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Die Online-Bedienungsanleitung

Wenn Sie die Bedienungsanleitung im Internet lesen, e
haben Sie auflerdem Zugriff auf die aktuellsten M C ITRO E N
Informationen, die Sie leicht anhand des Lesezeichens
mit diesem Piktogramm erkennen kénnen:
Ihre Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Citroén unter der Rubrik "MyCITROEN".

Dieser personliche und maRgeschneiderte Bereich ermdglicht Ihnen einen direkten und bevorzugten Kontakt zur
Marke herzustellen.

Ist die Rubrik MyCITROEN nicht auf der nationalen Website von Citroén verfiigbar, kénnen Sie lhre
Bedienungsanleitung auf folgender Website finden:
Wahlen Sie einen der folgenden Zugénge, um lhre http://service.citroen.com/ddb/
Online-Bedienungsanleitung einzusehen...
Wahlen Sie:
» die Sprache,
» das Fahrzeug, die Karosserieform,
» den Erstellungszeitraum lhrer Bedienungsanleitung, der dem Datum der Erstzulassung Ihres Fahrzeugs entspricht.

Scannen Sie diesen Code, um direkt zu Ihrer Bedienungsanleitung zu gelangen.




Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Das Lesen der detaillierten Kapitel ist jedoch
unerlasslich, um Ihr Fahrzeug sicher und optimal
nutzen zu kénnen.

lhr Fahrzeug verfugt je nach Ausstattungsniveau,
Version und Besonderheiten des Verkaufslandes
uber einen Teil der in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Ausstattungselemente.

Der Einbau eines nicht von CITROEN empfohlenen
elektrischen Geréates oder Zubehorteils kann zu
einer Betriebsstorung in der elektronischen Anlage
lhres Fahrzeugs fihren. Wenden Sie sich an einen
CITROEN-Vertragspartner, um die empfohlenen
Gerate und Zubehdrteile kennenzulernen.

Legende

! Warnhinweise zur Sicherheit
H

s Erganzende Information

1

’ Beitrag zum Umweltschutz

0 Verweis auf die angegebene Seite

Citroén prasentiert auf allen Kontinenten

dieser Erde eine breite Produktvielfalt,

bei der neue Technologien und ununterbrochener Innovationsgeist

einen modernen sowie kreativen Mobilitdtsansatz bieten.

Wir bedanken uns fur lhr Vertrauen in uns und mdchten Sie zu Ihrer Wahl

beglickwinschen.

Dank dieser Bedienungsanleitung kennen
Sie fortan jede Ausstattung,

jeden Schalter und jede

Einstellung lhres Neuwagens.

So kdnnen Sie kiinftig noch angenehmeres Fahrvergnligen genief3en.

Wir winschen lhnen gute Fahrt!
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Ubersicht

Aulden

Elektronischer Schlissel:
Keyless-System

Dieses System ermdéglicht das Offnen, SchlieBen und
Starten des Fahrzeugs, indem man den Schllssel bei
sich tragt und sich im Erkennungsbereich befindet.

Oy kk!

STOP & START

DAS STOP & START-System schaltet wahrend
eines Stopps den Motor kurzzeitig aus und setzt
ihn in Bereitschaftshaltung (beispielsweise an
Ampeln, im Stau, usw.). Der Motor springt dann
wieder automatisch an sobald Sie losfahren
mdochten. Mit Hilfe des STOP & START-Systems
kénnen Kraftstoffverbrauch, Abgasemissionen und
Gerauschpegel im Stillstand reduziert werden.

Qs3

Reifendrucktberwachung

Diese Ausstattung gewahrleistet die automatische
Kontrolle des Drucks der Reifen beim Fahren und
warnt Sie bei einer Reifenpanne bzw. bei zu niedrigem
Reifendruck.

Q) 103



Aulden

Provisorisches
Reifenpannenset

Mit diesem Komplettset, bestehend aus einem
Kompressor und einer Dichtmittelpatrone, lasst sich
eine provisorische Reifenreparatur durchfiihren.

Q) 136

Ubersicht

Elektrisches Faltschiebedach

Diese Ausstattung ermdglicht durch einen einfachen
Handgriff von der geschlossen zur offenen
Dacheinstellung und umgekehrt zu wechseln.

Q42

Rickfahrkamera

Diese Ausstattung wird beim Einlegen des
Rickwartsgangs automatisch aktiviert mit einer
optischen Rickmeldung auf dem Touchscreen.

Do
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Sparsame Fahrweise

$ Sparsame Fahrweise

Die sparsame Fahrweise beinhaltet eine Reihe von Anwendungen fiir jeden Tag, die es dem Autofahrer ermdglichen, den Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emission zu

optimieren.

Optimieren Sie die Nutzung lhrer
Gangschaltung

Mit einem Schaltgetriebe fahren Sie vorsichtig los und legen Sie ohne Zégern den
héheren Gang ein. Schalten Sie in der Beschleunigungsphase zugig.

Mit einem ETG-Getriebe bevorzugen Sie den Automatikmodus (Easy), ohne das
Gaspedal abrupt oder sehr kraftig durchzutreten.

Die Gangwechselanzeige fordert Sie dazu auf, den am besten geeigneten Gang
einzulegen: sobald die Aufforderung im Kombiinstrument angezeigt wird, kommen
Sie dieser nach.

Bei ETG-Getriebe erscheint diese Anzeige nur im manuellen Modus.

Bevorzugen Sie eine defensive Fahrweise

Halten Sie die Sicherheitsabstande zwischen den Fahrzeugen ein, nutzen Sie
bevorzugt die Motorbremse anstatt das Bremspedal, treten Sie stufenweise auf
das Gaspedal. Diese Verhaltensweisen tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch,
den CO,-AusstoR zu verringern und die Gerduschkulisse des Verkehrs zu
vermindern.

Kontrollieren Sie die Verwendung lhrer
elektrischen Ausstattungen

Wenn der Fahrgastinnenraum vor dem Losfahren Uberhitzt ist, liften Sie ihn
durch Herunterlassen der Fenster und durch Offnen der Liiftungsschieber, bevor
Sie die Klimaanlage verwenden.

Bei mehr als 50 km/h, schlieRen Sie die Fenster und lassen Sie die
Luftungsschieber offen.

Denken Sie daran, die Ausstattungen zu verwenden, die es ermdéglichen, die
Temperatur im Fahrgastinnenraum zu begrenzen (Abblendvorrichtung des
Schiebedachs, Verdunklungsrollos, ...).

Schalten Sie die Klimaanlage aus, sobald Sie den gewlnschten Klimakomfort
erreicht haben, es sei denn, die Regelung ist automatisch.

Schalten Sie die Enteisung und die Beschlagentfernung aus, wenn diese nicht
automatisch gesteuert werden.

Schalten Sie frihestmdglich die Sitzheizung aus.

Fahren Sie nicht mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern und
Nebelschlussleuchten, wenn die Sichtverhaltnisse ausreichend sind.

Vermeiden Sie, besonders im Winter, den Motor laufen zu lassen, bevor Sie den
1. Gang einlegen; lhr Fahrzeug heizt wahrend der Fahrt schneller.

Wenn Sie als Beifahrer vermeiden, lhre Multimediagerate (Film, Musik,
Videospiele...) anzuschlieRen, tragen Sie dazu bei, den Verbrauch von
elektrischer Energie, also von Kraftstoff, einzuschranken.

Schalten Sie Ihre tragbaren Gerate vor dem Verlassen des Fahrzeugs aus.



Reduzieren Sie die Ursachen fir
Mehrverbrauch

Verteilen Sie Gewichte auf das gesamte Fahrzeug; stellen Sie die schwersten
Gepackstlicke hinten in den Kofferraum, mdéglichst dicht an die Riicksitze.
Schrénken Sie die Zuladung lhres Fahrzeugs ein und minimieren Sie den
aerodynamischen Widerstand (Dachtréger, Dachgepéacktrager, ...). Ziehen Sie die
Verwendung eines Dachkoffers vor.

Entfernen Sie die Dachtréger, den Dachgepéacktréager nach der Verwendung.

Wenn die Wintersaison vorbei ist, entfernen Sie die Winterreifen und montieren
Sie erneut die Sommerreifen.

Sparsame Fahrweise

Beachten Sie die Wartungsanweisungen

Uberpriifen Sie regelmaRig und in kaltem Zustand den Luftdruck Ihrer Reifen,
beziehen Sie sich auf das Etikett an der Innenseite der Tir auf der Fahrerseite.
Fiihren Sie diese Uberpriifung insbesondere durch:

- vor einer langen Fahrt,

- bei jedem Saisonwechsel,

- nach langerem Stillstand.

Vergessen Sie auch nicht das Ersatzrad und die Reifen des Anhangers oder des
Campinganhangers.

Warten Sie Ihr Fahrzeug (OI, Offilter, Luftfilter, ...) regelm&Rig und befolgen Sie
den vom Hersteller empfohlenen MaRnahmen-Kalender im Service-/Garantieheft.

Fillen Sie beim Tanken nach dem dritten Abschalten der Zapfpistole keinen
Kraftstoff mehr nach, dies kdnnte zu einem Uberlaufen des Tanks fiihren.

Am Steuer Ihres neuen Fahrzeugs stellen Sie erst nach den ersten
3000 Kilometern einen regelmaBigeren Durchschnitt Ihres Kraftstoffverbrauchs
fest.
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Kombiinstrument

1}1-:‘: ey

1. Geschwindigkeitsanzeige (km/h oder mph)

2. Zentrale Anzeige
Fir weitere Informationen, siehe entsprechende
Rubrik.

3. Gangwechselanzeige

Steuerungstaste des Anzeigegerats (Display)
Anzeige der Informationen in ansteigender
Reihenfolge.

Steuerungstaste des Anzeigegeréts (Display)
Anzeige der Informationen in absteigender
Reihenfolge.

Drehzahlmesser*

Die Motordrehzahl wird durch orangefarbene
Leuchtbalken angezeigt.

Uber die maximale Motordrehzahl hinaus erscheinen
die Balken in rot, um lhnen die Notwendigkeit
anzuzeigen, den nachsthéheren Gang einzulegen.

* Je nach Ausfiihrung



Mittlere Anzeige

Die angezeigten Informationen variieren je nach Motorisierung und Getriebetyp Ihres Fahrzeugs.

Mittlere Anzeige beim Motor
VTi 68 und Schaltgetriebe

/*E'th\

fEGC:MG'K‘JMPGM

@@585&8&5@

LY FM.I\EGE miles L.l’“lﬂﬂllmfh

1.  AuRentemperatur
Sie blinkt bei Glatteisgefahr.
2. Fahrzeuginformationen mit:
- Gesamt- und Tageskilometerzahler
Siehe entsprechende Rubrik.
- Imformationen des Bordcomputers
Siehe entsprechende Rubrik.
- Informationen des
Geschwindigkeitsbegrenzers
Siehe entsprechende Rubrik.
3. Anzeige des Kraftstoffstands

Mittlere Anzeige beim Motor
VTi 68 und ETG-Getriebe

/m[]E’s’*\

" ECO AvG. "1%) MPG*CMPH

F&EEEEBBBEF

RANGE miles LN100km/h /

ekt

1. Position des Gangschalthebels und eingelegter
Gang
2. Fahrzeuginformationen mit:
- Gesamt- und Tageskilometerzahler
Siehe entsprechende Rubrik.
- Informationen des Bordcomputers
Siehe entsprechende Rubrik.
- Informationen des
Geschwindigkeitsbegrenzers
Siehe entsprechende Rubrik.
3. Anzeige des Kraftstoffstands

Betriebskontrolle

Mittlere Anzeige mit Motor
VTi 82 und Schaltgetriebe

- GEA

/ ?\TSBMPH\

AVG. MPGCMPH ‘

;E'SEEHBBBEP

RANGE miles L/100km/h |

R

1. Informationen des Geschwindigkeitsbegrenzers
Siehe entsprechende Rubrik.
2. Fahrzeuginformationen mit:
- Gesamt- und Tageskilometerzahler
Siehe entsprechende Rubrik.
- Informationen des Bordcomputers
Siehe entsprechende Rubrik.
3. Anzeige des Kraftstoffstands

11
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Betriebskontrolle

Anzeige der Kontrollleuchten
fur Sicherheitsgurt und
Beifahrer-Front-Airbag

PASSENGER
AR BAG

Wy \

\ 5 o (@Q)am \
6o e o

A. Kontrollleuchte fiir gelésten Sicherheitsgurt
hinten links

B. Kontrollleuchte fiir geldsten Sicherheitsgurt
hinten rechts

C. Kontrollleuchte fiir Deaktivierung des Beifahrer-
Front-Airbags

D. Kontrollleuchte fiir Aktivierung des Beifahrer-
Front-Airbags

-

Die Kontrollleuchte C bzw. die Kontrollleuchte
* D bleibt erleuchtet, je nach Zustand des
Beifahrer-Airbags (deaktiviert oder aktiviert).



Kontroll- und Warnleuchten

Anzeigen, die den Fahrer Uber die Aktivierung eines Systems (Kontrollleuchten fir Betrieb oder Deaktivierung) oder das Auftreten einer Anomalie (Warnleuchten)

informieren.

Beim Einschalten der Ziindung
Bestimmte Warnleuchten leuchten beim Einschalten
der Ziindung fir die Dauer einiger Sekunden im
Kombiinstrument auf.

Sobald der Motor gestartet ist, missen diese
erléschen.

Wenn sie nicht erléschen, lesen Sie sich, bevor

Sie losfahren, die Beschreibung der betreffenden
Warnleuchten durch.

a0
:l?.."ur:f;i're

Mit den Leuchten verbundene
Warnhinweise
Beim Aufleuchten bestimmter Warnleuchten ertént

gleichzeitig ein akustisches Signal.
Die Leuchten blinken oder leuchten ununterbrochen.

Betriebskontrolle

Bestimmte Leuchten kénnen sowohl blinken
als auch ununterbrochen leuchten.

Lediglich die Verbindung zwischen der Art
des Einschaltens und dem Funktionszustand
des Fahrzeugs gibt an, ob die Situation
normal ist oder ob eine Funktionsstérung
aufgetreten ist.

Siehe die folgenden Tabellen fiir weitere
Informationen.

1
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Betriebskontrolle

Betriebskontrollleuchten

Das Aufleuchten einer der folgenden Leuchten zeigt an, dass das betreffende System aktiviert ist.

Gleichzeitig ertént mdglicherweise ein akustisches Signal.

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

P

linker Blinker

blinkt mit akustischem
Signal

Der Lichtschalter wurde nach unten
gedriickt.

»

rechter Blinker

blinkt mit akustischem
Signal

Der Lichtschalter wurde nach oben
gedriickt.

Rings am Lichtschalter eingeschaltet.

\0 O/ Standlicht oder ununterbrochen Das Stand- oder Abblendlicht ist
-~ ~ | Abblendlicht eingeschaltet.
— Fernlicht ununterbrochen Der Lichtschalter wurde in Richtung Fahrer | Ziehen Sie den Lichtschalter erneut zu sich heran, um wieder
= gezogen. auf das Abblendlicht umzuschalten.
Nebelschlussleuchte | ununterbrochen Die Nebelschlussleuchte wird mit Hilfe des | Drehen Sie den Ring am Lichtschalter nach hinten, um die

Nebelschlussleuchte auszuschalten.

14




Betriebskontrolle

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

Feststellbremse

©

ununterbrochen, in
Verbindung mit einem
akustischen Signal

Die Feststellbremse ist angezogen bzw.
nicht korrekt gelost.

Losen Sie die Feststellboremse, damit die Kontrollleuchte
erlischt; halten Sie die FuRbremse gedriickt.

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen.

Fir weitere Informationen zur Feststellbremse siehe
entsprechende Rubrik.

Beifahrer-Front-
Airbag

ununterbrochen im
Anzeigefeld der Gurt- und
Beifahrer-Front-Airbag-
Warnleuchten

Der Schalter im Handschuhfach wurde auf
"ON" gestellt.

Der Beifahrer-Front-Airbag ist aktiviert. In diesem Fall darf
kein Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung" eingebaut
werden.

STOP & START ununterbrochen Das STOP & START-System hat den Motor | Sobald Sie weiterfahren méchten, erlischt die Kontrollleuchte
(A) (Motor e-VTi 68) bei Fahrzeugstillstand in den Modus STOP | und der Motor startet wieder automatisch im Modus START.
versetzt (Ampel, Stopp, Stau, ...).
Keyless-System ununterbrochen Die Bedingungen zum Starten des Motors Fur weitere Informationen, siehe die Rubrik "Starten - Abschalten

p

sind erfullt.

des Motors mit dem "Keyless-System".

langsam blinkend

Das Fahrzeug befindet sich im Modus
"ACC".

Das Zubehor (Autoradio, 12V-Anschluss,
etc.) kann verwendet werden.

15
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Kontrollleuchte Zustand Ursache Aktionen / Beobachtungen
A | Gangwechselanzeige ununterbrochen Der hoéhere Gang kann eingelegt werden. Fir weitere Informationen, siehe entsprechende Rubrik.
SHIFT
SHIFT — :
A 4 Der niedrigere Gang kann eingelegt
werden (nur fir den Motor VTi 68).
Geschwindigkeitsbegrenzer | ununterbrochen Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist

)

(Motor VTi 68)

aktiviert.




Kontrollleuchten fir deaktivierte Funktionen

Das Aufleuchten einer der folgenden Kontrollleuchten weist darauf hin, dass die betreffende Funktion bewusst ausgeschaltet wurde.
Dieses kann in Verbindung mit dem Ertdnen eines akustischen Signals erfolgen.

Betriebskontrolle

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

Beifahrer-Front-
Airbag

ununterbrochen,
Anzeigefeld der Gurt-
und Beifahrer-Front-
Airbagleuchten

Der Schalter im Handschuhfach steht auf
der Position "OFF".

Der Beifahrer-Front-Airbag ist deaktiviert.

Sie kénnen einen Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung" auf
dem Beifahrersitz montieren, auBer bei Funktionsstérungen
der Airbags (Airbag-Warnleuchte leuchtet).

Stabilitatskontrolle
(DSC)

Fahrzeug langer als 3 Sekunden gedrickt.

Die Antriebsschlupfregelung (TRC) und
die dynamische Stabilitatskontrolle (DSC)
wurden deaktiviert.

Antriebsschlupfregelung | ununterbrochen Ein kurzes Driicken der Taste ist erfolgt. Driicken Sie auf die Taste, um das System zu aktivieren.
(TRC) Die Antriebsschlupfregelung (TRC) ist TRC ist beim Starten des Fahrzeugs automatisch
deaktiviert. funktionsbereit.
In deaktiviertem Zustand wird das System ab einer
Geschwindigkeit von etwa 50 km/h automatisch wieder
aktiviert.
Fir weitere Informationen, siehe entsprechende Rubrik.
Dynamische ununterbrochen Die Taste wurde bei stehendem Driicken Sie auf die Taste, um die Systeme zu aktivieren.

DSC ist beim Starten des Fahrzeugs automatisch
funktionsbereit.
Fir weitere Informationen, siehe entsprechende Rubrik.

1
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Betriebskontrolle

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

@)

OFF

STOP & START
(Motor e-VTi 68)

ununterbrochen

Das STOP & START -System ist
deaktiviert.

Aktivieren Sie die Funktion durch erneutes Driicken der Taste.
Fir weitere Informationen, siehe entsprechende Rubrik.




Warnleuchten

Wenn bei laufendem Motor oder wahrend der Fahrt eine der folgenden Warnleuchten aufleuchtet, deutet dies auf eine Stérung hin, auf die der Fahrer reagieren muss.
Bei Aufleuchten einer Warnleuchte muss eine zuséatzliche Diagnose durchgefiihrt werden.
Wenden Sie sich bei Problemen umgehend an das CITROEN-H&ndlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Betriebskontrolle

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

STOP

STOP

blinkt, in Verbindung
mit einer anderen
Warnleuchte

Steht in Verbindung mit dem Motoréldruck
oder der Kuhimitteltemperatur.

Halten Sie unbedingt an, sobald dies gefahrlos moglich ist.
Stellen Sie das Fahrzeug ab, schalten Sie die Ziindung aus
und wenden Sie sich an das CITROEN-Handlernetz oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

©

Bremsanlage

ununterbrochen

Starkes Absinken der Bremsflussigkeit.

Fiillen Sie eine von CITROEN empfohlene Bremsfliissigkeit nach.
Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an das
CITROEN-Handlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Das Bremssystem weist einen Defekt auf.

Halten Sie unbedingt an, sobald dies gefahrlos moglich ist.
Stellen Sie das Fahrzeug ab, schalten Sie die Ziindung aus und
wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Motoréldruck

ununterbrochen,
zusammen mit der
STOP-Leuchte

Der Motoréldruck ist unzureichend.

Halten Sie unbedingt an, sobald dies gefahrlos mdéglich ist.
Stellen Sie das Fahrzeug ab, schalten Sie die Zindung aus
und wenden Sie sich an das CITROEN-H&ndlernetz oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

1
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Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

~ Fﬁ
Ve d

KihImitteltemperatur

blinkt (nur Motor VTi 68)

Die Temperatur der Kiihlflissigkeit steigt.

Fahren Sie vorsichtig.

ununterbrochen Die Temperatur der Kihlifliissigkeit ist zu Halten Sie unbedingt an, sobald dies gefahrlos moglich ist.
hoch. Warten Sie, bis sich der Motor abgekuhlt hat, um den Stand
der Kuhlfliissigkeit zu Giberpriifen und gegebenenfalls
Kuhlflussigkeit nachzufillen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich
an das CITROEN-Handlernetz oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.
Antiblockiersystem | ununterbrochen Das Antiblockiersystem weist einen Defekt | Das Fahrzeug fahrt mit herkdmmlicher Bremswirkung.
(ABS) auf. Fahren Sie vorsichtig mit maRiger Geschwindigkeit und
wenden Sie sich umgehend an das CITROEN-Héandlernetz
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.
Dynamische blinkt Die DSC-/TRC-Systeme sind in Betrieb. Das System optimiert die Traktion und verbessert die
Stabilitatskontrolle und Richtungsstabilitat des Fahrzeugs.
Antriebsschlupfregelung
(DSCITRC)
ununterbrochen Die DSC-/TRC-Systeme weisen einen Lassen Sie das System von einem Vertreter des
Defekt auf. CITROEN-Hé&ndlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Uberprifen.
Abgasentgiftungssystem | ununterbrochen Die Abgasentgiftungsanlage weist einen Wenden Sie sich umgehend an das CITROEN-H&ndlernetz
Defekt auf. oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.
Motorstérung ununterbrochen Eine gréRere Stérung, fur die es keine Wenden Sie sich unbedingt an das CITROEN-Handlernetz

eigene Kontrollleuchte gibt, wurde erkannt.

oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.




Betriebskontrolle

Kontrollleuchte

Zustand

Ursache

Aktionen / Beobachtungen

)\ | Kraftstoffreserve

J‘\ U

ununterbrochen

Bei erstmaligem Aufleuchten verbleiben
noch ca. 5 Liter Kraftstoff im Tank.

Fillen Sie unbedingt den Tank auf, damit Sie mit dem
Fahrzeug nicht liegenbleiben.

Bei jedem Einschalten der Ziindung leuchtet diese
Kontrollleuchte erneut auf, solange der Tank nicht
ausreichend nachgefiillt wurde.

Fassungsvermogen des Tanks: ca. 35 Liter.

Fahren Sie keinesfalls den Tank komplett leer, dies kann
zu Schaden an der Abgasentgiftungs- oder Einspritzanlage
fihren.

Batterieladung

ununterbrochen

Der Ladestromkreis der Batterie weist
einen Defekt auf (verschmutzte oder
gelockerte Klemmen, Keilriemen der
Lichtmaschine zu locker oder gerissen
etc.).

Wenden Sie sich bitte an das CITROEN-H&ndlernetz oder
eine qualifizierte Fachwerkstatt.

;‘ Gurte vorne

blinkt, in Verbindung mit
einem akustischen Signal

Der Fahrer hat seinen Gurt nicht angelegt
oder abgelegt.

Der Beifahrer vorne hat seinen Gurt
abgelegt.

Legen Sie den Gurt an und lassen Sie den Riegel im
Gurtschloss einrasten.
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Betriebskontrolle

0;

Kontrollleuchte Zustand Ursache Aktionen / Beobachtungen
. @_| Airbags ununterbrochen Eines der Airbagsysteme bzw. die Lassen Sie eine Uberpriifung durch einen CITROEN-
\' pyrotechnischen Gurtstraffer weisen einen | Vertragspartner oder eine qualifizierte Fachwerkstatt
ﬁ Defekt auf. durchfiihren.
ETG-Getriebe ununterbrochen Das ETG-Getriebe ist defekt. Wenden Sie sich schnellstmdglich an das CITROEN-

Handlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Kupplung blinkt, in Verbindung mit Die Kupplungstemperatur ist zu hoch. Das Fahrzeug unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen
einem akustischen Signal anhalten; stellen Sie den Schalthebel des ETG-Getriebes
auf Position N und warten Sie ca. 15 Minuten bis die
Kupplungstemperatur sinkt.
Elektrische blinkt oder Die elektrische Servolenkung weist einen Fahren Sie vorsichtig mit maRiger Geschwindigkeit.

Servolenkung

ununterbrochen, in
Verbindung mit einem
akustischen Signal

Defekt auf.

Lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierten Fachwerkstatt
Uberprifen.

Unzureichender
Druck an einem
Reifen

ununterbrochen

Der Druck eines oder mehrerer Reifen ist
unzureichend.

Kontrollieren Sie so schnell wie méglich den Reifendruck.

Die Kontrolle soll vorzugsweise bei kalten Reifen durchgefiihrt
werden.

Nach jeder Druckanpassung an einem Rad oder an mehreren
Radern sowie nach jedem Radwechsel muss das System
reinitialisiert werden.

Fur weitere Informationen, siehe Rubrik "Reifenfllldruck-
Uberwachung".
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Betriebskontrolle

Kontrollleuchte Zustand Ursache Aktionen / Beobachtungen
STOP & START blinkt Das STOP & START-System weist einen Lassen Sie das System von einem Vertreter des
(Motor e-VTi 68) Defekt auf. CITROEN-Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Giberpriifen.
Geschwindigkeitshegrenzer | ununterbrochen Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist defekt. | Durch einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder eine

qualifizierte Fachwerkstatt (iberpriifen lassen.

Tir(en) nicht
geschlossen /
Kofferraum nicht
geschlossen

ununterbrochen, in
Verbindung mit einem
akustischen Signal

Eine Tir oder der Kofferraum ist noch
offen.

SchlieBen Sie die betreffende Tir/Klappe.

b | ob

Keyless-System

blinkt schnell

Die Lenksaule ist nicht verriegelt.

Wechseln Sie in den Modus "OFF", dann in den Modus "ON"
und drehen Sie leicht das Lenkrad, um die Lenksaule zu
entriegeln.

blinkt, in Verbindung mit
einem akustischen Signal

Die Batterie des elektronischen Schliissels
ist defekt.

Tauschen Sie die Batterie aus.
Siehe entsprechende Rubrik.

Sie verlassen das Fahrzeug, ohne den
Modus "OFF" aktiviert zu haben.

Mit dem elektronischen Schlissel, den Sie bei sich tragen,
driicken Sie auf die START/STOP-Taste, um in den Modus
"OFF" zu wechseln.

Der elektronische Schliissel wird nicht
erkannt.

Uberpriifen Sie, ob Sie den elektronischen Schliissel bei sich
tragen.

Das Keyless-System weist einen Defekt
auf.

Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt Giberprifen.
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Betriebskontrolle

Anzeigen
Gesamt-/Tageskilometerzahler

w 4288

cdl

i

Nach dem Einschalten der Ziindung wird der
Kilometerzahler angezeigt, der beim Abstellen des
Motors eingestellt war.

% 1m5nr&

Durch Druck auf eine der Tasten 1 lasst sich die

Kilometeranzeige wechseln:

- Gesamtkilometerstand, wenn "ODO"
(Kilometerzahler) in der Anzeige steht,

- Tageskilometerstand, wenn "TRIP" in der
Anzeige steht.

Zur Ruckstellung des Tageskilometerzahlers auf null

halten Sie eine der beiden Tasten 1 gedrickt, wenn

der Tageskilometerstand angezeigt wird.



Kraftstofftankanzeige

Sie zeigt die verfligbare Kraftstoffmenge an:

- 1/1 und sechs Vierecke, der Tank ist voll.

- R und ein blinkendes Viereck, der Tank steht auf
Reserve.

Mindestflllstand

Wenn der Mindestfillstand erreicht ist, blinkt das
letzte Viereck, wahrend gleichzeitig ein akustisches
Signal ertont.

Der Tank enthalt noch ca. 5 Liter.

Wenn das Viereck schneller blinkt, bleiben Ihnen
noch ca. 3 Liter.

Nach einer Kraftstoffpanne miissen Sie
mindestens 5 Liter nachfillen.

Betriebskontrolle

1
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Betriebskontrolle

Bordcomputer

System, das Ihnen Informationen lber die gerade befahrene Strecke liefert (Reichweite, Verbrauch, ...).

Anzeige der Informationen

P A
it
G

s

< Driicken Sie auf eine dieser Tasten, um
hintereinander die verschiedenen Felder des
Bordcomputers anzeigen zu lassen.
- Gesamtkilometerstand
- Die Strecke " A".
- Die Strecke "B".
- Teilzeit-Zahler des STOP & START-Systems*
- Gesamtzeit-Z&ahler des STOP & START-
Systems*
- AuRentemperatur®
- Momentaner Verbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- Reichweite
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Helligkeitsregler

ey

Helligkeitsregler

System zur manuellen Anpassung der Helligkeit

des Kombiinstruments in Abhangigkeit von der

Umgebungshelligkeit.

Es funktioniert nur, wenn das Standlicht eingeschaltet

ist.

% Sobald das Menl "Helligkeitsregler" erscheint,
halten Sie eine der Tasten gedriickt, um zu den
Einstellungen zu gelangen.

«  Dann aufeinanderfolgendes Driicken einer der
beiden Tasten, um die Helligkeit zu erhéhen oder
zu verringern.

Die Anzeige blinkt, um lhnen die gewahite
Helligkeit zu zeigen.

Riickstellung der Strecke auf null

@ Drucken Sie, wenn die Strecke angezeigt wird,
langer als zwei Sekunden auf eine der beiden
Tasten.

Die Strecken "A" und "B" sind voneinander

unabhéngig, in der Anwendung jedoch identisch.

So lassen sich unter Strecke "A" zum Beispiel

Berechnungen auf taglicher Basis und unter Strecke

"B" Berechnungen auf monatlicher Basis vornehmen.

* Je nach Version



Mit Touchscreen

Wenn |hr Fahrzeug mit einem Touchscreen
ausgestattet ist, kdnnen Sie dariiber die Informationen
Uber die aktuelle Fahrt abrufen.

— 13

] ]

—] ®
== R

Auf der Menuseite des Touchscreens:

@ \Wahlen Sie das Feld "Fahrzeuginformationen".
Das Fenster "Information Strecke" erscheint mit den
folgenden Angaben:

- "Durchschnittsgeschwindigkeit”,

- "Verstrichene Zeit",

- "Reichweite",

- momentaner Verbrauch, dargestellt als Grafik.
Die Taste "Loschen" ermdglicht die Ruckstellung der
Verbrauchsdaten auf null auf dem Touchscreen und
im Kombiinstrument.

Betriebskontrolle

Bordcomputer, ein paar Begriffserlauterungen

Reichweite

(km oder Meilen)

Strecke, die noch mit dem im Tank enthaltenen
Kraftstoff zurlickgelegt werden kann (je nach
Durchschnittsverbrauch der letzten Kilometer).

Dieser Wert kann variieren, wenn sich
Fahrweise oder Streckenprofil andern und
dadurch der momentane Verbrauch erheblich
abweicht.

d o

Wenn der Kraftstoffstand unzureichend ist, erscheint
die Meldung "Lo FUEL".

Wenn Kraftstoff nicht ausreichend nachgefiillt wurde,
kann die Reichweite nicht neu berechnet werden.

Momentaner Kraftstoffverbrauch

(1/100 km oder km/l oder mpg)
Seit einigen Sekunden berechneter durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch.

Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch

(1/100 km oder km/I oder mpg)
Seit der letzten Rickstellung des Computers auf null
berechneter durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.

Durchschnittsgeschwindigkeit

(km/h oder mph)
Seit der letzten Rickstellung des Computers auf null
berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit.

Zeitzéhler des STOP & START-
Systems

(Minuten/Sekunden oder Stunden/Minuten)

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem STOP & START-System
ausgestattet ist, erfolgt eine Addition der Zeiten
mittels Zeitzahler, in denen das Fahrzeug wahrend
der Fahrt in den Modus STOP geschaltet wurde.

Bei jedem Einschalten der Ziindung wird der
Zeitzahler auf null gestellt.

1
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Betriebskontrolle

Einstellung der Uhr

Audio-System

LA F TEL
Sound Setting L=k

L

i

Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt mit dem Einstellrad

"MENU":

- driicken Sie auf das Einstellrad, um zu den
Ments zu gelangen und eine Auswahl zu
bestatigen,

- drehen Sie das Einstellrad, um eine Funktion, ein
Element in einer Liste auszuwahlen.

Sie kénnen jederzeit mithilfe der Taste "Back" zu dem

vorherigen Schritt zurlickkehren.

Driicken Sie auf das Einstellrad, um zu den
Menis zu gelangen.

Drehen Sie das Einstellrad, um "CLOCK"
auszuwabhlen.

Driicken Sie zur Bestatigung auf das Einstellrad.
Die Ziffer der Stunden blinkt.

Drehen Sie das Einstellrad, um die Stunden
einzustellen.

Driicken Sie zur Bestatigung auf das Einstellrad.
Die Ziffer der Minuten blinkt.

Drehen Sie das Einstellrad, um die Minuten
einzustellen.

Driicken Sie auf das Einstellrad, um zu bestéatigen
und das Menii zu verlassen.



Touchscreen

-

6

Driicken Sie auf "Konfiguration".

Driicken Sie auf "Allgemein".

Waéhlen Sie "Uhr" aus.

E=ES)
12: 20 [ J_a ]

j

Stellen Sie die Stunde und die Minuten unter
Verwendung der auf dem Bildschirm dargestellten
Pfeile ein.

Wahlen Sie das Uhrzeitformat aus.

Driicken Sie auf "OK", um zu bestatigen und das
Meni zu verlassen.

Betriebskontrolle

1
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Offnungen

Schlissel

Mit den Schlisseln kénnen Vordertiiren, Kofferraum, Lenkschloss ver- und entriegelt, der Schalter zur
Deaktivierung des Beifahrer-Front-Airbags betatigt und die Ziindung eingeschaltet werden.

Verriegelung

>> ~

»
-

- Flhren Sie den Schlussel in das Schloss einer
der Vordertiiren ein und drehen Sie diesen in
Richtung Fahrzeugheck, um die betreffende Tir
zu verriegeln.

- Fuhren Sie den Schlussel in das Schloss des
Kofferraums ein und drehen Sie diesen nach
rechts, um ihn zu verriegeln.

Entriegelung

ﬂﬁ}

- Fuhren Sie den Schlussel in das Schloss einer
der Vorderturen ein und drehen Sie diesen in
Richtung Fahrzeugfront, um die betreffende Tir
zu entriegeln.

- Fuhren Sie den Schlussel in das Schloss des
Kofferraums ein und drehen Sie diesen nach
links, um ihn zu entriegeln.



Fernbedienung

Mit der Fernbedienung lasst sich das Fahrzeug auf Distanz verriegeln, entriegeln und orten.

Ausklappen / Einklappen des
Schlissels

«  Dricken Sie auf diese Taste, um den Schllssel
aus- / einzuklappen.

Verriegeln

@ Drucken Sie auf das geschlossene
Vorhangeschloss, um das Fahrzeug
zu verriegeln.

Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken ein Mal.

i Wenn Sie nach dem Verriegeln feststellen,
dass eine Tur nicht richtig geschlossen ist,
schlieRen Sie sie noch einmal und verriegeln
Sie das Fahrzeug dann erneut.

Entriegeln

@ Dricken Sie auf das offene
Vorhangeschloss, um das Fahrzeug
zu entriegeln.

Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken zwei Mal.

Bei Entriegelung und ohne irgendeine Betatigung
der Turen, wird das Fahrzeug nach ca. 30 Sekunden
automatisch wieder verriegelt.

Offnungen

2

Orten des Fahrzeugs

< Dricken Sie auf das geschlossene
Vorhangeschloss, um lhr verriegeltes
Fahrzeug auf dem Parkplatz zu orten.

Die Fahrtrichtungsanzeiger blinken fir die Dauer
einiger Sekunden.

Die Hochfrequenz-Fernbedienung ist
hochempfindlich. Sie sollten deshalb nicht
mit der Fernbedienung in der Tasche
hantieren, weil das Fahrzeug auf diese Weise
unbemerkt entriegelt werden kénnte.
Betatigen Sie die Tasten der Fernbedienung
mdoglichst nicht auRerhalb der Reichweite
des Fahrzeugs. Sie kdnnte dadurch
funktionsuntiichtig werden.

(=
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Offnungen

Batterie der Fernbedienung
auswechseln

Batterie Teile-Nr.: CR 2016 / 3 Volt.

&

32

Losen Sie den Deckel mithilfe eines kleinen
Schraubendrehers im Bereich der Kerbe.

Heben Sie den Deckel an.

Entnehmen Sie die leere Batterie aus ihrer
Aufnahme.

Setzen Sie die neue Batterie unter
Berucksichtigung der urspriinglichen Richtung in
die Aufnahme ein.

Befestigen Sie den Deckel durch Einrasten.

Werfen Sie die Batterien nicht einfach
weg, sie enthalten Metalle, die die Umwelt
belasten.

Geben Sie sie bei einem CITROEN-
Vertragspartner oder einer zugelassenen
Sammelstelle ab.

Elektronische Anlasssperre

Sie blockiert gleich beim Ausschalten der Ziindung
das Steuersystem des Motors und verhindert bei
einem Aufbruch des Fahrzeugs, dass dieses gestartet
wird.

Der Schlissel enthalt einen elektronischen Chip

mit einem speziellen Code. Beim Einschalten der
Zindung muss der Code identifiziert werden, damit
sich das Fahrzeug starten lasst.

Bei einer Funktionsstdrung startet |hr Fahrzeug nicht.
Lassen Sie sich von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierte Fachwerkstatt
beraten.

Nehmen Sie keinerlei Anderung an der
® elektronischen Anlasssperre vor.



"Keyless-System"

System, mit dem sich das Fahrzeug entriegeln, verriegeln und starten l&sst, indem man den elektronischen

Schliissel bei sich tragt.

Elektronischer Schlissel

Dieser elektronische Schliissel kann auch als
Fernbedienung genutzt werden.
Siehe Rubrik "Fernbedienung".

Er enthalt auch einen integrierten Notschlussel.

Aus Sicherheitsgriinden haben die
Erkennungsbereiche, in denen der
elektronische Schliissel funktionsfahig
ist, einen Radius von ca. 70 cm um jede
Offnungstaste herum.

ko

Fahrzeug 6ffnen

Offnungen

Entriegelung tber Tiren

&

Wahrend Sie sich mit dem elektronischen
Schlussel in einem der Erkennungsbereiche A
befinden, driicken Sie auf eine an den
Vorderturgriffen befindlichen Tasten, um das
Fahrzeug zu entriegeln.

Ziehen Sie dann am Griff, um die Tir zu 6ffnen.

Entriegelung Uber Kofferraum

&

°

Wahrend Sie sich mit dem elektronischen
Schlussel im Erkennungsbereich A im
Heckbereich befinden, driicken Sie auf die Taste
unter dem Kofferraumgriff, um das Fahrzeug

zu entriegeln und die Heckklappe ein wenig zu
offnen.

Heben Sie dann die Heckklappe an, um sie zu
offnen.

Die Entriegelung des Fahrzeugs wird durch
das Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger (zwei
Mal) angezeigt.

2
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Offnungen

Fahrzeug abschliel3en

[

Verriegelung

< Driicken Sie, wahrend Sie sich mit dem Schlissel
in einem der Erkennungsbereiche A befinden,
auf eine der Tasten an den Turgriffen vorne
oder druicken Sie die Taste, die sich an der
Kofferraumschwelle befindet.

(=

i Die Fahrtrichtungsanzeiger leuchten ein Mal
auf.

[

Wenn eine der Tiren oder der Kofferraum
offen ist oder wenn ein elektronischer
Schlissel des Keyless-Systems im Fahrzeug
gelassen wird, werden Sie durch ein
akustisches Signal benachrichtigt und die
Zentralverriegelung funktioniert nicht.

Wenn der elektronische Schlissel, nach
Abschalten des Motors, im Innenraum
gelassen wird, ertént ein anhaltendes
akustisches Signal beim Offnen der
Fahrzeugtr.

Im Falle der Entriegelung und ohne
irgendeine Betatigung der Turen oder
des Kofferraumes, erfolgt nach Ablauf
von ca. 30 Sekunden eine automatische
Neuverriegelung des Fahrzeugs.

Setzen Sie den elektronischen Schlussel
niemals Extremtemperaturen aus (niedriger
als -20°C und héher als +60°C); dies wiirde
Fehlfunktionen verursachen.

Aus Griinden der Sicherheit oder des
Diebstahlschutzes sollten Sie niemals Ihren
elektronischen Schltssel im Fahrzeug liegen
lassen, selbst wenn Sie sich in Fahrzeugnéhe
aufhalten.

Es wird empfohlen, diesen bei sich zu tragen.



Vorgehensweise im Notfall

Der integrierte Schlussel dient zum Ver- bzw.

Entriegeln des Fahrzeugs, wenn der elektronische

Schlussel unter folgenden Bedingungen nicht

funktioniert und bei Funktionsstérung des "Keyless-

Systems":

- Batterie der Fernbedienung verbraucht,
Fahrzeugbatterie entladen, abgeklemmt,...

- Fahrzeug in einem Bereich mit starker
elektromagnetischer Strahlung.

@ Halten Sie den Riegel 1, um den integrierten
Schlussel 2 herauszuziehen.

-
LE ]
h .

Offnungen

2

.
.

Entriegelung Verriegelung

#  Fuhren Sie den integrierten Schlissel auf der &
Fahrerseite in das Schloss ein und drehen Sie ihn
in Richtung der Fahrzeugfront, um das Fahrzeug
zu entriegeln.

Fihren Sie den integrierten Schlussel auf der
Fahrerseite in das Schloss ein und drehen Sie
ihn in Richtung des Fahrzeughecks, um das
Fahrzeug zu verriegeln.
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Offnungen

Reichweite der Batterie des Wechsel der Batterie des
elektronischen Schlissels elektronischen Schlissels

Um die Batterie zu erhalten, ist eine
Funktionsunterbindung des elektronischen Schlissels
mdglich (kein Radiowellenempfang).

@ Dricken Sie zwei Mal auf das
offene Vorhangeschloss, wéhrend
der Druck auf das geschlossene
Vorhangeschloss aufrechterhalten
wird.

Uberpriifen Sie, dass die Kontrollleuchte am

elektronischen Schlissel 4 Mal blinkt.

Batterietyp: CR2032 / 3 Volt.
Wenn die Batterie des elektronischen
Schlussels defekt ist, leuchtet diese
Kontrollleuchte im Kombiinstrument auf.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, funktioniert das
"Keyless-System" nicht.

@ Offnen Sie den Deckel mit Hilfe eines kleinen
Schraubenziehers an der Einkerbung.

< Nehmen Sie den Deckel ab.

#  Entfernen Sie Schutzabdeckung der Batterie,
indem Sie sie nach oben ziehen.

@ Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem
Fach heraus.

@ Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der
urspriinglichen Richtung in das Fach ein.

#  Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an.

< Haken Sie den Deckel am Gehé&use ein.

Um den elektronischen Schllssel zu reaktivieren,
driicken Sie auf eine der Tasten (offenes oder
geschlossenes Vorhangeschloss).



Verlust der Schlissel

Wenden Sie sich mit der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs, Ihrem Personalausweis und falls
méglich mit dem Etikett mit den Schliisselcodes an einen CITROEN-Vertragspartner.

Der CITROEN-Vertragspartner kann den Schliissel- und den Transpondercode ermitteln und einen
neuen Schlissel bestellen.

Fernbedienung / Elektronischer Schlissel

Diese Hochfrequenz-Systeme sind hochempfindlich; um das Fahrzeug nicht versehentlich zu entriegeln,
sollten Sie sie daher nicht manipulieren, wenn Sie diese z.B. in der Tasche tragen.

Betatigen Sie die Tasten der Fernbedienung oder des elektronischen Schliussels moglichst nicht
auBerhalb der Reich- und Sichtweite Ihres Fahrzeugs. Sie kdnnte dadurch funktionsuntiichtig werden
und musste in diesem Fall reinitialisiert werden.

Fahrzeug schlieRen

Lassen Sie aus Sicherheitsgriinden niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug, auRer fiir einen kurzen
Augenblick.

Ziehen Sie in jedem Fall den Schliissel aus dem Ziindschloss, oder nehmen Sie den elektronischen
Schliissel an sich, wenn Sie |hr Fahrzeug verlassen.

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens

Lassen Sie alle in lhrem Besitz befindlichen Schliissel von einem Vertreter des CITROEN-Héndlernetzes
speichern, um sicher zu gehen, dass lhre Schliissel die einzigen sind, mit denen Ihr Fahrzeug geéffnet
und gestartet werden kann.

Offnungen

2
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Offnungen

Tudren

Verriegeln / Entriegeln von
innen

Driicken / Ziehen Sie Knopf A, um eine Tir zu ver-
bzw. entriegeln.

Tur offen

Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung
Eine Betatigung der Taste A verriegelt / entriegelt nur
die betreffende Tar.
Bei gedffneter Tur bleibt die Deckenleuchte

eingeschaltet, wenn sich der Schalter in der
entsprechenden Stellung befindet.

Fahrzeuge mit Zentralverriegelung

Eine Betatigung der Taste A, auf der Fahrerseite,
verriegelt / entriegelt alle Turen und den Kofferraum.
Eine Betatigung der Taste A, auf der Beifahrerseite,
verriegelt / entriegelt nur die betreffende Tur.

Durch Betéatigung des Turgriffs lasst sich die
Tir immer von innen 6ffnen, auch wenn sie
verriegelt ist.

(=

Fahren mit verriegelten Tiiren kann
Rettungskraften im Notfall den Zugang zum
Fahrgastraum erschweren.



Verriegeln / Entriegeln und Offnen des Kofferraums
Mit dem Schlissel Mit der Fernbedienung

- Fuhren Sie den Schlussel in das Schloss ein und
drehen Sie ihn nach rechts, um die Heckklappe
zu entriegeln und leicht zu 6ffnen.

Das Fahrzeug bleibt verriegelt.

- Heben Sie die Heckklappe durch den AuRengriff <

an, um sie zu 6ffnen.

@ Dricken Sie auf das offene

Vorhangeschloss, um das Fahrzeug
Sobald Sie die Heckklappe wieder schlieRen, wird und den Kofferraum zu entriegeln.

diese sofort erneut verriegelt.
«  Betatigen Sie die Offnungstaste, um die
Heckklappe leicht zu 6ffnen.
« Heben Sie die Heckklappe durch den AuRengriff
an, um sie zu &ffnen.

@ Drucken Sie auf das geschlossene
Vorhéngeschloss, um den Kofferraum
und das Fahrzeug zu verriegeln.

Offnungen

2
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Offnungen

Mit dem Keyless-System

e

Ta C -
o

@ Mit dem elektronischen Schliissel, den Sie dabei
haben, betatigen Sie die Offnungstaste des
Kofferraums, um ihn zu entriegeln und leicht zu
offnen.

Das Fahrzeug ist ebenfalls entriegelt.

# Heben Sie die Heckklappe durch den AuRengriff

an, um sie zu &ffnen.

Wenn das Fahrzeug vorher tber die Vordertiren
entriegelt worden ist, ist es nicht notwendig, den
elektronischen Schliissel bei sich zu haben, um die
Offnungstaste des Kofferraums zu benutzen.

Mit dem elektronischen Schliissel, den Sie dabei
haben, betétigen Sie die an der Ladekante des
Kofferraums befindliche Taste, um diesen zu
verriegeln.

oder

Verriegeln Sie das Fahrzeug uber die
Vordertiren.

Beim Schliefen des Kofferraums darauf
achten, die Heckklappe nicht zuzuschlagen:
begleiten Sie ihren SchlieBvorgang und
lassen Sie sie zum Schluss zufallen.



Elektrische Fensterheber vorne*

Lo

1. Elektrischer Fensterheber vorne links
2. Elektrischer Fensterheber vorne rechts

Nach dem Einschalten der Ziindung, driicken Sie
einen der Schalter zum Offnen oder ziehen Sie ihn
zum SchlieBen des Fensters. Das Fenster bleibt
stehen, sobald Sie den Schalter loslassen.

* Je nach Ausfiihrung

i

jdo

Der Fahrer verfiigt tiber Schalter fur ihn und
den Beifahrer.

Die Fensterheber sind nicht aktiviert,
Zindung ausgeschaltet.

Der SchlieRvorgang der Fenster kann
schwere Verletzungen verursachen.

Stellen Sie sicher, dass nichts das Zufahren
der Fenster behindert und achten Sie
besonders auf die mitfahrenden Kinder.

Offnungen

Hintere Ausstellfenster

Bei der flnftirigen Version Fenster, die sich begrenzt
aufstellen lassen und so fir die Beltftung der hinteren
Platze sorgen.

Offnen

% Kippen Sie den Hebel nach aufien.
< Driicken Sie ihn bis zum Anschlag, um das
Fenster im gedffneten Zustand zu arretieren.

SchlielRen

#  Ziehen Sie den Hebel, um die Arretierung zu
I6sen.

@ Kippen Sie den Hebel ganz nach innen, um das
Fenster im geschlossenen Zustand zu arretieren.

2
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Offnungen

Elektrisches Faltschiebedach®

lhr Fahrzeug kann mit einem elektrisch bedienbaren Faltschiebedach ausgestattet sein.

Elektrische Betatigung zum Offnen und SchlieRen

Durch Driicken der Betatigung, die sich an der
Deckenleuchte befindet, lasst sich das Dach 6ffnen
und schlieBen. Mit 1 in Offnungsrichtung und mit 2 in
SchlieBrichtung.

< Die asymmetrische Form der
Offnungsbetatigung verhindert versehentliche
SchlieBmandver.

* Je nach Ausfiihrung

< Das Dach kann betatigt werden bei:
eingeschalteter Ziindung, laufendem Motor
und wahrend der Fahrt.

Um die Batterieladung zu erhalten, wird
* empfohlen, das Dach bei laufendem Motor
zu betatigen.

(=

Wahrend einer Betatigung des Daches bei
eingeschalteter Ziindung, kann das Anlassen
des Motors, je nach Batterieladezustand,
zum Anhalten des Daches fiihren. Um mit
der Bewegung des Daches fortzufahren,
wiederholen Sie die Betatigungsanforderung
nach dem Anlassen des Motors.

Die Betatigung des Daches kann zu schweren
Verletzungen fiihren: Vor dessen Betatigung
stellen Sie sicher, dass kein Fahrzeuginsasse
oder keine Person auBerhalb des Fahrzeugs
einer Gefahr ausgesetzt ist, die mit der
Bewegung des Daches zusammenhangt.
Ebenso sollte kein Gegenstand diese
Bewegung behindern.



Dachpositionen

Position 0: Dach vollstédndig geschlossen
Position 1: Stopp-Position beim automatischen
SchlieBen des Daches

Position 2: Dach vollstéandig gedffnet

Offnen

< Dricken Sie kurz die Betatigung in Richtung
Offnen, um das Dach stufenweise zu &ffnen.

oder

< Anhaltendes Driicken der Betatigung in Richtung
Offnen, bis der Vorgang in Gang gesetzt wird, um
das Dach vollstandig zu 6ffnen.
Ein erneutes Drucken stoppt die Dachbewegung.

Offnungen

Schliel3en

#  Driicken Sie kurz die Betatigung in Richtung
Schlielen, um das Dach stufenweise zu
schlieRen.

oder

% Anhaltendes Driicken der Betatigung in Richtung
SchlieRen, bis der Vorgang in Gang gesetzt wird,
um das Dach bis zur Position 1 zu schlieBen.
Ein erneutes Driicken stoppt die Dachbewegung.

< Um das Dach vollstandig zu schlielen, halten
Sie die Betatigung ganz gedriickt (zwischen den
Positionen 1 und 0), bis die Verriegelung des
Daches zu horen ist.

Der SchlieRvorgang des Daches kann
schwere Verletzungen verursachen:
besondere Vorsicht ist bei Kindern
notwendig.

Wenn sich das Dach nicht korrekt schlieRen lasst:

- prufen Sie, dass nichts das SchlieBen behindert
(ZUndung ausgeschaltet),

- wiederholen Sie die SchlieRanforderung (bei
laufendem Motor).

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich

an einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder

an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
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Offnungen

Schutz der Elektromotoren der
Offnungs- und SchlieBbetatigung
des Daches

Bei den wiederholten Offnungs- und
SchlieBvorgangen des Daches kann es sein, dass die
Uberhitzung der Elektromotoren weder das Offnen
noch das SchlieRBen des Daches mehr ermdglichen.
Lassen Sie die Motoren zehn Minuten lang, ohne
Durchfiihrung einer Betatigung, abkihlen.

Funktionsstérung Windleitblech

[

Im Falle einer elektrischen Stérung wenden
Sie sich an einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Ein Windleitblech steht zur Verfligung, um den
akustischen Komfort der Fahrzeuginsassen unter
gewissen Fahrbedingungen (erhdhte Geschwindigkeit)
zu verbessern, indem im Fahrgastraum die mit der
Luftbewegung zusammenhangenden Verwirbelungen
eingeschrankt werden.

Beim Offnen des Daches wird das Windleitblech
ausgeklappt.

Beim SchlieBen des Daches wird das Windleitblech
wieder automatisch zusammengeklappt.



Nutzungshinweise

Stellen Sie niemals Gegenstande auf das
geoffnete oder geschlossene Dach.

Setzen Sie sich niemals auf die Dachtraverse
oder legen Sie keinen Gegenstand hier ab,
wenn das Dach gedffnet ist.

Um das Dach nicht zu beschéadigen, achten
Sie darauf, dies nicht bei Schnee oder
Glatteis zu 6ffnen.

Verwenden Sie niemals spitze Gegenstande,
um Schnee oder vorhandenes Eis vom Dach
zu entfernen.

Um Faltenbildung des Dachs zu vermeiden,
wird empfohlen, das Dach nicht wahrend
eines langeren Zeitraums geoffnet zu lassen.
Es wird davon abgeraten, die Klimaanlage
des Fahrzeugs einzuschalten, wenn das
Dach gedffnet ist.

=

Bei langerem Parken des Fahrzeugs im
Freien, wird empfohlen, das Dach durch eine
Plane zu schiitzen.

Es wird empfohlen, das Dach zu schlieRen,
wenn Sie das Fahrzeug parken méchten.
Selbst wenn das Dach geschlossen ist,

ist es ratsam, keine Wertgegenstande im
Fahrzeuginneren zu lassen.

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen,
schalten Sie die Ziindung aus, ziehen
dann den Schliissel ab (oder nehmen den
elektronischen Schlissel an sich), um eine
unbeabsichtigte Betatigung des Daches zu
vermeiden.

Offnungen

2
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Offnungen

Wartungshinweise

Die allgemeinen Wartungsempfehlungen fir Ihr Fahrzeug sind in dem Service-/Garantieheft detailliert beschrieben.

Dach

i

Vor dem Waschen des Daches, entfernen Sie
bitte den gréRtmaoglichen Anteil an Schmutz
von der Oberflache, mithilfe einer weichen
Birste oder eines Staubsaugers.

[

Um Flecken zu vermeiden, wischen Sie diese
(ohne daran zu reiben) mit einem Schwamm
und Seifenlauge ab, danach spilen Sie das
Dach mit klarem Wasser ab.

Benutzen Sie zur Reinigung des
Daches niemals chemische Produkte,
Reinigungsmittel, Fleckenentferner,
Lésungsmittel, Alkohol, Benzin, etc.

' Um das Dach nicht zu beschadigen, ' Um das Dach zu impragnieren, verwenden
¢ - benutzen Sie niemals einen | Entfernen Sie sofort Vogelkot und ¢  Sie ausschlieRlich die spezifischen
Hochdruckreiniger, ®  Pflanzenharze, durch deren Atzkraft das Impragniermittel fir Stoffdacher.
- waschen Sie lhr Fahrzeug niemals in Dach beschadigt werden kénnte.
einer automatischen Waschanlage.
i Lassen Sie das Fahrzeug im Schatten i Zur regelmaRigen Pflege des Dachs und um W| n d I e|tb|eCh
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trocknen und setzen Sie es nicht der direkten
Sonne aus.

sein urspriingliches Aussehen zu bewahren,
empfehlen wir Ihnen, die umweltfreundlichen
Produkte "Insektenentferner - Stoffdach-
Reiniger" der Produktreihe "TECHNATURE"
zu benutzen. Wenden Sie sich hierzu an
einen CITROEN-Vertragspartner, der diese
Produkte fiir Sie bereithalt.

Wir empfehlen Ihnen das Windleitblech
vorsichtig mit einer weichen Biirste zu
reinigen.



Bordkomfort

Manuelle Einstellung der Vordersitze

Aus Sicherheitsgriinden muss das Einstellen der Sitze unbedingt bei stehendem Fahrzeug durchgefihrt werden.

Langsverstellung Neigung der Ruckenlehne Hohenverstellung des

Fahrersitzes* 3

@ Heben Sie den Biigel an und schieben Sie den = Entlasten Sie die Rickenlehne von Ihrem Gewicht. #  Ziehen Sie den Hebel hoch, um den Sitz héher zu
Sitz nach vorne oder hinten. < Drehen Sie das Einstellrad, um die gewiinschte stellen, bzw. driicken Sie ihn nach unten, um ihn
Neigung zu erhalten. tiefer zu stellen, und zwar so oft wie nétig, bis die

gewliinschte Position erreicht ist.
% Um jegliche Gefahr eines Einklemmens oder Blockierens des Sitzes durch sperrige Gegenstande auf
dem Boden hinter dem Sitz oder durch Passagiere hinten zu vermeiden, tberpriifen Sie, bevor Sie einen
Sitz zurlickschieben mochten, dass weder Personen noch Gegenstande das Zurilickschieben des Sitzes

behindern. Unterbrechen Sie das Mandver unverziiglich, falls der Sitz blockiert. * Je nach Ausfiihrung
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Bordkomfort

Bedienung der Sitzheizung

0 =

Bei laufendem Motor kénnen die Vordersitze separat
beheizt werden.
@ Driicken Sie auf den Schalter.
Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
& Auf erneuten Druck wird die Sitzheizung wieder
ausgeschaltet.
Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Die Funktion der Sitzheizung wird ca. 2 Minuten
nach Ausschalten der Zlindung deaktiviert. Um sie
zu reaktivieren, schalten Sie die Ziindung ein und
driicken Sie erneut den Schalter.

»

Schalten Sie die Sitzheizung aus, sobald
Sie es als notwendig erachten. Denn ein
geringerer Stromverbrauch ermdglicht eine
Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.

Zugang zu den Rucksitzen
(3-Tarer)

@ Ziehen Sie diesen Hebel zu sich, um die Lehne
umzuklappen, und schieben Sie den Sitz vor.

Beim Zuruckstellen begleiten Sie den Sitz bis

Riickenlehne und Sitzflache komplett verriegelt sind.

Stellen Sie sicher, dass weder Personen noch
Gegenstéande die Sitzschiene daran hindern,
in ihre Ausgangsposition zurlickzukehren.
Achten Sie darauf, dass der Gurt richtig
aufgerollt ist, um Passagieren den Zugang zu
den Ruicksitzen nicht zu erschweren.



Rucksitze

lhr Fahrzeug ist mit einer feststehenden einteiligen Sitzflache als Riicksitzbank ausgestattet und je nach Ausstattung:
- mit einer zur Halfte umklappbaren Riickenlehne (50/50),
- mit einer einteiligen umklappbaren Rickenlehne.

Staufach fur Gurte Lehne der Sitzbank
umklappen

3-tirig 5-tlrig Die Lehne wird vom offenen Kofferraum aus

umgeklappt.

@ Senken Sie die Kopfstlitzen ganz ab.
Siehe Rubrik "Kopfstiitzen hinten".

@ Ziehen Sie den Gurt oder die Gurte A hinter der
Lehne oder den Lehnen, um sie zu I6sen und
klappen Sie sie auf die Sitzflache um.

Wenn die Gurte nicht benutzt werden, oder vor dem
Umklappen der Rickenlehne(n) der Sitzbank, achten
Sie darauf, die hinteren Gurte zu verstauen, indem Sie
die Riegel in die vorgesehenen Aufnahmen einflihren,
die sich an den Seitenstreben befinden.

Bordkomfort

Lehne der Sitzbank wieder
hochklappen

o, 4"
mﬁl
% Klappen Sie die Lehne nach hinten und lassen
Sie sie bei B einrasten.

% Vergewissern Sie sich, dass die Lehne der
Sitzbank richtig eingerastet ist.
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Bordkomfort

Kopfstltzen hinten*

Die Kopfstiitzen hinten kdnnen ausgebaut werden und

¢

haben zwei Einstellpositionen:

hochgestellt, wenn sie benutzt werden,
versenkt, wenn sie nicht benutzt werden.

Zum Hochstellen ziehen Sie die Kopfstlitze nach oben.

Zum Versenken driicken Sie auf die Arretierung A und

dann auf die Kopfstitze.

Zum Ausbauen:

- kippen Sie die Lehne leicht,

- stellen Sie die Kopfstiitze ganz hoch,

- driicken Sie auf die Arretierung A und ziehen Sie
die Kopfstiitze gleichzeitig hoch.

Zum Wiedereinbauen:

- kippen Sie die Lehne leicht,

- setzen Sie das Gestange der Kopfstiitze in die
Offnungen ein.

Zum Versenken, driicken Sie auf die Arretierung A.

* Je nach Ausfiihrung



Bordkomfort

Ruckspiegel

Manueller AulRenspiegel Elektrischer AuRenspiegel

Beschlagfreihalten - Entfrosten 3

Benutzen Sie die Betéatigung fur das
Beschlagfreihalten - Entfrosten der
Heckscheibe.

Siehe Rubrik "Beschlagfreihalten - Entfrosten der
@I Heckscheibe".
@
£

= Verstellen Sie den Spiegel mit dem Hebel in vier Einstellen Einklappen / Ausklappen
Richtungen. < Verstellen Sie den Schalter A nach rechts oder Bei stehendem Fahrzeug sind die AuRenspiegel
links, um den betreffenden Spiegel auszuwahlen. manuell einklappbar.

@ Verstellen Sie den Schalter B in vier Richtungen,
um den Spiegel einzustellen.

@ Stellen Sie den Schalter A wieder in die Mitte. 7 Die urspringlichen Einstellungen bleiben bei

erneutem Ausklappen erhalten.

Die im AuRenspiegel beobachteten Objekte
sind in Wirklichkeit néher als sie erscheinen.
Denken Sie daran, um die Entfernung zu
Fahrzeugen, die von hinten kommen, richtig
einschatzen zu kénnen.
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Bordkomfort e

Lenkradverstellung
(bei Servolenkung)

Richtige Sitzposition beim
Fahren

Bevor Sie losfahren und um die Ergonomie der
Bedienungseinheit auszuschépfen, folgende
Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge
durchfiihren:

- Neigung der Riickenlehne,

Von Hand verstellbarer
Innenspiegel

== - Hohenverstellung des Sitzes,
- Langsverstellung des Sitzes,
- Hoéhenverstellung des Lenkrads,
- Aufden- und Innenspiegel.
k < Halten Sie bei stehendem Fahrzeug das
Lenkrad, dann driicken Sie den Hebel herunter,
um das Lenkrad zu entriegeln.
Der Innenspiegel hat zwei Einstellpositionen: #  Stellen Sie die gewlinschte Hohe ein und
- Tag (normal), driicken Sie den Hebel zum Arretieren des
- Nacht (abgeblendet). Lenkrads wieder hoch.
Zum Umstellen von der einen auf die andere Position
Hebel am unteren Rand des Spiegels driicken oder Aus Sicherheitsgriinden darf das Lenkrad
ziehen. ®  nicht wahrend der Fahrt verstellt werden.

' Uberprifen Sie nach diesen Einstellungen
® ausgehend von lhrer Sitzposition, ob das
Kombiinstrument gut sichtbar ist.
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Bellftung

1.

o wn

Dise zum Abtauen bzw. Abtrocknen der
Windschutzscheibe

Zentrale Dise

Seitliche Beliiftungsdiisen

Luftaustritt in den FuBraum vorne
Luftaustritt in den FuBraum hinten (je nach
Ausfiihrung)

Bordkomfort

53



54

Bordkomfort

Hinweise zur Benutzung

i

Wenn die Innentemperatur nach langerem Stehen in der Sonne sehr hoch ist, sollten Sie den Innenraum
fiir kurze Zeit Iften.

Um eine gleichmaRige Luftverteilung im Fahrzeuginneren zu gewahrleisten, achten Sie bitte darauf,
dass das Lufteintrittsgitter, die Bellftungsdisen, die Luftdurchlasse und die Luftaustritte im FuBraum frei
bleiben.

Achten Sie darauf, dass der Innenraumfilter im Innern der Klimaanlage hinter dem Handschuhfach

in gutem Zustand ist. Lassen Sie die Filtereinsatze regelmaRig austauschen. Wenn es die
Umweltbedingungen erfordern, tauschen Sie sie doppelt so oft aus.

Nehmen Sie die Klimaanlage ein- oder zweimal im Monat fiir die Dauer von 5 bis 10 Minuten in Betrieb,
damit sie voll funktionstiichtig bleibt.

Es empfiehlt sich auch, die Klimaanlage regelméaRig tiberpriifen zu lassen, um ihre Funktionstiichtigkeit
zu gewahrleisten.

Benutzen Sie die Klimaanlage nicht, wenn sie keine Kihlleistung bringt. Schalten Sie in diesem Fall das
CITROEN-Hé&ndlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt ein.

Das in der Klimaanlage entstehende
Kondenswasser flieRt im Stillstand ab. Es ist
daher normal, wenn sich unter dem Fahrzeug
eine Wasserlache bildet.

hae

Die Klimaanlage enthalt kein Chlor und stellt
keine Gefahr fiir die Ozonschicht dar.



Bordkomfort

Heizung

Die Heizungsanlage funktioniert nur bei laufendem Motor.

Temperaturregelung Verteilung des Luftstroms

/"I i = — ; “ 3 N
. W = Drehen Sie den Schalter von 3

blau (kalt) nach rot (warm), um Zentrale Dise und seitliche
die Temperatur lhren Wiinschen
entsprechend einzustellen.

!
°

3

Bellftungsdiisen

Zentrale Duse, seitliche Beluftungsdisen
und FufRraum

4
°

JX

FuRraum

L3

Regelung der Geblasestarke

Windschutzscheibe und FufRraum

5

EIk

< Von Position 1 auf Position 4
9 N drehen Sie das Einstellrad, um eine
ausreichende Geblasestarke fir

Ilhren Komfort zu erhalten. Windschutzscheibe

Vermeiden Sie es, liber einen langeren Der Regler fiir die Luftstromverteilung
Zeitraum ohne Liftung zu fahren (es besteht kann durch Stellung des Schalters in eine
die Gefahr, dass sich Beschlag bildet und die Zwischenposition eingestellt werden.
Luftqualitat sich verschlechtert).

L]
ke
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Bordkomfort

Manuelle Klimaanlage

Dieses System funktioniert nur bei laufendem Motor.

Temperaturregelung

Drehen Sie den Regler von
blau (kalt) auf rot (warm), um
die Temperatur nach lhren
Bedirfnissen einzustellen.

Regelung der Geblasestarke

@ Drehen Sie den Regler von 1 bis 4,
um die gewiinschte Geblasestarke
einzustellen.

Wenn Sie den Regler fir die Geblasestarke

auf 0 stellen (Anlage ausgeschaltet), wird der
Klimakomfort nicht mehr geregelt. Aufgrund der
Fortbewegung des Fahrzeugs entsteht jedoch
weiterhin ein leichter Luftstrom.

Verteilung des Luftstroms

!
°

¥

!
°

ad

9 [ X

Mittlere Diise und seitliche
Beluftungsdiisen

Mittlere Duse, seitliche Bellftungsdiisen

sowie Bellftungsdisen im FulRraum

FuBraum

Windschutzscheibe und FuRraum

Windschutzscheibe



Frischluftzufuhr /
Umluftbetrieb

Mit der Umluftfunktion I&sst sich der Innenraum
gegen Geruchs- und Rauchbeléstigung von auften
abschirmen.

Schalten Sie so bald wie moglich wieder auf
Frischluftzufuhr, damit die Luft nicht schlechter wird
und die Scheiben nicht beschlagen.

@ Verschieben Sie den manuellen
Schalter nach links, um ihn auf die
Position "Luftumwalzung Innenraum”
einzustellen.

@ Verschieben Sie den manuellen
& Schalter nach rechts und kehren Sie
in die Position "Luftzufuhr von aufRen
zurilck.

Bordkomfort

Klimaanlage ein / aus

Die Klimaanlage ist fiir den
A/C Ga_n;jahresbgtrigb gedacht unq kann nur
effizient funktionieren, wenn die Scheiben
geschlossen sind.
Sie ermdglicht es lhnen:
- im Sommer die Innenraumtemperatur zu senken,
- im Winter bei Giber 3° C die an den Scheiben
niedergeschlagene Feuchtigkeit schneller zu
beseitigen.

Ein
@ Dricken Sie diese Taste, die dazugehdrige
Kontrollleuchte schaltet sich ein.

i Die Klimaanlage funktioniert nicht, wenn das
Geblase ausgeschaltet ist.

Aus

< Dricken Sie erneut die Taste, die dazugehorige
Kontrollleuchte erlischt.
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Bordkomfort

Automatische Klimaanlage

Die Klimaanlage funktioniert bei laufendem Motor.

Automatikprogramm

Wir empfehlen Ihnen diese Betriebsart, in der die
Anlage entsprechend der von lhnen gewahlten
Komforteinstellung sémtliche Funktionen, d.h.
Innentemperatur, Geblasestarke, Luftverteilung und
Frischluftzufuhr automatisch und optimal regelt. Die
Anlage ist fir den Ganzjahresbetrieb gedacht.

Sie kann nur funktionieren, wenn die Fenster und das
elektrische Faltschiebedach geschlossen sind.

Zu lhrer Bequemlichkeit werden die Einstellungen
von einem Start des Fahrzeugs bis zum nachsten
beibehalten.

Um bei kaltem Motor nicht zu viel Kaltluft zu
verbreiten, erreicht die Geblésestérke ihren
Hdéchstwert nur schrittweise.

& Drucken Sie die Taste "TAUTO".
AUTO Das Kiirzel "AUTO" wird angezeigt.

Durch erneutes Driicken der Taste "AUTO"
kénnen Sie nacheinander eine der nachfolgenden
Einstellungsarten auswahlen:

Ermdglicht einen optimalen Betrieb des
AUTO Systems.

Bietet den thermischen Komfort
AUTO  Dei gleichzeitiger Begrenzung der
SOFT  Geblasestarke.

Beglinstigt eine dynamische Luftverteilung
FAST im Wesentlichen durch die seitlichen
AUTO Bellftungsdisen.



Manuelle Regelung iiber die Bedientasten

Es ist moglich, eine oder mehrere Funktionen von
Hand zu regeln, wahrend die tbrigen Funktionen
weiterhin automatisch gesteuert werden.

Das Symbol "AUTO" erlischt.

Zum Umschalten auf Automatikbetrieb driicken Sie die
Taste "AUTO".

Das Umschalten auf manuellen Betrieb kann zu
unangenehmen Begleiterscheinungen fiihren
(Temperatur, Feuchtigkeit, Geruch, beschlagene
Scheiben) und ist nicht optimal, was den Raumkomfort
angeht.

Temperaturregelung

Der in der Anzeige angegebene Wert entspricht einer
Komforteinstellung und nicht einer Temperatur in Grad
Celsius oder Fahrenheit.

Drucken Sie diese Taste nach unten,
um den Wert zu verringern oder nach
oben, um ihn zu erhéhen.

A @&
TEMP
\4

Fir optimalen Klimakomfort empfiehlt sich eine
Einstellung um den Wert 21. Allerdings liegt je nach
individuellem Beddrfnis eine Einstellung zwischen

18 und 24 im (blichen Rahmen.

Beim Einsteigen ist es unter Umstanden sehr

kalt oder sehr warm. Es bringt jedoch nichts, den
angezeigten Wert zu &ndern, um den gewlinschten
Temperaturkomfort rasch zu erzielen. Die Anlage
gleicht die Temperaturabweichung automatisch und so
schnell wie moglich aus.

Zur maximalen Kiihlung bzw. Aufheizung

des Innenraums kann der Mindestwert

14 unterschritten bzw. der Hochstwert

28 Uberschritten werden.

< Dricken Sie Taste zur Einstellung der
Temperatur nach unten oder nach oben
bis zur Anzeige von "LO" oder "HI".

=

Bordkomfort

Regelung der Geblasestarke

’ @ Dricken Sie auf diese Taste, um die

Geblasestarke zu erhohen.

= Dricken Sie auf diese Taste, um die
Geblasestarke zu verringern.

Das Symbol fiir die Geblasestarke ist ein Propeller,
dessen einzelne Fligel sich fillen.
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Bordkomfort

Einstellung der
Luftstromverteilung

@ Nacheinander diese Taste betatigen,
3—) O um den Luftstrom jeweils in eine
d andere Richtung zu lenken:

- zu der zentralen Duse und den seitlichen
Bellftungsdisen,

- zu der zentralen Duse, den seitlichen
Bellftungsdisen und in den FulRraum der
Fahrgaste,

- in den Furaum,

- zur Windschutzscheibe und in den FuBraum der
Fahrgaste,

- zur zentralen Duse, den seitlichen
Belliftungsdisen und zur Windschutzscheibe,

- zur Windschutzscheibe.

Frischluftzufuhr /
Luftumwalzung
< Durch Driicken dieser Taste kann der

( \ Innenraum von der AuRenluft isoliert
~ werden.
Das Symbol fiir den Umluftbetrieb
erscheint.

Durch die Umluftfunktion |asst sich der Innenraum
gegen Geruchs- und Rauchbelastigung von aufien
abschirmen.

Durch erneutes Driicken dieser oder der "AUTO" -
Taste wird der Frischlufteinlass wieder geo6ffnet und
die Frischluftzufuhr erneut automatisch geregelt. Das
Symbol fir den Umluftbetrieb erlischt.

Fahren Sie nicht zu lange mit Umluftbetrieb
®  (die Scheiben kdnnen beschlagen und die
Luft schlechter werden).

Klimaanlage ein/aus

< Drlicken Sie auf diese Taste, um die
A/C Klimaanlage (Kuhlluft) auszuschalten.

Das Ausschalten der Klimaanlage kann zu
unangenehmen Begleiterscheinungen fiihren
(Feuchtigkeit, Beschlag).

Durch erneutes Betatigen der Taste wird die
Klimaanlage (Kihlluft) wieder auf automatischen
Betrieb geschaltet. In der Anzeige erscheint "A/C".



Ausschalten der Anlage

@ Driicken Sie auf die Taste zur
Einstellung der Geblasestarke, bis
das Propellersymbol verschwindet.

Dadurch werden alle Funktionen der Klimaanlage
ausgeschaltet.

Das Innenraumklima wird nicht mehr geregelt.
Aufgrund der Fortbewegung des Fahrzeugs entsteht
jedoch weiterhin ein leichter Luftstrom.

Durch erneutes Betéatigen der Taste "AUTO" wird
die Anlage wieder eingeschaltet, und zwar unter
Beibehaltung der vor dem Ausschalten eingestellten
Werte.

Fahren Sie nach Méglichkeit nicht zu lange mit
ausgeschalteter Klimaanlage (Es besteht die
Gefahr, dass die Scheiben beschlagen und die
Luft im Fahrzeuginnenraum schlechter wird).

Bordkomfort
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Bordkomfort

Beschlagfreihalten - Abtauen vorne

Dieses Symbol weist auf die Betatigung zum raschen Abtrocknen oder Abtauen der

Windschutzscheibe und der Seitenfenster hin.

Im Winter die seitlichen Beliiftungsdiisen zu den Seitenfenstern ausrichten, um deren Abtrocknen

oder Abtauen zu optimieren.

Mit dem Heizungs- und
Bellftungssystem -

= Stellen Sie die Betatigungen fiir Temperatur und

Luftdurchsatz auf das vorgesehene Symbol. “
< Stellen Sie die Betatigung fur die Luftverteilung
auf die Position "Windschutzscheibe".
@
@

Mit manueller Klimaanlage

Stellen Sie die Betatigungen fiir Temperatur und
Luftdurchsatz auf das vorgesehene Symbol.
Stellen Sie die Betatigung fur den Lufteinlass auf
die Position "Frischlufteinlass"

(manuelle Betatigung nach rechts verschoben).
Stellen Sie die Betatigung fir die Luftverteilung
auf die Position "Windschutzscheibe".

Aktivieren Sie die Klimaanlage durch Driicken
der entsprechenden Taste; die Kontrollleuchte
der Taste leuchtet auf.

Mit Klimaautomatik

&

Driicken Sie diese Taste.

Die Kontrollleuchte der Taste leuchtet auf.

Um sie auszuschalten, driicken Sie diese Taste
erneut.

Die Kontrollleuchte der Taste erlischt.

i Die anderen Einstellungen (Geblasestéarke,
Luftverteilung, etc.) erfolgen automatisch.



Bordkomfort

Beschlagfreihalten - Abtauen der Heckscheibe

Die Bedientaste befindet sich auf dem Bedienfeld der Heizung/Beliftung oder der Klimaanlage.

ElnSChaIten AUSSChaIten @ Schalten Sie die Heckscheiben- und
Das Beschlagfreihalten - Abtauen der Heckscheibe = Driicken Sie erneut auf diese Taste, um die AufSe.nspiegeIhei.zung a"us (2 e
funktioniert nur bei laufendem Motor. Heckscheibenheizung auszuschalten. Ver5|or-1), w‘enn Sl e i geboter? el
Die mit der Taste verbundene Kontrollleuchte denn niedriger Stromverbrauch hilft, den
«  Driicken Sie auf diese Taste, um die Heckscheibe erlischt. Kraftstoffverbrauch zu senken.
und, je nach Ausflihrung, die AufRenspiegel
abzutauen.

Die mit der Taste verbundene Kontrollleuchte
leuchtet auf.

3
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Ausstattung

Ausstattung vorne

Sonnenblende

Handschuhfach

Audio-System, Touchscreen oder Staufach
12V-Anschluss flr Zubehor (120W max.)
Die Leistung beachten, um Beschadigung lhres
Gerats zu vermeiden.

USB-Anschluss

Jack-Anschluss

Ablagefacher und Dosenhalter
Dosenhalter

Turstaufacher

Staufach fir Wasserflasche

Eal i

©®Noa




Sonnenblende

=

Schutz gegen das von vorne oder seitlich einfallende
Sonnenlicht.

Die Sonnenblenden sind mit einem Make-up Spiegel
mit Abdeckung und einem Kartenhalter (oder Ticket-
Ablage) ausgestattet.

Handschuhfach

Im Handschuhfach kénnen Sie Borddokumente des

Fahrzeugs oder Sonstiges verstauen.

@ Heben Sie den Griff an, um das Handschuhfach
zu &ffnen.

Im Handschuhfach befindet sich der Schalter

zur Deaktivierung des Beifahrer-Front-Airbags

A und die Taste zur Reinitialisierung der

Reifendruckiberwachung B (je nach Ausstattung).

Das Handschuhfach verfugt seitlich tber ein

Einzelfach C zum Verstauen einer Wasserflasche

(max. 1 Liter).

Ausstattung

12V-Anschluss fur Zubehor

=4

@ Um ein Zubehdrteil mit 12V-Betriebsspannung
(maximale Leistung: 120 Watt) anzuschlieRen,
heben Sie den Deckel hoch und verwenden Sie
einen geeigneten Adapter.

Beachten Sie die maximale Leistung des
®  Anschlusses (Gefahr der Beschadigung Ihres
Zubehorteils).
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Ausstattung

USB-Box

An der USB-Box lasst sich ein tragbares Gerat, wie
ein iPod® oder ein USB-Stick anschlieRen.

Die Box liest Audiodateien, die an |hr Autoradio
Ubermittelt werden, um Uber die Lautsprecher Ihres
Fahrzeugs abgespielt zu werden.

Sie kénnen diese Dateien entweder tiber die
Betatigungen am Lenkrad oder Uber diejenigen am
Bedienteil des Autoradios steuern.

[

Das Gerat wird am USB-Ausgang
angeschlossen und wahrend des laufenden
Betriebs automatisch geladen.

Fir mehr Informationen zur Benutzung dieses
Gerétes, siehe Rubrik Audio und Telematik.

JACK-Anschluss

An diesem Anschluss lasst sich ein tragbares
Abspielgerat anschliefen und Audiodateien kdnnen
Uber die Lautsprecher des Fahrzeugs abgespielt
werden.

Die Verwaltung der Dateien erfolgt Uber Ihr tragbares
Abspielgerat.

Fir mehr Informationen zur Benutzung
dieses Gerates lesen Sie die Rubrik "Audio
und Telematik".



Fulmatten

Abnehmbare Fumatte zum Schutz des Teppichbelags.

Anbringen

\

)

Benutzen Sie, wenn Sie die FuBmatte auf der
Fahrerseite zum ersten Mal anbringen, nur die in dem
beiliegenden Beutel mitgelieferten Befestigungen.
Die anderen Fulmatten werden einfach auf den
Bodenbelag gelegt.

Entfernen

Um die FuBmatte auf der Fahrerseite zu entfernen:

@ schieben Sie den Sitz so weit wie mdglich zurtick,
& |@sen Sie die Befestigungen,

= entfernen Sie die FuBmatte.

Wieder anbringen

Um die FuBmatte auf der Fahrerseite wieder

anzubringen:

@ bringen Sie die FuBmatte in die richtige Position,

= setzen Sie die Befestigungen unter Druck ein,

@ vergewissern Sie sich, dass die FuRmatte richtig
befestigt ist.

Ausstattung

Um jedes Blockieren des Pedalwerks zu
vermeiden:
- benutzen Sie bitte nur FuBmatten,
die auf die im Fahrzeug vorhandenen
Befestigungen passen; diese
Befestigungen missen grundsatzlich
verwendet werden,
- legen Sie niemals mehrere FuRmatten
(ibereinander.
Die Verwendung einer nicht von CITROEN
zugelassenen FuBmatte kann den Zugang zu
den Pedalen behindern und den Betrieb des
Geschwindigkeitsbegrenzers oder des ETG-
Getriebes beeintrachtigen.
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Ausstattung

Hintere Ablage

Um das Laden des Kofferraums zu erleichtern, ist die

hintere Ablage fest mit der Heckklappe verbunden.

Beim SchlieRen der Heckklappe Uberpriifen Sie, dass

nichts das Wiedereinsetzen der Ablage behindert.

Zum Ausbauen der Ablage:

&

&

&

offnen Sie die Heckklappe,

haken Sie die beiden Kordeln aus,

ziehen Sie fest an der Ablage, um sie aus ihren
an der Verkleidung der Heckklappe befestigten
Scharnieren zu l&sen.

Sie kdnnen sie dann aufrecht hinter den Vordersitzen
verstauen.

) £

N

Zum Wiedereinsetzen der Ablage:

@&

@&

offnen Sie die Heckklappe,

positionieren Sie die Unterseite der Ablage in lhre
Richtung zeigend,

rasten Sie die Ablage in die beiden Scharniere
ein,

befestigen Sie die beiden Kordeln an den
Fuhrungshaken, die sich auf jeder Seite der
Zylinder befinden,

haken Sie die beiden Kordeln ein.

Legen Sie keine schweren Gegenstande auf
die hintere Ablage, denn sie kénnte sich aus
ihrer Halterung l6sen.



Ausstattung des Kofferraums

1. Haken !
2. Ersatzrad fir vortibergehende Verwendung und
Werkzeug
oder
Staukasten

Achten Sie darauf, das Rad oder den
Staukasten vor Beladen des Kofferraums
unbedingt wieder unter dem Bodenbelag
einzusetzen.

Ausstattung
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Ausstattung

Haken Staukasten

b =

Hier kdnnen Einkaufstaschen aufgehangt werden. «  Entfernen Sie den Kofferraumbelag, um an den
Staukasten zu gelangen.

' Zulissige Hochstlast an den Haken: 2 kg ;Je nach Ausriistung enthélt dieser spezielle Facher
. Gr:

- eine Abschleppdse,

- ein provisorisches Reifenpannenset,

Fir die Ausfiihrungen mit Staukasten: dieser
muss unbedingt vor Beladen des Kofferraums
eingesetzt werden.



Motor mit dem Schlussel starten / anhalten

Zundschloss

PwNPRE

e

Position "LOCK"
Position "ACC"
Position "ON"
Position "START"

Wenn Sie das Zubehér iber einen langeren
Zeitraum nutzen (Schllissel in Stellung 2
oder 3), besteht die Gefahr, dass die Batterie
entladen wird. Ihr Fahrzeug kann in diesem
Fall nicht mehr gestartet werden. Seien Sie
vorsichtig.

Starten mit dem Schlissel

Bei mit Schaltgetriebe ausgestatteten

Fahrzeugen:

@ Stecken Sie den Schliissel ins Ziindschloss.

< Drehen Sie den Schlissel auf die Position 2 und
|6sen Sie die Lenkung, indem Sie das Lenkrad
leicht drehen.

@ Treten Sie kraftig auf das Kupplungspedal.

@ Stellen Sie den Gangschalthebel in den Leerlauf.

@  Betéatigen Sie die Zindung durch Drehen des
Schlussels bis in Position 4 (START).

@ Wenn der Motor l&uft, lassen Sie den
Zindschlissel los.
Das Zlindschloss bewegt sich automatisch in
Position 3 (ON) zurtick.

Bei mit ETG-Getriebe ausgestatteten Fahrzeugen:

@ Stecken Sie den Schliissel ins Ziindschloss.

#  Drehen Sie den Schliissel auf die Position 2 und
|6sen Sie die Lenkung, indem Sie das Lenkrad
leicht drehen.

% Treten Sie auf das Bremspedal und halten Sie
es getreten.

@ Schalten Sie auf die Position N.

@ Betéatigen Sie die Ziindung durch Drehen des
Schlussels bis in Position 4 (START).

& Wenn der Motor lauft, lassen Sie den
Zundschlussel los.

Das Zlindschloss bewegt sich automatisch in
Position 3 (ON) zurtick.

Fahrbetrieb

Anhalten

b

b

Halten Sie das Fahrzeug an.

Schalten Sie in den Leerlauf (bei mit einem
Schaltgetriebe ausgestatteten Fahrzeugen) oder
auf Position N (bei mit einem ETG-Getriebe
ausgestatteten Fahrzeugen).

Drehen Sie den Schlissel in Ihre Richtung in
Position 2 (ACC).

Uben Sie einen Druck auf die Schliisselachse
aus und drehen Sie ihn in Position 1 (LOCK).
Ziehen Sie den Schllssel aus dem Ziindschloss.
Drehen Sie das Lenkrad bis zur Verriegelung der
Lenksaule.

5

Vermeiden Sie es, einen schweren
Gegenstand am Schlissel zu befestigen,

der die Schlisselachse belastet, wenn der
Schlissel im Ziindschloss steckt, da hierdurch
eine Funktionsstorung entstehen kann.

Nicht abgezogener Zundschlissel

Wenn der Schlussel noch im Ziindschloss
steckt, ertént beim Offnen der Fahrertir ein
Warnsignal.
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Fahrbetrieb

Motor mit dem Keyless-System einschalten - ausschalten

Andern des Fahrzeugmodus

Mit dem elektronischen Schllssel im
/:\:4B [nneren des Fahrzeugs; mit jedem
SIS Driicken auf die Taste " START/STOP ",
ohne Betatigung der Pedale kdnnen Sie
die Modi des Fahrzeugs andern:

#  Erstes Driicken (Modus "ACC")

Zubehor (Autoradio, 12V-Anschluss...) kann
benutzt werden.

@ Zweites Driicken (Modus "ON")

Zundung

<« Drittes Driicken (Modus "OFF")

de

Wenn Sie Zubehor tber einen langeren
Zeitraum benutzen, wechselt das Fahrzeug
nach ca. 20 Minuten automatisch in den
Modus "OFF".

Seien Sie vorsichtig, um zu verhindern,
dass die Batterie sich entladt.



Starten mit dem
elektronischen Schlissel

Bei mit ETG-Getriebe ausgestatteten Fahrzeugen:

&

Beim ersten Druck auf die Taste " START/
STOP " blinkt die Kontrollleuchte langsam
im Kombiinstrument.

—_—
=
eaa)

=

Bei mit Schaltgetriebe ausgestatteten

Fahrzeugen:

@ Stellen Sie, wahrend sich der elektronische
Schlussel im Fahrzeug befindet, den
Gangschalthebel in den Leerlauf und treten Sie
die Kupplung vollstéandig durch.

— Diese Kontrollleuchte leuchtet im
esa) Kombiinstrument.

= Driicken Sie die Taste " START/STOP
"und lassen Sie sie los.

START
STOP

=
eaaf)

Stellen Sie, wahrend sich der elektronische
Schlussel im Fahrzeug befindet, den
Gangschalthebel auf N und betétigen Sie das
Bremspedal.

Diese Kontrollleuchte leuchtet im
Kombiinstrument.

@ Betatigen Sie die Taste " START/
STOP "und lassen Sie sie los.

Je nach AuBentemperatur, kann jeder
Startversuch etwa 30 Sekunden dauern.
Waéhrend dieser Zeitspanne, die Taste

" START/STOP " nicht erneut driicken

und weder das Kupplungspedal noch das
Bremspedal (je nach lhrem Getriebetyp)
loslassen.

Nach dieser Frist, wenn der Motor nicht
gestartet wurde, driicken Sie erneut die Taste
" START/STOP ", um einen weiteren Versuch
durchzufiihren.

[

Fahrbetrieb

Wenn eine der Startbedingungen nicht erfullt
ist, blinkt die Kontrollleuchte des "Keyless-
Systems" umgehend im Kombiinstrument. In
bestimmten Fallen muss man beim Driicken
der Taste " START/STOP " gleichzeitig

das Lenkrad hin- und herbewegen, um die
Entriegelung der Lenksaule zu unterstitzen.

Der elektronische Schliissel im
Fahrzeuginneren ist fuir die Zindung und das
Starten des Motors unerlésslich. Sobald der
Motor gestartet ist, Uberpriifen Sie, dass der
elektronische Schilssel weiterhin bis zum
Ende der Fahrt im Fahrzeuginneren ist: Sie
kénnen das Fahrzeug nicht verriegeln.
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Fahrbetrieb

Ausschalten mit
elektronischem Schlissel

« Halten Sie das Fahrzeug an.

@ Stellen Sie bei mit Schaltgetriebe
ausgestatteten Fahrzeugen den Schalthebel
in den Leerlauf oder bei mit ETG-Getriebe
ausgestatteten Fahrzeugen den Schalthebel auf
die Position N.

@ Driicken Sie, wahrend sich der
elektronische Schilissel im Fahrzeug

START

STOP befindet, auf die Taste " START/STOP ",

Der Motor wird ausgeschaltet.
Die Lenksé&ule wird bei Offnen einer Tiir oder bei
Verriegeln des Fahrzeugs verriegelt.

s Wenn das Fahrzeug nicht steht, stellt sich der
Motor nicht aus.

Ein anhaltendes akustisches Signal ertdnt, wenn Sie
die Fahrertir 6ffnen und das Fahrzeug nicht im Modus
"OFF" ist.

< Dricken Sie erneut die Taste
START " START/STOP ", um in den Modus
STOP "OFF" zu schalten.

Notstart

Wenn sich der elektronische Schlussel

im Erkennungsbereich befindet und Ihr
Fahrzeug nach Driicken der Taste

" START/STOP " nicht startet, blinkt diese
Kontrollleuchte im Kombiinstrument:

@ Stellen Sie den Wahlhebel in Position N bei
Fahrzeugen mit ETG-Getriebe oder in den
Leerlauf bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe.

@ Berlihren Sie mit der Ecke des elektronischen
Schlussels die Stelle, an der sich die
Kontrollleuchte mit der Taste " START/STOP "
befindet.

Ein akustisches Signal ertont, wenn der
elektronische Schliissel erkannt wurde und das
Fahrzeug in den Modus "ON" wechselt.

@ Dricken Sie bei Fahrzeugen mit ETG-
Getriebe das Bremspedal oder kuppeln Sie bei
Fahrzeugen mit Schaltgetriebe aus.

& Uberpriifen Sie, ob die Kontrollleuchte des
"Keyless-Systems" im Kombiinstrument in griin
aufleuchtet.

@ Driicken Sie die Taste " START/STOP ".

Der Motor wird gestartet.

Wenn der Motor nicht startet, wenden Sie sich an

einen Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes oder

eine qualifizierte Fachwerkstatt.



Notausschaltung

Nur im Notfall darf der Motor bedingungslos abgestellt
werden. Driicken Sie dazu mehr als 2 Sekunden die
Taste " START/STOP ".

In diesem Fall blockiert die Lenksaule, wenn das
Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Elektronischer Schlissel
nicht erkannt

Wenn sich der elektronische Schlussel wahrend der
Fahrt oder beim (spateren) Ausschalten des Motors

nicht mehr im Erkennungsbereich befindet, setzt Sie
ein akustisches Signal davon in Kenntnis.

@ Drucken Sie langer als zwei
START Sekunden auf die Taste " START/
STOP STOP ", wenn Sie das Ausschalten
des Motors erzwingen méchten
(Vorsicht, ein erneutes Starten ist

ohne den Schlussel nicht méglich).

Fahrbetrieb
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Fahrbetrieb

Handbremse

- 1
“ . i
N
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Handbremse anziehen Handbremse I6sen
< Ziehen Sie den Hebel der Handbremse an, damit @ Ziehen Sie leicht am Hebel der Handbremse,

das Fahrzeug nicht wegrollen kann.

dricken Sie auf den Entriegelungsknopf und
driicken Sie den Hebel der Handbremse ganz
nach unten.

(@) Diese Kontrollleuchte leuchtet wahrend

der Fahrt auf in Verbindung mit einem
akustischen Signal, wenn die Handbremse
noch angezogen ist oder nicht richtig
geldst wurde.

Schlagen Sie beim Parken am Hang die
Réder zum Blockieren in Richtung Bordstein
ein, ziehen Sie die Handbremse an,
schalten Sie die Ziindung aus und legen

Sie einen Gang ein (Fahrzeug verfugt tber
Schaltgetriebe).

5-Gang-
Schaltgetriebe

Einlegen des Ruckwartsgangs

@ Die Kupplung ganz durchdriicken.
@ Schieben Sie den Gangschalthebel ganz nach
rechts und dann nach hinten.

' Legen Sie den Rickwértsgang nur ein, wenn
® das Fahrzeug steht und der Motor im Leerlauf
dreht.



ETG-Getriebe

Fahrbetrieb

Das 5-Gang-"ETG-Getriebe" bietet Ihnen wahlweise den Komfort einer Automatikschaltung oder das mit einer Handschaltung verbundene Fahrvergniigen.

Wahlhebel Hebel unter dem Lenkrad

R. Rickwartsgang (Reverse): Betatigung der
Bremse, bewegen Sie den Wahlhebel nach
rechts, dann nach vorne, um diese Position

N Leerlauf (Neutral): Betatigung der Bremse,
wahlen Sie diese Position, um zu starten.

E  Automatikbetrieb (Easy): bewegen Sie den
Waéhlhebel nach hinten, um diesen Modus
auszuwahlen.

M Manueller Modus mit sequentiellem Schalten der
Gange: bewegen Sie den Wahlhebel nach hinten,
dann nach links, um diesen Modus auszuwéhlen.

&
auszuwahlen.
&

=ie

Driicken Sie an der Ruckseite auf
den Hebel unter dem Lenkrad "+", um
hochzuschalten.

Driicken Sie an der Ruckseite auf
den Hebel unter dem Lenkrad "-", um
zurlckzuschalten.

Die Hebel unter dem Lenkrad erméglichen
nicht, weder den Leerlauf zu wahlen, noch
den Ruckwartsgang einzulegen oder zu
verlassen.

Anzeige im Kombiinstrument

="

Die Wahlhebelstellung (R, N, E oder M) wird im
Kombiinstrument angezeigt.

Im Automatikbetrieb (Easy), wenn Sie zeitweise

die Kontrolle der Schaltung Gibernehmen, wird der
eingelegte Gang auch im Kombiinstrument angezeigt.
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Fahrbetrieb

Fahrzeug starten

@ Treten Sie bei angezogener Feststellbremse auf
das Bremspedal und stellen Sie den Wahlhebel
auf N.

< Starten Sie den Motor.

i Wenn Sie das Bremspedal nicht betatigen
oder wenn der Wahlhebel nicht auf Position N
steht, kann der Motor nicht gestartet werden.

< Bei getretener Bremse, wahlen Sie die Position R,
E oder M.

@ Losen Sie die Feststellbremse.

« Lassen Sie das Bremspedal allmahlich los.
Das Fahrzeug bewegt sich sofort.
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Funktion des autonomen Antriebs

Diese Funktion ermdglicht, das Fahrzeug mit einer
groReren Flexibilitat bei niedriger Geschwindigkeit zu
bewegen (Parkmandver, Staus, ...).

Nachdem man zuvor den Wahlhebel in Position E,

M oder R gestellt hat, bewegt sich das Fahrzeug
sobald Sie das Bremspedal |6sen, bei niedriger
Geschwindigkeit, Motor im Leerlauf.

Bei laufendem Motor, lassen Sie
niemals Kinder unbeaufsichtigt im
Fahrzeuginnenraum zurtick.

Die Funktion des autonomen Antriebs kann
voriibergehend nicht verfiigbar sein, wenn die
Kupplungstemperatur zu hoch ist oder wenn
die Steigung zu stark ist. Ein akustisches
Signal ertdnt, wenn die Kupplungstemperatur
zu hoch ist.

hto

Automatikbetrieb (EASY)

@ Stellen Sie den Wahlhebel auf E.

Das Getriebe funktioniert auch im auto-aktiven
Modus, ohne Eingriff des Fahrers.

Es wahlt standig den am besten geeigneten Gang fiir
die nachfolgenden Parameter aus:

- Optimierung des Verbrauchs,

- Fahrstil,

- StralRenprofil,

- Fahrzeuglast.

Um eine optimale Beschleunigung zu erreichen, z.B.
beim Uberholen eines anderen Fahrzeugs, driicken
Sie kraftig das Gaspedal und tiberschreiten den
Widerstandspunkt.

Es ist jederzeit moglich, den Modus zu wechseln,
indem Sie den Wahlhebel aus der Position E in die
Position M bewegen und umgekehrt.

Schalten Sie wahrend der Fahrt niemals in
® den Leerlauf N.



Vorubergehende manuelle
Gangschaltung

Sie kénnen voribergehend mit den Hebeln unter dem
Lenkrad "+" und "-" die Gange manuell wahlen.

Die Anforderungen zum Gangwechsel werden nur
bericksichtigt, wenn es die Motordrehzahl zulasst. Im
Fall der Ablehnung, ertont ein akustisches Signal.
Der eingelegte Gang wird im Kombiinstrument
angezeigt.

Diese Funktion ermdglicht die Einschatzung

von bestimmten Situationen, wie z. B. das
Uberholmanéver oder die Kurvenanfahrt.

Nach kurzer Zeit ohne Betatigung der Hebel, schaltet
das Getriebe die Gange wieder automatisch.

Handschaltung

@ Stellen Sie den Wahlhebel auf M.
& Schalten Sie die Gange hoch oder runter mithilfe:
- des Wahlhebels, durch kurzes Driicken :
- nach hinten "+", um hochzuschalten,
- nachvorne "-", um herunterzuschalten.
- oder der Hebel unter dem Lenkrad "+"
oder "-".
Der eingelegte Gang wird angezeigt.
Die Anforderungen zum Gangwechsel werden nur
berlicksichtigt, wenn es die Motordrehzahl zul&sst.
Es ist nicht notwendig das Gaspedal wahrend der
Gangwechsel loszulassen. Im Fall der Ablehnung,
ertont ein akustisches Signal.
Beim Bremsen oder bei einer Verlangsamung, schaltet
das Getriebe automatisch zurtick, um zu ermdglichen,
das Fahrzeug im richtigen Gang erneut zu starten.

Fahrbetrieb

Bei starker Beschleunigung ist eine Hochschalten
nicht ohne Eingriff des Fahrers am Wahlhebel oder
den Hebeln unter dem Lenkrad mdglich (auBer wenn
die Motordrehzahl nahe bei der maximalen Drehzahl
liegt).

Es ist jederzeit moglich, den Modus zu wechseln,
indem Sie den Wahlhebel aus der Position M in die
Position E bewegen und umgekehrt.

Schalten Sie wahrend der Fahrt niemals in
den Leerlauf N.
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Rickwartsgang

Zum Einlegen des Rickwartsgangs muss das
Fahrzeug stehen, bei getretenem Bremspedal.
@ Wahlen Sie die Position R aus.

Ein akustisches Signal ertdnt beim Einlegen des
Rickwartsgangs.

Fahrzeug anhalten

Das Fahrzeug kann angehalten werden, egal in
welcher Stellung sich der Wahlhebel befindet

(N, E oder R).

Es ertont jedoch ein akustisches Signal beim Offnen
der Fahrertur, wenn der Wéhlhebel sich nicht in
Position N befindet.

Auf jeden Fall miissen Sie unbedingt die
Feststellbremse anziehen, damit das
Fahrzeug nicht wegrollt.

Bei Stillstand des Fahrzeugs, bei laufendem
Motor, stellen Sie den Wahlhebel unbedingt in
die Leerlaufstellung N.

Vor allen Arbeiten im Motorraum,
Uberprifen Sie, dass der Wéhlhebel sich
in Leerlaufstellung N befindet und die
Feststellboremse angezogen ist.

Funktionsstdrung

0;

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte bei
eingeschalteter Ziindung weist auf eine
Funktionsstérung im Getriebe hin.
Wenden Sie sich an das CITROEN-
Handlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.



Fahrassistenzsystem Gangwechselanzeige

System, mit dessen Hilfe der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann, indem eine Empfehlung fir den am besten geeigneten Gang gegeben wird.

Funktionsweise

Je nach Fahrsituation und Ausstattung lhres
Fahrzeugs kann lhnen das System empfehlen, den
Gang zu wechseln.

Sie sind nicht verpflichtet, den Schaltempfehlungen
Folge zu leisten. Vielmehr sollten die
StraRenverhaltnisse, die Verkehrsdichte bzw. die
Sicherheit bei der Wahl des richtigen Gangs nach wie
vor berticksichtigt werden. Der Fahrer entscheidet
also, ob er den Empfehlungen des Systems nachgeht
oder nicht.

Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

< Beieinem ETG-Getriebe ist dieses System
nur im manuellen Modus aktiv.

Beispiel:

- Sie fahrenim 3. Gang.

- Sie treten auf das Gaspedal.

- Das System schlagt Ihnen vor, einen héheren
Gang einzulegen.

Der Hinweis erscheint in Form eines Pfeils
im Kombiinstrument.

A
SHIFT

SHIFT
v

= Beim Motor VTi 82 schlagt Ihnen das System
nur das Schalten in die héheren Gange vor.

bl o

Fahrbetrieb

Das System passt die Schaltempfehlung je
nach Fahrsituation (Steigung, Beladung, ...)
und Fahrweise des Fahrers (Leistungsbedarf,
Beschleunigung, Bremsvorgang, ...) an.

Das System empfiehlt in keinem Fall:

- den 1. Gang einzulegen,

- den Riuckwartsgang einzulegen.
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Berganfahrassistent

Dieses System sorgt dafiir, dass fir einen kurzen

Moment lang (ungefahr 2 Sekunden), die Bremsen

lhres Fahrzeuges bei der Anfahrt am Berg angezogen

bleiben, bis Sie vom Bremspedal auf das Gaspedal

gewechselt haben.

Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn:

- das Fahrzeug mit dem Ful® auf dem Bremspedal
angehalten wird,

- verschiedene Steigungsbedingungen vorliegen,

- die Fahrertlr geschlossen ist.

Die Funktion Berganfahrassistent kann nicht

deaktiviert werden.

Wahrend der Anfahrunterstiitzung am Berg
das Fahrzeug nicht verlassen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs die
Feststellboremse von Hand anziehen.

Funktion

An Steigungen wird das stehende Fahrzeug beim

Losen des Bremspedals kurzzeitig angehalten:

- wenn beim Schaltgetriebe der 1. Gang oder der
Leerlauf eingelegt ist,

- wenn beim ETG-Getriebe der Schalthebel in
Position E oder M steht.

Im Gefélle wird das stehende Fahrzeug bei
eingelegtem Ruckwartsgang kurzzeitig
angehalten, wenn das Bremspedal geldst wird.

Funktionsstorung

Bei einer Stérung des Systems leuchtet diese
Kontrollleuchte. Wenden Sie sich an das CITROEN-
Handlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt, um
das System Uberpriifen zu lassen.



STOP & START (Motor e-VTi 68)

Die STOP & START-Funktion setzt den Motor wahrend eines Stopps (z.B. an Ampeln, im Stau, etc.) kurzzeitig in Standby (Modus STOP). Der Motor springt dann
automatisch wieder an (Modus START), wenn Sie weiterfahren méchten. Das erneute Anlassen erfolgt sofort, zligig und gerduscharm.
Mit Hilfe des STOP & START-Systems, das optimal an den Stadtverkehr angepasst ist, kdnnen Kraftstoffverbrauch, Abgasemissionen und Gerauschpegel bei

Fahrzeugstillstand reduziert werden.

Funktionsweise

Ubergang des Motors in den Modus
STOP

Diese Kontrollleuchte leuchtet im
(A) Kombiinstrument auf und der Motor geht
automatisch in Standby tber:

- beistehendem Fahrzeug, wenn Sie in den
Leerlauf schalten und das Kupplungspedal
loslassen.

STOP & START-Zeitzahler

Ein Teilzeit-Zahler berechnet die Dauer des
eingeschalteten STOP-Modus wahrend der Fahrt.
Dieser wird im Bordcomputer angezeigt, sobald die
STOP & START-Funktion wirkt.

Driicken Sie auf eine der Tasten zur Steuerung der

Anzeige, um zur vorherigen Anzeige zuriickzukehren.

Ein Gesamtzeit-Zahler berechnet die Dauer des
eingeschalteten STOP-Modus seit der letzten
Rickstellung auf null.

Wenn dieser angezeigt wird, driicken Sie langer als
2 Sekunden auf eine der Tasten zur Steuerung der
Anzeige, um sie auf null zu stellen.

(=

° -

Wahrend eines Parkvorgangs ist der Modus
STOP fiir ein angenehmeres Fahren fiir
einige Sekunden nach Verlassen des
Rickwartsganges deaktiviert.

Durch den Modus STOP werden die
Fahrzeugfunktionen, wie z.B. die
Bremsanlage oder die Servolenkung nicht
verandert.

Fillen Sie den Tank niemals auf, wenn sich
der Motor im Modus STOP befindet; schalten
Sie die Zindung unbedingt aus.

Fahrbetrieb

Spezielle Situationen: Modus STOP
nicht verfugbar

Der Modus STOP wird hauptsachlich in den folgenden

Fallen nicht aktiviert:

- wenn die Fahrertlr gedffnet ist,

- wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers gelost ist,

- wenn die Beibehaltung des thermischen Komforts
im Innenraum dies erfordert,

- wenn die Funktion "Beschlagfreihalten" aktiviert
ist,

- wenn bestimmte Bedingungen (Batterieladung,
Motortemperatur, Bremsunterstiitzung, Fahrzeug
an einer starken Steigung angehalten, in groRer
Hohe, etc.) dies erfordern, um die Kontrolle des
Systems sicherzustellen.

5
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Ubergang des Motors in den Modus
START

Diese Kontrollleuchte erlischt und der
A Motor startet automatisch neu:

- wenn Sie das Kupplungspedal ganz
durchdrticken,

Sonderfalle: Automatisches
Auslosen des Modus START

Der Modus START wird automatisch ausgeldst, wenn:

Sie die Fahrertur 6ffnen,

Sie die Motorhaube 6ffnen,

Sie den Sicherheitsgurt des Fahrers l6sen,
bestimmte Bedingungen (Batterieladung,
Motortemperatur, Bremsunterstiitzung, Fahrzeug
an starkem Gefalle, Einstellung der Klimaanlage,
etc.) dies erfordern, um die Kontrolle des
Systems oder des Fahrzeugs sicherzustellen.

Funktionsstdrung

Bei einer Funktionsstérung des
Systems blinkt diese Kontrollleuchte im
Kombiinstrument.

Lassen Sie das System von einem Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder einer qualifizierte
Fachwerkstatt Gberprifen.



Wartung

' Vor samtlichen Arbeiten im Motorraum,

¢  sollten Sie das STOP & START-System
deaktivieren, um die mit dem automatischen
Auslésen des Modus START verbundene
Verletzungsgefahr zu vermeiden.

WWARMIMG

Dieses System erfordert eine 12V-Batterie

mit spezieller Technologie und Eigenschaften
(Teilenummer erhalten Sie im CITROEN-
Héndlernetz).

Der Einbau einer anderen als die von CITROEN
empfohlenen Batterie, kann zu Funktionsstérungen
des Systems flihren.

Zum Wiederaufladen ein 12V-Ladegerat verwenden
und die Pole nicht vertauschen.

Das STOP & START-System ist

nach modernster Technik ausgelegt.
Wenden Sie sich fiir jeglichen Eingriff
an Ihrem Fahrzeug an eine qualifizierte
Fachwerkstatt, die Gber entsprechende
Fachkenntnisse und Ausristung verfligt.
All diese Voraussetzungen erflllen die
Vertragswerkstétten des CITROEN-
Handlernetzes.

Deaktivierung

Driicken Sie jederzeit auf diese Taste, um das System
zu deaktivieren.

Die Deaktivierung wird durch Aufleuchten
dieser Kontrollleuchte im Kombiinstrument
angezeigt.

Wenn die Deaktivierung im Modus STOP durchgefiihrt
wurde, wird der Motor sofort wieder gestartet.

Fahrbetrieb

Aktivierung

Driicken Sie erneut auf diese Taste.

Das System ist wieder aktiv; darauf wird durch das
Erléschen der Kontrollleuchte im Kombiinstrument
hingewiesen.

Das System wird bei jedem Neustart des Motors durch
den Fahrer wieder aktiviert.

5
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Geschwindigkeitsbegrenzer (Motor VTi 82)

System, das eine Uberschreitung der vom Fahrer einprogrammierten Fahrzeuggeschwindigkeit verhindert.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird manuell
eingeschaltet: dies kann unabhéngig von der
Fahrzeuggeschwindigkeit durchgefiihrt werden.
Jedoch, wenn Sie mit weniger als 30 km/h fahren,
wird die programmierte Geschwindigkeit auf 30 km/h
festgelegt.

Durch Betatigung des Bedienungsschalters wird der
Geschwindigkeitsbegrenzer ausgesetzt.

Durch kréftiges Treten des Gaspedals Uber den
Widerstandspunkt hinaus kann die programmierte
Geschwindigkeit vorubergehend uberschritten
werden.

Um zur programmierten Geschwindigkeit
zurtickzukehren, gentligt es, das Gaspedal

wieder loszulassen, bis die programmierte
Geschwindigkeitsgrenze wieder erreicht ist.

i Die programmierte Geschwindigkeit bleibt
beim Ausschalten der Ziindung gespeichert.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer entbindet den
Fahrer grundsatzlich weder von der Einhaltung
der Geschwindigkeitsbegrenzungen noch von
seiner Aufmerksamekeit.

Bedienungsschalter am
Lenkrad

Die Bedienungsschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers befinden sich an dieser
Betatigung am Lenkrad.

1. Aktivierung / Deaktivierung des Begrenzers:
durch Driicken auf das Ende des
Bedienungsschalters

2. Verringerung des Wertes: durch Driicken des
Bedienungsschalters nach unten

3. Erhéhung des Wertes: durch Driicken des
Bedienungsschalters nach oben

4. Einschalten / Aufheben der Begrenzungsfunktion:
indem Sie den Bedienungsschalter zu sich ziehen

Anzeigen im Kombiinstrument

~ E 9

Die Daten werden in der Anzeige des
Kombiinstruments angezeigt

5. Anzeige fiir Auswahl des Begrenzermodus

6. Anzeige Ein / Pause der Begrenzungsfunktion
7. Wert der programmierten Sollgeschwindigkeit



Ein der Begrenzungsfunktion

@ Drucken Sie auf das Ende des
Bedienungsschalters: Der Begrenzer wird

ausgewahlt, ist aber noch nicht eingeschaltet.

@ Schalten Sie den Begrenzer ein, indem Sie
den Bedienungsschalter zu sich ziehen, falls
lhnen die angezeigte Geschwindigkeit zusagt
(standardméagig die zuletzt programmierte
Geschwindigkeit).

Pause der Begrenzungsfunktion

Sie kdnnen den Begrenzer sofort wieder
ausschalten, indem Sie den Bedienungsschalter
erneut zu sich ziehen: in der Anzeige erscheint
(Pause) zur Bestatigung.

Ziehen Sie den Bedienungsschalter erneut zu
sich, um den Begrenzer wieder einzuschalten.

Fahrbetrieb

Einstellung der
Geschwindigkeitsgrenze (Sollwert)

< Zur Einstellung der Geschwindigkeit muss der
Begrenzer nicht eingeschaltet sein.

Nach Auswahl der Funktion kdnnen Sie den

Geschwindigkeitswert &ndern:

- durch Driicken des Bedienungsschalters nach
oben, um den Wert zu erhéhen,

- durch Driicken des Bedienungsschalters nach
unten, um den Wert zu verringern.

Ein kurzes Driicken auf den Bedienungsschalter

ermdglicht eine Anderung der Geschwindigkeit von +

oder - 1 km/h.

Ein anhaltendes Driicken auf den Bedienungsschalter

ermdglicht eine Anderung der Geschwindigkeit von +

oder - 5 km/h.

87



88

Fahrbetrieb

Zeitweises Uberschreiten der
programmierten Geschwindigkeit

@ Treten Sie das Gaspedal kraftig und tiber den
Widerstand hinaus durch, um die programmierte
Geschwindigkeitsgrenze zu tberschreiten.

Der Begrenzer wird voriibergehend deaktiviert, im

Kombiinstrument wird weiterhin die programmierte

Geschwindigkeit angezeigt, die in diesem Fall jedoch

blinkt.

¢ Ein akustisches Signal ertént in

1 Verbindung mit einem Blinken der
Geschwindigkeit, wenn ein Uberschreiten
der Geschwindigkeitsgrenze nicht von dem
Fahrer ausgeldst wurde (starkem Gefalle ...).

Sobald das Fahrzeug wieder zu der programmierten
Geschwindigkeit zuriickgekehrt ist, ist der Begrenzer
wieder aktiv: die Geschwindigkeit wird wieder dauernd
angezeigt.

Ausschalten

= Driicken Sie auf das Ende des Bedienungsschalters.

Die Anzeige mit den Informationen des
Geschwindigkeitsbegrenzers verschwindet.

Funktionsstdrung

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte
im Kombiinstrument weist auf eine
Funktionsstérung des Begrenzers hin.
Lassen Sie eine Uberpriifung durch einen
CITROEN-Vertragspartner oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt durchfiihren.

Die Verwendung von FuBmatten, die nicht

von CITROEN zugelassen sind, kann die

Funktion des Geschwindigkeitsbegrenzers

beeintrachtigen.

Um jedes Blockieren des Pedalwerks zu

vermeiden:

- achten Sie auf die richtige Befestigung
der FuBmatte,

- legen Sie niemals mehrere FuRmatten
Ubereinander.



Geschwindigkeitsbegrenzer (Motor VTi 68)

System, das eine Uberschreitung der vom Fahrer einprogrammierten Fahrzeuggeschwindigkeit verhindert.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird manuell
eingeschaltet: dies kann unabhangig von der
Fahrzeuggeschwindigkeit durchgefihrt werden.
Jedoch, wenn Sie mit weniger als 30 km/h fahren,
wird die programmierte Geschwindigkeit auf 30 km/h
festgelegt.

Durch Betatigung des Bedienungsschalters wird der
Geschwindigkeitsbegrenzer ausgesetzt.

Durch kraftiges Treten des Gaspedals Uber den
Widerstandspunkt hinaus kann die programmierte
Geschwindigkeit voribergehend uberschritten
werden.

Um zur programmierten Geschwindigkeit
zurlickzukehren, gentligt es, das Gaspedal

wieder loszulassen, bis die programmierte
Geschwindigkeitsgrenze wieder erreicht ist.

Der Wert der programmierten
Geschwindigkeit wird bei Ausschalten der
Zindung geléscht.

—te

Der Geschwindigkeitshegrenzer entbindet den
Fahrer grundsatzlich weder von der Einhaltung
der Geschwindigkeitsbegrenzungen noch von

seiner Aufmerksamkeit.

Bedienungsschalter am
Lenkrad

Die Bedienungsschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers befinden sich an dieser
Betatigung am Lenkrad.

1. Aktivierung / Deaktivierung des Begrenzers:
durch Driicken auf das Ende des
Bedienungsschalters

2. Programmierung der Geschwindigkeit, dann
Verringerung des Wertes: durch Driicken des
Bedienungsschalters nach unten

3. Wiederaufnahme der Begrenzung
Erhéhung des Wertes: durch Driicken des
Bedienungsschalters nach oben

4. Aufheben der Begrenzungsfunktion: indem Sie
den Bedienungsschalter zu sich ziehen.

Fahrbetrieb

Anzeigen im Kombiinstrument

X km/h [

Die Daten werden in der Anzeige des
Kombiinstruments angezeigt

5. Anzeige Ein / Pause der Begrenzungsfunktion
6. Wert der programmierten Sollgeschwindigkeit

Wenn Sie die Anzeige sonstiger Daten auswahlen
(z.B. die Strecke A), erscheinen die Informationen
des Geschwindigkeitsbegrenzers automatisch wieder
nach Ablauf von ca. 6 Sekunden.
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Ein der Begrenzungsfunktion

< Dricken Sie auf das Ende des Bedienungsschalters:
Der Begrenzer wird eingeschaltet.

Diese Kontrollleuchte wird am

1m Kombiinstrument eingeschaltet.

@ Beschleunigen oder verlangsamen Sie, um die
gewlinschte Geschwindigkeit zu erreichen.

< Dricken Sie den Bedienungsschalter nach unten,
um die Geschwindigkeit zu programmieren.
Die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug fahrt,
wenn Sie den Bedienungsschalter loslassen, wird
die gespeicherte Geschwindigkeit.

Pause der Begrenzungsfunktion

Sie kénnen den Begrenzer sofort ausschalten,
indem Sie den Bedienungsschalter zu sich
ziehen.

Schieben Sie den Bedienungsschalter nach
oben, um den Begrenzer wieder mit der gleichen
Sollgeschwindigkeit einzuschalten.

Einstellung der
Geschwindigkeitsgrenze (Sollwert)

Sobald die Geschwindigkeit programmiert ist, kbnnen
Sie sie durch Driicken des Bedienungsschalters
verandern:

- nach oben, um sie zu erhohen,

- nach unten, um sie zu verringern.

Ein kurzes Driicken auf den Bedienungsschalter
erméglicht eine Anderung der Geschwindigkeit in
Schritten von + oder - 1km/h.

Ein anhaltendes Driicken auf den Bedienungsschalter
erméglicht eine Anderung der Geschwindigkeit in
Schritten von + oder - 5 km/h.



Zeitweises Uberschreiten der
programmierten Geschwindigkeit

@ Treten Sie das Gaspedal kraftig und tiber
den Widerstand hinaus durch, um die
programmierte Geschwindigkeitsgrenze zu
Uberschreiten.
Der Begrenzer wird voriibergehend deaktiviert, im
Kombiinstrument wird weiterhin die programmierte
Geschwindigkeit angezeigt, die in diesem Fall jedoch

< blinkt.
Ein akustisches Signal ertont in
Verbindung mit einem Blinken der
Geschwindigkeit, wenn ein Uberschreiten
der Geschwindigkeitsgrenze nicht von dem

Fahrer ausgeldst wurde (starkem Gefalle ...).

Sobald das Fahrzeug wieder zu der programmierten
Geschwindigkeit zurtickgekehrt ist, ist der Begrenzer
wieder aktiv: die Geschwindigkeit wird wieder dauernd
angezeigt.

Ausschalten

&

Driicken Sie auf das Ende des Bedienungsschalters.

Die Anzeige mit den Informationen des
Geschwindigkeitsbegrenzers verschwindet.

Fahrbetrieb

Funktionsstdrung

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte
im Kombiinstrument weist auf eine
Funktionsstérung des Begrenzers hin.

Lassen Sie eine Uberpriifung durch einen CITROEN-
Vertragspartner oder eine qualifizierte Fachwerkstatt
durchfiihren.

Die Verwendung von FuBmatten, die nicht

von CITROEN zugelassen sind, kann die

Funktion des Geschwindigkeitsbegrenzers

beeintrachtigen.

Um jedes Blockieren des Pedalwerks zu

vermeiden:

- achten Sie auf die richtige Befestigung
der FuBmatte,

- legen Sie niemals mehrere FuRmatten
Ubereinander.

5
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Ruckfahrkamera

Bei Einlegen des Rickwartsgangs wird die Rickfahrkamera automatisch aktiviert.

r o

Die Riickfahrkamera kann keinesfalls die
Aufmerksamkeit und Verantwortung des
Fahrers ersetzen.

Die optische Riickmeldung erfolgt nur auf dem

Touchscreen mit Angabe der Grenze des Stol¥fangers
hinten (rote Linie) und der allgemeinen Richtung des

Fahrzeugs (blaue Linien).

Niemals zuriickfahren, indem Sie nur den
Bildschirm bericksichtigen.

Hochdruckreinigung

Beim Waschen |hres Fahrzeugs, die
Waschpistole mindestens 30 cm von der
Optik der Kamera entfernt halten.

Der von der Kamera abgedeckte Bereich ist begrenzt:
die Gegensténde, die sich in unmittelbarer Nahe

des StoRfangers oder darunter befinden sind nicht
sichtbar.

Das Weitwinkelobjektiv der Kamera verzerrt das

auf dem Bildschirm projizierte Bild: die auf dem
Bildschirm sichtbaren Abstande kénnen sich von

den tatsachlichen Abstanden unterscheiden. Diese
Verzerrung variiert je nach den Lastbedingungen des
Fahrzeugs und der Neigung der StralRe.

i Reinigen Sie die Riickfahrkamera regelmaRig
mit einem weichen, nicht feuchten, Tuch.



Lichtschalter

Sicht

Bedienelement zur Auswahl und Schaltung der verschiedenen Front- und Heckleuchten, die fur die Beleuchtung des Fahrzeugs sorgen.

Hauptbeleuchtung

Die verschiedenen Front- und Heckleuchten des

Fahrzeugs dienen dazu, die Sicht des Fahrers den

jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen:

- Standlicht, um gesehen zu werden,

- Abblendlicht, um zu sehen, ohne andere Fahrer
zu blenden,

- Fernlicht, um auf freier Strecke weit sehen zu
kénnen.

Zusatzbeleuchtung

Weitere Beleuchtungsmaoglichkeiten werden fiir

besondere Fahrbedingungen angeboten:

- eine Nebelschlussleuchte,

- Tagfahrlicht, um am Tage besser gesehen zu
werden.

Bei bestimmten Witterungsbedingungen
(niedrige Temperatur, Feuchtigkeit) ist

es normal, wenn die Streuscheiben der
Scheinwerfer und der Heckleuchten von
innen beschlagen; die niedergeschlagene
Feuchtigkeit verschwindet ein paar Minuten
nach dem Einschalten der Beleuchtung.
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Sicht

Ausfiihrung ohne Einschaltautomatik

ﬂ-_wm -

oz

Ausfihrung mit Einschaltautomatik

Ring zur Bedienung der
Hauptbeleuchtung

Drehen Sie den Ring so, dass das gew(inschte
Symbol der Markierung gegenuber steht.

Licht aus / Tagfahrlicht

Nur Standlicht

Automatisches Einschalten der
AUT Beleuchtung

Hebel zum Umschalten von Abblend-
auf Fernlicht

Abblendlicht eingeschaltet, driicken Sie den Hebel
nach vorne, um das Fernlicht einzuschalten.
Ziehen Sie den Hebel zu sich heran, um wieder auf
Abblendlicht zu schalten.

Bei ausgeschaltetem Licht oder eingeschaltetem
Standlicht kann der Fahrer das Fernlicht direkt
einschalten ("Lichthupe"), indem er den Hebel anzieht.

Anzeigen

Durch das Aufleuchten der entsprechenden
Kontrollleuchte im Kombiinstrument wird angezeigt,
dass eine bestimmte Beleuchtungsfunktion
eingeschaltet ist.



Ly -

Ring zum Einschalten der
Nebelschlussleuchte

Die Nebelschlussleuchte funktioniert zusammen mit
Abblend- und Fernlicht.

Q%

= Den Ring nach vorne drehen, um die
Nebelschlussleuchte einzuschalten,

Beim automatischen Ausschalten der Beleuchtung

(Modell mit Einschaltautomatik) oder beim

Ausschalten des Abblendlichts von Hand, bleiben

Nebelleuchte und Standlicht eingeschaltet.

@ Drehen Sie den Ring nach hinten, um alle
Leuchten auszuschalten.

Nebelschlussleuchte

-

Bei klarem Wetter oder Regen darf die
Nebelschlussleuchte weder tagsiiber noch
bei Nacht eingeschaltet werden. Unter diesen
Umstanden kénnen andere Fahrer durch den
starken Lichtstrahl geblendet werden. Sie
darf nur bei Nebel oder Schneefall benutzt
werden.

Bei diesen Witterungsverhaltnissen miissen
Abblendlicht und Nebelschlussleuchte

von Hand eingeschaltet werden, da der
Helligkeitssensor die Lichtintensitéat
gegebenenfalls als ausreichend registriert.
Vergessen Sie nicht, die Nebelschlussleuchte
auszuschalten, sobald sie nicht mehr benétigt
wird.

=l

(=

Sicht

Ausschalten der Beleuchtung
beim Ausschalten der
Ziundung

Beim Ausschalten der Ziindung schalten
sich alle Lichter automatisch aus mit
Ausnahme des Abblendlichtes bei aktivierter
automatischer Nachleuchtfunktion.

Einschalten der Beleuchtung
nach dem Ausschalten der
Zindung

Um den Lichtschalter zu reaktivieren, drehen
Sie den Ring in die Position "0" - Leuchten
ausgeschaltet, dann in die Position lhrer
Wahl.

Beim Offnen der Fahrertiir weist ein
anhaltendes akustisches Signal darauf hin,
dass die Beleuchtung noch eingeschaltet ist.
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Sicht

Beleuchtungsautomatik

Bei geringer AuRenhelligkeit schalten sich Stand-
und Abblendlicht mithilfe eines Helligkeitssensors
automatisch und ohne Betatigung durch den Fahrer
ein.

Sobald die Helligkeit wieder ausreichend ist, wird die
Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

Der Sensor befindet sich am unteren Rand der
Windschutzscheibe.
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Einschalten

&

Drehen Sie den Ring auf Position "AUTO".

Ausschalten

@&

Drehen Sie den Ring auf eine andere Position.

Bei Nebel oder Schnee kann es sein, dass
der Helligkeitssensor eine ausreichende
Helligkeit feststellt. In diesen Fallen wird die
Beleuchtung nicht automatisch eingeschaltet.
Stellen Sie sicher, dass der Helligkeitssensor
nicht verdeckt wird, damit seine
Funktionsfahigkeit nicht eingeschrankt wird.



Manuelle Nachleuchtfunktion*

In dieser Funktion bleibt das Abblendlicht noch kurze
Zeit nach dem Abstellen der Ziindung eingeschaltet,
um den Insassen bei geringer Helligkeit das
Aussteigen zu erleichtern.

* Je nach Ausfiihrung

Einschalten

#  Verschieben Sie den Beleuchtungsschalter auf
die Position "Leuchten aus" oder "AUTO".

@  Zundung ausgeschaltet, "Lichthupe" betatigen
mithilfe des Beleuchtungsschalters.

Die Scheinwerfer schalten sich fur etwa 30 Sekunden

an.

Sicht

Ausschalten

Die manuell eingeschaltete Beleuchtung schaltet sich

unverzuglich aus, wenn:

- Sie die Lichthupe erneut betéatigen,

- Sie den Beleuchtungsschalter in eine andere
Position verstellen,

- Siedie Zindung einschalten.
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Sicht

Leuchtweitenverstellung der Scheinwerfer

i Reisen ins Ausland

Um in einem Land zu fahren, in dem auf
ol der dem Vertriebsland entgegengesetzten
Seite gefahren wird, ist es notwendig, die
Einstellung der Scheinwerfer anzupassen,
um die anderen Verkehrsteilnehmer auf der
Gegenfahrbahn nicht zu blenden.
Wenden Sie sich an einen Vertreter des
CITROEN-Handlernetzes oder an eine
qualifizierte Fachwerkstatt.

Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern,
missen die Scheinwerfer je nach Fahrzeugbeladung
in der HOhe eingestellt werden.

0. Fahrer allein

0.5. Fahrer + Beifahrer

1.5 4 Personen

3. 4 Personen + zulassige Hochstlast

3.5. Fahrer + zulassige Hochstlast

i Die Ausgangsstellung ist "0".



Scheibenwischerschalter

=Y

Um eine ordnungsgemaRe Funktion der
Scheibenwischer zu gewahrleisten, entfernen
Sie bei winterlichen Bedingungen Schnee,
Eis oder Raureif von der Frontscheibe, den
Scheibenwischerarmen und -blattern sowie
von der Frontscheibendichtung.

Schalten Sie die Scheibenwischer nicht

bei trockener Frontscheibe ein. Bei extrem
kalter oder warmer Witterung, Uberpriifen

Sie vor Einschalten der Scheibenwischer,
dass die Scheibenwischerblatter nicht auf der
Frontscheibe kleben.

Manuelle Bedienung

Die Scheibenwischer werden vom Fahrer direkt
betatigt.

Sicht

Frontscheibenwischer

Wahlbetatigung der Wischgeschwindigkeit: Anheben
oder Absenken der Betéatigung auf die gewiinschte
Position.

E Einzelwischen

Fir einmaliges Wischen der Windschutzscheibe, die
Betatigung anheben und dann wieder loslassen.

n "~
Intervallschaltung

Normales Wischen (maRiger Regen)

ﬂ Schnelles Wischen (starker Niederschlag)

29
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Sicht

Scheibenwaschanlage vorne

Schalter anziehen. Zun&chst wird die
Scheibenwaschanlage, dann der Scheibenwischer fiir
eine bestimmte Zeit in Betrieb gesetzt.

Heckscheibenwischer

Drehen Sie den Ring in dieser Position
zum Einschalten des Scheibenwischers
auf Dauerbetrieb.

Ein Impuls nach vorne erméglicht wahrend des
Wischens die Scheibenwaschanlage zuzuschalten.

Heckscheibenwaschanlage

Scheibenwischer aus, zum einmaligen Spriihen in
Verbindung mit mehreren Wischvorgéngen, drehen
Sie die Betatigung auf sich zu.

¢ Wenn der Behélter der
Scheibenwaschflissigkeit leer ist, die
Betétigung der Scheibenwaschanlage
vorne oder hinten nicht mehr verwenden.
Sie wiirden Gefahr laufen, die Pumpe zu
beschadigen.



Deckenleuchte

In dieser Position schaltet sich

die Deckenleuchte beim Offnen
einer der Turen ein.
Die Deckenleuchte ist auf Dauer
ausgeschaltet.

-U- Die Deckenleuchte ist auf Dauer
) 1 A eingeschaltet.

2 Wenn sie in der Position "eingeschaltet

‘l' auf Dauer" geblieben ist, schaltet sich die
Deckenleuchte ca. 20 Minuten spater nach
dem SchlieRen der letzten Tir automatisch
aus.

Kofferraumbeleuchtung®

Sie schaltet sich automatisch beim Offnen des
Kofferraums ein und erlischt, wenn er wieder
geschlossen wird.

* Je nach Ausfiihrung
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Sicherheit

Fahrtrichtungsanzeiger

& Links: driicken Sie den Beleuchtungshebel bis
Uber den Widerstand hinaus nach unten.

@ Rechts: driicken Sie den Beleuchtungshebel bis
Uber den Widerstand hinaus nach oben.

Dreimaliges Blinken

= Dricken Sie den Hebel leicht nach oben bzw.
nach unten; die Blinkleuchten blinken 3 Mal.

Hupe

Akustisches Warnsignal, um andere
Verkehrsteilnehmer vor einer drohenden Gefahr zu
warnen.

#  Dricken Sie auf eine der Speichen des Lenkrads.

@ Driicken Sie auf den mittleren Bereich des
Lenkrads.

Beim Manovrieren darauf achten, dass Sie
® nicht unbeabsichtigt die Hupe betéatigen.



Warnblinker

&

-

Gleichzeitiges Aufleuchten der Blinker, um

andere Verkehrsteilnehmer bei einer Panne, beim

Abschleppen oder bei einem Unfall zu warnen.

@ Durch Driicken dieses Schalters werden die
Blinkleuchten eingeschaltet.

Sie funktionieren auch bei ausgeschalteter Ziindung.

Reifendruckiberwachung

Sicherheit

System zur automatischen Kontrolle des Reifendrucks wahrend der Fahrt.

Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, Uberwacht das

System den Reifendruck der vier Reifen.

Es vergleicht die von den Raddrehzahlsensoren
gelieferten Informationen mit den Referenzwerten,
die nach jeder Neueinstellung des Reifendrucks
oder nach einem Radwechsel neu initialisiert
werden mussen.

Das System l6st einen Alarm aus sobald es den
Reifendruckabfall von einem oder mehrerer Reifen
erkennt.

Das System der Reifenfiilldruckerkennung
ersetzt weder die Wachsamkeit noch die
Verantwortung des Fahrers.

Das System ist kein Ersatz fiir die monatliche
Prifung des Reifendrucks (einschl. des
Reifendrucks des Ersatzrads) sowie vor
langen Strecken.

Fahren bei niedrigem Reifendruck
verschlechtert das Fahrverhalten, verlangert
die Bremswege, bewirkt eine vorzeitige
Abnutzung der Reifen, insbesondere bei
erschwerten Fahrbedingungen (hohe Last,
erhohte Geschwindigkeit, lange Strecke).

-

Das Fahren bei niedrigem Reifendruck erhéht
den Kraftstoffverbrauch.

Die fiir Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen
Reifendruckwerte stehen auf dem
Reifendruck-Aufkleber.

Siehe Rubrik "Kenndaten".

Der Reifendruck muss bei "kalten" Reifen
kontrolliert werden (Fahrzeug unbenutzt

seit 1 Std. oder nach einer Strecke von
weniger als 10 km, gefahren mit gemaRigter
Geschwindigkeit). 7
Andernfalls (bei "warmen" Reifen), 0,3 bar
zu den auf dem Aufkleber genannten Werten
addieren.
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Sicherheit

Warnung niedriger
Reifendruck

Sie wird durch das konstante Aufleuchten
dieser Kontrollleuchte angezeigt,
zusammen mit einem akustischen Signal.

% Reduzieren Sie sofort die Geschwindigkeit,
vermeiden Sie Lenkmandver und abruptes
Bremsen.

< Halten Sie sofort an, sofern es die
Verkehrsbedingungen erlauben.

| Der erkannte Reifendruckverlust fuhrt nicht

®  immer zu einer sichtbaren Verformung des
Reifens. Begniigen Sie sich nicht nur mit
einer Sichtprifung.

104

@ Wenn Sie einen Kompressor besitzen (z. B. den
aus dem Notfall-Reifenpannenset), fiihren Sie
eine Kaltpriifung der vier Reifen durch.

Wenn es nicht méglich ist, diese Kontrolle
sofort durchzufiihren, fahren Sie vorsichtig mit
verringerter Geschwindigkeit.

oder

@ Bei einer Reifenpanne verwenden Sie das
provisorische Reifenpannenset oder das
Ersatzrad (je nach Ausstattung).

< Die Warnung bleibt bis zur Neuinitialisierung
der Anlage bestehen.



Neuinitialisierung

T

Es ist notwendig, das System nach jeder Einstellung
des Reifendrucks eines oder mehrerer Reifen oder
aber nach Wechsel eines oder mehrerer Rader neu zu
initialisieren.

Ein Aufkleber an der fahrerseitigen B-Saule erinnert
Sie daran.

Bevor Sie das System neu initialisieren,
stellen Sie sicher, dass der Druck der
vier Reifen den Nutzungsbedingungen
des Fahrzeugs angepasst ist und den auf
dem Reifendruck-Aufkleber stehenden
Empfehlungen entspricht.

Das System der Reifendruckerkennung
gibt keine Meldung, wenn der Druck zum
Zeitpunkt der Neuinitialisierung falsch ist.

Sicherheit

Die Abfrage zur Reinitialisierung des Systems erfolgt
bei eingeschalteter Ziindung (Schalter in Position
"ON" oder Modus "ON") und Fahrzeug im Stand.

= Offnen Sie das Handschuhfach.
#  Dricken Sie die Reinitialisierungstaste.

& Wenn diese Kontrollleuchte 3 Mal im
Kombiinstrument blinkt, erfolgt die
Reinitialisierung.

@ Warten Sie einige Minuten bevor Sie die Zindung
ausschalten (Schalter in Position "ACC" oder
"LOCK", oder Modus "OFF").

Die neuen gespeicherten Reifendruckwerte werden
von dem System als Standardwerte bericksichtigt.

7
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Sicherheit

i o

-

Schneeketten

Das System muss nach Montage oder
Demontage der Schneeketten nicht neu
initialisiert werden.

Die Reifendruckiiberwachung ist nur dann
zuverlassig, wenn die Reinitialisierung
des Systems mit dem richtig eingestellten

Reifendruck der vier Reifen abgefragt wird.

Funktionsstdrung

Das blinkende, dann das konstante
Aufleuchten der Reifendruck-Warnleuchte
weisen auf eine Funktionsstérung des
Systems hin.

In diesem Fall wird die Uberwachung des
Reifendrucks nicht mehr gewahrleistet.

Lassen Sie das System vom CITROEN-Handlernetz
oder von einer qualifizierten Fachwerkstatt
Uberprifen.

i

Nach jeder MaRnahme am System, ist es
erforderlich, den Reifendruck der vier Reifen
zu prifen und dann deren Neuinitialisierung
durchzufiihren.



Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP)

Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP), bestehend

aus folgenden Systemen:

- Antiblockiersystem (ABS) und elektronischer
Bremskraftverteiler (EBV),

- Bremsassistent,

- Antriebsschlupfregelung (TRC),

- dynamische Stabilitdtskontrolle (DSC).

Begriffserlauterung

Antiblockiersystem (ABS) und
elektronischer Bremskraftverteiler
(EBV)

Diese Systeme sorgen fiir erhdhte Stabilitat und
Mandvrierfahigkeit Ihres Fahrzeugs beim Bremsen
und tragen zu einer besseren Kurvensteuerung,
besonders auf beschadigter oder rutschiger Fahrbahn,
bei.

Das ABS verhindert das Blockieren der Rader bei
einer Notbremsung.

Das Bremssystem EBV sorgt fiir eine optimale
Steuerung des Bremsdrucks auf den einzelnen
Radern.

Bremsassistent

Mit dem Bremsassistenten lasst sich bei
Notbremsungen der optimale Bremsdruck schneller
erzielen und damit der Bremsweg verkirzen.

Er wird je nach Geschwindigkeit, mit der man auf
die Bremse tritt, aktiviert und macht sich in einem
verringerten Pedalwiderstand und einer erhéhten
Bremswirkung bemerkbar.

Sicherheit

Antriebsschlupfregelung (TRC)

Dieses System sorgt fiir optimalen Antrieb und
beschrankt ein Durchdrehen der Rader, indem
sie auf die Bremsen der Antriebsrader und den
Motor einwirkt. Darliber hinaus sorgt sie fir eine
bessere Richtungsstabilitat des Fahrzeugs beim
Beschleunigen.

7

Dynamische Stabilitatskontrolle
(DSC)

Bei einer Abweichung zwischen der vom Fahrzeug
verfolgten und der vom Fahrer gewlinschten Spur
Uberprift dieses System Rad flr Rad und wirkt
automatisch auf die Bremse eines oder mehrerer
Rader und den Motor ein, um das Fahrzeug innerhalb
der Grenzen der physikalischen Gesetze in die
gewiinschte Spur zu lenken.
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Sicherheit

Funktionsweise

Antiblockiersystem (ABS) und
elektronischer Bremskraftverteiler
(EBV)

Beim Aufleuchten dieser Warnleuchte
verbunden mit einem Warnton liegt

eine Stérung im Antiblockiersystem vor,
die dazu fihren kann, dass man beim
Bremsen die Kontrolle liber das Fahrzeug
verliert.

Fahren Sie vorsichtig bei maRiger Geschwindigkeit
und wenden Sie sich an einen CITROEN-
Vertragspartner oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Beim Aufleuchten dieser Warnleuchte
(@) verbunden mit einem Warnton liegt

eine Stérung im elektronischen

Bremskraftverteiler (EBV) vor, die dazu

fihren kann, dass man beim Bremsen die

Kontrolle Uber das Fahrzeug verliert.

Unbedingt sofort anhalten unter Beachtung aller
Sicherheitsvorkehrungen.

Wenden Sie sich schnell an das CITROEN-
Handlernetz oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

hto

(=

Achten Sie beim Radwechsel (Reifen und
Felgen) darauf, dass die Rader fir Ihr
Fahrzeug zugelassen sind.

Das Antiblockiersystem kann sich, wenn
es arbeitet, durch leichte Vibrationen im
Bremspedal bemerkbar machen.

Bremsen Sie im Falle einer Notbremsung
mit voller Kraft, und zwar konstant, ohne
den Pedaldruck zu verringern.

I:]_--—.

Dynamisches Stabilitatsprogramm
(DSC) und Antriebsschlupfregelung
(TRC)

Aktivierung

Die Systeme werden automatisch bei jedem
Fahrzeugstart aktiviert.

Sobald sie ein Problem mit der Bodenhaftung oder der
Spur erkennen, wirken diese Systeme auf die Funktion
des Motors und der Bremsen ein.

Die Aktivierung des Systems DSC wird
durch das Blinken der entsprechenden
Kontrollleuchte im Kombiinstrument
angezeigt, in Verbindung mit einem
akustischen Signal.

Die Aktivierung der Antriebsschlupfregelung
(TRC) wird durch das Blinken der
entsprechenden Kontrollleuchte im
Kombiinstrument angezeigt.



Deaktivierung

Unter auRergewdhnlichen Bedingungen (Starten
des Fahrzeugs, wenn es im Morast, Schnee, auf
beweglichem Untergrund, usw. festgefahren ist)
kann es sich als zweckmaRig erweisen, die Systeme
DSC und TRC zu deaktivieren, damit die Rader
durchdrehen und wieder Bodenhaftung finden.

Es wird jedoch empfohlen, die Systeme sobald wie
moglich wieder zu aktivieren.

Deaktivierung nur des TRC-Systems
a & Dricken Sie kurz diese Taste.
o2
OFF

Diese Warnleuchte leuchtet auf: das TRC-
System hat keinen Einfluss mehr auf den
Antrieb.

Deaktivierung der Systeme TRC und DSC

@ Bei stehendem Fahrzeug, driicken

Sie mehr als 3 Sekunden diese Taste.

22
OFF

Diese Warnleuchten leuchten
auf: die Systeme TRC und DSC
haben keinen Einfluss mehr auf
den Antrieb.

Reaktivierung

Die Systeme TRC und DSC werden nach jedem
Anlassen des Motors automatisch reaktiviert.

a & Drucken Sie erneut die Taste, um die
a,FeF Systeme manuell zu reaktivieren.

Wenn nur das TRC-System deaktiviert wurde, wird es
wieder reaktiviert sobald die Fahrzeuggeschwindigkeit
ansteigt.

Wenn die Systeme TRC und DSC alle
beide deaktiviert wurden, reaktivieren sie
sich nicht von selbst wieder, auch wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit ansteigt.

Sicherheit

Funktionsstérung

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte
in Verbindung mit einem akustischen
Warnsignal weist auf eine
Funktionsstérung des Systems hin.

Fahren Sie vorsichtig mit maRiger Geschwindigkeit
und wenden Sie sich an das CITROEN-Handlernetz
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt, um das System
Uberprifen zu lassen.

Die Systeme TRC und DSC bieten
zusétzliche Sicherheit bei normaler
Fahrweise, sollten jedoch den Fahrer nicht
dazu verleiten, riskanter oder zu schnell zu
fahren.

Die Systeme funktionieren nur zuverlassig
unter der Voraussetzung, dass die
Vorschriften des Herstellers beziiglich

der Rader (Bereifung und Felgen), der
Bremsanlage, der elektronischen Bauteile
und der Montage- und Reparaturverfahren
des CITROEN-Hé&ndlernetzes eingehalten
werden.

Lassen Sie sie nach einem Aufprall

von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt tiberpriifen.
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Sicherheit

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurte vorne

Die vorderen Sicherheitsgurte sind

mit pyrotechnischen Gurtstraffern und
Gurtkraftbegrenzern ausgestattet.

Dadurch erhoéht sich bei einem Frontal- und
Seitenaufprall die Sicherheit auf den vorderen
Platzen. Je nach Heftigkeit des Aufpralls werden

die Gurte durch den pyrotechnischen Gurtstraffer
schlagartig gespannt, so dass sie fest am Korper der
Insassen anliegen.

Die pyrotechnischen Gurtstraffer sind funktionsbereit,
wenn die Ziindung eingeschaltet ist.

Der Gurtkraftbegrenzer verringert den Druck des
Gurtes auf den Brustkorb der Insassen und bietet
ihnen auf diese Weise besseren Schutz.

Sicherheitsgurte hinten

Die hinteren Platze verfligen jeweils tUber einen
Dreipunktgurt.

W

Gurt schlie3en

@ Ziehen Sie den Gurt zu sich heran und schieben
Sie den Riegel ins Gurtschloss.

= Uberpriifen Sie, ob der Gurt eingerastet ist,
indem Sie daran ziehen.

Gurt 6ffnen

& Dricken Sie auf den roten Knopf am Gurtschloss.
@ Fihren Sie den Gurt mit der Hand zurick.



Q:

Warnleuchte(n) fur nicht
angelegte(n) / abgelegte(n) Gurt(e)

1.

Warnleuchte im Kombiinstrument fir nicht
angelegte(n) / abgelegte(n) Gurt(e) vorne
Warnleuchte fur abgelegten Gurt hinten links,
in der Anzeige der Warnleuchten fur Gurte und
Beifahrer-Front-Airbag

Warnleuchte fur abgelegten Gurt hinten rechts,
in der Anzeige der Warnleuchten fiir Gurte und
Beifahrer-Front-Airbag

1

or
oL

Wenn Sie Lasten auf den Beifahrersitz legen,
kénnte dies das Aufleuchten der Warnleuchte
ausldsen.

Sicherheit

Warnleuchte fur Gurt(e) vorne

Die Warnleuchte 1 leuchtet im Kombiinstrument auf,
wenn der Gurt vorne nicht angelegt oder abgelegt
wurde.

Ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h und fur

die Dauer von ca. 30 Sekunden leuchtet diese
Warnleuchte auf in Verbindung mit einem akustischen
Signal.

Nach dieser Frist, wenn der Sicherheitsgurt immer
noch nicht angelegt wurde, veréndert sich der Ton des
akustischen Signals und bleibt aktiv fiir ca. zusatzliche
90 Sekunden.

Warnleuchte fir Gurt(e) hinten

Die Warnleuchten 2 und/oder 3 leuchten in der
Anzeige der Warnleuchten fiir Gurte und Beifahrer-
Front-Airbag, wenn ein oder mehrere Insassen hinten
ihre Gurte abgelegt haben.

Ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h und fir die
Dauer von ca. 30 Sekunden erfolgt das Aufleuchten
der Warnleuchte in Verbindung mit einem akustischen
Signal.

Nach dieser Frist, wenn der Sicherheitsgurt immer
noch nicht angelegt wurde, verandert sich der Ton des
akustischen Signals und bleibt aktiv fiir ca. zusatzliche
90 Sekunden.
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Sicherheit

e

Der Fahrer muss sich vor der Fahrt vergewissern,
dass die Insassen die Sicherheitsgurte richtig
benutzen und alle ordnungsgemaf angeschnallt
sind.

Schnallen Sie sich - auch auf kurzen Strecken -
immer an, gleichgiiltig auf welchem Platz Sie
sitzen.

Vertauschen Sie die Gurtschlésser nicht, sie
wiirden in diesem Fall ihre Schutzfunktion nicht voll
erfillen.

Die Sicherheitsgurte haben einen Gurtaufroller,
mit dem die Gurtlange automatisch an den Korper
angepasst wird. Der Gurt wird automatisch
eingezogen, wenn der nicht benutzt wird.
Vergewissern Sie sich vor und nach dem
Gebrauch, dass der Gurt richtig aufgerollt ist.

Der Beckengurt muss so tief wie moglich am
Becken anliegen.

Der Schultergurt muss tber die Schulter verlaufen,
und zwar so, dass er nicht am Hals anliegt.

Die Gurtaufroller sind mit einer automatischen
Blockiervorrichtung ausgeristet, die bei einem
Aufprall, einer Notbremsung oder einem
Uberschlag des Fahrzeugs wirksam wird. Sie
koénnen sie I16sen, indem Sie fest am Gurt ziehen
und ihn wieder loslassen, damit er sich wieder
leicht einrollt.

Ein Sicherheitsgurt kann nur wirksamen Schutz

bieten, wenn:

- erso fest wie méglich am Kérper anliegt,

- Sieihnin einer gleichmaRigen Bewegung
vorziehen und darauf achten, dass er sich
nicht verdreht,

- nur eine einzige Person damit angeschnallt ist,

- erkeine Schnittspuren aufweist und nicht
ausgefranst ist,

- er nicht veréandert und dadurch seine
Funktionstiichtigkeit beeintrachtigt wird.

Wenden Sie sich aufgrund der geltenden
Sicherheitsvorschriften fir alle Arbeiten an

den Sicherheitsgurten lhres Fahrzeugs an eine
qualifizierte Fachwerkstatt, die Uber die Kompetenz
und das geeignete Material verfligt - dies istim
CITROEN-Handlernetz sichergestellt.

Lassen Sie die Sicherheitsgurte in regelméaRigen
Abstanden durch einen CITROEN-Vertragspartner
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt tberprifen,
vor allem wenn sie Beschadigungsspuren
aufweisen.

Reinigen Sie die Gurte mit Seifenwasser oder
einem im CITROEN-Hé&ndlernetz erhaltlichen
Textilreiniger.

Vergewissern Sie sich nach dem Umklappen oder
Verschieben eines Sitzes oder einer Riickbank,
dass der Sicherheitsgurt richtig positioniert und
aufgerollt ist.

Empfehlung fur die Beférderung
von Kindern

Benutzen Sie einen geeigneten Kindersitz fir
Kinder unter 12 Jahren und unter 1,50 m.
Schnallen Sie niemals mehrere Personen mit
einem einzigen Gurt an.

Halten Sie wahrend der Fahrt kein Kind auf dem
SchoR.

Fir weitere Informationen siehe Rubrik
"Kindersitze".

Bei einem Aufprall

Je nach Art und Heftigkeit des Aufpralls kann
das pyrotechnische System vor den Airbags

und unabhangig davon ausgeldst werden. Beim
Auslésen der Gurtstraffer kommt es zu einer
leichten, unschadlichen Rauchentwicklung und die
Aktivierung der Pyropatrone im System verursacht
einen Knall.

In allen Fallen leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte
auf.

Lassen Sie nach einem Aufprall das Gurtsystem
von einem CITROEN-Vertragspartner oder einer
qualifizierten Fachwerkstatt tiberpriifen und
gegebenenfalls austauschen.



System, das dazu dienen soll, den Schutz der
Fahrzeuginsassen bei einem starken Aufprall zu

verstarken. Die Airbags erganzen die Wirkung der

Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer.
In diesem Fall registrieren und analysieren die

elektronischen Sensoren den frontalen oder seitlichen

Aufprall in den Aufprallerfassungsbereichen:

- Bei einem starken Aufprall entfalten sich
die Airbags sofort und helfen dabei, die
Fahrzeuginsassen besser zu schiitzen.

Unmittelbar nach dem Aufprall entweicht das
Gas schnell aus den Airbags, damit die Sicht
nicht beeintrachtigt wird und die Insassen das

Fahrzeug verlassen kénnen.
- Bei einem schwacheren Aufprall, einem
Zusammenstofd im Heckbereich und, unter

bestimmten Bedingungen, beim Uberschlagen

des Fahrzeugs kdnnen sich die Airbags
nicht entfalten; in diesen Fallen tragt der
Sicherheitsgurt zu Ihrem Schutz bei.

Die Airbags funktionieren nicht bei
ausgeschalteter Zindung.

Mal. Sollte es zu einem zweiten Aufprall
kommen (im Laufe desselben oder eines

weiteren Unfalls) wird der Airbag nicht mehr

ausgeldst.

Dieses System entfaltet sich nur ein einziges

Aufprallerfassungsbereiche

A.
B.

Frontalaufprallbereich
Seitenaufprallbereich

(=

Sicherheit

Beim Auslésen eines bzw. der Airbags kann
es zu leichter Rauchentwicklung und durch
die Aktivierung der Pyropatrone im System zu
einem Knall kommen.

Der auftretende Rauch ist nicht giftig,

kann jedoch bei empfindlichen Personen
Reizungen hervorrufen.

Der Knall beim Ausldsen eines bzw. der
Airbags kann flr einen kurzen Zeitraum

zu einer leichten Beeintrachtigung des
Hoérvermdgens flihren.

7
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Front-Airbags

/w@
(o )

System, das bei einem starken Frontalaufprall Fahrer
und Beifahrer schiitzt und die Verletzungsgefahr im
Kopf- und Brustbereich vermindert.

Auf der Fahrerseite ist der Airbag im Lenkrad
eingebaut, auf der Beifahrerseite im Armaturenbrett
oberhalb des Handschuhfachs.

Auslésung

Bei einem starken Frontalaufprall, der auf den
Frontalaufprallbereich A insgesamt oder teilweise,
entlang der Fahrzeuglangsachse in horizontaler
Ebene und von der Fahrzeugfront in Richtung Heck
wirkt, werden die Airbags ausgel6st, es sei denn, der
Beifahrer-Front-Airbag ist deaktiviert.

Der Front-Airbag entfaltet sich zwischen Brust- und
Kopfbereich des vorderen Fahrzeuginsassen und
dem Lenkrad auf der Fahrerseite und zwischen
Kopf- und Brustbereich und dem Armaturenbrett, auf
der Beifahrerseite, um die Schleuderbewegung nach
vorne abzuschwéachen.

Deaktivierung Beifahrer-Front-

Airbag

Nur der Beifahrer-Front-Airbag kann deaktiviert

werden.

«  Stecken Sie bei ausgeschalteter Zlindung den
Schlissel in den Schalter zur Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags.

@ Drehen Sie ihn auf "OFF".

<« Ziehen Sie ihn dann in dieser Position ab.

Beim Einschalten der Ziindung
leuchtet diese Kontrollleuchte in der
Kontrollleuchtenanzeige fir Gurte
und Beifahrer-Front-Airbag auf. Sie
bleibt wéhrend der ganzen Dauer der
Deaktivierung erleuchtet.

Um die Sicherheit Ihres Kindes zu
gewahrleisten, deaktivieren Sie bitte
grundsatzlich den Beifahrer-Front-Airbag,
wenn Sie einen Kindersitz "entgegen

der Fahrtrichtung" auf dem Beifahrersitz
einbauen.

Andernfalls kénnte das Kind schwere oder
sogar todliche Verletzungen beim Entfalten
des Airbags erleiden.

Reaktivierung Beifahrer-Front-
Airbag

Drehen Sie, sobald Sie den Kindersitz "entgegen
der Fahrtrichtung" bei ausgeschalteter Zindung
entfernen, den Schalter wieder auf "ON", um den
Airbag erneut zu aktivieren und die Sicherheit des
Beifahrers bei einem Aufprall zu gewahrleisten.

Bei Einschalten der Ziindung

leuchtet diese Kontrollleuchte in der
Kontrollleuchtenanzeige fir Gurte und
Beifahrer-Front-Airbag auf. Sie bleibt
erleuchtet solange der Beifahrer-Front-
Airbag aktiviert ist.



Funktionsstérung

Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte im
." Kombiinstrument meldet eine Fehlfunktion
der Airbags.

Wenden Sie sich unverziiglich an einen Vertreter

des CITROEN-Handlernetzes oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt, um das System Uberpriifen zu lassen.
Die Airbags werden bei einem starken Aufprall
maoglicherweise nicht mehr ausgeldst.

In diesem Fall, bauen Sie auf dem Beifahrersitz weder
einen Kindersitz auf noch lassen einen Erwachsenen
dort Platz nehmen.

Seiten-Airbags

AIRBAG

System, das Fahrer und Beifahrer bei einem starken
Seitenaufprall Schutz bietet und die Verletzungsgefahr
im Brustbereich sowie zwischen Hiifte und Schulter
einschranken soll.

Jeder Seiten-Airbag ist in das Sitzlehnengestell an der
Tirseite integriert.

Auslésung

Bei einem starken Seitenaufprall, der auf den
gesamten Seitenaufprallbereich B oder einen Teil
desselben senkrecht zur Fahrzeuglangsachse,

in horizontaler Ebene und von auf3en in Richtung
Innenraum wirkt, wird der Airbag einseitig ausgel6st.
Der Seiten-Airbag entfaltet sich zwischen Hufte und
Schulter des vorderen Insassen und dem betreffenden
Tirinnenblech.

Sicherheit

Aufprallerfassungsbereiche

A.
B.

1

Frontalaufprallbereich
Seitenaufprallbereich

Bei bestimmten Arten eines Frontalaufpralls
koénnen die Seiten-Airbags ebenfalls
ausgelost werden.

7
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Kopf-Airbags

System, das zu einer Verstarkung des Schutzes von
Fahrer und Insassen bei einem starken seitlichen
Aufprall beitragt und die Verletzungsgefahr auf die
Seite des Kopfes beschranken soll.

Jeder Kopf-Airbag ist in die Streben und den oberen
Teil des Fahrgastraums eingelassen.

Auslésung

Bei einem starken seitlichen Aufprall, der auf den
gesamten Seitenaufprallbereich B oder einen Teil
desselben senkrecht zur Fahrzeugléangsachse,

in horizontaler Ebene und von aufien in Richtung
Innenraum wirkt, wird der Airbag gleichzeitig mit dem
entsprechenden Seiten-Airbag ausgeldst.

Der Kopf-Airbag entfaltet sich zwischen dem vorderen
oder hinteren Insassen und den Seitenscheiben.

Funktionsstérung

Wenn diese Kontrollleuchte im

.'.‘ Kombiinstrument aufleuchtet, wenden

’\ Sie sich bitte an einen CITROEN-
Vertragspartner oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt, um das System Uberprifen
zu lassen. Die Airbags werden bei einem
starken Aufprall méglicherweise nicht
mehr ausgelost.

Bei einem leichten Aufprall oder
ZusammenstofR an der Seite des Fahrzeugs
oder beim Uberschlagen werden die Airbags
moglicherweise nicht ausgelost.

Bei einem Heck- oder Frontalaufprall wird
keiner der Seiten-Airbags ausgelost.



Sicherheit

Um die volle Schutzwirkung der Airbags zu gewéahrleisten, halten Sie bitte folgende Sicherheitsvorschriften ein:

Setzen Sie sich normal und aufrecht hin.
Schnallen Sie sich mit dem Sicherheitsgurt an und
achten Sie auf den richtigen Sitz des Gurtes.
Achten Sie darauf, dass sich nichts zwischen

den Insassen und den Airbags befindet (Kinder,
Tiere, Gegenstande). Dadurch kénnten diese in
ihrer Funktionstuchtigkeit beeintréchtigt oder die
Insassen verletzt werden.

Auf den Airbag-Abdeckungen dirfen weder
Aufkleber noch sonstige Gegenstande befestigt
werden.

Arbeiten an den Airbag-Systemen sind
ausschlieRlich dem CITROEN-H&ndlernetz bzw.
einer qualifizierten Fachwerkstatt vorbehalten.
Selbst bei Einhaltung aller genannten
VorsichtsmaRBnahmen kann die Gefahr von
Verletzungen bzw. leichten Verbrennungen an
Kopf, Oberkorper oder Armen beim Auslésen eines
Airbags nicht ausgeschlossen werden. Der Airbag
fullt sich nahezu augenblicklich (innerhalb einiger
Millisekunden) und entleert sich daraufhin ebenso
schnell wieder, wobei die warmen Gase durch dafir
vorgesehene Offnungen entweichen.

Front-Airbags

Halten Sie das Lenkrad beim Fahren nicht an den
Speichen und legen Sie die Hande nicht auf das
Mittelteil des Lenkrads.

Legen Sie auf der Beifahrerseite die FiiBe nicht auf
das Armaturenbrett.

Rauchen Sie nicht, da beim Entfalten der Airbags
durch die Zigarette oder Pfeife Verbrennungen
oder Verletzungen verursacht werden kénnen.
Ferner sollten Sie das Lenkrad niemals ausbauen,
durchbohren oder heftigen StoRen aussetzen.
Befestigen oder kleben Sie nichts weder an

das Lenkrad noch an das Armaturenbrett; dies
kénnte Verletzungen beim Entfalten des Airbags
verursachen.

Seiten-Airbags

Ziehen Sie nur zugelassene Beziige uber die
Sitze, die das Auslésen der Seiten-Airbags nicht
beeintrachtigen. Fur weitere Informationen zu den
fuir Ihr Fahrzeug geeigneten Sitzbeziigen wenden
Sie sich bitte an Ihren CITROEN-Vertragspartner.
Siehe Abschnitt "Zubehor".

Befestigen Sie niemals etwas an den
Rickenlehnen der Sitze (Kleidungsstiicke, etc.)
und kleben Sie nichts darauf. Dadurch kénnten
beim Entfalten des Seiten-Airbags Verletzungen
am Oberkorper oder am Arm entstehen.

Riicken Sie mit dem Oberkdrper nicht néher an die
Tur als notig.

Kopf-Airbags

Befestigen Sie nichts am Dachhimmel und kleben
Sie nichts darauf. Dadurch kénnten beim Entfalten
des Kopf-Airbags Verletzungen am Kopf entstehen.
Ist Ihr Fahrzeug mit Kopf-Airbags ausgestattet,
bauen Sie die am Dachhimmel montierten
Haltegriffe nicht aus. Sie sind Teil der Befestigung
der Kopf-Airbags.
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Kindersicherheit

Allgemeine Hinweise zu den Kindersitzen

Obwohl CITROEN bei der Konzeption Ihres Fahrzeugs darauf bedacht war, lhren Kindern besondere Sicherheit
zu bieten, hangt diese Sicherheit natirlich auch von Ihnen ab.

Um so S|§her wie mdglich ml_t Ihren Kindern zu reisen, s CITROEN empfiehit lhnen, Kinder auf den
sollten Sie folgende Vorschriften beachten: 1 . . m
. . Riicksitzen Ihres Fahrzeugs zu beférdern:
- Gemal den européischen Bestimmungen ; .
. . - entgegen der Fahrtrichtung bis
mussen alle Kinder unter 12 Jahren 3 Jahre
oder mit einer Korpergro@e bis 1,50 min : in Fahrtrichtung ab 3 Jahre.
zugelassenen, ihrem Gewicht angepassten
Kindersitzen auf den mit einem Sicherheitsgurt
oder ISOFIX-Halterungen ausgeristeten Platzen
befordert werden™.
- Laut Statistik sind die hinteren Platze die
sichersten fir die Beférderung von Kindern.
- Kinder unter 9 kg miissen sowohl vorne als
auch hinten grundsatzlich "entgegen der
Fahrtrichtung" befordert werden.

* Die Gesetzgebung fir den Transport von Kindern ist
in jedem Land unterschiedlich. Bitte beachten Sie
die Gesetzgebung lhres Landes.



Kindersicherheit

Kindersitz hinten
"Entgegen der Fahrtrichtung”  "In Fahrtrichtung”

3
e ) X

A (&
Wenn ein Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung" auf Wenn ein Kindersitz "in Fahrtrichtung" auf einem
einem Rucksitz eingebaut wird, schieben Sie den Ricksitz eingebaut wird, schieben Sie den Vordersitz
Vordersitz des Fahrzeugs nach vorne und richten Sie des Fahrzeugs nach vorne und richten Sie die
die Riickenlehne auf, sodass der Kindersitz "entgegen Ruckenlehne auf, sodass die Beine des Kindes,
der Fahrtrichtung" nicht den Vordersitz des Fahrzeugs welches sich im Kindersitz "in Fahrtrichtung" befindet,
berthrt. nicht den Vordersitz des Fahrzeugs beriihren.

i Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt

richtig festgezogen ist.

Ist der Kindersitz mit einem Stiitzfull
ausgestattet, muss dieser fest auf dem Boden
stehen.
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Kindersitz vorne*
"Entgegen der Fahrtrichtung”  "In Fahrtrichtung"

NS

Wenn ein Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung" auf Wenn ein Kindersitz "in Fahrtrichtung" auf dem Beifahrersitz in maximaler Langseinstellung
dem Beifahrersitz vorne eingebaut wird, muss der Beifahrersitz vorne installiert wird, schieben Sie den hinten.

Sitz des Fahrzeugs in die maximale Langsposition Fahrzeugsitz in die maximale Langsposition hinten,

hinten und mit gerader Riickenlehne eingestellt stellen Sie die Lehne senkrecht und lassen Sie den

werden. Beifahrer-Front-Airbag aktiviert.

Der Beifahrer-Front-Airbag muss unbedingt deaktiviert
werden. Andernfalls kdnnte das Kind beim Entfalten
des Airbags schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
richtig gespannt ist.

Bei Kindersitzen mit StutzfuR priifen

Sie, dass dieser standfest auf dem
Fahrzeugboden steht. Falls erforderlich, den
Beifahrersitz anpassen.

ke

* Erkundigen Sie sich nach den geltenden,
gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes, bevor Sie
einen Kindersitz auf diesem Platz montieren.
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Deaktivierung des Beifahrer-Front-Airbags

Der Warnhinweis mit dieser Vorschrift befindet AIRBAG PASS.
sich auf jeder Seite der Beifahrer-Sonnenblende.
Entsprechend den geltenden Bestimmungen finden
Sie in den folgenden Ubersichten diesen Warnhinweis
in allen erforderlichen Sprachen.

' Montieren Sie niemals ein Riickhaltesystem

®  fur Kinder "entgegen der Fahrtrichtung" auf
einen Sitz dessen Front-Airbag aktiviert ist.
Das Kind kénnte schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

A AIRBAG Beifahrer-Airbag OFF

< Zu weiteren Informationen bezliglich der
Deaktivierung des Beifahrer-Front-Airbags
siehe Abschnitt "Airbags".
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AR

S e ey o DN g el T U 5 ik AT Bl B g el B g s B e e e o alatl e gl Jikell e G o 5 T s

BG

HWKOIA HE unHcTanupainTe getcko ctonye Ha ceganka c AKTUBVPAHA npeaHa Bb3QYLWHA Bb3ITTABHULLA. ToBa Mmoxke aa npuvnHu
CMBPT nnn CEPMO3HO HAPAHABAHE Ha geTteTo.

Cs

NIKDY neumistujte détské zadrzné zafizeni orientované smérem dozadu na sedadlo chran&né AKTIVOVANYM &elnim AIRBAGEM. Hrozi
nebezpedéi SMRTI DITETE nebo VAZNEHO ZRANENI.

DA

Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et seede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT
KVASTET eller DRABT.

DE

Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung,
das Kind kdnnte schwere oder sogar tédliche Verletzungen erleiden.

EL

Mn xpnoipotroigite MOTE maidikd K&BIoPa e TNV TTAATN TOU TTPOG TO EPTTPOG HEPOG TOU AUTOKIVATOU, O€ pia BEon TTou TTpooTaTeleTAl ATTO
METQINIKO agpdéoako 1Tou gival ENEPIOX. AuTé ptropei va €xel oav ouvetrela To ©ANATO ) to 2OBAPO TPAYMATIZMO tou MAIAIOY

EN

NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur

ES

NO INSTALAR NUNCA un sistema de retencién para nifios de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podria causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del nifio.

ET

Arge MITTE KUNAGI paigaldage “seljaga s6idusuunas* lapseistet juhi kérvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja
avanemine voib last TOSISELT v6i ELUOHTLIKULT vigastada.

FI | ALA KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selka ajosuuntaan istuimelle, jonka edessé suojana on kayttéén aktivoitu TURVATYYNY. Sen
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR | NE JAMAIS installer de systéme de retenue pour enfants faisant face vers l'arriére sur un siége protégé par un COUSSIN GONFLABLE
frontal ACTIVE.
Cela peut provoquer la MORT de 'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT

HR | NIKADA ne postavljati dje¢ju sjedalicu ledima u smjeru voZnje na sjedalo zasticeno UKLJUCENIM prednjim ZRACNIM JASTUKOM. To bi
moglo uzrokovati SMRT ili TESKU OZLJEDU djeteta.

HU | SOHA ne hasznaljon menetiranynak hattal beszerelt gyermekiilést AKTIVALT (BEKAPCSOLT) FRONTLEGZSAKKAL védett iilésen. Ez a
gyermek HALALAT vagy SULYOS SERULESET okozhatja.

IT | NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale
ATTIVATO. Cid potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

LT | NIEKADA nejrenkite vaiko prilaikymo priemonés su atgal atgreZtu vaiku ant sédynés, kuri saugoma VEIKIANCIOS priekinés ORO
PAGALVES. ISsiskleidus oro pagalvei vaikas gali bati MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV | NEKAD NEuzstadiet uz aizmuguri vérstu bérnu sédekliti priek§&ja pasaziera sédvieta, kura ir AKTIVIZETS priek$éjais DROSTBAS GAISA

SPILVENS. ) )
Tas var izraisit BERNA NAVI vai radit NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.
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MT

Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’'siggu dahru lejn I-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL

Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO

Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjgreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE,
BARNET risikerer & bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL

NIGDY nie instalowac fotelika dziecigcego w pozycji "tytem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposazonym w CZOtOWA PODUSZKE
POWIETRZNA w stanie AKTYWNYM. Moze to doprowadzié¢ do SMIERCI DZIECKA lub spowodowaé u niego POWAZNE OBRAZENIA
CIALA.

PT

NUNCA instale um sistema de retengédo para criangas de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO.
Esta instalagcéo podera provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANCA.

RO

Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU

BO BCEX CNYYAAX BAMNPEWAETCHA ncnons3osartb obpalleHHOe Ha3a AeTckoe yAepxuBaioliee YCTPOWCTBO Ha cuaeHbe,
sawmeHHoM OYHKLIMOHUPYIOLEW MOOYLLKOW BE3OMACHOCTW, ycTaHOBREHHOW Nepe 3TUM CUAEHbEM.
3710 moxeT npusectn k FTMBEJNIM PEBEHKA nnn HAHECEHNIO EMY CEPLE3HbIX TENECHbIX MOBPEXOEHU

SK

NIKDY neinstalujte detské zadrzné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chranené AKTIVOVANYM &elnym AIRBAGOM.
Mohlo by déjst k SMRTELNEMU alebo VAZNEMU PORANENIU DIETATA.

SL

NIKOLI ne names¢&aijte otroSkega sedeza s hrbtom v smeri vozZnje, ¢e je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedezem
AKTIVIRANA. Tak§na namestitev lahko povzroé¢i SMRT OTROKA ali HUDE POSKODBE.

SR

NIKADA ne koristite degje sediste koje se okreée unazad na sedistu zastiéenim AKTIVNIM VAZDUSNIM JASTUKOM ispred njega, jer
mogu nastupiti SMRT ili OZBILJINA POVREDA DETETA.

SV

Passagerarkrockkudden fram MASTE vara avaktiverad om en bakatvénd bilbarnstol installeras pa denna plats. Annars riskerar barnet att
DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR

KESINLKLE HAVA YASTIGI AKTIF olan 6n koltuga yiizii arkaya déniik bir gocuk koltugu yerlestirmeyiniz. Bu COCUGUN OLMESINE veya
COK AGIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Kindersicherheit

Von CITROEN empfohlene Kindersitze

CITROEN bietet Ihnen eine Auswahl an empfohlenen Kindersitzen, die sich mit einem Dreipunktgurt befestigen
lassen.

Klasse 0+: von der Geburt bis 13 kg

L1
"ROMER Baby-Safe Plus"
wird "entgegen der Fahrtrichtung" eingebaut.

Klasse 2 und 3: von 15 bis 36 kg

L4
"KLIPPAN Optima"
Ab 22 kg (ca. 6 Jahre) wird nur die Sitzerhohung benutzt.

L5
"ROMER KIDFIX"
Kann an den ISOFIX-Halterungen des Fahrzeugs befestigt werden.
Das Kind wird mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt.
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Einbaumadglichkeiten der Kindersitze, die mit Sicherheitsgurt

befestigt werden

Gemal den europaischen Vorschriften gibt Ihnen die folgende Tabelle Auskunft, inwieweit auf den einzelnen Platzen lhres Fahrzeugs ein Kindersitz eingebaut werden kann,
der sich mit dem Sicherheitsgurt befestigen lasst und als Universalsitz (a) fir das jeweilige Gewicht des Kindes und den jeweiligen Platz im Fahrzeug zugelassen ist.

Gewicht des Kindes / Richtalter

unter 13 kg 9 bis 18 kg 15 bis 25 kg 22 bis 36 kg
Platz Klassen 0 (b) und 0+ Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Bis ca. 1 Jahr Von 1 bis ca. 3 Jahren Von 3 bis ca. 6 Jahren Von 6 bis ca. 10 Jahren
Beifahrersitz (c) (e) U (R)* U (R)* U (R)* U (R)*
Riicksitze (d) u U U U

*  Auf dem Vorderplatz:

- Flr den Einbau eines Kindersitzes mit Sockel: behindert die Riickenlehne, wenn man den Kindersitz auf dem Sockel befestigen mdchte, stellen Sie die Riickenlehne

ein, bis dass es keine Behinderung mehr gibt.

- Flr den Einbau eines Kindersitzes "in Fahrtrichtung": gibt es einen Abstand zwischen dem Kindesitz und der Riickenlehne, stellen Sie die Ruckenlehne ein, bis dass
sich der Kindersitz und die Rickenlehne berlihren. Wenn sich die Gurtumlenkung vor der Gurtbandfiihrung des Kindersitzes befindet, schieben Sie den Vordersitz nach

vorne.

- Fir den Einbau einer Sitzerh6hung: wenn das Kind zu senkrecht sitzt, stellen Sie die Riickenlehne ein, um eine viel bequemere Position zu haben. Wenn sich die

Gurtumlenkung vor der Gurtbandfiihrung des Kindersitzes befindet, schieben Sie den Vordersitz nach vorne.
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a: Universal-Kindersitz: Kindersitz, der mit dem
Sicherheitsgurt in allen Fahrzeugen eingebaut
werden kann.

b: Klasse 0: Geburt bis 10 kg. Babyschalen und
"Babytragetaschen" kénnen nicht auf dem
Beifahrersitz eingebaut werden.

Wenn diese in der 2. Reihe eingebaut werden,
kénnen sie die Benutzung der anderen Platze
versperren.

c: Erkundigen Sie sich nach der in Ihrem Land
geltenden Gesetzgebung, bevor Sie lhr Kind auf
diesen Platz setzen.

d: Um einen Kindersitz auf dem Riicksitz zu
installieren, entgegen oder in Fahrtrichtung,
schieben Sie die vorderen Fahrzeugsitze nach
vorne und stellen die Ruickenlehne aufrecht,
um ausreichend Platz zum Kindersitz und den
Beinen des Kindes zu lassen.

e: Wenn ein Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung
auf dem Beifahrersitz eingebaut wird, muss der
Beifahrer-Front-Airbag unbedingt deaktiviert sein.
Andernfalls besteht die Gefahr fiir das Kind,
schwere oder sogar tédliche Verletzungen
durch die Entfaltung des Airbags zu erleiden.
Wenn ein Kindersitz "in Fahrtrichtung"auf
dem Beifahrersitz eingebaut wird, muss der
Beifahrer-Front-Airbag aktiviert bleiben

U: Geeigneter Platz fiir den Einbau eines als

Universalsitz zugelassenen Kindersitzes
"entgegen der Fahrtrichtung" und/oder "in
Fahrtrichtung”, der sich mit einem Sicherheitsgurt
befestigen lasst; der Beifahrersitz ist in die
mittlere Langsposition eingestellt.

U (R) : wie U, mit dem Fahrzeugsitz, der in die

maximale hintere Langsposition eingestellt
werden muss, Riickenlehne aufgestellt.

hte

Entfernen Sie die Kopfstiitze und verstauen
Sie sie, bevor Sie einen Kindersitz mit
Rickenlehne auf einem Beifahrersitz
installieren. Bringen Sie die Kopfstiitze
wieder an, sobald der Kindersitz entfernt
wurde.



"ISOFIX"-Halterungen

Fur Ihr Fahrzeug gelten die aktuellen gesetzlichen
ISOFIX-Bestimmungen.

Die nachstehend aufgefiihrten Sitze sind mit den
vorschriftsgeméaRen ISOFIX-Halterungen ausgeristet:

Hierbei handelt es sich um drei Verankerungen an
jedem Sitz:

ISOFIX

* 90
—
=
- zwei durch eine Markierung gekennzeichnete

Verankerungen A zwischen Lehne und Sitzflache
des Fahrzeugsitzes,

- eine Verankerung B, die sich hinter dem Sitz
befindet und der Befestigung des oberen Gurtes
(Top Tether) dient.

Sie ist durch eine Markierung gekennzeichnet.

Mit dem Top Tether kann der obere Gurt der hiermit
ausgestatteten Kindersitze befestigt werden. Durch
diese Vorrichtung wird, im Falle eines Frontalaufpralls,
eine Kippbewegung des Kindersitzes nach vorne
begrenzt.

Mit dem ISOFIX-System lasst sich der Kindersitz
sicher, stabil und schnell in lhrem Fahrzeug
montieren.

Die ISOFIX-Kindersitze sind mit zwei Rastarmen
ausgestattet, die sich in die beiden Verankerungen A
einklinken lassen.

Bestimmte Sitze verfligen auch Uber einen Gurt
oben, der an der Verankerung B befestigt wird.

Kindersicherheit

Um den Kindersitz an dem Top Tether zu befestigen:

- die vordere Kopfstlitze vor Einbau des
Kindersitzes auf diesem Sitzplatz entfernen und
verstauen (die Kopfstlitze wieder einsetzen,
sobald der Kindersitz entfernt worden ist),

- den Gurt des Kindersitzes hinter dem Oberteil
der Rickenlehne des Sitzes mittig durch die
Offnungen der Kopfstiitzenstangen fiihren,

- die Halterung des oberen Gurtes an der
Verankerung B befestigen,

- den oberen Gurt stramm ziehen.

Ein falsch im Fahrzeug eingebauter
Kindersitz beeintrachtigt den Schutz des
Kindes bei einer Kollision.

(=

Befolgen Sie strikt die Montageanweisungen,
die in der mit dem Kindersitz gelieferten
Montageanleitung zu finden sind.

Bezlglich der verschiedenen Méglichkeiten zum
Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes in Ihr Fahrzeug,
siehe zusammenfassende Tabelle.
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Von CITROEN empfohlene und fiir Ihr Fahrzeug zugelassene
ISOFIX-Kindersitze

"Baby P2C Mini" und seine ISOFIX-Basis (GroRenklasse: E)

Gruppe 0+: von Geburt bis 13 kg

Wird "Entgegen der Fahrtrichtung" mithilfe einer ISOFIX-Basis, die an den Osen A eingehéngt wird, eingebaut.
Die Basis verfligt Uber einen héhenverstellbaren StitzfuB, der auf dem Fahrzeugboden aufliegt.
Dieser Kindersitz kann auch mithilfe eines Sicherheitsgurtes befestigt werden.
In diesem Fall wird nur die Sitzschale verwendet.

" Baby P2C Midi" und seine ISOFIX-Basis (GroBenklassen: D, C, A, B, B1)

Gruppe 1: 9 bis 18 kg

Wird "Entgegen der Fahrtrichtung" mithilfe einer ISOFIX-Basis, die an den Osen A eingehéngt wird, eingebaut.
Die Basis verfligt Uber einen héhenverstellbaren Stitzfull, der auf dem Fahrzeugboden aufliegt.
Dieser Kindersitz kann auch "In Fahrtrichtung" benutzt werden.
Dieser Kindersitz kann nicht mithilfe eines Sicherheitsgurtes befestigt werden.
Wir empfehlen Ihnen, den Sitz bis zum Alter von 3 Jahren "Entgegen der Fahrtrichtung" zu verwenden.

i Befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Einbau der Kindersitze in der Montageanleitung ihres Herstellers.
Die ISOFIX BABY P2C-Basis muss so eingebaut werden, dass an den ISOFIX-Klemmen die Nummern 3, 4 und 5 sichtbar sind; und der StiitzfuR muss 6 sichtbare
Locher haben.
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"ROMER Baby-Safe Plus" und seine "Baby-Safe Plus ISOFIX-Basis" (GréRenklasse: E)

Klasse 0+: von der Geburt bis 13 kg

Wird "entgegen der Fahrtrichtung" mithilfe einer ISOFIX-Basis, die an den Osen A eingehéngt wird, eingebaut.
Die Basis verfligt tiber einen héhenverstellbaren StiitzfuRl, der auf dem Fahrzeugboden aufliegt.
Dieser Kindersitz kann auch mithilfe eines Sicherheitsgurtes befestigt werden. In diesem Fall, wird nur die
Sitzschale verwendet und mit dem Dreipunktsicherheitsgurt an dem Fahrzeugsitz befestigt.

¢ Befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Einbau der Kindersitze in der Montageanleitung Ihres Herstellers.

1
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"ROMER Duo Plus ISOFIX" (GréRenklasse: B1)

Klasse 1: 9 bis 18 kg

Einbau nur "in Fahrtrichtung".
Wird an Osen A sowie der Ose B dem sog. Top Tether mithilfe eines oberen Gurtes eingehéngt.
Sitzschale in 3 Positionen verstellbar: zum Sitzen, Ruhen und Liegen.
Wir empfehlen Ihnen, die Liegeposition zu verwenden.

Dieser Kindersitz kann auch auf Sitzen genutzt werden, die nicht mit einer ISOFIX-Halterung ausgestattet sind.
In diesem Fall muss der Kindersitz zwingend mit dem Dreipunktgurt auf dem Sitz befestigt werden.
Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so ein, dass die FiiRe des Kindes die Riickenlehne nicht beriihren.

[

Befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Einbau des Kindersitzes in der Montageanleitung des Herstellers.
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Ubersicht fir Einbaumaoglichkeiten der ISOFIX-Kindersitze

Gemal der europaischen Vorschrift gibt lhnen diese Tabelle Auskunft Gber die Einbaumdglichkeiten von ISOFIX-Kindersitzen auf den mit ISOFIX-Halterungen

ausgerusteten Platzen in lhrem Fahrzeug.

Bei den ISOFIX-Universal- und Halbuniversalkindersitzen ist die mit den Buchstaben zwischen A und G bezeichnete ISOFIX-GroRenklasse des Kindersitzes neben dem

Logo ISOFIX angegeben.

Gewicht des Kindes / Richtalter
unter 10 kg
unter 10 kg (Klasse 0) 9 bis 18 kg (Klasse 1)
(Klasse 0) unter 13 kg 1 bis ca. 3 Jahre
bis ca. 6 Monate (Klasse 0+) ’
bis ca. 1 Jahr
Kindersitz vom Typ ISOFIX Babyschale "entgegen der Fahrtrichtung" | "entgegen der Fahrtrichtung" "in Fahrtrichtung"”
ISOFIX- GroRenklasse F G C ‘ D ‘ E C D A ‘ B ‘ B1
Beifahrersitz Kein ISOFIX 8
. ; IL-SU IL-SU IL-SU IUF
Rucksitze X @ IL-SU (1) ) a IL-SU
IUF: Eur den Elnbau eines lISOFIX—Un|versa|k|.nder5|tzes Zur Befestlgung des oberen Gurts, siehe Rubrik « Entfernen Sie die Kopfstiitze und verstauen
"in Fahrtrichtung" geeigneter Platz, der mit oberem "ISOFIX Befestigungen". 1 L L . . .
Sie sie, bevor Sie einen Kindersitz mit

Gurt zu befestigen ist.

IL-SU: Fir den Einbau folgender Halbuniversal-

ISOFIX-Sitze geeigneter Platz:

- "entgegen der Fahrtrichtung" mit einem oberen
Gurt oder einem StutzfuB,

- "in Fahrtrichtung" mit einem Stutzful3,

- Babyschale mit einem oberen Gurt oder einem
Stitzful®

(1): Der Vordersitz muss in die vordere max.
Langsstellung, mindestens 9 Rasten, eingestellt

werden.
(2): Der Vordersitz muss

in die vordere max.

Langsstellung, mindestens 4 Rasten, eingestellt

werden.

Rickenlehne auf einem Beifahrersitz
installieren. Bringen Sie die Kopfstitze
wieder an, sobald der Kindersitz entfernt

wurde.
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Empfehlungen fur Kindersitze

:

Ein falsch eingebauter Kindersitz beeintrachtigt
den Schutz des Kindes bei einer Kollision.
Uberpriifen Sie, dass sich kein Sicherheitsgurt
oder Gurtschloss unter dem Kindersitz befindet, da
dies den Kindersitz destabilisieren kann.
Schnallen Sie den Sicherheitsgurt bzw. die Gurte
des Kindersitzes so fest, dass moéglichst wenig
Spielraum zwischen dem Korper des Kindes
und dem Gurt besteht, und zwar auch auf kurzen
Strecken.
Fur die Installation des Kindersitzes mit dem
Sicherheitsgurt Giberpriifen Sie, dass dieser richtig
auf dem Kindersitz gespannt ist und der Kindersitz
durch den Gurt fest auf dem Fahrzeugsitz gehalten
wird. Wenn lhr Beifahrersitz einstellbar ist,
schieben Sie ihn, falls erforderlich, nach vorne.
Lassen Sie auf den hinteren Platzen immer
ausreichend Platz zwischen dem Vordersitz und:
- dem Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung",
- den FuRen des in einem "in Fahrtrichtung"
installierten Kindersitzes sitzenden Kindes.
Hierzu schieben Sie, falls erforderlich, den
Vordersitz vor und stellen ebenfalls die
Rickenlehne gerade.

Achten Sie beim Einbau des Kindersitzes "in
Fahrtrichtung" darauf, dass er sich mit der Lehne
mdoglichst nahe an der Lehne des Fahrzeugsitzes
befindet, diese, wenn méglich, sogar berihrt. Nur
so ist der Sitz optimal montiert.

Bevor Sie einen Kindersitz mit Lehne auf einem
Beifahrersitz einbauen, missen Sie die Kopfstltze
ausbauen.

Achten Sie darauf, die Kopfstiitze gut zu verstauen
oder zu befestigen, damit sie bei einem heftigen
Bremsmandver nicht zum Geschoss wird.

Setzen Sie die Kopfstiitze wieder ein, sobald der
Kindersitz entfernt worden ist.

Kinder vorne

Die Gesetzgebung zur Beférderung von Kindern
auf dem Beifahrersitz vorne ist in jedem Land
unterschiedlich. Bitte beachten Sie die giiltige
Gesetzgebung lhres Landes.

Deaktivieren Sie den Beifahrer-Front-Airbag, wenn
ein Kindersitz "entgegen der Fahrtrichtung" dort
eingebaut ist. Andernfalls kann das Kind beim
Entfalten des Airbags schwere oder sogar todliche
Verletzungen erleiden.

Einbau einer Sitzerhdhung

Der Schultergurt muss lber die Schulter des
Kindes verlaufen, ohne den Hals zu beriihren.
Vergewissern Sie sich, dass der Bauchgurt des
Sicherheitsgurtes tUber die Schenkel des Kindes
verlauft.

CITROEN empfiehlt Ihnen, eine Sitzerhéhung mit
Lehne zu benutzen, die mit einer Gurtflihrung in
Schulterhéhe ausgestattet ist.

Lassen Sie sicherheitshalber:

- niemals eines oder mehrere Kinder allein und
unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug zurtick,

- Kinder oder Tiere nie bei geschlossenen
Fenstern in einem Fahrzeug zurlick, das voll in
der Sonne steht,

- die Schlussel nie in Reichweite von im
Fahrzeug befindlichen Kindern.

Um einem versehentlichen Offnen der

Turen vorzubeugen, benutzen Sie bitte die

"Kindersicherung".

Achten Sie ferner darauf, dass die hinteren

Seitenfenster nie mehr als ein Drittel offen stehen.

Risten Sie die hinteren Seitenfenster mit Rollos

aus, um lhre Kleinkinder vor der Sonne zu

schitzen.



Kindersicherung
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Die Kindersicherung macht ein Offnen der hinteren
Turen von innen unmaglich.

Der Schalter befindet sich an der Kante jeder
Hintertur.

@ Driicken Sie den Schalter nach unten.
Kontrollieren Sie vor jedem Einschalten der Ziindung,
ob die Kindersicherung ein- oder ausgeschaltet ist.
Das System funktioniert unabhangig von der
Zentralverriegelung.

Kindersicherheit
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Kraftstoff tanken

Der Tank fasst ca. 35 Liter

Mindestfillstand

Wenn der Mindestftllstand erreicht ist,
leuchtet diese Kontrollleuchte auf und das
letzte Viereck blinkt, wahrend gleichzeitig
ein akustisches Signal ertont.

Der Tank enthéalt noch ca. 5 Liter.
Unter bestimmten Fahrbedingungen und je nach

Motorversion kann die Reichweite unter 50 km liegen.

Wenn das Viereck schneller blinkt, bleiben Ihnen
noch ca. 3 Liter.

Bei leer gefahrenem Tank kann die
Kontrollleuchte der Abgasentgiftungsanlage
im Kombiinstrument aufleuchten. Nach
mehrmaligem Starten des Motors erlischt sie
automatisch wieder.

=

Tanken

Beim Tanken muss der Motor abgestellt und die
Zundung ausgeschaltet sein. (Schalter in Position
"LOCK" oder Modus "OFF").

Der hinzugefligte Kraftstoff muss mehr als 5 Liter
betragen, um vom Kraftstoffgeber berticksichtigt zu
werden.

Auf einem Aufkleber innen an der Tankklappe ist der
Kraftstofftyp angegeben, den Sie verwenden missen.
Das Offnen des Tankverschlusses kann ein
Luftansauggeréausch auslésen. Dieser véllig

normale Unterdruck wird von der Dichtheit des
Kraftstoffsystems hervorgerufen.

=1
f'!'l-'j

Um das Tanken problemlos durchzufiihren:

@  Stellen Sie unbedingt den Motor ab und
schalten Sie die Zundung aus (Schalter in
Position "LOCK" oder Modus "OFF").

@ Ziehen Sie, auf der Fahrerseite, an der auf dem
unteren Teil des Armaturenbretts befindlichen
Betatigung, um die Tankklappe zu entriegeln.

= Offnen Sie die Tankklappe.



Drehen Sie den Tankverschluss ab und hangen
Sie ihn an den Haken auf der Innenseite der
Tankklappe.

Fuhren Sie die Zapfpistole bis zum Anschlag ein,
bevor Sie sie auslésen, um den Tank zu befiillen
(Spritzgefahr).

Halten Sie sie wahrend der gesamten Befiillung
in dieser Position.

Nach dem Tanken:

@ Schrauben Sie den Tankverschluss wieder auf,
bis dass Sie ein Einrasten horen.
Sobald Sie den Tankverschluss loslassen, dreht
er sich leicht in die entgegengesetzte Richtung.

% Dricken Sie die Tankklappe, um sie wieder zu
schlielRen.

Wenn Sie volltanken, fillen Sie nach dem dritten
automatischen Abschalten der Zapfpistole
keinen Kraftstoff mehr nach; dies kénnte zu
Betriebsstdérungen fihren.

lhr Fahrzeug ist mit einem Katalysator ausgestattet,
der die schadlichen Substanzen in den Abgasen
reduziert.

Der Einfilllstutzen hat eine sehr enge Offnung, die nur

bleifreies Benzin zulasst.

Praktische Tipps

Kraftstoffqualitat fur
Benzinmotoren

Die Benzinmotoren sind so konzipiert, dass sie mit
Biokraftstoffen fiir Benzinmotoren vom Typ E10 (mit
10 % Ethanol) gemaR den europaischen Normen

EN 228 und EN 15376 betrieben werden kénnen.
Kraftstoffe vom Typ E85 (mit bis zu 85 % Ethanol)
sind ausschlieBlich fir Fahrzeuge bestimmt, deren
Motoren speziell fir diese Art von Kraftstoff ausgelegt
sind (BioFlex-Fahrzeuge). Die Ethanol-Qualitat muss
der europaischen Norm EN 15293 entsprechen.
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Reifenpannenset

Dieses Komplettset besteht aus einem Kompressor
und einer Dichtmittelpatrone. Damit kdnnen Sie den
defekten Reifen provisorisch reparieren, um zur
nachstgelegenen Fachwerkstatt zu fahren.

Es ist fur die Reparatur der meisten Reifendefekte
vorgesehen, die an der Laufflache oder an der
Schulter des Reifens auftreten kénnen. In den Reifen
eingedrungene Fremdkdrper sollten méglichst nicht
entfernt werden.

Zugang zum Reifenpannenset

Das Reifenpannenset ist im Staukasten unter dem
Kofferraumboden untergebracht.

< Der Stromkreis des Fahrzeugs ermdglicht
den Anschluss des Kompressors fiir
die notwendige Dauer der Reparatur
des beschadigten Reifens oder fur das
Aufpumpen eines pneumatischen Bauteils mit
geringem Volumen.

Zusammensetzung des Pannensets

1. 12V-Kompressor mit integriertem Druckmesser
2. Dichtmittelflaschchen mit integriertem Schlauch
3. Hochstgeschwindigkeitsaufkleber

Der Hoéchstgeschwindigkeitsaufkleber muss
ins Innere des Fahrzeugs geklebt werden,
im Sichtfeld des Fahrers, um Sie daran zu
erinnern, dass ein Rad nur vortuibergehend
benutzt werden darf.

[

Fahren Sie mit einem Reifen, der mit Hilfe des
Pannensets repariert wurde, nicht schneller
als 80 km/h.



Reparaturanleitung

e
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@ Schalten Sie die Ziindung aus.
@ Kleben Sie den Hochstgeschwindigkeitsaufkleber
ins Innere des Fahrzeugs.

Fremdkarper, die in den Reifen eingedrungen
sind, sollten nach Méglichkeit nicht entfernt
werden.

(=

Rollen Sie den unter dem Kompressor verstauten &
Schlauch ab.

Verbinden Sie den Schlauch des Kompressors

mit dem Dichtmittelflaschchen. &

Drehen Sie das Dichtmittelflaschchen um
und befestigen Sie es auf der am Kompressor
vorgesehenen Einkerbung.

Praktische Tipps

Entfernen Sie die Ventilkappe des zu
reparierenden Reifens und bewahren Sie sie an
einem sauberen Ort auf.

SchlieRen Sie den Schlauch des
Dichtmittelflaschchens an das Ventil des defekten
Reifens an und ziehen Sie ihn fest an.

S
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Praktische Tipps

= Uberpriifen Sie, dass der Schalter des
Kompressors auf der Position "O" steht.

% Rollen Sie das unter dem Kompressor verstaute
elektrische Kabel vollstéandig ab.

% SchlieBen Sie den Stecker des Kompressors an
den 12V-Anschluss des Fahrzeugs an.

«  Schalten Sie die Ziindung ein.

138

#  Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie
den Schalter auf die Position "I" stellen, bis der
Reifendruck 2,0 bar betragt.

Das Dichtmittel wird unter Druck in den Reifen
gespritzt; trennen Sie den Schlauch des Ventils
wahrend dieses Vorgangs nicht (Spritzgefahr).

hte

Sollten Sie diesen Druckwert nach ca. 5 bis
7 Minuten nicht erreichen, so ist der Reifen
nicht reparabel. Wenden Sie sich in diesem
Fall an das CITROEN-H&andlernetz oder
eine qualifizierte Fachwerkstatt, um Ihre
Reifenpanne beheben zu lassen.

Vorsicht: das Dichtmittel (z.B. Ethylenglykol,
Kolophonium, ...) ruft bei Einnahme
Gesundheitsschaden hervor und fuhrt zu
Augenreizungen.

Bewahren Sie es auRerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

Das Haltbarkeitsdatum der Flissigkeit steht
auf dem Flaschchen.

Werfen Sie das Flaschchen nach
Verwendung nicht auf die Strale, sondern
bringen Sie es zu einem Vertreter des
CITROEN-H&ndlernetzes oder zu einem
mit dessen Entsorgung beauftragten
Unternehmen.

Vergessen Sie nicht, sich ein neues
Flaschchen zu besorgen; sie erhalten

es bei einem Vertreter des CITROEN-
Héandlernetzes oder in einer qualifizierten
Fachwerkstatt.



Praktische Tipps

Reifendruck kontrollieren / gelegentlich aufpumpen

Schalten Sie den Schalter auf die Position "O".
Entfernen Sie das Pannenset.

Fahren Sie sofort ca. flinf Kilometer mit
reduzierter Geschwindigkeit (20 bis 60 km/h),
damit das Leck abgedichtet wird.

Halten Sie an, um die Reparatur und den Druck
mit Hilfe des Reifenpannensets zu kontrollieren.

Sie kénnen den Kompressor, ohne Verwendung
des Dichtmittels, auch benutzen, um lhre Reifen zu
kontrollieren oder gelegentlich aufzupumpen.

< Entfernen Sie die Ventilkappe des Reifens und
bewahren Sie sie an einem sauberen Ort auf.

% Rollen Sie den unter dem Kompressor verstauten
Schlauch ganz aus.

@ Schrauben Sie den Schlauch auf das Ventil und
ziehen Sie fest an.

Uberpriifen Sie, dass der Schalter des
Kompressors auf der Position "O" steht.

Rollen Sie das unter dem Kompressor verstaute
elektrische Kabel vollstandig ab.

Verbinden Sie den Stecker des Kompressors mit
dem 12V-Anschluss des Fahrzeugs.

Schalten Sie die Ziindung ein.

S
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Praktische Tipps

N . - 4

Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie den
Schalter auf die Position "I" stellen und passen
Sie den Druck entsprechend den Angaben auf
dem Reifendruckaufkleber des Fahrzeugs an
Zum Luftauslassen: driicken Sie auf den
schwarzen Knopf auf dem Schlauch des
Kompressors, der sich auf Hohe des
Ventilanschlusses befindet.

Ist der gewiinschte Reifendruck erreicht, stellen
Sie den Schalter auf die Position "O".

Entfernen Sie das Pannenset und verstauen
Sie es.

[

Reifendruckiiberwachung

Solange das System nicht neu initialisiert
wird, leuchtet die Warnleuchte nach einer
Reifenreparatur weiter.

Fir weitere Informationen siehe Abschnitt
"Reifendruckiiberwachung".

Wird der Druck eines Reifens bzw. mehrerer
Reifen gedndert, so muss das System der
Reifendruckiberwachung neu initialisiert
werden.

Siehe Rubrik "Reifendruckiiberwachung".



Radwechsel

Vorgehensweise zum Austausch eines defekten Rads durch das Ersatzrad mithilfe des mit dem Fahrzeug gelieferten Werkzeugs.

Fahrzeug abstellen

S
he

wf'
B\

@ Stellen Sie das Fahrzeug nach Moglichkeit
auf waagerechtem, festen, nicht rutschigen
Untergrund ab.

@ Ziehen Sie die Feststellbremse an, schalten Sie
die Ziindung aus (Modus "OFF", bei den mit dem
Keyless-System ausgestatteten Fahrzeugen) und
legen Sie beim Schaltgetriebe den ersten bzw.
den Ruckwartsgang ein oder stellen Sie beim
ETG-Getriebe den Wéhlhebel auf N.

Sichern Sie bei Bedarf das dem zu wechselnden
Rad schrag gegentiberliegende Rad durch einen
Keil.

Vergewissern Sie sich unbedingt, dass die
Insassen ausgestiegen sind und sich in einem
sicheren Bereich aufhalten.

Praktische Tipps
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Praktische Tipps

Zugang zum Ersatzrad und
dem Werkzeug

Je nach Ausstattung, sind das Ersatzrad und das
Werkzeug im Kofferraum, unter dem Bodenbelag,

verstaut.

= Nehmen Sie den Kofferraumboden heraus.

< Nehmen Sie den Behélter heraus.

@ Losen Sie die mittlere Schraube zum Halten des
Rads.

< Nehmen Sie das Rad ab.

All das Werkzeug ist speziell auf Ihr Fahrzeug

abgestimmt und kann je nach Ausstattung

variieren. Sie diirfen es nicht fiir andere

Zwecke verwenden.

Arbeiten Sie niemals unter einem Fahrzeug,

das nur durch einen Wagenheber abgestitzt

wird (Unterstellbock benutzen).

Verwenden Sie nicht:

- den Wagenheber fur einen anderen
Zweck als das Anheben des Fahrzeugs,

- einen anderen Wagenheber als den vom
Hersteller gelieferten.

ke

Mitgeliefertes Werkzeug

In einem Behalter in der Mitte des Ersatzrades finden

Sie folgendes Werkzeug:

1. Radschlissel Reifendruck

2. Wagenheber mit Kurbel Der Reifendruck ist auf dem Aufkleber an der B-Saule,

3 A.bnehmbar.e Abschleppése auf der Fahrerseite, angegeben.
Siehe Rubrik "Abschleppen des Fahrzeugs" Siehe Rubrik "Kenndaten"
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Rad abnehmen

Q
©

= Entfernen Sie das Etikett in der Mitte des = Stellen Sie die Auflage des Wagenhebers 2 < Heben Sie das Fahrzeug an, bis ein
Ersatzrads (das darauf hinweist, dass ein Rad auf den Boden und achten Sie darauf, dass sie ausreichender Platz zwischen Rad und Boden
zu reparieren ist) und kleben Sie diesen im senkrecht zum vorderen Ansatzpunkt A oder verbleibt, um dann leicht das (nicht defekte)
Innenraum des Fahrzeugs, im Sichtfeld des hinteren Ansatzpunkt B steht, vorgesehen Ersatzrad zu wechseln.
Fahrers, fest. am Unterboden, moglichst nah zu dem zu

@  Ziehen Sie die Radkappe mit dem Ende des wechselnden Rad.
Radschlissels ab. «  Kurbeln Sie den Wagenheber 2 so weit auseinander,

@ Ldsen Sie die Radschrauben mit dem bis sein Kopf den verwendeten Ansatzpunkt A
Radschlissel 1. oder B bertihrt; die Auflageflache A oder B des

Fahrzeugs muss sich richtig in den mittleren Bereich
des Wagenheber-Kopfes einfligen.

Achten Sie darauf, dass der Wagenheber stabil steht. Wenn der Untergrund rutschig oder weich ist,
besteht die Gefahr, dass der Wagenheber sich verschiebt oder einsinkt - Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, den Wagenheber nur an die Ansatzpunkte A oder B unter dem Fahrzeug zu stellen,
indem Sie sicherstellen, dass die Auflageflache des Fahrzeugs richtig auf dem Kopf des Wagenhebers
zentriert ist. Andernfalls kann das Fahrzeug beschadigt werden und/oder der Wagenheber kann
nachgeben - Verletzungsgefahr!
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Praktische Tipps

< Drehen Sie die Schrauben heraus und bewahren
Sie sie an einem sauberen Ort auf.
< Entfernen Sie das Rad.

144

Rad montieren

ke

Befestigung des "Notrads"

Wenn |hr Fahrzeug mit Aluminiumfelgen
ausgerdistet ist, werden Sie beim Festziehen
der Schrauben beim Wiedereinbau
feststellen, dass die Unterlegscheiben
keinen Kontakt zum "Notrad" haben. Dies ist
normal. Der Halt des Rads erfolgt durch die
konische Auflage jeder Schraube.

Setzen Sie das Rad auf die Nabe.

Drehen Sie die Schrauben von Hand bis zum
Anschlag ein.

Ziehen Sie sie nur mit dem Radschliissel

1 leicht an.



S Praktische Tipps

Nach dem Radwechsel

Lassen Sie so schnell wie méglich durch
einen Vertreter des CITROEN-Handlernetzes
oder eine qualifizierte Fachwerkstatt
Uberprifen, ob die Radmuttern richtig
festgezogen sind und das Ersatzrad den
richtigen Reifendruck hat.

Lassen Sie den beschéadigten Reifen
reparieren und schnellstméglich wieder am
Fahrzeug montieren.

=be

L2

@ Senken Sie das Fahrzeug wieder ganz ab. @ Ziehen Sie die Schrauben mit dem Radschlissel . " " .
. ' Bei Verwendung des "Notrads", fahren Sie
@ Kurbeln Sie den Wagenheber 2 herunter und 1 fest. : ;
o . . nicht schneller als 80 km/h.
entfernen Sie ihn. < Verstauen Sie Werkzeug und Rad im Kofferraum.
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Praktische Tipps

Schneeketten

Im Winter verbessern Schneeketten den Antrieb sowie das Fahrverhalten des Fahrzeugs bei Bremsvorgangen.

i Die Schneeketten dirfen nur auf die
Vorderrader montiert werden. Sie dirfen nicht
auf Notradern montiert werden.

i Bitte beachten Sie die fir jedes Land

geltenden Vorschriften zur Verwendung
von Schneeketten und die erlaubte
Hoéchstgeschwindigkeit.

Verwenden Sie nur Schneeketten, die fiir den Radtyp/
die Reifendimension entwickelt wurden, mit dem/der
Ihr Fahrzeug ausgestattet ist:

Abmessungen der
schneekettentauglichen
Originalreifen

maximale GliedgréRe
der Schneeketten

165/65 R14

9 mm
165/60 R15

Fur weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

(=

Installationshinweise

@&

[
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Wenn Sie die Ketten wahrend lhrer Reise
anlegen miissen, halten Sie Ihr Fahrzeug auf
einer ebenen Flache am Stralenrand an.
Ziehen Sie die Feststellboremse an und legen
Sie gegebenenfalls Keile unter die Rader, um zu
verhindern, dass das Fahrzeug wegrutscht.
Legen Sie die Ketten unter Beachtung der
Herstelleranweisungen an.

Fahren Sie langsam los und fahren Sie einige
Zeit, ohne eine Geschwindigkeit von 50 km/h zu
Uberschreiten.

Halten Sie das Fahrzeug an und Uberpriifen Sie,
dass die Ketten richtig gespannt sind.

Vermeiden Sie es, mit Schneeketten auf
StralRen zu fahren, auf denen der Schnee
schon geschmolzen ist, um die Reifen
lhres Fahrzeugs und den StraRenbelag
nicht zu beschadigen. Wenn Ihr Fahrzeug
mit Aluminiumfelgen ausgestattet ist,
Uberpriifen Sie, dass weder die Kette noch
die Fixierungen mit der Felge in Kontakt
kommen.

Es wird dringend empfohlen, das Anlegen
der Schneeketten vor der Abreise auf einem
ebenen und trockenen Untergrund zu (iben.



Austausch der Gluhlampen

Frontleuchten

o,
@@C@

Standlicht (W5W)

Blinkleuchten (PY21W bernsteingelb)
Abblendlicht (H7-55W)

Fernlicht (H7-55W)
LED-Tagfahrlicht*

a s wneR

* LED: Leuchtdioden

Bei bestimmten Witterungsbedingungen
(niedrige Temperatur, Feuchtigkeit) ist

es normal, wenn die Streuscheiben der
Scheinwerfer und der Heckleuchten von
innen beschlagen; die niedergeschlagene
Feuchtigkeit verschwindet ein paar Minuten
nach dem Einschalten der Beleuchtung.

Praktische Tipps

Die Streuscheiben der Scheinwerfer
bestehen aus Polykarbonat mit einer
Schutzlackbeschichtung:

< verwenden Sie zum S&aubern kein
trockenes Tuch oder Scheuertuch
und auch keine Reinigungs- oder
Losungsmittel,

« verwenden Sie einen Schwamm und
Seifenwasser oder ein pH-neutrales
Produkt,

# wenn Sie hartnackige Verschmutzungen
mit Hochdruck reinigen, halten Sie die
Spritzdise nicht fir langere Zeit auf
die Scheinwerfer, Leuchten und deren
Rander, um eine Beschadigung der
Lackschicht und der Dichtungsgummis
zu vermeiden.

Vor dem Austauschen von Glihlampen
muissen die Scheinwerfer einige Minuten
lang ausgeschaltet sein (Gefahr schwerer
Verbrennungen).

@ Beruhren Sie die Lampe nicht mit den
bloRen Fingern, verwenden Sie ein
faserfreies Tuch zum Anfassen.

Damit die Scheinwerfer nicht zerstort

werden, dirfen nur Glihlampen mit UV-Filter

verwendet werden.

Ersetzen Sie eine defekte Glihlampe stets

durch eine neue Lampe mit den gleichen

Angaben und Eigenschaften.
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Praktische Tipps

9_

=
Standlicht (W5W)

< Drehen Sie den Lampentrager um eine
Vierteldrehung und ziehen Sie ihn ab.

% Entfernen Sie die Glihlampe und tauschen Sie
sie aus.

o

-.

?_

LS

Fahrtrichtungsanzeiger
(PY21W bernsteingelb)

= Drehen Sie den Lampentrager um eine
Vierteldrehung und ziehen Sie ihn ab.

% Entfernen Sie die Glihlampe und tauschen Sie
sie aus.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das

CITROEN-Hé&ndlernetz oder eine qualifizierte

Fachwerkstatt.

Abblendlicht (H7-55W)

@ Ziehen Sie den Schutzdeckel ab, indem Sie an
der Lasche ziehen.

= Entfernen Sie die Feder, um den Lampentrager
zu |6sen.

@ Ziehen Sie die Einheit Lampentréger / Glihlampe
ab und tauschen Sie sie aus.

Fiir den Wiedereinbau diese Arbeiten in umgekehrter
Reihenfolge durchfiihren.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das
CITROEN -Handlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.



Fernlicht (H7-55W) LED-Tagfahrlicht
@ Ziehen Sie den Schutzdeckel ab, indem Sie an Wenden Sie sich zum Austausch dieser Lampen
der Lasche ziehen. an einen CITROEN-Handler oder eine qualifizierte
@ Entfernen Sie die Feder, um den Lampentrager Fachwerkstatt.
zu losen.

@ Ziehen Sie die Einheit Lampentrager / Glihlampe
ab und tauschen Sie sie aus.

Fur den Wiedereinbau diese Arbeiten in umgekehrter
Reihenfolge durchfiihren.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das
CITROEN -Héandlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Praktische Tipps
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Praktische Tipps

Gluhlampen hinten

Bremsleuchten (P21/5W)
Standleuchten (P21/5W)
Blinkleuchten (PY21W)
Ruckfahrscheinwerfer (P21W), rechts
Nebelschlussleuchte (P21W), links

EalE A
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Diese Gliihlampen werden ausgewechselt, indem man
die Leuchten ausbaut:

@&

@&

Kofferraum 6ffnen.

Kippen Sie die Kunststoffabdeckung und
entfernen Sie die Schraube.

Driicken Sie die seitliche Verkleidung fest
auseinander.

Die Verformung der Verkleidung ist normal.
Lésen Sie die Mutter und entfernen Sie diese
(darauf achten, dass sie nicht in den Kotfligel
fallt).

Leuchte fest nach aufRen herausziehen.

= Uber die Leuchtenriickseite die defekte Lampe
entfernen und auswechseln.

Beim Wiedereinbau umgekehrt vorgehen und auf den
richtigen Sitz der Leuchte achten.



Glihlampen der
Kennzeichenbeleuchtung (W5W)

@ Fuhren Sie einen diinnen Schraubenzieher in
eine der Kerben auflen an der Abdeckung ein.

< Dricken Sie sie nach auften, um sie zu losen.

Ziehen Sie die Abdeckung ab.

% Wechseln Sie die defekte Gliihlampe aus.

§

Driicken Sie beim Wiedereinbau auf die Abdeckung,
um diese einzurasten.

Dritte Bremsleuchte
(4 Glihlampen W5W)

< Bei gedffnetem Kofferraum, die Plastikabdeckung
I16sen.

< Dricken Sie auf die Metalllaschen, um die
Leuchte zu I6sen.

% Die Leuchte nach aufien aus der Heckklappe
herausnehmen.

< Den Lampentrager durch Zusammendriicken der
beiden Plastiklaschen abnehmen.

< Die defekte(n) Glihlampe(n) ersetzen.

Gehen Sie beim Wiedereinbau in umgekehrter
Reihenfolge vor.

Praktische Tipps
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Seitliche Zusatzblinker
(WY 5W bernsteingelb)

< Schieben Sie den Zusatzblinker nach vorne oder
hinten und ziehen Sie ihn heraus.

<«  Klemmen Sie den Lampentrager ab und tauschen
Sie ihn aus.

S

151



152

Praktische Tipps

Austausch der Sicherungen

Die Sicherungskasten befinden sich unter dem ZU g an g Zum Wer kzeu g

Armaturenbrett im Innenraum und neben der Batterie
im Motorraum.

Die Abziehzange ist an der Vorderseite des @ Losen Sie den Deckel des Sicherungskastens,
Sicherungskastens im Motorraum befestigt. indem Sie rechts auf den Stift driicken.
@ Losen Sie die Plastikabdeckung, unter der < Entfernen sie die Halteklammer.

Windschutzscheibe, durch Driicken auf die
beiden Laschen.

<= Wenn Sie die Plastikabdeckung l6sen, darauf
achten, nicht die Dichtung zu I6sen.




Austausch einer Sicherung

Vor dem Austausch einer Sicherung ist es notwendig:

& S|e Stoérungsursache zu ermitteln und zu o 'S:‘ [f \"I I
eheben, -
@ alle elektrischen Verbraucher auszuschalten, 2 p?
@ das Fahrzeug anzuhalten und die Ziindung
auszuschalten,

@ die defekte Sicherung mithilfe der
Zuordnungstabelle und den auf den
nachfolgenden Seiten dargestellten Schaltplanen
zu markieren.

in Ordnung defekt

Um einen Eingriff an der Sicherung vorzunehmen, ist
es unbedingt erforderlich: Zange
& die Spezialzange zum Herausziehen der
Sicherung aus ihrer Aufnahme zu verwenden und
den Zustand ihres Drahts zu tberprifen,
= eine defekte Sicherung immer durch eine
Sicherung der gleichen Starke (gleiche Farbe)
zu ersetzen; eine andere Stérke kdnnte eine
Fehlfunktion hervorrufen (Brandgefahr).
Wenn die Storung kurz nach dem Wechsel der
Sicherung erneut auftritt, lassen Sie die elektrische
Ausstattung von einem Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder einer qualifizierten Fachwerkstatt
Uberprifen.

s

Praktische Tipps

Einbau elektrischer
Zubehorteile

Die elektrische Anlage Ihres Fahrzeugs
wurde so konzipiert, dass sie mit

der elektrischen Standard- und
Serienausstattung stérungsfrei funktioniert.
Bitte wenden Sie sich an das CITROEN-
Handlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt, bevor Sie noch weitere
elektrische Zubehdrteile einbauen.

Fur die Behebung von Funktionsstérungen,
deren Ursache der Einbau und die
Verwendung von elektrischem Zubehor

ist, welches nicht von CITROEN geliefert

und empfohlen wird und/oder nicht von
einem CITROEN-Vertragspartner nach den
entsprechenden Richtlinien eingebaut wurde,
insbesondere wenn die Stromaufnahme

der zusatzlich angeschlossenen Geréate
insgesamt 10 mA Uberschreitet, wird
grundsatzlich keine Haftung ibernommen,
kein Ersatz geleistet und die daraus
entstandenen Instandsetzungskosten werden
nicht ersetzt.
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Praktische Tipps

Sicherungen im
Armaturenbrett

3 W T

h"

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem

Armaturenbrett (Fahrerseite).

@ Losen Sie die weile Plastikabdeckung, um zu
den Sicherungen zu gelangen.

Nach beendeter Arbeit den Deckel wieder sehr
sorgfaltig anbringen.
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Sichs:.ung (::;:e) Abgesicherter Stromkreis

1 5 Einspritzsystem - Autoradio - DSC-System

2 15 Scheibenwaschanlage vorne und hinten
Zentralschalteinheit - Kombiinstrument - Anzeige- Klimaanlage -

3 5 Abtauen der Heckscheibe und AuRRenspiegel - Sitzheizung - elektrisches
Faltschiebedach - Autoradio

4 5 Elektrische Servolenkung -STOP & START

5 15 Heckscheibenwischer

6 5 Kuhlerventilatorgruppe - ABS-System - DSC-System

7 25 Frontscheibenwischer

8 10 Abtauen der AuRenspiegel

9 15 12V-Anschluss (max. 120W)

10 75 AuBenspiegel - Autoradio - STOP & START - Kombiinstrument - Anzeige
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Praktische Tipps

Sicherung Starke . .
A hert t k
NI e bgesicherter Stromkreis
11 5 Verriegelung der Lenkung - Einspritzsystem - ETG-Getriebe
12 75 Airbags
13 5 Kombiinstrument - Anzeige -STOP & START
15%*
14 Lenkung - Einspritzsystem - Bremsleuchten
7,5*
7,5%*
15 Einspritzsystem -STOP & START
10*
16 75 Motor-Diagnose
17 10 Bremsleuchten - drittes Bremslicht - Einspritzsystem - ABS-System -
DSC-System - ETG-Getriebe - "Keyless-System"
18 10 Standlicht - Kennzeichenbeleuchtung - Nebelschlussleuchte -
Nebelscheinwerfer - Rickleuchten - Helligkeitsregler
19 40 Klimaanlage

* Motor VTi 82
** Motor VTi 68
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Sicherung Starke . .

N e Abgesicherter Stromkreis
Klimaanlage - Motor-Diagnose - Standlicht - Kennzeichenbeleuchtung -
Nebelschlussleuchte - Nebelscheinwerfer - Riickleuchten -

20 40 Helligkeitsregler - Bremsleuchten - drittes Bremslicht - Einspritzsystem -
ABS-System - DSC-System - ETG-Getriebe - "Keyless-System" -
elektrische Fensterheber

21 30 Einspritzsystem - STOP & START - Zentralschalteinheit

22%* 75 Einspritzsystem
23** 20 Einspritzsystem -STOP & START

24 25 Zentralschalteinheit

25 30 Elektrische Fensterheber

26 25 Elektrische Fensterheber

27 10 Klimaanlage

28 5 Nebelschlussleuchte

** Motor VTi 68




Sicherungen im Motorraum

@ Losen Sie die Plastikabdeckung, unter der
Windschutzscheibe, durch Dricken auf die
beiden Laschen.

@ Losen Sie den Deckel des Sicherungskastens,
indem Sie rechts auf den Stift driicken, um an die
Sicherungen zu gelangen.

Nach beendeter Arbeit den Deckel wieder sehr
sorgfaltig verschlielen.

Praktische Tipps

SiChs:.ung (As\rtné;;t‘rae) Abgesicherter Stromkreis

1 10 Abblendlicht rechts

2 10 Abblendlicht links - Einstellung der Scheinwerfer

3 7,5 Fernlicht rechts

4 75 Fernlicht links - Kombiinstrument - Anzeige

5* 15 Einspritzsystem

6* 7,5 Einspritzsystem

7* 15 Einspritzsystem

8* 7,5 Kuhlerventilatorgruppe

9 7,5 Klimaanlage
10** 7,5 Einspritzsystem - Bremsleuchten - drittes Bremslicht
11 5 Deckenleuchte - Kofferraumbeleuchtung

12 10 Blinkleuchten - Warnblinkanlage - Kombiinstrument - Anzeige

* Motor VTi 82
** Motor VTi 68
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Praktische Tipps

** Motor VTi 68

SiCh'\T;ung (:;T:fe) Abgesicherter Stromkreis
13 10 Hupe
i iDD 14 30 Schalteinheiten
[+
B[] Di 15% 7.5 ETG-Getriebe
‘ é ‘ D D 16 75 Einspritzsystem
HQ!!!!g! 17 7,5 "Keyless-System"
18** 75 Batterie
19 25 Einspritzsystem - Kiihlerventilatorgruppe
20 30 Anlasser
21 75 Verriegelung der Lenkung
22 25 Leuchten vorne
23 75 Einspritzsystem
24 7,5 Einspritzsystem - Anlasser - ETG-Getriebe -STOP & START
25 15 Autoradio - "Keyless-System"
26 75 Kombiinstrument - Anzeige




Praktische Tipps

* Motor VTi 82

** Motor VTi 68

*** Diese Sicherung darf nur von einem Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder einer qualifizierten
Fachwerkstatt ausgetauscht werden.

Sicherung Starke . X
NI T Abgesicherter Stromkreis
27 7,5 DSC-System
28 60 Sicherungskasten Innenraum
Abtauen der Heckscheibe und AuRRenspiegel - Sitzheizung - elektrisches
29** 125%** Faltschiebedach - ABS-System - DSC-System - Kiihlerventilatorgruppe -
Nebelscheinwerfer - LED-Tagfahrlicht
50 ETG-Getriebe
30
40 STOP & START
31 50 Servolenkung
50*
32 30 Kihlerventilatorgruppe
40
33 50 ABS-System - DSC-System
34 10 Ersatzsicherung
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Sich'\clerr.ung (:;T:fe) Abgesicherter Stromkreis
35 20 Ersatzsicherung
36 30 Ersatzsicherung
37 20 Abtauen der Heckscheibe und AuRenspiegel
38 30 ABS-System - DSC-System
39 75 Nebelscheinwerfer - Kombiinstrument - Anzeige
40 7,5 LED-Tagfahrlicht
41 15 Sitzheizung rechts
42 20 Elektrisches Faltschiebedach
43 15 Sitzheizung links




12 VV-Batterie

Anleitung zum Starten des Motors mit einer anderen Batterie oder zum Aufladen Ihrer entladenen Batterie.

ko

WWARMIMG

Das Vorhandensein dieses Aufklebers,
insbesondere beim STOP & START-System,
weist auf die Verwendung einer bleihaltigen
12V-Batterie mit spezieller Technologie und
speziellen Eigenschaften hin. Der Austausch
oder das Abklemmen dieser Batterie ist
ausschlieRlich durch einen CITROEN-
Vertragspartner oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt vorzunehmen.

Nach dem Wiedereinbau der Batterie ist das
STOP & START-System erst nach einem
kontinuierlichen Stillstand des Fahrzeugs,
dessen Dauer (bis zu ca. acht Stunden) von
den klimatischen Verhaltnissen und dem
Batterieladezustand abhangt, wieder aktiv.

Praktische Tipps

Vor jedem Eingriff Zugang zur Batterie

Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab, ziehen
Sie die Feststellbremse an, stellen Sie das
Getriebe in den Leerlauf und schalten Sie
anschlieRend die Ziindung aus.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen
Gerate ausgeschaltet sind.

Schieben Sie das Fahrzeug nicht an, um den
Motor zu starten, wenn es mit einem ETG-

Getriebe ausgertstet ist.
Die Batterie befindet sich im Motorraum.

Um an den (+) Pol zu gelangen:

@ die Motorhaube mit dem Hebel innen und dann
mit dem Hebel auRen entriegeln,

@ die Motorhaube anheben und mit der
Haubenstltze feststellen,

# heben Sie die Plastikabdeckung an, um an
den (+) Pol zu gelangen.
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Praktische Tipps

Starten mit einer
Fremdbatterie

Wenn die Batterie lhres Fahrzeugs entladen ist, kann
das Fahrzeug mit einer Hilfsbatterie (extern oder
Batterie eines anderen Fahrzeugs) und Startkabeln
gestartet werden.

Uberprifen Sie zuerst, dass die Hilfsbatterie
eine Nennspannung von 12V und eine
Kapazitat hat, die mindestens der der
entladenen Batterie entspricht.

Starten Sie das Fahrzeug nicht tber ein
angeschlossenes Batterieladegerat.
Klemmen Sie den (+) Pol nicht ab, wenn der
Motor lauft.

«  SchlieBen Sie das rote Kabel an den (+) Pol der
entladenen Batterie A und dann an den (+) Pol
der Hilfsbatterie B an.

< SchlieRen Sie ein Ende des griinen oder
schwarzen Kabels an den (-) Pol der Hilfsbatterie B
(oder an den Masseanschlusspunkt des
Hilfsfahrzeugs) an.

<« Schlielen Sie das andere Ende des griinen
oder schwarzen Kabels an den Massepunkt C
des nicht startenden Fahrzeugs (oder an den
Motortrager) an.

@ Starten Sie den Motor des Hilfsfahrzeugs und
lassen Sie ihn einige Minuten laufen.

&

Betétigen Sie den Anlasser des nicht startenden
Fahrzeugs und lassen Sie den Motor laufen.
Wenn der Motor nicht sofort startet, schalten Sie
die Ziindung aus und warten Sie einen Moment,
bevor Sie es erneut versuchen.

Warten Sie, bis der Motor gleichmafig im
Leerlauf dreht, und klemmen Sie dann die
Hilfskabel in umgekehrter Reihenfolge ab.

Vor dem Abklemmen

Klemmen Sie die Batterie frihestens 2 Minuten nach
dem Ausschalten der Ziindung ab.

SchlieRen Sie die Fenster, das elektrische
Faltschiebedach und die Vordertiiren, bevor Sie die
Batterie abklemmen.

Nach dem WiederanschlieBen

Nach jedem WiederanschlieRen der Batterie darf
der Motor erst 1 Minute nach dem Einschalten

der Ziindung angelassen werden, damit die
elektronischen Systeme initialisiert werden kénnen.
Sollten trotz Beachtung dieser Vorschrift leichte
Storungen auftreten und bestehen bleiben, wenden
Sie sich bitte an das CITROEN-Hé&ndlernetz oder an
eine qualifizierte Fachwerkstatt.



Aufladen der Batterie mit
einem Batterieladegerat

= Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie ab.

&  Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des
Ladegerat-Herstellers.

@ Beginnen Sie beim WiederanschlieRen der
Batterie mit dem (+) Pol.

= Uberpriifen Sie Batteriepole und Klemmen auf
Sauberkeit. Wenn sie einen (weiRlichen oder
griinlichen) Sulfatbelag aufweisen, missen sie
geldst und gesaubert werden.

i Bestimmte Funktionen sind nicht verfligbar
solange die Batterie kein ausreichendes
Ladeniveau erreicht hat.

i Wenn das Fahrzeug langer als einen Monat

nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, die
Batterie abzuklemmen.

Die Batterien enthalten schadliche
Substanzen wie Schwefelsaure und Blei. Sie
miissen gemaR den gesetzlichen Vorschriften
entsorgt werden und dirfen auf keinen Fall im
Hausmiill entsorgt werden.

Geben Sie verbrauchte Batterien an einer
daflir zugelassenen Sammelstelle ab.

Praktische Tipps

Vor Arbeiten an der Batterie, denken Sie
daran, Augen und Gesicht zu schiitzen.
Jeder Eingriff an der Batterie muss in einem
gut bellfteten Bereich in weitem Abstand von
offenem Feuer oder Funkenquellen erfolgen,
um jegliche Explosions- und Brandgefahr
auszuschlieBen.

Versuchen Sie nicht eine gefrorene

Batterie wieder aufzuladen; sie muss

zuerst aufgetaut werden, um eine
Explosionsgefahr auszuschlie®en. Wenn

die Batterie gefroren war, lassen Sie

diese vor dem Wiederaufladen durch das
CITROEN-Hé&ndlernetz oder durch eine
qualifizierte Fachwerkstatt tberprufen,

um sicherzustellen, dass die inneren
Komponenten nicht beschadigt worden sind
und das Gehéause keine Risse bekommen
hat, da dies das Austreten von giftiger und
korrosiver Saure zur Folge hatte.

Die Pole nicht vertauschen und ausschlieflich
ein 12V-Ladegerat verwenden.

Klemmen Sie die Pole nicht bei laufendem
Motor ab.

Laden Sie die Batterie erst auf, wenn Sie die
Pole abgeklemmt haben.

Waschen Sie sich die Hande nach
Beendigung der Arbeit.
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Praktische Tipps

Energiesparmodus*®

Hiermit wird die Betriebsdauer bestimmter Funktionen gesteuert, um die Batterie nicht zu stark zu entladen.
Nach dem Abstellen des Motors kénnen Sie elektrische Verbraucher wie Audioanlage, Scheibenwischer,
Abblendlicht, Deckenleuchten, usw. insgesamt noch fiir die Dauer von maximal 20 Minuten benutzen.
Diese Zeit kann wesentlich kiirzer sein, wenn die Batterie schwach geladen ist.

Wechsel in den
Energiesparmodus

Wenn diese Zeit verstrichen ist, werden die
eingeschalteten Verbraucher auf Bereitschaft
geschaltet.

Verlas_sen des
Energiesparmodus

Die betreffenden Funktionen werden automatisch
bei der nachsten Inbetriebnahme des Fahrzeugs

reaktiviert.

Um diese Funktionen sofort wieder verwenden zu
kénnen, starten Sie den Motor und lassen Sie ihn
mindesten 5 Minuten laufen.

* Nur fr mit "Keyless-System" ausgestattete
Fahrzeuge.

Beachten Sie die Laufzeit des Motors, um

ein ordnungsgemaRes Laden der Batterie zu
gewahrleisten.

Starten Sie den Motor nicht immer wieder und
andauernd neu, um die Batterie zu laden.

Bei entladener Batterie springt der Motor
nicht an.

Siehe Rubrik "Batterie".

Austausch der
Scheibenwischerblatter

Wischerblatt vorne entfernen

&

@&

Heben Sie den Wischerarm an.
Schieben Sie das Wischerblatt nach auRen und
ziehen Sie es ab.

Wischerblatt vorne einsetzen

&

el o

Setzen Sie das neue Wischerblatt ein und
klemmen Sie es fest.

Klappen Sie den Wischerarm vorsichtig wieder
herunter.

Um die Wirksamkeit der
Flachscheibenwischerblétter zu erhalten,
empfehlen wir hnen:

- vorsichtig damit umzugehen,

- sie regelméaRig mit Seifenlauge zu
reinigen,

- keine Pappe unter die Wischer zu
klemmen, um die Windschutzscheibe
abzudecken,

- sie bei den ersten Anzeichen von
Verschleil auszuwechseln.



Fahrzeug abschleppen

' Das Fahrzeug lasst sich nur von vorne abschleppen.

\ ~

< Nehmen Sie die abnehmbare Abschleppdse,
die sich in dem Werkzeugkasten unter dem
Kofferraumbelag befindet.

& Kunststoffabdeckung I6sen, durch Dricken auf
ihren unteren Teil.

@ Abschleppdse bis zum Anschlag einschrauben.

Montieren Sie die Abschleppstange.

Bringen Sie den Schalthebel in Leerlaufstellung
(Position N beim ETG-Getriebe).

Wird diese Anweisung nicht beachtet, kann
dies zu der Beschadigung von bestimmten
Komponenten (Bremsanlage, Getriebe, ...) fihren
und zum Fehlen der Bremshilfe beim Neustart
des Motors.

Entriegeln Sie die Lenkung und I6sen Sie die
Feststellbremse.

Schalten Sie das Warnblinklicht an beiden
Fahrzeugen an.

Benutzen Sie niemals die Kuhlertraverse.

Praktische Tipps

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden

gesetzlichen Vorschriften.

Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht

des Zugfahrzeugs gréRer als das des

abgeschleppten Fahrzeugs ist.

Der Fahrer muss am Steuer des

abgeschleppten Fahrzeugs bleiben und einen

glltigen Flhrerschein haben.

Benutzen Sie beim Abschleppen auf

vier Radern immer eine homologierte

Abschleppstange. Die Verwendung von

Abschleppseilen oder -gurten ist nicht

zulassig.

Das Anfahren des Abschleppfahrzeug muss

schrittweise erfolgen.

Beim Abschleppen mit abgestelltem

Motor sind Bremskraftverstarkung und

Servolenkung nicht mehr wirksam.

In den folgenden Fallen ist fir das

Abschleppen unbedingt professionelle Hilfe

hinzuzuziehen:

- Fahrzeugpanne auf einer Autobahn oder
Schnellstrale,

- Fahrzeug mit Vierradantrieb,

- Getriebe kann nicht in die
Leerlaufstellung gebracht, das Lenkrad
nicht entriegelt oder die Feststellbremse
nicht gelést werden,

- Abschleppen auf nur zwei Radern,

- keine homologierte Abschleppstange
vorhanden...
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Praktische Tipps

Dachtrager anbringen

Wenn Sie Quertrager auf dem Dach montieren
méchten, benutzen Sie bitte das von CITROEN
empfohlene Zubehér und beachten Sie die
Montagevorschriften des Herstellers.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
das CITROEN-Hé&ndlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Zulassige Hochstlast auf den Tragern

bei einer Ladehdhe von nicht mehr als 40 cm
(auBler Fahrradtrager): 40 kg

Wenn die Ladehdhe 40 cm Uberschreitet, passen
Sie sich bitte mit der Fahrzeuggeschwindigkeit
dem StraBenprofil an, um die Dachtrager nicht zu
beschadigen.

ey

Fir den Transport von Gegenstanden, die
langer als das Fahrzeug sind, beachten
Sie bitte die im jeweiligen Land geltenden
gesetzlichen Vorschriften.



Zubehor

Praktische Tipps

Die CITROEN-Vertragspartner halten ein umfassendes Sortiment von empfohlenen Zubehérteilen sowie Originalteilen fiir Sie bereit.
Diese Zubehér- und Originalteile sind alle fiir Ihr Fahrzeug geeignet, vom Hersteller empfohlen und fallen unter die CITROEN-Garantie.

"Komfort": Windabweiser, Isotherm-Modul,
Sonnenblenden, Parfumspender, herausnehmbarer
Aschenbecher, an Kopfstiitze befestigter
Kleiderblgel, Leselampe, Einparkhilfe vorne und
hinten, Mittelarmlehne, Zigarettenanziinder, ...

"Transportldsungen": Kofferraumteppich,
Gepackraumschale, Kofferraumnetz, Querdachtrager,

Fahrradtrager, Skitrager, Dachboxen, Unterlegkeile, ...

"Styling": Diffusor hinten, Aluminium-
Schalthebelknauf, Alufelgen, Aufkleber zur
individuellen Gestaltung auen, seitliche
Chromzierleisten, Chrom-AuRenspiegelschalen,

verchromte Turgriffe, Tirschwellerschutzleisten, ...

"Sicherheit": Alarmanlage, Ortungssystem des

Fahrzeugs, Schneeketten, rutschfeste Radbeziige,
Raddiebstahlsicherung, Kindersitze, Verbandskasten,
Warndreieck, Sicherheits-Warnweste, Feuerléscher,
Sicherheitsgurt fur Haustiere, Nebelscheinwerfer,

Gurtschneider/Scheibenzertrimmerer, ...

"Schutz": FuBmatten, Schmutzfanger,
Schutzbezug des Fahrzeugs, Sitzbeziige,
StoRfangerschutzblenden, ...

Um jede Behinderung unter dem Pedalwerk zu
vermeiden:

achten Sie darauf, dass die FuRmatte richtig
befestigt ist,

legen Sie niemals mehrere FuRmatten
Ubereinander.
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Praktische Tipps

"Multimedia": CD-Player, Autoradio,
Lautsprecher, halbintegriertes

Navigationssystem, Freisprecheinrichtung,
Fahrerunterstiitzungsassistenten, 230V-Anschluss,
Multimediahalterung hinten, DVD-Player, mobiles
Navigationssystem, Halterung fur Telefon/
Smartphone, Zubehér Digitalradio...

[

Einbau von
Funksprechanlagen

Vor dem Nachriisten von
Radiokommunikationssendern mit
AuBRenantenne am Fahrzeug haben Sie

die Méglichkeit, sich bei den CITROEN-
Vertragspartnern tber die technischen Daten
der Anlagen (Frequenzband, maximale
Ausgangsleistung, Antennenposition,
geratespezifische Einbaubedingungen),

die gemaR Richtlinie 2004/104/EG Uber

die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Kraftfahrzeugen montiert werden kénnen, zu
informieren.

[

Je nach der im Land geltenden
gesetzlichen Regelung kénnen bestimmte
Sicherheitsausriistungen Vorschrift

sein: Sicherheitswesten, Warndreieck,
Blutalkoholtester, Ersatzglihlampen,
Ersatzsicherungen, ein Feuerldscher,
Verbandskasten, Schmutzfanger hinten im
Fahrzeug.

Der Einbau eines nicht von CITROEN
empfohlenen elektrischen Gerats oder
Zubehorteils kann zu einer Betriebsstérung

in der elektronischen Anlage Ihres Fahrzeugs
und zu erhéhtem Verbrauch fihren.

Wenden Sie sich bitte an einen Vertreter

der Marke CITROEN, um die empfohlenen
Gerate und Zubehorteile kennen zu lernen.



Kontrollen

TOTAL & CITROEN

Partner in Sachen Leistung und
Umweltschutz

Innovation im Dienste der Leistung

Seit mehr als 40 Jahren entwickeln die Forschungs- und =il
Entwicklungsteams von TOTAL fir CITROEN Schmierstoffe,
die den neuesten technischen Innovationen der CITROEN-
Fahrzeuge Rechnung tragen, im Motorsport sowie im taglichen
Leben.

Dies ist flir Sie die Gewabhr, fiir lnren Motor die besten
Leistungen zu erzielen.

Ein optimaler Schutz lhres
Motors

Durch die Wartung Ihres CITROEN- =
Fahrzeugs mit TOTAL-Schmierstoffen tragen = /-'-" Ii'
Sie dazu bei, die Lebensdauer und die |

Leistungen lhres Motors zu verbessern und -\\
dabei die Umwelt zu schiitzen.

i

CITROE cITROEN bevorzugt ToTAL ToTAL

169



Kontrollen

Motorhaube

Sie schitzt den Motorraum und gewahrt Zugang zu den Motoraggregaten, um die verschiedenen Fillstande prifen zu kénnen.

Offnen

12

< Ziehen Sie den Innenhebel, der sich am
unteren Teil des Armaturenbrett befindet, in lhre
Richtung.

Der Motorventilator kann sich auch
nach Abstellen des Motors einschalten:
achten Sie daher auf Gegenstande oder
Kleidungsstiicke, die sich im Ventilator
verfangen kénnten.

170

Sen [

= Schieben Sie den auleren Hebel nach links und

heben Sie die Haube an.

Lassen Sie bei starkem Wind die Motorhaube
geschlossen.

Bei warmem Motor die AuBenbetatigung

und den Motorhaubenaufsteller vorsichtig
anfassen (Verbrennungsgefahr).

Da sich im Motorraum elektrische
Ausristungen befinden, wird empfohlen, ihn
nur bedingt Wasser (Regen, Reinigung, ...)
auszusetzen.

@ Losen Sie die Haubenstlitze aus der Halterung.
Fixieren Sie die Haubenstiitze in der Raste, um
die Motorhaube offen zu halten.

§

SchlielRen

@ Haken Sie die Haubenstiitze aus der Raste aus.

< Klemmen Sie die Haubenstitze in die Halterung.

@ Senken Sie die Motorhaube ab und lassen Sie sie
zum Schluss zufallen.

@ Ziehen Sie an der Motorhaube, um sich zu
vergewissern, dass sie richtig eingerastet ist.



Benzinmotoren

O NG A ONE

Behalter fur die Scheibenwaschflissigkeit
Behalter fir Kihlflussigkeit

Luftfilter

Behalter fir Bremsfliissigkeit

Batterie

Sicherungskasten

Olmessstab

Oleinfilléfinung

Um an den Behélter fiir die Bremsflissigkeit
und an den Sicherungskasten zu gelangen,
l6sen Sie die Plastikabdeckung unter der
Windschutzscheibe, indem Sie auf die beiden
Laschen driicken.

Siehe Rubrik "Austausch der Sicherungen".

Kontrollen

10
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Kontrollen

Fullstandskontrollen

Uberpriifen Sie regelmaRig die nachstehenden Fiillstande, die im Service-/Garantieheft angegeben sind. Fiillen Sie falls erforderlich, auRer bei anderslautenden Angaben, die

betreffenden Betriebsstoffe nach.

Lassen Sie bei stark abgesunkenem Fiillstand den betreffenden Kreislauf von einem Vertreter des CITROEN-Handlernetzes oder von einer qualifizierten Fachwerkstatt iberpriifen.

I Beieinem Eingriff im Motorraum ist

"~ Vorsicht geboten, da einige Bereiche
des Motors extrem heiR® sein kénnen
(Verbrennungsgefahr) und sich der
Motorventilator jederzeit einschalten kann

(auch bei ausgeschalteter Ziindung). -
&
Olstand -

Diese Kontrolle erfolgt mit dem
Olmessstab, der sich unter der
Motorhaube befindet. Um diesen Messstab
zu finden, siehe Beschreibung lhres
Motorraums.

Um die Zuverlassigkeit der Messung zu
gewahrleisten, muss lhr Fahrzeug auf einer
geraden Flache stehen und der Motor seit
mehr als 30 Minuten ausgeschaltet sein.

Es ist normal, zwischen zwei Wartungen (oder
Olwechseln) Ol nachzufiillen. CITROEN empfiehlt
lhnen alle 5000 km eine Kontrolle, wenn nétig mit
Nachfiillen.

Uberprifung mit dem Olmessstab

Siehe Beschreibung des Motorraums, um den
Einbauort des Olmessstabs im Motorraum Ihres
Fahrzeugs ausfindig zu machen.

Greifen Sie den Messstab an seinem farbigen
Endstlick und I16sen ihn komplett.

Reinigen Sie die Stange des Messstabs mithilfe
eines sauberen und fusselfreien Tuchs.

Setzen Sie den Messstab bis zum Anschlag

ein, dann ziehen Sie ihn wieder heraus, um eine
Sichtkontrolle vorzunehmen: der korrekte Fiillstand
muss sich zwischen den Markierungen A un B
befinden.

Wenn Sie feststellen, dass sich der Fullstand oberhalb
der Markierung A oder unterhalb der Markierung B
befindet, starten Sie nicht den Motor.

Wenn der Fillstand MAXI Uberschritten ist
(Gefahr von Motorschaden), wenden Sie sich an
einen Vertreter des CITROEN-H&ndlernetzes
oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Wenn der Fillstand MINI nicht erreicht worden
ist, unbedingt Motordl nachfllen.



Nachfullen von Motorél

Olqualitat

Das Ol muss in jedem Fall fiir den Motor lhres

Fahrzeugs geeignet sein und den Empfehlungen des

Herstellers entsprechen.

Siehe Beschreibung des Motorraums, um den

Einbauort des Tankverschlusses im Motorraum lhres

Fahrzeugs ausfindig zu machen.

@ Schrauben Sie den Tankverschluss ab, um an die
Einfulléffnung zu gelangen.

=  Fillen Sie Ol in kleinen Mengen und unter
Vermeidung von Spritzern auf Bauteile des
Motors ein (Explosionsgefahr).

& Warten Sie einige Minuten bevor Sie den
Fillstand mit dem Olmessstab kontrollieren.

& Fullstand, falls nétig, auffillen.

@ Nach Fllstandskontrolle, den Tankverschluss
wieder sorgféltig aufschrauben und den
Messstab wieder in seine Aufnahme setzen.

Olwechsel

Die Abstande, in denen ein Olwechsel durchgefiihrt
werden muss, finden Sie im Service-/Garantieheft.
Um die Betriebssicherheit des Motors und der
Abgasentgiftungsanlage auf Dauer zu gewabhrleisten,
verwenden Sie niemals Zusatzmittel im Motordl.

Kontrollen

Bremsflussigkeitsstand

©

Die Bremsfliissigkeit muss in der Nahe der
Markierung "MAXI" stehen. Lassen Sie
andernfalls prifen, ob die Bremsbelage
abgenutzt sind.

Wechsel der Bremsfliissigkeit

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach, in welchen
Absténden die Bremsfliissigkeit gewechselt werden
muss.

Qualitat der Bremsfliissigkeit

Die Bremsflissigkeit muss den Empfehlungen des
Herstellers entsprechen.

1
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Kontrollen

Kuhlflussigkeitsstand

Die Kiihlfliissigkeit muss stehen:
( \ - zwischen den Markierungen "FULL"
oder "F" und "LOW" oder "L", fiir die
Motoren VTi 68 und e-VTi 68,

- zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX",
fur den Motor VTi 82.

Bei warmem Motor reguliert der Motorventilator die

Temperatur der Kuhlflissigkeit.

Der Motorventilator kann sich auch nach
Abstellen des Motors einschalten: achten Sie
daher auf Gegenstande oder Kleidungsstiicke, die
sich im Ventilator verfangen kénnten.

Da auRerdem der Kiihlkreislauf unter Druck steht,
darf friihestens eine Stunde nach dem Abstellen des
Motors daran gearbeitet werden.

Um jedes Risiko einer Verbriihung zu vermeiden,
schrauben Sie den Verschluss zunachst nur um zwei

Umdrehungen auf und lassen Sie den Druck absinken.

Wenn der Druck abgesunken ist, kdnnen Sie den
Verschluss entfernen und Flissigkeit nachfillen.

Qualitat der Kihliflissigkeit

Die Kuhlflissigkeit muss den Empfehlungen des
Herstellers entsprechen.

Fallstand der
Scheibenwaschanlage

T Fullen Sie sobald erforderlich die

G} Flussigkeit nach.

Qualitat der Reinigungsfliissigkeit

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu
erzielen und ein Einfrieren zu vermeiden, darf die

Reinigungsflissigkeit nicht mit Wasser aufgefillt bzw.

durch Wasser ersetzt werden.

Bei winterlichen Witterungsverhéltnissen sollte eine
Reinigungsflissigkeit mit Ethylalkohol oder Methanol
verwendet werden.

Verbrauchte Betriebsstoffe

»

Vermeiden Sie jeden langeren Hautkontakt
mit Altél und sonstigen verbrauchten
Betriebsstoffen.

Die meisten dieser Flussigkeiten sind
gesundheitsschadlich oder sogar atzend.

GieRen Sie Altél und verbrauchte
Betriebsstoffe nicht in die Kanalisation oder
auf den Boden.

Entsorgen Sie das Altél in den dafiir bei
einem CITROEN-Vertragspartner oder einer
qualifizierten Fachwerkstatt bereitstehenden
Behaltern.



Sonstige Kontrollen

Kontrollen

Wenn nichts anderes angegeben ist, priifen Sie bitte folgende Komponenten gemag den Angaben im Service-/Garantieheft und dies entsprechend der Motorversion lhres Fahrzeugs.
Lassen Sie sie andernfalls im CITROEN-H&ndlernetz oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt kontrollieren.

12V-Batterie

Die Batterie ist wartungsfrei.
Priifen Sie trotzdem, ob die
Batterieklemmen sauber und richtig
festgezogen sind, vor allem in den
Sommer- und Wintermonaten.

Lesen Sie bei Arbeiten an der Batterie im Abschnitt
"12V-Batterie" nach, welche VorsichtsmafRnahmen
Sie vor dem Abklemmen und nach dem
WiederanschlieBen der Batterie treffen sollten.

Luftfilter und Innenraumfilter

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach,
in welchen Abstanden diese Elemente
ausgetauscht werden mussen.

Je nach Umweltbedingungen (hohe
Staubkonzentration in der Luft...) und Beanspruchung
des Fahrzeugs (Fahren im Stadtverkehr...), tauschen
Sie diese notigenfalls doppelt so oft aus.

Ein verschmutzter Innenraumfilter kann die Leistung
der Klimaanlage beeintréachtigen und unangenehme
Gerliche erzeugen.

Olfilter

Tauschen Sie den Olfilter bei jedem
Motordlwechsel aus.

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach,
in welchen Absténden dieser Austausch zu
erfolgen hat.

Schaltgetriebe

) Das Getriebe ist wartungsfrei (kein
|

Olwechsel).

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach,
in welchen Absténden das Getriebe
kontrolliert werden muss.

Kupplung

Die Kupplung basiert auf mechanischer Betatigung
und erfordert eine regelmaRige Einstellung.

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach, um das
Intervall dieser Einstellung zu kennen.

Im Fall einer Funktionsstérung (z.B.
Schwierigkeiten beim Starten), wenden
Sie sich an einen Vertreter des CITROEN-
Handlernetzes oder an eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

1
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Kontrollen

ETG-Getriebe

Das ETG-Getriebe ist wartungsfrei

(kein Olwechsel).

Lesen Sie im Service-/Garantieheft nach,
in welchen Abstanden das Getriebe
kontrolliert werden muss.

Fahrstil abhangig, vor allem bei
Deshalb kann eine Kontrolle der Bremsen auf
Neben einem Leck im Bremskreis weist ein Absinken

Bremsbelage
Der Verschleil der Bremsen ist vom
@(@ Fahrzeugen, die im Stadtverkehr und
auf kurzen Strecken eingesetzt werden.
ihren Zustand auch zwischen den Wartungen des
Fahrzeugs erforderlich sein.
des Bremsflussigkeitsstandes auf eine Abnutzung der
Bremsbeléage hin.

Abnutzung der
Bremsscheiben

Bezuglich der Kontrolle des
Abnutzungsgrades der Bremsscheiben
wenden Sie sich bitte an das CITROEN-
Handlernetz oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt.

Feststellbremse

Wenn die Feststellbremse zu viel Spiel

E hat oder wenn man feststellt, dass sie an
Wirksamkeit verloren hat, muss sie auch
zwischen zwei Wartungen neu eingestellt
werden.

Die Feststellbremse muss von einem Vertreter des
CITROEN-Hé&ndlernetzes oder durch eine qualifizierte
Fachwerkstatt iberprift werden.

Verwenden Sie nur von CITROEN
empfohlene Produkte oder solche von
gleicher Qualitat und mit gleichwertigen
Eigenschaften.

Um den Betrieb so wichtiger Bauteile wie der
Bremsanlage zu optimieren, hat CITROEN
spezielle Produkte ausgewahlt und halt diese
fir Sie bereit.

Nach einer Autowasche, bei Feuchtigkeit
oder bei winterlichen Bedingungen kénnen
Bremsscheiben und Bremsbeldge mit Raureif
oder Eis beschlagen: die Bremsleistung

kann dadurch beeintrachtigt sein. Treten Sie
wiederholt leicht auf die Bremse, um diese zu
enteisen und zu trocknen.



Motoren

Technische Daten

Benzinmotoren

VTi 68

e-VTi 68

VTi 82

Schaltgetriebe
(5 Géange)

ETG-Getriebe
(5 Gange, automatisiert)

Schaltgetriebe
(5 Géange)

Schaltgetriebe

(5 Géange)

Amtliche Varianten-/Versionsbezeichnungen

PSCFBB-B1A000
PSCFBB-H1A000
PSCFBB-P1A000
PSCFBB-W1A000

PSCFBB-B1C000
PSCFBB-H1C000
PSCFBB-P1C000
PSCFBB-W1C000

PSCFB2-B1B000
PSCFB2-H1B000
PSCFB2-P1B000
PSCFB2-W1B000

PAHMTB-B1A000
PAHMTB-H1A000
PAHMTB-P1A000
PAHMTB-W1A000

Hubraum (cm?)
Bohrung x Hub (mm)

Hochstleistung (kW)*

Drehzahl bei Hochstleistung (U/min)

Maximales Drehmoment (Nm)

Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)

Kraftstoff

Katalysator

Olfilimenge des Motors mit Austausch der

Offilterpatrone (in Litern)

998

71 x84

51

6000

95,5

4800

3,2

998

71 x84

51

6000

95,5

4800

bleifrei
ja

3,2

998
71x 84
51
6000
95,5
4800
bleifrei
ja

3,2

1199
77 x 85,8
60
5750
116
2750
bleifrei

ja

* Die Angaben entsprechen dem auf dem Prifstand homologierten Wert, geman den geltenden EG/ECE Bestimmungen.
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Technische Daten

Gewichte (in kg)

VTi 68

e-VTi 68

VTi 82

Motoren

Schaltgetriebe
(5 Géange)

ETG- Getriebe
(5 Gange, automatisiert)

Schaltgetriebe
(5 Géange)

Schaltgetriebe
(5 Géange)

Amtliche Varianten-/Versionsbezeichnungen

PSCFBB-B1A000
PSCFBB-H1A000
PSCFBB-P1A000
PSCFBB-W1A000

PSCFBB-B1C000
PSCFBB-H1C000
PSCFBB-P1C000
PSCFBB-W1C000

PSCFB2-B1B000
PSCFB2-H1B000
PSCFB2-P1B000
PSCFB2-W1B000

PAHMTB-B1A000
PAHMTB-H1A000
PAHMTB-P1A000
PAHMTB-W1A000

minimales Leergewicht (ohne 75 kg Fahrergewicht)

Zulassiges Gesamtgewicht

Zulassiges Zuggesamtgewicht

840

1240

1240

860

1240

1240

860

1240

1240

865

1240

1240

1 lhr Fahrzeug ist nicht flir Anhangerbetrieb ausgelegt.




Technische Daten

Fahrzeugabmessungen (in mm)

Diese Abmessungen gelten fiir ein Fahrzeug in unbeladenem Zustand.

1460/ 1480

1425 - 1420
1884

A

Y

- - 2340 |___.460 666 |
- 3466 ' )

- 2340 !___.460‘_ 1 1

- - 3466 =
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Technische Daten

Kenndaten

A. Typenschild an der Karosserie

Dieses Schild ist an der B-Saule beziehungsweise an
der C-Séaule angebracht, jeweils rechte Seite.

B. Fahrgestellnummer (VIN) im
Innenraum

Sie ist in den Quertrager unter dem rechten Vordersitz
eingraviert.

C. Reifenaufkleber

Auf diesem Aufkleber an der fahrerseitigen B-Saule
finden Sie folgende Angaben:

- die GroRRen der Reifen,

- die Reifendruckwerte.

Dreitlrer

Der Reifendruck muss mindestens einmal
im Monat kontrolliert werden, und zwar bei
kalten Reifen.

Funftirer

Ein zu niedriger Reifendruck erhéht den
Kraftstoffverbrauch.



7 Zoll-Touchscreen

Multimedia-System
Bluetooth®-Telefon
Mirror Screen®

Aus Sicherheitsgriinden darf der Fahrer Bedienschritte, die
besondere Aufmerksamkeit erfordern, nur bei stehendem
Fahrzeug ausfihren.

Bei den mit "Keyless-System" ausgestatteten Fahrzeugen,
schaltet sich 20 Minuten nach Ausschalten des Motors das
System nach Aktivierung des Energiesparmodus aus, um die
Batterie zu schonen.

INHALT

01 Allgemeine Funktionen

02 Erste Schritte-Bedieneinheit
03 Lenkradschalter

04 Media

05 Telefon

06 Anschlisse

07

FAQ

06-1 Anschluss iPhone®
06-2 MirrorLink®-Anschluss

Konfiguration

182
184
185
186
198
206
206
210
214
218
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/Ol ALLGEMEINE FUNKTIONEN

s}
G | G Gy "Audioquelle” @
A A A ermdglicht die Auswahl
verschiedener Musikquellen D
und die Visualisierung von
tp ¢ Fotos und Videos. " Mirror S o v
irror Screen®"
fiihrt bestimmte ip| 7 H o]
Anwendungen lhres =
Smartphones aus. 8°c 1 61 9 &
= B o S 2
w )4 A \EE\ "Telefon” H.a
ermdglicht die Verbindung =
e eines Telefons tber EERAL A N
Bluetooth.
. @
1/3>
0o/ B4 eEail6
Q
= "Fahrzeuginformationen"
"Konfiguration" ermdglicht den Zugriff auf =
M J-J E ermdglicht die Einstellung den Bordcomputer.
des Klangs, der Helligkeit €]
und die Aktivierung oder
— Deaktivierung bestimmter =6~
. - Parameter je nach
= Verwendung.

*Je nach Ausstattung
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/01 ALLGEMEINE FUNKTIONEN

—

= 0 7 B4 g 11:16

Im Modus ACC oder beim Starten des Fahrzeugs wird das System eingeschaltet.

Benutzen Sie die Taste rechts unten am Bildschirm, um zu den Hauptmendis zu gelangen.

Ein zweites Driicken ermdglicht die Riickkehr zu der zuletzt aktivierten Quelle, driicken Sie dann auf die
Grafiktasten des Bildschirms.

Bei langerer Sonneneinstrahlung und bei sehr starker Hitze kann das System in Standby Gbergehen, um es zu schiitzen (Bildschirm und Ton erléschen
komplett), fiir eine minimale Dauer von 5 Minuten.
Das System kehrt zum Normalzustand zurtick, sobald die Temperatur im Fahrgastinnenraum sinkt.
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/02 ERSTE SCHRITTE

Leiste des Bildschirms befindlichen
Tastschalter, ist der direkte Zugriff auf die
Auswahl der Audioquelle, auf die Funktionen
des Telefons oder auf den "Mirror Screen®"-
Modus, mdglich.

Schnellzugriffe: Mithilfe der in der oberen f / Bv@

9 11:16)

Einstellung der Lautstérke (jede Quelle
ist unabhangig)

Ein Druck ermdéglicht das Abschalten des
Tons

Durch langes Driicken wird das System
reinitialisiert

\ J
pso)
Auswahl der Audioquelle (je nach Version):
(féf’\” (féi’\” (féi’\” - Radios "FM" / "AM" / "DAB"™
"USB"-Laufwerke
- Telefon Gber Bluetooth und Multimedia-Verbreitung Bluetooth (Streaming) angeschlossen
tIJ g ¢ - Media-Laufwerk angeschlossen tiber AUX-Anschluss (Cinch, Kabel nicht mitgeliefert)

—

Ein Driicken mit mehreren Fingern wird nicht beriicksichtigt.
Der Bildschirm kann mit Handschuhen bedient werden.

I Fir die Pflege des Bildschirms wird empfohlen, ein weiches nicht scheuerndes Tuch (Brillenputztuch) ohne zusétzliche Produkte oder ein befeuchtetes Tuch zu verwenden.

Auf dem Touchscreen keine spitzen Gegenstande verwenden.
Den Touchscreen nicht mit nassen Handen verwenden.

* Je nach Ausstattung
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/03 BETATIGUNGEN AM LENKRAD

Kurzes Driicken: Wechsel der
Multimediaquelle

Langes Driicken: Die "Stummschaltung"
des Radios oder die Pausenfunktion der
Mediaquellen aktivieren /

deaktivieren.

Die Lautstarke erhéhen.

Die Lautstarke senken.

Radio: Wechsel der gespeicherten
Radiosender in aufsteigender

Reihenfolge. Media: nachster Titel

Radio: Wechsel der gespeicherten
Radiosender in absteigender Reihenfolge.

Media: vorheriger Titel

n

J

Einen eingehenden Anruf annehmen.

Nicht wahrend eines Gesprachs: driicken,

um die Kontaktliste zu 6ffnen, ein zweites
Driicken, um zum Verlauf zu wechseln.

Ablehnen eines eingehenden Anrufs.
Beenden eines laufenden Anrufs.

Nicht wahrend eines Gesprachs: driicken,
um zu der Radioanzeige zuriickzukehren

oder zur Uhrzeit, wenn das Radio nicht
aktiviert ist.
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(ﬁ{&l)

Ebene 1

Audioquelle

Y

FM
-

Audioquelle

AM

Audioquelle

DAB
—

Ebene 2

##¥% Konfiguration Radio FM

Senderspeicher
Sender

Manuell

Senderspeicher

Manuell

##¥% Konfiguration Radio DAB

Senderspeicher
Sender

Manuell

g & § ®

N & § ¥

Ebene 3

Liste der Sender aktualisieren
Liste der Sender
Verkehrsmeldung FM
alternative Frequenz FM
Wechsel des Regionalcodes

Radiotext FM

Liste der Sender aktualisieren
L-Band

Verkehrsmeldung DAB
alternative Frequenz DAB

Radiotext DAB

Kommentar

Liste je nach Empfang aktualisieren.

Reihenfolge nach "Sender" oder "Alphabetisch" wahlen.

Funktionen aktivieren oder deaktivieren.

Liste der gespeicherten Sender.

Liste der empfangbaren Sender.

Sender schrittweise suchen oder automatisch.

Liste der gespeicherten Sender.

Sender schrittweise suchen oder automatisch.

Liste je nach Empfang aktualisieren.

Funktionen aktivieren oder deaktivieren.

Liste der gespeicherten Sender.

Liste der empfangbaren Sender.

Sender schrittweise suchen oder automatisch.
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04 MEDIA

Ebene 1

n "Audioquelle”

Ebene 2

7 7 B.a ol @ 11:16

Ebene 3

L 1 SEE o

(1|

188




=4

Ebene 1

Audioquelle

Y

USB
—

Audioquelle

Bluetooth Audio
-

Audioquelle

AlV
—

Ebene 2 Ebene 3
Durchsuchen
x< Zufallswiedergabe
O  Dauerwiedergabe
I« Vorheriger Titel
P Wiedergabe
»»|  Folgender Titel
Telefon
##¥  Konfiguration des Systems
J) X | Zufallswiedergabe
&  Dauerwiedergabe
Audioquelle
l««  Vorheriger Titel
P Wiedergabe
P Folgender Titel
Normal
B Bildschirmformat Gedehnt
Zoom
Vollbild

Kommentar

Auswahl der Wiedergabeparameter.

Erste Verbindung, siehe Kapitel "Telefon".

Optionen aktivieren oder deaktivieren.

Auswahl der Wiedergabeparameter.

Auswahl des am besten geeigneten Bildschirmformats.

Anzeige im Vollbildmodus.
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04 RADIO

Auswahl eines Senders

1 1
Driicken Sie auf "Audioquelle", um das Karussell der Wenn ntig, wahlen Sie Anderung d"er Au_dioqueII? aus
Audioquellen anzuzeigen. durch Dricken des Karussell-lcons "Audioquelle” in
der oberen Leiste.

(V) (V)
Wahlen Sie " FM" aus. ((A%)) Wahlen Sie " AM " oder " DAB "* aus. ((Aé))

Die dulReren Gegebenheiten (Hugel, Gebaude, Tunnel, Parkhaus,

Wahlen Sie die Registerkarte "Sender" aus, dann Tiefgarage, etc.) kénnen den Empfang verhindern, auch im RDS-Modus zur

wahlen Sie einen Sender aus den empfangbaren _; Senderverfolgung. Dies ist eine normale Erscheinung bei der Ausbreitung

Sendern. von Radiowellen und bedeutet nicht, dass ein Defekt am Audiosystem
vorliegt.

"Liste der Sender aktualisieren", um die Liste zu

Wabhlen Sie "Konfiguration Radio FM " aus, dann
aktualisieren. #a

* Je nach Ausstattung
190



/04 RADIO

Eine Frequenz andern

Driicken Sie auf "Audioquelle”, um das Karussell der

Audioquellen anzuzeigen.
Wahlen Sie "FM".

Wahlen Sie die Registerkarte "Manuell", um einen
Sender zu suchen.

Betatigen Sie schrittweise die Tasten, die
automatischen Tasten oder drehen Sie den Knopf
unten rechts auf dem Bildschirm fiir die Suche nach
einer nachstniedrigeren/nachsthéheren Frequenz.

Speichern eines Radiosenders

Wabhlen Sie einen Sender oder eine Frequenz aus
(siehe Rubrik "Frequenz andern").

Wabhlen Sie das Feld "Senderspeicher" aus,
dann langes Driicken auf eine der nummerierten
Speicherplatze.

—

RDS aktivieren / deaktivieren

Druicken Sie auf "Audioquelle”, um die Anzeige der
Klangquellen anzuzeigen.

Wabhlen Sie " FM " aus.

Wahlen Sie "Konfiguration Radio FM " aus.

Aktivieren/Deaktivieren "Wechsel des
Regionalcodes".

™

Bei aktiviertem RDS kann dank der Frequenzverfolgung ein und derselbe
Sender kontinuierlich gehért werden. Unter bestimmten Bedingungen ist die
Verfolgung eines RDS-Senders nicht im ganzen Land gewahrleistet, da die
Radiosender das Gebiet nicht zu 100% abdecken. Daraus erklart sich, dass
auf einer Fahrstrecke der Empfang des Senders verloren gehen kann.
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/04 RADIO

Schnellzugriff: Zugang zu den

Auswahlmoglichkeiten der Audioquelle,

den Funktionen des Telefons oder dem Anzeige des Namens und des
SmartphoneLink®-Modus. "Radiotexts" des aktuellen Senders

. " " : ‘
Anzeige des Frequenzbands "DAB". J-J / 1 1 . 1 6
. .c ]

Gespeicherter Sender
Kurzes Driicken: Auswahl
gespeicherter Radiosender

Langes Driicken: Speicherun
einegs Senders P 9 Auswahl des Radiosenders

"Konfiguration Radio DAB"

AN S

Multiplex zuriick T < > > ’/‘ "Multiplex vor"

Vorheriger Radiosender <4 < > > "7 Néchster Radiosender

Wenn der eingestellte Sender "DAB"
nicht verfugbar ist, erscheint die
Anzeige des Frequenzbands "FM" auf
dem Bildschirm.

Anzeige des Namens und der Nummer der
"Multiplex"-Einstellung, auch "Ensemble"
genannt

—
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/04 RADIO

DAB(Digital Audio Broadcasting)
Digitalradio

Das Digitalradio sorgt fiir einen hochklassigen Empfang und auch fiir
die Anzeige von Zusatzinformationen (Cover des Albums, ...) Gber die
Aktualitat des gehorten Radiosenders. Wahlen Sie "DAB" in der Anzeige
der Klangquellen.

Das Programmbiindel "Multiplex/Ensemble" bietet Ihnen die Radioauswahl
in alphabetischer Reihenfolge.

Drucken Sie auf "Audioquelle”, um die Anzeige der
Klangquellen anzuzeigen.

Tl

«(;Aé)))
o o

Wahlen Sie "DAB" aus.

Wahlen Sie das Feld "Konfiguration Radio DAB "
aus, dann "L-Band" aktivieren.

Wabhlen Sie das Feld "Sender", dann einen Sender
aus den empfangbaren Sendern auswahlen.

L /]

Wabhlen Sie das Feld "Manuell" aus, um einen Sender
zu suchen.

L ]

—

—

Digitalradio - Frequenzsuche DAB

Das "DAB" deckt nicht das gesamte Gebiet ab - es kann Sendelécher geben.
Wird die Empfangsqualitat des digitalen Signals zu schlecht, kann mithilfe
der Option "Alternative DAB-Frequenz" durch automatischen Wechsel auf
den analogen " FM "-Empfang der Radiosender dennoch weiterhin gehort
werden (wenn dieser existiert).

Driicken Sie auf "Audioquelle", um die Anzeige der
Klangquellen anzuzeigen.

" DAB " auswahlen.

(((;é)\))
¥ o

Waurde der Suchlauf "Alternative DAB-Frequenz" aktiviert, dauert es einige
Sekunden, bis das System auf den analogen "FM"-Radiosender umschaltet;
zudem kann sich die Lautstarke andern.

Wird die Empfangsqualitat des digitalen Signals wieder gut, schaltet das
System automatisch auf "DAB" zuriick.

Das Feld "Konfiguration Radio DAB " auswahlen,
dann "Alternative DAB-Frequenz" aktivieren.

Ist der eingeschaltete "DAB"-Radiosender nicht verfiigbar oder
wurde "L-Band" nicht aktiviert, schaltet das Radio aus, wenn die
Empfangssignalqualitat zu schlecht wird.
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/ 04 MUSIK
AUX-Eingang benutzen (A/V)

USB-Lautwerk (Audiokabel nicht im Lieferumfang)

1 Stecken Sie den USB-Stick an der entsprechenden USB-Schnittstelle ein oder 1b SchlieRen Sie das mobile Abspielgerat (MP3-Player, ...), mit Hilfe eines
A schlieRen Sie das USB-Speichergerat mit Hilfe eines entsprechenden Kabels Audiokabels, an den JACK-Anschluss an.
(nicht mitgeliefert) am USB-Anschluss an.

E Cf

Das System erstellt bei der ersten Verbindung innerhalb weniger Sekunden
bis hin zu mehreren Minuten Wiedergabelisten (temporarer Speicher).

Das Loschen von anderen auf dem Speichermedium vorhandenen Dateien als
der Audiodateien sowie von Verzeichnissen kann diese Wartezeit verringern.
Die Wiedergabelisten werden bei jedem Ausschalten der Ziindung oder
AnschlieBen eines USB-Sticks aktualisiert. Das Audiosystem speichert

jedoch diese Listen und wenn diese nicht verandert werden, verkurzt sich die
Ladedauer.
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//b4 MUSIK

3b

Auswahl der Audioquelle

Driicken Sie auf "Audioquelle”, um die Anzeige mit
den Audioquellen anzuzeigen.

Wahlen Sie die AUX-Quelle "USB" aus. tIJ
ODER
Wabhlen Sie die AUX-Quelle "A/V" aus. ¢

Verwenden Sie die Abspieleinstellungen unten auf dem Bildschirm.

XX O e P P

*’ Die Taste "MODE" am Lenkradschalter ermoglicht den direkten Wechsel zu

nachfolgenden Medien, welche verfiigbar sind, wenn die Quelle aktiviert ist.

Ay

AN "AM "

MODE

" Bluetooth Audio" "DAB"

K ... &
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/04 MUSIK

196

MP3, USB-Laufwerk

Tipps und Informationen

Das Audiosystem spielt Dateien mit der Erweiterung:

".wma," vom Typ Ver7 und Ver8 mit einer Abtastrate zwischen 48 und 192 Kbps
und vom Typ Ver9 mit einer Abtastrate zwischen 48 und 320 Kbps.

".aac," mit einer Abtastrate zwischen 16 Kbps und 320 Kbps.

".mp3 - MPEG1" mit einer Abtastrate zwischen 32 und 320 Kbps und ".mp3 -
MPEG2" mit einer Abtastrate zwischen 8 und 160 Kbps.

Die unterstitzten Abtastfrequenzen sind 11, 22, 44 und 48 KHz.

Damit eine Wiedergabe mdglich ist, missen USB-Sticks mit FAT 16 oder
32 formatiert sein.

Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger als 20 Zeichen zu beschrénken
und keine Sonderzeichen (z.B.: "" ? ; U) zu verwenden, um Probleme bei der
Wiedergabe oder Anzeige zu vermeiden.

Das System unterstiitzt die mobilen USB-Massenspeichergerate oder Apple®-
Player liber die USB-Schnittstellen im Handschuhfach (wenn |hr Fahrzeug
damit ausgestattet ist). Das Adapterkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Steuerung des Massenspeichergerats erfolgt tiber die Bedientasten des
Audiosystems.

Die anderen vom System wahrend der Verbindung nicht erkannten
Peripheriegerate missen am AUX-Anschluss mit Hilfe eines Klinke-/Cinch-
Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

—

Das System kann die Audiodateien alternativ Giber das Bluetooth®-System und
die USB-Schnittstelle wiedergeben.

Es wird empfohlen, die offiziellen Apple®-USB-Kabel zu verwenden, um die
richtige Benutzung zu gewahrleisten.




/04 MUSIK

Streaming Audio

Das Streaming ermdglicht das Abspielen der Audiodateien des Telefons tber
die Lautsprecher des Fahrzeugs.

Telefon anschlielen: siehe Rubrik "Telefon", dann "Bluetooth".

Das Profil "Alle anschlielRen" oder "Als Audio-Wiedergabegerat
anschlieBen" auswahlen.

Wenn das Abspielen nicht automatisch beginnt, kann es notwendig sein, die
Audiowiedergabe vom Telefon aus zu starten.

Die Steuerung erfolgt Uber das Abspielgerat oder mit den Tasten des
Audiosystems.

Nach dem Streaming-Anschluss wird das Telefon als eine Medienquelle
betrachtet.

Es wird empfohlen, den Modus "Wiederholung" am Bluetooth Abspielgerat
zu aktivieren.

Anschluss eines Gerétes der Firma Apple®

SchlieRen Sie das Gerét der Firma Apple® mit "~“§‘
einem geeigneten Kabel (nicht im Lieferumfang

enthalten) an die USB-Anschlussbuchse an.

Die Wiedergabe erfolgt automatisch. =

Die Steuerung erfolgt Giber die Bedientasten des Audiosystems.

Die zur Verfigung stehenden Einteilungen sind die des angeschlossenen
mobilen Abspielgerates (Interpreten/ Alben / Musikrichtung/ Titel / Playlisten /
Hoérblcher / Podcasts).

StandardmaRig wird eine Einteilung nach Interpreten verwendet. Um die
verwendete Einteilung zu andern, gehen Sie die Bildschirmstruktur bis zur
ersten Stufe wieder zuriick und wahlen Sie dann die gewiinschte Einteilung
(z.B. Playlist) und bestatigen Sie lhre Auswahl, um die Bildschirmstruktur bis
zum gewdunschten Titel nach unten abzusteigen.

Es kann sein, dass die Softwareversion des Audiosystems nicht kompatibel
mit der Generation Ihres Geréates der Firma Apple® ist.
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EoLc)

Ebene 1
Kontakte

Favoriten
Verlauf Anrufe

Nummer eingeben

Konfiguration Telefon/
Meldung

Ebene 2

Anruf

Telefon anschlieBen

Konfiguration Klang

Konfiguration Kontakte/Verlauf
Anrufe

Konfiguration der Meldungen

Konfiguration der Anzeige des
Telefons

V& B

N VvV K V VVV VK

Ebene 3

Telefon

Audio-Player

Klingelton

Lautstarke des Klingeltons
Tonalitét eingehende SMS/MMS
Lautstarke eingehende SMS/MMS
Tonalitat eingehende E-Mail
Lautstarke eingehende E-Mail
Lautstarke eingehender Anruf
Automatische Weiterleitung
Telefonkontakte aktualisieren
Kontakte sortieren nach

Favorit hinzufligen

Favorit entfernen
Anzeige der eingehenden Anrufe

Stand der Ubertragung der
Kontakte/des Verlaufs

Anzeige der eingehenden Anrufe

Stand der Ubertragung der
Kontakte/des Verlaufs

Kommentar

Nach den verschiedenen
Wahlméglichkeiten, den Anruf starten.

Eine Nummer wahlen, dann den Anruf durchfiihren.

Auswahl der auf dem Gerét zu
verwendenden Dienste.

Die Einstellparameter auswahlen, die
Optionen aktivieren oder deaktivieren.
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05 BLUETOOTH

—

200

Mit einem Bluetooth-Telefon verbinden
Erste Verbindung

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons
und stellen Sie sicher, dass es "fiir alle sichtbar ist"
(Konfiguration des Telefons).

Driicken Sie auf "Audioquelle”, um die Anzeige der
Klangquellen anzuzeigen.

Wahlen Sie " Bluetooth Audio" aus. *

Wabhlen Sie das Feld "Hinzufligen" im System aus.

Die Liste des (oder der) erkannten Telefons (Telefone)
wird angezeigt.

L ]

Wahlen Sie den Namen des ausgewahlten Telefons aus der Liste aus.

Bei einem Fehlschlag wird empfohlen, die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons
zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.

10

Aus Sicherheitsgriinden muss der Fahrer den Anschluss des Bluetooth-
Mobiltelefons an die Freisprecheinrichtung des Audiosystems bei stehendem
Fahrzeug vornehmen, weil dieser Vorgang seine dauernde Aufmerksamkeit
erfordert.

Wabhlen Sie das System an Ihrem Telefon aus.

Geben Sie einen mindestens vierstelligen Code fir die
Verbindung ein. V

Geben Sie diesen gleichen Code am Telefon ein und
bestatigen Sie dann die Verbindung.

Das System zeigt die zu verwendenden Services
am Peripheriegerat an: "Telefon" und "Audio-
Wiedergabegerat".

>

Wabhlen Sie "Telefon", dann wahlen Sie den Namen des Telefons aus.
Das System schlagt vor, die Verbindung des Telefons herzustellen tber:
- "Alle verbinden",

- "Als Telefon verbinden" (Freisprechanlage, nur Telefon),

- "Als Audio-Wiedergabegerét verbinden" (Streaming: schnurlose
Wiedergabe von Audiodateien des Telefons).




/05 BLUETOOTH

Die angebotenen Dienste hangen vom Netz, von der SIM-Karte und von der
Kompatibilitat der benutzten Bluetooth-Geréte ab. Informieren Sie sich in der
Anleitung zu Ihrem Telefon und bei Ihrem Netz-Betreiber, zu welchen Diensten
Sie Zugang haben.

Die mit dem System kompatiblen Profile sind: HFP, OPP, PBAP, A2DP,
AVRCP, mAP.

Automatische Wiederverbindung

Beim Einschalten der Ziindung wird das beim letzten Ausschalten der
Zindung zuletzt verbundene Telefon automatisch wiederverbunden, wenn
dieser Modus wahrend des Koppelungsverfahrens (siehe vorherige Seiten)
aktiviert wurde.

Die Verbindung wird durch die Anzeige einer Meldung sowie den Namen des
Telefons bestatigt.

Verwaltung der angeschlossenen Telefone

Diese Funktion ermdglicht ein Geréat anzuschlieRen oder abzutrennen sowie
eine vorhandene Koppelung zu I6schen.

Driicken Sie auf "Telefon".

L[

Wahlen Sie "Konfiguration Telefon/Meldung", dann
"Telefon verbinden" auswahlen, um die Liste der
angeschlossenen Gerate anzuzeigen.

>

Wahlen Sie "Abtrennen”, dann wahlen Sie das Gerat in der Liste aus und
bestatigen.
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Anruf empfangen

1
Ein eingehender Anruf wird durch ein Ruftonsignal und eine Meldung in einem
Uberlagerten Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
2a
Driicken Sie kurz auf diese Taste am Lenkradschalter, (‘
um den eingehenden Anruf anzunehmen. “
2b

Driicken Sie auf diese Taste am Lenkradschalter, um
den Anruf abzulehnen oder das Gesprach zu beenden.

’
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Anruf tatigen

Eine neue Nummer wahlen

Von einer Nutzung des Mobiltelefons wahrend der Fahrt wird abgeraten. Es
wird empfohlen, das Fahrzeug sicher abzustellen oder vorzugsweise die
Bedientasten am Lenkrad zu verwenden.

Driicken Sie auf "Telefon".

Driicken Sie auf das Tastaturfeld.

und driicken Sie dann auf die Telefon-Taste, um den

Geben Sie die Telefonnummer liber die Tastatur ein
Anruf zu tatigen. j
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Eine Nummer aus der Kontaktliste anrufen Anrufen einer Rufnummer aus der Liste mit den zuletzt gewahlten

Nummern
1 1
Driicken Sie auf "Telefon". Driicken Sie auf "Telefon".
Oder‘drUCken S.ie auf d_iese Taste am Lenkradschalter, (‘ Srgecgi(ejrlijizlt(:r(]iesringﬁIadlifeS(zaJ z&aj?ftr?e?]meli_ner;\ljvrgﬁgghalter, (‘
um die Kontakliste zu 6ffnen. “ Driicken der Taste, um in den Verlauf zu wechseln. “

Wahlen Sie das Feld "Kontakte" aus. é 2 Wabhlen Sie das Feld "Verlauf Anrufe" aus. é Z

3 3
A | CSIMON Claudine Al c1siMoN claudine
Wahlen Sie den Kontakt aus der angebotenen Liste Wahlen Sie den Kontakt aus der angebotenen Liste
aus, um den Anruf zu tatigen. aus, um den Anruf zu tatigen.
v \%
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Verwaltung der Kontakte / Eintrage

Driicken Sie auf "Telefon".

Wahlen Sie "Konfiguration Telefon/ Meldung", dann
"Konfiguration Kontakte/Anrufliste" auswahlen.

Wabhlen Sie:

"Automatische Ubertragung", um die Kontakte
Ihres Smartphones oder Telefons automatisch zu
Ubertragen.

"Telefonkontakte aktualisieren", um die Liste
der Kontakte zu aktualisieren.

"Kontakte sortieren nach", um nach Vorname
oder Nachname zu sortieren.

"Favorit hinzufiigen", um Favoriten in der Liste
des Systems zu erganzen.

"Favorit entfernen”, um Favoriten aus der Liste
des Systems zu streichen.
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Einstellung des Klingeltons

Driicken Sie auf "Telefon".

Wabhlen Sie "Konfiguration Telefon/ Meldung"
aus, dann "Konfiguration Ton", um die Liste der W
Klangquellen anzuzeigen.

Sie kénnen die Melodie und die Lautstérke des
Klingeltons einstellen.
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06-1 Smartphone-Verbindung iPhone® i Aus Sicherheitsgriinden und weil sie eine anhaltende Aufmerksamkeit seitens
des Fahrers erfordert, ist die Verwendung des Smartphones beim Fahren
USB- und JACK-Anschlussbuchsen verboten. ’ P

verwenden Die Bedienungen durfen nur bei stehendem Fahrzeug durchgefiihrt werden.

I Die Synchronisierung des Systems mit dem Smartphone ermdglicht dem Fahrer sein Smartphone vom Bildschirm aus zu kontrollieren.
Prinzipien und Normen unterllegen je nach Modell eines Smartphones standiger Entwicklung.
Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das CITROEN-Handlernetz.
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Laden Sie die Anwendung "AppinCar®" auf Ihr
Smartphone herunter.

Aus Griinden der Sicherheit und Ergonomie:

- werden bestimmte Anwendungen Ihres Smartphones absichtlich nicht auf

dem Bildschirm des Systems angezeigt,

- funktionieren bestimmte Anwendungen nur bei stehendem Fahrzeug.

SchlieRen Sie das Smartphone an die USB- und
JACK-Anschlussbuchsen mithilfe eines geeigneten
Kabels an, welches als Zubehér tber das CITROEN-
Handlernetz erhaltlich ist.

Starten Sie die Anwendung "AppinCar®" von lhrem
Smartphone aus.

2

Driicken Sie vom System aus auf "Mirror Screen®".

Wahrend des Vorgangs wird eine Bildschirmseite zu
den Nutzungsbedingungen angezeigt.

Annehmen, um die Verbindung zu starten und zu
beenden.

Nach erfolgtem Anschluss kénnen Sie bestimmte
Anwendungen lhres Smartphones sowie die
Funktionen Ihres Systems: "Audioquelle”, "Telefon"
nutzen und die "Anzeige (Video)" konfigurieren.

Es wird empfohlen, die 2 Anschliisse zu verwenden:
USB / Apple® und Bluetooth.

Beim Anschluss befindet sich das Smartphone im
Lademodus.

%) (2)24) (=)
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Ebene 1

Mirror Screen®

Audioquelle
—>

Mirror Screen®

Telefon
—>

Mirror Screen®

AppinCar®
—>

Mirror Screen®

Startseite
—>

Mirror Screen®

Anzeige (Video)
—>

N
)
g
)
g
3
y

+ + + +

Ebene 2 Ebene 3
FM

AM

DAB

usB
BluetoothAudio
AlV

Kontakte
Favoriten
Anrufliste
Nummer eingeben

Konfiguration Telefon/
Meldung

Helligkeit
Kontrast
Ton

Farbe

OK

Kommentar

Audioquelle wahlen.

Einstellparameter auswahlen, Funktionen aktivieren
oder deaktivieren.

Nach den verschiedenen Wahimdglichkeiten, den
Anruf starten.

Einstellparameter auswahlen, Funktionen aktivieren
oder deaktivieren.

Benutzen Sie die "AppinCar®"-Anwendungen iber das
System.

Rickkehr zur Startseite von "Mirror Screen®".

Einstellparameter auswahlen.

Parameter speichern.
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—

Aus Sicherheitsgriinden und weil sie eine anhaltende Aufmerksamkeit seitens

06-2 Smartphone-Verbindung MirrorLink® Aus Sicherheitegriinden und wel sie eine anhaltende Aufmerksamiel sc
USB-Anschlussbuchse verwenden verboten.

Die Bedienungen dirfen nur bei stehendem Fahrzeug durchgefiihrt werden.

I Die Synchronisierung des Systems mit dem Smartphone ermdglicht dem Fahrer sein Smartphone vom Bildschirm aus zu kontrollieren.
Prinzipien und Normen unterliegen, je nach Modell des Smartphones, sténdiger Entwicklung.
Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das CITROEN-Handlernetz.

1 2 3 4
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A
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Wahrend des Vorgangs wird eine Bildschirmseite zu

Je nach Modell Ihres Smartphones kann es notwendig den Nutzungsbedingungen angezeigt. V
sein, eine Anwendung herunterzuladen. Annehmen, um die Verbindung zu starten und zu
beenden.

i 5 :

Aus Griinden der Sicherheit und Ergonomie: Nach erfolgtem Anschluss kénnen Sie bestimmte Sl 16:19 &

- werden bestimmte Anwendungen Ihres Smartphones absichtlich nicht auf Anwendungen Ihres Smartphones sowie die < >

dem Bildschirm des Systems angezeigt, Funktionen Ihres Systems: "Audioquelle”, "Telefon"

- funktionieren bestimmte Anwendungen nur bei stehendem Fahrzeug. nutzen. nlswe 4=
2 |

SchlieRen Sie das Smartphone an die USB- Es wird empfohlen, die 2 Anschlisse zu verwenden:

Anschlussbuchse mithilfe eines geeigneten Kabels an, USB / MirrorLink® und Bluetooth. @

welches als Zubehor uber das CITROEN-Handlernetz Beim Anschluss befindet sich das Smartphone im

erhaltlich ist. Lademodus.

Driicken Sie vom System aus auf " Mirror Screen®". [ ] D

21



/06 VERBINDUNGEN

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3
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Ebene 1

Mirror Screen®

Audioquelle
—>

Mirror Screen®

Telefon
—>

Mirror Screen®

MirrorLink®
—

Mirror Screen®

Startseite
—>

(«A’jl)
(i&ll)
((All)
3

Ebene 2 Ebene 3

FM

AM

DAB

usB

BluetoothAudio

AlV

Kontakte

Favoriten

Anrufliste

Nummer eingeben

Konfiguration Telefon/
Meldung

Kommentar

Audioquelle wahlen.

Einstellparameter auswahlen, Funktionen aktivieren
oder deaktivieren.

Nach den verschiedenen WahImdglichkeiten, den
Anruf starten.

Einstellparameter auswahlen, Funktionen aktivieren
oder deaktivieren.

Benutzen Sie die "MirrorLink®"-Anwendungen Uber das
System.

Rickkehr zur Startseite von "Mirror Screen®".
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