





Vorwort
Sie sollten sich diese Bedienungsanleitung und die entsprechenden Nachtrdge aufmerksam durchlesen, um
sich schnell mit Ihrem Fahrzeug vertraut zu machen.

Neben einer regelméRigen Pflege und Wartung tragt auch ein angebrachter Umgang dazu bei, den Wert des
Fahrzeugs zu erhalten.

Beachten Sie aus Sicherheitsgriinden immer die Hinweise iiber Zubehér, Anderungen und Teileersatz.

Héndigen Sie bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs auch die gesamten Bordunterlagen an den neuen Eigen-
timer aus, da diese zum Fahrzeug gehdren.
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Was Sie vor dem Lesen des Handbuchs wissen sollten

Dieses Handbuch beschreibt den Ausstattungsumfang des Fahrzeuges zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstat-
tungen werden erst zu einem spéteren Zeitpunkt eingefiihrt oder sind nur in
bestimmten Landern verfiigbar.

Da es sich hierbei um das allgemeine Handbuch fiir das Modell ALTEA
FREETRACK handelt, sind bestimmte Ausstattungen und Funktionen, die in
diesem Handbuch beschrieben werden, nicht in allen Typen oder Varianten
des Modells vorhanden, und ké sich in Abhéngigkeit technischer und
marktspezifischer Anforderungen @ndern, ohne dass dies als irrefiihrende
Werbung betrachtet werden darf.

Die Abbildungen kénnen im Detail von lhrem Fahrzeug abweichen und sind
als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Die in diesem Handbuch verwendeten Richtungsangaben (links, rechts, vor-

ne, hinten) beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs, sofern keine
anders lautenden Angaben gemacht werden.

Mit einem Sternchen gekennzeichnete Ausstattungen* sind nur bei be-
stimmten Modellausfiihrungen serienmafig vorhanden, werden nur fir be-

stimmte Ausfiihrungen als Mehrausstattung geliefert oder werden nur in be-

stimmten Landern angeboten.

® Geschiitzte Markenzeichen werden mit dem Symbol ® gekennzeichnet.

Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewahr dafiir, dass Begriffe frei
verwendet werden diirfen.

v

B Kennzeichnet das Ende eines Abschnittes.

Kennzeichnet die Fortfiihrung eines Abschnittes auf der ndchsten Seite.

/\ ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu lhrer Sicherheit und
weisen Sie auf mégliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

@ VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mogliche Schaden an Ihrem Fahr-
zeug aufmerksam.

% Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

@ Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusatzliche Informationen.
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Inhalte

Die vorliegende Anleitung ist nach ganz bestimmten Regeln aufgebaut, um
lhnen das Finden und Aufnehmen der Informationen zu erleichtern. Der In-
haltist in relativ kurze Abschnitte eingeteilt, die in tibersichtlichen Kapiteln
zusammengefasst sind (z.B. ,Klimaanlage*). Das ganze Handbuch ist wie
folgt in fiinf grofBe Teile unterteilt:

1. Sicher ist sicher

Informationen tber die Ausstattung Ihres Fahrzeugs in Bezug auf die passi-
ve Sicherheit wie z.B. Sicherheitsgurte, Airbags, Sitze etc.

2. Hinweise zur Bedienung

Information tber die Verteilung der Schalter im Cockpit Ihres Fahrzeugs, die
verschiedenen Maglichkeiten zur Sitzverstellung, wie Sie im Innenraum fiir
ein behagliches Klima sorgen etc.

3. Rat und Tat

Empfehlungen zum Fahren, zur Pflege und zur Wartung lhres Fahrzeugs so-
wie das Beschreiben bestimmter Fehler, die Sie selbst reparieren konnen.
4. Technische Daten

Zahlen, Werte und Abmessungen lhres Fahrzeugs.

5. Stichwortverzeichnis

Am Ende des Handbuchs finden Sie ein allgemeines, umfangreiches Stich-
wortverzeichnis, mit dem Sie schnell die gewiinschte Information finden
konnen.
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Sicher ist sicher
Sicher fahren

Grundsétzliches

Lieber SEAT-Fahrer,

Sicherheit geht vor!

Dieses Kapitel enthdlt wichtige Informationen, Tipps, Vorschldage
und Warnungen, die Sie im Interesse lhrer eigenen Sicherheit und
der Ihrer Mitfahrer lesen und beachten sollten.

/\ AcHTUNG

o Dieser Abschnitt hilt wichtige Informationen zum Umgang mit dem
Fahrzeug fiir den Fahrer und seine Mitfahrer bereit. Weitere wichtige In-
formationen, die Sie zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit lhrer Mit-
fahrer kennen sollten, befinden sich auch in den anderen Kapiteln lhres
Bordbuches.

e Stellen Sie sicher, dass sich das komplette Bordbuch immer im Fahr-

zeug befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an ande-
re verleihen oder verkaufen.

Sicherheitsausstattungen

Die Sicherheitsausstattungen sind Teil des Insassenschutzes
und kénnen die Verletzungsgefahr in Unfallsituationen re-
duzieren.

Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mitfahrer sollten Sie nicht ,,aufs
Spiel“ setzen. Im Falle eines Unfalles konnen Sicherheitsausstattungen die
Verletzungsgefahr reduzieren. Die folgende Aufzdhlung enthélt einen Teil
der Sicherheitsausstattung in lhrem SEAT-Fahrzeug:

e optimierte Dreipunkt-Sicherheitsgurte

e Gurtkraftbegrenzer an den Vorder- und den duferen Riicksitzen,
e Gurtstraffer fiir die Vordersitze

e GurthSheneinstellung an den Vordersitzen,

e Frontairbags

e Seitenairbags an den Vordersitzlehnen.

e Kopfairbags

e Crashaktive Kopfstiitzen vorne*,

e, ISOFIX“-Verankerungspunkte fiir ,,ISOFIX“-Kindersitze fur die seitlichen
Riicksitze,

e hohenverstellbare Kopfstiitzen vorne
e hintere Kopfstiitzen mit Gebrauchs- und AuRergebrauchsstellung
e einstellbare Lenks&ule 4
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Die genannten Sicherheitsausstattungen arbeiten zusammen, um Sie und
Ihre Mitfahrer in Unfallsituationen bestmdglich zu schiitzen. Diese Sicher-
heitsausstattungen niitzen lhnen oder lhren Mitfahrern nichts, wenn Sie

oder lhre Mitfahrer eine falsche Sitzposition einnehmen oder diese Ausstat-

tungen nicht richtig einstellen oder anwenden.

Aus diesem Grunde erhalten Sie Informationen dariiber, warum diese Aus-
stattungen so wichtig sind, wie sie schiitzen, was bei der Benutzung zu be-
achten ist und wie Sie und Ihre Mitfahrer den gréften Nutzen aus den vor-

handenen Sicherheitsausstattungen ziehen kénnen. Dieses Kapitel enthalt

wichtige Warnhinweise, die Sie und lhre Mitfahrer beachten sollten, um die

Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Sicherheit geht jeden etwas an!

Vor jeder Fahrt

Der Fahrer tridgt immer die Verantwortung fiir seine Mitfah-
rer und fiir die Betriebssicherheit des Fahrzeuges.

Zu lhrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Mitfahrer be-
achten Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte:

Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtungs- und Blinkanlage am
Fahrzeug einwandfrei funktioniert.

Kontrollieren Sie den Reifenfiilldruck.

Stellen Sie sicher, dass alle Fensterscheiben eine klare und gu-
te Sicht nach auBen gewahrleisten.

Befestigen Sie mitgefiihrte Gepdckstiicke sicher = Seite 17.

Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstande die Pedale behin-
dern kdonnen.

— Stellen Sie die Spiegel, den Vordersitz und die Kopfstiitze lhrer
KorpergroBe entsprechend ein.

— Achten Sie darauf, dass sich die Kopfstlitzen der hinteren Mit-
fahrer auf Gebrauchsstellung befinden = Seite 14.

— Weisen Sie Mitfahrer darauf hin, die Kopfstiitzen ihrer Kérper-
groBe entsprechend einzustellen.

— Schiitzen Sie Kinder durch einen geeigneten Kindersitz und
richtig angelegten Sicherheitsgurt = Seite 47.

— Nehmen Sie die richtige Sitzposition ein. Weisen Sie auch lhre
Mitfahrer an, die richtige Sitzposition einzunehmen
= Seite 10.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig an.
Weisen Sie auch Ihre Mitfahrer an, sich richtig anzugurten
= Seite 19. ]

Was beeinflusst die Fahrsicherheit?

Die Fahrsicherheit wird weitgehend von der Fahrweise und
dem personlichen Verhalten aller Insassen bestimmt.

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fiir sich und lhre Mitfahrer.
Wenn lhre Fahrsicherheit beeinflusst wird, gefahrden Sie sich und
auch andere Verkehrsteilnehmer = A\.

— Lassen Sie sich nicht vom Verkehrsgeschehen ablenken, z.B.
durch Ihre Mitfahrer oder durch Telefongesprache.

— Fahren Sie niemals, wenn lhre Fahrtiichtigkeit beeintrdachtigt ist
(z.B. durch Medikamente, Alkohol, Drogen). >
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— Halten Sie die Verkehrsregeln und die angegebenen Geschwin-
digkeiten ein.

— Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets dem Straienzustand
sowie den Verkehrs- und Witterungsverhaltnissen an.

— Machen Sie auf langen Reisen regelmédfige Pausen — spates-
tens jedoch alle zwei Stunden.

— Fahren Sie nach Méglichkeit nicht, wenn Sie miide sind oder
unter Zeitdruck stehen.

/\ AcHTUNG

Wird die Fahrsicherheit wahrend der Fahrt beeintrachtigt, so erhdht sich
das Unfall- und Verletzungsrisiko.
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Richtige Sitzposition der Insassen

Richtige Sitzposition des Fahrers

Die richtige Sitzposition des Fahrers ist wichtig fiir ein siche-
res und entspanntes Fahren.

Abb. 1 Derrichtige Ab-
2 stand des Fahrers zum
BsP00s0  Lenkrad

Abb. 2 Die richtige Kopf-
stiitzeneinstellung fiir
den Fahrer

| BsP00at

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Verletzungsgefahr im Falle
eines Unfalles zu verringern, empfehlen wir fiir den Fahrer die fol-
gende Einstellung:

— Stellen Sie das Lenkrad so ein, dass der Abstand zwischen
Lenkrad und Brustkorb mindestens 25 cm betrdgt = Abb. 1.

— Stellen Sie den Fahrersitz in Langsrichtung so ein, dass Sie das
Gas-, Brems- und Kupplungspedal mit leicht angewinkelten Bei-
nen ganz durchtreten konnen = A\.

— Stellen Sie sicher, dass Sie den obersten Punkt des Lenkrades
erreichen kdnnen.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass die Oberkante der Kopf-
stiitze sich moglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres
Kopfes befindet = Abb. 2.

— Stellen Sie die Riickenlehne in eine aufrechte Position, so dass
Ihr Riicken vollstdandig an der Riickenlehne anliegt.
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— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig an
= Seite 19.

— Lassen Sie beide FiiSe im FuSraum, damit Sie jederzeit das
Fahrzeug unter Kontrolle haben.

Einstellung des Fahrersitzes = Seite 136.

/\\ ACHTUNG

e Eine falsche Sitzhaltung des Fahrers kann zu schweren Verletzungen
fithren.

e Stellen Sie den Fahrersitz so ein, dass zwischen Ihrem Brustkorb und
der Lenkradmitte ein Abstand von mind 25 cm vorhanden ist

= Abb. 1. Betrdgt der Abstand weniger als 25 cm, kann Sie das Airbag-
System nicht richtig schiitzen.

h q

e Wenn Sie wegen korperlicher Gegeb einen Mind
von 25 cm nicht einhalten kdnnen, setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb
in Verbindung. Dort berét man Sie iiber méglicherweise erforderliche An-
derungen.

o Halten Sie wéhrend der Fahrt das Lenkrad immer so, dass Sie es mit
beiden Hénden seitlich am dufieren Rand festhalten (9-Uhr- und 3-Uhr-
Position). Dadurch wird die Verletzungsgefahr bei Auslésung des Fahrer-
airbags reduziert.

o Halten Sie niemals das Lenkrad in der 12-Uhr-Position oder in einer
anderen Art und Weise fest (z.B. in der Lenkradmitte). In solchen Fillen
kénnen Sie sich bei Auslosung des Fahrerairbags Verletzungen an Armen,
Hénden und Kopf zuziehen.

e Um die Verletzungsgefahr fiir den Fahrer beim plétzlichen Bremsma-
nover oder Unfall zu reduzieren, fahren Sie niemals mit stark nach hinten
geneigter Riickenlehne! Die optimale Schutzwirkung des Airbag-Systems
und der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn sich die Riickenlehne in
einer aufrechten Position befindet und der Fahrer den Sicherheitsgurt

/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

richtig angelegt hat. Je stérker die Riickenlehne nach hinten geneigt ist,
desto grofier ist die Verletzungsgefahr durch einen falschen Gurtband-
verlauf und eine falsche Sitzposition!

e Stellen Sie die Kopfstiitze richtig ein, um die optimale Schutzwirkung
zu erzielen.

Richtige Sitzposition des Beifahrers

Der Beifahrer muss einen Mindestabstand von 25 cm zur In-
strumententafel einhalten, damit der Airbag im Falle einer
Ausldsung die grofitmdgliche Sicherheit bietet.

Zu lhrer eigenen Sicherheit und um die Verletzungsgefahrim Falle
eines Unfalles zu verringern, empfehlen wir fiir den Beifahrer die
folgende Einstellung:

— Schieben Sie den Beifahrersitz soweit wie mdglich nach hinten
=>A.

— Stellen Sie die Riickenlehne in eine aufrechte Position, so dass
Ihr Riicken vollstandig an der Riickenlehne anliegt.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass die Oberkante der Kopf-
stlitze sich moglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres
Kopfes befindet = Seite 13.

— Lassen Sie beide Fiifie im Fufiraum vor dem Beifahrersitz.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig an
= Seite 19.
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Der Beifahrerairbag kann im Ausnahmefall = Seite 26 abgeschaltet wer-
den.

Einstellung des Beifahrersitzes = Seite 139.

/\ ACHTUNG

e Eine falsche Sitzposition des Beifahrers kann zu schweren Verletzun-
gen fiihren.

o Stellen Sie den Beifahrersitz so ein, dass mindestens 25 cm Platz
zwischen Ihrem Brustkorb und der Instrumententafel ist. Betrdgt der Ab-
stand weniger als 25 cm, kann Sie das Airbag-System nicht richtig schiit-
zen.

e Wenn Sie wegen korperlicher Gegebenheiten einen Mind b d
von 25 c¢m nicht einhalten kénnen, setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb
in Verbindung. Dort berit man Sie iiber méglicherweise erforderliche An-
derungen.

e Halten Sie die Fii3e wihrend der Fahrt immer im FuBraum - legen Sie
die FiiBe ni (s auf die Instr afel, aus dem Fenster heraus oder
auf die Sitzflachen! Durch eine falsche Sitzposition setzen Sie sich im
Falle eines B| s oder Unfalles einem erhéhten Verletzungsri-
siko aus. Bei einer Airbagauslsung kénnen Sie sich durch eine falsche
Sitzposition lebensgefahrliche Verletzungen zuziehen.

e Um die Verlet fahr fiir den Beifahrer beim plétzlichen Brems-
manover oder Unfall zu reduzieren, fahren Sie niemals mit stark nach hin-
ten geneigter Riickenlehne! Die optimale Schutzwirkung des Airbag-Sys-
tems und der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn sich die Riicken-
lehne in einer aufrechten Position befindet und der Beifahrer den Sicher-
heitsgurt richtig angelegt hat. Je stirker die Riickenlehne nach hinten ge-
neigt ist, desto groBer ist die Verletzungsgefahr durch einen falschen
Gurtbandverlauf und eine falsche Sitzposition!

o Die Kopfstiitzen miissen richtig eingestellt sein, damit die optimale
Schutzwirkung erzielt wird.

Richtige Sitzposition der Insassen auf den Riicksitzen

Mitfahrer auf den Riicksitzen miissen aufrecht sitzen, die Fii-
fSe im Fufiraum halten, richtig angegurtet sein, und ihre
Kopfstiitzen miissen in Gebrauchsstellung stehen.

Um die Verletzungsgefahr im Falle eines plétzlichen Bremsmano-
vers oder eines Unfalles zu verringern, miissen die Mitfahrer auf
der Riicksitzbank Folgendes beachten:

— Stellen Sie die Kopfstiitze auf die richtige Position ein
= Seite 14.

— Lassen Sie beide FiiRe im FuRraum vor dem Ruicksitz.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig an
= Seite 19.

— Benutzen Sie ein geeignetes Kinderriickhaltesystem, wenn Sie
Kinder im Fahrzeug mitnehmen = Seite 47.

/\ AcHTUNG

o Eine falsche Sitzposition der Mitfahrer auf der Riicksitzbank kann zu
schweren Verletzungen fiihren.

o Die Kopfstiitzen miissen richtig eingestellt sein, damit die optimale
Schutzwirkung erzielt wird.

o Die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird nur erreicht,
wenn die Riickenlehne in einer aufrechten Position steht und die Mitfah-
rer die Sicherheitsgurte richtig angelegt haben. Sitzen die Mitfahrer auf
der Riicksitzbank nicht in einer aufrechten Position, erhdht sich die Ver-

letzungsgefahr durch einen falschen Gurtbandverlauf.




Sicher fahren

Richtige Einstellung der vorderen Kopfstiitzen

Richtig eingestellte Kopfstiitzen sind ein wichtiger Teil des
Insassenschutzes und konnen die Verletzungsgefahr in den
meisten Unfallsituationen reduzieren.

Abb. 3 Richtig einge-
stellte Kopfstiitze von
miroosr  vorne betrachtet

Abb. 4 Richtig einge-
stellte Kopfstiitze von der
Bshomy - Seite betrachtet

Sicher ist sicher

Die Kopfstiitzen miissen richtig eingestellt sein, damit die optimale
Schutzwirkung erzielt wird.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass sich die Oberkante der
Kopfstiitze mdglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres
Kopfes, aber mindestens auf Augenhshe befindet = Abb. 3 und
=Abb. 4.

Einstellen der Kopfstiitzen = Seite 136.

/\ AcHTUNG

e Das Fahren mit ausgebauten oder nicht richtig eingestellten Kopfstiit-
zen erhoht das Risiko schwerer Verletzungen.

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen kénnen bei einem Unfall zum Tode
fiihren.

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen erhhen auch das Verletzungsrisiko
bei plotzlichen oder unerwarteten Fahr- und Bremsmandgvern.

o Die Kopfstiitzen miissen immer der Kérpergrofie entsprechend richtig
eingestellt sein. L]

Crashaktive Kopfstiitzen*

Bei Heckkollisionen werden die Fahrzeuginsassen in den Sitz gepresst. Der
daraus resultierende Druck des Korpers auf die Riickenlehne l6st die cras-
haktiven Kopfstiitzen* an den Vordersitzen aus. Die Kopfstiitzen bewegen
sich dabei sehr schnell nach vorne und gleichzeitig nach oben. Durch diese
Bewegung wird der Abstand des Kopfes zur Kopfstiitze verringert. Die Ge-

fahr von Kopfverletzungen (z.B. Schleudertrauma) kann dadurch vermindert
werden. >
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Das Fahren mit ausgebauten oder nicht richtig eingestellten Kopfstiitzen
erhoht das Risiko schwerer Verletzungen.

o Falsch eingestellte Kopfstiitzen kénnen bei einem Unfall zum Tode
fiihren.

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen erh6hen auch das Verletzungsrisiko
bei plétzlichen oder unerwarteten Fahr- und Bremsmanévern.

o Die Kopfstiitzen miissen immer der Kérpergréfie entsprechend richtig
eingestellt sein.

@ Hinweis

Die crashaktiven Kopfstiitzen kénnen auch dann auslgsen, wenn ein Insas-
se auf den Vordersitzen einen starken Druck auf die Riickenlehne ausiibt

(z.B. wenn er sich beim Einsteigen in den Sitz ,,fallen* ldsst) oder wenn von
hinten gegen eine vordere Kopfstiitze gedriickt wird. Diese unbeabsichtigte

Auslosung stellt jedoch keine Gefahr dar, da sich die crashaktiven Kopfstiit-

zen sofort wieder in die Ausgangsposition bewegen und wieder einsatzbe-
reit sind.

Richtige Einstellung der hinteren Kopfstiitzen

Richtig eingestellte hintere Kopfstiitzen sind ein wichtiger
Teil des Insassenschutzes und kénnen in den meisten Un-
fallsituationen das Verletzungsrisiko verringern.

Abb. 5 Kopfstiitze in Ge-
ssP00xr  brauchsstellung

Abb. 6 Warnaufkleber

fiir Kopfstiitzenstellung  p
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Die duBeren hinteren Kopfstiitzen Beispiele einer falschen Sitzposition
— Die duBeren hinteren Kopfstiitzen haben drei Positionen.

Eine falsche Sitzposition kann fiir die Insassen zu schweren

— Zwei Gebrauchsstellungen = Abb. 5. In diesen Positionen ver- Verletzungen oder zum Tode fiihren.
halt sich die Kopfstiitze wie eine konventionelle Kopfstiitze, und
schiitzt die hinteren Insassen in Verbindung mit dem Sicher- Sicherheitsgurte kénnen nur bei richtigem Gurtbandverlauf ihre
heitsgurt. optimale Schutzwirkung entfalten. Falsche Sitzpositionen reduzie-
ren erheblich die Schutzfunktionen der Sicherheitsgurte und erho-
— Eine AuBergebrauchsstellung hen das Verletzungsrisiko durch einen falschen Gurtbandverlauf.

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fiir sich und fiir alle Mitfah-

— Zum Einstellen der Kopfstiitze in Gebrauchsstellung ziehen Sie rer - insbesondere fiir Kinder.

sie mit beiden Handen in Pfeilrichtung.
— Erlauben Sie niemals, dass irgendjemand wahrend der Fahrt im

Die mittlere hintere Kopfstiitze Fahrzeug eine falsche Sitzposition einnimmt = A\.
— Die mittlere hintere Kopfstiitze hat nur zwei Positionen, Ge-
brauch (Kopfstiitze oben) und AuBergebrauch (Kopfstiitze un- Die folgende Aufzdhlung enthélt Beispiele fiir Sitzpositionen, die fiir alle In-
ten) sassen gefdhrlich werden konnen. Diese Aufzahlung ist nicht vollstandig,
: doch mochten wir Sie fiir das Thema sensibilisieren.
A ACHTUNG Deshalb, wann immer das Fahrzeug in Bewegung ist:
e niemals im Fahrzeug stehen
e Wenn sich Insassen auf den Riicksitzen befinden, diirfen die Kopfstiit- . .
zen keinesfalls auf die Auf b 1 o . it sein. Siehe e niemals auf den Sitzen stehen
Warnaufkleber am hi Kleinen Seitenfester =>Kbb. 6. e niemals auf den Sitzen knien
o Vertauschen Sie nicht die mittlere hintere Kopfstiitze mit den beiden e niemals Ihre Riickenlehne stark nach hinten neigen
dufBeren Kopfstiitzen oder umgekehrt. e niemals gegen die Instrumententafel lehnen
e Verletzungsgefahr bei einem Unfall! e niemals auf der Riicksitzbank hinlegen
e niemals nur auf den vorderen Bereich des Sitzes setzen
@ VORSICHT e niemals zur Seite gerichtet sitzen
Beachten Sie die Hinweise zur Einstellung der Kopfstiitzen = Seite 137. m e niemals aus dem Fenster lehnen

e niemals die Fiie aus dem Fenster strecken

e niemals die Fiiie auf die Instrumententafel legen

e niemals die FiiRe auf das Sitzpolster legen

e niemals im FuBraum mitfahren >
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e niemals ohne angelegten Sicherheitsgurt auf dem Sitzplatz mitfahren
e niemals im Gepackraum aufhalten

/\ AcHTUNG

o Jede falsche Sitzposition erhdht das Risiko schwerer Verletzungen.

e Durch falsche Sitzpositionen setzen sich die Insassen lebensgefahrli-
cher Verletzungsgefahren aus, wenn die Airbags auslésen und dabei ei-
nen Insassen treffen, der eine falsche Sitzposition eingenommen hat.

e Nehmen Sie vor Fahrtantritt die richtige Sitzposition ein und behalten
Sie diese wédhrend der Fahrt immer bei. Weisen Sie vor jeder Fahrt Ihre
Mitfahrer an, die richtige Sitzposition einzunehmen und diese Sitzpositi-
on wahrend der g Fahrt beizubehalten = Seite 10, Richtige Sitz-
position der Insassen.

Pedalbereich

Pedale

Die Bedienung und die Bewegungsfreiheit aller Pedale darf
niemals durch Gegenstdnde oder FufSimatten beeintrdchtigt
sein.

— Stellen Sie sicher, dass Sie das Gas-, Brems- und Kupplungspe-
dal immer ungehindert durchtreten kdnnen.

— Stellen Sie sicher, dass Pedale ungehindert in ihre Ausgangs-
stellung zuriickkommen kdnnen.

Benutzen Sie nur FuBmatten, die den Pedalbereich freilassen und sicher im
FuBraum befestigt werden kénnen.

Bei Ausfall eines Bremskreises muss das Bremspedal weiter als gewshnlich
durchgetreten werden, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.

Richtiges Schuhwerk tragen

Tragen Sie Schuhe, die lhren FifSen guten Halt geben und durch die Sie ein
gutes Gefiihl fiir das Pedalwerk haben.

/\ AcHTUNG

e Wenn die Pedale nicht ungehindert betatigt werden ko
zu kritischen Verkehrssituationen fiihren.

e Legen Sie niemals Geg: dein den Fuf des Fahrers. Ein Ge-
genstand kann in den Bereich der Pedale gel und die Bedi g
der Pedale behindern. Im Falle eines plétzlichen Fahr- oder Bremsmané-
vers waren Sie nicht mehr in der Lage zu bremsen, die Kupplung zu betd-
tigen oder Gas zu geben - Unfallgefahr! L]

kann das

FuBmatten auf der Fahrerseite

Es diirfen nur Fumatten verwendet werden, die sicher im
FupBraum befestigt werden konnen und die Pedale nicht be-
hindern.

— Stellen Sie sicher, dass die FuBmatten wahrend der Fahrt sicher
befestigt sind und die Pedale nicht behindern = A\.

Es diirfen nur FuBmatten verwendet werden, die den Pedalbereich freilas-

sen und gegen Verrutschen gesichert sind. Geeignete FuRmatten erhalten

Sie bei einem Fachbetrieb. Im Furaum sind Befestigungsteile* fiir die Fu3-
matten eingebaut. >
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/\ AcHTUNG

/\ ACHTUNG

e Wenn die Pedale nicht ungehindert betatigt den ko kann das
zu kritischen Verkehrssituationen und zu erheblichen Verletzungen fiih-
ren.

o Stellen Sie sicher, das die FuBmatten immer sicher befestigt sind.

o Legen oder installieren Sie niemals FuBmatten oder andere Bodenbe-
ldge iiber die eingebaute FuBmatte, weil sie den Pedalbereich verkleinern
und die Bedienung der Pedale behindern ké - Unfallgefahr!

Gepackstiicke verstauen

Gepdckraum beladen

Alle Gepdckstiicke oder lose Gegenstdnde miissen sicher im
Gepdckraum befestigt sein.

Nicht befestigte Gegenstande, die im Gepackraum hin- und herge-
schleudert werden, kénnen die Fahrsicherheit oder die Fahreigen-

schaften des Fahrzeuges durch die Schwerpunktverlagerung beein-

trachtigen.
— Verteilen Sie die Ladung gleichmé&Big im Gepackraum.

— Verstauen Sie schwere Gepédckstiicke so weit wie moglich vorne
im Gepdckraum.

— Verstauen Sie schwere Gepéackstiicke unten im Gepackraum.

— Befestigen Sie schwere Gegenstdande mit Hilfe der Verzurrosen
= Seite 18.

e Loses Ladegut oder andere Gegenstidnde im Gepackraum kénnen zu
ernsten Verletzungen fiihren.

o Verstauen Sie Gegenstdnde immer im Gepackraum und befestigen Sie
diese an den Verzurrésen.

e Benutzen Sie speziell zum Befestigen von schweren Gegenstdnden
geeignete Spannbander.

e Lose Gegenstdnde kdnnen bei pltzlichen Mandvern oder Unfillen
nach vorne geschleudert werden und Fahr oder andere Ver-
kehrsteilnehmer verletzen. Diese erhohte Verletzungsgefahr steigert sich
noch, wenn die umhergeschleuderten Gegenstande vom auslésenden
Airbag getroffen werden. In solch einem Fall kdnnen die Gegenstdnde zu

Gesch “ den - Leb fahr!
» 9

e Beachten Sie bitte, dass sich beim Transport von schweren Gegen-
stdnden die Fahreigenschaften durch die Schwerpunktverlagerung verén-
dern - Unfallgefahr! Passen Sie deshalb Ihre Fahrweise und die Ge-
chwindigkeit den Gegebenheiten an.
o Uberschreiten Sie niemals die zuldssigen Achslasten und das zuléssi-
ge Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Wenn die zuldssigen Achslasten bzw.
das zuldssige Gesamtgewicht iiberschritten werden, konnen sich die Fah-
reigenschaften des Fahrzeuges @ndern. Dies kann zu Unféllen, Verletzun-
gen und Fahrzeugbeschédigungen fiihren.

e Lassen Sie lhr Fahrzeug ni s wenn die
Heckklappe geoffnet ist. Kinder kénnten in den Gepéackraum klettern und
die Heckklappe von innen schliefSen. Damit wéren sie eingeschlossen
und kédnnten ohne Hilfe von auBen nicht mehr das Fahrzeug verlassen -
Lebensgefahr!

1 P
b fsichtigt, b d
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A ACHTUNG (Fortsetzung)

e Lassen Sie keine Kinder im und am Fahrzeug spielen. Schlie3en und
verriegeln Sie sowohl die Heckklappe als auch alle Tiiren, wenn Sie das
Fahrzeug verlassen. Vergewissern Sie sich vor dem Verriegeln, dass sich
keine Personen im Fahrzeug befinden.

e Neh Sie niemals | im Gepackraum mit. Alle Insassen miis-
sen die Sicherheitsgurte richtig angelegt haben = Seite 19.

@ Hinweis

e Ein Luftaustausch im Fahrzeug hilft ein Beschlagen der Scheiben zu re-
duzieren. Die verbrauchte Luft entweicht durch die Entliiftungsschlitze in
der Seitenverkleidung des Gepdckraumes. Stellen Sie sicher, dass die Ent-
luftungsschlitze nicht abgedeckt sind.

e Geeignete Spanngurte zum Befestigen des Ladegutes an den Verzurro-
sen kdnnen Sie tiber den Zubehorhandel beziehen.

Verzurrésen*

Im Gepdckraum kdnnen sich vier Verzurrosen zum Befesti-
gen von Gepdckstiicken und Gegenstdnden befinden.

— Benutzen Sie immer geeignete Verzurrleinen, um Gepédckstiicke
und Gegenstdnde sicher an den Verzurrésen zu befestigen = A
in Gepackraum beladen auf Seite 17.

— Klappen Sie die Verzurrésen hoch, um die Verzurrleinen befesti-
gen zu kénnen.

Bei einer Kollision oder einem Unfall kénnen auch kleine und leichte Gegen-
stande soviel Energie aufnehmen, dass sie schwerste Verletzungen verursa-
chen konnen. Die GroRe der ,,Energie® hangt ganz wesentlich von der Fahr-

zeuggeschwindigkeit und vom Gewicht des Gegenstandes ab. Die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs ist jedoch der bedeutsamere Faktor.

Beispiel: Ein 4,5 kg schwerer Gegenstand liegt ungesichert im Fahrzeug. Bei
einem Frontalunfall mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h erzeugt dieser
Gegenstand Kréfte, die dem 20-fachen seines Gewichtes entsprechen. Das
bedeutet, dass das Gewicht des Gegenstands auf ca. 90 kg ansteigt. Sie
konnen sich vorstellen, welche Verletzungen entstehen konnen, wenn die-
ses durch den Innenraum geschleuderte ,,Geschoss*“ einen Insassen trifft.
Diese erhohte Verletzungsgefahr steigert sich noch, wenn die umherge-
schleuderten Gegenstéande vom auslosenden Airbag getroffen werden.

/\ AcHTUNG

e Werden Gepéckstiicke oder Gegenstande an den Verzurrésen mit un-
geeig oder beschddigten Verzurrleinen befestigt, konnen im Falle
von Bremsmandvern oder Unfillen Verletzungen entstehen.

e Um zu verhindern, dass Gepédckstiicke oder Gegenstidnde nach vorne
geschleudert werden, benutzen Sie immer geeignete Verzurrleinen, die
an den Verzurrésen sicher befestigt werden.

o Befestigen Sie niemals einen Kindersitz an den Verzurrésen. Ll
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Sicherheitsgurte

Grundsatzliches

Vor jeder Fahrt: Gurt anlegen!

Richtig angelegte Sicherheitsgurte kbnnen Leben retten!

In diesem Kapitel erfahren Sie, warum Sicherheitsgurte so wichtig
sind, wie sie funktionieren und wie sie richtig angelegt, eingestellt
und getragen werden.

— Lesen und beachten Sie alle Informationen sowie die Warnhin-
weise in diesem Kapitel.

/\ AcHTUNG

Anzahl der Sitzpldtze

Ihr Fahrzeug verfugt tiber fiinf Sitzplatze, zwei Sitzpldtze vorne und drei
Sitzplatze hinten. Jeder Sitzplatz ist mit einem Dreipunkt-Automatikgurt
ausgestattet.

Einige Modellausfiihrungen sind fiir nur vier Sitzplatze freigegeben. Zwei
vorne und zwei hinten.

/\ ACHTUNG

e Nehmen Sie niemals mehr Personen mit, als Sitzpldtze im Fahrzeug

vorhanden sind.

o Jeder Insasse im Fahrzeug muss den zum Sitzplatz gehérenden Si-

cherheitsgurt richtig anlegen und tragen. Kinder miissen mit einem ge-
ignet geschiitzt sein.

I +
\

Kinderriickh
inderriic

e Wenn Sie die Sicherheitsgurte falsch oder gar nicht angelegt haben,
so erhdht sich das Risiko schwerer Verletzungen.

e Richtig angelegte Sicherheitsgurte sind in der Lage, schwere Verlet-
zungen im Falle von plétzlichen Bremsmanévern und Unfdllen zu reduzie-
ren. Legen Sie und lhre Mitfahrer aus Sicherheitsgriinden deshalb immer
den Sicherheitsgurt richtig an, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

o Auch schwangere Frauen oder Personen mit kérperlichen Gebrechen
miissen den Sicherheitsgurt benutzen. Wie alle Insassen, so kénnen
auch diese Personen schwer verletzt werden, wenn sie den Sicherheits-
gurt nicht richtig anlegen.

Gurtwarnleuchte* &

Die Kontrollleuchte erinnert den Fahrer daran, den Sicher-
heitsgurt anzulegen.

Bevor Sie losfahren:
— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig an.

— Weisen Sie lhre Mitfahrer an, den Sicherheitsgurt vor Fahrtan-
tritt richtig anzulegen.

— Schiitzen Sie Kinder in einem geeigneten Kinderriickhaltesys-
tem, das der Gréfe und dem Alter des Kindes entspricht.

>
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Wenn der Fahrer nach Einschalten der Ziindung nicht den Sicherheitsgurt
angelegt hat, leuchtet zunichst die Kontrollleuchte & im Kombiinstrument
aufl), und bei Uberschreiten einer Geschwindigkeit von 30 km/h ertont
dann ein Warnton.

Die Kontrollleuchte* & im Kombiinstrument erlischt erst dann, wenn bei ein-
geschalteter Ziindung der Sicherheitsgurt anlegt wird.

1 Modellabhéngig
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Warum Sicherheitsgurte?

Frontalunfille und physikalische Gesetze

Bei einem Frontalunfall miissen grofie Bewegungsenergien
abgebaut werden.

Abb. 8 Das Fahrzeug
prallt an die Mauer: die
Insassen haben nicht den

Bspgugs | Sick t

Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls ist einfach zu erklaren: So-
bald das Fahrzeug in Bewegung ist = Abb. 7, entsteht sowohl beim Fahr-
zeug als auch bei den Fahrzeuginsassen Bewegungsenergie, die sogenann-

Abb. 7 Ein Fahrzeug te ,kinetische Energie®.

kurz vor einem Aufprall

gegen eine Mauer: die In- Die GroRe der ,kinetischen Energie“ hdngt ganz wesentlich von der Fahr-
sassen haben nicht den zeuggeschwindigkeit, vom Gewicht des Fahrzeugs und dem der Fahrzeugin-
Sicherheitsgurt angelegt sassen ab. Bei steigender Geschwindigkeit und zunehmendem Gewicht

muss mehr Energie im Falle eines Unfalls ,,abgebaut“ werden.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist jedoch der bedeutsamere Faktor.
Wenn sich beispielsweise die Geschwindigkeit von 25 km/h auf 50 km/h
verdoppelt, vervierfacht sich die Bewegungsenergie!

Da die Fahrzeuginsassen in unserem Beispiel keine Sicherheitsgurte tragen,
wird im Falle eines Aufpralls die gesamte Bewegungsenergie der Fahrzeu-
ginsassen nur durch den Aufprall auf die Mauer abgebaut = Abb. 8.

Sollten Sie auch nur mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h bis 50 km/h
fahren, werden bei einem Unfall am Kérper Krafte wirksam, die leicht eine
Tonne (1 000 kg) tibersteigen konnen. Die auf lhren Kérper wirkenden Kréfte
steigen bei hoheren Geschwindigkeiten sogar noch an. >
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Fahrzeuginsassen, die ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt haben, sind also
nicht mit ihrem Fahrzeug ,,verbunden®. Bei einem Frontalunfall werden sich
diese Personen folglich mit der gleichen Geschwindigkeit weiterbewegen,
mit der sich das Fahrzeug vor dem Aufprall bewegt hat! Dieses Beispiel gilt
nicht nur fiir Frontalunfalle, sondern fiir alle Arten von Unféllen und Kollisio-
nen.

Was geschieht mit nicht angegurteten Insassen?

Viele Menschen glauben, dass man seinen Korper bei einem
leichten Unfall mit den Hédnden abstiitzen kann. Das ist
falsch!

Abb. 9 Der nicht ange-
gurtete Fahrer wird nach
vorne geschleudert.

Abb. 10 Der nicht ange-
gurtete Mitfahrer auf dem
Riicksitz wird nach vorne
auf den angegurteten
Fahrer geschleudert.

Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten werden am Korper Kréfte
wirksam, die nicht mehr mit den Handen kompensiert werden kénnen. Bei
einem Frontalunfall werden nicht angegurtete Insassen nach vorne ge-
schleudert und schlagen unkontrolliert auf Teile im Fahrzeuginnenraum, wie
2.B. Lenkrad, Instrumententafel, Windschutzscheibe, auf = Abb. 9.

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt. Ausgeldste Air-
bags bieten nur einen zusétzlichen Schutz. Alle Insassen (einschlieBlich des
Fahrers) mussen den Sicherheitsgurt angelegt haben und ihn wéhrend der
Fahrt richtig tragen. Dadurch wird die Gefahr von schweren Verletzungen im
Fall eines Unfalles verringert — unabhdngig davon, ob ein Airbag fiir den
Sitzplatz vorhanden ist.

Beachten Sie, dass die Airbags nur einmal auslésen. Um die bestmdgliche
Schutzwirkung zu erreichen, miissen die Sicherheitsgurte immer richtig an-
gelegt sein, damit Sie auch bei Unféllen ohne Airbagauslosung geschiitzt
sind. | 4
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Sicher ist sicher

Auch fiir Insassen auf den Riicksitzen ist es wichtig, sich richtig anzugurten,
da sie sonst bei einem Unfall unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleu-
dert werden. Ein nicht angegurteter Mitfahrer auf dem Riicksitz gefahrdet al-
so nicht nur sich, sondern auch den vorne sitzenden Fahrer und/oder Bei-
fahrer = Abb. 10. L]

Sicherheitsgurte schiitzen

Nicht angegurtete Insassen riskieren bei einem Unfall
schwere Verletzungen!

Abb. 11 Fahrer mit ei-
nem korrekt angelegten
Sicherheitsgurt: er wird
bei einer Vollbremsung
durch den Gurt gesichert

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten Fahrzeuginsassen in der richtigen
Sitzposition und reduzieren in erheblichem MaRe die Bewegungsenergie im
Falle eines Unfalles. Die Sicherheitsgurte helfen auch unkontrollierte Bewe-
gungen zu verhindern, die ihrerseits schwere Verletzungen nach sich ziehen
konnen. Zusétzlich reduzieren richtig angelegte Sicherheitsgurte die Ge-
fahr, aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden.

Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Sicherheitsgurten profitieren in
hohem MaRe von der Tatsache, dass die Bewegungsenergie optimal tiber

die Sicherheitsgurte aufgefangen wird. Auch gewahrleisten die Vorderwa-
genstruktur und andere passive Sicherheitsmerkmale lhres Fahrzeugs, wie
z.B. das Airbag-System, eine Reduzierung der Bewegungsenergie. Die ent-
stehende Energie wird somit verringert und das Verletzungsrisiko gemin-
dert.

Unsere Beispiele beschreiben Frontalzusammenstéfe. Selbstverstandlich
reduzieren die richtig angelegten Sicherheitsgurte auch bei allen anderen
Unfallarten wesentlich die Verletzungsgefahr. Deshalb miissen Sie die Si-
cherheitsgurte vor jeder Fahrt anlegen, auch wenn Sie nur eine sehr kurze
Wegstrecke zuriicklegen.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass auch Ihre Mitfahrer richtig angegurtet
sind. Unfallstatistiken haben bewiesen, dass das richtige Anlegen der Si-
cherheitsgurte das Risiko einer Verletzung erheblich verringert und die
Chance des Uberlebens bei einem schweren Unfall vergréRert. Richtig ange-
legte Sicherheitsgurte erhdhen dariiber hinaus die optimale Schutzwirkung
von auslosenden Airbags im Falle eines Unfalles. Aus diesem Grund ist in
den meisten Landern die Benutzung der Sicherheitsgurte gesetzlich vorge-
schrieben.

Obwohl Ihr Fahrzeug mit Airbags ausgestattet ist, miissen die Sicherheits-
gurte angelegt und getragen werden. Die Frontairbags zum Beispiel werden
nicht bei jeder Art von Frontalunfall ausgeldst. Die Frontairbags werden
nicht ausgeldst bei leichten Frontalkollisionen, leichten Seitenkollisionen,
Heckkollisionen, Uberschlag und bei Unfillen, in denen der Airbag-Auslose-
wert im Steuergerét nicht tiberschritten wurde.

Tragen Sie deshalb immer den Sicherheitsgurt und achten Sie darauf, dass
lhre Mitfahrer den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig angelegt haben!
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Sicherheitshinweise zum Umgang mit den
Sicherheitsgurten

A ACHTUNG (Fortsetzung)

Der richtige Umgang mit den Sicherheitsgurten reduziert er-
heblich die Verletzungsgefahr!

— Tragen Sie den Sicherheitsgurt immer so, wie es in diesem Ab-
schnitt beschrieben wird.

— Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte jederzeit angelegt
werden kdnnen und nicht beschadigt sind.

/\ ACHTUNG

e Wenn Sie die Sicherheitsgurte nicht tragen oder falsch angelegt ha-
ben, so erhéht sich das Risiko lebensgeféhrlicher oder todlicher Verlet-
zungen. Die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird nur er-
reicht, wenn Sie die Sicherheitsgurte richtig benutzen.

e Legen Sie den Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt - auch im Stadtverkehr -
immer richtig an. Das gilt auch fiir lhren Beifahrer und die Mitfahrer auf
den Riicksitzen - Verletzungsgefahr!

o Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte ist der Gurt-
bandverlauf von gro3er Bedeutung.

e Mit einem Sicherheitsgurt diirfen sich niemals zwei Personen (auch
Kinder nicht) angurten.

e Lassen Sie beide Fiifle im Fufiraum vor dem Sitz, solange das Fahr-
zeug in Bewegung ist.

. Losen Sie niemals den angelegten Sicherheitsgurt, solange das Fahr-
zeug in Bewegung ist - Leb

e Das Gurtband darf beim Tragen des Sicherheitsgurtes nicht verdreht
sein.

9

e Das Gurtband darf nicht iiber feste oder zerbrechliche Gegenstinde
(Brille, Kugelschreiber etc.) fiihren, weil dadurch Verletzungen verursacht
werden kdnnen.

e Das Gurtband darf nicht eingeklemmt oder beschédigt sein oder an
scharfen Kanten scheuern.

e Tragen Sie den Sicherheitsgurt niemals unter dem Arm oder in einer
anderen falschen Position.

e Stark auftragende, lose Kleidung (z.B. Mantel iiber Sakko) beein-
trdchtigt den einwandfreien Sitz und die Funktion der Sicherheitsgurte.
o Der Einfiihrtrichter fiir die Schlosszunge darf nicht durch Papier oder
Ahnliches verstopft sein, da sonst die Schlosszunge nicht sicher einras-
ten kann.

o Verdndern Sie niemals den Gurtbandverlauf durch Gurtbandklam-
mern, Haltedsen oder Ahnliches.

b s

e Ausgefranste oder eingerissene Sicherheitsgurte, Besc gung
der Gurtverbindungen, des Aufroll ten oder des Schlossteils kon-
nen im Falle eines Unfalles schwere Verletzungen verursachen. Priifen Sie
deshalb regelmé@Big den Zustand aller Sicherheitsgurte.

e Sicherheitsgurte, die wihrend eines Unfalles beansprucht und da-
durch gedehnt wurden, miissen vom einem Fachbetrieb erneuert werden.
Die Erneuerung kann notwendig sein, auch wenn keine offensichtliche
Beschddigung vorliegt. AuBerdem sind die kerungen der Sicher-

heitsgurte zu priifen.

e Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsgurte selbst zu reparieren. Die
Sicherheitsgurte diirfen niemals in irgendeiner Art und Weise verandert
oder ausgebaut werden.

o Das Gurtband muss sauber gehalten werden, da durch grobe Ver-
schmutzung die Funktion des Gurtaufrollautomaten beeintrachtigt wer-
den kann = Seite 223.




Sicherheitsgurte

Die Sicherheitsgurte Die Sicherheitsgurte sind mit einem Gurtaufrollautomaten am Schultergurt
ausgestattet. Bei langsamem Zug am Gurt wird volle Bewegungsfreiheit ge-
wahrleistet. Beim plotzlichen Bremsen, bei einer Bergfahrt, in Kurven und

Sicherheitsgurte anlegen beim Beschleunigen blockiert der Gurtaufrollautomat den Schultergurt je-

doch.

bie ?’Che,j.helts‘q.urte fur die vorderen und hinteren Insassen Die Gurtaufrollautomaten an den Vordersitzen sind mit einem Gurtstraffer
verfiigen (iber ein Gurtschloss. ausgestattet = Seite 29.

/\ AcHTUNG

o Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere Verletzungen im Falle ei-
nes Unfalles verursachen.

o Die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird nur erreicht,
wenn sich die Riickenlehne in einer aufrechten Position befindet und der
Sicherhei t richtig angelegt ist.

e Stecken Sie niemals die Schlosszunge in ein Gurtschloss eines ande-
ren Sitzes. Anderenfalls wird die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte be-
eintrachtigt und das Verletzungsrisiko steigt.

Abb. 12 Gurtschloss und e Wenn ein Insasse falsch angegurtet ist, kann ihn der Sicherheitsgurt
Schlosszunge des Sicher- nicht richtig schiitzen. Durch den falschen Gurtbandverlauf kénnen
heitsgurtes schwerste Verletzungen verursacht werden.
e Schalten Sie immer die Kindersitzsicherung ein, wenn Sie einen Kin-
Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte ist der Gurt- dersitz der Gruppe 0, 0+ oder 1 befestigen = Seite 47. ]

bandverlauf von grofier Bedeutung.
— Stellen Sie den Sitz und die Kopfstiitze richtig ein.

— Ziehen Sie das Gurtband an der Schlosszunge gleichméafig
Uber Brust und Becken.

— Stecken Sie die Schlosszunge in das zum Sitz gehorende Gurt-
schloss, bis es horbar einrastet = Abb. 12.

— Machen Sie eine Zugprobe am Sicherheitsgurt, ob die Schloss-
zunge auch sicher im Schloss eingerastet ist.
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Gurtbandverlauf

Der richtige Gurtbandverlauf ist fiir die Schutzwirkung der
Sicherheitsgurte von grofer Bedeutung.

Abb. 13 Richtiger Gurt-

bandverlauf und richtige

Kopfstiitzeneinstellung
Birooar  von vorne betrachtet

Abb. 14 Richtiger Gurt-
bandverlauf und richtige
Kopfstiitzeneinstellung

B0y von der Seite betrachtet

Um den Gurtbandverlauf im Bereich der Schulter richtig einzustellen, stehen
folgende Ausstattungen zur Verfiigung:

e Gurthoheneinstellung an den Vordersitzen.
e hohenverstellbare Vordersitze*.

/\ AcHTUNG

e Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere Verletzungen im Falle ei-
nes Unfalles verursachen.

e Das Schultergurtteil des Sicherheitsgurtes muss iiber die Schulter-
mitte und niemals iiber den Hals verlaufen. Der Sicherheitsgurt muss
flach und fest am Oberkérper anliegen = Abb. 13.

o Das Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes muss vor dem Becken ver-
laufen und niemals iiber dem Bauch. Dabei muss der Gurt flach und fest

am Becken anliegen = Abb. 14. Ziehen Sie das Gurtband gegebenenfalls
etwas nach.

o Lesen und beachten Sie die Warnhinweise = Seite 24.
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Auch schwangere Frauen miissen richtig angegurtet sein
9 9 angeg /\ AcHTUNG
D(.J.S ungeborene Kind wird am besteﬁ geSCh.’jtZt’ wenn auch o Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere Verletzungen im Falle ei-
wdhrend der Schwangerschaft der Sicherheitsgurt stets nes Unfalles verursachen.
richtig angelegt wird. o Bei schwangeren Frauen muss das Beckengurtteil des Sicherheitsgur-

tes maglichst tief vor dem Becken, und niemals iiber dem Bauch verlau-
fen sowie immer flach anliegen, damit kein Druck auf den Unterleib aus-
geiibt wird.

e Lesen und beachten Sie die Warnhinweise = Seite 24. L]

Sicherheitsgurt abnehmen

Der Sicherheitsgurt darf erst dann abgelegt werden, wenn
das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist.

Abb. 15 Gurtbandverlauf
ssro0s0 bei schwangeren Frauen

Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte ist der Gurt-
bandverlauf von grofer Bedeutung = Seite 26.

— Stellen Sie den Vordersitz und die Kopfstiitze richtig ein = Sei-
te 10.

— Ziehen Sie das Gurtband an der Schlosszunge gleichmé&fig
tiber die Brust und moglichst tief vor das Becken = Abb. 15.

Abb. 16 Losen der

Schlosszunge vom Gurt-

— Stecken Sie die Schlosszunge in das zum Sitz gehdrende Gurt- mromt] schloss

schloss, bis es horbar einrastet = A\.

— Machen Sie eine Zugprobe am Sicherheitsgurt, ob die Schloss- — Driicken Sie die rote Taste im Gurtschloss = Abb. 16. Die
zunge auch sicher im Schloss eingerastet ist. Schlosszunge springt heraus = A\. >
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— Fiihren Sie den Gurt von Hand zuriick, damit das Gurtband
leichter aufrollen kann und die Verkleidungen nicht beschadigt
werden.

/\ AcHTUNG

Losen Sie niemals den angelegten Sicherheitsgurt, solange das Fahrzeug
in Bewegung ist. Anderenfalls erh6ht sich das Risiko schwerer oder todli-
cher Verletzungen. L]

Gurthdheneinstellung

Mit Hilfe der Gurthéheneinstellung kann der Verlauf der Si-
cherheitsgurte im Bereich der Schulter kérpergerecht ange-
passt werden.

Abb. 17 Einbauort der
Gurthoheneinstellung

BSP-0052

Die Gurthoheneinstellung fiir die Vordersitze kann benutzt werden,
um den richtigen Gurtbandverlauf im Bereich der Schulter einzu-
stellen.

— Driicken Sie den Umlenkbeschlag im oberen Bereich und halten
Sie den Beschlag in dieser Stellung = Abb. 17.

— Schieben Sie den Umlenkbeschlag nach oben bzw. unten, bis
Sie den Sicherheitsgurt eingestellt haben = Seite 26.

— Ziehen Sie anschlieBend ruckartig am Sicherheitsgurt, um zu
priifen, ob der Umlenkbeschlag sicher eingerastet ist.

Falsch angelegte Sicherheitsgurte

Falsch angelegte Sicherheitsgurte kénnen schwere oder
todliche Verletzungen verursachen.

Die Sicherheitsgurte kdnnen nur bei richtigem Gurtbandverlauf ih-
re optimale Schutzwirkung erreichen. Die Reihenfolge des Anle-
gens muss genau wie in diesem Kapitel beschrieben vorgenom-
men werden. Eine falsche Sitzposition beeintrachtigt erheblich die
Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und kann zu schweren oder
gar todlichen Verletzungen fithren. Das Risiko schwerer oder todli-
cher Verletzungen erhoht sich insbesondere dann, wenn ein auslo-
sender Airbag den Insassen trifft, der eine falsche Sitzposition ein-
genommen hat. Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fiir sich
und fiir alle Mitfahrer - insbesondere fiir Kinder. Deshalb:

— Erlauben Sie niemals, dass irgendjemand wahrend der Fahrt im
Fahrzeug den Sicherheitsgurt falsch anlegt = A.

>
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/\ AcHTUNG

o Ein falsch angelegter Sicherheitsgurt erh6ht das Risiko schwerer Ver-
letzungen.

o Weisen Sie vor jeder Fahrt alle Mitfahrer an, den Sicherheitsgurt rich-
tig anzulegen und ihn wéhrend der Fahrt auch richtig zu tragen.

e Lesen und beachten Sie in jedem Fall die Informationen und Warnhin-
weise zum Umgang mit den Sicherheitsgurten =>Seite 24.

Gurtstraffer

Funktionsweise des Gurtstraffers

Bei einem Frontalunfall werden die Sicherheitsgurte der vor-
deren Sitzpldtze automatisch gestrafft.

Die Sicherheitsgurte fiir die vorderen Insassen sind mit Gurtstraffern ausge-
stattet. Die Gurtstraffer werden bei Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen mit
hoherer Unfallschwere durch Sensoren nur dann aktiviert, wenn der jeweili-
ge Sicherheitsgurt angelegt ist. Dadurch werden die Sicherheitsgurte entge-
gen der Auszugsrichtung gestrafft und die Vorwdrtsbewegung der Insassen

reduziert.

Der Gurtstraffer kann nur einmal aktiviert werden.

Bei leichten Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen, bei einem Uberschlag so-
wie bei Unfillen, bei denen keine erheblichen Kréfte von vorne, hinten und
auf die Fahrzeugseite wirksam werden, erfolgt keine Auslésung der Gurt-
straffer.

@ Hinweis

e Werden die Gurtstraffer ausgeldst, entsteht feiner Staub. Das ist normal
und kein Anzeichen fiir ein Feuer im Fahrzeug.

e Bei Verschrottung des Fahrzeuges oder Einzelteilen des Systems sind
unbedingt die diesbeziiglichen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese
Vorschriften sind bei Fachbetrieben bekannt und kénnen dort eingesehen
werden. "

Service und Entsorgung der Gurtstraffer

Die Gurtstraffer sind Bestandteil der Sicherheitsgurte, die an den Sitzplat-
zen |hres Fahrzeuges vorhanden sind. Wenn Sie Arbeiten am Gurtstraffer so-
wie Aus- und Einbauarbeiten von Systemteilen wegen anderer Reparaturar-
beiten ausfiihren, kann der Sicherheitsgurt beschddigt werden. Das kann
zur Folge haben, dass die Gurtstraffer im Falle eines Unfalles nicht richtig
oder gar nicht funktionieren.

Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht beeintrdchtigt wird und ausge-
baute Teile keine Verletzungen und Umweltverschmutzungen verursachen,
miissen Vorschriften beachtet werden, die den Fachbetrieben bekannt sind.

/\ AcHTUNG

e Eine unsachgemédfie Behandlung und selbst durchgefiihrte Reparatu-
ren erhdhen das Risiko von schweren oder tédlichen Verletzungen, weil
dadurch die Gurtstraffer nicht oder unerwartet ausgeldst werden kénnen.
e Fiihren Sie niemals Reparaturen, Ei llungen sowie Ein- und Aus-
bauarbeiten von Teilen an Gurtstraffern oder an den Sicherheitsgurten
durch.

o Der Gurtstraffer und der Sicherheitsgurt einschlieflich seines Gurt-

aufrollautomaten kénnen nicht repariert werden. »
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/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

o Jegliche Arbeiten am Gurtstraffer und an den Sicherheitsgurten sowie
Aus- und Einbauarbeiten von S wegen and Reparaturar-

beiten diirfen nur von Fachbetrieben vorgenommen werden.

o Die Gurtstraffer schiitzen Sie nur bei einem Unfall und miissen nach
einer Auslosung ersetzt werden.




Airbag-System

Airbag-System
Grundsatzliches

Warum den Sicherheitsgurt tragen und die richtige
Sitzposition einnehmen?

Damit die auslosenden Airbags die beste Schutzwirkung er-
zielen kénnen, muss der Sicherheitsgurt immer richtig ge-
tragen und die richtige Sitzposition eingenommen werden.

Bevor Sie losfahren, beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und zur Si-
cherheit der Insassen Folgendes:

— Tragen Sie den Sicherheitsgurt immer richtig = Seite 19.

— Stellen Sie den Fahrersitz und das Lenkrad richtig ein = Sei-
te 10.

— Stellen Sie den Beifahrersitz richtig ein = Seite 11.
— Stellen Sie die Kopfstiitze richtig ein = Seite 13.

— Benutzen Sie das richtige Kinderriickhaltesystem, um Kinder in
Ilhrem Fahrzeug zu schiitzen = Seite 47.

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge-

schwindigkeit. Haben Sie in diesem Augenblick eine falsche Sitzposition
eingenommen, konnen Sie sich lebensgefédhrliche Verletzungen zuziehen.
Aus diesem Grund ist es unerldsslich, dass alle Insassen eine richtige Sitz-
position wahrend der Fahrt beibehalten.

Starkes Bremsen kurz vor einem Unfall kann bewirken, dass ein nicht ange-
gurteter Insasse nach vorne in den Bereich des auslosenden Airbags ge-

schleudert wird. In diesem Fall kann sich der Insasse durch den auslosen-
den Airbag lebensgefahrliche oder todliche Verletzungen zuziehen. Dies gilt
ganz besonders fiir Kinder.

Halten Sie immer den gréfitmdglichen Abstand zwischen thnen und dem
Frontairbag ein. Dadurch konnen sich die Frontairbags im Falle einer Ausl6-
sung vollstandig entfalten und somit eine maximale Schutzwirkung bieten.

Die wichtigsten Faktoren in Bezug auf ein Ausldsen der Airbags sind: die Art
des Unfalls, der Aufprallwinkel und die Fahrzeuggeschwindigkeit.

Entscheidend fiir die Auslésung der Airbags ist der bei der Kollision auftre-
tende und vom Steuergerat erfasste Verzogerungsverlauf. Bleibt die wah-
rend der Kollision aufgetretene und gemessene Fahrzeugverzégerung unter-
halb der im Steuergerdt vorgegebenen Referenzwerte, werden die Front-,
Seiten- und/oder Kopfairbags nicht ausgeldst. Beriicksichtigen Sie bitte,
dass sichtbare noch so schwere Beschddigungen am Unfallfahrzeug kein
zwingender Hinweis darauf sind, dass sich die Airbags ausgelost haben
miissten.

/\ ACHTUNG

e Das falsche Tragen der Sicherheitsgurte sowie jede falsche Sitzpositi-
on kann zu lebensgefahrlichen oder tédlichen Verletzungen fiihren.

o Alle Insassen - auch Kinder -, die nicht richtig angegurtet sind, kén-
nen sich lebensgeféhrlich oder todlich verletzen, wenn der Airbag aus-
lost. Alle Kinder im Alter bis zu 12 Jahren sollten Sie stets auf den Riick-
sitzen transportieren. Nehmen Sie niemals Kinder im Fahrzeug mit, wenn

diese ungesichert oder nicht ihrem Gewicht entsprechend gesichert sind. |»
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A ACHTUNG (Fortsetzung)

e Wenn Sie nicht angegurtet sind, sich seitwdrts oder nach vorne leh-
nen oder eine falsche Sitzposition einnehmen, so erhéht sich die Verlet-
zungsgefahr erheblich. Diese erhdhte Verletzungsgefahr steigert sich
noch, wenn Sie in solch einem Fall vom auslésenden Airbag getroffen
werden.

e Um das Verletzungsrisiko durch einen auslésenden Airbag zu reduzie-
ren, tragen Sie den Sicherheitsgurt immer richtig = Seite 19.

e Stellen Sie die Vordersitze immer richtig ein.

Bei Modellausfiihrungen ohne Schliisselschalter miissen Sie fiir die Ab-
schaltung des Airbags eine Fachwerkstatt aufsuchen.

/\ AcHTUNG

Die Gefdhrlichkeit eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz

Riickwdrts zur Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze diirfen
bei aktiviertem Beifahrerairbag niemals auf dem Beifahrer-
sitz benutzt werden.

Der aktive Frontairbag auf der Beifahrerseite stellt fiir ein Kind eine sehr gro-

Be Gefahr dar. Lebensgeféhrlich ist der Beifahrersitzplatz fiir ein Kind, wenn
Sie das Kind in einem riickwarts zur Fahrtrichtung gerichteten Kindersitz
transportieren. Alle Kinder im Alter bis zu 12 Jahren sollten Sie stets auf den
Riicksitzen transportieren.

Ist ein riickwartsgerichteter Kindersitz auf dem Beifahrersitz montiert, kann
der Kindersitz vom auslésenden Beifahrerairbag mit einer so groSen Wucht
getroffen werden, dass lebensgeféhrliche oder tdliche Verletzungen die
Folge sein konnen.

Aus diesem Grund empfehlen wir lhnen dringend, Kinder auf den Riicksit-
zen zu transportieren. Dies ist fiir Kinder der sicherste Platz im Fahrzeug. Al-

ternativ kann der Beifahrerairbag mit dem Schliisselschalter deaktiviert wer-

den = Seite 45. Benutzen Sie fiir den Transport des Kindes einen fiir das
Alter und die Gréfe geeigneten Kindersitz = Seite 47.

o Wenn auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz montiert wird, erh6ht sich
im Falle eines Unfalles fiir das Kind das Risiko lebensgefahrlicher oder
todlicher Verletzungen.

o Installieren Sie niemals einen riickwérts gerichteten Kindersitz auf
dem Beifahrersitz, wenn der Beifahrerairbag aktiviert ist. Das Kind kann
sich lebensgeféhrlich oder todlich verletzen, wenn der Beifahrerairbag
auslost.

e Ein auslosender Beifahrerairbag kann den riickwartsgerichteten Kin-
dersitz treffen und diesen mit voller Wucht gegen die Tiir, den Dachhim-
mel oder die Riickenlehne katapultieren.

e Sollte es in Ausnahmeféllen notwendig sein, ein Kind in einem riick-
wirtsgerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz zu transportieren, be-

achten Sie unbedingt folgende Sicherheitsmainah
— Schalten Sie den Beifahrerairbag ab => Seite 45, Airbags abschal-
ten*.
— Der Kindersitz muss vom Kindersitzh ller fiir den Geb h auf

dem Beifahrersitz mit Front- bzw. Seitenairbag freigegeben sein.

— Folgen Sie den Montageanweisungen des Kindersitzherstellers
und beachten Sie unbedingt die Warnhi in = Seite 47, Si-
cherheit von Kindern.

— Bevor Sie den Kindersitz richtig montieren, schieben Sie den Bei-
fahrersitz ganz nach hinten, damit der grétmégliche Abstand zum
Frontairbag hergestellt ist.

— Stellen Sie sicher, dass keine Geg dnde den Beifal
hindern, ganz nach hinten geschoben zu werden.

— Die Riickenlehne des Beifahrersitzes muss sich in einer aufrechten

itz daran

Position befinden.
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Kontrollleuchte fiir Airbag- und Gurtstraffer-System %

Die Kontrollleuchte iiberwacht das Airbag- und Gurtstraffer-
System.

Die Kontrollleuchte tiberwacht alle im Fahrzeug eingebauten Airbags und
Gurtstraffer einschliefSlich Steuergerate und Kabelverbindungen.

Uberwachung des Airbag- und Gurtstraffer-Systems

Die Funktionsbereitschaft des Airbag- und Gurtstraffer-Systems wird dau-
ernd elektronisch iiberwacht. Nach jedem Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrollleuchte £ einige Sekunden lang auf (Selbstdiagnose) und am
Display* des Kombiinstruments erscheint die Meldung AIRBAG / GURT-
STRAFFER.

Das System muss iiberpriift werden, wenn die Kontrollleuchte %

e beim Einschalten der Ziindung nicht aufleuchtet;

e nach dem Einschalten der Ziindung nicht nach etwa 4 Sekunden er-
lischt;

e nach dem Einschalten der Ziindung erlischt und wieder aufleuchtet;
e wahrend der Fahrt aufleuchtet oder blinkt.

Im Falle einer Storung leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. AuBerdem er-
scheint in Abhdngigkeit der Storung eine entsprechende Fehlermeldung fiir
ca. 10 Sekunden im Display des Kombiinstrumentes und ein kurzes akusti-
sches Signal ertont. Dies sollten Sie zum Anlass nehmen, das System von
einem Fachbetrieb umgehend tiberpriifen zu lassen.

Bei Abschaltung einer der Airbags durch eine Fachwerkstatt blinkt die Kon-
trollleuchte nach Durchfiihrung der Priifung einige Sekunden langer auf und
erlischt dann, wenn keine Stérung vorliegt.

/\ ACHTUNG

e Liegt eine Storung vor, kann das Airbag- und Gurtstraffer-System sei-

ne Schutzfunktion nicht richtig erfiillen.

e Wenn eine Storung vorliegt, sollte das System umgehend von einem

Fachbetrieb iiberpriift werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Air-

bags und auch die Gurtstraffer bei einem Unfall nicht aktiviert bzw. nicht
i dfrei ausgeldst werd

Reparatur, Pflege und Entsorgung der Airbags

Teile des Airbag-Systems sind an verschiedenen Stellen in Ihrem Fahrzeug
eingebaut. Wenn Arbeiten am Airbag-System ausgefiihrt oder Systemteile
wegen anderer Reparaturarbeiten aus- und eingebaut werden, kdnnen Teile
des Airbag-Systems besch&digt werden. Dies kann zur Folge haben, dass
die Airbags im Falle eines Unfalles nicht richtig oder gar nicht ausldsen.

Bei Verschrottung des Fahrzeugs oder von Einzelteilen des Airbag-Systems
sind unbedingt die dafiir geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Fachbetriebe und die Altfahrzeug-Entsorgungsbetriebe kennen diese Si-
cherheitsvorschriften.

/\ ACHTUNG

e Eine unsachgeméafie Behandlung und selbst durchgefiihrte Reparatu-
ren erhdhen das Risiko von schweren oder todlichen Verletzungen, weil

dadurch die Airbags nicht oder unerwartet auslosen kénnen.

o Die Polsterplatte des Lenkrades und die geschd Oberfliche des

Airbagmoduls in der Instr afel auf der Beifahrerseite diirfen we-

der beklebt noch iiberzogen oder anderweitig bearbeitet werden.
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e Es diirfen keine Geg: dnde, wie z.B. Getrinkehalter, Telefonhal
rungen, auf den Abdeckungen der Airbagmodule befestigt

e Zum Reinigen des Lenkrades oder der Instr fel ver

Sie einen trockenen oder mit Wasser angefeuchteten Lappen. Reinig
Sie niemals die Instr fel und die Oberfléche der Airbagmodule

mit [6semittelhaltigen Reinigern. Durch l6semittelhaltige Reiniger wird
die Oberflache pords. Bei einer Airbagauslésung kann es zu erheblichen
Verletzungen durch sich lésende Kunststoffteile kommen.

e Fiihren Sie niemals Reparaturen, Einstellungen sowie Ein- und Aus-
bauarbeiten von Teilen des Airbag-Systems durch.

o Alle Arbeiten am Airbag sowie der Aus- und Einbau von Systemteilen
wegen anderer Reparaturarbeiten (z.B. Lenkrad ausbauen) sollten nur
durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Fachbetriebe haben die
erforderlichen Werkzeuge, Reparaturinformationen und das qualifizierte
Personal.

o Fiir alle Arbeiten am Airbag-System empfehlen wir Ihnen dringend,
sich an einen Fachbetrieb zu wenden.

o Nehmen Sie niemals Anderungen am vorderen Sto3fanger oder an der
Karosserie vor.

e Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Unfall und miissen nach einer
Auslosung ersetzt werden.

% Umwelthinweis

Airbags enthalten pyrotechnische Komponenten und gehdren zum Sonder-
abfall. Daher missen sie durch zugelassene Betriebe entsorgt werden.
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Frontairbags

Beschreibung der Frontairbags

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt!

rerairbag: im Lenkrad

Abb. 19 Einbauort Bei-
fahrerairbag: in der In-
strumententafel

Abb. 18 Einbauort Fah-

Der Frontairbag fiir den Fahrer befindet sich im Lenkrad = Abb. 18 und der
Airbag fiir den Beifahrer in der Instrumententafel = Abb. 19. Die Airbags
sind jeweils durch den Schriftzug ,,AIRBAG“ gekennzeichnet.

Das Frontairbag-System bietet in Ergdnzung zu den Sicherheitsgurten einen
zusétzlichen Schutz fiir den Kopf- und Brustbereich des Fahrers und des
Beifahrers bei Frontalkollisionen mit héherer Unfallschwere = Seite 38,
Sicherheitshinweise zum Frontairbag-System.

AuRer ihrer normalen Schutzfunktion haben die Sicherheitsgurte auch die
Aufgabe, den Fahrer oder Beifahrer bei einem Frontalunfall so in Position zu
halten, dass der Airbag maximalen Schutz bieten kann.

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt, sondern Teil des
gesamten passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes. Bitte beachten Sie,
dass die bestmdgliche Schutzwirkung des Airbag-Systems nur im Zusam-
menwirken mit den angelegten Sicherheitsgurten und den richtig einge-
stellten Kopfstiitzen erreicht wird. Deshalb sind die Sicherheitsgurte nicht
nur auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch aus Sicher-
heitsgriinden immer zu benutzen = Seite 19, Grundsatzliches.

Das Frontairbag-System besteht im Wesentlichen aus:

e einerelektronischen Steuerungs- und Uberwachungseinrichtung (Steu-
ergerét);

e den beiden Frontairbags (Luftsack mit Gasgenerator) fiir den Fahrer und
Beifahrer;

e einer Kontrollleuchte & in der Instrumententafel = Seite 33.

Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems wird elektronisch iiberwacht.
Nach jedem Einschalten der Ziindung leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte fiir
einige Sekunden auf (Selbstdiagnose).

Eine Storung des Systems liegt vor, wenn die Kontrollleuchte %:

e beim Einschalten der Ziindung nicht aufleuchtet = Seite 33;

e nach dem Einschalten der Ziindung nicht nach etwa 4 Sekunden er-
lischt;
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e nach dem Einschalten der Ziindung erlischt und wieder aufleuchtet;
e wahrend der Fahrt aufleuchtet oder blinkt.

Das Frontairbag-System wird nicht ausgeldst bei:
e ausgeschalteter Ziindung;

e leichten Frontalkollisionen;

e Seitenkollisionen;

e Heckkollisionen;

e Uberschlag.

/\ ACHTUNG

e Die maximale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und des Airbag-
Systems wird nur in der richtigen Sitzposition erreicht = Seite 10, Richti-
ge Sitzposition der Insassen.

e Wenn eine Stérung im Airbag-System vorliegt, muss das System um-
gehend durch einen Fachbetrieb iiberpriift werden. Es besteht sonst die
Gefahr, dass das Airbag-System bei einem Frontalunfall gar nicht oder
nicht einwandfrei ausgelost wird.

Funktion der Frontairbags

Das Verletzungsrisiko fiir Kopf und Oberkorper wird durch
aufgeblasene Airbags reduziert.

Abb. 20 Aufgeblasene
Frontairbags

Das Airbag-System ist so ausgelegt, dass bei Frontalkollisionen mit h6herer
Unfallschwere der Fahrer- und Beifahrerairbag aktiviert werden.

Bei besonderen Unfallsituationen kénnen sowohl die Front- wie auch die
Kopf- und Seitenairbags ausgeldst werden.

Wird das System aktiviert, fiillen sich die Luftsdcke mit Treibgas und entfal-
ten sich vor dem Fahrer und Beifahrer = Abb. 20. Beim Eintauchen in den
voll entfalteten Luftsack wird die Vorwdrtsbewegung der Frontinsassen ge-
dampft und das Verletzungsrisiko fiir Kopf und Oberkdrper reduziert.

Die besondere Konstruktion des Luftsacks erlaubt das kontrollierte Entwei-
chen des Gases, sobald der Insasse Druck auf den Luftsack ausiibt. Somit
werden der Kopf und Brustbereich beim Eintauchen in den Airbag ge-
schiitzt. Nach einem Unfall hat sich der Luftsack demzufolge so weit ent-
leert, dass die Sicht nach vorne wieder frei ist.
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Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge- nen. Beim Entfalten des Airbags kann feiner Staub entstehen. Das ist nor-
schwindigkeit, um bei einem Unfall den zusétzlichen Schutz bieten zu kdn- mal und kein Anzeichen fiir ein Feuer im Fahrzeug. ]

Airbagabdeckungen bei auslosenden Frontairbags

Abb. 21 Airbagabdeckungen bei 6 Frontair-
bags

Die Airbagabdeckungen werden beim Entfalten des Fahrer- und Beifahrerair-
bags aus dem Lenkrad bzw. der Instrumententafel herausgeklappt

= Abb. 21. Die Airbagabdeckungen bleiben mit dem Lenkrad bzw. mit der
Instrumententafel verbunden. u
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Sicherheitshinweise zum Frontairbag-System

Der richtige Umgang mit dem Airbag-System reduziert bei
vielen Unfallarten erheblich die Verletzungsgefahr!

/\ AcHTUNG

e Fiir den Fahrer und Beifahrer ist es wichtig, einen Abstand von min-

destens 25 cm zum Lenkrad bzw. zur Instr fel einzuhal
Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten, kann Sie das Airbag-Sys-
tem nicht schiitzen - Lebensgefahr! Auierdem mii die Vordersitze

und die Kopfstiitzen immer der Kérpergroéfie entsprechend richtig einge-
stellt sein.

e Wenn Sie nicht angegurtet sind, sich seitwérts oder nach vorne leh-
nen oder eine falsche Sitzposition einnehmen, so erhéht sich die Verlet-
zungsgefahr erheblich. Diese erhdhte Verletzungsgefahr steigert sich
noch, wenn Sie in solch einem Fall vom auslésenden Airbag getroffen
werden.

e Kinder diirfen niemals ungesichert auf dem Vordersitz des Fahrzeugs
mitgenommen werden. Wenn das Airbag-System im Falle eines Unfalles
auslost, konnen Kinder durch den sich entfaltenden Airbag schwer ver-
letzt oder getotet werden = Seite 47, Sicherheit von Kindern.

e Zwischen den vorne sitzenden Personen und dem Wirkungsbereich
des Airbags diirfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstén-
de befinden.

o Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Unfall und miissen nach einer
Auslosung ersetzt werden.

e Auch diirfen keine dnde, wie z.B. Getrankehalter, Telefonhal

9

terungen, auf den Abdeckungen der Airb dule befestigt werden.

g

o Anden Teilen des Airbag-Systems diirfen keinerlei Verdnderungen
vorgenommen werden.
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Seitenairbags*

Beschreibung der Seitenairbags

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt!

Abb. 22 Seitenairbag im
| ssro0st Fahrersitz

Die vorderen Seitenairbags befinden sich in den Riickenlehnenpolstern des
Fahrersitzes = Abb. 22 und Beifahrersitzes. Die hinteren Seitenairbags sind
an der hinteren Radhausverkleidung montiert. Die Einbauorte sind jeweils
durch den Schriftzug ,,AIRBAG* im oberen Bereich der Riickenlehnen und an
der hinteren Radhausverkleidung gekennzeichnet.

Das Seitenairbag-System bietet in Ergdnzung zu den Sicherheitsgurten ei-
nen zusatzlichen Schutz fiir den Oberkdrperbereich der Insassen auf den

Vordersitzen bei Seitenkollisionen mit hoherer Unfallschwere = Seite 41,

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Seitenairbag-System.

Im Fall von Seitenkollisionen verringern die Seitenairbags das Verletzungsri-
siko fiir die Kérperpartien, die dem Aufprall zugewandt sind. Au3er ihrer
normalen Schutzfunktion haben die Sicherheitsgurte auch die Aufgabe, die

Insassen auf den Vordersitzen und den duferen Riicksitzen bei einer Seiten-

kollision in Position zu halten, damit die Seitenairbags maximalen Schutz
bieten konnen.

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt, sondern Teil des
gesamten passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes. Bitte beachten Sie,
dass die bestmdgliche Schutzwirkung des Airbag-Systems nur im Zusam-
menwirken mit den angelegten Sicherheitsgurten erreicht wird. Deshalb
sind die Sicherheitsgurte nicht nur auf Grund von gesetzlichen Bestimmun-
gen, sondern auch aus Sicherheitsgriinden immer zu benutzen = Seite 19,
Grundsatzliches.

Das Seitenairbag-System wird nicht ausgeldst bei:
e ausgeschalteter Ziindung;

e leichten Seitenkollisionen;

e Frontalkollisionen;

e Heckkollisionen;

e Uberschlag.

Das Airbag-System besteht im Wesentlichen aus:
e einer elektronischen Steuerungs- und Uberwachungseinrichtung (Steu-
ergerat);

e den vorderen Seitenairbags an den Lehnen der Vordersitze und den
hinteren Seitenairbags an der hinteren Radhausverkleidung;

e einerKontrollleuchte & in der Instrumententafel = Seite 33.
Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems wird elektronisch tiberwacht.

Nach jedem Einschalten der Ziindung leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte fir
ca. 4 Sekunden lang auf (Eigendiagnose).
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/\ AcHTUNG

e Bei einem seitlichen Aufprall werden die Seitenairbags nicht ausge-
l6st, wenn die Sensoren den Druckanstieg im Innern der Tiiren nicht kor-
rekt messen, da die Luft aus Bereichen mit Lochern oder Offnungen in
den Tiirverkleidungen entweicht.

1 Lleid.

der Tiiren.

laid h
g

o Fahren Sie nicht mit

e Fahren Sie nicht, wenn die i Tiirverk g
den oder die Verkleidungen nicht korrekt ausgerichtet sind.
e Fahren Sie nicht, wenn die Lautsprecher in den Tiirverkleidungen aus-
gebaut wurden; es sei denn, die L precheroffi den ord-
nungsgemaf} abgedeckt.

o Stellen Sie sicher, dass die Offnungen abgedeckt oder verschl
wurden, nachdem Lautsprecher oder anderes Zubehér in die inneren Tiir-
verkleidungen eingebaut wurden.

o Alle Arbeiten an den Tiiren
trieb ausgefiihrt werden.

wur-

i L Fachbe-

in einem

e Die maximale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und des Airbag-
Systems wird nur in der richtigen Sitzposition erreicht = Seite 10, Richti-
ge Sitzposition der Insassen.

e Wenn eine Stoérung im Airbag-System vorliegt, muss das System um-
gehend durch einen Fachbetrieb iiberpriift werden. Es besteht sonst die
Gefahr, dass das Airbag-System bei einer Seitenkollision gar nicht oder
nicht einwandfrei ausgeldst wird.

Funktion der Seitenairbags

Das Verletzungsrisiko fiir Kopf und Oberkéorper kann in vie-
len seitlichen Kollisionen durch aufgeblasene Airbags redu-
Zziert werden.

Abb. 23 Aufgeblasener
Seitenairbag auf der lin-
B3P049% | ken Fahr i

Bei einigen Seitenkollisionen wird der Seitenairbag an der Unfallseite des
Fahrzeugs ausgelost = Abb. 23.

Bei besonderen Unfallsituationen kdnnen sowohl die Front- wie auch die
Kopf- und Seitenairbags ausgeldst werden.

Wird das System aktiviert, fiillt sich der Luftsack mit Treibgas.

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge-
schwindigkeit, um bei einem Unfall den zusatzlichen Schutz bieten zu kdn-
nen. Beim Entfalten des Airbags kann feiner Staub entstehen. Das ist nor-
mal und kein Anzeichen fiir ein Feuer im Fahrzeug.

Beim Eintauchen in den voll entfalteten Luftsack wird die Bewegung der In-
sassen auf den Vordersitzen und duBeren Riicksitzen gedampft und das Ver-
letzungsrisiko fir den Oberkdrper reduziert.
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Die besondere Konstruktion des Luftsacks erlaubt das kontrollierte Entwei-
chen des Gases, sobald der Insasse Druck auf den Luftsack ausiibt. Somit
wird der Oberkdrper beim Eintauchen in den Airbag geschitzt.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Seitenairbag-
System

/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

o Es diirfen keine zu grofen Kréfte (wie z.B. kréftiges Stofien oder Ge-
gentreten) auf die Sitzlehnenwangen einwirken, da sonst das System be-

schidigt den kann. Die Sei irbags wiirden in di Fall nicht
auslosen!

e Es durfen kemesfalls Sitz- oder Schonbeziige auf Sitzen mit einge-
b irbag aufg den, die nicht ausdriicklich fiir die
Ver dung in lhrem Fahrzeug frelgegeben sind. Da sich der Luftsack

Durch den richtigen Umgang mit dem Airbag-System wird
bei vielen seitlichen Kollisionen erheblich die Verletzungs-
gefahr reduziert!

/\ AcHTUNG

e Wenn Sie keine Sicherheitsgurte angelegt haben, sich wéhrend der
Fahrt nach vorne lehnen oder eine falsche Sitzposition einnehmen, set-
zen Sie sich im Falle eines Unfalls einem erhéhten Verletzungsrisiko aus,
wenn das Seitenairbag-System auslost.

o Damit die Seitenairbags ihre volle Schutzwirkung entfalten ko

aus der Sllzlehne seitlich heraus entfaltet, wiirde bei Verwendung von
nicht freigegebenen Sitz- oder Schonbeziigen die Schutzfunktion lhres
Seitenairbags erheblich beeintréchtigt werden => Seite 224, Zubehdr,
Teileersatz und Anderungen.

. Beschadlgungen der Orlglnal Sitzbeziige oder der Naht im Modulbe-
reich der Sei irbags gehend durch einen Fachbetrieb in-
stand gesetzt werden.

e Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Unfall und miissen nach einer
Auslosung ersetzt werden.

e Wenn Kinder eine falsche Sitzposition einnehmen, sind sie bei einem
mogllchen Unfall einem erhéhten Verletzungsr|5|ko ausgesetzt. Das gilt

muss die durch die Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposition wahrend
der Fahrt immer beibehalten werden.

e Zwischen den Insassen auf den dufieren Sitzpldtzen und dem Wir-
kungsbereich der Airbags diirfen sich keine weiteren Personen, Tiere
oder Gegenstdnde befinden. Wegen der Sei irbags diirfen au3erd

an den Tiiren keine Zubehdrteile, wie z.B. Getrankehalter, befestigt wer-
den.

o Anden Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur leichte Bekleidung aufge-
hangt werden. In den Taschen der Kleidungsstiicke diirfen sich keine
schweren und scharfkantigen Gegenstédnde befinden.

ders fiir Kinder, die auf dem Beifahrersitz beférdert werden, wenn
das Airbag-System bei einem Unfall ausldst, was zu schweren und le-
bensgeféhrlichen Verletzungen fiihren kann = Seite 47, Sicherheit von
Kindern.
o Alle Arbeiten am Airbag sowie der Aus- und Einbau von Systemteilen
wegen anderer Reparaturarbeiten (z.B. Vordersitz aus- und einbauen)
diirfen nur von einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden. Ist dies nicht der
Fall, kann eine Storung des Airbag-Systems auftreten.
o An den Teilen des Airbag-Systems diirfen keinerlei Verdnderungen
vorgenommen werden.
e Die Steuerung der Seiten- und Kopfairbags erfolgt mittels Sensoren,
die sich im Innern der Vordertiiren befinden. Um die korrekte Funktion
der Seiten- und Kopfairbags nicht zu beeintréchtigen, diirfen weder die
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/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

Tiiren noch die Tiirverkleidungen verdndert werden (z.B. durch den nacht-
rdglichen Einbau von Lautsprechern). Schdden an der Vordertiir kénnen
die korrekte Funktion des Airbag-Systems beeintrachtigen. Alle Arbeiten
an der Vordertiir miissen in einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden. L]

Kopfairbags

Beschreibung der Kopfairbags

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt!

Abb. 24 Einbauort der Kopfairbags auf der linken Fahr-
zeugseite

Die Kopfairbags befinden sich auf beiden Seiten im Innenraum oberhalb Seitenkollisionen mit hoherer Unfallschwere = Seite 44, Sicherheitshin-
der Tiren = Abb. 24 und sind jeweils durch den Schriftzug ,,AIRBAG* ge- weise zum Umgang mit dem Kopfairbag-System.

kennzeichnet.
Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Sicherheitsgurt, sondern Teil des

Das Kopfairbag-System bietet in Ergdnzung zu den Sicherheitsgurten einen gesamten passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes. Bitte beachten Sie,
zusétzlichen Schutz fiir den Kopf- und Oberkérperbereich der Insassen bei dass die bestmdgliche Schutzwirkung des Airbag-Systems nurim
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Zusammenwirken mit den angelegten Sicherheitsgurten und den richtig
eingestellten Kopfstiitzen erreicht wird. Deshalb sind die Sicherheitsgurte
nicht nur auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch aus Si-
cherheitsgriinden immer zu benutzen = Seite 19, Grundsétzliches.

Das Kopfairbag-System besteht im Wesentlichen aus:

e einer elektronischen Steuerungs- und Uberwachungseinrichtung (Steu-
ergerat);

e den Kopfairbags (Luftsack mit Gasgenerator) fiir den Fahrer, Beifahrer
sowie fiir die hinteren Insassen auf den Riicksitzen;

o einer Kontrollleuchte & in der Instrumententafel = Seite 33.
Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems wird elektronisch tiberwacht.

Das Kopfairbag-System wird nicht ausgeldst bei:
e ausgeschalteter Ziindung;

e Frontalkollisionen;

e Heckkollisionen;

e Uberschlag;

e |eichten Seitenkollisionen.

/\ ACHTUNG

Wenn eine Storung im Airbag-System vorliegt, muss das System umge-
hend durch einen Fachbetrieb iiberpriift werden. Es besteht sonst die Ge-
fahr, dass das Airbag-System bei einem Unfall gar nicht oder nicht ein-
wandfrei ausgeldst wird.

Funktion der Kopfairbags

Das Verletzungsrisiko fiir Kopf und Oberkorper wird bei Sei-
tenkollisionen durch aufgeblasene Airbags verringert.

Abb. 25 Aufgeblasene

BIP-065T

Bei einigen Seitenkollisionen wird der Kopfairbag an der Unfallseite des
Fahrzeugs ausgelést = Abb. 25.

Bei besonderen Unfallsituationen kénnen sowohl die Frontairbags wie auch
die Seiten- und Kopfairbags zusammen ausgeldst werden.

Wird das System aktiviert, fiillt sich der Luftsack mit Treibgas. Dabei tiber-
deckt der Kopfairbag die Seitenscheiben und Tirpfosten.

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge-
schwindigkeit, um bei einem Unfall den zusétzlichen Schutz bieten zu kén-
nen. Beim Entfalten des Airbags kann feiner Staub entstehen. Das ist nor-
mal und kein Anzeichen fiir ein Feuer im Fahrzeug.

Beim Eintauchen in den voll entfalteten Luftsack wird die Bewegung der In-
sassen geddmpft und das Verletzungsrisiko fiir Kopf und Oberkdrper redu-
ziert. >
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Die besondere Konstruktion des Luftsacks erlaubt das kontrollierte Entwei-
chen des Gases, sobald der Insasse Druck auf den Luftsack ausiibt. Somit
werden der Kopf und Brustbereich beim Eintauchen in den Airbag ge-
schiitzt.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Kopfairbag-
System

A ACHTUNG (Fortsetzung)

Der richtige Umgang mit dem Airbag-System kann bei vielen
Unfallarten die Verletzungsgefahr erheblich reduzieren!

/\ ACHTUNG

e Damit die Kopfairbags ihre volle Schutzwirkung entfalten kénnen,
muss die durch die Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposition wahrend
der Fahrt immer beibehalten werden.

e Aus Sicherheitsgriinden muss bei Fahrzeugen, in denen eine Innen-
raum-Trennscheibe eingebaut wird, der Kopfairbag abgeschaltet werden.
Wenden Sie sich zur Ausfiihrung dieser Abschaltung an lhren Fachbe-
trieb.

e Zwischen den Insassen auf den Riicksitzen und dem Austrittsbereich
der Kopfairbags diirfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegen-
stdnde befinden, damit sich der Kopfairbag ungehindert entfalten und
seme maximale Schutzfunktlnn ausiiben kann. Deshalb diirfen an den

S heiben keinesfalls S Il baut werden, die nicht aus-
driicklich fiir die Verwendung in lhrem Fahrzeug freigegeben sind

= Seite 224, Zubehbr, Teileersatz und Anderungen.

e An den Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur leichte Bekleidung aufge-
héngt werden. In den Taschen der Kleidungsstiicke diirfen sich keine
schweren und scharfkantigen Gegensténde befinden. AuBerdem diirfen

o Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Unfall und miissen nach einer
Auslosung ersetzt werden.

o Alle Arbeiten am Kopfairbag sowie der Aus- und Einbau von System-
teilen wegen anderer Reparaturarbeiten (z.B. Dachhimmel ausbauen)
diirfen nur von einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden. Ist dies nicht der
Fall, kann eine Storung des Airbag-Systems auftreten.

o Anden Teilen des Airbag-Systems diirfen keinerlei Verdnderungen
vorgenommen werden.

o Die Steuerung der Seiten- und Kopfairbags erfolgt mittels Sensoren,
die sich im Innern der Vordertiiren befinden. Um die korrekte Funktion
der Seiten- und Kopfairbags nicht zu beeintrachtigen, diirfen weder die
Tiiren noch die Tiirverkleid andert werden (z.B. durch den nacht-
rdglichen Einbau von Lautsprechern) Schidden an der Vordertiir konnen
die korrekte Funktion des Airbag-Systems beeintrichtigen. Alle Arbeiten
an der Vordertiir miissen in einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden.

Sie zum Aufhédngen der Kleidung keine Kleiderbiigel verwenden.
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Airbags abschalten*

Frontairbag fiir den Beifahrer abschalten

Bei Befestigung eines riickwdrtsgerichteten Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz muss der Frontairbag fiir den Beifahrer
abgeschaltet werden.

Abb. 27 Kontrollleuchte
fiir Abschaltung der Bei-
fahrerairbags

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist, bedeutet dies, dass nur
der Frontairbag abgeschaltet ist. Alle anderen Airbags im Fahrzeug
sind weiterhin funktionsfahig.

Beifahrer-Frontairbag abschalten
Abb. 26 Im Handschuh-

fach: Schliisselschalter — Schalten Sie die Ziindung aus.
zum An- und Abschalten
des Beifahrerairbags. — Drehen Sie mit dem Ziindschluissel den Schliisselschalter im

Handschuhfach in die Position OFF = Abb. 26.

— Uberpriifen Sie, ob bei eingeschalteter Ziindung die Kontroll-
leuchte ,,OFF“ der Instrumententafel = Abb. 27 aufleuchtet
=>A.

Beifahrer-Frontairbag einschalten

— Schalten Sie die Ziindung aus.

— Drehen Sie mit dem Zuindschlissel den Schliisselschalter im
Handschuhfach in die Position ON = Abb. 26. >
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— Vergewissern Sie sich, dass bei eingeschalteter Ztindung die
Kontrollleuchte = Abb. 27 nicht leuchtet = A\.

A ACHTUNG (Fortsetzung)

/\ AcHTUNG

o Die Verantwortung fiir die richtige Stellung des Schliisselschalters
liegt beim Fahrer.

o Der Beifahrer-Frontairbag darf nur dann abgeschaltet werden, wenn
Sie in Ausnahmefillen auf dem Beifahrersitz einen Kindersitz verwenden
miissen, bei dem das Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt.

= Seite 47, Sicherheit von Kindern.

o Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn
das Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt und der Beifahrer-Front-
airbag funktionsfdhig ist - Lebensgefahr! Sollte es in Ausnahmefillen
notwendig sein, ein Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung auf dem Bei-
fahrersitz zu transportieren, schalten Sie immer den Beifahrer-Frontair-
bag ab.

e Sobald der Kindersitz auf dem Beifahrersitz nicht mehr benutzt wird,
schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag wieder ein.

e Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag nur bei ausgeschalteter Ziin-
dung ab, sonst kénnte eine Stérung im Airbag-System verursacht wer-
den, wodurch dann der Frontairbag bei einem Unfall nicht richtig oder
iiberhaupt nicht ausgeldst wiirde.

e Wenn bei abgeschaltetem Beifahrer-Frontairbag die Kontrollleuchte
an der Instrumententafel nicht dauerhaft leuchtet, kann ein Defekt im Air-
bag-System vorliegen:
— Lassen Sie das Airbag-System umgehend von einem Fachbetrieb
iiberpriifen.
— Verwenden Sie keinen Kindersitz auf der Beifahrerseite! Der Bei-
fahrer-Frontairbag konnte trotz des Defektes bei einem Unfall auslo-
sen und das Kind schwer verletzen oder téten.
— Es ldsst sich nicht vorhersagen, ob die Beifahrerairbags bei einem
Unfall auslésen! Weisen Sie lhre Mitfahrer darauf hin.
e Bei Betdtigung des Schliissels zum Ein- und Ausschalten des Beifah-
rer-Frontairbags wird nur der Beifahrer-Frontairbag ein- bzw. ausgeschal-
tet. Der Seiten- und Kopfairbag auf der Beifahrerseite bleiben immer ein-
geschaltet.
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Sicherheit von Kindern

Grundsatzliches

Einleitung

Unfallstatistiken haben bewiesen, dass Kinder auf den Riick-
sitzen generell sicherer aufgehoben sind als auf dem Bei-
fahrersitz.

Wir empfehlen daher aus Sicherheitsgriinden, Kinder unter 12 Jahren auf
den Riicksitzen zu befordern. Je nach Alter, KérpergroBe und Gewicht sind
Kinder auf den Riicksitzen durch einen Kindersitz oder durch die vorhande-
nen Sicherheitsgurte zu sichern. Der Kindersitz muss aus Sicherheitsgriin-
den in der Mitte der Riicksitzbank oder hinter dem Beifahrersitz montiert
werden.

Auch Kinder unterliegen im Falle eines Unfalls den physikalischen Gesetzen
= Seite 21, Warum Sicherheitsgurte?. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind
die Muskeln und die Knochenstruktur von Kindern noch nicht vollstandig
ausgebildet. Kinder sind deshalb einem erh6hten Verletzungsrisiko ausge-
setzt.

Um dieses Verletzungsrisiko zu reduzieren, diirfen Kinder nur in speziellen
Kindersitzen befordert werden!

Wir mochten lhnen empfehlen, fur Ihr Fahrzeug ein Kinderriickhaltesystem
aus dem Original SEAT-Zubehdrprogramm zu verwenden, das lhnen unter
der Bezeichnung ,PekeV) Systeme fiir alle Altersklassen bietet.

Diese speziell entworfenen und zugelassenen Systeme erfiillen die Norm
ECE-R44.

1 Nicht firr alle Lander.

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kindersitzen sind die gesetzlichen
Bestimmungen und Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstellers zu
beachten. Lesen und beachten Sie in jedem Fall = Seite 47, Wichtige
Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Kindersitzen.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzherstellers
dem Bordbuch beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiihren.

Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang mit den
Kindersitzen

Der richtige Umgang mit Kindersitzen reduziert erheblich
die Verletzungsgefahr!

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fiir Kinder, die Sie im Fahr-
zeug befordern.

— Schiitzen Sie Kinder durch geeignete Kindersitze und deren
richtige Anwendung = Seite 49.

— Beachten Sie unbedingt die Angaben des Kindersitzherstellers
zum richtigen Gurtbandverlauf.

— Lassen Sie sich wahrend der Fahrt nicht durch Kinder vom Ver-
kehrsgeschehen ablenken.

— Machen Sie auf langen Reisen regelmaBige Pausen. Spatestens
jedoch alle zwei Stunden.

>
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/\ AcHTUNG

A ACHTUNG (Fortsetzung)

o Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn
das Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt und der Beifahrerairbag
funktionsféhig ist — Lebensgefahr! Sollte es in Ausnahmefillen notwen-
dig sein, ein Kind auf dem Beifahrersitz zu transportieren, schalten Sie
immer den Beifahrerairbag ab = Seite 45, Airbags abschalten*. Wenn der
Beifahrersitz in der Hohe verstellt werden kann, stellen Sie ihn auf die
oberste Position.

o Bei Modellausfiihrungen ohne Schliisselschalter miissen Sie fiir die
Abschaltung des Airbags eine Fachwerkstatt aufsuchen.

e Alle Fahrzeugi - insb dere Kinder - wihrend der
Fahrt die richtige Sitzposition eingenommen haben und richtig angegur-
tet sein.

e Befordern Sie niemals Kinder oder Babys auf dem Schof3 — Lebensge-
fahr!

e Erlauben Sie einem Kind niemals, ungesichert im Fahrzeug mitge-
nommen zu werden oder wihrend der Fahrt im Fahrzeug zu stehen bzw.
auf den Sitzen zu knien. Im Falle eines Unfalls wird das Kind durch das
Fahrzeug geschleudert und kann sich und andere Mitfahrer dadurch le-
bensgefahrlich verletzen.

e Wenn Kinder wéhrend der Fahrt eine falsche Sitzposition einnehmen,
werden sie im Falle eines plétzlichen Bremsmandvers oder Unfalls einem
erhdhten Verletzungsrisiko zt. Das gilt b ders fiir Kinder, die
auf dem Beifahrersitz beférdert werden, wenn das Airbag-System bei ei-
nem Unfall auslst, was zu schweren und lebensgeféhrlichen Verletzun-
gen fiihren kann.

e Ein geeigneter Kindersitz kann Kinder schiitzen!

e Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz sitzen oder
alleine im Fahrzeug zuriick.

e Abhingig von der Jah it ko in einem geparkten Fahrzeug le-
bensbedrohende Temperaturen entstehen.

o Kinder unter 1,50 m KépergroBe diirfen ohne Kindersitz nicht mit ei-
nem normalen Sicherheitsgurt angegurtet werden, da es sonst bei plotz-
lichen Bremsmandévern oder einem Unfall zu Verletzungen im Bauch- und
Halsbereich kommen kann.

o Ein Gurtband darf nicht eingeklemmt oder verdreht sein oder an
scharfen Kanten scheuern.

o Falsch angelegte Sicherheitsgurte kdnnen selbst bei leichten Unfal-
len oder plétzlichen Bremsmandvern zu Verletzungen fiihren.

o Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte ist der Gurt-
bandverlauf von grofier Bedeutung =>Seite 25, Die Sicherheitsgurte.

e In einem Kindersitz darf jeweils nur ein Kind angegurtet werden

= Seite 49, Kindersitze.
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Kindersitze

Einteilung der Kindersitze in Gruppen

Es diirfen nur Kindersitze benutzt werden, die amtlich zuge-
lassen und fiir das Kind geeignet sind.

Fiir Kindersitze gilt die ECE-R 44 Norm. ECE-R bedeutet: Norm der Europa-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft

Die Kindersitze sind in fiinf Gruppen eingeteilt:
Gruppe 0: bis 10 kg
Gruppe 0+: bis 13 kg
Gruppe 1: 9 bis 18 kg
Gruppe 2: 15 bis 25 kg
Gruppe 3: 22 bis 36 kg

Kindersitze, die nach der Norm ECE-R 44 gepriift sind, haben am Sitz das
ECE-R 44-Priifzeichen (groBes E im Kreis, darunter die Priifnummer) fest an-
gebracht.

Kindersitze nach Gruppe 0 und 0+

Ein geeigneter Kindersitz kann in Verbindung mit einem
richtig angelegten Sicherheitsgurt helfen, das Kind zu
schiitzen!

Abb. 28 Entgegen der
Fahrtrichtung eingebau-
ter Kindersitz der Gruppe
0 auf dem Riicksitz

Gruppe 0: Fiir Kleinkinder bis ungeféhr 9 Monaten und mit einem Gewicht
bis zu 10 kg sind die in der Abbildung = Abb. 28 dargestellten Kindersitze
am besten geeignet.

Gruppe 0+: Fr Kleinkinder bis ungefahr 18 Monaten und mit einem Ge-
wicht bis 13 kg sind die in der Abbildung dargestellten Kindersitze am bes-
ten geeignet.

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kindersitzen sind die gesetzlichen
Bestimmungen und Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstellers zu
beachten.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzherstellers
dem Bordbuch beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiihren. >
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/\ AcHTUNG

Wir empfehlen lhnen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzherstellers
dem Bordbuch beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiihren.

Lesen und beachten Sie in jedem Fall die Informationen und Warnt
se zum Umgang mit den Kindersitzen = /\ in Wichtige Sicherheitshin-

weise zum Umgang mit den Kindersitzen auf Seite 48.

Kindersitze nach Gruppe 1

Ein geeigneter Kindersitz kann in Verbindung mit einem
richtig angelegten Sicherheitsgurt helfen, das Kind zu
schiitzen!

Abb. 29 In Fahrtrichtung
eingebauter Kindersitz
der Gruppe 1 auf dem
Riicksitz

Geeignet fiir Babys und Kleinkinder mit einem Gewicht zwischen 9 - 18 kg
sind am besten Kindersitze mit ,,ISOFIX“-System oder Kindersitze, bei denen
das Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt.

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kindersitzen sind die gesetzlichen
Bestimmungen und Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstellers zu
beachten.

/\ ACHTUNG

Lesen und beachten Sie in jedem Fall die Informationen und Warnhinwei-
se zum Umgang mit den Kindersitzen = /\ in Wichtige Sicherheitshin-
weise zum Umgang mit den Kindersitzen auf Seite 48. L]

Kindersitze nach Gruppe 2 und 3

Ein geeigneter Kindersitz kann in Verbindung mit einem
richtig angelegten Sicherheitsgurt helfen, das Kind zu
Schiitzen!

Abb. 30 In Fahrtrichtung
eingebauter Kindersitz
[ sspooss auf dem Riicksitz

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kindersitzen sind die gesetzlichen
Bestimmungen und Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstellers zu
beachten. >
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Wir empfehlen lhnen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzherstellers
dem Bordbuch beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiihren.

Kindersitze nach Gruppe 2

Fur Kinder bis zu 7 Jahren und mit einem Gewicht zwischen 15 - 25 kg sind
am besten Kindersitze nach der Gruppe 2 in Verbindung mit einem richtig
angelegten Sicherheitsgurt geeignet.

Kindersitze nach Gruppe 3

Fir Kinder ab 7 Jahren und mit einem Gewicht zwischen 22 - 36 kg und einer
Kérpergroie unter 1,50 m sind am besten Sitzkissen mit einer Schlafstiitze

in Verbindung mit einem richtig angelegten Sicherheitsgurt geeignet
=Abb. 30.

/\ AcHTUNG

o Der Schultergurt-Teil muss ungeféhr iiber die Schultermitte und darf
niemals iiber den Hals oder Oberarm verlaufen. Der Schultergurt muss
fest am Oberkorper anliegen. Der Beckengurt-Teil muss iiber das Becken
verlaufen und immer fest anliegen. Es darf nicht iiber den Bauch verlau-
fen. Ziehen Sie das Gurtband gegebenenfalls etwas nach = Seite 25, Die
Sicherheitsgurte.

e Lesen und beachten Sie in jedem Fall die Informationen und Warnhin-
weise zum Umgang mit den Kindersitzen = /\ in Wichtige Sicherheits-
hinweise zum Umgang mit den Kindersitzen auf Seite 48. L]
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Kindersitz befestigen

Maglichkeiten der Kindersitzbefestigung

/\\ ACHTUNG

Kindersitze konnen sowohl auf den Riicksitzen wie auch auf
dem Beifahrersitz befestigt werden.

Folgende Mdglichkeiten stehen lhnen zur Auswahl, um einen Kindersitz si-
cher auf den Riicksitzen und auf dem Beifahrersitz zu befestigen:

e Kindersitze der Gruppe 0 bis 3 kénnen mit dem Sicherheitsgurt befestigt
werden.

e Kindersitze der Gruppe 0, 0+ und 1 mit dem ,,|ISOFIX“-System kdnnen
ohne Sicherheitsgurte an den ,,ISOFIX“-Haltedsen befestigt werden.

Gewichts- . Sitzpldtze
Gewicht . . - -
gruppe Beifahrersitz Hinten auBen Hinten Mitte
Gruppe 0 <10 kg u* u/L u
Gruppe 0+ «13 kg u* u/L u
Gruppe 1 9-18kg u* u/L u
Gruppe 2 /3 15-36 kg u* u u

U: Geeignet fiir Universal-Riickhaltesysteme, die fiir die Verwendung in
dieser Altersklasse zugelassen sind (Universal-Riickhaltesysteme sind
solche, die mit dem Sicherheitsgurt fiir Erwachsene befestigt werden).

Schieben Sie den Beifahrersitz so weit wie méglich nach hinten, stellen
Sie ihn so hoch wie mdglich ein und schalten Sie unbedingt den Bei-
fahrerairbag ab.

L:  Geeignet fiir Riickhaltesysteme mit ,,ISOFIX“-Haltedsen.

e Kinder miissen wihrend der Fahrt mit einem dem Alter, dem Kérper-
gewicht und der Kérpergrofie prechenden Riickhal im Fahr-
zeug gesichert sein.

o Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn
das Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt und der Beifahrerairbag
funktionsféhig ist - Lebensgefahr! Sollte es in Ausnahmeféllen notwen-
dig sein, dass ein Kind auf dem Beifahrersitz befordert wird, muss der
Beifahrerairbag abgeschaltet = Seite 45, Airbags abschalten* und der
Sitz auf die oberste Position gestellt werden, wenn eine Hohenverstel-
lung vorhanden ist.

e Lesen und beachten Sie in jedem Fall die Informationen und Warnhin-

weise zum Umgang mit den Kindersitzen = /\ in Wichtige Sicherheits-
hinweise zum Umgang mit den Kindersitzen auf Seite 48.
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Befestigen mit dem ,,ISOFIX“- und Toptether*-System

Die Kindersitze kdnnen schnell, einfach und sicher mit dem
,»ISOFIX*“ oder Toptether*-System auf den dufleren Riicksit-
zen befestigt werden.

Abb. 31 ISOFIX-Halte-
| BP0l | gsen

Abb. 32 Toptether*-Hal-
BEP-DEAS tedse

Bitte beachten Sie unbedingt beim Ein- oder Ausbau des Kindersit-
zes die Anleitung des Kindersitzherstellers.

— Verstellen Sie den Riicksitz so weit wie mdglich nach hinten.

— Stecken Sie den Kindersitz auf die ,,ISOFIX“-Haltedsen, bis der
Kindersitz sicher und horbar einrastet. Wenn der Kindersitz tiber
eine Toptether*-Befestigung verfiigt, befestigen Sie ihn an der
entsprechenden HalteGse = Abb. 32. Beachten Sie dafiir die
Anleitung des Herstellers.

— Machen Sie an beiden Seiten des Kindersitzes eine Zugprobe.

Zwei ,ISOFIX“-Haltedsen sind jeweils an den beiden dufieren Ricksitzen
vorhanden. Bei bestimmten Fahrzeugen sind die Halte6sen am Sitzgeriist,
bei anderen am Ladeboden befestigt. Die ,,ISOFIX“-Haltedsen sind zwi-
schen der Lehne und der Riicksitzbank erreichbar. Die Toptether*-Haltegsen
befinden sich im hinteren Bereich der Riicksitzlehnen (hinter den Riicksitz-
lehnen oder im Gepéckraumbereich).

Die Kindersitze mit dem Befestigungssystem ,,ISOFIX“ und TopTether* sind
beim SEAT-Betrieb erhaltlich.

/\ AcHTUNG

e Die Haltedsen sind ausschlieBlich fiir Kindersitze mit dem ,,ISOFIX“-
und Toptether*-System entwickelt worden.
o Befestigen Sie niemals Verzurrgurte, Geg dnde oder Kindersitze

ohne das ,,ISOFIX“- oder Toptether*-System an den Haltedsen - Lebens-
gefahr!

e Achten Sie darauf, dass der Kindersitz korrekt in den ,,ISOFIX* und
Toptether*-Haltedsen befestigt ist. L]
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Hinweise zur Bedienung
Cockpit

Allgemeine Ubersicht

Ubersicht der Instrumententafel

Diese Ubersicht soll helfen, sich schnell mit den Anzeigen
und Bedienungselementen vertraut zu machen.

Turéffnungshebel innen

Lichtschalter ........ ...
Helligkeitsregler fur Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
Leuchtweitenregulierung
Luftaustrittsdiisen

Blinker- und Fernlichthebel und Geschwindigkeitsregelanla-
O

Bedienelementeam Lenkrad ............. ... ... ...

123,

@0 PO

Kombiinstrument:
— Instrumente ........ ...
— Bildschirm
— Warn- und Kontrollleuchten

(©)

Hupe (funktioniert nur bei eingeschalteter Ziindung) , Fahrer-
Frontairbag
Scheibenwischer- und Scheibenwaschhebel und Bedienung
der Multifunktionsanzeige*

®

Taste fiir die linke Sitzheizung

Hinweise zur Bedienung

116
120
120

192
89

57
60
76

®

®eEO®O®®

PeeO®O®

Bedienungselemente fiir
— Heizung* und Beluftung .
— Climatic*..............

— Climatronic*
Radio/Navigationssystem*
Taste fiir die rechte Sitzheizung . ...

Kontrollleuchte fiir Abschaltung der Beifahrerairbags .
Beifahrer-Frontairbag ...

Offnungshebel des Handschuhfachs .
Wahlhebel
Getrankehalter ................

Schalter in der Mittelkonsole:

— Zentralverriegelung ...
— ESC (ESP)*
— Reifenfiilldruckkontrolle

— Zigarettenanziinder / Steckdose ..................... L
Verstellung der AuBenspiegel
Start-Stopp*
Handbremse
Warnblinkschalter.................
Pedale

Ziindschloss .............

Hebel fiir Einstellung der Lenksdule* .......................
Griff zum Entriegeln der Motorraumklappe ..................

161
163
167

140
45
31

144

183

149

96
199

152
133
179
188
121

175
173
229p
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@) Schalter zum Offnen und SchlieBen der vorderen Fenster . ... 110
Sicherheitsschalter* fiir die hinteren Fenster................ 110
Schalter* zum Offnen und SchlieRen der hinteren Fenster 110

@ Hinweis

Einige der hier aufgefiihrten Ausstattungen gehéren zu bestimmten Modell-
ausfiihrungen oder sind Mehrausstattungen. | ]
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Instrumente

Ubersicht der Instrumente

Die Instrumente zeigen Betriebszustdinde des Fahrzeuges an.

Abb. 34 Ausschnitt aus der Instrumententafel: Kombi-
instrument

Ausschnitt aus der Instrumententafel: Kombiinstrument

Kraftstoffvorratsanzeige = Seite 58

Display fiir diverse Anzeigen
Motorkiihlmitteltemperaturanzeige = Seite 58
Drehzahlmesser = Seite 59

Einstellungsknopf fiir Uhrzeit / Riickstellknopf fiir Kurzstreckenzéhler
= Seite 59

Tachometer L]

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten

® OPOEO
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Kraftstoffvorrats-Anzeige ) und Reservekontrollleuchte

Motorkiihlmitteltemperaturanzeige -k

15:42

e 120 knh

- oc
".115 L

Abb. 35 Kombiinstru-
ment: Kraftstoffvorrats-
anzeige

Kombiinstrument: Kraftstoffvorratsanzeige
Der Kraftstoffbehdlter fasst etwa 55 Liter.

Sobald der Zeiger den Reservebereich erreicht = Abb. 35 (Pfeil), leuchtet
das Warnsymbol und gleichzeitig ertént ein Warnsignal, um Sie daran zu er-
innern, dass Sie tanken miissen. In diesem Moment verfiigen Sie noch tiber
7 Liter Kraftstoff.

Am Display des Kombiinstruments wird der Text?) BITTE TANKEN REICHWEITE
[XXX]* angezeigt. [ ]

1 Modellabhzngig

Die Motorkiihlmitteltemperaturanzeige zeigt die Temperatur
des Kiihlmittels an.

e 120 kmh

21,5°¢

Abb. 36 Kombiinstru-
ment: Motorkiihlmittel-
temperaturanzeige

Zeiger im Kaltbereich (&)
Hohe Motordrehzahlen und starke Motorbelastung vermeiden = Abb. 36.

Zeiger im Normalbereich

Der Zeiger soll sich bei normaler Fahrweise im mittleren Skalenbereich ein-
pendeln. Bei starker Motorbelastung — vor allem bei hohen AuBentempera-
turen — kann der Zeiger auch weiter nach oben wandern. Das ist unbedenk-
lich, solange die Warnleuchte nicht aufleuchtet oder im Display des Kombi-
instruments kein Warntext* erscheint.
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Zeiger im Warnbereich () @
. - . X . VORSICHT
Wenn sich der Zeiger im Warnbereich befindet, leuchtet die Warnleuchte* X . .
Der Zeiger des Drehzahlmessers darf auf gar keinen Fall in den roten Be-

= Abb. 49 (2) auf. Am Display des Kombiinstruments erscheint eine Warn- ich Kala k fahr ei h }
meldung?). Halten Sie das Fahrzeug an und stellen Sie den Motor ab. Prii- reich der Skala kommen — Gefahr eines Motorschadens!
fen Sie den Kuhlmittelstand = Seite 236 = /A\.

% Umwelthinweis

Auch wenn der Kiihlmittelstand in Ordnung sein sollte, fahren Sie bitte

nicht weiter. Nehmen Sie die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch. Friihzeitiges Hochschalten entsprechend den Gangempfehlungen
=Abb. 39 hilft Ihnen, den Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und die Be-
triebsgerdusche zu verringern. ]
A ACHTUNG
Vor allen Arbeiten im Motorraum beachten Sie die Sicherheitshinweise
auf = Seite 229. Tachometer
@ VORSICHT Der Geschwindigkeitsmesser ist mit einem Kilometerzéhler, einem Tageski-

Anbauteile vor dem Kihllufteinlass verschlechtern die Kithlwirkung des lometerzahler und einer Service-Intervall-Anzeige ausgestattet.

Kiihlmittels. Bei hohen AuBentemperaturen und starker Motorbelastung be-

Solange das Fahrzeug eingefahren wird, sind die Anweisungen auf
steht dann die Gefahr einer Motoriiberhitzung! u g g €ing g

= Seite 204 zu beachten. u

Drehzahlmesser Digitaluhr einstellen*

Der Drehzahlmesser zeigt die Umdrehungen pro Minute des

Die Digitaluhr befindet sich im Display des Kombiinstru-
laufenden Motors an.

mentes.
Der Beginn des roten Bereichs = Abb. 34 (&) weist auf die maximale Motor- — ZurEinstellung der Stundenzah! den Einstellknopf
drehzahl bei Betriebstemperatur hin. Vor Erreichen dieses Bereiches sollte . e .

in den ndchsthoheren Gang geschaltet, die Wahlhebelstellung D gewahlt =Abb. 34 @ b,ls zum erSten_"KIICK nach rechts drehen. Die

oder der Fuf vom Gaspedal genommen werden. Stundenzahl blinkt auf. Zur Einstellung der Stundenzahl den
Knopf driicken. 4

1 Modellabhzngig

Hinweise zur Bedienung



Cockpit

— Zur Einstellung der Minutenzahl den Einstellknopf bis zum zwei- (@ Anzeige der Digitaluhr = Seite 59. Rechts am Display: Wahlhebelstel-
ten ,,Klick“ nach rechts drehen. Die Minutenzahl blinkt auf. Zur lung-Anzeige des Automatikgetriebes*. Die Wahlhebelstellung oder der
Einstellung der Minutenzahl den Knopf driicken ™ eingelegte Gang (bei Tiptronic)* erscheint im Anzeigefeld hervorgeho-

’ ben.

(@ AuBentemperatur
(3 Kilometerzdhler oder Service-Intervall-Anzeige*

Display im Kombiinstrument

Display (Anzeige ohne Warn- bzw. Informationstexte) Anzeigebereiche*

Das Display im Kombiinstrument zeigt unter anderem die Das Display des Kombiinstruments zeigt unter anderem die
Uhrzeit, den Kilometer- und Tageskilometerstand sowie die Uhrzeit, den Kilometer- und Tageskilometerstand sowie die
Wiihlhebelstellungen an. Wahlhebelstellungen an.

@5~ 10:31
s | 4
@-‘:- Duracion viaje

=12 14 nin

18.5
Abb. 37 Ausschnitt aus
Kombiinstrument: Dis-
play mit verschiedenen
Anzeigeelementen

Abb. 38 Display im Kom-
biinstrument

@ Uhr: ,Uhrzeit einstellen®. Rechts am Display: Wéhlhebelstellung-Anzei-
ge des Automatikgetriebes*. Die Wahlhebelstellung oder der eingeleg-
te Gang (bei Tiptronic) erscheint im Anzeigefeld hervorgehoben.

@ In diesem Feld gibt es wéhlbare und automatische Anzeigen.
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-  Wihlbare Anzeigen: z.B. die der Multifunktionsanzeige (MFA)
- Automatische Anzeigen: Informationstexte bzw. Warnmeldungen

- Im Display werden auch die Menis angezeigt, die Sie informieren und
tiber die Sie verschiedene Einstellungen vornehmen kdnnen: ,Menis
des Kombiinstruments*

@ AuBentemperatur:
(@) Kilometerzahler oder Service-Intervall-Anzeige

Gangempfehlung*

Diese Anzeige dient zur Verringerung des Kraftstoffver-
brauchs.

| Bskosoo | Abb. 39 Ganganzeige

Mit Hilfe der Ganganzeige kann Kraftstoff gespart werden. Wenn Sie im rich-

tigen Gang fahren, wird neben der Ganganzeige ein Punkt angezeigt. Wenn
Sie jedoch in einem anderen Gang fahren, wird neben der Ganganzeige ein
Pfeil angezeigt, der lhnen angibt, ob Sie in einen hoheren oder niedrigeren
Gang schalten sollten.

Hinweise zur Bedienung

@ Hinweis

Ist eine starke Beschleunigung erforderlich (z. B. beim Uberholen), ist die
Gangempfehlung nicht zu beachten. L]

Kilometeranzeigen oder Service-Intervall-Anzeige

Kilometerzdhler

Das linke Zahlwerk im Display registriert die insgesamt zuriickgelegte Fahr-
strecke.

Das rechte Zdhlwerk registriert die Kurzstrecken. Die letzte Stelle steht fiir
Strecken von 100 m. Der Kurzstreckenzahler kann auf Null gestellt werden,
indem Sie den Riickstellknopf einige Sekunden lang gedriickt halten.

Service-Intervall-Anzeige

Bei Fahrzeugen mit zeit- oder laufleistungsabhdngigem Service sind festge-
legte Service-Intervalle definiert. Bei Fahrzeugen mit LongLife Service wer-
den die Intervalle individuell ermittelt.

Die Service-Intervall-Anzeige lhres Fahrzeugs informiert Sie nur tiber die
Service-Termine, die einen Motor6lwechsel enthalten. Alle anderen Service-
Termine, wie z. B. den ndchsten félligen Inspektions-Service oder Brems-
flussigkeitswechsel finden Sie auf dem Aufkleber am Tiirholm des Fahr-
zeugs oder im Service-Plan.

Ist demnéchst ein Service fallig, erscheint in der Kilometeranzeige eine Ser-
vice-Vorwarnung. Es erscheint ein ,,Schraubenschliissel“-Symbol und die
Anzeige ,,km*“ mit der Kilometerangabe, die bis zum félligen Service-Termin
gefahren werden kann. Nach etwa 10 Sekunden wechselt diese Anzeige. Es
erscheint ein ,,Uhr-Symbol“ und die Anzahl der Tage bis zum félligen Ser-
vice-Termin. Der Informationstext am Display* des Kombiinstruments lautet: »
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Service in
[XXXX]
km

oder
[XXXX]
Tagen

Etwa 20 Sekunden nach Einschalten der Ziindung oder bei laufendem Motor
erlischt die Service-Meldung. Sie kénnen auch durch kurzes Driicken des
Riickstellknopfes des Kurzstreckenzéhlers oder durch Driicken der Taste
am Lenkrad in die Normalanzeige schalten.

Bei eingeschalteter Ziindung kdnnen Sie jederzeit die aktuelle Service-Mel-
dung im Menti Fzg. Status oder durch Drehen des Reset-Knopfes bis in die
Stellung der Service-Anzeige abfragen.

Wenn Sie den entsprechenden Service nicht ausgefiihrt haben, wird den Ki-
lometern oder Tagen das Minussymbol vorgestellt.

Hinweise fiir Fahrzeuge mit LongLife Service

Der technische Fortschritt ermdglicht es, den Wartungsbedarf erheblich zu
reduzieren. Dank der von SEAT verwendeten Technologie muss beim Long-
Life-Service nur dann ein Inspektions-Service durchgefiihrt werden, wenn
das Fahrzeug diesen benétigt. Das Besondere daran ist, dass zur Ermittlung
des Intervall-Services (max. zwei Jahre) auch die individuellen Einsatzbedin-
gungen und der persdnliche Fahrstil beriicksichtigt werden.

Die Service-Vorwarnung erscheint erstmals 20 Tage vor dem jeweiligen Da-
tum fiir den félligen Service. Die Kilometerleistung wird immer auf 100 km
und die Zeit auf ganze Tage gerundet. Die aktuelle Service-Anzeige kann
erst nach Zuriicklegen von 500 km seit dem letzten Service abgefragt wer-
den. Bis dahin werden nur Bindestriche angezeigt.

[1] Hinweis

e Setzen Sie die Anzeige selbst zuriick, wird der ndchste Service nach
15.000 km bzw. einem Jahr angezeigt und wird nicht spezifisch berechnet.
e Die Anzeige nicht zwischen den Service-Intervallen zuriicksetzen, da es
sonst zu falschen Anzeigen kommt.

e Wird die Batterie bei Fahrzeugen mit LongLife-Service tiber einen ldnge-
ren Zeitraum abgeklemmt, ist eine Berechnung der fehlenden Tage bis zum
néchsten Service nicht mehr moglich. Die Service-Anzeigen im Display des
Kombiinstruments kénnen daher falsche Berechnungen anzeigen. Beriick-
sichtigen Sie dann die maximal zuldssigen Wartungsintervalle.
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Display mit Multifunktionsanzeige (MFA)*

Die Multifunktionsanzeige (MFA) zeigt Ihnen verschiedene
Fahr- und Verbrauchswerte an.

Abb. 40 Wipptasten A
und B. Bedienelemente
am Lenkrad.

Abb. 41 Display im
Kombiinstrument

4l

Hinweise zur Be

Das Multifunktionssystem hat zwei automatische Speicher: 1 - Ein-
zelfahrtspeicher und 2 - Gesamtfahrtspeicher. Oben rechts in der
Anzeige wird der jeweils gewdhlte Speicher angezeigt.

Speicher wéhlen

— Zum Umschalten von einem Speicher auf einen anderen drii-
cken Sie bei eingeschalteter Ziindung kurz die Taste = Abb. 40
(@) am Scheibenwischerhebel oder die Taste (&) der Bedienele-
mente am Lenkrad = Abb. 40.

Speicher loschen
— Wadhlen Sie den Speicher, den Sie zuriicksetzen méchten.

— Halten Sie die Taste (A) am Scheibenwischerhebel oder die Tas-
te (&) der Bedienelemente am Lenkrad mindestens zwei Sekun-
den gedriickt.

Der Einzelfahrtspeicher 1 sammelt vom Einschalten bis zum Ausschalten
der Ziindung die Fahr- und Verbrauchswerte. Wird die Fahrt innerhalb von
zwei Stunden nach Ausschalten der Ziindung fortgesetzt, werden die neu
hinzukommenden Werte auch beriicksichtigt. Bei einer Fahrtunterbrechung
von mehr als zwei Stunden wird der Speicher automatisch geloscht.

Der Gesamtfahrtspeicher 2 speichert die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl
von Einzelfahrten (auch wenn die Ziindung lénger als zwei Stunden ausge-
schaltet war) bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit, und
1999 km Fahrstrecke. Wird einer der genannten Werte tiberschritten, wird
der Speicher automatisch geldscht.
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Anzeigen der Multifunktionsanzeige (MFA)* Anzeigen der Speicher

e Fahrgeschwindigkeit

e Fahrtzeit

e Durchschnittliche Geschwindigkeit

e Strecke

e Restreichweite

e Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
e Momentaner Kraftstoffverbrauch

e Auflentemperaturanzeige
e Geschwindigkeitswarnung

km/h - Fahrgeschwindigkeit
Abb. 42 Wipptasten A
und B. Bedienelemente
am Lenkrad.

Im Display wird die Fahrgeschwindigkeit digital angezeigt.

min - Fahrtzeit

Angezeigt wird die Fahrzeit, die seit dem Einschalten der Ziindung vergan-
gen ist.

Der maximale Anzeigewert in beiden Speichern ist 19 Stunden und 59 Mi-
nuten. Wird dieser Wert tiberschritten, wird der jeweilige Speicher geloscht.

@ km/h - Durchschnittliche Geschwindigkeit

Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird nach dem Einschalten der Ziin-

dung ab einer Strecke von etwa 100 Metern angezeigt. Bis dahin erschei-

nen anstelle eines Wertes Striche. Wahrend der Fahrt wird der angezeigte
Abb. 43 Display im Wert alle 5 Sekunden aktualisiert.

Kombiinstrument: Anzei-
ge des durchschnittli- km - Fahrstrecke
chen Kraftstoffver-

— brauche. Angezeigt wird die Fahrstrecke, die seit dem Einschalten der Ziindung zu-

riickgelegt wurde.

In der Multifunktionsanzeige (MFA) kann durch Betétigen der Wipptaste Der maximale Anzeigewert beider Speicher ist 1999 km. Wird dieser Wert
=Abb. 42 (B) am Scheibenwischerhebel zwischen folgenden Anzeigen ge- tiberschritten, wird der jeweilige Speicher geléscht. >
wechselt werden:
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&) km - Restreichweite

Die Restreichweite wird mit Hilfe des Tankinhalts und des Momentan-Kraft-
stoffverbrauchs berechnet. Sie gibt an, wie viele Kilometer das Fahrzeug bei
gleicher Fahrweise noch zuriicklegen kann.

@ 1/100km - Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird nach dem Einschalten

= Abb. 43 der Ziindung bereits nach einer Strecke von etwa 100 Metern an-
gezeigt. Bis dahin erscheinen anstelle eines Wertes Striche. Wahrend der
Fahrt wird der angezeigte Wert alle 5 Sekunden aktualisiert. Die verbrauchte
Kraftstoffmenge wird nicht angezeigt.

1/100km oder l/h - Momentan-Kraftstoffverbrauch

Bei einem fahrenden Fahrzeug wird der momentane Verbrauch in |/km an-
zeigt, bei einem stehenden Fahrzeug mit laufendem Motor in I/h (Liter/
Stunde).

Mithilfe dieser Anzeige kénnen Sie nachvollziehen, wie das Fahrverhalten
den Verbrauch beeinflusst = Seite 207.

Aufientemperaturanzeige

Der Messbereich reicht von -45 °C bis +58 °C. Bei Temperaturen unter +4 °C
wird bei einer Fahrgeschwindigkeit von tiber 20 km/h zusétzlich ein ,,Eis-
kristall-Symbol“ angezeigt und ein ,,Gong* ist zu horen (Glatteiswarmnung).
Dieses Symbol blinkt zuerst fiir etwa 10 Sekunden und leuchtet anschlie-
Bend solange, wie die Aufientemperatur nicht tiber +4 °C ansteigt bzw. nach
dem Aufleuchten 6 °C nicht iberschreitet.

Anzeige der Geschwindigkeitswarnung

Rufen Sie das Menii Geschwindigkeitswarnung auf, sobald Sie mit der ge-
wiinschten Geschwindigkeit fahren und driicken Sie die Taste (&) (Reset).
Dadurch wird die angezeigte Geschwindigkeit vom Kombiinstrument ge-

D Je nach Modellausfiihrung ist die Anzeige im Display des Kombiinstruments unterschied-
lich und kann durch ein Blinken der Geschwindigkeitsanzeige oder durch einen Geschwin-
digkeitstext angezeigt werden.

Hinweise zur Bedienung

speichert. Sobald die angezeigte Geschwindigkeit tiberschritten wird, wird
am Display ein Warntext angezeigtl) und ein Warnsignal ist zu horen.

Die Geschwindigkeitswarnung kann durch Driicken der Taste @ (Reset)
ausgeschaltet werden.

Die Geschwindigkeit kann mit der Wippe (®) in Schritten von 5 km/h und in-
nerhalb von 5 Sekunden nach der ersten Festlegung gedndert werden.

/\ ACHTUNG

Auch wenn kein ,,Eiskristall-Symbol“ als Glatteiswarnung angezeigt wird,
kann Glatteis vorhanden sein. Verlassen Sie sich deshalb nicht nur auf
diese Anzeige - Unfallgefahr!

@ Hinweis

Bei stehendem Fahrzeug oder bei sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit kann
die angezeigte Temperatur durch Abstrahlungswarme des Motors etwas ho-
her sein als die tatsdchliche AuBentemperatur. ]

Warn- bzw. Informationstexte im Display

Storungen werden mit Kontrollleuchten und Warn- bzw. In-
formationstexten im Display angezeigt.

Beim Einschalten der Ziindung oder wahrend der Fahrt werden einige Funk-
tionen und Fahrzeugkomponenten auf ihren Zustand kontrolliert. Funktions-
storungen werden durch Warnsymbole mit Warn- bzw. Informationstexten

im Display angezeigt und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert. >
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Warnsymbole Beispiele fiir War ldungen der Prioritét 1 (rot)

Es gibt rote Warnsymbole (Prioritét 1) und gelbe Warnsymbole (Prioritét 2). e Bremsanlagen-Symbol @ mit Warnmeldung STOPP BREMSFLUSSIGKEIT
BEDIENUNGSANLEITUNG bzw. STOPP BREMSENFEHLER BEDIENUNGSANLEI-

Informationstexte TUNG.

Neben Warnmeldungen, die aufgrund einer Stérung ausgegeben werden, e Kiihlmittel-Symbol £ mit Warnmeldung STOPP KUHLMITTEL PRUFEN BE-

werden Sie iiber das Display {iber Vorgdnge informiert oder zu bestimmten DIENUNGSANLEITUNG.

Handlungen aufgefordert. e Motordldruck-Symbol s=~ mit Warnmeldung STOPP GLDRUCK MOTOR

AUS! BEDIENUNGSANLEITUNG.
@ Hinweis

Beim Display ohne Anzeige von Warn- oder Informationstexten werden St6-

rungen ausschlielich von Kontrollleuchten angezeigt. u s else
g gezelg Warnmeldungen der Prioritét 2 (gelb)
Bei einer dieser Storungen leuchtet das entsprechende Symbol auf und es
Warnmeldungen der Prioritét 1 (rot) ertont ein Warnton. Uberpriifen Sie die entsprechende Funktion méglichst

bald.

Bei einer dieser Stérungen blinkt oder leuchtet das Symbol und es erténen
drei aufeinander folgende Warntone. Die Symbole signalisieren eine Ge-
fahr. Halten Sie das Fahrzeug an und stellen Sie den Motor ab. Uberpriifen
Sie die gestorte Funktion und beseitigen Sie den Defekt. Nehmen Sie, wenn
notig, fachménnische Hilfe in Anspruch.

Liegen mehrere Warnmeldungen der Prioritdt 2 vor, erscheinen die Symbole
hintereinander jeweils fiir etwa 2 Sekunden. Nach einer Wartezeit ver-
schwindet der Informationstext und das Symbol wird als Erinnerung am Dis-
playrand angezeigt.

Warnmeldungen der Prioritdt 2 werden erst angezeigt, wenn keine Warn-

Liegen mehrere Stérungen der Prioritdt 1 vor, erscheinen die Symbole hin- meldung der Prioritat 1 vorliegt!

tereinander, jeweils fiir etwa 2 Sekunden. Die Symbole blinken so lange, bis

der Defekt beseitigt ist. Beispiele fiir War ldungen der Prioritdt 2 (gelb)l)
Solange eine Warnmeldung der Prioritét 1 vorliegt, werden keine Meniis im e Kontrollleuchte fiir Kraftstoffreserve mit Informationstext TANKEN.
Display angezeigt. e Scheibenwaschwasser-Symbol g3 mit Informationstext WASCHWASSER
AUFFULLEN. Fiillen Sie den Behilter der Scheibenwaschanlage auf
= Seite 238.

1 Modellabhéngig



Cockpit

Meniis des Kombiinstruments*

Anwendungsbeispiel der Meniis

Alle Meniis des Kombiinstruments kénnen entsprechend
dem hier beschriebenen Prinzip bedient werden. Die Meniis
des Kombiinstruments sind modellabhdngig unterschied-
lich.

Abb. 45 Bedienelemente
am Lenkrad: Taste A zum
Bestédtigen der Menii-
punkte und Tasten B zum
Wechseln der Meniis

Als Beispiel fiir die Bedienung der Ments soll eine Geschwindig-
keitswarnung eingestellt werden. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn
Sie Winterreifen verwenden, die nicht fiir die Hochstgeschwindig-
keit des Fahrzeugs ausgelegt sind.

Abb. 44 Scheibenwi- 1. Hauptmenii mit dem Hebel der MFA aufrufen

scherhebel: Taste A zum e o .

Bestiitigen von Menii- — Schalten Sie die Ziindung ein.

punkten und Wippe B o . . )

zum Wechseln der Meniis ~ — Halten Sie die Taste (A) am Scheibenwischerhebel mindestens

zwei Sekunden gedriickt, um von einem anderen Menii auf das
Hauptmenii zuriickzukehren. Mdglicherweise miissen Sie die-
sen Vorgang mehrmals wiederholen, bis Sie ins Hauptmenii ge-
langen.

2. Menii ,Einstellungen* mit dem Hebel der MFA aufrufen

— Zur Auswahl einer Mentioption betdtigen Sie die Ober- bzw. Un-
terseite der Wippe. Die ausgewdhlte Option wird zwischen zwei
Linien angezeigt und rechts von der Option erscheint zudem ein
Dreieck. >

Hinweise zur Bedienung
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— Das Menli Einstellungen markieren.

— Driicken Sie die Taste (&) am Scheibenwischerhebel. Das Menii
Einstellungen wird aufgerufen.

2. Menii ,Einstellungen® mit Bedienelementen am Lenkrad
aufrufen

— Zum Aufrufen des Mends ,Einstellungen® driicken Sie die Taste
@ = Abb. 45, bis die entsprechende Anzeige am Display er-
folgt. Nun befinden Sie sich in diesem Mendi.

3. Menii ,Winterreifen* 6ffnen
— Wahlen Sie mit der Taste (B) die Option Winterreifen.

— Driicken Sie die Taste (A). Das Menii Winterreifen wird aufgeru-
fen.

4. Eine Geschwindigkeitswarnung programmieren

— Waébhlen Sie mit der Taste den Meniipunkt +10 km/h bzw. -
10 km/h und driicken Sie die Taste , um die am Display an-
gezeigte Geschwindigkeit zu erhéhen bzw. zu verringern.

5. Die Geschwindigkeitswarnung ein-/ausschalten

— Wiébhlen Sie mit der Taste den Meniipunkt EIN / AUS, um die
Geschwindigkeitswarnung ein- oder auszuschalten. Bei ausge-
schalteter Geschwindigkeitswarnung erscheinen am Display
drei Bindestriche ---.

6. Menii ,,Winterreifen“ verlassen
— Wahlen Sie den MenUpunkt Zuriick.

Die Funktion ,,Winterreifen“ gibt bei Erreichen der programmierten Ge-
schwindigkeit ein optisches und akustisches Signal aus.

Beispielmenii ,Winterreifen“

Am Display Funktion
Winterreifen Name des angezeigten Meniis
Xkm/h Anzeige der gegenwartig programmierten Ge-
schwindigkeit
oder --- oder Einblendung von Bindestrichen bei aus-

geschalteter Funktion.

On / Off Ein-/Ausschalten der Funktion.

+10 km/h Der programmierte Wert wird um 10 km/h er-
hoht.

-10 km/h Der programmierte Wert wird um 10 km/h ver-
ringert.

Zuriick Das Menii ,,Winterreifen* wird verlassen und

das zuletzt angezeigte Menii wird aufgerufen.

@ Hinweis

Entsprechend der Elektronik und Ausstattung des Fahrzeugs erscheinen un-
terschiedliche Ments am Display.
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Hauptmenii

In diesem Mendi erhalten Sie Zugang zu den verschiedenen
Funktionen des Displays (nur mit dem Hebel der MFA).

Abb. 46 Scheibenwi-
scherhebel (MFA): Taste
A zum Bestédtigen von
Meniipunkten und Wippe
B zum Wechseln der Me-
niis

MENU PRPAL,

Indic. multi,
Audio
Navegacion
Teléfono

Est. del vehiculo

Configuracién

Abb. 47 Display im Kom-
biinstrument: Hauptme-
W] ssp0i4 | i

Hinweise zur Be

Hauptmenii 6ffnen

— Schalten Sie die Ziindung ein.

— Halten Sie die Taste (B) zwei Sekunden lang gedriickt. Mogli-
cherweise miissen Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen,
bis Sie ins Hauptmenii gelangen.

Auswahl eines Meniis im Hauptmenii

— Zur Auswahl einer Mentioption betdtigen Sie die Ober- bzw. Un-
terseite der Wippe . Die ausgewdhlte Option wird zwischen
zwei markierten Linien angezeigt.

— Driicken Sie die Taste (&) zur Auswahl der markierten Option.

Anwendungsbeispiel der Meniis = Seite 67

Hauptmenii Funktion

Multifunktionsan- ~ Wechselt zur Multifunktionsanzeige (MFA): ,,Multi-

zeige funktionsanzeige (MFA)“

Audio In diesem Men(i werden die verfiigharen Informatio-
nen iber die aktive Audioquelle angezeigt (Radio-
sender, Titel der CD / MP3 / USB / iPod / Bluetooth
Audio? / Anrufinformationen?.

Navigation Dieses Menii ist nur dann verfiighar, wenn das Fahr-

zeug mit einem Navigationssystem ausgestattet ist.
Das Navigationssystem muss eingeschaltet sein. Bei
aktiver Zielfiihrung werden die Pfeile zum Abbiegen
und die Anndherungsstriche angezeigt. Die Darstel-
lung ist @hnlich wie beim Navigationssystem.

Bei nicht aktiver Zielfiihrung wird die Fahrtrichtung
(Kompass) und der Name der aktuell befahrenen
Strale angezeigt.
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Telefon Dieses Menti ist nur in Fahrzeugen mit Radiogerat
und Telefonfunktion verfiigbar. Bei Fahrzeugen mit
Radio-/Navigationssystem ist dieses Menii in der
Zentraleinheit (Navigationsgerat) verfiighar

= Heft SEAT Media System 2.1.

Dieses Menii zeigt Warn- und Informationstexte an:
»Menii Fzg-Status*

Diese Option blinkt beim Vorhandensein eines sol-
chen Textes.

Mit dieser Option konnen die Uhrzeit, die Geschwin-
digkeitswarnung bei montierten Winterreifen, die
Einheiten, die Sprache, die Standheizung, das Menii
Licht und Sicht und das Meni Komfort eingestellt
werden.

Fzg-Status

Einstellungen

@ Nur Fahrzeuge mit Radio-/Navigationssystem.

@ Hinweis

Entsprechend der Elektronik und Ausstattung des Fahrzeugs erscheinen un-
terschiedliche Meniis am Display.

Menii Multifunktionsanzeige (MFA)

Die Multifunktionsanzeige (MFA) zeigt Ihnen verschiedene
Fahr- und Verbrauchswerte an.

CONFIGURACION <k ‘

e
Datos Ind. Mf. ¢« 130°/
Confort v
Luces y visivildad B
Hora ¥
Neum. invierno
Idioma

.
(=P

Abb. 48 Display des
Kombiinstruments der
Multifunktionsanzeige
W] sse-osss | (MFA)

Die Multifunktionsanzeige (MFA) verfiigt iiber zwei automatische Speicher:
1 - Einzelfahrt-Speicher und 2 - Gesamtfahrt-Speicher. Oben rechts in der
Anzeige = Abb. 48 wird der jeweils gewdhlte Speicher angezeigt.

Menii der Multifunktionsanzeige aufrufen

—  Wihlen Sie im Hauptmenii = Seite 69 das Menii MFA und betédtigen Sie
die Taste am Scheibenwischerhebel bzw. am Multifunktionslenk-
rad*.

Speicher wahlen

- Zum Umschalten zwischen den Speichern driicken Sie bei eingeschalte-
ter Ziindung kurz die Taste = Abb. 44 = Seite 67 am Scheibenwi-
scherhebel oder die Taste am Multifunktionslenkrad = Abb. 45
=Seite 67.
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Speicher l6schen
- Wahlen Sie den Speicher, den Sie [6schen mochten.

- Halten Sie die Taste (&) am Scheibenwischerhebel oder die Taste
am Multifunktionslenkrad* mindestens zwei Sekunden gedriickt.

Der Einzelfahrt-Speicher 1 sammelt vom Einschalten bis zum Ausschalten
der Ziindung die Fahr- und Verbrauchswerte. Wird die Fahrt innerhalb von
zwei Stunden nach Ausschalten der Ziindung fortgesetzt, werden die neu
hinzukommenden Werte auch beriicksichtigt. Bei einer Fahrtunterbrechung
von mehr als zwei Stunden wird der Speicher automatisch geldscht.

Der Gesamtfahrt-Speicher 2 sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl
von Einzelfahrten (auch wenn die Ziindung ldnger als zwei Stunden ausge-
schaltet war) bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit oder
1,999 km Fahrstrecke. Wird einer der genannten Werte {iberschritten, wird
der Speicher automatisch geléscht.

Speicheranzeigen

In der Multifunktionsanzeige konnen Sie durch Betétigen der Wippe

= Abb. 44 = Seite 67 am Scheibenwischerhebel oder durch Driicken der
Taste (2) bzw. (v) = Abb. 45 am Multifunktionslenkrad* die folgenden Daten
abfragen.

e laufzeit-Anzeige
o Aktueller Kraftstoffverbrauch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Restreichweite

e Strecke

e Durchschnittliche Geschwindigkeit
Zusétzliche Geschwindigkeit
Digitale Geschwindigkeitsanzeige!

Warnung bei --- km/h

Wird nicht angezeigt, wenn die alternative Anzeige der Geschwindigkeit aktiviert ist.

Hinweise zur Bedienung

Anzeigen individualisieren

Sie konnen nach lhren Vorziigen auswahlen, was am Display des Kombiinst-
ruments angezeigt werden soll:

e Wahlen Sie das Untermenii Daten Multifunktionsanzeige im Menii Einstel-
lungen = Seite 73.

e Hier konnen Sie die Anzeigen einzeln aktivieren bzw. deaktivieren, in-
dem Sie den gewiinschten Mentipunkt markieren und anschliefend die
Taste (0K) am Scheibenwischerhebel bzw. am Multifunktionslenkrad* betéti-
gen.

Fahrzeit in h und min

Angezeigt wird die Fahrzeit, die seit dem Einschalten der Ziindung vergan-
gen ist.

Der maximale Anzeigewert in beiden Speichern ist 19 Stunden und 59 Mi-
nuten. Wird dieser Wert {iberschritten, wird der jeweilige Speicher geloscht.

Aktueller Verbrauch in [/100km oder l/h

Angezeigt wird der momentane Verbrauch in /100 km wéhrend das Fahr-
zeug sich bewegt oder in I/h (Liter/Stunde), wenn das Fahrzeug mit laufen-
dem Motor steht.

Mithilfe dieser Anzeige kdnnen Sie nachvollziehen, wie das Fahrverhalten
den Verbrauch beeinflusst.

Durchschnittlicher Verbrauch in |/100km

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird nach dem Einschalten der
Zindung bereits nach einer Strecke von etwa 100 Metern angezeigt. Bis da-
hin erscheinen anstelle eines Wertes Striche. Wahrend der Fahrt wird der
angezeigte Wert alle fiinf Sekunden aktualisiert. Die verbrauchte Kraftstoff-
menge wird nicht angezeigt.

>
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Restreichweite in km

Die Restreichweite wird mit Hilfe des Tankinhalts und des Momentan-Kraft-
stoffverbrauchs berechnet. Sie gibt an, wie viele Kilometer das Fahrzeug bei
gleicher Fahrweise noch zuriicklegen kann.

Fahrstrecke in km

Angezeigt wird die Fahrstrecke, die seit dem Einschalten der Ziindung zu-
riickgelegt wurde.

Der maximale Anzeigewert beider Speicher ist 1999 km. Wird dieser Wert
{iberschritten, wird der jeweilige Speicher geloscht.

Durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h

Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird nach dem Einschalten der Ziin-
dung bereits nach einer Strecke von etwa 100 Metern angezeigt. Bis dahin
erscheinen anstelle eines Wertes Striche. Wahrend der Fahrt wird der ange-
zeigte Wert alle finf Sekunden aktualisiert.

Alternative Geschwindigkeitsanzeige (mph oder km/h)

Die Geschwindigkeit wird zusétzlich in einer anderen MaBeinheit als am Ge-
schwindigkeitsmesser angezeigt.

e Wahlen Sie das Menii Einstellungen mit der Wipptaste am Scheibenwi-
scherhebel oder mit den Tasten am Multifunktionslenkrad* = Seite 67.

e Wahlen Sie die Option Geschw. wihl. und driicken Sie die Taste am
Scheibenwischerhebel bzw. am Multifunktionslenkrad*.

Digitale Geschwindigkeitsanzeige

Am Display des Kombiinstruments wird die Geschwindigkeit in digitalem
Format angezeigt?.

Warnung bei --- km/h

Diese Funktion kann Ihnen helfen, Geschwindigkeitsbeschrankungen einzu-
halten. Durch Driicken der Taste (0K) am Scheibenwischerhebel (&) oder am

1 wird nicht angezeigt, wenn die alternative Anzeige der Geschwindigkeit aktiviert ist.

Multifunktionslenkrad* wird die aktuelle Geschwindigkeit ausgew&hlt. Am
Display des Kombiinstruments wird die gewahlte Geschwindigkeit hervorge-
hoben, z.B. Warnung bei 120 km/h. Mit der Wippe (8) oder mit den Tasten
(@) bzw. (¥) am Multifunktionslenkrad* kénnen Sie innerhalb von fiinf Se-
kunden die Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 250 km/h dndern. Drii-
cken Sie die Taste oder warten Sie fiinf Sekunden lang, damit die Ge-
schwindigkeit gespeichert und die Warnung aktiviert wird. Wird die gespei-
cherte Geschwindigkeit tiberschritten, ertont ein Warnton und es erscheint
eine Warnmeldung, bis die Geschwindigkeit wieder um mindestens 4 km/h
unter der gespeicherten Geschwindigkeit ist. Durch erneutes Driicken der
Taste (OK) wird die Funktion wieder abgeschaltet. Am Display des Kombiinst-
ruments wird dann Warnung bei --- km/h angezeigt.

Auf3entemperaturanzeige

Der Messbereich reicht von -40 °C (-40 °F) bis +50 °C (+125 °F). Bei AuRen-
temperaturen unter +4 °C (+39,2 °F) wird zusétzlich ein ,Eiskristall-Symbol“
(Glatteiswarnung) angezeigt. Dieses Symbol blinkt zundchst ein paar Se-
kunden lang auf und leuchtet anschlieend solange, bis die AuRentempera-
tur auf einen Wert iiber +6 °C (+42,8 °F) ansteigt.

/\ AcHTUNG

Auch wenn kein ,,Eiskristall-Symbol“ als Glatteiswarnung angezeigt wird,
kann Glatteis vorhanden sein. Verlassen Sie sich deshalb nicht nur auf
diese Anzeige - Unfallgefahr!
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[1] Hinweis @ Hinweis

e Es gibt verschiedene Kombiinstrumente, daher kann die Darstellung der Wenn keine Warnmeldungen vorliegen, ist dieses Menii nicht vorhanden. ™
Multifunktionsanzeige variieren.

e Beistehendem Fahrzeug oder bei sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit

kann die angezeigte Auientemperatur durch Abstrahlungswarme vom Mo- -

tor etwas héher sein als die tatséchliche Temperatur. Menii Einstellungen

e Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad* haben keine Tasten am Scheiben- In diesem Menii kénnen verschiedene Einstellungen der
wischerhebel. Die Multifunktionsanzeige kann dann nur mit den Tasten des

Multifunktionslenkrads* bedient werden. m  Funktionen des Fahrzeugs vorgenommen werden.

Menii Einstellungen 6ffnen

— Waéhlen Sie im Hauptmenii den Meniipunkt Einstellungen:
,Hauptmen(i“ und driicken Sie die Taste (0K) () = Abb. 44 am

Dieses Menii zeigt Warn- und Informationstexte an. Scheibenwischerhebel. Oder

— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multifunktionslenkrad*
= Abb. 45, bis das Menii Einstellungen angezeigt wird.

Menii Fzg-Status

Menii Fzg-Status o6ffnen

— Wihlen Sie im Hauptmeni den Menupunkt Fzg-Status: ,,Haupt-
menii“ und driicken Sie die Taste (0k) am Scheibenwischerhebel Ein Beispiel fiir die Bedienung der Meniis = Seite 67.
(®) = Abb. 46. Oder

Im Display Funktion
— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multifunktionslenkrad* Daten der Multifunkti-  In diesem Menii kénnen die Daten des Meniis
= Abb. 45, bis das Menii Fzg-Status angezeigt wird. onsanzeige Multifunktionsanzeige ausgewéhlt werden, die
am Display des Kombiinstruments angezeigt
Warnmeldungen mit Prioritdt 2 und Informationstexte: ,,Informationstexte werden sollen = Seite 70.
und Warnmeldungen am Display“ erléschen automatisch nach Ablauf einer Komfort In diesem Menii kénnen verschiedene Einstel-

bestimmten Zeit und werden im Meni Fzg-Status gespeichert. lungen der Komfort-Funktionen des Fahrzeugs

. . . . . . vorgenommen werden.
Dieses Menii kann Warn- und Informationstexte anzeigen. Liegen keine

Warnungen oder Informationen vor, wird der Meniipunkt Fzg-Status nicht Licht und Sicht In diesem Menii kénnen verschiedene Einstel-
angezeigt. Wenn mehrere Meldungen anstehen, werden diese jeweils ein lungen an der Fahrzeugbeleuchtung vorgenom-
paar Sekunden lang angezeigt. men werden. >

Anwendungsbeispiel der Meniis = Seite 67

Hinweise zur Bedienung



Cockpit

Uhrzeit Sie kénnen die Stunden und Minuten der Uhrzeit @ . .
- - Hinweis

des Kombiinstruments und des Navigationssys-

tems einstellen. Sie konnen die Uhrzeitanzeige e Entsprechend der Elektronik und Ausstattung des Fahrzeugs erscheinen

im Format 12 bzw. 24 Stunden wihlen, und auf unterschiedliche Meniis am Display.

Sommerzeit umschalten. e Die SEAT-Hdndler konnen je nach Fahrzeugausstattung andere Funktio-
Winterreifen Stellen Sie hier ein, ob und ab welcher Ge- nen programmieren bzw. die vorhandenen Funktionen dndern.

schwindigkeit eine optische und akustische War- e Das Menli Einstellungen kann nur bei stehendem Fahrzeug aufgerufen

nung ausgegeben werden soll. Verwenden Sie werden. L]

diese Funktion z.B. dann, wenn Sie Winterreifen
montiert haben, die nicht fiir die Hochstge-
schwindigkeit lhres Fahrzeugs ausgelegt sind.

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel ,Rdder Menii Komfort
und Reifen®.
Sprache Die Texte des Displays und des Navigationssys- In diesem Menii kbnnen verschiedene Einstellungen an der
tems kénnen in verschiedenen Sprachen ange- Komfort-Funktion vorgenommen werden.
zeigt werden.
Einheiten Mit dieser Option kénnen die Einheiten der Tem- Menii Komfort 6ffnen

peratur- und Verbrauchsanzeige sowie der Stre-
cken ausgewdahlt werden.

Geschw. wéhl. Am Display des Kombiinstruments wird die Ge-
schwindigkeit zusatzlich in einer anderen Maf3-
einheit (mph oder km/h) als am Tachometer an-

— Wahlen Sie aus dem Hauptmenii den Men{ipunkt Einstellungen
aus und driicken Sie die Taste (0K) (&) = Abb. 44 am Scheiben-
wischerhebel.

— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multifunktionslenkrad*

- g?ze'gt' . : : = Abb. 45, bis das Meni Einstellungen angezeigt wird.
Service Hier kénnen die Service-Meldungen angezeigt
und die Service-Intervall-Anzeige auf Null ge- — Wihlen Sie aus dem Menii den Meniipunkt Komfort aus und
stellt werden. driicken Sie die Taste (&) am Scheibenwischerhebel.
Werkseinstell. Es werden die werkseitigen Einstellungen fiir die
Funktionen dieses Meniis wieder eingestellt. Anwendungsbeispiel der Meniis = Seite 67
Zuriick?) Sie gelangen zuriick in das Hauptmend.
Im Display Funktion
@ Nur bei Benutzung des Scheibenwischerhebels (MFA). e . . . n . R L.
Tiir6ffnung Einzeltlr: selektive Tirentriegelung ist aktiviert.

Aut. SchlieB. die Tiiren werden ab einer Geschwin-
digkeit tiber ca. 15 km/h automatisch verriegelt

Aut. Offnen: die Tiiren werden entriegelt, sobald

der Ziindschliissel abgezogen wird. >
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Fensterbed. Fenster auf und zu: Festlegung, ob bei Entriege- — Driicken Sie die Taste () bzw. (<) am Multifunktionslenkrad*
lung bzw. Verriegelung des Fahrzeugs alle Schei- = Abb. 45, bis das Menti Einstellungen angezeigt wird.
ben gedffnet bzw. geschlossen werden sollen. Die
Offnungsfunktion kann auch selektiv nur fiir die — Wadhlen Sie den MenUpunkt Licht & Sicht aus und driicken Sie
Fahrertiir aktiviert werden. die Taste (&) am Scheibenwischerhebel.
Spiegelverst. Bei eingeschalteter Synchronverstellung wird
beim Einstellen des Fahrerspiegels auch der Bei- Anwendungsbeispiel der Meniis = Seite 67
fahrerspiegel eingestellt. . .
Werkseinstell. Es werden die werkseitigen Einstellungen fiir die Im Display Funktion
Funktionen dieses Meniis wieder aufgenommen. Coming-Home / Mit diesem Meniipunkt kann die Zeit festgelegt
Zuriick Zuriick zum Mendi Einstellungen Leaving-Home werden, wahrend der die Scheinwerfer nach Ver-
riegelung des Fahrzeugs eingeschaltet bleiben
sollen. Ebenso kann diese Funktion ein- bzw. aus-
@ Hinweis geschaltet werden.
Entsprechend der Elektronik und Ausstattung des Fahrzeugs erscheinen un- Komfort-Blinker Hier schalten Sie die Funktion Komfortblinken ein
terschiedliche Meniis am Display. ] oder aus. Bei aktiviertem Komfort-Modus blinkt

der Blinker zum Spurwechsel beim Einschalten
mindestens dreimal auf.

. . Werkseinstell. Es werden die werkseitigen Einstellungen fiir die
Menii Licht und Sicht Funktionen dieses Meniis wieder aufgenommen.

. I . . Zuriick Zurtick zum Menti Einstellungen
In diesem Menii kbnnen verschiedene Einstellungen an der g
Fahrzeugbeleuchtung vorgenommen werden. @] .

Hinweis
Mentii Licht und Sicht 6ffnen Entsprechend der Elektronik und Ausstattung des Fahrzeugs erscheinen un-
terschiedliche Meniis am Display. u

— Waéhlen Sie im Hauptmenii den Meniipunkt Einstellungen:
,Hauptmenii“ und driicken Sie die Taste (0k) () = Seite 67 am
Scheibenwischerhebel. Oder

Hinweise zur Bedienung
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Warn- und Kontrollleuchten

Ubersicht der Warn- und Kontrollleuchten

Die Warn- und Kontrollleuchten zeigen bestimmte Funktionen bzw. Stérungen an.

Abb. 49 Kombiinstrument mit Warn- und Kontroll-
leuchten. Einige der hier aufgefiihrten Warn- und Kon-
trollleuchten gehdren zu bestimmten Modellausfiihrun-
gen oder sind d h

il von tungen.




Cockpit

Pos.

@ 0 © 6 6 6

® ©

® ® ® 6

Symbol

")
£

Bedeutung der Warn- und Kontroll-
leuchten

Kraftstoffvorrat / Kraftstoffreserve
Kiihimitteltemperatur / KiihImittelstand
Nebelschlussleuchte eingeschaltet
Blinkanlage eingeschaltet
Motorstérung (Benzinmotor)
Vorglithanlage (Dieselmotoren)

Fernlicht eingeschaltet

Sattigung des Partikelfilters mit Ruf
bei Dieselmotoren

ABS-Systemstdrung
Waschwasserstand
Stérung im Generator
Sicherheitsgurte anlegen!
Bremsbelag verschlissen

Reifenfiilldruck

Airbag- oder Gurtstraffer-System defekt
oder Airbag abgeschaltet

Hinweise zur Bedienung

Weitere Infor-
mationen

= Seite 80

= Seite 80

= Seite 81

= Seite 81

= Seite 81

= Seite 81

= Seite 81

= Seite 81

= Seite 82

= Seite 83

= Seite 83

= Seite 19

= Seite 83

= Seite 83

= Seite 29
= Seite 33

® ®

® ®

® ® ©

®

Symbol
-@-
(©)

Bedeutung der Warn- und Kontroll-
leuchten

Glihlampenausfall

Bremsfliissigkeitsmangel oder
Stérung der Bremsanlage

Rot:

Motoréldruck

Gelb:

Blinkt: Motordlgeber defekt

Leuchtet dauerhaft: Motordlstand un-
zureichend

Handbremse angezogen

Geschwindigkeitsregelung aktiviert
(Geschwindigkeitsregelanlage)

Anzeige fiir offene Tiiren

Leuchtet kontinuierlich: ASR (TCS) aus-
geschaltet

Elektromechanische Lenkung

Storung im Abgaskontrollsystem

Blinkt: das elektronische Stabilisie-
rungsprogramm ESC (ESP) greift re-
gelnd ein, oder die ASR (TCS) greift re-
gelnd ein

Leuchtet: ESC (ESP) oder ASR (TCS) de-
fekt

Wahlhebelsperre (Automatikgetriebe)

Weitere Infor-
mationen

= Seite 84

= Seite 85

= Seite 85

= Seite 188

= Seite 86

= Seite 86

= Seite 87
= Seite 88
= Seite 174

= Seite 86

= Seite 87

= Seite 87
= Seite 88
= Seite 174

= Seite 88

>
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/\ AcHTUNG

e Wenn Sie aufleuchtende Warn- oder Kontrollleuchten und die ent-
sprechenden Beschreibungen und Warnhi nicht beachten, kann
das zu schwerwiegenden Verletzungen oder Fahrzeugbeschadigungen
fiihren.

e Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein hohes Unfallrisiko dar. Be-
nutzen Sie das Warndreieck, um andere Verkehrsteilnehmer auf Ihr ste-
hendes Fahrzeug aufmerksam zu machen.

o Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein gefdhrlicher Bereich! Bevor Sie
die Motorraumklappe dffnen, um Arbeiten am Motor oder im Motorraum
durchzufiihren: schalten Sie den Motor aus und lassen Sie ihn abkiihlen,
um Verb oder and Verletzungen vorzubeugen. Lesen und
beachten Sie die prechenden Warnhi = Seite 229.

@ Hinweis

e Bei Fahrzeugen ohne Anzeige von Warn- oder Informationstexten im Dis-
play leuchtet bei einer Stérung ausschlielich die jeweilige Kontrollleuchte
auf.

e Bei Fahrzeugen mit Anzeige von Warn- oder Informationstexten im Dis-
play leuchtet bei einer Storung die jeweilige Kontrollleuchte auf und zuséatz-
lich erscheint im Display ein Warn- oder Informationstext.

Warnsymbole

Es gibt rote Warnsymbole (Prioritat 1) und gelbe Warnsymbole (Pri-
oritat 2).

Warnmeldungen der Prioritét 1 (rot)

Bei einer dieser Storungen blinkt oder leuchtet das Symbol und es ertonen
drei aufeinander folgende Warntdne. Die Symbole signalisieren eine Ge-
fahr. Halten Sie das Fahrzeug an und stellen Sie den Motor ab. Uberpriifen
Sie die gestorte Funktion und beseitigen Sie den Defekt. Nehmen Sie, wenn
nétig, fachménnische Hilfe in Anspruch.

Liegen mehrere Storungen der Prioritat 1 vor, erscheinen die Symbole hin-
tereinander, jeweils fiir etwa 2 Sekunden. Die Symbole blinken so lange, bis
der Defekt beseitigt ist.

Solange eine Warnmeldung der Prioritdt 1 vorliegt, werden keine Meniis im
Display angezeigt.

Beispiele fiir War d der Prioritit 1 (rot)

e Bremsanlagen-Symbol @ mit Warnmeldung STOPP BREMSFLUSSIGKEIT
BEDIENUNGSANLEITUNG bzw. STOPP BREMSENFEHLER BEDIENUNGSANLEI-
TUNG.

e Kiihlmittel-Symbol -E mit Warnmeldung STOPP KUHLMITTEL PRUFEN BE-
DIENUNGSANLEITUNG.

e Motordldruck-Symbol s=# mit Warnmeldung STOPP GLDRUCK MOTOR
AUS! BEDIENUNGSANLEITUNG.

Warnmeldungen der Prioritét 2 (gelb)

Bei einer dieser Storungen leuchtet das entsprechende Symbol auf und es
ertént ein Warnton. Uberpriifen Sie die entsprechende Funktion méglichst
bald, auch wenn das Fahrzeug gefahrlos betrieben werden kann.

Liegen mehrere Warnmeldungen der Prioritdt 2 vor, erscheinen die Symbole
hintereinander jeweils fiir etwa 2 Sekunden. Nach einer Wartezeit ver-
schwindet der Informationstext und das Symbol wird als Erinnerung am Dis-
playrand angezeigt.
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Warnmeldungen der Prioritdt 2 werden erst angezeigt, wenn keine Warn-
meldung der Prioritét 1 vorliegt!

Bei iel ﬂjrwﬂl d

der Prioritit 2 (gelb)V

p

o Kontrollleuchte fiir Kraftstoffreserve mit Informationstext TANKEN.

e Scheibenwaschwasser-Symbol & mit Informationstext WASCHWASSER
AUFFULLEN. Fiillen Sie den Scheibenwaschwasserbehlter auf.

Informationsmeldungen am Display*

Textnach-
richten?

SERVICE

WEGFAHR-
SPERRE

FEHLER

LUFTFILTER
REINIGEN

KEIN
SCHLUSSEL

SCHLUSSEL-
BATTERIE

KUPPLUNG

-»P/N

Erlduterung

Es ist ein Service fdllig. Wenden Sie sich an einen Fachbe-
trieb.

Wegfahrsperre aktiv. Das Fahrzeug kann nicht gestartet wer-
den. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
Kombiinstrument defekt. Wenden Sie sich an einen Fachbe-
trieb.

Warnung: Reinigen Sie den Luftfilter.

Warnung: Es befindet sich kein zugehdriger Schliissel im
Fahrzeug.

Warnung: Die Schlisselbatterie ist schwach. Wechseln Sie
die Batterie.

Warnung: Treten Sie zum Anfahren die Kupplung. Bei Fahr-
zeugen mit Schaltgetriebe und Start-Stopp-System.
Warnung: Legen Sie den Wahlhebel in Stellung P oder N, um
den Motor zu starten. Nur bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe.

1 Modellabhzngig

Hinweise zur Bedienung

P

STARTET

MANUELL
STARTEN
FEHLER
START STOPP
START STOPP
NICHT MOG-
LICH
START STOPP
AKTIV
ZUNDUNG
AUSSCHAL-
TEN
STOPP GE-
TRIEBE ZU
HEISS

BREMSE

FREILAUF

SAFELOCK
BEACHTEN

Warnung: Legen Sie den Wahlhebel beim Abschalten des
Motors in die Stellung P.

Warnung: Der Motor startet automatisch. Start-Stopp-Sys-
tem eingeschaltet.

Warnung: Der Motor muss manuell gestartet werden. Start-
Stopp-System eingeschaltet.
Warnung: Fehler im Start-Stopp-System.

Warnung: Obwohl das Start-Stopp-System eingeschaltet ist,
kann der Motor nicht automatisch abgestellt werden. Es
werden nicht alle notigen Bedingungen erfiillt.

Warnung: Start-Stopp-System eingeschaltet. Fahrzeug im
Stopp-Modus.

Warnung: Start-Stopp-System eingeschaltet. Schalten Sie
die Ziindung vor dem Verlassen des Fahrzeugs aus.

Warnung: Stellen Sie den Motor ab. Getriebe iiberhitzt.

Warnung: Betdtigen Sie zum Starten das Bremspedal. Nur
bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.

Warnung: ,,Segelmodus* aktiv. Kraftiibertragung eingekup-
pelt. Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.

Meldung fir aktivierte Zentralverriegelung.

2 Diese Meldungen kénnen modellabhzngig unterschiedlich sein.
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Kraftstoffvorrat / Kraftstoffreserve |

Dieses Symbol leuchtet bei Erreichen der Reservemenge im
Kraftstoffbehdilter auf.

Wenn im Kraftstoffbehélter nur noch ca. 7 Liter verbleiben, leuchtet diese
Leuchte auf. Zusétzlich ertont ein Warnsignal. Sie sollten dann bei der
ndchsten Gelegenheit tanken = Seite 226.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet): BITTE TAN-
KEN.

Stand*/Temperatur des Kiihlmittels -E

Die Warnleuchte leuchtet bei zu hoher Kiihlmitteltemperatur
oder bei zu niedrigem Kiihlmittelstand.

Eine Storung liegt vor, wenn:

e die Warnleuchte nach einigen Sekunden nicht erlischt.

e die Warnleuchte wahrend der Fahrt aufleuchtet oder blinkt und gleich-
zeitig drei Warntdne = /\ zu héren sind.

Dies bedeutet, dass der Kiihlmittelstand zu niedrig oder die KithImitteltem-
peratur zu hoch sein kann.

Kiihlmitteltemperatur zu hoch

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautetD: KUHLMIT-
TEL PRUFEN BEDIENUNGSANLEITUNG. = Seite 236.

Schauen Sie zuerst auf die Kiihlmitteltemperaturanzeige. Befindet sich der
Zeiger im Warnbereich, ist die Kithmitteltemperatur zu hoch. Halten Sie an,

1 Modellabhéngig

stellen Sie den Motor ab und lassen Sie ihn abkiihlen. Priifen Sie den Kiihl-
mittelstand.

Ist der Kiihimittelstand in Ordnung, kann die Stérung durch Ausfall des Kiih-
lerlufters verursacht worden sein. Priifen Sie die Sicherung des Kiihlerlifters
und lassen Sie diese ggf. ersetzen = Seite 265.

Sollte nach kurzer Fahrtstrecke erneut die Kontrollleuchte aufleuchten, fah-
ren Sie nicht weiter und stellen Sie den Motor ab. Setzen Sie sich mit einem
SEAT-Betrieb oder einem Fachbetrieb in Verbindung.

Kiihlmittelstand zu niedrig
Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautetV): STOPP
KUHLMITTELSTAND PRUFEN BEDIENUNGSANLEITUNG.

Schauen Sie zuerst auf die KiihImitteltemperaturanzeige. Befindet sich der
Zeiger im Normalbereich, ist bei ndchster Gelegenheit Kiihimittel nachzufiil-

len = A\.

/\ AcHTUNG

e Wenn lhr Fahrzeug einmal aus technischen Griinden liegen bleiben
sollte, stellen Sie es in sicherem Abstand zum flieBenden Verkehr ab.
Schalten Sie den Motor aus, schalten Sie die Warnblinkanlage ein und
stellen Sie das Warndreieck auf.

o Offnen Sie niemals die Motor klappe, wenn Sie sehen oder ho-
ren, dass Dampf oder Kiihlmittel aus dem Motorraum austritt - Verbrii-
hungsgefahr! Warten Sie solange, bis kein Dampf oder Kiihlmittel mehr
sichtbar oder hérbar austritt.

o Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein gefahrlicher Bereich! Bevor Sie
Arbeiten im Motorraum durchfiihren, stellen Sie den Motor ab und lassen
ihn abkiihlen. Beachten Sie stets die Warnhinweise auf = Seite 229.
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Nebelschlussleuchte (% Vorgliihanlage/Motorstérung o
Bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte leuchtet die Kontrollleuchte (% auf. Die Kontrollleuchte leuchtet, solange vorgegliiht wird. Sie
Fiir weitere Informationen siehe = Seite 116. m  blinkt, wenn eine Motorstorung vorliegt.

Kontrollleuchte 0 leuchtet

Blinkanl ao Wenn beim Einschalten der Ziindung die Kontrollleuchte o aufleuchtet,
inkanlage wird vorgegliiht. Nach dem Erloschen der Kontrollleuchte sollte der Motor
sofort angelassen werden.

Diese Kontrollleuchte blinkt bei eingeschalteter Blinkanlage

mit. Kontrollleuchte o blinkt

. o . o Tritt wahrend der Fahrt eine Storung in der Motorsteuerung auf, wird dies
Je nach elnges'chalt.et'er Blinkrichtung bllnkt.dle linke @pder recl’}te > Kon- durch Blinken der Kontrollleuchte fiir Vorgliihanlage w0 angezeigt. Suchen
trollleuchte mit. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken beide Kon- Sie méglichst bald einen Fachbetrieb auf und lassen Sie den Motor iiberprii-
trollleuchten gleichzeitig. fen. ]

Féllt am Fahrzeug eine Blinkleuchte aus, blinkt die Kontrollleuchte etwa
doppelt so schnell.

Weitere Hinweise zur Blinkanlage siehe = Seite 123. u Fernlicht 0

Die Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht.

Motorsteuerung* EPC Bf}i eingeschaltetem Fernlicht oder bei Betatigung der Lichthupe leuchtet
die Kontrollleuchte 2O auf.

Die Kontrollleuchte iiberwacht die Motorsteuerung bei Ben-
zinmotoren.

Fiir weitere Informationen siehe = Seite 123. L]

Die Kontrollleuchte EPC (Electronic Power Control) leuchtet beim Einschalten

der Ziindung zur Funktionskontrolle auf. Sie muss nach Anspringen des Mo- Sattigung des Partikelfilters mit Ruf3 bei Dieselmotoren @&~
tors erloschen.

Bei Aufleuchten der Kontrollleuchte @~ sollten Sie mit einer entsprechen-

Tritt wahrend der Fahrt eine Storung in der elektronischen Motorsteuerung den Fahrweise dazu beitragen, dass sich der Filter selbst wieder reinigt

auf, leuchtet diese Kontrollleuchte auf. Halten Sie das Fahrzeug bitte an und
wenden Sie sich an einen Fachbetrieb. u

Hinweise zur Bedienung

Fahren Sie hierfiir ca. 15 Minuten im 4. bzw. im 5. Gang (Automatikgetriebe:
Fahrstufe S) mit einer Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h und mit einer  »
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Motordrehzahl von 2000 U/min. Dadurch steigt die Temperatur und derim
Filter angesammelte Ru wird verbrannt. Nach einer erfolgreichen Reini-
gung des Filters erlischt die Kontrollleuchte wieder.

Wenn die Kontrollleuchte 4@~ nicht erlischt oder alle drei Kontrollleuchten

(Dieselpartikelfilter -, Storung im Abgaskontrollsystem & und Vorglithan-

lage ™) aufleuchten, bringen Sie das Fahrzeug bitte zur Instandsetzung in
einen Fachbetrieb.

/\ ACHTUNG

e Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets dem StraBenzustand sowie
den Verkehrs- und Witterungsverhdltnissen an. Die Empfehlungen iiber
die Fahrweise sollen in keinem Fall dazu verleiten, gegen die Straf3

Das Fahrzeug kann noch mit der normalen Bremsanlage - also ohne ABS -
gebremst werden. Bitte suchen Sie moglichst bald einen Fachbetrieb auf.
Weitere Hinweise zum ABS finden Sie auf = Seite 196.

Bei einer Stérung des ABS leuchtet auch die Kontrollleuchte des ESC* (ESP)
auf.

Storung in der gesamten Bremsanlage

Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte @ zusammen mit der Bremsanlagen-
Warnleuchte @ auf, ist nicht nur mit einem Fehler im ABS, sondern auch in
der Bremsanlage zu rechnen = A\.

/\ AcHTUNG

kehrsordnung zu verstofien.

e Aufgrund der hohen Temperaturen, die im Dieselpartikelfilter erreicht
werden, sollte das Fahrzeug so abgestellt werden, dass dieser keinen
Kontakt mit leicht entziindlichen Materialien erhilt, die sich unter dem
Fahrzeug befinden kdnnen. Anderenfalls besteht Brandgefahr!

Antiblockiersystem (ABS)* @

Mit der Kontrollleuchte wird die Funktion des ABS kontrol-
liert.

Die Kontrollleuchte @ leuchtet beim Einschalten der Ziindung fiir einige Se-
kunden auf. Am Ende des automatischen Priifablaufs erlischt sie.

Eine Storung in der ABS-Anlage liegt vor, wenn:

e die Kontrollleuchte @ beim Einschalten der Ziindung nicht aufleuchtet.
e die Kontrollleuchte nach einigen Sekunden nicht wieder erlischt.

e die Kontrollleuchte wéhrend der Fahrt aufleuchtet.

e Bevor Sie die Motorraumklappe offnen, lesen und beachten Sie die
Warnhinweise auf = Seite 229, Arbeiten im Motorraum.

e Falls die Bremsanlagen-Kontrollleuchte (©) zusammen mit der ABS-
Kontrollleuchte @ aufleuchtet, halten Sie sofort an und priifen Sie den
Bremsfliissigkeitsstand im Vorratsbehilter = Seite 242, Bremsfliissig-
keit. Ist der Fliissigkeitsstand unter die ,,MIN“-Markierung abgesunken,
fahren Sie nicht weiter — Unfallgefahr! Neh Sie fach he Hilfe
in Anspruch.

o Ist der Bremsfliissigkeitsstand in Ordnung, kann die Stérung in der

lage von einer F ion des ABS verursacht worden sein. Da-
durch kénnen die Hinterrdder beim Bremsen relativ schnell blockieren.
Dies kann unter Umstédnden zum Ausbrechen des Fahr ks fiihren —
Schleudergefahr! Halten Sie das Fahrzeug bitte an und wenden Sie sich
an einen Fachbetrieb.
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Waschwasser* &

Reifenfiilldruck (1)

Die Kontrollleuchte leuchtet bei zu geringem Waschwasser-
stand im Scheibenwaschbehdlter auf.

Sie sollten bei der ndchsten Gelegenheit den Waschwasserbehalter auffiil-
len = Seite 238.

Der Informationstext am Display* des Kombiinstruments lautet)): WASCH-
WASSER AUFFULLEN.

Generator

Die Warnleuchte zeigt einen Defekt am Generator an.

Die Warnleuchte £ leuchtet beim Einschalten der Ziindung auf. Sie muss
nach dem Anspringen des Motors erlgschen.

Leuchtet die Warnleuchte £=1 wahrend der Fahrt auf, wird die Fahrzeugbatte-
rie nicht mehr vom Generator geladen. Es sollte umgehend der nachste
Fachbetrieb aufgesucht werden.

Da sich die Fahrzeugbatterie immer weiter entlddt, sollten Sie alle nicht un-
bedingt erforderlichen elektrischen Verbraucher ausschalten.

Bremsbelag verschlissen C;

Wenn das Symbol ! aufleuchtet, suchen Sie bitte einen Fachbetrieb auf,
um die Bremsbelédge vorn (und sicherheitshalber auch hinten) iiberpriifen
zu lassen.

1 Modellabhangig

Hinweise zur Bedienung

Das System der Reifendruckkontrolle iiberwacht die Radd-
rehzahl sowie das Frequenzspektrum der einzelnen Réder.

Abb. 50 Mittelkonsole:
Taste fiir Reifenfiilldruck-
kontrolle

| BSP0a43

Die Kontrollleuchte fiir den Reifenfiilldruck vergleicht die Drehzahl und da-
mit den Abrollumfang der einzelnen Réder mit Hilfe des ESC (ESP). Wenn
sich der Abrollumfang @ndert, erfolgt eine Warnung durch die Kontrollleuch-
te fiir Reifenfiilldruck (1). Der Abrollumfang eines Reifens dndert sich, wenn:
o der Reifenfiilldruck unzureichend ist.

e die Reifenstruktur beschadigt ist.

e das Fahrzeug ungleich beladen ist.

e die Rdder einer Achse stérker belastet werden (z.B. beim Fahren mit An-
hénger oder an starken Steigungen bzw. Geféllen).

e am Fahrzeug Schneeketten montiert worden sind.
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e das Notrad montiert worden ist.
e ein Rad an einer Achse gewechselt worden ist.

Reifenfiilldruck einstellen

Nach einer Anderung des Reifenfiilldrucks oder nach dem Wechsel eines
oder mehrerer Rdder muss bei eingeschalteter Ziindung die Taste = Abb. 50
gedriickt gehalten werden, bis ein akustischer Bestatigungston zu héren ist
und die Kontrollleuchte erlischt.

Wenn die Rader einer starken Belastung ausgesetzt sind (z.B. beim Fahren
mit Anhénger oder bei hoher Zuladung), muss der Reifenfiilldruck entspre-
chend der Empfehlung fiir volle Zuladung erhdht werden (siehe Aufkleber
auf der Innenseite der Tankklappe). Wenn die Taste fiir Reifenfiilldruckkon-
trolle gedriickt wird, kann der neue Reifenfiilldruckwert bestatigt werden.

Die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck (1) leuchtet auf

Ist der Reifenfiilldruck eines oder mehrerer Rdder gegeniiber dem vom Fah-
rer eingestellten Reifenfiilldruck erheblich geringer, leuchtet die Reifenkon-
trollleuchte auf = A\.

Die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck () blinkt

Wenn die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck blinkt, weist dies auf eine Sto-
rung hin. Suchen Sie den nachstgelegenen Fachbetrieb auf.

1 Modellabhéngig

/\\ ACHTUNG

e Wenn die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck aufleuchtet, miissen die
Geschwindigkeit sofort verringert und jegliche abrupte Richtungswech-
o ied Halten Sie das Fahrzeug so

selund B ver d
schnell wie moglich an, und iiberpriifen Sie den Fiilldruck und Zustand
der Reifen.

e Der Fahrer ist fiir den korrekten Reifenfiilldruck verantwortlich. Daher
sollten Sie den Reifenfiilldruck regelmé&fig kontrollieren.

o Unter bestimmten Umstanden (z.B. bei sportlicher Fahrweise, im Win-
ter oder bei der Fahrt auf nicht asphaltierten Strafien) kann es vorkom-
men, dass die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck mit Verzégerung oder
iiberhaupt nicht funktioniert.

@ Hinweis

Wenn die Batterie abgeklemmt wird, leuchtet nach Einschalten der Ziindung
die gelbe Kontrollleuchte (1) auf. Diese Kontrollleuchte sollte nach einer kur-
zen Fahrtstrecke erloschen.

Ausfall einer Gliihlampe* -&-

Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn eine Gliihlampe in
der Aufienbeleuchtung des Fahrzeuges ausgefallen ist.

Die Kontrollleuchte % leuchtet auf, wenn eine Glithlampe der Auenbe-
leuchtung des Fahrzeuges (z.B. Fernlicht links) ausgefallen ist.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet?): FEHLER
FERNLICHT LINKS.
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Bremsanlage* @

Handbremse ®

Die Warnleuchte leuchtet bei zu niedrigem Bremsfliissig-
keitsstand oder bei einer Stérung der Bremsanlage auf.

Wann leuchtet diese Warnleuchte @ auf?
e Beizu niedrigem Bremsfliissigkeitsstand = Seite 242.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautetV: STOPP
BREMSFLUSSIGKEIT BEDIENUNGSANLEITUNG.

e Beieiner Stérung in der Bremsanlage.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet?): BREMSEN
FEHLER BEDIENUNGSANLEITUNG.

Diese Warnleuchte kann auch zusammen mit der ABS-Kontrollleuchte auf-
leuchten.

/\ AcHTUNG

e Bevor Sie die Motorraumklappe offnen, lesen und beachten Sie die
Warnhinweise auf = Seite 229.

e Wenn die Warnleuchte der Bremsanlage nicht erlischt oder wahrend
der Fahrt aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Bremsfliissigkeitsstand

= Seite 242, Bremsfliissigkeit zu niedrig ist - Unfallgefahr! Halten Sie
an, fahren Sie nicht weiter. Nehmen Sie fachmannische Hilfe in Anspruch.

e Leuchtet die Bremsanlagen-Warnleuchte @ zusammen mit der ABS-
Kontrollleuchte @) auf, kann die Regelfunktion des ABS ausgefallen sein.
Dadurch kénnen die Hinterrader beim Bremsen relativ schnell blockieren.
Dies kann unter Umstdanden zum Ausbrechen des Fahrzeughecks fiihren —
Schleudergefahr! Schalten Sie den Motor aus und wenden Sie sich an ei-
nen Fachbetrieb.

1 Modellabhzngig

Hinweise zur Bedienung

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Handbremse
angezogen ist.

Wird mit angezogener Handbremse schneller als 6 km/h gefahren, er-
scheint im Display des Kombiinstruments folgender Informationstext):
HANDBREMSE ANGEZOGEN. Zusatzlich ertont ein Warnsignal = Seite 188.

Motordldruck =

Wenn diese Kontrollleuchte rot aufleuchtet, ist der Motorél-
druck zu niedrig.

Wenn das Symbol blinkt und gleichzeitig drei Warntone zu horen sind, stel-

len Sie bitte den Motor ab und priifen Sie den Motorélstand. Fiillen Sie ge-
gebenenfalls Ol nach = Seite 232.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet?: STOPP OL-
DRUCK MOTOR AUS BEDIENUNGSANLEITUNG.

Blinkt die Kontrollleuchte, obwohl der Olstand in Ordnung ist, fahren Sie

nicht weiter. Der Motor darf auch nicht im Leerlauf laufen. Nehmen Sie fach-

maénnische Hilfe in Anspruch.

Olstand feststellen =~

Wenn die Kontrollleuchte %=~ gelb aufleuchtet, sollten Sie maglichst bald
den Motordlstand priifen. Fiillen Sie bei der ndchsten Gelegenheit Ol
= Seite 235 nach.
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Olstandssensor defekt* +

Blinkt die gelbe Kontrollleuchte %=, suchen Sie einen Fachbetrieb auf und
lassen den Olstandssensor iiberpriifen. Bis dahin sollten Sie sicherheitshal-
ber den Olstand bei jedem Tanken iiberpriifen. L}

Geschwindigkeitsregelung (Geschwindigkeitsregelanlage)*

©

Die Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter Geschwin-
digkeitsregelanlage auf.

Die Kontrollleuchte ' leuchtet bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregel-

anlage. Weitere Hinweise zur Geschwindigkeitsregelanlage siehe
= Seite 192. | ]

Anzeige fiir gedffnete Tiiren* @

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn eine der Tiiren of-
fen ist.

Die Kontrollleuchte ® muss erléschen, wenn alle Tiiren vollstandig ge-
schlossen sind.

Die Anzeige funktioniert auch bei ausgeschalteter Ziindung. Sie muss ca.
15 Sekunden nach Verriegelung des Fahrzeuges erléschen. u

Elektromechanische Lenkung* @

Bei Fahrzeugen mit elektromechanischer Lenkung hangt die Unterstiitzung
durch die Lenkhilfe von der Fahrzeuggeschwindigkeit und von der Lenkrad-
drehung ab.

Die Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Ziindung fir einige Se-
kunden auf. Sie muss nach Anspringen des Motors erldschen.

Wird die Batterie abgeklemmt, leuchtet diese Kontrollleuchte auch bei lau-
fendem Motor weiter. Die Kontrollleuchte erlischt erst nach einer Fahrstrecke
von ca. 50 m.

Sollte die Leuchte danach nicht erloschen oder wéhrend der Fahrt aufleuch-
ten, liegt eine Storung in der elektromechanischen Lenkung vor. Zur Sto-
rungsanzeige kann die Kontrollleuchte in verschiedenen Farben aufleuch-
ten. Leuchtet sie gelb auf, ist dies eine weniger bedeutende Warnmeldung.
Leuchtet sie rot auf, muss sofort ein Fachbetrieb aufgesucht werden, da kei-
ne Lenkunterstiitzung zur Verfiigung steht. In einem solchen Fall sollten Sie
nicht weiterfahren. Halten Sie das Fahrzeug bitte an und wenden Sie sich an
einen Fachbetrieb. Bei entladener Batterie oder bei ausgeschaltetem Motor
(z.B. wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird) funktioniert die Lenkunterstiit-
zung nicht. Bei verminderter oder ausgefallener Lenkunterstiitzung miissen
Sie damit rechnen, dass Sie zum Lenken erheblich mehr Kraft als gewohn-
lich aufwenden missen.

Bei Fahrzeugen mit ESC* (ESP) ist die Funktion ,,Empfehlung zur Handha-
bung der Lenkung* enthalten. Siehe = Seite 199.
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Abgaskontrollsystem* & ABS, EDS und ASR (TCS) sind an dieses Programm gekoppelt. Weiterhin um-
fasst das System den Bremsassistenten (BAS), die automatische Reinigung
Die Kontrollleuchte iiberwacht die Abgasanlage. der Bremsscheiben und das Anhénger-Stabilitdts-Programm (ASP).
Kontrollleuchte = blinkt: Die Kontrollleuchte £ hat folgende Funktionen:
e Sie blinkt wéhrend der Fahrt auf, wenn ASR (TCS)/ESC (ESP) regelnd ein-

Durch Verbrennungsaussetzer kann der Katalysator beschéddigt werden.
Vom Gas gehen und vorsichtig zum ndchsten Fachbetrieb fahren und den
Motor iiberpriifen lassen. e Sie leuchtet bei einer Stérung des ESC (ESP).

e Sie leuchtet auch bei einer Stérung des ABS, da die ESC (ESP)-Anlage
zusammen mit dem ABS arbeitet.

greifen.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet)): ABGAS
WERKSTATT
Falls die Kontrollleuchte £ nach dem Starten des Motors aufleuchtet, kann

Kontrollleuchte < leuchtet: eine systembedingte Abschaltung der Funktion vorliegen. In diesem Fall die

Wenn wéhrend der Fahrt ein Fehler auftritt, ist die Abgasqualitat verschlech- Ziindung ausschalten und wieder einschalten, um das ESC (ESP) erneut ein-
tert (z.B. Lambdasonde defekt). Vom Gas gehen und vorsichtig zum néchs- zuschalten. Erlischt die Kontrollleuchte, ist das System wieder betriebsbe-
ten Fachbetrieb fahren und den Motor iiberpriifen lassen. reit.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet: ABGAS Die Kontrollleuchte £ informiert iiber den Abschaltzustand des Systems:
WERKSTATT. u

e Sie leuchtet kontinuierlich auf, wenn die ASR (TCS) mit der Taste £ abge-
schaltet wird. L

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESC (ESP)* £ / &

Storung der Elektronischen Differenzialsperre (EDS)*

Fiir das elektronische Stabilisierungsprogramm gibt es zwei

Informationsleuchten. Die Kontrollleuchte £ zeigt einen Re- Bei Fahrzeugen mit Elektronischem Stabilisierungspro-
geleingriff an und &, dass das System abgeschaltet ist. gramm ESC* (ESP) funktioniert die EDS zusammen mit dem
ABS.

Beide leuchten beim Einschalten der Ziindung gleichzeitig auf und miissen
nach ca. 2 Sekunden wieder ausgehen. In dieser Zeit wird die Funktionsfa-

o " Ein Ausfall der EDS wird durch Aufleuchten der ABS-Kontrollleuchte @ ange-
higkeit tberpriift.

zeigt. Bitte suchen Sie moglichst bald einen Fachbetrieb auf. Weitere Hin-
weise zur EDS erhalten Sie auf = Seite 200, Elektronische Differenzialsper-
re (EDS)*. [ ]

1 Modellabhzngig

Hinweise zur Bedienung
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Antriebsschlupfregelung ASR (TCS)* & / &

Elektronische Wegfahrsperre* ,,Safe

Die Antriebsschlupfregelung verhindert ein Durchdrehen
der Antriebsrdder beim Beschleunigen.

Fiir die Antriebsschlupfregelung gibt es zwei Informationsleuchten: £ und
£. Beide leuchten beim Einschalten der Ziindung gleichzeitig auf und miis-
sen nach ca. 2 Sekunden wieder ausgehen. In dieser Zeit wird die Funkti-
onsfahigkeit tberprift.

Die Kontrollleuchte £ hat folgende Funktion:
e Sie blinkt wéhrend der Fahrt auf, wenn die ASR (TCS) regelnd eingreift.

Bei ausgeschalteter ASR oder Storung in der ASR leuchtet die Kontrollleuch-

te kontinuierlich auf. Da die ASR (TCS) in Verbindung mit dem ABS arbeitet,
leuchtet die Kontrollleuchte auch dann auf, wenn am ABS eine Stérung vor-
liegt. Weitere Hinweise finden Sie auf = Seite 196, Bremsen.

Die Kontrollleuchte £ informiert iiber den Abschaltzustand des Systems:

e Sie leuchtet kontinuierlich auf, wenn die ASR (TCS) mit der Taste ASR
(TCS) OFF abgeschaltet wird.

Durch erneutes Betétigen des Schalters wird die ASR (TCS) wieder aktiviert
und die Kontrollleuchte erlischt.

Bremspedal betdtigen

Wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet, muss die FuSbremse betatigt wer-
den. Dies ist dann erforderlich, wenn der Wahlhebel des Automatikgetrie-
bes* aus den Positionen P oder N geschaltet werden soll.

1 Modellabhéngig

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein nicht berechtigter
Fahrzeugschliissel verwendet wird.

Derim Schliissel vorhandene Chip deaktiviert automatisch die elektroni-
sche Wegfahrsperre, sobald der Schliissel in das Ziindschloss gesteckt
wird. Sobald Sie den Schliissel aus dem Ziindschloss herausziehen, wird
die Wegfahrsperre wieder automatisch aktiviert.

Der Informationstext am Display des Kombiinstruments lautet?): SAFE. Das
Fahrzeug kann in diesem Fall nicht gestartet werden = Seite 176.

Mit dem passend codierten SEAT-Originalschliissel kann der Motor jedoch
angelassen werden.

[1] Hinweis

Nur mit SEAT-Originalschliisseln ist ein einwandfreier Betrieb Ihres Fahr-
zeugs gewdhrleistet.
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Bedienelemente am Lenkrad

Benutzerhinweise

Das Lenkrad verfiigt tiber Multifunktionsmodule, tiber die die Funktionen
Audio, Telefon, Radio-/Navigationssystem und Schalten bei Automatikge-
triebe* des Fahrzeugs bedient werden kénnen, ohne dass man vom Ver-
kehrsgeschehen abgelenkt wird.

Es gibt drei Ausfiihrungen der Multifunktionsmodule:

e Variante Audio fiir die Bedienung der verfiigharen Audio-Funktionen
vom Lenkrad aus.

e Variante Audio + Telefon fiir die Bedienung der verfiigharen Audio- und
Telefon-Funktionen vom Lenkrad aus.

Beide Ausfiihrungen konnen fiir die Bedienung des Audio-Systems (Radio,
Audio-CD, MP3 CD, iPod?)/USBY)/SDY) und fiir die Bedienung des Radio-/
Navigationssystems benutzt werden. Zusatzlich zu den vorherigen Funktio-
nen werden dann auch die Navigationsfunktionen bedient.

e Ausfiihrung fiir Automatikgetriebe*. = Seite 187 L]

1 Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist.

Hinweise zur Bedienung
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Audio-System

Bedienelemente am Lenkrad Variante Audio

Radio
Erh6hung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

Nachsten Sender suchen

Vorherigen Sender suchen

Keine spezifische Funktion
Stummschaltung
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Nachster gespeicherter Sender?
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Vorheriger gespeicherter Sender?

Abb. 51 Bedienelemente
am Lenkrad

CD/MP3/USB*/iPod*
Erh6hung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

Né&chstes Musikstiick
Anhaltende Betdtigung: Schneller Vorlauf

Vorheriges Musikstiick
Anhaltende Betétigung: Schnellriicklauf

Keine spezifische Funktion
Pause
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Néchstes Musikstiick?)
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Vorheriges Musikstiick?

Abb. 52 Bedienelemente
am Lenkrad (modellab-
s#0e32 | hiingig)

AUXD
Erhohung der Lautstdrke
Verringerung der Lautstdrke

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion
Stummschaltung
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Keine spezifische Funktion®
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Keine spezifische Funktion®
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@b)

(Db)
®
o

Né&chster gespeicherter Sender
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Vorheriger gespeicherter Sender
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle
Einstellung am Kombiinstrument

@ Nurwenn sich das Instrument im Audio-Menii befindet.

b Modellabhéngig

Ordnerwechsel
Mentwechsel im Kombiinstrument
Ordnerwechsel
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle
Einstellung am Kombiinstrument

Bedienelemente am Lenkrad Variante Audio + Telefon

Keine spezifische Funktion
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Keine spezifische Funktion
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle
Einstellung am Kombiinstrument

BEP04T0

Taste

Radio
Erhohung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

Abb. 53 Bedienelemente

am Lenkrad

Abb. 54 Bedienelemente
am Lenkrad (modellab-
s#0ari | hingig)

CD/MP3/USB*/iPod*

ErhGhung der Lautstarke
Verringerung der Lautstdrke

Hinweise zur Bedienung

Erh6hung der Lautstarke
Verringerung der Lautstdrke

TELEFON
Erh6hung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

>



Bedienelemente am Lenkrad

Né&chstes Musikstiick
Néchsten Sender suchen

lauf
Vorheriges Musikstiick
Vorherigen Sender suchen
lauf

rufen

rufen

Spracherkennung einschalten Spracherkennung einschalten

C)

Nachster gespeicherter Sender? Néchstes Musikstiick?)

Vorheriger gespeicherter Sender? Vorheriges Musikstiick?

Mentiwechsel im Kombiinstrument Mentiwechsel im Kombiinstrument

Meniiwechsel im Kombiinstrument Meniiwechsel im Kombiinstrument

® © 6 o

Einstellung am Kombiinstrument Einstellung am Kombiinstrument

®

@ Nurwenn sich das Instrument im Audio-Menii befindet.
b)

Einstellung am Kombiinstrument Einstellung am Kombiinstrument

Anhaltende Betatigung: Schneller Vor-

Anhaltende Betatigung: Schnellrtick-

Telefonmentii im Kombiinstrument auf- Telefonmenti im Kombiinstrument auf-

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Telefonmenti im Kombiinstru-
ment aufrufen

Spracherkennung einschalten

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Meniiwechsel im Kombiinstru-
ment
Meniiwechsel im Kombiinstru-
ment
Einstellung am Kombiinstru-
ment
Einstellung am Kombiinstru-
ment

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Anruf durchfithren
Ankommenden Anruf anneh-
men
Aktuelles Gesprdach beenden
Anhaltende Betdtigung: An-
kommenden Anruf ablehnen
Sprachsteuerung einschalten/
Laufende Nachricht beenden/
Sprachsteuerung ausschalten
Vorherige Mentioption/
Liste/

Anzeige der Auswahl im Kom-
biinstrument®)
Néchste Mentioption/
Liste/

Anzeige der Auswahl im Kom-
biinstrument®
Meniiwechsel im Kombiinstru-
ment
Meniiwechsel im Kombiinstru-
ment

Bestdtigen

Zuriick zum vorherigen Meni

Nur wenn sich das Kombiinstrument im ,, TELEFON“-Menii befindet. Anwendungsbeispiele: Telefonbuch, Anruflisten, Nummernauswahl, Auswahl von Buchstaben, Hauptmenii.
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Radio-/Navigationssystem

Bedienelemente am Lenkrad Audio + Telefon

4

_

Abb. 56 Bedienelemente
am Lenkrad (modellab-
s#0ari | hingig)

Abb. 55 Bedienelemente
#se-0470 | am Lenkrad

Taste Radio CD/MP3/USB*/iPod* AUX NAVIGATIONSSYSTEM TELEFON
@ Erh6hung der Lautstdrke Erh6hung der Lautstarke Erh6hung der Lautstarke  Erhohung der Lautstarke Erhdhung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke ~ Verringerung der Lautstarke Verrmgerupg alarllant Vernngerupg Gl Vernngerupg darllani
starke starke starke

Néachstes Musikstiick

@ Nichsten Sender suchen e e A —— Keine spezifische Funkti- Keine spezifische Funkti- Keine spezifische Funkti-
©

Schneller Vorlauf oh on -

Vorheriges Musikstiick
Vorherigen Sender suchen Anhaltende Betdtigung:
Schnellriicklauf

Keine spezifische Funkti- ~Keine spezifische Funkti- Keine spezifische Funkti-
on on on >

Hinweise zur Bedienung
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© 6 ® 0

Keine spezifische Funktion

Einschalten der Spracherken-
nung, wenn das Mobiltelefon

an das System angebunden

ist (und wenn es diese Funk-

tion unterstiitzt)*/MUTE

Néchster gespeicherter Sen-

der®

Vorheriger gespeicherter
Sender?

Mentiwechsel im Kombiin-
strument
Mentiwechsel im Kombiin-
strument

Keine spezifische Funktion

Einschalten der Spracherken-
nung, wenn das Mobiltelefon
an das System angebunden ist
(und wenn es diese Funktion

unterstiitzt)*/MUTE

Néchstes Musikstiick?

Vorheriges Musikstiick?

Meniiwechsel im Kombiinstru-

ment

Meniiwechsel im Kombiinstru-

ment

Keine spezifische Funkti-

on

Einschalten der Spracher-

kennung, wenn das Mo-

biltelefon an das System
angebunden ist (und

wenn es diese Funktion
unterstiitzt)*/MUTE

Keine spezifische Funkti-

on

Keine spezifische Funkti-

on

Mentiwechsel im Kombi-
instrument
Meniiwechsel im Kombi-
instrument

Keine spezifische Funkti-

on

Einschalten der Spracher-

kennung, wenn das Mo-

biltelefon an das System
angebunden ist (und

wenn es diese Funktion
unterstiitzt)*/MUTE

Einstellung am Kombiin-
strument

Einstellung am Kombiin-
strument

Keine spezifische Funkti-

on

Keine spezifische Funkti-

on

Eingehenden Anruf an-
nehmen (kurze Tastenbe-
tatigung)
Eingehenden Anruf ab-
lehnen (lange Tastenbe-
tatigung)
Aktuelles Gespréach been-
den / Anruf durchfiihren
(kurze Tastenbetétigung)
Umschalten auf Privat-
modus (lange Tastenbe-
tatigung)
Neuwahl der letzten
Nummer (lange Tasten-
betatigung)?
Einschalten der Spracher-
kennung, wenn das Mo-
biltelefon an das System
angebunden ist (und
wenn es diese Funktion
unterstiitzt)*/MUTE
Einstellung am Kombiin-
strument / Keine spezifi-
sche Funktion
Einstellung am Kombiin-
strument / Keine spezifi-
sche Funktion
Mentiwechsel im Kombi-
instrument

Meniiwechsel im Kombi-
instrument
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Einstellung am Kombiin-

Einstellung am Kombiinstru-  Einstellung am Kombiinstru-  Einstellung am Kombiin-  Einstellung am Kombiin- . o
strument / Keine spezifi-
ment ment strument strument i
sche Funktion
Einstellung am Kombiinstru-  Einstellung am Kombiinstru-  Einstellung am Kombiin-  Einstellung am Kombiin- Eimsiclling am Kombl[n‘
strument / Keine spezifi-
ment ment strument strument

sche Funktion

2 Eine genaue Beschreibung der Funktion dieser Taste erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des Radio-/Navigationssystems (SEAT Media System 2.1)

b Nurwenn sich das Instrument im Audio-Menii befindet.
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Offnen und Schlief3en

Zentralverriegelung

Grundfunktionen

Die Zentralverriegelung ermdglicht ein zentrales Ent- und
Verriegeln aller Tiiren und der Heckklappe.

Beschreibung

Uber folgende SchlieBsysteme ldsst sich die Zentralverriegelung bedienen:

e Schliissel, indem Sie ihn in den Schliezylinder in der Fahrertiir einste-

cken und von Hand drehen;

e Zentralverriegelungstaster, im Fahrzeuginnenraum durch elektrische
Funktionsweise = Seite 99;

e Funk-Fernbedienung, iiber die im Schliissel integrierten Tasten
= Seite 104.

Zur Verbesserung der Sicherheitszustande Ihres Fahrzeugs stehen Ihnen
verschiedene Systeme zur Verfiigung:

—  Verriegelungssystem ,,Safe*
—  Selektive Entriegelung*

—  Verriegelungssystem durch Geschwindigkeit und automatische Entrie-

gelung*
- Automatische Verriegelung zum Schutz gegen ungewolltes Offnen
—  Sicherheitsentriegelung

Fahrzeug entriegeln*

—  Driicken Sie die Taste @ = Abb. 62 der Funk-Fernbedienung, um alle
Tiren und die Heckklappe zu entriegeln.

Fahrzeug verriegeln*

- Zum Verriegeln aller Tiiren und der Heckklappe betdtigen Sie die Taste
= Abb. 62 der Funk-Fernbedienung, oder drehen Sie den Schliissel
im Tiirschloss in Verriegelungsrichtung.

/\ AcHTUNG

e Lassen Sie Kinder oder hilfsbediirftige Personen nicht allein im Fahr-
zeug, da diese nicht in der Lage sind, das Fahrzeug selbststandig zu ver-
lassen oder sich im Notfall selbst zu helfen.
e Lassen Sie keine Kinder im und am Fahrzeug spielen. Ein verschlosse-
nes Fahrzeug kann sich je nach Jahreszeit extrem aufheizen bzw. abkiih-
len und zu ernsthaften Verletzungen/Erkrankungen oder sogar zum Tode
fiihren. SchlieBen und Verriegeln Sie sowohl die Heckklappe wie auch al-
le anderen Tiiren, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen.
e Lassen Sie niemals einen Fahrzeugschliissel unbeaufsichtigt oder im
Fahrzeug zuriick! Eine unsachgemaBe Benutzung der Schliissel z.B. durch
Kinder kann zu schweren Verletzungen und Unfillen fiihren.

— Der Motor kdnnte unkontrolliert gestartet werden.

— Wird die Ziindung eii haltet, ko elektrische A tungen

betdtigt werden - Quets;hgefahrz.B. durch elektrische Fensterheber.
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/N ACHTUNG (Fortsetzung)

— Die Fahrzeugtiiren konnen mit dem Funkschliissel verriegelt wer-
den, so dass in einer Notsituation die Hilfe erschwert wird.
— Nehmen Sie deshalb in jedem Fall den Schliissel mit, wann immer
Sie das Fahrzeug verlassen.
e Ziehen Sie niemals den Schliissel aus dem Ziindschloss, solange das
Fahrzeug in Bewegung ist. Die Lenksperre kdnnte sonst einrasten und Sie
waéren nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug zu lenken.

@ Hinweis

e Solange die Fahrertiir geoffnet ist, kann das Fahrzeug nicht mit der Funk-

Fernbedienung verriegelt werden. Dadurch wird verhindert, dass man sich
selbst aussperrt.

e Wenn die Fahrertiir mit dem Schliisselbart entriegelt wird, wird nur diese

Tur und nicht das komplette Fahrzeug entriegelt. Sobald die Ziindung einge-

schaltet wird, wird die Safesicherung aller Tiiren ausgeschaltet (die Tiiren
bleiben jedoch verriegelt) und der Zentralverriegelungstaster wird aktiviert.
Lesen Sie = Seite 99.

e Bei einer Storung der Zentralverriegelung oder der Diebstahlwarnanlage
leuchtet die Kontrollleuchte an der Fahrertiir fiir ca. 30 Sekunden nach Ver-
riegeln des Fahrzeugs auf.

e Aus Diebstahlschutzgriinden ist nur in der Fahrertiir ein SchlieRzylinder
vorhanden.

Hinweise zur Bedienung

Safesicherung ,,Safe**

Die Safesicherung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Tii-
roffnungshebel und den Zentralverriegelungstaster aufier
Funktion, um Aufbruchversuche am Fahrzeug zu erschweren
(ldnderspezifisch).

Safesicherung aktivieren

— Driicken Sie einmal die Verriegelungstaste an der Funk-Fern-
bedienung. Oder

— Drehen Sie den Schliissel im Schloss der Fahrertiir einmal in
SchlieBrichtung. Die Funktionsbereitschaft der Safesicherung
wird durch Aufblinken einer Kontrollleuchte an der Fahrertir an-
gezeigt. Die Kontrollleuchte blinkt ca. zwei Sekunden lang in
kurzen Abstanden und danach in ldngeren Abstanden auf.

Safesicherung bei verriegeltem Fahrzeug deaktivieren

— Driicken Sie innerhalb von zwei Sekunden zweimal die Verriege-
lungstaste (8] an der Funk-Fernbedienung. Das Fahrzeug ist jetzt
ohne Safesicherung verriegelt. Die Kontrollleuchte an der Fah-
rertiir blinkt ca. zwei Sekunden lang auf und erlischt dann. Nach
ca. 30 Sekunden blinkt sie wieder auf.

Bei nicht aktivierter Safesicherung kann das Fahrzeug von innen entriegelt
und gedffnet werden. Dazu muss der Tir6ffnungshebel einmal gezogen
werden. Wird die Safesicherung aufgehoben, bleibt die Diebstahlwarnanla-
ge* weiterhin aktiviert. Die Innenraumiiberwachung* und der Abschlepp-
schutz werden aufgehoben*.

>
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/\ ACHTUNG

Bei aktivierter Safesicherung darf sich niemand im Fahrzeug aufhalten,
da sich die Tiiren von innen nicht mehr 6ffnen lassen! Verriegelte Tiiren
kdnnen bei einem Notfall die Hilfe fiir die Fahr i ersct .
Eingeschl Py ko im Notfall nicht aus dem Fahrzeug
gelangen - Lebensgefahr!

Selektive Entriegelung*

Dieses System ermdglicht nur das Entriegeln der Fahrertiir
bzw. des gesamten Fahrzeugs.

Mit der Funk-Fernbedienung: betdtigen Sie einmal die Entriegelungstaste
@der Funk-Fernbedienung. Die ,,Safesicherung“ des gesamten Fahrzeugs
wird aufgehoben, nur die Fahrertiir wird zum Offnen entriegelt, die Alarman-
lage wird ausgeschaltet und die Kontrollleuchte erlischt.

Entriegelung aller Tiiren und des Gepackraums

Damit die Turen und der Gepackraum gedffnet werden kénnen, muss die
Entriegelungstaste (&) der Funk-Fernbedienung zweimal hintereinander be-
tatigt werden.

Die zweimalige Betatigung muss innerhalb von 2 Sekunden erfolgen. Damit
wird die ,,Safesicherung” des gesamten Fahrzeugs aufgehoben, alle Tiiren
werden entriegelt und der Gepackraum kann gedffnet werden. Die Kontroll-
leuchte erlischt und bei Fahrzeugen mit Alarmanlage wird diese ausgeschal-
tet.

Geschwindigkeitsabhdngige Verriegelung und
automatische Entriegelung*

Hierbei handelt es sich um ein Sicherheitssystem, das die
Offnung von auflen bei laufendem Fahrzeug verhindert (z.B.
beim Anhalten an einer Ampel).

Verriegelung

Die Tiiren und die Heckklappe werden automatisch verriegelt, sobald eine
Fahrgeschwindigkeit von 15 km/h tiberschritten wird.

Wenn das Fahrzeug angehalten und eine der Tiiren gedffnet wird, werden
die entriegelte Tiir bzw. Tiiren bei Fortsetzung der Fahrt und Uberschreiten
einer Geschwindigkeit von 15 km/h erneut verriegelt.

Entriegelung
Die Fahrertiir wird automatisch entriegelt, sobald der Zindschlissel abge-

zogen wird.

Die Tiiren knnen einzeln von innen entriegelt und geéffnet werden (z.B.
beim Aussteigen eines Insassen). Dazu muss einfach nur der Griff auf der
Turinnenseite einmal betatigt werden.

/\ AcHTUNG

Bei fahrendem Fahrzeug die Tiirgriffe innen nicht betétigen: die Tiir wiir-
de gedffnet werden.
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Automatische Verriegelung zum Schutz gegen ungewolltes
Offnen*

Hierbei handelt es sich um ein Diebstahlsicherungssystem,
um zu vermeiden, dass das Fahrzeug unbeabsichtigt offen
bleibt.

Wenn das Fahrzeug entriegelt und innerhalb von 30 Sekunden weder eine
der Turen noch die Heckklappe geoffnet wird, wird das Fahrzeug automa-
tisch wieder verriegelt. Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes dau-
erhaftes Entriegeln des Fahrzeuges.

Sicherheitsentriegelung

Wenn die Airbags bei einem Unfall auslosen, entriegelt sich das gesamte
Fahrzeug auBBer dem Gepdckraum. Nach Aus- und erneutem Einschalten der
Ziindung kann das Fahrzeug vom Innenraum aus mit der Zentralverriege-
lung wieder verriegelt werden.

Wenn die Tiiren von aufen verriegelt werden miissen, siehe ,,Notverriege-
lung der Tiiren*

Hinweise zur Bedienung

Zentralverriegelungstaster

Mit dem Zentralverriegelungstaster kann das Fahrzeug von
innen ver- und entriegelt werden.

Abb. 57 Ansicht der Mit-
telkonsole: Taster fiir
Zentralverriegelung

Fahrzeug verriegeln
— Driicken Sie die Taste (8) = A\.

Tiiren entriegeln
— Driicken Sie die Taste .

Der Zentralverriegelungstaster funktioniert auch bei ausgeschalteter Ziin-
dung. Es sei denn, die Safesicherung ist eingeschaltet.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit dem Zentralverriegelungstaster verriegeln, ist
Folgendes zu berlicksichtigen:
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e Ein Offnen der Tiiren und der Heckklappe von aufen ist nicht méglich
(Sicherheit z.B. beim Ampelstopp).

e Wenn eine der Fahrzeugtiiren offen steht (mit Ausnahme der Heckklap-
pe), kann die Fahrer- bzw. Beifahrertiir nicht verriegelt werden. Dadurch wird
verhindert, dass man sich selbst aussperrt.

e Bei wiederholter Betédtigung der Zentralverriegelung wird die Funktion
des Zentralverriegelungstasters 30 Sekunden lang gesperrt. Nach Ablauf
dieser Zeit kann der Taster wieder bedient werden.

e Wenn Sie das Fahrzeug bei geschlossener Fahrertiir und z.B. bei einer
geoffneten Hintertiir mit dem Zentralverriegelungstaster verriegeln, besteht
die Gefahr, dass Sie den Fahrzeugschliissel im Fahrzeuginnern vergessen.
Werden diese geschlossen, ist das Fahrzeug mit dem Schliissel im Innen-
raum verriegelt.

e Sie kénnen die Tiiren von innen einzeln entriegeln und 6ffnen. Dazu
muss der innere Turéffnungshebel einmal gezogen werden.

/\ ACHTUNG

e Ein verriegeltes Fahrzeug kann zu einer Falle fiir Kinder und hilfsbe-
diirftige Personen werden.

o Die Funktion des Zentralverrieg
gesperrt:

e Wenn das Fahrzeug von aufen verriegelt wurde (mit der Funk-Fernbe-
dienung oder mit dem Schliissel).
kt nach Entri

e Solange der Ziindk gl des Fahrzeugs mit dem
Schliissel im Tiirschloss nicht eingeschaltet wird.

@ Hinweis

e Fahrzeug ist geschlossen, Taste (8) gelb.

g ist in folgenden Féllen

e Fahrzeug ist offen, Taste @ rot. [ ]

Offnen und SchlieBen - Individuelle Einstellungen

Selektive Entriegelung aktivieren

Drehen Sie den Schliissel bei gedffneter Fahrertiir 3 Sekunden lang in Rich-
tung Entriegeln.

Selektive Entriegelung aufheben

Drehen Sie den Schliissel bei gedffneter Fahrertiir 3 Sekunden lang in Rich-
tung Verriegeln.

Die Aktivierung bzw. Aufhebung wird durch ein Aufblinken der Warnblinker
bestatigt.
Aktivierung der automatischen Verriegelung

Betdtigen Sie ca. 3 Sekunden lang die Verriegelungstaste (8) des Zentralver-
riegelungstasters.

Aufheh

g der ischen Verriegelung
Betdtigen Sie ca. 3 Sekunden lang die Entriegelungstaste @ des Zentralver-
riegelungstasters.

Die Aktivierung bzw. Aufhebung wird durch ein Aufblinken des Verriege-
lungstasters bestétigt.
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Notverriegelung der Tiiren

Mit der Notverriegelung konnen die Tiiren bei einem Ausfall
der Zentralverriegelung mechanisch verriegelt werden.

7,
-

‘ Abb. 58 Notverriegelung
Bz der Tiiren

Notverriegelung der Fahrertiir

Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das Tiirschloss und drehen Sie ihn
bei der linken Tur im Uhrzeigersinn und bei der rechten Tiir gegen den Uhr-
zeigersinn.

Dadurch wird die Tiir verriegelt und ein Offnen von auBen ist nicht mehr
maglich.

Notverriegelung der anderen Tiiren

Offnen Sie die Tiir und nehmen Sie den Deckel (&) = Abb. 58 mit dem
Schloss-Symbol ab. Danach sehen Sie ein rundes drehbares Teil mit einem
Schlitz in seiner Mitte. Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in den Schlitz
und drehen Sie das Teil bei den rechten Tiiren gegen den Uhrzeigersinn und
bei den linken Tiiren im Uhrzeigersinn.

Hinweise zur Bedienung

Bringen sie den Deckel wieder an und schlieRen Sie die Tur. Dadurch ist die
Tiir verriegelt und ein Offnen von auRen ist nicht mehr moglich.

Entriegelung der Fahrertiir, wenn diese durch die Notverriegelung verriegelt
worden ist

Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das Tiirschloss und drehen Sie ihn
bei der linken Tiir gegen den Uhrzeigersinn und bei der rechten Tiir im Uhr-
zeigersinn.

Das Schloss ist entriegelt und die Tiir kann durch Betétigung des Turgriffs
auf der Fahrzeugauf3enseite gedffnet werden.

Entriegelung der restlichen Tiiren, wenn diese durch die Notverriegelung
verriegelt worden sind

Zuerst miissen Sie die Fahrertiir entriegeln und in das Fahrzeug einsteigen.
Betdtigen Sie den Tiirinnengriff jener Tiir, die gedffnet werden soll und 6ff-
nen Sie die Tur. Wenn bei den Hintertiiren die Kindersicherung aktiviert ist,
wird die Tur bei Betdtigung des Turinnengriffs zwar entriegelt, sie lasst sich
jedoch nicht 6ffnen. Zum Offnen der Tiir miissen Sie den Tiirgriff auf der
FahrzeugauBenseite betatigen.

@ Hinweis

Wenn Sie das Fahrzeug nach dem Offnen erneut iiber die Notverriegelung
verschlieRen mdchten, missen Sie den vorherigen Ablauf wiederholen.
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Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert das Offnen der hinteren Tii-
ren von innen. Damit soll verhindert werden, dass Kinder
wdhrend der Fahrt die Tiir 6ffnen.

Abb. 59 Kindersiche-
rung in der linken Tiir

Abb. 60 Kindersiche-
rung in der rechten Tiir

Diese Funktion ist unabhdngig von den elektronischen Ent- und
Verriegelungssystemen des Fahrzeugs. Sie steht nurin den Hinter-
tiiren zur Verfiigung. Die Kindersicherung kann nur entsprechend
der folgenden Beschreibung mechanisch ein- bzw. ausgeschaltet
werden:

Kindersicherung einschalten

— Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie die Tiir, die gesi-
chert werden soll.

— Drehen Sie bei gedffneter Tiir den Schlitz mit dem Fahrzeug-
schlussel bei der linken Tuir im Uhrzeigersinn und bei der rech-
ten Tuir gegen den Uhrzeigersinn = Abb. 59, = Abb. 60.

Kindersicherung ausschalten

— Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie die Tiir, bei der die
Kindersicherung aufgehoben werden soll.

— Drehen Sie bei gedffneter Tiir den Schlitz mit dem Fahrzeug-
schlussel bei der rechten Tiir im Uhrzeigersinn und bei der lin-
ken Tur gegen den Uhrzeigersinn = Abb. 59, = Abb. 60.

Bei eingeschalteter Kindersicherung kann die Tiir nur von auien gedffnet
werden. Die Kindersicherung wird entsprechend der vorstehenden Beschrei-
bung mit dem Schliissel im Schlitz bei gedffneter Tur ein- bzw. ausgeschal-
tet. u
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Schliissel

Schliisselsatz

Zum Schliisselsatz gehdren ein Funkschliissel, ein Schliissel
ohne Funk-Fernbedienung und ein Kunststoffanhdnger*.

CRC

BiP0oss  Abb. 61 Schliisselsatz

Der Schliisselsatz zu lhrem Fahrzeug besteht aus folgenden Elementen:

e Funkschliissel = Abb. 61 @ mit ausklappbarem Schliisselbart
e Schliissel ohne Funk-Fernbedienung
o Kunststoffanhanger* (©).

Schliissel-Ersatz

Wenn Sie einen Ersatzschliissel benétigen, wenden Sie sich bitte mit der
Fahrgestell-Nr. des Fahrzeugs an den Werkstattservice.

Hinweise zur Bedienung

/\ ACHTUNG

e Eine unsachgeméafie Benutzung der Fahrzeugschliissel kann zu
schweren Verletzungen fiihren.

o Lassen Sie Kinder oder hilfsbediirftige Personen nicht allein im Fahr-
zeug, da diese nicht in der Lage sind, das Fahrzeug selbststdndig zu ver-
lassen oder sich im Notfall selbst zu helfen.

e Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahrzeugschliissels durch Dritte
kann dazu fiihren, dass der Motor gestartet wird oder elektrische Aus-
stattungen (z.B. elektrische Fensterheber) betitigt werden - Unfallge-
fahr! Die Fahrzeugtiiren kénnen mit dem Funkschliissel verriegelt wer-
den, so dass in einer Notsituation die Hilfe erschwert wird.

e Lassen Sie niemals einen zum Fahrzeug gehdrenden Schliissel im
Fahrzeug zuriick. Eine von lhnen nicht erlaubte Nutzung des Fahrzeugs
durch Dritte konnte das Fahrzeug beschddigen, oder Ihr Fahrzeug kénnte
g hl den. Neh Sie deshalb in jedem Fall den Schliissel mit,
wann immer Sie das Fahrzeug verlassen.

e Ziehen Sie niemals den Schliissel aus dem Ziindschloss, solange das
Fahrzeug in Bewegung ist. Die Lenksperre konnte sonst plotzlich einras-
ten und Sie wéren nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug zu lenken.

@ VORSICHT

Der Funkschliissel enthélt elektronische Bauteile. Schiitzen Sie den Schlis-
sel vor Ndsse und starken Erschiitterungen.
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Funk-Fernbedienung

Fahrzeug ent- und verriegeln

Mit der Funk-Fernbedienung ldsst sich Ihr Fahrzeug aus der
Ferne ent- und verriegeln.

e

2 Abb. 62 Tastenbelegung
Biroass  Funkschliissel

Abb. 63 Wirkungsbe-
reich der Funk-Fernbedie-
| BsP8ss7 | nung

Mit der Taste = Abb. 62 (Pfeil) der Fernbedienung wird der Schliisselbart
ausgeklappt.

Fahrzeug entriegeln (§) = Abb. 62 @
Fahrzeug verriegeln (8) = Abb. 62 @

Heckklappe entriegeln. Die Taste =Abb. 62 @ betatigen, bis alle Blink-
leuchten am Fahrzeug kurz aufleuchten. Nach Driicken der Entriegelungs-
taste (5) ®) kénnen Sie die Heckklappe innerhalb von 2 Minuten 6ffnen.
Nach Ablauf dieser Zeit wird die Heckklappe wieder verriegelt.

Zudem blinkt die Batterie-Kontrollleuchte des Schliissels = Abb. 62 auf.

Der Sender mit den Batterien ist im Funkschlussel untergebracht. Der Emp-
fanger befindet sich im Innenraum des Fahrzeuges. Der maximale Wirkungs-
bereich hdngt von verschiedenen Gegebenheiten ab. Bei schwécher werd-
enden Batterien verringert sich der Wirkungsbereich.

Selektive Entriegelung*

Bei einmaligem Driicken der Taste (€) = Abb. 62 (D) wird nur die Fahrertiir
entriegelt. Alle anderen Tiiren bleiben verriegelt. | 4
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Bei zweimaligem Driicken der Taste (§) = Abb. 62 () werden alle Tiiren ent-

riegelt.

/\ AcHTUNG

e Eine unsachgemifie Benutzung der Fahrzeugschliissel kann zu ge-
fahrlichen Verletzungen fiihren.

e Lassen Sie Kinder oder hilfsbhediirftige Personen nicht allein im Fahr-
zeug, da diese nicht in der Lage sind, das Fahrzeug selbststéndig zu ver-
lassen oder sich im Notfall selbst zu helfen.

e Lassen Sie niemals einen zum Fahrzeug gehérenden Schliissel im
Fahrzeug zuriick. Das kann sowohl zu schweren Verletzungen und Unfal-
len als auch zu einem Diebstahl lhres Fahrzeuges fiihren. Nehmen Sie
deshalb in jedem Fall den Schliissel mit, wann immer Sie das Fahrzeug
verlassen.

e Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahrzeugschliissels durch Dritte
kann dazu fiihren, dass der Motor gestartet wird oder elektrische Aus-
stattungen (z.B. elektrische Fensterheber) betdtigt werden - Unfallge-
fahr! Das Fahrzeug kann mit dem Funkschliissel verriegelt werden, so
dass in einer Notsituation die Hilfe erschwert wird.

@ Hinweis

e Die Funk-Fernbedienung kann auch so programmiert werden, dass bei
einmaliger Betdtigung der Entriegelungstaste nur die Fahrertir entriegelt
wird. Bei erneuter Bet&tigung der Entriegelungstaste werden alle weiteren
Tiren und die Heckklappe entriegelt.

e Die Funk-Fernbedienung funktioniert nur, wenn Sie sich im Wirkungsbe-

reich befinden = Abb. 63 (roter Bereich).

Hinweise zur Bedienung

e Wird das Fahrzeug mit der Taste (&) (D) entriegelt und innerhalb der
nachsten 30 Sekunden keine Tiir oder die Heckklappe gedffnet, verriegelt
sich das Fahrzeug automatisch wieder. Diese Funktion verhindert ein unbe-
absichtigtes dauerhaftes Entriegeln des Fahrzeuges.

e Wenn sich das Fahrzeug mit der Funk-Fernbedienung nicht 6ffnen oder
schlieRen ldsst, muss der Funkschliissel neu synchronisiert werden

= Seite 106.

Batteriewechsel

Wenn die Batterie-Kontrollleuchte im Funkschliissel bei Betatigung der Tas-
ten nicht aufblinkt, sollte die Batterie sobald wie mdglich ausgewechselt
werden.

@ VORSICHT

Durch die Verwendung ungeeigneter Batterien kann die Funk-Fernbedie-
nung beschadigt werden. Ersetzen Sie die gebrauchte Batterie daher immer
durch eine Batterie mit gleicher Starke und GréRe.

% Umwelthinweis

Gebrauchte Batterien miissen der Wertstoffsammlung oder einem zugelas-
senen Betrieb zugefiihrt werden, da die geféhrlichen Batteriebestandteile
umweltbelastend sind.
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Funkschliissel synchronisieren

Der Funkschliissel muss erneut synchronisiert werden, wenn
sich das Fahrzeug mit der Funk-Fernbedienung nicht verrie-
geln bzw. entriegeln ldsst.

— Betitigen Sie die Taste (8) = Abb. 62 an der Funk-Fernbedie-
nung.

— Verriegeln Sie dann das Fahrzeug innerhalb einer Minute mit
dem Schliisselbart.

Wenn Sie die Taste (8) haufig auBerhalb des Wirkungsbereiches der Funk-
Fernbedienung betdtigen, kann es vorkommen, dass sich das Fahrzeug mit
der Funk-Fernbedienung nicht mehr ent- bzw. verriegeln ldsst. Der Funk-
schlissel muss dann neu synchronisiert werden.

Weitere Funkschliissel sind beim Fachbetrieb erhaltlich und miissen dort an
das Schliefsystem angepasst werden.

Es kénnen héchstens vier Funkschliissel verwendet werden.

Diebstahlwarnanlage*

Beschreibung der Diebstahlwarnanlage*

Die Diebstahlwarnanlage l6st Alarm aus, wenn unerlaubte
Vorgdnge am Fahrzeug registriert werden.

Mithilfe der Diebstahlwarnanlage sollen Einbruchversuche verhindert und
der Diebstahl des Fahrzeuges erschwert werden. Die Anlage l6st beim Auf-
schlieen mit dem mechanischen Schliissel und bei unbefugtem Eindringen
in das Fahrzeug akustische und optische Warnsignale aus.

Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch
eingeschaltet. Die Anlage ist danach sofort aktiviert.
Wann wird der Alarm ausgeldst?
Wenn am verschlossenen Fahrzeug folgende unbefugte Handlungen durch-
gefiihrt werden:
e Mechanisches Offnen des Fahrzeuges mit dem Fahrzeugschliissel
o Offnen einer Tur.
e Offnen der Motorraumklappe.
e Heckklappe 6ffnen
e Einschalten der Ziindung
e Bewegung im Fahrzeuginnenraum
UnsachgeméfBe Manipulation des Alarms.
e Manipulation der Batterie.
Dabei werden fiir etwa 30 Sekunden Hup- und Lichtsignale (Blinker) ausge-
l6st. Dieser Zyklus kann sich je nach Land bis zu zehnmal wiederholen.
Fahrzeug mechanisch aufschlieen (Notdffnung)
Ist die Funk-Fernbedienung ausgefallen und muss mit dem Schliissel auf-
schlossen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

e Klappen Sie den Schliisselbart heraus, indem Sie auf den Knopf (Pfeil)
driicken.

e SchlieBen Sie das Fahrzeug an der Fahrertiir auf. Die Diebstahlwarnanla-

ge bleibt aktiviert, es wird aber noch kein Alarm ausgeldst.

e Schalten Sie innerhalb von 15 Sekunden die Ziindung ein. Beim Ein-
schalten der Ziindung erkennt die elektronische Wegfahrsperre einen giilti-
gen Fahrzeugschliissel und deaktiviert die Diebstahlwarnanlage. Wenn Sie
die Ziindung nicht einschalten, wird nach 15 Sekunden der Alarm ausge-
l6st.

>



Offnen und Schlieen

Manuelle Entriegelung aller Tiiren

Bei Fahrzeugen ohne Alarmanlage werden beim manuellen Offnen der Fah-
rertiir alle Tuiren entriegelt.

Wie wird der Alarm ausgeschaltet?

Wenn das Fahrzeug iiber die Entriegelungstaste der Funk-Fernbedienung
entriegelt oder der Ziindschliissel ins Ziindschloss gesteckt wird.

[1] Hinweis

e Wird nach Ablauf des Warnsignals in einen weiteren Sicherungsbereich
eingedrungen (z.B. nach dem Offnen einer Tiir die Heckklappe gedffnet),
wird erneut Alarm ausgelst.

e Wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist, bleibt die Fahrzeugtiberwa-
chung auch dann gewéhrleistet, wenn die Batterie abgeklemmt oder defekt
ist.

e Wird einer der beiden Batteriepole bei aktivierter Anlage abgeklemmt,
wird Alarm ausgelost.

Innenraumiiberwachung*

Dieses Uberwachungs- und Kontrollsystem ist Bestandteil
der Diebstahlwarnanlage* und registriert mittels Ultraschall
das unerlaubte Eindringen in den Fahrzeuginnenraum.

Das System verfiigt iiber 3 Sensoren, 2 Sender und einen Empfan-
ger.

Einschalten

— Die Innenraumiiberwachung wird beim Einschalten der Dieb-
stahlwarnanlage automatisch aktiviert, sowohl beim manuellen
AbschlieBen mit Schliissel als auch beim AbschlieRen durch Be-
tatigen der Taste (8) der Funk-Fernbedienung.

Hinweise zur Bedienung

Ausschalten

— Driicken Sie zweimal die Taste (8) der Funk-Fernbedienung. Es
wird nur die Innenraumiiberwachung ausgeschaltet. Die Dieb-
stahlwarnanlage bleibt eingeschaltet.

/\ AcHTUNG

e Die Safesicherung ,,Safe“ bleibt bei Deaktivierung der Innenraum-
iiberwachung ausgeschaltet.

e Bei Fahrzeugen, in die eine Trennscheibe im Innenraum eingebaut ist,
ist die Funktion der Alarmanlage aufgrund von Sensorstérungen nicht ge-
wihrleistet.

@ Hinweis

e Wenn der Diebstahlalarm durch den Sensor fiir Innenraumiiberwachung
ausgeldst wurde, wird dies bei Offnen des Fahrzeugs durch die blinkende
Kontrollleuchte in der Fahrertiir angezeigt. Dieses Blinksignal unterscheidet
sich vom Blinksignal fiir eingeschaltete Diebstahlwarnanlage. L]
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Offnen und SchliefSen

Heckklappe

Offnen und SchlieBBen

Die Offnung der Heckklappe erfolgt iiber ein elektrisches
System. Es wird iiber den Symbolgriff der Heckklappe be-
dient.

Offnen von auBen

Abb. 64 Heckklappe:

Abb. 65 Ausschnitt aus
Innenverkleidung der

| Heckklappe: Griffmulde
| nsroom0 | zum Zuziehen

Heckklappe 6ffnen

— Ziehen Sie am Griff und heben Sie die Heckklappe an
= Abb. 64. Die Heckklappe &ffnet sich selbststandig.

Heckklappe schlieflen

— Greifen Sie die Heckklappe an einem der beiden Griffe in der In-
nenverkleidung und schlieen Sie sie mit leichtem Druck.

Je nach Fahrzeugzustand ist die Funktion dieses Systems verfiigbar bzw. ge-
sperrt.

Wenn die Heckklappe verriegelt ist, kann sie nicht geffnet werden. Wenn
sie jedoch entriegelt ist, ist die Funktion des Offnungssystems freigeschal-
tet und die Heckklappe kann getffnet werden.

Zum Umschalten zwischen den Zustdnden Verriegelt/Entriegelt betdtigen
Sie die Taste (=) bzw. die Taste (@) am Funkschliissel.

Ist die Heckklappe gedffnet oder nicht richtig geschlossen, wird dies im Dis-
play des Kombiinstruments angezeigt.* Ist bei einer Geschwindigkeit iber
6 km/h die Heckklappe gedffnet, ertont zusatzlich ein Warnsignal.* >



Offnen und Schlieen @

/\ AcHTUNG

e Eine nicht
sein.

o Offnen Sie die Heckklappe nicht, ge die Nebelschlussl
und Riickfahrleuchten eingeschaltet sind. Dadurch kénnten die Lampen
beschddigt werden.

e Driicken Sie die Heckklappe nicht mit der Hand auf der Heckscheibe
zu. Die Heckscheibe konnte zersplittern - Verletzungsgefahr!

e Achten Sie nach dem SchlieBen der Heckklappe darauf, dass diese
verriegelt ist, damit sie sich nicht plotzlich wahrend der Fahrt 6ffnen
kann.

e Wenn die Heckklappe nicht vollsténdig geschlossen ist, sollten Sie
sie am Griff erneut 6ffnen und dann wieder schlieBBen. Versuchen Sie bit-
te nicht, die Heckklappe durch Druck auf die Heckfldche zu schlieBen, da
die Heckfldche dadurch beschadigt werden kann.

dnungsgemats geschl

Heckklappe kann gefahrlich

hten

e Lassen Sie keine Kinder im und am Fahrzeug spielen. Ein verschlosse-
nes Fahrzeug kann sich je nach Jahreszeit extrem aufheizen bzw. abkiih-
len und zu ernsthaften Verletzungen/Erkrankungen oder sogar zum Tode
fiihren. Schliefien und Verriegeln Sie sowohl die Heckklappe wie auch al-
le anderen Tiiren, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen.

e Seien Sie beim Schlie3en der Hec pe nicht ksam oder
leichtfertig, dies kdnnte zu schweren Verletzungen bei lhnen oder Dritten
fiihren. Stellen Sie immer sicher, dass sich niemand im Schwenkbereich
der Heckklappe befindet.

o Fahren Sie nie mit angelehnter oder gar offener Heckklappe, da sonst
Abgase inden| gelangen ko - Vergiftungsgefahr!

e Wenn Sie nur den Gepackraum 6ffnen, lassen Sie nicht den Schliissel
darin liegen. Wenn Sie den Schliissel im Innern vergessen, kdnnen Sie
das Fahrzeug nicht mehr 6ffnen. L

Hinweise zur Bedienung

Notdffnung

Mit der Notoffnung kann das Fahrzeug bei einem Ausfall der
Zentralverriegelung gedffnet werden (z.B. wenn die Batterie
entladen ist).

Abb. 66 Heckklappe:

BSP0198

In der Gepdckraumverkleidung befindet sich ein Schlitz, durch den
der Notoffnungsmechanismus zugédnglich ist.

Offnen der Heckklappe vom Gepéckraum aus

— Den Schliisselbart in den Schlitz stecken und das Verriege-
lungssystem entriegeln, indem der Schliissel von rechts nach
links in Richtung Pfeil bewegt wird = Abb. 66.



110

Offnen und SchliefSen

Fenster

Fenster elektrisch 6ffnen oder schlieBen

Uber die Bedienelemente in der Fahrertiir lassen sich die
vorderen und hinteren Fenster bedienen.

Abb. 67 Ausschnitt aus
der Fahrertiir: Tasten fiir
die Fenster vorne und
hinten

Fenster 6ffnen bzw. schlieBen
— Driicken Sie die Taste , um das jeweilige Fenster zu 6ffnen.

— Ziehen Sie die Taste , um das jeweilige Fenster zu schlieBen
>A.

Schliefen Sie die Fenster immer vollstandig, wenn Sie das Fahrzeug parken
oder unbeaufsichtigt lassen = A\,

Nach Ausschalten der Ziindung kdnnen Sie die Fenster noch ca. 10 Minuten
lang betatigen, wenn weder der Ziindschlissel abgezogen noch die Fahrer-
oder die Beifahrertiir gesffnet wurden.

Tasten in der Fahrertiir
(D Taste fiir das Fenster in der linken Vordertiir
(@) Taste fiir das Fenster in der rechten Vordertiir

Tasten fiir hintere Fenster*

(@ Sicherheitsschalter zum Deaktivieren der Fensterheber-Tasten in den
hinteren Tiiren

(@) Taste fiir das Fenster in der Tur hinten links
(5) Taste fiir das Fenster in der Tir hinten rechts

Sicherheitsschalter &3*

Mit dem Sicherheitsschalter (3) in der Fahrertiir kénnen die Fensterheber-
Tasten in den hinteren Tiiren auer Funktion gesetzt werden.

Sicherheitsschalter ausgerastet: Die Tasten an den hinteren Tiiren sind funk-
tionsbereit.

Sicherheitsschalter eingerastet: Die Tasten an den hinteren Tiiren sind ge-
sperrt.

/\ ACHTUNG

e Ein unsachgemiBer Gebrauch der elektrischen Fensterheber kann zu
Verletzungen fiihren!

o Seien Sie beim SchlieSen der Fenster nicht unaufmerksam oder
leichtfertig, dies kdnnte zu schweren Verletzungen bei lhnen oder Dritten
fiihren. Stellen Sie deshalb sicher, dass sich niemand im Funktionsbe-
reich der Fenster befindet.

e Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel an sich, wenn Sie das

Fahrzeug verlassen. >




Offnen und Schlieen

/N ACHTUNG (Fortsetzung)

e Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbediirftige Personen alleine im
Fahrzeug zuriick - besonders dann nicht, wenn diese Zugriff zum Fahr-
zeugschliissel haben. Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahrzeug-
schliissels durch Dritte kann dazu fiihren, dass der Motor gestartet wird
oder elektrische Ausstattungen (z.B. elektrische Fensterheber) betitigt
werden - Unfallgefahr! Die Fahrzeugtiiren kénnen mit dem Funkschliissel
verriegelt werden, so dass in einer Notsituation die Hilfe erschwert wird.
o Die Fensterheber sind erst dann auBer Funktion, wenn der Ziind-
schliissel abgezogen und eine der vorderen Tiiren gedffnet wird.

e Setzen Sie - wenn notwendig — die hinteren Fensterheber mit dem Si-
cherheitsschalter auBBer Funktion. Stellen Sie sicher, dass diese tatsach-
lich abgeschaltet sind.

@ Hinweis

Wird der SchlieBvorgang eines Fensters durch Schwergangigkeit oder durch
ein Hindernis beeintrachtigt, 6ffnet sich das Fenster sofort wieder

= Seite 112. Uberpriifen Sie in diesem Fall, warum das Fenster nicht ge-
schlossen werden konnte, bevor Sie erneut versuchen, es zu schlieen.

Hoch- und Tieflaufautomatik

Die Hoch- und Tieflaufautomatik erspart das Halten der Tas-
te.

Hochlaufautomatik

— Ziehen Sie die Taste fiir das Fenster kurz bis zur zweiten Stufe
nach oben. Das Fenster schlief3t vollstandig.

Hinweise zur Bedienung

Tieflaufautomatik

— Driicken Sie die Taste fiir das Fenster kurz bis zur zweiten Stufe
nach unten. Das Fenster 6ffnet sich vollstandig.

Wiederherstellen der Hoch- und Tieflaufautomatik
— Schlieien Sie alle Fenster.

— Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das Tiirschloss und hal-
ten Sie den Schliissel mindestens eine Sekunde lang in
SchlieBstellung. Die Hoch- und Tieflaufautomatik ist nun wieder
betriebsbereit.

Die Tasten =Abb. 67 (1) und (2) haben zwei Stufen zum Offnen und zwei
zum SchlieBen des Fensters. Dadurch ist es einfacher, die Offnungs- und
SchlieBvorgange zu kontrollieren.

Die Hochlaufautomatik funktioniert nach dem Ausschalten der Ziindung
nicht mehr, auch nicht, wenn der Ziindschliissel noch steckt.

Wurde die Fahrzeugbatterie ab- und wieder angeklemmt, oder die Batterie
hat sich entladen, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik auier Funktion und
muss wiederhergestellt werden.

Wenn eine Funktionsstérung vorliegt, funktionieren die Hoch- und Tieflauf-
automatik sowie die Kraftbegrenzung nicht richtig. Suchen Sie dann einen
Fachbetrieb auf.
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Kraftbegrenzung der Fenster

Die Fenster sind mit einer Kraftbegrenzung ausgestattet.
Dies vermindert die Gefahr von Quetschungen, wenn ein
Fenster schlieft.

e Wird ein Fenster im automatischen Hochlauf durch Schwergangigkeit
oder durch ein Hindernis am SchlieBvorgang gehindert, stoppt das Fenster
an dieser Stelle und &ffnet sich sofort wieder = A\.

e Uberpriifen Sie innerhalb von 10 Sekunden, warum das Fenster nicht
schliet, bevor Sie erneut versuchen es zu schlie3en. Nach Ablauf der 10
Sekunden ist die normale Funktionsautomatik wieder hergestellt.

e Ldsst sich das Fenster weiterhin durch Schwergangigkeit oder durch ein
Hindernis nicht schlieBen, stoppt das Fenster an dieser Stelle.

e Wenn Sie nicht erkennen kénnen, warum sich das Fenster nicht schlie-
Ben ldsst, versuchen Sie, das Fenster innerhalb von 5 Sekunden erneut zu
schliefen.

Nach 10 bzw. 5 Sekunden &ffnet sich das Fenster beim Betdtigen eines

Schalters wieder vollstandig und die Hochlaufautomatik ist wieder in Funkti-

on.

Wenn eine Funktionsstérung vorliegt, funktionieren weder die Hoch- und
Tieflaufautomatik noch die Kraftbegrenzung richtig. Suchen Sie dann einen
Fachbetrieb auf.

/\ ACHTUNG

e Ein unsachgemé@Ber Gebrauch der elektrischen Fensterheber kann zu
Verletzungen fiihren!

o Verlassen Sie — auch nur voriibergehend - das Fahrzeug, ziehen Sie
in jedem Fall den Ziindschliissel ab. Beachten Sie bitte, dass Kinder nie-
mals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriickbleiben.

A ACHTUNG (Fortsetzung)

o Die Fensterheber sind erst dann au3er Funktion, wenn der Ziind-
schliissel abgezogen und eine der vorderen Tiiren gedffnet wird.

e Seien Sie beim SchlieSen der Fenster nicht unaufmerksam oder
leichtfertig, dies kdnnte zu schweren Verletzungen bei lhnen oder Dritten
fiihren. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Funktionsbereich der
Fenster befindet.

e Lassen Sie niemals Personen im Fahrzeug zuriick, wenn Sie lhr Fahr-

zeug von aufden abschlieBBen - die Fenster lassen sich im Notfall nicht
mehr 6ffnen!

@ Hinweis

Die Kraftbegrenzung erfolgt nicht beim Komfortschlieen der Fenster von
auBen mit dem Ziindschliissel = Seite 112.

Komfortoffnen und -schlieBen*

Uber das Schloss der Fahrertiir

— Halten Sie den Schliissel im Fahrertiirschloss so lange in Off-
nungs- bzw. SchlieBstellung, bis alle Fenster gedffnet bzw. ge-
schlossen sind.

— Lassen Sie den Schliissel los, um die Funktion zu unterbrechen.

Mit der Funk-Fernbedienung

— Driicken Sie die Verriegelungstaste der Funk-Fernbedienung fiir
ca. 3 Sekunden. Alle Fenster mit elektrischen Fensterhebern
werden gedffnet bzw. geschlossen.

— Durch Betétigung der Offnungstaste kdnnen Sie diesen Vorgang
abbrechen.

>



Offnen und Schlieen

— Nach dem vollstandigen Schlieen der Scheiben blinken die
Warnblinker auf. u

Schiebe-/Ausstelldach*

Schiebe-/Ausstelldach 6ffnen oder schliefien

Das Schiebe-/Ausstelldach wird bei eingeschalteter Ziin-
dung mit dem Drehschalter gedffnet oder geschlossen.

Abb. 68 Detailansicht

des Dachhimmels: Dreh-

schalter Schiebe-/Aus-
sspoodi  stelldach

Schiebe-/Ausstelldach schlieSen
— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (&) = Abb. 68 = A\.

Hinweise zur Bedienung

Schiebe-/Ausstelldach 6ffnen

— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (B). Das Dach 6ffnet
sich bis zur Komfortstellung, in der Windgerdusche minimiert
werden.

— Um das Dach noch weiter zu 6ffnen, drehen Sie den Schalter in
Stellung @ und halten Sie ihn, bis sich das Dach in der ge-
wiinschten Position befindet.

Schiebe-/Ausstelldach ausstellen
— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (D).

Schliefen Sie das Schiebe-/Ausstelldach immer vollstandig, wenn Sie das
Fahrzeug parken oder unbeaufsichtigt verlassen = A\.

Nach dem Ausschalten der Ziindung kann das Schiebe-/Ausstelldach noch
ca. 10 Minuten lang gedffnet oder geschlossen werden, solange die Fahrer-
oder Beifahrertiir nicht gedffnet wird.

Sonnenblende

Die Sonnenblende 6ffnet sich mit dem Schiebe-/Ausstelldach. Sie kann bei
geschlossenem Dach zugeschoben werden.

/\ AcHTUNG

e UnsachgemiBer Gebrauch des Schiebe-/Ausstelldaches kann zu Ver-
letzungen fiihren.

e Seien Sie beim SchlieBBen des Schiebe-/Ausstelldachs nicht unauf-
merksam oder leichtfertig, dies kénnte zu schweren Verletzungen bei Ih-
nen oder Dritten fiihren. Stellen Sie deshalb sicher, dass sich niemand im
Funktionsbereich des Schiebe-/Ausstelldachs befindet.

e Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel an sich, wenn Sie das

Fahrzeug verlassen. »
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A ACHTUNG (Fortsetzung)

o Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbediirftige Personen alleine im
Fahrzeug zuriick — besonders dann nicht, wenn diese Zugriff zum Fahr-
zeugschliissel haben. Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahrzeug-
schliissels durch Dritte kann dazu fiihren, dass der Motor gestartet wird
oder elektrische Ausstattungen (z.B. elektrisches Schiebe-/Ausstelldach)
betétigt werden - Unfallgefahr! Die Fahrzeugtiiren kénnen mit dem Funk-
schliissel verriegelt werden, so dass in einer Notsituation die Hilfe er-
schwert wird.

e Das Schiebe-/Ausstelldach funktioniert solange, bis eine der vorde-
ren Tiiren gedffnet und der Ziindschliissel abgezogen wird.

KomfortschlieBen*

Uber das Schloss der Fahrertiir
— Halten Sie den Schlussel im Fahrertiirschloss so lange in

SchlieBstellung, bis das Schiebe-/Ausstelldach geschlossen ist.

— Lassen Sie den Schliissel los, um die Funktion zu unterbrechen.

Mit der Funk-Fernbedienung
— Driicken Sie die Verriegelungstaste der Funk-Fernbedienung fiir
ca. 3 Sekunden. Das Schiebe-/Ausstelldach wird geschlossen.

— Durch Loslassen der Offnungstaste kénnen Sie diesen Vorgang
abbrechen.

— Nach dem vollstandigen SchlieBen des Schiebe-/Ausstelldachs
blinken die Warnblinker einmal auf.

[1] Hinweis

Beim KomfortschlieBen von auBen bleibt der Drehschalter des Schiebe-/
Ausstelldachs in der zuletzt ausgewahlten Position stehen und muss zu
Fahrtbeginn wieder neu positioniert werden.



Offnen und Schlieen

Kraftbegrenzung des Schiebe-/Ausstelldachs*

Abb. 69 Detailansicht
des Dachhimmels: Dreh-
schalter Schiebe-/Aus-
stelldach

Abb. 70 Kurbel fiir Not-
verriegelung

Das Schiebe-/Ausstelldach ist mit einer Kraftbegrenzung ausgestattet, die
verhindert, dass gréfere Objekte beim SchlieBen des Daches gequetscht
werden. Die Kraftbegrenzung verhindert nicht, dass Finger mit dem Solar-

dach eingeklemmt werden kénnen. Wenn etwas das Schiebe-/Ausstelldach
beim SchlieBen blockiert, stoppt es und 6ffnet sich sofort wieder.

Ein durch Kraftbegrenzung wiederholt geéffnetes Schiebe-/Ausstelldach
konnen Sie dann schlieRen, wenn Sie den Drehschalter solange in Stellung
@ = Abb. 69 nach vorne driicken, bis das Schiebe-/Ausstelldach vollstén-
dig geschlossen ist. Dabei ist zu beachten, dass das Schiebe-/Ausstelldach
jetzt ohne Kraftbegrenzung schliefit.

Betdtigung bei einer Stérung

Im Falle einer Storung kann das Ausstelldach auch von Hand geschlossen
werden.

e Setzen Sie hinten einen Schraubendreher an und nehmen Sie die Kunst-
stoffabdeckung ab.

e Nehmen Sie die Kurbel aus der Halterung in der Abdeckung, setzen Sie
sie bis zum Anschlag in die Offnung ein (dabei den Widerstand der Feder
iberwinden) und schlieBen Sie dann das Schiebedach.

e Setzen Sie die Kurbel wieder in ihre Halterung ein, und bringen Sie die
Abdeckung wieder an.
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Licht und Sicht

Licht und Sicht

Licht

Licht ein- und ausschalten -

Abb. 71 Ausschnitt aus
der Instrumententafel:
Schalter fiir die Leuchten,
Nebelscheinwerfer und
Biraass | Nebelschlussleuchte

Nebelscheinwerfer einschalten*

— Ziehen Sie den Schalter aus der Position e oder 2D bis zur ers-
ten Raste heraus. Das Symbol D im Lichtschalter leuchtet auf.

Nebelschlussleuchte einschalten (Fahrzeuge mit
Nebelscheinwerfern)

— Ziehen Sie den Schalter aus der Position e oder 20 bis zur
zweiten Raste heraus = A\. Eine Kontrollleuchte im Kombiinstru-
ment leuchtet auf.

Nebelschlussleuchte einschalten (Fahrzeuge ohne
Nebelscheinwerfer)
— Ziehen Sie den Schalter bis zum Anschlag aus der Position 20

ganz heraus. Eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument leuchtet
auf.

Standlicht einschalten
— Drehen Sie den Lichtschalter = Abb. 71 in Stellung e,

Abblendlicht einschalten
— Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung 0.

Licht ausschalten
— Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung 0.

/\ AcHTUNG

Fahren Sie niemals mit Standlicht - Unfallgefahr! Das Standlicht ist nicht
hell genug, um die Straf3e vor Ihnen geniigend auszuleuchten oder um
von and Verkehrsteilnehmern gesehen zu den. Schalten Sie des-
halb bei Dunkelheit oder schlechter Sicht immer das Fahrlicht ein.

@ Hinweis

e Das Fahrlicht leuchtet nur bei eingeschalteter Ziindung. Beim Ausschal-
ten der Ziindung wird automatisch das Standlicht eingeschaltet.

e Wenn Sie bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung den Ziindschlissel
abziehen, ertént ein Warnton, solange die Fahrertiir gesffnet ist. Das erin-
nert Sie daran, das Licht auszuschalten.




Licht und Sicht

e Das Licht der Nebelschlussleuchte ist so hell, dass es den nachfolgen-
den Verkehr blenden kann. Benutzen Sie die Nebelschlussleuchte nur bei
sehr geringen Sichtweiten.

e Wenn Sie mit einer werkseitig eingebauten Anhdngevorrichtung einen
Anhdnger mit Nebelschlussleuchte ziehen, wird die Nebelschlussleuchte
am Zugfahrzeug automatisch ausgeschaltet.

e Beachten Sie bei der Benutzung der beschriebenen Beleuchtungsein-
richtungen die gesetzlichen Bestimmungen.

e Bei kithlen bzw. feuchten Witterungsverhaltnissen konnen die vorderen
Scheinwerfer, Riicklichter und Blinker voriibergehend beschlagen. Dies hat

keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Beleuchtungsanlage. Bei Einschal-
ten der Leuchten wird der Beschlag schnell von den Scheinwerfern entfernt.

Automatisches Fahrlicht*

Abb. 72 Automatisches
Bspodss | Fahrlicht

Einschalten

— Stellen Sie den Lichtschalter auf die Stellung ,,Auto”, diese An-
zeige leuchtet dann auf.

nweise zur Bedienung

Ausschalten
— Drehen Sie den Lichtschalter auf die Position 0.

Automatisches Fahrlicht

Bei eingeschalteter Automatischer Fahrlichtsteuerung wird das Fahrlicht
{iber einen Fotosensor automatisch eingeschaltet, wenn Sie zum Beispiel
am Tag in einen Tunnel einfahren.

Der Regensensor schaltet das Abblendlicht ein, wenn die Scheibenwischer
ein paar Sekunden lang kontinuierlich eingeschaltet sind, und schaltet es
wieder aus, sobald das kontinuierliche Wischen bzw. der Intervallbetrieb
des Scheibenwischers einige Minuten lang ausgeschaltet bleibt

= Seite 130.

Bei eingeschalteter Automatischer Fahrlichtsteuerung und ausgeschaltetem
Abblendlicht leuchtet die Kontrollleuchte AUT0 am Lichtschalter auf

= Abb. 72. Wenn die Automatische Fahrlichtsteuerung das Abblendlicht
einschaltet, wird auch die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung einge-
schaltet.

/\ AcHTUNG

e Selbst wenndas A ische Fahrlicht eingeschaltet ist, wird das
Abblendlicht bei Nebel nicht eingeschaltet. In diesen Féllen miissen Sie
das Abblendlicht selbst einschalten.

@] Hinweis

e Bei Fahrzeugen mit Automatischem Fahrlicht ist beim Abziehen des
Ziindschliissels nur dann das Warnsignal zu horen, wenn der Lichtschalter
auf der Position 2« bzw. 20 bei Fahrzeugen ohne die Coming-Home-Funkti-
on steht.

e Bei eingeschaltetem Automatischem Fahrlicht konnen nicht gleichzeitig
die Nebelscheinwerfer oder die Nebelschlussleuchte zugeschaltet werden.

e Beachten Sie bei der Benutzung der beschriebenen Beleuchtungsein-
richtungen die gesetzlichen Bestimmungen. >
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e Kleben Sie keine Aufkleber im Bereich vor dem Sensor auf die Front-
scheibe. Dies konnte Stérungen in der Funktion des Automatischen Fahr-
lichts verursachen.

e Um eine Beschaddigung der Leuchten an der Heckklappe zu vermeiden,
werden diese ausgeschaltet, sobald die Heckklappe gedffnet wird (lander-
spezifisch). u

Tagfahrlicht*

Das Tagfahrlicht soll durch verbesserte Sichtbarkeit Ihres
Fahrzeugs die Unfallgefahr verringern. Das Tagfahrlicht wird
automatisch eingeschaltet, sobald die Ziindung eingeschal-
tet wird. Sobald Sie das Standlicht einschalten, wird es au-
tomatisch ausgeschaltet.

Tagfahrlicht (Halogenscheinwerfer))

Das Tagfahrlicht erhoht die Verkehrssicherheit bei Fahrzeugen mit Halogen-
scheinwerfern. Es umfasst das Abblendlicht, das Schlusslicht und die Kenn-
zeichenbeleuchtung.

Das Tagfahrlicht wird bei Einschalten der Ziindung automatisch eingeschal-
tet, wenn sich der Lichtschalter in der Stellung 0 oder AUTO befindet. Modell-
abhé&ngig wird das Einschalten mittels der Kontrollleuchte 2« am Lichtschal-
ter oder durch das Einschalten der Beleuchtung des Kombiinstruments an-
gezeigt.

Sie selbst kénnen das Tagfahrlicht weder ein- noch ausschalten. Wenn Sie
es deaktivieren mdchten, wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.

1 Nurverfiigbar in bestimmten Landern oder als Mehrausstattung

Tagfahrlicht (Bi-Xenon-Scheinwerfer)

Das Tagfahrlicht erh6ht die Verkehrssicherheit bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-
Scheinwerfern. Es handelt sich um separat in die Scheinwerfer integrierte
Leuchten, die bei Einschalten der Ziindung eingeschaltet werden, wenn der
Lichtschalter auf der Stellung 0 oder AUT0 steht.

Automatische Fahrlichtsteuerung in Verbindung mit dem Tagfahrlicht (Bi-
Xenon-Scheinwerfer)

Wenn die Automatische Fahrlichtsteuerung und das Tagfahrlicht gleichzeitig
aktiviert sind, werden das Abblendlicht und die Instrumentenbeleuchtung
automatisch eingeschaltet, sobald es die Umstande erfordern (z.B. beim
Fahren in einem Tunnel), und das Tagfahrlicht wird ausgeschaltet. Wenn die
Automatische Fahrlichtsteuerung das Abblendlicht wieder ausschaltet (z.B.
nach Verlassen des Tunnels), wird das Tagfahrlicht wieder eingeschaltet.

Tagfahrlicht aktivieren

Schalten Sie die Ziindung aus und bewegen Sie den Blinker- und Fernlicht-
hebel nach oben und nach hinten (Blinker nach rechts und Lichthupe) und
halten Sie ihn in dieser Stellung.

Stecken Sie den Schliissel in das Ziindschloss und Schalten Sie die Ziin-
dung ein. Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in dieser Stellung. Das Tag-
fahrlicht ist aktiviert und kann eingeschaltet werden.

Tagfahrlicht deaktivieren

Schalten Sie die Ziindung aus und bewegen Sie den Blinker- und Fernlicht-
hebel nach unten und zu sich (Blinker nach links und Lichthupe) und halten
Sie ihn in dieser Stellung.

Stecken Sie den Schliissel in das Ziindschloss und Schalten Sie die Ziin-
dung ein. Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in dieser Stellung. Das Tag-
fahrlicht ist deaktiviert und kann nicht eingeschaltet werden. | 4
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Tagfahrlicht aktivieren (Bi-Xenon-Scheinwerfer)

Ziehen Sie den Schliissel aus dem Ziindschloss, bewegen Sie den Blinker-
hebel nach oben (Blinker rechts), ziehen Sie ihn zu sich (Lichthupe) und
halten Sie ihn in dieser Position.

Stecken Sie den Schliissel in das Ziindschloss und schalten Sie die Ziin-
dung ein. Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in dieser Stellung. Schalten
Sie danach die Ziindung aus. Das Tagfahrlicht ist aktiviert und kann einge-
schaltet werden.

Tagfahrlicht deaktivieren (Bi-Xenon-Scheinwerfer)
Ziehen Sie den Schliissel aus dem Ziindschloss, bewegen Sie den Blinker-

hebel nach oben (Blinker links), ziehen Sie ihn zu sich (Lichthupe) und hal-
ten Sie ihn in dieser Position.

Stecken Sie den Schliissel in das Ziindschloss und schalten Sie die Ziin-
dung ein. Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in dieser Stellung. Schalten
Sie danach die Ziindung aus. Das Tagfahrlicht ist deaktiviert und kann nicht
eingeschaltet werden.

@ Hinweis

In bestimmten Landern missen die diesbeziiglichen Bestimmungen beach-
tet werden. |

Coming-/Leaving-Home-Funktion*

Die Coming-Home-Funktion wird manuell eingestellt. Die Le-
aving-Home-Funktion wird iiber einen Lichtsensor gesteu-
ert.

Bei eingeschalteter Coming- oder Leaving-Home-Funktion leuchten als Ori-
entierungshilfe vorne das Abblend- und Standlicht und hinten das Riicklicht
und die Kennzeichenbeleuchtung.

Hinweise zur Bedienung

Coming-Home-Funktion

Die Coming-Home-Funktion wird durch Ausschalten der Ziindung und kurze
Betdtigung der Lichthupe aktiviert. Sobald die Fahrertiir geffnet wird, wird
die Coming-Home-Beleuchtung eingeschaltet. Wenn die Fahrertiir bei kurzer
Betdtigung der Lichthupe bereits gedffnet ist, wird die Coming-Home-Be-
leuchtung sofort eingeschaltet.

Sobald die letzte Fahrzeugtiir bzw. die Heckklappe geschlossen ist, beginnt
die Zeitrechnung fiir das Abschalten der Scheinwerfer mit der Coming-Ho-
me-Funktion.

Die Coming-Home-Beleuchtung wird in den folgenden Fallen ausgeschaltet:
e nach Ablauf der eingestellten Verzogerungszeit fiir das Ausschalten der

Scheinwerfer nach SchlieRen aller Fahrzeugtiiren und der Heckklappe.

e wenn 30 Sekunden nach dem Einschalten noch immer eine Tiir bzw. die
Heckklappe gedffnet ist.

e wenn der Lichtschalter auf die Stellung 0 gestellt wird.
e wenn die Ziindung eingeschaltet wird.

Leaving-Home-Funktion

Die Leaving-Home-Funktion wird bei Entriegelung des Fahrzeugs aktiviert,
wenn:

e der Lichtschalter in Stellung AUTO steht und

e und der Lichtsensor,,Dunkelheit* erkennt.

Die Leaving-Home-Beleuchtung wird in den folgenden Fillen ausgeschaltet:
e sobald die eingestellte Verzégerungszeit fiir das Ausschalten der
Scheinwerfer abgelaufen ist.

e wenn das Fahrzeug wieder verriegelt wird.

e wenn der Lichtschalter auf die Stellung 0 gestellt wird.

e wenn die Ziindung eingeschaltet wird.
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@ Hinweis

Im Menti Licht und Sicht = Seite 75 kann die Verzogerungszeit fiir das Aus-
schalten der Scheinwerfer der Coming-Home-Funktion sowie der Leaving-
Home-Funktion eingestellt und diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert wer-
den.

e Wenn Sie bei eingeschalteten Lichtern den Ziindschliissel abziehen,
kurz die Lichthupe betétigen und die Fahrertiir 6ffnen, ist kein Warnton zu
héren, da die Beleuchtung durch Aktivierung der Coming-Home-Funktion
nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet werden (es
sei denn, der Lichtschalter befindet sich in der Stellung »e oder £0).

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung /
Leuchtweitenregulierung

Abb. 73 In der Instru-
mententafel: Regler fiir
die Instrumenten-/Schal-
terbeleuchtung und
Leuchtweitenregulierung

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung (1)

Bei eingeschaltetem Licht ldsst sich die Helligkeit der Instrumenten- und
Schalterbeleuchtung durch Drehen des Randelrades = Abb. 73 (@) stufenlos
regulieren.

Ein im Kombiinstrument integrierter Fototransistor regelt die Instrumenten-
beleuchtung (Zeiger- und Skalenbeleuchtung), die Beleuchtung in der Mit-
telkonsole und die Beleuchtung der Displays.

Bei ausgeschaltetem Licht und eingeschalteter Ziindung ist die Instrumen-
tenbeleuchtung (Zeiger- und Skalenbeleuchtung) eingeschaltet. Mit ab-
nehmender Umgebungshelligkeit wird die Instrumentenbeleuchtung auto-
matisch heruntergeregelt. Bei geringem Umgebungslicht geht sie ganz aus.
Diese Funktion soll den Fahrer bei abnehmender Umgebungshelligkeit da-
ran erinnern, das Abblendlicht rechtzeitig einzuschalten.

Leuchtweitenregulierung (2)

Mit der elektrischen Leuchtweitenregulierung (@) kénnen die Scheinwerfer
dem Beladezustand des Fahrzeuges stufenlos angepasst werden. Dadurch
wird vermieden, dass der Gegenverkehr mehr als unvermeidbar geblendet
wird. Gleichzeitig werden durch die richtige Scheinwerfereinstellung fir den
Fahrer bestmégliche Sichtverhdltnisse geschaffen.

Die Scheinwerfer lassen sich nur bei eingeschaltetem Abblendlicht verstel-
len. Zum Absenken des Lichtkegels drehen Sie das Réndelrad (2) aus der
Grundstellung 0 nach unten.

D, ische Leuchtwei g Li ung

Fahrzeuge mit Gasentladungslampen (,Xenon-Licht“) verfiigen iiber eine
gulierung. Das heif3t, die Leuchtweite wird beim
Elnschalten der Scheinwerfer dem Beladezustand des Fahrzeugs angepasst
und ,Nickbewegungen“ beim Beschleunigen bzw. Bremsen werden auto-
matisch ausgeglichen.

he Leuct

Fahrzeuge mit Gasentladungslampen verfiigen tiber keine manuelle Leucht-
weitenregulierung.
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Kurvenfahrlicht* (zur Kurvenfahrt)

Wdhrend der Kurvenfahrt wird der relevante Bereich der
StrafSe besser ausgeleuchtet.

Abb. 74 Beleuchtung
der Kurve mit Kurvenfahr-
licht

Dynamisches Kurvenfahrlicht* (AFS)

Das Kurvenfahrlicht funktioniert nur bei Geschwindigkeiten iiber etwa

10 km/h, wenn dabei das Abblendlicht eingeschaltet ist. Bei Kurvenfahrten
wird die StraBe automatisch durch schwenkbare Gasentladungslampen
besser ausgeleuchtet, als dies bei herkmmlichen starren Scheinwerfern
der Fall ist.

Eine Stérung im System wird durch Aufblinken der Kontrollleuchte 6 im
Kombiinstrument angezeigt. Zuséatzlich kann eine Meldung am Display des
Kombiinstruments angezeigt werden, die Sie informiert oder zu notwendi-
gen Handlungen auffordert. Lassen Sie die Stérung von einem Fachbetrieb
beheben.

Wenn die Kontrollleuchte & im Kombiinstrument aufleuchtet, aber alle Lam-
pen korrekt funktionieren, kann dennoch eine Stérung im System des dyna-

Hinweise zur Bedienung

mischen Kurvenfahrlichts (AFS) vorliegen. Lassen Sie die Stérung von einem
Fachbetrieb beheben.

A ACHTUNG

Bei WA ischer Fahrlichtsteuerung® wird zum Bei-
spiel bel Nebel das Abblendllcht nicht eingeschaltet. Es muss dann mit
dem Lichtschalter eingeschaltet werden. Fiir die richtige Fahrlichtbe-
leuchtung ist immer der Fahrer verantwortlich. Die ,,Automatische Fahr-
lichtsteuerung* ist lediglich ein Hilfsmittel, das den Fahrer unterstiitzt.
Schalten Sie bei Bedarf die Beleuchtung von Hand am Schalter ein. L]

Warnblinkanlage A

Die Warnblinkanlage dient dazu, in Gefahrensituationen an-
dere Verkehrsteilnehmer auf Ihr Fahrzeug aufmerksam zu
machen.

Abb. 75 In der Instru-
mententafel: Schalter fiir
Warnblinkanlage »
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Sollte Ihr Fahrzeug einmal stehen bleiben:

1. Stellen Sie Ihr Fahrzeug in sicherer Entfernung zum flieRenden
Verkehr ab.

2. Driicken Sie die Taste, um die Warnblinkanlage einzuschalten
=> A\

3. Schalten Sie den Motor aus.
4. Ziehen Sie die Handbremse an.

5. Legen Sie beim Schaltgetriebe den 1. Gang ein bzw. stellen Sie
beim Automatikgetriebe den Wahlhebel auf P.

6. Benutzen Sie das Warndreieck, um andere Verkehrsteilnehmer
auf lhr Fahrzeug aufmerksam zu machen.

7. Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel an sich, wenn Sie
das Fahrzeug verlassen.

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, wenn zum Beispiel:

e Sie ein Stauende erreichen,

e Sie einen Notfall haben,

e |hr Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes ausfallt,

e Sie ein anderes Fahrzeug abschleppen oder Ihr Fahrzeug abgeschleppt
wird.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken alle Blinkleuchten des Fahr-
zeuges gleichzeitig. Sowohl die Blinkleuchten <2c> wie auch die Kontroll-
leuchte im Schalter A blinken gleichzeitig. Die Warnblinkanlage funktio-
niert auch bei ausgeschalteter Ziindung.

Notbremswarnung
Bei einem abrupten und kontinuierlichen Abbremsvorgang aus einer Ge-

schwindigkeit von iiber 80 km/h blinken die Bremslichter mehrmals pro Se-

kunde auf, um die hinteren Fahrzeuge zu warnen. Wird der Bremsvorgang

fortgesetzt, schaltet sich automatisch die Warnblinkanlage ein, sobald das
Fahrzeug zum Stehen kommt. Wird die Fahrt wieder fortsetzt, schaltet sich
die Warnblinkanlage automatisch aus.

/\ AcHTUNG

o Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein hohes Unfallrisiko dar. Be-
nutzen Sie immer die Warnblinkanlage und ein Warndreieck, um andere
Verkehrsteilnehmer auf Ihr stehendes Fahrzeug aufmerksam zu machen.
e Wegen der hohen Temperaturen des Abgaskataly s sollten Sie
niemals das Fahrzeug im Bereich leicht entflammbarer Materialien, wie
2.B. trockenem Gras oder lauf d
fahr!

hetall R

Benzin, - g

[1] Hinweis

e Die Fahrzeugbatterie entlddt sich (auch bei ausgeschalteter Ziindung),
wenn die Warnblinkanlage iber einen langeren Zeitraum eingeschaltet ist.
e Beachten Sie bei der Benutzung der Warnblinkanlage die gesetzlichen
Bestimmungen.
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Blinker- und Fernlichthebel Fernlicht ein- und ausschalten

— Driicken Sie den Hebel bei eingeschaltetem Abblendlicht nach
vorne =Abb. 76 @, um das Fernlicht einzuschalten.

Mit dem Blinker- und Fernlichthebel werden aufer Blinker

und Fernlicht auch das Parklicht und die Lichthupe einge-

schaltet. — Driicken Sie den Hebel zum Lenkrad, = Abb. 76 (&) um das
Fernlicht auszuschalten.

Lichthupe
— Zum Betdtigen der Lichthupe ziehen Sie den Hebel zum Lenkrad

Parklicht

— Schalten Sie die Ziindung aus und ziehen Sie den Schliissel aus
dem Schloss.

— Driicken Sie den Blinkerhebel nach oben bzw. unten, um das
rechte bzw. linke Parklicht einzuschalten.
Abb. 76 Blinker- und

#0057 | Fernlichthebel
/\ AcHTUNG
Der Blinker- und Fernlichthebel hat folgende Funktionen: Durch das Fernlicht werden andere Fahrer stark geblendet — Unfallgefahr!
. ) Verwenden Sie deshalb das Fernlicht bzw. die Lichthupe nur, wenn nie-
Blinker einschalten mand geblendet werden kann. >

— Driicken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach oben = Abb. 76
@, um rechts zu blinken bzw. nach unten @, um links zu blin-
ken.

Blinken zum Fahrspurwechsel

— Bewegen Sie den Hebel nur bis zum Druckpunkt nach oben ()
oder unten @, und lassen Sie ihn dann wieder los. Der Blinker
blinkt mehrmals auf. Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt

mit.
Hinweise zur Bedienung
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@ Hinweis

e Die Blinkanlage arbeitet nur bei eingeschalteter Ziindung. Die entspre-
chende Kontrollleuchte <2 bzw. &> im Kombiinstrument blinkt ebenfalls. Die
Kontrollleuchte «w blinkt beim Einschalten des Blinkers, wenn ein Anhénger
ordnungsgemdf an das Fahrzeug angeschlossen wurde. Wenn eine Gliih-
lampe der Blinkanlage defekt ist, ist der Blinkimpuls der Kontrollleuchte
doppelt so schnell. Sind die Blinkleuchten am Anhénger defekt, leuchtet
die Kontrollleuchte ¢ nicht auf. Ersetzen Sie die Glithlampe.

e Das Fernlicht ldsst sich nur bei eingeschaltetem Fahrlicht einschalten.
Im Kombiinstrument leuchtet dann die Kontrollleuchte 0 auf.

e Die Lichthupe leuchtet so lange auf, wie Sie den Hebel gezogen halten —
auch wenn kein Licht eingeschaltet ist. Im Kombiinstrument leuchtet dann
die Kontrollleuchte 2O auf.

e Bei eingeschaltetem Parklicht leuchten auf der entsprechenden Fahr-
zeugseite der Scheinwerfer mit Standlicht und das Riicklicht. Das Parklicht
leuchtet nur bei abgezogenem Ziindschlissel. Bei eingeschaltetem Licht er-
tont ein Summer, solange die Fahrertiir gedffnet ist.

e Wenn Sie bei betatigtem Blinkerhebel den Ziindschliissel abziehen, er-
tont ein Warnton, solange die Fahrertiir gedffnet ist. Das erinnert Sie daran,
den Blinker auszuschalten, es sei denn, Sie wollen das Parklicht eingeschal-
tet haben.

Innenleuchten

Innenleuchte vorne Typ 1

. Abb. 77 Dachhimmel:
| BSP-O153 b htung vorne

Mit dem Schalter (&) = Abb. 77 kénnen Sie folgende Positionen wahlen:

Tiirkontaktschaltung ©

Der Kippschalter steht gerade (nicht betétigt). Die Innenbeleuchtung schal-
tet sich automatisch ein, sobald Sie das Fahrzeug entriegeln oder den
Ziindschliissel abziehen. Sie erlischt ca. 20 Sekunden nach dem Schlieen
der Turen. Beim Verriegeln des Fahrzeuges oder Einschalten der Ziindung
wird die Innenbeleuchtung ebenfalls ausgeschaltet.

Innenleuchte einschalten =

Driicken Sie den Schalter auf die Position =.

Innenleuchte ausschalten O
Driicken Sie den Schalter auf die Position O = Abb. 77.
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. } Innenleuchte einschalten 7=
Hinweis

Driicken Sie den Schalter auf die Position =.
Sind nicht alle Fahrzeugtiiren geschlossen, erlischt die Innenbeleuchtung

nach ca. 10 Minuten, wenn der Schliissel abgezogen ist und die Tiirkontakt- Innenleuchte ausschalten O
fi(;haltung eingeschaltet ist. Das verhindert ein Entleeren der Fahrzeugbatte- . Driicken Sie den Schalter auf die Position O = Abb. 78.
- Hinweis
Sind nicht alle Fahrzeugtiiren geschlossen, erlischt die Innenbeleuchtung
Innenleuchte vorne Typ2 nach ca. 10 Minuten, wenn der Schlissel abgezogen ist und die Tiirkontakt-
schaltung eingeschaltet ist. Das verhindert ein Entleeren der Fahrzeugbatte-
rie. u

Abb. 78 Dachhimmel:
Innenbeleuchtung vorne

Mit dem Schalter (&) = Abb. 78 kénnen Sie folgende Positionen wahlen:

Tiirkontaktschaltung @

Der Kippschalter steht gerade (nicht betétigt). Die Innenbeleuchtung schal-
tet sich automatisch ein, sobald Sie das Fahrzeug entriegeln oder den
Ziindschliissel abziehen. Sie erlischt ca. 20 Sekunden nach dem Schlieen
der Tuiren. Beim Verriegeln des Fahrzeuges oder Einschalten der Ziindung
wird die Innenbeleuchtung ebenfalls ausgeschaltet.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Leseleuchten vorne

Abb. 79 Dachhimmel:
Leseleuchten vorne Typ 1

Abb. 80 Dachhimmel:
Leseleuchten vorne Typ 2

Leseleuchten einschalten <¢

Driicken Sie die entsprechende Taste = Abb. 79 () und = Abb. 80 (8), um
die Leseleuchte einzuschalten.

Leseleuchten ausschalten <s

Driicken Sie die entsprechende Taste erneut, um die Leseleuchte auszu-
schalten.

Innen- und Leseleuchten hinten*

Abb. 81 Dachhimmel:
Innenleuchten und Lese-
Bsreois  leuchten hinten

Mit dem Schalter = Abb. 81 (C) kénnen Sie folgende Positionen wahlen:

Innenleuchte ausgeschaltet 0

In der Schalterstellung = Abb. 81 (1) sind die Innen- und Leseleuchten aus-
geschaltet.

Leseleuchten einschalten <s

Drehen Sie den Schalter in die Stellung (2) (linke Leseleuchte) oder in die
Stellung (&) (rechte Leseleuchte).

Tiirkontaktschaltung ©®

Drehen Sie den Schalter auf die Position (3). Die Innenbeleuchtung schaltet
sich automatisch ein, sobald Sie das Fahrzeug entriegeln oder den
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Ziindschliissel abziehen. Sie erlischt ca. 20 Sekunden nach dem Schlieen
der Tiiren. Beim Verriegeln des Fahrzeuges oder Einschalten der Ziindung
wird die Innenbeleuchtung ebenfalls ausgeschaltet.

Innenleuchte oder beide Leseleuchten eingeschaltet 7=
Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (3).

. Hinweis

Sind nicht alle Fahrzeugtiiren geschlossen, erlischt die Innenbeleuchtung
nach ca. 10 Minuten, wenn der Schliissel abgezogen ist und die Tiirkontakt-
schaltung eingeschaltet ist. Das verhindert ein Entleeren der Fahrzeugbatte-
rie. ]

Sicht

Sonnenblenden

Abb. 82 Sonnenblende
auf der Fahrerseite

Die Sonnenblenden fiir den Fahrer und Beifahrer kénnen aus der Halterung
in der Fahrzeugmitte herausgezogen und zu den Tiiren geschwenkt werden
=Abb. 82 (D.

Die Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden sind mit Abdeckungen verse-
hen. Beim Aufschieben der Abdeckung (2) leuchtet im Dachhimmel eine
Leuchte auf.

Die Leuchte* im Dachhimmel erlischt, wenn die Abdeckung vor dem Make-
up-Spiegel zugeschoben oder die Sonnenblende nach oben geschwenkt
wird.

. Hinweis

Die Leuchte im Dachhimmel erlischt ca. 10 Minuten nach Abziehen des
Ziindschliissels. Das verhindert ein Entleeren der Fahrzeugbatterie. u

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Sonnenschutzrollo*

Die hinteren Tiirscheiben sind mit einem Sonnenschutzrollo
ausgestattet.

rollo Hintertiir

Sonnenschutzrollo (Hintertiiren)*

— Ziehen Sie das Rollo aus und hdngen es in den Haken am obe-
ren Tlirrahmen ein = Abb. 83.

Abb. 83 Sonnenschutz-

Scheibenwischer

Scheibenwischer fiir die Windschutzscheibe <2

Mit dem Scheibenwischerhebel werden die Scheibenwischer
und die Wisch-/Wasch-Automatik bedient.

Abb. 84 Scheibenwi-
scher- und Scheiben-
waschhebel

Der Scheibenwischerhebel = Abb. 84 hat folgende Stellungen:

Scheibenwischer ausschalten
— Bewegen Sie den Hebel in Grundstellung (0).

Intervall-Wischen
— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Raste (D).
— Bewegen Sie den Schalter@ nach links oder rechts, um die

Dauer der Wischpausen festzulegen. Schalterdrehung nach
links: lange Wischpausen; Schalterdrehung nach rechts: kurze »
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Wischpausen Mit dem Schalter (&) kénnen Sie vier Wischerinter-
vall-Stufen einstellen.

Langsames Wischen
— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Raste (2).

Dauerwischen
— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Raste (3.

Tippwischen

— Bewegen Sie den Hebel nach unten in Stellung @, wenn Sie
nur kurz iiber die Scheibe wischen wollen. Wenn Sie den Hebel
langer als zwei Sekunden gedriickt halten, beginnt der Wischer
schneller zu wischen.

Wisch-/Wasch-Automatik &

— Ziehen Sie den Hebel zum Lenkrad - Stellung (5). Die Waschan-
lage arbeitet sofort, wahrend die Wischer etwas spater zu wi-
schen beginnen. Bei Geschwindigkeiten tiber 120 km/h arbei-
ten die Waschanlage und der Wischer zeitgleich.

— Lassen Sie den Hebel los. Die Wischer arbeiten dann noch etwa
vier Sekunden.

Beheizbare Windschutzscheibe im Bereich der Wischerbldtter*

In bestimmten Landern und bei bestimmten Modellausfiihrungen besteht
die Maglichkeit, die Frontscheibe im Bereich der Ruhestellung der Frontwi-
scherbldtter zu beheizen, um die Entfrostung in diesem Bereich zu unter-
stiitzen. Diese Funktion wird durch Driicken der Taste fiir Heckscheibenbe-
heizung aktiviert G.

Hinweise zur Bedienung

/\ ACHTUNG

e Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwischerblitter reduzieren die
Sicht und vermindern die Fahrsicherheit.

e Benutzen Sie die Scheibenwaschanlage nicht bei winterlichen Tempe-
raturen, ohne dass vorher die Windschutzscheibe mit der Heizungs- und
Liiftungsanlag drmt wurde. Das Scheibenwisch kdnnte
sonst auf der Windschutzscheibe gefrieren und die Sicht nach vorne ein-
schrénken.

e Beachten Sie stets die Warnhinweise auf = Seite 239, Vordere Schei-
benwischerblatter auswechseln.

@ VORSICHT

Bei Frost priifen Sie bitte vor dem erstmaligen Einschalten der Scheibenwi-
scher, ob die Scheibenwischerblatter angefroren sind! Sollten Sie den
Scheibenwischer bei angefrorenen Wischerblattern einschalten, kénnen so-
wohl die Wischerblétter als auch der Scheibenwischermotor beschédigt
werden!

@ Hinweis

e Die Scheibenwischer funktionieren nur bei eingeschalteter Ziindung.

e Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage und bei bestimmten Versionen funktio-
niert der Frontwischer nur bei eingeschalteter Ziindung und geschlossener
Motorraumklappe.

e Wahrend des Betriebs erreichen die Wischerarme nicht ihre Ruhestel-
lung. Sobald der Hebel auf die Position 0 gestellt wird, werden die Wischer-
arme in die Ruhestellung gebracht und sind nicht mehr sichtbar.

e Wenn bei eingeschalteter Wischerstufe = Abb. 84 (2) oder 3) das Fahr-
zeug anhalt, wird automatisch auf die ndchste Stufe heruntergeschaltet.

Fahrt das Fahrzeug wieder an, wird erneut auf die eingestellte Wischerstufe
hochgeschaltet. >
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e Nach Betétigen der ,,Wisch-/Wasch-Automatik“ wird bei fahrendem Fahr-
zeug nach etwa fiinf Sekunden noch einmal nachgewischt (Tropfen-Wi-
schen). Wenn innerhalb von drei Sekunden nach der Funktion des Tropfen-
Wischens ermeut die Scheibenwaschfunktion betétigt wird, wird ein erneu-
ter Waschvorgang ohne das Nachwischen durchgefiihrt. Damit die Funktion
,Tropfen-Wischen* erneut verftigbar ist, muss die Ziindung aus- und wieder
eingeschaltet werden.

e Beieingeschalteter Funktion ,Intervall-Wischen“ werden die Intervalle in
Abhéngigkeit von der Geschwindigkeit geregelt. Je hoher die Geschwindig-
keit, desto kiirzer die Wischpause.

e Bei einem Hindernis auf der Windschutzscheibe versucht der Wischer,
dieses Hindernis wegzuschieben. Sollte das Hindernis weiterhin den Wi-
scher blockieren, bleibt der Wischer stehen. Entfernen Sie das Hindernis
und schalten Sie den Wischer erneut ein.

e Bevor Sie den mdglicherweise vorhandenen Schmutz auf den Seiten der
Frontscheibe entfernen, sollten Sie den Scheibenwischer in die Servicestel-
lung stellen.

e Die Heizleistung der beheizbaren Waschdiisen wird entsprechend der je-
weils herrschenden Auentemperatur beim Einschalten der Ziindung auto-
matisch eingestellt.

Regensensor*

Der Regensensor steuert das Scheibenwischer-Intervall in
Abhdngigkeit von der Regenmenge.

_mPoes Abb. 85 Regensensor*

Abb. 86 Scheibenwi-
scherhebel
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Regensensor einschalten

— Bewegen Sie den Scheibenwischerhebel in Position (2)
= Abb. 86.

— Bewegen Sie den Schalter@ nach links oder rechts, um die ge-
wiinschte Empfindlichkeit des Regensensors festzulegen.
Schalterdrehung nach rechts: hohe Empfindlichkeit des Sen-
sors. Schalterdrehung nach links: geringe Empfindlichkeit des
Sensors.

Der Regensensor ist Teil der Intervall-Wisch-Funktion. Nach dem Ausschal-
ten der Zindung muss der Regensensor neu eingeschaltet werden. Dazu
muss die Intervall-Wisch-Funktion aus- und wieder eingeschaltet werden.

@ Hinweis

e Kleben Sie keine Aufkleber im Bereich vor dem Regensensor auf die
Frontscheibe. Dies konnte Funktionsstérungen des Sensors verursachen.

Hinweise zur Bedienung

Scheibenwischer fiir die Heckscheibe &3

Mit dem Scheibenwischerhebel werden der Scheibenwi-
scher und die Wisch-/Wasch-Automatik fiir die Heckscheibe
bedient.

Abb. 87 Scheibenwi-
scher- und Scheiben-
waschhebel: Heckschei-
benwischer

B5P-0450

Intervall-Wischen einschalten

— Driicken Sie den Hebel nach vorne in Raste (6) = Abb. 87. Der
Wischer arbeitet etwa alle 6 Sekunden.

Intervall-Wischen ausschalten

— Ziehen Sie den Hebel aus der Raste () zuriick zum Lenkrad.
Wenn Sie wahrend des Wischvorgangs ausgeschaltet haben,
kann der Wischer noch etwas nachlaufen.

>
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Wisch-/Wasch-Automatik einschalten

— Driicken Sie den Hebel ganz nach vome in die Position (7)
= Abb. 87. Die Waschanlage arbeitet sofort, wahrend der Wi-
scher etwas spdter zu wischen beginnt. Solange Sie den Hebel
in dieser Position halten, arbeiten der Heckwischer und die
Waschanlage.

— Lassen Sie den Hebel los. Der Wischer arbeitet dann noch etwa
4 Sekunden, danach wieder in Intervallen.

— Lassen Sie den Hebel los. Die Waschanlage stoppt und der Wi-
scher arbeitet.

/\ ACHTUNG

e Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwischerblatter reduzieren die
Sicht und vermindern die Fahrsicherheit.

e Beachten Sie stets die Warnhinweise auf = Seite 239, Vordere Schei-
benwischerblatter auswechseln.

@ VORSICHT

Bei Frost priifen Sie bitte vor dem erstmaligen Einschalten des Scheibenwi-
schers, ob das Scheibenwischerblatt angefroren ist! Sollten Sie den Schei-
benwischer bei angefrorenem Wischerblatt einschalten, konnen sowohl das
Wischerblatt als auch der Scheibenwischermotor beschddigt werden!

@ Hinweis

e DerScheibenwischer funktioniert nur bei eingeschalteter Ziindung und
geschlossener Heckklappe.

e Beim Einlegen des Riickwdrtsgangs und eingeschaltetem Scheibenwi-
scher fiihrt der Heckwischer einen Wischgang aus.

Scheinwerferwaschanlage*

Scheinwerferwaschanlage reinigt die Scheinwerfergldser.

Beim Betdtigen der Scheibenwaschanlage fiir die Windschutzscheibe wer-
den auch die Scheinwerfer gewaschen, wenn der Scheibenwischerhebel
mindestens 1,5 Sekunden zum Lenkrad gezogen wird, sofern das Abblend-
oder Fernlicht eingeschaltet ist. In regelmédRigen Abstanden, zum Beispiel
beim Tanken, sollte jedoch hartnéckig festsitzender Schmutz (wie Insekten-
reste) von den Scheinwerfergldsern entfernt werden.

@ Hinweis

e Um die einwandfreie Funktion der Scheinwerferwaschanlage auch im
Winter sicherzustellen, sollten Sie die Waschdiisenhalterungen im Stof¥fan-
gervon Schnee befreien und Eis mit einem Enteisungsspray entfernen.

e Um Waschwasser zu sparen, wird bei mehrmaliger Betdtigung der Schei-

benwaschanlage die Scheinwerferwaschanlage nur jedem dritten Zyklus zu-
geschaltet.

Spiegel

Innenspiegel

Fiir ein sicheres Fahren ist es wichtig, eine gute Sicht durch
die Heckscheibe nach hinten zu haben.

Manuell abblendbarer Innenspiegel

In Grundstellung des Spiegels muss der Hebel an der Spiegelunterkante
nach vorne zeigen. Zum Abblenden den Hebel nach hinten ziehen.
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Automatisch abblendbarer Innenspiegel*

Die automatische Abblendfunktion kann bei Bedarf ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

| mporr

Automatische Abblendfunktion ausschalten

— Driicken Sie die Taste (&) = Abb. 88. Die Kontrollleuchte () er-
lischt.

Automatische Abblendfunktion einschalten

— Driicken Sie die Taste (&) = Abb. 88. Die Kontrollleuchte leuch-
tet auf.

Automatische Abblendfunktion

Die automatische Abblendfunktion wird bei jedem Einschalten der Ziindung
aktiviert. Die griine Kontrollleuchte im Spiegelgehduse leuchtet auf.

Der Spiegel blendet in Abhdngigkeit vom Lichteinfall von hinten automa-
tisch ab, wenn die Abblendfunktion aktiviert ist. Die automatische Abblend-
funktion wird bei Einlegen des Riickwartsgangs abgeschaltet.

Abb. 88 Automatisch ab-

. Hinweis

e Die automatische Spiegelabblendung funktioniert nur dann stérungs-

frei, wenn das Sonnen(schutz)-Schott* nicht aufgestellt ist, bzw. der Licht-
einfall auf den Innenspiegel nicht durch andere Gegenstande beeintrachtigt
wird.

e \Wenn Sie an der Windschutzscheibe Aufkleber anbringen miissen, diir-
fen die Sensoren nicht iiberklebt werden. Dies kann dazu fiihren, dass die
automatische Abblendfunktion des Innenspiegels nicht richtig bzw. tiber-
haupt nicht funktioniert. [ ]

Auf3enspiegel

Die Aufenspiegel kbnnen mit dem Drehknopf in der Mittel-
konsole eingestellt werden.

Abb. 89 Drehknopf fiir
Bspost - AuBBenspiegeleinstellung p
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Grundeinstellung der AuBBenspiegel

1. Drehen Sie den Drehknopf = Abb. 89 zundchst in Stellung L
(linker AuBBenspiegel).

2. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken des Drehknopfes so
ein, dass Sie eine gute Sicht nach hinten haben.

3. Drehen Sie den Drehknopf dann in Stellung R (rechter Aufien-
spiegel).

4. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken des Drehknopfes so
ein, dass Sie eine gute Sicht nach hinten haben = A\.

Beheizbare AuBenspiegel*

— Drehen Sie den Drehknopf nach vorne auf die mittlere Stellung
@, damit die Heizung der Aufienspiegel und die Funktion der
beheizbaren Windschutzscheibe* im Bereich der Ruhestellung
der Wischerblatter eingeschaltet wird = Seite 129.

— Die Au3enspiegelheizung wird bei Temperaturen {iber ca. 20 °C
nicht eingeschaltet.

Auf3enspiegel anklappen*

— Drehen Sie den Drehknopf = Abb. 89 in Stellung &, um die Au-
Benspiegel anzuklappen. Sie sollten die Auflenspiegel immer
anklappen, wenn Sie eine automatische Waschanlage durch-
fahren, um Beschddigungen zu vermeiden.

Anklappen der Au3enspiegel bei der Komfortverriegelung*
— DerAuRenspiegel wird mit der Komfortverriegelung automa-
tisch angeklappt (Fernbedienung oder Schliissel).

— Zum Aufklappen der Spiegel 6ffnen Sie die Tiir und schalten Sie
die Ziindung ein.

AuBenspiegel zuriickklappen*

— Drehen Sie den Drehknopf in eine andere Stellung, um die Au-
Benspiegel zurtickzuklappen. = A\.

Synchrone Au3enspiegeleinstellung
1. Drehen Sie den Drehknopfin Stellung L (linker AuBenspiegel).

2. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken des Drehknopfes so
ein, dass Sie eine gute Sicht nach hinten haben. Der rechte Au-
Benspiegel wird gleichzeitig (synchron) mit eingestellt.

/\\ ACHTUNG

o Gewdlbte Spiegelflichen (konvex oder asphérisch) vergréiern das
Blickfeld. Sie lassen jedoch Objekte im Spiegel kleiner und weiter weg er-
scheinen. Wenn Sie diese Spiegel benutzen, um den Abstand zu nachfol-
genden Fahrzeugen bei einem Fahrbahnwechsel zu bestimmen, kénnten
Sie sich verschdtzen — Unfallgefahr!

e Benutzen Sie nach Madglichkeit den inneren Riickspiegel, um den Ab-
stand zu nachfolgenden Fahrzeugen zu bestimmen.

o Achten Sie beim Zuriickkl der AuBBenspiegel darauf, dass sich
keine Finger zwischen dem Spiegel und dem Spiegelfuf3 befinden — Ver-
letzungsgefahr!

% Umwelthinweis

Die AuBenspiegelbeheizung sollte nur so lange eingeschaltet bleiben, wie
sie benotigt wird. Andernfalls wird unnétig Kraftstoff verbraucht. >
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@ Hinweis

e Sollte die elektrische Einstellung einmal ausfallen, konnen beide Au3en-
spiegel von Hand durch Driicken auf den Rand der Spiegelfléche eingestellt
werden.

e Bei Fahrzeugen mit elektrisch anklappbaren AuBenspiegeln muss das
Folgende beachtet werden: wenn das Spiegelgehduse durch du3ere Kraft-
einwirkung (z. B. AnstoRen beim Rangieren) verstellt wurde, miissen die
Spiegel elektrisch bis zum Anschlag angeklappt werden. Das Spiegelge-
hause darf keinesfalls von Hand zuriickgestellt werden, da sonst die Spie-
gelfunktion beeintrachtigt wird.

e Wie vorstehend beschrieben, konnen die AuBenspiegel einzeln und zu-
sammen (synchron) eingestellt werden.

e Bei einer Geschwindigkeit tiber 40 km/h ldsst sich die Klappfunktion der
AuBenspiegel nicht aktivieren.

Hinweise zur Bedienung
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Sitzen und Verstauen

Warum ist die Sitzeinstellung so wichtig?

Die richtige Sitzeinstellung ist unter anderem wichtig fiir die
optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und des Air-
bag-Systems.

Ihr Fahrzeug verfugt tiber fiinf Sitzplatze, zwei Sitzplétze vorne und drei
Sitzplatze hinten. Jeder Sitzplatz ist mit einem Dreipunkt-Automatikgurt
ausgestattet.

Der Fahrer- und der Beifahrersitz kénnen in vielfdltiger Weise an die kérper-
lichen Gegebenheiten der Insassen angepasst werden. Die richtige Einstel-
lung der Sitze ist besonders wichtig fiir:

e ein einfaches und schnelles Erreichen aller Bedienelemente der Instru-
mententafel,

e eine entspannte, ermiidungsarme Kérperhaltung,

e ein sicheres Fahren = Seite 7,

e ein Gewdhrleisten der maximalen Schutzwirkung der Sicherheitsgurte
und des Airbag-Systems = Seite 19.

/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

/\ ACHTUNG

e Eine falsche Sitzhaltung des Fahrers und der Insassen kann zu le-
bensgefahrlichen Verletzungen fiihren.

e Nehmen Sie niemals mehr Personen mit, als Sitzpldtze im Fahrzeug
vorhanden sind.

e Jeder Insasse im Fahrzeug muss den zum Sitzplatz gehdrenden Si-
cherheitsgurt richtig anlegen und tragen. Kinder miissen mit einem ge-
i ltesy geschiitzt sein = Seite 47, Sicherheit

g Kinderriickt
von Kindern.

e Die Vordersitze und alle Kopfstiitzen miissen immer der Kérpergrofie
entsprechend eingestellt sowie die Sicherheitsgurte immer richtig ange-
legt sein, um lhnen und Ihren Mitfahrern einen optimalen Schutz bieten

zu kdnnen.

o Die Fiifle miissen wahrend der Fahrt immer im FuBraum gehalten wer-
den - legen Sie die Fiifle niemals auf die Instr afel, aus dem
Fenster heraus oder auf die Sitzflachen! Das gilt auch fiir die Mitfahrer.
Durch eine falsche Sitzposition setzen Sie sich im Falle eines Bremsma-
novers oder Unfalles einem erhdhten Verletzungsrisiko aus. Bei einer Air-
bagausldsung kénnen Sie sich durch eine falsche Sitzposition lebensge-
fahrliche Verletzungen zuziehen.

o Fiir den Fahrer und Beifahrer ist es wichtig, einen Abstand von min-
destens 25 cm zum Lenkrad bzw. zur Instr fel einzuhal

Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhal kann Sie das Airbag-Sys-
tem nicht schiitzen - Lebensgefahr! Der Abstand zwischen Fahrer und
dem Lenkrad bzw. zwischen dem Beifahrer und der Instrumententafel
sollte immer so grof} wie méglich sein.

o Stellen Sie den Fahrer- oder Beifahrersitz nur bei stehendem Fahr-
zeug ein. Das gilt auch fiir die Langsverstellung der Riicksitze. Ihr Sitz
konnte sich sonst wihrend der Fahrt unerwartet verstellen und das kann
zu einer gefahrlichen Verkehrssituation und damit zu Verletzungen fiih-
ren. Auflerdem nehmen Sie wahrend der Sitzeinstellung eine falsche
Sitzposition ein — Lebensgefahr!

e Fiir das Installieren eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz gelten
ganz besondere Vorschriften. Beachten Sie beim Einbau eines Kindersit-
zes unbedingt die Warnhi auf = Seite 47, Sicherheit von Kindern.
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Kopfstiitzen

Richtige Einstellung der Kopfstiitzen

Richtig eingestellte Kopfstiitzen sind ein wichtiger Teil des
Insassenschutzes und kénnen die Verletzungsgefahr in den
meisten Unfallsituationen reduzieren.

Abb. 90 Von vorne be-
trachtet: richtig einge-
stellte Kopfstiitze und
korrekter Gurtband

Abb. 91 Von der Seite

betrachtet: richtig einge-

stellte Kopfstiitze und

korrekter Gurtbandver-
Bsposy  lauf

— Die Kopfstiitzen so einstellen, dass sich die Oberkante der Kopf-
stlitze moglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres Kop-
fes, aber mindestens auf Augenhéhe befindet = Abb. 90 und
=Abb. 91.

Einstellen der Kopfstiitzen = Seite 138.

sirosr  lauf

Hinweise zur Bedienung

/\ AcHTUNG

e Das Fahren mit ausgebauten oder nicht richtig eingestellten Kopfstiit-
zen erhoht das Risiko schwerer Verletzungen.

o Falsch eingestellte Kopfstiitzen kénnen im Falle einer Kollision oder
bei einem Unfall zum Tode fiihren.

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen erhohen auch das Verletzungsrisiko
bei plotzlichen oder unerwarteten Fahr- und Bremsmandvern.

o Die Kopfstiitzen miissen immer der KérpergréBe entsprechend richtig

eingestellt sein. L]
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Kopfstiitzen einstellen oder ausbauen

Die Kopfstiitzen konnen durch senkrechtes Verschieben ein-
gestellt werden.

Abb. 92 Kopfstiitze ein-
Bsreoss  stellen oder ausbauen

Héhe einstellen (Vordersitze)

— Greifen Sie die Kopfstiitze an der Seite und ziehen Sie sie bis
auf die gewiinschte Position nach oben.

— Zum Senken der Kopfstiitze driicken Sie auf die Taste und schie-

ben Sie die Kopfstiitze nach unten.

— Vergewissern Sie sich, dass sie sicher in einer Position einge-
rastet ist.

Héhe einstellen (Riicksitze)

— Greifen Sie die Kopfstiitze an der Seite und ziehen Sie sie bis
auf die Gebrauchsstellung nach oben.

— Zum Senken der Kopfstiitze driicken Sie auf die Taste und schie-
ben Sie die Kopfstiitze nach unten.

— Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstiitze sicher in einer Positi-
on eingerastet ist = Seite 14.

Neigungsverstellung (Vordersitze)

— Verstellen Sie die Kopfstiitze nach vorne oder hinten auf die ge-
wiinschte Stellung.

Kopfstiitzen ausbauen
— Schieben Sie die Kopfstiitze ganz nach oben.

— Driicken Sie die Taste = Abb. 92 (Pfeil).

— Halten Sie die Taste in gedriickter Stellung und ziehen Sie die
Kopfstiitze gleichzeitig heraus.

Kopfstiitze einbauen

— Stecken Sie die Kopfstiitze in die Fithrungen der entsprechen-
den Riickenlehne.

— Schieben Sie die Kopfstiitze nach unten.

— Stellen Sie die Kopfstiitze der Kérpergréfie entsprechend ein
= Seite 14 und = Seite 13.
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/\ AcHTUNG

o Fahren Sie niemals mit ausgebauten Kopfstiitzen - Verletzungsge-
fahr!

o Fahren Sie niemals, ohne die hinteren Kopfstiitzen richtig eingestellt
zu haben, dies konnte schwerwiegende Verletzungen verursachen.

o Stellen Sie die Kopfstiitzen nach dem Einbau immer richtig entspre-
chend der KérpergroB3e des Insassen ein, um die optimale Schutzwirkung
zu gewdhrleisten.

o Beachten Sie Warnhinweise auf => Seite 137, Richtige Einstellung der
Kopfstiitzen. Ll

Vordersitze

Vordersitze einstellen

Abb. 93 Bedienelemente

BsPoe4s  am linken Vordersitz

Hinweise zur Bedienung

Die Bedienelemente = Abb. 93 befinden sich beim rechten Vorder-
sitz auf der rechten Seite.

(D) Sitz in Léngsrichtung einstellen
— Ziehen Sie den Griff nach oben und verschieben Sie den Sitz
nach vorne oder hinten.

— Lassen Sie den Griff@ los und schieben Sie den Sitz weiter,
bis die Sitzverriegelung einrastet.

(2) Sitzhohe einstellen*

— Bewegen Sie den Hebel (ggf. mehrfach) aus der Grundstellung
nach oben oder unten. Der Sitz wird dabei schrittweise angeho-
ben oder abgesenkt.

@ Neigung der Riickenlehne einstellen
— Entlasten Sie die Lehne und drehen Sie das Handrad.

(&) Lendenwirbelstiitze einstellen*

— Entlasten Sie die Lehne und drehen Sie das Handrad, um die
Lendenwirbelstiitze einzustellen.

Die Lehnenpolsterpartie wolbt sich durch die Einstellung im Lendenwirbel-
bereich mehr oder weniger aus. Dadurch wird die natirliche Krimmung der
Wirbelsdule besonders wirksam unterstiitzt. >
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/\ AcHTUNG

Beheizbare Sitze* 4

o Stellen Sie niemals den Fahrer- oder Beifahrersitz wahrend der Fahrt
ein. Wahrend der Sitzeinstellung nehmen Sie eine falsche Sitzposition
ein — Lebensgefahr! Stellen Sie den Fahrer- oder Beifahrersitz nur bei ste-
hendem Fahrzeug ein.

e Um das Verletzungsrisiko bei einem plotzlichen Bremsmanéver oder
bei einem Unfall zu reduzieren, fahren Sie niemals mit zu weit nach hin-
ten geneigten Riickenleh Die op le Schutzwirkung des Sicher-
heitsgurtes wird nur erreicht, wenn sich die Riickenlehne in einer auf-
rechten Position befindet und der Fahrer und Beifahrer den Sicherheits-
gurt richtig angelegt haben. Je stédrker die Riickenlehne nach hinten ge-
neigt ist, desto groBer ist die Verletzungsgefahr durch einen falschen
Gurtbandverlauf!

e Vorsicht beim Einstellen der Sitzhhe oder der Langsrichtung! Ein un-
achtsames oder unkontrolliertes Vorgehen kann zu Quetschverletzungen

fiihren.

Die Sitzflichen und Riickenlehnen der Vordersitze sind mit
einer elektrischen Sitzheizung ausgestattet.

Abb. 94 Réndelrader fiir
: die Sitzheizung der Vor-
Eseies | dersitze

Abb. 95 Sitzheizung der
Vordersitze mit Climatro-
BSP0452 | nic

>
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Sitzheizung der Vordersitze bei Fahrzeugen ohne Climatronic

— Drehen Sie das jeweilige Randelrad = Abb. 94, um die Sitzhei-
zung einzuschalten. In Grundstellung 0 ist die Sitzheizung aus-
geschaltet.

Sitzheizung der Vordersitze bei Fahrzeugen mit Climatronic
— Zum Einschalten der Sitzheizung betétigen Sie die Taste @

— Bei der ersten Betdtigung wird die Sitzheizung auf der obersten
Stufe eingeschaltet (Stufe 3).

— Bei der zweiten Betdtigung wird die Sitzheizung auf der mittle-
ren Stufe eingeschaltet (Stufe 2).

— Bei der dritten Betdtigung wird die Sitzheizung auf der unters-
ten Stufe eingeschaltet (Stufe 1).

— Bei dervierten Betdtigung wird die Sitzheizung ausgeschaltet
und die LED erlischt (Stufe 0).

Die Sitzheizungen funktionieren nur bei eingeschalteter Ziindung. Das linke
Réndelrad steuert den linken Sitz und das rechte Randelrad den rechten
Sitz.

@ VORSICHT

Um die Heizelemente der Sitzheizung nicht zu beschddigen, sollten Sie
nicht auf den Sitzen knien oder die Sitzflache und Riickenlehne anderweitig
punktférmig stark belasten.

Hinweise zur Bedienung
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Riicksitze

Elektrische Sitzeinstellung

Abb. 96 Entriegelungs-
stange fiir den Riicksitz

| Abb.97 Einstellung der

Lehnenneigung, Riicksitz

Die Sitze kdnnen unabhdngig voneinander nach vorne bzw. hinten
verstellt werden. Diese Verstellung kann mit 1/3 bzw. 2/3 des Sit-
zes vorgenommen werden. Die Verstellung ist auf verschiedenen
Positionen moglich.

Langsrichtung

— Entriegeln Sie den Hebel in sitzender Position in Richtung des
Pfeils = Abb. 96.

— Schieben Sie den Sitz nach vorn bzw. hinten auf die gewiinsch-
te Position.

Einstellung der Lehnenneigung

— Halten Sie die Riickenlehne oben fest. Ziehen Sie die seitliche
Zugschlaufe am Sitz = Abb. 97 @ in Pfeilrichtung und halten
Sie die Zugschlaufe in dieser Stellung. Driicken Sie die Riicken-
lehne in die gewiinschte Stellung nach hinten und lassen Sie
die Zugschlaufe los.

/\ AcHTUNG

o Stellen Sie den Sitz nur bei stehendem Fahrzeug ein. Ihr Sitz kénnte
sich sonst wahrend der Fahrt unerwartet verstellen und das kann zu einer
gefdhrlichen Verkehrssituation und damit zu Verletzungen fiihren.

o Die Riickenlehnen nicht nach vorne klappen, wenn der Sitz verstellt
ist, sonst konnte die Mittelkonsole beschaddigt werden.

o Uberpriifen Sie nach dem Verstellen, dass der Sitz in einer Position
eingerastet ist. >
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@) Hinweis /\ AcHtunG

e Fiir ein maximales Fassungsvermdgen des Gepackraums klappen Sie die
Sitzlehnen in der normalen Riicksitzposition nach vorne.

o Nach dem Loslassen der Zugschlaufe ist die einwandfreie Verriege-

K ) lung der Sitzlehne zu iiberpriifen.
e Fiir ein maximales Fassungsvermdgen des Gepackraums ohne Umklap-

X IR X - e Die Schlaufen der Verriegel y an den Sitzen diirfen aus Si-
EE;gs;S'tZlehnen verstellen Sie die Sitze nach vorne auf die gewtinschte - cherheitsgriinden nicht zur Befestigung von Gegensténden benutzt wer-
. den. L]
Sitzlehne vorklappen

Umklappen der Sitzlehnen

Abb. 98 Umklappen
bzw. Aufrechtstellen der
BP0z Riicksitzlehne

Abb. 99 Umklappen
bzw. Aufrechtstellen der
Bspoeiz  Riicksitzlehne

— Ziehen Si der Schlaufe auf der Seite des Sit:
;eAbet: 9;}8. erschiaue aut derseite des Sitzes — Ziehen Sie die seitliche Zugschlaufe am Sitz = Abb. 99 @) in

Pfeilrichtung und klappen Sie die Lehne hoch, bis sie einrastet. »
In dieser Stellung ist die Riickenlehne verriegelt. Daher muss zum Zuriick-
klappen der Lehne die seitliche Schlaufe am Sitz in Pfeilrichtung gezogen
werden.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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/\ AcHTUNG /\ AcHTUNG

o Nach dem Loslassen der Zugschlaufe ist die einwandfreie Verriege- Lassen Sie den Ablagefachdeckel wéhrend der Fahrt immer geschlossen,
lung der Sitzlehne zu iiberpriifen. um das Verletzungsrisiko wahrend eines plétzlichen Bremsmanévers

e Die Schlaufen der Verriegel yst an den Sitzen diirfen aus Si- oder im Falle eines Unfalles zu verringern. L]
cherheitsgriinden nicht zur Befestigung von Gegenstanden benutzt wer-

den.

e Achten Sie nach dem Einrasten der Lehne darauf, dass sich die Gurt- . .

schlosser auf dem Sitzkissen befinden. L] Mittelarmlehne vorne mit AblagefaCh

In der Armlehne befindet sich ein Ablagefach.
Ablagen

Ablagefach auf der Beifahrerseite

7

—

Abb. 101 Armlehne vor-
ne mit einem Ablagefach

— Zum Offnen des Ablagefaches driicken Sie die Taste der Armleh-
ne in Pfeilrichtung = Abb. 101 und heben den Deckel nach

oben an.

Abb. 100 Beifahrerseite:
Ablagefach — Fiir den Zugang zum CD-Wechsler* oder zum unteren Ablage-

fach ziehen Sie den Deckel der Armlehne nach oben, ohne die

Das Fach ldsst sich durch Ziehen am Offnungshebel 6ffnen = Abb. 100. Taste zu driicken. >



— Zum SchlieBen des Ablagefaches fiihren Sie die Armlehne nach
unten.

/\ AcHTUNG

Lassen Sie das Ablagefach wahrend der Fahrt immer geschlossen, um
das Verletzungsrisiko durch die nach oben geklappte Armlehne wihrend

eines plétzlichen Bremsmandvers oder im Falle eines Unfalles zu reduzie-
ren.

@ Hinweis

Der CD-Wechsler befindet sich in diesem Ablagefach.

Ablagen unter den Vordersitzen*

Unter jedem Vordersitz befindet sich ein Ablagefach mit De-
ckel.

Abb. 102 Ablagefacher
unter den Vordersitzen

Hinweise zur Bedienung

BEP.0088

Sitzen und Verstauen

Das Fach* = Abb. 102 @ |4sst sich 6ffnen, indem Sie am Griff ziehen und
den Deckel aufklappen.

Je nach Zug am Griff 6ffnet sich der Deckel in einem Winkel von 15° oder

60°. Wird der Druck ab der Position 60° fortgesetzt, wird das Fach vollstén-
dig geoffnet.

Den Deckel wieder verschlieRen, bis er einrastet.

/\ ACHTUNG

o Es diirfen nur Gegensténde mit einem Gewicht von maximal 1,5 kg in
di Fach abgel d

e Achten Sie darauf, dass das Fach wahrend der Fahrt verriegelt ist. Bei

einer Vollbremsung bzw. bei einem Unfall besteht sonst Verletzungsge-
fahr, wenn die G dnde h hleudert den.

& b L
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Klapptisch*

An den Riickseiten der Vordersitzlehnen befinden sich
Klapptische.

Abb. 103 Klapptisch am

8sp0313 | linken Vordersitz

— Klappen Sie den Tisch zum Aufstellen in Pfeilrichtung
= Abb. 103 nach oben.

/\ AcHTUNG

e Wihrend der Fahrt darf der Klapptisch nicht heruntergeklappt sein,
wenn sich in der zweiten Sitzreihe Mitfahrer befinden. Bei einem plotzli-
chen B over b ht Verlet fahr! Der Tisch muss deshalb
wéhrend der Fahrt h fgeklappt und eing sein.

o Stellen Sie keine heiflen Getrédnke in die Getrankehalter. Im Falle ei-
nes normalen oder plétzlichen Fahrmanovers, beim plétzlichen Bremsen
oder bei einem Unfall kénnen die heiflen Getrédnke verschiittet werden —
Verbriihungsgefahr!

@ VORSICHT

Lassen Sie keine offenen Getranke wahrend der Fahrt im Getrankehalter ste-
hen. Die Getrdnke kénnten z.B. beim Bremsen verschiittet werden und
Schédden am Fahrzeug verursachen.

Ablagefdcher in der Dachkonsole*

In der Dachkonsole befinden sich vier Ablagefdcher.

Abb. 104 Ablagen in der
Dachkonsole

BSP.038Y

— Zum Offnen driicken Sie auf den Taster der Klappe = Abb. 104.
Die Abdeckung &ffnet sich selbsttatig.

— Zum SchlieRen driicken Sie den Deckel nach oben, bis er einras-
tet.

>
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/\ AcHTUNG

Lassen Sie die Ablagefachdeckel wahrend der Fahrt immer geschlossen,
um das Verletzungsrisiko wahrend eines plétzlichen Bremsmanévers
oder im Falle eines Unfalles zu reduzieren und damit keine Gegenstande

hlend den k

inden gesc t ] Ll

Ablagefach im Gepackraumboden*

Abb. 106 Variables Ab-
lagefach Gepéackraumbo-
den

Im Gepdckraumboden befindet sich ein variables Ablage-
fach*.

— Den Gepackraumboden anheben und vollstdandig nach hinten
klappen = Abb. 105.

— Das Trennelement (&) = Abb. 106 je nach Grofe der zu trans-
portierenden Gegenstdnde in die seitlichen Schlitze einsetzen.
Unter dem Fach befinden sich das Bordwerkzeug und das Re-
serverad.

— Befestigen Sie Gepdckstiicke im Gepdckraum mit geeigneten
Spannbdndern an den Verzurrgsen.

Abb. 105 Variables Ab-
lagefach Gepackraumbo- @] Hinweis
den

e Achten Sie darauf, dass das zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs
nicht tiberschritten wird = Seite 288.

Hinweise zur Bedienung
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Gepdckraumnetz*

Im Gepdckraum befindet sich ein Netz zur Befestigung von
Gegenstdnden.

/ Abb. 107 Gepéckraum-

BiP018 netz

— Verwenden Sie zur Befestigung des Gepackraumnetzes die seit-
lichen Befestigungsringe im Gepdckraum = Abb. 107.

@ Hinweis

e Achten Sie darauf, dass das zuldssige Gesamtgewicht des Fahrzeugs
nicht iiberschritten wird = Seite 288.

Weitere Ablagen

e Inden Seitenverkleidungen des Gepéckraumes

e Inder Reserveradmulde im Gepackraum (nur bei Fahrzeugen mit Pan-
nenset*)

Die Kleiderhaken befinden sich an den hinteren Haltegriffen im Dach.

/\ AcHTUNG

e Legen Sie keine de auf die Instr fel. Diese Gegen-
stinde kénnen wihrend der Fahrt (z.B. beim Beschleunigen, beim Ab-
bremsen oder bei einer Kurvenfahrt) in den Innenraum geschleudert wer-
den und Sie vom Verkehrsgeschehen ablenken.

o Stellen Sie sicher, dass wihrend der Fahrt keine Gegensténde aus der
Mittell le oder aus g gl in den Fuf3

des Fahrers geraten konnen. Im Falle eines pltzlichen Bremsmandvers
wadren Sie nicht mehr in der Lage, zu bremsen, zu kuppeln oder Gas zu
geben - Unfallgefahr!

e Aufgehdngte Kleidungstiicke diirfen die Sicht des Fahrers nicht beein-
trdchtigen — Unfallgefahr! Die Kleiderhaken sind nur fiir das Aufhdngen
von leichten Kleidungsstiicken entwickelt . Lassen Sie keine har-
ten, scharfen oder schweren Gegensténde in den aufgehdngten Klei-
dungsstiicken. Bei plotzlichen Bremsmandvern oder Unféllen, insbeson-
dere mit Airbagauslosung, konnen diese Teile die Insassen verletzen.

dq Abl lichkeil

Weitere Ablagen befinden sich:

e In der Mittelkonsole
e Inden Tiirverkleidungen (vorne und hinten)
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Getrdnkehalter vorne Hinterer Getrankehalter*/Armauflage*

Abb. 108 Getrankehalter
vorne

Abb. 109 Getrankehalter
#shoor  hinten 6ffnen

In der Mittelkonsole vor dem Schalthebel befinden sich zwei Getrankehalter
= Abb. 108.

/\ AcHTUNG

o Stellen Sie keine heiflen Getrénke in die Getrdnkehalter. Im Falle ei-

nes normalen oder plétzlichen Fahrmandvers, beim plétzlichen Bremsen
oder bei einem Unfall kénnen die heiflen Getrédnke verschiittet werden —
Verbriihungsgefahr!

e Verwenden Sie keine Becher aus hartem Material (z. B. Glas, Porzel-
lan), bei einem Unfall besteht Verletzungsgefahr. L]

Abb. 110 Getrénkehalter
hinten Armauflage

Getrénkehalter* / Armauflage* 6ffnen und schlieBen

— Zum Offnen ziehen Sie die Schlaufe in Pfeilrichtung
= Abb. 109 @. >

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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— Zum SchlieBen heben Sie den Getrankehalter* / Armauflage* in

Pfeilrichtung an = Abb. 110 ().

/\ AcHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Gegenstande im Gepackraum sicher mit dem
Netz* befestigt sind, wenn Sie mit umgeklappter Armauflage fahren
= Seite 148.

Aus- und Einbauen der zusédtzlichen Mehrzweckablage*

Diese Ablage kann nur am mittleren Riicksitz eingebaut wer-

den.

Abb. 111 Zusdtzliche
Ablage. Montage

| BsP01s4

Abb. 112 Halteplatte der
zusitzlichen Ablage

Zusitzliche Ablage einbauen

Die Lehne des kleineren Riicksitzes umklappen, damit die Riick-
seite der Lehne des grofieren Riicksitzes zuganglich ist.

Die Halteplatte ® =Abb. 112 der zusétzlichen Ablage vom
Fahrzeuginnern aus auf der Riickseite des Sitzes befestigen. Sie
muss sich zwischen der Lehne und dem Sitzkissen im Bereich
des mittleren Riicksitzes befinden.

Die Platte im Sitzrahmen einklipsen. Damit erreichen Sie, dass
die Halteringe der zusédtzlichen Ablage auf der Vorderseite des
Sitzes sichtbar sind.

Sollte Thnen das Einhdngen der Platte Schwierigkeiten bereiten,
neigen Sie die Lehne des grofieren Riicksitzes leicht nach vorne
und dann wieder nach hinten, wodurch das Anbringen der Abla-
ge an der Platte erleichtert wird.

Die zusétzliche Ablage auf dem Sitzpolster anbringen.
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— Die beiden Befestigungselemente @ =Abb. 111 zu den bei-
den Befestigungsringen () = Abb. 112 ausrichten und die bei-
den Klammern vollstandig in die Befestigungsringe eindriicken.

Zusétzliche Ablage ausbauen
— Anden Knépfen = Abb. 111 (F) der Klammern nach vorne zie-
hen (rote Kndpfe), bis sie hérbar ausgehdngt sind.

— Den groBeren Riicksitz umklappen und die Halteplatte der zu-
satzlichen Ablage abnehmen. [

Abb. 114 Zusitzliche
Bsh01  Ablage. Funktionen

Zusitzliche Mehrzweckablage* - Allgemeines

Diese Ablage kann nur am mittleren Riicksitz eingebaut wer- Offnen
den. — Die Klappe (8) im Bereich (&) = Abb. 113 anheben.
Schliefien

— Die Klappe nach unten driicken, bis sie einrastet.

Funktionen der zusdtzlichen Ablage

e Das vordere offene Fach kann zum Aufbewahren kleinerer Gegensténde
verwendet werden, die, wenn sie durch den Innenraum geschleudert wer-
den, die Insassen nicht verletzen konnen.

o Die Getrankehalter werden zum Abstellen von Dosen und Getrankebe-
chern verwendet.

e Das Spannband auf der Seite dient zur Ablage von Papieren oder Zeit-
schriften.

Abb. 113 Zusitzliche e Die Tische kdnnen als Schreibunterlage verwendet werden.
wrors Ablage. Offnen

Fiir die Benutzung des Tischs (©) = Abb. 114 muss er aus seiner Aufnahme
an der Seite der zusétzlichen Ablage herausgenommen und in seiner Halte-
rung @ = Abb. 114 auf der Frontseite der zusatzlichen Ablage eingehdngt
werden. >

Hinweise zur Be
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Der Tisch in der rechten Aufnahme wird in der Halterung vorne links an der
zusétzlichen Ablage und der Tisch in der linken Aufnahme in der Halterung
vorne rechts eingesetzt.

Die Tische haben zwei Gebrauchsstellungen und kénnen nicht vertauscht
werden.

/\ ACHTUNG

Diese

o Die zusétzliche Ablage darf mit
Last bitte nicht iiberschreiten.

e Achten Sie darauf, dass die Klappe der zusitzlichen Ablage wihrend
der Fahrt geschlossen ist.

15 kg belastet q

@ Hinweis

e Achten Sie darauf, dass die zusatzliche Ablage fest eingebaut ist. Zie-
hen Sie die Ablage am vorderen Fach nach vorne und tberpriifen Sie, dass
die beiden Halteelemente fest in den beiden Ringen eingehéngt sind.

Aschenbecher*, Zigarettenanziinder* und
Steckdosen

Aschenbecher*

o Die Tische diirfen sich wéhrend der Fahrt nicht in Geb t 1l
befinden.

o Wahrend der Fahrt und wenn sie nicht benutzt werden, miissen die Ti-
sche im Innern der zusitzlichen Ablage bei geschlossener Klappe aufbe-
wahrt werden.

o Stellen Sie keine heiflen Getrédnke in die Getrankehalter. Bei einem
Fahrmandver kann das Getrénk auslaufen und Verbriihungen verursa-
chen.

e Beifahrendem Fahrzeug keine Dosen im Getrankehalter abstellen. Sie
ko durch den | geschleudert und Verletzungen der
Insassen verursachen.

o Achten Sie bitte darauf, dass die Hal
gehdngt ist.

e Wenn die Halteplatte nicht benutzt wird, bewahren Sie sie in der Ab-
lage auf.

e Wenn die zusétzliche Ablage nicht gebraucht wird, befestigen Sie die-
se bitte sicher mit dem Netz im Gep&ckraum.

te fest im Sitzral ein-

Abb. 115 Aschenbecher
im Getrankehalter vorne

BIPO1M

Aschenbecher 6ffnen und schlieen

— Zum Offnen des Aschenbechers den Deckel anheben
=Abb. 115.

— Zum SchlieBen den Deckel nach unten driicken.
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Aschenbecher leeren 2 ACHTUNG
— Den Aschenbecher herausnehmen und leeren.
o Eine unsachgemédfle Benutzung des Zigarettenanziinders kann zu Ver-
letzungen fiihren oder einen Brand verursachen.
A ACHTUNG o Vorsicht beim Benutzen des Zlgarettenanzunders' Durch den unacht-
Stecken Sie niemals Papier in den Aschenbecher. Heif8e Asche kann das samen oder unkontrollierten Gebrauch dles Zlga""“:"f:‘ d
Papier im Aschenbecher in Brand setzen. n ver gen verursacht ~ Verlet

e Der Zigarettenanziinder funktioniert bei eingeschalteter Ziindung
bzw. bei laufendem Motor Deshalb sollten Kinder niemals unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug zuriickgel - Brandgefahr! L]

g

Zigarettenanziinder*

Abb. 116 Der Zigaret-
tenanziinder befindet
sich in der Steckdose der
vorderen Mittelkonsole

— Driicken Sie den Zigarettenanziinder = Abb. 116 zum Einschal-
ten hinein = A\.

— Warten Sie, bis der Anziinderknopf etwas hervorspringt.

— Ziehen Sie den Zigarettenanziinder heraus und ziinden Sie die
Zigarette an der glihenden Heizspirale an.

Hinweise zur Bedienung
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Steckdosen

An jede 12-Volt-Steckdose kann elektrisches Zubehdr ange-
schlossen werden.

Abb. 117 Steckdose an
Bsroass  der Mittelk le vorne

J Abb. 118 Steckdose im
Gepéackraum

Am 12-Volt-Stromanschluss an der vorderen Konsole des Innenraums

= Abb. 117 und im Gepdckraum* = Abb. 118 kann elektrisches Zubehor
angeschlossen werden. Dabei darf die Leistungsaufnahme an jeder Steck-
dose 120 Watt nicht Uiberschreiten.

/\ AcHTUNG

Die Steckdosen und damit das angeschlossene elektrische Zubehor funk-
tioni nur bei eingeschall Ziindung bzw. bei laufendem Motor. Ei-
ne unsachgemiBle Benutzung der Steckdosen oder des elektrischen Zu-
behdrs kann zu ernsten Verletzungen fiihren bzw. einen Brand verursa-
chen. Deshalb sollten Kinder niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu-

fah

o 1 Verl
ri - Verlet

@ Hinweis
e Beistehendem Motor und eingeschaltetem Zubehor entlddt sich die
Fahrzeugbatterie.

e Beachten Sie vor dem Kauf von Zubehérteilen die Hinweise auf
= Seite 224.
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Zusitzlicher Audio-Eingang (AUX-IN)*

Anschluss AUX RSE*

Abb. 119 Anschluss fiir
einen zusétzlichen Au-
dio-Eingang

— Den AUX-Deckel anheben = Abb. 119.

— Den Stecker vollstdndig einstecken (siehe Bedienungsanleitung
des Radios).

Abb. 120 Anschluss AUX

Dieser Anschluss kann als Audio-Eingang (roter und weiBer Anschluss) oder
als Audio- und Video-Eingang (roter, weiler und gelber Anschluss) verwen-
det werden. Weitere Informationen iiber diesen Audio-/Videoeingang erhal-
ten Sie in der Anleitung des RSE.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Anschluss MEDIA-IN*

Abb. 121 Anschluss an
der Mittelarmlehne

Weitere Informationen tiber die Funktion dieses Geréts erhalten Sie in der
Betriebsanleitung des Radios. L]

Verbandskasten, Warndreieck, Feuerloscher

Verbandskasten* und Warndreieck*

Das Warndreieck kann im Ablagefach unter dem Teppichbelag des Gepéack-
raumbodens untergebracht werden.

Der Verbandskasten kann je nach Version im Ablagefach unter dem Teppich-
belag des Gepackraumbodens oder aber im Ablagefach in der linken Sei-
tenverkleidung des Gepackraums untergebracht werden.

@ Hinweis

e Das Warndreieck und der Verbandskasten gehoren nicht zur Serienaus-
stattung des Fahrzeugs.

e Das Verbandskissen oder der Verbandskasten muss den gesetzlichen
Anforderungen entsprechen.

e Achten Sie beim Verbandskissen / Verbandskasten auf das Verfalldatum
der Inhalte. Nach Ablauf des Verfalldatums sollten Sie so schnell wie még-
lich ein neues Verbandskissen / Verbandskasten kaufen.

e Beachten Sie vor dem Kauf von Zubehérteilen die Hinweise auf

= Seite 224.

Feuerloscher*

Der Feuerlscher* kann auf dem Gepackraumboden aufbewahrt und mit
Klettverschluss befestigt werden.

@ Hinweis

e DerFeuerloscher gehort nicht zum Lieferumfang des Fahrzeugs.

e DerFeuerloscher muss den jeweils giiltigen gesetzlichen Anforderungen
entsprechen.

e Achten Sie bei einem Feuerloscher darauf, dass dieser auch betriebsbe-
reit ist. Deshalb muss ein Feuerlgscher regelmaRig Uiberpriift werden. Wann
die néchste Uberpriifung ist, erkennen Sie am aufgeklebten Priifsiegel.

e Beachten Sie vor dem Kauf von Zubehérteilen die Hinweise auf

= Seite 224.
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Gepdackraum O vorsicar

Die Heizfaden der Heckscheibe konnen durch scheuernde Gegenstande auf
Gepickstiicke verstauen der Gepackraumabdeckung zerstért werden.
Alle Gepdickstiicke miissen sicher verstaut sein. @ Hinweis

Damit verbrauchte Luft aus dem Fahrzeug entweichen kann, diirfen die Ent-

Um die guten Fahreigenschaften Ihres Fahrzeugs zu erhalten, ach- liftungsschlitze vor den hinteren Seitenscheiben nicht abgedeckt werden. ®

ten Sie auf folgende Punkte:
— Verteilen Sie die Last so gleichmé&fig wie maglich.

— Legen Sie schwere Gegenstdnde so weit wie maoglich im Ge-
packraum nach vorne.

— Befestigen Sie Gepdckstiicke im Gepackraum mit geeigneten
Spannbandern an den Verzurrdsen*.

/\\ ACHTUNG

e Loses Gepiack oder andere lose Gegenstidnde im Fahrzeug kénnen zu
ernsten Verletzungen fiihren.

e Lose Gegenstdnde im Gepéckraum kdnnen verrutschen und die Fahre-
igenschaften des Fahrzeugs verdndern.

o Lose Gegenstinde im Fahrzeuginnenraum kénnen bei plétzlichen Ma-
novern oder Unfdllen nach vorne geschleudert werden und Fahr:

sassen verletzen.

o Verstauen Sie Gegenstdnde immer im Gepédckraum und benutzen Sie
speziell bei sch Geg dnd ignete S hind

e Wenn Sie schwere Gegenstadnde transportieren, denken Sie immer da-
ran, dass eine Anderung des Schwerpunktes auch eine Anderung der Fah-
reigenschaften des Fahrzeugs nach sich ziehen kann.

o Die Hinweise zur Fahrsicherheit = Seite 7, Sicher fahren beachten.

Hinweise zur Bedienung




Sitzen und Verstauen

Aufrollbare Ablage

Abb. 122 Betitigung der
Ablage

Abb. 123 Ausbau der
Ablage

Betdtigung der Ablage

— Ziehen Sie Ablage am Griff@ nach hinten, bis Sie ein ,,Klickge-
rausch“ hdren = Abb. 122.

— Driicken Sie auf den mit ,,PRESS“ gekennzeichneten Bereich.
Die Ablage wird automatisch aufgerollt.

Ausbau der Ablage

— Driicken Sie den seitlichen Stift in Pfeilrichtung, heben Sie die
Ablage an und nehmen Sie sie ab. = Abb. 123

— Beim Einbauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

/\ AcHTUNG

hl

Legen Sie keine sct Geg! de aufder H ge ab, da dies bei
einem plotzlichen Bremsmandver eine Gefahr fiir die Insassen darstellt.

@ VORSICHT

e Achten Sie vor dem SchlieBen der Heckklappe darauf, dass die Hutabla-

ge richtig befestigt ist.

e Eine Zuladung mit zu groRem Umfang im Gepdckraum kann dazu fiih-

ren, dass die Hutablage nicht richtig angebracht ist, wodurch sie verbogen
bzw. beschadigt werden kann.

e Wenn die Umfédnge der Zuladung im Gepé&ckraum zu grof sind, sollten
Sie die Ablage abnehmen.

@ Hinweis

e Wenn Sie auf der Hutablage Kleidungsstiicke ablegen, achten Sie bitte
darauf, dass diese nicht die Sicht durch die Heckscheibe beeintrachtigen.
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Gepdckraumnetz* — Fiihren Sie das Netz von unten zwischen der Lehne und der auf-
R - rollbaren Ablage hindurch und hdngen Sie es in den Aufnah-
Das Trennnetz verhindert, dass lose Gegenstinde aus dem men an der Decke ein, zuerst rechts dann links =Abb. 124.
Gepdckraum in den Fahrgastraum geschleudert werden (z.
B. bei einem Bremsmandéver). — Héngen Sie die Bander zum Spannen des Netzes in den vorde-
ren Verzurrésen ein = Abb. 125. u

Dachgepdcktrager*

Wenn Gegenstande auf dem Dach transportiert werden sollen, ist Folgendes
zu beachten:

e Aus Sicherheitsgriinden durfen nur die Dachgepéacktrager und Zubehor-
teile verwendet werden, die bei den offiziellen SEAT-Betrieben erhiltlich
sind.

e Die mitden Dachgepécktrdgern gelieferten Montageanweisungen miis-
Abb. 124 Gepackraum- sen genau eingehalten werden, wobei besonders darauf geachtet werden
netz muss, dass die Dachgepéacktrager vorne und hinten korrekt auf den Langs-
trdgern ausgerichtet werden. Beachten Sie auch deren Position in Fahrtrich-
tung, wie sie in der Einbauanweisung beschrieben wird. Bei Nichtbeachtung
dieser Anweisungen konnen Spuren auf den Langstragern zuriickbleiben.

e Verteilen Sie die Last gleichmé&fig auf dem Dach. Fiir jeden Tréager des
Dachtrdgers ist eine Hochstlast von 40 kg zuldssig, die gleichmaBig tiber
die gesamte Lénge verteilt sein muss. Es darf in keinem Fall die zuldssige
Dachlast von 75 kg (einschlielich des Dachtrégers) und das zuldssige Ge-
samtgewicht des Fahrzeugs tiberschritten werden. Siehe auch Kapitel
»Technische Daten“.

e Bei der Beférderung schwerer oder grovolumiger Gegenstande auf dem
Dach muss beriicksichtigt werden, dass sich das Fahrverhalten durch Verla-

gerung des Fahrzeugschwerpunkts bzw. der gréReren Windangriffsflache — »
Abb. 125 Verzurrésen

zum Spannen des Ge-
péackraumnetzes

nweise zur Bedienung




Sitzen und Verstauen

verandert. Daher miissen Fahrweise und Geschwindigkeit an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst werden.

e Achten Sie bei Fahrzeugen mit Schiebe-/Ausstelldach* darauf, dass die-
ses beim Offnen nicht gegen die Dachlast stoRt. u
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Klimatisierung

Heizung

Hinweise zur Bedienung

Abb. 126 In der Inst dienel
8500467 | der Heizung

— Mitden Reglern =Abb. 126 @ und @ und mit dem Schalter les Abtauen der Scheiben kann nur erreicht werden, wenn der Motor seine
(®) stellen Sie die Temperatur, die Luftverteilung und die Gebla- Betriebstemperatur erreicht hat.
sestufe ein. Heckscheibenbeheizung Gp

— Driicken Sie die jeweilige Taste @ bzw. @, um eine Funktion Etwa 20 Minuten nach dem Einschalten wird die Beheizung (2) automatisch
ein- oder auszuschalten. Bei einer eingeschalteten Funktion ausgeschaltet. Sie ldsst sich vorzeitig durch Driicken der Taste ausschalten.
leuchtet die Kontrollleuchte unten links an der Taste auf. Umluftbetrieb O

Temperatur Im Umluftbetrieb (3) wird verhindert, dass starke Umweltgeriiche in das

Fahrzeuginnere gelangen kénnen, die beispielsweise beim Durchfahren ei-

Mithilfe des Reglers () wird die gewiinschte Heizleistung eingestellt. Die
gewiinschte Innenraumtemperatur kann nicht niedriger sein als die herr-
schende AufSentemperatur. Die groitmdgliche Heizleistung und ein schnel-

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten

nes Tunnels oder in einem Stau auftreten = /\. >
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Bei niedrigen AuRentemperaturen erh6ht der Umluftbetrieb die Heizleis-
tung, da die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die Luft von auf3en
erwarmt wird.

Luftverteilung

Der Regler@zum Einstellen des Luftstromes in die gewiinschte Richtung.

W — Luftverteilung zur Windschutzscheibe. Wenn der Luftauslass zur Wind-

schutzscheibe eingestellt ist und die Umlufttaste betdtigt wird, wird die Um-
luft aktiviert. Wenn der Umluftbetrieb eingestellt ist und der Luftauslass zur

Windschutzscheibe gewdhlt wird, wird der Umluftbetrieb ausgeschaltet. Aus
Sicherheitsgriinden sollte der Umluftbetrieb nicht eingeschaltet werden.

2 - Luftverteilung auf den Oberkérper.
4J — Luftverteilung in den FuBraum.

& — Luftverteilung zur Windschutzscheibe und in den FuRraum.
Gebldse
Mit dem Schalter () kann der Luftstrom in 4 Stufen eingeschaltet werden.

Das Gebldse sollte bei langsamer Fahrgeschwindigkeit immer auf der nied-
rigsten Stufe mitlaufen.

/\ ACHTUNG

e Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass alle Fensterscheiben
frei von Eis, Schnee und Beschlag sind. Nur dann sind gute Sichtverhilt-
nisse gewahrleistet. Machen Sie sich deshalb mit der richtigen Bedie-
nung der Heizung und Beliiftung sowie dem Entfeuchten/Entfrosten der
Scheiben vertraut.

o Im Umluftbetrieb gelangt keine AuBenluft in das Fahrzeugi Zu-
sdtzlich konnen bei ausgeschalteter Heizung die Fensterscheiben schnell

beschlagen. Lassen Sie deshalb den Umluftbetrieb nicht iiber einen ldn-
geren Zeitraum ei haltet - Unfallgefahr!

g

[1] Hinweis

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise = Seite 171.
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Climatic*

Schalter

Die Climatic oder auch halbautomatische Klimaanlage funktioniert
nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Geblase.

Mit den Reglern = Abb. 127 (D) und (3) und mit dem Schalter
@ stellen Sie die Temperatur, die Luftverteilung und die Gebla-
sestufe ein.

Driicken Sie die jeweilige Taste (2), 3 oder (&), um eine Funkti-
on ein- oder auszuschalten. Bei einer eingeschalteten Funktion
leuchtet die Kontrollleuchte unten an der Taste auf.

@ Temperaturregler = Seite 164.
(@) Taste (AQ) - Klimaanlage ein-/ausschalten = Seite 164

Abb. 127 In der Inst fe dienel
 ese0ase | der Climatic

Taste [@) - Heckscheibenbeheizung. Etwa 20 Minuten nach dem Ein-
schalten wird die Beheizung automatisch ausgeschaltet. Sie ldsst sich
vorzeitig durch Driicken der Taste ausschalten.

Taste (9) - Umluftbetrieb = Seite 165

Luftverteilungsregler = Seite 164.

Gebldseschalter. Der Luftstrom ist in vier Stufen einstellbar. Das Gebl&-

se sollte bei langsamer Fahrgeschwindigkeit immer auf der niedrigsten
Stufe mitlaufen.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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/\ AcHTUNG

Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass alle Fensterscheiben frei
von Eis, Schnee und Beschlag sind. Nur dann sind gute Sichtverhiltnisse
gewdhrleistet. Machen Sie sich deshalb mit der richtigen Bedienung der
Heizung und Beliiftung sowie dem Entfeuchten/Entfrosten der Scheiben

vertraut.

Innenraum heizen oder kiihlen

. Hinweis

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise = Seite 171.

Beheizen des Innenraumes

— Drehen Sie den Temperaturregler = Abb. 128 @ nach rechts,
bis die gewiinschte Heizleistung erreicht ist.

— Stellen Sie den Gebldseschalter auf eine der Stufen (1 - 4).

— Mit dem Luftverteilungsregler kénnen Sie den Luftstrom in die
gewiinschte Richtung einstellen: (zur Windschutzscheibe),

Abb. 128 In der Instr
 ssr04ss | der Climatic

(zum Oberkérpen), () (in den FuBraum) und (&) (zur Wind-
schutzscheibe und in den FuBraum).

Kiihlung des Innenraums
— Schalten Sie die Klimaanlage mit der Taste = Abb. 127 (Ac] ein.

— Drehen Sie den Temperaturregler nach links, bis die gewiinsch-
te Kiihlleistung erreicht ist.
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— Stellen Sie den Gebladseschalter auf eine der Stufen (1 - 4).

— Lenken Sie den Luftstrom mit dem Luftverteilungsregler in die
gewiinschte Richtung: (®] (zur Windschutzscheibe), (2] (zum
Oberkérper), (&) (in den FuBraum) und (%) (zur Windschutzschei-
be und in den Furaum).

Heizen

Die groBtmdgliche Heizleistung und ein schnelles Abtauen der Scheiben
kann nur erreicht werden, wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht
hat.

Kiihlanlage

Bei eingeschalteter Kiihlanlage wird im Fahrzeuginneren nicht nur die Tem-
peratur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit abgesenkt. Dadurch wird bei ho-

Umluftbetrieb

her AuSenluftfeuchtigkeit das Wohlbefinden der Fahrzeuginsassen erhéht
und ein Beschlagen der Scheiben verhindert.

Wenn sich die Kiihlanlage nicht einschalten dsst, kann dies folgende Ursa-
chen haben:

Der Motor lauft nicht.

Das Gebldse ist ausgeschaltet.

Die Auentemperatur liegt unter +3 °C.

Der Kompressor der Kiihlanlage wurde aufgrund einer zu hohen Tempe-
ratur des Motorkiihlmittels voriibergehend abgeschaltet.

e Die Sicherung der Klimaanlage ist defekt.

e Esliegt ein anderer Fehler am Fahrzeug vor. Lassen Sie die Klimaanlage
bei einem Fachbetrieb iberpriifen.

Im Umluftbetrieb wird verhindert, dass verunreinigte Aufenluft in das Fahrzeuginnere gelangt.

Abb. 129 In der Inst fel: Bedienel

 mseause | der Climatic »

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Im Umluftbetrieb = Abb. 129 Wird verhindert, dass starke Umweltgeri- stellt ist und der Luftauslass zur Windschutzscheibe gewahlt wird, wird der
che in das Fahrzeuginnere gelangen konnen, die beispielsweise beim Umluftbetrieb ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgriinden sollte der Umluftbe-
Durchfahren eines Tunnels oder in einem Stau auftreten. trieb nicht eingeschaltet werden.
Bei niedrigen AuRentemperaturen erhoht der Umluftbetrieb die Heizleis-
tung, da die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die Luft von auBen A ACHTUNG

- ird.
erwarmt wir Im Umluftbetrieb gelangt keine AuBenluft in das Fahrzeugi . Zudem
Bei hohen AuBentemperaturen erhht der Umluftbetrieb die Kiihlleistung, ké bei ausg .' | Kiihlanlage die Fenster h-jih--- .schne}l be-
da die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die Luft von aufen abge- schlagen. Lassen Sie deshalb den Umluftbetrieb nicht iiber einen ldnge-
kiihlt wird. ren Zeitraum eingeschaltet — Unfallgefahr!

Wenn der Luftauslass zur Windschutzscheibe eingestellt ist und die Umluft-
taste betatigt wird, wird die Umluft aktiviert. Wenn der Umluftbetrieb einge-
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2C-Climatronic*

Schalter

Die Bedienelemente ermdglichen getrennte Klimaeinstellungen fiir links / rechts.

Die Klimaanlage reguliert die Temperatur bei laufendem Motor und
eingeschaltetem Gebldse.

— Zur Einstellung der Temperatur auf der linken bzw. rechten Seite
drehen Sie die Einstellrdader fiir die Temperaturvorwahl
= Abb. 130.

— Wenn Sie eine Taste driicken, wird die jeweilige Funktion einge-
schaltet. Die aktivierte Funktion wird am Display des Radios an-
gezeigt. Zudem werden alle Funktionen mit LEDs beleuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion driicken Sie die Taste nochmals.

Die Temperatur kann fiir die linke und die rechte Seite des Fahrzeuginnen-
raumes getrennt eingestellt werden.

Hinweise zur Bedienung

®

OJoIoICI0)

Abb. 130 In der Insti dienel
2C-Climatronic

Taste (@) — Defrostfunktion der Frontscheibe. Die angesaugte Aufenluft
wird an die Windschutzscheibe geleitet. Sollte die Umluftfunktion akti-

viert sein, schaltet diese beim Einschalten der Defrostfunktion aus. Bei

Temperaturen tiber 3 °C wird die Kiihlanlage automatisch eingeschaltet
und das Gebldse um eine Gebldsestufe erhoht, um die Luft zu entfeuch-
ten. Die Taste wird gelb hinterleuchtet und das Symbol wird am Display

des Radios bzw. des Navigationssystems angezeigt.

Taste

Luftverteilung oben
Taste Luftverteilung Mitte
Taste Luftverteilung unten
Taste (@) — manueller Umluftbetrieb

Taste (®) — Heckscheibenbeheizung. Etwa 20 Minuten nach dem Ein-
schalten wird die Beheizung automatisch ausgeschaltet. Sie ldsst sich  »
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aber auch vorzeitig durch erneutes Driicken der Taste ausschalten. Die
Taste wird gelb hinterleuchtet und das Symbol erscheint am Display.

regelung = Seite 169

Taste - Gleichschaltung 2-Zonen

Taste (OFF) - Ein- und Ausschalten der 2C-Climatronic = Seite 170
Geblaseregler = Seite 170

Taste (AC) - Zum Einschalten der Klimaanlage

®eO® @

Informationsanzeige der Climatronic

Taste - Automatische Temperatur-, Gebldse- und Luftverteilungs-

/\ ACHTUNG

Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass alle Fensterscheiben frei
von Eis, Schnee und Beschlag sind. Nur dann sind gute Sichtverhiltnisse
gewdhrleistet. Machen Sie sich deshalb mit der richtigen Bedienung der
Heizung und Beliiftung sowie dem Entfeuchten/Entfrosten der Scheiben
vertraut.

@ Hinweis

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise = Seite 171.

Die Informationen der Climatronic kbnnen am Display des
werkseitig installierten Radios bzw. Radio-/Navigationssys-
tems angezeigt werden.

Abb. 131 Display des
Navigationssystems mit

ronic

Abb. 132 Display des
Radios mit Informationen
der Climatronic

BEP0503

Informationen der Climat-

>
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Das Einschalten der jeweils ausgewédhlten Funktion wird mit den LEDs an
den Bedienelementen der Climatronic angezeigt.

Sobald Anderungen an den Einstellungen der Climatronic vorgenommen
werden, werden die jeweils aktuellen Einstellungen zudem kurz am Display
des werkseitig installierten Radios bzw. Radio-/Navigationssystems ange-
zeigt.

Die Symbole am Display des Radios bzw. Radio-/Navigationssystems sind
gleich wie die Symbole an den Bedienelementen der Climatronic. u

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb werden Lufttemperatur, Luftstrom und
Luftverteilung automatisch so geregelt, dass ein vorgegebe-
nes Temperaturniveau schnellstmoglich erreicht und dann
konstant gehalten wird.

Die Temperatur ist fiir die linke und rechte Seite des Fahrzeugin-
nenraums getrennt regelbar.

Automatikbetrieb einschalten

— Driicken Sie die Taste = Abb. 130. Am Display des Radios
wird ,,AUTO High“ angezeigt (hohe Gebldsestufe).

— Driicken Sie die Taste = Abb. 130 erneut. Am Display des
Radios wird ,,AUTO Low* angezeigt (niedrige Geblasestufe).

Je nach Version und Ausfiithrung kann Ihr Fahrzeug wie folgt ausgestattet
sein:

Hinweise zur Bedienung

Im Automatikbetrieb wird bei einer eingestellten Temperatur von 22 °C

(72 °F) schnell eine angenehme Temperatur im Fahrzeuginnenraum erreicht.
Diese Einstellung sollte deshalb nur dann verandert werden, wenn das per-
sonliche Wohlbefinden oder bestimmte Umstdnde dies erfordern. Es kann
eine Innenraumtemperatur zwischen +18 °C (64 °F) und +26 °C (80 °F) vor-
eingestellt werden. Es handelt sich hierbei um anndhernde Temperaturwer-
te, die je nach den klimatischen AuRenbedingungen leicht schwanken kon-
nen.

Die Climatronic halt ein bestimmtes Temperaturniveau vollautomatisch kon-
stant. Dazu werden die Temperatur der ausstromenden Luft, die Gebldsestu-
fen und die Luftverteilung selbsttatig verandert. Auch starke Sonnenein-
strahlung wird durch die Anlage beriicksichtigt, so dass ein Nachregeln von
Hand iiberfliissig ist. Deshalb bietet in fast allen Fallen der Automatikbe-
trieb die besten Voraussetzungen fiir das Wohlbefinden der Fahrzeuginsas-
sen ber alle Jahreszeiten hinweg.

Der Automatikbetrieb wird aufgehoben, sobald eine der Tasten fiir Luftver-
teilung, fiir das Geblése, die Taste (@) oder die Umlufttaste () betatigt wird.
Die Temperatur wird entsprechend den vom Benutzer manuell eingestellten
Parametern geregelt.

@ Hinweis

Es gibt zwei Automatikbetriebe:
e Automatikbetrieb LO: Berechnung der Luftmenge fiir zwei Personen.

e Automatikbetrieb HI: Berechnung der Luftmenge fiir mehr als zwei Per-
sonen.
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Manueller Betrieb

Im manuellen Betrieb kénnen die Lufttemperatur, Luftstrom und Luftverteilung selbst bestimmt werden.

Manuellen Betrieb einschalten

— Zum Einschalten des manuellen Betriebs betdtigen Sie eine der
Tasten = Abb. 133 (D) bis (5) oder aber die Gebl4setasten (19).
Die jeweils eingestellte Funktion wird am Display des Radios
bzw. des Navigationssystems angezeigt.

Temperatur

Es gibt fiir die linke und rechte Seite des Fahrzeuginnenraums getrennte
Temperaturregler. Die eingestellte Temperatur wird im Display oberhalb des
jeweiligen Reglers angezeigt. Es kann eine Innenraumtemperatur zwischen
+18 °C (64 °F) und +26 °C (80 °F) voreingestellt werden. Es handelt sich
hierbei um anndhernde Temperaturwerte, die je nach den klimatischen Au-
Benbedingungen leicht schwanken kénnen.

der 2C-Clii ican der

Abb. 133 Bedi
Instrumententafel.

Bei einer Temperaturvorwahl unter 18 °C (64 °F) wird am Display LO ange-
zeigt. Die Anlage lduft mit maximaler Kiihlleistung, die Temperatur wird
nicht geregelt.

Bei einer Temperaturvorwahl iiber 26 °C (80 °F) wird am Display Hl ange-
zeigt. Die Anlage lduft mit maximaler Heizleistung, die Temperatur wird
nicht geregelt.

Gebldse

Das Gebldse kann tiber die Tasten (10) stufenlos eingestellt werden. Das Ge-
blédse sollte immer auf der untersten Stufe laufen, damit jederzeit Frischluft
ins Fahrzeug gelangt. Durch Driicken der Taste & bis auf das Minimum -1
wird die Climatronic abgeschaltet.

Luftverteilung

Mit den Tasten und (4] ldsst sich die Luftverteilung regeln. Zusétzlich
konnen damit einige Luftaustrittsdiisen separat gedffnet oder geschlossen
werden.

>
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Klimaanlage ein-/ausschalten

Bei gedriickter Taste (AC) (LED leuchtet auf) ist die Klimaanlage eingeschal-
tet.

Bei gelgster Taste (LED ist aus) ist die Klimaanlage ausgeschaltet.

Bei geloster Taste ist die Klimaanlage ausgeschaltet, wodurch der Kraft-
stoffverbrauch verringert wird. Die Temperatur wird weiterhin geregelt. Die
eingestellte Temperatur kann nur erreicht werden, wenn sie hoher als die
Auentemperatur ist.

Temperaturvorwahl fiir den Fahrer und den Beifahrer
Die Taste dient zur Gleichschaltung der beiden Klimabereiche der Cli-

matronic.

Bei gedriickter Taste (LED leuchtet auf) ist der Klimabereich der Cli-
matronic in individuelle Bereiche unterteilt, z.B.: Temperaturvorwahl fiir die
Fahrerseite 22 °C und Temperaturvorwahl fiir die Beifahrerseite 23 °C.

Bei geloster Taste (LED leuchtet nicht) ist der Klimabereich der Climat-
ronic gleichgeschaltet, z. B.: Temperaturvorwahl fiir die Fahrerseite 22 °C
und Temperaturvorwahl fiir die Beifahrerseite 22 °C.

Wenn die Temperaturvorwahl fiir die Beifahrerseite bei geldster Taste
gedndert wird, wird diese Funktion automatisch aktiviert.

Umluftbetrieb

Im Umluftbetrieb wird verhindert, dass verunreinigte Au-
Benluft in das Fahrzeuginnere gelangt.

— Driicken Sie die Taste () = Abb. 133 (2), um den Umluftbetrieb
ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Umluftbetrieb er-
scheint am Display das Symbol .

Hinweise zur Bedienung

Im Umluftbetrieb wird verhindert, dass starke Umweltgeriiche in das Fahr-
zeuginnere gelangen kdnnen, die beispielsweise beim Durchfahren eines
Tunnels oder in einem Stau auftreten kénnen.

Bei niedrigen AuRentemperaturen erhoht der Umluftbetrieb die Heizleis-
tung, da die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die Luft von auBen
erwdrmt wird.

Bei hohen AuBBentemperaturen erhoht der Umluftbetrieb die Kiihlleistung,
da die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die Luft von aufien abge-
kiihlt wird.

Wenn der Luftauslass zur Windschutzscheibe eingestellt ist und die Umluft-
taste betédtigt wird, wird die Umluft aktiviert. Wenn der Umluftbetrieb einge-
stellt ist und der Luftauslass zur Windschutzscheibe gewahlt wird, wird der
Umluftbetrieb ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgriinden sollte der Umluftbe-
trieb nicht eingeschaltet werden.

/\ ACHTUNG

Im Umluftbetrieb gelangt keine Auf3enluft in das Fahrzeugii Zudem
ko bei ausgeschal Kiihlanlage die Fensterscheiben schnell be-

schlagen. Lassen Sie deshalb den Umluftbetrieb nicht iiber einen lange-
ren Zeitraum eingeschaltet — Unfallgefahr!

Allgemeine Hinweise

Der Schadstofffilter

Der Schadstofffilter (Partikel- und Aktivkohlefilter) sorgt dafiir, dass Verun-
reinigungen der AuBenluft (z.B. Staub oder Pollen) im Fahrzeuginneren be-
trachtlich reduziert bzw. zurtickgehalten werden.

171
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Der Schadstofffilter muss entsprechend den im Service-Plan angegebenen
Abstanden gewechselt werden, damit die Leistung der Klimaanlage nicht
beeintrachtigt wird.

Lasst die Wirkung des Filters durch den Betrieb des Fahrzeugs in stark
schadstoffbelasteter Auenluft vorzeitig nach, muss der Schadstofffilter
auch zwischen den angegebenen Zeitabstanden gewechselt werden.

Kiihlanlage

Bei eingeschalteter Kiihlanlage wird im Fahrzeuginneren nicht nur die Tem-
peratur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit abgesenkt. Dadurch wird bei ho-
her AuBenluftfeuchtigkeit das Wohlbefinden der Fahrzeuginsassen erhoht
und ein Beschlagen der Scheiben verhindert.

Wenn sich die Kithlanlage nicht einschalten ldsst, kann dies folgende Ursa-
chen haben:

e Der Motor lduft nicht.
o Die Taste (AQ) ist ausgeschaltet.
e Die AuRentemperatur liegt unter +3 °C.

e Der Kompressor der Kiihlanlage wurde aufgrund einer zu hohen Tempe-
ratur des Motorkiihlmittels voriibergehend abgeschaltet.

e Die Sicherung der Klimaanlage ist defekt.

e Esliegt ein anderer Fehler am Fahrzeug vor. Lassen Sie die Klimaanlage
bei einem Fachbetrieb tiberpriifen.

@ VORSICHT

e Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Klimaanlage defekt ist, sollten
Sie die Klimaanlage zur Vermeidung von Folgeschdden mit der Taste
ausschalten und von einem Fachbetrieb iiberpriifen lassen.

e Reparaturarbeiten an der Klimaanlage erfordern besondere Fachkennt-
nisse und Spezialwerkzeuge. Bei Storungen empfehlen wir deshalb, einen
Fachbetrieb aufzusuchen.

[1] Hinweis

e Bei hoher AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit ist es méglich, dass
Kondenswasser aus dem Verdampfer des Kiihlsystems nach unten tropft.
Dies ist normal und ist kein Anzeichen fiir ein Leck.

e Um die Heiz- bzw. Kiihlleistung nicht zu beeintrdchtigen und das Be-
schlagen der Scheiben zu verhindern, muss der Lufteinlass vor der Wind-
schutzscheibe frei von Eis, Schnee oder Blattern sein.

e Die aus den Diisen austretende und durch den ganzen Innenraum
stromende Luft wird tiber die zu diesem Zweck vorhandenen Schlitze ange-
saugt. Achten Sie deshalb darauf, dass diese Schlitze nicht durch Klei-
dungsstiicke usw. verdeckt werden.

e Die Klimaanlage arbeitet am wirkungsvollsten, wenn die Fenster und das
Schiebe-/Ausstelldach* geschlossen sind. Ist jedoch der Innenraum durch
Sonneneinstrahlung stark aufgeheizt, kann das kurzzeitige Offnen der Fens-
ter den Abkiihlvorgang beschleunigen.

e Wenn der Umluftbetrieb eingeschaltet ist, sollte nicht geraucht werden,
da sich der angesaugte Rauch auf dem Verdampfer der Klimaanlage absetzt
und zu dauerhaften Geruchsbeldstigungen fiihrt.

e Eswird empfohlen, die Klimaanlage mindestens einmal im Monat einzu-
schalten, damit die Dichtungen und Verbindungsstellen der Anlage ge-
schmiert werden und somit dem Auftreten von Undichtigkeiten vorgebeugt
wird. Sollten Sie eine Minderung der Kélteleistung feststellen, wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb, um die Anlage tiberpriifen zu lassen.
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Lenkung

Lenkradposition einstellen

Die Lenkradposition kann in Hohe und Ldngsrichtung stu-
fenlos eingestellt werden.

Abb. 135 Die richtige
_eseoos_ Sitzposition des Fahrers

— Stellen Sie den Fahrersitz richtig ein.

— Schwenken Sie den Hebel = Abb. 134 unter der Lenksdule nach
unten = A\.

— Stellen Sie das Lenkrad in die gewiinschte Position ein

o Abb. 134 Lenkradpositi- =Abb. 135.

on einstellen

— Driicken Sie dann den Hebel wieder fest nach oben = A\. >

Hinweise zur Bedienung
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/\ AcHTUNG

e Ein unsachgemiBier Geb h der Lenkradpositi i (| und

eine falsche Sitzposition kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

o Um geféhrliche Verkehrssituationen oder Unfille zu vermeiden, stel-
len Sie das Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug ein — Unfallgefahr!

o Stellen Sie den Fahrersitz bzw. das Lenkrad so ein, dass der Abstand
zwischen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm betrdgt = Abb. 135.
Wenn Sie den Mindestab d nicht einhal kann Sie das Airbag-Sys-
tem nicht schiitzen — Lebensgefahr!

e Wenn Sie wegen korperlicher Geg einen Mi
von 25 cm nicht einhalten kdnnen, setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb
in Verbindung. Dort berdt man Sie iiber moglicherweise erforderliche An-
derungen.

henheit: d h q

e Wenn Sie das Lenkrad mehr in Richtung lhres Gesichtes einstellen,
schrénken Sie damit die Schutzwirkung des Fahrerairbags im Falle eines
Unfalles ein. Stellen Sie sicher, dass das Lenkrad in Richtung des Brust-
korbes zeigt.

e Halten Sie wéhrend der Fahrt das Lenkrad immer so, dass Sie es mit
beiden Hinden seitlich am duBeren Rand festhalten (9-Uhr- und 3-Uhr-
Position). Halten Sie niemals das Lenkrad in der 12-Uhr-Position oder in
einer anderen Art und Weise fest (z.B. in der Lenkradmitte oder am inne-
ren Rand des Lenkrades). In solchen Féllen kénnen Sie sich bei Auslé-
sung des Fahrerairbags schwere Verletzungen an Armen, Handen und am
Kopf zuziehen.

Sicherheit

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESC* (ESP)

Mithilfe des ESC (ESP) wird die Fahrsicherheit in fahrdyna-
mischen Grenzsituationen erhéht.

Abb. 136 Ansicht der
Mittelkonsole: Taste ESC
| Bsroase (ESP)

Das Elektronische Stabilisierungsprogramm ESC (ESP) beinhaltet die Elekt-
ronische Differenzialsperre (EDS) und die Antriebsschlupfregelung ASR
(TCS). Das ESC (ESP) arbeitet mit dem ABS zusammen. Bei Ausfall des ESC
(ESP) oder des ABS leuchten beide Kontrollleuchten auf.

Mit dem Anlassen des Motors wird das ESC (ESP) automatisch eingeschal-
tet.

Das ESC (ESP) ist immer aktiviert. Eine Abschaltung ist nicht maglich. Mit
dem ESC (ESP)-Schalter kann nur die ASR (TCS) deaktiviert werden.

Die ASR (TCS) kann ausgeschaltet werden, wenn ein Schlupf der Reifen er-
wiinscht ist.
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Zum Beispiel:

e beim Fahren mit Schneeketten,
e beim Fahren in Tiefschnee oder auf lockerem Grund,
e beim Herausschaukeln des festgefahrenen Fahrzeuges.

AnschlieRend sollte die ASR (TCS) durch Driicken der Taste wieder einge-
schaltet werden.

/\ AcHTUNG

e Bitte vergessen Sie nicht, dass das Elektronische Stabilisierungspro-
gramm ESC (ESP) physikalische Gesetze nicht aufer Kraft setzen kann.
Dies ist ganz besonders bei glatter und nasser Fahrbahn und bei Fahrten
mit Anhdnger zu bedenken.

o Die Fahrweise muss deshalb stets dem Fahrbahnzustand und der Ver-
kehrssituation angepasst werden. Die durch ESC (ESP) erhéhte Fahrsi-
cherheit sollte nicht zu riskantem Fahrverhalten verleiten.

e Beachten Sie auch die prechenden Warnhi zum ESC (ESP)
= Seite 196, Intelligente Technik. ]

Hinweise zur Bedienung

Ziindschloss

Stellungen des Ziindschliissels

{ &' Abb. 137 Stellungen des
BsPooss  Ziindschliissels

I le@
In dieser Stellung = Abb. 137 sind die Ziindung und der Motor ausgeschal-
tet und die Lenkung kann gesperrt werden.

Ziind haltet, L

g g

Zum Sperren der Lenkung ohne Schliissel im Lenkschloss kénnen Sie das
Lenkrad ein wenig drehen, bis es horbar einrastet. Grundsatzlich sollten Sie
immer die Lenkung sperren, wenn Sie |hr Fahrzeug verlassen. Damit wird
ein Diebstahl erschwert = A\

Ziind

g bzw. Vorgliihanlage einschalten (1)

Den Zuindschlussel bis zu dieser Stellung drehen und loslassen. Wenn Sie

den Ziindschliissel nicht oder nur mit Miihe von der Position @ auf die Po-
sition (@) schalten kénnen, bewegen Sie das Lenkrad hin und her; damit
konnen Sie die Lenkradsperre aufheben. >
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Motor anlassen (2)

In dieser Stellung wird der Motor angelassen. Dabei werden groRere elektri-
sche Verbraucher voriibergehend abgeschaltet.

Bei jedem Neustart des Fahrzeugs miissen Sie den Ziindschliissel auf die
Position (0) stellen. Die Anlass-Wiederholsperre des Ziindschlosses verhin-
dert eine Beschddigung des Anlassermotors bei laufendem Motor.

/\ ACHTUNG

e Ziehen Sie den Ziindschliissel erst aus dem Ziindschloss, wenn das
Fahrzeug zum Stillstand gel ist! Die Lenk re kann sofort
einrasten — Unfallgefahr!

o Ziehen sie in jedem Fall den Ziindschliissel ab, wenn Sie das Fahrzeug
- auch nur voriibergehend - verlassen. Dies gilt besonders dann, wenn
sich im Fahrzeug Kinder oder hilfsbediirftige Personen befinden, da diese
den Motor starten oder elektrische Ausstattungselemente wie Fensterhe-
ber bedienen kénnten, was zu Unféllen fiihren kénnte.

e Ein unbeaufsichtigtes Benutzen der Fahrzeugschliissel kann dazu
fiihren, dass z.B. der Motor gestartet wird oder Systeme wie die elektri-
schen Fensterheber etc. benutzt werden, was zu ernsthaften Verletzun-

gen fiihren kann.

@ VORSICHT

Der Anlassermotor kann nur bei stehendem Motor (Ziindschliissel steht auf
() betétigt werden.

Elektronische Wegfahrsperre

Die elektronische Wegfahrsperre verhindert die unbefugte
Inbetriebnahme Ihres Fahrzeugs.

Derim Schliissel vorhandene Chip deaktiviert automatisch die elektroni-
sche Wegfahrsperre, sobald der Schliissel in das Ziindschloss gesteckt
wird.

Sobald Sie den Schliissel aus dem Ziindschloss herausziehen, wird die
Wegfahrsperre wieder automatisch aktiviert.

Deshalb kann der Motor nur mit einem korrekt codierten Originalschlissel
von SEAT angelassen werden.

@ Hinweis

Nur mit SEAT-Originalschliisseln ist ein einwandfreier Betrieb Ihres Fahr-
zeugs gewdhrleistet.

Motor anlassen und abstellen

Benzinmotor anlassen

Der Motor kann nur mit einem passend codierten, zum Fahr-
zeug gehdrenden SEAT-Originalschliissel angelassen wer-
den.

— Bringen Sie den Schalthebel in Leerlauf-Stellung und treten Sie
das Kupplungspedal ganz durch und halten Sie es in dieser
Stellung — der Anlasser muss dann nur den Motor durchdrehen. »
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— Drehen Sie den Ziindschlussel in Stellung = Seite 175 zum An-
lassen des Motors.

— Lassen Sie den Ziindschlissel los, wenn der Motor anspringt -
der Anlasser darf nicht mitlaufen.

Beim Starten eines sehr heifen Motors muss nach dem Anlassvorgang
maglicherweise etwas Gas gegeben werden.

Nach dem Anlassen des kalten Motors kann es kurzzeitig zu verstarkten
Laufgerduschen kommen, weil sich im hydraulischen Ventilspielausgleich

erst ein Oldruck aufbauen muss. Das ist normal und deshalb unbedenklich.

Sollte der Motor nicht anspringen, den Startvorgang nach 10 Sekunden ab-
brechen und nach einer halben Minute wiederholen. Springt der Motor
trotzdem nicht an, muss die Sicherung der Kraftstoffpumpe = Seite 265,
Sicherungen tberpriift werden.

/\\ ACHTUNG

o Starten oder betreiben Sie den Motor niemals in unbeliifteten oder
geschlossenen Raumen. Die Abgase des Motors enthalten unter anderem
das geruch- und farblose Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas — Lebensge-
fahr! Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren.

e Lassen Sie niemals Ihr Fahrzeug mit laufendem Motor unbeaufsich-
tigt.

o Verwenden Sie keinesfalls ,,Starthilfesprays“, sie kénnen explodieren
oder ein plotzliches Hochdrehen des Motors verursachen - Verletzungs-
gefahr!

Hinweise zur Bedienung

@ VORSICHT

e Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Motordrehzahlen, Vollgasbe-
schleunigungen und starke Motorbelastung — Gefahr eines Motorschadens!
e Das Fahrzeug sollte nicht tiber eine ldngere Strecke als 50 Meter zum
Starten des Motors angeschoben oder angeschleppt werden. Unverbrannter
Kraftstoff konnte in den Katalysator gelangen und diesen beschadigen.

e Bevor Sie versuchen das Fahrzeug durch Anschieben oder Anschleppen
zu starten, versuchen Sie es mit Hilfe der Batterie eines anderen Fahrzeuges
zu starten. Beachten Sie die Hinweise auf = Seite 278, Starthilfe.

% Umwelthinweis

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen. Fahren Sie sofort und
moglichst schonend los. Dadurch hat der Motor schneller seine Betriebs-
temperatur erreicht und der Schadstoffausstof ist geringer. ]

Dieselmotor anlassen

Der Motor kann nur mit einem passend codierten, zum Fahr-
zeug gehdrenden SEAT-Originalschliissel angelassen wer-
den.

— Bringen Sie den Schalthebel in Leerlauf-Stellung und treten Sie
das Kupplungspedal ganz durch und halten Sie es in dieser
Stellung — der Anlasser muss dann nur den Motor durchdrehen.

— Drehen Sie den Ziindschliissel in Stellung zum Anlassen des
Motors.

— Drehen Sie den Ziindschliissel in Stellung = Abb. 137 (©). Beim
Vorgliihen des Motors leuchtet die Kontrollleuchte © auf. >
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— Wenn die Kontrollleuchte ausgeht, drehen Sie den Ziindschlis-

selin Stellung (2) zum Anlassen des Motors - geben Sie kein
Gas.

— Lassen Sie den Ziindschlissel los, wenn der Motor anspringt —
der Anlasser darf nicht mitlaufen.

Nach dem Anlassen des kalten Motors kann es kurzzeitig zu verstarkten
Laufgerduschen kommen, weil sich im hydraulischen Ventilspielausgleich

erst ein Oldruck aufbauen muss. Das ist normal und deshalb unbedenklich.

Bei Problemen mit dem Anlassen des Fahrzeugs finden Sie weitere Hinwei-
se auf = Seite 278.

Vorgliihanlage beim Dieselmotor
Wahrend vorgegliiht wird, sollten keine groBeren elektrischen Verbraucher

eingeschaltet sein - die Fahrzeugbatterie wird sonst unnétig belastet.

Unmittelbar nachdem die Vorgliihkontrollleuchte = Seite 81 erloschen ist,
sollten Sie den Motor anlassen.

Anl des Di Kraftstoffbehdlter

Wurde der Kraftstoffbehalter vollstandig leergefahren, kann der Anlassvor-
gang nach dem Tanken von Dieselkraftstoff langer als gewohnt — bis zu ei-
ner Minute — dauern. Ursache hierfiir ist, dass sich die Kraftstoffanlage zu-
erst entliiften muss.

ors nach leergefak

/\\ ACHTUNG

o Starten oder betreiben Sie den Motor niemals in unbeliifteten oder
geschlossenen Raumen. Die Abgase des Motors enthalten unter anderem
das geruch- und farblose Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas — Lebensge-
fahr! Kohl id kann zur B: losigkeit und zum Tod fiihren.

e Lassen Sie niemals Ihr Fahrzeug mit laufendem Motor unbeaufsich-
tigt.

e Verwenden Sie keinesfalls ,,Starthilfesprays*, sie ké plodi
oder ein plotzliches Hochdrehen des Motors verursachen - Verletzungs-
gefahr!

@ VORSICHT

e Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Motordrehzahlen, Vollgasbe-
schleunigungen und starke Motorbelastung — Gefahr eines Motorschadens!
e Das Fahrzeug sollte nicht tiber eine langere Strecke als 50 Meter zum
Starten des Motors angeschoben oder angeschleppt werden. Unverbrannter
Kraftstoff konnte in den Katalysator gelangen und diesen beschadigen.

e Bevor Sie versuchen das Fahrzeug durch Anschieben oder Anschleppen
zu starten, versuchen Sie es mit Hilfe der Batterie eines anderen Fahrzeuges
zu starten. Beachten Sie die Hinweise auf = Seite 278, Starthilfe.

% Umwelthinweis

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen. Fahren Sie sofort los. Da-
durch hat der Motor schneller seine Betriebstemperatur erreicht und der
Schadstoffausstof ist geringer.

Motor abstellen

— Halten Sie das Fahrzeug an.

— Drehen Sie den Ziindschliissel in Stellung = Abb. 137 ().
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Nach dem Abstellen des Motors und der Ziindung kann der Kiihlerlufter
noch bis zu 10 Minuten weiterlaufen. Er kann sich aber auch nach einiger
Zeit wieder einschalten, wenn die KithImitteltemperatur durch Stauwarme

ansteigt oder wenn bei warmem Motor der Motorraum zusétzlich durch star-

ke Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird.

/\\ ACHTUNG

e Stellen Sie den Motor erst dann ab, wenn das Fahrzeug komplett zum
Stillstand gekommen ist.

o Der Bremskraftverstérker arbeitet nur bei laufendem Motor. Sie miis-
sen bei abgestelltem Motor mehr Kraft zum Bremsen aufwenden. Da Sie

dabei nicht wie gewohnt stoppen kénnen, kann es zu Unfillen und ernst-
haften Verletzungen kommen.

e Wenn der Ziindschliissel abgezogen wird, kann die Lenkungssperre

sofort einrasten. Das Fahrzeug kann nicht mehr gelenkt werden - Unfall-
gefahr!

@ VORSICHT

Nach langerer hoher Motorbelastung entsteht nach dem Abstellen des Mo-
tors ein Warmestau im Motorraum — Gefahr eines Motorschadens! Lassen
Sie deshalb den Motor noch etwa 2 Minuten im Leerlauf laufen, bevor Sie
ihn abstellen.

Start-Stopp-Betrieb*

Beschreibung und Funktionsweise

Bei aktiviertem Start-Stopp-Betrieb wird der Motor bei stehendem
Fahrzeug ausgeschaltet und dann bei Bedarf wieder automatisch
gestartet.

Hinweise zur Bedienung

— Legen Sie bei stehendem Fahrzeug den Leerlauf ein und neh-
men Sie den FuB vom Kupplungspedal. Der Motor wird ausge-
schaltet.

— Sobald Sie das Kupplungspedal erneut betdtigen, wird der Mo-
tor wieder gestartet.

— Am Display des Kombiinstruments wird der Betriebszustand des
Start-Stopp-Systems angezeigt = Abb. 139.

Voraussetzungen fiir den Start-Stopp-Betrieb

e Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt angelegt.
e Die Motorraumklappe ist geschlossen.

e Der Motor hat Betriebstemperatur.

e Das Lenkrad steht geradeaus.

e Das Fahrzeug steht nicht an einem Hang.

e Das Fahrzeug fahrt nicht riickwérts.

e Am Fahrzeug ist kein Anhdnger angekuppelt.

Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum liegt innerhalb der Komfortgren-
zwerte (die Taste (AQ) @D = Abb. 133 muss betatigt sein).

e Die Defrost-Funktion der Frontscheibe ist nicht ausgewahlt.

e Eswird keine Erhdhung der Luftmenge (10) = Abb. 133 um mehr als drei
Betdtigungen angefordert.

e Die Temperaturvorwahl Hl oder LO ist nicht eingestellt.
e Die Fahrertiirist geschlossen.

e Der Dieselpartikelfilter befindet sich nicht in der Regenerierungsphase
(Dieselmotoren).

e Die Batterieladung darf nicht schwach sein, damit der nachste Motor-
start gewdhrleistet ist.

e Die Temperatur der Batterie liegt zwischen -1 °Cund 55 °C.

e Die Einparkhilfe (Park Assist*) ist nicht aktiviert. | 2

179
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Unterbrechung des Start-Stopp-Betriebs

Unter den folgenden Umstanden wird der Start-Stopp-Betrieb unterbrochen
und der Motor automatisch gestartet:

e Das Fahrzeug rollt.

e Das Bremspedal wurde mehrmals nacheinander betatigt.

e Die Batterie ist stark entladen.

e Das Start-Stopp-System wurde manuell ausgeschaltet.

e Die Defrost-Funktion der Frontscheibe ist ausgewdhlt.

Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum iiberschreitet die Komfortgren-
zwerte (die Taste (AQ) 1) = Abb. 133 muss betitigt sein).

e Wenn eine Erhohung der Luftmenge (0) = Abb. 133 um mehr als drei Be-

tatigungen gefordert wird.

e Die Temperaturvorwahl HI oder LO wird eingestellt.

e Die Kiihlmitteltemperatur des Motors ist nicht in Ordnung.
e Der Generator ist beeintrdchtigt, z. B. Riss des Keilriemens.

e Wenn die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen
nicht erfillt sind.

/\ AcHTUNG

Lassen Sie Ihr Fahrzeug keinesfalls mit ausgeschal Motor rollen.
Sie konnten die Kontrolle iiber das Fahrzeug verlieren. Das kann zu ei-
nem Unfall und zu schweren Verletzungen fiihren.

e Der Bremskraftverstﬁrker arbeitet nicht bei ausgeschaltetem Motor.
Sie mii mehr Pedall zum Anhalten aufy

e Die Servolenkung leistet bei ausgeschaltetem Motor keine Unterstiit-
zung. Daher ist der Kraftaufwand am Lenkrad gréfer.

e Schalten Sie das Start-Stopp-System beim Fahren in Wasser (Durch-
queren von Wasserldufen) aus.

@ Hinweis

e Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System und Schaltgetriebe miissen Sie
zum Starten des Motors die Kupplung betatigen.

e Wenn die Voraussetzungen zum Ausschalten des Motors nicht erfiillt

sind, wird das Start-Stopp-Symbol am Kombiinstrument durchgestrichen an-
gezeigt.

e Wenn das Lenkrad mehr als 270° eingeschlagen ist, kann das Fahrzeug
nicht neu gestartet werden. Um das Fahrzeug starten zu konnen, justieren

Sie das Lenkrad so, dass eine Drehung von weniger als 270° eingestellt ist. ®

Start-Stopp-Betrieb aus- und einschalten

Abb. 138 Ansicht des
Tasters fiir den Start-
Stopp-Betrieb

Sobald die Ziindung eingeschaltet wird, wird auch der Start-Stopp-
Betrieb automatisch aktiviert. 4
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Den Start-Stopp-Betrieb manuell ausschalten @ Hinweis

~ Driicken Sie. den Taster @ =Abb. ,138 an der Mittelkonsole. Es gibt verschiedene Ausfiihrungen des Kombiinstruments, daher kénnen
Nachdem Sie den Start-Stopp-Betrieb ausgeschaltet haben, die Anzeigen am jeweiligen Display unterschiedlich sein. n

leuchtet die Kontrollleuchte am Taster auf.

— Wenn der Start-Stopp-Betrieb des Fahrzeugs gerade eingeschal-
tet ist, wird der Motor sofort gestartet.

Den Start-Stopp-Betrieb manuell einschalten

— Driicken Sie den Taster (&) = Abb. 138 an der Mittelkonsole. Die
Kontrollleuchte am Taster erlischt. u

Fahrerinformationen

Abb. 139 Anzeige am
Display des Kombiinstru-
ments wihrend des

W] 5p-0572 | Start-Stopp-Betriebs

Wenn der Motor wéhrend des Start-Stopp-Betriebs ausgeschaltet wird, wird
dies am Display des Kombiinstruments angezeigt.

Hinweise zur Bedienung
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Schaltgetriebe

Fahren mit Schaltgetriebe

Abb. 140 Ansicht der
Mittelkonsole: Schalt-
schema eines 5-Gang-
Schaltgetriebes

Abb. 141 Ansicht der
Mittelkonsole: Schalt-
schema eines 6-Gang-
Schaltgetriebes

Riickwartsgang einlegen

— Treten Sie bei stehendem Fahrzeug (Motor im Leerlauf) das
Kupplungspedal ganz durch.

— Stellen Sie den Schalthebel in Leerlauf und driicken Sie den He-
bel nach unten bis zum Anschlag.

— Driicken Sie den Schalthebel nach links und schieben Sie ihn in
die Riickwartsgangposition, wie auf dem Schaltdiagramm des
Schalthebels dargestellt.

Der Riickwartsgang darf nur eingelegt werden, wenn das Fahrzeug stillsteht.
Vor dem Einlegen des Riickwértsgangs bei laufendem Motor und mit ganz
durchgetretenem Kupplungspedal ca. 6 Sekunden warten, um das Getriebe
zu schonen.

Bei eingelegtem Riickwértsgang und eingeschalteter Ziindung leuchten die
Riickfahrleuchten.

/\ AcHTUNG

e Das Fahrzeug setzt sich bei laufendem Motor sofort in Bewegung, so-
bald ein Gang eingelegt ist und das Kuppl gel wird.

PPIUNgsp

e Legen Sie niemals wahrend der Fahrt den Riickwértsgang ein - Unfall-
gefahr!

@ Hinweis

e Wihrend der Fahrt sollte die Hand nicht auf dem Schalthebel liegen. Der
Druck der Hand tibertrdgt sich auf die Schaltgabeln im Getriebe und kann
so auf Dauer zu vorzeitigem Verschlei3 der Schaltgabeln fiihren.

e Treten Sie das Kupplungspedal beim Gangwechsel immer ganz durch,
um unnotigen Verschleis und Beschadigungen zu vermeiden.
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e Halten Sie das Fahrzeug an Steigungen nicht mit ,,schleifender® Kupp- N Neutral-Stellung (Hebel gesperrt) Diese Position entspricht dem Leer-
lung fest. Dies fiihrt zu vorzeitigem Verschleifs und zu einer Beschdadigung lauf bei Schaltgetrieben
der Kupplung. D Stellung fiir normale Fahrweise (dies ist ein kraftstoffsparendes Fahr-
e Stiitzen Sie den Fuf nicht auf dem Kupplungspedal ab; auch wenn der programm)
dadurch entstehende Druck unerheblich erscheint, kann dieser einen vor- S Stellung fiir sportliche Fahrweise
iz[:lt;ﬁ;:lazzsactr)l‘li:lf;}?;;léuspizlﬁli‘lcghstsscchhe;:zt:r\]/.erursachen. Stellen Sie den Fuf a - Stel_lung fiir Tiptronic (diese Fahrweise ist dhnlich wie bei einem Schalt-
getriebe) |

Automatikgetriebe*/Direktschaltgetriebe Fahrprogramme

* . . . . .
DSG Das Automatikgetriebe / Direktschaltgetriebe DSG hat drei

Fahrprogramme.

Wahlhebelstellungen

Abb. 142 Mittelkonsole:

Wihlhebel des Automa- Abb. 143 Fahrprogramm

tikgetriebes / Direkt- auswéhlen
schaltgetriebes DSG
Kraftstoffsparendes Programm auswahlen
Auf der Abdeckung angegebene Stellungen des Wahlhebel — Dieses Programm schaltet frither auf einen hoheren und spéter
P Park-Stellung (Hebel gesperrt) auf einen niedrigeren Gang. >

R Riickwértsgang

Hinweise zur Be
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— Bewegen Sie den Wahlhebel auf die Position D zum Vorwarts-
fahren.

— Bewegen Sie den Wahlhebel auf die Position R zum Riickwarts-
fahren. Diese Stellung ist bei allen Fahrprogrammen gleich,
wenn auf Riickwartsgang geschaltet werden soll.

Sport-Programm auswéhlen
— Bewegen Sie den Wahlhebel auf die Position S.

Wenn Sie das Sport-Programm S ausgewdhlt haben, fahren Sie ein sportlich
orientiertes Fahrprogramm, d. h. ein Programm, das durch spateres Hoch-
schalten der Gange die Leistungsreserven des Motors voll ausnutzt. Daher
wird empfohlen, dieses Fahrprogramm nicht zur Fahrt auf der Autobahn
oder in der Stadt auszuwahlen.

Manuelles Fahrprogramm auswéhlen (Tiptronic)
Dieses Programm erlaubt eine Fahrweise, die der mit einem Schaltgetriebe
sehr nahe kommt.

Dieses Programm kdnnen Sie mit dem Wéhlhebel oder, soweit diese Option
vorhanden ist, mit den Wippen am Lenkrad ausfiihren = Seite 187.

Wahlhebelsperre

Die Wahlhebelsperre verhindert, dass versehentlich eine
Fahrstufe eingelegt werden kann und sich dadurch das
Fahrzeug unbeabsichtigt in Bewegung setzt.

Abb. 144 Wahlhebel-
sperre l6sen

Wahlhebelsperre losen

— Lassen Sie das Fahrzeug an.

— Betdtigen und halten Sie das Bremspedal, gleichzeitig driicken
Sie den Taster am Wahlhebel.

Die Sperre kann nur bei stehendem Fahrzeug oder bei einer Geschwindig-
keit unter 5 km/h aktiviert werden. Bei einer hgheren Geschwindigkeit
schaltet die Sperre automatisch auf Position N.

Bei schnellen Positionsdnderungen (z.B. von R auf D) wird der Wahlhebel
nicht gesperrt. Verweilt der Wahlhebel langer als eine Sekunde auf der Posi-

tion N wird er gesperrt. Mit der automatischen Sperre wird vermieden, dass »
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der Wahlhebel ohne Betétigung des Bremspedals von P bzw. N auf einen
anderen Gang geschaltet werden kann.

Zum Abziehen des Ziindschliissels muss sich der Wahlhebel in Position P
befinden.

Fahren mit Automatikgetriebe*/Direktschaltgetriebe DSG*

Die Vorwdrtsgdnge werden automatisch hoch - oder herun-
tergeschaltet.

Abb. 145 Fahren

Fahren
— Betédtigen Sie das Bremspedal und halten Sie es getreten.

— Driicken Sie den Taster am Wihlhebel (links = Abb. 145).
— Stellen Sie den Wihlhebel auf eine Gangstufe (R, D oder S).

Hinweise zur Bedienung

— Lassen Sie die Sperrtaste los und warten Sie eine kurze Zeit, bis
das Getriebe geschaltet hat (leichter Schaltruck ist spiirbar).

— Losen Sie die Bremse und geben Sie Gas.

Kurzstopp

— Betdtigen Sie wahrend der Standzeit das Bremspedal, damit
sich das Fahrzeug nicht fortbewegt (z.B. an einer Ampel). Dabei
missen Sie nicht auf die Position P oder N schalten.

— Geben Sie dabei kein Gas.

Parken

— Betdtigen Sie die FuBbremse, bis das Fahrzeug steht.
— Ziehen Sie die Handbremse fest an.

— Driicken Sie die Sperrtaste, stellen Sie den Wahlhebel auf die
Position P und lassen Sie die Sperrtaste los.

Fahren bei Gefille
— Bewegen Sie den Wahlhebel auf die Position D und driicken Sie

ihn nach rechts in die Tiptronic-Schaltgasse.

— Tippen Sie den Wéhlhebel nach hinten (-), um herunter zu
schalten.

An Steigungen halten
— Halten Sie das Fahrzeug immer mit der FuBbremse im Stand,
damit kann es sich nicht riickwdrts bewegen.

— Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug durch Einlegen eines Vor-
wdrtsgangs im Stand zu halten.
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Fahren bei Steigungen

— Nehmen Sie bei eingelegtem Gang den Fuf3 von der Bremse und
beschleunigen Sie.

Je starker das Gefalle, desto kleiner sollte der eingelegte Gang sein, damit
man eine Wirkung der Motorbremse erzielt. Sie fahren z. B. im 3. Gang ei-
nen Berg hinab. Wenn die Bremswirkung des Motors zu niedrig ist, wird das
Fahrzeug schneller. Damit der Motor nicht tiberdreht, schaltet das Getriebe
auf den nédchsthdheren Gang. Es muss die Fubremse betétigt und der
Wahlhebel auf Tiptronic gestellt werden, um wieder auf den 3. Gang zuriick-
zuschalten.

A ACHTUNG (Fortsetzung)

o Die Fubremse darf nicht iiber einen langen Zeitraum oder mit gerin-
gem Druck betatigt werden. Eine kontinuierliche Bremsbetatigung fiihrt
zu deren Uberhitzung und verringert die Bremswirkung, wodurch der er-
forderliche Bremsweg gro3er wird oder sogar ein Ausfall der Bremsen
verursacht wird.

o Bei Gefillen darf der Wahlhebel weder bei stehendem noch bei lau-
fendem Motor auf die Position N oder D geschaltet werden. Bei laufen-
dem Motor wird empfohlen, iiber die Tiptronic zuriickzuschalten.

/\ AcHTUNG

o Als Fahrer diirfen Sie lhr Fahrzeug nie mit laufendem Motor und ein-
gelegtem Gang verlassen. Wenn Sie einmal bei laufendem Motor aus
dem Fahrzeug aussteigen miissen, ziehen Sie die Handbremse an und
schalten auf die Stellung P.

e Bei laufendem Motor in den Schaltpositionen D, S oder R muss das
Fahrzeug mit der FuBbremse im Stand gehalten werden, da sich das Fahr-
zeug auch im Leerlauf fortbewegen kann.

o Bei einem Positionswechsel des Wahlhebels darf nicht beschl
werden (Unfallgefahr!).

o Wahrend der Fahrt diirfen Sie den Wéhlhebel nicht auf die Positionen
P oder R schalten (Unfallgefahr!).

e Bevor Sie eine Strecke mit starkem Gefille befahren, verringern Sie
die Geschwindigkeit und schalten Sie mit der Tiptronic in einen niedrig-
eren Gang.

e Wenn Sie an einem Anstieg anhalten miissen, halten Sie das Fahr-
zeug mit der Fubremse im Stand, damit es nicht zuriickrollt.

@ VORSICHT

e Wenn Sie an einer Steigung halten, sollten Sie nicht versuchen, das
Fahrzeug mit eingelegtem Gang und Beschleunigung im Stand zu halten.
Dadurch konnte das Getriebe tiberhitzen und beschadigt werden. Ziehen
Sie die Handbremse an und betatigen Sie die Fubremse, damit sich das
Fahrzeug nicht bewegt.

e Wenn Sie das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor mit dem Wahlhebel
auf Position N rollen lassen, kann dies aufgrund fehlender Schmierung ei-
nen Getriebeschaden verursachen.
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Schalten mit Tiptronic* Schalten mit dem Wahlhebel

— Stellen Sie den Wahlhebel auf die Position D und driicken Sie
ihn nach rechts in die Tiptronic-Schaltgasse = Abb. 146.

Mit der Tiptronic kann der Fahrer manuell schalten.

— Zum Schalten in einen héheren Gang driicken Sie den Hebel
nach vome (¥) = Abb. 146.

— Zum Zuriickschalten in einen niedrigeren Gang driicken Sie den
Hebel nach hinten (5 = Abb. 146.

Schalten mit den Schaltwippen am Lenkrad

— Die rechte Schaltwippe @ (+OFF) zum Lenkrad driicken, um
hoch zu schalten = Abb. 147.

— Die linke Schaltwippe () zum Lenkrad ziehen, um herunter zu

Abb. 146 Schalten mit schalten = Abb. 147.

Tiptronic .
Uber die Schaltwippen am Lenkrad kénnen Sie unabhéngig vom voreinge-
stellten Fahrprogramm das manuelle Schalten auswahlen.

g iiber die Bedi g der Tipf

Beim Beschleunigen schaltet das Automatikgetriebe / Direktschaltgetriebe
kurz vor dem Erreichen der héchst zuldssigen Motordrehzahl automatisch in
den néchsthéheren Gang.

Wird von einem héheren Gang ein niedrigerer Gang angewahlt, schaltet das
Automatikgetriebe / Direktschaltgetriebe erst dann herunter, wenn ein
Uberdrehen des Motors nicht mehr méglich ist.

Befindet sich wéhrend der Fahrt das Automatikgetriebe / Direktschaltgetrie-
Abb. 147 Lenkrad mit be im 3. Gang und der Wahlhebel in Position D und wird dann auf ,, Tiptro-
Wippen fiir Automatikge- nic* geschaltet, befindet sich die ,, Tiptronic* ebenfalls im 3. Gang. |
triebe

Allgemeines liber die Bedienung der Tiptronic.

Hinweise zur Bedienung
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Schalten mit den Schaltwippen am Lenkrad im Normal-Programm oder
Sport-Programm

Werden im Normal- oder Sport-Programm die Wippen betdtigt = Abb. 147,
wird voriibergehend in den Modus ,,Tiptronic“ geschaltet. Wenn Sie den
Modus ,,Tiptronic“ wieder verlassen méchten, die rechte Wippe unge-
féahr eine Sekunde lang in Richtung Lenkrad driicken. Der Modus ,, Tiptronic*
wird auch dann wieder verlassen, wenn tiber einen bestimmten Zeitraum
keine der Schaltwippen betéatigt wird.

@ Hinweis

e Die Schaltwippen am Lenkrad konnen bei jeder Stellung des Wéhlhebels
und bei fahrendem Fahrzeug bedient werden.

Kick-down-Einrichtung

Die Kick-down-Einrichtung ermdglicht eine maximale Be-
schleunigung.

Wenn Sie das Gaspedal ganz durchtreten, schaltet das Automatikgetriebe
abhéangig von der Geschwindigkeit und Motordrehzahl in einen niedrigeren
Gang zuriick, um die volle Beschleunigung des Fahrzeugs zu nutzen.

Bei betdtigtem Kick-down wird erst dann in den ndchsthoheren Gang ge-
schaltet, sobald die Hochstdrehzahl des Motors erreicht wird.

/\ AcHTUNG

Beschleunigen auf rutschigen Fahrbahnen kann zu einem Verlust der
Fahrzeugkontrolle und ernsthaften Verletzungen fiihren.

o Seien Sie deshalb speziell bei der Benutzung der Kick-down-Einrich-
tung auf rutschigen Fahrbahnen vorsichtig. Schnelle Beschleunigung
kann zu Traktionsverlust und Schleudern fiihren.

e Benutzen Sie die Kick-down-Einrichtung nur, wenn die Verkehrslage
und Witterung dies erlauben.

Handbremse

Handbremse anziehen

Eine fest angezogene Handbremse verhindert ein unbeab-
sichtigtes Wegrollen des Fahrzeuges.

Abb. 148 Handbremse
zwischen den Vordersit-
zen
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Ziehen Sie immer die Handbremse fest an, wenn Sie Ihr Fahrzeug @ VORSICHT

verlassen oder parken. ) -
Immer wenn Sie das Fahrzeug verlassen, sollten Sie die Handbremse fest

Handbremse anziehen anziehen. Legen Sie zusatzlich den 1. Gang ein. L]
— Ziehen Sie den Hebel der Handbremse fest nach oben
=Abb. 148.
Parken
Handbremse l6sen

Beim Parken sollte immer die Handbremse fest angezogen

— Ziehen Sie den Hebel etwas nach oben, driicken Sie die Entrie-
werden.

gelungstaste in Pfeilrichtung = Abb. 148 und fiihren Sie den
Handbremshebel ganz nach unten = A\. Wenn Sie parken, beachten Sie Folgendes:
Die Handbremse sollte stets fest angezogen werden, damit nicht versehent-

lich mit leicht angezogener Handbremse gefahren wird = /\. — Halten Sie das Fahrzeug mit der Fufibremse an.

Bei angezogener Handbremse und eingeschalteter Ziindung leuchtet die — Ziehen Sie die Handbremse an.

Kontrollleuchte @ auf. Bei geloster Handbremse erlischt die Kontrollleuch-

te — Legen Sie den 1. Gang ein.

Wird mit angezogener Handbremse schneller als 6 km/h gefahren, er- — Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Ztindschlissel

scheint im Display des Kombiinstruments folgender Informationstext*: aus dem zundSCh!°55~ Drehen Sie etwas das Lenkrad, um die
HANDBREMSE ANGEZOGEN. Zusdtzlich ertont ein Warnsignal. LenkungSSperre einzurasten.

— Lassen Sie den Schliissel nie im Fahrzeug liegen = A\.
/\\ ACHTUNG

e Benutzen Sie niemals die Handbremse zum Abbremsen des fahren- Zusitzliche Hinweise zum Parken an Steigungen und Gefallen:

den Fahrzeugs. Der Bremsweg ist um vieles lidnger, da nur die hinteren Drehen Sie das Lenkrad so, dass das Fahrzeug gegen den Bordstein rollt,
Réder abgeb den. Unfallgefahr! falls es sich in Bewegung setzt.

o Eine nur zum Teil geloste Handbremse kann zum Uberhitzen der hint-
eren Bremsen fiihren und somit die Funktion der Bremsanlage negativ
beeinfl - Unfallgefahr! Auerdem fiihrt dies zum vorzeitigen Ver-

g

e Wenn das Fahrzeug in Richtung bergab steht, drehen Sie die Vorder-
rdder nach rechts, so dass sie in Richtung des Bordsteins zeigen.

e \Wenn das Fahrzeug in Richtung bergauf steht, drehen Sie die Vorder-

schleif} der hinteren Eremsbelii e. . N . . N
9 rader nach links, so dass sie entgegen der Richtung des Bordsteins zeigen.

e Sichern Sie das Fahrzeug wie gewohnlich, in dem Sie die Handbremse
fest anziehen und den 1. Gang einlegen. >

Hinweise zur Bedienung
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/\ AcHTUNG

e Vermeiden Sie jegliches Risiko, indem Sie das Fahrzeug in diesen Fal-
len nie unbeaufsichtigt lassen.

e Parken Sie das Fahrzeug niemals in Umgebungen, in denen das heif}e
Abgassystem mit trockenem Gras, Buschwerk, ausgelaufenem Kraftstoff
oder anderen leicht entziindbaren Materialien in Beriihrung kommen
kann.

o Gestatten Sie den Fahrgdsten nicht, in einem abgeschlossenen Fahr-
zeug zu verbleiben, da diese die Tiiren und die Fenster nicht von innen
offnen und dadurch im Notfall das Fahrzeug nicht verlassen kénnen. Au-
Berdem erschweren verschlossene Tiiren die Rettung der Insassen von
auflen.

e Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Diese kénn-
ten zum Beispiel die Handbremse losen und/oder den Schalthebel/Wshl-
hebel bewegen und somit das Fahrzeug unkontrolliert in Bewegung set-
zen.

o Abhingig von der Jahreszeit konnen in einem geparkten Fahrzeug le-
bensbedrohende Temperaturen entstehen. L]

Anfahrassistent*

Diese Funktion steht nur bei Fahrzeugen mit ESC (ESP) zur
Verfiigung.

Der Anfahrassistent unterstiitzt Sie beim Anfahren an Steigungen.

Voraussetzungen fiir das Funktionieren des Anfahrassistenten sind: Tiiren
geschlossen, Bremspedal getreten und Fahrzeug im Leerlauf. Beim Einlegen
eines Ganges wird das System aktiviert.

Sobald der FuR vom Bremspedal genommen wird, bleibt die Bremswirkung
noch ein paar Augenblicke lang erhalten, damit das Fahrzeug nicht nach

hinten rollen kann. Wahrend dieses kurzen Zeitraums kann das Fahrzeug
bequem angefahren werden.

Auch beim Befahren von Steigungen im Riickwartsgang funktioniert das
System.

/\\ ACHTUNG

e Wenn das Fahrzeug nicht sofort nach Lésen des Bremspedals ange-
fahren wird, kann es unter Umsténden nach hinten rollen. Betdtigen Sie
in diesem Fall sofort das Bremspedal oder ziehen Sie die Handbremse.
e Wenn der Motor ausgeht, betédtigen Sie sofort das Bremspedal oder
ziehen Sie die Handbremse.

e Wenn Sie in dichtem Verkehr an einer Steigung fahren, und Sie ver-
hindern méchten, dass das Fahrzeug beim Anfahren nach hinten rollt, be-
tatigen Sie das B pedal ein paar Sekunden lang, bevor Sie anfahren.

@ Hinweis

Ihr SEAT-Handler oder Ihr Fachbetrieb informiert Sie gerne dariiber, ob Ihr
Fahrzeug mit diesem System ausgestattet ist. u

Akustische Einparkhilfe*

Einparkhilfe Heck

Die Einparkhilfe meldet iiber ein akustisches Signal die An-
nédherung an ein Hindernis hinter dem Fahrzeug.

Beschreibung

Die akustische Einparkhilfe misst den Abstand zwischen dem Fahrzeug und
einem moglichen Hindernis iiber 4 Ultraschallsensoren, die sich im hinteren »
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StoRfanger befinden. Der Messbereich der Sensoren beginnt ungeféhr und
je nach der Geometrie des Hindernisses bei folgenden Abstanden:

e seitlich am hinteren Stoffanger: 0,8 m
e in der Mitte am hinteren Stoffénger: 1,5 m

Einschalten

Das System schaltet sich beim Einlegen des Riickwartsgangs ein. Ein kurzes
akustisches Signal mit hohem Ton bestatigt das Einschalten und die korrek-
te Funktion des Systems.

Riickwdrts rangieren

Die Abstandsmeldung beginnt, sobald im Wirkungsbereich des Systems ein
Hindernis erkannt wird. Mit der Verringerung des Abstandes verkiirzt sich
der zeitliche Abstand zwischen den Tonimpulsen.

Ab einem Abstand von weniger als ca. 25 cm ertont ein kontinuierlicher
Warnton (Stoppsignal). Ab diesem Moment sollten Sie nicht weiter riick-
warts fahren.

Fahren mit Anhé@nger

Bei Fahrzeugen mit werkseitig verbauter Anh@ngevorrichtung wird die Ein-
parkhilfe bei angekoppeltem Anhdnger nicht durch Einlegen des Riickwérts-
gangs eingeschaltet, wenn der elektrische Anschluss des Anhdngers am
Fahrzeug angeschlossen ist.

Fehlermdglichkeiten

Sollte beim Einlegen des Riickwértsgangs fiir einige Sekunden ein Warnton
mit tiefem Ton ertonen, liegt ein Systemfehler bei der Einparkhilfe vor.

Besteht der Fehler bis zum Ausschalten der Ziindung fort, erfolgt bei einem
erneuten Aktivierungsversuch (Einlegen des Riickwértsgangs) keine weitere
akustische Warnung. Ebenso wenig wird die Verfligharkeitsmeldung des
Systems aktiviert. Lassen Sie die Stérung von einem Fachbetrieb beheben.

Hinweise zur Bedienung

Wenn die Verfiigbarkeitsmeldung bzw. der Fehlerton nicht ertént, hat der
Lautsprecher des Systems einen Fehler und kann somit den Warnton fiir die
Anndherung an ein Hindernis nicht ausgeben.

Damit die Einparkhilfe funktionieren kann, miissen die Sensoren sauber so-
wie schnee- und eisfrei gehalten werden.

/\ ACHTUNG

e Sensoren haben tote Winkel, in denen Objekte nicht erfasst werden
kénnen.

o Achten Sie insb dere auf Kleinkinder und Tiere, da diese von den
Sensoren nicht in jedem Fall erkannt werden. Bei Unact keit b h
Unfallgefahr!

e Die Einparkhilfe kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen.
Die Verantwortung beim Einparken und dhnlichen Fahrmanévern liegt
beim Fahrer.

@ VORSICHT

e Niedrige Hindernisse, die bereits durch eine Warnung gemeldet wurden,
konnen beim Anndhern aus dem Messbereich des Systems verschwinden
und deswegen nicht mehr gemeldet werden. Auch Gegenstande wie Ab-
sperrketten, Anhdngerdeichseln, hohe Bordsteinkanten, diinne, lackierte,
senkrechte Stangen oder Zdune werden unter Umstanden von dem System
nicht erfasst — Gefahr einer Beschadigung.

e Hindernisse wie Kanten oder Grate kdnnen in bestimmten Fallen vom
System aufgrund ihrer Geometrie nicht rechtzeitig erkannt werden Seien Sie
bei dieser Art von Hindernissen, wie z.B. Ecken, rechteckigen Gegenstan-
den, besonders vorsichtig — Gefahr einer Beschadigung!

e Beim Einparken in einer Ecke zwischen zwei senkrechten Wanden soll-
ten Sie besonders achtsam sein. Nahem Sie sich seitlich sehr vorsichtig an
die Wand an (Kontrolle iiber die AuBenspiegel).

e Die Einparkhilfe ersetzt niemals die Sicht tiber die Riickspiegel.
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e Externe Ultraschallquellen (Drucklufthammer, Baumaschinen, Fahrzeuge
mit PDC) kénnen die Systemfunktion beeintréchtigen.

e Bei derregelméBigen Reinigung der Sensoren diirfen diese nicht zer-
kratzt oder beschadigt werden. Bei der Reinigung mit Hochdruck- oder
Dampfstrahlgerdten dirfen die Sensoren nur kurz und in einem Abstand
von {iber 10 cm abgespriiht werden.

Geschwindigkeitsregelung*
(Geschwindigkeitsregelanlage - GRA)

Beschreibung

Die Geschwindigkeitsregelanlage hdlt konstant eine einge-
stellte Geschwindigkeit ab ca. 30 km/h bis maximal 180 km/
h.

Wenn die gewiinschte Geschwindigkeit erreicht und abgespeichert ist, kann
der Fuf3 vom Gaspedal genommen werden.

/\ AcHTUNG

Die Gesct lanlage kann geféhrlich sein, wenn es nicht
maglich ist, 5|cher mlt Geschwindigkeit zu fahren.
e Benutzen Sie die Geschwindigkei lanlage nicht bei dichtem Ver-

9

kehr, kurvenreichen Strecken und ung d (z.B.
Aquaplaning, Rollsplitt, Glitte, verschneite Straﬁen) - Unfallgefahr!

e Um ein unbeabsichtigtes Benutzen der Gesc ligkeitsregelanlag
zu verhindern, schalten Sie die Anlage nach Benutzung immer aus.

e Esist gefdhrlich, die gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufzuneh-
men, wenn die Geschwindigkeit fiir die gerade bestehenden Strafen-,

: Eahrh
igem Fahr

Verkehrs- oder Witterungsverhiltnisse zu hoch ist — Unfallgefahr!

@ Hinweis

Bei Fahrten auf abschiissiger Fahrbahn kann die Geschwindigkeitsregelan-
lage die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht konstant halten. Durch das Eigen-
gewicht des Fahrzeuges erhht sich die Geschwindigkeit. Bremsen Sie das
Fahrzeug mit der FuRbremse ab.

Geschwindigkeitsregelanlage ein- oder ausschalten

Abb. 149 Blinker- und
Fernlichthebel: Schalter
und Wippe fiir die Ge-

ge

Geschwindigkeitsregelanlage einschalten
— Schieben Sie den Schalter = Abb. 149 (B) nach links auf ON.

Geschwindigkeitsregelanlage ausschalten

— Schieben Sie entweder den Schalter (B) nach rechts auf OFF
oder schalten Sie bei stehendem Fahrzeug die Ziindung aus.

schwindigkeitsregelanla-

>
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Bei Einschalten der Geschwindigkeitsregelanlage und Speicherung der ge-
wiinschten Geschwindigkeit leuchtet die Kontrollleuchte % im
Kombiinstrument auf.?)

Bei ausgeschalteter Geschwindigkeitsregelanlage erléscht das Symbol .
Die Anlage ist ebenfalls vollstdndig ausgeschaltet, wenn der 1. Gang einge-
legt ist.*

Geschwindigkeit speichern*

Abb. 150 Blinker- und
Fernlichthebel: Schalter
und Wippe fiir die Ge-
schwindigkeitsregelanla-
ge

— Driicken Sie den unteren Teil der Wippe SET/- = Abb. 150 @
einmal kurz, wenn die zu speichernde Geschwindigkeit erreicht
worden ist.

Nach dem Loslassen der Wippe wird die anliegende Geschwindigkeit ge-
speichert und konstant gehalten.

1 Modellabhangig

Hinweise zur Bedienung

Gespeicherte Geschwindigkeit @ndern*

Die Geschwindigkeit kann ohne Betdtigung des Gas- oder
Bremspedals verdndert werden.

Abb. 151 Blinker- und
Fernlichthebel: Schalter
und Wippe fiir die Ge-
schwindigkeitsregelanla-
ge

Geschwindigkeit erhohen

— Driicken Sie den oberen Teil der Wippe RES/+ = Abb. 151 @
um die Geschwindigkeit zu erh6hen. Solange Sie die Wippe ge-
drickt halten, beschleunigt das Fahrzeug. Sobald Sie die Wippe
loslassen, wird die neue Geschwindigkeit gespeichert.

Geschwindigkeit verringern

— Driicken Sie den unteren Teil der Wippe SET/- @, um die Ge-
schwindigkeit zu verringern. Solange Sie die Wippe gedriickt
halten, verringert das Fahrzeug durch automatische Gasweg-
nahme die Geschwindigkeit. Sobald Sie die Wippe loslassen,
wird die neue Geschwindigkeit gespeichert.
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Wenn Sie die Geschwindigkeit mit dem Gaspedal erhghen, regelt die Anlage
nach dem Loslassen des Gaspedals automatisch auf die zuvor gespeicherte
Geschwindigkeit zuriick. Dieses ist jedoch nicht der Fall, wenn die gespei-
cherte Geschwindigkeit fiir eine Zeitdauer von tiber 5 Minuten um mehr als

10 km/h tberschritten wird. Die Geschwindigkeit muss wieder neu gespei-
chert werden.

Wenn Sie die gespeicherte Geschwindigkeit durch Treten des Bremspedals
verringern, wird die Geschwindigkeitsregelanlage deaktiviert. Sie kénnen
durch einmaliges Driicken des oberen Teils der Wippe RES/+ = Abb. 151 (&)
die Regelung wieder aufnehmen.

/\ AcHTUNG

Es ist gefahrlich, die gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufzuneh
wenn die Geschwindigkeit fiir die gerade bestehenden Straen-, Ver-
kehrs- oder Witterungsverhaltnisse zu hoch ist - Unfallgefahr!

Geschwindigkeitsregelanlage voriibergehend abschalten*

Abb. 152 Blinker- und
Fernlichthebel: Schalter
und Wippe fiir die Ge-
schwindigkeitsregelanla-
ge

Die Regelung wird bei folgenden Ereignissen abgeschaltet:

e wenn das Bremspedal getreten wird
e wenn das Kupplungspedal getreten wird
e wenn das Fahrzeug auf iiber 180 km/h beschleunigt wird

e Wenn der Hebel (B) ohne bei ,,OFF“ einzurasten auf die Position ,,CAN-
CEL“ gedriickt wird. Nach Ausfiihren des Befehls ,,CANCEL* kehrt der Hebel
wieder auf seine Ausgangsstellung zuriick, sobald er losgelassen wird.

Zur Wiederaufnahme der Regelung lassen Sie das Brems- bzw. Kupplungs-
pedal los oder reduzieren Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 180 km/h
und driicken einmal den oberen Teil der Wippe RES/+ = Abb. 152 ().

/\ AcHTUNG

Es ist gefédhrlich, die gespeicherte Geschwindigkeit wieder aufzuneh
wenn die Geschwindigkeit fiir die gerade bestehenden StraBen-, Ver-

kehrs- oder Witterungsverhiltnisse zu hoch ist — Unfallgefahr!
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Vollstindiges Abschalten des Systems*

Abb. 153 Blinker- und
Fernlichthebel: Schalter
und Wippe fiir die Ge-

ge

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Durch Verstellen des Bedienteils (B) bis ganz nach rechts (OFF eingerastet)

bzw. bei stehendem Fahrzeug durch Ausschalten der Ziindung wird das Sys-

tem vollsténdig abgeschaltet.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe/Direktschaltgetriebe DSG*

Zum vollstandigen Abschalten des Systems muss sich der Wahlhebel in ei-
ner der folgenden Stellungen befinden: P, N, R oder 1 bzw. das Fahrzeug
muss zum Stillstand gebracht, der Motor abgestellt und wieder angelassen
werden.

Hinweise zur Bedienung

schwindigkeitsregelanla-
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Bremsen

Bremskraftverstérker

Der Bremskraftverstarker verstarkt den Druck, den Sie mit dem Bremspedal
erzeugen. Er arbeitet nur bei laufendem Motor.

Arbeitet der Bremskraftverstérker nicht, weil z.B. das Fahrzeug abge-
schleppt werden muss oder weil ein Schaden am Bremskraftverstarker auf-
getreten ist, miissen Sie das Bremspedal wesentlich kréftiger treten als nor-
malerweise.

/\ ACHTUNG

Der Bremsweg kann durch dufBere Einfliisse verlangert werden.

e Lassen Sie das Fahrzeug nie mit abgestelltem Motor rollen. Andern-
falls b ht Unfallgefahr! Der g verldngert sich erheblich, wenn
der Bremskraftverstarker nicht wirkt.

o Wenn der Bremskraftverstarker nicht arbeitet - z.B. wenn das Fahr-

zeug abgeschleppt wird - ist zum Bremsen erheblich mehr Pedalkraft er-
forderlich. -

Hydraulischer Bremsassistent (HBA)*

Die Funktion (Hydraulischer Bremsassistent HBA) steht nur
in Fahrzeugen mit ESC (ESP) zur Verfiigung.

In einer Gefahrensituation bremsen die meisten Autofahrer zwar rechtzeitig,
allerdings nicht mit dem maximalen Bremsdruck. Dadurch wird der Brems-
weg langer als nétig!

Der Hydraulische Bremsassistent greift hier ein: Wenn das Bremspedal sehr
schnell betétigt wird, wird dies vom Bremsassistenten als Notsituation ge-
deutet. Er baut dann innerhalb kiirzester Zeit den vollen Bremsdruck auf,
um schneller und effektiver das ABS zu aktivieren und den Bremsweg zu
verkiirzen.

Verringern Sie den Druck auf das Bremspedal nicht, denn sobald Sie das
Bremspedal loslassen, schaltet sich der Bremsassistent von selbst wieder
aus.

Notbremswarnung

Bei einem abrupten und kontinuierlichen Abbremsvorgang aus einer Ge-
schwindigkeit von tiber 80 km/h blinken die Bremslichter mehrmals pro Se-
kunde auf, um die hinteren Fahrzeuge zu warnen. Wird der Bremsvorgang
fortgesetzt, schaltet sich automatisch die Warnblinkanlage ein, sobald das
Fahrzeug zum Stehen kommt. Wird die Fahrt wieder fortsetzt, schaltet sich
die Warnblinkanlage automatisch aus.
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/\ AcHTUNG

e Das Unfallrisiko erhoht sich, wenn Sie zu schnell fahren, zu dicht auf-
fahren oder die Fahrbahn glatt oder nass ist. Ein erhéhtes Unfallrisiko
kann auch durch den Bremsassistenten nicht verringert werden.

o Der Bremsassistent kann die existierenden physikalischen Grenzen
nicht iiberwinden, eine glatte oder nasse Fahrbahn ist auch mit Bremsas-
sistent gefdhrlich! Passen Sie immer lhre Geschwindigkeit den Strafien-
und Verkehrsverhiltnissen an. Die durch ABS erhéhte Sicherheit sollte
nicht zu riskantem Fahrverhalten verleiten, da Unfallgefahr besteht.

Antiblockiersystem und
Antriebsschlupfregelung M-ABS (ABS und
ASR (TCS))

Antiblockiersystem (ABS)

Durch das Antiblockiersystem werden die Rdder beim Brem-
sen nicht blockiert.

Das Antiblockiersystem (ABS) tragt erheblich zur erhohten Fahrsicherheit
bei.

Funktion des ABS

Wenn ein Rad im Vergleich zur Fahrgeschwindigkeit nicht schnell genug
dreht und zu blockieren droht, wird der auf dieses Rad wirkende Brems-
druck verringert. Dieser Regelvorgang macht sich durch eine pulsierende
Bewegung des B pedals bemerkbar, die mit Gerduschen verbunden ist.
Dadurch merkt der Fahrer, dass die Réder zu blockieren drohen und dass
das ABS regelnd eingreift. Damit das ABS in diesem Bereich optimal regeln
kann, miissen Sie das Bremspedal getreten lassen — keinesfalls ,,pumpen®.

Bei plétzlichen Bremsmandvern auf gleichmaRig glatter Fahrbahn bleibt
das Fahrzeug lenkfdhig, da die Rader nicht blockieren.

Es darf nicht erwartet werden, dass durch das ABS unter allen Umstanden
der Bremsweg verkiirzt wird. Bei Fahrten auf Schotter oder Neuschnee auf
glattem Boden kann der Bremsweg sogar ldnger sein.

/\ ACHTUNG

e Das ABS kann die physikalischen Gesetze nicht aufier Kraft setzen;
eine glatte oder nasse Fahrbahn ist auch mit ABS gefdhrlich! Bei einge-
schaltetem ABS miissen Sie sofort die Geschwindigkeit an die Fahr- und

Ver p Die durch ABS erhohte Sicherheit sollte
nicht zu riskantem Fahrverhalten verleiten, da Unfallgefahr besteht.

e Die Wirksamkeit des ABS héngt auch von den Reifen ab = Seite 246.
e Werden Anderungen am Fahrwerk oder an der Bremsanlage durchge-

Antriebsschlupfregelung ASR (TCS)

Die Antriebsschlupfregelung verhindert das Durchdrehen
der Antriebsrdder beim Beschleunigen.

Beschreibung und Funktion der Antriebsschlupfregelung ASR (TCS) bei
Beschleunigung

Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb verringert die ASR (TCS) die Motorleistung,
damit die Antriebsrader beim Beschleunigen nicht durchdrehen. Dieses
System arbeitet zusammen mit dem ABS in jedem Geschwindigkeitsbe-
reich. Bei einer Stérung des ABS féllt auch die ASR (TCS) aus.

Durch die ASR (TCS) werden an Steigungen das Anfahren, das Beschleuni-
gen oder das Fahren sogar bei schwierigem Strafenbelag deutlich verbes-
sert oder iberhaupt erst ermaglicht. >

Rat und Tat

fiihrt, kann das die Funktion des ABS stark beeintrdchtigen. 1]
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Die ASR (TCS) wird automatisch beim Starten des Motors eingeschaltet. Sie
kann auch durch einen kurzen Druck auf den Knopf an der Mittelkonsole
ein- oder ausgeschaltet werden.

Bei ausgeschalteter ASR (TCS) leuchtet die Kontrollleuchte auf. Nor-
malerweise sollte die ASR immer eingeschaltet sein. Nur in bestimmten

Ausnahmesituationen, wenn Schlupf erwiinscht wird, ist es sinnvoll, die An-

lage auszuschalten, z.B.

e beim Fahren mit kleinerem Notrad;

e beim Fahren mit Schneeketten;

e bei Fahrten durch hohen Schnee oder auf weichem Untergrund;
e wenn das Fahrzeug feststeckt, um es ,,herauszuschaukeln®.

AnschlieBend sollte die ASR wieder eingeschaltet werden.

/\ AcHTUNG

o Die Gesetze der Physik kénnen auch durch die ASR (TCS) nicht au3er
Kraft gesetzt werden. Dies ist vor allem bei Fahrten auf rutschiger oder
nasser Stra3e oder beim Fahren mit Anhanger zu beachten.

o Die Fahrweise muss deshalb stets dem Fahrbahnzustand und der Ver-
kehrssituation angepasst werden. Das erhéhte Sicherheitsangebot durch
die ASR (TCS) darf nicht dazu verleiten, ein Sicherheitsrisiko einzugehen!

@ VORSICHT

e Um die stérungsfreie Funktion der ASR (TCS) zu gewéhrleisten, miissen
an allen vier Rddern identische Reifen montiert sein. Eine unterschiedliche

Laufflache an jedem Reifen kann zur Verringerung der Motorleistung fiihren.

e Anderungen am Fahrzeug (z.B. am Motor, an der Bremsanlage, am Fahr-
werk oder eine andere Rider-/Reifenkombination) kénnen die Funktion des
ABS und der ASR (TCS) beeinflussen.

XDS*

Quersperr-Differential

Beim Befahren einer Kurve erméglicht die elektronische Quersperre, dass
das Rad auf der KurvenauBenseite schneller dreht als das Rad auf der In-
nenseite. Das sich schneller drehende Rad (AuBenseite) wird weniger ange-
trieben als das Rad auf der Innenseite. Dies kann in bestimmten Situatio-
nen dazu fiihren, dass der auf das Rad an der Innenseite gegebene Antrieb
iberm&Big hoch ist, was zu Schlupf fithren kann. Im Gegensatz hierzu er-
hélt das Rad auf der AuBBenseite weniger Antrieb als es iibertragen konnte.
Dieser Effekt fiihrt zu einem Verlust der Seitenhaftung an der Vorderachse,
was sich als Untersteuern oder ,,Verldngerung“ des Fahrwegs darstellt.

Das System XDS kann dies iiber die Signale und Sensoren des ESC (ESP) er-
kennen und diesen Effekt korrigieren.

Das XDS bremst das Rad auf der Kurveninnenseite iiber das ESC (ESP), was
dem zu hohem Antriebsmoment an diesem Rad entgegenwirkt. Dies fiihrt
dazu, dass der vom Fahrer eingeschlagene Weg préziser zuriickgelegt wird.

Das System XDS funktioniert in Verbindung mit dem ESC (ESP) und ist im-
mer aktiv, auch wenn die Antriebsschlupfregelung ASR (TCS) abgeschaltet
wurde.
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Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESC
(ESP)*

Allgemeines

Das Elektronische Stabilisierungsprogramm erhéht die
Fahrstabilitdt.

Durch das Elektronische Stabilisierungsprogramm wird die Rutschgefahr
verringert.

Das elektronische Stabilisierungsprogramm ESC (ESP) umfasst die Systeme
ABS, EDS, ASR (TCS) und fehl H g der Lenk

p g zurk

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESC* (ESP)

Das ESC (ESP) verringert die Rutschgefahr, indem es die Réder einzeln
bremst.

Durch die Lenkbewegung und die Fahrgeschwindigkeit wird die vom Fahrer
gewiinschte Fahrtrichtung bestimmt und fortlaufend mit dem tatsachlichen
Fahrzeugverhalten verglichen. Bei Abweichungen, wie z.B. beginnendes
Schleudern des Fahrzeugs, bremst das ESC (ESP) das geeignete Rad auto-
matisch ab.

Durch die Bremswirkung auf das Rad gewinnt das Fahrzeug seine Fahrstabi-
litat zuriick. Wenn das Fahrzeug zum Ubersteuern neigt (Ausbrechen des
Hecks), greift das System am kurvenduferen Vorderrad regelnd ein.

Emnfahl Handhah "
p g zur b

g derl

Dies ist eine zusitzliche Sicherheitsfunktion im ESC (ESP). Mit dieser Funkti-
on kann der Fahrer das Fahrzeug in einer kritischen Situation leichter be-
herrschen. Wenn man zum Beispiel eine abrupte Bremsung auf einem Un-
tergrund mit unterschiedlicher Haftung ausfiihren muss, neigt das Fahrzeug
dazu, nach rechts bzw. links auszubrechen. Dieser Zustand wird vom ESC

(ESP) erkannt, und unterstiitzt den Fahrer mit einer Gegenlenkbewegung
der elektromechanischen Lenkung.

Diese Funktion bietet dem Fahrer lediglich eine Empfehlung zur Lenkungs-
handhabung in kritischen Situationen.

Das Fahrzeug wird mittels dieser Funktion nicht selbst gelenkt, der Fahrer
ist immer fiir die Kontrolle der Lenkung seines Fahrzeugs verantwortlich.

/\ ACHTUNG

o Die Gesetze der Physik kénnen auch durch das ESC (ESP) nicht aufer
Kraft gesetzt werden. Dies ist vor allem bei Fahrten auf rutschiger oder
nasser StraB3e oder beim Fahren mit Anhédnger zu beachten.

e Die Fahrweise muss deshalb stets dem Fahrbahnzustand und der Ver-
kehrssituation angepasst werden. Die durch ESC (ESP) erhéhte Fahrsi-
cherheit sollte nicht zu riskantem Fahrverhalten verleiten.

@ VORSICHT

e Um die stérungsfreie Funktion des ESC (ESP) zu gewéhrleisten, miissen
an allen vier Rddern identische Reifen montiert sein. Eine unterschiedliche

Laufflache an jedem Reifen kann zur Verringerung der Motorleistung fiihren.

e Anderungen am Fahrzeug (z.B. am Motor, an der Bremsanlage, am Fahr-
werk oder eine andere Rdder-/Reifenkombination) kénnen die Funktion des
ABS, EDS, ESC (ESP) und der ASR (TCS) beeinflussen.

Antiblockiersystem (ABS)

Das Antiblockiersystem verhindert das Blockieren der Antriebsrader beim
Bremsen = Seite 197.

Rat und Tat
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Elektronische Differenzialsperre (EDS)*

Die Elektronische Differenzialsperre verhindert das Durch-
drehen der Antriebsrdder.

Durch die EDS wird selbst bei ungiinstigen Fahrbahnverhéltnissen das An-
fahren, Beschleunigen und Bergauffahren wesentlich erleichtert bzw. {iber-
haupt erst ermdglicht.

Das System kontrolliert tiber die ABS-Sensoren die Umdrehungszahl der An-
triebsrdder. (Bei einer Stérung der EDS leuchtet die ABS-Kontrollleuchte auf
= Seite 82).

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von nicht tiber 80 km/h werden die Abwei-
chungen von ca. 100 U/Min. zwischen den Antriebsradern aufgrund einer
teilweise glatten Fahrbahn ausgeglichen, indem das durchdrehende Rad
abgebremst, und die Antriebsleistung tiber das Differential an das andere
Rad tibertragen wird.

Damit die Scheibenbremse des abgebremsten Rades nicht zu sehr erhitzt,
schaltet sich die EDS bei ungewdhnlich starker Beanspruchung automatisch
aus. Das Fahrzeug bleibt betriebsbereit und hat die gleichen Eigenschaften
wie ein Fahrzeug ohne EDS. Aus diesem Grund wird das Ausschalten der
EDS nicht angezeigt.

Sobald die Bremse abgekiihlt ist, schaltet sich die EDS automatisch wieder
ein.

/\ ACHTUNG

e Beim Beschleunigen auf glatter Fahrbahn, z.B. bei Eis und Schnee,
vorsichtig Gas geben. Die Antriebsrdder kénnen trotz EDS durchdrehen
und die Fahrstabilitdt beeintrachtigen - Unfallgefahr.

o Die Fahrweise muss stets dem Fahrbahnzustand und der Verkehrssi-

tuation angepasst werden. Die durch EDS erhhte Fahrsicherheit darf Sie
nicht zu riskantem Fahrverhalten verleiten.

@ VORSICHT

Anderungen am Fahrzeug (z. B. am Motor, an der Bremsanlage, am Fahr-
werk oder eine andere Réder-/Reifenkombination) kénnen die Funktion der
EDS beeinflussen = Seite 224.

Antriebsschlupfregelung ASR (TCS)

Die Antriebsschlupfregelung verhindert das Durchdrehen der Antriebsrader
beim Beschleunigen = Seite 197.

Allradantrieb*

Beim Allradantrieb werden alle vier Réder angetrieben.

Allgemeine Hinweise

Der Allradantrieb funktioniert vllig automatisch. Die Verteilung der An-
triebskraft erfolgt auf alle vier Rader. Sie wird automatisch Ihrem Fahrverhal-
ten sowie den jeweiligen Fahrbahnverhéltnissen angepasst.

Das Allrad-Antriebskonzept ist auf eine hohe Motorleistung zugeschnitten.
Ihr Fahrzeug ist auBergewshnlich leistungsfahig und hat sowohl bei norma-
len Fahrbahnverhéltnissen als auch bei Schnee und Eis vorziigliche Fahre-
igenschaften.

Winterreifen

Durch den Allradantrieb hat Ihr Fahrzeug schon mit der serienmé&figen Be-
reifung bei winterlichen StraRenverhiltnissen einen guten Vortrieb. Trotz-
dem empfehlen wir lhnen, im Winter auf allen vier Rddern Winter- bzw. All-
wetterreifen zu verwenden, da hierdurch vor allem auch die Bremswirkung
verbessert wird.

>
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Schneeketten

Wenn Schneekettenpflicht besteht, miissen Sie auch bei Fahrzeugen mit
Allradantrieb Schneeketten verwenden.

Reifen ersetzen

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb diirfen nur Reifen mit gleichem Abrollum-
fang verwendet werden = Seite 251.

/\\ ACHTUNG

e Auch bei Fahrzeugen mit Allradantrieb sollten Sie Ihre Fahrweise
stets dem Fahrbahnzustand und der Verkehrssituation anpassen. Das er-
hohte Sicherheitsangebot darf nicht dazu verleiten, ein Sicherheitsrisiko
einzugehen! Andernfalls besteht Unfallgefahr!

e Das Bremsvermagen ihres Fahrzeugs ist durch die Haftfahigkeit der
Reifen begrenzt. Es ist daher nicht anders als bei einem zweiradgetriebe-
nen Fahrzeug. Lassen sie sich deshalb nicht durch die auch noch bei glat-
ter, rutschiger Fahrbahn vorhandene Beschl gung zu einer zu hohen
Geschwindigkeit verleiten. Andernfalls besteht Unfallgefahr!

e Beachten sie bitte bei nasser Fahrbahn, dass bei zu hoher Geschwin-
digkeit die Vorderrader ,,aufschwi “ ko (Aquapl ). Dabei
wird - anders als bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — der Beginn des ,,Auf-
schwimmens* nicht durch ein plétzliches Hochdrehen des Motors ange-
zeigt. Aus den angefiihrten Griinden passen Sie bitte lhre Geschwindig-
keit immer dem Zustand der Fahrbahn an. Andernfalls besteht Unfallge-
fahr!

Bremsen

Was beeinflusst die Bremswirkung negativ?

Neue Bremsbeldge

Neue Bremsbeldge missen sich erst ,einschleifen“ und haben wahrend der
ersten 400 km noch nicht die optimale Reibkraft. Die etwas verminderte
Bremskraft konnen Sie jedoch durch einen stdrkeren Druck auf das Brems-
pedal ausgleichen. Beim Einfahren des Fahrzeugs sollten die Bremsen nicht
{iberlastet werden.

Abnutzung

Die Abnutzung der Bremsbeldge ist in hohem MaRe von den Einsatzbedin-
gungen und der Fahrweise abhdngig. Insbesondere, wenn Sie hdufig im
Stadt- und Kurzstreckenverkehr oder sehr sportlich fahren.

Nésse oder Streusalz

Bei einer Geschwindigkeit iiber 80 km/h und bei eingeschaltetem Frontwi-
scher ndhert die Bremsanlage die Bremsbeldge kurzzeitig an die Brems-
scheiben an. Dies geschieht - vom Fahrer unbemerkt - in regelmagigen In-
tervallen und verschafft eine schneller Bremswirkung bei der Fahrt auf nas-
ser Strafe.

In bestimmten Situationen, wie z.B. nach Wasserdurchfahrten, bei heftigen
Regenféllen oder nach der Fahrzeugwdasche, kann die Wirkung der Bremsen
wegen feuchter bzw. im Winter vereister Bremsscheiben und Bremsbeldge

verzdgert einsetzen. Die Bremsen miissen erst ,,trockengebremst“ werden.

Auch bei Fahrten auf salzgestreuten Straf3en kann die volle Bremswirkung
verzogert einsetzen, wenn Sie ldngere Zeit nicht gebremst hatten. Die Salz-
schicht auf den Bremsscheiben und Bremsbeldgen muss beim Bremsen erst
abgeschliffen werden.

Korrosion

Korrosion an den Bremsscheiben und Verschmutzung der Beldge werden
begiinstigt durch lange Standzeiten, geringe Laufleistung und geringe Be-
anspruchung. >

Rat und Tat
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Bei geringer Beanspruchung der Bremsanlage sowie bei vorhandener Korro-

sion empfehlen wir, durch mehrmaliges stdarkeres Bremsen aus hoherer Ge-
schwindigkeit die Bremsscheiben und Bremsbeldge zu reinigen = A\.

Fehler in der Bremsanlage
Wenn Sie beobachten, dass sich der Bremspedalweg plétzlich verldngert

hat, dann ist moglicherweise ein Bremskreis der Zweikreisbremsanlage aus-

gefallen. Fahren Sie unverziiglich zum nachsten Fachbetrieb, um den Scha-

den beheben zu lassen. Fahren Sie auf dem Weg dorthin mit reduzierter Ge-

schwindigkeit und stellen Sie sich dabei auf ldngere Bremswege und einen
héheren Pedaldruck ein.
Niedriger Bremsfliissigkeitsstand

Bei einem zu niedrigen Bremsfliissigkeitsstand konnen Stérungen in der
Bremsanlage auftreten. Der Stand der Bremsfliissigkeit wird elektronisch
iberwacht.

Bremskraftverstarker

Der Bremskraftverstarker verstadrkt den Druck, den Sie mit dem Bremspedal
erzeugen. Der Bremskraftverstarker arbeitet nur bei laufendem Motor.

/\ AcHTUNG

e Fiihren Sie Abbremsungen zum Zweck der Reinigung der Bremsanlage
nur durch, wenn die Strafienverhdltnisse dies zulassen. Andere Verkehrs-
teilnehmer diirfen nicht gefihrdet werden - Unfallgefahr!

e Vermeiden Sie, dass sich das Fahrzeug im Leerlauf bei abgestelltem
Motor bewegt. Andernfalls besteht Unfallgefahr!

@ VORSICHT

e Lassen Sie niemals die Bremse durch leichten Pedaldruck ,schleifen®,
wenn Sie nicht wirklich bremsen miissen. Dies fiihrt zum Uberhitzen der
Bremsen und damit zu einem langeren Bremsweg und zu groRerem Ver-
schleif.

e Bevor Sie eine ldngere Strecke mit starkem Gefélle befahren, verringern
Sie bitte die Geschwindigkeit, schalten Sie in den néchst niedrigeren Gang
(Schaltgetriebe) bzw. wahlen Sie eine niedrigere Fahrstufe (Automatikge-
triebe). Dadurch nutzen Sie die Bremswirkung des Motors aus und entlas-
ten die Bremsen. Miissen Sie zusétzlich bremsen, so tun Sie dies nicht an-
haltend, sondern in Intervallen.

@ Hinweis

e Arbeitet der Bremskraftverstarker nicht, weil z.B. das Fahrzeug abge-
schleppt werden muss oder weil ein Schaden am Bremskraftverstarker auf-
getreten ist, miissen Sie das Bremspedal wesentlich kréftiger treten als nor-
malerweise.

e Wenn Sie nachtréglich einen Frontspoiler oder Radvollblenden oder der-
gleichen montieren lassen, missen Sie sicherstellen, dass die Luftzufuhr zu
den Vorderrddern nicht beeintrachtigt wird - andernfalls kénnte die Brems-
anlage zu hei® werden.

Servolenkung (Servotronic*)

Die Servolenkung unterstiitzt bei laufendem Motor den Fah-
rer beim Lenken.

Die Servolenkung unterstiitzt den Fahrer, so dass er zum Lenken nur wenig
Kraft aufwenden muss. Bei Fahrzeugen mit Servotronic* wird die Lenkkraft-
unterstiitzung der Servolenkung in Abhdngigkeit von der Fahrgeschwindig-
keit elektronisch angepasst.

>



Intelligente Technik @

Bei einem Ausfall der Servotronic* bleibt die Funktion der Servolenkung
weiterhin erhalten. Die Servolenkung wird jedoch nicht mehr an die Fahrge-
schwindigkeit angepasst. Den Ausfall der elektronischen Regelung konnen
Sie am besten daran erkennen, dass Sie beim Rangieren des Fahrzeugs (al-
so bei niedriger Geschwindigkeit) mehr Kraft zum Lenken als gewdhnlich
aufbringen missen. Der Fehler sollte so bald wie mdglich von einem Fach-
betrieb behoben werden.

Wenn der Motor nicht l4uft, arbeitet auch die Servolenkung nicht. In diesem
Fall ldsst sich das Lenkrad nur sehr schwer drehen.

Wird die Lenkung im Stand voll eingeschlagen, beanspruchen Sie das Ser-
volenksystem sehr stark. Ein solcher Volleinschlag macht sich durch Gerau-
sche bemerkbar. Auerdem wird dabei die Leerlaufdrehzahl des Motors ab-
gesenkt.

(D VORSICHT

Lassen Sie die Lenkung bei laufendem Motor nicht l@nger als 15 Sekunden
voll eingeschlagen. Andernfalls konnte die Servolenkung beschadigt wer-
den.

@ Hinweis

e Beieinem Ausfall der Servolenkung oder bei stehendem Motor (Ab-
schleppen) bleibt das Fahrzeug weiterhin voll lenkféhig. Zum Lenken muss
jedoch mehr Kraft aufgewendet werden.

e Beiundichter oder defekter Anlage sollten Sie moglichst umgehend ei-
nen Fachbetrieb aufsuchen.

e Die Servolenkung benétigt ein spezielles Hydraulikél. Der entsprechen-
de Behdlter befindet sich im Motorraum vorne links. Der richtige Flissig-
keitsstand ist wichtig fiir das einwandfreie Funktionieren der Servolenkung.
Der Fliissigkeitsstand wird im Rahmen des Inspektions-Service tiberpriift. ™

Rat und Tat
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Fahren und Umwelt

Einfahren

Motor einfahren

Der neue Motor muss wdhrend der ersten 1.500 Kilometer
eingefahren werden.

Bis 1.000 Kilometer

— Fahren Sie nicht schneller als mit 2/3 der Hochstgeschwindig-
keit.

— Beschleunigen Sie nicht mit Vollgas.
— Vermeiden Sie hohe Drehzahlen.

— Fahren Sie nicht mit Anhdnger.

Von 1.000 bis 1.500 Kilometer

— Steigern Sie die Fahrleistung allmdhlich auf die Hochstge-
schwindigkeit bzw. auf die hdchstzuldssige Motordrehzahl.

Wéhrend der ersten Betriebsstunden weist der Motor eine hohere innere

Reibung auf als spater, wenn sich alle beweglichen Teile aufeinander einge-

spielt haben.

% Umwelthinweis

Wird der neue Motor schonend eingefahren, erhéht sich die Lebensdauer
des Motors bei gleichzeitig geringerem Olverbrauch.

Bremswirkung und Bremsweg

Bremswirkung und Bremsweg werden von unterschiedli-
chen Fahrsituationen und Fahrbahnverhdltnissen beein-
flusst.

Fiir eine gute Bremswirkung ist es wichtig, dass die Bremsbeldge nicht ab-
genutzt sind. Die Abnutzung der Bremsbeldge ist sehrvon den Einsatzbe-
dingungen und der Fahrweise abhdngig. Wenn Sie hdufig im Stadt- und
Kurzstreckenverkehr oder sehr sportlich fahren, empfehlen wir Ihnen, die
Stdrke der Bremsbeldge 6fter vom Fachbetrieb priifen zu lassen als es im
Service-Plan angegeben wird.

Beim Fahren mit nassen Bremsen, wie z.B. nach Wasserdurchfahrten, bei
heftigen Regenfallen oder nach einer Fahrzeugwésche, ist die Wirkung der
Bremsen wegen feuchter oder im Winter vereister Bremsscheiben schlech-
ter: Die Bremsen miissen erst ,trockengebremst® werden.

/\ AcHTUNG

Langere Bremswege oder Beeintrachtigungen der Bremsanlage erhdhen
die Unfallgefahr.

o Neue Bremsbeldge miissen sich einschleifen und haben auf den ers-
ten 400 km noch nicht die optimale Reibkraft. Die etwas verminderte
Bremskraft konnen Sie jedoch durch einen starkeren Druck auf das
Bremspedal ausgleichen. Das gilt auch spéter nach einem Bremsbelag-
wechsel.

e Bei nassen bzw. vereisten Bremsen und bei Fahrten auf salzgestreu-
ten StraBen kann die Wirkung der Bremsen verzogert einsetzen.
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/N ACHTUNG (Fortsetzung)

e An Gefillen werden die Bremsen stark beansprucht und erhitzen sehr
schnell. Bevor Sie eine langere Strecke mit starkem Gefélle befahren, ver-
ringern Sie die Geschwindigkeit, schalten Sie in einen niedrigeren Gang
bzw. wéhlen Sie eine niedrigere Fahrstufe. Damit nutzen Sie die Wirkung
der Motorbremse und entlasten die Bremsen.

e Lassen Sie niemals die Bremse durch leichten Pedaldruck ,,schleifen*.
Eine Dauerbremsung fiihrt zum Uberhitzen der Bremsen und damit zu ei-
nem ldng g Sie statt d in Intervallen.

e Lassen Sie das Fahrzeug nie mit abgestelltem Motor rollen. Der
Bremsweg verldngert sich erheblich, wenn der Bremskraftverstarker
nicht wirkt.

e Bei zu alter Bremsfliissigkeit kann es bei sehr starker Beanspruchung

derB zu Dampfbl bildung in der B lage | Da-
durch wird die Bremswirkung beeintrachtigt.
e Nicht serienméBige oder beschidigte Fra poiler ko die Beliif-

tung der Bremsen beeintrichtigen und zum Uberhitzen der Bremsen fiih-
ren. Vor dem Kauf von Zubehbrteilen sollten Sie die entsprechenden Hin-
weise => Seite 224, Technische Anderungen beachten.

e Wenn ein Bremskreis ausgefallen ist, verldngert sich der Bremsweg

erheblich! Suchen Sie umgehend einen Fachbetrieb auf und vermeiden
Sie unnétige Fahrten.

Abgasreinigungsanlage

Katalysator*

Damit der Katalysator lange halt

— Bei Benzinmotoren darf nur bleifreies Benzin verwendet wer-
den, da der Katalysator durch Blei stark beschddigt werden
kann.

— Fahren Sie den Kraftstofftank nicht véllig leer.

— Fiillen Sie beim Olwechsel oder Nachfiillen nicht zu viel Motorél
ein = Seite 235, Motordl nachfiillen w=.

— Schleppen Sie das Fahrzeug nicht an, sondern verwenden Sie
Starthilfekabel = Seite 278.

Falls Sie wahrend der Fahrt Fehlziindungen, Leistungsabfall oder einen
schlechten Motorrundlauf beobachten, vermindern Sie die Geschwindigkeit
sofort und lassen Sie das Fahrzeug im nachsten Fachbetrieb iiberpriifen.
Die Abgaswarnleuchte leuchtet generell im Falle der beschriebenen Sympto-
me auf = Seite 76. Unverbrannter Kraftstoff konnte so in die Abgasanlage
und somit in die Atmosphére gelangen. Aufierdem kann der Katalysator
durch Uberhitzung beschadigt werden.

/\ ACHTUNG

Der Abgaskatalysator wird sehr heif3! Brandgefahr!
e Stellen Sie das Fahrzeug so ab, dass der Katalysator nicht mit trocke-

nem Gras oder leicht entflammbaren Materialen unter dem Fahrzeug in
Beriihrung kommt.

e Verwenden Sie niemals zusdtzlichen Unterbodenschutz oder korrosi-
onsschiitzende Mittel fiir Auspuffrohre, Kataly oder Hitzeschilde.
Wahrend der Fahrt konnten sich diese Substanzen entziinden. »

Rat und Tat
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@ VORSICHT

Der Kraftstoffbehélter darf nie ganz leer gefahren werden, weil es dann
durch die unregelmaBige Kraftstoffversorgung zu Fehlziindungen kommen
kann. Dabei gelangt unverbranntes Benzin in die Abgasanlage — das kann
zur Uberhitzung und Beschadigung des Katalysators fiihren.

* Umwelthinweis

Auch bei einwandfrei arbeitender Abgasreinigungsanlage kann bei be-
stimmten Betriebszustanden des Motors ein schwefelartiger Abgasgeruch
entstehen. Dies hangt vom Schwefelanteil des Kraftstoffs ab. Oft hilft die
Wabhl einer anderen Kraftstoffmarke.

Dieselpartikelfilter*

Der Dieselpartikelfilter eliminiert den bei der Verbrennung
des Dieselkraftstoffs entstehenden Ruf.

« YEB BOA 038 GOC 1AT 86U
JOH 37 ReE — 164 1ML
BUA B3 BRL SB6 WD BTC
o — PH esC
— 55 S0 063
e EE
& 06,1 03,6 042 Abb. 154 Fahrzeugda-
0i34 009 0109

| tentrdger auf der Riick-
w0z | seite des Service-Plans

Wenn auf dem Fahrzeugdatentrager (Riickseite des ,,Service-Plans“) ,,PR
7GG* bzw. ,,7MG* angegeben ist, ist Ihr Fahrzeug mit DPF (Dieselpartikelfil-
ter) ausgestattet = Abb. 154.

Der Dieselpartikelfilter filtert nahezu alle Rufipartikel aus der Abgasanlage.
Bei einer normalen Fahrweise wird der Filter automatisch gereinigt. Sollte
sich der Filter nicht selbst reinigen kénnen (z.B. weil das Fahrzeug immer
nur auf Kurzstrecken verwendet wird), sammelt sich Ruf im Filter an und die
Kontrollleuchte - fiir Dieselpartikelfilter leuchtet auf. Dies deutet nicht auf
einen Schaden hin, sondern informiert Sie, dass der Filter sich nicht selbst
regenerieren konnte und Sie daher den Reinigungsvorgang selbst einleiten
missen. Siehe = Seite 81.

/\ AcHTUNG

o Aufgrund der hohen Temperaturen, die im Dieselpartikelfilter erreicht
werden, sollte das Fahrzeug so abg Lt , dass das Abg h
keinen Kontakt mit leicht entziindlichen Materialien erhilt, die sich unter
dem Fahrzeug befinden ké And falls b ht Brandgefahr!

g

@ VORSICHT

e |hr Fahrzeug ist nicht fiir die Verwendung von Biodiesel ausgelegt. Be-
tanken Sie das Fahrzeug unter keinen Umstidnden mit diesem Kraftstoff. Die
Verwendung von Biodiesel kann zu Schaden am Motor und an der Kraft-
stoffanlage fiithren. Die Zugabe von Biodiesel zum Dieselkraftstoff durch
den Hersteller gemé&f der Norm EN 590 ist zuldssig und fiihrt nicht zu Scha-
den am Motor oder an der Kraftstoffanlage.

e Durch die Verwendung von Dieselkraftstoffen mit erhéhtem Schwefelan-
teil kann die Lebensdauer des Dieselpartikelfilter erheblich verkiirzt wer-
den. In welchen Landern ein Dieselkraftstoff mit erhhtem Schwefelanteil
verwendet wird, erfragen Sie bitte bei Ihrer Vertragswerkstatt.
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Wirtschaftlich und umweltbewusst fahren

Wirtschaftlich und umweltbewusst fahren

Der Kraftstoffverbrauch, die Umweltbelastung und der Verschlei3 von Motor,
Bremsen und Reifen hdngen im Wesentlichen von Ihrem Fahrstil ab. Durch
vorausschauende und 6konomische Fahrweise ldsst sich der Kraftstoffver-
brauch um 10 - 15 % reduzieren. Im Anschluss prasentieren wir lhnen eini-
ge Vorschldge, mit denen Sie sowohl die Umweltbelastung reduzieren als
auch Geld sparen konnen.

Vorausschauendes Fahren

Beim Beschleunigen verbraucht ein Fahrzeug den meisten Kraftstoff. Wenn
Sie vorausschauend fahren, miissen Sie weniger bremsen und demzufolge
auch weniger beschleunigen. Lassen Sie das Fahrzeug mit einem eingeleg-
ten Gang rollen, wenn Sie z. B. weiter vorne eine rote Ampel erkennen. Die-
se Art des Bremsens schiitzt die Bremsen und die Reifen vor Verschleif3; kei-
ne Abgasemissionen und kein Kraftstoffverbrauch sind die Folge (Schubab-
schaltung).

Energiesparend schalten

Eine wirksame Art Kraftstoff zu sparen ist das friihe Hochschalten: Wer die
Gange ausfahrt, verbraucht unnétig Kraftstoff.

Schaltgetriebe: Schalten Sie so friih wie mdglich vom ersten in den zweiten
Gang. Unsere Empfehlung ist, dass Sie bei einer Motordrehzahl von ca.
2.000 U/min in den ndchsthéheren Gang schalten. Halten Sie sich an die im
Kombiinstrument angezeigte ,,Gangempfehlung“ = Seite 61.

Vollgas vermeiden

Die erlaubte Hochstgeschwindigkeit Ihres Fahrzeuges sollten Sie méglichst
nie ganz ausnutzen. Kraftstoffverbrauch, Schadstoffemission und Fahrge-
rausche nehmen bei hohen Geschwindigkeiten tiberproportional zu. Lang-
samer fahren spart Kraftstoff.

Leerlauf vermeiden

Im Stau, an Bahnschranken und Ampeln mit langerer Rotphase lohnt es
sich, den Motor abzustellen. Schon nach 30-40 Sekunden Motorpause ist
die Kraftstoffersparnis grofier als die extra Kraftstoffmenge, die fiir das er-
neute Anlassen des Motors benétigt wird.

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Motor betriebswarm wird. In der
Warmlaufphase sind jedoch Verschleifl und Schadstoffausstof3 besonders
hoch. Deshalb sollten Sie sofort nach dem Anlassen des Motors losfahren.
Vermeiden Sie dabei hohe Drehzahlen.

RegelméBige Wartung

Mit den regelmaRig und vor ldngeren Fahrten ausgefiihrten Wartungsarbei-
ten stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr Kraftstoff als notwendig verbrau-
chen. Der Wartungszustand Ihres Fahrzeugs wirkt sich nicht nur auf die Ver-
kehrssicherheit und Werterhaltung positiv aus, sondern auch auf den Kraft-
stoffverbrauch.

Ein schlecht eingestellter Motor kann zu einem Kraftstoffverbrauch fiihren,
der 10 % hoher ist als normal!

Kurzstrecken vermeiden

Der Motor und die Abgasreinigungsanlage miissen ihre optimale Betriebs-
temperatur erreicht haben, um den Verbrauch und die Schadstoffemission
wirkungsvoll zu verringern.

Bei kaltem Motor ist der Kraftstoffverbrauch verhdltnisméaig sehr viel ho-
her. Erst nach etwa vier Kilometern ist der Motor betriebswarm und der Ver-
brauch hat sich normalisiert. Kurzstrecken sollten Sie deshalb nach Mog-
lichkeit vermeiden.

Reifenfiilldruck beachten

Ein richtiger Reifendruck hilft Kraftstoff sparen. Bereits ein bar zu wenig
kann den Kraftstoffverbrauch um 5 % erhhen. Zu niedriger Reifenfiilldruck
fiihrt auBerdem durch den erhéhten Rollwiderstand zu einem stérkeren Ver-
schlei3 der Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten.

Priifen Sie den Reifenfiilldruck immer am kalten Reifen.

Rat und Tat
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Fahren Sie Winterreifen nicht ganzjéhrig, denn das kostet bis zu 10 % mehr
Kraftstoff.

Unnétigen Ballast vermeiden

Da jedes Kilogramm mehr Gewicht den Kraftstoffverbrauch erhéht, lohnt
sich ein Blick in den Gepéackraum, um unnétigen Ballast zu vermeiden.

Héufig bleibt aber auch ein Dachgepécktrager aus Bequemlichkeit montiert,
obwohl er nicht mehr benétigt wird. Durch den erhéhten Luftwiderstand ver-
braucht Ihr Fahrzeug mit unbeladenem Dachgepdcktrager bei einer Ge-
schwindigkeit von 100-120 km/h etwa 12 % mehr Kraftstoff als normaler-
weise.

Strom sparen

Zur Stromerzeugung treibt der Motor den Generator an. Bei hherem Strom-
bedarf steigt somit auch der Kraftstoffverbrauch. Schalten Sie also elektri-
sche Verbraucher aus, wenn Sie sie nicht mehr benétigen. Verbraucher mit
hoher Stromaufnahme sind z. B. das Gebldse auf hoher Stufe, die Heck-
scheibenheizung oder die Sitzheizung*.

@ Hinweis

e Wenn das Fahrzeug uiber das Start-Stopp-System verfuigt, ist das Aus-
schalten dieser Funktion nicht empfehlenswert.

e Esist empfehlenswert, bei einer Fahrtgeschwindigkeit von tiber 60 km/h
die Fenster zu schliefen.

e Stiitzen Sie beim Fahren nicht den Fu auf dem Kupplungspedal ab, da
der dadurch entstehende Druck die Kupplungsscheibe zum Schleifen
bringt. Das erhdht nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern kann auch
zum Verbrennen des Kupplungsbelages und damit zu einem schweren
Schaden fiihren.

e Halten Sie das Fahrzeug nicht mittels des Kupplungspedals an einer
Steigung im Stillstand. Verwenden Sie die Fuf3- oder Handbremse und neh-
men Sie letztere beim Anfahren zur Hilfe. Damit wird der Kraftstoffverbrauch
verringert und ein Schaden an der Kupplungsscheibe vermieden.

e Nutzen Sie bei Gefallestrecken die Bremswirkung des Motors durch Ein-
legen des geeignetsten Gangs. Dadurch sinkt der Verbrauch auf ,,Null* und
die Bremsen werden geschont.

Umweltvertraglichkeit

Bei der Konstruktion, Materialauswahl und Herstellung lhres neuen Seat-
Fahrzeugs spielt der Umweltschutz eine entscheidende Rolle.
Konstruktive Ma3nahmen zur wirtschaftlichen Wiederverwendung
e Demontagefreundliche Gestaltung der Verbindungen
e Vereinfachte Demontage durch Modulbauweise
e Verbesserte Sortenreinheit der Werkstoffe

Kennzeichnung von Kunststoffteilen und Elastomeren nach 1SO 1043,
ISO 11469 und 1ISO 1629
Materialauswahl
e Weitgehende Verwendung von wiederverwertbarem Material
e Verwendung dhnlicher Kunststoffe in den Baugruppen bei der Montage
e Verwendung von Recyclingwerkstoff
e Verringerung von fliichtigen Komponenten im Plastik
e Klimaanlage mit FCKW-freiem Kaltemittel

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften iiber verbotene Werkstoffe: Kad-
mium, Blei, Quecksilber, Chrom-VI.

>
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Herstellung Scheinwerfer mit Folien abkleben

e Einsatz von Recyclingmaterial bei der Herstellung von Kunststoffteilen

o Verzicht auf Lésungsmittel bei der Hohlraumkonservierung Bei Fahrten in Landern, in denen auf der anderen StraBenseite als im Hei-

" . . . matland gefahren wird, blendet das asymmetrische Abblendlicht den Ge-

e Lgsemittelfreie Transportkonservierung genverkehr

e Verwendung losemittelfreier Klebstoffe

e Verzicht auf FCKW in der Fertigung Um diese Blendung aufzuheben, miissen bestimmte Bereiche der Schein-
werfergldser mit Folien beklebt werden. Weitere Informationen erhalten Sie

Weitgehende Verwertung von Reststoffen zur Gewinnung von Energie . .

beim SEAT-Betrieb.

und Bauhilfsstoffen

e Verminderung der Abwassermengen Bei Fahrzeugen mit Kurvenfahrlicht muss vorher der Drehantrieb abgeschal-
tet werden. Wenden Sie sich hierfiir bitte an einen Fachbetrieb. u

e Einsatz von Wéarmeriickgewinnungsanlagen
e Einsatz wasserldslicher Lacke u

Fahrten ins Ausland

Hinweise

Bei Reisen ins Ausland ist Folgendes zu beachten:

e Bei Benzinfahrzeugen mit Katalysator ist zu beachten, dass iiber die Rei-
sestrecke bleifreies Benzin getankt wird. Siehe auch Kapitel ,,Tanken®. Bei
den Automobilclubs erhalten Sie Information {iber das Tankstellennetz mit
bleifreiem Benzin.

e Ineinigen Landern wird moglicherweise Ihr Fahrzeugmodell nicht ver-
trieben, so dass bestimmte Ersatzteile nicht erhéltlich sind oder, dass in zu-
gelassenen SEAT-Betrieben Instandsetzungen nur in eingeschranktem Um-
fang moglich sind.

Die SEAT-Vertriebszentren sowie die jeweiligen Importeure stehen lhnen je-
derzeit mit Informationen zu technischen Vorbereitungen des Fahrzeugs,
notwendigen Wartungsarbeiten und maoglichen Instandsetzungsarbeiten

zur Verfligung. L]

Rat und Tat
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Fahren mit Anhdnger

Was ist bei Anhdngerbetrieb zu beachten?

Das Fahrzeug kann bei entsprechender technischer Ausriistung zum Ziehen
eines Anhdngers benutzt werden.

Ist das Fahrzeug werkseitig mit einer Anhangervorrichtung ausgestattet,
weist das darauf hin, dass es aus technischer und rechtlicher Sicht tiber al-
les Notwendige verfiigt, um mit einem Anhanger zu fahren. Fiir Informatio-
nen zur nachtréglichen Montage einer Anhangevorrichtung siehe

= Seite 211.

Steckverbindung

Zur elektrischen Verbindung zwischen Fahrzeug und Anhanger besitzt Ihr
Fahrzeug eine 12-polige Steckvorrichtung.

Wenn der Anhdnger einen 7-poligen Stecker aufweist, ist eine Adapterlei-
tung erforderlich. Diese ist beim Fachbetrieb erhaltlich.

Anhingelast / Stiitzlast

Die zuldssige Anhéngelast darf nicht tiberschritten werden. Wenn Sie die
zuldssige Anhdngerlast nicht voll ausnutzen, konnen Sie entsprechend gro-
Bere Steigungen befahren.

Die angegeben Anhdngelasten gelten nur fiir Hohen bis 1.000 m tiber dem
Meeresspiegel. Da mit zunehmender Héhe durch die abnehmende Luftdich-
te die Motorleistung sinkt und damit auch die Steigféhigkeit abnimmt, sinkt
auch die zuldssige Anhangelast entsprechend. Pro angefangene 1.000 m
weiterer Hohe muss das zuldssige Gespanngewicht um 10 % verringert wer-
den. Das Gespanngewicht setzt sich aus dem tatsachlichen Gewicht des be-
ladenen Fahrzeugs und dem tatséchlichen Gewicht des (beladenen) Anhén-
gers zusammen. Die zuldssige Stiitzlast auf dem Kugelkopf der Anhdnge-
vorrichtung sollten Sie méglichst ausnutzen, nicht aber tiberschreiten.

Die Anhdngelast- und die Stiitzlastangaben auf dem Typenschild der An-
hé@ngevorrichtung sind lediglich Priifwerte der Vorrichtung. Die fahrzeugbe-
zogenen Werte, die oft unter diesen Werten liegen, finden Sie in Ihren Fahr-
zeugpapieren bzw. im Abschnitt = Kapitel Technische Daten.

Verteilung der Zuladung

Verteilen Sie die Zuladung im Anhé&nger so, dass sich schwere Gegenstédnde
moglichst nahe der Achse befinden. Sichern Sie die Gegenstdnde gegen
Verrutschen.

Reifenfiilldruck

Waéhlen Sie den maximal zuldssigen Reifenfiilldruck, der auf dem Aufkleber
an der Innenseite der Tankklappe angegeben ist. Der Reifenfiilldruck am An-
hénger richtet sich nach der Empfehlung des Anhanger-Herstellers.

Aufdenspiegel

Wenn Sie den Verkehrsbereich hinter dem Anh&nger nicht mit den serien-
maéfigen Riickspiegeln Uberblicken kénnen, missen Sie zusatzliche AuBen-
spiegel anbringen. Beide AuBenspiegel sollten an klappbaren Auslegern
befestigt sein. Stellen Sie die Auf3enspiegel so ein, dass sie ein ausreichen-
des Blickfeld nach hinten bieten.

/\ AcHTUNG

Beférdern Sie ni P in einem Anhd |

@ Hinweis

e Wegen der hoheren Fahrzeugbelastung bei haufigem Anhdngerbetrieb
empfehlen wir, das Fahrzeug auch zwischen den Inspektions-Intervallen
warten zu lassen.

e Erkundigen Sie sich, ob in lhrem Land besondere Vorschriften fiir das
Fahren mit einem Anhédnger gelten.
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Kugelkopf der Anhé@ngevorrichtung*

Bei einigen Modellversion kann sich der Kugelkopf der Anh&dngevorrichtung
im Werkzeugkasten befinden.

Eine Anleitung zum richtigen An- und Abbauen des Kugelkopfes der Anhén-
gevorrichtung liegt dem Kugelkopf bei.

/\ AcHTUNG

Der Kugelkopf der Anhéngevorrichtung muss sicher befestigt sein, damit
er sich bei abrupten Fahrmandévern nicht lésen und Verletzungen verursa-
chen kann.

@ Hinweis

e Aus gesetzlichen Griinden muss bei Fahrten ohne Anhdnger der Kugel-
kopf abgenommen werden, wenn er die Sicht auf das Nummernschild be-
eintrachtigt.

Fahrhinweise

Das Fahren mit Anhdnger erfordert besondere Vorsicht.

Gewichtsverteilung

Bei leerem Fahrzeug und beladenem Anhénger ist die Gewichtsverteilung
sehrungiinstig. Falls Sie dennoch in dieser Kombination fahren miissen,
fahren Sie besonders langsam.

Geschwindigkeit

Mit zunehmender Geschwindigkeit verringert sich die Fahrstabilitdt des Ge-
spannes. Daher sollten Sie bei ungiinstigen Straten- oder Witterungsbedin-

gungen (Gefahr bei starkem Wind!) die gesetzlich erlaubte Hochstgeschwin-
digkeit nicht ausnutzen. Dies gilt besonders fiir Gefdllestrecken.

Auf jeden Fall miissen Sie die Geschwindigkeit sofort herabsetzen, sobald
Sie auch nur die geringste Pendelbewegung des Anhangers erkennen. Ver-
suchen Sie keinesfalls, das Gespann durch Beschleunigen zu ,,strecken®.

Bremsen Sie rechtzeitig! Bei einem Anhanger mit Auflaufbremse bremsen
Sie zuerst sanft, dann ziigig. So vermeiden Sie Bremsstéfie durch blockie-
rende Anhdngerrdder. Wahlen Sie vor Gefdllestrecken rechtzeitig einen klei-
neren Gang bzw. eine kleinere Fahrstufe, damit der Motor als Bremse wirken
kann.

Uberhitzung

Wenn Sie bei sehr hohen Auientemperaturen eine ldngere Steigung in ei-
nem niedrigen Gang mit hoher Motordrehzahl fahren miissen, achten Sie
bitte auf die KithImitteltemperaturanzeige = Seite 55.

Elektronisches Stabilisierungsprogramm*

Das ESC* (ESP) erleichtert es, einen ausbrechenden oder pendelnden An-
hdnger zu stabilisieren.

Anhédngevorrichtung nachriisten*

Das Fahrzeug kann nachtrdglich mit einer Anhdngevorrich-
tung ausgeristet werden.

Rat und Tat

>
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Abb. 155 Befestigungs-

punkte fiir die Anhdnge-
vorrichtung

Der nachtrégliche Einbau einer Anhdngevorrichtung muss nach den Anga-
ben des Herstellers der Vorrichtung erfolgen.

Die Befestigungspunkte @ der Anhdngevorrichtung befinden sich an der
Unterseite des Fahrzeugs.

Der Abstand zwischen der Kugelkopfmitte und dem Boden darf den angege-
benen Mindestabstand auch bei voll beladenem Fahrzeug und voller Stiitz-
last nicht unterschreiten.

Mafvorgaben fiir das Befestigen einer Anhangevorrichtung:

65 mm (mindestens)

350 mm bis 420 mm (Fahrzeug mit max. Zuladung)
344 mm

531 mm

1044 mm

1040 mm

HCIOICICIPIO)

ge einer Anhédng richtung

e DerAnhédngerbetrieb stellt erhhte Anforderungen an das Fahrzeug.
Wenden Sie sich bitte vor der Nachriistung einer Anhdngevorrichtung an ei-
nen Fachbetrieb, um zu priifen, ob an Ihrem Fahrzeug Umbaumafnahmen
am Kihlsystem erforderlich sind.

e Beachten Sie auch die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Ein-
bau einer separaten Kontrollleuchte) Ihres Heimatlandes.

e Esmiissen Fahrzeugteile, wie z.B. der hintere StoRfanger aus- und ein-
gebaut werden. AuBerdem sind die Befestigungsschrauben der Anhange-
vorrichtung mit einem Drehmomentschliissel anzuziehen und eine Steckdo-
se an die elektrische Anlage des Fahrzeuges anzuschlieien. Dazu sind spe-
zielle Fachkenntnisse und Werkzeuge notwendig.

e Die Angaben in der Abbildung kennzeichnen die Maf3e und Befesti-
gungspunkte, die beim nachtrédglichen Einbau einer Anhéngevorrichtung in
jedem Fall einzuhalten sind.
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/\ AcHTUNG

Lassen Sie den nachtréglichen Einbau einer Anhéngevorrichtung von ei-
nem Fachbetrieb durchfiihren.

e Wenn die Anhing richtung falsch eingebaut wird, besteht Unfall-
gefahr!

o Beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit die Angaben in der mitgelie-
ferten Montageanleitung des H; llers der Anhdng richtung.

@ VORSICHT

e Wird die Steckdose falsch angeschlossen, konnen Schéaden an der elekt-

rischen Anlage des Fahrzeugs entstehen.

Rat und Tat
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Pflegen und Reinigen

Grundsatzliches

Regelmdfliges Waschen und Pflegen erhdlt den Wert des
Fahrzeugs.

RegelméBige Pflege

Regelmé&Bige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung lhres Fahr-
zeuges. Sie kann eine der Voraussetzungen fiir die Anerkennung von Garan-
tieanspriichen bei Korrosionsschdden und Lackméngeln an der Karosserie
sein.

Der beste Schutz des Fahrzeuges vor schddlichen Umwelteinfliissen ist hdu-
figes Waschen und regelmafige Wartung. Je langer Insektenriickstande, Vo-
gelkot, Baumharze, StraRen- und Industriestaub, Teer, Ruipartikel, Streu-
salze und andere aggressive Ablagerungen auf der Fahrzeugoberfldache haf-
ten bleiben, desto nachhaltiger ist ihre zerstorende Wirkung. Hohe Tempe-
raturen, wie sie z.B. durch intensive Sonneneinstrahlung entstehen, verstar-
ken die dtzende Wirkung.

Nach dem Ende der winterlichen Streuperiode sollte unbedingt auch die Un-
terseite des Fahrzeuges griindlich gewaschen werden.

Pflegemittel

Die erforderlichen Pflegemittel sind beim Fachbetrieb erhaltlich. Bitte be-
wahren Sie die Packungsbeilagen der Pflegemittel solange auf, bis Sie die
Pflegemittel aufgebraucht haben.

/\ AcHTUNG

o Pflegemittel konnen giftig sein. Daher diirfen Sie nur in den Original-
behiltern aufbewahrt werden. Halten Sie die Pflegemittel von Kindern
fern! Andernfalls besteht Vergiftungsgefahr!

e Lesen und beachten Sie vor der Anwendung der Pflegemittel die Hin-
weise und Warnungen auf der Verpackung. Bei missbrauchlicher Anwen-
dung ko Pflegemittel g dheitsschédlich sein oder Schiaden am
Fahrzeug verursachen. Die Anwendung von Produkten, die giftige Dimpfe
erzeugen kdnnen, muss an gut beliifteten Orten durchgefiihrt werden.

e Benutzen Sie niemals Kraftstoff, Terpentin, Motordl, Nagellackentfer-
ner oder andere pfbare Fliissigkei Diese Mittel sind giftig und
leicht entflammbar. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

e Bevor Sie Ihr Fahrzeug waschen oder pflegen, schalten Sie den Motor
aus, ziehen Sie die Handbremse an und ziehen Sie den Ziindschliissel ab.

@ VORSICHT

Versuchen Sie auf keinen Fall, Schmutz, Schlamm oder Staub zu entfernen,
wenn die Fahrzeugoberflache trocken ist. Verwenden Sie dazu auch keinen
trockenen Lappen oder Schwamm, da Sie sonst die Lackierung oder die
Scheiben Ihres Fahrzeuges beschddigen kénnen. Weichen Sie den
Schmutz, Schlamm oder Staub mit reichlich Wasser auf.

% Umwelthinweis
e Bevorzugen Sie beim Kauf der Pflegemittel umweltfreundliche Produkte.

e Reste von Pflegemitteln geh&ren nicht in den Hausmiill. Beachten Sie
dazu die Hinweise auf der Verpackung.
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Fahrzeugpflege auBen

Automatische Waschanlage

Das Fahrzeug kann problemlos in einer automatischen
Waschanlage gewaschen werden.

Der Fahrzeuglack ist so widerstandsfahig, dass das Fahrzeug normalerweise
problemlos in automatischen Waschanlagen gewaschen werden kann. Die
Abnutzung des Lacks héngt von der Art der Waschanlage und der Wasch-
walzen, der Filtrierung des Wassers und der Qualitdt der Wasch- und Pflege-
mittel ab.

Vor einer automatischen Wésche miissen Sie aufer den iblichen Vorkeh-
rungen (SchlieBen der Fenster und des Schiebedachs) nichts weiter beach-
ten.

Wenn sich an lhrem Fahrzeug besondere Anbauteile befinden - z.B. Spoiler,
Dachgepécktrager, Funkantenne — sprechen Sie am besten mit dem Betrei-
ber der Waschanlage.

Nach der Fahrzeugwésche kann es zu einer verringerten Bremswirkung
kommen, da die Bremsscheiben und Bremsbeldge nass und im Winter so-
gar vereist sein konnen. Die Bremsen missen erst ,trockengebremst“ wer-
den.

/\ ACHTUNG

Nésse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage beeintrachtigen die Brems-
wirkung - Unfallgefahr!

@ VORSICHT

Vor dem Waschen des Fahrzeugs in einer Waschanlage sollten Sie die An-
tenne nicht herausschrauben, sondern umklappen und parallel zum Dach
ausrichten, damit Sie nicht beschadigt wird.

Waschen von Hand

Fahrzeugwédsche

— Weichen Sie zuerst den Schmutz mit Wasser auf und spiilen Sie
ihn ab.

— Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen Schwamm, ei-
nem Waschhandschuh oder einer Waschbiirste mit geringem
Druck von oben nach unten.

— Spiilen Sie den Schwamm oder Waschhandschuh so oft wie
moglich.

— Verwenden Sie nur bei hartndckigen Verschmutzungen ein
Shampoo.

— Reinigen Sie zuletzt mit einem zweiten Schwamm oder Wasch-
handschuh die Rdder, den unteren Einstiegsbereich der Tiiren
und dergleichen.

— Spiilen Sie das Fahrzeug griindlich mit Wasser ab.
— Trocknen Sie den Lack vorsichtig mit einem Fensterleder.

— Bei kalten Temperaturen wischen Sie die Gummidichtungen
und deren Anlagefldchen trocken, damit sie nicht festfrieren.
Behandeln Sie die Gummidichtungen mit einem Silikonspray.

Nach der Fahrzeugwédsche

— Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeugwdsche abrupte und
plétzliche Bremsmandover. Die Bremsen missen erst ,,trocken-
gebremst“ werden = Seite 204, Bremswirkung und Bremsweg. »

Rat und Tat
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/\ AcHTUNG

e Waschen Sie das Fahrzeug nur bei ausgeschalteter Ziindung!

e Schiitzen Sie lhre Hande und Arme vor scharfkantigen Metallteilen,
wenn Sie beispielsweise den Unterboden oder die Innenseite der Rad-
kdsten reinigen - Verletzungsgefahr!

o Nisse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage beeintriachtigen die
Bremswirkung - Unfallgefahr!

@ VORSICHT

e Entfernen Sie auf keinen Fall Schmutz, Schlamm oder Staub, solange
die Fahrzeugoberflache trocken ist. Verwenden Sie auch keinen trockenen
Lappen oder Schwamm, da Sie sonst die Lackierung oder die Scheiben lh-
res Fahrzeuges zerkratzen kénnen.

e Fahrzeugwdsche bei kaltem Klima: wenn Sie das Fahrzeug mit einem
Schlauch abspritzen, sollten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf die

Schlosser oder die Tiir- bzw. Dachdichtungen richten. Sie kdnnten sonst ein-

frieren.

% Umwelthinweis

Waschen Sie das Fahrzeug nur auf speziell dafiir vorgesehenen Waschplat-
zen, damit das eventuell durch Ol verunreinigte Schmutzwasser nicht in das
Abwasser gelangt. In einigen Gebieten ist die Fahrzeugwdsche aufierhalb
solcher Waschplatze verboten.

@ Hinweis

Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der prallen Sonne.

Waschen mit Hochdruckreiniger

Beim Waschen des Fahrzeuges mit einem Hochdruckreiniger
ist besondere Vorsicht geboten!

— Beachten Sie die Bedienungshinweise fiir den Hochdruckreini-
ger, vor allem fiir den Druck und den Spritzabstand.

— Halten Sie einen ausreichend groRen Abstand zu weichen Mate-
rialien und zu lackierten Stof3fangern.

— Vermeiden Sie das Reinigen vereister oder schneebedeckter
Scheiben mit dem Hochdruckreiniger = Seite 218.

— Verwenden Sie keine Rundstrahldiisen (,,Dreckfraser”) = A\.

— Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeugwasche abrupte und
plotzliche Bremsmanover. Die Bremsen miissen erst ,trocken-
gebremst“ werden = Seite 204.

/\\ ACHTUNG

o Reifen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen (,,Dreckfriser*) gereinigt
werden. Selbst bei relativ groBem Spritzabstand und einer sehr kleinen
Einwirkzeit konnen sichtbare oder nicht sichtbare Schdden am Reifen
entstehen. Es besteht Unfallgefahr!

e Ndsse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage beeintrdchtigen die
Bremswirkung - Unfallgefahr! >
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@ VORSICHT

e Das Wasser darf nicht heifler als 60 °C sein, da sonst das Fahrzeug be-
schadigt werden kann.

e Um Schdden am Fahrzeug zu vermeiden, muss ein ausreichender Ab-
stand zu den empfindlichen Materialien, wie z.B. Schlduche, Kunststoffteile,
Dammmaterial etc., eingehalten werden. Dies gilt auch fiir die Reinigung

der Sto3fanger in Fahrzeugfarbe. Je geringer der Abstand der Spritzdiise zur
Oberfléche ist, desto starker wird das Material beansprucht. u

Fahrzeuglack konservieren

RegelmdpBige Konservierung schiitzt den Fahrzeuglack.

Konservieren Sie den Fahrzeuglack spatestens dann, wenn auf dem saube-
ren Lack das Wasser nicht mehr deutlich abperlt.

Beim Fachbetrieb erhalten Sie ein gutes Konservierungsmittel aus Hart-
wachs.

Eine regelmé&Bige Konservierung schiitzt den Fahrzeuglack weitgehend vor
schédlichen Umwelteinfliissen = Seite 214. Sie schiitzt sogar vor leichten
mechanischen Einwirkungen.

Auch wenn Sie in der automatischen Waschanlage regelmaRig einen
Waschkonservierer anwenden, empfehlen wir Ihnen, den Fahrzeuglack min-
destens zweimal im Jahr mit Hartwachs zu schiitzen. u

Fahrzeuglack polieren

Durch Polieren erhdlt der Fahrzeuglack neuen Glanz.

Nur wenn der Lack Ihres Fahrzeugs unansehnlich geworden ist und wenn
Sie mit Konservierungsmitteln keinen Glanz mehr erzielen kénnen, ist ein
Polieren erforderlich. Entsprechende Politur erhalten Sie im Fachbetrieb.

Wenn die verwendete Politur keine konservierenden Bestandteile enthilt,
miissen Sie den Lack anschlieend noch konservieren = Seite 217, Fahr-
zeuglack konservieren.

@ VORSICHT

Damit der Fahrzeuglack nicht beschadigt wird:

e Behandeln Sie matt lackierte Teile oder Kunststoffteile nicht mit Polier-
mitteln oder Hartwachsen.

e Polieren Sie den Fahrzeuglack nicht in sandiger oder staubiger Umge-
bung.

Kunststoffteile pflegen

Kunststoffteile diirfen nicht mit Lésungsmitteln in Beriih-
rung kommen.

Ist eine normale Fahrzeugwéasche nicht ausreichend, kdnnen Sie auch zuge-
lassene, losungsmittelfreie Spezialprodukte fiir die Reinigung und Pflege
von Kunststoffen verwenden.

Rat und Tat
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(D Gummi-, Ol-, Fett- oder Silikonriickstdnde kdnnen Sie mit einem Scheiben-
VORSICHT reiniger oder Silikonentferner beseitigen.
e Wird fliissiges Raumspray direkt auf Luftaustrittsdiisen des Fahrzeugs

aufgetragen, kénnen bei Verlaufen der Fliissigkeit die Kunststoffteile be- Wachsriickstande kdnnen nur mit einem Spezialreiniger entfernt werden,
schadigt werden. den Sie beim Fachbetrieb erhalten. Wachsriickstande auf der Windschutz-
o Losungsmittelhaltige Reiniger greifen das Material an . scheibe kénnen ein Rubbeln der Wischerblatter verursachen. Durch Einfiil-

len eines Scheibenreinigers mit wachslésenden Eigenschaften kann zwar
das Rubbeln, nicht jedoch die Wachsablagerungen beseitigt werden.

Scheiben und Auf3enspiegel reinigen @ VORSICHT
e Entfernen Sie niemals Schnee oder Eis von Scheiben und Spiegeln mit
Scheiben reinigen warmem oder heiBem Wasser — Gefahr einer Rissbildung im Glas!
— Befeuchten Sie die Scheiben mit handelsiiblichem Glasreini- e Die Heizfaden der Heckscheibenheizung befinden sich auf der Innensei-
gungsmittel auf Alkoholbasis. te der Heckscheibe. Um Beschddigungen zu vermeiden, diirfen keine Auf-
kleber iiber die Heizfaden geklebt werden. u

— Trocknen Sie die Scheiben mit einem sauberen Fensterleder
oder mit einem fusselfreien Tuch.

Schnee entfernen Scheibenwischerblatter reinigen

— Entfernen Sie Schnee von Scheiben und Spiegeln mit einem Saubere Scheibenwischerblitter sorgen fiir klare Sicht.
Handfeger.

. 1. Entfernen Sie mit einem weichen Tuch Staub und Schmutz von
Eis entfernen den Scheibenwischerbldttern.

— Benutzen Sie ein Enteisungsspray. - - . . " - .

gsspray 2. Reinigen Sie die Scheibenwischerbladtter mit einem Scheiben-
Zum Trocknen der Scheiben verwenden Sie ein sauberes Tuch oder Fenster- reiniger. Verwend'en Sie dazu bei starker Verschmutzung einen
leder. Fensterleder, mit denen Lackfldchen abgewischt wurden, enthalten Schwamm oder ein Tuch. u
schmierige Rickstande von Konservierungsmitteln. Aus diesem Grund
konnten sie die Scheiben verschmutzen.

Zum Entfernen von Eis sollte bevorzugt ein Enteisungsspray verwendet wer-
den. Wenn Sie einen Eiskratzer verwenden, sollten Sie ihn nicht vor- und zu-
riickbewegen, sondern nur in eine Richtung schieben.
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Gummidichtungen pflegen Sollte das nicht ausreichen, so verwenden Sie ein gutes Chrompflegemittel.
Mit diesem Chrompflegemittel entfernen Sie auch Flecken oder Beldge auf

Gut gepflegte Gummidichtungen frieren nicht so leicht an. der Oberfléche.

1. Entfernen Sie mit einem weichen Tuch Staub und Schmutz von @ VORSICHT

den Gummidichtungen. Damit die Chromfldchen nicht verkratzen:

2. Behandeln Sie die Gummidichtungen mit einem Gummipflege- e \Verwenden Sie bei der Chrompflege auf keinen Fall ein Pflegemittel mit
mittel. Schleifwirkung.
e Reinigen oder polieren Sie die Oberflachen der Chromteile nicht in san-
Die Gummidichtungen von Tiiren, Fenstern etc. bleiben geschmeidiger und diger oder staubiger Umgebung. ]

halten ldnger, wenn Sie sie ab und zu mit einem Gummipflegemittel (z.B.
Silikonspray) behandeln.

Durch die Gummipflege vermeiden Sie einen vorzeitigen Verschleifd der Stah[fe[gen
Dichtungen. Die Tiiren lassen sich leichter 6ffnen. Gut gepflegte Gummi-
dichtungen frieren im Winter nicht so leicht an. — Reinigen Sie die Stahlfelgen regelmafig mit einem separaten
Schwamm.
Tiirschliezvlinder Anhaftender Bremsabrieb kann mit einem Industriereiniger beseitigt wer-
y den. Lackschdden an Stahlfelgen sind zu beseitigen, bevor sich Rost bilden
Tiirschlief3zylinder kbnnen im Winter vereisen. kann.
Zur Enteisung von TirschlieBzylindern empfehlen wir Ihnen die Verwendung A ACHTUNG
eines Sprays mit riickfettender und antikorrosiver Wirkung. u
o Reifen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen gereinigt werden. Selbst
bei relativ groem Spritzabstand und einer sehr kleinen Einwirkzeit kdn-
nen sichtbare oder nicht sichtbare Schaden am Reifen entstehen. Es be-
Chromteile reinigen steht Unfallgefahr!
e Nisse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage beeintrachtigen die
1. Reinigen Sie die Chromteile mit einem feuchten Tuch. Bremswirkung - Unfallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeug-
wasche abrupte und plétzliche B! over. Die B ii erst
2. Polieren Sie die Chromteile mit einem weichen, trockenen Tuch. »trockengebremst* werden = Seite 204, Bremswirkung und Bremsweg. |m

Rat und Tat
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Leichtmetallfelgen

Unterbodenschutz

Alle zwei Wochen

— Waschen Sie Streusalz und Bremsabrieb von den Leichtmetall-
felgen ab.

— Behandeln Sie die Felgen mit einem sdurefreien Reinigungsmit-
tel.

Alle drei Monate
— Reiben Sie die Felgen griindlich mit Hartwachs ein.

Damit das dekorative Aussehen der Leichtmetallfelgen iiber lange Zeit er-
halten bleibt, ist eine regelmaBige Pflege erforderlich. Wenn das Streusalz
und der Bremsabrieb nicht regelméafig abgewaschen werden, wird das Alu-
minium angegriffen.

Als Reinigungsmittel verwenden Sie bitte ein sdurefreies Reinigungsmittel
fiir Leichtmetallfelgen.

Lackpolitur oder andere schleifende Mittel diirfen bei der Pflege der Felgen
nicht verwendet werden. Falls die Schutzlackschicht, z.B. durch Steinschla-
ge, beschddigt ist, muss der Schaden umgehend behoben werden.

/\ ACHTUNG

e Reifen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen gereinigt werden. Selbst
bei relativ groem Spritzabstand und einer sehr kleinen Einwirkzeit kon-
nen sichtbare oder nicht sichtbare Schaden am Reifen entstehen. Es be-
steht Unfallgefahr!

e Nisse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage beeintrachtigen die
Bremswirkung - Unfallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeug-
wdsche abrupte und plotzliche Bremsmandver. Die Bremsen miissen erst
wtrockengebremst“ werden => Seite 204, Bremswirkung und Bremsweg.

Die Fahrzeugunterseite ist gegen chemische und mechani-
sche Einfliisse geschiitzt.

Wahrend der Fahrt sind Verletzungen der Schutzschicht méglich. Deshalb
empfehlen wir hnen, die Schutzschicht der Fahrzeugunterseite und des
Fahrwerks vor Beginn und am Ende der kalten Jahreszeit zu priifen und ggf.
ausbessern zu lassen.

Wir empfehlen lhnen, Ausbesserungsarbeiten und zusatzliche Korrosions-
schutzmaBnahmen von einem Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

/\ AcHTUNG

Verwenden Sie niemals Unterbodenschutz oder korrosionsschiitzende

Mittel fiir Auspuffrohre, Katalysatoren oder Hitzeschilde. Durch eine hei-
B3e Abgasanlage oder durch heifle Motorteile entziinden sich diese Sub-
stanzen. Brandgefahr! L]

Motorraum reinigen

Gehen Sie bei der Reinigung des Motorraums besonders
vorsichtig vor.

Korrosionsschutz

Der Motorraum und die Oberfldche des Antriebsaggregates sind im Werk
korrosionsschiitzend behandelt worden.

Besonders im Winter, wenn Sie hédufig auf salzgestreuten Straien fahren,

ist ein guter Korrosionsschutz sehr wichtig. Damit das Salz nicht zerstérend
wirken kann, sollte der Motorraum vor und nach der Streuperiode griindlich
gereinigt werden. | 4
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Fachbetriebe verfiigen tiber die richtigen Reinigungs- und Konservierungs-
mittel und sie sind mit den erforderlichen Einrichtungen ausgestattet. Des-
halb empfehlen wir, diese Arbeiten dort durchfiihren zu lassen.

Wird der Motorraum einmal mit fettlosenden Mitteln gereinigt oder ldsst
man eine Motorwésche durchfiihren, wird der Korrosionsschutz fast immer
entfernt. Eine anschlieBende dauerhafte Konservierung aller Flachen, Falze,
Fugen und Aggregate im Motorraum sollte unbedingt in Auftrag gegeben
werden.

/\ ACHTUNG

e Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motorraum die entsprechenden
Warnhinweise = Seite 229.

e Schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie die Handbremse fest an und
ziehen Sie in jedem Fall den Ziindschliissel ab, bevor Sie die Motorraum-
klappe offnen.

e Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie den Motorraum reinigen.
e Schiitzen Sie lhre Hande und Arme vor scharfkantigen Metallteilen,
wenn Sie beispielsweise den Unterboden, die Innenseite der Radkasten
oder die Radabdeckungen reinigen — Gefahr einer Schnittverletzung. An-
dernfalls besteht Verletzungsgefahr!

e Ndsse, Eis und Streusalz an der Bremsanlage beeintrachtigen die
Bremswirkung - Unfallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeug-
wdsche abrupte und plétzliche Bremsmanover.

e Greifen Sie niemals in den Kiihlerliifter. Er ist temperaturgesteuert
und kann sich selbststéndig einschalten - auch bei abgezogenem Ziind-
schliissel!

% Umwelthinweis

Da bei einer Motorwésche Kraftstoff-, Fett- und Olreste abgeschwemmt wer-
den kénnen, muss das verschmutzte Wasser durch einen Olabscheider ge-
reinigt werden. Deshalb darf die Motorwdsche nur in einem Fachbetrieb
oder einer geeigneten Tankstelle durchgefiihrt werden.

Fahrzeugpflege innen

Kunststoffteile und Instrumententafel reinigen

— Feuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser an und
reinigen Sie die Kunststoffteile und die Instrumententafel.

— Sollte das nicht ausreichen, verwenden Sie ein spezielles, 6-
sungsmittelfreies Kunststoffreinigungs- und Kunststoffpflege-
mittel.

/\ AcHTUNG

igen Sie niemals die Instr fel und die Oberfldche der Air-
bagmodule mit ldsemittelhaltigen Reinigern. Durch l6semittelhaltige Rei-
niger wird die Oberfliche porés. Bei einer Airbagauslosung kann es zu
erheblichen Verletzungen durch sich lésende Kunststoffteile kommen.

@ VORSICHT

Losungsmittelhaltige Reiniger greifen das Material an.

Holzdekore reinigen*

— Feuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser an und reinigen Sie
die Holzdekore.

— Sollte das nicht ausreichen, verwenden Sie eine milde Seifen-
lauge.

Rat und Tat
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@ VORSICHT

Losungsmittelhaltige Reiniger greifen das Material an. L}

Polsterstoffe und Stoffverkleidungen reinigen

Polsterstoffe und Stoffverkleidungen an Tiiren, Dachhimmel usw. behan-
deln Sie mit speziellen Reinigungsmitteln bzw. mit Trockenschaum und ei-
ner weichen Biirste. L}

Reinigung des Radios und der Klimaanlage

Zur Reinigung des Radios bzw. der Klimaanlage verwenden Sie einen nicht
scheuernden, mit Wasser angefeuchteten Lappen. Sollte dies nicht ausrei-
chend sein, verwenden Sie eine neutrale Seifenlésung. u

Leder reinigen*

Normales Reinigen

— Sdubern Sie verschmutzte Lederflachen mit einem leicht ange-
feuchteten Baumwoll- oder Wolllappen.

Flecken entfernen

— Reinigen Sie starker verschmutzte Stellen mit einem Lappen
und einer milden Seifenlosung (zwei Essl6ffel Neutralseife auf
einen Liter Wasser).

— Beachten Sie dabei, dass das Leder an keiner Stelle durch-
feuchtet wird und dass kein Wasser in die Nahtstiche eindringt.

— Wischen Sie mit einem weichen, trockenen Lappen nach.

Lederpflege

— Behandeln Sie das Leder in halbjdhrlichen Abstdnden mit dem
in Fachbetrieben erhdltlichen Lederpflegemittel.

— Tragen Sie das Pflegemittel duierst sparsam auf.
— Wischen Sie mit einem weichen Lappen nach.

SEAT ist bestrebt, die besonderen Eigenschaften des Naturproduktes Leder
unverfélscht zu erhalten. Bedingt durch die Exklusivitat der verwendeten Le-
dersorten und Eigenarten (wie Empfindlichkeit gegeniiber Olen, Fetten, Ver-
schmutzung usw.) sind eine gewisse Umsicht beim Gebrauch und eine be-
stimmte Pflege erforderlich.

Staub und Schmutzpartikel in Poren, Falten und Ndhten kénnen scheuern
und die Oberflache beschddigen. Bei langeren Standzeiten in der Sonne
sollten Sie das Leder vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen, um ein
Ausbleichen zu vermeiden. Leichte Farbveranderungen bedingt durch den
Gebrauch des hochwertigen Naturleders sind normal.

@ VORSICHT

e Das Leder darf nicht mit Losungsmitteln, Bohnerwachs, Schuhcreme,
Fleckenentferner und Ahnlichem behandelt werden.

e Lassen Sie hartnédckige Flecken durch einen Fachbetrieb entfernen, um
Beschadigungen zu vermeiden.



Pflegen und Reinigen g

Sicherheitsgurte reinigen

Ein stark verschmutztes Gurtband kann die Funktionsweise
des Sicherheitsgurtes beeintrdchtigen.

Halten Sie die Sicherheitsgurte sauber und priifen Sie regelmafig
den Zustand aller Sicherheitsgurte.

Sicherheitsgurte reinigen

— Ziehen Sie den verschmutzen Sicherheitsgurt vollstdndig he-
raus und lassen Sie das Gurtband ausgerollt.

— Reinigen Sie verschmutzte Sicherheitsqurte mit milder Seifen-
lauge.

— Lassen Sie das behandelte Gurtgewebe trocknen.
— Rollen Sie den Sicherheitsgurt erst auf, wenn er trocken ist.

Wenn sich auf dem Gurt grof3e Flecken bilden, funktioniert der Gurt nicht
richtig im Aufrollautomaten.

/\\ ACHTUNG

e Die Sicherheitsgurte diirfen nicht chemisch gereinigt werden, da sol-
che Reinigungsmittel die Festigkeit des Gurtgewebes beeintrdchtigen
kénnen. Die Sicherheitsgurte diirfen auch nicht mit dtzenden Fliissigkei-
ten in Beriihrung kommen.

e Priifen Sie regelmdfig den Zustand aller Sicherheitsgurte. Wenn Sie
Beschddigungen des Gurtg des Aufrollau-
oder des Schl iles feststellen, muss der jeweilige Sicher-
heitsgurt von einem Fachbetrieb ersetzt werden.

e Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsgurte selbst zu reparieren. Die
Sicherheitsgurte diirfen niemals in irgendeiner Art und Weise verandert
oder ausgebaut werden.

N der Gurtverbind

@ VORSICHT

Gereinigte Sicherheitsgurte miissen vor dem Aufrollen vollstandig getrock-
net sein, da die Feuchtigkeit den Gurtaufrollautomaten beschddigen kann.

Rat und Tat
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Zubehbr, Teileersatz und Anderungen

Zubehor und Ersatzteile

Lassen Sie sich vor dem Kauf von Zubehdr und Ersatzteilen
von einem SEAT-Betrieb beraten.

Ihr Fahrzeug bietet ein hohes Maf an aktiver und passiver Sicherheit.

Vor dem Kauf von Zubehdr und Ersatzteilen sowie vor technischen Anderun-
gen empfehlen wir eine Beratung durch den SEAT-Betrieb.

Ihr SEAT Partner informiert Sie gerne tiber ZweckmaBigkeit, gesetzliche Be-
stimmungen und werkseitige Empfehlungen fiir Zubeh&r und Ersatzteile.

Wir empfehlen Ihnen, nur freigegebenes SEAT Zubehér® und SEAT Original
Teile® zu verwenden. Hierfiir hat SEAT Zuverlassigkeit, Sicherheit und Eig-
nung festgestellt. Selbstverstandlich tragen die SEAT-Betriebe fiir die fach-
gerechte Montage Sorge.

Obwohl wir die Marktentwicklung kontinuierlich verfolgen, kénnen wir nicht
beurteilen und somit auch nicht gewdhrleisten, ob die nicht durch SEAT frei-
gegebenen Produkte die Anforderungen an die Zuverldssigkeit, Sicherheit
und Eignung fiir Ihr Fahrzeug erfiillen, auch wenn diese Teile in bestimmten
Féllen von offiziell anerkannten technischen Priifstellen freigegeben wurden
oder eine offizielle Genehmigung vorliegt.

Nachtraglich eingebaute Gerite, die unmittelbar die Kontrolle des Fahrers
beeinflussen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsregelanlage oder elekt-
ronisch geregelte Ddmpfersysteme miissen ein e-Kennzeichen tragen (Ge-
nehmigungszeichen der Europdischen Union) und miissen von SEAT fiir das
fragliche Fahrzeug freigegeben sein.

Zusitzlich angeschlossene elektrische Gerite, die nicht der unmittelbaren
Kontrolle des Fahrzeugs dienen, wie beispielsweise Kiihlboxen, Computer

oder Ventilatoren, miissen ein CE-Zeichen tragen (Konformitatserklarung der
Hersteller in der Europdischen Union).

/\ AcHTUNG

Zubehor wie beispielsweise Telefon- oder Getrdnkehalterungen diirfen
niemals auf einer Airbag-Abdeckung oder im Wirkungsbereich der Air-
bags montiert werden. Es besteht sonst eine Verletzungsgefahr, wenn
der Airbag bei einem Unfall ausgeldst wird.

Technische Anderungen

Bei technischen Anderungen miissen unsere Richtlinien ein-
gehalten werden.

Eingriffe an den elektronischen Bauteilen und deren Software konnen zu
Funktionsstorungen fiihren. Aufgrund der Vernetzung von elektronischen
Bauteilen kénnen diese Stérungen auch nicht direkt betroffene Systeme be-
eintrachtigen. Dies bedeutet, dass die Betriebssicherheit |hres Fahrzeugs
erheblich gefdhrdet sein kann, ein erhohter Verschleifd von Fahrzeugteilen
eintreten und schlieBlich die Fahrzeug-Betriebserlaubnis erléschen kann.

Ihr SEAT-Partner kann fiir Schaden, die infolge unsachgemaRer Arbeiten ent-
stehen, keine Gewédhr iibernehmen.

Wir empfehlen deshalb, alle Arbeiten ausschlieBSlich in autorisierten SEAT-
Betrieben mit SEAT Original Teilen® durchfiihren zu lassen.

>
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/\ AcHTUNG

Alle Arbeiten oder Veranderungen an Ihrem Fahrzeug, die unsachgemas
durchgefiihrt werden, kénnen Funktionsstérungen verursachen — Unfall-
gefahr! L]

Dachantenne*

Das Fahrzeug kann mit einer klappbaren* und diebstahlgesicherten* Dach-
antenne ausgestattet sein, die umgeklappt und parallel zum Dach ausge-
richtet werden kann.

Zum Umklappen

Den Antennenstab herausschrauben, parallel zum Dach ausrichten und wie-
der einschrauben.

Ant in Gebrauch llung bringen

Gehen Sie umgekehrt wie beim vorherigen Punkt vor.

@ VORSICHT

Vor dem Waschen des Fahrzeugs in einer Waschanlage sollten Sie die An-
tenne nicht herausschrauben, sondern umklappen und parallel zum Dach
ausrichten, damit Sie nicht beschadigt wird. u

Mobiltelefone und Funkgerdte

Wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein Funkgerat mit einer Sendeleistung von
mehr als 10 Watt benutzen mochten, wenden Sie sich bitte unbedingt an ei-
nen Fachbetrieb. Bei diesem Fachbetrieb erfahren Sie, welche technischen
Maglichkeiten der Nachriistung bestehen.

Der Einbau von Mobiltelefonen und Funkgeraten sollte von einem Fachbe-
trieb, z.B. Inrem SEAT-Betrieb, durchgefiihrt werden.

/\ AcHTUNG

o Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit in erster Linie dem Autofahren -
Unfallgefahr durch Ablenl des Fahrers.

e Montieren Sie Telefonhalterungen nicht auf einer Airbag-Abdeckung
oder im Wirkungsbereich eines Airbags — erhdhte Verletzungsgefahr bei
Unfall mit Airbagauslésung.

@ Hinweis

Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons bzw. Funkgera-
tes.

Rat und Tat
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Priifen und Nachfiillen

Tanken

Die Tankklappe wird von Hand gedffnet. Der Tank fasst etwa
55 Liter. Der Kraftstoffbehdlter fasst bei Fahrzeugen mit All-
radantrieb etwa 60 Liter.

Abb. 156 Gedffnete
m kklapp

Tankdeckel 6ffnen
— Klappen Sie den Deckel auf.

— Halten Sie den Deckel mit der Hand, stecken Sie den Schliissel
in das Tankschloss und drehen Sie ihn um 180° nach links.

— Schrauben Sie den Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.

Tankdeckel schlie3en

— Schrauben Sie den Tankdeckel nach rechts ein, bis Sie ein ,,kli-
ckendes“ Gerdusch horen.

— Drehen Sie den Schliissel im Schloss, ohne den Deckel dabei
loszulassen, um 180° im Uhrzeigersinn.

— Ziehen Sie den Schlissel ab und schlieBen Sie die Tankklappe,
bis sie einrastet. Der Tankdeckel ist mit einem Band gegen Ver-
lust gesichert.

Die Tankklappe befindet sich hinten rechts am Fahrzeug.

Sobald die vorschriftsméBig bediente automatische Zapfpistole erstmalig
abschaltet, ist der Kraftstoffbehélter ,voll“. Fiillen Sie keinen weiteren Kraft-
stoff ein, denn dieser wiirde den Ausdehnungsraum fiillen. Bei einer Erhit-
zung kénnte Kraftstoff auslaufen.

Die richtige Kraftstoffsorte fiir das Fahrzeug finden Sie auf einem Aufkleber
auf der Innenseite der Tankklappe. Darauf finden Sie weitere Hinweise zum
Kraftstoff.
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/\ AcHTUNG

e Kraftstoff ist leicht entziindbar und kann schwere Verbrennungen und
andere Verletzungen hervorrufen.

— Beim Einfiillen des Kraftstoffs in das Fahrzeug oder in einen Reser-
vekanister ist das Rauchen und off Feuer Explosi
gefahr!

— Beachten Sie bei der Ver dung von Reser
lichen Vorschriften.

— Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgriinden, keinen gefiillten Re-
servekanister mitzufiihren. Bei einem Unfall konnte der Kanister be-
schadigt jen und Kraftstoff auslaufi
e Wenn Sie in Ausnahmeféllen Kraftstoff im Reservekanister transpor-
tieren miissen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
— Fiillen Sie niemals den Reservekani: mit Kraftstoff, wenn er sich
im oder auf dem Fahrzeug befindet. Es entstehen bei der Befiillung
elektrostatische Aufladungen, die die K ffddmpfe entziind
konnen. Explosionsgefahr! Stellen Sie den Kanister beim Befiillen im-
mer auf den Boden.
— Stecken Sie die Zapfpistole immer soweit wie mdglich in den Ein-
fiillstutzen des Kanisters.
— Bei Reservekanistern aus Metall muss die Zapfpistole Kontakt mit
dem Kanister haben, wahrend Kraftstoff eingefiillt wird. Dadurch wird
eine statische Aufladung vermieden.

n die gesetz-

— Verschiitten Sie niemals Kraftstoff im Fahrzeug oder im Gepéck-
raum. Kraftstoffdampfe sind explosiv. Dies kann lebensgeféhrlich
sein.

@ VORSICHT

e Ubergelaufenen Kraftstoff sollten Sie unverziiglich vom Fahrzeuglack
entfernen.

e Fahren Sie den Kraftstofftank niemals ganz leer. Durch die unregelmafi-

ge Kraftstoffversorgung kann es zu Fehlziindungen kommen. Dadurch ge-
langt unverbrannter Kraftstoff in die Abgasanlage — Gefahr einer Katalysa-
torbeschéddigung!

% Umwelthinweis

Uberfiillen Sie den Kraftstoffbehlter nicht - bei Erwdrmung kann sonst
Kraftstoff austreten.

Benzin

Benzinsorten

Die empfohlene Benzinsorte steht auf der Innenseite der
Tankklappe.

Fahrzeuge mit Katalysator miissen mit bleifreiem Benzin entsprechend
DIN EN 228 betankt werden (EN = ,,Euro-Norm*®).

Die einzelnen Benzinsorten werden durch die jeweilige Oktanzahl unter-

schieden, z.B.: 91, 95, 98 ROZ (ROZ = ,,Research-Oktan-Zahl, Ma zur Be-
stimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs*). Sie kénnen Benzin

mit hoherer Oktanzahl tanken als Ihr Motor benétigt, es hat jedoch keine
Vorteile in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch oder die Motorleistung.

Die fiir Ihr Fahrzeug geeignete Benzinsorte wird in der technischen Tabelle
fiir Ihren Motor aufgefiihrt. Kapitel ,, Technische Daten

Rat und Tat
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© vorsichr Dieselkraftstoff
e Das Benzin nach der Norm EN 228 kann einen geringen Anteil Ethanol
enthalten. Der sogenannte ,,Bioethanolkraftstoff*, wie erim Handel bei- Dieselkraftstoff*

spielsweise unter der Nummer E50 bzw. E85 erhaltlich ist (mit hohem Etha-
nolgehalt), darf nicht getankt werden, da dadurch die Kraftstoffanlage be- Der Dieselkraftstoff muss der Norm DIN EN 590 entsprechen (EN = ,,Euro-

schadlgF W'rfj‘ ) ) . . Norm*). Die Cetanzahl CZ muss mindestens 51 betragen. CZ ist die Kenn-
e Bereits eine Tankfiillung mit verbleitem Benzin fiihrt zu einer dauerhaf- zahl fiir die Ziindwilligkeit des Dieselkraftstoffes.

ten Verschlechterung der Katalysatorwirkung.
e Bei Benzin mit zu niedriger Oktanzahl kénnen hohe Drehzahlen oder ei- Hinweise zum Tanken = Seite 226. =
ne starke Motorbelastung zu Motorschaden fiihren.

% Umwelthinweis Biodiesel*
Bereits eine Tankfiillung mit bleihaltigem Kraftstoff fiihrt zu einer Ver-
schlechterung der Katalysatorwirkung. u

@ VORSICHT
e |hrFahrzeug ist nicht fiir die Verwendung von Biodiesel ausgelegt. Be-
tanken Sie das Fahrzeug unter keinen Umstidnden mit diesem Kraftstoff. Die

Benzinzusdtze Verwendung von Biodiesel kann zu Schdden am Motor und an der Kraft-
stoffanlage fiithren. Die Zugabe von Biodiesel zum Dieselkraftstoff durch

Benzinzusdtze verbessern die Benzinqualitdt. den Hersteller gemaR der Norm EN 590 oder DIN 51628, ist zuldssig und
fuhrt nicht zu Schaden am Motor oder an der Kraftstoffanlage.

Die Benzinqualitdt beeinflusst Laufverhalten, Leistung und Lebensdauer e Der Motor ist ausschlieBlich fiir die Verwendung von Dieselkraftstoff

des Motors. Tanken Sie deshalb Qualitédtsbenzin mit beigemischten Zusat- nach EN 590 ausgelegt. Verwenden Sie niemals Benzin, Kerosin, Heizél

zen (Additiven). Diese Zusétze wirken korrosionsschiitzend, reinigen das oder einen anderen Kraftstoff. Sollten Sie den falschen Kraftstoff getankt

Kraftstoffsystem und beugen Ablagerungen im Motor vor. haben, lassen Sie den Motor nicht an und holen Sie fachmannische Hilfe.
Die Inhaltstoffe dieser Kraftstoffarten konnen die Kraftstoffanlage und den

Steht Qualitatsbenzin mit Additiven nicht zur Verfiigung oder treten Motor-

storungen auf, sind die erforderlichen Zus&tze beim Tanken beizumischen. ® Motor erheblich beschadigen. "
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Winterbetrieb

Diesel kann im Winter dickfliissig werden.

Winterdiesel

Bei der Verwendung von ,Sommerdiesel“ konnen bei Temperaturen unter
0 °C Betriebsstorungen auftreten, weil der Kraftstoff durch Paraffin-Aus-
scheidung zu dickflissig wird. Deshalb gibt es in einigen Landern wahrend
der kalten Jahreszeit ,,Winterdiesel*, der auch noch bis -22 °C betriebssi-
cherist.

In Landern mit anderen klimatischen Verhdltnissen werden meist Diesel-
kraftstoffe angeboten, die ein anderes Temperaturverhalten zeigen. Die
SEAT-Betriebe und Tankstellen eines jeweiligen Landes geben Auskunft
iiber die landesiiblichen Dieselkraftstoffe.

Filtervorwdrmung

Um fiir den Winterbetrieb noch besser geriistet zu sein, ist lhr Fahrzeug am

Kraftstofffilter mit einer Vorgliihanlage ausgestattet. Dadurch wird lhre Kraft-

stoffanlage bei Verwendung von Winterdiesel, der bis -15 °C kéltebestandig
ist, sogar bis etwa -24 °C betriebssicher.

Sollte der Kraftstoff bei Temperaturen unter -24 °C dennoch so dickflussig
geworden sein, dass der Motor nicht mehr anspringt, genigt es, das Fahr-
zeug einige Zeit in einen beheizten Raum zu stellen.

@ VORSICHT

Kraftstoffzusdtze, sogenannte ,FlieBverbesserer” oder dhnliche Mittel, duir-
fen dem Dieselkraftstoff nicht beigemischt werden.

Arbeiten im Motorraum

Sicherheitshinweise zu Arbeiten im Motorraum

Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum miissen sehr vor-
sichtig ausgefiihrt werden.

Vor der Durchfithrung von Arbeiten am Motor oder im Motorraum:

1. Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Ziindschlissel
ab.

2. Ziehen Sie die Handbremse an.

3. Stellen Sie den Schalthebel in den Leerlauf bzw. den Wahlhebel
in Stellung P.

4. Lassen Sie den Motor abkiihlen.
5. Halten Sie Kinder vom Fahrzeug fern.
6. Offnen Sie die Motorraumklappe = Seite 231.

Fiihren Sie Arbeiten im Motorraum nur dann selber durch, wenn Sie mit den
notwendigen Handlungen vertraut sind und geeignete Werkzeuge haben!
Andernfalls lassen Sie alle Arbeiten bei einem Fachbetrieb durchfiihren.

Alle Betriebsfluissigkeiten und Betriebsmittel, wie z.B. Kiihimittel, Motoréle,
aber auch Ziindkerzen und Batterien, werden sténdig weiterentwickelt. SEAT
informiert die Fachbetriebe immer aktuell tiber Veranderungen. Wir empfeh-
len Ihnen deshalb, Betriebsflissigkeiten und Betriebsmittel vom Fachbe-
trieb wechseln zu lassen. Beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise

= Seite 224. Der Motorraum des Fahrzeuges ist ein gefahrlicher Bereich!

= A\ >

Rat und Tat
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/\ AcHTUNG

Bei allen Arbeiten am Motor oder im Motorraum, z.B. beim Priifen und
Nachfiillen von Betriebsfliissigkeiten, konnen Verletzungen, Verbriihun-
gen, Unfall- und Brandgefahren entstehen!

o Offnen Sie niemals die Motorr ppe, wenn Sie bemerken, dass
Dampf oder Kiihlmittel austritt. And falls b ht Verbriihungsgefahr!
Warten Sie, bis kein Dampf oder Kiihlmittel mehr austritt und lassen Sie
den Motor vor Offnen der Motorraumklappe abkiihlen.

o Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Ziindschliissel ab.

e Ziehen Sie die Handbremse an und schalten Sie den Schalthebel in
den Leerlauf oder den Wahlhebel in Stellung P.

o Halten Sie Kinder vom Fahrzeug fern.

e Beriihren Sie keine heiflen Motorteile. Verbrennungsgefahr!

e Verschiitten Sie keine Fliissigkeiten auf den heifien Motor oder auf
die Abgasanlage. Brandgefahr!

e Vermeiden Sie Kurzschliisse in der elektrischen Anlage, besonders an
den Starthilfepunkten = Seite 279. Explosionsgefahr der Batterie!

o Greifen Sie niemals in den Kiihlerliifter. Er ist temperaturgesteuert
und kann sich selbststéndig einschalten - auch bei ausgeschalteter Ziin-
dung oder abgezogenem Ziindschliissel!

o Offnen Sie niemals den Verschlussdeckel des Kiihlmittelbehilters,
solange der Motor warm ist. Durch das heif3e Kiihlmittel steht das Kiihl-
system unter Druck.

e Zum Schutz von Gesicht, Hinden und Armen vor heiflem Dampf oder
heifiem Kiihlmittel sollten Sie den Verschlussdeckel beim Offnen mit ei-
nem groB3en und dicken Lappen abdecken.

e Lassen Sie niemals Gegensténde, wie z.B. Putzlappen oder Werk-
zeug, im Motorraum zuriick.

A ACHTUNG (Fortsetzung)

e Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet werden soll, muss das Fahrzeug
zusidtzlich mit geeigneten Unterstellbdcken sicher abgestiitzt werden.
Der Wagenheber ist fiir einen sicheren Stand nicht ausreichend - Verlet-
zungsgefahr!

o Falls beim Startvorgang oder bei laufendem Motor Arbeiten durchge-

fiihrt werd geht eine lebensbedrohende Gefahr von sich dreh-
enden Teilen (z.B. Keilrippenriemen, Generator, Kiihlerliifter) und von der
Hochspannungsziindanlage aus. Beachten Sie zusétzlich folgende Punk-

te:

— Beriihren Sie niemals die elektrischen Leitungen der Ziindanlage.
— Vermeiden Sie unbedingt, dass Sie z.B. mit Schmuck, losen Klei-
dungsstiicken oder langen Haaren in drehende Teile des Motors gera-
ten. Dies kann lebensgeféhrlich sein. Nehmen Sie deshalb Schmuck
vorher ab, stecken Sie Haare hoch und tragen Sie Kleidung, die eng
am Korper anliegt.
— Geben Sie niemals bei eingelegter Fahrstufe oder eingelegtem
Gang unachtsam Gas. Das Fahrzeug kann sich auch bei angezogener
Handbremse in Bewegung setzen. Dies kann lebensgeféhrlich sein.
e Wenn Arbeiten am Kraftstoffsystem oder an der elektrischen Anlage
notwendig sind, beachten Sie zusitzlich zu den oben genannten Warn-
hinweisen:
— Trennen Sie immer die Fahrzeugbatterie vom Bordnetz. Dabei muss
das Fahrzeug entriegelt sein, da sonst die Alarmanlage ausgeldst
wird.
— Rauchen Sie nicht.
— Arbeiten Sie niemals in der Néhe von offenen Flammen.
— Halten Sie immer einen Feuerldscher bereit.

@ VORSICHT

Achten Sie beim Nachfllen von Betriebsfliissigkeiten darauf, dass die Flus-
sigkeiten auf keinen Fall verwechselt werden. Andernfalls sind schwerwie-
gende Funktionsmangel und Motorschédden die Folge!
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% Umwelthinweis

Aus dem Fahrzeug austretende Betriebsfliissigkeiten sind umweltschadlich.
Kontrollieren Sie deshalb regelmafig den Boden unter dem Fahrzeug. Sind
dort durch Ol oder durch andere Betriebsfliissigkeiten verursachte Flecken

zu sehen, bringen Sie das Fahrzeug zwecks Uberpriifung zu einem Fachbe-
trieb. u

Motorraumklappe 6ffnen

Die Motorraumklappe wird von innen entriegelt.
Abb. 158 Riegel der Mo-
torraumklappe

Achten Sie vor dem Offnen der Motorraumklappe darauf, dass sich
die Wischerarme in Ruhestellung befinden.

— Ziehen Sie den Hebel unter der Instrumententafel = Abb. 157 in
Pfeilrichtung. Die Motorraumklappe wird durch Federwirkung
entriegelt = A\.

— Heben Sie die Motorraumklappe am Entriegelungshebel (Pfeil)

Abb. 157 Ausschnitt aus an und 6ffnen Sie die Motorraumklappe.
dem FuBraum auf der
Fahrerseite: Entriege- — Rasten Sie die Haltestange aus und setzen Sie sie in die dafiir

ungshebel fir die Motor- vorgesehene Aufnahme in der Motorraumklappe ein.

/\ AcHTUNG

HeiBes Kiihlmittel kann Verbriihungen verursachen!
o Offnen Sie niemals die Motor ki wenn Sie bemerken, dass

PP

Dampf, Rauch oder KiihImittel aus dem Motorraum austritt. »

Rat und Tat
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/\ ACHTUNG (Fortsetzung)

e Warten Sie so lange, bis kein Dampf, Rauch oder Kiihlmittel mehr
austritt, und 6ffnen Sie dann vorsichtig die Motorraumklappe.

e Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motorraum die entsprechenden
Warnhinweise = Seite 229. L]

Motorraumklappe schlieBen

— Heben Sie die Motorraumklappe leicht an

— Héngen Sie die Haltestange aus und rasten Sie sie in ihrer Hal-
terung ein.

— Lassen Sie sie aus einer Hohe von ca. 30 cm in ihre Verriege-
lung fallen, damit sie einrastet.

Ist die Motorraumklappe nicht richtig verriegelt, nicht zudriicken. Offnen Sie
sie erneut und lassen Sie sie erneut in die Verriegelung fallen.

Motorol

Allgemeines

Werkseitig ist ein spezielles Qualitats-Mehrbereichsél eingefiillt, das — au-
Berin extrem kalten Klimazonen — als Ganzjahresél gefahren werden kann.

Da die Verwendung eines hochwertigen Motoréls eine Grundvoraussetzung
fiir die korrekte Funktion und hohe Lebensdauer des Motors ist, diirfen
beim Nachfiillen oder Olwechsel nur Ole verwendet werden, die die VW-Nor-
men erfiillen.

Die auf der ndchsten Seite angegebenen Spezifikationen (VW-Normen)
miissen auf dem Behdlter des Betriebsdls angegeben werden; werden auf
dem Olbehlter die Normen fiir Benzin- und Dieselmotoren zusammen an-
gegeben, kann dieses Ol ohne Vorbehalt fiir beide Motortypen eingesetzt
werden.

Wir empfehlen Ihnen, den Olwechsel gem&R Service-Plan von einem SEAT-
Betrieb bzw. einem Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

Die fiir den Motor ihres Fahrzeugs giiltige Olspezifikation finden Sie in
= Seite 233, Olmerkmale.

/\ AcHTUNG

Eine nicht richtig geschl Motorr: ppe kann sich wahrend der
Fahrt 6ffnen und die Sicht nach vorne versperren - Unfallgefahr!

e Priifen Sie immer nach dem Schlieflen der Motor klappe, ob die
Verriegelung richtig eing ist. Die Motor kt muss biindig
mit den benden K ieteilen sein.

e Sollten Sie wahrend der Fahrt bemerken, dass die Verriegelung nicht
eingerastet ist, halten Sie sofort an und schlieen Sie die Motorraum-
klappe - Unfallgefahr! L]

Wart i valle
Die Wartungsintervalle kénnen flexibel (LongLife-Service) oder fest vorgege-
ben (zeit- oder laufleistungsabhdngig) sein.

Wenn auf der Riickseite des ,,Service-Plans“ ,PR QG1“ angegeben ist, be-
deutet dies, dass Ihr Fahrzeug auf den LongLife-Service ausgelegt ist. Die
Kennung ,,QGO*“ oder ,,QG2“ weist hingegen auf einen zeit- oder laufleis-

tungsabhangigen Service hin.

Flexible Wartungsintervalle (LongLife-Service-Intervalle*)

Die Entwicklung von Spezialélen und entsprechende Uberpriifungen ermég-
lichen — abhdngig von der individuellen Fahrweise — eine Verldngerung der
Olwechsel-Service-Intervalle (LongLife-Serviceintervalle). >
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Diese Ole sind die zwingende Voraussetzung fiir die Verldngerung der War-
tungsintervalle. Daher miissen sie unter Beachtung der folgenden Aspekte
verwendet werden:

e Vermeiden Sie das Mischen mit Olen fiir feste Wartungsintervalle.

e Nurim Ausnahmefall, wenn der Motordlstand zu niedrig ist = Seite 234
und LongLife-Ole nicht zur Verfligung stehen, diirfen Sie (einmalig) Ole fiir
feste Wartungsintervalle = Seite 233 nachfiillen (bis zu 0,5 Liter).

Feste Wartungsintervalle*

Wenn die ,LongLife-Serviceintervalle“ bei Ihrem Fahrzeug keine Anwendung
finden oder (auf eigenen Wunsch) deaktiviert wurden, kénnen Ole fiir feste
Wartungsintervalle verwendet werden. Siehe auch = Seite 233, Olmerkma-
le. In diesem Fall unterliegt Ihr Fahrzeug einem festen Wartungsintervall von
1Jahr/ 15.000 km (je nach dem, was zuerst eintritt). = Heft Service-Plan.

e Nurim Ausnahmefall, wenn der Motordlstand zu niedrig ist = Seite 234
und das fiir Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Ol nicht zur Verfiigung steht, diir-
fen Sie Ole nach Spezifikation ACEA A2 oder ACEA A3 (Benzinmotoren) bzw.
ACEA B3 oder ACEA B4 (Dieselmotoren) bis zu 0,5 Liter einmalig nachfllen.

Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter*

Aus dem ,,Service-Plan“ geht hervor, ob Ihr Fahrzeug mit einem Partikelfilter
fir Dieselmotoren ausgestattet wurde.

Bei allen Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter darf ausschlieBlich Ol mit der
Kennung VW 507 00 verwendet werden, da es sich dabei um aschearmes Ol
handelt. Der Gebrauch anderer Olsorten fiihrt zu einer gréReren RuBan-
sammlung und verringert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Daher:

e Vermeiden Sie das Mischen mit anderen Olen.

e Nurim Ausnahmefall, wenn der Motordlstand zu niedrig ist = Seite 234
und das fiir Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Ol nicht zur Verfiigung steht, diir-
fen Sie Ole nach Spezifikation VW 506 00 bzw. VW 506 01 oder VW 505 00
bzw. VW 505 01 oder ACEA B3 bzw. ACEA B4 bis zu 0,5 Liter einmalig nach-
fiillen.

Olmerkmale

Motorart Spezifikation

Benzinmotor ohne flexible War- VW 502 00/ VW 504 00
tungsintervalle

Benzinmotor mit flexiblen War-
tungsintervallen (LongLife)
Diesel Motoren ohne Dieselparti-
kelfilter (DPF)

Diesel Motoren mit Dieselpartikel- VW 507 00
filter (DPF).

Mit oder ohne flexible Wartungs-

intervalle (mit oder ohne LongLife-
Service-Intervall)®

VW 504 00

VW 505 01 / VW 506 01 / VW 507 00

@ Nur empfohlene Ole verwenden. Andernfalls kénnen Motorschéden entstehen.

Zusitze zum Motorol

Dem Motor6l darf kein Zusatz beigefiigt werden. Durch solche Zusétze ver-
ursachte Schaden sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

@ Hinweis

Vor Antritt einer langen Reise empfehlen wir lhnen, ein Motordl nach der
entsprechenden VW-Spezifikation zu kaufen und in lhrem Fahrzeug mitzu-
fiihren. Damit verfiigen Sie stets iiber das richtige Motor6l und konnen dies
zu gegebener Zeit nachfiillen.

Rat und Tat
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Motorélstand priifen

Der Motordlstand kann am Olmessstab abgelesen werden.

sspoazz | Abb. 159 Olmessstab

Olstand feststellen

Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund ab.

Lassen Sie den Motor kurz im Leerlauf laufen und schalten Sie
ihn wieder ab, sobald er seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Warten Sie zwei Minuten lang.

Ziehen Sie den Olmessstab heraus. Wischen Sie den Olmess-
stab mit einem sauberen Tuch ab und schieben Sie ihn bis zum
Anschlag wieder hinein.

Den Messstab anschlieBend wieder herausziehen und den Ol-
stand ablesen = Abb. 159. Fiillen Sie gegebenenfalls Motordl
nach.

Olstand im Bereich (&)
- Kein Ol nachfillen.

Olstand im Bereich

—  Sie kénnen Ol nachfiillen. Der Olstand sollte sich danach im Bereich (&)
befinden.

Olstand im Bereich (©

- Sie miissen Ol nachfiillen. Der Olstand sollte sich danach im Bereich (&)
befinden.

Abhingig von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen kann der Olver-
brauch bis zu 0,5 Liter/1000 km betragen. Wahrend der ersten 5 000 Kilo-
meter kann der Verbrauch dartiber liegen. Der Motordlstand muss daher in
regelméaRigen Abstanden gepriift werden (am besten bei jedem Tanken und
vor langeren Fahrten).

/\\ ACHTUNG

Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum miissen sehr vorsichtig ausge-
fiihrt werden.

e Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motorraum die entsprechenden
Warnhinweise = Seite 229.

@ VORSICHT

Liegt der Olstand iiber dem Bereich (®), starten Sie den Motor bitte nicht.
Dies konnte zu einer Beschadigung des Motors und des Katalysators fiih-
ren. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
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Motorol nachfiillen &=~ Motorél-Spezifikation = Seite 232.

Das Motordl wird in kleinen Portionen nachgefiillt. A ACHTUNG

Ol kann leicht brennen! Beim Nachfiillen darf kein Ol auf heie Motorteile
gelangen.

@ VORSICHT

Liegt der Olstand iiber dem Bereich @ starten Sie den Motor bitte nicht.
Dies konnte zu einer Beschddigung des Motors und des Katalysators fiih-
ren. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

% Umwelthinweis

Der Olstand darf keinesfalls oberhalb des Bereichs (&) liegen. Andernfalls
Abb. 160 Deckel der Mo- kann Ol iiber die Kurbelgehuseentliiftung angesaugt werden und durch die

tordl-Einfiilloffnung im oA 5 [ ]
SR Motoraum Abgasanlage in die Atmosphére gelangen.

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen und beachten Sie die
diesbeziiglichen Warnhinweise = A\ in Sicherheitshinweise zu Ar- Motorolwechsel
beiten im Motorraum auf Seite 229.

Das Motordl wird im Rahmen der Servicearbeiten gewech-

— Schrauben Sie den Deckel der Motordl-Einfiill6ffnung ab selt.

=Abb. 160.

Wir empfehlen Ihnen, einen Motorélwechsel von einem Fachbetrieb durch-

— Fiillen Sie das geeignete Ol in kleinen Mengen nach. fiihren 2u lassen.

— Warten Sie zwischendurch und kontrollieren Sie den Olstand, Wie oft das Motoré| gewechselt werden muss, steht im Service-Plan. >
damit Sie nicht versehentlich zu viel Motordl einfiillen.

— Wenn der Olstand mindestens den Bereich erreicht hat, vor-
sichtig den Deckel der Einfiill6ffnung aufschrauben.

Die Lage der Motordleinfiill6ffnung konnen Sie der entsprechenden Motor-
raumabbildung in = Seite 288 entnehmen.

Rat und Tat
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/\ AcHTUNG

Fiihren Sie den Motorélwechsel nur dann selbst durch, wenn Sie iiber die
notwendigen Fachkenntnisse verfiigen.

e Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen und beachten Sie die
diesbeziiglichen Warnt = Seite 229, Sicherheitshinweise zu Ar-
beiten im Motorraum.

e Lassen Sie zunichst den Motor abkiihlen. Das heie Ol kénnte Ver-
brennungen verursachen!

e Tragen Sie einen Aug hutz - Verdtzungsgefahr durch Olspritzer.

o Halten Sie lhre Arme waagerecht, wenn Sie die Olablass-Schraube mit
den Fingern h drehen, damit das herauslaufende Ol nicht an lhrem
Arm herunterlaufen kann.

e Wenn lhre Haut mit Motordl in Kontakt gekommen ist, miissen Sie sie
anschlieBend griindlich reinigen.

o Olist giftig! Bewahren Sie das Altél bis zur Entsorgung vor Kindern
sicher auf.

@ VORSICHT

Mischen Sie dem Motor6l kein Zusatzschmiermittel bei. Gefahr eines Motor-
schadens! Schédden, die durch solche Mittel entstehen, sind von der Ge-
wahrleistung ausgeschlossen.

(% Umwelthinweis

e Wegen des Entsorgungsproblems, der erforderlichen Spezialwerkzeuge
und Fachkenntnisse empfehlen wir lhnen, den Motor6l- und Filterwechsel
vom SEAT-Betrieb durchfiihren zu lassen.

e Aufkeinen Fall darf Olin das Abwassersystem, in das Erdreich oder in
die Umwelt gelangen.

e Benutzen Sie zum Auffangen des Altéls einen dafiir vorgesehenen Be-
hilter, der die gesamte Olfiillmenge Ihres Motors aufnehmen kann.

Kiihlmittel

Kiihlmittel-Spezifikation

Das Kiihlmittel ist eine Mischung aus Wasser und mindes-
tens 40 % Kiihlmittelzusatz.

Das Kiihlsystem muss mit einer Mischung aus Wasser und einem mindes-
tens 40 %-igen Anteil unseres Kithlmittelzusatzes G12+ oder eines Zusatzes
nach der Spezifikation TL-VW 774 F befiillt sein (zu erkennen an der lila Far-
be). Diese Mischung bietet nicht nur einen Frostschutz bis -25 °C, sondern
stellt auch besonders fiir die Leichtmetallteile des Kiihlsystems einen Korro-
sionsschutz dar. AuRerdem verhindert sie Kalkansatz und erh6ht den Siede-
punkt des Kiihlmittels deutlich.

Der Anteil des KiihImittelzusatzes muss immer mindestens 40 % betragen,
auch wenn bei warmen Temperaturen der Frostschutz nicht benétigt wird.

Ist aus klimatischen Griinden ein starkerer Frostschutz erforderlich, kann
der Anteil des Kithimittelzusatzes G12+ erhoht werden. Allerdings nur bis
auf hochstens 60 %, denn danach nimmt der Frostschutzgrad wieder ab.
AuBierdem verschlechtert sich die Kiihlwirkung. Die Mischung mit einem
60 %-igen Anteil des KiihImittelzusatzes bietet einen Frostschutz bis etwa
-40 °C.

/\\ ACHTUNG

e Der Kiihlmittelzusatz ist gesundheitsschédlich. Vergiftungsgefahr!
Bewahren Sie den Kiihlmittelzusatz immer im Originalbehélter und fiir
Kinder unzuganglich auf. Das gilt auch fiir abgelassenes KiihImittel.

e Der Anteil des Kiihlmittelzusatzes G12+ muss entsprechend der nied-
rigsten zu erwartenden Umgebung: peratur errechnet werden. Bei
extrem niedrigen AuBBentemperaturen kann sonst das Kiihlmittel einfrie-
ren und das Fahrzeug liegen bleiben. Weil dann auch die Heizung nicht
funktioniert, besteht Erfrierungsgefahr!
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@ VORSICHT

e Andere Kiihlmittelzusatze konnen vor allem die Korrosionsschutzwir-

kung erheblich beeintrachtigen. Die dadurch entstehenden Schaden kén-
nen zu Kiihlmittelverlust und in der Folge zu schwerwiegenden Motorscha-
den fiihren.

e Sie konnen den Kiihlmittelzusatz G12+ (lila Farbung) mit dem Kiihlmit-
telzusatz G12 (rote Farbung) oder dem Kiihimittelzusatz G11 vermischen.

Der Kiihlmittelzusatz G12 (rot) darf jedoch nicht mit G11 gemischt werden. ®

Kiihlmittelstand priifen und nachfiillen %

Der richtige Kiihlmittelstand ist wichtig fiir die einwandfreie
Funktion des Motorkiihlsystems.

Abb. 161 Im Motorraum:
Deckel des KiihImittel-
Ausgleichsbehilters

BEP.0033

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen und beachten Sie die
diesbeziiglichen Warnhinweise = A\ in Sicherheitshinweise zu Ar-
beiten im Motorraum auf Seite 229.

Kiihlmittel-Ausgleichsbehalter 6ffnen
— Schalten Sie den Motor aus und lassen Sie ihn abkihlen.
— Legen Sie als Verbriithungsschutz einen grof3en, dicken Lappen

auf den Deckel des KiihImittel-Ausgleichsbehalters und schrau-
ben Sie den Deckel vorsichtig ab = A\.

Kiihlmittelstand priifen
— Schauen Sie in den gedffneten Behalter und lesen Sie den Kiihl-

mittelstand ab.

— Ist der Flissigkeitsstand im Behélter unterhalb der ,,MIN“-Mar-
kierung, fiillen Sie Kiithlmittel nach.

Kiihlmittel nachfiillen

— Fiillen Sie nur neues Kiihlmittel nach.

— Achten Sie darauf, dass Sie den Behdlter hdchstens bis zur
,MAX“-Markierung fiillen.

Kiihlmittel-Ausgleichsbehdlter schlieBen

— Schrauben Sie den Deckel fest zu.

Die Lage des Kiihlmittel-Ausgleichsbehilters kénnen Sie aus der entsprech-
enden Motorraumabbildung in = Seite 288 entnehmen.

Das Kiihlmittel, das Sie nachfiillen, muss bestimmten Spezifikationen ent-
sprechen = Seite 236. Falls Ihnen in einem Notfall der Kiithlmittelzu-

satz G12+ nicht zur Verfiigung steht, sollten Sie keinen anderen Zusatz ein-
fiillen. Verwenden Sie in diesem Fall zundchst nur Wasser und lassen Sie
das richtige Mischungsverhéltnis mit dem vorgeschriebenen Kiihlmittelzu-
satz so bald wie mdglich wieder herstellen = Seite 236.

Verwenden Sie zum Nachfiillen nur neues Kiihlmittel.

Rat und Tat

237



Priifen und Nachfiillen

Fiillen Sie nur bis zur Markierung ,,MAX“ auf. Uberschiissiges Kiihlmittel
wird sonst bei Erwdrmung aus dem Kiihlsystem gedriickt.

Der Kiihlmittelzusatz G12+ (lila) darf mit G12 (rot) und auch mit G11 ver-
mischt werden.

/\ ACHTUNG

Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum miissen sehr vorsichtig ausge-
fiihrt werden.

o Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motorraum die entsprechenden
Warnhinweise = Seite 229.

e Bei warmem oder heiiem Motor steht das Kiihlsystem unter Druck!
Offnen Sie niemals den Verschlussdeckel des Kiihlmittel-Ausgleichsbe-
hilters, solange der Motor warm ist. Anderenfalls besteht Verbriihungs-
gefahr!

(D VORSICHT

e |Istdie Flussigkeitim Kithlmittel-Ausgleichsbehdlter braun, so wurde das
G12 mit einem anderen Kithlmittel vermischt. Lassen Sie in diesem Fall das
Kiithlmittel umgehend auswechseln, andernfalls besteht die Gefahr eines
Motorschadens!

e Bei groRerem Kiihlmittelverlust sollten Sie das Kiihlmittel nur bei abge-
kiihltem Motor einfiillen. So vermeiden Sie Motorschédden. Ein gréferer
Kiihlmittelverlust ldsst auf Undichtigkeiten im Kiihlsystem schlieRen. Su-
chen Sie umgehend einen Fachbetrieb auf und lassen Sie das Kiihlsystem
tiberpriifen. Gefahr eines Motorschadens! u

Waschwasser und Scheibenwischerbldtter

Waschwasser nachfiillen <&

Das Waschwasser fiir die Scheibenwaschanlage sollte im-
mer mit Scheibenreiniger gemischt werden.

Abb. 162 Im Motorraum:

Deckel des Scheibenwa-
BSP-0034 C hall

S

Die Scheib hanlage und die Schei fer lage werden iiber
den Scheibenwaschwasserbehalter im Motorraum mit Fliissigkeit versorgt.

Der Behilter befindet sich rechts im Motorraum.

Klares Wasser gentigt nicht, um die Scheiben intensiv zu reinigen. Wir emp-
fehlen Ihnen daher, dem Waschwasser immer ein Reinigungsmittel beizumi-
schen. Auf dem Markt sind zugelassene Scheibenreiniger mit hoher Reini-
gungskraft und Frostschutzgrad erhdltlich, die daher das ganze Jahr tiber
verwendet werden sollten. Bitte beachten Sie die auf der Verpackung ange-
gebenen Mischungsvorschriften.
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Vordere Scheibenwischerblatter auswechseln
/\ AcHTuNG
Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum miissen sehr vorsichtig ausge- E’_n elnwandfre!es Sche/.benWIscherbI.attsorgthr k!are
fiihrt werden. Sicht. haben Sie stets eine bessere Sicht. Beschddigte
o Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motorraum die entsprechenden Scheibenwischerbldtter sollten umgehend gewechselt wer-
Warnhinweise = Seite 229. den.

(D VORSICHT

o Aufkeinen Fall diirfen Sie dem Scheibenwaschwasser Kiihlerfrostschutz
oder andere Zuséatze beimischen.

e Verwenden Sie nur anerkannt hochwertige Scheibenreiniger mit dem
vom Hersteller vorgeschriebenen Wasseranteil. Bei anderen Reinigern oder

Seifenlésungen kénnen die winzigen Offnungen der Facherdiisen verstopft
werden. u

: 3 Abb. 163 Scheibenwi-
lBspoies  scher in Service-Stellung

4

Abb. 164 Scheibenwi-
scherbldtter vorne aus-
soive  wechseln »

Rat und Tat
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Zum Wechseln der Scheibenwischerblétter miissen die Scheiben-
wischer von der Ruhestellung in die sogenannte Servicestellung
gebracht werden.

Servicestellung (fiir Wischerblattwechsel)

— Stellen Sie sicher, dass die Wischerblatter nicht gefroren sind.

— Die Ziindung ein- und wieder ausschalten und anschlieRend
(vor Ablaufvon ca. 8 Sekunden) den Scheibenwischerhebel auf
die Position Tippwischen stellen. Die Scheibenwischer stellen
sich in die Servicestellung.

Wischerbldtter wechseln

— Klappen Sie den Scheibenwischerarm von der Scheibe weg.

— Driicken Sie auf die seitlichen Sperren und ziehen Sie das Wi-
scherblatt in Pfeilrichtung heraus = Abb. 164.

Scheibenwischerblatt einsetzen

— Setzen Sie im Scheibenwischerarm ein Wischerblatt der glei-
chen Lénge und Form ein.

— Verschieben Sie das Wischerblatt, bis es einrastet.

— Klappen Sie die Wischerarme auf die Windschutzscheibe zu-
riick.

Die Scheibenwischerarme kehren in ihre Ausgangsstellung zuriick, wenn
Sie die Ziindung einschalten und den Scheibenwischerhebel betdtigen oder
sobald Sie schneller als 6 km/h fahren.

Wenn die Wischerbldtter rubbeln, sollten sie bei Beschadigung erneuert
oder bei Verschmutzung gereinigt werden.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, ist maglicherweise
der Stellwinkel der Scheibenwischerarme verstellt. Suchen Sie in diesem
Fall einen Fachbetrieb zur Kontrolle und Einstellung der Wischerarme auf.

/\\ ACHTUNG

Fahren Sie nur, wenn Sie eine klare Sicht durch alle Scheiben haben!
e Sdubern Sie dBig die Scheib
scheiben.

herbldtter und alle Fenster-

e Erneuern Sie die Scheibenwischerblitter jahrlich ein- bis zweimal.

@ VORSICHT
e Defekte oder verschmutzte Scheibenwischerbldtter kénnen die Wind-
schutzscheibe zerkratzen.

e Reinigen Sie niemals die Fensterscheiben mit Kraftstoff, Nagellackent-
ferner, Lackverdiinner oder dhnlichen Fliissigkeiten. Dadurch kénnen die
Scheibenwischerbldtter beschdadigt werden.

e Bewegen Sie niemals den Scheibenwischer oder den Scheibenwischer-
arm mit der Hand. Sie kdnnten beschadigt werden.

e Klappen Sie die Wischerarme nur in der Service-Stellung nach vorne. An-
dernfalls kann die Motorraumklappe beschadigt werden.

@ Hinweis

e Die Wischerarme kénnen nur dann in die Servicestellung gebracht wer-
den, wenn die Motorraumklappe vollstandig geschlossen ist.
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Scheibenwischerblatt hinten auswechseln Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich
bitte an einen Fachbetrieb.

Ein einwandfreies Heckwischerblatt sorgt fiir klare Sicht. Be-

schddigte Scheibenwischerblitter sollten umgehend ge- A ACHTUNG
wechselt werden.

Fahren Sie nur, wenn Sie eine klare Sicht durch alle Scheiben haben!

e Sdubern Sie regelméBig die Heckwischerbldtter und alle Fenster-
scheiben.

e Erneuern Sie die Scheibenwischerblatter jahrlich ein- bis zweimal.

@ VORSICHT

o Defekte oder verschmutzte Scheibenwischerblatter konnen die Heck-
scheibe zerkratzen.

e Reinigen Sie niemals die Fensterscheiben mit Kraftstoff, Nagellackent-

@. ferner, Lackverdiinner oder dhnlichen Flissigkeiten, da dies die Wischer-

blatter beschadigt.

Abb. 165 Scheibenwi- e Verstellen Sie den Heckscheibenwischer niemals von Hand. Er konnte
| scherblatt hinten aus- beschidigt werden. u
BsLmzt | wechseln

Wischerblatt abnehmen

— Heben Sie den Heckwischerarm an.

— Ziehen Sie das Wischerblatt in Pfeilrichtung (2) heraus.
Wischerblatt befestigen

— Setzen Sie das Wischerblatt in den Heckwischerarm ein, bis ein
Klicken zu horen ist.

Priifen Sie regelmadRig den Zustand des Scheibenwischerblattes und wech-
seln Sie es, wenn nétig.

Wenn das Wischerblatt kratzt, sollte es bei Beschadigung ersetzt oder bei
Verschmutzung gereinigt werden.

Rat und Tat
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Bremsfliissigkeit

Bremsfliissigkeitsstand priifen

Die Bremsfliissigkeit wird im Rahmen der Servicearbeiten
gepriift.

Abdeckung des Brems-
sspooxs fliissigkeitsbehdlters

— Lesen Sie den Stand der Bremsfliissigkeit am durchsichtigen
Bremsflussigkeitsbehélter ab. Der Flussigkeitsstand muss im-
mer zwischen den Markierungen ,MIN“ und ,,MAX“ liegen.

Die Lage des Bremsfliissigkeitsbehalters konnen Sie aus der entsprechen-
den Motorraumabbildung in = Seite 288 entnehmen. Er ist am schwarz-ge-
|ben Verschlussdeckel zu erkennen.

Der Fliissigkeitsstand sinkt im Fahrbetrieb geringfiigig ab, weil sich die
Bremsbeldge abnutzen und automatisch nachstellen.

Wenn sich der Bremsflussigkeitsstand innerhalb kurzer Zeit iberméafig ver-
ringert oder unterhalb der Markierung ,,MIN“ liegt, besteht die Moglichkeit

eines Lecks in der Bremsanlage. Ein zu niedriger Bremsfliissigkeitsstand
wird durch die Kontrollleuchten im Kombiinstrument angezeigt = Seite 76.

/\ ACHTUNG

Abb. 166 Im Motorraum:

Bevor Sie die Motorraumklappe offnen und die Bremsfliissigkeit priifen,
lesen und beachten Sie die Warnhinweise = Seite 229. Ll

Bremsfliissigkeit wechseln

Wie oft die Bremsfliissigkeit gewechselt werden muss, steht
im Service-Plan.

Wir empfehlen, die Bremsfliissigkeit bei einem SEAT-Betrieb wechseln zu
lassen.

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen und beachten Sie die Warn-
hinweise = /\ in Sicherheitshinweise zu Arbeiten im Motorraum auf Sei-
te 229 in ,Sicherheitshinweise zu Arbeiten im Motorraum*.

Bremsflussigkeit zieht Feuchtigkeit an. Sie nimmt deshalb im Lauf der Zeit
Wasser aus der umgebenden Luft auf. Ein zu hoher Wassergehalt der Fliis-
sigkeit kann aber auf Dauer Korrosionsschdden in der Bremsanlage verursa-
chen. Auerdem wird der Siedepunkt der Bremsfliissigkeit erheblich ge-
senkt, so dass es bei starker Beanspruchung der Bremse zu Blasenbildung
in der Bremsanlage kommen kann, was die Bremswirkung beeintrachtigt.

Es darf nur Bremsflussigkeit mit der Spezifikation nach der US-Norm FMVSS
116 DOT 4 verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von Brems-
fliissigkeit "Original SEAT". »



Priifen und Nachfiillen

/\ AcHTUNG

Bremsfliissigkeit ist giftig. Alte Bremsfliissigkeit beeintréchtigt die
Bremsleistung.

e Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen und die Bremsfliissigkeit prii-
fen, lesen und beachten Sie die Warnhinweise = Seite 229.

e Bewahren Sie die Bremsfliissigkeit nur im versct
Behdlter und sicher vor Kindern auf. Vergiftungsgefahr!

e Wechseln Sie die Bremsfliissigkeit entsprechend der Angaben im Ser-
vice-Plan. Bei zu alter Bremsfliissigkeit kann es bei starker Beanspru-
chung der B zu Bl bildung in der Br lage | Da-
durch wird die Bremswirkung und somit die Fahrsicherheit beeintrach-
tigt. Es besteht Unfallgefahr!

Original-

@ VORSICHT

Bremsflussigkeit greift den Fahrzeuglack an. Wischen Sie Bremsfliissigkeit
auf dem Fahrzeuglack sofort ab.

% Umwelthinweis

Bremsbeldge und Bremsfliissigkeit miissen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen aufgefangen und entsorgt werden. Die SEAT-Betriebe verfiigen

tiber die notwendigen Vorrichtungen und geschultes Personal zur ordnungs-

gemafen Lagerung und Entsorgung dieser Abfallstoffe.

Fahrzeugbatterie

Warnhinweise zum Umgang mit der Fahrzeugbatterie

Tragen Sie einen Augenschutz!

Batteriesdure ist stark dtzend. Schutzhandschuhe und Au-
genschutz tragen!

Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten!

Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives
Knallgasgemisch!

Kinder von Sdure und Batterien fernhalten!

@ P O

/\ ACHTUNG

Bei Arbeiten an der Fahrzeugbatterie und an der elektrischen Anlage kon-
nen Verletzungen, Verdtzungen, Unfall- und Brandgefahren entstehen:

o Tragen Sie einen Augenschutz. Lassen Sie keine saure- oder bleihalti-
gen Partikel in die Augen, auf die Haut oder an die Kleidung kommen.

o Batteriesdure ist stark dtzend. Schutzhandschuhe und Augenschutz
tragen. Batterien nicht kippen, aus den Entgasungsaffnungen kann Saure
austreten. Sdurespritzer im Auge sofort einige Minuten lang mit klarem
Wasser spiilen. Danach unverziiglich einen Arzt aufsuchen. Saurespritzer
auf der Haut oder auf der Kleidung sofort mit Seifenlauge neutralisieren
und mit viel Wasser nachspiilen. Bei getrunkener Sdure sofort einen Arzt
aufsuchen. »>

Rat und Tat
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A ACHTUNG (Fortsetzung)

o Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Funkenbildung

bei Arbeiten mit Kabeln und elektrischen Gerdten und durch elektrostati-

sche Entladung vermeiden. Batteriepole niemals kurzschlieBen. Verlet-
fahr durch giereiche Funken.

o Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgas-

gemisch. Laden Sie Batterien nur in gut beliifteten Rdumen auf.

e Kinder von Séure und Batterien fernhalten.

o Vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage schalten Sie den Motor,
die Ziindung sowie alle elektrischen Verbraucher aus. Das Minuskabel an
der Batterie muss abgekl den. Beim Glithlamp hsel geniigt
das Ausschalten der Lampe.

e Bevor Sie die Batterie abklemmen, deaktivieren Sie durch Entriegeln
des Fahrzeugs die Diebstahlwarnanlage! Andernfalls wird Alarm ausge-
lost.

e Beim Trennen der Batterie vom Bordnetz zuerst das Minuskabel und
dann das Pluskabel abklemmen.

o Vor dem Wiederanklemmen der Batterie alle elektrischen Verbraucher
ausschalten. Zuerst das Pluskabel, dann das Minuskabel ankl

Die Anschlusskabel diirfen auf keinen Fall vertauscht werden - Kabel-
brandgefahr!

e Laden Sie niemals eine gefi oder Batterie auf — Ex-

pl und Verat fahr! Ersetzen Sie eine Batterie, wenn sie ein-
mal gefroren war. Eine entladene Batterie kann bereits bei Temperaturen
um 0 °C gefrieren.

e Achten Sie darauf, dass die Entgasungsschlduche immer an den Bat-
terien befestigt sind.

e Ver den Sie keine Batterie. E:
beschédigte Batterien umgehend.

£

dafal 1

p

gefahr! Erneuern Sie

@ VORSICHT

e Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie niemals bei eingeschalteter Ziindung
oder bei laufendem Motor ab, da sonst die elektrische Anlage bzw. elektro-
nische Bauteile beschadigt werden.

e Setzen Sie die Fahrzeugbatterie nicht fiir langere Zeit dem direkten Ta-
geslicht aus, um das Batteriegehduse vor UV-Strahlen zu schiitzen.

e Schiitzen Sie die Batterie bei langeren Standzeiten vor Frost, damit sie
nicht ,einfriert* und dadurch zerstort wird. L}

Sédurestand priifen

Der Sdurestand der Batterie sollte bei hohen Kilometerlauf-
leistungen, in Ldndern mit warmem Klima und bei dlteren
Batterien regelmdflig kontrolliert werden.

— Offnen Sie die Motorraumklappe und klappen Sie anschlieBend
die Batterieabdeckung vorne hoch = A\ in Sicherheitshinweise
zu Arbeiten im Motorraum auf Seite 230 = A\ in Warnhinweise
zum Umgang mit der Fahrzeugbatterie auf Seite 243.

— Priifen Sie die Farbanzeige im runden Sichtfenster an der Ober-
seite der Batterie.

— Befinden sich Luftblasen im Sichtfenster, beseitigen Sie diese,
indem Sie vorsichtig auf das Sichtfenster klopfen.

Die Lage der Fahrzeugbatterie konnen Sie aus der entsprechenden Motor-
raumabbildung in = Seite 288 entnehmen.

Die Anzeige im Sichtfenster (,magisches Auge*) dndert ihre Farbe je nach
Ladezustand oder Sdurestand der Batterie.

Zwei Farben werden unterschieden: | 4



Priifen und Nachfiillen @

e Schwarz: Batterieladung in Ordnung

e Durchsichtig/gelb: Die Batterie muss ersetzt werden. Suchen Sie einen
Fachbetrieb auf.

Fahrzeugbatterie laden oder ersetzen

/\ ACHTUNG

o Wir empfehlen lhnen, nur wartungsfreie bzw. zyl
chere Batterien entsprechend der Normen T 825 06 und VW 7 50 73 zu
verwenden. Die Version der Norm ist August 2001 oder nachfolgend.

lanf. 1anfci

e Lesen und beachten Sie vor allen Arbeiten an den Batterien die Warn-

Die Batterie ist wartungsfrei und wird im Rahmen des Ser-
vice regelmdpig liberpriift. Alle Arbeiten an der Fahrzeug-
batterie erfordern spezielle Fachkenntnisse und Spezial-
werkzeuge.

Bei hdufigem Kurzstreckenbetrieb und langen Standzeiten lassen Sie die
Fahrzeugbatterie auch zwischen den Service-Terminen von einem Fachbe-
trieb priifen.

Treten Startprobleme wegen zu geringer Batterieladung auf, kann dies auf

eine defekte Fahrzeugbatterie hindeuten. In diesem Fall empfehlen wir Ih-

nen, die Fahrzeugbatterie von einem Fachbetrieb priifen und aufladen bzw.
ersetzen zu lassen.

Batterie laden

Das Aufladen der Fahrzeugbatterie sollte von einem Fachbetrieb durchge-
fiihrt werden, da Batterien mit einer besonderen Technologie eingesetzt
werden, die spannungsbegrenztes Laden erfordert.

Batterie ersetzen
Die Fahrzeugbatterie ist entsprechend dem Einbauort entwickelt und mit Si-
cherheitsmerkmalen ausgestattet.

Original SEAT-Batterien erfiillen die Wartungs-, Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen des Fahrzeugs.

hinweise = /\ in Warnhii zum U g mit der Fahrzeugbatterie
auf Seite 243.

g

% Umwelthinweis

Batterien enthalten giftige Substanzen wie Schwefelsdure und Blei. Sie
miussen daher vorschriftsmaBig entsorgt werden und gehdren auf keinen
Fall in den Hausmill!

Rat und Tat
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Rédder und Reifen

Réader

Allgemeine Hinweise

Beschddigungen vermeiden

— Uberfahren Sie Bordsteine und dergleichen nur langsam und im
rechten Winkel.

— Schiitzen Sie Ihre Reifen vor Ol, Fett und Kraftstoff.

— Priifen Sie Ihre Reifen regelmé&Big auf Beschadigungen (Stiche,
Schnitte, Risse und Beulen). Entfernen Sie Fremdkérper aus
dem Reifenprofil.

Reifen lagern

— Kennzeichnen Sie abmontierte Rader, damit bei der Wieder-
montage die bisherige Laufrichtung beibehalten werden kann.

— Lagern Sie abmontierte Rader bzw. Reifen immer kiihl, trocken
und moglichst dunkel.

— Felgenlose Reifen sollten senkrecht aufbewahrt werden.

Neue Reifen
Neue Reifen miissen eingefahren werden = Seite 204.

Aufgrund von Konstruktionsmerkmalen und Profilgestaltung kann die Profil-

tiefe von Neureifen je nach Ausfiihrung und Hersteller unterschiedlich aus-
fallen.

Versteckte Schaden

Schéden an Reifen und Felgen treten hdufig versteckt auf. Ungewohnte Vib-
rationen bzw. einseitiges Ziehen des Fahrzeugs kénnen auf einen Reifen-
schaden hinweisen. Die Reifen sollten umgehend vom Fachbetrieb tiber-
priift werden.

Laufrichtungsgebundene Reifen

Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Reifenflanke mit Pfeilen mar-
kiert. Die so markierte Laufrichtung sollten Sie unbedingt einhalten. Da-

durch werden die optimalen Laufeigenschaften beziiglich Aquaplaning,

Haftvermdgen, Gerduschbildung und Abrieb sichergestellt.

/\\ ACHTUNG

o Neue Reifen haben wihrend der ersten 500 km noch nicht die optima-
le Haftfahigkeit. Fahren Sie entsprechend vorsichtig — Unfallgefahr!

o Fahren Sie nie mit besché@digten Reifen! Es besteht Unfallgefahr!

e Wenn Sie wihrend der Fahrt ungewohnte Vibrationen oder einseiti-
ges Ziehen des Fahrzeugs feststellen, halten Sie sofort an und iiberprii-
fen Sie die Reifen auf Beschddigungen. L]

Reifenfiilldruck priifen

Der richtige Reifenfiilldruck ist auf einem Aufkleber auf der
Innenseite der Tankklappe angegeben.

1. Lesen Sie vom Aufkleber den erforderlichen Reifenfiilldruck
(Sommerreifen) ab. Der Reifenfiilldruck fiir Winterreifen muss
0,2 bar héher sein als bei Sommerreifen. >



Réder und Reifen

2. Priifen Sie den Reifenfiilldruck immer an kalten Reifen. Reduzie-
ren Sie nicht den bei warmen Reifen erhéhten Druck.

3. Passen Sie den Reifenfiilldruck der Beladung entsprechend an.

Reifenfiilldruck

Der Reifenfilldruck ist bei hohen Geschwindigkeiten besonders wichtig. Der
Druck sollte deshalb mindestens einmal monatlich und zusétzlich vor jeder
langeren Fahrt tiberpriift werden.

Der Aufkleber mit den Reifenfiilldruckwerten befindet sich auf der Innensei-
te der Tankklappe. Die angegebenen Reifenfiilldruckwerte gelten fiir kalte
Reifen. Bei warmen Reifen erhdhten Reifenfiilldruck = /\ nicht verringern.

/\ AcHTUNG

o Priifen Sie mindestens einmal im Monat den Reifenfiilldruck. Die kor-
rekten Reifenfiilldruckwerte sind von grof3er Bedeutung. Wenn die Reifen-
fiilldruckwerte zu niedrig oder zu hoch sind, besteht besonders bei ho-
hen Geschwindigkeiten Unfallgefahr!

o Bei zu geringem Reifenfiilldruck kann ein Reifen besonders leicht
platzen - Unfallgefahr!

o Bei hoher Geschwindigkeit ist ein Reifen mit zu niedrigem Fiilldruck
einem hohen Maf} an Walkarbeit ausgesetzt. Dadurch erwarmt er sich zu
stark, was zur Laufflichenablosung und sogar zum Platzen des Reifens
fiihren kann. Halten Sie stets die angegebenen Reifenfiilldruckwerte ein.
o Zu geringer oder zu hoher Reifenfiilldruck verkiirzt die Lebensdauer

der Bereifung und verschlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs — Un-
fallgefahr!

% Umwelthinweis
Ein zu geringer Reifenfiilldruck erhéht den Kraftstoffverbrauch.

Reifenfiilldruck-Kontrollsystem

Das Reifenfiilldruckkontrollsystem tiberwacht wihrend der
Fahrt automatisch den Reifenfiilldruck an den vier Reifen.

Das System verwendet die Drehzahlsensoren des ABS an den Rédern. Es
analysiert die Drehzahl der einzelnen Réder und deren Frequenzspektrum.

Fiir eine optimale Funktion miissen SEAT-Originalreifen verwendet werden.
Weiterhin muss der Reifendruck regelmasig kontrolliert und bei Bedarf kor-
rigiert werden.

Nach jeder Korrektur des Reifendrucks und nach dem Wechsel eines oder
mehrerer Reifen muss durch Betdtigung des Tasters SET an der Mittelkonso-
le ein Reset des Systems vorgenommen werden.

Der Fahrer wird bei einem Druckverlust durch Symbole und Hinweistexte im
Display des Kombiinstruments gewarnt. Das System funktioniert tiber das
ESC (ESP) = Seite 199.

Bitte beachten Sie, dass der Reifenfiilldruck auch von der Temperatur des
Reifens abhdngig ist. Der Reifenfilldruck erh6ht sich um ca. 0,1 bar pro

10 °C erhihter Reifentemperatur. Wahrend der Fahrt erwarmt sich der Reifen
und der Reifenfiilldruck steigt an. Korrigieren Sie den Reifenfiilldruck daher
nurin kaltem Zustand, wenn die Temperatur des Reifens in etwa der Umge-
bungstemperatur entspricht.

Damit das Reifenfiilldruck-Kontrollsystem einwandfrei funktioniert, sollte
der Reifenfilldruck in regelméaBigen Abstanden kontrolliert, ggf. korrigiert
und in richtigem Zustand abgespeichert werden.

Auf der Innenseite der Tankklappe befindet sich ein Aufkleber mit dem emp-

fohlenen Reifenfiilldruck. >

Rat und Tat
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Reifenlebensdauer
/\ AcHTUNG
o Andern Sie den Reifenfiilldruck nicht bei warmen Reifen. Dadurch Die Relfenle.bensdauer ist abhdngig vom Reifenfiilldruck,
kénnen die Reifen beschidigt werden, sie kénnten sogar platzen. Unfall- der Fahrweise und der korrekten Montage.
gefahr!

e Bei hohen Dauergeschwindigkeiten muss ein Reifen mit zu geringem
Druck mehr Walkarbeit leisten, wodurch der Reifen erhitzt. Dadurch
konnte sich der Laufstreifen ablosen, und der Reifen konnte platzen. Un-
fallgefahr!

* Umwelthinweis
Ein zu geringer Reifenfilldruck erhdht den Kraftstoffverbrauch und den Rei-

fenverschleiB. u
. .. Abb. 167 Prinzipdarstel-

Hoher Reifenfiilldruckverlust ung Reifenprofil: Ver-
sse00% | schleiBanzeiger

Wenn das Symbol (1) der Reifen angezeigt wird, ist der Reifenfull-

druck an mindestens einem Reifen zu niedrig.

— Halten Sie das Fahrzeug an.

— Schalten Sie den Motor aus.

— Uberpriifen Sie das Rad bzw. die Rider.

— Wechseln Sie ggf. das Rad = Seite 257. u

Abb. 168 Schema fiir

ssre324 | das Tauschen der Rider p
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Verschleiflanzeiger

Im Profilgrund der Originalbereifung befinden sich quer zur Laufrichtung 1,6
mm hohe ,Verschleifanzeiger = Abb. 167. Diese Verschleianzeiger sind
je nach Fabrikat sechs- bis achtmal in gleichen Abstdanden auf der Lauffla-
che angeordnet. Markierungen an den Reifenflanken (zum Beispiel die
Buchstaben ,, TWI“ oder Symbole) kennzeichnen die Lage der Verschleian-
zeiger. Bei 1,6 mm Restprofil — gemessen in den Profilrillen neben den Ver-
schleifanzeigern — ist die gesetzlich zuldssige Mindestprofiltiefe erreicht.
Die Reifen miissen ersetzt werden. In Exportldndern kénnen andere Werte
gelten = A\.

Reifenfiilldruck

Ein zu niedriger Reifenfiilldruck kann einen vorzeitigen Verschleif und sogar
das Platzen des Reifens zur Folge haben. Der Reifenfiilldruck sollte deshalb
mindestens einmal monatlich gepriift werden = Seite 246.

Fahrweise

Schnelles Kurvenfahren, rasantes Beschleunigen und scharfes Bremsen er-
hohen die Abnutzung der Reifen.

Réder tauschen

Bei deutlich starkerer Abnutzung der Vorderradbereifung empfiehlt es sich,
die Vorderrader gegen die Hinterrdder entsprechend dem Schema zu tau-
schen = Abb. 168. Dadurch haben alle Reifen etwa die gleiche Lebensdau-
er.

Rédder auswuchten

Die Rdder eines neuen Fahrzeuges sind ausgewuchtet. Im Fahrbetrieb kann
aber durch verschiedene Einfliisse eine Unwucht entstehen, die sich durch
eine Unruhe der Lenkung bemerkbar macht.

Da eine Unwucht auch erh6hten Verschlei3 von Lenkung, Radaufhdngung
und Reifen bewirkt, sollten die Réder in diesem Fall neu ausgewuchtet wer-
den. Auerdem muss ein Rad nach der Montage eines neuen Reifens neu
ausgewuchtet werden.

Radstellungsfehler

Eine fehlerhafte Einstellung des Fahrwerks bewirkt nicht nur erhohten Rei-
fenverschleiB, sondern beeintrachtigt auch die Fahrsicherheit. Bei starkem
Reifenverschleif sollten Sie deshalb die Radstellung vom Fachbetrieb iber-
priifen lassen.

/\ ACHTUNG

Wenn ein Reifen wahrend der Fahrt platzt, besteht Unfallgefahr!

e Spétestens, wenn die Reifen bis auf die VerschleiBanzeiger abgefah-
ren sind, miissen sie ersetzt werden = Seite 249. Andernfalls besteht Un-
fallgefahr! Bei hoher Geschwindigkeit auf nasser Stra3e greifen abgefah-
rene Reifen schlecht. Aufierdem ,,schwimmt“ das Fahrzeug dann eher
(Aquaplaning).

e Bei hoher Geschwindigkeit ist ein Reifen mit zu niedrigem Fiilldruck
einem hohen Maf} an Walkarbeit ausgesetzt. Dadurch erwérmt er sich zu
stark. Dies kann zur Laufflichenablésung und sogar zum Platzen des Rei-
fens fiihren - Unfallgefahr! Halten Sie stets die angegebenen Reifenfiilld-
ruckwerte ein.

o Bei starkem Reifenverschleif} lassen Sie vom Fachbetrieb die Einstel-
lung des Fahrwerks iiberpriifen.

e Halten Sie Chemikalien wie 0L, Kraft:
Reifen fern.

ff oder Bremsfliissigkeit von

e Lassen Sie defekte Felgen oder Reifen sofort ersetzen!

% Umwelthinweis
Ein zu geringer Reifenfilldruck erh6ht den Kraftstoffverbrauch.

Rat und Tat
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Reifen mit Notlaufeigenschaften

Reifen mit Notlaufeigenschaften ermdglichen es, in den
meisten Fllen trotz einer Reifenpanne weiterzufahren.

Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit Reifen mit Notlaufeigenschaften?
ausgestattet sind, wird ein Reifenfiilldruckverlust im Kombiinstru-
ment angezeigt.

Fahren im Notlauf

— Lassen Sie das ESC (ESP)/ASR (TCS) (Elektronisches Stabilisie-
rungsprogramm) eingeschaltet bzw. schalten Sie es bitte ein
= Seite 199.

— Fahren Sie langsam (maximal 80 km/h) und vorsichtig weiter.
— Vermeiden Sie plétzliche Lenk- und Fahrmandver.

— Fahren Sie maglichst nicht tiber Hindernisse (z.B. Bordstein)
oder durch Schlaglocher.

— Achten Sie auf hiufiges Eingreifen des ESC (ESP)/ASR (TCS),
Rauchentwicklung am Reifen, Gummigeruch, Ritteln des Fahr-
zeugs oder Klopfgerdusche. Fahren Sie dann nicht weiter.

Reifen mit Notlaufeigenschaften weisen auf der Reifenflanke eine Kennung
auf, die der folgenden Benennung folgt: ,,DSST“, ,,Eufonia“, ,,RFT“, ,,ROF,
»RSC*, ,,SSR* oder ,,ZP“.

Diese Reifen haben verstarkte Seitenwande. Wenn die Luft aus dem Reifen
entweicht, wird der Reifen nur noch durch die Seitenwénde gestiitzt (Not-
lauf).

D Jenach Ausstattung und Land.

Der Druckverlust am Reifen wird im Kombiinstrument angezeigt. Sie kdnnen
dann noch hochstens 80 km fahren, unter giinstigen Bedingungen (.z. B.
wenig Zuladung) auch noch weiter.

Der defekte Reifen sollte so bald wie mdglich gewechselt werden. Die Felge
muss in einem Fachbetrieb auf Beschddigungen gepriift und ggf. ersetzt
werden. Wir empfehlen lhnen, sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung
zu setzen. Wenn sich mehr als ein Rad im Notlaufbetrieb befindet, verrin-
gert sich die Strecke, die Sie in einem solchen Fall zuriicklegen kénnen.

Beginn des Notlaufes

Sobald ein Reifenfiilldruckverlust im Kombiinstrument angezeigt wird, be-
findet sich mindestens ein Reifen im Notlauf = A\.

Ende des Notlaufes

Fahren Sie nicht weiter bei:

e Rauchentwicklung am Reifen

e Gummigeruch

e Vibrationen am Fahrzeug

e Klopfgerduschen

Wann ist eine Weiterfahrt auch mit Reifen mit Notlaufeigenschaften nicht
mehr méglich?

e Wenn der Reifen z.B. infolge eines Unfalls stark beschadigt wurde. Bei
einem beschadigten Reifen besteht die Gefahr, dass sich Teile der Reifen-
laufflache [6sen und durch die Raddrehung Beschéddigungen an Tankein-
fiillstutzen, Kraftstoff- oder Bremsleitungen verursachen kénnen.

e Dariiber hinaus sollten Sie die Weiterfahrt einstellen, wenn starke Vibra-
tionen auftreten oder das Rad aufgrund starker Warmeentwicklung anfangt

zu qualmen. | 4
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/\ AcHTUNG

Im Notlauf sind die Fahreigenschaften des Fahrzeugs deutlich verschlech-
tert!

o Die Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt nur unter Beriicksichti-
gung der Wetter- und Fahrbahnverhiltnisse. Hierbei sind die gesetzli-
chen Bestimmungen zu beachten.

e Vermeiden Sie plétzliche Lenk- und Fahrmanéver, bremsen Sie friih-
zeitig.

e Fahren Sie méglichst nicht iiber Hindernisse (z.B. Bordstein) oder
durch Schlaglocher.

e Wenn sich einer der Reifen im Notlaufbetrieb befindet, verschlechtern
sich die Fahreigenschaften und es besteht eine erhéhte Unfallgefahr!

@ Hinweis

e Ein Notlaufreifen wird bei Reifenfiilldruckverlust nicht ,,platt“, weil er
durch die verstdrkten Seitenwédnde getragen wird. Ein Reifendefekt ist bei
einer Sichtpriifung deshalb meistens nicht zu erkennen.

e Verwenden Sie im Notlauf keine Schneeketten an den Vorderradern.

Neue Reifen und Felgen

Neue Reifen und Felgen miissen eingefahren werden.

Reifen und Felgen sind wichtige Konstruktionselemente. Die von SEAT frei-
gegebenen Reifen und Felgen sind genau auf den zugehdrigen Fahrzeugtyp
abgestimmt und tragen damit wesentlich zu einer guten Strafenstabilitat
und sicheren Fahreigenschaften bei = /\.

Ersetzen Sie Reifen mdglichst nicht einzeln, sondern mindestens achswei-
se. Die Kenntnis der Reifendaten erleichtert die richtige Wahl. Auf Giirtelrei-
fen befindet sich die Reifenbeschriftung auf den Flanken, z.B.:

195/65 R15 91T
Dies bedeutet im Einzelnen:

195 Reifenbreite in mm

65 Hohen-/Breitenverhiltnis in %

R Giirtelbauart-Kennbuchstabe fiir Radial
15 Felgendurchmesser in Zoll

91 Tragfahigkeitskennzahl

T  Geschwindigkeitskennbuchstabe

Zusitzlich konnen sich auf den Reifen befinden:

e eine Laufrichtungskennzeichnung
e ,Reinforced” als Kennzeichnung fiir Reifen in verstarkter Ausfiihrung

Das Herstellungsdatum ist ebenfalls auf der Reifenflanke angegeben (even-
tuell nur auf der Radinnenseite).

,DOT ... 1103 ...“ bedeutet beispielsweise, dass der Reifen in der 11. Woche
im Jahr 2003 hergestellt wurde.

Wir empfehlen Ihnen, alle Arbeiten an den Reifen oder Felgen von einem
SEAT-Betrieb durchfiihren zu lassen. Dieser ist mit den erforderlichen Spezi-
alwerkzeugen und Ersatzteilen ausgeristet, hat die nétigen Fachkenntnisse
und ist auf die Entsorgung der Altreifen eingestellt.

SEAT-Betriebe sind dariiber unterrichtet, welche technischen Mdglichkeiten
bei der Um- bzw. Nachriistung von Reifen, Felgen und Radzierkappen beste-
hen.

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb mussen alle 4 Rader mit Reifen der glei-
chen Bau- und Profilart und des gleichen Fabrikats ausgeriistet sein, damit
das Antriebssystem nicht durch standige Drehzahlunterschiede beschadigt
wird. Aus diesem Grund diirfen Sie im Pannenfall auch nur ein solches Re-
serverad verwenden, das die gleiche Bereifung hat wie die normalen Reifen.
Sie diirfen auch das werkseitig mitgelieferte Notrad benutzen.

Rat und Tat
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/\ AcHTUNG

o Wir empfehlen lhnen, ausschlielich Reifen oder Felgen zu benutzen,
die von SEAT fiir lhren Fahrzeugtyp freigegeben sind. Andernfalls kann
die Verkehrssicherheit beeintréchtigt werden — Unfallgefahr!

e Verwenden Sie nur im Notfall und nur mit entsprechend vorsichtiger
Fahrweise Reifen, die dlter als 6 Jahre sind.

h

e Ver den Sie keine g
nicht bekannt ist.
e Wenn Sie nachtrédglich Radzierkappen montieren, Sie darauf

achten, dass eine ausreichende Luftzufuhr zur Kiihlung der Bremsanlage
gewdhrleistet ist.

o Verwenden Sie an allen vier Rédern nur Giirtelreifen gleicher Bauart,
GroBe (Abrollumfang) und gleicher Profilausfiihrung.

hten Reifen, deren ,,Vorleben“ lhnen

% Umwelthinweis

Altreifen missen vorschriftsméafig entsorgt werden.

[z] Hinweis

e Aus technischen Griinden kdnnen Sie normalerweise die Felgen anderer
Fahrzeuge nicht verwenden. Dies gilt unter Umstdnden sogar fiir Felgen des
gleichen Fahrzeugtyps. Wenn Sie nicht von SEAT fiir Ihren Fahrzeugtyp frei-
gegebene Reifen oder Felgen verwenden, kann die Zulassung lhres Fahr-
zeugs zum offentlichen Stralenverkehr ihre Giiltigkeit verlieren.

e Unterscheidet sich das Reserverad in seiner Ausfiihrung von der Fahrbe-
reifung — etwa bei Winterreifen — so diirfen Sie das Reserverad nur im Pan-
nenfall kurzzeitig und bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise verwenden.
Es muss so schnell wie mdglich wieder durch das normale Laufrad ersetzt
werden.

Radschrauben

Die Radschrauben miissen mit dem richtigen Drehmoment
angezogen werden.

Felgen und Radschrauben sind konstruktiv aufeinander abgestimmt. Bei je-
der Umriistung auf andere Felgen miissen deshalb die jeweils zugehdrigen
Radschrauben mit der richtigen Lange und Kalottenform verwendet werden.
Der Festsitz der Rdder und die Funktion der Bremsanlage hangen davon ab.

Unter Umstanden durfen Sie keine Radschrauben von Fahrzeugen der glei-
chen Baureihe benutzen = Seite 224.

Nach dem Radwechsel sollten Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrau-
ben so schnell wie mdglich mit einem Drehmomentschliissel priifen lassen
= /\. Das Anzugsdrehmoment betrdgt bei Stahl- und Leichtmetallfelgen
120 Nm.

/\ AcHTUNG

Bei falscher Montage der Radschrauben kann sich das Rad wahrend der
Fahrt lésen - Unfallgefahr!

e Radschrauben miissen sauber und leichtgdngig sein. Sie diirfen je-
doch niemals mit Fett oder Ol behandelt werden.

e Verwenden Sie nur die Radschrauben, die zu der jeweiligen Felge ge-
héren.

o Werden die Radschrauben mit einem zu niedrigen Anzugsdrehmo-
ment angezogen, konnen sich die Rdder wéhrend der Fahrt l6sen — Un-
fallgefahr! Ein stark erhéhtes Anzugsdrehmoment kann zur Beschadi-
gung der Radschrauben bzw. der Gewinde fiihren.

@ VORSICHT

Das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der Radschrauben bei Stahl- und
Leichtmetallfelgen betragt 120 Nm.
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Winterreifen

Winterreifen verbessern die Fahreigenschaften bei Schnee
und Eis.

Bei winterlichen Straienverhéltnissen werden die Fahreigenschaften des
Fahrzeugs durch Winterreifen deutlich verbessert. Sommerreifen sind auf-
grund ihrer Konstruktion (Breite, Gummimischung, Profilgestaltung) auf Eis
und Schnee weniger rutschfest.

Der Reifenfiilldruck fiir Winterreifen muss 0,2 bar héher sein als bei Som-
merreifen (siehe Aufkleber in der Tankklappe).

Verwenden Sie Winterreifen an allen “vier Radern.

Die zuldssigen WinterreifengréBen sind in lhren Fahrzeugpapieren aufge-

fiihrt. Verwenden Sie nur Winterreifen in Gurtelbauart. Alle in den Fahrzeug-

papieren genannten ReifengroRen kdnnen auch als Winterreifen gefahren
werden.

Winterreifen verlieren weitgehend ihre Wintertauglichkeit, wenn das Reifen-

profil bis auf eine Tiefe von 4 mm abgefahren ist.

Fir Winterreifen gelten je nach Geschwindigkeitskennbuchstabe = Sei-
te 251, Neue Reifen und Felgen die folgenden Geschwindigkeitsbeschrén-
kungen: = /A\

Q max. 160 km/h
S max. 180 km/h
T max. 190 km/h
H max.210 km/h

In bestimmten Landern muss an Fahrzeugen, die die jeweilige Hochstge-
schwindigkeit der Winterreifen tiberschreiten kénnen, ein entsprechender
Aufkleber im Blickfeld des Fahrers angebracht sein. Solche Aufkleber sind
beim Fachbetrieb erhaltlich. Halten Sie sich bitte an die Vorschriften des je-
weiligen Landes.

Lassen Sie Winterreifen nicht unnétig lange montiert, denn auf schnee- und
eisfreien Strafien sind die Fahreigenschaften mit Sommerreifen besser.

Beachten Sie im Fall einer Reifenpanne den Hinweis zum Reserverad = Sei-
te 251, Neue Reifen und Felgen.

/\ ACHTUNG

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fiir Winterreifen darf nicht iiber-
schritten werden. Andernfalls werden die Reifen beschédigt - Unfallge-
fahr!

% Umwelthinweis

Montieren Sie rechtzeitig wieder Ihre Sommerreifen. Dies verringert die Ab-
rollgerdusche, den Verschleit und den Kraftstoffverbrauch.

Schneeketten

Die Montage der Schneeketten ist nur auf den Vorderradern und nur bei der
Reifengrofie 205/55R16. erlaubt. Die Schneeketten miissen feingliedrig
sein und diirfen nicht mehr als 15 mm auftragen = Seite 251. Fiir Reifen der
GroRe 225/50R17 ist die Verwendung von Schneeketten nicht erlaubt.

Bei Schneekettenbetrieb sollten Sie Radvollblenden und Felgenzierringe ab-
nehmen. Die Radschrauben missen dann jedoch aus Sicherheitsgriinden
mit Abdeckkappen versehen werden, die beim Fachbetrieb erhiltlich sind.

Allradantrieb: Wenn Schneeketten vorgeschrieben sind, so gilt dies im All-
gemeinen auch fiir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Schneeketten dirfen auch
bei Allradantrieb nur an den Vorderrddern montiert werden.

Rat und Tat
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/\ AcHTUNG

Die Schneeketten miissen geméaf} den Herstellerangaben korrekt ge-
spannt werden. Somit wird ein Kontakt der Schneeketten mit dem Rad-
haus vermieden.

@ VORSICHT

Auf schneefreien Strecken miissen Sie die Schneeketten abnehmen. Dort
beeintrachtigen sie die Fahreigenschaften, beschddigen die Reifen und sind
schnell zerstort.

@ Hinweis

e Inbestimmten Landern ist die Geschwindigkeit beim Fahren mit Schnee-
ketten auf 50 km/h beschrinkt. Halten Sie sich bitte an die Vorschriften des
jeweiligen Landes.

e Wirempfehlen Ihnen, sich beim Fachbetrieb tiber entsprechende Fel-
gen-, Reifen- und Schneekettengréfien zu informieren.
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Bordwerkzeug, Reserverad und
Reifenreparaturset

Bordwerkzeug

/\ AcHTUNG

e Der ab Werk mitgelieferte Wagenheber* ist nur fiir Ihren Fahrzeugtyp
vorgesehen. Heben Sie auf gar keinen Fall damit schwerere Fahrzeuge
oder andere Lasten an - Verletzungsgefahr!

Das Bordwerkzeug des Fahrzeugs befindet sich im Gepdck-
raum unter der Ladebodenabdeckung.

— Ziehen Sie die Ladebodenabdeckung mit dem Finger in der Aus-
sparung nach oben.

— Nehmen Sie das Bordwerkzeug heraus.

Das Bordwerkzeug besteht aus folgenden Teilen:

e Wagenheber*.

e Haken zum Abziehen der Integral-Radkappen* und der Radzierkappen*.
e Radschliissel*.

e Abschleppdse.

e Adapter fir Radschraubensicherung*.

Einige der aufgefiihrten Werkzeuge gehdren nur zu bestimmten Modellaus-
fiihrungen bzw. sind Mehrausstattungen.

e Ver den Sie den Wagenheber* nur auf festem, ebenem Unter-
grund.

o Den Motor niemals bei angehobenem Fahrzeug starten - Unfallgefahr!
e Wenn Arbeiten unter dem Fahrzeug ausgefiihrt werden miissen, muss
das Fahrzeug mit geeigneten Unterstellbdcken abgestiitzt werden. Ande-
renfalls besteht Verletzungsgefahr!

Rat und Tat
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Platzsparendes Reserverad (Notrad)

Das kleinere Reserverad (Notrad bei Fahrzeugen, die nicht
mit dem Pannenset ausgestattet sind) darf nur die unbe-
dingt erforderlich Zeit genutzt werden.

; Abb. 169 Gepiackraum.
Bseoi7s  Zugang zum Reserverad

Das Notrad befindet sich unter dem Ladeboden im Gepackraum und ist mit
einem Randelrad befestigt.

Verwendung des Notrades

Das Notrad ist nur fiir den Notfall bis zum Erreichen einer Werkstatt gedacht.

Ersetzen Sie es deshalb so schnell wie méglich durch ein Normalrad.

Fiir die Verwendung des Notrades bestehen bestimmte Einschrankungen.
Das Notrad wurde speziell fiir Ihr Fahrzeug konstruiert und darf daher nicht
mit dem Notrad eines anderen Fahrzeugs vertauscht werden.

Auf die Felge des Notrades darf kein Normal- oder Winterreifen montiert
werden.

Schneeketten

Aus technischen Griinden ist die Verwendung von Schneeketten auf dem
Notrad nicht gestattet.

Falls Sie mit Schneeketten fahren miissen und eine Reifenpanne an einem
Vorderrad haben, montieren Sie bitte das Notrad anstelle eines Hinterrades.
Das freiwerdende Hinterrad versehen Sie dann mit Schneeketten und mon-
tieren es anstelle des defekten Vorderrades.

/\ AcHTUNG

e Nach Montage des Notrades muss der Reifenfiilldruck so schnell wie
maglich gepriift werden. Der Fiilldruck des Notrads mit den Abmessun-
gen 125/70R16 125/70R18 135/90R16 muss 4,2 bar betragen. Bei den
sonstigen ReifengroBen kann der Fiilldruck auf der Etikette an der Innen-
seite der Tankklappe abgelesen werden. Andernfalls besteht Unfallge-
fahr!

o Fahren Sie nicht schneller als 80 km/h - Unfallgefahr!

e Vermeiden Sie Vollgasbeschl starkes B
te Kurvenfahrten - Unfallgefahr!

e Fahren Sie niemals mit mehr als einem Notrad - Unfallgefahr!

o Aufdie Felge des Notrades darf kein Normal- oder Winterreifen mon-
tiert werden.

und rasan-

9

Reifenreparaturset

Sie finden das Reifenreparaturset (bei Fahrzeugen ohne Not-
rad) unter dem Ladeboden im Gepdckraum.

Fiir den Fall einer Reifenpanne ist Ihr Fahrzeug mit dem Tire-Mobility-System
,Reifenreparaturset* ausgestattet.
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Das Reifenreparaturset besteht aus einem Dichtmittel fiir die Reparatur der — Bei Anhdngerbetrieb: kuppeln Sie den Anhédnger von lhrem

Reifenpanne und aus einem Kompressor zur Erzeugung des fiir den Reifen Fahrzeug ab.

erforderlichen Filldrucks. Damit kdnnen bis zu 4 mm grofie Reifenbeschadi-

gungen durch Fremdkdrper zuverldssig abgedichtet werden. — Nehmen Sie das Bordwerkzeug und das Reserverad aus dem
Gepackraum.

@ Hinweis

e Nehmen Sie bitte fachméannische Hilfe in Anspruch, wenn eine Reparatur A ACHTUNG

mit dem Reifendichtmittel nicht moglich ist. u

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie das Warndreieck
auf. Sie schiitzen damit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

Rad wechseln @ VORSICHT

Wenn Sie den Radwechsel auf einer abschiissigen Fahrbahn durchfiihren,
blockieren Sie das gegeniiberliegende Rad mit einem Stein oder derglei-
chen, um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.

Vor dem eigentlichen Radwechsel sind einige Vorarbeiten zu
leisten. @] Hinweis

Vorarbeiten

Hierbei sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. L]
— Stellen Sie das Fahrzeug bei einer Reifenpanne méglichst weit
entfernt vom flieRenden Verkehr ab. Die gewdhlte Stelle sollte

eben sein.
Rad wechseln

— Lassen Sie alle Mitfahrer aussteigen. Diese sollten sich auer-
halb des Gefahrenbereiches aufhalten (z.B. hinter einer Leit- Der Radwechsel besteht aus den folgenden Schritten:

planke).
— Ziehen Sie die Radzierkappe ab. Siehe auch = Seite 258.

— Schalten Sie den Motor aus und die Warnblinkanlage ein.
— Lockern Sie die Radschrauben.

— Ziehen Sie die Handbremse fest an.

Heben Sie das Fahrzeug an der entsprechenden Stelle an.
— Legen Sie den ersten Gang ein oder stellen Sie bei Fahrzeugen .
mit Automatikgetriebe den Wéhlhebel auf die Position P. — Bauen Sie das Rad ab bzw. an.

— Lassen Sie das Fahrzeug herunter. >

Rat und Tat
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— Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben den Radschliissel. Radzierkappen

— Bringen Sie die Radzierkappe wieder an. = Dje Radzierkappen miissen abgenommen werden, um an
die Radschrauben heranzukommen.

Nachtrégliche Arbeiten

Nach dem eigentlichen Radwechsel fallen einige Nacharbei-
ten an.

— Verstauen Sie das Bordwerkzeug an seinem Platz.

— Verstauen und befestigen Sie das ausgewechselte Rad im Ge-
packraum.

— Priifen Sie den Reifenfiilldruck des montierten Rades sobald

wie moglich. Abb. 170 Radwechsel:

Radzierkappe abziehen

— Lassen Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrauben sobald
wie mdglich mit einem Drehmomentschlissel priifen. Es muss Demontieren
120 Nm betragen.

— Setzen Sie den Abziehhaken des Werkzeugsets in der dazu vor-

@ Hinweis gesehenen Offnung in einem der Schraubendeckel des Radna-

bendeckels an = Abb. 170.
e Wenn Sie beim Radwechsel festgestellt haben, dass Radschrauben kor-
rodiert und schwergéngig sind, miissen die Schrauben vor dem Priifen des — Ziehen Sie die Radzierkappe ab.
Anzugsdrehmoments erneuert werden.

e Fahren Sie bis zur Priifung des Anzugsdrehmoments vorsichtshalber nur
mit maBiger Geschwindigkeit. u
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Radvollblenden* Radschrauben lockern und anziehen

Die Radvollblenden miissen entfernt werden, um Zugang zu Bevor das Fahrzeug angehoben wird, miissen die Rad-
den Radschrauben zu erhalten. schrauben gelockert werden.

Demontieren

— Nehmen Sie die Radvollblende mit dem Drahthaken ab.

— Setzen Sie den Haken in einer der Aufnahmen in der Radvoll-
blende ein.

Einbauen

— Pressen Sie die Radvollblende mit Druck auf die Felge auf. Uben
Sie den Druck zuerst an der Stelle der Ventilaussparung aus.
Anschlieend lassen Sie den gesamten Umfang der Radvoll-

blende in die Stahlfelge einrasten. ]
Abb. 171 Radwechsel:
Bsp0iee  Radschrauben lockern

Lockern

— Schieben Sie den Radschliissel bis zum Anschlag auf die Rad-
schraube.

— Greifen Sie das Ende des Radschliissels und drehen Sie die
Schraube etwa eine Umdrehung nach links = Abb. 171.

Festziehen

— Schieben Sie den Radschliissel bis zum Anschlag auf die Rad-
schraube.

— Fassen Sie am Schliisselende an und drehen Sie die Schraube
nach rechts, bis sie fest angezogen ist. 4

Rat und Tat
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— Zum Losen und Festziehen von diebstahlhemmenden Rad-
schrauben benétigen Sie den entsprechenden Adapter.

/\ AcHTUNG

Lockern Sie die Radschrauben nur ein wenig (etwa eine Umdrehung), so-
lange das Fahrzeug nicht mit dem Wagenheb gehoben ist - Unfall
fahr!

@] Hinweis

e Ldsst sich eine Radschraube nicht lockern, kénnen Sie vorsichtig mit
dem Fuf auf das Ende des Radschliissels driicken. Halten Sie sich dabei am
Fahrzeug fest und achten Sie auf einen sicheren Stand. ]

Fahrzeug anheben

Um das Rad abbauen zu kdnnen, muss das Fahrzeug mit
dem Wagenheber angehoben werden.

Abb. 172 Aufnahme-
| punkte fiir den Wagenhe-
BsP0893 | ber

K

316 mm

Abb. 173 Wagenheber
anbringen

BSP0102

— Suchen Sie den Aufnahmepunkt am Unterholm, der dem zu
wechselnden Rad am néchsten liegt = Abb. 172.

— Drehen Sie den Wagenheber unter dem Aufnahmepunkt so weit
hoch, bis seine Klaue unmittelbar unter dem senkrechten Steg
des Unterholms steht.

— Richten Sie den Wagenheber so aus, dass seine Klaue den Steg
des Unterholms umfasst und die bewegliche Grundplatte plan
auf dem Boden aufliegt = Abb. 173.

— Drehen Sie den Wagenheber weiter hoch, bis das Rad leicht
vom Boden abhebt.

Am Unterholm kennzeichnen jeweils vorn und hinten Eindriickungen die
Stellen, an denen der Wagenheber angesetzt werden darf = Abb. 172. Es
gibt fiir jedes Rad genau eine Stelle. An anderen Stellen darf der Wagenhe-
ber nicht angesetzt werden.

Ein weicher Untergrund unter dem Wagenheber kann zur Folge haben, dass
das Fahrzeug vom Wagenheber abrutscht. Stellen Sie deshalb den
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Wagenheber auf einen festen Untergrund. Benutzen Sie ggf. eine grof3fla-
chige, stabile Unterlage. Bei glattem Untergrund, wie z.B. Fliesenboden,

sollten Sie eine nicht rutschende Unterlage (z.B. eine Gummimatte) verwen-

den.

/\ AcHTUNG

o Ergreifen Sie alle erforderlichen MaBBnahmen, damit der Wagenheber
nicht abrutschen kann. Andernfalls besteht Unfallgefahr!

e Wenn Sie den Wagenheber nicht an den vorgesehenen Stellen anset-
zen, kann dies zu Schdden am Fahrzeug fiihren. AufSerdem kann der Wa-

genheber bei nicht ausreichendem Halt am Fahrzeug abrutschen - Verlet-
zungsgefahr!

Ansatzpunkte fiir Wagenheber bei Fahrzeugen mit
Trittleiste*

Abb. 174 Kunststoff-
Trittleiste mit Deckel zur
Aufnahme des Wagenhe-
bers

BSP03IE |

Fahrzeuge mit Kunststoff-Trittleiste, mit Deckel*

— Nehmen Sie den Deckel (&) ab, damit die Aufnahmepunkte fiir
den Wagenheber des Fahrzeugs frei sind = Abb. 174.

— Dazu ziehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung ab = Abb. 174.

— Der Deckel bleibt nach dem Abziehen an einem Biigel hdngen,
damit der nicht verloren geht.

Das Rad abnehmen und anbringen

Zum Ab- bzw. Anbauen des Rades sind die folgenden Schrit-
te durchzufiihren.

Nachdem Sie die Radschrauben gelockert und das Fahrzeug mit

dem Wagenheber angehoben haben, tauschen Sie das Rad wie

folgt aus:

Rad abnehmen

— Drehen Sie die Radschrauben mit dem Radschraubenschliissel
heraus und legen Sie sie auf einen sauberen Untergrund.

Rad anbauen

— Schrauben Sie die Radschrauben ein und ziehen Sie sie mit
dem Radschraubenschliissel leicht fest.

Die Radschrauben miissen sauber und leichtgdngig sein. Kontrollieren Sie
die Auflageflachen von Rad und Nabe. Verunreinigungen auf diesen Flachen
sind vor der Radmontage zu entfernen.

Bei der Montage von laufrichtungsgebundenen Reifen beachten Sie bitte

die Laufrichtung. L]

Rat und Tat
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Diebstahlhemmende Radschrauben* Laufrichtungsgebundene Reifen
Zum Losen der diebstahlhemmenden Schrauben bendétigt Laufrichtungsgebundene Reifen miissen richtig herum mon-
man einen speziellen Adapter. tiert werden.

Ein laufrichtungsgebundenes Reifenprofil ist erkennbar an den Pfeilen auf
der Reifenflanke, die in Laufrichtung zeigen. Eine so vorgegebene Laufrich-
tung sollten Sie unbedingt einhalten. Nur dann kommen die optimalen Ei-

genschaften dieser Reifen beziiglich Haftvermégen, Laufgerdusch, Abrieb

und Aquaplaning voll zur Geltung.

Falls Sie das Reserverad bei einer Reifenpanne einmal entgegen der Lauf-
richtung montieren mussen, fahren Sie bitte vorsichtig, da die optimalen Ei-
genschaften des Reifens in dieser Situation nicht mehr gegeben sind. Dies
ist besonders bei Nasse wichtig.

Damit Sie die Vorteile des laufrichtungsgebundenen Reifenprinzips wieder

voll nutzen kénnen, sollten Sie den defekten Reifen sobald wie moglich er-
Abb. 175 Diebstahlhem- setzen und die richtige Laufrichtung bei allen Reifen wiederherstellen. u
mende Radschraube

— Setzen Sie den Adapter bis zum Anschlag in die diebstahlhem-

mende Radschraube ein = Abb. 175. Reifenreparaturset (Tire-Mobility-System)*
— Setzen Sie den Radschliissel bis zum Anschlag in den Adapter
ein. Allgemeines und Sicherheitshinweise

— Losen Sie die Radschraube bzw. ziehen Sie sie fest. Ihr Fahrzeug ist mit einem Reifenreparaturset, dem sogenannten Tire-Mobi-

lity-System, ausgestattet.
Code-Nummer Y-Sy 9

Die Nummer der Radschraube ist auf der Vorderseite des Adapters einge- Fiir den Fall einer Reifenpanne befinden sich im Gepdckraum unter der La-
stanzt. debodenabdeckung das Reifendichtmittel und ein Kompressor.

Diese Nummer muss aufgeschrieben und sorgfaltig aufbewahrt werden, Mit dem Tire-Mobility-System kénnen Reifenbeschadigungen, verursacht
denn nur mit dieser Nummer ist ein Duplikat des Adapters beim SEAT-Be- durch Fremdkdrper bis etwa 4 mm Durchmesser, zuverldssig abgedichtet

trieb erhéltlich. [ ] werden. >
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Der Fremdkdrper kann dabei im Reifen verbleiben.

Die Handhabung des Reifendichtmittels ist in einer Anleitung auf der Dicht-
mittelflasche beschrieben.

Hinweise zu dem Umgang mit dem Kompressor finden Sie in einer weiteren
Kurzanleitung.

/\\ ACHTUNG

e Das Reifendichtmittel darf nur verwendet werden, wenn der Reifen
nicht durch Fahren ohne Luft vorgeschidigt ist.
o Alle Sicherheits- und Handhab hi

der Dichtmittelflasche genau befolgen.

o Fahren Sie nicht iiber 80 km/h, vermeiden Sie Vollgasbeschl

gen, starkes Bremsen und rasante Kurvenfahrten.

e Mit dem Dichtmittel reparierte Reifen sind nur fiir den voriibergehen-
den und kurzzeitigen Einsatz bestimmt. Fahren Sie daher vorsichtig zum
néchsten Fachbetrieb.

auf dem Komp und

(% Umwelthinweis

Zur Entsorgung der Dichtmittelflasche wenden Sie sich bitte an einen Ent-
sorgungsfachbetrieb oder lhren SEAT-Betrieb. Dort kann dieses Produkt ein
den geeigneten Behaltern fachgerecht entsorgt werden.

@ Hinweis

e Wenn Dichtmittel ausgetreten ist, lassen Sie es antrocknen. Sie kdnnen
es dann wie eine Folie abziehen.

e Achten Sie auf das Verfallsdatum, das auf der Dichtmittelflasche steht.
Lassen Sie das Reifendichtmittel in einem Fachbetrieb austauschen.

e Nehmen Sie bitte fachménnische Hilfe in Anspruch, wenn eine Reparatur
mit dem Reifendichtmittel nicht mdglich ist. u

Vorarbeiten

Fiir die Reifenreparatur sind Vorarbeiten notwendig.

— Stellen Sie das Fahrzeug bei einer Reifenpanne maglichst weit
entfernt vom flieRenden Verkehr ab.

— Ziehen Sie die Handbremse fest an.

— Legen Sie den ersten Gang ein oder stellen Sie den Wahlhebel
auf die Position P.

— Lassen Sie alle Mitfahrer aussteigen. Diese sollten sich auf3er-
halb des Gefahrenbereiches aufhalten (z.B. hinter einer Leit-
planke).

— Priifen Sie, ob eine Reparatur mit dem Tire-Mobility-System
maoglich ist ,Allgemeines und Sicherheitshinweise*.

— Schrauben Sie den Ventildeckel des entsprechenden Rades ab.

— Nehmen Sie das Reifenreparaturset aus dem Gepdckraum.

/\ ACHTUNG

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie das Warndreieck
auf. Sie schiitzen damit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

@ VORSICHT

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie die Reifenreparatur auf einer ab-
schiissigen Fahrbahn durchfiihren.

@ Hinweis

Hierbei sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. ]

Rat und Tat
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Reifenreparatur durchfiihren [1] N
Hinweis
Die Reifenreparatur selbst besteht nach den Vorarbeiten aus e Wenn |hr Fahrzeug mit einer Reifendruckkontrolle ausgestattet ist, miis-
folgenden Abschnitten: sen die neuen Druckwerte mit der Taste SET an der Mittelkonsole abgespei-
! chert werden.
Reifendichtmittel verwenden e Der Kompressor sollte nie ldnger als etwa 6 Minuten betrieben werden. ®

— Aufder Flasche befindet sich eine Anleitung zum richtigen Ge-
brauch des Dichtmittels.

Reifen aufpumpen
— Kompressor und Druckschlauch aus dem Behdltnis entnehmen.

— Die Befestigungsmutter auf das Reifenventil aufschrauben.

— Kabelanschluss des Kompressors in eine 12-Volt-Steckdose ste-
cken.

— Kompressor einschalten und Fiilldruck am Manometer kontrol-
lieren.

Reparatur beenden
— Druckschlauch des Kompressors vom Ventil [6sen.

— Ventildeckel fest aufschrauben.

— Die elektrische Verbindung des Kompressors mit dem Bordnetz
trennen.

— Sémtliche Reparaturutensilien verstauen.
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Sicherungen

Sicherung ersetzen

Durchgebrannte Sicherungen miissen ersetzt werden.

Abb. 176 Links in der In-
strumententafel: Abde-
ckung des Sicherungs-
kastens

Abb. 177 Sicherungsde-
Bspo1 ckel im Motorraum

Sicherungsdeckel unter dem Lenkrad

— Schalten Sie die Ziindung und den betroffenen Stromverbrau-
cheraus.

— Finden Sie heraus, welche Sicherung zu dem ausgefallenen Ver-
braucher gehort = Seite 267.

— Nehmen Sie die Kunststoffklammer aus ihrer Halterung im Si-
cherungsdeckel, stecken Sie sie auf die fragliche Sicherung und
ziehen Sie diese heraus.

— Falls die Sicherung durchgebrannt ist (erkennbar am durchge-
schmolzenen Metallstreifen), so ersetzen Sie sie durch eine
neue Sicherung gleicher Starke.

Sicherungsdeckel im Motorraum

— Schalten Sie die Ziindung und den betroffenen Stromverbrau-
cheraus.

— Haken Sie den Sicherungsdeckel im Motorraum an den Laschen
aus, indem Sie die Laschen zur Deckelmitte driicken
=Abb. 177.

— Finden Sie heraus, welche Sicherung zu dem ausgefallenen Ver-
braucher gehort = Seite 267.

— Nehmen Sie die Kunststoffklammer aus ihrer Halterung im Si-
cherungsdeckel (linke Stirnseite der Instrumententafel), stecken
Sie sie auf die fragliche Sicherung und ziehen Sie diese heraus.

— Falls die Sicherung durchgebrannt ist (erkennbar am durchge-
schmolzenen Metallstreifen), so ersetzen Sie sie durch eine
neue Sicherung gleicher Starke. >

Rat und Tat
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— Bringen Sie den Sicherungsdeckel sorgféltig wieder an, um
Wassereintritt zu vermeiden.

Die einzelnen Stromkreise sind durch Schmelzsicherungen abgesichert. Die
Sicherungen befinden sich an der linken Stirnseite der Instrumententafel
hinter einer Abdeckung und im Motorraum links.

Die elektrischen Fensterheber sind tiber Sicherungsautomaten abgesichert,
die sich nach Beheben der Uberlastung - z.B. festgefrorene Scheiben - nach
einigen Sekunden automatisch wieder einschalten.

Farbkennzeichnung der Sicherungen

Farbe Ampere
hellbraun 5

rot 10
blau 15
gelb 20
natur (wei3) 25
griin 30
orange 40
rot 50
weify 80
blau 100
grau 150
lila 200

/\ ACHTUNG

»Reparieren“ Sie Slcherungen nicht und ersetzen Sie sie auch nicht durch
stédrkere. And f teht Brandgefahr! AuBerdem ko Schiden

an anderer Stelle der elektrischen Anlage auftreten

[1] Hinweis

e Brennteine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durch,
muss die elektrische Anlage so schnell wie moglich von einem Fachbetrieb
Uiberprift werden.

e Wird eine Sicherung durch eine starkere Sicherung ersetzt, kénnen
Schéden an anderer Stelle der elektrischen Anlage auftreten.

e Es empfiehlt sich, stets einige Ersatz-Sicherungen mitzufiihren. Diese
sind bei Vertragswerkstétten erhéltlich.

e Neben den in den folgenden Tabellen aufgefiihrten Sicherungen gibt es
noch weitere, die von einem SEAT-Betrieb ersetzt werden miissen.
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Sicherungsbelegung, Instrumententafel links

Sicherungen

Nummer

VO NNV WN P

i
o

e
N =

13

14

15

16
17
18
19

20

Verbraucher

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Airbag

Stromversorgung RSE (Display an der Dachkonso-

le)

Nicht belegt

Xenon-Scheinwerfer links

Kombiinstrument (Olstand) / Steuergert Leitun-
gen (BCM) / Heizung / ABS, ESC (ESP) / Park Pi-
lot/ Gateway / Durchflussmesser

Getriebe / Lenkhilfe / Bremslichtsensor / Anhan-
ger / ABS, ESC (ESP)/ Haldex / Lichtschalter
Beheizbare Frontscheibe / Instrumentenbeleuch-
tung / Diagnosezentrale / Motorsteuerung / Zu-
satzheizung / AFS-Scheinwerfer / Park Pilot
Xenon-Scheinwerfer rechts

Motorsteuerung

Nicht belegt

Nicht belegt

Park-Pilot (Einparkhilfe) / Schalthebel / ESC-
(ESP)-Steuergerat

Ampere

10

10

10

10

10
10

10

Nummer
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41

42
43
44
45
46

Verbraucher
Nicht belegt
Volumetrischer Alarmsensor / Alarmhupe
Diagnose / Regensensor / Lichtschalter
Kundendienst Vorinstallation Anhé&ngerkupplung
Nicht belegt
Vakuumpumpe

Stromversorgung RSE (Display an der Dachkonso-

le)

Heckwischermotor

Nicht belegt

Steckdose / Zigarettenanziinder
Nicht belegt

Nicht belegt

Heizung

Nicht belegt

Nicht belegt

Nicht belegt

Nicht belegt

Nicht belegt
Anhénger-Steuergerat (Anhdngerkupplung)

Anhénger-Steuergerat (Blinker, Bremse und
Standlicht links)

Anhanger-Steuergerat (Nebelleuchten, Riick-
wartsgang und Standlicht rechts)

Steuergerat Leitungen BCM
Anhédnger-Vorinstallation
Heckscheibenbeheizung
Fensterheber vorne
Fensterheber hinten

Rat und Tat

Ampere

10
15
20
10

20

20

40

15
20

20

20
40
25
30
30

267
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Nummer Verbraucher Ampere Nummer Verbraucher Ampere
47 Motor (Kraftstoffvorratsanzeige, Relais Benzin) 15 5 Getriebe AQ 15
48 Komfort-Steuergerat 20 6 Kombiinstrument / Lenksdule 5
49 Bedienelemente Heizung 40 7 Ziindschliissel 40
50 Sitzheizungen 30 8 Radio 15
51 Schiebedach 20 9 Telefon / Navigationsgerat TomTom 5
52 Scheinwerferwaschanlage 20 1@ Motorsteuerung 5
53 Kundendienst Vorinstallation Anhangerkupplung 20 Motorsteuerung 10
54 Taxi (Stromversorgung Taxameter) 5 11 Nicht belegt
55 Kundendienst Vorinstallation Anhangerkupplung 20 12 Elektroniksteuergerat 5
56 Taxi (Stromversorgung Sender) 15 13 Stromversorgung Einspritzmodul Benzin 15
57 Stromversorgung Einspritzmodul Diesel 30
58 Steuergerdt fiir Zentralverriegelung 30 14 Spule 20
Einige der in der Tabelle aufgefiihrten elektrischen Verbraucher gehéren nur 15 Motorsteuer'ung 2
zu bestimmten Modellausfiihrungen oder sind Mehrausstattungen. Pumpenrelais 10
16 Beleuchtung rechts 30
Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Tabelle dem Stand der Druckle- 17 Hupe 15

gung entspricht und Anderungen unterworfen ist. Bei Abweichungen haben

die Angaben des Aufklebers auf der Innenseite des Sicherungsdeckels stets 18 Nicht belegt

Vorrang. ] 19 Scheibenwischer 30
20 Wasserpumpe 10

Pumpe Drucksensor fiir Motor 1,8l 20

Sicherungsbelegung, Motorraum links 213 Lambdasonde 15
22 Bremspedal, Geschwindigkeitssensor 5

Sicherungen Motorsteuerung 5
Nummer Verbraucher Ampere 239 Motorsteuerung 10

1 Scheibenwischer 20 Motorste'uerung ) 15

2 Getriebe DQ200 30 24) AKF, Getriebeventil 10

3 Steuergerat Leitungen 5 259 ABS-Pumpe 40

4 ABS 20 26 Beleuchtung links 30
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Nummer Verbraucher
Motorsteuerung
Motorsteuerung

28 Nicht belegt

Fensterheber (vorne und hinten)
Fensterheber (vorne)

30 Ziindschliissel

273

299

3 Ampere-Zahl je nach Motorversion

Gliihlampenersatz

Allgemeine Hinweise

Ampere
40
50

50
30
50

Vor dem Auswechseln einer Glithlampe muss der entsprechende Verbrau-

cher ausgeschaltet werden.

Das Birnenglas nicht mit der Hand beriihren, da die Fingerabdriicke durch
die Hitze der Glithlampe verdampfen, die Lebensdauer der Lampen verrin-

gern und Kondensation auf dem Lampenspiegel verursachen, wodurch die

Beleuchtungswirkung verringert wird.

Bei diesen Scheinwerfern muss der Lampenersatz von einer Fachwerkstatt ausgefiihrt

werden, da komplexere Fahrzeugteile ausgebaut werden miissen, und eine Nullstellung

des automatischen Systems zur Scheinwerfereinstellung erforderlich ist.

Die Xenon-Gasentladungslampen haben eine um zweieinhalbmal héhere Leuchtstérke und
eine fiinfmal ldngere Lebensdauer als Halogenlampen. Dies bedeutet, dass auer im Falle

einer auBergewdhnlichen Stérung ein Ersatz wihrend der Lebensdauer des Fahrzeugs

nicht erforderlich ist.

Eine Gliihlampe darf nur durch eine Glithlampe mit identischen Merkmalen
ersetzt werden. Die entsprechende Bezeichnung steht auf dem Lampenso-

ckel oder auf dem Gliihbirnenglas.

Wir empfehlen, im Fahrzeug immer ein Etui mit Ersatzgliihlampen mitzufiih-
ren. Mindestens sollten Sie folgende Ersatzlampen mitfiihren, die fiir die

Verkehrssicherheit erforderlich sind.

Hauptscheinwerfer
Abblendlicht - H7
Fernlicht - H1
Standlicht - W5W
Blinker - PY21W

Xenon-Scheinwerfer? /mit isc

>

ner Ei

Abblend- und Femlicht - D152
Tagfahrlicht - P21W SLL
Standlicht - W5W

Blinker - PY21W

Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - H3

Rat und Tat
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Heckleuchte fest Hauptscheinwerfer

Bremsleuchten/Standlicht - P21W1)
Blinker - P21W

Heckleuchte beweglich
Nebelschlussleuchte (Fahrerseite) - P21W
Riickfahrleuchte (Beifahrerseite) - P21W
Standlicht - W5W

Seitlicher Blinker
Seitlicher Blinker - W5W

Kennzeichenbeleuchtung

Kennzeichenbeleuchtung - C5W 0 Abb. 178 Glithlampen
sroin_ des Hauptschei fers

[z] Hinweis ;

e Aufgrund der meteorologischen Gegebenheiten (Kilte, Feuchtigkeit) @ Blinker

kénnen die Scheinwerfer vorne, die Nebelleuchten, die Heckleuchten und Abblendlicht

die Blinker fiir kurze Zeit beschlagen. Dies hat keinen Einfluss auf die Le- © Femlicht

bensdauer der Beleuchtungsanlage. Bei eingeschalteter Beleuchtung ver- ® Standlicht

schwindet der Beschlag im Bereich des Lichtkegels nach kurzer Zeit. Den-
noch konnen die Rander auf der Innenseite noch Beschlag aufweisen.

e Vergewissern Sie sich in regelmafigen Abstdanden von der Funktions-
tlichtigkeit samtlicher Beleuchtungseinrichtungen lhres Fahrzeugs, vor al-

lem der AuBenbeleuchtung. Das dient nicht nur lhrer eigenen Sicherheit,
sondern auch der anderer Verkehrsteilnehmer.

e Daeinige der Lampen nur schwer zugénglich sind, sollten diese von ei-
ner Fachwerkstatt ausgewechselt werden. Anschlieend wird jedoch be-
schrieben, wie dieser Austausch durchgefiihrt werden muss, mit Ausnahme
der Nebelscheinwerfer* und der Innenbeleuchtung. L}

1 Lampe mit einem elektronisch gesteuerten Leuchtfaden fiir Brems-/ Riickleuchten. Bei
durchgebranntem Faden funktioniert weder die Riick- noch die Bremsleuchten.
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Gliihlampe fiir Blinker Abblendlicht

%

Abb. 179 Gliihlampe fiir
sspoiz - Blinker

#sr0133  Abb. 180 Abblendlicht

— Offnen Sie die Motorraumklappe.

— Den Lampentrdger =Abb. 179 @ nach links drehen und zie-
hen.

— Nehmen Sie die Glihlampe durch Druck auf die Fassung und
gleichzeitiges Drehen nach links heraus.

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor. [

_#spoim Abb. 181 Abblendlicht

— Offnen Sie die Motorraumklappe.

— Die Streben = Abb. 180 (D) in Pfeilrichtung verschieben und
den Deckel abnehmen.

Rat und Tat
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— Ziehen Sie den Stecker = Abb. 181 (2) von der Lampe ab.

— Nehmen Sie die Haltefeder = Abb. 181 (3) durch Eindriicken
und Rechtsdrehung ab.

— Nehmen Sie die Lampe heraus und setzen Sie die neue Gliih-
lampe so ein, dass die Befestigungsnase des Tellers in der Auf-
nahme des Spiegels sitzt. [ ]

Fernlicht

_wwo1s  Abb. 183 Fernlicht

— Offnen Sie die Motorraumklappe.

— Den Deckel = Abb. 182 (©) abziehen.
— Ziehen Sie den Stecker = Abb. 183 (1) von der Lampe ab.

— Die Haltefeder = Abb. 183 (2) durch Eindriicken und Rechtsdre-
hung abnehmen.

— Die Lampe herausnehmen und die neue Glithlampe korrekt in
die Aufnahmen des Spiegels einrasten.

w01 Abb. 182 Fernlicht

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
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Standlicht — Den Lampentrager = Abb. 185 (1) herausnehmen.

— Ziehen Sie die Glihlampe heraus.

— Gehen Sie beim Einsetzen der neuen Lampe in umgekehrter
Reihenfolge vor. L]

Riickleuchten

An der Karosserie
— Blinklicht, Standlicht und Bremslicht

An der Heckklappe
— Linke Seite: Standlicht und Nebelschlussleuchte.

sp01sr - Abb. 184 Standlicht

— Rechte Seite: Standlicht und Ruickfahrleuchte. ]

_wwoiss  Abb. 185 Standlicht

— Offnen Sie die Motorraumklappe.

— Den Deckel = Abb. 184 (D) abziehen.

Rat und Tat
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Blinklicht, Standlicht und Bremslicht an der Karosserie

Abb. 186 Riicklichter an
Bse0at | der Karosserie

Abb. 187 Riicklichter an
8sr0332 | der Karosserie

— Offnen Sie den Deckel am Seitenteil des Gepdckraums
=Abb. 186.

— Drehen Sie den Lampentrdger nach links = Abb. 187.

— Nehmen Sie die durchgebrannte Glithlampe heraus und setzen
Sie eine neue Glihlampe ein.

— Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wobei
beim Einsetzen des Lampentrdgers besonders vorsichtig vorzu-
gehen ist.
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Standlicht, Nebelschlussleuchte und Riickfahrlicht an der
Heckklappe

Abb. 188 Leuchten an
der Heckklappe

Abb. 189 Standlicht

Standlicht
— Offnen Sie die Heckklappe.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten

Ziehen Sie den Deckel ab.

Ziehen Sie den Lampentrdger durch Eindriicken der Haltela-
schen heraus.

Nehmen Sie die durchgebrannte Gliihlampe heraus und setzen
Sie eine neue Glihlampe ein.

Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wobei
beim Einsetzen des Lampentrdgers besonders vorsichtig vorzu-
gehen ist.

Nebelschlussleuchte und Riickfahrleuchte

Offnen Sie die Heckklappe.
Ziehen Sie den Deckel ab.
Drehen Sie den Lampentrdger nach links.

Nehmen Sie die durchgebrannte Gliihlampe heraus und setzen
Sie eine neue Glihlampe ein.

Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor. [ ]
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Seitliche Blinker

Gepdckraumbeleuchtung

[mseoire ker

— Zum Herausnehmen der Glithlampe den Blinker nach links oder
rechts schieben.

— Nehmen Sie den Lampentrdger des Blinkers heraus.

— Nehmen Sie die defekte Gliihlampe heraus und ersetzen Sie sie
durch eine neue.

— Rasten Sie den Lampentrdger in der Blinkerfiihrung ein.

— Setzen Sie den Blinker zuerst in der Aufnahme der Karosserie
ein, wobei die Halterungen richtig einrasten missen
= Abb. 190, Pfeil .

— Die Lampe in Pfeilrichtung @ = Abb. 190 einsetzen.

Abb. 190 Seitlicher Blin-

Abb. 191 Gepéackraum-
beleuchtung

Abb. 192 Gepédckraum-
_meos b ung

— Nehmen Sie das Lampenglas der Glithlampe durch Druck mit ei-
nem Schraubendreher auf dessen Unterkante -Pfeil- ab
=Abb. 191.
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— Driicken Sie die Lampe zur Seite und nehmen Sie sie aus ihrer — Drehen Sie zum Abnehmen des Lampenglases die Schrauben
Halterung heraus = Abb. 192. [ ] heraus = Abb. 193.

— Nehmen Sie die Gliihlampe in Pfeilrichtung heraus = Abb. 194.

Kennzeichenbeleuchtung - sejrr? Eifnlsetzen der neuen Lampe gehen Sie in umgekehrter
eihenfolge vor. ]

Abb. 193 Kennzeichen-
beleuchtung

Abb. 194 Kennzeichen-
[=ipoorr_ beleuchtung

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Leuchte in der Sonnenblende

Abb. 195 Ausbau der
Leuchte in der Sonnen-
_Ese0ise  blende

Abb. 196 Ausbau der
Leuchte in der Sonnen-
80151 blende

— Hebeln Sie das Lampenglas mit einem Schraubendreher vor-
sichtig an der Vertiefung ab, wie dies in der Abbildung gezeigt
wird = Abb. 196.

— Nehmen Sie die Glihlampe in Pfeilrichtung heraus = Abb. 196. m

Starthilfe

Starthilfekabel

Das Starthilfekabel muss einen ausreichenden Leitungsqu-
erschnitt haben.

Springt der Motor nicht an, weil die Fahrzeugbatterie entladen ist, kénnen
Sie die Batterie eines anderen Fahrzeuges zum Starten benutzen.

Starthilfekabel

Fur die Starthilfe bendtigen Sie Starthilfekabel nach der Norm DIN 72553
(beachten Sie die Anweisungen des Kabelherstellers). Der Leitungsquer-
schnitt muss bei Fahrzeugen mit Benzinmotor mindestens 25 mm2, und bei
Fahrzeugen mit Dieselmotor mindestens 35 mm? betragen.

. Hinweis

e Zwischen den Fahrzeugen darf kein Kontakt bestehen, andernfalls kénn-
te bereits beim Verbinden der Pluspole Strom flieRen.

e Die entladene Batterie muss ordnungsgemaf am Bordnetz angeklemmt
sein. u
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Starthilfe: Beschreibung

Starthilfekabel-Anschluss

Abb. 197 Schaltschema
zum Anschluss der Start-
hilfekabel, falls das
stromgebende Fahrzeug
iiber kein Start-Stopp-
System verfiigt: entlade-
ne Batterie (3) und
stromgebende Batterie

®.

Abb. 198 Schaltschema
zum Anschluss der Start-
hilfekabel, falls das
stromgebende Fahrzeug
mit einem Start-Stopp-
System ausgestattet ist:
entladene Batterie (&)
und stromgebende Batte-

rie (®).

1. Schalten Sie bei beiden Fahrzeugen die Ziindung aus = A\.

2. Klemmen Sie ein Ende des roten Starthilfekabels an den Plus-
pol = Abb. 197 (¥) bzw. = Abb. 198 (+) des Fahrzeugs mit der
entladenen Batterie (&) an.

3. Klemmen Sie das andere Ende des roten Starthilfekabels an
den Pluspol (+) des stromgebenden Fahrzeugs (8) an.

4. Bei Fahrzeugen ohne Start-Stopp-System klemmen Sie ein En-
de des schwarzen Starthilfekabels an den Minuspol (©) des
stromgebenden Fahrzeugsan =Abb. 197.

5. Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System klemmen Sie ein Ende
des schwarzen Starthilfekabels ® an einer geeigneten Masse-
stelle, an ein mit dem Motorblock verschraubtes massives Me-
tallteil oder an den Motorblock selbst an = Abb. 198.

6. Klemmen Sie das andere Ende des schwarzen Starthilfekabels
(X) im Fahrzeug mit der entladenen Batterie an ein mit dem Mo-
torblock verschraubtes massives Metallteil oder an den Motor-
block selbst, aber an einer weit von der Batterie (&) entfernten
Stelle an.

7. Platzieren Sie die Kabel so, dass sie nicht von sich drehenden
Teilen im Motorraum erfasst werden kénnen.

Starten

8. Starten Sie den Motor des stromgebenden Fahrzeugs und las-
sen Sie ihn im Leerlauf laufen.

9. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs mit der entladenen Batte-
rie und warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der Motor ,,rund-
lauft®.

Rat und Tat

>
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Starthilfekabel abnehmen
10. Schalten Sie vor dem Abklemmen der Starthilfekabel das Fahr-
licht - falls eingeschaltet — aus.

11. Schalten Sie im Fahrzeug mit der entladenen Batterie das Hei-
zungsgebldse und die Heckscheibenbeheizung ein, damit beim
Abklemmen auftretende Spannungsspitzen abgebaut werden.

12. Nehmen Sie die Kabel bei laufenden Motoren genau in der um-
gekehrten Reihenfolge, wie oben beschrieben, ab.

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Polzangen ausreichend me-
tallischen Kontakt haben.

Falls der Motor nicht anspringt: Brechen Sie den Startvorgang nach 10 Se-
kunden ab und wiederholen Sie ihn dann nach etwa einer Minute.

/\ ACHTUNG

e Bei Arbeiten im Motorraum die Warnhinweise beachten => Seite 229,
Arbeiten im Motorraum.

o Die stromgebende Batterie muss die gleiche Spannung (12 V) und et-
wa die gleiche Kapazitit (siehe Aufdruck auf der Batterle) wie die leere
Batterie haben. And falls besteht Expl f:

e Fiihren Sie niemals eine Starthilfe durch, wenn eine der Batterien ge-
froren ist — Explosionsgefahr! Auch nach dem Auftauen besteht Verat-

fahr durch auslaufende Batteriesdure. Ersetzen Sie eine gefrore-
ne Batterie.
e Halten Sie Ziindquellen (off Licht, br

d Zigaretten usw.)
von den Batterien fern. And falls b ht Expl h

9

e Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Herstellers der Starthilfe-
kabel.

A ACHTUNG (Fortsetzung)

e SchliefBen Sie das Minuskabel beim anderen Fahrzeug nicht direkt an
den Minuspol der entladenen Batterie an. Durch Funkenbildung kénnte
sich das aus der Batterie ausstromende Knallgas entziinden - Explosi-
onsgefahr!

o Kl Sie das Minuskabel beim Fahrzeug niemals an Tei-
le des Kraftstoffsystems oder an den Bremsleitungen an.

e Die nicht isolierten Teile der Polzangen diirfen sich nicht beriihren.
AuBBerdem darf das an den Pluspol der Batterie angeklemmte Kabel nicht
mit elektrisch leitenden Fahrzeugteilen in Beriihrung kommen - Kurz-
schlussgefahr!

d

e Platzieren Sie die Starthilfekabel so, dass sie nicht von sich drehen-
den Teilen im Motorraum erfasst werden kénnen.

o Beugen Sie sich nicht iiber die Batterien - Verdtzungsgefahr!

@ Hinweis

Die Fahrzeuge diirfen sich nicht beriihren, andernfalls konnte bereits bei
Verbindung der Pluspole Strom flieen.
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An- oder abschleppen

Anschleppen

Dem Anschleppen ist Starthilfe vorzuziehen.

Wir empfehlen lhnen grundsatzlich, Ihr Fahrzeug nicht anzuschlep-

pen. Stattdessen sollten Sie Starthilfe verwenden = Seite 278.

Falls lhr Fahrzeug dennoch angeschleppt werden muss:

Legen Sie den 2. oder den 3. Gang ein.
Halten Sie die Kupplung getreten.
Schalten Sie die Ziindung ein.

Wenn beide Fahrzeuge in Bewegung sind, lassen Sie die Kupp-
lung los.

Sobald der Motor angesprungen ist, treten Sie die Kupplung
und nehmen Sie den Gang heraus, um ein Auffahren auf das
Zugfahrzeug zu verhindern.

/\ AcHTUNG

Beim Anschleppen besteht ein hohes Unfallrisiko, z.B. durch Auffahren
auf das ziehende Fahrzeug.

@ VORSICHT

Beim Anschleppen kann unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator gelan-
gen und zu Beschadigungen fiihren.

Allgemeine Hinweise

Bei Verwendung eines Abschleppseiles beachten Sie bitte:

Fahrer des ziehenden Fahrzeuges
— Fahren Sie zuerst langsam an, bis das Seil straff ist. Dann ge-
ben Sie vorsichtig Gas.

— Das Anfahren und Schalten muss sehr vorsichtig erfolgen. Hat
Ihr Fahrzeug ein Automatikgetriebe, sollten Sie nur vorsichtig
beschleunigen.

— Bedenken Sie, dass beim gezogenen Fahrzeug der Bremskraft-
verstarker und die Servolenkung nicht funktionieren! Bremsen
Sie friihzeitig und daftr mit leichtem Pedaldruck ab!

Fahrer des gezogenen Fahrzeuges
— Achten Sie darauf, dass das Seil immer straff gehalten wird.

Abschleppseil bzw. Abschleppstang

Am schonendsten und sichersten fahren Sie mit einer Abschleppstange. Nur
wenn eine solche nicht zur Verfiigung steht, sollten Sie ein Abschleppseil
benutzen.

Das Abschleppseil sollte elastisch sein, damit beide Fahrzeuge geschont
werden. Verwenden Sie ein Kunstfaserseil oder ein Seil aus dhnlich elasti-
schem Material.

Befestigen Sie das Abschleppseil bzw. die Abschleppstange nur an den da-
fiir vorgesehen Osen bzw. an der Anhingevorrichtung.
Fahrweise

Das Abschleppen erfordert eine gewisse Ubung, insbesondere, wenn ein
Abschleppseil verwendet wird. Beide Fahrer sollten mit den Besonderheiten »

Rat und Tat
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des Schleppvorgangs vertraut sein. Ungeiibte Fahrer sollten weder an- noch
abschleppen.

Achten Sie bei lhrer Fahrweise stets darauf, dass keine unzuldssigen Zug-
krafte und keine stoBartigen Belastungen auftreten. Bei Schleppmandvern
abseits der befestigten Strafie besteht immer die Gefahr, dass die Befesti-
gungsteile tberlastet werden.

Die Ziindung des gezogenen Fahrzeuges muss eingeschaltet sein, damit
das Lenkrad nicht blockiert ist, und die Blinkleuchten, die Hupe, die Schei-
benwischer und die Scheibenwaschanlage eingeschaltet werden kdnnen.

Da der Bremskraftverstérker bei stehendem Motor nicht arbeitet, miissen
Sie zum Bremsen das Bremspedal wesentlich kraftiger als normalerweise
treten.

Da die Servolenkung bei stehendem Motor nicht arbeitet, missen Sie zum
Lenken mehr Kraft aufwenden.

e Die maximale Anschleppgeschwindigkeit betragt 50 km/h.
e Die maximale Abschleppgeschwindigkeit betragt 50 km/h.

Abschleppen von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
e Stellen Sie den Wahlhebel auf die Position ,,N“.
e Nicht schneller als mit 50 km/h schleppen.

e Nicht weiter als 50 km schleppen.

e Mit dem Abschleppwagen darf das Fahrzeug nur mit angehobenen Vor-
derrddern abgeschleppt werden.

@] Hinweis

e Beachten Sie beim An- oder Abschleppen die gesetzlichen Vorschriften.
e Schalten Sie an beiden Fahrzeugen die Warnblinkanlage ein. Beachten
Sie dabei aber ggf. anders lautende Vorschriften.

e Ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe kann aus technischen Griinden
nicht angeschleppt werden.

e Falls aufgrund eines Defektes das Getriebe Ihres Fahrzeuges kein
Schmiermittel mehr enthalt, darf das Fahrzeug nur mit angehobenen An-
triebsradern abgeschleppt werden.

e Falls ein Abschleppen tiber mehr als 50 km nétig ist, muss das Fahrzeug
mit angehobenen Vorderrddern fachménnisch abgeschleppt werden.

e Beistromlosem Fahrzeug bleibt die Lenkung gesperrt. Das Fahrzeug
muss dann mit angehobenen Vorderrddern fachménnisch abgeschleppt
werden.

e Die Abschleppdse muss immer im Fahrzeug mitgefiihrt werden. Beach-
ten Sie die Hinweise = Seite 281, Anschleppen.
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Abschleppose — Entfernen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie auf der linken
Seite Druck ausiiben.

— Entfernen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie auf der rechten
Seite Druck ausiiben.

— Schrauben Sie die Abschleppose in Pfeilrichtung links herum
bis zum Anschlag vorne = Abb. 199 oder hinten = Abb. 200 in
die Gewindebohrung ein. ]

Abb. 199 Frontpartie
rechts: Einschrauben der
Bspox3 | vorderen Abschleppise

Abb. 200 Einschrauben
=#0337 | der A ose hinten

Abschleppdse einschrauben
— Nehmen Sie die Abschleppdse aus dem Bordwerkzeug.

m Hinweise zur Bedienung Rat und Tat Technische Daten
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Technische Daten
Beschreibung der Angaben

Was Sie wissen sollten

Grundsitzliches

Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben
stets Vorrang.

Alle Angaben in dieser Anleitung gelten fiir das Grundmodell in Spanien.
Mit welchem Motor Ihr Fahrzeug ausgestattet ist, kénnen Sie auch dem
Fahrzeugdatentrager im Service-Plan bzw. den amtlichen Fahrzeugpapieren
entnehmen.

Durch Mehrausstattungen oder Modellausfiihrungen sowie bei Sonderfahr-
zeugen und Fahrzeugen fiir andere Lander kénnen die angegebenen Werte
abweichen.

Im Abschnitt ‘Technische Daten' verwendete Abkiirzungen
Abkiirzung Bedeutung
kw Kilowatt, Leistungsangabe des Motors
PS Pferdestérke, (veraltete) Leistungsangabe des Motors
bei U/min  Umdrehungen des Motors (Drehzahl) pro Minute

Newtonmeter, MaSeinheit zur Angabe des Motordrehmo-
ments

/100 km  Kraftstoffverbrauch in Liter auf 100 Kilometer

Erzeugte Kohlendioxidmenge in Gramm pro gefahrenen Kilo-
meter

€O, Kohlendioxid

Nm

g/km

Abkiirzung Bedeutung

cz

ROZ

Cetanzahl, Maf zur Bestimmung der Ziindwilligkeit des Die-
selkraftstoffs

Research-Oktan-Zahl, Maf zur Bestimmung der Klopffestig-
keit des Benzinkraftstoffs
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Fahrzeugkenndaten

Die wichtigsten Daten stehen auf dem Typschild und dem
Fahrzeugdatentrdger.
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e | Abb.201 Fahrzeugda-

B5P0673 | tentrager (Gepackraum)
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Fahrzeuge fiir bestimmte Export-Ldnder haben kein Typschild.

Typschild
Das Typschild befindet sich auf dem linken Unterholm im Motorraum.

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) ldsst sich von

aufen durch ein Sichtfenster in der Windschutzscheibe ablesen. Das Sicht-

fenster befindet sich auf der linken Fahrzeugseite im unteren Bereich der
Windschutzscheibe. Sie befindet sich auch im Motorraum rechts.

Fahrzeugdatentrager
Der Fahrzeugdatentrdger ist in der Reserveradmulde im Gepackraum und in
der Umschlagseite des Wartungsprogramms aufgeklebt.

Der Fahrzeugdatentrdger enthalt folgende Daten: = Abb. 201

Produktions-Steuerungsnummer
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (Fahrgestellnummer)
Typ-Kennnummer

Typerkldrung / Motorleistung

Motor- und Getriebekennbuchstaben

Lacknummer / Innenausstattungs-Kennnummer
Mehrausstattungs-Kennnummer

Kraftstoffverbrauch

OJOIOISIOIOIOIOIC)

CO,-Emission

Am Ende des Fahrzeugdatentrégers (Punkt 8 und 9) finden Sie die Ver-
brauchs- und Emissionsdaten.
Kraftstoffverbrauch und CO,-Emission
@ Verbrauch (I/100km) innerorts
CO,-Emissionen (g/km) innerorts
Verbrauch (I/100km) auBerstadtisch
CO,-Emissionen (g/km) auBerstadtisch
(© Verbrauch (1/100km) kombiniert
CO,-Emissionen (g/km) kombiniert

Technische Daten
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Wie wurden die Angaben ermittelt?

Kraftstoffverbrauch

Die Verbrauchs- und Emissionsdaten auf dem Fahrzeugda-
tentrdger sind fiir jedes Fahrzeug individuell.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissionen des Fahrzeugs konnen im
Fahrzeugdatentrdger in der Reserveradmulde im Gepackraum und in der
Umschlagseite des Wartungsprogramms eingesehen werden.

Die angegebenen Werte des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen
beziehen sich auf die Gewichtsklasse, der das Fahrzeug aufgrund der Mo-
tor- und Getriebekombination sowie der spezifischen Ausstattung zugeord-
net ist, und dienen nur zum Vergleich der unterschiedlichen Modelle.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissionen sind nicht nur von der Fahr-
zeugleistung abhdngig; statt dessen kénnen auch andere Faktoren wie
Fahrweise, Straien- und Verkehrsverhaltnisse, Umwelteinflusse, Zuladung
und Insassenanzahl die Verbrauchs- bzw. Emissionswerte beeinflussen.

Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs

Die Verbrauchswerte wurden auf Grundlage von Messungen berechnet, die
von der Laboren mit CE-Kennzeichnung gemaB giiltiger Version der Richtlini-
en CE 715/2007 und 80/1268/CEE durchgefiihrt und iiberwacht wurden
(weitere Informationen beim Amt fiir Veroffentlichungen der Europdischen
Union auf der Internetseite EUR-Lex: © Europédische Union, http://eur-
lex.europa.eu/de/index.htm) und gelten fiir das angegebene Leergewicht
des Fahrzeugs.

@ Hinweis

Unter Beriicksichtigung der hier genannten Faktoren kénnen sich in der Pra-
xis Kraftstoffverbrauchswerte ergeben, die von den Werten abweichen, die
nach den geltenden europdischen Richtlinien ermittelt wurden. u

Gewichte

Der Wert fiir das Leergewicht gilt fiir das Grundmodell mit 90 % Kraftstoff-
tankfiillung, ohne Mehrausstattungen. In den angegebenen Werten sind 75
kg fur den Fahrer enthalten.

Durch besondere Modellausfiihrungen, Mehrausstattungen und nachtragli-
chen Einbau von Zubeh@r kann sich das Leergewicht erhdhen = A\.

/\ AcHTUNG

e Beachten Sie bitte, dass sich beim Transport von schweren Gegen-
stianden die Fahreigenschaften durch die Schwerpunktverlagerung veréan-
dern - Unfallgefahr! Passen Sie Ihre Fahrweise und die Geschwindigkeit
stets den Gegebenheiten an.

o Die zuldssigen Achslasten und das zuldssige Gesamtgewicht diirfen
niemals iiberschritten werden. Wenn die zuldssigen Achslasten bzw. das
zuldssige Gesamtgewicht iiberschritten werden, kénnen sich die Fahre-
igenschaften des Fahrzeuges dndern. Dies kann zu Unfillen, Verletzun-
gen und Fahrzeugbeschddigungen fiihren. L]

Anhdngerbetrieb

Anhéngelasten

Anhéngelasten

Die von uns freigegebenen Anhédnge- und Stiitzlasten wurden im Rahmen
intensiver Versuche nach genau festgelegten Kriterien ermittelt. Die zuldssi-
gen Anhdngelasten gelten fiir Fahrzeuge in der EU und generell fiir eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h (im Ausnahmefall auf 100 km/h).

Bei Fahrzeugen fiir andere Lander konnen diese Werte abweichen. Die An-
gaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang = /A\. |
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Stiitzlasten

Die maximal zuldssige Stiitzlast der Anhdngerdeichsel auf dem Kugelkopf
der Anhdngevorrichtung darf 75 kg nicht tiberschreiten.

Im Interesse der Fahrsicherheit empfehlen wir, die maximal zuldssige Stiitz-

last immer auszunutzen. Eine zu geringe Stiitzlast beeintrachtigt das Fahr-
verhalten des Gespannes.

Kann die maximal zuldssige Stiitzlast nicht eingehalten werden (z.B. bei

kleinen, leeren und leichten Einachs-Anhdngern bzw. Tandem-Achs-Anhédn-

ger mit einem Achsabstand weniger als 1,0 m), ist eine Mindeststiitzlast
von 4 % des Anhdngergewichts vorgeschrieben.

/\\ ACHTUNG

e Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie mit einem Anhdnger nicht schnel-
ler als 80 km/h fahren. Das gilt auch fiir Lénder, in denen héhere Ge-
schwindigkeiten zuldssig sind.

o (Uberschreiten Sie niemals die zuldssigen Anhéngelasten und die zu-
lassige Stiitzlast. Bei einer Uberschreitung des zulidssigen Gewichts kon-
nen sich die Fahreigenschaften des Fahrzeuges @ndern. Dies kann zu Un-
féllen, Verletzungen und Fahrzeugbeschddigungen fiihren.

Technische Daten
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Technische Daten

Uberpriifung der Fliissigkeiten

Der Stand der verschiedenen Fliissigkeiten im Fahrzeug
muss regelmdpig lberpriift werden. Verwechseln Sie nie-
mals die Fliissigkeiten, dies konnte zu schweren Motorschd-
den fiihren.

Abb. 202 Abbildung fiir

P09 mente

Kiihlmittel-Ausgleichsbehélter
Scheibenwaschwasserbehélter

Motor6l-Messstab

Bremsflussigkeitshehdlter
Fahrzeugbatterie (unter der Abdeckung)

®
®
(® Motorgl-Einfiillffnung
®
®
®

"/ dieEinbaustellen der Ele-

Die Kontrolle und das Nachfiillen der Betriebsfliissigkeiten erfolgt tiber die
vorstehend aufgefiihrten Elemente. Diese Arbeiten werden beschrieben in
= Seite 229.

Tabellarische Ubersicht

Weitere Erlduterungen, Hinweise und Einschrankungen zu den technischen
Daten finden Sie ab = Seite 284.
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Benzinmotor 2,01 155 kW (211 PS) Frontantrieb

Motordaten

Leistung in kW (PS) bei U/min 155 (211)/ 5300-6200
Max. Drehmoment in Nm bei U/min 280/ 1700 - 5200
Zylinderzahl/Hubraum incm3 4/1984
Kraftstoff Super 95 Oktan/Normal 91 Oktan?
2 Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Leistung

Héchstgeschwindigkeit in km/h 220
Beschleunigung 0-80 km/h in Sek. 5,5
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 7,7

Gewichte

zuldssiges Gesamtgewicht in kg 2150

Gewicht im Fahrbetrieb (einschlieBlich Fahrer) in kg 1606

zuldssige Vorderachslast in kg 1115

zuldssige Hinterachslast in kg 1055

zulédssige Dachlast in kg 75
Anhiéngelasten

Anhdnger ohne Bremse in kg 750

Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8 % in kg 1650

Anhédnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % in kg 1400
Motordl-Fiillmengen

Ungefdhre Fiillmenge fiir Motordl mit Filterwechsel 4,6 Liter

Technische Daten
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Benzinmotor 2,01 155 kW (211 PS) Allradantrieb

Motordaten

Leistung in kW (PS) bei U/min 155 (211)/5300-6200
Max. Drehmoment in Nm bei U/min 280/ 1700 - 5200
Zylinderzahl/Hubraum incm3 4/1984

Kraftstoff Super 95 Oktan/Normal 91 Oktan?
@ Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Leistung

Hochstgeschwindigkeit inkm/h 218

Beschleunigung 0-80 km/h in Sek. 5,3

Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 7,6

Gewichte

zuldssiges Gesamtgewicht in kg 2205

Gewicht im Fahrbetrieb (einschlieBlich Fahrer) inkg 1661

zuldssige Vorderachslast inkg 1140

zuldssige Hinterachslast in kg 1085

zulédssige Dachlast in kg 75
Anhéngelasten

Anhédnger ohne Bremse inkg 750

Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8 % inkg 1650

Anhé@nger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % inkg 1650

Motordl-Fiillmengen

Ungefdhre Fillmenge fiir Motordl mit Filterwechsel 4,6 Liter
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Dieselmotor 1,61 TDI CR 77 kW (105 PS) DPF mit/ohne Start&Stopp

Motordaten

Leistung in kW (PS) bei U/min 77 (105)/ 4400
Max. Drehmoment in Nm bei U/min 250/ 1500 - 2500
Zylinderzahl/Hubraum incm3 4/ 1598
Kraftstoff Mind. 51 CZ
Leistung

Hochstgeschwindigkeit inkm/h 177
Beschleunigung 0-80 km/h in Sek. 8,3
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 12,6
Gewichte

zuldssiges Gesamtgewicht in kg 2049
Gewicht im Fahrbetrieb (einschlieBlich Fahrer) in kg 1505
zulédssige Vorderachslast in kg 1045
zuldssige Hinterachslast in kg 1035
zulédssige Dachlast in kg 75
Anhéngelasten

Anhédnger ohne Bremse in kg 740
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8 % in kg 1500
Anhanger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % in kg 1400
Motordl-Fiillmengen

Ungeféhre Fiillmenge fiir Motordl mit Filterwechsel 4,5 Liter

Technische Daten
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Dieselmotor 2,0l TDI CR 103 kW (140 PS) DPF Allradantrieb

Motordaten

Leistung in kW (PS) bei U/min 103 (140)/ 4200
Max. Drehmoment in Nm bei U/min 320/ 1750 - 2500
Zylinderzahl/Hubraum incm? 4/ 1968
Kraftstoff Mind. 51 CZ
Leistung

Hochstgeschwindigkeit inkm/h 193
Beschleunigung 0-80 km/h in Sek. 6,9
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 10,2
Gewichte

zuldssiges Gesamtgewicht in kg 2159
Gewicht im Fahrbetrieb (einschlieBlich Fahrer) inkg 1615
zulédssige Vorderachslast inkg 1110
zuldssige Hinterachslast in kg 1070
zuldssige Dachlast inkg 75
Anhéngelasten

Anhénger ohne Bremse inkg 750
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8 % in kg 1650
Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % inkg 1650
Motordl-Fiillmengen

Ungefahre Fiillmenge fiir Motordl mit Filterwechsel 4,5 Liter




Technische Daten @

Dieselmotor 2,0l TDI CR 125 kW (170 PS) DPF Allradantrieb

Motordaten

Leistung in kW (PS) bei U/min 125 (170)/ 4200
Max. Drehmoment in Nm bei U/min 350/1750-2500
Zylinderzahl/Hubraum incm3 4/ 1968
Kraftstoff Mind. 51 CZ
Leistung

Hochstgeschwindigkeit in km/h 204
Beschleunigung 0-80 km/h in Sek. 5,9
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. 8,7
Gewichte

zuldssiges Gesamtgewicht in kg 2159
Gewicht im Fahrbetrieb (einschlieBlich Fahrer) in kg 1615
zulédssige Vorderachslast in kg 1110
zuldssige Hinterachslast in kg 1070
zuldssige Dachlast in kg 75
Anhéngelasten

Anhédnger ohne Bremse in kg 750
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8 % in kg 1650
Anhanger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % in kg 1650
Motordl-Fiillmengen

Fiillmenge fiir Motor6l mit Filterwechsel 4,5 Liter

Technische Daten
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Abmessungen und Fiillmengen

Lange, Breite 4493 mm/ 1778 mm
Hohe bei Leergewicht 1615 mm
Uberstdnde vorne und hinten 940 mm/ 977 mm
Radstand 2578 mm
Wendekreis 10,7
Vorne Hinten

Spurbreite 1534 mm 1519 mm

1542 mm 1527 mm

Fiillmengen
Kraftstoffbehalter 60 |, Reserve 8l.
Scheibenwaschbehilter / mit Scheinwerferwaschanlage 31/5.51
Reifenfiilldruck

Sommerreifen:
Der Reifenfilldruck ist auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe angegeben.
Winterreifen:
Der Reifenfiilldruck dieser Reifen ist wie bei Sommerreifen +0,2 bar.
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Stichwortverzeichnis
A

Abblendlicht ........... .. ...l 116
Abgaskontrollsystem
Kontrollleuchte ................ ... . 87
Abgasreinigungsanlage .................. 205
Ablage ...l 158
auf der Beifahrerseite ................ 144
Mittelarmlehne ........ ... ... 144
Ablagefach ............ ... ... 145
Ablagefacher in der Dachkonsole* ......... 146
Ablagefach im Gepédckraumboden ......... 147
Ablagen
Vordersitze ............. ..ol 145
Weitere Ablagen ... 148
ABS L 197
Kontrollleuchte .................. ... .. 82
Abschleppen ... 281
Abschleppose ............ooiiat 281, 283
AFS (Kurvenfahrlicht) .................... 121
Airbag-System ......... ... ..ol 31
Frontairbags ............... . ...l 35
Kontrollleuchte ....................... 33
Kopfairbags ............. ... il 42
Seitenairbags ........... ...l 39
Airbagabdeckungen . 37

Airbags abschalten
Beifahrer-Frontairbag .................. 45
Akustische Einparkhilfe ..................

Alarmanlage

Ausschalten .............. .. ... 107
Allradantrieb . . 200
Anderungen ........iiiiiiiiii 224
Anfahrassistent .......... ... ... 0L 190
Anhédngelasten ........... ...l 286
Anhédnger

Fahren mit Anhdnger ................. 210
Anhdngerbetrieb
Anhdngerblinkanlage

Kontrollleuchte ...................... 124
Anhdngevorrichtung ............. ... ... 211
Anhédngevorrichtung nachriisten ........... 211
Ansatzpunkte fiir Wagenheber

Trittleiste mit Deckel .................. 261
Anschleppen ..., 281
Anschluss MEDIA-IN* ... oat. 156
Anti-Diebstahl-Schrauben ................ 259
Antiblockiersystem ............ ... il 197

Kontrollleuchte ................ ... ... 82
Antriebsschlupfregelung ................. 197

Kontrollleuchte .................. ..., 88
Anwendungsbeispiel der Meniis

Die Geschwindigkeitswarnung ein-/aus-

schalten ... il 68
Eine Geschwindigkeitswarnung program-
L1 =T = 68
Hauptment aufrufen .................. 67

Menii Einstellungen mit dem Hebel der MFA

aufrufen ...l 67
Menii Winterreifen 6ffnen .............. 68
Menii Winterreifen verlassen ............ 68
Menii ,,Einstellungen® mit Bedienelemen-

ten am Lenkrad aufrufen.............. 68

Anzahl der Sitzpldtze ..................... 19
Anzeigen der Multifunktionsanzeige

Anzeigen der Speicher ................. 64
Aquaplaning ... 249
Arbeiten im Motorraum .................. 229

Aschenbecher* .......... ... ... .ol
ASR
Kontrollleuchte

Auslandsfahrten . .

Scheinwerfer............. ...
AufBenspiegel reinigen ............ ... ...
Auflentemperaturanzeige .
Ausstelldach ............ ... il

Austauschen der Glithlampen der Hauptschein-
werfer

Abblendlicht .............. ... .. ... 271
Automatikbetrieb

2C-Climatronic .........cooiuiiina.. 169
Automatikgetriebe

Kick-down-Einrichtung . ............... 188

Automatikgetriebe/Direktschaltgetriebe DSG 183
Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Automatische Abblendfunktion ausschal-
ten
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Automatisch abblendbarer Innenspiegel*
Automatische Abblendfunktion einschal-
TN et

Automatisches Fahrlicht ...
Automatische Waschanlage

Batterie
Ersetzen ............ ... ool 245
Laden ...l 245
Winterbetrieb ............... ... ... 243
Batteriesdure ............. .. e 244
Bedienelemente
elektrische Fensterheber .............. 110
Bedienelemente am Lenkrad Radio-/Navigati-
onssystem
Variante Audio ......... ... ... . 93
Variante Audio + Telefon ............... 93

Bedienelemente fiir Audio-System
Audio-Variante ........... ...l
Variante Audio + Telefon

Beheizbare Vordersitze .................. 140
Beifahrerairbag abschalten ................ 45
Beifahrerairbags abschalten
Sicherheitshinweise................... 46
Benzin ....... ... 227
Auslandsfahrten ............. ... ... 209
Benzinmotor anlassen . . 176
Benzinzusdtze ................ ...l 228

Biodiesel ...l

Blinkanlage
Kontrollleuchte 81
Blinker ... 123
Kontrollleuchte ................... 81,124
Bordbuchablage .............. ... ool 144
Bordwerkzeug
Unterbringung . . 255
Bremsanlage ............. ... ..o 242
Bremsen ......... ... . il 201
Bremskraftverstarker ................. 201
Warnleuchte ........ ...l 85
Bremsbeldge .. . 204
Bremsen ......... ...l 204
Bremsbelag verschlissen ............... 83
Bremsflussigkeit ......... . 242
Kontrollleuchte . 66
Wechseln ....... L. 242
Bremskraftverstarker ................ 196, 204
Bremsweqg ..ot 204
C
CD-Wechsler ......ooovviviiiiiian, 144
Cetanzahl ............ ...l 228
Chrompflege ......ooiviiiiiiiiii,
Climatic* ...
Climatronic

Allgemeine Hinweise .
Cockpit

D

Dachantenne* ............... ... .. ... 225
Dachgepdcktrager* .. .. 159
Dampfstrahler.............ooooiiiiiii 216
Das Rad abnehmen und anbringen ........ 261
Dichtungen .........
Diebstahlwarnanlage

Ausschalten .............. .. ... ...

Die Geféhrlichkeit eines Kindersitzes auf dem
Beifahrersitz

Diesel
Dieselmotor

Winterbetrieb ............. ... .ol 229
Dieselmotoranlassen ................... 177
Dieselpartikelfilter ...................... 206
Differenzialsperre ............... ... ... 200

Digital-Zeituhr

Display (Anzeige ohne Warn- / Informationstex-
te) ...

Drehzahlmesser
Dynamische Leuchtweitenregulierung ...... 120
Dynamisches

Kurvenfahrlicht .................. ... 121




Stichwortverzeichnis

Elektrische Lenkunterstiitzung

Kontrollleuchte ....................... 86
Elektronische Differentialsperre

Kontrollleuchte ....................... 82
Elektronische Differenzialsperre ........... 200

Elektronisches Stabilisierungsprogramm . 87, 199
Beschreibung . 174

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC)
Kontrollleuchte ................ ...

Elektronische Wegfahrsperre ..

Entliiftungsschlitze ............ ... ... ...
Entsorgung

Airbags ... ..o 33

Gurtstraffer ............ ... . ol 29
Ersatzschliissel ................ ... ... 103
Ersatzteile .......... ..ol 224
ESC oo 87,174,199
ESP

sieheESC .......... ... ... 87,174,199

F

Fahren
Auslandsfahrten ................ .. ... 209
mit einem Anhdnger.................. 211
Wirtschaftlich / Umweltbewusst ........ 207
Fahren mit Automatikgetriebe/Direktschaltge-
triebe DSG* ... .o 185
Fahrgestellnummer ..................... 285
Fahrprogramme ................ ... ..., 183
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ......... 285

Fahrzeugbatterie ....................... 243

Fahrzeugdatentrager .................... 285
Fahrzeugkenndaten ..................... 285
Fahrzeuglack
konservieren ......... ... ool 217
Pflegemittel ............ ... ol 214
Polieren ....... ... ... il 217
Fahrzeugpflege
AUBEN L.

Fahrzeugwaschen ......................
Fahrzeugwésche von Hand .. .
Fenster ....... ... i,
Fernlicht .......... ... ... ...
Kontrollleuchte ........... ...t
Feuerloscher* ... ... ... ... ... ...
Frontairbags ...,
Beschreibung ............ ...l
Funktionsweise ............ ... ... ...
Sicherheitshinweise ...................
Frostschutzmittel .......................
Funk-Fernbedienung ....................
Batteriewechsel .....................
Funkschliissel
Synchronisieren
Tasten ...l

FuBbremse
Kontrollleuchte ............ ... ... ... 88
FuBmatten........... ..o, 16

Gangschaltung

siehe Schaltgetriebe .............. ... 182
Generator

Warnleuchte .......... ... ... ..ol 83
Gepdckraum ... 157

siehe auch Gepdckraum beladen ........ 17
Gepdckraum beladen . . .17
Gepdckraumnetz ... 148
Geschwindigkeitsregelanlage ............. 192

Kontrollleuchte

Geschwindigkeitsregelanlage*
Vollstandiges Abschalten des Systems .. 195

Geschwindigkeitsregelung ............... 192

Kontrollleuchte ....................... 86
Getrankehaltervorne .................... 149
Gliihbirnenersatz

Rickleuchten ........ ... ... ..., 273
Gliihlampenausfall

Kontrollleuchte ....................... 84
Glihlampen des Hauptscheinwerfers ... .. .. 270
Gliihlampenersatz

Allgemeines ......... ... o 269

Glithlampen des Hauptscheinwerfers . ... 270
Glithlampenersatz Hauptscheinwerfer

Fernlicht ....... ... oo ity 272
Gluhlampe fur Blinker ................ 271
Standlicht .......... ... 273

297



Stichwortverzeichnis

Gliihlampenersatz Riickleuchten
Blinklicht, Standlicht und Bremslicht an der
Karosserie
Gepéckraumbeleuchtung
Standlicht, Nebelschlussleuchte und Riick-

fahrlicht an der Heckklappe .......... 275

GRA L. 192
Gummidichtungen .............. ... ... 219
Gurtbandverlauf

bei schwangeren Frauen ............... 27

Sicherheitsgurte . ...........o. o 26
Gurthdheneinstellung ............ ... ... 28
Gurtstraffer ........ ... ool 29

Kontrollleuchte ....................... 33
Gurtwarnleuchte . ......... ... oL 19
H
Handbremse ................ ... 188

Kontrollleuchte ................... 85,189
Handschuhfach ........................ 144
HBA 196
Heckklappe .......oooviiiiii 108

Kontrollleuchte . 86

Notoffnung ...l 109
Heckscheibenbeheizung

2C-Climatronic ...........oooiiat. 168

Heckscheibenheizung
Heizfaden ..
Heizung ... ...
Hinterer Getrankehalter*
Armauflage® ...... ... ool

Hinweise ...... ... ..o i 209
Hoch- und Tieflaufautomatik

Elektrische Fensterheber .............. 111
Hochdruckreiniger ................o..... 216
Holzdekore reinigen .. 221
Hupe ... o 55
Hydraulischer Bremsassistent ............. 196
|
Identifizierungsnummer ................. 285
Informationstexte im Display ............... 65
Innenleuchten ............ ... .. ... 124
Innenleuchten hinten.................... 126

Innenleuchte vorne Typ 1
Innenleuchte ausschalten ..
Innenleuchte einschalten

Innenleuchte vorne Typ 2

Innenleuchte ausschalten ............. 125

Innenleuchte einschalten ............. 125
Innenraumiiberwachung*

Abschaltung .........ooiiiiiiii., 107

Aktivierung ...l 107
Instrumente ........... .l 57
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung .... 120
Instrumentenbeleuchtung ................. 55
Instrumententafel ................... ... .. 55
Instrumententafel reinigen ............... 221
Intervall-Wischen Windschutzscheibe ...... 128
ISOFIX-System . ...t 53

K

Katalysator .........ccceeviiiiiinnnn., 205
Kennzeichenbeleuchtung .. 277
Kilometeranzeigen ............ccooviunn. 61
Kindersitze ........... ... ...l 49
auf dem Beifahrersitz .. ................ 32
befestigen............ ...l 52
Einteilung in Gruppen .. . 49
Gruppe Ound 0+ .... . 49
Gruppe 1 .. 50
Gruppe 2 .... 50
Gruppe 3 ...... . 50
ISOFIX-System . ... vvviii i 53
Sicherheitshinweise ................... 47
Toptether-System ..................... 53
Klapptisch* ... ... ..o o

Kleiderhaken
Klimaanlage
Allgemeine Hinweise .................
Klimaanlage*
2C-Climatronic*
Komfortoffnen
Fenster
KomfortschlieRen
Fenster
Schiebe-/Ausstelldach
Kontrollleuchte ............ ...t
Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck .......... 83
Kontrollleuchten ................... .. .. 76

171
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Kopfairbags
Beschreibung .
Funktionsweise . . ..
Sicherheitshinweise ................... 44

Kopfstiitzen
Ausbauen
Einstellen
Neigungsverstellung
Richtige Einstellung ..................

Kraftbegrenzung
Fenster
Schiebe-/Ausstelldach

Kraftstoff
Benzin ........ ..ol
Diesel

Kraftstoffbehalter
siehe Kraftstoffreserve ................. 80

Kraftstoff Biodiesel

Kraftstoffreserve . ...
Warnmeldung ...,

Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffvorrat
ANZEIGE ..ottt

Kraftstoff: sparen . -

Kugelkopf ...

Kihlmittel ...,
Kontrollleuchte ..

Kiihlmittelstand
Kontrollleuchte .................. ... ..

Kiihlmitteltemperatur
Kontrollleuchte ....................... 80
Sicherheitshinweise . .

Kihlmittelverlust .............. ... .. ... 237
Kunststoffteile ..................... ..., 217
Kunststoffteile reinigen .................. 221
Kurvenfahrlicht ............ ... ... oo 121
L
Laderaum

siehe Gepackraum beladen ............. 17
Laufrichtungsgebundene Reifen ........... 246
Lederreinigen ...........iiiiiiiiia.. 222
Leichtmetallfelgen reinigen ............... 220
Lenkradhtheneinstellung ................ 173
Lenkung ...ooviiiiiiii 173

Lenkung sperren ........... ...l 175
Leseleuchten hinten ... 126
Leseleuchtenvorne ..................... 126
Leuchtweitenregulierung ................. 120
Licht. oo 116
Lichthupe ... .o 123
M
Manueller Betrieb

2C-Climatronic ..., 170
Menii des Kombiinstruments

Menii Licht und Sicht .................. 75
Meniis des Kombiinstruments

Anwendungsbeispiel der Meniis ......... 67

Hauptmenii ...t 67

Menti Einstellungen ................... 73

Menii Fzg-Status . ...t 73

MFA L 63
Mittelarmlehne ........ ... ...l 144
Mobiltelefon ...l 225
Motor

Einfahren ..

Motor abstellen
Motoranlassen ..........coeviunnn.. 176,177

nach leergefahrenem Kraftstoffbehalter.. 178
Motorkiihlmittel .......... ... ... ... .. .. 236
Motorkiihlmitteltemperatur

ANzZeige ...
MotorSl .....ovviiii

Nachfiillen ...

Olmerkmale

Olstand priifen ..........oovvuinan...

Spezifikationen

Wechsel ...
Motordldruck

Kontrollleuchte .................... 66, 85
Motorraum

Arbeiten im Motorraum
Motorraumklappe . ......cooeeiiiiii..
Motorraum reinigen ..
Motorraumiibersicht
Motorsteuerung

Kontrollleuchte ....................... 81
Motorstorung

Kontrollleuchte ....................... 81
Multifunktionsanzeige .................... 63
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Nebelscheinwerfer ...................... 116
Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte ................... 81,116
Notbremswarnung .................. 122,196
Notlaufreifen................ ... 250
Notoffnung

Thren ..o 106
Notverriegelung derTuren ................ 101
0)
Offnen und SchlieBen ................... 108

Individuelle Einstellungen ............. 100
Oktanzahl ...........coviiiiiine, 227
Ol 232
Olmerkmale .........cooviviiinninnn.. 233
Olmessstab . ....oovneiniiniin . 234
Olstand priifen .......oovvineinennennin 234
Olwechsel ...oouveiniiiiii i 235
P
Parken ........ ..o, 189
Parklicht 123
Pedale ...l 16
Pflege

Aitbags . ...ovi 33
Pflegemittel ......... ... it 214
Pflegen und Reinigen ........... ... .. ... 214

Physikalische Gesetze eines Frontalunfalls ... 21

Pollenfilter ....... ... ...l 171
Polsterstoffe reinigen .................... 222
Profiltiefe .......... ... il 249
Quersperr-Differential

XDS o 198
Rader.......ooooiiiiiiiii 246
Radschrauben ............... ... ..l 259

Anzugsdrehmoment.................. 252

Rad wechseln ..
Radzierkappen
Regensensor*

Reifenfiilldruck ........... ... ..o il 246
Undichtigkeit ............ ... .. ... 248
Reifenfilldruck-Kontrollsystem ............ 247

Reifenlebensdauer . ..
Reifenreparaturset ..................
Reifen und Felgen

Abmessungen..............ooia. 251
Reinigenund Pflegen .................... 214
Reparaturen

Airbags ... ... 33
Reserverad ............ ..ol 256
Richtige Einstellung der hinteren Kopfstiitzen

Gebrauchs- und AuBergebrauchsstellung

der hinteren Kopfstiitzen ............. 14

Richtige Einstellung der vorderen Kopfstiitzen 13

Richtige Sitzposition

des Beifahrers
Richtiges Schuhwerk tragen
Riickleuchten

Riicksitze .........
Riickspiegelinnen ......... ... ... . ...,
Riickwértsgang

Schaltgetriebe ............ ... ... 182
Safesicherung—Safe ..................... 97

Sattigung mit RuB3 des Partikelfilters bei Diesel-
motoren
Kontrollleuchte ..................... ..
Sdurestand priifen
Schadstofffilter ............ ... oo
Schalten mit Tiptronic
Schalter

AuBenspiegel ......... ..ol 133
elektrische Fensterheber .............. 110
Lichtschalter ..................... ... 116
Schiebe-/Ausstelldach ................ 113
Warnblinkanlage ....................
Schalterbeleuchtung .
Schaltgetriebe ............. ... ...l

Schaltschema ....................... ...
Scheiben reinigen .
Scheibenreiniger
Scheibenwaschwasser

Kontrollleuchte ....................... 83



Stichwortverzeichnis

Scheibenwischer .............. ... ... 128
Wischerblatter auswechseln .. 239
Wischerblatt hinten auswechseln ....... 241

Scheibenwischerblatter
Reinigen ....... ...l 218

Scheibenwischer fiir die Heckscheibe ...... 131

Scheibenwischer fiir die Windschutzscheibe . 128

Scheinwerfer
Auslandsfahrten ................... .. 209
Nebelscheinwerfer ................... 116
Waschanlage ..........cooiiiiian. 132

Schiebe-/Ausstelldach . 113

Schlosser ........oooviiiiiiiiiiiii. 219

Schliissel ...t 103

Schliissel-Ersatz ........................ 103

Schneeketten ......... ... ool 253

Seitenairbags . ... 39
Beschreibung ... 39
Funktionsweise . . .. 40
Sicherheitshinweise . . .4

Selektive Turoffnung* .......... ... . ... 98

Service-Intervall-Anzeige .................. 61

Servolenkung ........ccooiiiiiiiiiia, 202

Servotronic .......oueiiiiiiii i 202

Sicherfahren .......... ... ... ... 7,8

Sicherheitsausstattungen .................. 7

Sicherheitsgurt abnehmen ................ 27

Sicherheitsgurte . ........... ... oL 19
anlegen ........ ... 25
falschangelegt ............. ...t 28

Kontrollleuchte ....................... 19

Nicht angelegt
Sicherheitshinweise .
Sicherheitsgurte reinigen

Sicherheitsgurte schiitzen ................. 23
Sicherheitshinweise
Aithags . ...viii 33
Beifahrerairbags abschalten . . 46
Frontairbags ............. ... ... 38
Gurtstraffer ........... ... ool 29
Kopfairbags ........ ... 44
Kihlmitteltemperatur . ................. 80
Seitenairbags . ........iiiiiiiiiann 41
Umgang mit den Kindersitzen ........... 47
Umgang mit den Sicherheitsgurten ...... 24
Sicherheitvon Kindern.................... 47
Sicherungen ......... ... il 265
Sitzeinstellung ................ 136,139, 142
Sitzheizung . ...ovv i 140
Sitzlehne vorklappen .................... 143
Sitzpldtze .......... . ol 19
Sitzposition
Beifahrer ...... ... ...l 11
Fahrer ........ ..ol 10
Falsche Sitzposition ................... 15
Sitzposition derInsassen ................. 10
Sonnenblende
Schiebe-/Ausstelldach ................ 113
Sonnenblenden ........... ... ol 127
Sonnenschutzrollo ...................... 128

Spiegel

AuBenspiegel ...l 133

Innenspiegel . ... 132

Make-up-Spiegel .. . 127
Stahlfelgenreinigen..................... 219
Standlicht ........... .. ... 116
Start-Stopp

aus- und einschalten ................. 180

Funktionsweise .................. ... 179
Starthilfe ........... oo 278
Starthilfekabel .............. .. ... . 278
Starthilfe: Beschreibung ................. 279
Staubfilter ... 171
Steckdosen ....... ... ..ol 154
Stoffverkleidungen reinigen .............. 222
Storung der Elektronischen Differenzialsperre

(EDS)

Kontrollleuchte ....................... 87
SUMMEr .ottt 124,175
T
Tagfahrlicht ...........o oot 118

aktivieren .. 118

deaktivieren ...... ... ool 118
Tank

Kraftstoffvorrat ....................... 58

Reservekontrollleuchte ................ 58

Tankfassungsvermogen ................ 58

Tankklappe 6ffnen ................... 226
Tanken ... 226
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TCS

siehe ASR
Technische Anderungen
Teileersatz ...t
Tire-Mobility-System

(Reifenreparaturset) ............... 256,262
Toptether-System
Tiiren
Kindersicherung ............... ... .. 102
Kontrollleuchte ....................... 86
Turéffnungshebelinnen .................. 55
TurschlieRzylinder ...................... 219
Typschild ... 285
U
Ubersicht
Instrumente ...l 57
Instrumententafel ..................... 55
Kontrollleuchten ...................... 76
Warnleuchten .......... ... ... ol 76
Umluftbetrieb
2C-Climatronic ...t 171
manuelle Klimaanlage ................ 165
Umwelt ..o 207
Umweltvertraglichkeit ................ 208

Umweltbewusst fahren

Umwelthinweis
Verschmutzungen vermeiden

Unterbodenschutz

v

Verbandskasten und Warndreieck ......... 156
VerschleiBanzeiger
Verzurmdsen ....o.ovvviiiii i
Vordersitze einstellen

Lendenwirbelstiitze einstellen ......... 139
Vorglithanlage ............. ..ot 178

Kontrollleuchte ................ ... ... 81
VorjederFahrt ............. ..ot 8
w
Wahlhebelsperre ............ ... ... 184
Wahlhebelstellungen .................... 183
Wamnblinkanlage ....................... 121
Warnleuchten .......... ... ... ool 76
Warnmeldungen

gelb ..o 66,78

rot ...... 66,78
Warnsymbole ........... ... ..ol 78
Warntexte im Display ..........cooviinnnn. 65
Warnton .. . 20,175
Warum die richtige Sitzposition? ........... 31
Warum Kopfstiitzen richtig einstellen? ....... 13
Warum Sicherheitsgurte? ........... 19, 21,31
Was beeinflusst die Fahrsicherheit negativ? ... 8
Waschen mit Hochdruckreiniger ........... 216
WaschenvonHand ...................... 215
Waschwasser ...........ccoviuiinn... 238

Warnmeldung ........oooiiiiiiiia 66

Was geschieht mit nicht angegurteten Insas-

BN 22
Was ist vor jeder Fahrt zu beachten? .......... 8
Werkzeug ......ooviiiiiiiiiiiiia 255
Winterbetrieb

Dieselmotor ...........cooviiii.n,

Winterreifen
Wirtschaftlich fahren
Wisch-/Wasch-Automatik fuir die Heckscheibe 131
Wisch-/Wasch-Automatik fiir die Windschutz-

scheibe ........ ... ool 128
Wischerblatter auswechseln .............. 239
z
Zeituhr. ... 59
Zentralverriegelung ...l 96

Automatische Entriegelung* ............ 98
Automatische Verriegelung zum Schutz ge-

gen ungewolltes Offnen .............. 99
Geschwindigkeitsabhangige Verriegelung

und automatische Entriegelung* ....... 98
Selektive Entriegelung* ................ 98
Sicherheitsentriegelung ............... 99

Zentralverriegelungstaster
Entriegelung
Verriegelung

Zigarettenanziinder* .................... 153
Zubeh®r.. ... i 224
Ziindschloss ... 175
Ziindschlissel ............ ... ..o 175
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Zusatzliche Mehrzweckablage* ........... 151
Ausbau ...l 150
Einbau ...l 150
Funktionen .............. ... ... 151
Offnen ... 151
Schlieen ......... ... il 151

Zusétzlicher Audio-Eingang AUX: AUX-IN .... 155
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