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Uber dieses Handbuch

In diesem Handbuch wird die Ausstattung des
Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Drucklegung
beschrieben. Einige der hier beschriebenen
Ausstattungen werden erst zu einem spéte-
ren Zeitpunkt eingeftihrt oder sind nur in be-
stimmten Mérkten erhéltlich.

Da es sich hier um das allgemeine Handbuch
fiir die Modellreihe ALTEA handelt, sind be-
stimmte Ausstattungen und Funktionen, die
in diesem Handbuch beschrieben werden,
nicht in allen Typen oder Varianten des Mo-
dells vorhanden, und kénnen sich in Funktion
technischer und marktspezifischer Anforde-
rungen dndern, ohne dass dies als irrefiihren-
de Werbung betrachtet werden darf.

Die Abbildungen konnen im Detail von Ihrem
Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdar-
stellungen zu verstehen.

Die in diesem Handbuch verwendeten Rich-
tungsangaben (links, rechts, vorne, hinten)
beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs, wenn keine anders lautenden Anga-
ben gemacht werden.

* Die mit einem Sternchen (*) gekenn-
zeichneten Ausstattungen sind nur bei
bestimmten Modellversionen serien-

méaRig vorhanden, und werden nur fiir
bestimmte Versionen als Sonderaus-
stattung geliefert, bzw. nurin bestimm-
ten Landern angeboten.

®

Geschiitzte Markenzeichen werden mit
dem Symbol ® gekennzeichnet. Ein
Fehlen dieses Zeichens ist keine Ge-
wéhr dafir, dass Begriffe frei verwen-
det werden diirfen.

> Kennzeichnet die Fortfiihrung eines
Abschnittes auf der ndchsten Seite.
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Texte mit diesem Symbol enthalten Informa-
tionen zu lhrer Sicherheit und weisen Sie auf
mogliche Unfall- und Verletzungsgefahren
hin.

® VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf
magliche Schdaden an lhrem Fahrzeug auf-
merksam.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise
zum Umweltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zusatzli-
che Informationen.

Dieses Handbuch ist in fiinf groBe Teile un-
terteilt:

1. Sicherheit

2. Bedienung

3. Empfehlungen

4. Technische Daten

5. Stichwortverzeichnis

Am Ende des Handbuchs finden Sie ein Sti-
chwortverzeichnis, mit dem Sie schnell die
gewiinschte Information finden kénnen.



Vorwort

Wir empfehlen, diese Betriebsanleitung und
die entsprechenden Nachtrage aufmerksam
durchzulesen, um sich schnell mit Ihrem
Fahrzeug vertraut zu machen.

Neben einer regelmasigen Pflege und War-
tung tragt auch ein angebrachter Umgang da-
zu bei, den Wert des Fahrzeugs zu erhalten.

Beachten Sie aus Sicherheitsgriinden immer
die Hinweise iiber Zubehér, Anderungen und
Teileersatz.

Héandigen Sie bei einem Weiterverkauf des
Fahrzeugs auch die gesamten Bordunterla-
gen an den neuen Eigentiimer aus, da diese
zum Fahrzeug gehoren.

Auf die Informationen in dieser Anleitung
konnen Sie wie folgt zugreifen:

e Themeniibersicht mit der allgemeinen Glie-
derung der Anleitung nach Kapiteln.

e Alphabetisch geordnetes Stichwortver-
zeichnis mit zahlreichen Begriffen und Syno-

nymen, die lhnen die Suche nach den beno-
tigten Informationen erleichtert.
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Beachten Sie bitte die wichtigen Sicher-
heitshinweise zu dem Beifahrer-Frontair-
bag » Seite 26, Wichtige Hinweise zum
Beifahrerairbag.
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Sicherheit

Sicher fahren

| Sicherheit geht vor!
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e Dieser Abschnitt hilt wichtige Informatio-
nen zum Umgang mit dem Fahrzeug fiir den
Fahrer und seine Mitfahrer bereit. Weitere
wichtige Informationen, die Sie zur eigenen
Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer
wissen sollten, befinden sich auch in den an-
deren Kapiteln Ihres Bordbuches.

e Stellen Sie sicher, dass sich das komplette
Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das
gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug
an andere verleihen oder verkaufen.

Fahrhinweise

| Vor jeder Fahrt

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicher-
heit Ihrer Mitfahrer beachten Sie vor jeder
Fahrt folgende Punkte:

— Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtungs-
und Blinkanlage am Fahrzeug einwandfrei
funktioniert.

— Kontrollieren Sie den Reifenfiilldruck.

— Stellen Sie sicher, dass alle Fensterschei-
ben eine klare und gute Sicht nach auBen
gewdhrleisten.

— Befestigen Sie mitgefiihrte Gepackstiicke
sicher» Seite 108.

— Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstande
die Pedale behindern kénnen.

— Stellen Sie die Spiegel, den Vordersitz und
die Kopfstiitze lhrer Korpergrofie entspre-
chend ein.

— Achten Sie darauf, dass sich die Kopfstiit-
zen der hinteren Mitfahrer auf Gebrauchs-
stellung befinden »» Seite 10.

— Weisen Sie Mitfahrer darauf hin, die Kopf-
stiitzen ihrer Kérpergrofie entsprechend
einzustellen.

— Schitzen Sie Kinder durch einen geeigne-
ten Kindersitz und richtig angelegten Si-
cherheitsgurt » Seite 26.

— Nehmen Sie die richtige Sitzposition ein.
Weisen Sie auch lhre Mitfahrer an, die rich-
tige Sitzposition einzunehmen » Sei-
te 6.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an. Weisen Sie auch lhre
Mitfahrer an, sich richtig anzugurten »» Sei-
te 12.

| Was beeinflusst die Fahrsicherheit?

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fir
sich und Ihre Mitfahrer. Wenn lhre Fahrsicher-
heit beeinflusst wird, gefdhrden Sie sich und
auch andere Verkehrsteilnehmer» A\,

— Lassen Sie sich nicht vom Verkehrsgesche-
hen ablenken, z.B. durch lhre Mitfahrer
oder durch Telefongesprache.

— Fahren Sie niemals, wenn lhre Fahrtiichtig-
keit beeintrdchtigt ist (z.B. durch Medika-
mente, Alkohol, Drogen).

— Halten Sie die Verkehrsregeln und die an-
gegebenen Geschwindigkeiten ein.

— Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets
dem Straflenzustand sowie den Verkehrs-
und Witterungsverhdltnissen an.

— Machen Sie auf langen Reisen regelmaRige
Pausen — spétestens jedoch alle zwei Stun-
den.

— Fahren Sie nach Mdglichkeit nicht, wenn
Sie miide sind oder unter Zeitdruck stehen.
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Wird die Fahrsicherheit wahrend der Fahrt be-
eintréchtigt, so erhoht sich das Unfall- und
Verletzungsrisiko.

Technische Daten
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| Sicherheitsausstattungen

Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mit-
fahrer sollten Sie nicht aufs Spiel setzen. Im
Falle eines Unfalls konnen Sicherheitsauss-
tattungen die Verletzungsgefahr reduzieren.
Die folgende Aufzdhlung enthélt einen Teil
der Sicherheitsausstattung in lhrem SEAT-
Fahrzeug:

® optimierte Dreipunkt-Sicherheitsgurte

® Gurtkraftbegrenzer an den Vorder- und den
auBeren Riicksitzen

® Gurtstraffer fir die Vordersitze

e Gurthdheneinstellung an den Vordersitzen,
® Frontairbags

® Seitenairbags an den Vordersitzlehnen

© Kopfairbags

® Crashaktive Kopfstiitzen vorne*

e ISOFIX“-Verankerungspunkte fiir ,,ISOFIX“-

Kindersitze fiir die seitlichen Riicksitze,
e hohenverstellbare Kopfstiitzen vorne

e hintere Kopfstiitzen mit Gebrauchs- und
AuBergebrauchsstellung

e einstellbare Lenksdule.

Die genannten Sicherheitsausstattungen die-
nen dazu, Sie und lhre Mitfahrer in Unfallsitu-

ationen bestmdoglich zu schiitzen. Diese Si-
cherheitsausstattungen niitzen Ihnen oder
Ihren Mitfahrern nichts, wenn Sie oder lhre
Mitfahrer eine falsche Sitzposition einneh-

men oder diese Ausstattungen nicht richtig
einstellen oder anwenden.

Sicherheit geht jeden etwas an!

Richtige Sitzposition der
Insassen

| Richtige Sitzposition des Fahrers

Abb. 1 Derrichtige Abstand des Fahrers zum
Lenkrad.

Abb. 2 Die richtige Kopfstiitzeneinstellung
des Fahrers.

Zu |hrer eigenen Sicherheit und um die Ver-
letzungsgefahrim Falle eines Unfalles zu ver-
ringern, empfehlen wir fiir den Fahrer die fol-
gende Einstellung:

— Stellen Sie das Lenkrad so ein, dass der
Abstand zwischen Lenkrad und Brustkorb
mindestens 25 cm betrdgt» Abb. 1.

— Stellen Sie den Fahrersitz in Langsrichtung
so ein, dass Sie das Gas-, Brems- und
Kupplungspedal mit leicht angewinkelten
Beinen ganz durchtreten konnen » A\.

— Stellen Sie sicher, dass Sie den obersten
Punkt des Lenkrades erreichen kdnnen.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass die
Oberkante der Kopfstiitze sich moglichst
auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres
Kopfes befindet»» Abb. 2.



= Stellen Sie die Riickenlehne in eine auf- * Halten Sie niemals das Lenkrad in der 12- | Lenkradposition einstellen
rechte Position, so dass Ihr Riicken voll- Uhr-Position oder in einer anderen Art und 8
stdandig an der Riickenlehne anliegt. Weise fest (z.B. in der Lenkradmitte). In sol- a
_ Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor chen Féllen .konnen Sie sich bei Ausldsung £
P B des Fahrerairbags Verletzungen an Armen, a
Fahrtantritt richtig an »» Seite 12. e 0 o=
Handen und Kopf zuziehen. =
— Lassen Sie beide Fiie im FuBraum, damit  Um die Verletzungsgefahr fiir den Fahrer E
Sie jederzeit das Fahrzeug unter Kontrolle beim plétzlichen Bremsmangver oder Unfall
haben. zu reduzieren, fahren Sie niemals mit stark
. . . nach hinten geneigter Riickenlehne! Die opti- =
Einstellung des Fahrersitzes » Seite 94. male Schutzwirkung des Airbag-Systems und o}
der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn =
/\ ACHTUNG sich die Riickenlehne in einer aufrechten Po- %
e Eine falsche Sitzhaltung des Fahrers kann :'tfon beﬁ'fd:t,u“d delr Fah':'er den Sicher- E—
zu schweren Verletzungen fiihren. eitsgurt richtig angelegt hat. i}
SYStelleniSicldenFahTersitzIsoleinNdass zwi) O'Stell?n Sie die Kopf.stiitze richtiq ein, um Abb. 3 Lenkradposition einstellen.
s M Bl imd der el e die optimale Schutzwirkung zu erzielen.

A/ Ealen M s 55 Em va e Die Lenkradposition kann in Hohe und Langs-

den ist» Abb. 1. Betrigt der Abstand weni- richtung stufenlos eingestellt werden. o~
ger als 25 cm, kann Sie das Airbag-System — Stellen Sie den Fahrersitz richtig ein. 5
nicht richtig schiitzen. ) &
© Wenn Sie wegen kérperlicher Gegebenhei- - Schwenkep Sie den Hebel>» Abb, 3 unter 3
ten einen Mindestabstand von 25 cm nicht der Lenksdule nach untenm A. =
einhalten kénnen, setzen Sie sich mit einem ~ Stellen Sie das Lenkrad in die gewiinschte
F?chbetrlel.) m'Verbmd.ung. Dort b?rat man Position ein»» Abb. 1.

Sie iiber moglicherweise erforderliche Ande-

rungen. — Ziehen Sie dann den Hebel wieder fest

e Halten Sie wahrend der Fahrt das Lenkrad nach obenm A. T
immer so, dass Sie es mit beiden Hinden <
seitlich am duBeren Rand festhalten (9-Uhr- /\ ACHTUNG 5
und 3-Uhr-Posit‘ion). E)adurch wird die V.erlet- o Ein unsachgemifer Gebrauch der Lenkrad- ()
zungsgefahr bei Auslgsung des Fahrerairbags positionseinstellung und eine falsche Sitzpo-
reduziert. sition kénnen zu ernsthaften Verletzungen

fithren.




* Um gefdhrliche Verkehrssituationen oder
Unfélle zu vermeiden, stellen Sie das Lenkrad
nur bei stehendem Fahrzeug ein - Unfallge-
fahr!

e Stellen Sie den Fahrersitz bzw. das Lenkrad
so ein, dass der Abstand zwischen Lenkrad
und Brustbein mindestens 25 cm betrégt

» Abb. 1. Wenn Sie den Mindestabstand
nicht einhalten, kann Sie das Airbag-System
nicht schiitzen — Lebensgefahr!

* Wenn Sie wegen korperlicher Gegebenhei-
ten einen Mindestabstand von 25 cm nicht
einhalten kénnen, setzen Sie sich mit einem
Fachbetrieb in Verbindung. Dort berdt man
Sie iiber méglicherweise erforderliche Ande-
rungen.

e Wenn Sie das Lenkrad mehr in Richtung Ih-
res Gesichtes einstellen, schranken Sie damit
die Schutzwirkung des Fahrerairbags im Falle
eines Unfalles ein. Stellen Sie sicher, dass
das Lenkrad in Richtung des Brustkorbes
zeigt.

e Halten Sie wahrend der Fahrt das Lenkrad
immer so, dass Sie es mit beiden Hdnden
seitlich am duBeren Rand festhalten (9-Uhr-
und 3-Uhr-Position). Halten Sie niemals das
Lenkrad in der 12-Uhr-Position oder in einer
anderen Art und Weise fest (z.B. in der Lenk-
radmitte oder am inneren Rand des Lenk-
rades). Weil Sie sich in solchen Fillen bei
Auslosung des Fahrerairbags schwere Verlet-
zungen an Armen, Hdnden und am Kopf zu-
ziehen kdnnen.

| Richtige Sitzposition des Beifahrers

Zu lhrer eigenen Sicherheit und um die Ver-
letzungsgefahr im Falle eines Unfalles zu ver-
ringern, empfehlen wir fiir den Beifahrer die
folgende Einstellung:

— Schieben Sie den Beifahrersitz soweit wie
maglich nach hinten » A.

— Stellen Sie die Riickenlehne in eine auf-
rechte Position, so dass lhr Riicken voll-
standig an der Riickenlehne anliegt.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass die
Oberkante der Kopfstiitze sich moglichst
auf einer Linie mit dem oberen Teil Ihres
Kopfes befindet »» Seite 9.

— Lassen Sie beide FiiRe im Fuiraum vor dem
Beifahrersitz.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an » Seite 12.

Der Beifahrerairbag kann im Ausnahmefall
abgeschaltet werden.

Einstellung des Beifahrersitzes » Seite 95.
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e Eine falsche Sitzposition des Beifahrers
kann zu schweren Verletzungen fiihren.

e Stellen Sie den Beifahrersitz so ein, dass
mindestens 25 cm Platz zwischen Ihrem
Brustkorb und der Instrumententafel ist. Be-

tragt der Abstand weniger als 25 c¢cm, kann
Sie das Airbag-System nicht richtig schiitzen.

© Wenn Sie wegen kdrperlicher Gegebenhei-
ten einen Mindestabstand von 25 cm nicht
einhalten kdnnen, setzen Sie sich mit einem
Fachbetrieb in Verbindung. Dort berdt man
Sie iiber méglicherweise erforderliche Ande-
rungen.

 Halten Sie die Fii3e wahrend der Fahrt im-
mer im FuBraum - legen Sie die Fiif3e niemals
auf die Instrumententafel, aus dem Fenster
heraus oder auf die Sitzfldchen! Durch eine
falsche Sitzposition setzen Sie sich im Falle
eines Br s oder Unfalles einem
erhdhten Verletzungsrisiko aus. Bei einer Air-
bagauslosung kdnnen Sie sich durch eine fal-
sche Sitzposition lebensgefahrliche Verlet-
zungen zuziehen.

© Um die Verletzungsgefahr fiir den Beifahrer
beim plétzlichen Bremsmandver oder Unfall
zu reduzieren, fahren Sie niemals mit stark
nach hinten geneigter Riickenlehne! Die opti-
male Schutzwirkung des Airbag-Systems und
der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn
sich die Riickenlehne in einer aufrechten Po-
sition befindet und der Beifahrer den Sicher-
heitsgurt richtig angelegt hat. Je weiter die
Sitzlehne nach hinten geneigt ist, desto gro-
BBer ist das Verletzungsrisiko durch einen fal-
schen Gurtbandverlauf und eine falsche Sitz-
position.

© Die Kopfstiitzen miissen richtig eingestellt
sein, damit die optimale Schutzwirkung er-
zielt wird.




Richtige Sitzposition der Insassen auf
den Riicksitzen

Um die Verletzungsgefahr im Falle eines
plétzlichen Bremsmandvers oder eines Unfal-
les zu verringern, missen die Mitfahrer auf
der Riicksitzbank Folgendes beachten:

— Nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition
ein.

— Stellen Sie die Kopfstiitze auf die richtige
Position ein »» Seite 10.

— Lassen Sie beide Fiie im FuRraum vor dem
Riicksitz.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an »» Seite 12.

— Benutzen Sie ein geeignetes Kinderriickhal-
tesystem, wenn Sie Kinder im Fahrzeug mit-
nehmen » Seite 26.
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e Eine falsche Sitzposition der Mitfahrer auf
der Riicksitzbank kann zu schweren Verlet-
zungen fiihren.

¢ Die Kopfstiitzen miissen richtig eingestellt
sein, damit die optimale Schutzwirkung er-
zielt wird.

e Die optimale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte wird nur erreicht, wenn die Rii-
ckenlehne in einer aufrechten Position steht
und die Mitfahrer die Sicherheitsgurte richtig
angelegt haben. Sitzen die Mitfahrer auf der

Riicksitzbank nicht in einer aufrechten Positi-
on, erhoht sich die Verletzungsgefahr durch

einen falschen Gurtbandverlauf.

Richtige Einstellung der vorderen
Kopfstiitzen

| BsRazes |

Abb. 4 Richtig eingestellte Kopfstiitze von
vorne und seitlich betrachtet.

Richtig eingestellte Kopfstiitzen sind ein
wichtiger Teil des Insassenschutzes und kén-
nen die Verletzungsgefahr in den meisten
Unfallsituationen reduzieren.

— Stellen Sie die Kopfstiitzen so ein, dass
sich die Oberkante der Kopfstiitze mog-
lichst auf einer Linie mit dem oberen Teil
des Kopfes, jedoch nicht niedriger als Au-
genhdhe befindet» Abb. 4.

Einstellen der Kopfstiitzen » Seite 94.

Crashaktive Kopfstiitzen*

Bei Heckkollisionen werden die Fahrzeugin-
sassen in den Sitz gepresst. Der auf den Kor-
per wirkende Druck auf die Rickenlehne [6st
die crashaktiven Kopfstiitzen* an den Vorder-
sitzen aus. Die Kopfstlitzen bewegen sich da-
bei sehr schnell nach vorne und gleichzeitig
nach oben. Durch diese Bewegung wird der
Abstand zwischen Kopf und Kopfstiitze ver-
ringert, wodurch die Gefahr von Kopfverlet-
zungen, wie z. B. Schleudertrauma, vermin-
dert werden.

/\ ACHTUNG

© Das Fahren mit ausgebauten oder nicht
richtig eingestellten Kopfstiitzen erhdht das
Risiko schwerer Verletzungen. Das Fahren mit
falsch eingestellten Kopfstiitzen kann bei Un-
féllen todliche Verletzungen verursachen und
erhdht bei plotzlichen Fahr- und Bremsmano-
vern das Risiko von Verletzungen.

 Die Kopfstiitzen miissen immer der Korper-
groBe der Insassen entsprechend richtig ein-
gestellt sein.

Die crashaktiven Kopfstiitzen* kénnen auch
dann auslosen, wenn ein Insasse auf den Vor-
dersitzen einen starken Druck auf die Riicken-
lehne ausiibt (z. B. wenn er sich beim Einstei-
gen in den Sitz ,fallen* ldsst) oder wenn von
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hinten gegen eine vordere Kopfstiitze ge-
driickt wird. Diese unbeabsichtigte Auslo-
sung stellt jedoch keine Gefahr dar, da sich
die crashaktiven Kopfstiitzen sofort wieder in
die Ausgangsposition bewegen und wieder
einsatzbereit sind.

| Beispiele einer falschen Sitzposition

Sicherheitsgurte kdnnen nur bei richtigem
Gurtbandverlauf ihre optimale Schutzwirkung
entfalten. Falsche Sitzpositionen reduzieren
erheblich die Schutzfunktionen der Sicher-
heitsgurte und erhéhen das Verletzungsrisi-
ko durch einen falschen Gurtbandverlauf. Als
Fahrer tragen Sie die Verantwortung fiir sich
und fur alle Mitfahrer - insbesondere fiir Kin-
der.

— Erlauben Sie niemals, dass irgendjemand
wahrend der Fahrt im Fahrzeug eine falsche
Sitzposition einnimmt» A\.

Die folgende Aufzdhlung enthalt Beispiele fiir
Sitzpositionen, die fiir die Fahrzeuginsassen
gefdhrlich sein kénnten. Diese Aufzdhlung ist
nicht vollstandig, doch méchten wir Sie fiir
das Thema sensibilisieren.

Deshalb, wann immer das Fahrzeug in
Bewegung ist:

e niemals im Fahrzeug stehen
® niemals auf den Sitzen stehen

e niemals auf den Sitzen knien

e niemals lhre Riickenlehne stark nach hin-
ten neigen

e niemals gegen die Instrumententafel leh-
nen

e niemals auf der Riicksitzbank hinlegen

e niemals nur auf den vorderen Bereich des
Sitzes setzen

e niemals zur Seite gerichtet sitzen

e niemals aus dem Fenster lehnen

e niemals die FiiSe aus dem Fenster strecken
e niemals die Fufe auf die Instrumententafel
legen

e niemals die FuiSe auf das Sitzpolster legen
e niemals im FuBraum mitfahren

e niemals ohne angelegten Sicherheitsgurt
auf dem Sitzplatz mitfahren

e niemals im Gepdckraum aufhalten

/\ ACHTUNG

e Jede falsche Sitzposition erhdht das Risiko
schwerer Verletzungen.

© Durch falsche Sitzpositionen setzen sich
die Insassen lebensgefdhrlicher Verletzungs-
gefahren aus, wenn die Airbags auslésen und
dabei einen Insassen treffen, der eine falsche
Sitzposition eingenommen hat.

© Nehmen Sie vor Fahrtantritt die richtige
Sitzposition ein und behalten Sie diese wih-
rend der Fahrt immer bei. Weisen Sie vor je-

der Fahrt lhre Mitfahrer an, die richtige Sitz-
position einzunehmen und diese Sitzposition
wiahrend der gesamten Fahrt beizubehalten
» Seite 6, Richtige Sitzposition der Insassen.

Richtige Einstellung der hinteren
Kopfstiitzen

Abb. 5 Kopfstiitze in Gebrauchsstellung

Abb. 6 Warnschild fiir Kopfstiitzenstellung



Richtig eingestellte hintere Kopfstiitzen sind
ein wichtiger Teil des Insassenschutzes und
kénnen in den meisten Unfallsituationen das
Verletzungsrisiko verringern.

Die duBeren hinteren Kopfstiitzen

— Die duBeren hinteren Kopfstiitzen haben
drei Positionen.

— Zwei Gebrauchsstellungen »» Abb. 5. In die-

sen Positionen verhalt sich die Kopfstiitze
wie eine konventionelle Kopfstiitze, und
schitzt die hinteren Insassen in Verbin-
dung mit dem Sicherheitsgurt.

— Eine AuBergebrauchsstellung.

— Zum Einstellen der Kopfstiitze in Ge-
brauchsstellung ziehen Sie sie mit beiden
Hénden in Pfeilrichtung.

Die mittlere hintere Kopfstiitze

— Die mittlere hintere Kopfstiitze hat nur zwei
Positionen, Gebrauch (Kopfstiitze oben)
und AuBBergebrauch (Kopfstiitze unten).

/\ ACHTUNG

e Wenn sich Insassen auf den Riicksitzen be-
finden, diirfen die Kopfstiitzen keinesfalls auf
die AuBergeb hsstellung tellt sein.
Siehe Warnaufkleber am hinteren kleinen
Seitenfester» Abb. 6.

e Vertauschen Sie nicht die mittlere hintere
Kopfstiitze mit den beiden dueren Kopfstiit-

zen oder umgekehrt. Verletzungsgefahr bei
einem Unfall!

® VORSICHT

Beachten Sie die Hinweise zur Einstellung der
Kopfstiitzen » Seite 96.

Pedalbereich

| Pedale

treten werden, um das Fahrzeug zum Still-
stand zu bringen.

Richtiges Schuhwerk tragen

Tragen Sie Schuhe, die lhren Fiien guten
Halt geben und durch die Sie ein gutes Ge-
fihl fiir das Pedalwerk haben.

/\ ACHTUNG

* Wenn die Pedale nicht ungehindert betétigt
werden kdnnen, kann das zu kritischen Ver-
kehrssituationen und zu erheblichen Verlet-

— Stellen Sie sicher, dass Sie das Gas-,
Brems- und Kupplungspedal immer unge-
hindert durchtreten kdnnen.

— Stellen Sie sicher, dass Pedale ungehindert
in ihre Ausgangsstellung zuriickkommen
kénnen.

— Stellen Sie sicher, dass die FuRmatten wah-
rend der Fahrt sicher befestigt sind und die
Pedale nicht behindern » A.

Es dirfen nur FuBmatten verwendet werden,
die den Pedalbereich freilassen und gegen
Verrutschen gesichert sind. Geeignete Fuf3-
matten erhalten Sie bei einem Fachbetrieb.
Im FuBraum sind Befestigungsteile* fiir die
FuBmatten eingebaut.

Bei Ausfall eines Bremskreises muss das
Bremspedal weiter als gewdhnlich durchge-

fiihren.

© Legen oder installieren Sie niemals FuB3-
matten oder andere Bodenbeldge iiber die
eingebaute FuBmatte, weil sie den Pedalbe-
reich verkleinern und die Bedi g der Pe-
dale behindern und dadurch eine Unfallge-
fahr darstellen kénnen.

© Legen Sie niemals Gegenstédnde in den Fuf3-
raum des Fahrers. Ein Gegenstand kann in
den Bereich der Pedale gelangen und die Be-
di g der Pedale behindern. Im Falle eines
plétzlichen Fahr- oder Bremsmandvers waren
Sie nicht mehr in der Lage zu bremsen, die
Kupplung zu betétigen oder Gas zu geben —
Unfallgefahr!
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Sicherheitsgurte

Warum Sicherheitsgurte

| Anzahl der Sitzplitze

Ihr Fahrzeug verfiigt Uber fiinf Sitzplétze,
zwei Sitzpldtze vorne und drei Sitzplatze hin-
ten. Jeder Sitzplatz ist mit einem Dreipunkt-
Automatikgurt ausgestattet.

Einige Modellausfiihrungen sind fiir nur vier
Sitzplatze freigegeben. Zwei vorne und zwei
hinten.

/\ ACHTUNG

e Nehmen Sie niemals mehr Personen mit,
als Sitzpldtze im Fahrzeug vorhanden sind.

e Jeder Insasse im Fahrzeug muss den zum
Sitzplatz gehdrenden Sicherheitsgurt richtig
anlegen und tragen. Kinder miissen zum
Schutz in einem Kindersitz transportiert wer-
den.

| Gurtwarnleuchte* 4

Die Kontrollleuchte erinnert den Fahrer daran,
den Sicherheitsgurt anzulegen.

Bevor Sie losfahren:

1 Modellabhangig

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an.

— Weisen Sie lhre Mitfahrer an, den Sicher-
heitsgurt vor Fahrtantritt richtig anzulegen.

— Schitzen Sie Kinder in einem geeigneten
Kinderriickhaltesystem, das der Gréf3e und
dem Alter des Kindes entspricht.

Nach Einschalten der Ziindung, leuchtet die
Kontrollleuchte 4 im Kombiinstrument auf?
wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht
angelegt hat.

Wenn die Sicherheitsgurte bei Fahrtbeginn
und einer Geschwindigkeit von mehr als etwa
25 km/h (15 mph) nicht angelegt sind oder
wenn die Sicherheitsgurte wahrend der Fahrt
abgelegt werden, ertént einige Sekunden
lang ein akustisches Signal. Zusatzlich blinkt
die Gurtwarnleuchte 4. Die Gurtwarnleuchte
A erlischt, wenn der Fahrer bei eingeschalte-
ter Ziindung den Sicherheitsgurt anlegt hat.

| Sicherheitsgurte schiitzen

Abb. 7 Richtig angegurtete Fahrer werden bei
einem plotzlichen Bremsmandover nicht nach
vorne geschleudert.

BE-0T5S

Sicherheitsgurte, die richtig angelegt sind,
halten Fahrzeuginsassen in der richtigen Sitz-
position. Die Sicherheitsgurte helfen auch
beim Verhindern unkontrollierter Bewegun-
gen, die ihrerseits schwere Verletzungen
nach sich ziehen kénnen. Zusatzlich reduzie-
ren richtig angelegte Sicherheitsgurte die Ge-
fahr, aus dem Wagen geschleudert zu wer-
den.

Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Si-
cherheitsgurten profitieren in hohem Mafe



von der Tatsache, dass die Bewegungsener-
gie optimal Uiber die Sicherheitsgurte aufge-
fangen wird. Auch gewdhrleisten die Vorder-
wagenstruktur und andere passive Sicher-
heitsmerkmale des Fahrzeugs, wie z. B. das
Airbag-System, eine Reduzierung der Bewe-
gungsenergie. Die entstehende Energie wird
somit verringert und das Verletzungsrisiko
gemindert. Deshalb miissen Sie die Sicher-
heitsgurte vor jeder Fahrt anlegen, auch
wenn Sie nur eine sehr kurze Wegstrecke zu-
riicklegen.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass auch Ihre
Mitfahrer richtig angegurtet sind. Unfallsta-
tistiken haben bewiesen, dass das richtige
Anlegen der Sicherheitsgurte das Risiko einer
Verletzung erheblich verringert und die Chan-
ce des Uberlebens bei einem schweren Unfall
vergrofert. Richtig angelegte Sicherheitsgur-
te erhéhen dariiber hinaus die optimale
Schutzwirkung von auslosenden Airbags im
Falle eines Unfalles. Aus diesem Grund ist in
den meisten Landern deshalb die Benutzung
der Sicherheitsgurte gesetzlich vorgeschrie-
ben.

Obwohl Ihr Fahrzeug mit Airbags ausgestat-
tet ist, miissen die Sicherheitsgurte angelegt
und getragen werden. Beispielsweise werden
die Frontairbags nur in einigen Frontalunfal-
len ausgeldst. Die Frontairbags l6sen nicht
bei leichten Frontalkollisionen, leichten Sei-
tenkollisionen, Heckkollisionen, Uberschlag
und bei Unféllen aus, bei denen der Airbag-

Auslosewert im Steuergerdt nicht iiberschrit-
ten wurde.

Tragen Sie deshalb immer den Sicherheits-
gurt und achten Sie darauf, dass Ihre Mitfah-
rer den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig
angelegt haben!

Wichtige Sicherheitshinweise zum
Umgang mit den Sicherheitsgurten

— Tragen Sie den Sicherheitsgurt immer so,
wie es in diesem Abschnitt beschrieben
wird.

— Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgur-
te jederzeit angelegt werden kénnen und
nicht beschddigt sind.

/\ ACHTUNG

© Wenn Sie die Sicherheitsgurte nicht tragen
oder falsch angelegt haben, so erhéht sich
das Risiko lebensgefahrlicher oder tédlicher
Verletzungen. Die optimale Schutzwirkung
der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn
Sie die Sicherheitsgurte richtig benutzen.

© Legen Sie den Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt - auch im Stadtverkehr - immer richtig
an. Das gilt auch fiir Ihren Beifahrer und die
Mitfahrer auf den Riicksitzen, da ansonsten
Verletzungsgefahr besteht.

o Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte ist der Gurtbandverlauf von groer
Bedeutung.

* Mit einem Sicherheitsgurt diirfen sich nie-
mals zwei Personen (auch Kinder nicht) an-
gurten.

e Lassen Sie beide Fiif3e im Fuiraum vor dem
Sitz, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

© Losen Sie niemals den angelegten Sicher-
heitsgurt, solange das Fahrzeug in Bewegung
ist — Lebensgefahr!

© Das Gurtband darf beim Tragen des Sicher-
heitsgurtes nicht verdreht sein.

© Das Gurtband darf nicht iiber feste oder
zerbrechliche Gegenstinde (Brille, Kugel-
schreiber etc.) fiihren, weil dadurch bei Unfil-
len Verletzungen verursacht werden kénnen.

* Das Gurtband darf nicht eingeklemmt oder
beschédigt sein oder an scharfen Kanten
scheuern.

* Tragen Sie den Sicherheitsgurt niemals un-
ter dem Arm oder in einer anderen falschen
Position.

o Stark auftragende, lose Kleidung (z.B. Man-
tel iiber Sakko) beeintréchtigt den einwand-
freien Sitz und die Funktion der Sicherheits-
gurte.

 Der Einfiihrtrichter fiir die Schlosszunge
darf nicht durch Papier oder Ahnliches ver-
stopft sein, da sonst die Schlosszunge nicht
sicher einrasten kann.

© Verdndern Sie niemals den Gurtbandverlauf
durch Gurtbandklammern, Haltedsen oder
Ahnliches.

* Ausgefranste oder eingerissene Sicher-
heitsqurte, Beschddigungen der
Gurtverbindungen, des Aufrollautomaten

»
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oder des Schlossteils konnen im Falle eines
Unfalles schwere Verletzungen verursachen.
Priifen Sie deshalb regelm&fig den Zustand
aller Sicherheitsgurte.

e Sicherheitsgurte, die wihrend eines Un-
falls beansprucht und dadurch gedehnt wur-
den, miissen von einem Fachbetrieb erneuert
werden. Die Erneuerung kann notwendig
sein, auch wenn keine offensichtliche Be-
schidigung vorliegt. AuBerdem sind die Ver-
ankerungen der Sicherheitsgurte zu priifen.

e Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsgur-
te selbst zu reparieren. Die Sicherheitsgurte
diirfen niemals in irgendeiner Art und Weise
verandert oder ausgebaut werden.

¢ Das Gurtband muss sauber gehalten wer-
den, da durch grobe Verschmutzung die Funk-
tion des Gurtaufrollautomaten beeintréchtigt

werden kann » Seite 169.

Frontalunfélle und die Gesetze der
Physik

Abb. 8 Der nicht angegurtete Fahrer schleu-
dert nach vorn.

dem Ruicksitz schleudert nach vorn auf den
angegurteten Fahrer.

Das physikalische Prinzip eines Frontalun-
falls ist einfach zu erkldren. Sobald sich ein
Fahrzeug in Bewegung setzt, wirkt sowohl
auf das Fahrzeug als auch auf die Insassen

des Fahrzeug eine Energie, die als ,,kineti-
sche Energie“ bezeichnet wird.

Die Grofe der ,kinetischen Energie* hdngt
ganz wesentlich von der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, vom Gewicht des Fahrzeugs und den
Fahrzeuginsassen ab. Je hoher die Geschwin-
digkeit und das Gewicht des Fahrzeugs, um-
so groBer ist die Energie, die bei einem Un-
fall ,aufgefangen“ werden muss.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist je-
doch der bedeutsamere Faktor. Wenn sich
beispielsweise die Geschwindigkeit von 25
km/h auf 50 km/h (von 15 mph auf 30 mph)
verdoppelt, vervierfacht sich die kinetische
Energie!

Da die Fahrzeuginsassen in unserem Beispiel
keine Sicherheitsgurte tragen, wird im Falle
eines Aufpralls die gesamte Bewegungsener-
gie der Fahrzeuginsassen nur durch den Auf-
prall an die Mauer abgebaut.

Sollten Sie auch nur mit einer Geschwindig-
keit zwischen 30 km/h (19 mph) und

50 km/h (30 mph) fahren, werden bei einem
Unfall am Korper Krafte wirksam, die leicht ei-
ne Tonne (1 000 kg) iibersteigen kénnen. Die
auf Ihren Kérper wirkenden Kréfte steigen bei
hoheren Geschwindigkeiten sogar noch an.

Fahrzeuginsassen, die ihre Sicherheitsqgurte
nicht angelegt haben, sind also nicht mit ih-
rem Fahrzeug ,verbunden“. Bei einem Fron-
talunfall werden sich diese Personen folglich



Sicherheitsgurte

mit der gleichen Geschwindigkeit weiterbe-
wegen, mit der sich das Fahrzeug vor dem
Aufprall bewegt hat! Dieses Beispiel gilt nicht
nur fiir Frontalunfélle, sondern fiir alle Arten
von Unféllen und Kollisionen.

Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkei-
ten werden am Korper Kréfte wirksam, die
nicht mehr mit den Handen kompensiert wer-
den kdnnen. Bei einem Frontalunfall werden
nicht angegurtete Insassen nach vorn ge-
schleudert und schlagen unkontrolliert auf
Teile im Fahrzeuginnenraum, wie z. B. Lenk-
rad, Instrumententafel, Frontscheibe auf

» Abb. 8.

Auch fiir Insassen auf den Riicksitzen ist es
wichtig, sich richtig anzugurten, da sie sonst
bei einem Unfall unkontrolliert durch das
Fahrzeug geschleudert werden. Ein nicht an-
gegurteter Mitfahrer auf dem Riicksitz geféhr-
det also nicht nur sich, sondern auch den
vorne sitzenden Fahrer und/oder Beifahrer
» Abb. 9.

Richtige Einstellung der
Sicherheitsgurte

| Sicherheitsgurt an- und ablegen

i a —— " BAF-0542
Abb. 10 Schlosszunge des Sicherheitsgurts

in das Gurtschloss einstecken und vom Gurt-

schloss l6sen.

[ BsF-0543

Abb. 11 Gurtbandverlauf im Brust- und Be-
ckenbereich und bei schwangeren Frauen.

Sicherheitsgurt anlegen

Fiir die optimale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte ist der Gurtbandverlauf von grofier
Bedeutung.

e Stellen Sie den Sitz und die Kopfstiitze
richtig ein.

e Ziehen Sie das Gurtband an der Schloss-
zunge gleichmédRig Uber Brust und Becken.
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e Stecken Sie die Schlosszunge in das zum
Sitz gehorende Gurtschloss, bis sie horbar
einrastet» Abb. 10 A.

® Machen Sie eine Zugprobe am Sicherheits-
gurt, ob die Schlosszunge auch sicher im
Schloss eingerastet ist.

Die Sicherheitsgurte sind mit einem Gurtauf-
rollautomaten am Schultergurt ausgestattet.
Bei langsamem Zug am Gurt wird volle Bewe-
gungsfreiheit gewdhrleistet. Beim plétzlichen
Bremsen, bei einer Bergfahrt, in Kurven und
beim Beschleunigen blockiert der Gurtaufroll-
automat den Schultergurt jedoch.

Die Gurtaufrollautomaten an den Vordersit-
zen sind mit einem Gurtstraffer ausgestattet
» Seite 17.

Sicherheitsgurt abnehmen

e Driicken Sie die rote Taste am Gurtschloss
» Abb. 10 B. Die Schlosszunge springt he-
raus » A,

e Fiihren Sie den Gurt von Hand zuriick, da-
mit das Gurtband leichter aufrollen kann und
die Verkleidungen nicht beschadigt werden.

Gurtbandverlauf

Der richtige Gurtbandverlauf ist fiir die
Schutzwirkung der Sicherheitsgurte von gro-
Rer Bedeutung.

Um den Gurtbandverlauf im Bereich der
Schulter richtig einzustellen, stehen folgende
Ausstattungen zur Verfiigung:

e Gurthoheneinstellung an den Vordersitzen.
e hohenverstellbare Vordersitze*.

/\ ACHTUNG

 Die optimale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte wird nur erreicht, wenn sich die
Riickenlehne in einer aufrechten Position be-
findet und der Sicherheitsgurt richtig ange-
legt ist.

o Stecken Sie niemals die Schlosszunge in
ein Gurtschloss eines anderen Sitzes. Ande-
renfalls wird die Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte beeintrédchtigt und das Verlet-
zungsrisiko steigt.

® Losen Sie niemals den angelegten Sicher-
heitsgurt, solange das Fahrzeug in Bewegung
ist. Anderenfalls erhdht sich das Risiko
schwerer oder todlicher Verletzungen.

o Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere
Verletzungen im Falle eines Unfalles verursa-
chen.

© Das Schultergurtteil des Sicherheitsgurtes
muss iiber die Schultermitte und niemals
iiber den Hals verlaufen. Der Sicherheitsgurt
muss flach und fest am Oberkérper anliegen
» Abb. 11.

© Das Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes
muss vor dem Becken verlaufen und niemals
iiber dem Bauch. Dabei muss der Gurt flach
und fest am Becken anliegen »» Abb. 11. Zie-

hen Sie das Gurtband gegebenenfalls etwas
nach.

© Bei schwangeren Frauen muss das Becken-
gurtteil des Sicherheitsgurtes maglichst tief
vor dem Becken, und niemals iiber dem
Bauch verlaufen sowie immer flach anliegen,
damit kein Druck auf den Unterleib ausgeiibt
wird.

© Schalten Sie immer die Kindersitzsicherung
ein, wenn Sie einen Kindersitz der Gruppe 0,
0+ oder 1 befestigen » Seite 26.

© Lesen und beachten Sie die Warnhinweise

» Seite 13.

Gurthdheneinstellung

Bsponzs |

Abb. 12 Einbauort der Gurthoheneinstellung.

Mit Hilfe dieser Vorrichtung kann die Position
der Sicherheitsgurte auf den Vordersitzen im
Schulterbereich kdrpergerecht angepasst
werden.



Sicherheitsgurte

— Driicken Sie den Umlenkbeschlag im obe-
ren Bereich und halten Sie den Beschlag in
dieser Stellung » Abb. 12.

— Schieben Sie den Umlenkbeschlag nach
oben bzw. unten, bis Sie den Sicherheits-
gurt eingestellt haben » Seite 15.

— Ziehen Sie anschlieRend ruckartig am Si-
cherheitsgurt, um zu priifen, ob der Um-
lenkbeschlag sicher eingerastet ist.

Gurtstraffer

| Funktionsweise des Gurtstraffers

Bei einem Frontalunfall werden die Sicher-
heitsgurte der vorderen Sitzpldtze automa-
tisch gestrafft.

Die Sicherheitsgurte fiir die vorderen Insas-
sen sind mit Gurtstraffern ausgestattet. Die
Gurtstraffer werden bei Frontal-, Seiten- und
Heckkollisionen mit htherer Unfallschwere
durch Sensoren nur dann aktiviert, wenn der
jeweilige Sicherheitsgurt angelegt ist. Durch
die Gurtstraffer werden die Sicherheitsgurte
entgegen der Auszugsrichtung gestrafft und
die Vorwdrtsbewegung der Insassen redu-
ziert.

Der Gurtstraffer kann nur einmal aktiviert
werden.

Bei leichten Frontal-, Seiten- und Heckkollisi-
onen, bei einem Uberschlag sowie bei Unfél-
len, bei denen keine erheblichen Kréfte von
vorne, hinten und auf die Fahrzeugseite wirk-
sam werden, erfolgt keine Auslosung der
Gurtstraffer.

® Werden die Gurtstraffer ausgeldst, entsteht
feiner Staub. Das ist normal und ldsst nicht
auf einen Brand im Fahrzeug schlieBBen.

e Bei Verschrottung des Fahrzeuges oder Ein-

lteilen des Sy sind unbedingt die
diesbeziiglichen Sicherheitsvorschriften zu
beachten. Diese Vorschriften sind bei Fachbe-
trieben bek und ké dort eingeseh
werden.

Service und Entsorgung der
Gurtstraffer

Die Gurtstraffer sind Bestandteil der Sicher-
heitsgurte, die an den Sitzpladtzen Ihres Fahr-
zeuges vorhanden sind. Wenn Sie Arbeiten
am Gurtstraffer sowie Aus- und Einbauarbei-
ten von Systemteilen wegen anderer Repara-
turarbeiten ausfiihren, kann der Sicherheits-
gurt beschddigt werden. Das kann zur Folge
haben, dass die Gurtstraffer im Falle eines
Unfalls nicht richtig oder gar nicht funktionie-
ren.

Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht
beeintrachtigt wird und ausgebaute Teile kei-
ne Verletzungen und Umweltverschmutzun-
gen verursachen, miissen Vorschriften beach-
tet werden, die den Fachbetrieben bekannt
sind.

/\ ACHTUNG

 Eine unsachgemiBe Behandlung und selbst
durchgefiihrte Reparaturen erhéhen das Risi-
ko von schweren oder tédlichen Verletzun-
gen, weil dadurch die Gurtstraffer nicht oder
unerwartet ausgeldst werden kdnnen.

e Fiihren Sie ni ls Rep uren, Ei
gen sowie Ein- und Ausbauarbeiten von Teilen
an Gurtstraffern oder an den Sicherheitsgur-
ten durch.

© Der Gurtstraffer und der Sicherheitsgurt
einschlieBlich seines Gurtaufrollautomaten
kdonnen nicht repariert werden.

* Jegliche Arbeiten am Gurtstraffer und an
den Sicherheitsgurten sowie Aus- und Ein-
bauarbeiten von Systemteilen wegen anderer
Reparaturarbeiten diirfen nur von Fachbetrie-
ben vorgenommen werden.

 Die Gurtstraffer schiitzen Sie nur bei einem
Unfall und miissen nach einer Auslésung er-
setzt werden.
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Airbag-System
Grundsdtzliches
Warum den Sicherheitsgurt tragen

und die richtige Sitzposition
einnehmen?

Damit die auslésenden Airbags die beste
Schutzwirkung erzielen konnen, muss der Si-
cherheitsgurt immer richtig getragen und die
richtige Sitzposition eingenommen werden.

Das Airbag-System ist kein Ersatz fiir den Si-
cherheitsgurt, sondern Teil des gesamten
passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes. Bit-
te beachten Sie, dass die bestmogliche
Schutzwirkung des Airbag-Systems nurim
Zusammenwirken mit den angelegten Sicher-
heitsgurten und den richtig eingestellten
Kopfstiitzen erreicht wird. Deshalb sind die
Sicherheitsgurte nicht nur auf Grund von ge-
setzlichen Bestimmungen, sondern auch aus
Sicherheitsgriinden immer zu benutzen

» Seite 12, Warum Sicherheitsgurte.

Der Airbag entfaltet sich innerhalb von Milli-
sekunden, so dass, wenn Sie im Moment der
Auslosung eine falsche Sitzposition einge-
nommen haben, tédliche Verletzungen verur-
sacht werden kdnnen. Aus diesem Grund ist
es unerldsslich, dass alle Insassen eine rich-

tige Sitzposition wahrend der Fahrt beibehal-
ten.

Starkes Bremsen kurz vor einem Unfall kann
bewirken, dass ein nicht angegurteter Insas-
se nach vorne in den Bereich des auslosen-
den Airbags geschleudert wird. In diesem Fall
kann sich der Insasse durch den auslésen-
den Airbag lebensgefdhrliche oder todliche
Verletzungen zuziehen. Dies gilt ganz beson-
ders fiir Kinder.

Halten Sie immer den gréfitmdglichen Ab-
stand zwischen Ihnen und dem Frontairbag
ein. Dadurch kénnen sich die Frontairbags im
Falle einer Auslésung vollstéandig entfalten
und somit eine maximale Schutzwirkung bie-
ten.

Die wichtigsten Faktoren fiir das Auslosen
der Airbags sind die Art des Unfalls, der Auf-
prallwinkel und die Fahrzeuggeschwindig-
keit.

Entscheidend fiir die Auslésung der Airbags
ist der bei der Kollision auftretende und vom
Steuergerat erfasste Verzégerungsverlauf.
Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene
und gemessene Fahrzeugverzégerung unter-
halb der im Steuergerdt vorgegebenen Refe-
renzwerte, werden die Front-, Seiten-
und/oder Kopfairbags nicht ausgeldst. Be-
riicksichtigen Sie bitte, dass sichtbare noch
so schwere Beschadigungen am Unfallfahr-
zeug kein zwingender Hinweis darauf sind,

dass sich die Airbags ausgeldst haben miiss-
ten.

/\ ACHTUNG

 Das falsche Tragen der Sicherheitsgurte so-
wie jede falsche Sitzposition kann zu lebens-
gefdhrlichen oder todlichen Verletzungen
fithren.

® Alle Insassen - auch Kinder -, die nicht rich-
tig angegurtet sind, ko sich lebensg
fahrlich oder todlich verletzen, wenn der Air-
bag auslost. Transportieren Sie Kinder im Al-
ter bis 12 Jahre stets auf dem Riicksitz. Neh-
men Sie niemals Kinder im Fahrzeug mit,
wenn diese ungesichert oder nicht ihrem Ge-
wicht entsprechend gesichert sind.

* Wenn Sie nicht angegurtet sind, sich wéh-
rend der Fahrt seitwdrts oder nach vorne leh-
nen oder eine falsche Sitzposition einneh-
men, so erhdht sich die Verletzungsgefahr er-
heblich. Diese erhdhte Verletzungsgefahr
steigert sich noch, wenn Sie in solch einem
Fall vom auslésenden Airbag getroffen wer-
den.

* Um das Verletzungsrisiko durch einen aus-
l6senden Airbag zu reduzieren, tragen Sie
den Sicherheitsgurt immer richtig »» Seite 12.

 Stellen Sie die Vordersitze immer richtig
ein.




Airbag-System

| Beschreibung des Airbag-Systems

Das Airbag-System besteht (je nach
Fahrzeugausstattung) im wesentlichen aus:

e einer elektronischen Steuerungs- und Uber-
wachungseinrichtung (Steuergerét);

® Frontairbags fiir Fahrer und Beifahrer,

® Seitenairbags,

® Kopfairbags,

e einer Kontrollleuchte & im Kombiinstru-
ment»» Seite 20,

e einem Schliisselschalter zum Abschalten
des Beifahrer-Frontairbags,

e einer Kontrollleuchte fiir Ab-/Einschaltung
des Beifahrer-Frontairbags.

Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Sys-
tems wird elektronisch tiberwacht. Nach je-
dem Einschalten der Zindung leuchtet die
Airbag-Kontrollleuchte fiir einige Sekunden
auf (Selbstdiagnose).

Eine Storung des Systems liegt vor, wenn die
Kontrollleuchte £

e leuchtet beim Einschalten der Zindung
nicht auf »» Seite 20,

® nach dem Einschalten der Ziindung nicht
nach etwa 4 Sekunden erlischt;

® nach dem Einschalten der Ziindung erlischt
und wieder aufleuchtet;

® leuchtet wéhrend der Fahrt auf oder blinkt.

Das Airbag-System wird nicht ausgeldst bei:
e ausgeschalteter Ziindung;

e leichten Frontalkollisionen;

e leichten Seitenkollisionen;

e Heckkollisionen;

e das Fahrzeug tiberschlagt sich.

/\ ACHTUNG

* Die maximale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte und des Airbag-Systems wird nur
in der richtigen Sitzposition erreicht » Sei-
te 6, Richtige Sitzposition der Insassen.

© Wenn eine Storung im Airbag-System vor-
liegt, muss das System umgehend durch ei-
nen Fachbetrieb iiberpriift werden. Es besteht
sonst die Gefahr, dass das Airbag-System bei
einem Frontalunfall gar nicht oder nicht ein-
wandfrei ausgeldst wird.

| Airbagaktivierung

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekun-
denbruchteilen und mit hoher Geschwindig-
keit, um bei einem Unfall den zusétzlichen
Schutz bieten zu kénnen. Beim Entfalten des
Airbags kann feiner Staub entstehen. Das ist
normal und ldsst nicht auf einen Brand im
Fahrzeug schlieBen.

Das Airbagsystem ist nur bei eingeschalteter
Ziindung betriebsbereit.

Bei besonderen Unfallsituationen kénnen
verschiedene Airbags gleichzeitig ausgeldst
werden.

Bei leichten Frontal- und Seitenkollisionen,
Heckkollisionen, Uberschlagen oder Kippen
des Fahrzeugs werden die Airbags nicht aus-
gelost.

Auslosefaktoren

Die Umstédnde, die eine Aktivierung des Air-
bag-Systems verursachen, kdnnen nicht ver-
allgemeinert werden. Einige Faktoren spielen
dabei eine wichtige Rolle, wie bspw. die Be-
schaffenheit des Objekts, auf das das Fahr-
zeug aufprallt (weich/hart), der Aufprallwin-
kel, die Fahrzeuggeschwindigkeit, usw.

Entscheidend fiir die Auslésung der Airbags
ist der Verzogerungsverlauf.

Das Steuergerdt analysiert den Kollisionsver-
lauf und l6st das jeweilige Riickhaltesystem
aus.

Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene
und gemessene Fahrzeugverzogerung unter-
halb derim Steuergerdt vorgegebenen Refe-
renzwerte, werden die Airbags nicht ausge-
l6st, obwohl das Fahrzeug in Folge des Un-
falls durchaus stark deformiert sein kann.

Bei heftigen Frontalkollisionen erfolgt die
Auslosung folgender Airbags

® Fahrer-Frontairbag.
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e Beifahrer-Frontairbag.

Bei heftigen Seitenkollisionen erfolgt die
Auslosung folgender Airbags

e Seitenairbag vorn auf der Unfallseite.
e Seitenairbag hinten auf der Unfallseite.
e Kopfairbag auf der Unfallseite.

Falls es zu einem Unfall mit Airbagauslésung
kommt:

e leuchtet die Innenbeleuchtung (wenn der
Schalter fiir die Innenbeleuchtung in der Tir-
kontaktstellung steht);

e wird die Warnblinkanlage eingeschaltet;
e werden alle Tiiren entriegelt;

e wird die Kraftstoffzufuhr zum Motor unter-
brochen.

Kontrollleuchte fiir Airbag- und
Gurtstraffer-System %

Die Kontrollleuchte tiberwacht alle im Fahr-
zeug eingebauten Airbags und Gurtstraffer
einschlieBlich Steuergerdte und Kabelverbin-
dungen.

Uberwachung des Airbag- und Gurtstraffer-
Systems

Die Funktionsbereitschaft des Airbag- und
Gurtstraffer-Systems wird dauernd elektro-

nisch iberwacht. Nach jedem Einschalten der
Ziindung leuchtet die Kontrollleuchte £ eini-
ge Sekunden lang auf (Selbstdiagnose) und
im Display* des Kombiinstruments erscheint
die Meldung AIRBAG/GURTSTRAFFER.

Das System muss iiberpriift werden, wenn
die Kontrollleuchte %:

e leuchtet beim Einschalten der Ziindung
nicht auf,

e nach dem Einschalten der Ziindung nicht
nach etwa 4 Sekunden erlischt;

® nach dem Einschalten der Ziindung erlischt
und wieder aufleuchtet;

e leuchtet wahrend der Fahrt auf oder blinkt.

Im Falle einer Stérung leuchtet die Kontroll-
leuchte dauerhaft. Auerdem erscheint, in
Abhédngigkeit der Stérung, eine entsprechen-
de Fehlermeldung, ungefdhr 10 Sekunden
lang, auf dem Display des Kombiinstrumen-
tes und es ertont ein kurzes akustisches Sig-
nal. Dies sollten Sie zum Anlass nehmen, das
System von einem Fachbetrieb umgehend
iberpriifen zu lassen.

Bei Abschaltung einer der Airbags durch eine
Fachwerkstatt blinkt die Kontrollleuchte nach
Durchfiihrung der Priifung einige Sekunden
langer auf und erlischt dann, wenn keine Sto-
rung vorliegt.

/\ ACHTUNG

* Liegt eine Storung vor, kann das Airbag-
und Gurtstraffer-System seine Schutzfunkti-
on nicht richtig erfiillen.

* Wenn eine Storung vorliegt, sollte das Sys-
tem umgehend von einem Fachbetrieb iiber-
priift werden. Es besteht sonst die Gefahr,
dass die Airbags und auch die Gurtstraffer bei
einem Unfall nicht aktiviert bzw. nicht ein-
wandfrei ausgeldst werden.




Ubersicht Airbag

| Frontairbags

Abb. 13 Fahrerairbag im Lenkrad.

bag-System

Abb. 14 Beifahrerairbag in der Instrumenten-
tafel.

Der Frontairbag fiir den Fahrer befindet sich
im Lenkrad » Abb. 13 und der Airbag fiir den

Beifahrer in der Instrumententafel» Abb. 13.

Der Einbauort ist durch den Schriftzug ,,AIR-
BAG“ gekennzeichnet.

Die Airbagabdeckungen werden beim Auslo-
sen des Fahrer- und Beifahrerairbags aus
dem Lenkrad bzw. der Instrumententafel he-
rausgeklappt » Abb. 14. Die Airbagabde-
ckungen bleiben mit dem Lenkrad bzw. mit
der Instrumententafel verbunden.

Das Frontairbag-System bietet in Ergdnzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusétzlichen
Schutz fiir den Kopf- und Brustbereich des
Fahrers und Beifahrers bei Frontalkollisionen
mit hoherer Unfallschwere.

Die besondere Konstruktion des Luftsacks er-
laubt das kontrollierte Entweichen des Ga-
ses, sobald der Insasse Druck auf den Luft-
sack austibt. Somit werden der Kopf und
Brustbereich beim Eintauchen in den Airbag
geschiitzt. Nach einem Unfall hat sich der
Luftsack demzufolge so weit entleert, dass
die Sicht nach vorne wieder frei ist.

/\ ACHTUNG

© Die bestmdgliche Schutzwirkung der Si-
cherheitsgurte und des Airbag-Systems kann
nur im Zusammenwirken mit einer richtigen
Sitzposition erreicht werden » Seite 6, Rich-
tige Sitzposition der Insassen.

© Zwischen Insassen der Vordersitze und dem
Wirkungsbereich des Airbags diirfen sich kei-
ne weiteren Personen, Tiere oder Gegenstén-

de befinden.

* Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Un-
fall und miissen nach einer Auslésung ersetzt
werden.

© Auch diirfen keine Gegenstinde, wie z.B.
Getrankehalter, Telefonhalterungen, auf den
Abdeckungen der Airbagmodule befestigt
werden.
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® An den Teilen des Airbag-Systems diirfen
keinerlei Verdnderungen vorgenommen wer-
den.

Seitenairbags*

BSP-0828 |

Die vorderen Seitenairbags werden in den
Riickenlehnenpolstern des Fahrer- und des
Beifahrersitzes montiert» Abb. 15 und die
hinteren Seitenairbags in den hinteren Rad-
hausverkleidungen. Die Einbauorte sind je-
weils durch den Schriftzug ,,AIRBAG* im obe-
ren Bereich der Riickenlehnen und an der
hinteren Radhausverkleidung gekennzeich-
net.

Das Seitenairbag-System bietet in Ergdnzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen
Schutz fiir den Oberkdrperbereich der Insas-
sen auf den Vordersitzen bei Seitenkollisio-
nen mit hoherer Unfallschwere.

Im Fall von Seitenkollisionen verringern die
Seitenairbags das Verletzungsrisiko fiir die
Korperpartien, die dem Aufprall zugewandt
sind. AuBer ihrer normalen Schutzfunktion
haben die Sicherheitsgurte auch die Aufga-
be, die Insassen auf den Vordersitzen und
den duBeren Riicksitzen bei einer Seitenkolli-
sion in Position zu halten, damit die Seiten-
airbags maximalen Schutz bieten kénnen.

/\ ACHTUNG

© Wenn die Insassen keine Sicherheitsgurte
angelegt haben, sich wahrend der Fahrt nach
vorne lehnen oder eine falsche Sitzposition

h , setzen Sie sich im Falle eines Un-

Abb. 16 Aufgeblasener Seitenairbag auf der
linken Fahrzeugseite.

falls einem erhohten Verletzungsrisiko aus,
wenn das Seitenairbag-System auslost.

* Damit die Seitenairbags ihre volle Schutz-
wirkung entfalten kénnen, muss die durch die

Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposition
wiahrend der Fahrt immer beibehalten wer-
den.

© Zwischen den Insassen auf den dueren
Sitzplatzen und dem Wirkungsbereich der
Airbags diirfen sich keine weiteren Personen,
Tiere oder Gegenstdnde befinden. Damit die
Funktion der Seitenairbags nicht beeintréch-
tigt wird, diirfen an den Tiiren keine Zubehor-
teile, wie z.B. Getrankehalter, befestigt wer-
den.

© An den Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur
leichte Bekleidung aufgehéngt werden. In
den Taschen der Kleldungsstucke diirfen sich
keine schweren und scharfkantigen Gegen-
stdnde befinden.

e Es diirfen keine zu grof3en Krifte (wie z.B.
kréftiges StoBen oder Gegentreten) auf die
Sitzlehnenseiten einwirken, da sonst das
System beschddigt werden kann. Die Seiten-
airbags wiirden in diesem Fall nicht auslésen!
e Es diirfen keinesfalls Sitz- oder Schonbezu-
ge auf Sitzen mit eingeb S irbag
aufgezogen werden, die nicht ausdriicklich
fiir die Verwendung in Ihrem Fahrzeug freige-
geben sind. Da sich der Luftsack aus der Sitz-
lehne seitlich heraus entfaltet, wiirde bei Ver-

dung von nicht freigegeb Sitz- oder
Schonbeziigen die Schutzfunktion lhres Sei-
tenairbags erheblich beeintrdchtigt werden
» Seite 158.

* Beschddigungen der Original-Sitzbeziige
oder der Naht im Modulbereich der Seitenair-
bags umgehend durch einen Fachbetrieb be-
heben lassen.




* Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Un-
fall und miissen nach einer Auslésung ersetzt
werden.

o Alle Arbeiten am Airbag sowie der Aus- und
Einbau von Systemteilen wegen anderer Re-
paraturarbeiten (z.B. Vordersitz aus- und ein-
bauen) diirfen nur von einem Fachbetrieb
ausgefiihrt werden. Ist dies nicht der Fall,
kann eine Stérung des Airbag-Systems auf-
treten.

© An den Teilen des Airbag-Systems diirfen
keinerlei Verdnderungen vorg wer-
den.

 Die Steuerung der Seiten- und Kopfairbags
erfolgt mittels Sensoren, die sich im Innern
der Vordertiiren befinden. Um die korrekte
Funktion der Seiten- und Kopfairbags nicht zu
beeintrachtigen, diirfen weder die Tiiren noch
die Tiirverkleidungen verandert werden (z. B.
durch den nachtréglichen Einbau von Laut-
sprechern). Schdden an der Vordertiir kénnen
die korrekte Funktion des Airbag-Systems be-
eintrachtigen. Alle Arbeiten an der Vordertiir
miissen in einem Fachbetrieb ausgefiihrt wer-
den.

e Bei einem seitlichen Aufprall werden die
Seitenairbags nicht ausgeldst, wenn die Sen-
soren den Druckanstieg im Innern der Tiiren
nicht korrekt messen, da die Luft aus Berei-
chen mit Lochern oder Offnungen in den Tiir-
verkleidungen entweicht.

e Fahren Sie nicht mit ausgebauten Innenver-
kleidungen der Tiiren.

* Fahren Sie nicht, wenn Teile der inneren
Tiirverkleid den oder
nicht korrekt ausgerlchtet sind.

e Fahren Sie nicht, wenn die Lautsprecher in

den Tiirverkleid t ;es

sei denn, die Lautsprecheroffnungen wurden
q 48 abgedeckt

DI=Y) L)

o Stellen Sie immer sicher, dass die Offnun-
gen abgedeckt oder verschl wurden,
nachdem zusitzliche Lautsprecher oder an-
deres Zubehdr in den inneren Tiirverkleidun-
gen eingebaut wurden.

e Alle Arbeiten an den Tiiren miissen in ei-
nem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt
werden.

Kopfairbags*

Abb. 17 Lage derKopfa|rbags auf der linken
Fahrzeugseite.

Abb. 18 Aufgeblasene Kopfairbags.

Die Kopfairbags befinden sich auf beiden
Seiten im Innenraum oberhalb der Tiiren

» Abb. 17 und sind jeweils durch den Schrift-
zug ,, AIRBAG“ gekennzeichnet.

Das Kopfairbag-System bietet in Ergdnzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen
Schutz fur den Kopf- und Oberkdrperbereich
der Insassen bei Seitenkollisionen mit hohe-
rer Unfallschwere.

/\ ACHTUNG

© Die bestmdgliche Schutzwirkung der Kopf-
airbags kann nur im Zusammenwirken mit ei-
ner richtigen Sitzposition und einem richtig
angelegten Sicherheitsgurt wéhrend der ge-
samten Fahrt erreicht werden.

© Aus Sicherheitsgriinden muss bei Fahrzeu-

gen, in denen eine Innenraum-Trennscheibe
gebaut wird, der Kopfairbag abgeschaltet

werden. Wenden Sie sich zur Ausfiihrung die-

ser Abschaltung an Ihren Fachbetrieb.

Technische Daten
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e Zwischen den Insassen und dem Austritts-
bereich der Kopfairbags diirfen sich keine
weiteren Personen, Tiere oder Gegenstidnde
befinden, damit sich die Kopfairbags unge-
hindert entfalten und ihre maximale Schutz-
funktion ausiiben kénnen. Deshalb diirfen an
den Seitenscheiben keine Art von Rollos an-
gebaut werden, die nicht ausdriicklich fiir die
Verwendung in Ihrem Fahrzeug freigegeben
sind » Seite 158.

e An den Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur
leichte Bekleidung aufgehéngt werden. In
den Taschen der Kleidungsstiicke diirfen sich
keine schweren und scharfkantigen Gegen-
stidnde befinden. AuBerdem diirfen Sie zum
Aufhéngen der Kleidung keine Kleiderbiigel
verwenden.

e Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem Un-
fall und miissen nach einer Auslosung ersetzt
werden.

e Alle Arbeiten am Kopfairbag sowie der Aus-
und Einbau von Systemteilen wegen anderer
Reparaturarbeiten (z.B. Dachhimmel ausbau-
en) diirfen nur von einem Fachbetrieb ausge-
fiihrt werden. Ist dies nicht der Fall, kann eine
Storung des Airbag-Systems auftreten.

© An den Teilen des Airbag-Systems diirfen
keinerlei Verdnderungen vorg wer-
den.

 Die Steuerung der Seiten- und Kopfairbags
erfolgt mittels Sensoren, die sich im Innern
der Vordertiiren befinden. Um die korrekte
Funktion der Seiten- und Kopfairbags nicht zu
beeintrachtigen, diirfen weder die Tiiren noch
die Tiirverkleid andert den (z. B.

9

durch den nachtréglichen Einbau von Laut-
sprechern). Schiden an der Vordertiir kénnen
die korrekte Funktion des Airbag-Systems be-
eintrachtigen. Alle Arbeiten an der Vordertiir
miissen in einem Fachbetrieb ausgefiihrt wer-
den.

Airbags abschalten

Frontairbag fiir den Beifahrer
abschalten

Abb. 19 Im Handschuhfach: Schlisselschal-
ter zum Ein- und Abschalten des Beifahrer-Air-
bags

Abb. 20 Kontrollleuchte fiir Abschaltung der
Beifahrerairbags

Der Frontairbag fiir den Beifahrer muss abge-
schaltet werden, wenn auf den Beifahrersitz
ein riickwarts ausgerichteter Kindersitzes in
Fahrtrichtung montiert wird.

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist,

bedeutet dies, dass nur der Frontairbag ab-
geschaltet ist. Alle anderen Airbags im Fahr-
zeug sind weiterhin funktionsfahig.

Beifahrer-Frontairbag abschalten
— Schalten Sie die Ziindung aus.
- Offnen Sie das Handschuhfach.

— Den Schlisselbart in den fir die Abschal-
tung des Beifahrerairbags vorgesehenen
Schlitz einstecken »» Abb. 19. Dabei sollte
der Schliisselbart etwa zu 3/4 seiner Linge
bis zum Anschlag eingefiihrt werden.

— AnschlieRend ist der Schliissel vorsichtig
auf die Position OFF zu drehen. Sollten Sie



einen Widerstand spiiren, iiben Sie bitte
keine Kraft aus, sondern {iberpriifen Sie, ob
der Schliisselbart bis in die Endstellung
eingefiihrt wurde.

Uberpriifen Sie, ob bei eingeschalteter Ziin-
dung die Kontrollleuchte ,,OFF“ der Instru-
mententafel» Abb. 20 aufleuchtet » A.

eifahrer-Frontairbag einschalten
Schalten Sie die Ziindung aus.
Offnen Sie das Handschuhfach.

Den Schliisselbart in den fiir die Abschal-
tung des Beifahrerairbags vorgesehenen
Schlitz einstecken » Abb. 19. Dabei sollte
der Schlisselbart etwa zu 3/4 seiner Lange
bis zum Anschlag eingefiihrt werden.

Drehen Sie den Schliissel nun vorsichtig,
um die Position ON einzustellen. Uben Sie
keinen iberm@Rigen Druck aus, wenn Sie
Widerstand verspiiren, und stellen Sie si-
cher, dass der Schliisselbart bis zum An-
schlag eingesteckt ist.

Vergewissern Sie sich, dass bei eingeschal-
teter Zindung, die Kontrollleuchte der In-
strumententafel » Abb. 20 nicht leuchtet
mA.

/\ ACHTUNG

e Die Verantwortung fiir die richtige Stellung
des Schliisselschalters liegt beim Fahrer.

e Der Beifahrer-Frontairbag darf nur dann ab-
geschaltet werden, wenn Sie in Ausnahmefal-
len auf dem Beifahrersitz einen Kindersitz
verwenden miissen, bei dem das Kind mit
dem Riicken zur Fahrtrichtung sitzt » Sei-

te 26, Kinder sicher beférdern.

 Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf
dem Beifahrersitz, wenn das Kind mit dem
Riicken zur Fahrtrichtung sitzt und der Bei-
fahrer-Frontairbag funktionsfahig ist - Le-
bensgefahr!

© Sobald der Kindersitz auf dem Beifahrersitz
nicht mehr benutzt wird, schalten Sie den
Beifahrer-Frontairbag wieder ein.

© Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag nur
bei ausgeschalteter Ziindung ab, sonst kénn-
te eine Storung im Airbag-System verursacht
werden, wodurch dann der Frontairbag bei ei-
nem Unfall nicht richtig oder iiberhaupt nicht
ausgelost wiirde.

e Der Schliissel sollte in keinem Fall im
Schalter fiir die Airbag-Deaktivierung verblei-
ben, da er sonst beschaddigt werden oder bei
der Fahrt versehentlich den Airbag ein- oder
ausschalten konnte.

© Wenn bei abgeschaltetem Beifahrer-Front-
airbag die Kontrollleuchte an der Instrumen-
tentafel nicht dauerhaft leuchtet, kann ein
Defekt im Airbag-System vorliegen:
— Lassen Sie das Airbag-System umgehend
von einem Fachbetrieb iiberpriifen.
— Verwenden Sie keinen Kindersitz auf der

Beifahrerseite! Der Beifahrer-Frontairbag
konnte trotz eines Defektes bei einem

Unfall auslésen und das Kind schwer ver-
letzen oder téten.

— Es ld@sst sich nicht vorhersagen, ob die
Beifahrerairbags bei einem Unfall auslé-
sen! Weisen Sie lhre Mitfahrer darauf hin.

 Bei Betdtigung des Schliissels zum Ein- und
Ausschalten des Beifahrer-Frontairbags wird
nur der Beifahrer-Frontairbag ein- bzw. aus-
geschaltet. Der Seiten- und Kopfairbag auf
der Beifahrerseite bleiben immer eingeschal-
tet.

Technische Daten
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Kinder sicher befordern

Sicherheit von Kindern

| Einfiihrung

Aus Sicherheitsgriinden und aufgrund der
Unfallstatistiken sollten Kinder bis zu einem
Alter von 12 Jahren immer auf dem Riicksitz
transportiert werden. Je nach Alter, Kérper-
grofie und Gewicht sind Kinder auf den Riick-
sitzen in einem Kindersitz zu transportieren
oder durch die vorhandenen Sicherheitsgurte
zu sichern. Der Kindersitz muss aus Sicher-
heitsgriinden in der Mitte der Riicksitzbank
oder hinter dem Beifahrersitz montiert wer-
den.

Auch Kinder unterliegen im Falle eines Un-
falls den physikalischen Gesetzen »» Sei-

te 14. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind die
Muskeln und die Knochenstruktur von Kin-
dern noch nicht vollstdndig ausgebildet. Kin-
der sind deshalb einem erhdhten Verlet-
zungsrisiko ausgesetzt.

Um dieses Verletzungsrisiko zu reduzieren,
durfen Kinder nur in speziellen Kindersitzen
beférdert werden!

Wir mochten Thnen empfehlen, fiir hr Fahr-
zeug Kinderriickhaltesysteme aus dem Origi-
nal SEAT-Zubeh&rprogramm zu verwenden,
das Ihnen unter der Bezeichnung ,,Peke* Sys-

teme fiir alle Altersklassen bietet (nicht in al-
len Landern).

Diese speziell entworfenen und zugelasse-
nen Systeme erfiillen die Norm ECE-R44.

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kin-
dersitzen sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und Anweisungen des jeweiligen Kinder-
sitzherstellers zu beachten. Lesen und be-
achten Sie in jedem Fall »» Seite 26.

Wir empfehlen lhnen, die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers dem Bordbuch

beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiih-

ren.

Wichtige Hinweise zum
Beifahrerairbag

A ARBAG |

@%m
B B

BSFOATT |

Abb. 21 Sonnenblende auf der Beifahrersei-
te: Airbagaufkleber.

BAF04TH

Abb. 22 Im hinteren Rahmen der Beifahrer-
tiir: Aufkleber mit Angaben zum Airbag.

Auf der Sonnenblende und/oder dem hint-
eren Turrahmen der Beifahrerseite ist ein Auf-
kleber mit wichtiger Information zum Beifah-
rer-Airbag angebracht. Beachten Sie die
Sicherheitshinweise folgender Kapitel:

® Sicherheitsabstand zum Beifahrerairbag
» Seite 18.

e Gegenstande zwischen dem Beifahrer und
dem Beifahrerairbag » A\ in Frontairbags auf
Seite 21.

Der funktionsfahige Beifahrer-Frontairbag
stellt fiir ein mit dem Riicken zur Fahrtrich-
tung sitzendes Kind eine grof3e Gefahr dar,
da die Aufprallwucht des Airbags gegen den
Kindersitz lebensgefahrliche oder todliche
Verletzungen verursachen kann. Transportie-
ren Sie Kinder im Alter bis 12 Jahre stets auf
dem Riicksitz.



Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen drin-
gend, Kinder auf den Riicksitzen zu transpor-
tieren. Es ist der sicherste Ort im Fahrzeug.
Alternativ kann der Beifahrerairbag mit dem
Schlusselschalter deaktiviert werden »» Sei-
te 24. Benutzen Sie fiir den Transport des
Kindes einen fiir das Alter und die Grof3e ge-
eigneten Kindersitz »» Seite 26.

/\ ACHTUNG

e Wenn auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz
montiert wird, erh6ht sich im Falle eines Un-
falles fiir das Kind das Risiko lebensgefahrli-
cher oder todlicher Verletzungen.

e Ein auslosender Beifahrerairbag kann den
riickwartsgerichteten Kindersitz treffen und
diesen mit voller Wucht gegen die Tiir, den
Dachhi | oder die Riickenlehne katapul-
tieren.

o Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf
dem Beifahrersitz, wenn das Kind mit dem
Riicken zur Fahrtrichtung sitzt und der Bei-
fahrerairbag funktionsfahig ist — Lebensge-
fahr! Sollte es in Ausnahmeféllen notwendig
sein, ein Kind auf dem Beifahrersitz zu trans-
portieren, schalten Sie immer den Beifahrera-
irbag ab » Seite 24, Frontairbag fiir den Bei-
fahrer abschalten. Wenn der Beifahrersitz in
der Hohe verstellt werden kann, stellen Sie
ihn auf die hochste Position.

* Bei Modellausfiihrungen ohne Schliissel-

schalter miissen Sie fiir die Abschaltung des
Airbags eine Fachwerkstatt aufsuchen.

e Alle Fahrzeugi —insb dere Kin-
der — miissen wéhrend der Fahrt die richtige
Sitzposition eingenommen haben und richtig
angegurtet sein.

© Befordern Sie niemals Kinder oder Babys
auf dem Schof} - Lebensgefahr!

e Erlauben Sie einem Kind niemals, ungesi-
chert im Fahrzeug mitgenommen zu werden
oder wihrend der Fahrt im Fahrzeug zu ste-
hen bzw. auf den Sitzen zu knien. Im Falle ei-
nes Unfalls wird das Kind durch das Fahrzeug
geschleudert und kann sich und andere Mit-
fahrer dadurch lebensgefahrlich verletzen.

© Wenn Kinder wéhrend der Fahrt eine fal-
sche Sitzposition einnehmen, werden sie im
Falle eines plétzlichen Bremsmandvers oder
Unfalls einem erhdhten Verletzungsrisiko

tzt. Das gilt b ders fiir Kinder, die
auf dem Beifahrersitz beférdert werden, wenn
das Airbag-System bei einem Unfall auslast,
was zu schweren und lebensgefdhrlichen Ver-
letzungen fiihren kann.

e Ein geeigneter Kindersitz kann Kinder
schiitzen!

© Niemals ein Kind alleine im Kindersitz oder
im Fahrzeug lassen, da in dem abgestellten
Fahrzeug, je nach Jahreszeit, sehr hohe bis
todliche Temperaturen erreicht werden kdn-
nen.

o Kinder unter 1,50 m KorpergréBe diirfen
ohne Kindersitz nicht mit einem normalen Si-
cherheitsgurt angegurtet werden, da es sonst
bei plétzlichen Bremsmandvern oder einem
Unfall zu Verletzungen im Bauch- und Halsbe-
reich kommen kann.

 In einem Kindersitz darf jeweils nur ein
Kind angegurtet werden »» Seite 27, Kin-
dersitze.

© Wenn ein Kindersitz auf den Riicksitzen
montiert wird, empfiehlt es sich, die Kindersi-
cherung der Tiiren zu aktivieren »» Seite 70.

Kindersitze

| Einteilung der Kindersitze in Gruppen

Es diirfen nur Kindersitze benutzt werden, die
amtlich zugelassen und fiir das Kind geeig-
net sind.

Fiir diese Sitze gilt die Norm ECE-R 44. ECE-R
bedeutet: Economic Commision of Europe-
Regelung

Die Kindersitze sind in fiinf Gruppen einge-
teilt:

Gruppe 0: bis 10 kg (bis etwa 9 Monate)
Gruppe 0+: bis 13 kg (bis etwa 18 Monate)

Gruppe 1: von 9 bis 18 kg (bis etwa 4 Jah-
re)

Gruppe 2: von 15 bis 25 kg (bis etwa 7 Jah-
re)

Gruppe 3: von 22 bis 36 kg (liber etwa 7
Jahre)

Technische Daten
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Kindersitze, die nach der Norm ECE-R 44 ge-

priift sind, haben am Sitz das ECE-R 44-Prif-

zeichen (groBBes E im Kreis, darunter die Prif-
nummer) fest angebracht.

Fiir den Einbau und die Benutzung von Kin-
dersitzen sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und Anweisungen des jeweiligen Kinder-
sitzherstellers zu beachten.

Wir empfehlen lhnen, die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers dem Bordbuch

beizulegen und immer im Fahrzeug mitzufiih-

ren.

/\ ACHTUNG

Lesen und beachten Sie in jedem Fall die In-
formationen und Warnhinweise zum Umgang
mit den Kindersitzen »» Seite 26.

Maoglichkeiten der
Kindersitzbefestigung

Folgende Mdglichkeiten stehen Ihnen zur
Auswahl, um einen Kindersitz sicher auf den

Riicksitzen und auf dem Beifahrersitz zu be-
festigen:

e Kindersitze der Gruppe 0 bis 3 kdnnen mit
dem Sicherheitsgurt befestigt werden.

e Kindersitze der Gruppe 0, 0+ und 1 mit
dem ,,ISOFIX“ und Toptether*-System kénnen
ohne Sicherheitsgurte an den ,,ISOFIX*“- bzw.
Toptether*-Haltedsen befestigt werden

» Seite 29.

Gewichts-

Beifah- Seitli- | Mittlerer
gruppe rersitz cher | Riicksitz
Riicksitz
Gruppe 0 u* u u
bis 10 kg
Gruppe 0+ u* U u
bis 13 kg
Gruppe | u* u u
9 bis 18 kg
Gruppe ll u* u u
15 bis 25 kg
Gruppe Il u* u u

22 bis 36 kg

U: Geeignet fiir universale Riickhaltesyste-

me zum Einsatz in dieser Gewichtsgrup-
pe.

Schieben Sie den Beifahrersitz so weit
wie maglich nach hinten, stellen Sie ihn
so hoch wie mdglich ein und schalten
Sie unbedingt den Beifahrerairbag ab.

/\ ACHTUNG

o Kinder miissen wéhrend der Fahrt mit ei-
nem dem Alter, dem Kérpergewicht und der
Korpergrofie entsprechenden Riickhaltesy
tem im Fahrzeug gesichert sein.

e Lesen und beachten Sie in jedem Fall die In-
formationen und Warnhinweise zum Umgang
mit den Kindersitzen » Seite 26.




Kinder sicher befordern

| Befestigung des Kindersitzes mit dem System ,,ISOFIX* und Top Tether*

Abb. 23 ISOFIX-Haltedsen

Abb. 24 Haltedse Top Tether*

Die Kindersitze kénnen schnell, einfach und
sicher mit dem ,,ISOFIX“ oder Top Tether*
System auf den duBeren Riicksitzen befestigt
werden.

Bitte beachten Sie unbedingt beim Ein- oder
Ausbau des Kindersitzes die Anleitung des
Kindersitzherstellers.

— Verstellen Sie den Ricksitz so weit wie
maglich nach hinten.

— Stecken Sie den Kindersitz auf die ,,1ISO-
FIX“-Haltedsen, bis der Kindersitz sicher

GroBenklasse

Gewichtsgruppe

Babyschale

und horbar einrastet. Wenn der Kindersitz
iber eine Top Tether* Befestigung verfiigt,
befestigen Sie ihn an der entsprechenden
Ose» Abb. 24. Herstellerangaben befol-
gen.

— Machen Sie an beiden Seiten des Kindersit-

zes eine Zugprobe.

Zwei ,,ISOFIX“-Haltedsen sind jeweils an den
beiden dueren Riicksitzen vorhanden. Bei
bestimmten Fahrzeugen sind die Haltedsen
am Sitzgeriist, bei anderen am Ladeboden

Gerat

1S0/L1
1S0/L2

Einbaurichtung

Nach hinten

Nach hinten

befestigt. Die ,,ISOFIX“ Haltedsen sind zwi-
schen der Lehne und der Riicksitzbank er-
reichbar. Die Top Tether* Halte6sen befinden
sich im hinteren Bereich der Riicksitzlehnen
(hinter den Riicksitzlehnen oder im Gepack-
raumbereich).

Die Kindersitze mit dem Befestigungssystem
,ISOFIX“ und Top Tether* sind bei den SEAT-
Betrieben erhdltlich.

X
X

»
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Isofix-Positionen im Fahrzeug

Gewichtsgruppe GroBenklasse Einbaurichtung
Gruppe 0 bis 10 kg E ISO/R1 Nach hinten U
E I1SO/R1 Nach hinten U
Gruppe 0+ bis 13 kg D 1SO/R2 Nach hinten U
C ISO/R3 Nach hinten U
D 1SO/R2 Nach hinten U
C 1SO/R3 Nach hinten U
Gruppe | 9 bis 18 kg B 1SO/F2 Nach vorn U
B1 1SO/F2X Nach vorn U
A I1SO/F3 Nach vorn U
Gruppe I1 15 bis 25 kg Nach vorn
Gruppe 111 22 bis 36 kg Nach vorn
IU: Geeignet fiir universale ISOFIX-Kinder- o Befestigen Sie niemals andere Kindersitze
riickhaltesysteme, die fiir den Einsatz in ohne die Systeme ,,ISOFIX* oder Top Tether*,
dieser Gewichtsgruppe zugelassen sind. noch Gurte oder andere Gegenstiinde an den

Haltedsen, ansonsten besteht die Gefahr tod-
licher Verletzungen.

© Achten Sie darauf, dass der Kindersitz kor-
rekt in den Haltedsen ,,ISOFIX* und Top Te-
ther* befestigt ist.

X:  ISOFIX-Position nicht fiir ISOFIX-Kinder-
riickhaltesysteme dieser Gewichtsgrup-
pe oder GroBBenklasse geeignet.

/\ ACHTUNG

¢ Die Haltedsen wurden exklusiv fiir Sitze mit
den Systemen ,,ISOFIX“ und Top Tether* ent-
worfen.










Bedienung
Cockpit
Allgemeine Ubersicht

Ausstattungsiibersicht der
Instrumententafel

(D Tiirdffnungshebel innen
(@) Lichtschalter .....................

(3@ Helligkeitsregler fiir Instrumenten-
und Schalterbeleuchtung .........

@ Leuchtweitenregulierung .........
() Luftaustrittsdiisen

(© Blinker- und Fernlichthebel und Ge-

80

85
85

schwindigkeitsregelanlage* ..... 82,151

(@) Bedienelemente am Lenkrad ......
Kombiinstrument:
—Instrumente ....................
- Bildschirm ...
— Warn- und Kontrollleuchten .....

@ Hupe (funktioniert nur bei einge-
schalteter Ziindung) , Fahrer-Front-
airbag ...

61

18

Scheibenwischer- und Scheiben-
waschhebel und Bedienung der

Multifunktionsanzeige* ........... 89, 56
(@D Taste fiir die linke Sitzheizung .... 97
(1) Bedienungselemente fiir

— Heizung* und Beliiftung ........ 114

—Climatic* .................o 116

— Climatronic* .................... 119
(@3 Radio/Navigationssystem*
Taste fiir die rechte Sitzheizung ... 97
(@9 Kontrollleuchte fiir abgeschalteten

Beifahrer-Airbag .................. 24
Beifahrer-Frontairbag ............. 18
(1?) Offnungshebel des Handschuh-

fachs............oooiii 100
Wzhlhebel ...l 135

Aufnahme fiir Getrankedosenhalter .102
Bedienelemente in der Mittelkonso-

le:

— Zentralverriegelung ............. 67
—ESC oo 144
— Reifenfiilldruckkontrolle......... 46
—ParkPilot* ... 149

— Zigarettenanziinder / Steckdose 105

— Regelung der Auienspiegelein-

stellung ..o 93

— Start-Stopp* 147
@) Handbremse 131
@) Schalter fiir Warnblinkanlage ..... 86
@) Pedale
@9 Ziindschloss ................ .. 128
@9 Hebel fiir Einstellung der Lenks&u-

le* o 7
Griff zum Entriegeln der Motorraum-

klappe ..o 176
@) Schalter zum Offnen und Schlieen

dervorderen Fenster .............. 76
Sicherheitsschalter* fiir die hint-

erenFenster...................... 76
Schalter* zum Offnen und Schlie-

Ben der hinteren Fenster .......... 76

(@ Hinweis

Einige der hier aufgefiihrten Ausstattungen
gehoren zu bestimmten Modellausfiihrungen
oder sind Mehrausstattungen.
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Bedienung

Armaturen

| Ubersicht der Instrumente

(@ Kraftstoffvorratsanzeige » Seite 35

() Display fiir diverse Anzeigen » Sei-
te 50.

(3) Temperaturanzeige fiir das Motorkiihlmit-

tel» Seite 36 oder Erdgas-Fiillstands-
anzeige bei Fahrzeugen mit Erdgas (LPG)
» Seite 35

(@) Drehzahlmesser»» Seite 34

() Einstellungsknopf fiir Uhrzeit / Riickstell-
knopf fiir Kurzstreckenzéhler » Sei-
te 37

Abb. 26 Ausschnitt von der Instrumententafel:
Kombiinstrument

(© Geschwindigkeitsmesser» Seite 35

| Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser zeigt die Umdrehungen
pro Minute des laufenden Motors an.

Der Beginn des roten Bereichs » Abb. 26 (&)
bedeutet die maximale Motordrehzahl bei
Betriebstemperatur. Vor Erreichen dieses Be-
reiches sollte in den ndchsthoheren Gang ge-
schaltet, die Wahlhebelstellung D gewahlt

oder der Fut vom Gaspedal genommen wer-
den.

® VORSICHT

Um mégliche Motorstérungen zu vermeiden,
wird empfohlen, dass der Zeiger des Dreh-
zahlmessers nicht den roten Bereich erreicht.
Der Beginn des roten Bereiches in der Skala
hangt vom jeweiligen Motor ab.




* Umwelthinweis

Friihzeitiges Hochschalten entsprechend den
Gangempfehlungen »» Abb. 35 hilft lhnen,
den Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und
die Betriebsgerdusche zu verringern.

Cockpit

Kraftstoffvorrats-Anzeige @ und
Reservekontrollleuchte

| Autogas Fiillstandsanzeige*

| Tachometer

Der Geschwindigkeitsmesser ist mit einem
Gesamtkilometerzdhler, einem Tageskilome-
terzahler und einer Service-Intervall-Anzeige
ausgestattet.

Solange das Fahrzeug eingefahren wird, sind
die Anweisungen in»» Seite 139 zu beach-
ten.

1 Modellabhangig

Abb. 27 Ausschnitt aus Kombiinstrument:
Kraftstoffvorrats-Anzeige.

Der Kraftstoffbehdlter fasst etwa 55 Liter.

Sobald der Zeiger den Reservebereich er-
reicht» Abb. 27 (Pfeil), leuchtet das Warn-
licht auf und gleichzeitig ertont das Warnsig-
nal, um Sie daran zu erinnern, dass Sie tan-
ken miissen. In diesem Moment verfiigen Sie
noch tiber 7 Liter Kraftstoff.

Im Display des Kombiinstruments wird fol-
gende Meldung angezeigt?:

TANKEN REICHWEITE [XXX]

v Gilt fiir das Modell: ALTEA / ALTEA XL

Abb. 28 Kombiinstrument, Gasvorratsanzeige

Fiillstandanzeige der Autogasanlage

Der Autogas-Vorratsbehdlter» A in der Re-
serveradmulde fasst 39 Liter Autogas bei ei-
ner AuBentemperatur von +15 °C (+59 °F)
» Seite 173, Autogas tanken.

Der Fiillstand kann an der Autogas-Analogan-
zeige im Kombiinstrument»» Abb. 28 abgele-
sen werden. Sobald der Reservestand er-
reicht wird, erscheint eine Meldung im Dis-
play. Fiillen Sie so bald wie mdglich Autogas
nach.

Technische Daten
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Wenn wahrend der Fahrt mit Autogas plotz-
lich ein akustisches Warnsignal ertdnt, er-
scheint die Meldung?:

Storung Autogas, Werkstatt aufsuchen

Dies weist auf eine Stérung in der Autogas-
anlage hin. Beauftragen Sie einen Fachbe-
trieb mit der Priifung der Autogasanlage.

Besonderheit: Wird das Fahrzeug direkt nach
dem Tanken fiir langere Zeit abgestellt, zeigt
die Gasvorratsanzeige moglicherweise nicht
genau den gleichen Gasvorrat an wie beim
erneuten Starten nach dem Tanken. Dies
muss nicht unbedingt auf eine undichte Au-
togasanlage hinweisen.

/\ ACHTUNG

Autogas ist eine hochexplosive und leicht
entflammbare Substanz. Es kann schwere
Verbrennungen und andere Verletzungen ver-
ursachen.

e Treffen Sie angemessene Vorsichtsmaf3-
nahmen, um jegliche Brand- und Explosions-
gefahr zu vermeiden.

© Wird das Fahrzeug in einem geschlossenen
Raum abgestellt (z. B. in einer Garage), soll-
ten Sie sich vergewissern, dass dieser iiber
eine natiirliche oder mechanische Beliiftung
verfiigt, die einen eventuellen Gasaustritt
(LPG) neutralisieren kann.

D Modellabhangig
2 Mehrausstattung

o Beim durchschnittlichen Kraftstoffver-
brauch und der Restreichweite, die in der
Multifunktionsanzeige (MFA)? am Display?
des Kombiinstruments angezeig den,
handelt es sich um anndhernde Werte.

® Abhéngig von der Betriebsart (Autogas
oder Benzinbetrieb) werden in der MFA zwei
verschiedene Verbrauchswerte angezeigt.

o Bitte iiberpriifen Sie den Kraftstoffvorrat im
Tank anhand der Kraftstoffvorratsanzeige im
Kombiinstrument »» Seite 35.

o Werden haufig Kurzstrecken zuriickgelegt -
insbesondere bei niedriger Auf3entempera-
tur-, wird das Fahrzeug &fter mit Benzin als
mit Autogas betrieben. Deshalb leert sich der
Benzinvorratsbehalter moglicherweise

chneller als der Aut Vorratsbehilter.

e

Motorkiihlmitteltemperaturanzeige -k

Abb. 29 Kombiinstrument: Motorkiihlmittel-
temperatur-Anzeige.

Zeiger im Kaltbereich ()

Hohe Motordrehzahlen und starke Motorbe-
lastung vermeiden » Abb. 29.

Zeiger im Normalbereich

Der Zeiger soll sich bei normaler Fahrweise
im mittleren Skalenbereich einpendeln. Bei
starker Motorbelastung — vor allem bei ho-
hen AuBentemperaturen — kann der Zeiger
auch weiter nach oben wandern. Das ist un-
bedenklich, solange die Warnleuchte nicht



aufleuchtet oder im Display des Kombiinstru-
ments kein Warntext* erscheint.

Zeiger im Warnbereich (O

Wenn sich der Zeiger im Warnbereich befin-
det, leuchtet die Warnleuchte* »» Abb. 30 @)
auf. Am Display des Kombiinstruments er-
scheint eine Warnmeldung?. Halten Sie das
Fahrzeug an und stellen Sie den Motor ab.
Priifen Sie den Kiihimittelstand »» Seite 182
WA,

Auch wenn der Kiihlmittelstand in Ordnung

sein sollte, fahren Sie bitte nicht weiter. Neh-

men Sie die Hilfe eines Fachmanns in An-
spruch.

1 Modellabhangig

/\ ACHTUNG

Vor allen Arbeiten im Motorraum beachten
Sie die Sicherheitshinweise auf » Seite 176.

Technische Daten

® VORSICHT

Anbauteile vor dem Kiihllufteinlass ver-
schlechtern die Kiihlwirkung des Kiihlmittels.
Bei hohen AuBBentemperaturen und starker
Motorbelastung besteht dann die Gefahr ei-
ner Motoriiberhitzung!

| Digitaluhr einstellen*

Die Digitaluhr befindet sich im Display des
Kombiinstrumentes.

— Zur Einstellung der Stundenzahl den Ein-
stellknopf» Abb. 26 (5) bis zum ersten
,Klick“ nach rechts drehen. Die Stunden-
zahl blinkt auf. Zur Einstellung der Stun-
denzahl den Knopf driicken.

— Zur Einstellung der Minutenzahl den Ein-
stellknopf bis zum zweiten ,,Klick“ nach
rechts drehen. Die Minutenzahl blinkt auf.
Zur Einstellung der Minutenzahl den Knopf
driicken.
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Warn- und Kontrollleuchten

| Ubersicht der Warn- und Kontrollleuchten

Abb. 30 Kombiinstrument mit Warn- und Kontroll-
leuchten. Einige der hier aufgefiihrten Warn- und
Kontrollleuchten gehoren zu bestimmten Modell-
ausfiihrungen oder sind Bestandteil von Mehr-
ausstattungen

“ Symbol Bedeutung der Warn- und Kontrollleuchten Weitere Informationen

[©) Kraftstoffvorrat / Kraftstoffreserve »m Seite 43
@ ._._E__. Kiihlmitteltemperatur / KiihImittelstand " Seite 43
® O$ Nebelschlussleuchte eingeschaltet » Seite 44
0) & Blinkanlage eingeschaltet » Seite 44

EPC Motorstérung (Benzinmotor) m Seite 44
® o0 Vorglithanlage (Dieselmotoren) » Seite 44



Cockpit
“ Symbol Bedeutung der Warn- und Kontrollleuchten Weitere Informationen

®® 66 66 ©e®0 e

®

®

® 6® 6 6 ®

>
®
3
4
O
W

=

B
(©)

¢

@®@w g T8

Fernlicht eingeschaltet

Sattigung des Partikelfilters mit Ru bei Dieselmotoren
ABS-Systemstorung

Waschwasserstand

Storung im Generator

Sicherheitsgurte anlegen.

Bremsbelag verschlissen

Reifendruck

Airbag- oder Gurtstraffer-System defekt oder Airbag abgeschaltet
Glihlampenausfall

Bremsfliissigkeitsmangel oder
Storung der Bremsanlage

Rot:
Motoréldruck

Gelb:

Blinkt: Motordlsensor defekt

Leuchtet dauerhaft: Motorélstand zu niedrig

Handbremse angezogen

Geschwindigkeitsregelung aktiviert (Geschwindigkeitsregelanlage)
Anzeige fiir offene Tiren

Leuchtet kontinuierlich: ASR ausgeschaltet

Elektromechanische Lenkung

» Seite 44
» Seite 44
» Seite 45
» Seite 45
» Seite 46
» Seite 12
» Seite 46
» Seite 46
» Seite 17 » Seite 20

» Seite 48

» Seite 47

» Seite 48

» Seite 131

» Seite 48

» Seite 48

» Seite 49 Seite 50 Seite 144

» Seite 48 »
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“ Symbol Bedeutung der Warn- und Kontrollleuchten Weitere Informationen

Storung im Abgaskontrollsystem » Seite 49
ﬁ Wenn sie blinkt: Die Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) greift regelnd ein oder das ASR
greift regelnd ein » Seite 49 Seite 50 Seite 144
Esc Wenn diese kontinuierlich aufleuchtet: ESC oder ASR gestort
@) (O] Wahlhebelsperre (Automatikgetriebe) m Seite 50

40

/\ ACHTUNG

e Wenn Sie aufleuchtende Warn- oder Kon-
trollleuchten und die entsprechenden Be-
schreibungen und Warnhinweise nicht beach-
ten, kann das zu schwerwiegenden Verletzun-
gen oder Fahrzeugbeschédigungen fiihren.

e Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein
hohes Unfallrisiko dar. Benutzen Sie das
Warndreieck, um andere Verkehrsteilnehmer
auf Ihr stehendes Fahrzeug aufmerksam zu
machen.

© Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein ge-
fahrlicher Bereich! Bevor Sie die Motorraum-
klappe 6ffnen, bzw. Arbeiten am Motor oder
im Motorraum durchzufiihren, schalten Sie
den Motor aus und lassen Sie ihn abkiihlen,
um Verbrennungen oder anderen Verletzun-
gen vorzubeugen. Lesen und beachten Sie die
entsprechenden Warnhinweise »» Seite 176.

e Bei Fahrzeugen ohne Anzeige von Warn-
oder Informationstexten im Display leuchtet

bei einer Storung ausschlieBlich die jeweilige
Kontrollleuchte auf.

o Bei Fahrzeugen mit Anzeige von Warn- oder
Informationstexten im Display leuchtet bei ei-
ner Storung die jeweilige Kontrollleuchte auf
und zusdtzlich erscheint im Display ein Warn-
oder Informationstext.



Ubersicht der Warn- und
Kontrollleuchten (Fahrzeuge mit
Autogasanlage)

v Gilt fur das Modell: ALTEA / ALTEA XL

Abb. 31 Kombiinstrument mit Warn- und Kon-
trollleuchten bei Fahrzeugen mit Autogasanla-

ge.

Rot: Kiihlmitteltempera- »m Sei-

® 7}" tur/Kiihlmittelstand te 43
L » Sei-

@ £ Blau: Hinweis Motor kalt e

Die griine Kontrollleuchte
leuchtet auf, wenn sich das
Fahrzeug im Autogasbe-
trieb (LPG) befindet.
Die griine Kontrollleuchte
erlischt, wenn automatisch
@ oder manuell auf Benzin-
betrieb umgeschaltet wird.

»m Sei-
te 126

Die gelbe Kontrollleuchte
leuchtet bei Erreichen der
Reservemenge im Benzin-
tank auf.

(gelb)

* Bei Fahrzeugen ohne Anzeige von Warn-
oder Informationstexten im Display leuchtet
bei einer Storung ausschlieBlich die jeweilige
Kontrollleuchte auf.

© Bei Fahrzeugen mit Anzeige von Warn- oder
Informationstexten im Display leuchtet bei ei-
ner Stérung die jeweilige Kontrollleuchte auf
und zusitzlich erscheint im Display ein Warn-
oder Informationstext.

ACHTUNG | Warnsymbole

© Wenn Sie aufleuchtende Warn- oder Kon-
trollleuchten und die entsprechenden Be-
schreibungen und Warnhinweise nicht beach-
ten, kann das zu schwerwiegenden Verletzun-
gen oder Fahrzeugbeschidigungen fiihren.

e Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein
hohes Unfallrisiko dar. Benutzen Sie das

d. kel 1

Es gibt rote Warnsymbole (Prioritét 1) und
gelbe Warnsymbole (Prioritét 2).

Warnmeldungen der Prioritét 1 (rot)

Bei einer dieser Stérungen blinkt oder leuch-
tet das Symbol und es erténen drei aufeinan-
der folgende Warnténe. Die Symbole signali-

Warndreieck, um Ver
auf Ihr stehendes Fahrzeug aufmerksam zu
machen.

© Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein ge-
fahrlicher Bereich! Bevor Sie die Motorraum-
klappe 6ffnen, bzw. Arbeiten am Motor oder
im Motorraum durchzufiihren, schalten Sie
den Motor aus und lassen Sie ihn abkiihlen,
um Verbrennungen oder anderen Verletzun-
gen vorzubeugen. Lesen und beachten Sie die
den Warnhi » Seite 176.

entspr

sieren eine Gefahr. Halten Sie das Fahrzeug
an und stellen Sie den Motor ab. Uberpriifen
Sie die gestdrte Funktion und beseitigen Sie
den Defekt. Nehmen Sie, wenn nétig, fach-
maénnische Hilfe in Anspruch.

Liegen mehrere Stérungen der Prioritdt 1 vor,
erscheinen die Symbole hintereinander, je-
weils fiir etwa 2 Sekunden. Die Symbole blin-
ken so lange, bis der Defekt beseitigt ist.

Solange eine Warnmeldung der Prioritat 1
vorliegt, werden keine Meniis im Display an-
gezeigt.

»
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Beispiele fiir Warnmeldungen der Prioritét 1
(rot)

® Bremsanlagen-Symbol @ mit Warnmel-
dung STOPP BREMSFLUSSIGKEIT BEDIE-
NUNGSANLEITUNG bzw. STOPP BREMSENFEH-
LER BEDIENUNGSANLEITUNG.

e Kithimittel-Symbol -E mit Warnmeldung
STOPP KUHLMITTEL PRUFEN BEDIENUNGSAN-
LEITUNG.

e Motordldruck-Symbol s=» mit Warnmeldung
STOP GLDRUCK MOTOR ABSTELLEN BETRIEBS-
ANLEITUNG.

Warnmeldungen der Prioritét 2 (gelb)

Bei einer dieser Storungen leuchtet das ent-
sprechende Symbol auf und es ertént ein
Warnton. Uberpriifen Sie die entsprechende
Funktion maéglichst bald, auch wenn das
Fahrzeug gefahrlos betrieben werden kann.

Liegen mehrere Warnmeldungen der Prioritat
2 vor, erscheinen die Symbole hintereinander
jeweils flir etwa 2 Sekunden. Nach einer War-
tezeit verschwindet der Informationstext und
das Symbol wird als Erinnerung am Display-
rand angezeigt.

Warnmeldungen der Prioritédt 2 werden erst
angezeigt, wenn keine Warnmeldung der Pri-
oritdt 1 vorliegt!

1 Modellabhangig

Beispiele fiir Warnmeld der Prioritét 2

(gelb)?
e Kontrollleuchte fur Kraftstoffreserve mit In-
formationstext TANKEN.

e Scheibenwaschwasser-Symbol & mit Infor-
mationstext WASCHWASSER AUFFULLEN. Fiil-
len Sie den Scheibenwaschwasserbehalter
auf.

| Informationsmeldungen am Display*

Textnach- Erlduterung
richten?

Es ist ein Service féllig. Wenden Sie

SERVICE sich an einen Fachbetrieb.
WEGFAHR- Wegfahrsperre aktiv. Das Fahrzeug
SPERRE kann nicht gestartet werden. Wenden
Sie sich an einen Fachbetrieb.
FEHLER K'ombuns'trumentdefelft. Wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb.
LUFTFILTER P o N .
REINIGEN Hinweis: Reinigen Sie den Luftfilter.
KEIN SCHLUS-  Hinwesis: Es befindet sich kein zugeho-
SEL riger Schliissel im Fahrzeug.
SCHLUSSEL-  Hinweis: Die Schliisselbatterie ist
BATTERIE schwach. Wechseln Sie die Batterie.

Textnach-
richten?

Hinweis: Treten Sie zum Anfahren die

KUPPLUNG  Kupplung. Bei Fahrzeugen mit Schalt-
getriebe und Start-Stopp-System.
Hinweis: Legen Sie den Wahlhebel in
PN Stellung P oder N, um den Motor zu
starten. Nur bei Fahrzeugen mit Auto-
matikgetriebe.
Hinweis: Legen Sie den Wéhlhebel
=P beim Abschalten des Motors in die
Stellung P.
Hinweis: Der Motor startet automa-
SIARIE] tisch. Start-Stopp-System eingeschaltet
w0 D g
STARTEN : PRy
geschaltet
FEHLER START P "
STOPP Hinweis: Start-Stopp-System gestort
Hinweis: Obwohl das Start-Stopp-Sys-
STARTSTOPP  tem eingeschaltet ist, kann der Motor
NICHTMOG-  nicht automatisch abgestellt werden.
LICH Es werden nicht alle nétigen Bedingun-
gen erfillt.

STARTSTOPP  Hinweis: Start-Stopp-System einge-
AKTIV schaltet Fahrzeug im Stopp-Modus.
TG lon S e Zindung vor

AUSSCHALTEN

dem Verlassen des Fahrzeugs aus.



Textnach- Erlduterung
richten?

SR Hinweis: Stellen Sie den Motor ab. Ge-
ERiEBEZ triebe tiberhitzt.
HEISS .
Hinweis: Betétigen Sie zum Starten das
BREMSE Bremspedal. Nur bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe.
Hinweis: ,Segelmodus* aktiv. Kraft-
FREILAUF tibertragung eingekuppelt. Nur bei
Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
SAFELOCKBE-  Meldung fiir aktivierte Zentralverriege-

ACHTEN lung.

3 Diese Meldungen kénnen modellabhzngig unterschiedlich
sein.

| Kraftstoffvorrat/Kraftstoffreserve B

Stand*/Temperatur des Kiihlmittels
-E (rot)

Wenn sich im Tank nur noch etwa 7 Liter be-
finden, leuchtet die Leuchte auf und auBer-
dem ist ein akustisches Signal zu horen. Sie
sollten dann bei der ndchsten Gelegenheit
tanken » Seite 170.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?): BITTE TANKEN.

1 Modellabhangig

Eine Storung liegt vor, wenn:

e die Warnleuchte nach einigen Sekunden
nicht erlischt.

e Die Kontrollleuchte leuchtet wahrend der
Fahrt auf oder blinkt und gleichzeitig sind
drei Warntone » A\ zu horen.

Dies bedeutet, dass der Kiihlmittelstand zu
niedrig oder die Kithmitteltemperatur zu
hoch sein kann.

Kiihlmitteltemperatur zu hoch

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?: KUHLMITTEL PRUFEN BE-
DIENUNGSANLEITUNG » Seite 182.

Schauen Sie zuerst auf die KiihImitteltempe-
raturanzeige. Befindet sich der Zeiger im
Warnbereich, ist die Kiihlmitteltemperatur zu
hoch. Halten Sie an, stellen Sie den Motor ab
und lassen Sie ihn abkiihlen. Priifen Sie den
Kiihimittelstand.

Ist der KiihImittelstand in Ordnung, kann die
Storung durch Ausfall des Kiihlerlifters verur-
sacht worden sein. Priifen Sie die Sicherung
des Kiihlerliifters und lassen Sie diese ggf.
ersetzen » Seite 212.

Sollte nach kurzer Fahrtstrecke erneut die
Kontrollleuchte aufleuchten, fahren Sie nicht
weiter und stellen Sie den Motor ab. Setzen
Sie sich mit einem SEAT-Betrieb oder einem
Fachbetrieb in Verbindung.

Kiihlmittelstand zu niedrig

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?: STOPP KUHLMITTEL-
STAND PRUFEN BEDIENUNGSANLEITUNG.

Schauen Sie zuerst auf die Kithimitteltempe-
raturanzeige. Befindet sich der Zeiger im Nor-
malbereich, ist bei ndchster Gelegenheit
Kiihlmittel nachzufiillen » A.

/\ ACHTUNG

© Wenn Ihr Fahrzeug einmal aus technischen
Griinden liegen bleiben sollte, stellen Sie es
in sicherem Abstand zum flieBenden Verkehr
ab. Schalten Sie den Motor aus, schalten Sie
die Warnblinkanlage ein und stellen Sie das
Warndreieck auf.

o Offnen Sie niemals die Motor klappe,
wenn Sie sehen oder horen, dass Dampf oder
Kiihlmittel aus dem Motorraum austritt - Ver-
briihungsgefahr! Warten Sie solange, bis kein
Dampf oder Kiihlmittel mehr sichtbar oder
horbar austritt.
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* Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein ge-
fahrlicher Bereich! Bevor Sie Arbeiten im Mo-
torraum durchfiihren, stellen Sie den Motor
ab und lassen ihn abkiihlen. Beachten Sie
stets die Warnhinweise auf » Seite 176.

| Kiihlmitteltemperatur -k (blau)

v Gilt fir Fahrzeuge mit Autogas

Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die
Kiihlmitteltemperatur weniger als ca. +45 °C
(+113 °F) betrdgt. Die Kontrollleuchte er-
lischt, sobald diese Temperatur tiberschritten
wird.

| Nebelschlussleuchte 0%

Bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte
leuchtet die Kontrollleuchte Qf auf. Fiir weite-
re Informationen siehe » Seite 80.

Blinkanlage <15

Je nach eingeschalteter Blinkrichtung leuch-
tet die linke <2 oder die rechte o> Kontroll-

leuchte auf. Bei eingeschalteter Warnblinkan-

lage blinken beide Kontrollleuchten gleich-
zeitig.

Wenn am Fahrzeug eine Blinkleuchte aus-
fallt, blinkt die Kontrollleuchte etwa doppelt
so schnell.

Weitere Hinweise zur Blinkanlage siehe
» Seite 82.

Motorsteuerung* EPC

Die Kontrollleuchte tiberwacht die Motorsteu-
erung bei Benzinmotoren.

Die Kontrollleuchte EPC (Electronic Power Con-
trol) leuchtet beim Einschalten der Ziindung
zur Funktionskontrolle auf. Sie muss nach An-
springen des Motors erloschen.

Tritt wahrend der Fahrt eine Storung in der
elektronischen Motorsteuerung auf, leuchtet
diese Kontrollleuchte auf. Halten Sie das
Fahrzeug bitte an und wenden Sie sich an ei-
nen Fachbetrieb.

| Vorgliihanlage / Motorstérung oo

Die Kontrollleuchte leuchtet, solange der Die-
selmotor vorgegliiht wird.

Die Kontrollleuchte o leuchtet.

Wenn beim Einschalten der Ziindung die Kon-
trollleuchte oo aufleuchtet, wird vorgegliiht.
Nach dem Erléschen der Kontrollleuchte soll-
te der Motor sofort angelassen werden.

Kontrollleuchte v blinkt

Tritt wéhrend der Fahrt eine Stérung in der
Motorsteuerung auf, wird dies durch Blinken
der Kontrollleuchte fiir Vorglithanlage o an-
gezeigt. Suchen Sie mdglichst bald einen
Fachbetrieb auf und lassen Sie den Motor
Uberpriifen.

Fernlicht 20

Bei eingeschaltetem Fernlicht oder bei Betati-
gung der Lichthupe leuchtet die Kontroll-
leuchte =0 auf.

Fiir weitere Informationen siehe »» Sei-
te 82.

Sattigung des Partikelfilters mit Ruf3
bei Dieselmotoren @&

Bei Aufleuchten der Kontrollleuchte - soll-
ten Sie mit einer entsprechenden Fahrweise
dazu beitragen, dass sich der Filter selbst
wieder reinigt.

Fahren Sie zu diesem Zweck 15 Minuten lang
im vierten bzw. fiinften Gang (Automatikge-
triebe: Fahrstufe S) mit einer Mindestge-
schwindigkeit von 60 km/h (37 mph) und ei-
ner Motordrehzahl von ungefahr 2.000
U/min. Dadurch steigt die Temperatur und



der im Filter angesammelte Ruf wird ver-
brannt. Nach einer erfolgreichen Reinigung
des Filters erlischt die Kontrollleuchte wieder.

Wenn die Kontrollleuchte @ nicht erlischt
oder alle drei Kontrollleuchten (Dieselparti-
kelfilter @@, Storung im Abgaskontrollsystem
& und Vorglithanlage ) aufleuchten, brin-
gen Sie das Fahrzeug bitte zur Instandset-
zung in einen Fachbetrieb.

/\ ACHTUNG

e Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets
dem StrafBenzustand sowie den Verkehrs-
und Witterungsverhdltnissen an. Die Empfeh-
lungen iiber die Fahrweise sollen in keinem
Fall dazu verleiten, gegen die StraB3enver-
kehrsordnung zu verstofien.

o Aufgrund der hohen Temperaturen, die im
Dieselpartikelfilter erreicht werden, sollte
das Fahrzeug so abgestellt werden, dass die-
ser nicht in Kontakt mit leicht entziindlichen
Materialien, die sich unter dem Fahrzeug be-
finden ko , falls b
Brandgefahr.

+ And. taht

| Antiblockiersystem (ABS)* @

Die Kontrollleuchte @ leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung fiir einige Sekunden

auf. Am Ende des automatischen Priifablaufs
erlischt sie.

Eine Storung in der ABS-Anlage liegt vor,
wenn:

e Die Kontrollleuchte @ leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung nicht auf.

e die Kontrollleuchte nach einigen Sekunden
nicht wieder erlischt.

e Die Kontrollleuchte leuchtet wahrend der
Fahrt auf.

Das Fahrzeug kann noch mit der normalen

Bremsanlage - also ohne ABS - gebremst wer-

den. Bitte suchen Sie moglichst bald einen
Fachbetrieb auf. Weitere Hinweise zum ABS
in» Seite 146.

Bei einer Storung im ABS leuchtet auch die
ESC*-Kontrollleuchte auf.

Storung in der gesamten Bremsanlage

Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte @ zusam-
men mit der Bremsanlagen-Warnleuchte @
auf, liegt sowohl fiir das ABS, als fur die
Bremsanlage eine Storung vor» A\.

/\ ACHTUNG

* Bevor Sie die Motorraumklappe &ffnen, be-
achten Sie die Warnhinweise »» Seite 176,
Arbeiten im Motorraum.

* Falls die Bremsanlagen-Kontrollleuchte
zusammen mit der ABS-Kontrollleuchte @
aufleuchtet, halten Sie sofort an und priifen
Sie den Bremsfliissigkeitsstand im Vorratsbe-
hélter» Seite 185, Bremsfliissigkeit. Ist der
Fliissigkeitsstand unter die ,,MIN“-Markie-
rung abgesunken, fahren Sie nicht weiter -
Unfallgefahr! Nehmen Sie fachménnische Hil-
fe in Anspruch.

o |Ist der Bremsfliissigkeitsstand in Ordnung,
kann die Stérung in der Bremsanlage von ei-
ner Fehlfunktion des ABS verursacht worden
sein. Dadurch kdnnen die Hinterrdder beim
Bremsen relativ schnell blockieren. Dies kann
unter Umstdnden zum Ausbrechen des Fahr-

ghecks fiihren — Schleudergefahr! Halten
Sie das Fahrzeug bitte an und wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb.

Waschwasser* <&

Diese Kontrollleuchte leuchtet bei zu gerin-
gem Waschwasserstand im Scheibenwasch-
behilter auf.

Sie sollten bei der ndchsten Gelegenheit den
Waschwasserbehdlter auffiillen » Seite 184. %
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Der Informationstext am Display* des Kombi-
instruments lautet): WASCHWASSER AUFFUL-
LEN.

| Generator

Die Warnleuchte zeigt einen Defekt am Gene-
rator an.

Die Warnleuchte =1 leuchtet beim Einschal-
ten der Ziindung auf. Sie muss nach dem An-
springen des Motors erldschen.

Leuchtet die Warnleuchte t=1 wahrend der
Fahrt auf, wird die Fahrzeugbatterie nicht

mehrvom Generator geladen. Es sollte umge-

hend der nédchste Fachbetrieb aufgesucht
werden.

Da sich die Fahrzeugbatterie immer weiter
entlddt, sollten Sie alle nicht unbedingt erfor-
derlichen elektrischen Gerate ausschalten.

| Bremsbelag verschlissen ©:

Wenn das Symbol C; aufleuchtet, suchen Sie
bitte einen Fachbetrieb auf, um die Bremsbe-
lage vorn (und sicherheitshalber auch hin-
ten) Uberpriifen zu lassen.

1 Modellabhangig

| Reifenfiilldruck (1)

Abb. 32 Mittelkonsole: Taste fiir die Reifen-
kontrollanzeige

Das System der Reifendruckkontrolle {iber-
wacht die Raddrehzahl sowie das Frequenz-
spektrum jedes einzelnen Rades.

Die Kontrollleuchte? fiir den Reifenfiilldruck
vergleicht die Drehzahl und damit den Abrol-
lumfang der einzelnen Rader mit Hilfe des
ESC. Wenn sich der Abrollumfang dndert, er-
folgt eine Warnung durch die Kontrollleuchte
fur Reifenfiilldruck (). Der Abrollumfang ei-
nes Reifens dndert sich, wenn:

e der Reifenfiilldruck unzureichend ist.
e die Reifenstruktur beschddigt ist.
e das Fahrzeug ungleich beladen ist.

e die Rdder einer Achse stdrker belastet sind
(z. B. bei Anhéngerbetrieb oder bei Berg- und
Talfahrt).

e am Fahrzeug Schneeketten montiert wor-
den sind.

e das Notrad montiert worden ist.

® ein Rad an einer Achse gewechselt worden
ist.

Reifenfiilldruck einstellen

Nach einer Anderung des Reifenfiilldrucks
oder nach dem Wechsel eines oder mehrerer
Rader muss bei eingeschalteter Ziindung die
Taste » Abb. 32 gedriickt gehalten werden,
bis ein akustisches Signal zu horen ist und
die Kontrollleuchte erlischt.

Bei starker Belastung der Rader (z. B. Anhén-
gerbetrieb oder hohe Zuladung) ist der Rei-
fenfiilldruck auf den empfohlenen Volllast-
Reifenfiilldruck (siehe Aufkleber an der In-
nenseite der Tankklappe) zu erh6hen. Wenn
die Taste fiir Reifenfiilldruckkontrolle ge-
driickt wird, kann der neue Reifenfilldruck-
wert bestdtigt werden.



Die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck (1)
leuchtet auf

Ist der Reifenfiilldruck eines oder mehrerer
Réder gegeniiber dem vom Fahrer eingestell-
ten Reifenfiilldruck erheblich geringer, leuch-
tet die Reifenkontrollleuchte auf» A\.

Die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck (1)
blinkt

Wenn die Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck
blinkt, weist dies auf eine Stérung hin. Su-
chen Sie den ndchstgelegenen Fachbetrieb
auf.

/\ ACHTUNG

e Wenn die Kontrollleuchte fiir Reifenfiill-
druck aufleuchtet, miissen die Geschwindig-
keit sofort verringert und jegliche abrupte
Richtungswechsel und Bremsmanaéver ver-
mieden werden. Halten Sie das Fahrzeug so
schnell wie méglich an, und iiberpriifen Sie
den Fiilldruck und Zustand der Reifen.

e Der Fahrer ist fiir den korrekten Reifenfiill-
druck verantwortlich. Daher sollten Sie den
Reifenfiilldruck regelmé&gBig kontrollieren.

e Unter bestimmten Bedingungen (z. B.
sportliche Fahrweise, winterliche oder unbe-
festigte StraBen) kann die Reifenkontrollan-
zeige verzogert oder gar nicht anzeigen.

Wenn die Batterie abgeklemmt wird, leuchtet
nach Einschalten der Ziindung die gelbe Kon-
trollleuchte () auf. Diese Kontrollleuchte soll-
te nach einer kurzen Fahrtstrecke erloschen.

Bremsanlage* ©

* Wenn die Warnleuchte der Bremsanlage
nicht erlischt oder wahrend der Fahrt auf-
leuchtet, bedeutet dies, dass der Bremsfliis-
sigkeitsstand »» Seite 185, Bremsfliissigkeit
zu niedrig ist - Unfallgefahr! Halten Sie an,
fahren Sie nicht weiter. Nehmen Sie fachmén-
nische Hilfe in Anspruch.

® Leuchtet die Bremsanlagen-Warnleuchte ®
mit der ABS-Kontrollleuchte @)

Wann leuchtet die Kontrollleuchte ® auf?

® Bei zu niedrigem Bremsflussigkeitsstand
» Seite 185.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?: STOPP BREMSFLUSSIG-
KEIT BETRIEBSANLEITUNG.

® Bei einer Storung in der Bremsanlage.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet): BREMSEN FEHLER BEDIE-
NUNGSANLEITUNG.

Diese Warnleuchte kann auch zusammen mit
der ABS-Kontrollleuchte aufleuchten.

/\ ACHTUNG

© Bevor Sie die Motorraumklappe offnen, le-
sen und beachten Sie die Warnhinweise auf
» Seite 176.

1 Modellabhangig

auf, kann die Regelfunktion des ABS ausge-
fallen sein. Dadurch kénnen die Hinterrdder
beim Bremsen relativ schnell blockieren. Dies
kann unter Umstdnden zum Ausbrechen des
Fahrzeughecks fiihren — Schleudergefahr!
Schalten Sie den Motor aus und wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb.

| Handbremse @

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die
Handbremse angezogen ist.

Wird mit angezogener Handbremse schneller
als 6 km/h (4 mph) gefahren, erscheint im
Display des Kombiinstruments folgender In-
formationstext?): HANDBREMSE ANGEZOGEN.
Zusétzlich ertont ein Warnsignal »» Sei-

te 131.
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| Ausfall einer Gliihlampe*

Die Kontrollleuchte ¢ leuchtet, wenn eine
Storung an den Blinkern, Scheinwerfern, am
Standlicht und an den Nebelleuchten vor-
liegt, zum Beispiel am rechten Fernlicht.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?): FEHLER FERNLICHT
LINKS.

| Motoréldruck <=

Wenn diese Kontrollleuchte rot aufleuchtet,
ist der Motordldruck zu niedrig.

Wenn das Symbol blinkt und gleichzeitig drei
Warntdne zu horen sind, den Motor abschal-
ten und den Motordlstand tUberpriifen. Fiillen
Sie gegebenenfalls Ol nach » Seite 179.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?: STOPP GLDRUCK MOTOR
AUS BEDIENUNGSANLEITUNG.

Blinkt die Kontrollleuchte, obwohl der Ol-
stand in Ordnung ist, fahren Sie nicht weiter.
Der Motor darf auch nicht im Leerlauf laufen.
Nehmen Sie fachméannische Hilfe in An-
spruch.

1 Modellabhangig

Olstand feststellen +=~

Wenn die Kontrollleuchte ¥~ gelb aufleuch-
tet, sollten Sie mdglichst bald den Motor6l-
stand priifen. Fiillen Sie bei der ndchsten Ge-
legenheit Ol Seite 181 nach.

Olstandssensor defekt* +=

Blinkt die gelbe Kontrollleuchte =, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf und lassen den
Olstandssensor iiberpriifen. Bis dahin sollten
Sie sicherheitshalber den Olstand bei jedem
Tanken Gberpriifen.

Geschwindigkeitsregelung
(Geschwindigkeitsregelanlage)*

Die Kontrollleuchte % leuchtet bei einge-

schalteter Geschwindigkeitsregelanlage. Wei-
tere Hinweise zur Geschwindigkeitsregelanla-

ge siehe» Seite 151.

Warnhinweis, dass die Tiiren gedffnet
sind* &=

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn eine
der Turen offen ist.

Die Kontrollleuchte ®® muss erléschen, wenn
alle Tiiren vollstéandig geschlossen sind.

Die Anzeige funktioniert auch bei ausge-
schalteter Ziindung. Sie sollte ca. 15 Sekun-
den nach Verriegelung des Fahrzeugs erl6-
schen.

| Elektromechanische Lenkung* @

Bei Fahrzeugen mit elektromechanischer Len-
kung hédngt die Unterstiitzung durch die
Lenkhilfe von der Fahrzeuggeschwindigkeit
und von der Lenkraddrehung ab.

Die Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten
der Zuindung fiir einige Sekunden auf. Sie
muss nach Anspringen des Motors erléschen.

Wird die Batterie abgeklemmt, leuchtet diese
Kontrollleuchte auch bei laufendem Motor
weiter. Die Kontrollleuchte erlischt erst nach
einer Fahrstrecke von ca. 50 m.

Wenn die Kontrollleuchte nicht erlischt oder
wahrend der Fahrt aufleuchtet, liegt eine Sto-
rung an der elektromechanischen Lenkung
vor. Zur Stérungsanzeige kann die Kontroll-
leuchte in zwei verschiedenen Farben auf-
leuchten. Leuchtet sie gelb auf, ist dies eine
weniger bedeutende Warnmeldung. Leuchtet
sie rot auf, muss sofort ein Fachbetrieb auf-
gesucht werden, da keine Servolenkung zur
Verftigung steht. In einem solchen Fall soll-
ten Sie nicht weiterfahren. Halten Sie das



Fahrzeug bitte an und wenden Sie sich an ei-
nen Fachbetrieb. Bei entladener Batterie oder
bei ausgeschaltetem Motor (z.B. wenn das
Fahrzeug abgeschleppt wird) funktioniert die
Servolenkung nicht. Bei verminderter oder
ausgefallener Servolenkung miissen Sie da-
mit rechnen, dass Sie zum Lenken erheblich
mehr Kraft als gewdhnlich aufwenden miis-
sen.

Bei Fahrzeugen mit ESC* ist die Funktion
»Empfehlung zur Handhabung der Lenkung*
» Seite 144 enthalten.

| Abgaskontrollsystem™* &

Kontrollleuchte = blinkt:

Durch Verbrennungsaussetzer kann der Kata-
lysator beschadigt werden. Vom Gas gehen
und vorsichtig zum ndchsten Fachbetrieb fah-
ren und den Motor Uiberpriifen lassen.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet?: ABGAS WERKSTATT.

Die Kontrollleuchte £ leuchtet auf.

Wenn wahrend der Fahrt eine Stérung auf-
tritt, welche die Abgasqualitdt verschlechtert
(z.B. Lambdasonde defekt). Vom Gas gehen
und vorsichtig zum ndchsten Fachbetrieb fah-
ren und den Motor tiberpriifen lassen.

1 Modellabhangig

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet: ABGAS WERKSTATT.

Elektronische Stabilisierungskontrolle
(ESO* &/&

Fiir die Elektronische Stabilisierungskontrolle
gibt es zwei Informationsleuchten. Die Kon-
trollleuchte £ zeigt einen Regeleingriff an

a

und die &, dass das System abgeschaltet ist.

Beide erleuchten beim Einschalten der Ziin-
dung gleichzeitig und miissen sich nach 2
Sekunden abschalten, das ist die Zeit fiir die
Priifung der Funktion.

ABS, EDS und ASR sind an dieses Programm
gekoppelt. Weiterhin umfasst das System
den Bremsassistenten (BAS), die automati-
sche Reinigung der Bremsscheiben und das
Anhénger-Stabilitdts-Programm (ASP).

Die Kontrollleuchte £ hat folgende
Funktionen:

e Sie blinkt wéhrend der Fahrt, wenn das ESC
oder das ASR regelnd eingreift.
e Sie leuchtet bei einer Stérung des ESC.

® Die ESC-Kontrollleuchte leuchtet auch bei
einer Stérung des ABS auf, da die ESC-Anlage
zusammen mit dem ABS arbeitet.

Wenn diese Kontrollleuchte £ nach dem Star-
ten des Motors weiterhin leuchtet, ist diese
auf eine Funktion zuriickzufiihren, die von
dem System deaktiviert wurde. In diesem Fall
die Ziindung ausschalten und wieder ein-
schalten, um das ESC erneut einzuschalten.
Erlischt die Kontrollleuchte, ist das System
wieder betriebsbereit.

Die Kontrollleuchte £ informiert iiber den
Abschaltzustand des Systems:

® Sie leuchtet kontinuierlich auf, wenn die
ASR mit der Taste & abgeschaltet wird.

Storung der Elektronischen
Differenzialsperre (EDS)*

El EDS funktioniert zusammen mit dem ABS
bei Fahrzeugen die mit der Elektronischen
Stabilisierungskontrolle (ESC)* ausgestattet
sind.

Ein Ausfall der EDS wird durch Aufleuchten
der ABS-Kontrollleuchte @ angezeigt. Bitte
suchen Sie moglichst bald einen Fachbetrieb
auf. Weitere Hinweise zur EDS erhalten Sie
auf» Seite 145, Elektronische Differenzial-
sperre (EDS)*.

Technische Daten

=
o
IS}
=
=
=
QL
=%
=
iy

Bedienung

Sicherheit

49



50

| Antriebsschlupfregelung (ASR)* £ / &

Die Antriebsschlupfregelung verhindert das
Durchdrehen der Antriebsrdder beim Be-
schleunigen.

Fiir die Antriebsschlupfregelung gibt es zwei
Informationsleuchten: £ und £. Beide leuch-
ten beim Einschalten der Ziindung gleichzei-
tig auf und mussen nach ungefahr 2 Sekun-
den wieder ausgehen. In dieser Zeit wird die
Funktionsfahigkeit iberprift.

Die Kontrollleuchte £ hat folgende Funktion:

e Sie blinkt wahrend der Fahrt auf, wenn die
ASR regelnd eingreift.

Bei ausgeschalteter ASR oder Stérung in der
ASR leuchtet die Kontrollleuchte kontinuier-
lich auf. Die ASR-Kontrollleuchte leuchtet
auch bei einer Stérung des ABS auf, da die

ASR-Anlage zusammen mit dem ABS arbeitet.

Weitere Hinweise finden Sie auf »» Sei-
te 146.

Die Kontrollleuchte £ informiert iiber den
Abschaltzustand des Systems:

e Sie leuchtet kontinuierlich auf, wenn die
ASR mit der Taste ASR OFF abgeschaltet wird.

1 Modellabhangig

Durch erneutes Betdtigen des Schalters wird
die ASR wieder aktiviert und die Kontroll-
leuchte erlischt.

| Gang-Wihlhebelsperre ®

Wenn diese Kontrollleuchte aufleuchtet,
muss die FuBbremse betdtigt werden. Dies
ist dann erforderlich, wenn der Wahlhebel
des Automatikgetriebes* aus den Positionen
P oder N geschaltet werden soll.

| Elektronische Wegfahrsperre* ,,Safe*

Mit dem passend codierten SEAT-Original-
schliissel kann der Motor jedoch angelassen
werden.

(@ Hinweis

Nur mit SEAT-Originalschliisseln ist ein ein-
wandfreier Betrieb Ihres Fahrzeugs gewdhr-
leistet.

Display im Kombiinstrument

Display (Anzeige ohne Warn- bzw.
Informationstexte)

Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein
nicht berechtigter Fahrzeugschliissel verwen-
det wird.

Derim Schliissel vorhandene Chip deaktiviert

automatisch die elektronische Wegfahrsper-
re, sobald der Schliissel in das Ziindschloss
gesteckt wird. Sobald Sie den Schliissel aus
dem Ziindschloss herausziehen, wird die

Wegfahrsperre wieder automatisch aktiviert.

Der Informationstext am Display des Kombi-
instruments lautet): WEGFAHRSPERRE. Das
Fahrzeug kann in diesem Fall nicht gestartet
werden » Seite 129.

Abb. 33 Ausschnitt aus dem Kombiinstru-
ment: Display mit diversen Anzeigen.




Das Display im Kombiinstrument zeigt unter
anderem die Uhrzeit, den Kilometer- und Ta-
geskilometerstand sowie die Wahlhebelstel-
lungen an.

(D Anzeige der Digitaluhr» Seite 37. Rechts
im Display: Anzeige der Wahlhebelstel-
lung des Automatikgetriebes*. Die Wahl-
hebelstellung oder der eingelegte Gang
(bei Tiptronic)* erscheint im Anzeigefeld
hervorgehoben.

(@) AuRentemperatur

(3 Kilometerzahler oder Service-Intervall-An-
zeige

| Anzeigebereiche*

(@ Uhr: ,Uhrzeit einstellen“. Rechts im Dis-
play: Anzeige der Wahlhebelstellung des
Automatikgetriebes*. Die Wahlhebelstel-
lung oder der eingelegte Gang (bei Tipt-

ronic) erscheint im Anzeigefeld hervorge-

hoben.

(@) In diesem Feld gibt es wahlbare und au-
tomatische Anzeigen.

Wahlbare Anzeigen: z.B. die der Multi-
funktionsanzeige (MFA)

- Automatische Anzeigen: Informations-
texte oder Warnmeldungen.

- Im Display werden auch die Mens an-
gezeigt, die Sie informieren und tiber
die Sie verschiedene Einstellungen vor-
nehmen konnen: ,,Meniis des Kombi-
instruments®.

(3 AuBentemperatur

(@) Kilometerzahler oder Service-Intervall-An-

zeige

| Anzeige Gangempfehlung*

Abb. 35 Ganganzeige

Mit Hilfe der Ganganzeige kann Kraftstoff ge-
spart werden. Wenn Sie im richtigen Gang
fahren, wird neben der Ganganzeige ein
Punkt angezeigt. Wenn Sie jedoch in einem
anderen Gang fahren, wird neben der Gang-
anzeige ein Pfeil angezeigt, der lhnen angibt,
ob Sie in einen hoheren oder niedrigeren
Gang schalten sollten.

Ist eine starke Beschleunigung erforderlich
(z. B. beim Uberholen), ist die Gangempfeh-
lung nicht zu beachten.

| Kilometeranzeige

Das linke Zahlwerk im Display registriert die
insgesamt zuriickgelegte Fahrstrecke.

»
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Das rechte Zahlwerk registriert die Kurzstre-
cken. Die letzte Stelle steht fiir Strecken von
100 m. Der Kurzstreckenzahler kann auf Null
gestellt werden, indem Sie den Riickstell-
knopf einige Sekunden lang gedriickt halten.

| Service-Intervall-Anzeige (SIA)

Bei Fahrzeugen mit zeit- oder laufleistungs-
abhédngigem Service sind festgelegte Ser-
vice-Intervalle definiert. Bei Fahrzeugen mit
LongLife Service werden die Intervalle indivi-
duell ermittelt.

Die Service-Intervall-Anzeige Ihres Fahrzeugs
informiert Sie nur Gber die Service-Termine,
die einen Motorélwechsel enthalten. Alle an-
deren Service-Termine, wie z. B. den nachs-
ten falligen Inspektions-Service oder Brems-
fliissigkeitswechsel finden Sie auf dem Auf-
kleber am Tuirholm des Fahrzeugs oder im
Wartungsprogramm.

Ist demndchst ein Service féllig, erscheint in
der Kilometeranzeige eine Service-Vorwar-
nung. Es erscheint ein ,Schraubenschlis-

sel“-Symbol und die Anzeige ,,km“ mit der Ki-

lometerangabe, die bis zum félligen Service-
Termin gefahren werden kann. Diese Anzeige
andert sich ungefdhr nach 10 Sekunden. Es
erscheint ein ,,Uhr-Symbol“ und die Anzahl
der Tage bis zum félligen Service-Termin. Der
Informationstext am Display* des Kombiinst-
ruments lautet:

Service in
[XXXX]
km

oder
[XXXX]
Tagen

Etwa 20 Sekunden nach Einschalten der Ziin-
dung oder bei laufendem Motor erlischt die
Service-Meldung. Sie kdnnen auch durch kur-
zes Driicken des Riickstellknopfes des Kurz-
streckenzdhlers oder durch Driicken der Taste
am Lenkrad in die Normalanzeige schal-
ten.

Bei eingeschalteter Ziindung konnen Sie je-
derzeit die aktuelle Service-Meldung im Me-
nii Fzg. Status oder durch Drehen des Reset-
Knopfes bis in die Stellung der Service-Anzei-
ge abfragen.

Wenn Sie den entsprechenden Service nicht
ausgefiihrt haben, wird den Kilometern oder
Tagen das Minussymbol vorgestellt.

Hinweise fiir Fahrzeuge mit LongLife Service

Der technische Fortschritt ermdéglicht es, die
Wartungsarbeit erheblich zu reduzieren.
Dank der von SEAT verwendeten Technologie
muss beim LongLife-Service nur dann ein In-
spektions-Service durchgefiihrt werden,
wenn das Fahrzeug diesen benotigt. Das Be-
sondere daran ist, dass zur Ermittlung der
Wartungsservice-Intervalle (max. 2 Jahre)
auch die individuellen Einsatzbedingungen

und der persdnliche Fahrstil beriicksichtigt
werden.

Die Service-Vorwarnung erscheint erstmals
20 Tage vor dem jeweiligen Datum fiir den
falligen Service. Die Kilometerleistung wird
immer auf 100 km und die Zeit auf ganze Ta-
ge gerundet. Die aktuelle Service-Anzeige
kann erst nach Zuriicklegen von 500 km seit
dem letzten Service abgefragt werden. Bis
dahin werden nur Bindestriche angezeigt.

o Setzen Sie die Anzeige selbst zuriick, wird
der nichste Service nach 15.000 km bzw. ei-
nem Jahr angezeigt und wird nicht spezifisch
berechnet.

© Die Anzeige nicht zwischen den Service-In-
tervallen zuriicksetzen, da es sonst zu fal-
schen Anzeigen kommt.

* Wird die Batterie bei Fahrzeugen mit Long-
Life-Service iiber einen ldngeren Zeitraum ab-
geklemmt, ist eine Berechnung der fehlenden
Tage bis zum nachsten Service nicht mehr
maglich. Die Service-Anzeigen im Display des
K ruments | daher falsche Be-
rechnungen anzeigen. Beriicksichtigen Sie
dann die maximal zuldssigen Wartungsinter-
valle.




Warn- bzw. Informationstexte im
Display

Beim Einschalten der Ziindung oder wéhrend
der Fahrt werden einige Funktionen im Fahr-
zeug und Fahrzeugkomponenten auf ihren
Zustand kontrolliert. Funktionsstérungen
werden durch Warnsymbole mit Warn- bzw.
Informationstexten im Display angezeigt und
gegebenenfalls auch akustisch signalisiert.

Warnsymbole

Es gibt rote Warnsymbole (Prioritdt 1) und
gelbe Warnsymbole (Prioritét 2).

Informationstexte

Neben Warnmeldungen, die aufgrund einer
Stérung ausgegeben werden, werden Sie
iber das Display tiber Vorgdnge informiert
oder zu bestimmten Handlungen aufgefor-
dert.

(@ Hinweis

Beim Display ohne Anzeige von Warn- oder
Informationstexten werden Stérungen aus-
schliellich von Kontrollleuchten angezeigt.

1 Modellabhangig

| Warnmeldungen der Prioritét 1 (rot)

| Warnmeldungen der Prioritét 2 (gelb)

Bei einer dieser Storungen blinkt oder leuch-
tet das Symbol und es erténen drei aufeinan-
der folgende Warnténe. Die Symbole signali-
sieren eine Gefahr. Halten Sie das Fahrzeug
an und stellen Sie den Motor ab. Uberpriifen
Sie die gestorte Funktion und beseitigen Sie
den Defekt. Nehmen Sie, wenn nétig, fach-
madnnische Hilfe in Anspruch.

Liegen mehrere Stérungen der Prioritdt 1 vor,
erscheinen die Symbole hintereinander, je-
weils fiir etwa 2 Sekunden. Die Symbole blin-
ken so lange, bis der Defekt beseitigt ist.

Solange eine Warnmeldung der Prioritat 1
vorliegt, werden keine Meniis im Display an-
gezeigt.

Beispiele fiir Warnmeldungen der Prioritdt 1
(rot)

® Bremsanlagen-Symbol (@ mit Warnmel-
dung STOPP BREMSFLUSSIGKEIT BEDIE-
NUNGSANLEITUNG bzw. STOPP BREMSENFEH-
LER BEDIENUNGSANLEITUNG.

e Kithimittel-Symbol -E mit Warnmeldung
STOPP KUHLMITTEL PRUFEN BEDIENUNGSAN-
LEITUNG.

® Motordldruck-Symbol s=» mit Warnmeldung
STOP OLDRUCK MOTOR ABSTELLEN BETRIEBS-
ANLEITUNG.

Bei einer dieser Stérungen leuchtet das ent-
sprechende Symbol auf und es ertont ein
Warnton. Uberpriifen Sie die entsprechende
Funktion maglichst bald.

Liegen mehrere Warnmeldungen der Prioritat
2 vor, erscheinen die Symbole hintereinander
jeweils fiir etwa 2 Sekunden. Nach einer War-
tezeit verschwindet der Informationstext und
das Symbol wird als Erinnerung am Display-
rand angezeigt.

Warnmeldungen der Prioritédt 2 werden erst
angezeigt, wenn keine Warnmeldung der Pri-
oritdt 1 vorliegt!

Beispiele fiir Warnmeldungen der Prioritdt 2
(gelb)?

e Kontrollleuchte fiir Kraftstoffreserve mit In-
formationstext TANKEN.

o Scheibenwaschwasser-Symbol g3 mit Infor-
mationstext WASCHWASSER AUFFULLEN. Fiil-
len Sie den Behdélter der Scheibenwaschanla-
ge auf» Seite 184.
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Meniis des Kombiinstruments*

| Anwendungsbeispiel der Meniis

®

Abb. 36 Scheibenwischerhebel: Kontrolltas-
ten

e

Abb. 37 Bedienungselemente im Lenkrad:
Kontrolltasten

Als Beispiel fiir die Bedienung der Meniis soll
eine Geschwindigkeitswarnung eingestellt
werden. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie
Winterreifen verwenden, die nicht fiir die

Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs aus-
gelegt sind.

1. Hauptmenii mit dem Hebel der MFA
aufrufen

— Schalten Sie die Ziindung ein.

— Halten Sie die Taste (B) 2 Sekunden lang
gedriickt, um von einem anderen Menu auf
das Hauptmenii zuriickzukehren. Mogli-
cherweise missen Sie diesen Vorgang
mehrmals wiederholen, bis Sie ins Haupt-
meni gelangen.

2. Menii ,,Einstellungen“ mit dem Hebel der
MFA aufrufen

— Zur Auswahl einer Meniioption betatigen
Sie die Ober- bzw. Unterseite der Wippe.
Die ausgewdhlte Option wird zwischen
zwei Linien angezeigt und rechts von der
Option erscheint zudem ein Dreieck.

— Das Menii Einstellungen markieren.

— Driicken Sie die Taste (&) am Scheibenwi-
scherhebel. Das Menii Einstellungen wird
aufgerufen.

2. Menii ,,Einstellungen® mit
Bedienelementen am Lenkrad aufrufen

— Zum Aufrufen des Meniis ,,Einstellungen®
driicken Sie die Taste (C)» Abb. 37, bis die
entsprechende Anzeige am Display erfolgt.
Nun befinden Sie sich in diesem Menii.

3. Menii ,,Winterreifen* 6ffnen

— Wahlen Sie mit der Taste (B) die Option
Winterreifen.

— Driicken Sie die Taste (&). Das Men(i Win-
terreifen wird aufgerufen.

4. Eine Geschwindigkeitswarnung
programmieren

— Wahlen Sie mit der Taste (B) den Menii-
punkt +10 km/h bzw. =10 km/h und drii-
cken Sie die Taste , um die am Display
angezeigte Geschwindigkeit zu erhéhen
bzw. zu verringern.

5. Die Geschwindigkeitswarnung
ein-/ausschalten

— Wiahlen Sie mit der Taste (B) den Menii-
punkt EIN / AUS, um die Geschwindigkeits-
warnung ein- oder auszuschalten. Bei aus-
geschalteter Geschwindigkeitswarnung er-
scheinen am Display drei Bindestriche ---.

6. Menii ,,Winterreifen“ verlassen
— Wahlen Sie den Meniipunkt Zuriick.

Die Funktion ,,Winterreifen“ gibt bei Errei-
chen der programmierten Geschwindigkeit
ein optisches und akustisches Signal aus.

Beispielmenii ,,Winterreifen*

Funktion
Name des anc

Am Display

Wi if Meniis




Xkm/h Anzeige der gegenwartig programmier-
ten Geschwindigkeit

oder --- oder Einblendung von Bindestrichen bei
ausgeschalteter Funktion.

On / Off Ein-/Ausschalten der Funktion.

+10 km/h Der programmierte Wert wird um 10
km/h erhéht.

-10 km/h Der programmierte Wert wird um 10
km/h verringert.

zuriick Das Menii ,Winterreifen“ wird verlassen

und das zuletzt angezeigte Menii wird
aufgerufen.

(@ Hinweis

Entsprechend der Elektronik und Ausstattung
des Fahrzeugs erscheinen unterschiedliche
Meniis am Display.

| Hauptmenii
Hauptme-
L [1]
Multifunkti-
onsanzeige
Audio
B5P-0838
Abb. 38 Scheibenwischerhebel: Kontrolltas- Navigation
ten
In diesem Menii erhalten Sie Zugang zu den
verschiedenen Funktionen des Displays (nur
mit dem Hebel der MFA).
Hauptmenii 6ffnen
— Schalten Sie die Ziindung ein.
— Halten Sie die Taste (B) zwei Sekunden
lang gedriickt. Mdglicherweise miissen Sie Telefon
diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis
Sie ins Hauptmeni gelangen.
Auswahl eines Meniis im Hauptmenii
— Zur Auswahl einer Meniioption betdtigen
Fzg.-Status

Sie die Ober- bzw. Unterseite der Wippe
(®). Die ausgewihlte Option wird zwischen
zwei markierten Linien angezeigt.

— Driicken Sie die Taste (&) zur Auswahl der
markierten Option.

Anwendungsbeispiel der Meniis »» Seite 54

Funktion

Wechselt zur Multifunktionsanzeige
(MFA): ,,Multifunktionsanzeige (MFA)“

In diesem Menii werden die verfiigharen
Informationen iiber die aktive Audioquel-
le angezeigt (Radiosender, Titel der CD /
MP3 / USB / iPod / Bluetooth Audio® /
Anrufinformationen?.

Dieses Mendi ist nur dann verfiigbar,
wenn das Fahrzeug mit einem Navigati-
onssystem ausgestattet ist. Das Navigati-
onssystem muss eingeschaltet sein. Bei
aktiver Zielfiihrung werden die Pfeile zum
Abbiegen und die Anndherungsstriche
angezeigt. Die Darstellung &hnelt der
Symhnl.' llung im N 'a ion ys-
tem.

Wenn keine Zielfiihrung aktiv ist, werden
die Fahrtrichtung und der Name der be-
fahrenen StrafSe angezeigt.

Dieses Mendi ist nur bei Fahrzeugen mit
Radiogerdt und Telefonfunktion verfiig-
bar. Bei Fahrzeugen mit Radio-/Navigati-
onssystem ist dieses Menii in der Zentral-
einheit (Navigationsgerat) verfiighar

» Buch Navigationssystem.

Dieses Menti zeigt Warn- und Informati-
onstexte an: ,Menii Fzg-Status*

Diese Option blinkt beim Vorhandensein
eines solchen Textes.
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Hauptme- Funktion
L[]
Einstellun-  Mit dieser Option konnen die Uhrzeit, die

gen Geschwindigkeitswarnung bei montier-
ten Winterreifen, die Einheiten, die Spra-
che, die Standheizung, das Menii Licht
und Sicht und das Menii Komfort einge-
stellt werden.

@ Nur Fahrzeuge mit Radio-/Navigationssystem.

(@ Hinweis

Abb. 40 Bedienungselemente im Lenkrad:
Kontrolltasten

Entsprechend der Elektronik und A tung
des Fahrzeugs erscheinen unterschiedliche
Meniis am Display.

Menii der Multifunktionsanzeige
(MFA)

®  ®

Abb. 39 Scheibenwischerhebel: Kontrolltas-
ten

e

Die Multifunktionsanzeige (MFA) zeigt Ihnen
verschiedene Fahr- und Verbrauchswerte an.
Verfuigt iiber zwei automatische Speicherun-
gen: 1 - Einzelfahrt-Speicher und 2 - Gesamt-
fahrt-Speicher. Oben rechts in der Anzeige
wird der jeweils ausgewdahlte Speicher ange-
zeigt.

Menii der Multifunktionsanzeige aufrufen

- Wadhlen Sie im Hauptment » Seite 55
das Menii MFA und betdtigen Sie die
Taste (0k) am Scheibenwischerhebel
bzw. am Multifunktionslenkrad*.

Speicher wéhlen

- Zum Umschalten zwischen den Spei-
chern driicken Sie bei eingeschalteter
Ziindung kurz die Taste (A)» Abb. 36
» Seite 54 am Scheibenwischerhebel

oder die Taste (0K) am Multifunktions-
lenkrad »» Abb. 37 » Seite 54.

Speicher loschen

—  Wadhlen Sie den Speicher, den Sie 16-
schen méchten.

~  Halten Sie die Taste (&) am Scheibenwi-
scherhebel oder die Taste (0K) am Multi-
funktionslenkrad* mindestens zwei Se-
kunden gedriickt.

Der Einzelfahrt-Speicher 1 sammelt vom Ein-
schalten bis zum Ausschalten der Ziindung
die Fahr- und Verbrauchswerte. Wird die Fahrt
innerhalb von 2 Stunden nach Ausschalten
der Zindung fortgesetzt, werden die neu hin-
zukommenden Werte zu den bereits gespei-
cherten hinzugezogen. Bei einer Fahrtunter-
brechung von mehr als 2 Stunden wird der
Speicher automatisch geldscht.

Der Gesamtfahrt-Speicher 2 sammelt die
Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzel-
fahrten (auch wenn die Ziindung langer als
zwei Stunden ausgeschaltet war) bis zu ins-
gesamt 19 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit
oder 1.999 km Fahrstrecke. Wird einer der
genannten Werte tiberschritten, wird der
Speicher automatisch geldscht.

Bildschirmanzeigen

In der Multifunktionsanzeige kénnen Sie,
durch Betdtigung der Wipptaste,
» Abb. 36 » Seite 54 am



Scheibenwischerhebel bzw. durch Druiicken
der Taste (&) oder (v)» Abb. 37 des Multi-
funktionslenkrads*, die folgenden Daten ab-
fragen:

® Strecke

® Durchschnittliche Geschwindigkeit

® Fahrgeschwindigkeit

e Warnung bei --- km/h

® Fahrtzeit

® Aktueller Kraftstoffverbrauch

® Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

® Reichweite

e Auflentemperatur

Fahrstrecke in km

Angezeigt wird die Fahrstrecke, die seit dem
Einschalten der Ziindung zurtickgelegt wur-
de.

Der maximale Anzeigewert beider Speicher
ist 1.999 km. Wird dieser Wert iiberschritten,
wird der jeweilige Speicher geloscht.

Durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h

Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird
nach dem Einschalten der Ziindung erst nach
einer Strecke von etwa 100 Metern ange-
zeigt. Bis dahin erscheinen anstelle eines
Wertes Striche. Wahrend der Fahrt wird der
angezeigte Wert alle fiinf Sekunden aktuali-
siert.

km/h — Fahrgeschwindigkeit

Im Display wird die Fahrgeschwindigkeit digi-

tal angezeigt.

Warnung bei --- km/h

Diese Funktion kann Ihnen helfen, Geschwin-

digkeitsbeschrankungen einzuhalten. Durch
Driicken der Taste (0K) am Scheibenwischer-
hebel (&) oder am Multifunktionslenkrad*
wird die aktuelle Geschwindigkeit ausge-
wdhlt. Am Display des Kombiinstruments
wird die gewahlte Geschwindigkeit hervorge-
hoben, z.B. Warnung bei 120 km/h. Sie ha-
ben 5 Sekunden Zeit, um die Geschwindig-
keit zwischen 30 km/h (18 mph) und

250 km/h (155 mph) anhand der Wipptaste
bzw. mit den Tasten (a) oder (v) dem Mul-
tifunktionslenkrad zu @ndern*. Driicken Sie
die Taste oder warten Sie fiinf Sekunden
lang, damit die Geschwindigkeit gespeichert
und die Warnung aktiviert wird. Wird die ge-

speicherte Geschwindigkeit Uberschritten, er-

tont ein Warnton und es erscheint eine Warn-
meldung, bis die Geschwindigkeit wieder um
mindestens 4 km/h (2 mph) unter der ge-
speicherten Geschwindigkeit ist. Durch er-

neutes Driicken der Taste (0K) wird die Funkti-
on wieder abgeschaltet. Am Display des Kom-

biinstruments wird dann
Warnung bei --- km/h angezeigt.

Fahrzeit in h und min

Angezeigt wird die Fahrzeit, die seit dem Ein-
schalten der Ziindung vergangen ist.

Der maximale Anzeigewert in beiden Spei-
chern ist 19 Stunden und 59 Minuten. Wird
dieser Wert Uiberschritten, wird der jeweilige
Speicher geldscht.

Aktueller Verbrauch in 1/100 km oder l/h

Angezeigt wird der momentane Verbrauch in
1/100 km wéhrend das Fahrzeug sich bewegt
oderin |/h (Liter/Stunde), wenn das Fahr-
zeug mit laufendem Motor steht.

Mithilfe dieser Anzeige kdnnen Sie nachvoll-
ziehen, wie das Fahrverhalten den Verbrauch
beeinflusst» Seite 125.

Durchschnittlicher Verbrauch in 1/100 km

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch

wird nach dem Einschalten der Ziindung be-
reits nach einer Strecke von etwa 100 Metern
angezeigt. Bis dahin erscheinen anstelle ei-
nes Wertes Striche. Wahrend der Fahrt wird

der angezeigte Wert alle fiinf Sekunden aktu-
alisiert. Die verbrauchte Kraftstoffmenge wird
nicht angezeigt. »
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K km - Restreichweite

Die Restreichweite wird mit Hilfe des Tankin-
halts und des Momentan-Kraftstoffver-
brauchs berechnet. Sie gibt an, wie viele Kilo-
meter das Fahrzeug bei gleicher Fahrweise
noch zuriicklegen kann.

Anzeigen individualisieren

Sie kénnen nach Ihren Vorziigen auswéhlen,
was am Display des Kombiinstruments ange-
zeigt werden soll:

e Wahlen Sie das Untermentii Daten Multi-
funktionsanzeige im Menii Einstellungen
» Seite 58.

e Hier kdnnen Sie die Anzeigen einzeln akti-
vieren bzw. deaktivieren, indem Sie den ge-
wiinschten Meniipunkt markieren und an-
schlieRend die Taste am Scheibenwi-
scherhebel bzw. am Multifunktionslenkrad*
betdtigen.

Auflentemperaturanzeige

Der Messbereich reicht von -45 °C (-45,00 °C)
bis +58 °C (+136,4 °F). Bei Temperaturen un-
ter +4 °C (+39,2 °F) wird bei einer Fahrge-
schwindigkeit von tiber 20 km/h (12 mph)
zusdtzlich ein ,Eiskristall-Symbol“ angezeigt
und es ertont ein ,Gong“ (Glatteiswarnung).
Dieses Symbol blinkt zundchst fiir etwa 10
Sekunden und leuchtet anschlieend solan-
ge, wie die AuBentemperatur nicht tiber +4 °C

ansteigt bzw. nach dem Aufleuchten 6 °C
nicht tiberschreitet.

/\ ACHTUNG

Auch wenn kein ,,Eiskristall-Symbol“ als
Glatteiswarnung angezeigt wird, kann Glatt-
eis vorhanden sein. Verlassen Sie sich des-
halb nicht nur auf diese Anzeige — Unfallge-
fahr!

e

e Es gibt verschiedene K T
daher kann die Darstellung der Multlfunktl-
onsanzeige variieren.

o Bei stehendem Fahrzeug oder bei sehr
niedriger Fahrgeschwindigkeit kann die ange-
zeigte Temperatur durch Abstrahlungswédrme
des Motors etwas hiher sein als die tatséch-
liche AuBentemperatur.

e Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad* ha-
ben keine Tasten am Scheibenwischerhebel.
Die Multifunktionsanzeige kann dann nur mit
den Tasten des Multifunktionslenkrads* be-
dient werden.

| Menii Fzg-Status

Menii Fzg-Status 6ffnen

— Wabhlen Sie im Hauptmenii den Mentpunkt
Fzg-Status: ,Hauptmeni“ und driicken Sie
die Taste am Scheibenwischerhebel (&)
» Abb. 38. Oder

— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multi-
funktionslenkrad* »» Abb. 37, bis das Menii
Fzg-Status angezeigt wird.

Warnmeldungen mit Prioritdt 2 und Informati-
onstexte: ,,Informationstexte und Warnmel-
dungen am Display“ erloschen automatisch
nach Ablauf einer bestimmten Zeit und wer-
den im Menii Fzg-Status gespeichert.

Dieses Menii kann Warn- und Informations-
texte anzeigen. Liegen keine Warnungen
oder Informationen vor, wird der Meniipunkt
Fzg-Status nicht angezeigt. Wenn mehrere
Meldungen anstehen, werden diese jeweils
ein paar Sekunden lang angezeigt.

Ein Beispiel fiir die Bedienung der Meniis
» Seite 54.

Wenn keine Warnmeldungen vorliegen, ist
dieses Menii nicht vorhanden.

Menii Einstellungen

Menii Einstellungen 6ffnen

— Wéhlen Sie im Hauptmenii den Meniipunkt
Einstellungen: ,Hauptmenii“ und driicken
Sie die Taste (0K) (&) » Abb. 36 am Schei-
benwischerhebel. Oder



— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multi-
funktionslenkrad* » Abb. 37, bis das Menu
Einstellungen angezeigt wird.

Ein Beispiel fiir die Bedienung der Meniis
» Seite 54.

Im Display Funktion

Daten der Mul-  In diesem Menii konnen die Daten des

tifunktionsan- ~ Meniis Multifunktionsanzeige ausge-

zeige wahlt werden, die am Display des
Kombiinstruments angezeigt werden
sollen» Seite 56.

In diesem Menti kdnnen verschiedene
Einstellungen der Komfort-Funktionen
des Fahrzeugs vorgenommen werden.

Komfort

Licht und Sicht  In diesem Menii konnen verschiedene
Einstellungen an der Fahrzeugbe-

leuchtung vorgenommen werden.

Stunde Sie konnen die Stunden und Minuten
der Uhrzeit des Kombiinstruments und
des Navigationssystems einstellen.
Sie konnen die Uhrzeitanzeige im For-
mat 12 bzw. 24 Stunden wéhlen, und
auf Sommerzeit umschalten.
Winterreifen Stellen Sie hier ein, ob und ab welcher
Geschwindigkeit eine optische und
akustische Warnung ausgegeben wer-
den soll. Verwenden Sie diese Funkti-
on z.B. dann, wenn Sie Winterreifen
montiert haben, die nicht fiir die
Héchstgeschwindigkeit Ihres Fahr-
zeugs ausgelegt sind. Weitere Hinwei-
se finden Sie im Kapitel ,,Rader und
Reifen®.

Im Display Funktion l Menii Komfort

Sprache Die Texte des Displays und des Navi-
gationssystems konnen in verschiede-
nen Sprachen angezeigt werden.

Stiick Mit dieser Option kdnnen die Einhei-

ten der Temperatur- und Verbrauchs-
anzeige sowie der Entfernungen aus-
gewdhlt werden.

Geschw. wahl.  Am Display des Kombiinstruments
wird die Geschwindigkeit zusétzlich in
einer anderen MaReinheit (mph oder

km/h) als am Tachometer angezeigt.

Inter. Service  Hier konnen die Service-Meldungen
angezeigt und die Service-Intervall-

Anzeige auf Null gestellt werden.

Werkseinstell.  Es werden die werkseitigen Einstellun-
gen fir die Funktionen dieses Meniis
wieder eingestellt.

zuriick? Sprung zuriick in das Hauptmendi.

3 Nur bei Benutzung des Scheibenwischerhebels (MFA).

e Entsprechend der Elektronik und Ausstat-
tung des Fahrzeugs erscheinen unterschiedli-
che Meniis am Display.

o Die SEAT-Handler kénnen je nach Fahrzeug-
ausstattung andere Funktionen programmie-
ren bzw. die vorhandenen Funktionen @ndern.

e Das Menii Einstellungen kann nur bei ste-
hendem Fahrzeug aufgerufen werden.

Menii Komfort 6ffnen

— Wéhlen Sie aus dem Hauptmenii den Me-
niipunkt Einstellungen aus und driicken Sie
die Taste (OK) () » Abb. 36 am Scheibenwi-
scherhebel.

— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multi-
funktionslenkrad* »» Abb. 37, bis das Menii
Einstellungen angezeigt wird.

— Wahlen Sie aus dem Menii den Meniipunkt
Komfort aus und driicken Sie die Taste (&)
am Scheibenwischerhebel.

Anwendungsbeispiel der Meniis »» Seite 54

Im Display Funktion

Zentralverrie-  Eine Tiir: Einzelttir6ffnung eingeschal-
gelung. tet.
Aut. Verriegelung: Die Tiiren werden
bei einer Fahrgeschwindigkeit von et-
wa 15 km/h (10 mph) und hdher auto-
matisch verriegelt.
Aut. Entriegeln: Die Tiiren werden ent-
riegelt, sobald der Ziindschliissel ab-
gezogen wird.

Offnen und SchlieBen der Fensterhe-
ber: Legt fest, ob beim Ent- bzw. Ver-
riegeln des Fahrzeugs alle Fenster ge-
6ffnet bzw. geschlossen werden sol-
len. Die Offnungsfunktion kann auch
selektiv nur fiir die Fahrertiir aktiviert
werden.

Fensterbed.
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Im Display Funktion [IEE Funktion

Spiegelverst.  Bei eingeschalteter Synchronverstel-
lung wird beim Einstellen des Fahrer-
spiegels auch der Beifahrerspiegel

eingestellt.

Werkseinstell.  Die Funktionen in diesem Menii auf

die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

zuriick Zuriick zum Meni Einstellungen.

(@ Hinweis

Entsprechend der Elektronik und Ausstattung
des Fahrzeugs erscheinen unterschiedliche
Meniis am Display.

| Menii Licht und Sicht

Menii Licht und Sicht 6ffnen

— Wahlen Sie im Hauptmenii den Menuipunkt
Einstellungen: ,Hauptmenii“ und driicken
Sie die Taste (0K) (A)» Seite 54 am Schei-
benwischerhebel. Oder

— Driicken Sie die Taste (>) bzw. (<) am Multi-
funktionslenkrad* »» Abb. 37, bis das Menii
Einstellungen angezeigt wird.

— Wahlen Sie den Meniipunkt Licht & Sicht
aus und driicken Sie die Taste (&) am Schei-
benwischerhebel.

Ein Beispiel fir die Bedienung der Meniis
» Seite 54.

Coming-Home/  Mit diesem Meniipunkt kann die Zeit

Leaving-Home  festgelegt werden, wéhrend der die
Scheinwerfer nach Verriegelung des
Fahrzeugs eingeschaltet bleiben sol-
len. Ebenso kann diese Funktion ein-
bzw. ausgeschaltet werden.

Komfort-Blin-  Hier schalten Sie die Funktion Kom-

ker fortblinken ein oder aus. Bei aktivier-
tem Komfort-Modus blinkt der Blinker
zum Spurwechsel beim Einschalten
mindestens dreimal auf.

Werkseinstell.  Die Funktionen in diesem Menii auf
die Werksei l zuriicksetzen
zuriick Zuriick zum Meni Einstellungen.

(i Hinweis

Entsprechend der Elektronik und Ausstattung
des Fahrzeugs erscheinen unterschiedliche
Meniis am Display.




Bedienelemente am
Lenkrad*

| Benutzerhinweise

Das Lenkrad verfiigt tiber Multifunktionsmo-
dule, Uber die die Funktionen Audio, Telefon,
Radio-/Navigationssystem und Schalten bei
Automatikgetriebe* des Fahrzeugs bedient

Audio-System

Bedienelemente am Lenkrad*

werden kénnen, ohne dass man vom Ver-
kehrsgeschehen abgelenkt wird.

Es gibt drei Ausfithrungen der Multifunkti-
onsmodule:

e Audio-Variante fiir die Steuerung der ver-
fiigbaren Audio-Funktionen vom Lenkrad aus.
e Audio - und Telefonvariante, fiir die Steue-
rung der verfiigharen Funktionen sowie des
Telefonsystems vom Lenkrad aus.

| Bedienelemente am Lenkrad Variante Audio

Beide Varianten kénnen fiir die Steuerung
des Audio-Systems (Radio, CD Audio, CD
mp3, iPod?/USBY/SDY) und fiir die Steue-
rung des Radio-/Navigationssystems verwen-
det werden, in diesem Fall wird aufierdem die
vorherige Navigationsfunktion gesteuert.

o Ausfiihrung fiir Automatikgetriebe* »» Sei-
te 138.

|

7y

| bsposes |

Abb. 41 Bedienelemente am Lenkrad

) Wenn das Fahrzeug damit ausgestattet ist.

Abb. 42 Bedienelemente am Lenkrad (mo-
dellabhéngig)

»
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3 Modellabhzngig

Erhdhung der Lautstarke

Verringerung der Lautstarke

Nachsten Sender suchen

Vorherigen Sender suchen

Keine spezifische Funktion
Stummschaltung
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Néchster gespeicherter Sender?
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Vorheriger gespeicherter Sender?)
Néchster gespeicherter Sender
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Vorheriger gespeicherter Sender
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle

Einstellung am Kombiinstrument

5 Nurwenn sich das Instrument im Audio-Menii befindet.

Erhohung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

Néchstes Musikstiick
Anhaltende Betdtigung: Schneller Vorlauf

Vorheriges Musikstiick
Anhaltende Betatigung: Schnellriicklauf

Keine spezifische Funktion
Pause
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Nachstes Musikstiick?)
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Vorheriges Musikstiick?
Ordnerwechsel
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Ordnerwechsel
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle

Einstellung am Kombiinstrument

Erhohung der Lautstérke
Verringerung der Lautstérke

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion
Stummschaltung
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Keine spezifische Funktion®
Einstellung am Display des Kombiinstruments
Keine spezifische Funktion®
Keine spezifische Funktion
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Keine spezifische Funktion
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument
Wechsel der Quelle

Einstellung am Kombiinstrument



Bedienelemente am Lenkrad

| Bedienelemente am Lenkrad Variante Audio + Telefon

Abb. 43 Bedienelemente am Lenkrad ‘

® &

®

®

Erhohung der Lautstarke

Verringerung der Lautstarke

Néchsten Sender suchen

Vorherigen Sender suchen

Telefonmenti im Kombi-Instrument aufrufen

Spracherkennung einschalten

Abb. 44 Bedienelemente am Lenkrad (mo-

dellabhéngig)

Erh6hung der Lautstarke
Verringerung der Lautstarke

Nachstes Musikstiick
Anhaltende Betatigung: Schneller Vorlauf

Vorheriges Musikstiick
Anhaltende Betatigung: Schnellriicklauf

Telefonmenii im Kombi-Instrument aufrufen

Spracherkennung einschalten

Erhdohung der Lautstarke

Verringerung der Lautstarke

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Telefonmenti im Kombi-Instrument
aufrufen

Spracherkennung einschalten

Erhohung der Lautstarke

Verringerung der Lautstérke

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Anruf durchfiihren
Ankommenden Anruf annehmen
Aktuelles Gesprach beenden

Anhaltende Betatigung: eingehen-

den Anruf ablehnen

Sprachsteuerung einschalten/
Laufende Nachricht beenden/
Sprachsteuerung ausschalten
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@ Nurwenn sich das Kombiinstrument im Audio-Menii befindet.

Néchster gespeicherter Sender?

Vorheriger gespeicherter Sender?

Meniiwechsel im Kombiinstrument
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument

Einstellung am Kombiinstrument

Néchstes Musikstiick?

Vorheriges Musikstiick?

Meniiwechsel im Kombiinstrument
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument

Einstellung am Kombiinstrument

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Meniiwechsel im Kombiinstrument
Meniiwechsel im Kombiinstrument
Einstellung am Kombiinstrument

Einstellung am Kombiinstrument

Vorherige Meniioption/
Liste/
Anzeige der Auswahl im Kombi-In-
strument®

Néchste Meniioption/
Liste/

Anzeige der Auswahl im Kombi-In-
strument®
Mentiwechsel im Kombiinstrument
Meniiwechsel im Kombiinstrument

Bestatigen

Zuriick zum vorherigen Ment

5 Nurwenn sich das Kombiinstrument im Menii ,, TELEFON“ befindet. Beispiele fiir die Nutzung: Agenda, Anrufliste, Nummernauswahl, Buchstabenauswahl, Hauptmeni.



Bedienelemente am Lenkrad*

Radio-/Navigationssystem

| Bedienelemente am Lenkrad Variante Audio + Telefon
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Abb. 45 Bedienelemente am Lenkrad ‘ Abb. 46 Bedienelemente am Lenkrad (mo-
dellabhéngig)

=
® Erhdhung der Lautstérke Erh6hung der Lautstérke Erhdhung der Lautstérke Erhdhung der Lautstérke Erhdhung der Lautstérke %
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Verrlngerupg Yarllai Verringerung der Lautstérke Verrmgerupg Yarllai Verringerung der Lautstarke Verringerung der Lautstarke
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COMPIUSEPodt | A | NAViGATONSsYSTEM TeLErN

® © 6 6 @

®©

Keine spezifische Funkti-
on

Einschalten der Sprach-
erkennung, wenn das
Mobiltelefon an das Sys-
tem angebunden ist
(und wenn es diese
Funktion unter-
stiitzt)*/MUTE

Ndchster gespeicherter
Sender?)

Vorheriger gespeicherter
Sender?

Meniiwechsel im Kombi-
instrument

Meniiwechsel im Kombi-
instrument

Einstellung am Kombiin-
strument

Einstellung am Kombiin-
strument

Keine spezifische Funktion

Einschalten der Spracherkennung,
wenn das Mobiltelefon an das Sys-
tem angebunden ist (und wenn es
diese Funktion unterstiitzt)*/MUTE

Néchstes Musikstiick?

Vorheriges Musikstiick?

Meniiwechsel im Kombiinstrument

Meniiwechsel im Kombiinstrument

Einstellung am Kombiinstrument

Einstellung am Kombiinstrument

Keine spezifische Funkti-

on

Einschalten der Spracher-

kennung, wenn das Mo-

biltelefon an das System
angebunden ist (und

wenn es diese Funktion
unterstiitzt)*/MUTE

Keine spezifische Funkti-

on

Keine spezifische Funkti-

on

Meniiwechsel im Kombi-
instrument

Meniiwechsel im Kombi-
instrument

Einstellung am Kombiin-
strument

Einstellung am Kombiin-
strument

Keine spezifische Funktion

Einschalten der Spracherken-
nung, wenn das Mobiltelefon
an das System angebunden

ist (und wenn es diese Funkti-

on unterstiitzt)*/MUTE
Einstellung am Kombiinstru-
ment

Einstellung am Kombiinstru-
ment

Keine spezifische Funktion

Keine spezifische Funktion

Einstellung am Kombiinstru-
ment

Einstellung am Kombiinstru-
ment

Eingehenden Anruf annehmen (kurze
Tastenbetétigung)
Eingehenden Anruf ablehnen (lange
Tastenbetétigung)
Aktuelles Gespréch beenden / Anruf
durchfiihren (kurze Tastenbetétigung)
Umschalten auf Privatmodus (lange
Tastenbetétigung)

Neuwah! der letzten Nummer (lange
Tastenbettigung)?

Einschalten der Spracherkennung,
wenn das Mobiltelefon an das System
angebunden ist (und wenn es diese
Funktion unterstiitzt)*/MUTE

Einstellung am Kombi-Instrument /
Keine spezifische Funktion

Einstellung am Kombi-Instrument /
Keine spezifische Funktion

Meniiwechsel im Kombiinstrument

Meniiwechsel im Kombiinstrument

Einstellung am Kombi-Instrument /
Keine spezifische Funktion

Einstellung am Kombi-Instrument /
Keine spezifische Funktion

@ Zur genaueren Beschreibung der Funktionalitat dieser Taste, schauen Sie bitte in der Betriebsanleitung des Radio-/Navigationssystems (SEAT Media System) nach

5 Nurwenn sich das Kombiinstrument im Audio-Menii befindet.



Offnen und schlieBen

Zentralverriegelung

| Grundfunktionen

Die Zentralverriegelung ermaglicht ein zent-
rales Ent- und Verriegeln aller Tiiren und der
Heckklappe.

Beschreibung

Uber folgende SchlieRsysteme lésst sich die
Zentralverriegelung bedienen:

e Schliissel, indem Sie ihn in den SchlieRzy-
linder in der Fahrertir einstecken und von
Hand drehen;

e Zentralverriegelungstaster, im Fahrzeugin-
nenraum durch elektrische Funktionsweise
» Seite 69;

e Funk-Fernbedienung, tber die im Schliissel
integrierten Tasten » Seite 72.

Zur Verbesserung der Sicherheitszustande lh-

res Fahrzeugs stehen lhnen verschiedene

Systeme zur Verfligung:

- Verriegelungssystem ,,Safe*

- Selektive Entriegelung*

- Verriegelungssystem durch Geschwin-
digkeit und automatische Entriegelung*

- Automatische Verriegelung zum Schutz
gegen ungewolltes Offnen

- Sicherheitsentriegelung

Fahrzeug entriegeln*

—  Driicken Sie die Taste (§)» Abb. 50 der
Funk-Fernbedienung, um alle Tiiren und
die Heckklappe zu entriegeln.

Fahrzeug verriegeln*

—  Zum Verriegeln aller Tiiren und der Heck-
klappe betdtigen Sie die Taste
» Abb. 50 der Funk-Fernbedienung,
oder drehen Sie den Schliissel im Tiir-
schloss in Verriegelungsrichtung.

/\ ACHTUNG

e Lassen Sie Kinder oder hilfsbediirftige Per-
sonen nicht allein im Fahrzeug, da diese nicht
in der Lage sind, das Fahrzeug selbststandig
zu verlassen oder sich im Notfall selbst zu
helfen.

o Niemals Kinder im oder am Fahrzeug spie-
len lassen. Ein verschlossenes Fahrzeug kann
sich je nach Jahreszeit extrem aufheizen bzw.
abkiihlen und zu ernsthaften Verletzun-
gen/Erkrankungen oder sogar zum Tode fiih-
ren. SchlieBBen und Verriegeln Sie sowohl die
Heckklappe wie auch alle anderen Tiiren,
wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen.

e Lassen Sie niemals einen Fahrzeugschliis-
sel unbeaufsichtigt oder im Fahrzeug zuriick!
Eine unsachgemédfie Benutzung der Schliissel
z.B. durch Kinder kann zu schweren Verlet-
zungen und Unféllen fiihren.

— Der Motor kdonnte unkontrolliert gestartet
werden.

— Wird die Ziind haltet, ko
elektrische Ausstattungen betdtigt wer-
den - Quetschgefahr z.B. durch elektri-
sche Fensterheber.

— Die Fahrzeugtiiren kénnen mit dem Funk-
schliissel verriegelt werden, so dass in
einer Notsituation die Hilfe erschwert
wird.

— Nehmen Sie deshalb in jedem Fall den
Schliissel mit, wann immer Sie das Fahr-
zeug verlassen.

© Ziehen Sie niemals den Schliissel aus dem
Ziindschloss, solange das Fahrzeug in Bewe-
gung ist. Die Lenksperre kdnnte sonst einras-
ten und Sie wéren nicht mehr in der Lage, das
Fahrzeug zu lenken.

e Solange die Fahrertiir gedffnet ist, kann
das Fahrzeug nicht mit der Funk-Fernbedie-
nung verriegelt werden. Dadurch wird verhin-
dert, dass man sich selbst aussperrt.

e Wenn die Fahrertiir mit dem Schliisselbart
entriegelt wird, wird nur diese Tiir entriegelt
und nicht das gesamte Fahrzeug. Beim Ein-
schalten der Ziindung, wird die Safesiche-
rungsanlage ,,Safe“ von allen Tiiren (obwohl
diese weiterhin blockiert bleiben) ausge-
schaltet und der Taster fiir die Zentralverrie-

lung wird eingeschaltet. Lesen Sie »» Sei-
te 73.
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e Wenn an der Zentralverriegelung oder am
Alarm der Diebstahlsicherung eine Stérung
vorliegt, bleibt die Kontrollleuchte der Fahrer-
tiir, nach der Fahrzeugblockierung 30 Sekun-
den lang erleuchtet.

o Aus Diebstahlschutzgriinden ist nur in der
Fahrertiir ein SchlieBzylinder vorh,

| Safesicherung* ,Safe*

Hierbei handelt es sich um ein Diebstahlsi-
cherungssystem bestehend aus einer dop-
pelten Verriegelung der Tlirschlosser und der
Deaktivierung des Kofferraums, um das Ein-
dringen in das Fahrzeug zu erschweren.

Safesicherung ,,Safe* aktivieren

— Driicken Sie einmal die Verriegelungstaste
an der Funk-Fernbedienung. Oder

— Drehen Sie den Schliissel im Schloss der
Fahrertiir einmal in Schliefrichtung. Die
Funktion der Safesicherung-,,Safe* wird
durch das Blinken der Kontrollleuchte an-

gegeben, die sich in der Fahrertiir befindet.

Die Kontrollleuchte blinkt wahrend unge-
fahr 2 Sekunden in kurzen Intervallen und
danach ein bisschen langsamer.

Safesicherung ,,Safe“ bei blockiertem
Fahrzeug einschalten

— Im Verlaufvon 2 Sekunden, driicken zwei
Mal die Blockierungstaste (8) der Fernbe-

dienung. Das Fahrzeug wird blockiert, ohne
dabei die Safesicherung-,,Safe“ zu blockie-
ren. Die Warnleuchte der Fahrertir blinkt
ungefdhr 2 Sekunden auf und schaltet sich
danach aus. Nach ungeféhr 30 Sekunden
blinkt sie erneut auf.

Wenn die Safesicherung-,Safe“ ausgeschal-
tet ist, kann sich das Fahrzeug entriegeln und
o6ffnet sich von innen. Dazu muss der Turoff-
nungshebel einmal gezogen werden. Beim
Aufheben der ,,Safe“ sicherung, bleibt die
Diebstahlwarnanlage* »» Seite 73 weiter-

hin aktiviert. Die Innenraumiiberwachung*
und der Abschleppschutz werden aufgeho-
ben*.

/\ ACHTUNG

Bei aktivierter ,,Safe“ sicherung darf sich nie-
mand im Fahrzeug aufhalten, da sich die Tii-
ren von innen nicht mehr 6ffnen lassen. Ver-
riegelte Tiiren erschweren Helfern, im Notfall
in das Fahrzeugi zu gelangen und den
Personen zu helfen. Eingeschlossene Perso-
nen konnten im Notfall nicht aus dem Fahr-
zeug gelangen - Lebensgefahr!

| Selektive Entriegelung*

Dieses System ermdglicht nur das Entriegeln
der Fahrertiir bzw. des gesamten Fahrzeugs.

Mit der Funk-Fernbedienung: betdtigen Sie
einmal die Entriegelungstaste (&) der Funk-

Fernbedienung. Die ,,Safesicherung“ des ge-
samten Fahrzeugs wird aufgehoben, nur die
Fahrertiir wird zum Offnen entriegelt, die
Alarmanlage wird ausgeschaltet und die Kon-
trollleuchte erlischt.

Entriegelung aller Tiiren und des
Gepdackraums

Damit die Tuiren und der Gepackraum geoff-
net werden konnen, muss die Entriegelungs-
taste @ der Funk-Fernbedienung zweimal
hintereinander betatigt werden.

Die zweimalige Betdtigung muss innerhalb
von 2 Sekunden erfolgen. Damit wird die
»Safesicherung” des gesamten Fahrzeugs
aufgehoben, alle Tiiren werden entriegelt
und der Gepackraum kann geoffnet werden.
Die Kontrollleuchte erlischt und bei Fahrzeu-
gen mit Alarmanlage wird diese ausgeschal-
tet.

Geschwindigkeitsabhdngige
Verriegelung und automatische
Entriegelung*

Hierbei handelt es sich um ein Sicherheits-
system, das die Offnung von auRen bei lau-
fendem Fahrzeug verhindert (z.B. beim An-
halten an einer Ampel).
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Verriegelung

Die Tuiren und die Heckklappe werden auto-
matisch verriegelt, sobald eine Fahrge-
schwindigkeit von 15 km/h (9 mph) iiber-
schritten wird.

Wenn das Fahrzeug angehalten und eine der
Turen gedffnet wird, werden die entriegelte
Tir bzw. Tuiren bei Fortsetzung der Fahrt und
Uberschreiten einer Geschwindigkeit von

15 km/h (9 mph) erneut verriegelt.

Entriegelung

Die Fahrertiir wird automatisch entriegelt, so-

bald der Ziindschliissel abgezogen wird.

Die Tiiren kdnnen einzeln von innen entrie-
gelt und gedffnet werden (z.B. beim Ausstei-
gen eines Insassen). Dazu muss einfach nur
der Griff auf der Tiirinnenseite einmal beta-
tigt werden.

/\ ACHTUNG

Bei fahrendem Fahrzeug diirfen die Tiirgriffe
im Innern des Fahrzeugs nicht betatigt wer-
den, sonst werden die Tiiren entriegelt.

Automatische Verriegelung zum
Schutz gegen ungewolltes Offnen*

Hierbei handelt es sich um ein Diebstahlsi-
cherungssystem, das verhindert, dass das
Fahrzeug unbeabsichtigt offen bleibt.

Wenn das Fahrzeug entriegelt und innerhalb
von 30 Sekunden weder eine der Tiiren noch
die Heckklappe gedffnet wird, wird das Fahr-
zeug automatisch wieder verriegelt. Diese
Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes
dauerhaftes Entriegeln des Fahrzeuges.

| Sicherheitsentriegelung

Wenn die Airbags bei einem Unfall auslosen,
entriegelt sich das gesamte Fahrzeug aufer
dem Gepdckraum. Nach Aus- und erneutem
Einschalten der Ziindung kann das Fahrzeug
vom Innenraum aus mit der Zentralverriege-
lung wieder verriegelt werden.

Wenn die Tiiren von aufien verriegelt werden
missen, siehe ,Notverriegelung der Tiiren*

Entriegeln und Verriegeln - Manuelle
Personalisierung

Selektive Entriegelung aktivieren

Drehen Sie den Schlissel bei gedffneter Fah-
rertlir ungefdhr 3 Sekunden lang in Richtung
Verriegeln.

Selektive Entriegelung aufheben

Drehen Sie den Schlissel bei gedffneter Fah-
rertlir ungefdhr 3 Sekunden lang in Richtung
Verriegeln.

Die Aktivierung bzw. Aufhebung wird durch
ein Aufblinken der Warnblinker bestatigt.

Aktivierung der automatischen Verriegelung

Betdtigen Sie 3 Sekunden lang die Verriege-
lungstaste (8) des Zentralverriegelungstas-
ters.

Aufhebung der automatischen Verriegelung

Betdtigen Sie 3 Sekunden lang die Verriege-
lungstaste (§) des Zentralverriegelungstas-
ters.

Die Aktivierung bzw. Aufhebung wird durch
ein Aufblinken des Verriegelungstasters be-
statigt.

| Zentralverriegelungstaster

Abb. 47 Ausschnitt der Mittelkonsole: Zent-
ralverriegelungstaster.
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Mit dem Zentralverriegelungstaster kann das
Fahrzeug von innen ver- und entriegelt wer-
den.

Fahrzeug verriegeln
— Driicken Sie die Taste (8)» A.

Tiiren entriegeln
— Driicken Sie die Taste .

Die Zentralverriegelungstaste funktioniert
auch bei ausgeschalteter Ziindung, aufier
wenn die ,,Safe-Sicherung* aktiviert ist.

Wenn Sie lhr Fahrzeug mit dem Zentralverrie-
gelungstaster verriegeln, ist Folgendes zu be-
riicksichtigen:

e Ein Offnen der Tiiren und der Heckklappe
von aupen ist nicht moglich (Sicherheit z.B.
beim Ampelstopp).

e Wenn eine der Fahrzeugtiiren offen steht
(mit Ausnahme der Heckklappe), kann die
Fahrer- und/oder Beifahrertiir nicht verriegelt
werden. Dadurch wird verhindert, dass man
sich selbst aussperrt.

* Bei wiederholter Betdtigung der Zentralver-
riegelung wird die Funktion des Zentralverrie-
gelungstasters 30 Sekunden lang gesperrt.
Nach Ablauf dieser Zeit kann der Taster wie-
der bedient werden.

e Wenn Sie das Fahrzeug bei geschlossener

Fahrertiir und z.B. bei einer gedffneten Hin-
tertiir mit dem Zentralverriegelungstaster ver-

riegeln, besteht die Gefahr, dass Sie den
Fahrzeugschliissel im Fahrzeuginnern verges-
sen. Wenn irgendeine dieser geschlossen
wird, ist das Fahrzeug mit dem Schliissel im
Innenraum verriegelt.

e Sie kdnnen die Tiiren von innen einzeln
entriegeln und 6ffnen. Dazu muss der innere
Turdffnungshebel einmal gezogen werden.

/\ ACHTUNG

e Ein verriegeltes Fahrzeug kann zu einer Fal-
le fiir Kinder und hilfsbediirftige Personen
werden.

© Die Funktion des Zentralverriegelungstas-
ters ist in folgenden Féllen gesperrt:

* Wenn das Fahrzeug von auf3en verriegelt
wurde (mit der Funk-Fernbedienung oder mit
dem Schliissel).

 Solange der Ziindkontakt nach Entriege-

lung des Fahrzeugs mit dem Schliissel im Tiir-
schloss nicht eingeschaltet wird.

® Fahrzeug ist geschlossen, Taste (8) gelb.
o Fahrzeug ist offen, Taste (&) rot.

| Kindersicherung

N | Bspomis
Abb. 48 Kindersicherung in der linken Tiir

Die Kindersicherung verhindert das Offnen
der hinteren Tuiren von innen. Damit soll ver-
hindert werden, dass Kinder wahrend der
Fahrt die Tr 6ffnen.

Diese Funktion ist unabhdngig von den elekt-
ronischen Ent- und Verriegelungssystemen
des Fahrzeugs. Sie steht nur in den Hinterti-
ren zur Verfiigung. Die Kindersicherung kann
nur entsprechend der folgenden Beschrei-
bung mechanisch ein- bzw. ausgeschaltet
werden:

Kindersicherung einschalten

— Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie
die Tiir, die gesichert werden soll.

— Drehen Sie bei geoffneter Tiir den Schlitz
mit dem Fahrzeugschliissel an der linken
Tiir im Uhrzeigersinn und bei der rechten
Tur gegen den Uhrzeigersinn »» Abb. 48.



Offnen und schlieBen

Kindersicherung ausschalten

— Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie
die Tur, bei der die Kindersicherung aufge-
hoben werden soll.

— Drehen Sie bei gedffneter Tiir den Schlitz
mit dem Fahrzeugschliissel an der linken
Tir im Uhrzeigersinn und bei der rechten
Tur gegen den Uhrzeigersinn » Abb. 48.

Bei eingeschalteter Kindersicherung kann die
Tur nurvon auRen gedffnet werden. Die Kin-
dersicherung wird entsprechend der vorste-
henden Beschreibung mit dem Schliissel im
Schlitz bei gedffneter Tiir ein- bzw. ausge-
schaltet.

Schliissel

| Schliisselsatz

Abb. 49 Schliisselsatz

B60339 |

Der Schlisselsatz zu Ihrem Fahrzeug besteht
aus folgenden Elementen:

® Funkschliissel» Abb. 49 @ mit ausklapp-
barem Schlusselbart,

o Schliissel ohne Funk-Fernbedienung,
e einem Kunststoffanhanger* (O.

Schliissel-Ersatz

Wenn Sie einen Ersatzschliissel benétigen,
wenden Sie sich bitte mit der Fahrgestell-Nr.
des Fahrzeugs an den Werkstattservice.

/\ ACHTUNG

e Eine unsachgemé@fe Benutzung der Fahr-
zeugschliissel kann zu schweren Verletzun-
gen fiihren.

e Lassen Sie Kinder oder hilfsbediirftige Per-
sonen nicht allein im Fahrzeug, da diese nicht
in der Lage sind, das Fahrzeug selbststandig
zu verlassen oder sich im Notfall selbst zu
helfen.

e Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahr-
zeugschliissels durch Dritte kann dazu fiih-
ren, dass der Motor gestartet wird oder elekt-
rische Ausstattungen (z.B. elektrische Fens-
terheber) betdtigt werden — Unfallgefahr! Die
Fahrzeugtiiren konnen mit dem Funkschliissel
verriegelt werden, so dass in einer Notsituati-
on die Hilfe erschwert wird.

® Lassen Sie niemals einen zum Fahrzeug ge-
hérenden Schliissel im Fahrzeug zuriick. Eine
von lhnen nicht erlaubte Nutzung des Fahr-

zeugs durch Dritte konnte das Fahrzeug be-
schédigen, oder lhr Fahrzeug kdnnte gestoh-
len werden. Nehmen Sie deshalb in jedem
Fall den Schliissel mit, wann immer Sie das
Fahrzeug verlassen.

e Ziehen Sie niemals den Schliissel aus dem
Ziindschloss, solange das Fahrzeug in Bewe-
gung ist. Die Lenksperre kénnte sonst plotz-
lich einrasten und Sie wéren nicht mehr in
der Lage, das Fahrzeug zu lenken.

® VORSICHT

Der Funkschliissel enthilt elektronische Bau-
teile. Schiitzen Sie den Schliissel vor Ndsse
und starken Erschiitterungen.

Technische Daten
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Funk-Fernbedienung

| Fahrzeug ent- und verriegeln

[ mseomas |

Abb. 51 Wirkungsbereich der Funk-Fernbedie-
nung

Mit der Funk-Fernbedienung ldsst sich Ihr
Fahrzeug aus der Ferne ent- und verriegeln.

Mit der Taste im Funktionsschliissel (&)
» Abb. 50 wird der Schliisselbart entriegelt.

Fahrzeug entriegeln (§)» Abb. 50 (2).
Fahrzeug verriegeln (8)» Abb. 50 2)

Heckklappe entriegeln. Die Taste

» Abb. 50 (3) betitigen, bis alle Blinkleuch-
ten am Fahrzeug kurz aufleuchten. Nach Dri-
cken der Entriegelungstaste (=) 3) kénnen
Sie die Heckklappe innerhalb von 2 Minuten
o6ffnen. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Heck-
klappe wieder verriegelt.

Zudem blinkt die Batterie-Kontrollleuchte des
Schliissels » Abb. 50 (Pfeil) auf.

Der Sender mit den Batterien ist im Funk-
schlussel untergebracht. Der Empfanger be-
findet sich im Innenraum des Fahrzeuges.
Der maximale Wirkungsbereich hangt von
verschiedenen Gegebenheiten ab. Bei
schwédcher werdenden Batterien verringert
sich der Wirkungsbereich.

Selektive Entriegelung*

Bei einmaligem Driicken der Taste (&)
» Abb. 50 (1) wird nur die Fahrertiir entrie-
gelt. Alle anderen Turen bleiben verriegelt.

Bei zweimaligem Driicken der Taste
» Abb. 50 (1) werden alle Tiiren entriegelt.

/\ ACHTUNG

Lesen und beachten Sie die entsprechenden
Warnhinweise » A\ in Schliisselsatz auf Sei-
te71

© Die Funk-Fernbedienung kann auch so pro-
grammiert werden, dass bei einmaliger Betd-
tigung der Entriegelungstaste nur die Fahrer-
tiir entriegelt wird. Bei erneuter Betatigung
der Entriegelungstast: den alle

Tiiren und die Heckklappe entriegelt.

© Die Funk-Fernbedienung funktioniert nur,
wenn Sie sich im Wirkungsbereich befinden
» Abb. 51 (roter Bereich).

o Wird das Fahrzeug mit der Taste (&) (2) ent-
riegelt und innerhalb der néchsten 30 Sekun-
den keine Tiir oder die Heckklappe gedffnet,
verriegelt sich das Fahrzeug automatisch wie-
der. Diese Funktion verhindert ein unbeab-
sichtigtes dauerhaftes Entriegeln des Fahr-
zeuges.

e Wenn sich das Fahrzeug mit der Funk-Fern-
bedienung nicht 6ffnen oder schlieB3en ldsst,
muss der Funkschliissel neu synchronisiert
werden » Seite 73.

Batteriewechsel

Wenn die Batterie-Kontrollleuchte im Funk-
schlissel bei Betatigung der Tasten nicht auf-
blinkt, sollte die Batterie sobald wie moglich
ausgewechselt werden.
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® VORSICHT

Durch die Ver g ungeeig Batteri-
en kann die Funk-Fernbedienung beschédigt
werden. Ersetzen Sie die gebrauchte Batterie
daher immer durch eine Batterie mit gleicher
Stdrke und Grofie.

% Umwelthinweis

Geb hte Batterien mii der Wertstoff-
sammlung oder einem zugelassenen Betrieb
zugefiihrt werden, da die gefahrlichen Batte-
riebestandteil Itbelastend sind.

| Funkschliissel synchronisieren

Der Funkschliissel muss erneut synchron-
isiert werden, wenn sich das Fahrzeug mit
der Funk-Fernbedienung nicht verriegeln bzw.
entriegeln ldsst.

— Betitigen Sie die Taste (§)» Abb. 50 an der
Funk-Fernbedienung.

— Nachfolgend verriegeln Sie dann das Fahr-
zeug innerhalb einer Minute mit dem
Schlisselbart.

Wenn Sie die Taste (§) haufig auBerhalb des
Wirkungsbereiches der Funk-Fernbedienung
betdtigen, kann es vorkommen, dass sich
das Fahrzeug mit der Funk-Fernbedienung
nicht mehr ent- bzw. verriegeln ldsst. Der

Funkschliissel muss dann neu synchronisiert
werden.

Weitere Funkschliissel sind beim Fachbetrieb
erhdltlich und miissen dort an das Schlie-
system angepasst werden.

Es konnen hochstens vier Funkschliissel ver-
wendet werden.

Diebstahlwarnanlage*

Beschreibung der
Diebstahlwarnanlage*

Mithilfe der Diebstahlwarnanlage sollen Ein-
bruchversuche verhindert und der Diebstahl
des Fahrzeuges erschwert werden. Die Anla-
ge 6st beim AufschlieBen mit dem mechani-

schen Schliissel und bei unbefugtem Eindrin-

gen in das Fahrzeug akustische und optische
Warnsignale aus.

Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verrie-
geln des Fahrzeugs automatisch eingeschal-
tet. Die Anlage ist danach sofort aktiviert.

e Die Blinker blinken beim Entriegeln und
beim Abschalten der Diebstahlwarnanlage
zweimal auf.

e Die Blinker blinken beim Verriegeln und
beim Einschalten der Diebstahlwarnanlage
einmal auf.

Wann wird der Alarm ausgeldst?

Wenn am verschlossenen Fahrzeug folgende

unbefugte Handlungen durchgefiihrt werden:

® Mechanisches Offnen des Fahrzeuges mit
dem Schliissel ohne Einschalten der Ziin-
dung.

o Offnen einer Tur.

® Motorraumklappe 6ffnen

o Offnen der Heckklappe.

e Einschalten der Ziindung mit einem ungiil-
tigen Schlussel.

® Bewegungen im Fahrzeuginnenraum (bei
Fahrzeugen mit Innenraumiiberwachung).

® Unsachgeméafie Manipulation des Alarms.
e Manipulation der Batterie.

Dabei werden fiir etwa 30 Sekunden Hup-
und Lichtsignale (Blinker) ausgeldst. Dieser
Zyklus kann sich je nach Land bis zu 10 Mal
wiederholen.

Fahrzeug mechanisch aufschlieSen
(Notoffnung)

Ist die Funk-Fernbedienung ausgefallen und
muss mit dem Schliissel aufschlossen wer-
den, gehen Sie bitte wie folgt vor:

o Schliefen Sie das Fahrzeug an der Fahrer-
tur auf. Die Diebstahlwarnanlage bleibt akti-

viert, es wird aber noch kein Alarm ausgelost. %
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e Schalten Sie innerhalb von 15 Sekunden
die Ziindung ein. Beim Einschalten der Ziin-
dung erkennt die elektronische Wegfahrsi-
cherung einen giiltigen Fahrzeugschliissel
und deaktiviert die Diebstahl-Warnanlage.
Wenn Sie die Ziindung nicht einschalten,
wird nach 15 Sekunden der Alarm ausgelost
(in einigen Markten, wie zum Beispiel in den
Niederlanden, gibt es diese 15 Sekunden
lange Verzdgerung nicht und der Alarm wird
sofort ausgeldst).

Manuelle Entriegelung aller Tiiren

Bei Fahrzeugen ohne Alarm werden beim ma-
nuellen Offnen der Fahrertiir alle Tiiren entrie-
gelt.

Wie wird der Alarm ausgeschaltet?

Wenn das Fahrzeug uiber die Entriegelungs-
taste der Funk-Fernbedienung entriegelt oder
der Ziindschlissel ins Ziindschloss gesteckt
wird.

e Wird das Fahrzeug iiber einen langen Zeit-
raum nicht bewegt, so erlischt die Kontroll-
leuchte nach Ablauf von 28 Tagen, um die
Batterie zu schonen. Die Diebstahlwarnanla-
ge bleibt eingeschaltet.

o Wird nach Ablauf des Warnsignals in einen
weiteren Sicherungsbereich eingedrungen
(z.B. nach dem Offnen einer Tiir die Heckklap-
pe gedffnet), wird erneut Alarm ausgelost.

 Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verrie-
geln von innen mit der Zentralverriegelungs-
taste () nicht aktiviert.

o Bei schwacher oder entladener Fahrzeug-
batterie arbeitet die Diebstahlwarnanlage
nicht ordnungsgemas.

e Wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist,
bleibt die Fahrzeugiiberwachung auch dann
gewdbhrleistet, wenn die Batterie abgeklemmt
oder defekt ist.

© Wird einer der beiden Batteriepole bei akti-
vierter Anlage abgeklemmt, wird Alarm aus-
gelost.

Innenraumiiberwachung*

Esist ein Uberwachungs- und Kontrollsys-
tem, das Bestandteil der Diebstahlwarnanla-
ge* ist und mittels Ultraschall das unerlaubte
Eindringen in den Fahrzeuginnenraum regist-
riert.

Das System verfiigt iber 3 Sensoren, 2 Sen-
der und einen Empfénger.

Aktivierung

— Die Innenraumiiberwachung wird beim Ein-
schalten der Diebstahlwarnanlage automa-
tisch aktiviert, sowohl beim manuellen Ab-
schlieRen mit Schliissel als auch beim Ab-
schlieen durch Betdtigen der Taste (8) der
Funk-Fernbedienung.

Ausschalten

— Driicken Sie zweimal die Taste (8] der Funk-
Fernbedienung. Nur die Innenraumiiberwa-
chung wird entriegelt. Die Diebstahlwarn-
anlage bleibt eingeschaltet.

Fehlalarm

Die Innenraumiiberwachung kann nur bei ei-
nem vollstandig geschlossenen Fahrzeug
richtig funktionieren. Hierbei sind die gesetz-
lichen Bestimmungen zu beachten.

In den folgenden Féllen kann ein Fehlalarm
ausgelost werden:

® Gedffnete Fenster (ganz oder teilweise).
® Geoffnetes Schiebe-/Ausstelldach (ganz
oder teilweise)

® Bewegungen, die auf Gegenstande im Fahr-
zeuginnenraum, wie beispielsweise lose Pa-
piere, am Riickspiegel befestigte Anhdnger
(Luftverbesserer) etc., zuriickzufiihren sind.

/\ ACHTUNG

 Die Safesicherung-,,Safe* bleibt deakti-
viert, wenn die Innenraumiiberwachung aus-
geschaltet ist.

© Bei Fahrzeugen, in die eine Trennscheibe
im Innenraum eingebaut ist, ist die Funktion
der Alarmanlage aufgrund von Sensorstérun-
gen nicht gewahrleistet.




Offnen und schliefien

(@ Hinweis

© Wenn der Alarm durch den Sensor fiir In-
nenraumiiberwachung ausgelost wurde, wird
dies bei Offnen des Fahrzeugs durch die blin-
kende Kontrollleuchte in der Fahrertiir ange-
zeigt. Dieses Blinksignal unterscheidet sich
vom Blinksignal fiir eingeschaltete Diebstahl-
warnanlage.

Innenraum-/Abschleppschutziiberwac
hung ausschalten?

Abb. 52 Taste fiir Innenraumiiberwachung

B5F-0332 |

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, fiihrt jede
Bewegung im Fahrzeuginnenraum (z.B. Tiere)
zur Ausldsung des Alarms. Sie vermeiden un-
gewollten Alarm, indem Sie die Innenraum-
iberwachung ausschalten.

D Nurin bestimmten Landern verfiigbar.

— Um die Innenraumiiberwachung auszu- Heckklappe
schalten, schalten Sie die Ziindung aus
und driicken Sie die Taste » Abb. 52. Die | Offnen und SchlieBen

Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.

— Wenn Sie nun Ihr Fahrzeug verriegeln, ist
die Innenraumiberwachung bis zum
nachsten Tiroffnen ausgeschaltet.

Wenn Sie die Einbruchsicherung ,,Safe“*
»» Seite 68 ausschalten, wird die Innenraum-
tiberwachung automatisch ausgeschaltet.

/\ ACHTUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise » /\ in
Safesicherung* ,,Safe“ auf Seite 68.

Abb. 53 Heckklappe: Offnen von auBen

V

Bepo342 |
Abb. 54 Ausschnitt aus der Innenverkleidung
Heckklappe: Griffmulde zum Zuziehen

Die Offnung der Heckklappe erfolgt tiber ein
elektrisches System. Es wird iiber den Griffin
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Elektrische Fensterheber

Form des Markenlogos in der Heckklappe be-
dient.

Heckklappe 6ffnen

— Ziehen Sie am Griff und heben Sie die
Heckklappe an»» Abb. 53. Die Heckklappe
offnet sich selbststandig.

Heckklappe schlie3en

— Greifen Sie die Heckklappe an einem der
beiden Griffe in der Innenverkleidung und
schlieRen Sie sie mit leichtem Druck.

Je nach Fahrzeugzustand ist die Funktion die-
ses Systems verflighbar bzw. gesperrt.

Wenn die Heckklappe verriegelt ist, kann sie
nicht gedffnet werden. Wenn sie jedoch ent-
riegelt ist, ist die Funktion des Offnungssys-
tems freigeschaltet und die Heckklappe kann
geoffnet werden.

Zum Umschalten zwischen den Zustédnden
Verriegelt/Entriegelt betétigen Sie die Taste
bzw. die Taste (1) am Funkschliissel.

Ist die Heckklappe gedffnet oder nicht richtig

geschlossen, wird dies im Display des Kombi-

Instruments angezeigt.* Wird bei Erreichen
einer Geschwindigkeit von 6 km/h (4 mph)
die Heckklappe gedffnet, ertont zuséatzlich

ein Warnsignal.*.

Rl

e Eine nicht ordnungsgemaf gesc
Heckklappe kann geféhrlich sein.
e Driicken Sie die Heckklappe nicht mit der
Hand auf der Heckscheibe zu. Die Heckschei-
be kdnnte zersplittern - Verletzungsgefahr!

© Achten Sie nach dem Schlie3en der Heck-
klappe darauf, dass diese verriegelt ist, damit
sie sich nicht plétzlich wéhrend der Fahrt 6ff-
nen kann.

o Niemals Kinder im oder am Fahrzeug spie-
len lassen. Ein verschlossenes Fahrzeug kann
sich je nach Jahreszeit sehr aufheizen bzw.
abkiihlen und zu ernsthaften Verletzun-
gen/Erkrankungen oder sogar zum Tode fiih-
ren. SchlieBen und Verriegeln Sie sowohl die
Heckklappe wie auch alle anderen Tiiren,
wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen.

© Seien Sie beim SchlieBen der Heckklappe
nicht unaufmerksam oder leichtfertig, dies
kénnte zu schweren Verletzungen bei lhnen
oder Dritten fiihren. Stellen Sie immer sicher,
dass sich ni d im Schwenkbereich der
Heckklappe befindet.

* Fahren Sie nie mit angelehnter oder ged-
ffneter Heckklappe, da Abgase in den Innen-
raum gelangen kdnnten - Vergiftungsgefahr!

© Wenn Sie nur den Gepackraum offnen, las-
sen Sie nicht den Schliissel darin liegen.
Wenn Sie den Schliissel im Innern vergessen,
kénnen Sie das Fahrzeug nicht mehr offnen.

Fenster elektrisch 6ffnen oder
schlieien

B5P-0H30

Abb. 55 Ausschnitt aus der Fahrertiir: Bedie-
nelemente fiir vordere und hintere Fenster.

Uber die Bedienelemente in der Fahrertiir las-
sen sich die vorderen und hinteren Fenster
bedienen.

Fenster 6ffnen bzw. schliefSen
— Driicken Sie die Taste , um das jeweilige
Fenster zu 6ffnen.

— Ziehen Sie die Taste , um das jeweilige
Fenster zu schlieBen » A\.

Schlieflen Sie die Fenster immer vollstdndig,
wenn Sie das Fahrzeug parken oder unbeauf-
sichtigt verlassen » A\.



Nach Ausschalten der Ziindung kdnnen Sie
die Fenster noch ca. 10 Minuten lang betéti-
gen, wenn weder der Ziindschliissel abgezo-

gen noch die Fahrer- oder die Beifahrertiir ge-

offnet wurden.

Tasten in der Fahrertiir

(D Taste fiir das Fenster in der linken Vorder-
tar

(2) Taste fiir das Fenster in der rechten Vor-
dertiir

Tasten fiir hintere Fenster*

(3 Sicherheitsschalter zum Deaktivieren der
Fensterheber-Tasten in den hinteren Tii-
ren

(&) Taste fiir das Fenster in der Tiir hinten
links

(5) Taste fiir das Fenster in der Tiir hinten
rechts

Sicherheitsschalter &3*

Mit dem Sicherheitsschalter (3) in der Fahrer-
tir konnen die Fensterheber-Tasten in den
hinteren Tiren auBer Funktion gesetzt wer-
den.

Sicherheitsschalter ausgerastet: Die Tasten
in den hinteren Tiiren sind funktionsbereit.

Sicherheitsschalter eingerastet: Die Tasten in
den hinteren Turen sind aufer Funktion.

/\ ACHTUNG

 Ein unsachgemafier Gebrauch der elektri-
schen Fensterheber kann zu Verletzungen
fiihren!

e Seien Sie beim SchlieBen der Fenster nicht
unaufmerksam oder leichtfertig, dies konnte
zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder
Dritten fiihren. Stellen Sie deshalb sicher,
dass sich niemand im Funktionsbereich der
Fenster befindet.

© Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel
an sich, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

e Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbediirf-
tige Personen alleine im Fahrzeug zuriick -
besonders dann nicht, wenn diese Zugriff
zum Fahrzeugschliissel haben. Ein unbeauf-
sichtigtes Benutzen des Fahrzeugschliissels
durch Dritte kann dazu fiihren, dass der Mo-
tor gestartet wird oder elektrische Ausstat-
tungen (z.B. elektrische Fensterheber) bet-
tigt werden — Unfallgefahr! Die Fahrzeugtiiren
kénnen mit dem Funkschliissel verriegelt
werden, so dass in einer Notsituation die Hil-
fe erschwert wird.

 Die Fensterheber sind erst dann aufer
Funktion, wenn der Ziindschliissel abgezogen
und eine der vorderen Tiiren gedffnet wird.

® Setzen Sie — wenn notwendig - die hint-
eren Fensterheber mit dem Sicherheitsschal-
ter auBBer Funktion. Stellen Sie sicher, dass
diese tatsdchlich abgeschaltet sind.

Wird der SchlieBBvorgang eines Fensters durch
Schwergdngigkeit oder durch ein Hindernis
beeintrachtigt, 6ffnet sich das Fenster sofort
wieder» Seite 78. Uberpriifen Sie in die-
sem Fall, warum das Fenster nicht geschlos-
sen werden konnte, bevor Sie erneut versu-
chen, es zu schliefien.

| Hoch- und Tieflaufautomatik

Die Hoch- und Tieflaufautomatik erspart das
Halten der Taste.

Hochlaufautomatik

— Ziehen Sie die Taste fiir das Fenster kurz
bis zur zweiten Stufe nach oben. Das Fens-
ter schlieft vollstandig.

Tieflaufautomatik

— Driicken Sie die Taste fur das Fenster kurz
bis zur zweiten Stufe nach unten. Das Fens-
ter 6ffnet sich vollstandig.

Wiederherstellen der Hoch- und
Tieflaufautomatik
— Alle Fenster schlieien.

— Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das
Turschloss und halten Sie den Schliissel

»
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mindestens eine Sekunde lang in Schlief3-
stellung. Die Hoch- und Tieflaufautomatik
ist nun wieder betriebsbereit.

Die Tasten » Abb. 55 () und @) haben zwei
Stufen zum Offnen und zwei zum SchlieRen
des Fensters. Dadurch ist es einfacher, die
Offnungs- und SchlieBvorgénge zu kontrollie-
ren.

Die Hochlaufautomatik funktioniert nach dem
Ausschalten der Ziindung nicht mehr, auch
nicht, wenn der Ziindschliissel noch steckt.

Wurde die Fahrzeugbatterie ab- und wieder
angeklemmt, oder die Batterie hat sich entla-
den, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik au-
Ber Funktion und muss wiederhergestellt
werden.

Wenn eine Funktionsstorung vorliegt, funkti-
onieren weder die Hoch- und Tieflaufautoma-
tik noch die Kraftbegrenzung richtig. Suchen
Sie dann einen Fachbetrieb auf.

| Kraftbegrenzung der Fenster

Die Kraftbegrenzung der elektrischen Fenster
vermindert die Gefahr von Quetschverletzun-
gen, wenn ein Fenster schlief3t.

e Wird ein Fenster im automatischen Hoch-
lauf durch Schwergangigkeit oder durch ein
Hindernis am SchlieBvorgang gehindert,

stoppt das Fenster an dieser Stelle und 6ffnet
sich sofort wieder» A\,

e Uberpriifen Sie innerhalb von 10 Sekun-
den, warum das Fenster nicht schliet, bevor
Sie erneut versuchen es zu schlieflen. Nach
Ablauf der 10 Sekunden ist die normale Funk-
tionsautomatik wieder hergestellt.

e Lasst sich das Fenster weiterhin durch
Schwergdngigkeit oder durch ein Hindernis
nicht schlieflen, stoppt das Fenster an dieser
Stelle.

e Wenn Sie nicht erkennen kénnen, warum
sich das Fenster nicht schliefen ldsst, versu-
chen Sie, das Fenster innerhalb von 5 Sekun-
den erneut zu schliefBen.

Nach mehr als 10 Sekunden 6ffnet sich das
Fenster beim Betdtigen eines Schalters wie-
dervollstédndig und die Hochlaufautomatik
ist wieder in Funktion.

Wenn eine Funktionsstorung vorliegt, funkti-
onieren weder die Hoch- und Tieflaufautoma-
tik noch die Kraftbegrenzung richtig. Suchen
Sie dann einen Fachbetrieb auf.

/\ ACHTUNG

 Ein unsachgemafier Gebrauch der elektri-
schen Fensterheber kann zu Verletzungen
fiihren!

e Verlassen Sie — auch nur voriibergehend -
das Fahrzeug, ziehen Sie in jedem Fall den
Ziindschliissel ab. Beachten Sie bitte, dass

Kinder niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zuriickbleiben.

© Die Fensterheber sind erst dann auf3er
Funktion, wenn der Ziindschliissel abgezogen
und eine der vorderen Tiiren gedffnet wird.

© Seien Sie beim SchlieBen der Fenster nicht
unaufmerksam oder leichtfertig, dies kénnte
zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder
Dritten fiihren. Stellen Sie sicher, dass sich
niemand im Funktionsbereich der Fenster be-
findet.

© Lassen Sie niemals Personen im Fahrzeug
zuriick, wenn Sie Ihr Fahrzeug von auf3en ab-
schliefen - die Fenster lassen sich im Notfall
nicht mehr 6ffnen!

Die Kraftbegrenzung erfolgt nicht beim Kom-
fortschlieBen der Fenster von auBen mit dem
Ziindschliissel» Seite 78.

| Komfortoffnen und -schlieBen*

Uber das Schloss der Fahrertiir

— Halten Sie den Schliissel im Fahrertiir-
schloss so lange in Offnungs- bzw. SchlieR-
stellung, bis alle Fenster gedffnet bzw. ge-
schlossen sind.

— Lassen Sie den Schliissel los, um den Ab-
lauf zu unterbrechen.



Offnen und schlieBen

Mit der Funk-Fernbedienung

— Driicken Sie ungefdhr 3 Sekunden lang die
Ver- oder Entriegelungstaste der Funk-Fern-
bedienung. Alle Fenster mit elektrischen
Fensterhebern werden gedffnet bzw. ge-
schlossen.

- Durch Loslassen der Offnungstaste kénnen
Sie diesen Vorgang abbrechen.

— Nach dem vollstandigen Schlieflen der
Scheiben blinken die Warnblinker auf.

Schiebe-/Ausstelldach*

Schiebe-/Ausstelldach 6ffnen oder
schlieBen

Abb. 56 Ausschnitt aus Dachhimmel: Dreh-
schalter Schiebe-/Ausstelldach

Das Schiebe-/Ausstelldach wird bei einge-
schalteter Ztindung mit dem Drehschalter ge-
offnet oder geschlossen.

Schiebe-/Ausstelldach schlieflen

Sonnenblende

Die Sonnenblende &ffnet sich mit dem Schie-
be-/Ausstelldach. Sie kann bei geschlosse-
nem Dach zugeschoben werden.

— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (&)

» Abb. 56 A\,

Schiebe-/Ausstelldach 6ffnen

— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung
(). Das Dach offnet sich bis zur Komfort-
stellung, in der Windgerdusche minimiert
werden.

— Um das Dach noch weiter zu 6ffnen, drehen
Sie den Schalter in Stellung (©) und halten
Sie ihn, bis sich das Dach in der gewiinsch-
ten Position befindet.

Schiebe-/Ausstelldach ausstellen

— Drehen Sie den Drehschalter in Stellung

SchlieBen Sie das Schiebe-/Ausstelldach im-
mer vollstandig, wenn Sie das Fahrzeug par-
ken oder unbeaufsichtigt verlassen » A\.

Nach dem Ausschalten der Ziindung kann
das Schiebe-/Ausstelldach noch ca. 10 Minu-
ten lang geoffnet oder geschlossen werden,
solange die Fahrer- oder Beifahrertiir nicht
geoffnet wird.

© Unsachgemé@fer Gebrauch des Schie-
be-/Ausstelldaches kann zu Verletzungen
fithren.

© Seien Sie beim Schlielen des Schie-
be-/Ausstelldachs nicht unaufmerksam oder
leichtfertig, dies konnte zu schweren Verlet-
zungen bei lhnen oder Dritten fiihren. Stellen
Sie deshalb sicher, dass sich niemand im
Funktionsbereich des Schiebe-/Ausstelldachs
befindet.

© Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel
an sich, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

e Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbediirf-
tige Personen alleine im Fahrzeug zuriick -
besonders dann nicht, wenn diese Zugriff
zum Fahrzeugschliissel haben. Ein unbeauf-
sichtigtes Benutzen des Fahrzeugschliissels
durch Dritte kann dazu fiihren, dass der Mo-
tor gestartet wird oder elektrische Ausstat-
tungen (z.B. elektrisches Schiebe-/Ausstell-
dach) betitigt werden — Unfallgefahr! Die
Fahrzeugtiiren kénnen mit dem Funkschliissel
verriegelt werden, so dass in einer Notsituati-
on die Hilfe erschwert wird.

* Das Schiebe-/Ausstelldach funktioniert so-
lange, bis eine der vorderen Tiiren gedffnet

und der Ziindschliissel abgezogen wird.
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| KomfortschlieBen*

Uber das Schloss der Fahrertiir

— Halten Sie den Schliissel im Fahrertiir-
schloss so lange in Schliestellung, bis das
Schiebe-/Ausstelldach geschlossen ist.

— Lassen Sie den Schliissel los, um den Ab-
lauf zu unterbrechen.

Mit der Funk-Fernbedienung

— Driicken Sie die Verriegelungstaste der
Funk-Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang.
Das Schiebe-/Ausstelldach wird geschlos-
sen.

— Durch Loslassen der Offnungstaste kénnen
Sie diesen Vorgang abbrechen.

— Nach dem vollstandigen Schlieflen des
Schiebe-/Ausstelldachs blinken die Warn-
blinker einmal auf.

@ Hinweis

Beim KomfortschlieBen von aufen bleibt der
Drehschalter des Schiebe-/Ausstelldachs in
der zuletzt ausgewdhlten Position stehen und
muss zu Fahrtbeginn wieder neu positioniert
werden.

B nung

Kraftbegrenzung des
Schiebe-/Ausstelldachs*

Abb. 57 Ausschnitt aus Dachhimmel: Dreh-
schalter Schiebe-/Ausstelldach

Das Schiebe-/Ausstelldach ist mit einer Kraft-
begrenzung ausgestattet, die verhindert,
dass grofiere Objekte beim Schlielen des
Daches gequetscht werden. Die Kraftbegren-
zung verhindert nicht, dass Finger mit dem
Solardach eingeklemmt werden kénnen.
Wenn etwas das Schiebe-/Ausstelldach beim
Schlieien blockiert, stoppt es und 6ffnet sich
sofort wieder.

Ein durch Kraftbegrenzung wiederholt ged-
ffnetes Schiebe-/Ausstelldach kénnen Sie
dann schlieBen, wenn Sie den Drehschalter
solange in Stellung (&)» Abb. 57 nach vorne
driicken, bis das Schiebe-/Ausstelldach voll-
standig geschlossen ist. Dabei ist zu beach-
ten, dass das Schiebe-/Ausstelldach jetzt
ohne Kraftbegrenzung schliefit.

Licht und Sicht
Licht

| Licht ein- und ausschalten

Abb. 58 Ausschnitt aus der Instrumententa-
fel: Schalter fir Licht, Nebelscheinwerfer und
Nebelschlussleuchte

Standlicht einschalten

— Drehen Sie den Lichtschalter » Abb. 58 in
Stellung »e.

Abblendlicht einschalten

— Drehen Sie den Lichtschalter in die Position

Licht ausschalten

— Drehen Sie den Lichtschalter in die Position
0.



Nebelscheinwerfer einschalten*

— Ziehen Sie den Schalter aus der Position e
oder 2D bis zur ersten Raste heraus. Das
Symbol £D im Lichtschalter leuchtet auf.

Nebelschlussleuchte einschalten (Fahrzeuge
mit Nebelscheinwerfern)

— Ziehen Sie den Schalter aus der Position e
oder 2D bis zur zweiten Raste heraus » A\.
Eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument
leuchtet auf.

Nebelschlussleuchte einschalten (Fahrzeuge
ohne Nebelscheinwerfer)

— Ziehen Sie den Schalter bis zum Anschlag
aus der Position 20 ganz heraus. Eine Kon-
trollleuchte im Kombiinstrument leuchtet
auf.

/\ ACHTUNG

Fahren Sie niemals mit Standlicht — Unfallge-
fahr! Das Standlicht ist nicht hell genug, um

wird automatisch das Standlicht eingeschal-
tet.

® Wenn Sie bei eingeschalteter Fahrzeugbe-
leuchtung den Ziindschliissel abziehen, er-
tont ein Warnton, solange die Fahrertiir gedff-
net ist. Das erinnert Sie daran, das Licht aus-
zuschalten.

e Das Licht der Nebelschlussleuchte ist so
hell, dass es den nachfolgenden Verkehr
blenden kann. Benutzen Sie die Nebel-
schlussleuchte nur bei sehr geringen Sicht-
weiten.

e Wenn Sie mit einer werkseitig eingebauten
Anhdngevorrichtung einen Anhdnger mit Ne-
belschlussleuchte ziehen, wird die Nebel-
schlussleuchte am Zugfahrzeug automatisch
ausgeschaltet.

o Beachten Sie bei der Benutzung der be-
schriebenen Beleuchtungseinrichtungen die
gesetzlichen Bestimmungen.

e Bei kiihlen bzw. feuchten Witterungsver-
hiltnissen kénnen die vorderen Scheinwer-
fer, Riicklichter und Blinker voriibergehend
beschlagen. Dies hat keinen Einfluss auf die

die Straf3e vor lhnen geniigend h-
ten oder um von anderen Verkehrsteilneh-
mern gesehen zu werden. Schalten Sie des-
halb bei Dunkelheit oder schlechter Sicht im-

mer das Fahrlicht ein.

Leb d der Beleucht: 1 Bei

g

Einschalten der Leuchten wird der Beschlag
schnell von den Scheinwerfern entfernt.

® Das Fahrlicht leuchtet nur bei eingeschalte-
ter Ziindung. Beim Ausschalten der Ziindung

| Automatisches Fahrlicht*

Abb. 59 Automatische Fahrlichtsteuerung

Aktivierung

— Stellen Sie den Lichtschalter auf die Stel-
lung AUTO, diese Anzeige leuchtet dann auf.

Ausschalten
— Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung 0.

Automatisches Fahrlicht

Bei eingeschalteter Automatischer Fahrlicht-
steuerung wird das Fahrlicht tiber einen Foto-
sensor automatisch eingeschaltet, wenn Sie
zum Beispiel am Tag in einen Tunnel einfah-
ren.

Der Regensensor schaltet das Abblendlicht
ein, wenn die Scheibenwischer ein paar Se-
kunden lang kontinuierlich eingeschaltet

sind, und schaltet es wieder aus, sobald das »
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kontinuierliche Wischen bzw. der Intervallbe-
trieb des Scheibenwischers einige Minuten
lang ausgeschaltet bleibt »» Seite 89.

Bei eingeschalteter Automatischer Fahrlicht-
steuerung und ausgeschaltetem Abblendlicht
leuchtet die Kontrollleuchte AUT0 am Licht-
schalter auf» Abb. 59. Wenn die Automati-
sche Fahrlichtsteuerung das Abblendlicht
einschaltet, wird auch die Instrumenten- und
Schalterbeleuchtung eingeschaltet.

/\ ACHTUNG

¢ Selbst wenn das Automatische Fahrlicht
eingeschaltet ist, wird das Abblendlicht bei
Nebel nicht eingeschaltet. In diesen Féllen
miissen Sie das Abblendlicht selbst einschal-
ten.

e Bei Fahr. mit A ischem Fahr-
licht ist beim Abziehen des Ziindschliissels
nur dann das Warnsignal zu héren, wenn der
Lichtschalter auf der Position > bzw. O bei
Fahrzeugen ohne die Coming-Home-Funktion
steht.

o Bei eing ischem Fahr-
licht kénnen nicht gleichzeitig die Nebel-
scheinwerfer oder die Nebelschlussleuchte
zugeschaltet werden.

o Beachten Sie bei der Benutzung der be-
schriebenen Beleuchtungseinrichtungen die
gesetzlichen Bestimmungen.

hal At

e Kleben Sie keine Aufkleber im Bereich vor
dem Sensor auf die Frontscheibe. Dies kénnte
Storungen in der Funktion des Automatischen
Fahrlichts verursachen.

® Um eine Beschddigung der Leuchten an der
Heckklappe zu vermeiden, werden diese aus-
geschaltet, sobald die Heckklappe geoffnet
wird (l@nderspezifisch).

| Blinker- und Fernlichthebel

Abb. 60 Blinker- und Fernlichthebel.

Der Blinker- und Fernlichthebel hat folgende
Funktionen:

Blinker einschalten

— Driicken Sie den Hebel bis zum Anschlag
nach oben » Abb. 60 (1), um rechts zu
blinken bzw. nach unten @, um links zu
blinken.

B5P.0855 |

Blinken zum Fahrspurwechsel

— Bewegen Sie den Hebel nur bis zum Druck-
punkt nach oben (2) oder unten (2), und
lassen Sie ihn dann wieder los. Der Blinker
blinkt mehrmals auf. Die entsprechende
Kontrollleuchte blinkt mit.

Fernlicht ein- und ausschalten

— Driicken Sie den Hebel bei eingeschaltetem
Abblendlicht nach vorne »» Abb. 60 @, um
das Fernlicht einzuschalten.

- Driicken Sie den Hebel zum Lenkrad,
» Abb. 60 (&) um das Fernlicht auszuschal-
ten.

Lichthupe

— Zum Betdtigen der Lichthupe ziehen Sie
den Hebel zum Lenkrad ().

Parklichtp<
— Schalten Sie die Ziindung aus und ziehen
Sie den Schlussel aus dem Schloss.

— Driicken Sie den Blinkerhebel nach oben
bzw. unten, um das rechte bzw. linke Park-
licht einzuschalten.

/\ ACHTUNG

Durch das Fernlicht werden andere Fahrer
stark geblendet - Unfallgefahr! Verwenden
Sie deshalb das Fernlicht bzw. die Lichthupe

nur, wenn ni d geblendet werden kann.




o Die Blinkanlage arbeitet nur bei einge-
schalteter Ziindung. Die entsprechende Kon-
trollleuchte <2 bzw. &> im Kombiinstrument
blinkt ebenfalls. Die Kontrollleuchte < blinkt
beim Einschalten des Blinkers, wenn ein An-
hanger ordnungsgeméas an das Fahrzeug an-
geschlossen wurde. Wenn eine Glithlampe
der Blinkanlage defekt ist, ist der Blinkim-
puls der Kontrollleuchte doppelt so schnell.
Sind die Blinkleuchten am Anhédnger defekt,
leuchtet die Kontrollleuchte «» nicht auf. Er-
setzen Sie die Gliihlampe.

e Das Fernlicht l@sst sich nur bei eingeschal-
tetem Fahrlicht einschalten. Im Kombiinstru-
ment leuchtet dann die Kontrollleuchte =D
auf.

¢ Die Lichthupe leuchtet so lange auf, wie Sie
den Hebel gezogen halten - auch wenn kein
Licht eingeschaltet ist. Im Kombiinstrument
leuchtet dann die Kontrollleuchte =O auf.

o Bei eingeschaltetem Parklicht leuchten auf
der entsprechenden Fahrzeugseite der
Scheinwerfer mit Standlicht und das Riick-
licht. Das Parklicht leuchtet nur bei abgezo-
genem Ziindschliissel. Wenn dieses Licht ein-
geschaltet ist, ertont ein Warnton solange die
Fahrertiir offen ist.

e Wenn Sie bei betétigtem Blinkerhebel den
Ziindschliissel abziehen, ertont ein Warnton,
solange die Fahrertiir gedffnet ist. Das erin-
nert Sie daran, den Blinker auszuschalten, es
sei denn, Sie wollen das Parklicht eingeschal-
tet haben.

| Tagfahrlicht*

Das Tagfahrlicht ist eine zur Erh6hung der
Verkehrssicherheit vorgesehene Beleuch-
tungsvorrichtung. Es handelt sich um in die
Scheinwerfer integrierte Leuchten, die bei
Einschalten der Ziindung eingeschaltet wer-
den, wenn der Lichtschalter auf der Stellung
0 oder AUTO steht. Sobald Sie das Standlicht

einschalten, wird es automatisch ausgeschal-

tet.

Automatische Fahrlichtsteuerung in
Verbindung mit dem Tagfahrlicht

Wenn die Automatische Fahrlichtsteuerung
und die Tagfahrlichter gleichzeitig aktiviert

sind, werden das Abblendlicht und die Instru-

mentenbeleuchtung automatisch eingeschal-
tet, sobald es die Umsténde erfordern (z. B.
beim Fahren in einem Tunnel), und das Tag-
fahrlicht wird ausgeschaltet. Wenn die auto-
matische Fahrlichtsteuerung das Abblend-
licht wieder ausschaltet (z.B. nach Verlassen
eines Tunnels), wird das Tagfahrlicht wieder
eingeschaltet.

/\ ACHTUNG

Das Standlicht oder Tagfahrlicht ist nicht hell
genug, um die StraBBe geniigend auszuleuch-
ten und von anderen Verkehrsteilnehmern ge-
sehen zu werden.

o Abblendlicht bei Dunkelheit, Niederschlag
und schlechter Sicht immer einschalten.

* Beim Tagfahrlicht werden die Riickleuchten
nicht mit eingeschaltet. Ein Fahrzeug ohne
eingeschaltete Riickleuchten kann von ande-
ren Verkehrsteilnehmern bei Dunkelheit, Nie-
derschlag und schlechten Sichtverhéltnissen
nicht gesehen werden.

In bestimmten Landern miissen die diesbezii-
glichen Bestimmungen beachtet werden.

| Skandinavische Version

v Nurverfiighar in bestimmten Landern oder als
Mehrausstattung

Die sogenannte ,Skandinavische Version* ist
eine Alternativlosung fiir das Tagfahrlicht bei
Fahrzeugen, die nicht iiber diese Funktion
verfiigen. Sie besteht darin, dass das Ab-
blendlicht mit verminderter Lichtstérke in
Verbindung mit dem Standlicht und der
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet wird.

Die genannten Leuchten werden bei Einschal-

ten der Ziindung automatisch eingeschaltet,
wenn sich der Lichtschalter in der Stellung 0
oder AUTO befindet. Je nach Modell wird das
Einschalten mittels der Kontrollleuchte e am
Lichtschalter oder durch das Einschalten der
Beleuchtung des Kombiinstruments ange-
zeigt.

Technische Daten
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Einschalten der Skandinavischen Version

e Ziehen Sie den Schliissel aus dem Ziind-
schloss, bewegen Sie den Blinkerhebel nach
oben (Blinker rechts), driicken Sie ihn nach
hinten (Lichthupe) und halten Sie ihn in die-
ser Position.

e Stecken Sie den Schliissel in das Ziind-
schloss und schalten Sie die Ziindung ein.
Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in die-
ser Stellung. Schalten Sie danach die Ziin-
dung aus. Die Skandinavische Version ist ak-
tiviert und die entsprechenden Leuchten las-
sen sich einschalten.

Ausschalten der Skandinavischen Version

e Ziehen Sie den Schliissel aus dem Ziind-
schloss, bewegen Sie den Blinkerhebel nach
unten (Blinker links), driicken Sie ihn nach
hinten (Lichthupe) und halten Sie ihn in die-
ser Position.

e Stecken Sie den Schlissel in das Ziind-
schloss und schalten Sie die Ziindung ein.
Halten Sie den Schliissel 3 Sekunden in die-
ser Stellung. Schalten Sie danach die Ziin-
dung aus. Die Skandinavische Version ist
deaktiviert und die entsprechenden Leuchten
lassen sich nicht einschalten.

Coming-Home-/Leaving- Home-
Funktion*

Die Coming-Home-Funktion wird manuell ein-
gestellt. Die Leaving-Home-Funktion wird
Uber einen Lichtsensor gesteuert.

Bei eingeschalteter Coming- oder Leaving-
Home-Funktion leuchten als Orientierungshil-
fe vorne das Abblend- und Standlicht und
hinten das Riicklicht und die Kennzeichenbe-
leuchtung.

Coming-Home-Funktion

Die Coming-Home-Funktion wird durch Aus-
schalten der Ziindung und kurze Betdtigung
der Lichthupe aktiviert. Sobald die Fahrertiir
geoffnet wird, wird die Coming-Home-Be-
leuchtung eingeschaltet. Wenn die Fahrertiir
bei kurzer Betdtigung der Lichthupe bereits
geoffnet ist, wird die Coming-Home-Beleuch-
tung sofort eingeschaltet.

Sobald die letzte Fahrzeugtiir bzw. die Heck-

klappe geschlossen ist, beginnt die Zeitrech-
nung fiir das Abschalten der Scheinwerfer mit
der Coming-Home-Funktion.

Die Coming-Home-Beleuchtung wird in den
folgenden Féllen ausgeschaltet:

e nach Ablauf der eingestellten Verzoge-
rungszeit fur das Ausschalten der Scheinwer-
fer nach Schlieien aller Fahrzeugtiiren und
der Heckklappe.

e wenn 30 Sekunden nach dem Einschalten
noch immer eine Tiir bzw. die Heckklappe ge-
offnet ist.

e wenn der Lichtschalter auf die Stellung 0
gestellt wird.

e wenn die Ziindung eingeschaltet wird.

Leaving-Home-Funktion

Die Leaving-Home-Funktion wird bei Entriege-
lung des Fahrzeugs aktiviert, wenn:

e der Lichtschalter in Stellung AUTO steht und
® und der Lichtsensor ,,Dunkelheit“ erkennt.

Die Leaving-Home-Beleuchtung wird in den
folgenden Fallen ausgeschaltet:

® sobald die eingestellte Verzogerungszeit
fiir das Ausschalten der Scheinwerfer abge-
laufen ist.

e wenn das Fahrzeug wieder verriegelt wird.

e wenn der Lichtschalter auf die Stellung 0
gestellt wird.

e wenn die Ziindung eingeschaltet wird.

Im Menii Licht und Sicht » Seite 60 kann die
Verzogerungszeit fiir das Ausschalten der
Scheinwerfer der Coming-Home-Funktion so-
wie der Leaving-Home-Funktion eingestellt
und diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert
werden.



* Wenn Sie bei eingeschalteten Lichtern den
Ziindschliissel abziehen, kurz die Lichthupe
betdtigen und die Fahrertiir 6ffnen, ist kein
Warnton zu horen, da die Beleuchtung durch
Aktivierung der Coming-Home-Funktion nach
Ablauf einer besti Zeit isch
ausgeschaltet werden (es sei denn, der Licht-
schalter befindet sich in der Stellung 2« oder
20).

leuchtung durch Drehen des Réndelrades
» Abb. 61 (@) stufenlos regulieren.

Ein im Kombiinstrument integrierter Fototran-
sistor regelt die Instrumentenbeleuchtung
(Zeiger- und Skalenbeleuchtung), die Be-
leuchtung in der Mittelkonsole und die Be-
leuchtung der Displays.

Bei ausgeschaltetem Licht und eingeschalte-

Instrumenten- und
Schalterbeleuchtung /
Leuchtweitenregulierung

Abb. 61 Ausschnitt aus der Instrumententa-
fel: Regler fiir die Instrumenten-/Schalterbe-
leuchtung und Leuchtweitenregulierung

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung (1)

Bei eingeschaltetem Licht ldsst sich die Hel-
ligkeit der Instrumenten- und Schalterbe-

ter Ziindung ist die Instrumentenbeleuchtung
(Zeiger- und Skalenbeleuchtung) eingeschal-
tet. Mit abnehmender Umgebungshelligkeit
wird die Instrumentenbeleuchtung automa-
tisch heruntergeregelt. Bei geringem Umge-
bungslicht geht die Instrumentenbeleuch-
tung ganz aus. Diese Funktion soll den Fahrer
bei abnehmender Umgebungshelligkeit da-
ran erinnern, das Abblendlicht rechtzeitig
einzuschalten.

Leuchtweitenregulierung (2)

Mit der elektrischen Leuchtweitenregulierung
(@ konnen die Scheinwerfer dem Beladezu-
stand des Fahrzeuges stufenlos angepasst
werden. Dadurch wird vermieden, dass der
Gegenverkehr mehr als unvermeidbar gebl-
endet wird. Gleichzeitig werden durch die
richtige Scheinwerfereinstellung fiir den Fah-
rer bestmégliche Sichtverhéltnisse geschaf-
fen.

Die Scheinwerfer lassen sich nur bei einge-
schaltetem Abblendlicht verstellen. Zum Ab-
senken des Lichtkegels drehen Sie das Ran-

delrad (2) aus der Grundstellung 0 nach un-
ten.

Dynamische Leuchtweitenregulierung

Fahrzeuge mit Gasentladungslampen (,,Xe-
non-Licht*) verfiigen tiber eine dynamische
Leuchtweitenregulierung. Das heift, die
Leuchtweite wird beim Einschalten der
Scheinwerfer dem Beladezustand des Fahr-
zeugs angepasst und ,,Nickbewegungen®
beim Beschleunigen bzw. Bremsen werden
automatisch ausgeglichen.

Fahrzeuge mit Gasentladungslampen verfii-
gen lber keine manuelle Leuchtweitenregu-
lierung.

| Kurvenfahrlicht* (zur Kurvenfahrt)

Abb. 62 Beleuchtung der Kurve mit Kurven-
fahrlicht
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| Warnblinkanlage A

Wahrend der Kurvenfahrt wird der relevante
Bereich der Straf3e besser ausgeleuchtet.

Dynamisches Kurvenfahrlicht* (AFS)

Das Kurvenfahrlicht funktioniert nur bei Ge-
schwindigkeiten tiber etwa 10 km/h (6 mph),
wenn dabei das Abblendlicht eingeschaltet
ist. Bei Kurvenfahrten wird die Strafie auto-
matisch durch schwenkbare Gasentladungs-
lampen besser ausgeleuchtet, als dies bei
herkémmlichen starren Scheinwerfern der
Fall ist.

Eine Storung im System wird durch Aufblin-
ken der Kontrollleuchte % im Kombiinstru-
ment angezeigt. Zusétzlich kann eine Mel-
dung am Display des Kombiinstruments an-
gezeigt werden, die Sie informiert oder zu
notwendigen Handlungen auffordert. Lassen
Sie die Stérung von einem Fachbetrieb behe-
ben.

Wenn die Kontrollleuchte % im Kombiinstru-
ment aufleuchtet, aber alle Lampen korrekt
funktionieren » Seite 214, kann dennoch ei-
ne Stérung im System des dynamischen Kur-
venfahrlichts (AFS) vorliegen. Lassen Sie die
Storung von einem Fachbetrieb beheben.

/\ ACHTUNG

Bei hal WA

g ischer Fahrlicht-
steuerung® wird zum Beispiel bei Nebel das
Abblendlicht nicht eingeschaltet. Es muss
dann mit dem Lichtschalter eingeschaltet

werden. Fiir die richtige Fahrlichtbeleuchtung
istimmer der Fahrer verantwortlich. Die ,,Au-
tomatische Fahrlichtsteuerung® ist lediglich
ein Hilfsmittel, das den Fahrer unterstiitzt.
Schalten Sie bei Bedarf die Beleuchtung von
Hand am Schalter ein.

Nebelscheinwerfer mit Cornering-

Funktion*

v Gilt fur das Modell: ALTEA / ALTEA XL

Beim Einschalten des Blinkers und beim
Durchfahren enger Kurven wird zusatzlich der
rechte bzw. linke Nebelscheinwerfer als Cor-
nering-Licht eingeschaltet. Das Cornering-
Licht wird nur bei eingeschaltetem Abblend-
licht aktiviert.

/\ ACHTUNG

Lesen und beachten Sie die entsprechenden
Warnhinweise » A\ in Kurvenfahrlicht* (zur
Kurvenfahrt) auf Seite 86

| \ B5p8se

Abb. 63 Instrumententafel: Schalter fiir die
Warnblinkanlage

Die Warnblinkanlage dient dazu, in Gefahren-
situationen andere Verkehrsteilnehmer auf
Ihr Fahrzeug aufmerksam zu machen.

Sollte Ihr Fahrzeug einmal stehen bleiben:

1. Stellen Sie Ihr Fahrzeug in sicherer Entfer-
nung zum flieBenden Verkehr ab.

2. Driicken Sie die Taste, um die Warnblink-
anlage einzuschalten » A\.

3. Motor abstellen.
4. Ziehen Sie die Handbremse an.

5. Legen Sie beim Schaltgetriebe den 1.
Gang ein bzw. stellen Sie beim Automatik-
getriebe den Wahlhebel auf P.

6. Benutzen Sie das Warndreieck, um andere
Verkehrsteilnehmer auf Ihr Fahrzeug auf-
merksam zu machen.



7. Nehmen Sie immer den Fahrzeugschliissel
an sich, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, wenn
zum Beispiel:

e Sie ein Stauende erreichen,
o Sie einen Notfall haben,

e |hr Fahrzeug aufgrund eines technischen
Defektes ausfallt,

e Sie ein anderes Fahrzeug abschleppen
oder Ihr Fahrzeug abgeschleppt wird.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken
alle Blinkleuchten des Fahrzeuges gleichzei-
tig. Sowohl die Blinkleuchten <35> wie auch
die Kontrollleuchte im Schalter A blinken
gleichzeitig. Die Warnblinkanlage funktio-
niert auch bei ausgeschalteter Ziindung.

Notbremswarnung

Bei einem abrupten und kontinuierlichen Ab-
bremsvorgang bei einer Geschwindigkeit von
iiber 80 km/h (50 mph) blinken die Brems-
lichter mehrmals pro Sekunde auf, um die
hinteren Fahrzeuge zu warnen. Wird der
Bremsvorgang fortgesetzt, schaltet sich auto-
matisch die Warnblinkanlage ein, sobald das
Fahrzeug zum Stehen kommt. Wird die Fahrt
wieder fortsetzt, schaltet sich die Warnblink-
anlage automatisch aus.

/\ ACHTUNG

e Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein
hohes Unfallrisiko dar. Benutzen Sie immer
die Warnblinkanlage und ein Warndreieck,
um andere Verket Ineh auf Ihr ste-
hendes Fahrzeug aufmerksam zu machen.

* Wegen der hohen Temperaturen des Abgas-
katalysators sollten Sie niemals das Fahrzeug
im Bereich leicht entflammbarer Materialien,
wie z.B. trockenem Gras oder ausgelaufenem
Benzin, abstellen — Brandgefahr!

e Die Fahrzeugbatterie entlddt sich (auch bei
ausgeschalteter Ziindung), wenn die Warn-
blinkanlage iiber einen ldngeren Zeitraum
eingeschaltet ist.

o Beachten Sie bei der Benutzung der Warn-
blinkanlage die gesetzlichen Bestimmungen.

Innenleuchten

| Innen- und Leseleuchten vorne

Abb. 64 Dachhimmel: Innenbeleuchtung vor-
ne Variante 1

Abb. 65 Dachhimmel: Innenbeleuchtung vor-
ne Variante 2

BSP0857

Mit dem Schalter (&) Abb. 64 oder
» Abb. 65 kénnen Sie folgende Positionen
einstellen:

»
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Tiirkontaktschaltung o=@

Der Kippschalter steht gerade (nicht bet&-
tigt). Die Innenbeleuchtung schaltet sich au-
tomatisch ein, sobald Sie das Fahrzeug ent-
riegeln oder den Ziindschliissel abziehen.
Und erlischt ca. 20 Sekunden nach dem
Schlieien der Turen. Beim Verriegeln des
Fahrzeuges oder Einschalten der Ziindung
wird die Innenbeleuchtung ebenfalls ausge-
schaltet.

Innenleuchte einschalten 7=

Driicken Sie den Schalter auf die Position =.

Innenleuchte ausschalten 0

Driicken Sie den Schalter auf Position 0
» Abb. 64 oder» Abb. 65.

Leseleuchten einschalten <c

Driicken Sie die entsprechende Taste
» Abb. 64 oder»» Abb. 65, um die Lese-
leuchte einzuschalten.

Leseleuchten ausschalten <c

Driicken Sie die entsprechende Taste erneut,
um die Leseleuchte auszuschalten.

(@ Hinweis

Sind nicht alle Fahrzeugtiiren geschlossen,
erlischt die Innenbeleuchtung nach ca. 10 Mi-
nuten, wenn der Schliissel abgezogen ist und
die Tiirkontaktschaltung eingeschaltet ist.

Das verhindert ein Entladen der Fahrzeugbat-
terie.

Innen- und Leseleuchten hinten*

Abb. 66 Ausschnitt aus Dachhimmel: Innen-
leuchte und Leseleuchten hinten

Mit dem Schalter»» Abb. 66 (O kénnen Sie
folgende Positionen wahlen:

Innenleuchte ausgeschaltet 0

Steht der Schalter auf der Position »» Abb. 66
@, sind die Innenbeleuchtung und die Lese-
leuchten ausgeschaltet.

Leseleuchten einschalten <v

Drehen Sie den Schalter in die Stellung @
(linke Leseleuchte) oder in die Stellung @
(rechte Leseleuchte).

Tiirkontaktschaltung &=

Drehen Sie den Schalter auf die Position (3).
Die Innenbeleuchtung schaltet sich automa-
tisch ein, sobald Sie das Fahrzeug entriegeln
oder den Ziindschliissel abziehen. Das Licht
erlischt ca. 20 Sekunden nach dem Schlieen
der Tiren. Beim Verriegeln des Fahrzeuges
oder Einschalten der Ziindung wird die Innen-
beleuchtung ebenfalls ausgeschaltet.

Innenleuchte oder beide Leseleuchten
eingeschaltet ==

Drehen Sie den Drehschalter in Stellung (5).

(@ Hinweis

Sind nicht alle Fahrzeugtiiren geschlossen,
erlischt die Innenbeleuchtung nach ca. 10 Mi-
nuten, wenn der Schliissel abgezogen ist und
die Tiirkontaktschaltung eingeschaltet ist.
Das verhindert ein Entladen der Fahrzeugbat-
terie.




Sicht

| Sonnenblenden

| msroass |

Abb. 67 Sonnenblende auf der Fahrerseite.

Die Sonnenblenden fiir den Fahrer und Bei-

fahrer konnen aus der Halterung in der Fahr-
zeugmitte herausgezogen und zu den Tiiren
geschwenkt werden » Abb. 67 (D).

Die Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
sind mit Abdeckungen versehen. Beim Auf-
schieben der Abdeckung (2) leuchtet im
Dachhimmel eine Leuchte auf.

Die Leuchte* im Dachhimmel erlischt, wenn
die Abdeckung vor dem Make-up-Spiegel zu-
geschoben oder die Sonnenblende nach
oben geschwenkt wird.

(@ Hinweis

Die Leuchte im Dachhimmel erlischt ca. 10
Minuten nach Abziehen des Ziindschliissels.

Das verhindert ein Entladen der Fahrzeugbat-
terie.

| Sonnenschutzrollo*

Front- und
Heckscheibenwischanlage

| Frontscheibenwischer <2

v Gilt fur das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

Abb. 68 Rollo der hinteren Tur.

Sonnenschutzrollo der hinteren Tiiren

— Ziehen Sie das Rollo aus und hadngen es in
den Haken am oberen Tiirrahmen ein
» Abb. 68.

Abb. 70 Regensensor in der Frontscheibe
vom Innenraum aus gesehen.

Der Scheibenwischerhebel » Abb. 69 hat fol-
gende Stellungen:
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Ausgangsposition (0)

Ruhestellung, Frontscheibenwischer ausge-
schaltet

Intervall-Wischen / automatisches Wischen
mit Regensensor*

— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Raste

— Mit Schalter (&) Intervallstufen oder Emp-
findlichkeit des Regensensors* einstellen.

Der Schalter (&) verfiigt liber 4 Positionen.

Der Regensensor* ist Teil der Intervall-Wisch-
Funktion. Nach dem Ausschalten der Ziin-
dung muss der Regensensor neu eingeschal-
tet werden. Dazu muss die Intervall-Wisch-
Funktion aus- und wieder eingeschaltet wer-
den.

Langsames Wischen

— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Stel-

lung (.

Dauerwischen

— Bewegen Sie den Hebel nach oben in Stel-
lung (3.

Tippwischen

— Bewegen Sie den Hebel nach unten in Stel-
lung @, wenn Sie nur kurz iiber die Schei-
be wischen wollen. Wenn Sie den Hebel

langer als zwei Sekunden gedriickt halten,
beginnt der Wischer schneller zu wischen.

Wisch-/Wasch-Automatik &

— Ziehen Sie den Hebel zum Lenkrad — Stel-
lung (). Der Waschanlage beginnt sofort
zu funktionieren, wobei der Scheibenwi-
scher ein bisschen spdter beginnt. Bei Ge-
schwindigkeiten tiber 120 km/h (75 mph)
arbeiten die Waschanlage und der Wischer
zeitgleich.

— Lassen Sie den Hebel los. Die Frontschei-
benwischer arbeiten dann noch etwa 4 Se-
kunden.

Beheizbare Windschutzscheibe im Bereich
der Wischerbldtter*

In einigen Landern und bei bestimmten Mo-
dellausfiihrungen besteht die Mdglichkeit,
die Frontscheibe im Bereich der Ruhestellung
der Frontwischerblatter zu beheizen, um die
Entfrostung in diesem Bereich zu unterstiit-
zen. Diese Funktion wird durch Driicken der
Taste flir Heckscheibenbeheizung aktiviert
.

/\ ACHTUNG

© Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwi-
scherblatter reduzieren die Sicht und vermin-
dern die Fahrsicherheit.

* Benutzen Sie die Scheibenwaschanlage
nicht bei winterlichen Temperaturen, ohne
dass vorher die Windschutzscheibe mit der

Heizungs- und Liiftungsanlage angewarmt
wurde. Das Scheib isch ko

sonst auf der Scheibe gefrieren und die Sicht
nach vorne einschranken.

e Es ist mdglich, dass der Regensensor den
Regen nicht ausreichend erfasst und die
Scheibenwischer nicht anschaltet. Bei Bedarf
den Scheibenwischer rechtzeitig manuell ein-
schalten, wenn das Wasser auf der Front-
scheibe die Sicht beeintréchtigt.

* Beachten Sie stets die Warnhinweise auf
» Seite 209.

® VORSICHT

Bei Frost priifen Sie bitte vor dem erstmaligen
Einschalten der Scheibenwischer, ob die
Scheibenwischerblatter angefroren sind!
Sollten Sie den Scheibenwischer bei angefro-
renen Wischerbldttern einschalten, kénnen
sowohl die Wischerblitter als auch der Schei-
benwischermotor beschédigt werden.

© Die Scheibenwischer funktionieren nur bei
eingeschalteter Ziindung.

© Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage und bei
bestimmten Versionen funktioniert der Front-
wischer nur bei eingeschalteter Ziindung und
geschlossener Motorraumklappe.

e Wdhrend des Betriebs erreichen die Wi-
scherarme nicht ihre Ruhestellung. Sobald
der Hebel auf die Position 0 gestellt wird,



werden die Wischerarme in die Ruhestellung
gebracht und sind nicht mehr sichtbar.

e Wenn bei eingeschal Wisch f

» Abb. 69 oder auf Position (3) das Fahrzeug
anhilt, wird automatisch in die nachste, un-
tere Stufe heruntergeschaltet. Fahrt das Fahr-
zeug wieder an, wird erneut auf die einge-
stellte Wischerstufe hochgeschaltet.

® Nach Betitigen der ,,Wisch-/Wasch-Auto-
matik*, wird bei fahrendem Fahrzeug nach et-
wa fiinf Sekunden noch einmal nachgewischt
(Tropfen-Wischen). Wenn innerhalb von 3 Se-
kunden nach der Funktion des Tropfen-Wi-
schens erneut die Scheibenwaschfunktion
betatigt wird, wird ein erneuter Waschvor-
gang ohne das Nachwischen durchgefiihrt.
Damit die Funktion ,,Tropfen-Wischen* erneut
verfiigbar ist, muss die Ziindung aus- und
wieder eingeschaltet werden.

 Bei eingeschalteter Funktion ,,Intervall-Wi-
schen“ werden die Intervalle in Abhédngigkeit
von der Geschwindigkeit geregelt. Je hoher
die Geschwindigkeit, desto kiirzer die Wisch-
pause.

¢ Bei einem Hindernis auf der Windschutz-
scheibe versucht der Wischer, dieses Hinder-
nis wegzuschieben. Wenn das Hindernis wei-
terhin den Scheibenwischer blockiert, bleibt
der Scheibenwischer stehen. Hindernis ent-
fernen und Wischer erneut einschalten.

e Bevor Sie den mdglicherweise vorhandenen
Schmutz auf den Seiten der Frontscheibe ent-
fernen, sollten Sie den Scheibenwischer in
die Servicestellung stellen.

e Die Heizleistung der beheizbaren Waschdii-

sen wird entsprechend der jeweils herrschen-

den AuBentemperatur beim Einschalten der
iindung tellt.

o Kleben Sie keine Aufkleber im Bereich vor

dem Regensensor* auf die Frontscheibe. Dies

kdnnte Funktionsstorungen verursachen.

PRI
isch
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Scheibenwischer fiir die Heckscheibe

&
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Abb. 71 Scheibenwischerhebel: Scheibenwi-
scher fiir die Heckscheibe

Intervall-Wischen einschalten

— Driicken Sie den Hebel nach vorne bis in
die Position (6)» Abb. 71. Der Wischer ar-
beitet etwa alle 6 Sekunden.

Intervall-Wischen ausschalten

— Nehmen Sie den Hebel aus der Position (),
indem Sie ihn zum Lenkrad ziehen. Wenn

Sie wahrend des Wischvorgangs ausge-
schaltet haben, kann der Wischer noch et-
was nachlaufen.

Wisch- und Wasch-Automatik einschalten

— Driicken Sie den Hebel ganz nach vorne in
die Position (7)» Abb. 71. Die Waschanla-
ge arbeitet sofort, wahrend der Wischer et-
was spater zu wischen beginnt. Solange
Sie den Hebel in dieser Position halten, ar-
beiten der Heckwischer und die Waschanla-
ge.

— Lassen Sie den Hebel los. Der Wischer ar-
beitet dann noch etwa 4 Sekunden, danach
wieder in Intervallen.

— Lassen Sie den Hebel los. Die Waschanlage
stoppt und der Wischer arbeitet.

Bedienung

/\ ACHTUNG

e Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwi-
scherblatter reduzieren die Sicht und vermin-
dern die Fahrsicherheit.

* Beachten Sie stets die Warnhinweise auf
» Seite 209.

Sicherheit

® VORSICHT

Bei Frost priifen Sie bitte vor dem erstmaligen
Einschalten des Scheibenwischers, ob das
Scheibenwischerblatt angefroren ist! Sollten
Sie den Scheibenwischer bei angefrorenem
Wischerblatt einschalten, kénnen sowohl das

»

Technische Daten
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Wischerblatt als auch der
Scheibenwischermotor beschidigt werden!

® Der Scheibenwischer funktioniert nur bei

freien und Eis mit einem Enteisungsspray ent-
fernen.

* Um Waschwasser zu sparen, wird bei mehr-
maliger Betdtigung der Scheibenwaschanla-
ge die Schei ferreinigungsanlage nur je-
dem dritten Zyklus zugeschaltet.

eingeschalteter Ziindung und geschl
Heckklappe.

* Beim Einlegen des Riickwartsgangs und
eingeschaltetem Scheibenwischer fiihrt der
Heckwischer einen Wischgang aus.

| Scheinwerferwaschanlage*

Die Scheinwerferreinigungsanlage reinigt die
Scheinwerfergldser.

Beim Betdtigen der Scheibenwaschanlage fiir
die Windschutzscheibe werden auch die
Scheinwerfer gewaschen, wenn der Schei-
benwischerhebel mindestens 1,5 Sekunden
zum Lenkrad gezogen wird, sofern das Abb-
lend- oder Fernlicht eingeschaltet ist. In re-
gelmdBigen Abstanden, zum Beispiel beim
Tanken, sollte jedoch hartndckig festsitzen-
der Schmutz (wie Insektenreste) von den
Scheinwerferglasern entfernt werden.

(@ Hinweis

© Um die einwandfreie Funktion der Schein-
werferreinigungsanlage auch im Winter si-
cherzustellen, sollten Sie die Waschdiisen-
halterungen im Stof3fanger von Schnee be-

Riickspiegel

| Innenspiegel

Fiir ein sicheres Fahren ist es wichtig, eine
gute Sicht durch die Heckscheibe nach hin-
ten zu haben.

Manuell abblendbare Innenspiegel
In Grundstellung des Spiegels muss der He-

bel an der Spiegelunterkante nach vorne zei-

gen. Zum Abblenden den Hebel nach hinten
ziehen.

Automatisch abblendbarer
Innenspiegel*

BI-0362

Abb. 72 Automatisch abblendbarer Innen-
spiegel

Automatische Abblendfunktion ausschalten

— Driicken Sie die Taste (&)» Abb. 72. Die
Kontrollleuchte () erlischt.

Automatische Abblendfunktion einschalten

— Driicken Sie die Taste (&)» Abb. 72. Die
Kontrollleuchte leuchtet auf.

Automatische Abblendfunktion

Die automatische Abblendfunktion wird bei
jedem Einschalten der Ziindung aktiviert. Die
griine Kontrollleuchte im Spiegelgehduse
leuchtet auf.

Der Spiegel blendet in Abhangigkeit vom
Lichteinfall von hinten automatisch ab, wenn



die Abblendfunktion aktiviert ist. Die auto-
matische Abblendfunktion wird bei Einlegen
des Riickwartsgangs abgeschaltet.

* Die automatische Spiegelabblendung funk-
tioniert nur dann stérungsfrei, wenn das Son-
nen(schutz)-Schott* nicht aufgestellt ist,
bzw. der Lichteinfall auf den | pieg
nicht durch andere Gegenstédnde beeintrach-
tigt wird.

© Wenn Sie an der Windschutzscheibe Auf-
kleber anbringen miissen, diirfen die Senso-
ren nicht iiberklebt werden. Dies kann dazu
fiihren, dass die automatische Abblendfunkti-
on des Innenspiegels nicht richtig bzw. iiber-
haupt nicht funktioniert.

| AuBenspiegel

Abb. 73 Drehknopf fiir die AuRenspiegel.

Die AuBenspiegel kdnnen mit dem Dreh-
knopfin der Mittelkonsole eingestellt wer-
den.

Grundeinstellung der Auf3enspiegel
1. Drehen Sie den Drehknopf» Abb. 73 zu-

néchst in Stellung L (linker Au3enspiegel).

2. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken
des Drehknopfes so ein, dass Sie eine gu-
te Sicht nach hinten haben.

3. Drehen Sie den Drehknopf dann in die
Stellung R (rechter AuBBenspiegel).

4. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken
des Drehknopfes so ein, dass Sie eine gu-
te Sicht nach hinten haben » A.

AuBenspiegel beheizen*

— Drehen Sie den Drehknopf nach vorne
» Abb. 73 damit die Heizung der Au3en-
spiegel und die Funktion der beheizbaren
Windschutzscheibe* im Bereich der Ruhe-
stellung der Wischerblatter eingeschaltet
wird »» Seite 90.

— Die AuRenspiegelheizung wird bei Tempe-
raturen liber ca. +20 °C (+68 °F) nicht ein-
geschaltet.

AuBenspiegel anklappen*

— Drehen Sie den Drehknopf» Abb. 73 in
Stellung &, um die Auenspiegel anzu-
klappen. Sie sollten die AuBenspiegel im-

mer anklappen, wenn Sie eine automati-
sche Waschanlage durchfahren, um Be-
schadigungen zu vermeiden.

Anklappen der AuB3enspiegel bei der
Komfortverriegelung*

Technische Daten

— Der AuBenspiegel wird mit der Komfortver-
riegelung automatisch angeklappt (Fernbe-
dienung oder Schlissel).

— Zum Aufklappen der Spiegel 6ffnen Sie die
Tur und schalten Sie die Ziindung ein.

AuBBenspiegel zuriickklappen*

Empfehlungen

— Drehen Sie den Drehknopfin eine andere
Stellung, um die AuBenspiegel zuriickzu-
klappen» A\.

Synchrone Spiegeleinstellung

1. Drehen Sie den Drehknopf in Stellung L
(linker AuBBenspiegel).

Bedienung

2. Stellen Sie den Spiegel durch Schwenken
des Drehknopfes so ein, dass Sie eine gu-
te Sicht nach hinten haben. Der rechte Au-
Benspiegel wird gleichzeitig (synchron)
mit eingestellt.

/\ ACHTUNG

* Gewdlbte Spiegelflachen (konvex oder as-
phérisch) vergréfiern das Blickfeld. Sie las-
sen jedoch Objekte im Spiegel kleiner und

Sicherheit
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weiter weg erscheinen. Wenn Sie diese Spie- ® Wie vorstehend beschrieben, kénnen die Sitze und Kopfstﬁtzen
gel benutzen, um den Abstand zu AuB3enspiegel einzeln und zusammen (syn-

nachfolgenden Fahrzeugen bei einem Fahr- chron) eingestellt werden. Si d Koofstii
bahnwechsel zu bestimmen, kénnten Sie sich o Bei einer Geschwindigkeit iiber 40 km/h itze un op stiitzen
verschatzen - Unfallgefahr! (25 mph) lasst sich die Klappfunktion der Au- einstellen

© Benutzen Sie nach Mdglichkeit den i B iegel nicht aktivi

Riickspiegel, um den Abstand zu nachfolgen- Warum ist die Sitzeinstellung so
den Fahrzeugen zu bestimmen. wichtig?

o Achten Sie beim Zuriickklappen der Auf3en-

spiegel darauf, dass sich keine Finger zwi- Die richtige Sitzeinstellung ist unter anderem
schen dem Spiegel und dem Spiegelful be- wichtig fiir die optimale Schutzwirkung der

finden — Verletzungsgefahr! Sicherheitsgurte und des Airbag-Systems.

S Ihr Fahrzeug verfiigt Uber fiinf Sitzplatze,
& Umwelthinweis zwei Sitzpldtze vorne und drei Sitzpldtze hin-
Auf3enspiegelbeheizung nur so lange einge- ten. Jeder Sitzplatz ist mit einem Dreipunkt-

schaltet lassen, wie sie bendtigt wird. An- Automatikgurt ausgestattet.
dernfalls wird unnétig Kraftstoff verbraucht.

Der Fahrer- und der Beifahrersitz konnen in
vielfdltiger Weise an die korperlichen Gege-
benheiten der Insassen angepasst werden.

e Sollte die elektrische Einstellung einmal Die richtige Einstellung der Sitze ist beson-
PO, beide AuBenspiegel von ders wichtig fir:

Hand durch Driicken auf den Rand der Spie-

gelfldche eingestellt werden. e ein einfaches und schnelles Erreichen aller

« Bei Fahrzeugen mit elektrisch-anklappba- Bedienelemente der Instrumententafel,

ren AuBBenspiegeln gilt: Wenn das Spiegelge- e eine entspannte, ermiidungsarme Korper-

héuse durch duBere Krafteinwirkung (z. B. haltung,

Anstofien beim Rangieren) verstellt wurde,

miissen die Spiegel elektrisch bis zum An- © ein sicheres Fahren» Seite 5,

schlag angeklapp den. Das Spiegelg e ein Gewahrleisten der maximalen Schutz-
héuse darf keinesfalls von Hand zuriickge- wirkung der Sicherheitsgurte und des Airbag-
stellt werden, da sonst die Spiegelfunktion Systems »» Seite 12.

beeintrachtigt wird.



/\ ACHTUNG

o Eine falsche Sitzhaltung des Fahrers und
derl kann zu lebensgeféhrlichen Ver-
letzungen fiihren.

* Nehmen Sie niemals mehr Personen mit,
als Sitzpldtze im Fahrzeug vorhanden sind.

e Jeder Insasse im Fahrzeug muss den zum
Sitzplatz gehdrenden Sicherheitsgurt richtig
anlegen und tragen. Kinder miissen zum
Schutz in einem Kindersicherheitssitz trans-
portiert werden » Seite 26, Kinder sicher be-
fordern.

¢ Die Vordersitze und alle Kopfstiitzen miis-
sen immer der Kérpergréfie entsprechend
eingestellt sowie die Sicherheitsgurte immer
richtig angelegt sein, um lhnen und lhren
Mitfahrern einen optimalen Schutz bieten zu
kdnnen.

e Die Fiifle miissen wahrend der Fahrt immer
im FufSraum gehalten werden - legen Sie die
FiiBe niemals auf die Instrumententafel, aus
dem Fenster heraus oder auf die Sitzfldchen!
Das gilt auch fiir die Mitfahrer. Durch eine fal-
sche Sitzposition setzen Sie sich im Falle ei-
nes Bremsmanovers oder Unfalles einem er-
hohten Verletzungsrisiko aus. Bei einer Air-
bagauslosung konnen Sie sich durch eine fal-
sche Sitzposition lebensgefahrliche Verlet-
zungen zuziehen.

o Fiir den Fahrer und Beifahrer ist es wichtig,
einen Abstand von mindestens 25 cm zum
Lenkrad bzw. zur Instrumententafel einzuhal-
ten. Wenn Sie den Mindestabstand nicht ein-
halten, kann Sie das Airbag-System nicht

schiitzen - Lebensgefahr! Der Abstand zwi-
schen Fahrer und dem Lenkrad bzw. zwischen
dem Beifahrer und der Instrumententafel soll-
te immer so grof3 wie maglich sein.

o Stellen Sie den Fahrer- oder Beifahrersitz
nur bei stehendem Fahrzeug ein. Das gilt
auch fiir die Langsverstellung der Riicksitze.
lhr Sitz kénnte sich sonst wahrend der Fahrt
unerwartet verstellen und das kann zu einer
gefédhrlichen Verkehrssituation und damit zu
Verlet fiihren. Auf3erd h Sie
wihrend der Sitzeinstellung eine falsche
Sitzposition ein — Lebensgefahr!

o Fiir das Installieren eines Kindersitzes auf
dem Beifahrersitz gelten ganz besondere Vor-
schriften. Beachten Sie beim Einbau eines
Kindersitzes unbedingt die Warnhinweise auf
» Seite 26, Kinder sicher befordern.

| Vordersitze einstellen

B5P.08E6 |

Abb. 74 Bedienungselemente am linken Vor-
dersitz.

Die Bedienelemente » Abb. 74 befinden sich
beim rechten Vordersitz auf der rechten Sei-
te.

(D) sitz in Langsrichtung einstellen

— Ziehen Sie den Griff nach oben und ver-
schieben Sie den Sitz nach vorne oder hin-
ten.

— Lassen Sie den Griff (1) los und schieben
Sie den Sitz weiter, bis die Sitzverriegelung
einrastet.

(2) Sitzhhe einstellen*

- Bewegen Sie den Hebel (ggf. mehrfach)
aus der Grundstellung nach oben oder un-
ten. Der Sitz wird dabei schrittweise ange-
hoben oder abgesenkt.

(3 Neigung der Riickenlehne einstellen

— Entlasten Sie die Lehne und drehen Sie das
Handrad.

(&) Lendenwirbelstiitze einstellen*

— Entlasten Sie die Lehne und drehen Sie das
Handrad, um die Lendenwirbelstiitze einzu-
stellen.

Die Lehnenpolsterpartie wolbt sich durch die
Einstellung im Lendenwirbelbereich mehr
oder weniger aus. Dadurch wird die natirli-
che Krimmung der Wirbelsdule besonders
wirksam unterstiitzt.

Technische Daten
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| Richtige Einstellung der Kopfstiitzen

e Stellen Sie niemals den Fahrer- oder Bei-
fahrersitz wahrend der Fahrt ein. Wéhrend
der Sitzeinstellung nehmen Sie eine falsche
Sitzposition ein — Lebensgefahr! Stellen Sie
den Fahrer- oder Beifahrersitz nur bei stehen-
dem Fahrzeug ein.

e Um das Verletzungsrisiko bei einem plotzli-
chen Bremsmanaver oder bei einem Unfall zu
reduzieren, fahren Sie niemals mit zu weit
nach hinten geneigten Riickenlehnen. Die op-
timale Schutzwirkung des Sicherheitsgurtes
wird nur erreicht, wenn sich die Riickenlehne
in einer aufrechten Position befindet und der
Fahrer und Beifahrer den Sicherheitsgurt
richtig angelegt haben. Je starker die Riicken-
lehne nach hinten geneigt ist, desto grofier
ist die Verletzungsgefahr durch einen fal-
schen Gurtbandverlauf!

e Vorsicht beim Einstellen der Sitzhdhe oder
der Léngsrichtung! Ein unachtsames oder un-
kontrolliertes Vorgehen kann zu Quetschver-
letzungen fiihren.

- =

Abb. 75 Von vorne betrachtet: richtig einge-
stellte Kopfstiitze und korrekter Gurtverlauf

Richtig eingestellte Kopfstiitzen sind ein
wichtiger Teil des Insassenschutzes und kén-
nen die Verletzungsgefahr in den meisten
Unfallsituationen reduzieren.

— Die Kopfstiitzen so einstellen, dass sich die
Oberkante der Kopfstiitze moglichst auf ei-
ner Linie mit dem oberen Teil Ihres Kopfes,
aber mindestens auf Augenhohe befindet
» Abb. 75.

Einstellen der Kopfstiitzen » Seite 96.

/\ ACHTUNG

e Das Fahren mit ausgebauten oder nicht
richtig eingestellten Kopfstiitzen erhdht das
Risiko schwerer Verletzungen.

BSF0786

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen kénnen im
Falle einer Kollision oder bei einem Unfall
zum Tode fiihren.

e Falsch eingestellte Kopfstiitzen erh6hen
auch das Verletzungsrisiko bei plétzlichen
oder unerwarteten Fahr- und Bremsmand-
vern.

© Die Kopfstiitzen miissen immer der Kérper-
grofie entsprechend richtig eingestellt sein.

| Kopfstiitzen einstellen oder ausbauen

R e |
Abb. 76 Kopfstiitze einstellen oder ausbau-
en.

Héhe einstellen (Vordersitze)

— Greifen Sie die Kopfstltze an der Seite und
ziehen Sie sie bis auf die gewiinschte Posi-
tion nach oben.

— Zum Senken der Kopfstiitze driicken Sie auf
die Taste und schieben Sie die Kopfstiitze
nach unten.



Sitze und Kopfstiitzen

— Vergewissern Sie sich, dass sie sicher in ei-
ner Position eingerastet ist.

Hohe einstellen (Riicksitze)

— Greifen Sie die Kopfstiitze an der Seite und
ziehen Sie sie bis auf die Gebrauchsstel-
lung nach oben.

— Zum Senken der Kopfstiitze driicken Sie auf
die Taste und schieben Sie die Kopfstiitze
nach unten.

— Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstiitze
sicher in einer Position eingerastet ist.
» Seite 10

Neigungsverstellung (Vordersitze)

— Verstellen Sie die Kopfstiitze nach vorne
oder hinten auf die gewiinschte Stellung.

Kopfstiitzen ausbauen

— Schieben Sie die Kopfstiitze ganz nach
oben.

— Driicken Sie die Taste » Abb. 76 (Pfeil).

— Halten Sie die Taste in gedriickter Stellung
und ziehen Sie die Kopfstiitze gleichzeitig
heraus.

Kopfstiitze einbauen

— Stecken Sie die Kopfstitze in die Fiihrun-
gen der entsprechenden Riickenlehne.

— Schieben Sie die Kopfstiitze nach unten.

— Stellen Sie die Kopfstiitze der Kérpergrofie
entsprechend ein » Seite 10 und » Sei-
te9.

/\ ACHTUNG

© Fahren Sie niemals mit ausgebauter Kopf-
stiitze - Verletzungsgefahr!

 Fahren Sie niemals, ohne die hinteren Kopf-
stiitzen richtig eingestellt zu haben, dies
konnte schwerwiegende Verletzungen verur-
sachen.

Technische Daten

o Stellen Sie die Kopfstiitzen nach dem Ein-
bau immer richtig entsprechend der Kérper-
groBe des Insassen ein, um die optimale
Schutzwirkung zu gewahrleisten.

© Beachten Sie Warnhinweise auf » Seite 96,
Richtige Einstellung der Kopfstiitzen.

Sitzfunktionen

| Beheizbare Sitze* 4

- il F
Abb. 77 Réndelrdder fiir die Sitzheizung der
Vordersitze.

[ nse-omes |
Abb. 78 Sitzheizung der Vordersitze mit Cli-
matronic.

Die Sitzflachen und Riickenlehnen der Vor-
dersitze sind mit einer elektrischen Sitzhei-
zung ausgestattet.

»
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Bedienung

Sitzheizung der Vordersitze bei Fahrzeugen
ohne Climatronic

— Drehen Sie das jeweilige Ré@ndelrad
» Abb. 77, um die Sitzheizung einzuschal-
ten. In Grundstellung 0 ist die Sitzheizung
ausgeschaltet.

Sitzheizung der Vordersitze bei Fahrzeugen
mit Climatronic

— Zum Einschalten der Sitzheizung betétigen
Sie den entsprechenden Knopf.

— Bei der ersten Betdtigung wird die Sitzhei-
zung auf der obersten Stufe eingeschaltet
(Stufe 3).

— Bei der zweiten Betédtigung wird die Sitzhei-

zung auf der mittleren Stufe eingeschaltet
(Stufe 2).

— Bei der dritten Betdtigung wird die Sitzhei-
zung auf der untersten Stufe eingeschaltet
(Stufe 1).

— Bei der vierten Betdtigung wird die Sitzhei-
zung ausgeschaltet und die LED erlischt
(Stufe 0).

Die Sitzheizungen funktionieren nur bei ein-
geschalteter Zindung. Das linke Réndelrad
steuert den linken Sitz und das rechte Ran-
delrad den rechten Sitz.

® VORSICHT

Um die Heizelemente der Sitzheizung nicht
zu beschédigen, sollten Sie nicht auf den Sit-
zen knien oder die Sitzfldche und Riickenleh-
ne anderweitig punktformig stark belasten.

Riicksitze

| Elektrische Sitzeinstellung

Abb. 80 Neigung der Riickenlehne einstellen.

Abb. 79 Entriegelungsstange fiir den Riick-
sitz.

Die Sitze kdnnen unabhdngig voneinander
nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Die-
se Verstellung kann mit 1/3 bzw. 2/3 des Sit-
zes vorgenommen werden. Die Verstellung ist
aufverschiedenen Positionen maglich.

Léngsrichtung

— Entriegeln Sie den Hebel in sitzender Posi-
tion in Richtung des Pfeils » Abb. 79.

— Schieben Sie den Sitz nach vorn bzw. hin-
ten auf die gewiinschte Position.

Neigung der Riickenlehne einstellen

— Halten Sie die Riickenlehne oben fest. Zie-
hen Sie die seitliche Zugschlaufe am Sitz
» Abb. 80 (1) in Pfeilrichtung und halten
Sie die Zugschlaufe in dieser Stellung. Dri-
cken Sie die Riickenlehne in die gewiinsch-
te Stellung nach hinten und lassen Sie die
Zugschlaufe los.



e und Kopfstiitzen

e Stellen Sie den Sitz nur bei stehendem
Fahrzeug ein. Ihr Sitz knnte sich sonst wéh-
rend der Fahrt unerwartet verstellen und das
kann zu einer gefahrlichen Verkehrssituation
und damit zu Verletzungen fiihren.

¢ Die Riickenlehnen nicht nach vorne klap-
pen, wenn der Sitz verstellt ist, sonst kénnte
die Mittelkonsole beschédigt werden.

o Uberpriifen Sie nach dem Verstellen, dass
der Sitz in einer Position eingerastet ist.

o Fiir ein maximales Fassungsvermagen des

Gepéackraums klappen Sie die Sitzlehnen in
der normalen Riicksitzposition nach vorne.

o Fiir ein maximales Fassungsvermdgen des
Gepéckraums ohne Umklappen der Sitzleh-
nen verstellen Sie die Sitze nach vorne auf

die gewiinschte Position.

| Sitzlehne umklappen und anheben

Abb. 81 Umklappen der hinteren Sitze.

N

Abb. 82 Riickenlehne der Vordersitze anhe-
ben.

Riickenlehne vorklappen

— Ziehen Sie an der Schlaufe auf der Seite
des Sitzes » Abb. 81 (D).

In dieser Stellung ist die Riickenlehne verrie-
gelt.

Riickenlehne aufstellen

— Ziehen Sie die seitliche Zugschlaufe am
Sitz» Abb. 82 @ in Richtung des Pfeils,
bis sie einrastet.

Achten Sie beim Um- bzw. Zuriickklappen da-
rauf, dass die seitlichen Sicherheitsgurte am
Halter der Verkleidung einrasten »» Abb. 81,
um Beschddigungen durch Einklemmen im
Lehnenschloss zu verhindern.

/\ ACHTUNG

© Nach dem Loslassen der Zugschlaufe ist die
einwandfreie Verriegelung der Sitzlehne zu
iiberpriifen.

 Die Schlaufen der Verriegelungssy

den Sitzen diirfen aus Sicherheitsgriinden
nicht zur Befestigung von Gegenstanden be-
nutzt werden.

an

© Achten Sie nach dem Einrasten der Lehne
darauf, dass sich die Gurtschlésser auf dem
Sitzkissen befinden.

Technische Daten
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| Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach

Transportieren und

praktische Ausstattungen

Ablagen

| Ablagefach auf der Beifahrerseite

BSP.0ATA

Abb. 84 Armlehne vorne mit einem Ablage-
fach

— Zum Offnen des Ablagefaches driicken Sie
die Taste der Armlehne in Pfeilrichtung
» Abb. 84 und heben den Deckel nach
oben an.

Abb. 83 Beifahrerseite: Ablage

Das Fach ldsst sich durch Ziehen am Off-

R R *
nungshebel 6ffnen »» Abb. 83. Fiir den Zugang zum CD-Wechsler* oder

/\ ACHTUNG

te zu driicken.
Lassen Sie den Ablagefachdeckel wahrend
der Fahrt immer geschlossen, um das Verlet-
zungsrisiko wahrend eines plétzlichen
Bremsmandvers oder im Falle eines Unfalles
zu verringern.

— Zum SchlieBen des Ablagefaches fiihren
Sie die Armlehne nach unten.

/\ ACHTUNG

Lassen Sie das Ablagefach wahrend der Fahrt
immer geschlossen, um das Verletzungsrisiko
durch die nach oben geklappte Armlehne

In der Armlehne befindet sich ein Ablagefach.

zum unteren Ablagefach ziehen Sie den De-
ckel der Armlehne nach oben, ohne die Tas-

wihrend eines plétzlichen Bremsmandvers
oder im Falle eines Unfalles zu reduzieren.

Der CD-Wechsler befindet sich in diesem Ab-
lagefach.

| Ablagen unter den Vordersitzen*

| B3P-0RTS

Abb. 85 Ablagefacher unter den Vordersitzen

Unter jedem Vordersitz befindet sich ein Ab-
lagefach mit Deckel.

Das Fach*» Abb. 85 ldsst sich 6ffnen, indem
Sie auf die Taste des Fachs driicken und den
Deckel aufklappen.

Je nach Zug am Griff 6ffnet sich der Deckel in
einem Winkel von 15° oder 60°. Wird der
Druck ab der Position 60° fortgesetzt, wird
das Fach vollstandig geoffnet.



Transportieren und praktische Ausstattungen
Driicken Sie zum SchlieBen den Deckel wie- | Ablageficher in der Dachkonsole*

der an, bis er einrastet. " N N 3
* Wahrend der Fahrt darf der Klapptisch nicht g
heruntergeklappt sein, wenn sich in der zwei- >

A ACHTUNG ten Sitzreihe Mitfahrer befinden. Bei einem S
* Es diirfen nur Gegenstédnde mit einem Ge- plétzlichen Bremsmanéver besteht Verlet- 2
wicht von maximal 1,5 kg in diesem Fach ab- zungsgefahr! Der Tisch muss deshalb wih- S
gelegt werden. rend der Fahrt heraufgeklappt und eingeras- &
o Achten Sie darauf, dass das Fach wihrend tet sein.
der Fahrt verriegelt ist. Bei einer Vollbrem- o Stellen Sie keine heif3en Getrénke in die
sung bzw. bei einem Unfall besteht sonst Ver- Getrankehalter. Im Falle eines normalen oder S
letzungsgefahr, wenn die Gegensténde he- plétzlichen Fahrmandvers, beim plétzlichen =
rausgeschleudert werden. Bremsen oder bei einem Unfall kénnen die <« [ k =
heiBen Getranke verschiittet werden — Ver- Abb. 87 Ablagen in der Dachkonsole. ;a:_a
briihungsgefahr! g—
| Klapptisch* In der Dachkonsole befinden sich vier Abla- —
® VORSICHT gefécher.
Lassen Sie keine offenen Getriinke wihrend — Zum Offnen driicken Sie auf den Taster der
der Fahrt im Getrankehalter stehen. Die Ge- Klappe » Abb. 87. Die Abdeckung 6ffnet o
trdnke kdnnten z.B. beim Bremsen verschiit- sich selbsttétig. =
tet werden und Schdden am Fahrzeug verur- . N . <
e — Zum SchlieBen driicken Sie den Deckel %
nach oben, bis er einrastet. fal

/\ ACHTUNG

Lassen Sie die Ablagefachdeckel wéhrend der
Fahrt immer geschlossen, um das Verlet-

zungsrisiko wahrend eines plétzlichen =
Bremsmandvers oder im Falle eines Unfalles E
An den Riickseiten der Vordersitzlehnen be- zu reduzieren und damit keine Gegenstande 2
finden sich Klapptische. indenl m geschleudert werden kén- 2
nen.

— Klappen Sie den Tisch zum Aufstellen in
Pfeilrichtung » Abb. 86 nach oben.

101
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| Getréinkehalter vorne

A
Abb. 88 Getrdankehalter vorne.

In der Mittelkonsole vor dem Schalthebel be-
finden sich zwei Getrankehalter» Abb. 88.

/\ ACHTUNG

o Stellen Sie keine heifien Getrédnke in die
Getrankehalter. Im Falle eines normalen oder
plétzlichen Fahrmandvers, beim plétzlichen
Bremsen oder bei einem Unfall kénnen die
heifien Getrédnke verschiittet werden und es
besteht Verbriihungsgefah

e Verwenden Sie keine Becher aus hartem
Material (z. B. Glas, Porzellan), bei einem Un-
fall besteht Verletzungsgefahr.

Hinterer Getrdnkehalter* /
Armauflage*

— Zum SchlieBen den Getrankehalter*/Ar-
mauflage* in Pfeilrichtung anheben
» Abb. 90 (2).

/\ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Gegenstande im
Gepédckraum sicher mit dem Netz* befestigt
sind, wenn Sie mit umgeklappter Armauflage
fahren » Seite 112.

Weitere Ablagen

A

\ s ol BsPomag
Abb. 90 Getrankehalter in der Armauflage.

Getrénkehalter*/Armauflage*6ffnen und
schlieBBen

— Zum Offnen ziehen Sie die Schlaufe in Pfeil-

richtung » Abb. 89 (D).

Weitere Ablagen befinden sich:

e In der Mittelkonsole
e In den Tiirverkleidungen (vorne und hinten)

® In den Seitenverkleidungen des Gepdackrau-
mes

® In der Reserveradmulde im Gepdckraum
(nur bei Fahrzeugen mit Pannenset*)

Die Kleiderhaken befinden sich an den hint-
eren Haltegriffen im Dach.

/\ ACHTUNG

© Legen Sie keine Gegenstande auf die In-

str fel. Diese Geg

wéhrend der Fahrt (z.B. beim Beschleunigen,
beim Abbremsen oder bei einer Kurvenfahrt)
inden | geschleudert den und

Sie vom Verkehrsg;.schehen ablenken.




Transportieren und praktische Ausstattungen

o Stellen Sie sicher, dass wihrend der Fahrt

keine Geg dnde aus der Mittelk L
oder aus and: Ablageméglichkeiten in
den FuBraum des Fahrers g ko Im

Zusidtzliche Mehrzweckablage*

| Allgemeines

Falle eines plotzlichen Bremsmandvers waren
Sie nicht mehr in der Lage, zu bremsen, zu
kuppeln oder Gas zu geben - Unfallgefahr!

o Aufgehéngte Kleidungstiicke diirfen die
Sicht des Fahrers nicht beeintrachtigen — Un-
fallgefahr! Die Kleiderhaken sind nur fiir das
Aufhé@ngen von leichten Kleidungsstiicken
entwickelt worden. Lassen Sie keine harten,
scharfen oder schweren Gegensténde in den
aufgehangten Kleid tiicken. Bei plotzli-
chen Bremsmanévern oder Unfillen, insbe-
sondere mit Airbagauslésung, kénnen diese
Teile die Insassen verletzen.

Abb. 92 Zusdtzliche Ablage. Funktionen.

Diese Ablage kann nur am mittleren Riicksitz
eingebaut werden.

Offnen

— Die Klappe (B) im Bereich (A)» Abb. 91 an-
heben.

Schlieflen

— Die Klappe nach unten driicken, bis sie ein-
rastet.

Technische Daten

Funktionen der zusétzlichen Ablage

e Das vordere offene Fach kann zum Aufbe-
wahren kleinerer Gegenstande verwendet
werden, die, wenn sie durch den Innenraum
geschleudert werden, die Insassen nicht ver-
letzen kénnen.

=
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® Die Getrankehalter werden zum Abstellen
von Dosen und Getrdnkebechern verwendet.
® Das Spannband auf der Seite dient zur Ab-
lage von Papieren oder Zeitschriften.

® Die Tische kénnen als Schreibunterlage ver-
wendet werden.

Bedienung

Fiir die Benutzung des Tischs (©)» Abb. 92
muss er aus seiner Aufnahme an der Seite
der zusatzlichen Ablage herausgenommen
und in seiner Halterung (D) » Abb. 92 auf der
Frontseite der zusatzlichen Ablage einge-
hangt werden.

Der Tisch in der rechten Aufnahme wird in der
Halterung vorne links an der zusétzlichen Ab-
lage und derTisch in der linken Aufnahme in
der Halterung vorne rechts montiert. »

Sicherheit
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Die Tische haben zwei Gebrauchsstellungen
und kdnnen nicht vertauscht werden.

/\ ACHTUNG

e Die zusdtzliche Ablage darf mit maximal 5
kg belastet werden. Diese Last bitte nicht
iiberschreiten.

o Achten Sie darauf, dass die Klappe der zu-
sdtzlichen Ablage wahrend der Fahrt ge-
schlossen ist.

e Die Tische diirfen sich wahrend der Fahrt
nicht in Gebrauchsstellung befinden.

e Wahrend der Fahrt und wenn sie nicht be-
nutzt werden, miissen die Tische im Innern
der zusétzlichen Ablage bei geschlossener
Klappe aufbewahrt werden.

e Stellen Sie keine hei3en Getrénke in die
Getrankehalter. Bei einem Fahrmandver kann
das Getrank auslaufen und Verbriihungen
verursachen.

 Bei fahrendem Fahrzeug keine Dosen im
Getrédnkehalter abstellen. Sie konnten durch
den Innenraum geschleudert werden und Ver-
letzungen der Insassen verursachen.

e Achten Sie bitte darauf, dass die Halteplat-
te fest im Sitzrahmen eingehéngt ist.

e Wenn die Halteplatte nicht benutzt wird,
bewahren Sie sie in der Ablage auf.

e Wenn die zusdtzliche Ablage nicht ge-
braucht wird, befestigen Sie diese bitte si-
cher mit dem Netz im Gepdckraum.

(@) Hinweis

e Achten Sie darauf, dass die zusitzliche Ab-
lage fest eingebaut ist. Ziehen Sie die Ablage
am vorderen Fach nach vorne und iiberpriifen
Sie, dass die beiden Halteelemente fest in
den beiden Ringen sicher befestigt sind.

| Ein- und Ausbau

Abb. 94 Halteplatte der zusétzlichen Ablage.

Montage der zusétzlichen Ablage

— Die Lehne des kleineren Riicksitzes um-
klappen, damit die Riickseite der Lehne
des groBeren Riicksitzes zugdnglich ist.

— Die Halteplatte (H)» Abb. 94 der zusétzli-
chen Ablage vom Fahrzeuginnern aus auf
der Riickseite des Sitzes befestigen. Sie
muss sich zwischen der Lehne und dem
Sitzkissen im Bereich des mittleren Ruicksit-
zes befinden.

— Die Platte im Sitzrahmen einklipsen. Damit
erreichen Sie, dass die Halteringe der zu-
satzlichen Ablage auf der Vorderseite des
Sitzes sichtbar sind.

— Sollte Ihnen das Einhdngen der Platte
Schwierigkeiten bereiten, neigen Sie die
Lehne des groBeren Riicksitzes leicht nach
vorne und dann wieder nach hinten, wo-
durch das Anbringen der Ablage an der
Platte erleichtert wird.

— Die zusatzliche Ablage auf dem Sitzpolster
anbringen.

— Die beiden Befestigungselemente @
» Abb. 93 zu den beiden Befestigungsrin-
gen (6 Abb. 94 ausrichten und die bei-
den Klammern vollstandig in die Befesti-
gungsringe eindriicken.



Transportieren und praktische Ausstattungen

Demontage der zusitzlichen Ablage

— An den Knopfen » Abb. 93 (F) der Klam-
mern nach vorne ziehen (rote Knépfe), bis
sie horbar ausgehdngt sind.

— Den groferen Riicksitz umklappen und die
Halteplatte der zusatzlichen Ablage abneh-
men.

Aschenbecher*,
Zigarettenanziinder* und
Steckdose

| Aschenbecher vorne*

i 85p.0885

Abb. 95 Aschenbecher im Getrdnkehalter vor-
ne.

Aschenbecher 6ffnen und schliefien

— Zum Offnen des Aschenbechers den Deckel
anheben» Abb. 95.

— Zum SchlieRen den Deckel nach unten drii-

cken.

Aschenbecher leeren

— Aschenbecher herausnehmen und auslee-
ren.

/\ ACHTUNG

Stecken Sie niemals Papier in den Aschenbe-
cher. Heif}e Asche kann das Papier im
Aschenbecher in Brand setzen.

| Zigarettenanziinder*

Abb. 96 Der Zigarettenanziinder befindet sich
in der Steckdose der vorderen Mittelkonsole.

— Driicken Sie den Zigarettenanziinder
» Abb. 96 zum Einschalten hinein» A\,

— Warten Sie, bis der Anziinderknopf hervor-
springt.

— Ziehen Sie den Zigarettenanziinder heraus
und ziinden Sie die Zigarette an der gliih-
enden Heizspirale an.

/\ ACHTUNG

 Eine unsachgemifie Benutzung des Ziga-
rettenanziinders kann zu Verletzungen fiihren
oder einen Brand verursachen.

e Vorsicht beim Benutzen des Zigarettenan-
ziinders! Die Unsachgemé@fle Verwendung des
Zigarettenanziinders kann Verbrennungen
und schwere Verletzungen verursachen.

© Der Zigarettenanziinder funktioniert bei
ingeschal Ziindung bzw. bei laufend
Motor. Deshalb sollten Kinder niemals unbe-
aufsichtigt im Fahrzeug zuriickgelassen wer-
den, da sie einen Brand verursachen konnten.

Technische Daten
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| Steckdosen

(.

850888

Abb. 98 Modell Altea XL/Freetrack: Steckdose
im Gepackraum.

Am 12-Volt-Stromanschluss an der vorderen
Konsole des Innenraums » Abb. 97 und im
Gepdckraum™* kann elektrisches Zubehor an-
geschlossen werden. Dabei darf die Leis-
tungsaufnahme an jeder Steckdose 120 Watt
nicht tiberschreiten.

Bedienung

/\ ACHTUNG

Die Steckdosen und damit das angeschlosse-
ne elektrische Zubehor funktionieren nur bei
eingeschalteter Ziindung bzw. bei laufendem
Motor. Eine unsachgemife Benutzung der
Steckdosen oder des elektrischen Zubehors
kann zu ernsten Verletzungen fiihren bzw. ei-
nen Brand verursachen. Deshalb sollten Kin-
der niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu-
riickgelassen werden, da sie Verletzungen er-
leiden kdnnten.

® Bei stehendem Motor und eingeschaltetem
Zubehor entlddt sich die Fahrzeugbatterie.

o Beachten Sie vor dem Kauf von Zubehértei-
len die Hinweise auf» Seite 158.

| Zusitzlicher Audio-Eingang (AUX-IN)*

Abb. 99 Anschluss fiir einen zusétzlichen Au-
dio-Eingang.

— Den AUX-Deckel anheben »» Abb. 99.

— Den Stecker vollstandig einstecken (siehe
Bedienungsanleitung des Radios).

| Anschluss AUX RSE*

Abb. 100 Anschluss AUX RSE.

Dieser Anschluss kann als Audio-Eingang (ro-
ter und weiBer Anschluss) oder als Audio-
und Video-Eingang (roter, weiRer und gelber
Anschluss) verwendet werden. Weitere Infor-
mationen tiber diesen Audio-/Videoeingang
erhalten Sie in der Anleitung des RSE.
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| Anschluss MEDIA-IN*

Abb. 101 Anschluss an der Mittelarmlehne.

Weitere Informationen tber die Funktion die-

ses Gerdts erhalten Sie in der Betriebsanlei-
tung des Radios.

Verbandskasten, Warndreieck,
Feuerloscher

| Warndreieck* und Verbandskasten*

= |
&) B5P-0892
Abb. 102 Altea: Aufnahme fiir das Warndrei-
eck unter der hinteren Ablage.

© Das Warndreieck und der Verbandskasten
gehoren nicht zur Serienausstattung des
Fahrzeugs.

© Das Verbandskissen oder der Verbandskas-
ten muss den gesetzlichen Anforderungen
entsprechen.

® Achten Sie beim Verbandskissen / Ver-
bandskasten auf das Verfalldatum der Inhal-
te. Nach Ablauf des Verfalldatums sollten Sie
so schnell wie méglich ein neues Verbands-
kissen / Verbandskasten kaufen.

® Vor dem Kauf von Zubehérteilen die Hinwei-
se auf» Seite 158 beachten.

| Feuerldscher*

Das Warndreieck* kann je nach Fahrzeugver-
sion in einem Ablagefach unter der hinteren
Ablage » Abb. 102 oder in dem unter dem
Teppichbelag des Gepdckraumbodens be-
findlichen Ablagefach untergebracht werden.

Der Verbandskasten kann je nach Version im
Ablagefach unter dem Teppichbelag des Ge-
packraumbodens oder aber im Ablagefach in
der linken Seitenverkleidung des Gepack-
raums untergebracht werden.

Der Feuerloscher* kann auf dem Gepack-
raumboden aufbewahrt und mit Klettver-
schluss befestigt werden.

© Der Feuerldscher gehort nicht zum Liefer-
umfang des Fahrzeugs.

o Der Feuerldscher muss den jeweils giiltigen
gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

o Stellen Sie sicher, dass der Feuerlgscher
funktionstiichtig ist. Daher miissen Feuerlo-
scher regelmésig iiberpriift werden. Wann die
nichste Uberpriifung ist, erkennen Sie am
aufgeklebten Priifsiegel.

Technische Daten
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e Vor dem Kauf von Zubehdrteilen die Hinwei-
se auf» Seite 158 beachten.

Gepdckraum

| Gepéckraum beladen

Alle Gepéckstiicke oder lose Gegenstande
missen sicher im Gepackraum befestigt
sein. Nicht befestigte Gegenstdnde, die im
Gepdckraum hin- und hergeschleudert wer-
den, konnen die Fahrsicherheit oder die Fah-
reigenschaften des Fahrzeuges durch die
Schwerpunktverlagerung beeintrachtigen.

— Verteilen Sie die Ladung gleichméaRig im
Gepdckraum.

— Verstauen Sie schwere Gepéackstiicke so
weit wie moglich vorne im Gepdckraum.

— Verstauen Sie schwere Gepdckstiicke unten
im Gepdckraum.

— Befestigen Sie schwere Gegenstdnde an
den vorhandenen Verzurrgsen »» Sei-
te 110.

/\ ACHTUNG

e Loses Ladegut oder andere Gegenstdnde im
Gepéckraum kénnen zu ernsten Verletzungen
fiihren.

® Verstauen Sie Gegenstdnde immer im Ge-
péckraum und befestigen Sie diese an den
Verzurrosen.

* Benutzen Sie speziell zum Befestigen von
ct Geg dnden geeignete Spann-
bénder.

 Lose Gegenstdnde konnen bei plotzlichen
Mandvern oder Unféllen nach vorne geschleu-
dert werden und Fahrzeuginsassen oder an-
dere Verkehrsteilnehmer verletzen. Diese er-
hdhte Verletzungsgefahr steigert sich noch,
wenn die umhergeschleuderten Gegenstinde
vom ausldsenden Airbag getroffen werden. In
solch einem Fall kénnen die Gegenstidnde zu

,,Gesch “ den - Leb g fahr!

* Beachten Sie bitte, dass sich beim Trans-
port von schweren Gegenstdnden die Fahre-
igenschaften durch die Schwerpunktverlage-
rung verdndern - Unfallgefahr! Passen Sie
deshalb lhre Fahrweise und die Geschwindig-
keit den Gegebenheiten an.

o Uberschreiten Sie niemals die zuld

* Niemals Kinder im oder am Fahrzeug spie-
len lassen. Schlie3en und verriegeln Sie so-
wohl die Heckklappe als auch alle Tiiren,
wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Vergewis-
sern Sie sich vor dem Verriegeln, dass sich
keine Personen im Fahrzeug befinden.

® VORSICHT

Die Heizfdden der Heckscheibe kdnnen durch
scheuernde Gegenstédnde auf der Gepackrau-
mabdeckung zerstort werden.

e Ein Luftaustausch im Fahrzeug hilft ein Be-
schlagen der Scheiben zu reduzieren. Die ver-
brauchte Luft entweicht durch die Entliif-
tungsschlitze in der Seitenverkleidung des
Gepédckraumes. Stellen Sie sicher, dass diese
Entliiftungsschlitze nicht abgedeckt sind.

* Geeignete Spanngurte zum Befestigen des

Achslasten und das zuldssige Gesamtgewicht
des Fahrzeugs. Wenn diese Gewichte iiber-
schritten werden, kénnen sich die Fahreigen-
schaften des Fahrzeuges @ndern, was zu Un-
fallen, Verletzungen und Fahrzeugbeschadi-
gungen fiihren kann.

e Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeauf-
sichtigt, besonders wenn die Heckklappe ge-
offnet ist. Kinder kénnten in den Gepackraum
klettern und die Heckklappe von innen schlie-
f3en. Damit wéren sie eingeschlossen und
kdnnten ohne Hilfe von auBen nicht mehr das
Fahrzeug verlassen - Lebensgefahr!

Ladegutes an den Verzurrésen kdnnen Sie
iiber den Zubehdrhandel beziehen.



| Hutablage

v Gilt fiir das Modell: ALTEA

Abb. 104 Ausbau des Ablagefachs.

Gepédckraumabdeckung ausbauen

— Hangen Sie die Streben » Abb. 103 (B) aus
den Aufnahmen (®) aus.

— Die Ablage in Ruheposition und durch Zie-
hen nach auen abnehmen. Das Ablage-
fach muss geschlossen sein.

nsportieren und praktische Ausstattungen

Ausbau des Ablagefachs

— Nach aufien ziehen, bis das Ablagefach aus
den Drehhaltern geldst ist» Abb. 104.

/\ ACHTUNG

Legen Sie keine schweren Gegenstdnde auf
der Hutablage ab, da dies bei einem plotzli-
chen Bremsmandéver eine Gefahr fiir die In-
sassen darstellt.

® VORSICHT

o Achten Sie vor dem Schlie3en der Heck-
klappe darauf, dass die Hutablage richtig be-
festigt ist.

e Eine Zuladung mit zu grofem Umfang im
Gepackraum kann dazu fiihren, dass die Hut-
ablage nicht richtig angebracht ist, wodurch
sie verbogen bzw. beschadigt werden kann.

e Wenn die Umfinge der Zuladung im Ge-
packraum zu groB sind, sollten Sie die Ablage
abnehmen.

(@ Hinweis

e Wenn Sie auf der Hutablage Kleidungsstii-
cke ablegen, achten Sie bitte darauf, dass
diese nicht die Sicht durch die Heckscheibe
beeintrachtigen.

e Wenn Ihr Fahrzeug iiber ein Ablagefach*
verfiigt, diirfen dort nur Warndreiecke* und

leichte Geg dnde aufbewahrt werd

| Aufrollbare Ablage
V Gilt fiir das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

Technische Daten

Empfehlungen

Bedienung

Abb. 106 Ausbau der Ablage.

Betdtigung der Ablage

— Ziehen Sie Ablage am Griff (&) nach hinten,
bis Sie ein ,,Klickgerdusch“ héren
» Abb. 105.

Sicherheit
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— Driicken Sie auf den mit ,,PRESS“ gekenn-
zeichneten Bereich. Die Ablage wird
automatisch aufgerollt.

Ausbau der Ablage

— Driicken Sie den seitlichen Stift in Pfeilrich-
tung, heben Sie die Ablage an und nehmen
Sie sie ab»» Abb. 106.

— Beim Einbauen gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.

/\ ACHTUNG

Legen Sie keine schweren Gegenstdnde auf
der Hutablage ab, da dies bei einem pl6tzli-
chen Bremsmanover eine Gefahr fiir die In-
sassen darstellt.

@® VORSICHT

o Achten Sie vor dem Schlief3en der Heck-
klappe darauf, dass die Hutablage richtig be-
festigt ist.

e Eine Zuladung mitzu g gim
Gepéckraum kann dazu fiihren, dass die Hut-
ablage nicht richtig angebracht ist, wodurch
sie verbogen bzw. beschédigt werden kann.

n Umf:

e Wenn die Umfinge der Zuladung im Ge-
packraum zu groB sind, sollten Sie die Ablage
abnehmen.

e Wenn Sie auf der Hutablage Kleidungsstii-
cke ablegen, achten Sie bitte darauf, dass
diese nicht die Sicht durch die Heckscheibe
beeintrachtigen.

| Verzurrésen*

Im Gepéackraum kdnnen sich vier Verzurrsen
zum Befestigen von Gepdckstiicken und Ge-
genstdanden befinden.

— Benutzen Sie immer geeignete Verzurrlei-
nen, um Gepdckstiicke und Gegenstande
sicher an den Verzurrésen zu befestigen
» A in Gepdckraum beladen auf Sei-
te 108.

— Klappen Sie die Verzurrésen hoch, um die
Verzurrleinen befestigen zu konnen.

Bei einer Kollision oder einem Unfall kénnen
auch kleine und leichte Gegenstdnde soviel
Energie aufnehmen, dass sie schwerste Ver-
letzungen verursachen kénnen. Die Grofie
der ,.Energie“ hdngt ganz wesentlich von der
Fahrzeuggeschwindigkeit und vom Gewicht
des Gegenstandes ab. Die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs ist jedoch der bedeutsamere
Faktor.

Beispiel: Ein 4,5 kg schwerer Gegenstand
liegt ungesichert im Fahrzeug. Bei einem
Frontalunfall mit einer Geschwindigkeit von

50 km/h (30 mph) erzeugt dieser Gegen-
stand Kréfte, die dem 20-Fachen seines Ge-
wichtes entsprechen. Das bedeutet, dass das
Gewicht des Gegenstands auf ca. 90 kg an-
steigt. Sie kénnen sich vorstellen, welche
Verletzungen hervorgerufen werden, wenn
dieses durch den Innenraum fliegende ,,Ge-
schoss* einen Insassen trifft. Diese erhohte
Verletzungsgefahr steigert sich noch, wenn
die umhergeschleuderten Gegenstdnde vom
auslosenden Airbag getroffen werden.

/\ ACHTUNG

* Werden Gepackstiicke oder Gegenstidnde
an den Verzurrésen mit ungeeigneten oder
beschédigten Verzurrleinen befestigt, konnen
im Falle von Bremsmandvern oder Unféllen
Verletzungen entstehen.

* Befestigen Sie niemals einen Kindersitz an
den Verzurrésen.




nsportieren und praktische Ausstattungen

| Gepéckraumnetz*
7 Gilt fiir das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

Abb. 107 Gepdckraumnetz.

> BEP-OHOR
Abb. 108 Verzurrsen zum Spannen des Ge-
packraumnetzes

Das Trennnetz verhindert, dass lose Gegen-
stande aus dem Gepédckraum in den Fahrgas-
traum geschleudert werden (z. B. bei einem
Bremsmandover).

— Fiithren Sie das Netz von unten zwischen
der Lehne und der aufrollbaren Ablage hin-
durch und héangen Sie es in den Aufnah-
men an der Decke ein, zuerst rechts dann
links »» Abb. 107.

— Héngen Sie die Bander zum Spannen des
Netzes in den vorderen Verzurrgsen ein
» Abb. 108.

| Ablagefach im Gepdckraumboden*

Abb. 109 Ablagefach im Gepackraumboden.

B5F-0a78 |

Abb. 110 Trennung im Gepdckraumboden.

Im Gepdckraumboden befindet sich ein varia-
bles Ablagefach*.

— Den Gepdckraumboden anheben und voll-
standig nach hinten klappen »» Abb. 109.

— Das Trennelement (8)» Abb. 110 je nach
GroRe der zu transportierenden Gegenstén-
de in die seitlichen Schlitze einsetzen. Un-
ter dem Fach befinden sich das Bordwerk-
zeug und das Reserverad.

— Befestigen Sie Gepackstiicke im Gepéack-
raum mit geeigneten Spannbandern an
den Verzurrgsen.

(@ Hinweis

® Das zuldssige Hochstgewicht fiir den vari-
ablen Ladefldche betrégt 100 kg. Das Ge-
wicht muss gleichmé8ig iiber die gesamte
Fldche verteilt sein.
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| Gepéckraumnetz*

_ eswoary

Abb. 111 Gepdckraumnetz

Im Gepéackraum befindet sich ein Netz zur Be-
festigung von Gegenstdnden.

— Verwenden Sie zur Befestigung des Ge-
packraumnetzes die seitlichen Befesti-
gungsringe im Gepdckraum » Abb. 111.

@ Hinweis

® Achten Sie darauf, dass das zuldssige Ge-
samtgewicht des Fahrzeugs nicht iiberschrit-
ten wird » Seite 223.

Dachgepéacktrager*

| Einfiihrung

Wenn Gegenstdnde auf dem Dach transpor-
tiert werden sollen, ist Folgendes zu beach-
ten:

e Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen,
nur Dachgepécktrager und Zubehorteile zu
verwenden, die bei den offiziellen SEAT-Be-
trieben erhdltlich sind.

e Die mit den Dachgepécktragern gelieferten
Montageanweisungen miissen genau einge-
halten werden, wobei besonders darauf zu
achten ist, dass die Dachgepacktrager kor-
rekt auf den vorgesehenen Aufnahmen aus-
gerichtet werden. Beachten Sie auch deren
Position in Fahrtrichtung, wie in der Einbau-
anweisung beschrieben. Bei Nichtbeachtung
dieser Anweisungen kénnen Spuren auf der
Karosserie oder auf den Langstragern zuriick-
bleiben.

e Besonders beachtet werden muss das An-
zugsdrehmoment der Befestigungsschrau-
ben. Uberpriifen Sie den Sitz der Schrauben
nach einer kurzen Fahrstrecke. Ziehen Sie die
Befestigungsschrauben ggf. nach und tber-
priifen Sie sie in den entsprechenden Zeitab-
standen.

e Verteilen Sie die Last gleichmaRig auf dem
Dach. Fiir jeden Trager des Dachtrdgers ist ei-
ne Hochstlast von 40 kg zuldssig, die gleich-

méafig tiber die gesamte Lange verteilt sein
muss. Es darf in keinem Fall die zuldssige
Dachlast von 75 kg (einschlieBlich des Dach-
tragers) und das zuldssige Gesamtgewicht
des Fahrzeugs tiberschritten werden. Siehe
auch Kapitel ,,Technische Daten* »» Sei-

te 223.

® Bei der Beforderung schwerer oder grof3vo-
lumiger Gegenstdnde auf dem Dach muss
berticksichtigt werden, dass sich das Fahrver-
halten durch Verlagerung des Fahrzeug-
schwerpunkts bzw. der gréfieren Windan-
griffsflache verdndert. Daher miissen Fahr-
weise und Geschwindigkeit an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst werden.

® Achten Sie bei Fahrzeugen mit Schie-
be-/Ausstelldach* darauf, dass dieses beim
Offnen nicht gegen die Dachlast sto8t.



aktische Ausstattungen

| Befestigungspunkte

Abb. 113 Modell Altea XL/Altea Freeetrack:
Befestigungspunkte fiir den Dachgepécktra-
ger.

Beachten Sie die Hinweise zur Montage und
Demontage in der beiliegenden Anleitung.

Grundtrager und Dachgepécktrager
befestigen (Altea)

Position der Befestigungspunkte fiir Grund-
trdger» Abb. 112,

Abb. 112 Modell Altea: Befestigungspunkte ® A: Markierungen fir die Befestigung im
fiir den Dachgepacktrager. hinteren Teil.

© B: Bohrung fiir die Befestigung in vorderen
Teil.

Grundtrager und Dachgepécktréger
befestigen (Altea XL/Altea Freetrack)

Grundtrdger und Dachgepéacktrdger miissen
immer korrekt befestigt werden.

Die mitgelieferte Montageanleitung des
Dachgepdcktrdgers ist unbedingt zu beach-
ten.

Die Bohrungen zur Positionierung befinden
sich an den Innenseiten der Dachreling
» Abb. 113.

® VORSICHT
Beachten Sie die Hinweise im Handbuch.
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Klima

Heizung

| Bedienungshinweise

Bedienung

— Mit den Reglern» Abb. 114 (1) und (&) und
mit dem Schalter (5) wird die Temperatur,
die Luftverteilung und die Gebldsestufe
eingestellt.

— Driicken Sie die jeweilige Taste (@) bzw. 3,
um eine Funktion ein- oder auszuschalten.
Bei einer eingeschalteten Funktion leuchtet
die Kontrollleuchte unten links an der Taste
auf.

Temperatur

Mithilfe des Reglers @wird die gewiinschte
Heizleistung eingestellt. Die gewlinschte In-

nenraumtemperatur kann nicht niedriger sein
als die herrschende Aufientemperatur. Die
groBtmdogliche Heizleistung und ein schnel-
les Abtauen der Scheiben kann nur erreicht
werden, wenn der Motor seine Betriebstem-
peratur erreicht hat.

Heckscheibenbeheizung G7

Etwa 20 Minuten nach dem Einschalten wird
die Beheizung (2) automatisch ausgeschal-
tet. Sie ldsst sich vorzeitig durch erneutes
Driicken der Taste ausschalten.

Abb. 114 Bedienelemente der Heizung in der In-
strumententafel.

Umluftbetrieb O

Im Umluftbetrieb @ wird verhindert, dass
starke Umweltgeriiche in das Fahrzeuginnere
gelangen kdnnen, die beispielsweise beim
Durchfahren eines Tunnels oder in einem
Stau auftreten » A.

Bei niedrigen Au3entemperaturen erhoht der
Umluftbetrieb die Heizleistung, da die Luft
aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die
Luft von aufien erwdrmt wird.




Luftverteilung

Der Regler (&) zum Einstellen des Luftstromes
in die gewiinschte Richtung.

W Luftverteilung zur Frontscheibe. Wenn
der Luftauslass zur Windschutzscheibe
eingestellt ist und die Umlufttaste betd-
tigt wird, wird die Umluft aktiviert. Wenn
der Umluftbetrieb eingestellt ist und der
Luftauslass zur Windschutzscheibe ge-
wahlt wird, wird der Umluftbetrieb aus-
geschaltet. Aus Sicherheitsgriinden soll-
te der Umluftbetrieb nicht eingeschaltet
werden.

-2

23 Luftstrom auf den Oberkdrper

4§ Luftstrom in den Furaum

¥ Luftverteilung zur Frontscheibe und in
den FuBraum.

Gebldse

Mit dem Schalter () kann der Luftstrom in 4
Stufen eingeschaltet werden. Das Gebldse
sollte bei langsamer Fahrgeschwindigkeit im-
mer auf der niedrigsten Stufe mitlaufen.

/\ ACHTUNG

o Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig,
dass alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee
und Beschlag sind. Nur dann sind gute Sicht-
verhiltnisse gewdhrleistet. Machen Sie sich
deshalb mit der richtigen Bedienung der Hei-
zung und Beliiftung sowie dem Entfeuch-
ten/Entfrosten der Scheiben vertraut.

© Im Umluftbetrieb gelangt keine AuBenluft
in das Fahrzeuginnere. Zusitzlich kénnen bei
ausgeschalteter Heizung die Fensterscheiben
schnell beschlagen. Lassen Sie deshalb den
Umluftbetrieb nicht iiber einen ldngeren Zeit-
raum eil g haltet — Unf: "a fahr!

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise
» Seite 123.
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Climatic*

| Schalter

Bedienung

Die Climatic oder auch halbautomatische Kli-
maanlage funktioniert nur bei laufendem Mo-
tor und eingeschaltetem Gebldse.

— Mit den Reglern» Abb. 115 (1) und () und
mit dem Schalter (6) stellen Sie die Tempe-
ratur, die Luftverteilung und die Geblase-
stufe ein.

~ Driicken Sie die jeweilige Taste (@), (3) oder
(®), um eine Funktion ein- oder auszuschal-
ten. Bei einer eingeschalteten Funktion
leuchtet die Kontrollleuchte unten an der
Taste auf.

(D Temperaturregler» Seite 117.

Abb. 115 Bedienelemente der Climatic in der In-
strumententafel.

(2) Taste (A/Q) - Kiihlanlage ein-/ausschalten
» Seite 117

(3 Taste (@) - Heckscheibenbeheizung. Die-
se Funktion schaltet sich ca. 20 Minuten
nach dem Einschalten automatisch ab.
Sie ldsst sich vorzeitig durch Driicken der
Taste ausschalten.

(&) Taste () - Umluftbetrieb » Seite 118
@ Luftverteilungsregler» Seite 117.

(6) Gebléseschalter. Der Luftstrom ist in vier
Stufen einstellbar. Das Gebldse sollte bei
langsamer Fahrgeschwindigkeit immer
auf der niedrigsten Stufe mitlaufen.

/\ ACHTUNG

Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass
alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee und
Beschlag sind. Nur dann sind gute Sichtver-
hdltnisse gewdhrleistet. Machen Sie sich
deshalb mit der richtigen Bedienung der Hei-
zung und Beliiftung sowie dem Entfeuch-
ten/Entfrosten der Scheiben vertraut.

(@ Hinweis

Beachten Sie die allgemeinen Hinweise
» Seite 123.




| Innenraum heizen oder kiihlen

Beheizen des Innenraumes

— Drehen Sie den Temperaturregler
» Abb. 116 (D) nach rechts bis die ge-
wiinschte Heizleistung erreicht wird.

— Stellen Sie den Gebldseschalter auf eine
der Stufen (1 - 4).

— Mit dem Luftverteilungsregler kénnen Sie
den Luftstrom in die gewiinschte Richtung
einstellen: (®) (zur Windschutzscheibe),
(zum Oberkérper), (&) (in den Furaum)
und (&) (zur Windschutzscheibe und in den
FuBraum).

Kiihlung des Innenraums

— Schalten Sie die Klimaanlage mit der Taste
» Abb. 115 (A/C) ein.

Technische Daten

— Drehen Sie den Temperaturregler nach
links, bis die gewiinschte Kiihlleistung er-
reicht ist.

— Stellen Sie den Gebldseschalter auf eine
der Stufen (1 - 4).

— Lenken Sie den Luftstrom mit dem Luftver-
teilungsregler in die gewiinschte Richtung
(zur Windschutzscheibe), () (zum Ober-
korper), (&) (zum Furaum) und (&) (zur
Windschutzscheibe und in den FuRraum).

Heizen

Die grofitmdgliche Heizleistung und ein
schnelles Abtauen der Scheiben kann nur er-
reicht werden, wenn der Motor seine Be-
triebstemperatur erreicht hat.

o
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Abb. 116 Bedienelemente der Climatic in der In- £
strumententafel. =

Kiihlanlage

Bei eingeschalteter Kiihlanlage wird im Fahr-
zeuginneren nicht nur die Temperatur, son-
dern auch die Luftfeuchtigkeit abgesenkt.
Dadurch wird bei hoher AuBenluftfeuchtig-
keit das Wohlbefinden der Fahrzeuginsassen
erhdht und ein Beschlagen der Scheiben ver-
hindert.
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Wenn sich die Kiihlanlage nicht einschalten
ldsst, kann dies folgende Ursachen haben:
e Der Motor lduft nicht.

e Das Gebldse ist ausgeschaltet.

® Die AuBentemperatur liegt unter +3 °C
(+37 °F).
® Der Kompressor der Kiithlanlage wurde auf-

grund einer zu hohen Temperatur des »
117
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Motorkiihlmittels voriibergehend abgeschal-
tet.

® Die Sicherung der Klimaanlage ist defekt.

e Es liegt ein anderer Fehler am Fahrzeug vor.
Klimaanlage bei einem Fachbetrieb priifen
lassen.

| Umluftbetrieb

Bei eingeschaltetem Umluftbetrieb

» Abb. 116 (&) (S) wird verhindert, dass star-
ke Umweltgeriiche in das Fahrzeuginnere ge-
langen kénnen, die beispielsweise beim

Durchfahren eines Tunnels oder in einem
Stau auftreten.

Bei niedrigen AuBentemperaturen erhdht der
Umluftbetrieb die Heizleistung, da die Luft
aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die
Luft von auRen erwdrmt wird.

Bei hohen AuRentemperaturen erhéht der
Umluftbetrieb die Kiihlleistung, da die Luft
aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die
Luft von auf3en abgekiihlt wird.

Wenn der Luftauslass zur Windschutzscheibe
eingestellt ist und die Umlufttaste betatigt
wird, wird die Umluft aktiviert. Wenn der Um-

luftbetrieb eingestellt ist und der Luftauslass
zur Windschutzscheibe gewahlt wird, wird
der Umluftbetrieb ausgeschaltet. Aus Sicher-
heitsgriinden sollte der Umluftbetrieb nicht
eingeschaltet werden.

/\ ACHTUNG
Im Umluftbetrieb gelangt keine AuB3enluft in
das Fahr i Zudem ko bei aus-

geschalteter Kiihlanlage die Fensterscheiben
schnell beschlagen. Lassen Sie deshalb den
Umluftbetrieb nicht iiber einen ldngeren Zeit-
raum ei g haltet — Unf: "_7 fahr!




2C-Climatronic*

| Schalter
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= Abb. 117 Bedienelemente der 2C-Climatronic an
der Instrumententafel.

BEPLTE |

Radios bzw. des Navigationssystems an-
gezeigt.

(@) Taste (&) - Luftverteilung oben

(3 Taste () - Luftverteilung Mitte

® Taste () - Luftverteilung unten

() Taste (S) - manueller Umluftbetrieb

(® Taste (@) - Heckscheibenbeheizung. Die-

Die Klimaanlage reguliert die Temperatur bei
laufendem Motor und eingeschaltetem Ge-
blése.

Die Temperatur kann fiir die linke und die
rechte Seite des Fahrzeuginnenraumes ge-
trennt eingestellt werden.

Bedienung

— Zur Einstellung der Temperatur auf der lin-
ken bzw. rechten Seite drehen Sie die Ein-
stellrdder» Abb. 117 fiir die Temperatur-
vorwahl.

(D Taste (@) - Defrostfunktion der Wind-
schutzscheibe. Die angesaugte AuBenluft
wird an die Windschutzscheibe geleitet.
Sollte die Umluftfunktion aktiviert sein,

— Wenn Sie eine Taste driicken, wird die je- schaltet diese beim Einschalten der De-

weilige Funktion eingeschaltet. Die aktivier-
te Funktion wird am Display des Radios an-
gezeigt. Zudem werden alle Funktionen mit
LEDs beleuchtet. Zum Ausschalten der
Funktion Taste noch einmal driicken.

frostfunktion aus. Bei Temperaturen iiber
+3 °C (+37 °F) wird die Kiihlanlage auto-
matisch eingeschaltet, um die Luft zu ent-
feuchten. Die Taste wird gelb hinterleuch-
tet und das Symbol wird am Display des

se Funktion schaltet sich ca. 20 Minuten
nach dem Einschalten automatisch ab.
Sie ldsst sich aber auch vorzeitig durch
erneutes Driicken der Taste ausschalten.

»

Sicherheit
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Die Taste wird gelb hinterleuchtet und
das Symbol erscheint am Display.

@) Taste - Automatische Temperatur-,
Gebldse- und Luftverteilungsregelung
» Seite 120

Taste — Gleichschaltung 2-Zonen

(9 Taste (OFF) - Ein- und Ausschalten der 2C-
Climatronic» Seite 122

Gebldseregler» Seite 122

(@D Taste (A/Q) - Zum Anschluss der Kiihlanla-

ge

/\ ACHTUNG

Fiir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass
alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee und
Beschlag sind. Nur dann sind gute Sichtver-
hiltnisse gewdhrleistet. Machen Sie sich
deshalb mit der richtigen Bedienung der Hei-
zung und Beliiftung sowie dem Entfeuch-
ten/Entfrosten der Scheiben vertraut.

Informationsanzeige der Climatronic

Abb. 118 Display des Navigationssystems
mit Informationen der Climatronic

B5P.0903

Abb. 119 Display des Radios mit Informatio-
nen der Climatronic

Die Informationen der Climatronic konnen am
Display des werkseitig installierten Radios
bzw. Radio-/Navigationssystems angezeigt
werden.

Das Einschalten der jeweils ausgewahlten
Funktion wird mit den LEDs an den Bediene-
lementen der Climatronic angezeigt.

Sobald Anderungen an den Einstellungen der
Climatronic vorgenommen werden, werden
die jeweils aktuellen Einstellungen zudem
kurz am Display des werkseitig installierten
Radios bzw. Radio-/Navigationssystems an-
gezeigt.

Die Symbole am Display des Radios bzw. Ra-
dio-/Navigationssystems sind gleich wie die
Symbole an den Bedienelementen der Cli-
matronic.

Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb werden Lufttemperatur,
Luftstrom und Luftverteilung automatisch so
geregelt, dass ein vorgegebenes Temperatur-
niveau schnellstmdglich erreicht und dann
konstant gehalten wird.

Die Temperatur ist fiir die linke und rechte
Seite des Fahrzeuginnenraums getrennt re-
gelbar.

Automatikbetrieb einschalten

— Driicken Sie die Taste (AUTO)»» Abb. 117.
Am Display des Radios wird ,,AUTO High“
angezeigt (hohe Gebldsestufe).

- Driicken Sie emeut die Taste
» Abb. 117. Am Display des Radios wird



»AUTO Low“ angezeigt (niedrige Gebldse-
stufe).

Je nach Version und Ausfiihrung kann Thr
Fahrzeug wie folgt ausgestattet sein:

Im Automatikbetrieb wird bei einer einge-
stellten Temperatur von +22 °C (+22,22 °C)
schnell eine angenehme Temperatur im Fahr-
zeuginnenraum erreicht. Diese Einstellung
sollte deshalb nur dann verdndert werden,
wenn das personliche Wohlbefinden oder be-
stimmte Umstande dies erfordern. Es kann
eine Innenraumtemperatur zwischen +18 °C
(+17,78 °C) und +26 °C (+80 °F) voreinge-
stellt werden. Es handelt sich hierbei um an-

ndhernde Temperaturwerte, die je nach den
klimatischen AuRenbedingungen leicht
schwanken kénnen.

Die Climatronic hélt ein bestimmtes Tempera-
turniveau vollautomatisch konstant. Dazu
werden die Temperatur der ausstromenden
Luft, die Gebldsestufen und die Luftvertei-
lung selbsttatig verandert. Auch starke Son-
neneinstrahlung wird durch die Anlage be-
rlicksichtigt, so dass ein Nachregeln von
Hand tberfliissig ist. Deshalb bietet in fast
allen Féllen der Automatikbetrieb die besten
Voraussetzungen fiir das Wohlbefinden der
Fahrzeuginsassen tber alle Jahreszeiten hin-
weg.

Der Automatikbetrieb wird aufgehoben, so-
bald eine der Tasten fiir Luftverteilung, fiir
das Gebldse, die Taste () oder die Umluft-
taste (S). Die Temperatur wird entsprechend
den vom Benutzer manuell eingestellten Pa-
rametern geregelt.

(@ Hinweis

Es gibt zwei Automatikbetriebe:

o Automatikbetrieb LO: Berechnung der Luft-
menge fiir zwei Personen.

o Automatikbetrieb HI: Berechnung der Luft-
menge fiir mehr als zwei Personen.

Technische Daten
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| Manueller Betrieb

Bedienung

Im manuellen Betrieb kdnnen die Lufttempe-
ratur, Luftstrom und Luftverteilung selbst be-
stimmt werden.

Manuellen Betrieb einschalten

— Zum Einschalten des manuellen Betriebs
betdtigen Sie eine der Tasten » Abb. 120
(@ bis () oder aber die Geblasetasten (19).
Die jeweils eingestellte Funktion wird am
Display des Radios bzw. des Navigations-
systems angezeigt.

Temperatur

Es gibt fiir die linke und rechte Seite des
Fahrzeuginnenraums getrennte Temperatur-
regler. Die eingestellte Temperatur wird im

" Abb. 120 Bedienelemente der 2C-Climatronic an
1 der Instrumententafel.

Display oberhalb des jeweiligen Reglers an-
gezeigt. Es kann eine Innenraumtemperatur
zwischen +18 °C (+17,78 °C) und +26 °C (+80
°F) voreingestellt werden. Es handelt sich
hierbei um anndhernde Temperaturwerte, die
je nach den klimatischen Au3enbedingungen
leicht schwanken kénnen.

Bei einer Temperaturvorwahl unter +18 °C
(+17,78 °C) wird am Display LO angezeigt.
Die Anlage lduft mit maximaler Kiihlleistung,
die Temperatur wird nicht geregelt.

Werden Temperaturen iiber +26 °C (+80 °F)
gewdhlt, wird an der Anzeige HI angezeigt.
Die Anlage lduft mit maximaler Heizleistung,
die Temperatur wird nicht geregelt.

Gebldse

Das Gebldse kann anhand der Tasten (10) stu-
fenlos eingestellt werden. Das Gebldse sollte
immer auf der untersten Stufe laufen, damit
jederzeit Frischluft ins Fahrzeug gelangt.
Durch Driicken der Taste & bis auf das Mini-
mum -1 wird die Climatronic abgeschaltet.

Luftverteilung

Mit den Tasten (), (22) und () lasst sich die
Luftverteilung regeln. Zusatzlich kénnen da-
mit einige Luftaustrittsdiisen separat gedff-
net bzw. geschlossen werden.




Klimaanlage ein-/ausschalten

Bei gedriickter Taste (LED leuchtet), ist
die Klimaanlage eingeschaltet.

Bei geloster Taste (A/C) (LED ausgeschaltet),
ist die Klimaanlage ausgeschaltet.

Bei geldster Taste ist die Klimaanlage
ausgeschaltet, wodurch der Kraftstoffver-
brauch verringert wird. Die Temperatur wird
weiterhin geregelt. Die eingestellte Tempera-
tur kann nur erreicht werden, wenn sie hoher
als die AuRentemperatur ist.

Temperaturvorwahl fiir den Fahrer und den
Beifahrer

Die Taste dient zur Gleichschaltung der
beiden Klimabereiche der Climatronic.

Bei geldster Taste (LED ausgeschaltet),
wird der Klimabereich der Climatronic in indi-
viduelle Bereiche unterteilt. Zum Beispiel:
Temperaturvorwah! fiir die Fahrerseite +22 °C
(+72 °F) und Temperaturvorwahl fiir die Bei-
fahrerseite +24 °C (+23,89 °C).

Bei gedriickter Taste (LED leuchtet auf)

ist der Klimabereich der Climatronic gleichge-

schaltet. Zum Beispiel: Temperaturvorwahl
fiir die Fahrerseite +22 °C (+72 °F) und Tem-
peraturvorwahl fiir die Beifahrerseite +22 °C
(+22,22°0).

Wenn die Temperaturvorwahl fiir die Beifah-
rerseite bei gedriickter Taste gedndert

wird, wird diese Funktion automatisch deakti-

viert.

| Umluftbetrieb

— Driicken Sie die Taste (S)» Abb. 120 (5),
um den Umluftbetrieb ein- oder auszu-
schalten. Bei eingeschaltetem Umluftbe-
trieb erscheint am Display das Symbol .

Bei eingeschaltetem Umluftbetrieb wird ver-
hindert, dass starke Umweltgertiche in das
Fahrzeuginnere gelangen kdnnen, die bei-
spielsweise beim Durchfahren eines Tunnels
oder in einem Stau auftreten.

Bei niedrigen AuBBentemperaturen erhéht der
Umluftbetrieb die Heizleistung, da die Luft
aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die
Luft von aufBen erwdrmt wird.

Bei hohen AuBentemperaturen erhéht der
Umluftbetrieb die Kiihlleistung, da die Luft
aus dem Fahrzeuginnenraum und nicht die
Luft von aufBen abgekiihlt wird.

Wenn der Luftauslass zur Windschutzscheibe
eingestellt ist und die Umlufttaste betdtigt
wird, wird die Umluft aktiviert. Wenn der Um-
luftbetrieb eingestellt ist und der Luftauslass
zur Windschutzscheibe gewahlt wird, wird
der Umluftbetrieb ausgeschaltet. Aus Sicher-
heitsgriinden sollte der Umluftbetrieb nicht
eingeschaltet werden.

/\ ACHTUNG
Im Umluftbetrieb gelangt keine AuB3enluft in
das Fahrzeugi Zudem ko bei aus-

geschalteter Kiihlanlage die Fensterscheiben
schnell beschlagen. Lassen Sie deshalb den
Umluftbetrieb nicht iiber einen ldngeren Zeit-
raum ei g haltet — Unf: "a fahr!

Technische Daten

| Allgemeine Hinweise

Der Schadstofffilter

Der Schadstofffilter (Partikel- und Aktivkohle-
filter) sorgt dafiir, dass Verunreinigungen der
AuBenluft (z.B. Staub oder Pollen) im Fahr-
zeuginneren betrdchtlich reduziert bzw. zu-
riickgehalten werden.
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Der Schadstofffilter muss entsprechend den
im Service-Plan angegebenen Zeitabstanden
gewechselt werden, damit die Leistung der
Klimaanlage nicht beeintrdchtigt wird.

Bedienung

Lasst die Wirkung des Filters durch den Be-
trieb des Fahrzeugs in stark schadstoffbelas-
teter AuBenluft vorzeitig nach, muss der
Schadstofffilter auch zwischen den angege-
benen Zeitabstanden gewechselt werden.

Sicherheit

Kiihlanlage

Bei eingeschalteter Kiihlanlage wird im Fahr-
zeuginneren nicht nur die Temperatur, son-
dern auch die Luftfeuchtigkeit abgesenkt.
Dadurch wird bei hoher »
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AuBenluftfeuchtigkeit das Wohlbefinden der
Fahrzeuginsassen erhoht und ein Beschlagen
der Scheiben verhindert.

Wenn sich die Kiihlanlage nicht einschalten
ldsst, kann dies folgende Ursachen haben:

® Der Motor lduft nicht.

* Die Taste (A/C) ist ausgeschaltet.

e Die AuRentemperatur liegt unter +3 °C
(+37 °F).

e Der Kompressor der Kithlanlage wurde auf-
grund einer zu hohen Temperatur des Motor-
kiihimittels voriibergehend abgeschaltet.

e Die Sicherung der Klimaanlage ist defekt.
e Es liegt ein anderer Fehler am Fahrzeug vor.
Klimaanlage bei einem Fachbetrieb priifen
lassen.

® VORSICHT

® Wenn Sie das Gefiihl haben, dass die Kli-

o Bei hoher AuBenluftfeuchtigkeit und hohen
Auf3 p uren kann Kond

vom Vi der Kiihl ge abtropfen
und unter dem Fahrzeug eine kleine Wasser-
lache bilden. Das ist normal und kein Zeichen
von Undichtigkeit.

© Um die Heiz- bzw. Kiihlleistung nicht zu be-
eintrdchtigen und das Beschlagen der Schei-
ben zu verhindern, muss der Lufteinlass vor
der Windschutzscheibe frei von Eis, Schnee
oder Blattern sein.

 Die aus den Diisen austretende und durch
den ganzen Innenraum stromende Luft wird
iiber die zu di Zweck vorhand

Schlitze angesaugt. Achten Sie deshalb da-
rauf, dass diese Schlitze nicht durch Klei-
dungsstiicke usw. verdeckt werden.

¢ Die Klimaanlage arbeitet am wirkungsvolls-
ten, wenn die Fenster und das Schiebe-/Aus-
stelldach* geschlossen sind. Ist jedoch der
Innenraum durch Sonneneinstrahlung stark

maanlage nicht korrekt funktioniert, ko
Sie sie zur Vermeidung weiterer Schiden
iiber die Taste ausschalten. Danach su-
chen Sie einen Fachbetrieb auf, der die Klima-
anlage iiberpriift.

o Reparaturarbeiten an der Klimaanlage er-
fordern besondere Fachkenntnisse und Spezi-
alwerkzeuge. Bei Storungen empfehlen wir
deshalb, einen Fachbetrieb aufzusuchen.

fgeheizt, kann das kurzzeitige Offnen der
Fenster den Abkiihlvorgang beschleunigen.

e Wenn der Umluftbetrieb eingeschaltet ist,
sollte nicht geraucht werden, da sich der an-
gesaugte Rauch auf dem Verdampfer der Kli-
maanlage absetzt und zu Geruchsbeldstigun-
gen fiihrt.

e Es wird empfohlen, die Kli lage min-
dest il L im Monat einzuschalten, da-

mit die Dichtungen und Verbindungsstellen
der Anlage geschmiert werden und somit dem
Auftreten von Undichtigkeiten vorgebeugt

wird. Sollten Sie eine Minderung der Kélte-
leistung feststellen, wenden Sie sich an einen
Fachbetrieb, um die Anlage iiberpriifen zu
lassen.



Fahren

| Servolenkung (Servotronic*)

Die Servolenkung unterstiitzt den Fahrer, so
dass er zum Lenken nur wenig Kraft aufwen-
den muss. Bei Fahrzeugen mit Servotronic*
wird die Lenkkraftunterstiitzung der Servo-
lenkung in Abh&ngigkeit von der Fahrge-
schwindigkeit elektronisch angepasst.

Bei einem Ausfall der Servotronic* bleibt die
Funktion der Servolenkung weiterhin erhal-
ten. Die Servolenkung wird jedoch nicht mehr
an die Fahrgeschwindigkeit angepasst. Den
Ausfall der elektronischen Regelung kénnen
Sie am besten daran erkennen, dass Sie
beim Rangieren des Fahrzeugs (also bei
niedriger Geschwindigkeit) mehr Kraft zum
Lenken als gewdhnlich aufbringen mussen.
Der Fehler sollte so bald wie méglich von ei-
nem Fachbetrieb behoben werden.

Wenn der Motor nicht lduft, arbeitet auch die
Servolenkung nicht. In diesem Fall ldsst sich
das Lenkrad nur sehr schwer drehen.

Wird die Lenkung im Stand voll eingeschla-
gen, beanspruchen Sie das Servolenksystem
sehr stark. Ein solcher Volleinschlag macht
sich durch Gerdusche bemerkbar. AuBerdem
wird dabei die Leerlaufdrehzahl des Motors
abgesenkt.

Technische Daten

® VORSICHT

Lassen Sie die Lenkung bei laufendem Motor

nicht langer als 15 Sekunden voll eingeschla-
gen. Andernfalls kdnnte die Servolenkung be-
schadigt werden.

(@) Hinweis

o Bei einem Ausfall der Servolenkung oder
bei stehendem Motor (Abschleppen) bleibt
das Fahrzeug weiterhin voll lenkféhig. Zum
Lenken muss jedoch mehr Kraft aufgewendet
werden.

o Bei undichter oder defekter Anlage sollten
Sie umgehend einen Fachbetrieb aufsuchen.

¢ Die Servolenkung benétigt ein spezielles
Hydraulikél. Der entsprechende Behilter be-
findet sich im Motorraum vorne links. Der
richtige Fliissigkeitsstand ist wichtig fiir das
einwandfreie Funktionieren der Servolen-
kung. Der Fliissigkeitsstand wird im Rahmen
des Inspektions-Service iiberpriift.

| Allradantrieb*

Beim Allradantrieb werden alle vier Rdder an-
getrieben.

Allgemeine Hinweise

Der Allradantrieb funktioniert véllig automa-
tisch. Die Verteilung der Antriebskraft erfolgt
auf alle vier Réder. Sie wird automatisch Ih-

rem Fahrverhalten sowie den jeweiligen Fahr-
bahnverhéltnissen angepasst.

Das Allrad-Antriebskonzept ist auf eine hohe
Motorleistung zugeschnitten. Ihr Fahrzeug ist
auBergewdhnlich leistungsfahig und hat so-
wohl bei normalen Fahrbahnverhéltnissen als
auch bei Schnee und Eis vorzigliche Fahre-
igenschaften.

Winterreifen

Durch den Allradantrieb hat Ihr Fahrzeug
schon mit der serienméaBigen Bereifung bei
winterlichen StraBenverhéltnissen einen gu-
ten Vortrieb. Trotzdem empfehlen wir Ihnen,
im Winter auf allen vier Rddern Winter- bzw.
Allwetterreifen zu verwenden, da hierdurch
vor allem auch die Bremswirkung verbessert
wird.

Schneeketten

Wenn Schneekettenpflicht besteht, miissen
Sie auch bei Fahrzeugen mit Allradantrieb
Schneeketten verwenden.

Reifen ersetzen

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb durfen nur
Reifen mit gleichem Abrollumfang verwendet
werden » Seite 193. »
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© Auch bei Fahrzeugen mit Allradantrieb soll-
ten Sie lhre Fahrweise stets dem Fahrbahnzu-
stand und der Verkehrssituation anpassen.
Das erhohte Sicherheitsangebot darf nicht
dazu verleiten, ein Sicherheitsrisiko einzuge-
hen! Andernfalls besteht Unfallgefahr!

¢ Das Bremsvermdgen ihres Fahrzeugs ist
durch die Haftfahigkeit der Reifen begrenzt.
Es ist daher nicht anders als bei einem zwei-
radgetriebenen Fahrzeug. Lassen sie sich
deshalb nicht durch die auch noch bei glatter,
rutschiger Fahrbahn vorhandene Beschleuni-
gung zu einer zu iiberhhten Geschwindig-
keit verleiten. Andernfalls besteht Unfallge-
fahr!

* Beachten sie bitte bei nasser Fahrbahn,
dass bei zu hoher Geschwindigkeit die Vor-
derrader aufsct kd (Aquapl
ning). In diesem Fall, wird anders als bei Fahr-

gen mit Fi rieb, der Beginn des Auf-
schwimmens nicht durch ein plétzliches
Hochdrehen des Motors angezeigt. Aus den
angefiihrten Griinden passen Sie bitte lhre
Geschwindigkeit immer dem Zustand der
Fahrbahn an. Andernfalls besteht Unfallge-
fahr!

v Gilt fur das Modell: ALTEA / ALTEA XL

a 850906
Abb. 121 Mittelkonsole: Kontrollschalter fiir
Autogasanlage.

Ihr SEAT-Fahrzeug ist bivalent, d. h. es kann
sowohl mit Autogas als auch mit Benzin be-
trieben werden. Der Autogas-Vorratsbehalter
» Seite 173, Autogas tanken, befindet sich
in der Reserveradmulde » A\.

Einschalten vom Autogasbetrieb
e Driicken Sie die Taste (GAS).

Nach einer Systempriifung schaltet der Fahr-
zeugmotor automatisch von Benzin- auf Au-
togasbetrieb, wenn die folgenden Vorausset-
zungen erfiillt sind:

e Im Vorratsbehalter befindet sich ausrei-
chend Autogas.

® Das Kithlmittel des Motors hat die erforder-
liche Temperatur fiir den Autogasbetrieb er-
reicht.

® Die Umgebungstemperatur erfllt die An-
forderungen fir den Autogasbetrieb.

e Die Motordrehzahl ist kleiner als 1.200
U/min.

e Die Priifung der Autogasanlage wurde ab-
geschlossen und die vorgeschriebene Warte-
zeit ist abgelaufen (dieser Vorgang kann
mehrere Minuten dauern).

e Wahrend der Systempriifung wurden keine
Fehler festgestellt.

Die i griine Kontrollleuchte der Autogas-Fiill-
standsanzeige leuchtet auf.

Einschalten vom Benzinbetrieb
o Driicken Sie die Taste (GAS).

Die i® griine Kontrollleuchte der Autogas-Fiill-
standsanzeige erlischt.

Der Benzinbetrieb wird automatisch einge-
schaltet, wenn der Motor gestartet wird oder
eine der Bedingungen fiir den Autogasbe-
trieb nicht erfiillt wird. Sobald die erforderli-
chen Bedingungen wieder erfiillt sind, wird
der Autogasbetrieb wieder eingeschaltet.



Storung in der Autogasanlage

Anzeige im Display Vorgehensweise
des Kombiinstruments

Fachbetrieb aufsuchen
und System umgehend
priifen lassen.

Fehler: LPG. Wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb!

Uberpriifen Sie, ob alle
Anforderungen fiir den Au-
togasbetrieb erfiillt wer-
den Seite 126. Wenn
dies der Fall ist, muss das
System umgehend von ei-
nem Fachbetrieb tiberpriift
werden.

Betrieb mit Autogas derzeit
nicht moglich. Siehe Hand-
buch!

Fachbetrieb aufsuchen
und System umgehend
priifen lassen.

Betrieb mit Benzin derzeit
nicht moglich. Siehe Hand-
buch!

Qualitat des Autogases und Verbrauch

Die an Autogas gestellten Qualitatsanforde-
rungen werden fiir ganz Europa in der Norm
DIN EN 589 geregelt, so dass die Fahrt im Au-
togasbetrieb tiberall in Europa problemlos
mdoglich ist.

Autogas ist ein Gasgemisch aus Propan und
Butan.

Es wird zwischen Winter- und Sommergas un-
terschieden. Das Wintergas weist einen ho-
heren Anteil an Propangas auf. Aus diesem
Grund kann die Restreichweite beim Fahren
mit Wintergas (aufgrund des erhdhten Ver-
brauchs) geringer sein als mit Sommergas.

Die Motorsteuerung passt sich automatisch
an das verwendete Autogas an. Daher kon-
nen beide Arten von Autogas im entsprech-
enden Tank gemischt werden und der Tank
muss nicht erst komplett entleert werden, be-
vor Sie Autogas anderer Qualitat tanken.

Sicheres Fliissiggas

Bei Gasgeruch oder Verdacht auf ein Leck in
der Autogasanlage » A\

* Halten Sie sofort an!

e Schalten Sie die Zindung aus.

e Offnen Sie alle Tiiren, um den Innenraum
ausreichend zu liften.

® Ggf. bereits angeziindete Zigaretten sofort
ausmachen.

e Entfernen Sie alle Gegenstande, die Funken
oder einen Brand verursachen konnten, aus
dem Fahrzeug oder schalten Sie sie aus.

e Wenn weiterhin Gasgeruch festzustellen
ist, fahren Sie nicht weiter!

e Fachmannische Hilfe in Anspruch nehmen.
Lassen Sie die Storung beheben.

/\ ACHTUNG

Autogas ist eine hochexplosive und leicht
entflammbare Substanz. Es kann schwere

Verb und andere Verletzungen ver-

g

ursachen.

R

 Treffen Sie ang Vorsich
nahmen, um jegliche Brand- und Explosions-
gefahr zu vermeiden.

© Wird das Fahrzeug in einem geschlossenen
Raum abgestellt (z. B. in einer Garage), soll-
ten Sie sich vergewissern, dass dieser iiber
eine natiirliche oder mechanische Beliiftung
verfiigt, die einen eventuellen Gasaustritt
neutralisieren kann.

/\ ACHTUNG

Wenn der Gasgeruch im Fahrzeug oder beim
Tanken ignoriert wird, kann dies zu schweren
Verletzungen fiihren.

* Notwendige Handlungen durchfiihren.

 Verlassen Sie den Gefahrenbereich.

e Verstdandigen Sie ggf. den Notdienst.

© Die Autogasanlage muss regelméafig in ei-
nem Fachbetrieb geméB dem Service-Plan
iiberpriift werden.

* Der Motor startet immer im Benzinbetrieb,
auch wenn das Fahrzeug im Fliissiggasbe-
trieb abgestellt wurde. Daher darf der Benzin-
tank niemals ganz leergefahren werden.

o Werden haufig Kurzstrecken zuriickgelegt,
insbesondere bei niedriger Aufientemperatur,
wird das Fahrzeug ofter mit Benzin als mit Au-
togas betrieben. Deshalb leert sich der Ben-
zinvorratsbehdlter moglicherweise schneller
als der Autogas-Vorratsbehilter.

Technische Daten

=
@
=)
=
=
=
QL
=%
=
w

Bedienung

Sicherheit

127



128

* Wenn das System wihrend der Fahrt auto-
matisch in den Benzinbetrieb umgeschaltet
hat, da der Autogas-Vorratsbehilter nah
leer ist, kann es bei den ndchsten Motor-
starts je nach Umgebungstemperatur und
Fahrweise dazu kommen, dass noch einmal
kurz automatisch in den Autogasbetrieb ge-
schaltet wird, um das im Tank verbliebene
Fliissiggas aufzubrauchen.

* Wenn das System automatisch in den Ben-
zinbetrieb umschaltet, da der Autogas-Vor-
ratsbehilter nahezu leer ist, kann durch Drii-
cken der Taste » Abb. 121 bei niedriger
Geschwindigkeit und geringer Beschleuni-
gung wieder in den Autogasbetrieb gehen.
Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
, bis das g im Tank verblieb

Autogas verbraucht ist, wobei vorsichtig zu
fahren ist.

© Bei Fahrzeugen mit Anzeige von Warn- oder
Informationstexten auf dem Kombiinstrument
kdnnen auch Informationen zum Autogasbe-
trieb angezeigt werden.

® Es kann vorkommen, dass auf dem Display

die Meldung Autogasbetrieb nicht méglich er-
scheint.

| Auslandsfahrten

Bei Reisen ins Ausland ist Folgendes zu be-
achten:

® Bei Benzinfahrzeugen mit Katalysator ist zu
beachten, dass iiber die Reisestrecke blei-

freies Benzin getankt wird. Siehe auch Kapi-
tel ,,Tanken®. Bei den Automobilclubs erhal-
ten Sie Information tiber das Tankstellennetz
mit bleifreiem Benzin.

e |In einigen Landern wird moglicherweise lhr
Fahrzeugmodell nicht vertrieben, so dass be-
stimmte Ersatzteile nicht erhéltlich sind oder,
dass in zugelassenen SEAT-Betrieben In-
standsetzungen nur in eingeschranktem Um-
fang maglich sind.

Die SEAT-Vertriebszentren sowie die jeweili-
gen Importeure stehen lhnen jederzeit mit In-
formationen zu technischen Vorbereitungen
des Fahrzeugs, notwendigen Wartungsarbei-
ten und mdéglichen Instandsetzungsarbeiten
zur Verfiigung.

Scheinwerfer mit Folien abkleben

Bei Fahrten in Landern, in denen auf der an-
deren StraRenseite als im Heimatland gefah-
ren wird, blendet das asymmetrische Ab-
blendlicht den Gegenverkehr.

Um diese Blendung aufzuheben, miissen be-
stimmte Bereiche der Scheinwerfergldser mit
Folien beklebt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie beim SEAT-Betrieb.

Bei Fahrzeugen mit Kurvenfahrlicht muss vor-
her der Drehantrieb abgeschaltet werden.
Wenden Sie sich hierfiir bitte an einen Fach-
betrieb.

Ziindschloss

| Positionen des Ziindschliissels

Abb. 122 Positionen des Ziindschliissels

Ziindung ausgeschaltet, Lenkungssperre (0)

In dieser Position » Abb. 122 sind die Ziin-
dung und der Motor ausgeschaltet und die
Lenkung kann gesperrt werden.

Zum Sperren der Lenkung ohne Schliissel im
Lenkschloss kdnnen Sie das Lenkrad ein we-
nig drehen, bis es horbar einrastet. Grund-
séatzlich sollten Sie immer die Lenkung sper-
ren, wenn Sie lhr Fahrzeug verlassen. Damit
wird ein Diebstahl erschwert » A\,

Ziindung bzw. Vorgliihanlage einschalten (1)

Den Ziindschlissel bis zu dieser Stellung
drehen und loslassen. Wenn er sich nicht
oder nur schwer von der Position (0) auf die
Position (1) drehen lasst, bewegen Sie das



Lenkrad zur Entriegelung von einer Seite zu
anderen.

Motor anlassen (2)

In dieser Stellung wird der Motor angelassen.
Dabei werden grofiere elektrische Gerdte vo-
riibergehend abgeschaltet.

Bei jedem Neustart des Fahrzeugs miissen
Sie den Ziindschliissel auf die Position (0)
drehen. Die Anlass-Wiederholsperre des
Ziindschlosses verhindert eine Beschadi-
gung des Anlassermotors bei laufendem Mo-
tor.

/\ ACHTUNG

e Ziehen Sie den Ziindschliissel erst aus dem
Ziindschloss, wenn das Fahrzeug zum Still-
stand gel ist! And falls kann die
Lenk re sofort ei - Unfall
fahr!

e Ziehen Sie in jedem Fall den Ziindschliissel
ab, wenn Sie das Fahrzeug, auch nur kurzzei-
tig, verlassen. Dies gilt besonders dann,
wenn sich im Fahrzeug Kinder oder hilfsbe-
diirftige Personen befinden, da diese den Mo-
tor starten oder elektrische Ausstattungsele-
mente wie Fensterheber bedienen konnten,
was zu Unféllen fiihren kénnte.

e Ein unberechtigtes Benutzen des Fahrzeug-
schliissels kann dazu fiihren, dass z.B. der
Motor gestartet wird oder elektrische Aus-
stattungen (wie die elektrischen Fensterhe-
ber) betitigt werden, was zu ernsthaften Ver-
letzungen fiihren kann.

® VORSICHT

Der Anlasser kann nur bei stehendem Motor
(Ziindschliissel steht auf (2)) betitigt werden.

| Elektronische Wegfahrsperre

Die elektronische Wegfahrsperre verhindert
die unbefugte Inbetriebnahme Ihres Fahr-
zeugs.

Der im Schlissel vorhandene Chip deaktiviert
automatisch die elektronische Wegfahrsper-
re, sobald der Schliissel in das Ziindschloss
gesteckt wird.

Sobald Sie den Schliissel aus dem Ziind-
schloss herausziehen, wird die Wegfahrsper-
re wieder automatisch aktiviert.

Deshalb kann der Motor nur mit einem kor-
rekt codierten Originalschliissel von SEAT an-
gelassen werden.

Nur mit SEAT-Originalschliisseln ist ein ein-
wandfreier Betrieb lhres Fahrzeugs gewdhr-
leistet.

Benzinmotor anlassen

Der Motor kann nur mit einem passend co-
dierten, zum Fahrzeug gehdrenden SEAT-Ori-
ginalschliissel angelassen werden.

— Bringen Sie den Schalthebel in Leerlauf-
Stellung und treten Sie das Kupplungspe-
dal ganz durch und halten Sie es in dieser
Stellung — der Anlasser muss dann nur den
Motor durchdrehen.

— Drehen Sie den Ziindschlissel in die Start-
position »» Seite 128.

— Lassen Sie den Ziindschlissel los, wenn
der Motor anspringt - der Anlasser darf
nicht mitlaufen.

Beim Starten eines sehr heiBen Motors muss
nach dem Anlassvorgang maoglicherweise et-
was Gas gegeben werden.

Nach dem Anlassen des kalten Motors kann
es kurzzeitig zu verstarkten Laufgerduschen
kommen, weil sich im hydraulischen Ventil-
spielausgleich erst ein Oldruck aufbauen
muss. Das ist normal und unbedenklich.

Sollte der Motor nicht anspringen, den Start-
vorgang nach 10 Sekunden abbrechen und
nach einer halben Minute wiederholen.
Springt der Motor trotzdem nicht an, muss
die Sicherung der Kraftstoffpumpe »» Sei-

te 212, Sicherungen uberprift werden.

/\ ACHTUNG

o Starten oder betreiben Sie den Motor nie-
mals in unbeliifteten oder geschlossenen
Raumen. Die Abgase des Motors enthalten
unter anderem das geruch- und farblose Koh-
lenmonoxid, ein giftiges Gas - Lebensgefahr!

Technische Daten

Bedienung Empfehlungen
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Kohl id kann zur B losigkei

| Dieselmotor anlassen

und dadurch zum Tod fiihren. B
¢ Niemals das Fahrzeug mit laufendem Motor
unbeaufsichtigt lassen.

e Verwenden Sie keinesfalls ,,Starthilfe-
sprays*, sie konnen explodieren oder ein
plétzliches Hochdrehen des Motors verursa-
chen - Verletzungsgefahr!

@® VORSICHT

e Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Mo-
tordrehzahlen, Vollgasbeschleunigungen und
starke Motorbelastung — Gefahr eines Motor-
schadens!

¢ Das Fahrzeug sollte nicht iiber eine ldngere

Strecke als 50 Meter zum Starten des Motors

angeschoben oder angeschleppt werden. Un-

verb Kraftstoff ko in den Katalysa-
tor gelangen und diesen beschédigen.

e Bevor Sie versuchen das Fahrzeug durch
Anschieben oder Anschleppen zu starten, ver-
suchen Sie es mit Hilfe der Batterie eines an-
deren Fahrzeuges zu starten. Beachten und
befolgen Sie die Hinweise auf» Seite 204,
Starthilfe.

& Umwelthinweis

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warm-
laufen. Fahren Sie sofort und méglichst scho-
nend los. Dadurch hat der Motor schneller
seine Betriebstemperatur erreicht und der
Schadstoffausstof ist geringer.

Der Motor kann nur mit einem passend co-
dierten, zum Fahrzeug gehdrenden SEAT-Ori-
ginalschliissel angelassen werden.

— Bringen Sie den Schalthebel in Leerlauf-
Stellung und treten Sie das Kupplungspe-
dal ganz durch und halten Sie es in dieser
Stellung — der Anlasser muss dann nur den
Motor durchdrehen.

— Drehen Sie den Ziindschlissel in die Positi-
on» Abb. 122 (2). Beim Vorgliihen des
Motors leuchtet die Kontrollleuchte w auf.

— Wenn die Kontrollleuchte ausgeht, drehen
Sie den Ziindschliissel in Stellung (2) zum
Anlassen des Motors - geben Sie kein Gas.

— Sobald der Motor anspringt, lassen Sie den
Ziindschliissel los. Der Anlasser darf nicht
gleichzeitig mitdrehen.

Nach dem Anlassen des kalten Motors kann
es kurzzeitig zu verstarkten Laufgerduschen
kommen, weil sich im hydraulischen Ventil-
spielausgleich erst ein Oldruck aufbauen
muss. Das ist normal und unbedenklich.

Bei Problemen mit dem Anlassen des Fahr-
zeugs finden Sie weitere Hinweise auf »» Sei-
te 204.

Vorgliihanlage beim Dieselmotor

Wahrend vorgegliiht wird, sollten keine gro-
Beren elektrischen Gerédte eingeschaltet sein,

da ansonsten die Fahrzeugbatterie unnétig
belastet wird.

Unmittelbar nachdem die Vorgliihkontroll-
leuchte »» Seite 44 erloschen ist, sollten Sie
den Motor anlassen.

Anlassen des Dieselmotors nach
leergefahrenem Tank

Wurde der Kraftstofftank vollstandig leerge-
fahren, kann der Anlassvorgang nach dem
Tanken von Dieselkraftstoff langer als ge-
wohnt - bis zu einer Minute — dauern. Ursa-
che hierfiir ist, dass sich die Kraftstoffanlage
zuerst entliiften muss.

/\ ACHTUNG

o Starten oder betreiben Sie den Motor nie-
mals in unbeliifteten oder geschlossenen
Raumen. Die Abgase des Motors enthalten
unter anderem das geruch- und farblose Koh-
lenmonoxid, ein giftiges Gas - Lebensgefahr!
Kohl id kann zur Bewusstlosigkeit
und dadurch zum Tod fiihren.

o Niemals das Fahrzeug mit laufendem Motor
unbeaufsichtigt lassen.

* Verwenden Sie keinesfalls ,,Starthilfe-
sprays“, sie kdnnen explodieren oder ein
plétzliches Hochdrehen des Motors verursa-
chen - Verletzungsgefahr!




@® VORSICHT

e Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Mo-
tordrehzahlen, Vollgasbeschleunigungen und
starke Motorbelastung — Gefahr eines Motor-
schadens!

¢ Das Fahrzeug sollte nicht iiber eine ldngere
Strecke als 50 Meter zum Starten des Motors
angeschoben oder angeschleppt werden. Un-
verb Kraftstoff ko in den Kataly
tor gelangen und diesen beschéddigen.

e Bevor Sie versuchen das Fahrzeug durch
Anschieben oder Anschleppen zu starten, ver-
suchen Sie es mit Hilfe der Batterie eines an-
deren Fahrzeuges zu starten. Beachten und
befolgen Sie die Hinweise auf » Seite 204,
Starthilfe.

& Umwelthinweis

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warm-
laufen. Fahren Sie sofort los. Dadurch hat der
Motor schneller seine Betrieb peratur er-
reicht und der Schadstoffausstof} ist gerin-
ger.

Motor abstellen

Minuten weiterlaufen. Er kann sich aber auch
nach einiger Zeit wieder einschalten, wenn
die Kiihlmitteltemperatur durch Stauwdrme
ansteigt oder wenn bei warmem Motor der
Motorraum zusétzlich durch starke Sonnen-
einstrahlung aufgeheizt wird.

/\ ACHTUNG

e Stellen Sie den Motor erst dann ab, wenn
das Fahrzeug komplett zum Stillstand ge-
kommen ist.

© Der Bremskraftverstdrker arbeitet nur bei
laufendem Motor. Sie mii bei abgestell
tem Motor mehr Kraft zum Bremsen aufwen-
den. Da Sie dabei nicht wie gewohnt stoppen
kdnnen, kann es zu Unfillen und ernsthaften
Verletzungen kommen.

© Wenn der Ziindschliissel abgezogen wird,
kann die Lenl re sofort ei

Das Fahrzeug kann nicht mehr gelenkt wer-
den - Unfallgefahr!

® VORSICHT

Nach ldngerer hoher Motorbelastung ent-
steht nach dem Abstellen des Motors ein
Waérmestau im Motorraum — Gefahr eines Mo-
dens! Lassen Sie deshalb den Motor

£ h
torsc

— Halten Sie das Fahrzeug an.

— Drehen Sie den Ziindschliissel in die Positi-
on» Abb. 122 (0.

Nach dem Abstellen des Motors und der Ziin-
dung kann der Kiihlerlufter noch bis zu 10

noch etwa 2 Minuten im Leerlauf laufen, be-
vor Sie ihn abstellen.

Bremsen und Parken

| Kapazitiit und Bremsweg

Faktoren, die sich negativ auf die Bremska-
pazitdt auswirken, sind:

Neue Bremsbeldge

Neue Bremsbeldge miissen sich erst ,,ein-
schleifen” und haben wahrend der ersten
400 km noch nicht die optimale Reibkraft.
Die etwas verminderte Bremskraft kénnen
Sie jedoch durch einen starkeren Druck auf
das Bremspedal ausgleichen. Beim Einfahren
des Fahrzeugs sollten die Bremsen nicht
iberlastet werden.

Abnutzung

Die Abnutzung der Bremsbeldge ist in hohem
Mafe von den Einsatzbedingungen und der
Fahrweise abhdngig. Insbesondere, wenn Sie
hdufig im Stadt- und Kurzstreckenverkehr
oder sehr sportlich fahren.

Nédsse oder Streusalz

In bestimmten Situationen, wie z.B. nach
Wasserdurchfahrten, bei heftigen Regenfal-
len oder nach der Fahrzeugwasche, kann die
Wirkung der Bremsen wegen feuchter bzw.
im Winter vereister Bremsscheiben und
Bremsbeldge verzogert einsetzen. Die Brem-

sen miissen erst ,trockengebremst® werden. »

Technische Daten
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Auch bei Fahrten auf salzgestreuten Straten
kann die volle Bremswirkung verzdgert ein-
setzen, wenn Sie ldngere Zeit nicht gebremst
hatten. Die Salzschicht auf den Bremsschei-
ben und Bremsbeldgen muss beim Bremsen
erst abgeschliffen werden.

Korrosion

Korrosion an den Bremsscheiben und Ver-

schmutzung der Beldge werden begiinstigt
durch lange Standzeiten, geringe Laufleis-
tung und geringe Beanspruchung.

Bei geringer Beanspruchung der Bremsanla-
ge sowie bei vorhandener Korrosion empfeh-
len wir, durch mehrmaliges starkeres Brem-

sen aus hdherer Geschwindigkeit die Brems-
scheiben und Bremsbeldge zu reinigen » A\.

Fehler in der Bremsanlage

Wenn Sie beobachten, dass sich der Brems-
pedalweg plotzlich verldangert hat, dann ist
moglicherweise ein Bremskreis der Zwei-
kreisbremsanlage ausgefallen. Fahren Sie
unverziiglich zum néchsten Fachbetrieb, um
den Schaden beheben zu lassen. Fahren Sie
auf dem Weg dorthin mit reduzierter Ge-
schwindigkeit und stellen Sie sich dabei auf
langere Bremswege und einen hoheren Pe-
daldruck ein.

Niedriger Bremsfliissigkeitsstand

Bei einem zu niedrigen Bremsflissigkeits-
stand konnen Stérungen in der Bremsanlage
auftreten. Der Stand der Bremsfliissigkeit
wird elektronisch tiberwacht.

Bremskraftverstarker

Der Bremskraftverstérker verstarkt den Druck,
den Sie mit dem Bremspedal erzeugen. Er ar-
beitet nur bei laufendem Motor.

/\ ACHTUNG

e Fiihren Sie Abbremsungen zum Zweck der
Reinigung der Br lage nur durch, wenn
die StraBenverhiltnisse dies zulassen. Brin-
gen Sie andere Verkehrsteilnehmer nicht in
Gefahr: Es besteht Unfallgefahr.

© Vermeiden Sie, dass sich das Fahrzeug im
Leerlauf bei abgestelltem Motor bewegt. An-
dernfalls besteht Unfallgefahr!

e Bei zu alter Bremsfliissigkeit kann es bei
sehr starker Beanspruchung der Bremse zu
Dampfblasenbildung in der Bremsanlage
kommen. Dadurch wird die Bremswirkung be-
eintrichtigt.

* Wenn ein Bremskreis ausgefallen ist, ver-
ldngert sich der Bremsweg erheblich! Suchen
Sie umgehend einen Fachbetrieb auf und ver-
meiden Sie unnétige Fahrten.

® VORSICHT

e Lassen Sie niemals die Bremse durch leich-
ten Pedaldruck ,,schleifen®, wenn Sie nicht
wirklich bremsen miissen. Dies fiihrt zum
Uberhitzen der Bremsen und damit zu einem
langeren B g und zu groB Ver-
schleif}.

© Bevor Sie eine ldngere Strecke mit starkem
Gefdlle befahren, verringern Sie bitte die Ge-
schwindigkeit, schalten Sie in den ndchst
niedrigeren Gang. Dadurch nutzen Sie die
Bremswirkung des Motors aus und entlasten
die Bremsen. Miissen Sie trotzdem zusitzlich
bremsen, so tun Sie dies nicht anhaltend,
sondern in Intervallen.

o Arbeitet der Bremskraftverstarker nicht,
weil z. B. das Fahrzeug abgeschleppt werden
muss oder weil eine Storung des Bremskraft-
verstdrker vorliegt, miissen Sie das Bremspe-
dal wesentlich kréftiger treten als normaler-
weise.

© Wenn Sie nachtréglich einen Frontspoiler
oder Radvollblenden oder dergleichen mon-
tieren lassen, miissen Sie sicherstellen, dass
die Luftzufuhr zu den Vorderrddern nicht be-
eintrdchtigt wird - andernfalls kdnnte die

Br lage zu heif3 werden. Vor dem Kauf
von Zubeharteilen sollten Sie die entsprech-
enden Hinweise » Seite 158, Technische An-
derungen beachten.




| Handbremse betitigen

B5F-09

|
Abb. 123 Handbremse zwischen den Vorder-
sitzen.

Eine fest angezogene Handbremse verhin-
dert ein unbeabsichtigtes Wegrollen des
Fahrzeuges.

Ziehen Sie immer die Handbremse fest an,
wenn Sie |hr Fahrzeug verlassen oder parken.

Handbremse anziehen

— Ziehen Sie den Hebel der Handbremse fest
nach oben» Abb. 123.

Handbremse losen

— Ziehen Sie den Hebel etwas nach oben,
driicken Sie die Entriegelungstaste in Pfeil-
richtung » Abb. 123 und fiihren Sie den
Handbremshebel ganz nach unten » A.

Die Handbremse sollte stets fest angezogen
werden, damit nicht versehentlich mit leicht

angezogener Handbremse gefahren wird
m A,

Bei angezogener Handbremse und einge-
schalteter Ziindung leuchtet die Kontroll-
leuchte @® auf. Bei geloster Handbremse er-
lischt die Kontrollleuchte.

Wird mit angezogener Handbremse schneller
als 6 km/h (4 mph) gefahren, erscheint im
Display des Kombiinstruments folgender In-
formationstext*: HANDBREMSE ANGEZOGEN.
Zusdtzlich ertont ein akustisches Warnsignal.

/\ ACHTUNG

© Benutzen Sie niemals die Handbremse zum
Abb des fah Fahrzeugs. Der
Bremsweg ist um vieles langer, da nur die
hinteren Rdder abgebremst werden. Unfallge-
fahr!

 Eine nur zum Teil geloste Handbremse kann
zum Uberhitzen der hinteren Bremsen fiihren
und somit die Funktion der Bremsanlage ne-
gativ beeinflussen - Unfallgefahr! Aufierdem
fiihrt es zum vorzeitigen Verschleif der hint-
eren Bremsbeldge.

® VORSICHT

Immer wenn Sie das Fahrzeug verlassen, soll-
ten Sie die Handbremse fest anziehen. Legen
Sie zusitzlich den 1. Gang ein.

| Parken

Beim Parken sollte immer die Handbremse
fest angezogen werden.

Wenn Sie parken, beachten Sie Folgendes:
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— Halten Sie das Fahrzeug mit der FuRbremse
an.

— Ziehen Sie die Handbremse an.
— Legen Sie den 1. Gang ein.

— Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie
den Ziindschliissel aus dem Ziindschloss.
Drehen Sie etwas das Lenkrad, um die
Lenkungssperre einzurasten.

Empfehlungen

— Lassen Sie den Schlussel nie im Fahrzeug
liegenm A\.

Zusétzliche Hinweise zum Parken an
Steigungen und Gefillen:

Drehen Sie das Lenkrad so, dass das Fahr-
zeug gegen den Bordstein rollt, falls es sich
in Bewegung setzt.

(=)
=
=
=
@
o
[}
23]

e Wenn das Fahrzeug in Richtung bergab
steht, drehen Sie die Vorderrdder nach
rechts, so dass sie in Richtung des Bordst-
eins zeigen.

e Wenn das Fahrzeug in Richtung bergauf
steht, drehen Sie die Vorderrdder nach links,
so dass sie entgegen der Richtung des
Bordsteins zeigen.

Sicherheit
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e Sichern Sie das Fahrzeug wie gew&hnlich,
indem Sie die Handbremse fest anziehen
und den 1. Gang einlegen.

/A\ ACHTUNG

* Vermeiden Sie jegliches Risiko, indem Sie
das Fahrzeug in diesen Féllen nie unbeauf-
sichtigt lassen.

¢ Parken Sie das Fahrzeug niemals in Umge-
bungen, in denen das heif3e Abgassystem mit
trockenem Gras, Buschwerk, ausgelaufenem
Kraftstoff oder anderen leicht entziindbaren
Materialien in Beriihrung kommen kann.

e Gestatten Sie den Fahrgdsten nicht, in ei-
nem abgeschlossenen Fahrzeug zu verblei-
ben, da diese die Tiiren und die Fenster nicht
von innen 6ffnen und dadurch im Notfall das
Fahrzeug nicht verlassen kénnen. Aufierdem
erschweren verschlossene Tiiren die Rettung
der Insassen von auf3en.

e Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt
im Fahrzeug. Diese kdnnten zum Beispiel die
Handbremse l6sen und/oder den Schalthe-
bel/Wahlhebel bewegen und somit das Fahr-
zeug trolliert in Bewegung setzen.

o Abh3i 1ah

ig von der eit ko in ei-
nem geparkten Fahrzeug lebensbedrohende
Temperaturen entstehen.

| Berganfahrassistent*

Diese Funktion steht nur bei Fahrzeugen mit
ESC zur Verfligung.

Der Anfahrassistent fiir Steigungen hilft dem
Fahrer beim Anfahren am Berg und hélt das
Fahrzeug an seiner Position.

Das System hélt den Bremsdruck ungeféahr
zwei Sekunden aufrecht, nachdem der Fahrer
den Fuf® vom Pedal genommen hat, sodass
verhindert wird, dass das Fahrzeug nach hin-
ten rollt. Wahrend dieser zwei Sekunden hat
der Fahrer geniigend Zeit, um das Kupp-
lungspedal freizugeben und zu beschleuni-
gen, ohne dass das Fahrzeug nach hinten
rollt und die Handbremse zum Einsatz
kommt, wodurch das Anfahren leichter, be-
quemer und sicherer wird.

Voraussetzungen fiir das Funktionieren des
Anfahrassistenten sind:

e sich auf einer Steigung zu befinden,

e geschlossene Tiiren,

e Fahrzeug vollstandig angehalten,

® Motor eingeschaltet und Bremse getreten,

e aufRerdem muss im Fall eines Schaltgetrie-
bes der Gang eingelegt oder das Getriebe in
Neutralstellung sein und im Fall von Automa-
tikgetrieben muss sich der Wahlhebel in den
Stellungen S, D oder R befinden.

Der Berganfahrassistent wird auch bei der
Riickwdrtsanfahrt am Berg aktiviert.

/\ ACHTUNG

* Wenn das Fahrzeug nicht sofort nach Losen
des Bremspedals angefahren wird, kann es
unter Umstdnden nach hinten rollen. Betti-
gen Sie in diesem Fall sofort das Bremspedal
oder ziehen Sie die Handbremse.

* Wenn der Motor ausgeht, betétigen Sie so-
fort das Bremspedal oder ziehen Sie die
Handbremse.

© Wenn Sie in dichtem Verkehr an einer Stei-
gung fahren, und Sie verhindern méchten,
dass das Fahrzeug beim Anfahren nach hin-
ten rollt, betédtigen Sie das Bremspedal ein
paar Sekunden lang, bevor Sie anfahren.

Ihr SEAT-Héndler oder Ihr Fachbetrieb infor-
miert Sie gerne dariiber, ob Ihr Fahrzeug mit

Systi gestattet ist.




Schaltgetriebe

| Fahren mit Schaltgetriebe

Abb. 124 Ausschnitt aus der Mittelkonsole:
Schaltschema des 5-Gang- bzw. 6-Gang-
Schaltgetriebes.

Riickwértsgang einlegen
— Treten Sie bei stehendem Fahrzeug (Motor

im Leerlauf) das Kupplungspedal ganz
durch.

— Stellen Sie den Schalthebel in Leerlauf und
driicken Sie den Hebel nach unten bis zum
Anschlag.

— Driicken Sie den Schalthebel nach links
und schieben Sie ihn in die Rickwarts-
gangposition, wie auf dem Schaltdia-
gramm des Schalthebels dargestellt.

Der Riickwartsgang darf nur eingelegt wer-
den, wenn das Fahrzeug stillsteht. Vor dem
Einlegen des Riickwdrtsgangs bei laufendem

Motor und mit ganz durchgetretenem Kupp-
lungspedal ca. 6 Sekunden warten, um das
Getriebe zu schonen.

Bei eingelegtem Riickwartsgang und einge-
schalteter Ztindung leuchten die Riickfahr-
leuchten.

/\ ACHTUNG

© Das Fahrzeug setzt sich bei laufendem Mo-
tor sofort in Bewegung, sobald ein Gang ein-
gelegt ist und das Kupplungspedal losgelas-
sen wird.

® Legen Sie niemals wihrend der Fahrt den
Riickwértsgang ein — Unfallgefahr!

e Wihrend der Fahrt sollte die Hand nicht auf
dem Schalthebel liegen. Der Druck der Hand
iibertragt sich auf die Schaltgabeln im Getrie-
be und kann so auf Dauer zu vorzeitigem Ver-
schlei der Schaltgabeln fiihren.

o Treten Sie das Kupplungspedal beim Gang-
wechsel immer ganz durch, um unnétigen
Verschleil und Beschéddigungen zu vermei-
den.

e Halten Sie das Fahrzeug an Steigungen
nicht mit ,,schleifender” Kupplung fest. Dies
fiihrt zu vorzeitigem Verschlei} und zu einer
hédigung der Ki
e Stiitzen Sie den Fuf3 nicht auf dem Kupp-
lungspedal ab; auch wenn der dadurch ent-
stehende Druck unerheblich erscheint, kann
dieser einen vorzeitigen Verschleif3 der Kupp-

1
PP g

lungsscheibe verursachen. Stellen Sie den
Fuf} im FuBraum ab, wihrend Sie nicht schal-
ten.

Technische Daten

Automatikgetriebe/Direktschal
tgetriebe DSG*

| Wahlhebelstellungen

Empfehlungen

Bedienung

Abb. 125 Ausschnitt aus der Mittelkonsole:
Wéhlhebel des Automatikgetriebes / Direkt-
schaltgetriebes DSG.

Auf der Abdeckung angegebene Stellungen
des Wahlhebels

P Park-Stellung (Hebel gesperrt)
R  Rickwértsgang

N Neutral-Stellung (Hebel gesperrt) Diese
Position entspricht dem Leerlauf bei
Schaltgetrieben

Sicherheit
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D Stellung fiir normale Fahrweise (dies ist
ein kraftstoffsparendes Fahrprogramm)

S Stellung fiir sportliche Fahrweise

+/- Stellung fiir Tiptronic (diese Fahrweise
ist d&hnlich wie bei einem Schaltgetriebe)

| Fahrprogramme

Das Automatikgetriebe / Direktschaltgetriebe
DSG hat drei Fahrprogramme.

Kraftstoffsparendes Programm auswéhlen

— Dieses Programm schaltet frither auf einen
hoheren und spater auf einen niedrigeren
Gang.

— Bewegen Sie den Wahlhebel auf die Positi-
on D zum Vorwartsfahren.

— Bewegen Sie den Wéhlhebel auf die Positi-
on R zum Rickwdrtsfahren. Diese Stellung
ist bei allen Fahrprogrammen gleich, wenn
auf Riickwdrtsgang geschaltet werden soll.

Sport-Programm auswéhlen

— Bewegen Sie den Wéhlhebel auf die Positi-
onS.

Wenn Sie das Sport-Programm S, ausgewahlt
haben, fahren Sie ein sportlich orientiertes
Fahrprogramm, d. h. ein Programm, das
durch spateres Hochschalten der Génge die
Leistungsreserven des Motors voll ausnutzt.

Daher wird empfohlen, dieses Fahrprogramm
nicht zur Fahrt auf der Autobahn oder in der
Stadt auszuwdhlen.

Manuelles Fahrprogramm auswéhlen
(Tiptronic)

Dieses Programm erlaubt eine Fahrweise, die
der mit einem Schaltgetriebe sehr nahe
kommt.

Dieses Programm kdnnen Sie mit dem Wahl-
hebel oder, soweit diese Option vorhanden
ist, mit den Wippen am Lenkrad ausftihren
» Seite 138.

| Wahlhebelsperre

Abb. 126 Mittelkonsole: Wahlhebel des Auto-
matikgetriebes

Die Wéhlhebelsperre verhindert, dass verse-
hentlich eine Fahrstufe eingelegt werden

kann und sich dadurch das Fahrzeug unbeab-
sichtigt in Bewegung setzt.

Wahlhebelsperre l6sen
— Lassen Sie das Fahrzeug an.

— Betdtigen und halten Sie das Bremspedal,
gleichzeitig driicken Sie den Taster am
Wahlhebel.

Die Sperre kann nur bei stehendem Fahrzeug
oder bei einer Geschwindigkeit von unter 5
km/h (3 mph) aktiviert werden. Bei einer ho-
heren Geschwindigkeit schaltet die Sperre
automatisch auf Position N.

Bei schnellen Positionsdnderungen (z.B. von
R auf D) wird der Wahlhebel nicht gesperrt.
Verweilt der Wahlhebel ldnger als eine Se-
kunde auf der Position N wird er gesperrt. Mit
der automatischen Sperre wird vermieden,
dass der Wahlhebel ohne Betdtigung des
Bremspedals von P und N auf einen anderen
Gang geschaltet werden kann.

Zum Abziehen des Ziindschluissels muss sich
der Wahlhebel in Position P befinden.



Fahren mit
Automatikgetriebe/Direktschaltgetrie
be DSG*

B5P-0913 |

Abb. 127 Mittelkonsole: Wahlhebel des Auto-
matikgetriebes

Die Vorwdrtsgdnge werden automatisch
hoch- und heruntergeschaltet.

Starten

— Starten Sie den Motor mit dem Wahlhebel
in der Stellung P oder N.

Fahren
— Bremspedal treten und halten.
— Halten Sie die Sperrtaste (Taste im Wéhlhe-

belknauf) gedriickt und wéhlen Sie R oder
D.

— Lassen Sie den Wéhlhebel los und warten
Sie kurz, bis das Getriebe geschaltet hat
(leichter Schaltruck ist spiirbar).

— Lassen Sie das Bremspedal los und geben
Sie Gas» A\.

Voriibergehend anhalten

— Halten Sie das Fahrzeug mit der FuBbremse
fest, um es am Zuriickrollen am Berg oder
am ,,Kriechen“ zu hindern, z.B an der Am-
pel. Der Wahlhebel braucht hierbei nicht in
die Positionen P oder N gestellt zu werden.

— Geben Sie dabei kein Gas.

Einparken

— Treten und halten Sie das Bremspedal, bis
das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist
mA.

— Ziehen Sie die Handbremse an.
— Halten Sie die Sperrtaste gedriickt, stellen

Sie den Wahlhebel auf P und lassen Sie die
Sperrtaste los.

Steigungen oder Gefélle befahren

— Driicken Sie den Wahlhebel aus der Stel-
lung ,,D“ nach rechts in die Tiptronic-
Schaltgasse.

— Tippen Sie den Wahlhebel nach hinten, um
herunter zu schalten.

Anhalten am Berg

— Bremsen Sie das Fahrzeug immer mit dem
Bremspedal, damit es nicht ,,nach hinten
rollen kann“» A\. Versuchen Sie nicht, das

Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe durch
Erhéhen der Motordrehzahl am ,,Zuriickrol-
len* zu hindern.

Anfahren am Berg
— Ziehen Sie die Handbremse an.

— Beschleunigen Sie mit eingelegter Gang-
stufe leicht und l6sen Sie gleichzeitig die
Handbremse.

Je steiler das Gefille ist, desto kleiner muss
der Gang gewahlt werden. Dadurch wird die
Bremswirkung des Motors erhdht. Sie befah-
ren z. B. ein sehr abschiissiges Gefélle im

3. Gang. Wenn die Motorbremswirkung nicht
ausreicht, wird das Fahrzeug schneller. Damit
der Motor nicht iiberdreht, schaltet das Auto-
matikgetriebe automatisch in den nédchstho-
heren Gang. Sie miissen mit Hilfe der Fu3-
bremse die Geschwindigkeit reduzieren und
mit der Tiptronic* dann wieder in den 3.
Gang herunterschalten » A.

Ihr Fahrzeug ist mit einer automatischen
Sperre ausgestattet, die verhindert, dass der
Wahlhebel aus den Positionen P oder N ohne
getretenes Bremspedal in eine Position fiir
Vorwarts- oder Rickwartsfahrt gestellt wer-
den kann.

Der Wahlhebel muss sich in der Position P
befinden, damit der Ziindschliissel abgezo-
gen werden kann. »
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Kontrollleuchte ,.Bremspedal betdtigen*

Sobald die Kontrollleuchte am Wahlhebel
aufleuchtet, ist eine Betdtigung des Brems-
pedals erforderlich. Dies ist dann erforder-
lich, wenn der Wahlhebel bei einem Automa-
tikgetriebe aus der Stellungen P oder N he-
rausgeschaltet werden soll. Zusatzlich kann
am Kombiinstrument eine Meldung mit Infor-
mationen oder entsprechenden Hinweisen
angezeigt werden.

/\ ACHTUNG

e Als Fahrer niemals den Fahrersitz bei lau-
fendem Motor und eingelegter Fahrstufe ver-
lassen. Wenn Sie bei laufendem Motor Ihr
Fahrzeug verlassen miissen, ziehen Sie die
Parkbremse fest an und legen Sie mit dem
Wiéhlhebel die Parksperre P ein.

e Bei laufendem Motor und eingelegter Fahr-
stufe (D oder R) ist es erforderlich, das Fahr-
zeug mit der FuBbremse zu halten, weil auch
bei Leerlaufdrehzahl die Kraftiibertragung
nicht ganz unterbrochen wird — der Wagen
kriecht.

* Geben Sie niemals Gas, wahrend Sie den
Wiéhlhebel schalten - Unfallgefahr!

e Schalten Sie den Wéhlhebel wahrend der
Fahrt nie auf die Stellung R oder P, da ansons-
ten Unfallgefahr besteht.

halt M

* Wenn Sie an Steigung

| Mit der Tiptronic schalten*

bremsen Sie das Fahrzeug immer mit dem
Bremspedal, damit es nicht nach hinten rol-
len kann.

o Lassen Sie die Bremse nicht schleifen oder
treten Sie das Bremspedal nicht zu oft oder
zu lange. Dauerndes Bremsen fiihrt zur Uber-
hitzung der Bremsen und verringert erheblich
die Bremswirkung, erhoht den Bremsweg
oder fiihrt zu einem kompletten Ausfall der
Bremsanlage.

e Lassen Sie das Fahrzeug niemals in der
Neutralstellung N oder Wahlhebelstellung D
Berge oder Hiigel hinunterrollen, unabhéngig
davon, ob der Motor lduft oder nicht.

® VORSICHT

e Wenn Sie das Fahrzeug an einer Steigung
anhalten, versuchen Sie nicht, das Fahrzeug
mit eingelegter Fahrstufe und durch Gas ge-
ben am Wegrollen zu hindern. Dadurch kann
das Automatikgetriebe iiberhitzen und be-
schéddigt werden. Ziehen Sie die Handbremse
fest an oder treten Sie das Bremspedal durch,
um ein Wegrollen des Fahrzeugs zu verhin-
dern.

e Wenn Sie das Fahrzeug mit abgestelltem
Motor und Wahlhebelstellung in Position N
rollen lassen, wird das Automatikgetriebe be-
schddigt, da es nicht geschmiert wird.

¢ Bevor Sie eine steile Strecke hi rfah-
ren, reduzieren Sie lhre Geschwindigkeit und
schalten Sie in einen niedrigeren Gang.

| Bskoss |

Abb. 129 Lenkrad mit Wippen fiir Automatik-
getriebe.

Mit der Tiptronic kann der Fahrer manuell
schalten.



Schalten mit dem Wahlhebel

— Driicken Sie den Wéhlhebel aus der Stel-
lung D nach rechts in die Tiptronic-Schalt-
gasse.

— Zum Schalten in einen héheren Gang dri-
cken Sie den Wahlhebel leicht nach vorne
in Richtung » Abb. 128 ().

— Zum Schalten in einen niedrigeren Gang
driicken Sie den Wahlhebel leicht nach hin-
ten in Richtung » Abb. 128 ().

Schalten mit den Schaltwippen am Lenkrad*

— Ziehen Sie die rechte Schaltwippe @ zum
Lenkrad, um hoch zu schalten »» Abb. 129.

— Die linke Schaltwippe (=) zum Lenkrad zie-
hen, um herunter zu schalten »» Abb. 129.

Uber die Schaltwippen am Lenkrad kénnen
Sie unabhdngig vom voreingestellten Fahr-
programm das manuelle Schalten auswéah-
len.

Allgemeines iiber die Bedienung der
Tiptronic

Beim Beschleunigen schaltet das Automatik-
getriebe / Direktschaltgetriebe kurz vor dem
Erreichen der hochst zuldssigen Motordreh-
zahl automatisch in den nachsthéheren
Gang.

Wird von einem héheren Gang ein niedrigerer
Gang angewadhlt, schaltet das Automatikge-

triebe / Direktschaltgetriebe erst dann herun-
ter, wenn ein Uberdrehen des Motors nicht
mehr moglich ist.

Befindet sich wahrend der Fahrt das Automa-
tikgetriebe / Direktschaltgetriebe im 3. Gang
und der Wahlhebel in Position D und wird
dann auf , Tiptronic“ geschaltet, befindet sich
die , Tiptronic“ ebenfalls im 3. Gang.

Schalten mit den Schaltwippen am Lenkrad
im Normal-Programm oder Sport-Programm

Werden im Normal- oder Sport-Programm die
Wippen betdtigt » Abb. 129, wird voriiberge-
hend in den Modus ,, Tiptronic“ geschaltet.
Wenn Sie den Modus ,, Tiptronic“, wieder ver-
lassen machten, die rechte Wippe un-
gefdhr eine Sekunde lang in Richtung Lenk-
rad driicken. Der Modus ,,Tiptronic* wird
auch dann wieder verlassen, wenn iiber ei-
nen bestimmten Zeitraum keine der Schalt-
wippen betatigt wird.

(@) Hinweis

e Die Schaltwippen am Lenkrad kénnen bei
jeder Stellung des Wahlhebels und bei fah-
rendem Fahrzeug bedient werden.

| Kick-down-Einrichtung

Die Kick-down-Einrichtung ermdglicht eine
maximale Beschleunigung.

Wenn Sie das Gaspedal ganz durchtreten,
schaltet das Automatikgetriebe abhdngig
von der Geschwindigkeit und Motordrehzahl
in einen niedrigeren Gang zuriick, um die vol-
le Beschleunigung des Fahrzeugs zu nutzen.

Bei betatigtem Kick-down wird erst dann in
den ndchsthoheren Gang geschaltet, sobald
die Hochstdrehzahl des Motors erreicht wird.

/\ ACHTUNG

Beschleunigen auf rutschigen Fahrbahnen
kann zu einem Verlust der Fahrzeugkontrolle
und ernsthaften Verletzungen fiihren.
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 Seien Sie deshalb speziell bei der Benut-
zung der Kick-down-Einrichtung auf rutschi-
gen Fahrbahnen vorsichtig. Schnelle Be-
schleunigung kann zu Traktionsverlust und
Schleudern fiihren.

© Benutzen Sie die Kick-down-Einrichtung

nur, wenn die Verkehrslage und Witterung
dies erlauben.

Bedienung

Einfahren und wirtschaftlicher
Fahrstil

| Motor einfahren
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Ein neuer Motor muss wahrend der ersten
1.500 Kilometer eingefahren werden.
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Bis 1.000 Kilometer

— Fahren Sie nicht schneller als mit 2/3 der
Hochstgeschwindigkeit.

— Beschleunigen Sie nicht mit Vollgas.
— Vermeiden Sie hohe Drehzahlen.

— Nicht mit einem Anhéanger fahren.

Von 1.000 bis 1.500 Kilometer

— Die Geschwindigkeit kann nach und nach
bis zur Hochstgeschwindigkeit bzw. hochst-
zuldssigen Motordrehzahl gesteigert wer-
den.

Wahrend der ersten Betriebsstunden weist
der Motor eine hohere innere Reibung auf als
spdter, wenn sich alle beweglichen Teile auf-
einander eingespielt haben.

& Umwelthinweis

Wird der neue Motor schonend eingefahren,
erhdht sich die Lebensdauer des Motors bei
gleichzeitig geringerem Olverbrauch.

| Umweltvertriglichkeit

Bei der Konstruktion, Materialauswahl und
Herstellung Ihres neuen SEAT spielt der Um-
weltschutz eine wichtige Rolle.

Konstruktive MaBnahmen zur Begiinstigung
des Recyclings

e Demontagefreundliche Gestaltung der Ver-
bindungen

e Vereinfachte Demontage durch Modulbau-
weise

e Verbesserte Sortenreinheit der Werkstoffe.

e Kennzeichnung von Kunststoffteilen und
Elastomeren nach I1SO 1043, 1SO 11469 und
1SO 1629.

Materialauswahl

e Verwendung von wiederverwertbarem Ma-
terial.

e Verwendung von kompatiblen Kunststoffen
innerhalb einer Gruppe, wenn deren Kompo-
nenten nicht leicht voneinander trennbar
sind.

e Verwendung von wiederverwertbarem
und/oder wiederverwertetem Material.

e Verringerung von fliichtigen Bestandteilen
der Kunststoffe, einschlieflich des Geruchs.

e Verwendung von FCKW-freien Kaltemitteln.

Verbot, abgesehen von den gesetzlich fest-
gelegten Ausnahmen (Anhang Il der Richtli-
nie 2000/53/EG iiber Altfahrzeuge), von
Schmermetallen: Cadmium, Blei, Quecksilber
und sechswertiges Chrom.

Herstellung

e Verringerung des Losungsmittelanteils in
Hohlraumschutzwachsen.

e Verwendung von Kunststoffschutzfolien fiir
den Transport von Fahrzeugen.

* Verwendung lésungsmittelfreier Klebstoffe.

e Einsatz von FCKW-freien Kaltemitteln in Kal-
teerzeugungssystemen.

® Recycling und energetische Verwertung von
Abfillen (RDF).

® Verbesserung der Abwasserqualitat.

e Einsatz von Warmeriickgewinnungssyste-
men (Warmetauscher, Enthalpierotoren
Usw.).

® Verwendung wasserldslicher Lacke.

| Katalysator

Damit der Katalysator lange halt

— Bei Benzinmotoren darf nur bleifreies Ben-
zin verwendet werden, da der Katalysator
durch Blei stark beschadigt werden kann.

— Fahren Sie den Kraftstofftank nicht véllig
leer.

— Fiillen Sie beim Olwechsel oder Nachfiillen
nicht zu viel Motorél ein »» Seite 181, Mo-
tordl nachfiillen .



— Schleppen Sie das Fahrzeug nicht an, son-
dern verwenden Sie Starthilfekabel » Sei-
te 204.

Falls Sie wahrend der Fahrt Fehlziindungen,
Leistungsabfall oder einen schlechten Motor-
rundlauf beobachten, vermindern Sie die Ge-
schwindigkeit sofort und lassen Sie das Fahr-
zeug im ndchsten Fachbetrieb tiberpriifen.
Die Abgaswarnleuchte leuchtet generell im
Falle der beschriebenen Symptome auf

» Seite 38. Unverbrannter Kraftstoff konnte
so in die Abgasanlage und somit in die Atmo-
sphdre gelangen. Auf3erdem kann der Kataly-
sator durch Uberhitzung beschadigt werden.

/\ ACHTUNG

Der Abgaskatalysator wird sehr heif3! Brand-
gefahr!

e Stellen Sie das Fahrzeug so ab, dass der
Katalysator nicht mit trockenem Gras oder
leicht entflammbaren Materialen unter dem
Fahrzeug in Beriihrung kommt.

¢ Verwenden Sie niemals zusdtzlichen Unter-
bod hutz oder kor hiitzende Mit-
tel fiir Auspuffrohre, Katalysatoren oder Hit-
zeschilde. Wahrend der Fahrt kdnnten sich
diese Substanzen entziinden.

@® VORSICHT

Der Kraftstoffbehdlter darf nie ganz leer ge-
fahren werden, weil es dann durch die unre-
gelmé@Bige Kraftstoffversorgung zu Fehlziin-

dungen kommen kann. Dabei gelangt unver-
branntes Benzin in die Abgasanlage - das
kann zur Uberhitzung und Beschidigung des
Katalysators fiihren.

# Umwelthinweis

Auch bei ei dfrei arbeitender Abgasreini-
gungsanlage kann bei bestimmten Zustédnden
des Motors ein schwefelartiger Abgasgeruch
entstehen. Dies hiangt vom Schwefelanteil
des Kraftstoffs ab. Oft hilft die Wahl einer an-
deren Kraftstoffmarke.

| Partikelfilter fiir Dieselmotoren*
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Abb. 130 Fahrzeugdatentrdger auf der Riick-
seite des Service-Plans.

Wenn auf dem Fahrzeugdatentrager (Ricksei-
te des ,Service-Plans*) die PR 7GG oder 7MG
angegeben sind, ist Ihr Fahrzeug mit DPF

(Dieselpartikelfilter) ausgestattet
» Abb. 130.

Der Dieselpartikelfilter filtert nahezu alle Ruf-
partikel aus der Abgasanlage. Bei einer nor-
malen Fahrweise wird der Filter automatisch
gereinigt. Sollte dies nicht moglich sein (z.B.
weil das Fahrzeug immer nur auf Kurzstre-
cken verwendet wird), sammelt sich Ru3 im
Filter an und die Kontrollleuchte @ fiir Die-
selpartikelfilter leuchtet auf. Dies deutet
nicht auf einen Schaden hin, sondern infor-
miert Sie, dass der Filter sich nicht selbst re-
generieren konnte und Sie daher den Reini-
gungsvorgang selbst einleiten missen. Sie-
he» Seite 44.

/\ ACHTUNG

o Aufgrund der hohen Temperaturen, die im
Dieselpartikelfilter erreicht werden, sollte
das Fahrzeug so abgestellt werden, dass das
Abgasrohr keinen Kontakt mit leicht entziind-
lichen Materialien erhilt, die sich unter dem
Fahrzeug befinden kénnen. Anderenfalls be-
steht Brandgefahr!

® VORSICHT

e |hr Fahrzeug ist nicht fiir die Verwendung
von Biodiesel ausgelegt. Sie diirfen diesen
Kraftstoff unter keinen Umsté@nden tanken.
Die Ver g von Biodiesel kann zu Scha-
den am Motor und an der Kraftstoffanlage
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fiihren. Die Zugabe von Biodiesel zum Diesel-
kraftstoff durch den Hersteller gemédf3 der
Norm EN 590 ist zuldssig und fiihrt nicht zu
Schidden am Motor oder an der Kraftstoffanla-
ge.

© Durch die Verwendung von Dieselkraftstof-
fen mit erhohtem Schwefelanteil kann sich
die Lebensdauer des Dieselpartikelfilter er-
heblich reduzieren. In welchen Léndern ein
Dieselkraftstoff mit erhohtem Schwefelanteil
verwendet wird, erfragen Sie bitte bei lhrer
Vertragswerkstatt.

Wirtschaftliche und umweltfreundlich
korrekte Fahrweise

Der Kraftstoffverbrauch, die Umweltbelas-
tung und der Verschleifl von Motor, Bremsen
und Reifen hdangen im Wesentlichen von |h-
rem Fahrstil ab. Durch vorausschauende und
okonomische Fahrweise ldsst sich der Kraft-
stoffverbrauch um 10 - 15 % reduzieren. Im
Anschluss prasentieren wir Ihnen einige Vor-
schldge, mit denen Sie sowohl die Umweltbe-
lastung reduzieren als auch Geld sparen kdn-
nen.

Vorausschauendes Fahren

Beim Beschleunigen verbraucht ein Fahrzeug
den meisten Kraftstoff. Wenn Sie voraus-
schauend fahren, miissen Sie weniger brem-
sen und demzufolge auch weniger beschleu-
nigen. Lassen Sie das Fahrzeug mit einem

eingelegten Gang rollen, wenn Sie z. B. wei-
ter vorne eine rote Ampel erkennen. Diese Art
des Bremsens schiitzt die Bremsen und die
Reifen vor Verschleif; keine Abgasemissio-
nen und kein Kraftstoffverbrauch sind die Fol-
ge (Schubabschaltung).

Energiesparend schalten

Eine wirksame Art Kraftstoff zu sparen ist das
friihe Hochschalten: Wer die Gange ausfahrt,
verbraucht unnétig Kraftstoff.

Schaltgetriebe: Schalten Sie so friih wie
mdglich vom ersten in den zweiten Gang. Un-
sere Empfehlung ist, dass Sie bei einer Mo-
tordrehzahl von ca. 2.000 U/min in den
ndchsthéheren Gang schalten. Halten Sie
sich an die im Kombiinstrument angezeigte
,Gangempfehlung“» Seite 51.

Vollgas vermeiden

Die erlaubte Hochstgeschwindigkeit Ihres
Fahrzeuges sollten Sie mdglichst nie ganz
ausnutzen. Kraftstoffverbrauch, Schadstoff-
emission und Fahrgerdusche nehmen bei ho-
hen Geschwindigkeiten iiberproportional zu.
Langsamer fahren spart Kraftstoff.

Leerlauf vermeiden

Im Stau, an Bahnschranken und Ampeln mit
langerer Rotphase lohnt es sich, den Motor
abzustellen. Schon nach 30-40 Sekunden
Motorpause ist die Kraftstoffersparnis grofier

als die extra Kraftstoffmenge, die fiir das er-
neute Anlassen des Motors benétigt wird.

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Mo-
tor betriebswarm wird. In der Warmlaufphase
sind jedoch Verschlei® und Schadstoffaus-
stof® besonders hoch. Deshalb sollten Sie so-
fort nach dem Anlassen des Motors losfah-
ren. Vermeiden Sie dabei hohe Drehzahlen.

RegelmédBiige Wartung

Mit den regelmédBig und vor langeren Fahrten
ausgefiihrten Wartungsarbeiten stellen Sie
sicher, dass Sie nicht mehr Kraftstoff als not-
wendig verbrauchen. Der Wartungszustand
lhres Fahrzeugs wirkt sich nicht nur auf die
Verkehrssicherheit und Werterhaltung positiv
aus, sondern auch auf den Kraftstoffver-
brauch.

Ein schlecht eingestellter Motor kann zu ei-
nem Kraftstoffverbrauch fiihren, der 10 % ho-
herist als normal!

Kurzstrecken vermeiden

Der Motor und die Abgasreinigungsanlage
mussen ihre optimale Betriebstemperatur er-
reicht haben, um den Verbrauch und die
Schadstoffemission wirkungsvoll zu verrin-
gern.

Bei kaltem Motor ist der Kraftstoffverbrauch
verhdltnisméaRig sehrviel hdher. Erst nach et-
wa vier Kilometern ist der Motor betriebs-
warm und der Verbrauch hat sich



normalisiert. Kurzstrecken sollten Sie des-
halb nach Méglichkeit vermeiden.

Reifenfiilldruck beachten

Ein richtiger Reifendruck hilft Kraftstoff spa-
ren. Bereits ein Bar (14,5 psi / 100 kPa) Luft-
druck zu wenig kann den Kraftstoffverbrauch
um 5 % erhdhen. Zu niedriger Reifenfiilldruck
filhrt auBerdem durch den erhéhten Rollwi-
derstand zu einem stdrkeren Verschleif3 der
Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten.

Priifen Sie den Reifenfiilldruck immer am kal-
ten Reifen.

Fahren Sie Winterreifen nicht ganzjahrig,
denn das kostet bis zu 10% mehr Kraftstoff.

Unnétigen Ballast vermeiden

Da jedes Kilogramm mehr Gewicht den Kraft-
stoffverbrauch erhéht, lohnt sich ein Blick in
den Gepdckraum, um unnétigen Ballast zu
vermeiden.

H&ufig bleibt aber auch ein Dachgepéacktra-
ger aus Bequemlichkeit montiert, obwohl er
nicht mehr benétigt wird. Durch den erhoh-
ten Luftwiderstand verbraucht lhr Fahrzeug
mit unbeladenem Dachgepdcktrdger bei ei-
ner Geschwindigkeit zwischen 100 km/h

(62 mph) und 120 km/h (75 mph) etwa 12 %
mehr Kraftstoff als im Normalfall.

Strom sparen

Zur Stromerzeugung treibt der Motor die
Lichtmaschine an. Bei hdherem Strombedarf
steigt somit auch der Kraftstoffverbrauch.
Schalten Sie also elektrische Geradte wieder
aus, wenn Sie sie nicht mehr benétigen. Ge-
rate mit hoher Stromaufnahme sind z. B. das
Gebladse auf hoher Stufe, die Heckscheiben-
heizung oder die Sitzheizung*.

e Wenn das Fahrzeug iiber das Start-Stopp-
System verfiigt, ist das Ausschalten dieser
Funktion nicht empfehlenswert.

o Es ist empfehlenswert, bei einer Fahrtge-
schwindigkeit von iiber 60 km/h die Fenster
zu schlief3en.

e Stiitzen Sie beim Fahren nicht den Fuf} auf
dem Kupplungspedal ab, da der dadurch ent-
tehende Druck die Kupplungsscheibe zum

Schleifen bringt. Das erhéht nicht nur den
Kraftstoffverbrauch, sondern kann auch zum

Ver des Kupplung ges und damit
zu einem schweren Schaden fiihren.

o Halten Sie das Fahrzeug nicht mittels des
K dals an einer Steigung im Still-
stand Verwenden Sie die FuB- oder Hand-
bremse und nehmen Sie letztere beim Anfah-
ren zur Hilfe. Damit wird der Kraftstoffver-
brauch verringert und ein Schaden an der

Kinnl hai ferl]
pPplung heibe ver

© Nutzen Sie bei Gefillestrecken die Brems-
wirkung des Motors durch Einlegen des ge-

eignetsten Gangs. Dadurch sinkt der Ver-
brauch auf ,,Null“ und die Bremsen werden
geschont.

Technische Daten
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Fahrerassistenzsysteme

Brems- und Stabilisierungs-
Systeme

Elektronisches
Stabilisierungsprogramm (ESC)*

J | B5P0904
Abb. 131 Ausschnitt aus der Mittelkonsole:
ESC-Taste.

Das elektronisches Stabilisierungsprogramm
reduziert die Schleudergefahr und verbessert
die Fahrstabilitat.

Die Elektronische Stabilisierungskontrolle
(ESC) beinhaltet die Elektronische Differenzi-
alsperre (EDS), die Antriebsschlupfregelung
(ASR), den Bremsassistenten (BAS) und das
Anhénger-Stabilitidts-Programm (ASP). Das
ESC arbeitet mit dem ABS zusammen. Bei
Ausfall des ESC oder des ABS leuchten beide
Kontrollleuchten auf.

Mit dem Anlassen des Motors wird das ESC
automatisch eingeschaltet.

Das ESC ist immer aktiviert. Eine Abschaltung
ist nicht moglich. Mit dem ESC-Schalter kann
nur die ASR deaktiviert werden.

Die ASR kann ausgeschaltet werden, wenn
ein Schlupf der Reifen erwiinscht ist.

Zum Beispiel:

e beim Fahren mit Schneeketten,
® beim Fahren in Tiefschnee oder auf locke-
rem Grund,

® beim Herausschaukeln des festgefahrenen
Fahrzeuges.

AnschlieRend sollte die ASR durch Driicken
der Taste wieder eingeschaltet werden.

Elektronische Stabilisierungskontrolle
(ESO)*

Das ESC verringert die Rutschgefahr, indem
es die Rdder einzeln bremst.

Durch die Lenkbewegung und die Fahrge-
schwindigkeit wird die vom Fahrer gewtinsch-
te Fahrtrichtung bestimmt und fortlaufend

mit dem tatsachlichen Fahrzeugverhalten ver-

glichen. Bei Abweichungen, wie z. B. begin-
nendes Schleudern des Fahrzeugs, bremst
die ESC das entsprechende Rad automatisch
ab.

Durch die Bremswirkung auf das Rad gewinnt
das Fahrzeug seine Fahrstabilitat zuriick.
Wenn das Fahrzeug zum Ubersteuern neigt
(Ausbrechen des Hecks), greift das System
am kurvenduReren Vorderrad regelnd ein.

Empfehlung zur Handhabung der Lenkung

Dies ist eine zusatzliche Sicherheitsfunktion
im ESC. Mit dieser Funktion kann der Fahrer
das Fahrzeug in einer kritischen Situation
leichter beherrschen. Wenn man zum Bei-
spiel eine abrupte Bremsung auf einem Un-
tergrund mit unterschiedlicher Haftung aus-
fiihren muss, neigt das Fahrzeug dazu, nach
rechts bzw. links auszubrechen. Dieser Zu-
stand wird vom ESC erkannt, und unterstiitzt
den Fahrer mit einer Gegenlenkbewegung
der elektromechanischen Lenkung.

Diese Funktion bietet dem Fahrer lediglich ei-
ne Empfehlung zur Lenkungshandhabung in
kritischen Situationen.

Das Fahrzeug wird mittels dieser Funktion
nicht selbst gelenkt, der Fahrer ist immer fiir
die Kontrolle der Lenkung seines Fahrzeugs
verantwortlich.

/\ ACHTUNG

* Die Gesetze der Physik kénnen auch durch
das ESC nicht auBBer Kraft gesetzt werden.
Dies ist vor allem bei Fahrten auf rutschiger
oder nasser StraBe oder beim Fahren mit An-
hanger zu beachten.




 Die Fahrweise muss deshalb stets dem
Fahrbahnzustand und der Verkehrssituation
angepasst werden. Die durch ESC erhdhte
Fahrsicherheit sollte nicht zu riskantem Fahr-
verhalten verleiten.

@® VORSICHT

e Um die storungsfreie Funktion des ESC zu
gewidhrleisten, miissen an allen vier Ridern
identische Reifen montiert sein. Eine unter-
schiedliche Lauffléche an jedem Reifen kann
zur Verringerung der Motorleistung fiihren.

o Anderungen am Fahrzeug (z.B. am Motor,
an der Bremsanlage, am Fahrwerk oder eine
andere Réder-/Reifenkombination) kénnen
die Funktion von ABS, EDS, ESC und ASR be-
einflussen.

Elektronische Differenzialsperre
(EDS)*

Durch die EDS wird selbst bei ungiinstigen
Fahrbahnverhaltnissen das Anfahren, Be-

schleunigen und Bergauffahren wesentlich
erleichtert bzw. iberhaupt erst ermdglicht.

Dieses System kontrolliert tiber die Drehzahl-
fiihler fiir ABS die Drehzahl der Antriebsrader.
Bei Ausfall der EDS leuchtet die Kontroll-
leuchte fiir ABS »» Seite 45.

Bei einer Fahrgeschwindigkeit von nicht tber
80 km/h (50 mph) werden die Abweichungen
von ca. 100 U/Min. zwischen den Antriebsra-

dern aufgrund einer teilweise glatten Fahr-
bahn ausgeglichen, indem das durchdrehen-
de Rad abgebremst, und die Antriebsleistung
Uiber das Differential an das andere Rad iiber-
tragen wird.

Damit die Scheibenbremse des abgebrems-
ten Rades nicht zu sehr erhitzt, schaltet sich
die EDS bei ungewohnlich starker Beanspru-
chung automatisch aus. Das Fahrzeug bleibt
betriebsbereit und hat die gleichen Eigen-
schaften wie ein Fahrzeug ohne EDS. Aus die-
sem Grund wird das Ausschalten der EDS
nicht angezeigt.

Sobald die Bremse abgekiihlt ist, schaltet
sich die EDS automatisch wieder ein.

/\ ACHTUNG

© Beim Beschleunigen auf glatter Fahrbahn,
z. B. bei Eis und Schnee, vorsichtig Gas ge-
ben. Die Antriebsrdder konnen trotz EDS
durchdrehen und die Fahrstabilitdt beein-
trdchtigen - Unfallgefahr.

© Die Fahrweise muss stets dem Fahrbahnzu-
stand und der Verkehrssituation angepasst
werden. Die durch EDS erhéhte Fahrsicherheit
darf Sie nicht zu riskantem Fahrverhalten ver-
leiten.

® VORSICHT

Anderungen am Fahrzeug (z. B. am Motor, an
der Bremsanlage, am Fahrwerk oder eine an-
dere Réder-/Reifenkombination) kénnen die
Funktion der EDS beeinflussen » Seite 158.

| Hydraulischer Bremsassistent (HBA)*

Die Funktion (Hydraulischer Bremsassistent
HBA) steht nur in Fahrzeugen mit ESC zur Ver-
fgung.

In einer Gefahrensituation bremsen die meis-
ten Autofahrer zwar rechtzeitig, allerdings
nicht mit dem maximalen Bremsdruck. Da-
durch wird der Bremsweg langer als nétig!

Der Hydraulische Bremsassistent greift hier
ein: Wenn das Bremspedal sehr schnell betd-
tigt wird, wird dies vom Bremsassistenten als
Notsituation gedeutet. Er baut dann inner-
halb kiirzester Zeit den vollen Bremsdruck
auf, um schneller und effektiver das ABS zu
aktivieren und den Bremsweg zu verkiirzen.

Verringern Sie den Druck auf das Bremspedal
nicht, denn sobald Sie es loslassen, schaltet
sich der Bremsassistent von selbst wieder
aus.

Notbremswarnung

Bei einem abrupten und kontinuierlichen Ab-
bremsvorgang aus einer Geschwindigkeit von
iiber 80 km/h blinken die Bremslichter mehr-
mals pro Sekunde auf, um die hinteren Fahr-
zeuge zu warnen. Wird der Bremsvorgang
fortgesetzt, schaltet sich automatisch die
Warnblinkanlage ein, sobald das Fahrzeug

zum Stehen kommt. Wird die Fahrt wieder
fortsetzt, schaltet sich die Warnblinkanlage
automatisch aus. »
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/\ ACHTUNG

e Das Unfallrisiko erhdht sich, wenn Sie zu
schnell fahren, zu dicht auffahren oder die
Fahrbahn glatt oder nass ist. Ein erhdhtes
Unfallrisiko kann auch durch den Bremsassis-
tenten nicht verringert werden.

e Der Bremsassistent kann die existierenden
physikalischen Grenzen nicht iiberwinden, ei-
ne glatte oder nasse Fahrbahn ist auch mit
Bremsassistent gefédhrlich! Passen Sie immer
Ihre Geschwindigkeit den Straf3en- und Ver-
kehrsverhéltnissen an. Die durch ABS erhdh-
te Sicherheit sollte nicht zu riskantem Fahr-
verhalten verleiten, da Unfallgefahr besteht.

Antiblockiersystem (ABS)

mal regeln kann, miissen Sie das Bremspe-
dal getreten lassen — keinesfalls ,,pumpen*.

Bei plétzlichen Bremsmandvern auf gleich-
mafig glatter Fahrbahn bleibt das Fahrzeug
lenkfdhig, da die Rader nicht blockieren.

Es darf nicht erwartet werden, dass durch das
ABS unter allen Umstanden der Bremsweg
verkirzt wird. Bei Fahrten auf Schotter oder
Neuschnee auf glattem Boden kann der
Bremsweg sogar langer sein.

/\ ACHTUNG

© Das ABS kann die physikalischen Gesetze

nicht auBBer Kraft setzen; eine glatte oder

nasse Fahrbahn ist auch mit ABS geféhrlich!

Bei eingeschal ABS mii Sie sofort
it an die Fahr- und Ver-

Das Antiblockiersystem (ABS) verhindert ein
Blockieren der Rdder beim Bremsen und stei-
gert erheblich die aktive Sicherheit wahrend
der Fahrt.

Funktion des ABS

Wenn ein Rad im Vergleich zur Fahrgeschwin-
digkeit nicht schnell genug dreht und zu blo-
ckieren droht, wird der auf dieses Rad wir-
kende Bremsdruck verringert. Dieser Regel-
vorgang macht sich durch eine pulsierende
Bewegung des Bremspedals bemerkbar, die
mit Gerduschen verbunden ist. Dadurch
merkt der Fahrer, dass die Rdder zu blockie-
ren drohen und dass das ABS regelnd ein-
greift. Damit das ABS in diesem Bereich opti-

die Geschwindigl
kehrsbedingungen anpassen. Die durch ABS
erhdhte Sicherheit sollte nicht zu riskantem

Fahrverhalten verleiten, da Unfallgefahr be-

steht.

* Die Wirksamkeit des ABS héangt auch von
den Reifen ab »» Seite 188.
» Werden Anderungen am Fahrwerk oder an

der Bremsanlage durchgefiihrt, kann das die
Funktion des ABS stark beeintrachtigen.

| Antriebsschlupfregelung (ASR)

Die Antriebsschlupfregelung verhindert das
Durchdrehen der Antriebsrader beim Be-
schleunigen.

Beschreibung und Funktion der
Antriebsschlupfregelung (ASR) bei
Beschleunigung

Die ASR wirkt bei Fahrzeugen mit Frontan-
trieb durch Reduzierung der Motorleistung ei-
nem Durchdrehen der Antriebsrader beim Be-
schleunigen entgegen. Dieses System arbei-
tet zusammen mit dem ABS in jedem Ge-
schwindigkeitsbereich. Bei einer Stérung des
ABS auch fallt die ASR aus.

Durch die ASR wird selbst bei unglinstigen
Fahrbahnverhiltnissen das Anfahren, Be-

schleunigen und Bergauffahren wesentlich
erleichtert bzw. iiberhaupt erst ermdglicht.

Die ASR schaltet sich beim Anlassen des Mo-
tors automatisch ein. Bei Bedarf kénnen Sie
ASR durch Driicken des Schalters in der Mit-
telkonsole ein- oder ausschalten.

Bei ausgeschalteter ASR leuchtet die Kon-
trollleuchte auf. Normalerweise sollte
die ASR immer eingeschaltet sein. Nurim
Ausnahmefall, falls die Rdder durchdrehen,
muss ASR ausgeschaltet werden.

® beim Fahren mit kleinerem Notrad;

e beim Fahren mit Schneeketten;
® bei Fahrten durch hohen Schnee oder auf
weichem Untergrund.

e wenn das Fahrzeug feststeckt, um es ,he-
rauszuschaukeln®.



AnschlieBend sollte die ASR wieder einge-
schaltet werden.

/\ ACHTUNG

* Die Gesetze der Physik kénnen auch durch
die ASR nicht auBer Kraft gesetzt werden.
Dies ist vor allem bei Fahrten auf rutschiger
oder nasser Stra3e oder beim Fahren mit An-
hanger zu beachten.

e Die Fahrweise muss deshalb stets dem
Fahrbahnzustand und der Verkehrssituation
angepasst werden. Das erhdhte Sicherheits-
angebot durch die ASR darf nicht dazu verlei-
ten, ein Sicherheitsrisiko einzugehen!

@® VORSICHT

¢ Um die storungsfreie Funktion der ASR zu
gewdhrleisten, miissen an allen vier Rédern
die gleichen Reifen montiert sein. Eine unter-
schiedliche Lauffléche an jedem Reifen kann
zur Verringerung der Motorleistung fiihren.

o Anderungen am Fahrzeug (z.B. am Motor,
an der Bremsanlage, am Fahrwerk oder bei
der Réder-/Reifenkombination) kénnen die
Funktion des ABS und der ASR beeinflussen.

| XDS*

Beim Befahren einer Kurve ermdglicht die
elektronische Quersperre, dass das Rad auf
der KurvenauRenseite schneller dreht als das
Rad auf der Innenseite. Das sich schneller
drehende Rad (AuBenseite) wird weniger an-

getrieben als das Rad auf der Innenseite.
Dies kann in bestimmten Situationen dazu
fiihren, dass der auf das Rad an der Innensei-
te gegebene Antrieb ibermdBig hoch ist, was
zu Schlupf fiihren kann. Im Gegensatz hierzu
erhdlt das Rad auf der Auienseite weniger
Antrieb als es ibertragen kdnnte. Dieser Ef-
fekt fiihrt zu einem vollstandigen Verlust der
Seitenhaftung an der Vorderachse, was sich
als Untersteuern oder ,Verldngerung“ des
Fahrwegs darstellt.

Das System XDS kann dies iiber die Signale
und Sensoren des ESC erkennen und diesen
Effekt korrigieren.

Das XDS bremst das Rad auf der Kurvenin-
nenseite tiber das ESC, das dem zu hohem
Antriebsmoment an diesem Rad entgegen-
wirkt. Dies fiihrt dazu, dass der vom Fahrer
eingeschlagene Weg praziser zuriickgelegt
wird.

Das System XDS funktioniert in Verbindung
mit dem ESC und ist immer aktiv, auch wenn
die Antriebsschlupfregelung ASR abgeschal-
tet wurde.

Bremskraftverstarker

Der Bremskraftverstédrker verstarkt den Druck,
den Sie mit dem Bremspedal erzeugen. Er ar-
beitet nur bei laufendem Motor.

Arbeitet der Bremskraftverstarker nicht, weil
z. B. das Fahrzeug abgeschleppt wird oder
weil ein Schaden am Bremskraftverstarker
aufgetreten ist, miissen Sie das Bremspedal
wesentlich kraftiger treten als normalerwei-
se.

/\ ACHTUNG

Der Bremsweg kann durch duf3ere Einfliisse
verldngert werden.

© Lassen Sie das Fahrzeug nie mit abgestell-
tem Motor rollen. Andernfalls besteht Unfall-
gefahr! Der Bremsweg verldngert sich erheb-
lich, wenn der Bremskraftverstarker nicht
wirkt.

* Wenn der Bremskraftverstérker nicht arbei-
tet — z. B. wenn das Fahrzeug abgeschleppt
wird - ist zum Bremsen erheblich mehr Pe-
dalkraft erforderlich.

Start-Stopp-Betrieb*

| Beschreibung und Funktionsweise

Bei aktiviertem Start-Stopp-Betrieb wird der
Motor bei stehendem Fahrzeug ausgeschal-
tet und dann bei Bedarf wieder automatisch
gestartet.

— Legen Sie bei stehendem Fahrzeug den
Leerlauf ein und nehmen Sie den Fuf3 vom
Kupplungspedal. Der Motor wird ausge-
schaltet.

»
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— Sobald Sie das Kupplungspedal erneut be-
tdtigen, wird der Motor wieder gestartet.

— Am Display des Kombiinstruments wird der
Funktionszustand des Start-Stopp-Systems
angezeigt» Abb. 133.

Voraussetzungen fiir den Start-Stopp-Betrieb
e Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt ange-
legt.

® Die Motorraumklappe muss geschlossen
sein.

e Der Motor hat Betriebstemperatur.

e Das Lenkrad steht geradeaus.

e Das Fahrzeug steht nicht an einer groBeren
Steigung.

e Das Fahrzeug fahrt nicht riickwarts.

e Am Fahrzeug ist kein Anhdanger angekup-
pelt.

® Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum
liegt innerhalb der Komfortgrenzwerte (die
Taste (A/C) 1) » Abb. 120 muss betitigt
sein).

e Die Defrost-Funktion der Frontscheibe ist
nicht ausgewahlt.

e Es wird keine Erh6hung der Luftmenge
» Abb. 120 um mehr als drei Betdtigungen
angefordert.

e Die Temperaturvorwahl Hl oder LO ist nicht
eingestellt.

e Die Fahrertir ist geschlossen.

e Der Dieselpartikelfilter befindet sich nicht
in der Regenerierungsphase (Dieselmotoren).
e Die Batterieladung darf nicht schwach sein,
damit der ndchste Motorstart gewahrleistet
ist.

e Die Temperatur der Batterie muss zwischen
-1 °C (+30 °F) und +55 °C (+131 °F) liegen.

e Die Einparkhilfe (Park Assist*) ist nicht akti-
viert.

Unterbrechung des Start-Stopp-Betriebs

Unter den folgenden Umstdnden wird der
Start-Stopp-Betrieb unterbrochen und der
Motor automatisch gestartet:

e Das Fahrzeug rollt.

e Das Bremspedal wurde mehrmals nachei-
nander betétigt.

e Die Batterie ist stark entladen.

e Das Start-Stopp-System wurde manuell
ausgeschaltet.

e Die Defrost-Funktion der Frontscheibe ist
ausgewdhlt.

e Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum
liberschreitet die Komfortgrenzwerte (die Tas-
te (A/C) @) »» Abb. 120 muss betitigt sein).

e Wenn eine Erh6hung der Luftmenge

» Abb. 120 um mebhr als drei Betdtigungen
gefordert wird.

e Die Temperaturvorwahl HI oder LO wird ein-
gestellt.

e Die KihImitteltemperatur des Motors ist
nicht in Ordnung.

e Der Generator ist beeintrachtigt, z. B. Riss
des Keilriemens.

e Wenn die im vorherigen Abschnitt beschrie-
benen Voraussetzungen nicht erfiillt sind.

/\ ACHTUNG

Lassen Sie Ihr Fahrzeug keinesfalls mit aus-
geschaltetem Motor rollen. Sie konnten die
Kontrolle iiber das Fahrzeug verlieren. Das
kann zu einem Unfall und zu schweren Verlet-
zungen fiihren.

© Die Servolenkung leistet bei ausgeschalte-
tem Motor keine Unterstiitzung. Daher ist der

Kraftaufwand am Lenkrad grofier.

e Schalten Sie das Start-Stopp-System beim
Fahren in Wasser (Durchqueren von Wasser-
ldufen) aus.

© Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System und
Schaltgetriebe miissen Sie zum Starten des
Motors die Kupplung betétigen.

e Wenn die Voraussetzungen zum Ausschal-
ten des Motors nicht erfiillt sind, wird das
Start-Stopp-Symbol am Kombiinstrument
durchgestrichen angezeigt.

e Wenn das Lenkrad mehr als 270° einge-
schlagen ist, wird der Stopp nicht ausgefiihrt,
jedoch hat der Einschlagwinkel des Lenkrads
keinen Einfluss auf den Fahrzeugstart.



rerassistenzsysteme

Start-Stopp-Betrieb aus- und
einschalten

Abb. 132 Ansicht des Tasters fiir den Start-
Stopp-Betrieb

Sobald die Ziindung eingeschaltet wird, wird

auch der Start-Stopp-Betrieb automatisch ak-

tiviert.

Den Start-Stopp-Betrieb manuell

ausschalten

— Driicken Sie den Taster (8)» Abb. 132 an
der Mittelkonsole. Nachdem Sie den Start-
Stopp-Betrieb ausgeschaltet haben, leuch-
tet die Kontrollleuchte am Taster auf.

— Wenn der Start-Stopp-Betrieb des Fahr-
zeugs gerade eingeschaltet ist, wird der
Motor sofort gestartet.

1 Fahrzeuge mit Navigationssystem.

Den Start-Stopp-Betrieb manuell einschalten

— Driicken Sie den Taster (8)»» Abb. 132 an
der Mittelkonsole. Die Kontrollleuchte am
Taster erlischt.

| Fahrerinformationen

Abb. 133 Anzeige am Display des Kombiinst-
ruments wéhrend des Start-Stopp-Betriebs

Wenn der Motor wahrend des Start-Stopp-Be-
triebs ausgeschaltet wird, wird dies am Dis-
play des Kombiinstruments angezeigt.

(@ Hinweis

Es gibt verschiedene Ausfiihrungen des Kom-
biinstruments, daher kénnen die Anzeigen
am jeweiligen Display unterschiedlich sein.

Akustische Einparkhilfe*

| Allgemeine Hinweise

Je nach Fahrzeugausstattung werden Sie
durch verschiedene Einparkhilfen beim Ein-
parken und Rangieren unterstiitzt.

Das SEAT Parking System* ist eine akustische
Einparkhilfe, die Sie vor Hindernissen hinter
Ilhrem Fahrzeug warnt.

Das SEAT Parking System Plus* unterstiitzt
Sie beim Einparken, indem es Hindernisse
Lvor“ und ,hinter” Ihrem Fahrzeug akustisch
und optisch? anzeigt.

(@ Hinweis

Damit die Einparkhilfe funktionieren kann,
miissen die Sensoren sauber sowie schnee-
und eisfrei gehalten werden.

| SEAT Parking System: Beschreibung

Das Parking System ist eine akustische Ein-
parkhilfe.

Im hinteren Stoffanger befinden sich Senso-
ren. Wenn diese ein Hindernis erkennen, wer-
den Sie durch Warntone darauf hingewiesen. »
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Der Messbereich der Sensoren beginnt etwa
bei:

Seite 0,60
Hinten
Mitte 1,60

Je ndher Sie dem Hindernis kommen, desto
kiirzer wird der zeitliche Abstand zwischen
den Warntdnen. Bei einem Abstand von unter
ca. 0,30 m ertdnt ein Dauerton. Fahren Sie
nicht weiter!

Bleibt der Abstand zu einem Hindernis kon-
stant, wird die Lautstarke der Abstandswar-
nung nach etwa 4 Sekunden nach und nach
abgesenkt (dies gilt nicht fiir den Dauerton).

Die Einparkhilfe wird beim Einlegen des
Riickwdrtsgangs automatisch aktiviert. Ein
kurzer Quittierton ertont.

/\ ACHTUNG

e Die Einparkhilfe kann die Aufmerksamkeit
des Fahrers nicht ersetzen. Die Verantwor-
tung beim Einparken und @hnlichen Fahrma-
novern liegt beim Fahrer.

e Sensoren haben tote Winkel, in denen Ob-
jekte nicht erfasst werden kénnen. Achten Sie
insbesondere auf Kleinkinder und Tiere, da
diese von den Sensoren nicht in jedem Fall er-
kannt werden. Bei Unachtsamkeit besteht
Unfallgefahr!

¢ Behalten Sie stets das Fahrzeugumfeld im
Blick - auch mit Hilfe der Riickspiegel.

® VORSICHT

Niedrige Hindernisse, die bereits durch eine
Warnung gemeldet wurden, kénnen beim An-
nahern aus dem Messbereich des Systems
verschwinden und deswegen nicht mehr ge-
meldet werden. Auch Gegenstidnde wie Ab-
sperrketten, Anhdngerdeichseln, diinne, lack-
ierte, senkrechte Stangen oder Zdune werden
unter bestimmten Umstédnden von dem Sys-
tem nicht erfasst - Gefahr einer Beschadi-
gung.

(@ Hinweis

Beachten Sie die Hinweise zum Anhéngerbe-
trieb auf» Seite 151.

SEAT Parking System Plus*:
Beschreibung

Das Parking System Plus ist eine akustische
und optische Einparkhilfe.

Im vorderen und hinteren Stof3fanger befin-
den sich Sensoren. Diese Sensoren erkennen
Hindernisse und melden diese durch akusti-
sche und optische Signale. Der Messbereich
der Sensoren beginnt etwa bei:

Seite
Vorn
Mitte 1,20

Seite 0,60
Hinten
Mitte 1,60

Je ndher Sie dem Hindernis kommen, desto
kurzer wird der zeitliche Abstand zwischen
den Warnt6nen. Bei einem Abstand von unter
ca. 0,30 m ertont ein Dauerton. Fahren Sie
nicht weiter vor bzw. zurtick!

Bleibt der Abstand zu einem Hindernis kon-
stant, wird die Lautstarke der Abstandswar-
nung nach etwa 4 Sekunden nach und nach
abgesenkt (dies gilt nicht fiir den Dauerton).

| Ein-/ausschalten

| BsR0917

Abb. 134 Mittelkonsole: Schalter fiir Einpark-
hilfe

Aktivieren

— Schalten Sie das Radio-Navigationssystem
ein.



Fahrerassistenzsysteme

— Driicken Sie den Schalter P an der Mittel-
konsole » Abb. 134 bzw. an der Schaltku-
lisse. Ein kurzer Quittierton ertont und die
LED im Schalter leuchtet auf.

Ausschalten

— Fahren Sie schneller als 10 km/h (6 mph)
vorwdrts oder

— Driicken Sie den Schalter P» oder

— Schalten Sie die Ziindung aus.

Segmente der optischen Anzeige

Anhand der farbigen Anzeigen fiir vorne und
hinten sowie durch die Warntone sind Sie in
der Lage, den Abstand zu einem Hindernis
abzuschétzen. Gelb aufleuchtende Segmente
in Verbindung mit einem in Intervallen erton-
enden Warnton weisen Sie auf ein vorhande-
nes Hindernis hin. Je weiter Sie sich diesem
Hindernis ndhern, andert sich die Farbe der
Segmente auf rot und der Warnton ertont
kontinuierlich. Spétestens bei Aufleuchten
des vorletzten Segments haben Sie den Auf-
prallbereich erreicht. Fahren Sie nicht weiter
vor bzw. zurlick! » A\ in SEAT Parking Sys-
tem: Beschreibung auf Seite 150.

(@ Hinweis

o Beachten Sie die Hinweise zum Anhédnger-
betrieb » Seite 151.

* Die Anzeige im Display erscheint etwas
zeitverzogert.

| Anhgngevorrichtung

Beim Fahren mit einem Anhdnger werden die
hinteren Sensoren der Einparkhilfe beim Ein-
legen des Riickwartsgangs bzw. bei Betati-
gung des Schalters P nicht aktiviert. Bei ei-
ner nicht werkseitig angebrachten Anhénge-
vorrichtung ist diese Funktion méglicherwei-
se nicht gewdhrleistet. Dadurch treten fol-
gende Einschrankungen auf:

SEAT Parking System*
Es erfolgt keine Meldung.

SEAT Parking System Plus*

Es erfolgt hinten keine Abstandswarnung.
Die vorderen Sensoren sind weiterhin aktiv.
Die optische Anzeige wechselt auf Anhdnger-
betrieb.

| Stérungsanzeigen

erst wieder beim erneuten Einschalten der
Einparkhilfe durch Aufblinken der LED am

Schalter P angezeigt.

Fahrgeschwindigkeit*
(Geschwindigkeitsregelanlage -
GRA)

| Beschreibung

Wenn beim Einschalten der Einparkhilfe oder
wéahrend ihres Betriebs ein paar Sekunden
lang ein kontinuierlicher Warnton ertdnt und
die LED des Schalters P» aufblinkt, weist dies
auf eine Stérung im System hin. An den SEAT-
Betrieb oder anderen Fachbetrieb wenden.

(i Hinweis

Wenn die Storung nicht vor dem Ausschalten

Ty

der Ziind ist, wird sie

Die Geschwindigkeitsregelanlage halt kon-

stant eine eingestellte Geschwindigkeit zwi-
schen ca. 30 km/h (19 mph) und 180 km/h
(112 mph).

Wenn die gewiinschte Geschwindigkeit er-
reicht und abgespeichert ist, kann der Fuf3
vom Gaspedal genommen werden.

/\ ACHTUNG

Die Geschwindigkeitsregelanlage kann ge-
fahrlich sein, wenn es nicht madglich ist, si-
cher mit konstanter Geschwindigkeit zu fah-
ren.

© Benutzen Sie die Geschwindigkeitsregelan-
lage nicht bei dichtem Verkehr, kurvenrei-
chen Strecken und ungiinstigem Fahrbahnzu-
stand (z.B. Aquaplaning, Rollsplitt, Glitte,
verschneite Strafien) — Unfallgefahr!

© Um ein unbeabsichtigtes Benutzen der Ge-

1o

indigkei lanlage zu verhindern,
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schalten Sie die Anlage nach Benutzung
immer aus.

e Es ist gefahrlich, die gespeicherte Ge-
schwindigkeit wieder aufzunehmen, wenn die
Geschwindigkeit fiir die gerade bestehend
Straen-, Verkehrs- oder Witterungsverhilt-
nisse zu hoch ist - Unfallgefahr!

Bei Fahrten auf abschiissiger Fahrbahn kann
die Geschwindigkeitsregelanlage die Fahr-
zeuggeschwindigkeit nicht konstant halten.
Durch das Eig icht des Fahrzeuges er-
hoht sich die Geschwindigkeit. Bremsen Sie
das Fahrzeug mit der Fu3bremse ab.

1 Modellabhangig

Geschwindigkeitsregelanlage ein-
oder ausschalten

-
ON CAMCEL oF

RES/+

Abb. 135 Blinker- und Fernlichthebel: Schal-
ter und Wippe fiir die Geschwindigkeitsregel-
anlage.

Geschwindigkeitsregelanlage einschalten

— Schieben Sie den Schalter »» Abb. 135
nach links auf ON.

Geschwindigkeitsregelanlage ausschalten

— Schieben Sie entweder den Schalter (8
nach rechts auf OFF oder schalten Sie bei
stehendem Fahrzeug die Ziindung aus.

Bei Einschalten der Geschwindigkeitsregel-
anlage und Speicherung der gewiinschten
Geschwindigkeit leuchtet die Kontrollleuchte
% im Kombiinstrument auf.?)

Bei ausgeschalteter Geschwindigkeitsregel-
anlage erlgscht das Symbol *. Die Anlage
schaltet sich vollstandig aus, wenn der 1.
Gang eingelegt wird.*

| Geschwindigkeit speichern*

TBsPa9is |

Abb. 136 Blinker- und Fernlichthebel: Schal-
ter und Wippe fir die Geschwindigkeitsregel-
anlage

— Driicken Sie den unteren Teil der Wippe
SET/-» Abb. 136 (&) einmal kurz, wenn die
zu speichernde Geschwindigkeit erreicht
worden ist.

Nach dem Loslassen der Wippe wird die an-
liegende Geschwindigkeit gespeichert und
konstant gehalten.



Fahrerassistenzsysteme

Gespeicherte Geschwindigkeit
dndern*

Die Geschwindigkeit kann ohne Betadtigung
des Gas- oder Bremspedals verandert wer-
den.

Geschwindigkeit erh6hen

— Driicken Sie den oberen Teil der Wippe
RES/+ Abb. 136 @, um die Geschwin-
digkeit zu erh6hen. Solange Sie die Wippe
gedriickt halten, beschleunigt das Fahr-
zeug. Sobald Sie die Wippe loslassen, wird
die neue Geschwindigkeit gespeichert.

Geschwindigkeit verringern
— Driicken Sie den unteren Teil der Wippe

SET/-»» Abb. 136 @, um die Geschwindig-

keit zu verringern. Solange Sie die Wippe
gedriickt halten, verringert das Fahrzeug
durch automatische Gaswegnahme die Ge-
schwindigkeit. Sobald Sie die Wippe los-
lassen, wird die neue Geschwindigkeit ge-
speichert.

Wenn Sie die Geschwindigkeit mit dem Gas-
pedal erhdhen, regelt die Anlage nach dem
Loslassen des Gaspedals automatisch auf
die zuvor gespeicherte Geschwindigkeit zu-
riick. Dieses ist jedoch nicht der Fall, wenn
die gespeicherte Geschwindigkeit flr eine
Zeitdauer von {ber 5 Minuten um mehr als
10 km/h (6 mph) iiberschritten wird. Die Ge-

schwindigkeit muss wieder neu gespeichert
werden.

Wenn Sie die gespeicherte Geschwindigkeit
durch Treten des Bremspedals verringern,

wird die Geschwindigkeitsregelanlage deakti-

viert. Sie konnen durch einmaliges Driicken
des oberen Teils der Wippe RES/+

» Abb. 136 (&) die Regelung wieder aufneh-
men.

Geschwindigkeitsregelanlage
voriibergehend abschalten*

’-—_;-

ON CAMCEL oF

Abb. 137 Blinker- und Fernlichthebel: Schal-
ter und Wippe fiir die Geschwindigkeitsregel-
anlage

e wenn das Fahrzeug auf iiber 180 km/h
(112 mph) beschleunigt wird.

® bei einem Regeleingriff des ESC bzw. ASR.

® Wenn der Hebel (B) ohne bei OFF einzuras-
ten auf die Position CANCEL gedriickt wird.
Nach Ausfiihren des Befehls CANCEL, kehrt
der Hebel wieder auf seine Ausgangsstellung
zuriick, sobald er losgelassen wird.

Zur Wiederaufnahme der Regelung lassen Sie
das Brems- bzw. Kupplungspedal los oder re-
duzieren Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit
auf unter 180 km/h (112 mph) und driicken
einmal den oberen Teil der Wippe RES/+

» Abb. 137 A).

Vollstdndiges Abschalten des
Systems*

Die Regelung wird bei folgenden Ereignissen
abgeschaltet:

e wenn das Bremspedal getreten wird
e wenn das Kupplungspedal getreten wird

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Das System schaltet sich automatisch aus
wenn das Bedienteil (8)»» Abb. 137 bis ganz
nach oben rechts (OFF einrastet), bzw. bei
stehendem Fahrzeug durch Ausschalten der
Ziindung.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe /
Direktschaltgetriebe DSG

Zum vollstdndigen Abschalten des Systems
muss sich der Wahlhebel in einer der folgen-
den Stellungen befinden: P, N, R oder 1 bzw.

das Fahrzeug muss zum Stillstand gebracht, »
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der Motor abgestellt und wieder angelassen
werden.

Anhdngevorrichtung und
Anhdnger

Fahren mit Anh@nger

Was ist bei Anhdngerbetrieb zu
beachten?

Das Fahrzeug kann bei entsprechender tech-

nischer Ausriistung zum Ziehen eines Anhan-

gers benutzt werden.

Wenn das Fahrzeug bereits werkseitig mit ei-

ner Anhdngevorrichtung ausgeriistet wurde,
ist alles fiir den Anhdngerbetrieb technisch
und gesetzlich Notwendige bereits bertick-
sichtigt. Fir Informationen zur nachtrégli-

chen Montage einer Anhangevorrichtung sie-

he » Seite 156.

Steckverbindung

Zur elektrischen Verbindung zwischen Fahr-
zeug und Anhdnger besitzt Ihr Fahrzeug eine
12-polige Steckvorrichtung.

Wenn der Anhédnger einen 7-poligen Stecker

aufweist, ist eine Adapterleitung erforderlich.

Diese ist beim Fachbetrieb erhdltlich.

Anhéngelast / Stiitzlast

Die zuldssige Anhdngelast darf nicht tiber-

schritten werden. Wenn Sie die zuldssige An-

hangerlast nicht voll ausnutzen, kénnen Sie
entsprechend groBere Steigungen befahren.

Die angegeben Anhdngelasten gelten nur fiir
Héhen bis 1.000 m iiber dem Meeresspiegel.
Da mit zunehmender Héhe durch die abneh-
mende Luftdichte die Motorleistung sinkt
und damit auch die Steigfahigkeit abnimmt,
sinkt auch die zuldssige Anhdngelast ent-
sprechend. Pro angefangene 1.000 m weite-
rer Hohe muss das zuldssige Gespannge-
wicht um 10 % verringert werden. Das Ge-
spanngewicht setzt sich aus dem tatsachli-
chen Gewicht des beladenen Fahrzeugs und
dem tatsdchlichen Gewicht des (beladenen)
Anhédngers zusammen. Die zuldssige Stiitz-
last auf dem Kugelkopf der Anhédngevorrich-
tung sollten Sie méglichst ausnutzen, nicht
aber liberschreiten.

Die Anhédngelast- und die Stiitzlastangaben
auf dem Typenschild der Anhdngevorrichtung
sind lediglich Priifwerte der Vorrichtung. Die
fahrzeugbezogenen Werte, die oft unter die-
sen Werten liegen, finden Sie in Ihren Fahr-
zeugpapieren bzw. im Abschnitt » Kapi-

tel Technische Daten.

Verteilung der Zuladung

Verteilen Sie die Zuladung im Anhénger so,
dass sich schwere Gegenstdande maglichst
nahe der Achse befinden. Sichern Sie die Ge-
genstdnde gegen Verrutschen.



Anhédngevorrichtung und Anhdnger

Reifendruck

Wéhlen Sie den maximal zuldssigen Reifen-
filldruck, der auf dem Aufkleber an der In-
nenseite der Tankklappe angegeben ist. Der
Reifenfiilldruck am Anhdnger richtet sich
nach der Empfehlung des Anhdnger-Herstel-
lers.

Auf3enspiegel

Wenn Sie den Verkehrsbereich hinter dem
Anhédnger nicht mit den serienméfigen Riick-
spiegeln tberblicken kénnen, missen Sie zu-
sdtzliche AuBenspiegel anbringen. Beide Au-
Benspiegel sollten an klappbaren Auslegern
befestigt sein. Stellen Sie die Auenspiegel
so ein, dass sie ein ausreichendes Blickfeld
nach hinten bieten.

/\ ACHTUNG

Befdrdern Sie niemals Personen in einem An-
hanger - Lebensgefahr!

© Wegen der hoheren Fahrzeugbelastung bei
haufigem Anhéngerbetrieb empfehlen wir,
das Fahrzeug auch zwischen den Inspektions-
Intervallen warten zu lassen.

o Erkundigen Sie sich, ob in Ihrem Land be-
sondere Vorschriften fiir das Fahren mit ei-
nem Anhénger gelten.

| Kugelkopf der Anhdngevorrichtung*

Bei einigen Modellversion kann sich der Ku-
gelkopf der Anhdngevorrichtung im Werk-
zeugkasten befinden.

Eine Anleitung zum richtigen An- und Abbau-
en des Kugelkopfes der Anhdngevorrichtung
liegt dem Kugelkopf bei.
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/\ ACHTUNG

Der Kugelkopf der Anhdngevorrichtung muss
sicher befestigt sein, damit er sich bei abrup-
ten Fahrmandvern nicht [6sen und Verletzun-
gen verursachen kann.

(i) Hinweis

o Aus gesetzlichen Griinden muss bei Fahr-
ten ohne Anhénger der Kugelkopf abgenom-
men werden, wenn er die Sicht auf das Num-
mernschild beeintréchtigt.

| Fahrhinweise

Das Fahren mit Anhdnger erfordert besonde-
re Vorsicht.

Gewichtsverteilung

Bei leerem Fahrzeug und beladenem Anhdn-
ger ist die Gewichtsverteilung sehr ungiins-
tig. Falls Sie dennoch in dieser Kombination

fahren missen, fahren Sie besonders lang-
sam.

Geschwindigkeit

Mit zunehmender Geschwindigkeit verringert
sich die Fahrstabilitat des Gespannes. Daher
sollten Sie bei ungiinstigen Strafien- oder
Witterungsbedingungen (Gefahr bei starkem
Wind!) die gesetzlich erlaubte Hochstge-
schwindigkeit nicht ausnutzen. Dies gilt be-
sonders fiir Geféllestrecken.

Auf jeden Fall missen Sie die Geschwindig-
keit sofort herabsetzen, sobald Sie auch nur
die geringste Pendelbewegung des Anhan-
gers erkennen. Versuchen Sie keinesfalls,
das Gespann durch Beschleunigen zu ,stre-
cken®.

Bremsen Sie rechtzeitig! Bei einem Anhdnger
mit Bremse durch kinetische Energie, brem-
sen Sie zundchst sanft und danach ziigig ab.
So vermeiden Sie BremsstoBe durch blockie-

rende Anhdngerrader. Wahlen Sie vor Gefélle-

strecken rechtzeitig einen kleineren Gang
bzw. eine kleinere Fahrstufe, damit der Motor
als Bremse wirken kann.

Uberhitzung

Wenn Sie bei sehr hohen Aufientemperatu-
ren eine ldngere Steigung in einem niedrigen
Gang mit hoher Motordrehzahl fahren mus-
sen, achten Sie bitte auf die KiihImitteltem-
peraturanzeige » Seite 33.
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Elektronische Stabilisierungskontrolle*

Die ESC* erleichtert es, einen ausbrechenden
oder pendelnden Anhdnger zu stabilisieren.

Anhéngevorrichtung nachriisten*

BIPRTT

Abb. 138 Befestigungspunkte fiir die Anhdn-
gevorrichtung

Der nachtrédgliche Einbau einer Anhdngevor-
richtung muss nach den Angaben des Her-
stellers der Vorrichtung erfolgen.

Die Befestigungspunkte @ der Anhdngevor-
richtung befinden sich an der Unterseite des
Fahrzeugs.

Der Abstand zwischen der Kugelkopfmitte
und dem Boden darf den angegebenen Min-
destabstand auch bei voll beladenem Fahr-
zeug und voller Stiitzlast nicht unterschrei-
ten.

Mafvorgaben fiir das Befestigen einer An-
hangevorrichtung:

ALTEA
. I ALTEA ALTEA XL FREETRACK

65 mm (mindestens)

350 mm bis 420 mm (Fahrzeug mit maximaler Zu-

@ ladung)

®  357mm 344 mm

®  569mm 531 mm

®  875mm 1.044 mm
® 1.040 mm

Montage einer Anhdngevorrichtung

e Der Anhdngerbetrieb stellt erhohte Anfor-
derungen an das Fahrzeug. Wenden Sie sich
bitte vor der Nachriistung einer Anhdngevor-

richtung an einen Fachbetrieb, um zu prifen,

ob an lhrem Fahrzeug UmbaumaBnahmen
am Kiihlsystem erforderlich sind.

e Beachten Sie auch die jeweiligen gesetzli-
chen Bestimmungen (z. B. Einbau einer sepa-
raten Kontrollleuchte) Ihres Heimatlandes.

e Es miissen Fahrzeugteile, wie z.B. der hin-
tere Stof¥fanger aus- und eingebaut werden.
Auflerdem sind die Befestigungsschrauben
der Anhdngevorrichtung mit einem Drehmo-
mentschliissel anzuziehen und eine Steckdo-
se an die elektrische Anlage des Fahrzeuges
anzuschlieBen. Dazu sind spezielle Fach-
kenntnisse und Werkzeuge notwendig.

® Die Angaben in der Abbildung kennzeich-
nen die Maf3e und Befestigungspunkte, die
beim nachtréaglichen Einbau einer Anhdnge-
vorrichtung in jedem Fall einzuhalten sind.

/\ ACHTUNG

Lassen Sie den nachtréglichen Einbau einer
Anhéngevorrichtung von einem Fachbetrieb
durchfiihren.

* Wenn die Anhdngevorrichtung falsch einge-
baut wird, besteht Unfallgefahr!

© Beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit
die Angaben in der mitgelieferten Montage-
anleitung des Herstellers der Anhé@ngerkupp-
lung.




® VORSICHT

* Wird die Steckdose falsch angeschlossen,
kdnnen Schédden an der elektrischen Anlage
des Fahrzeugs entstehen.

Bei der sportlichen Ausfiihrung (Altea FR) ist
es aufgrund der Konstruktion des Stof3fan-
gers nicht eine Anhd richtung
anzubringen.

Anhédngevorrichtung und Anhdnger
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Empfehlungen

Pflegen und Instandhalten

Zubehor und technische
Anderungen

| Zubehér, Anderungen und Ersatzteile

Ihr Fahrzeug bietet ein hohes Maf an aktiver
und passiver Sicherheit.

Vor Durchfiihrung von technischen Anderun-
gen oder dem Kaufvon Zubehor und Ersatz-
teilen empfehlen wir eine Beratung durch ih-
ren SEAT-Betrieb.

Ihr SEAT Partner informiert Sie gerne iiber
ZweckmaBigkeit, gesetzliche Bestimmungen
und werkseitige Empfehlungen fiir Zubehor
und Ersatzteile.

Wir empfehlen lhnen, nur freigegebenes
SEAT Zubehor® und SEAT Original Teile® zu
verwenden. Hierfiir hat SEAT Zuverldssigkeit,
Sicherheit und Eignung festgestellt. Selbst-
verstandlich tragen die SEAT-Betriebe fir die
fachgerechte Montage Sorge.

Obwohl wir die Marktentwicklung kontinuier-
lich verfolgen, kdnnen wir nicht beurteilen
und somit auch nicht gewédhrleisten, ob die
nicht durch SEAT freigegebenen Produkte die
Anforderungen an die Zuverldssigkeit, Sicher-

heit und Eignung fiir Ihr Fahrzeug erfiillen,
auch wenn diese Teile in bestimmten Féllen
von offiziell anerkannten technischen Priif-
stellen freigegeben wurden oder eine offiziel-
le Genehmigung vorliegt.

Nachtriglich eingebaute Gerite, die unmit-
telbar die Kontrolle des Fahrers beeinflussen,
wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsre-
gelanlage oder elektronische Dampferrege-
lung miissen ein e-Kennzeichen tragen (Ge-
nehmigungszeichen der Europdischen Union)
und miissen von SEAT fiir das fragliche Fahr-
zeug freigegeben sein.

Zusitzlich angeschlossene elektrische Gerd-
te, die nicht der unmittelbaren Kontrolle des
Fahrzeugs dienen, wie beispielsweise Kiihl-
boxen, Computer oder Ventilatoren, miissen
ein CE-Kennzeichen tragen (Konformitéatser-
klarung der Hersteller in der Europdischen
Union).

/\ ACHTUNG

Zubehor wie beispiel

Talafe

p oder Ge-
trankehalterungen diirfen niemals auf einer
Airbag-Abdeckung oder im Wirkungsbereich
der Airbags montiert werden. Es besteht
sonst eine Verletzungsgefahr, wenn der Air-
bag bei einem Unfall auslost.

Technische Anderungen

Bei technischen Anderungen miissen unsere
Richtlinien eingehalten werden.

Eingriffe an den elektronischen Bauteilen
und deren Software kénnen zu Funktionssto-
rungen fiihren. Aufgrund der Vernetzung von
elektronischen Bauteilen konnen diese Sto-
rungen auch nicht direkt betroffene Systeme
beeintrdachtigen. Dies bedeutet, dass die Be-
triebssicherheit Ihres Fahrzeugs erheblich ge-
fahrdet sein kann, ein erhohter Verschleiy
von Fahrzeugteilen eintreten und schlieflich
die Fahrzeug-Betriebserlaubnis erléschen
kann.

Ihr SEAT-Partner kann fiir Schaden, die infol-
ge unsachgeméafBer Anderungsarbeiten ent-
stehen, keine Gewdhr (ibernehmen.

Wir empfehlen deshalb, alle Arbeiten aus-
schlieBlich in autorisierten SEAT-Betrieben
mit SEAT Original Teilen® durchfiihren zu las-
sen.

/\ ACHTUNG

Alle Arbeiten oder Verdnderungen an lhrem
Fahrzeug, die unsachgemas} durchgefiihrt
werden, konnen Funktionsstérungen verursa-
chen - Unfallgefahr!




Dachantenne*

Das Fahrzeug kann mit einer klappbaren*
und diebstahlgesicherten* Dachantenne aus-
gestattet sein, die umgeklappt und parallel
zum Dach ausgerichtet werden kann.

Zum Umklappen

Den Antennenstab herausschrauben, parallel
zum Dach ausrichten und wieder einschrau-
ben.

Antenne in Gebrauchsstellung bringen

Gehen Sie umgekehrt wie beim vorherigen
Punkt vor.

@® VORSICHT

Vor dem Waschen des Fahrzeugs in einer
Waschanlage sollten Sie die Antenne nicht

dern umklappen und
parallel zum Dach ausrichten, damit Sie nicht
beschddigt wird.

Der Einbau von Mobiltelefonen und Funkge-
raten sollte von einem Fachbetrieb, z.B. Ih-
rem SEAT-Betrieb, durchgefiihrt werden.

/\ ACHTUNG

* Widmen Sie lhre Aufmerksamkeit in erster
Linie dem Autofahren — Unfallgefahr durch
Ablenkung des Fahrers.

* Montieren Sie Telefonhalterungen nicht auf
einer Airbag-Abdeckung oder im Wirkungsbe-
reich eines Airbags - erhéhte Verletzungsge-
fahr bei Unfall mit Airbagauslésung.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres
Mobiltelefons bzw. Funkgerdtes.

Pflegen und Reinigen

| Grundsitzliches

| Mobiltelefone und Funkgerite

Wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein Funkgerdt
mit einer Sendeleistung von mehr als 10
Watt benutzen méchten, wenden Sie sich bit-
te unbedingt an einen Fachbetrieb. Bei die-
sem Fachbetrieb erfahren Sie, welche techni-
schen Mdoglichkeiten der Nachriistung beste-
hen.

RegelmégBige Pflege

RegelmaRige und sachkundige Pflege dient
der Werterhaltung |hres Fahrzeuges. Sie
kann eine der Voraussetzungen fiir die Aner-
kennung von Garantieanspriichen bei Korro-
sionsschdaden und Lackméngeln an der Ka-
rosserie sein.

Der beste Schutz des Fahrzeuges vor schadli-
chen Umwelteinfliissen ist hdufiges Waschen
und regelmaRige Wartung. Je langer Insek-

tenriickstdande, Vogelkot, Baumharze, Stra-
Ben- und Industriestaub, Teer, RuBpartikel,
Streusalze und andere aggressive Ablagerun-
gen auf der Fahrzeugoberfldche haften blei-
ben, desto nachhaltiger ist ihre zerstorende
Wirkung. Hohe Temperaturen, z. B. durch in-
tensive Sonneneinstrahlung, verstarken die
dtzende Wirkung.

Nach dem Ende der winterlichen Streuperio-
de sollte unbedingt auch die Unterseite des
Fahrzeuges griindlich gewaschen werden.

Pflegemittel

Die erforderlichen Pflegemittel sind beim
Fachbetrieb erhéltlich. Bitte bewahren Sie die
Packungsbeilagen der Pflegemittel solange
auf, bis Sie die Pflegemittel aufgebraucht ha-
ben.

/\ ACHTUNG

 Pflegemittel konnen giftig sein. Daher diir-
fen Sie nur in den Originalbehéltern aufbe-
wahrt werden. Halten Sie die Pflegemittel von
Kindern fern! Andernfalls besteht Vergif-
tungsgefahr.

e Lesen und beachten Sie vor der Anwendung
der Pflegemittel die Hinweise und Warnungen
auf der Verpackung. Bei missbrauchlicher An-
wendung kénnen Pflegemittel gesundheits-
schédlich sein oder Schdden am Fahrzeug
verursachen. Die A dung von Produk

die giftige Ddmpfe erzeugen kénnen, muss an
gut beliifteten Orten durchgefiihrt werden.

Technische Daten
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* Benutzen Sie niemals Kraftstoff, Terpentin,
Motordl, Nagellackentferner oder andere ver-
dampfbare Fliissigkeiten. Sie sind giftig und
leicht entflammbar. Es besteht Brand- und Ex-
plosionsgefahr.

* Bevor Sie Ihr Fahrzeug waschen oder pfle-
gen, schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie
die Handbremse an und ziehen Sie den Ziind-
schliissel ab.

@® VORSICHT

Versuchen Sie auf keinen Fall, Schmutz,
Schlamm oder Staub zu entfernen, wenn die
Fahrzeugoberfldche trocken ist. Verwenden
Sie auch keinen trockenen Lappen oder
Schwamm, da Sie sonst die Lackierung oder
die Scheiben Ihres Fahrzeuges beschddigen
kdonnen. Weichen Sie den Schmutz, Schlamm
oder Staub mit reichlich Wasser auf.

& Umwelthinweis

o Bevorzugen Sie beim Kauf der Pflegemittel
umweltfreundliche Produkte.

o Reste von Pflegemitteln gehdren nicht in
den Hausmiill. Beachten Sie dazu die Hinwei-
se auf der Verpackung.

Fahrzeugpflege auien

| Automatische Waschanlage

Der Fahrzeuglack ist so widerstandsféhig,
dass das Fahrzeug normalerweise problem-
los in automatischen Waschanlagen gewa-
schen werden kann. Die Abnutzung des
Lacks hdangt von der Art der Waschanlage
und der Waschwalzen, der Filtrierung des
Wassers und der Qualitat der Wasch- und
Pflegemittel ab.

Vor einer automatischen Wédsche miissen Sie
auBer den iiblichen Vorkehrungen (Schlieen
der Fenster und des Schiebedachs) nichts
weiter beachten.

Wenn sich an lhrem Fahrzeug besondere An-

bauteile befinden - z. B. Spoiler, Dachgepéck-

trdger oder Funkantenne - sprechen Sie am
besten mit dem Betreiber der Waschanlage.

Nach der Fahrzeugwdsche kann es zu einer
verringerten Wirkung der Bremsen kommen,
da die Bremsscheiben und Bremsbeldge
nass und im Winter sogar vereist sein kon-
nen. Die Bremsen miissen erst ,trockenge-
bremst“ werden.

/\ ACHTUNG

Nésse, Eis und Streusalz in der Bremsanlage
beeintrdchtigen die Bremswirkung — Unfall-
gefahr!

® VORSICHT

Vor dem Einfahren in eine Waschanlage darf

die Ant in umgeklapptem Zustand nicht
eingeschraubt werden, da sie dadurch be-
schidigt werden kann.

| Waschen von Hand

Fahrzeugwische

— Weichen Sie zuerst den Schmutz mit Was-
ser auf und spiilen Sie ihn ab.

— Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem wei-
chen Schwamm, einem Waschhandschuh
oder einer Waschbiirste mit geringem
Druck von oben nach unten.

— Spiilen Sie den Schwamm oder Wasch-
handschuh so oft wie mdglich.

— Verwenden Sie nur bei hartndckigen Ver-
schmutzungen ein Shampoo.

— Reinigen Sie zuletzt mit einem zweiten
Schwamm oder Waschhandschuh die
Rdder, den unteren Einstiegsbereich der Ti-
ren und dergleichen.

— Spiilen Sie das Fahrzeug griindlich mit
Wasser ab.

— Trocknen Sie den Lack vorsichtig mit einem
Fensterleder.



— Bei kalten Temperaturen wischen Sie die
Gummidichtungen und deren Anlagefld-
chen trocken, damit sie nicht festfrieren.
Behandeln Sie die Gummidichtungen mit
einem Silikonspray.

Nach der Fahrzeugwdsche

— Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeugwa-
sche abrupte und plétzliche Bremsmano-
ver. Die Bremsen miissen erst ,trockenge-
bremst“ werden » Seite 131, Kapazitdt
und Bremsweg.

/\ ACHTUNG

© Waschen Sie das Fahrzeug nur bei ausge-
schalteter Ziindung!

e Schiitzen Sie Ihre Hinde und Arme vor
scharfkantigen Metallteilen, wenn Sie bei-
spielsweise den Unterboden oder die Innen-
seite der Radkésten reinigen - Verletzungs-
gefahr!

e Nésse, Eis und Streusalz in der B

o Fahrzeugwésche bei niedrigen Temperatu-
ren: Wenn Sie das Fahrzeug mit einem
Schlauch abspritzen, achten Sie darauf, den
Wasserstrahl nicht direkt auf die Schlésser
oder die Tiir- bzw. Dachdichtungen zu richten.
Sie konnten sonst einfrieren.

& Umwelthinweis

Waschen Sie das Fahrzeug nur auf speziell
dafiir vorgesehenen Waschplatzen, damit das
eventuell durch Ol verunreinigte Schmutz-
wasser nicht in das Abwasser gelangt. In eini-
gen Gebieten ist die Fahrzeugwdsche aufier-
halb solcher Waschplatze verboten.

Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der pral-
len Sonne.

| Waschen mit Hochdruckreiniger

ge beeintréchtigen die Bremswirkung - Un-
fallgefahr!

@® VORSICHT

e Entfernen Sie auf keinen Fall Schmutz,
Schlamm oder Staub, solange die Fahrzeug-
oberfldche trocken ist. Verwenden Sie auch
keinen trockenen Lappen oder Schwamm, da
Sie sonst die Lackierung oder die Scheiben
Ihres Fahrzeuges zerkratzen konnen.

Beim Waschen des Fahrzeuges mit einem
Hochdruckreiniger ist besondere Vorsicht ge-
boten!

— Beachten Sie die Bedienungshinweise fiir
den Hochdruckreiniger, vor allem fiir den
Druck und den Spritzabstand.

— Halten Sie einen ausreichend grofien Ab-
stand zu weichen Materialien und zu la-
ckierten Stof¥fangern.

— Vermeiden Sie das Reinigen vereister oder
schneebedeckter Scheiben mit dem Hoch-
druckreiniger» Seite 162.

— Verwenden Sie keine Rundstrahldiisen
(,,Dreckfraser®) » A\,

— Vermeiden Sie gleich nach der Fahrzeugwa-
sche abrupte und plétzliche Bremsmano-
ver. Die Bremsen miissen erst ,trockenge-
bremst“ werden »» Seite 131.
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/\ ACHTUNG

e Reifen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen
(,,Dreckfriser) gereinigt werden. Selbst bei
relativ groBem Spritzabstand und einer sehr
kleinen Einwirkzeit konnen Schdden an der
Bereifung entstehen. Es besteht Unfallgefahr!

o Ndsse, Eis und Streusalz in der Bremsanla-
ge beeintrachtigen die Bremswirkung — Un-
fallgefahr!

® VORSICHT

® Das Wasser darf nicht heifier als +60 °C
(+140 °F) sein, da sonst das Fahrzeug be-
schidigt werden kann.

© Um Schédden am Fahrzeug zu vermeiden,
muss ein ausreichender Abstand zu den emp-
findlichen Materialien, wie z.B. Schlduche,
Kunststoffteile, Dimmmaterial etc., eingehal-
ten werden. Dies gilt auch fiir die Reinigung
der Stoffanger in Fahrzeugfarbe. Je geringer
der Abstand der Spritzdiise zur Oberfldche
ist, desto starker wird das Material bean-
sprucht.
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| Fahrzeuglack konservieren

RegelmaRige Konservierung schiitzt den
Fahrzeuglack.

Konservieren Sie den Fahrzeuglack spéates-
tens dann, wenn auf dem sauberen Lack das
Wasser nicht mehr deutlich abperlt.

Beim Fachbetrieb erhalten Sie ein guten
Hartwachs-Konservierer.

Eine regelmédBige Konservierung schiitzt den
Fahrzeuglack weitgehend vor schadlichen
Umwelteinfliissen. »» Seite 159. Sie schiitzt
sogar vor leichten mechanischen Einwirkun-
gen.

Auch wenn Sie in der automatischen Wasch-
anlage regelmaBig einen Waschkonservierer
anwenden, empfehlen wir Ihnen, den Fahr-
zeuglack mindestens zweimal im Jahr mit
Hartwachs zu schiitzen.

| Fahrzeuglack polieren

Nur wenn der Lack des Fahrzeugs unansehn-
lich geworden ist und wenn mit Konservie-
rungsmitteln kein Glanz mehr erzielt werden
kann, ist ein Polieren erforderlich. Geeignete
Politur erhalten Sie im Fachbetrieb.

Wenn die verwendete Politur keine konser-
vierenden Bestandteile enthdlt, miissen Sie
den Lack anschlieend noch konservieren
» Seite 162, Fahrzeuglack konservieren.

® VORSICHT

Damit der Fahrzeuglack nicht beschédigt
wird:

e Behandeln Sie matt lackierte Teile oder
Kunststoffteile nicht mit Poliermitteln oder
Hartwachsen.

e Polieren Sie den Fahrzeuglack nicht in san-
diger oder staubiger Umgebung.

Kunststoffteile pflegen

Ist eine normale Fahrzeugwasche nicht aus-
reichend, konnen Sie auch zugelassene 8-
sungsmittelfreie Spezialprodukte fiir die Rei-
nigung und Pflege von Kunststoffen verwen-
den.

® VORSICHT

e Werden fliissige Lufterfrischer direkt auf
Luftaustrittsdiisen des Fahrzeugs ange-
bracht, kdnnen bei Verlaufen der Fliissigkeit
die Kunststoffteile beschiddigt werden.

e Lo gsmittelhaltige Rei
Material an.

iger greifen das

Fensterscheiben und Au3enspiegel
reinigen

Scheiben reinigen

— Befeuchten Sie die Scheiben mit handels-
iblichem Glasreinigungsmittel auf Alkohol-
basis.

— Trocknen Sie die Scheiben mit einem sau-
beren Fensterleder oder mit einem fussel-
freien Tuch.

Schnee entfernen

— Entfernen Sie Schnee von Scheiben und
Spiegeln mit einem Handfeger.

Eis entfernen

— Benutzen Sie ein Enteisungsspray.

Zum Trocknen der Scheiben verwenden Sie
ein sauberes Tuch oder Fensterleder. Fenster-
leder, mit denen Lackflachen abgewischt
wurden, enthalten schmierige Riickstdnde
von Konservierungsmitteln. Aus diesem
Grund konnten sie die Scheiben verschmut-
zen.

Zum Entfernen von Eis am besten ein Entei-
sungsspray verwenden. Wenn Sie einen Eis-
kratzer verwenden, sollten Sie ihn nicht vor-
und zuriickbewegen, sondern nur in eine
Richtung schieben.



Pflegen und Instandhalten

Gummi-, Ol-, Fett- oder Silikonriickstande
kdnnen Sie mit einem Scheibenreiniger oder
Silikonentferner beseitigen.

Wachsriickstande kdnnen nur mit einem Spe-
zialreiniger entfernt werden, den Sie beim
Fachbetrieb erhalten. Wachsriickstande auf
der Frontscheibe kénnen ein Rubbeln der Wi-
scherblatter verursachen. Durch Einfiillen ei-
nes Scheibenreinigers mit wachslgsenden Ei-
genschaften kann zwar das Rubbeln, nicht je-
doch die Wachsablagerungen beseitigt wer-
den.

® VORSICHT

o Entfernen Sie niemals Schnee oder Eis von
Scheiben und Spiegeln mit warmem oder
heiflem Wasser — Gefahr einer Rissbildung im
Glas!

© Die Heizfaden der Heckscheibenbeheizung
befinden sich auf der Innenseite der Heck-
scheibe. Um Beschddigungen zu vermeiden,
diirfen keine Aufkleber iiber die Heizféden ge-
klebt werden.

| Scheibenwischerbldtter reinigen

Saubere Scheibenwischerblatter sorgen fiir
klare Sicht.

1. Entfernen Sie mit einem weichen Tuch
Staub und Schmutz von den Scheibenwi-
scherblattern.

2. Reinigen Sie die Scheibenwischerblatter
mit einem Scheibenreiniger. Verwenden
Sie dazu bei starker Verschmutzung einen
Schwamm oder ein Tuch.

| Gummidichtungen pflegen

Zur Enteisung von TiirschlieRzylindern emp-
fehlen wir lhnen die Verwendung eines
Sprays mit riickfettender und antikorrosiver
Wirkung.

| Chromteile reinigen

Gut gepflegte Gummidichtungen frieren nicht
so leicht an.

1. Entfernen Sie mit einem weichen Tuch
Staub und Schmutz von den Gummidich-
tungen.

N

. Behandeln Sie die Gummidichtungen mit
einem Gummipflegemittel.

Die Gummidichtungen von Tiiren, Fenstern
etc. bleiben geschmeidiger und halten l&n-
ger, wenn Sie sie ab und zu mit einem Gum-
mipflegemittel (z.B. Silikonspray) behandeln.

Durch die Gummipflege vermeiden Sie einen
vorzeitigen Verschleify der Dichtungen. Die
Turen lassen sich leichter 6ffnen. Gut ge-
pflegte Gummidichtungen gewdhrleisten im
Winter einen besseren Kélteschutz.

| TiirschlieBzylinder

TurschlieRzylinder kdnnen im Winter verei-
sen.

1. Chromteile mit einem feuchten Tuch reini-
gen.

2. Polieren Sie die Chromteile mit einem wei-
chen, trockenen Tuch.

Sollte das nicht ausreichen, so verwenden
Sie ein gutes Chrompflegemittel. Mit diesem
Chrompflegemittel entfernen Sie auch Fle-
cken oder Beldge auf der Oberfldche.

® VORSICHT

Damit die Chromfldchen nicht verkratzen:

* Verwenden Sie bei der Chrompflege auf kei-
nen Fall ein Pflegemittel mit Schleifwirkung.
© Reinigen oder polieren Sie die Oberfldchen
der Ct le nicht in sandiger oder staub-
iger Umgebung.

| Stahlfelgen

— Reinigen Sie die Stahlfelgen regelméasig
mit einem separaten Schwamm.

»
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Anhaftender Bremsabrieb kann mit einem In-
dustriereiniger beseitigt werden. Lackscha-
den an Stahlfelgen sind zu beseitigen, bevor
sich Rost bilden kann.

/\ ACHTUNG

e Reifen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen
gereinigt werden. Selbst bei relativ grolem
Spritzabstand und einer sehr kleinen Einwirk-
zeit konnen Schéden an der Bereifung entste-
hen. Es besteht Unfallgefahr!

e Nisse, Eis und Streusalz in der Bremsanla-
ge beeintrachtigen die Bremswirkung - Un-
fallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der
Fahrzeugwésche abrupte und plétzliche

Br over. Die B erst
wtrockengebremst* werden »» Seite 131.

ist eine regelmaRige Pflege erforderlich.
Wenn das Streusalz und der Bremsabrieb
nicht regelméaBig abgewaschen werden, wird
das Aluminium angegriffen.

Als Reinigungsmittel ein sdurefreies Reini-
gungsmittel fiir Leichtmetallfelgen verwen-
den.

Keine Lackpolitur oder andere schleifende
Mittel bei der Pflege der Réder verwenden.
Falls die Schutzlackschicht, z.B. durch Stein-
schldge, beschddigt ist, muss der Schaden
umgehend behoben werden.

/\ ACHTUNG

o Relfen diirfen niemals mit Rundstrahldiisen

+ q

g Selbst bei relativ grofiem

Leichtmetallfelgen

Alle 2 Jahre

— Waschen Sie Streusalz und Bremsabrieb
von den Leichtmetallfelgen ab.

— Behandeln Sie die Felgen mit einem sdure-
freien Reinigungsmittel.

alle 3 Monate

— Reiben Sie die Felgen griindlich mit Hart-

wachs ein.

Damit das dekorative Aussehen der Leicht-
metallfelgen tber lange Zeit erhalten bleibt,

Sprltzabstand und einer sehr kleinen Einwirk-
zeit konnen Schaden an der Bereifung entste-
hen. Es besteht Unfallgefahr!

© Ndsse, Eis und Streusalz in der Bremsanla-
ge beeintrachtigen die Bremswirkung — Un-
fallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der
Fahrzeugwasche abrupte und plétzliche

over. Die B i erst
wtrockengebremst* werden »» Seite 131.

| Unterbodenschutz

Die Fahrzeugunterseite ist gegen chemische
und mechanische Einflisse geschiitzt.

Wahrend der Fahrt sind Verletzungen der
Schutzschicht moglich. Deshalb empfehlen

wir lhnen, die Schutzschicht der Fahrzeugun-
terseite und des Fahrwerks vor Beginn und
am Ende der kalten Jahreszeit zu priifen und
ggf. ausbessern zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, Ausbesserungsarbei-
ten und zusatzliche Korrosionsschutzma#-
nahmen von einem Fachbetrieb durchfiihren
zu lassen.

/\ ACHTUNG

Verwenden Sie niemals Unterbodenschutz
oder korrosionsschiitzende Mittel fiir Aus-
puffrohre, Katalysatoren oder Hitzeschilde.
Durch eine heiBe Abgasanlage oder durch
heifle Motorteile entziinden sich diese Sub-
stanzen. Brandgefahr!

| Motorraum reinigen

Gehen Sie bei der Reinigung des Motorraums
besonders vorsichtig vor.

Korrosionsschutz

Der Motorraum und die Oberflache des An-
triebsaggregates sind im Werk korrosions-
schiitzend behandelt worden.

Besonders im Winter, wenn Sie haufig auf
salzgestreuten Stralen fahren, ist ein guter
Korrosionsschutz sehr wichtig. Damit das
Salz nicht zerstérend wirken kann, sollte der
Motorraum vor und nach der Streuperiode
griindlich gereinigt werden.



Fachbetriebe verfiigen iiber die richtigen Rei-
nigungs- und Konservierungsmittel und sie
sind mit den erforderlichen Einrichtungen
ausgestattet. Deshalb empfehlen wir, diese
Arbeiten dort durchfiihren zu lassen.

Wird der Motorraum einmal mit fettldsenden
Mitteln gereinigt oder lasst man eine Motor-
wasche durchfiihren, wird der Korrosions-
schutz fast immer entfernt. Eine anschlieRen-
de dauerhafte Konservierung aller Flachen,
Falze, Fugen und Aggregate im Motorraum
sollte unbedingt in Auftrag gegeben werden.

/\ ACHTUNG

o Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motor-
raum die entspr den Warnhinwei
» Seite 176.

o Schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie die
Handbremse fest an und ziehen Sie in jedem
Fall den Ziindschliissel ab, bevor Sie die Mo-
torraumklappe 6ffnen.

e Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie
den Motorraum reinigen.

e Schiitzen Sie Ihre Hinde und Arme vor
scharfkantigen Metallteilen, wenn Sie bei-
spielsweise den Unterboden, die Innenseite
der Radkasten oder die Radabdeckungen rei-
nigen - Gefahr einer Schnittverletzung. An-
dernfalls besteht Verletzungsgefahr!

o Ndsse, Eis und Streusalz an der Bremsanla-

ge beeintréchtigen die Bremswirkung - Un-
fallgefahr! Vermeiden Sie gleich nach der

Fahrzeugwische abrupte und plétzliche
Bremsmandver.

o Greifen Sie niemals in den Kiihlerliifter. Er
ist temperaturgesteuert und kann sich selbst-
standig einschalten — auch bei abgezogenem
Ziindschliissel!

#® Umwelthinwei

Da bei einer Motorwidsche Kraftstoff-, Fett-
und Olreste abgesct den ko

muss das verschmutzte Wasser durch einen
Olabscheider gereinigt werden. Deshalb darf
die Motorwasche nur in einem Fachbetrieb
oder einer geeigneten Tankstelle durchge-

fiihrt werden.

Fahrzeugpflege innen

| Einleitung zum Thema

Moderne Bekleidungsstoffe, wie z. B. dunkler
Jeansstoff, besitzen teilweise keine ausrei-
chende Farbechtheit. Vor allem bei hellen
Sitzbeziigen (Stoff oder Leder) konnen durch
Abfarben dieser Bekleidungsstoffe deutlich
sichtbare Verfarbungen entstehen, auch bei
bestimmungsgeméafiem Gebrauch. Dabei
handelt es sich nicht um einen Mangel am
Bezugsstoff, sondern um mangelhafte Farb-
echtheit bei den Bekleidungstextilien.

Je ldnger Flecken oder Verschmutzungen auf
den Oberfldchen der Fahrzeugteile und auf
den Sitzbeziigen haften bleiben, desto
schwieriger ist die Reinigung und Pflege.
Werden Flecken oder Verschmutzungen lan-
gere Zeit nicht entfernt, konnen diese mogli-
cherweise nicht mehr gereinigt werden wer-
den.

/\ ACHTUNG

Pflegemittel kénnen giftig und gefahrlich
sein. Die Ver g von ungeeigneten Pfle-
gemitteln oder deren unsachgemife Anwen-
dung kénnen Unfélle, schwere Verletzungen,
Verbrennungen und Vergiftungen verursa-
chen.

o Pflegemittel sind in den Originalbehiltern
aufzubewahren.

© Lesen Sie die Hinweise des Prospekts.

* Niemals leere Lebensmitteldosen, Flaschen
oder andere Behilter zum Aufbewahren von
Pflegemitteln benutzen, da Personen die ent-
haltenen Pflegemittel nicht immer erkennen
kdnnen.

* Bewahren Sie Pflegemittel immer auf3er-
halb der Reichweite von Kindern auf.

 Bei einigen Mitteln kénnen wéhrend der
Verwendung schédliche Dampfe entstehen.
Daher wird eine Anwendung im Freien oder in
Radumen mit guter Liiftung empfohlen.

© Benutzen Sie zum Waschen, Pflegen oder
Reinigen niemals Kraftstoff, Terpentin, Mo-
tordl, Nagellackentferner oder andere leicht
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verfliichtigende Fliissigkeiten. Sie sind giftig
und leicht entflammbar.

/A\ ACHTUNG

Unsachgemifie Pflege und Reinigung von
Fahrzeugteilen kénnen die Sicherheitsauss-
tattungen des Fahrzeugs beeintrachtigen und
schwere Verletzungen verursachen.

e Pflegen und reinigen Sie die Fahrzeugteile
gemaf Herstellerhinweise.

* Verwenden Sie nur zugelassene und emp-
fohlene Reinigungsmittel.

@® VORSICHT

o Losungsmittelhaltige Reiniger greifen das
Material an und kénnen es unwiderruflich be-
schidigen.

o Flecken und Verschmutzungen, die aggres-
sive Substanzen oder Losungsmittel enthal-
ten, greifen das Material an und kénnen es

iderruflich beschéddigen, auch wenn diese
schnell entfernt werden.

e Schmutz und Flecken diirfen nicht antrock-
nen und miissen so schnell wie moglich ent-
fernt werden.

e Hartndckige Flecken durch eine speziali-
sierte Werkstatt entfernen lassen, um Be-

b 0
C gungen zu ver

| Pflege der Sitzbeziige

Fiir den Umgang und die Pflege von Sitzbezi-
gen muss Folgendes beachtet werden » @:

Vor dem Einsteigen alle Klettverschliisse
schlieien, die mit den Polsterstoffen oder
Stoffverkleidungen in Kontakt kommen kénn-
ten. Offene Klettverschliisse konnen zu Be-
schadigungen an den Polsterstoffen und
Stoffverkleidungen fiihren.

Den direkten Kontakt von scharfkantigen Ge-
genstdanden und Applikationen zu den Pols-
terstoffen und Stoffverkleidungen vermeiden,
um Beschddigungen vorzubeugen. Applikati-
onen sind beispielsweise ReiBverschliisse,
Nieten und Strasssteine an Kleidungsstiicken
sowie Giirteln.

Staub und Schmutzpartikel in Poren, Falten
und Ndhten regelmdBig entfernen, damit die
Oberfldche der Sitze nicht durch Scheuern
dauerhaft beschadigt wird.

Kleidung auf Farbechtheit priifen, um Verfar-
bungen am Sitzbezug zu vermeiden. Dies gilt
ganz besonders bei hellen Sitzbeziigen.

® VORSICHT

Wird diese Priifliste, die fiir die Pflege der
Sitzbeziige von grof3er Bedeutung ist, nicht
beachtet, kdnnen die Polsterstoffe und Stoff-
verkleidungen beschédigt oder verschmutzt
werden.

© Unter Beachtung der Priifliste die beschrie-
benen Handlungen durchfiihren.

SEAT empfiehlt, mdgliche Verfarbungen am
Sitzbezug von einem Fachbetrieb entfernen
zu lassen.

Reinigung von Polsterstoffen,
Stoffverkleidungen und Alcantara®

Reinigung der Beziige bei Sitzheizung und
elektrisch verstellbaren Sitzen bzw. mit
Airbagbauteilen

Im Fahrersitz, Beifahrersitz und ggf. duBeren
Riicksitzen konnen wichtige Teile des Airbags
und elektronische Anschliisse verbaut sein.
Werden diese Sitze und Riickenlehnen be-
schddigt, unsachgemaf gereinigt bzw. geh-
andhabt oder durchndsst, kann die Fahrzeu-
gelektrik beschadigt werden und des Weite-
ren zu Schdaden im Airbag-System fiihren
mA.

Bei den elektrisch verstellbaren Sitzen und
den beheizbaren Sitzen sind elektrische Bau-
teile und Anschliisse verbaut, die im Falle ei-
ner unsachgeméfien Reinigung oder Handha-
bung beschédigt werden kénnen » @. Darii-
ber hinaus kdnnen Schaden an anderen Or-
ten der Fahrzeugelektrik verursacht werden.



Daher beachten Sie bitte die folgenden zu-
satzlichen Informationen:

e Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger,
Dampfstrahler sowie Kéltesprays.

e Verwenden Sie keine pastenformige Reini-
ger oder Losungen auf Basis von Feinwasch-
mittel.

e In jedem Fall ist zu vermeiden, dass das
Gewebe durchfeuchtet.

e Verwenden Sie nurvon SEAT zugelassene
Reinigungsmittel.

e Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden
Sie sich an ein professionelles Reinigungsun-
ternehmen.

Reinigung der Beziige bei Sitzen ohne
Sitzheizung, ohne Elektrische
Sitzverstellung und ohne Airbagbauteile

e Vor der Anwendung der Reinigungsmittel
die Handhabung, Hinweise und Warnungen
auf der Verpackung lesen und beachten.

e Die Polsterstoffe, die Stoffverkleidungen,
die Alcantara®-Beziige der Sitze und den Bo-
denbelag regelmdBig mit montierter Biirste
absaugen.

e Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger,
Dampfstrahler sowie Kaltesprays.

e Fiir eine generelle Reinigung einen weichen
Schwamm oder ein handelsiibliches fussel-
freies Mikrofasertuch verwenden » @.

e Reinigen Sie die Oberfldchen der Alcanta-
ra® mit einem angefeuchteter Lappen oder
einem handelsiiblichen fusselfreien Mikrofa-
sertuch» @.

Bei einer oberfldchlichen Verschmutzungen
kann die Reinigung mit einem handelsiibli-
chen Schaumreiniger durchgefiihrt werden.

Bei stark verschmutzten Polstern und Stoff-
verkleidungen wird empfohlen sich vor der
Reinigung bei einem professionellen Reini-
gungsunternehmen iiber die geeigneten Rei-
nigungsmaoglichkeiten zu informieren In je-
dem Fall sollte fiir die Reinigung ein Fachbe-
trieb aufgesucht werden.

Fleckenentfernung

Bei der Behandlung der Flecken kann es er-
forderlich werden, dass die gesamte Oberfla-
che gereinigt werden muss und nicht nur der
besagte Fleck. Vor allem dann, wenn sie
durch allgemeine Gebrauchsspuren ver-
schmutzt ist. Wird nur die Fldche gereinigt,
an der sich der Fleck befindet, kann die be-
handelte Fldche heller sein, als die restli-
chen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen
Sie die Reinigung von einem Fachbetrieb
ausfiihren.

/\ ACHTUNG

Bei einer Storung des Airbag-Systems kann
der Airbag méglicherweise nicht korrekt, gar
nicht oder unverhofft auslésen, was schwere

oder tddliche Verletzungen verursachen
kann.

e Fachbetrieb aufsuchen und System umge-
hend priifen lassen.

® VORSICHT

Wenn ein Bezug bei Sitzen mit elektrischer
Sitzverstellung oder mit Sitzheizung oder Air-
bag-Bauteilen durchnésst, kénnen bestimmte
elektrische Bauteile und die Fahrzeugelektrik
beschédigt werden.

© Wird der Sitz durchnédsst, muss sofort ein
Fachbetrieb aufgesucht werden, um den Sitz
zu trocknen und die Bauteile des Systems zu
priifen.

o Keine Dampfreiniger verwenden, da durch
den Dampf die Verschmutzung tiefer in die
Textilien eindringt und fixiert wird.

® Hochdruckreinigungsgerate und Kalte-
sprays konnen den Bezug beschédigen.

® VORSICHT

© Mit Biirsten nur den Teppichboden und die
FuBBmatten reinigen! Die anderen Beziige kon-
nen durch Reinigung mit Biirsten beschadigt
werden.

e Werden mit einem angefeuchteten Lappen
pastenformige Reiniger oder Losungen auf
Basis von Fei hmittel ver , kann

nach dem Trocknen aufgrund von z. B. enthal-
tenen Tenside ein Rand im Bezug sichtbar
bleiben. Im Allgemeinen ist dieser Rand nur
schwer oder praktisch nicht zu entfernen.

Technische Daten
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@® VORSICHT

o In die Beziige aus Alcantara® darf unter kei-
nen Umstdnden Wasser eindringen.

e Alcantara® darf nicht mit Lésungsmitteln,
Bohnerwachs, Schuhcreme, Fleckenentferner,
Lederpflegemittel und dhnlichem behandelt
werden.

e Verwenden Sie keine Biirsten zur Feuchtrei-
nigung, da die Oberfldche des Materials be-
schddigt werden kdnnte.

Reinigung und Pflege von Naturleder-
Beziigen

Bei Fragen beziiglich der Reinigung und Pfle-
ge der Lederausstattung des Fahrzeugs wen-
den Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.

Pflege und Handhabung

Echtes Nappaleder ist sehr empfindlich, da
es Uber keine zusatzliche Schutzschicht ver-
fugt.

e Verwenden Sie regelmé&fig und nach der
Reinigung des Leders ein imprdgnierendes
Pflegemittel mit Sonnenschutz. Diese Mittel
starken das Leder, machen es weicher und
atmungsfahiger und geben Feuchtigkeit zu-
riick. Gleichzeitig wird ein Schutzfilm gebil-
det.

® Reinigen Sie das Leder alle zwei oder drei
Monate und entfernen Sie entstandene Fle-
cken sofort.

e Behandeln Sie das Leder alle sechs Monate
mit einem geeigneten Pflegemittel.

e Verwenden Sie Reinigungs- und Pflegemit-
tel in moglichst kleinen Mengen und immer
mit einem trockenen fusselfreien Tuch. Ge-
ben Sie die Reinigungs- und Pflegemittel
nicht direkt auf das Leder.

e Frische Flecken durch Kugelschreiber, Tinte,
Lippenstift, Schuhcreme usw. méglichst so-
fort entfernen.

e Lederfarbe pflegen. Dazu die Farbe ggf. mit
einer gefdrbten Spezialcreme fiir Leder ver-
einheitlichen.

e AnschlieBend mit einem weichen Tuch
nacharbeiten.

Reinigen
SEAT empfiehlt fiir die generelle Reinigung

einen leicht angefeuchteten Lappen zu ver-
wenden.

Im Allgemeinen ist zu vermeiden, dass das
Leder durchfeuchtet wird und Wasser an den
N&hten eindringt.

Vor der Reinigung der Lederbeziige miissen
folgende Hinweise beriicksichtigt werden

» Seite 166, Reinigung der Beziige bei Sitz-
heizung und elektrisch verstellbaren Sitzen
bzw. mit Airbagbauteilen.

® VORSICHT

® Das Leder darf nicht mit Losungsmitteln,
Bohnerwachs, Schuhcreme, Fleckenentferner
und dhnlichem behandelt werden.

© Wird der Fleck iiber einen ldngeren Zeit-
raum hinweg nicht entfernt und dringt in das
Leder ein, kann er nicht mehr entfernt wer-
den.

e Verschiittete Fliissigkeiten umgehend mit
einem saugfdhigen Tuch aufnehmen, damit
sie nicht in das Leder oder in die Ndhte ein-
dringen.

 Bei ldngeren Standzeiten im Freien das Le-

der vor direkter Sonneneinstrahlung schiit-
zen, um ein Ausblei

hen zu ver

Leichte Farbveranderungen bedingt durch
den Gebrauch sind normal.

Reinigung von Kunstlederbeziigen

Vor der Reinigung der Kunstlederbeziige
miussen folgende Hinweise beriicksichtigt
werden » Seite 166, Reinigung der Beziige
bei Sitzheizung und elektrisch verstellbaren
Sitzen bzw. mit Airbagbauteilen.

Zur Reinigung der Kunstlederbeziige nur
Wasser und neutrale Reinigungsmittel ver-
wenden.



@® VORSICHT

Das Kunstleder darf nicht mit Losungsmit-
teln, Bohnerwachs, Schuhcreme, Fleckenent-
ferner und d@hnlichem behandelt werden. Die-
se fithren zum Aushérten und damit zum vor-
zeitigen Bruch des Materials.

Kunststoffteile und Instrumententafel
reinigen

— Feuchten Sie ein sauberes, fusselfreies
Tuch mit Wasser an und reinigen Sie die
Kunststoffteile und die Instrumententafel.

— Sollte das nicht ausreichen, verwenden Sie
ein spezielles, ldsungsmittelfreies Kunst-
stoffreinigungs- und Kunststoffpflegemit-
tel.

/\ ACHTUNG

Reinigen Sie niemals die Instr afel
und die Oberfldche der Airbagmodule mit l6-
semittelhaltigen Reinigern. Durch l6sungs-
mittelhaltige Reiniger wird die Oberfldche po-
ros. Bei einer Airbagauslosung kann es zu er-
heblichen Verletzungen durch sich l6sende
Kunststoffteile kommen.

@® VORSICHT

Lésungsmittelhaltige Reiniger greifen das
Material an.

g

| Holzdekore reinigen*

— Feuchten Sie ein sauberes Tuch mit Wasser
an und reinigen Sie die Holzdekore.

— Sollte das nicht ausreichen, verwenden Sie
eine milde Seifenlauge.

® VORSICHT

Losungsmittelhaltige Reiniger greifen das
Material an.

Reinigung des Radios und der
Klimaanlage

Zur Reinigung des Radios und/oder der Kli-
maanlage verwenden Sie einen nicht scheu-
ernden, mit Wasser angefeuchteten Lappen.
Sollte dies nicht ausreichend sein, verwen-
den Sie eine neutrale Seifenldsung.

| Sicherheitsgurte reinigen

Ein stark verschmutztes Gurtband kann die
Funktionsweise des Sicherheitsgurtes beein-
trachtigen. Halten Sie die Sicherheitsgurte
sauber und priifen Sie regelméafig ihren Zu-
stand.

Sicherheitsgurte reinigen

— Ziehen Sie den verschmutzen Sicherheits-
gurt vollstandig heraus und lassen Sie das
Gurtband ausgerollt.

— Reinigen Sie verschmutzte Sicherheitsgurte
mit milder Seifenlauge.

— Lassen Sie das behandelte Gurtgewebe
trocknen.

— Rollen Sie den Sicherheitsgurt erst auf,
wenn er trocken ist.

Durch feuchte Gurten wird die Funktion des
Gurtaufrollautomaten beeintrdchtigt.

/\ ACHTUNG

 Die Sicherheitsgurte diirfen nicht chemisch
gereinigt werden, da solche Reinigungsmittel
die Festigkeit des Gurtgewebes beeintrachti-
gen konnen. Die Sicherheitsgurte diirfen
auch nicht mit dtzenden Fliissigkeiten in Be-
rithrung kommen.

e Priifen Sie regelmdBig den Zustand aller Si-
cherheitsgurte. Wenn Sie Beschddigungen
des Gurtgewebes, der Gurtverbindungen, des
Aufroll oder des Schl iles fest-
stellen, muss der jeweilige Sicherheitsgurt
von einem Fachbetrieb ersetzt werden.

© Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsgur-
te selbst zu reparieren. Die Sicherheitsgurte
diirfen niemals in irgendeiner Art und Weise
verdndert oder ausgebaut werden.

Technische Daten
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Empfehlungen

® VORSICHT

Gereinigte Sicherheitsgurte miissen vor dem
Aufrollen vollstindig getrocknet sein, da die
Feuchtigkeit den Gurtaufrollautomaten be-
schédigen kann.

Priifen und Nachfiillen

Kraftstoff

| Tanken

Abb. 139 Gedffnete Tankklappe.

Die Tankklappe wird von Hand gedffnet und
befindet sich auf der rechten hinteren Fahr-
zeugseite.

Der Tank fasst etwa 55 Liter. Der Kraftstoffbe-
hélter fasst bei Fahrzeugen mit Allradantrieb
etwa 60 Liter.

Fahrzeuge, die im Autogasbetrieb arbeiten,
besitzen zwei Kraftstoffbehdlter: einen fir
Autogas und einen weiteren fiir Benzin

» Seite 173.

Tankverschluss 6ffnen
— Klappen Sie den Deckel auf.

— Halten Sie den Deckel mit der Hand, ste-
cken Sie den Schliissel in das Tankschloss
und drehen Sie ihn um 1802 nach links.

— Schrauben Sie den Tankdeckel gegen den
Uhrzeigersinn ab.

Tankverschluss schlieBen

— Schrauben Sie den Tankdeckel nach rechts
ein, bis Sie ein ,,klickendes* Gerdusch ho-
ren.

— Drehen Sie den Schlissel im Schloss, ohne
den Deckel dabei loszulassen, um 180° im
Uhrzeigersinn.

— Ziehen Sie den Schliissel ab und schlieien
Sie die Tankklappe, bis sie einrastet. Der
Tankdeckel ist mit einem Band gegen Ver-
lust gesichert.

Der Kraftstoffbehalter ist voll, sobald die vor-
schriftsmaBig bediente automatische Zapf-
sdule erstmalig abschaltet. Fiillen Sie keinen
weiteren Kraftstoff ein, denn dieser wiirde
den Ausdehnungsraum fiillen. Bei einer Erhit-
zung konnte Kraftstoff auslaufen.

Die richtige Kraftstoffsorte fiir das Fahrzeug
finden Sie auf einem Aufkleber auf der Innen-
seite der Tankklappe. Darauf finden Sie wei-
tere Hinweise zum Kraftstoff.



/\ ACHTUNG

e Kraftstoff ist leicht entziindbar und kann
schwere Verb gen und and
Verletzungen hervorrufen.

— Wahrend des Fiillens des Fahrzeug -Kraft-

Dadurch wird eine statische Aufladung
vermieden.

— Verschiitten Sie niemals Kraftstoff im
Fahrzeug oder im Gepdckraum. Kraftstoff-
dampfe sind explosiv. Dies kann lebens-
geféhrlich sein.

stofftanks oder eines Reservek ist
das Rauchen und offenes Feuer unters-
agt. Explosionsgefahr!

— Beachten Sie bei der Verwendung von Re-
servekanistern die gesetzlichen Vor-
schriften.

— Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheits-
griinden, keinen gefiillten Reservekanis-
ter mitzufiihren. Bei einem Unfall kénnte
der Kanister beschaddigt werden und
Kraftstoff auslaufen.

e Wenn Sie in Ausnahmeféllen Kraftstoff im
Reservekanister transportieren miissen, be-
achten Sie bitte folgende Punkte:
— Fiillen Sie niemals den Reservekanister
mit Kraftstoff, wenn er sich im oder auf

® VORSICHT

o Ubergelaufenen Kraftstoff sollten Sie un-
verziiglich vom Fahrzeuglack entfernen.

o Fahren Sie den Kraftstofftank niemals ganz
leer. Durch die unregelmiBige Kraftstoffver-
sorgung kann es zu Fehlziindungen kommen.
Dadurch gelangt unverbrannter Kraftstoff in
die Abgasanlage - Gefahr einer Katalysator-
beschddigung!
e Sollte bei einem Fahrzeug mit Dieselmotor
der Kraftstoffbehilter vollstandig leergefah-
ren sein, muss nach dem Tanken fiir mindes-
tens 30 Sekunden die Ziind haltet
werden, ohne den Motor anzulassen. Beim
hlieBenden Anl gang kann es ldn-

dem Fahrzeug befindet. Es entstehen bei
der Befiillung elektrostatische Aufladun-
gen die die Kraftstoffdampfe entziinden

Explosi fahr! Stellen Sie
den Kanlster beim Befullen immer auf
den Boden.

— Stecken Sie die Zapfpistole immer soweit
wie maglich in den Einfiillstutzen des Ka-
nisters.

— Bei Reservekanistern aus Metall muss die

ger als gewohnt dauern, bis der Motor an-
springt (bis zu einer Minute). Das liegt daran,
dass das Kraftstoffsystem wahrend des An-
lassens erst entliiftet werden muss.

#® Umwelthinweis

Uberfiillen Sie den Kraftstoffbehélter nicht -
bei Erwdrmung kann sonst Kraftstoff austre-

ten.

Zapfpistole Kontakt mit dem Kani: ha-
ben, wédhrend Kraftstoff eingefiillt wird.

Benzin

| Benzinsorten

Die empfohlene Benzinsorte steht auf der In-
nenseite der Tankklappe.

Fahrzeuge mit Katalysator miissen mit bleif-
reiem Benzin entsprechend DIN EN 228 be-
tankt werden (EN = ,,Euro-Norm*).

Die Benzinarten unterscheidet man unterei-
nander anhand der Oktanzahl, z. B.91, 95,
98 ROZ (ROZ = ,,Einheit zur Bestimmung der
Klopffestigkeit des Benzins®). Sie kénnen
Benzin mit hoherer Oktanzahl tanken als Ihr
Motor benétigt, es hat jedoch keine Vorteile
in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch oder die
Motorleistung.

® VORSICHT

© Das Benzin nach der Norm EN 228 kann ei-
nen geringen Anteil Ethanol enthalten. Der

te ,,Bioethanolkraftstoff*, wie er im
Handel beispielsweise unter der Nummer E50
bzw. E85 erhiltlich ist (mit hohem Ethanolge-
halt), darf nicht getankt werden, da dadurch
die Kraftstoffanlage beschadigt wird.

e Bereits eine Tankfiillung mit verbleitem
Benzin fiihrt zu einer dauerhaften Verschlech-
terung der Katalysatorwirkung.

© Bei Verwendung von Benzin mit zu niedri-
ger Oktanzahl kann die Ursache sein, dass
Motorschdden entstehen, wenn mit hoher
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Drehzahl gefahren wird oder der Motor ist

v

g Starken ausgesetzt.

& Umwelthinweis

Bereits eine Tankfiillung mit bleihaltigem
Kraftstoff fiihrt zu einer Verschlechterung der
Katalysatorwirkung.

Benzinzusidtze

Die Kraftstoffqualitat beeinflusst Laufverhal-
ten, Leistung und Lebensdauer des Motors.

Daher sollte stets Qualitdtsbenzin mit ange-
messenen Additiven getankt werden, die be-
reits im Kraftstoff enthalten sind und die kei-
nerlei Metalle enthalten. Diese Zusdtze wir-
ken korrosionsschiitzend, reinigen die Kraft-
stoffanlage und beugen Ablagerungen im
Motor vor.

Wenn Qualitatsbenzin mit metallfreien Addi-
tiven nicht zur Verfiigung steht oder Motor-
stérungen auftreten, sind die erforderlichen
Zusédtze beim Tanken beizumischen.

Nicht alle Benzinzusédtze haben sich als wirk-
sam erwiesen. Die Verwendung ungeeigneter
Benzinzusétze (Additive) kann erhebliche
Motorschdden verursachen und den Kataly-
sator beschddigen. In keinem Fall diirfen me-
tallische Benzinzusdtze verwendet werden.
Metallische Additive kénnen sich auch in
Benzinzusdtzen befinden, die zur Verbesse-

rung der Klopffestigkeit oder zur Steigerung
der Oktanzahl angeboten werden.

SEAT empfiehlt die ,,Original-Kraftstoffzusat-
ze der VW-Gruppe flir Benzinmotoren“. Bei
Ihrem SEAT-Héandler erhalten Sie diese Additi-
ve und konnen mehr tiber ihre Verwendung
erfahren.

® VORSICHT

Kraftstoffe, die an der Zapfsdule als metall-
haltig gekennzeichnet sind, diirfen nicht ver-
wendet werden. LRP-Kraftstoffe (lead replace-
ment petrol) enthalten metallische Additive
in hohen Konzentrationen. lhre Ver d

| Biodiesel*

® VORSICHT

e |hr Fahrzeug ist nicht fiir die Verwendung
von Biodiesel ausgelegt. Sie diirfen diesen
Kraftstoff unter keinen Umstdnden tanken.
Wenn Sie d h Biodiesel tanl ko
Motorschidden und Beschddigungen am Kraft-
stoffsystem die Folge sein. Die Zugabe von
Biodiesel zum Dieselkraftstoff durch den Her-
steller gemé&f3 der Norm EN 590 oder DIN
51628, ist zuldssig und fiihrt nicht zu Scha-
den am Motor oder an der Kraftstoffanlage.

o Der Dieselmotor wurde ausschlieBlich fiir

9

kann den Motor beschéddigen!

Dieselkraftstoff

| Dieselkraftstoff*

Der Dieselkraftstoff muss der Norm DIN

EN 590 entsprechen (EN = ,,Euro-Norm*). Die
Cetanzahl CZ muss mindestens 51 betragen.
CZ ist die Kennzahl fur die Zuindwilligkeit des
Dieselkraftstoffes.

Hinweise zum Tanken » Seite 170.

die Ver g von Dieselkraftstoff gemaf}
der europdischen Norm EN 590 entwickelt.
Benutzen bzw. tanken Sie niemals Benzin,
Kerosin, Heizol oder andere ungeeignete
Kraftstoffe. Sollten Sie den falschen Kraft-
stoff getankt haben, lassen Sie den Motor
nicht an und holen Sie fachménnische Hilfe.
Die Inhaltstoffe dieser Kraftstoffarten konnen
die Kraftstoffanlage und den Motor erheblich
beschéddigen.

| Winterbetrieb

Winterdiesel

Bei der Verwendung von ,,Sommerdiesel“
konnen bei Temperaturen unter 0 °C (+32 °F)



Betriebsstorungen auftreten, weil der Kraft-
stoff durch Paraffin-Ausscheidung zu dick-
flussig wird. Deshalb gibt es in einigen Lan-
dern wahrend der kalten Jahreszeit ,,Winter-
diesel“, der auch noch bis -22 °C (-8 °F) be-
triebssicher ist.

In Ldndern mit anderen klimatischen Verhalt-
nissen werden meist Dieselkraftstoffe ange-
boten, die ein anderes Temperaturverhalten
zeigen. Die SEAT-Betriebe und die Tankstel-
len eines jeweiligen Landes geben Auskunft
tiber die landesiiblichen Dieselkraftstoffe.

Filtervorwdrmung

Um flir den Winterbetrieb noch besser geriis-
tet zu sein, ist Ihr Fahrzeug am Kraftstofffilter
mit einer Vorglithanlage ausgestattet. Da-
durch wird die Kraftstoffanlage bei Verwen-
dung von Winterdiesel, der bis -15,00 °C
(+5,0 °F) kéltebestdndig ist, sogar bis etwa
-24.°C (-23,89 °C) betriebssicher.

Sollte der Kraftstoff bei Temperaturen unter
-24°C (-11 °F) dennoch so dickfliissig gewor-
den sein, dass der Motor nicht mehr an-
springt, genuigt es, das Fahrzeug einige Zeit
in einen beheizten Raum zu stellen.

® VORSICHT

Kraftstoffzusétze, sogenannte ,FlieBverbes-
serer* oder d@hnliche Mittel, diirfen dem Die-
selkraftstoff nicht beigemischt werden.

Priifen und Nachfiillen
Autogasanlage (Fliissiggas)*

| Autogas tanken
7 Gilt fiir das Modell: ALTEA / ALTEA XL

[Bsposrs |
Abb. 140 Gedffnete Tankklappe mit Autogas-

Einflillstutzen und Adapter.

Abb. 141 Autogas-Vorratsbehdlter in der Re-
serveradmulde.

Vor dem Tanken sind Motor, Ziindung und
Mobiltelefon auszuschalten » A\.

Lesen Sie vor dem Tanken die Hinweise zur
Bedienung der Autogastankanlage.

Tankverschluss 6ffnen

Der Autogas-Einfiillstutzen befindet sich hin-
ter der Tankklappe neben dem Benzin-Ein-
fillstutzen.

e Die Tankklappe befindet sich hinten rechts
am Fahrzeug.
e Offnen Sie die Tankklappe.

Tanken fahren

e Offnen Sie den Gas-Einfiillstutzen
» Abb. 140 (D).

e Schrauben Sie den entsprechenden Adap-
ter 2) auf den Autogas-Einfiillstutzen.

Technische Daten
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e Fiihren Sie die Betankung entsprechend
den Anweisungen der Autogastankanlage
durch.

e Der Tank ist voll, wenn der Kompressor der
Tankanlage automatisch abschaltet.

e Soll der Tankvorgang vorher beendet wer-
den, lassen Sie die Tanktaste los.

hliaR

Tankverschluss sc

e Schrauben Sie den Adapter des Autogas-
Einfillstutzens (2) ab.

e Setzen Sie den Deckel des Autogas-Ein-
fiillstutzens (1) auf.

e SchlieBBen Sie die Tankklappe. Der Deckel
muss biindig mit der Karosserie abschlieRen.

/\ ACHTUNG

Der unsachgemé@fie Umgang mit Autogas
kann Explosionen, Brinde, schwere Verbren-
und andere Verlet verursa-

g

chen.

g

losive und leicht

 Autogas ist eine hoch
entflammbare Substanz.

p

e Nach dem Tanken kénnen geringe Mengen
von Autogas austreten. Wenn das Autogas
mit der Haut in Beriihrung kommt, kénnen
Verletzungen durch Vereisung verursacht wer-
den.

o Im Lieferumfang des Fahrzeugs ist ein
Adapter des jeweiligen Landes enthalten, je-
weils der gebréuchlichste fiir dieses Land.
Generell empfehlen wir, alle Adapter zu er-
werben und im Fahrzeug mitzufiihren, da in
gen Landern verschiedene Typen von Ein-
fiillsystemen verwendet werden.

© Bei sehr hoher Umgebungstemperatur ist
es maglich, dass sich der Uberhitzungs-
schutz der Autogastankanlage automatisch
abschaltet.

© Im Falle einer sehr hohen Umgebungstem-
peratur ist es mdglich, dass der Druck des
Autogas-Vorratsbehilters des Fahrzeugs
gleich oder hdher als der der Autogastankan-
lage ist. In diesem Falle ist das Tanken aus
physikalischen Griinden nicht mdglich.

o Die Einfiillstutzen der Autogastankanlagen
unterscheiden sich ggf. in ihrer Bedienung.
Wenn lhnen die richtige Bedienung nicht be-
kannt ist, sollten Sie das Fahrzeug von einem
qualifizierten Mitarbeiter der Tankstelle be-
tanken lassen.

e Die Gerdusche, die beim Tanken zu verneh-
men sind, sind normal und weisen nicht auf
eine Systemstdrung hin.

| Adapter fiir den Einfiillstutzen

CmeasTy

Abb. 142 Ubersicht der Adapter fiir den Auto-
gas-Einflllstutzen.

Der Adapter wird ben6tigt, da es Zapfsaulen

mit verschiedenen Zapfpistolen gibt.

(D ACME-Adapter (Adapter fiir Europa)

() Dish-Coupling-Adapter (Adapter fiir Itali-
en)

(3@ Bajonett-Adapter

@ EURO-Adapter (Adapter fiir Spanien)



Im Lieferumfang ist der Adapter des jeweili-
gen Landes enthalten, d.h. der ACME-Adap-

ter @, der Dish-Coupling-Adapter @, der Ba-
jonett-Adapter (3) oder der EURO-Adapter (&).

Die Einfiillsysteme und die entsprechenden
Adapter sind je nach Land unterschiedlich.
Da die Tankstellen im Ausland nicht immer
tiber die fiir Ihre Autogasanlage benétigten
Adapter verfiigen, empfehlen wir lhnen, die-
se vor Reiseantritt zu erwerben. Priifen Sie,
ob die Adapter fir Ihr Einfiillsystem geeignet
sind.

Die vier in Europa iiblichsten Adapter sind der
ACME- Adapter@ der Dish-Coupling-Adapter
@ der Bajonett- Adapter@ und der EURO-
Ad @®).6 L empfehlen wir, die vier
Adapter im Fahrzeug mltzuf'uhren dain eini-
gen Landern verschiedene Typen des Einfiill-

ver det werden. Die Einfiihrung
elnes einzigen Einfiillsystems fiir Europa ist
vorgesehen (Euronozzle).

Nachfiillen

| Integrierter Adapter

v Gilt fir den Markt: Spanien

Abb. 143 Gebffneter Tankdeckel mit EURO-
Anschlussstutzen.

Am Ende der Einfiillleitung ist serienmaBig
ein EURO-Anschlussstutzen verbaut. Daher
ist beim Tanken von Autogas kein zusatzli-
cher Adapter erforderlich » Abb. 143.

| Kraftstoff Autogas (LPG)

Autogas (LPG) ist ein alternativer Kraftstoff
fiir die Automobilindustrie und eine Mi-
schung aus Propan und Butan.

Der aktuelle Erfolg des Autogases ist insbe-

sondere auf die strikten Vorschriften tiber Ab-

gasemissionen zuriickzufiihren. Im Vergleich
zu den anderen fossilen Kraftstoffen zeichnet

sich Autogas durch geringe Emissionswerte
aus.

Qualitdt des Autogases und Verbrauch

Die an Autogas gestellten Qualitdtsanforde-
rungen werden fiir ganz Europa in der DIN EN
589 geregelt und erméglichen die Fahrt im
Autogasbetrieb iiberall in Europa.

Technische Daten

Es wird zwischen Winter- und Sommergas un-
terschieden. Das Wintergas weist einen ho-
heren Anteil an Propangas auf. Aus diesem
Grund kann die Restreichweite beim Fahren
mit Wintergas (aufgrund des erhohten Ver-
brauchs) geringer sein als mit Sommergas.
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Autogas-Tankstellen-Netz

Die Zahl der Autogas-Tankstellen steigt konti-
nuierlich an.

Im Internet werden Listen mit den vorhande-
nen Autogas-Tankstellen veroffentlicht.

Bedienung

| Sicherheit des Autogases

Eine Crash-Testreihe mit diesem Fahrzeug mit
Autogasantrieb bestdtigt seinen hohen Si-
cherheitsgrad.

Sicherheit

Die Sicherheit der Autogasanlage gewahrleis-
tet einen gefahrenlosen Betrieb. Es wurden
folgende Sicherheitsmafinahmen ergriffen: ~ »

175



176

e Der Autogas-Vorratsbehélter verfiigt tiber
ein Magnetventil, das beim Ausschalten des
Motors (beim Ausschalten der Ziindung) bzw.
beim Benzinbetrieb automatisch schlief3t.

e Ein elektromagnetisches Hauptabsperrven-
til unterbricht bei ausgeschaltetem Motor
bzw. im Benzinbetrieb die Autogasférderung
in den Motorraum.

e Ein Sicherheitsventil am Autogas-Vorrats-
behdlter mit Leitungen ins Freie verhindert,
dass das Gas in den Innenraum gelangt.

e Alle Befestigungsstellen und Werkstoffe
wurden derart gewdhlt, dass ein Hochstmafd
an Sicherheit gewdhrleistet ist.

Fiir eine sichere Fahrt muss der Zustand der
Autogasanlage in regelmaBigen Abstanden
kontrolliert werden » A\. Diese Kontrollarbei-
ten sind Teil des Service-Plans.

/\ ACHTUNG

* Wenn Gasgeruch festgestellt wird oder der
Verdacht auf ein Leck besteht, muss das Fahr-
zeug sofort angehalten und die Ziindung aus-
geschaltet werden. Offnen Sie zum Liiften des
Innenraums die Tiiren. Setzen Sie die Fahrt
nicht fort! Lassen Sie die Stérung von einem
Fachbetrieb beheben.

* Wenn Gasgeruch oder ein Leck der Auto-
gasanlage festgestellt wird, machen Sie
brennende Zigaretten sofort aus und entfer-
nen Sie alle Gegenstédnde, die Funken oder ei-

nen Brand verursachen kdnnten, vom Fahr-
zeug.

o Autogasbehilter stehen unter Druck und
miissen in regelméBigen Absténden kontrol-
liert werden. Der Inhaber des Fahrzeugs muss
gewidhrleisten, dass diese Kontrollen korrekt
ausgefiihrt werden.

© Wird das Fahrzeug in einem geschlossenen
Raum abgestellt (z. B. in einer Garage), soll-
ten Sie sich vergewissern, dass dieser iiber
eine natiirliche oder mechanische Beliiftung
verfiigt, die einen eventuellen Gasaustritt
(LPG) neutralisieren kann.

Bei einer Storung an der Autogas-Anlage er-
fahren Sie auf der SEAT-Webseite, welche
Werkstdtten fiir die Instandsetzung derarti-
ger Stérungen zugelassen sind.

Arbeiten im Motorraum

Sicherheitshinweise zu Arbeiten im
Motorraum

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten am Motor
oder im Motorraum:

1. Schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie den Ziindschlussel ab.

2. Ziehen Sie die Handbremse an.

3. Stellen Sie den Schalthebel in den Leer-
lauf bzw. den Wahlhebel in Stellung P.

4. Lassen Sie den Motor abkiihlen.
5. Halten Sie Kinder vom Fahrzeug fern.

6. Offnen Sie die Motorraumklappe »» Sei-
te 178.

Fiihren Sie Arbeiten im Motorraum nur dann
selber durch, wenn Sie mit den notwendigen
Handlungen vertraut sind und geeignete
Werkzeuge haben! Andernfalls alle Arbeiten
bei einem Fachbetrieb durchfiihren lassen.

Alle Betriebsfliissigkeiten und Betriebsmittel,
wie z.B. Kiihlmittel, Motoréle, aber auch
Ziindkerzen und Batterien, werden standig
weiterentwickelt. SEAT informiert die Fachbe-
triebe immer aktuell tiber Verdnderungen.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, Betriebsflis-
sigkeiten und Betriebsmittel vom Fachbetrieb
wechseln zu lassen. Beachten Sie auch die
entsprechenden Hinweise » Seite 158. Der
Motorraum des Fahrzeuges ist ein gefahrli-
cher Bereich!» A.

/\ ACHTUNG

Bei allen Arbeiten am Motor oder im Motor-
raum, z.B. beim Priifen und Nachfiillen von
Betriebsfliissigkeiten, konnen Verletzungen,
Verbriihungen, Unfall- und Brandgefahren
entstehen.




o Offnen Sie niemals die Motorraumklappe,
wenn Sie bemerken, dass Dampf oder Kiihl-
mittel austritt. Anderenfalls besteht Verbrii-
hungsgefahr! Warten Sie, bis kein Dampf
oder Kiihlmittel mehr austritt und lassen Sie
den Motor vor Offnen der Motorraumklappe
abkiihlen.

e Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie
den Ziindschliissel ab.

e Ziehen Sie die Handbremse an und schal-
ten Sie den Schalthebel in den Leerlauf oder
den Wéhlhebel in Stellung P.

e Halten Sie Kinder vom Fahrzeug fern.

e Beriihren Sie keine hei3en Motorteile. Ver-
brennungsgefahr!

e Verschiitten Sie keine Fliissigkeiten auf den
heiBBen Motor oder auf die Abgasanlage.
Brandgefahr!

¢ Vermeiden Sie Kurzschliisse in der elektri-
schen Anlage, besonders an den Starthilfe-
punkten » Seite 204. Explosionsgefahr der
Batterie!

e Greifen Sie niemals in den Kiihlerliifter. Er
ist temperaturgesteuert und kann sich selbst-
stdndig einschalten - auch bei ausgeschalte-
ter Ziindung oder abgezog Ziindschliis-
sel!

e Niemals den Motor mit zusitzlichen Isolier-
materialien, z.B. einer Decke, abdecken.
Brandgefahr!

o Offnen Sie niemals den Verschlussdeckel
des Kiihlmittel-Ausgleichbehilters, solang
der Motor warm ist. Durch das hei3e Kiihlmit-
tel steht das Kiihlsystem unter Druck.

© Zum Schutz von Gesicht, Hinden und Ar-
men vor hei3em Dampf oder hei3em Kiihlmit-
tel sollten Sie den Verschlussdeckel beim Off-
nen mit einem grofen und dicken Lappen ab-
decken.

® Lassen Sie niemals Gegenstande, wie z.B.
Putzlappen oder Werkzeug, im Motorraum
zuriick.

© Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet wer-
den soll, muss das Fahrzeug zusétzlich mit
geeigneten Unterstellbocken sicher abge-
stiitzt werden. Der Wagenheber ist fiir einen
sicheren Stand nicht ausreichend - Verlet-
zungsgefahr!

e Falls beim Startvorgang oder bei laufendem
Motor Arbeiten durchgefiihrt werd

gezogener Handbremse in Bewegung set-
zen. Dies kann lebensgefdhrlich sein.

© Wenn Arbeiten am Kraftstoffsystem oder an
der elektrischen Anlage notwendig sind, be-
achten Sie zusétzlich zu den oben genannten
Warnhinweisen:

— Trennen Sie immer die Fahrzeugbatterie
vom Bordnetz. Dabei muss das Fahrzeug
entriegelt sein, da sonst die Alarmanlage
ausgeldst wird.

— Rauchen Sie nicht.

— Arbeiten Sie niemals in der Ndhe von of-
fenen Flammen.

— Halten Sie immer einen Feuerlscher be-
reit.

geht eine lebensbedrohende Gefahr von sich
drehenden Teilen (z. B. Keilrippenriemen, Ge-
nerator, Kiihlerliifter) und von der Hochspan-
nungsziindanlage aus. Beachten Sie zusatz-
lich folgende Punkte:

— Niemals die elektrischen Leitungen der
Ziindanlage beriihren.

— Vermeiden Sie unbedingt, dass Sie z.B.
mit Schmuck, losen Kleidungsstiicken
oder langen Haaren in drehende Teile des
Motors geraten. Dies kann lebensgefahr-
lich sein. Nehmen Sie deshalb Schmuck
vorher ab, stecken Sie Haare hoch und
tragen Sie Kleidung, die eng am Kérper
anliegt.

— Geben Sie niemals bei eingelegter Fahr-

stufe oder eingelegtem Gang unachtsam
Gas. Das Fahrzeug kann sich auch bei an-

® VORSICHT

Achten Sie beim Nachfiillen von Betriebsfliis-
sigkeiten darauf, dass die Fliissigkeiten auf
keinen Fall verwechselt werden. Andernfalls
konnen schwerwiegende Funktionsméngel
oder ein Motorschaden die Folge sein!

& Umwelthinweis

Aus dem Fahrzeug austretende Betriebsfliis-
sigkeiten sind Itschédlich. Deshalb re-
gelmidig den Boden unter dem Fahrzeug
kontrollieren. Sind dort durch Ol oder durch
andere Betriebsfliissigkeiten verursachte Fle-
cken zu sehen, bringen Sie das Fahrzeug
zwecks Uberpriifung zu einem Fachbetrieb.

Technische Daten
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Sicherheit
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Empfehlungen

| Motorraumklappe 6ffnen

T

Abb. 144 Ausschnitt aus dem FufSraum auf
der Fahrerseite: Entriegelungshebel fur die
Motorraumklappe

Abb. 145 Griff zum Entriegeln der Motorraum-
klappe.

Die Motorraumklappe wird von innen entrie-
gelt.

Achten Sie vor dem Offnen der Motorraum-
klappe darauf, dass sich die Wischerarme in
Ruhestellung befinden.

— Ziehen Sie den Hebel unter der Instrumen-
tentafel » Abb. 144 in Pfeilrichtung. Die
Motorraumklappe wird durch Federwirkung
entriegelt» A\.

— Heben Sie die Motorraumklappe am Entrie-
gelungshebel (Pfeil) an und 6ffnen Sie die
Motorraumklappe.

— Rasten Sie die Haltestange aus und setzen
Sie sie in die dafiir vorgesehene Aufnahme
in der Motorraumklappe ein.

HeiBes Kiihlmittel kann Verbriihungen verur-
sachen!

o Offnen Sie niemals die Motorraumklappe,
wenn Sie bemerken, dass Dampf, Rauch oder
Kiihlmittel aus dem Motorraum austritt.

* Warten Sie so lange, bis kein Dampf, Rauch
oder Kiihlmittel mehr austritt, und 6ffnen Sie
dann vorsichtig die Motorraumklappe.

© Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motor-

raum die entsprechenden Warnhinweise
» Seite 176.

| Motorraumklappe schlieen

— Heben Sie die Motorraumklappe leicht an.

— Hédngen Sie die Haltestange aus und rasten
Sie sie in ihrer Halterung ein.

— Aus einer Hohe von ca. 30 cm die Haube in
ihre Verriegelung fallen lassen, damit sie
einrastet.

Ist die Motorraumklappe nicht richtig verrie-
gelt, nicht zudriicken. Offnen Sie sie erneut
und lassen Sie sie erneut in die Verriegelung
fallen.

/\ ACHTUNG

Eine nicht richtig geschlossene Motorraum-
klappe kann sich wahrend der Fahrt 6ffnen
und die Sicht nach vorne versperren - Unfall-
gefahr!

e Priifen Sie immer nach dem Schlief3en der
Motorraumklappe, ob die Verriegelung richtig
eingerastet ist. Die Motorraumklappe muss
biindig mit den umgebenden K ieteil
sein.

e Sollten Sie wihrend der Fahrt bemerken,
dass die Verriegelung nicht eingerastet ist,
halten Sie sofort an und schliefien Sie die
Motorraumklappe - Unfallgefahr!




Priifen und Nachfiillen

| Uberpriifung der Fliissigkeiten

S
9@ 9.0

Abb. 146 Abbildung fiir die Einbaustellen der
Elemente

Der Stand der verschiedenen Fliissigkeiten
im Fahrzeug muss regelméafig tiberpriift wer-
den. Verwechseln Sie niemals die Fliissigkei-
ten, dies kdnnte zu schweren Motorschdaden
filhren.

(® Kiihlmittel-Ausgleichsbehilter

(@) Scheibenwaschwasserbehilter

(3@ Motorsl-Einfiilloffnung

(&) Motorsl-Messstab

(5 Bremsfliissigkeitshehalter

@ Fahrzeugbatterie (unter der Abdeckung)
Die Kontrolle und das Nachfiillen der Be-
triebsfliissigkeiten erfolgt tiber die vorste-

hend aufgefiihrten Elemente. Diese Arbeiten
werden beschrieben in»» Seite 176.

Tabellarische Ubersicht

Weitere Erlduterungen, Hinweise und Ein-
schrankungen zu den technischen Daten fin-
den Sie ab » Seite 223.

Motorol

| Allgemeines

Werkseitig ist ein spezielles Qualitdts-Mehr-
bereichsdl eingefiillt, das als Ganzjahresol
gefahren werden kann.

Da ein hochwertiges Motorél Voraussetzung

fiir einen stérungsfreien Betrieb und eine lan-

ge Motorlebensdauer ist, darf auch zum
Nachfiillen oder beim Olwechsel nur ein Ol
verwendet werden, das die Anforderungen
der VW-Normen erfiillt.

Die auf der ndchsten Seite angegebenen
Spezifikationen (VW-Normen) missen auf
dem Behdlter des Betriebsdls angegeben
werden; werden auf dem Olbehilter die Nor-
men fiir Benzin- und Dieselmotoren zusam-

men angegeben, kann dieses Ol ohne Vorbe-
halt fiir beide Motortypen eingesetzt werden.

Wir empfehlen Ihnen, den Olwechsel geméaf
Service-Plan von einem SEAT-Betrieb bzw. ei-
nem Fachbetrieb durchftihren zu lassen.

Die fiir den Motor Ihres Fahrzeugs giiltige Ol-
spezifikation finden Sie in » Seite 180, O1-
merkmale.

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle kénnen flexibel (Long-
Life-Service) oder fest vorgegeben (zeit- oder
laufleistungsabhéngig) sein.

Technische Daten

Wenn auf der Riickseite des Wartungspro-
gramms PR Ql6 angegeben ist, bedeutet
dies, dass Ihr Fahrzeug auf den LongLife-Ser-
vice ausgelegt ist. Die Kennungen QI1, QI2,
QI3, Ql4 oder QI7 weisen hingegen auf einen
zeit- oder laufleistungsabhdngigen Service
hin.
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Flexible Wartungsintervalle LongLife-Service-
Intervalle*)

Die Entwicklung von Speziallen und ent-
sprechende Uberpriifungen erméglichen, in
Abhédngigkeit von der individuellen Fahrwei-
se, eine Verldangerung der Olwechsel-Service-
Intervalle (LongLife-Serviceintervalle).

Bedienung

Diese Ole sind die zwingende Voraussetzung
fir die Verlangerung der Wartungsintervalle.
Daher miissen sie unter Beachtung der fol-
genden Aspekte verwendet werden:

Sicherheit

e Vermeiden Sie das Mischen mit Olen fiir
feste Wartungsintervalle.
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e Nurim Ausnahmefall, wenn der Motorol-
stand zu niedrig ist » Seite 181 und Long-
Life-Ole nicht zur Verfligung stehen, diirfen
Sie (einmalig) Ole fiir feste Wartungsinterval-
le» Seite 180 nachfiillen (bis zu 0,5 Liter).

Feste Wartungsintervalle*

Wenn |hr Fahrzeug nicht tiber die ,,LongLife-
Serviceintervalle“ verfligt oder (auf eigenen
Wunsch) deaktiviert wurden, kénnen Ole fiir
feste Wartungsintervalle verwendet werden.
Siehe auch » Seite 180, Olmerkmale. In die-
sem Fall unterliegt Ihr Fahrzeug einem festen
Wartungsintervall von 1 Jahr / 15.000 km (je
nach dem, was zuerst eintritt) » Buch Ser-
vice-Plan.

e Nur im Ausnahmefall, wenn der Motorol-
stand zu niedrig ist » Seite 181 und das fiir
Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Ol nicht zur
Verfiigung steht, diirfen Sie einmalig Ole
nach Spezifikation ACEA A2 oder ACEA A3
(Benzinmotoren) bzw. ACEA B3 oder ACEA B4
(Dieselmotoren) (bis zu 0,5 Liter) nachfiillen.

Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter*

Aus dem Wartungsprogramm geht hervor, ob
Ihr Fahrzeug mit einem Dieselpartikelfilter
ausgestattet wurde.

Bei allen Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter
darf ausschlieBlich Ol mit der Kennung VW
507 00 verwendet werden, da es sich dabei
um aschearmes Ol handelt. Der Gebrauch an-

derer Olsorten fiihrt zu einer groReren RuBan-
sammlung und verringert die Lebensdauer
des Dieselpartikelfilters. Daher:

e Vermeiden Sie das Mischen mit anderen
Olen.

® Nur im Ausnahmefall, wenn der Motorél-
stand zu niedrig ist » Seite 181 und das fiir
Ihr Fahrzeug vorgeschriebene Ol nicht zur
Verfiigung steht, diirfen Sie Ole nach Spezifi-
kation VW 506 00 bzw. VW 506 01 oder

VW 505 00 bzw. VW 505 01 oder ACEA B3
bzw. ACEA B4 bis zu 0,5 Liter einmalig nach-
fillen.

| Glmerkmale
Benzinmotor ohne fle- VW 502 00/ VW 504 00
xible Wartungsintervalle
Benzinmotor mit flexib- VW 504 00

len Wartungsintervallen
(LongLife)

VW 505 01 / VW 506 01 /
VW 507 00

Diesel Motoren ohne
Dieselpartikelfilter (DPF)

Diesel Motoren mit Die- VW 507 00
selpartikelfilter (DPF).

Mit oder ohne flexible
Wartungsintervalle (mit

oder ohne LongLife-Ser-

vice-Intervall)®

3 Nur empfohlene Ole verwenden. Andernfalls kénnen Motor-
schéden entstehen.

Zusdtze zum Motordl

Kein Zusatzschmiermittel dem Motordl beimi-
schen. Durch solche Zusétze verursachte
Schéden sind von der Gewdhrleistung ausge-
schlossen.

Vor Antritt einer langen Reise empfehlen wir
lhnen, ein Motordl nach der entsprechenden
VW-Spezifikation zu kaufen und in lhrem
Fahrzeug mitzufiihren. Damit verfiigen Sie
stets iiber das richtige Motorél und kénnen
dies zu gegebener Zeit nachfiillen.



| Motorélstand priifen

Abb. 147 Olmessstab

BsEa30 |

Der Motorélstand kann am Olmessstab abge-
lesen werden.

Olstand feststellen

— Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen
Untergrund ab.

— Lassen Sie den Motor kurz im Leerlauf lau-
fen und schalten Sie ihn wieder ab, sobald
er seine Betriebstemperatur erreicht hat.

— Warten Sie 2 Minuten lang.

- Ziehen Sie den Olmessstab heraus. Wi-
schen Sie den Olmessstab mit einem sau-
beren Tuch ab und schieben Sie ihn bis
zum Anschlag wieder hinein.

— Den Messstab anschlieend wieder heraus-
ziehen und den Olstand ablesen
» Abb. 147. Fiillen Sie gegebenenfalls Mo-
tordl nach.

Priifen und Nachfiillen

Olstand im Bereich (&)
- Kein Ol nachfiillen » @.

Olstand im Bereich

-~ Sie kénnen Ol nachfiillen, der Olstand
muss jedoch in diesem Bereich bleiben.

Olstand im Bereich (O

- Sie miissen Ol nachfiillen. Der Olstand
muss anschlieSend im geriffelten Be-

reich (B) liegen.

Abhédngig von der Fahrweise und den Ein-
satzbedingungen kann der Olverbrauch bis
zu 0,5 Liter/1000 km betragen. Wéhrend der
ersten 5 000 Kilometer kann der Verbrauch
dariiber liegen. Der Motordlstand muss daher
in regelmaBigen Abstdanden gepriift werden
(am besten bei jedem Tanken und vor lédnge-
ren Fahrten).

/\ ACHTUNG

Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum
miissen sehr vorsichtig ausgefiihrt werden.
o Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motor-

raum die entsprechenden Warnhinweise
» Seite 176.

® VORSICHT

Liegt der Olstand iiber dem Bereich @, star-
ten Sie den Motor bitte nicht. Dies kénnte zu
einer Beschddigung des Motors und des Ka-

talysators fiihren. Wenden Sie sich an einen
Fachbetrieb.

| Motorél nachfiillen <=

| BsroaTa

Abb. 148 Deckel der Motordl-Einfiilloffnung
im Motorraum

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen
und beachten Sie die diesbeziiglichen Warn-
hinweise » A in Sicherheitshinweise zu Ar-

beiten im Motorraum auf Seite 176.

— Schrauben Sie den Deckel der Motordl-Ein-
full6ffnung ab »» Abb. 148.

— Fiillen Sie das geeignete Ol in kleinen Men-
gen nach.

— Warten Sie zwischendurch und kontrollie-
ren Sie den Olstand, damit Sie nicht verse-
hentlich zu viel Motordl einfiillen.

Technische Daten
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— Wenn der Olstand mindestens den Bereich
erreicht hat, vorsichtig den Deckel der
Einfulléffnung aufschrauben.

Die Lage der Motordleinfiilléffnung kénnen
Sie der entsprechenden Motorraumabbil-
dung in» Seite 179 entnehmen.

Motor6l-Spezifikation »» Seite 179.

/\ ACHTUNG

Ol kann leicht brennen! Beim Nachfiillen darf
kein Ol auf heifse Motorteile gelangen.

@® VORSICHT

Liegt der Olstand iiber dem Bereich @, star-
ten Sie den Motor bitte nicht. Dies kénnte zu
einer Beschddigung des Motors und des Ka-
talysators filhren. Wenden Sie sich an einen
Fachbetrieb.

& Umwelthinweis

Der Olstand darf keinesfalls oberhalb des Be-
reichs (&) liegen. Andernfalls kann Ol iiber die
Kurbelgeh liiftung ang gt werden

Wir empfehlen Ihnen, einen Motordlwechsel
von einem Fachbetrieb durchfiihren zu las-
sen.

Wie oft das Motordl gewechselt werden
muss, steht im Wartungsprogramm.

/\ ACHTUNG

Fiihren Sie den Motorélwechsel nur dann
selbst durch, wenn Sie iiber die notwendigen
Fachkenntnisse verfiigen.

© Bevor Sie die Motorraumklappe offnen, le-
sen und beachten Sie die diesbeziiglichen
Warnhinweise » Seite 176, Sicherheitshin-
weise zu Arbeiten im Motorraum.

e Lassen Sie zunédchst den Motor abkiihlen.
Das heifie Ol kénnte Verbrennungen verursa-
chen!

 Tragen Sie einen Augenschutz - Verat-
zungsgefahr durch Olspritzer.

 Halten Sie lhre Arme waagerecht, wenn Sie
die Olablass-Schraube mit den Fingern he-
rausdrehen, damit das herauslaufende 61
nicht an lhrem Arm herunterlaufen kann.

© Wenn lhre Haut mit Motordl in Kontakt ge-
I ist, mii Sie sie anschlieffend

und durch die Abg ge in die Atmosp
re gelangen.

| Motorélwechsel

Das Motordl wird im Rahmen der Servicear-
beiten gewechselt.

griindlich reinigen.
o Olist giftig! Bewahren Sie das Alt6l bis zur
Entsorgung vor Kindern sicher auf.

® VORSICHT

Kein Zusatzschmiermittel dem Motordl beimi-
schen. Gefahr eines Motorschadens! Scha-

den, die durch solche Zusatzmittel entstehen,
sind von der Gewdhrleistung ausgeschlos-
sen.

& Umwelthinweis

* Wegen des Entsorgungsproblems, der er-
forderlichen Spezialwerkzeuge und Fach-
kenntnisse empfehlen wir lhnen, den Motor-
6l- und Filterwechsel vom SEAT-Betrieb
durchfiihren zu lassen.

o Auf keinen Fall darf Olin das Abwassersys-
tem, in das Erdreich oder in die Umwelt ge-
langen.

© Benutzen Sie zum Auffangen des Altéls ei-
nen dafiir vorgesehenen Behilter, der die ge-
samte Olfiillmenge lhres Motors aufnehmen
kann.

Kiihlanlage

| Kiihlmittel-Spezifikation

Die Kiihlanlage des Motors verwendet werk-
seitig speziell behandeltes Wasser mit min-
destens 40% Anteil des Kiihlmittelzusatzes G
13 (TLVW 774 )). Der Motorkiihlmittelzusatz
ist an der lila Farbung zu erkennen. Diese Mi-
schung aus Wasser und Kiihlmittelzusatz bie-
tet nicht nur einen Frostschutz bis -25 °C

(-13 °F), sondern schiitzt auch die Leichtme-
tallteile im Motorkiihlsystem vor Korrosion.
AuRerdem verhindert sie Kalkansatz und



erhoht den Siedepunkt des Kiihlmittels deut-
lich.

Zum Schutz des Motorkiihlsystems muss der
Anteil des Kiihimittelzusatzes immer mindes-
tens 40% betragen, auch bei warmem Klima

und wenn kein Frostschutz erforderlich ist.

Wenn aus klimatischen Griinden ein starkerer
Frostschutz erforderlich ist, kann der Anteil
des Motorkiihlmittelzusatzes erhoht werden.
Der Anteil des Motorkiihlmittelzusatzes darf
jedoch nicht tiber 60% liegen, da sich sonst
der Frostschutz wieder verringert und sich die
Kiihlwirkung verschlechtert.

Beim Nachfiillen von KiithImittel muss eine
Mischung aus destilliertem Wasser und ei-
nem Anteil von mindestens 40% des Kiihlmit-
telzusatzes G 13 oder G 12 plus-plus (TL-VW
774 G) (beide lilafarben) verwendet werden,
um einen optimalen Korrosionsschutz zu er-
zielen » @. Eine Mischung aus G 13 und den
Motorkiihlmitteln G 12 plus (TL-VW 774 F), G
12 (rot) oder G 11 (griinblau) verringert die
Korrosionsschutzwirkung erheblich und ist
daher zu vermeiden » @.

/\ ACHTUNG

Wenn das Kiihlsystem zu wenig Frostschutz-
mittel enthilt, kann der Motor ausfallen, wo-
durch die Gefahr schwerer Verletzungen be-
steht.

e Der prozentuale Anteil des Kiihlmittelzusat-
zes muss eingehalten werden. Dabei ist die

voraussichtlich niedrigste Umgebungstempe-
ratur im vorgesehenen Nutzungsgebiet des
Fahrzeugs zu beriicksichtigen.

* Bei extrem niedriger Umgebungstempera-
tur kann das Kiihlmittel gefrieren, sodass
kein Weiterfahren mehr méglich ist. Da in die-
ser Situation auch die Heizung nicht funktio-
niert, besteht die Gefahr des Erfrierens, wenn
diel keine ichend schiitzende
Winterkleidung tragen.

Kiihlmittelstand priifen und
nachfiillen

Die Original-Kiihlmittelzusdtze diirfen nie-
mals mit Kiihlmitteln gemischt werden, die
nicht von SEAT freigegeben sind. And fall
drohen erhebliche Schaden am Motor und am
Motorkiihlsystem.

© Wenn die Fliissigkeit im Kiihlmit g
leichbehdilter nicht lila, sondern z. B. braun
ist, wurde der Kiihlmittelzusatz G 13 wahr-
scheinlich mit einem ungeeigneten Fremd-
kiihlmittel vermischt. In diesem Fall muss das
Motorkiihlmittel umgehend gewechselt wer-
den. Anderenfalls konnen schwere Funktions-
storungen und Motorschédden entstehen!

® VORSICHT

Kiihlmittel und Kiihlmittelzus&tze kénnen die
Umwelt verschmutzen. Ausgelaufenes Kiihl-
mittel ist aufzuwischen und umweltgerecht zu
entsorgen.

& Umwelthinweis

BFaaal |

Abb. 149 Motorraum: Deckel des Motorkiihl-
mittelausgleichsbehalters

Wenn der Kiithlmittelstand unter die Markie-
rung MIN gesunken ist, fiillen Sie Kiihimittel
nach.

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen
und beachten Sie die diesbeziiglichen Warn-
hinweise » A in Sicherheitshinweise zu Ar-

beiten im Motorraum auf Seite 176.

Kiihlmittel-Ausgleichsbehilter 6ffnen

— Schalten Sie den Motor aus und lassen Sie
ihn abkiihlen.

— Legen Sie als Verbriithungsschutz einen
grofien, dicken Lappen auf den Deckel des
Kiithlmittel-Ausgleichsbehalters und
schrauben Sie den Deckel vorsichtig ab
m A,

Technische Daten

=
)
<)
c
=
=
9]
&L
=%
=
i}

Bedienung

Sicherheit

183



184

Kiihlmittelstand priifen

— Schauen Sie in den gedffneten Behdlter
und lesen Sie den Kuhlmittelstand ab.

— Ist der Flussigkeitsstand im Behdlter unter-
halb der ,,MIN“-Markierung, fiillen Sie Kiihl-
mittel nach.

Kiihlmittel nachfiillen
— Fiillen Sie nur neues Kiihlmittel nach.

— Achten Sie darauf, dass Sie den Behdlter
hochstens bis zur ,MAX“-Markierung fiil-
len.

Kiihlmittel-Ausgleichsbehilter schlieBen

— Schrauben Sie den Deckel fest zu.

Die Lage des KiihImittel-Ausgleichsbehélters
kdnnen Sie aus der entsprechenden Motor-
raumabbildung in »» Seite 179 entnehmen.

Das Kiihlmittel, das Sie nachfiillen, muss be-
stimmten Spezifikationen entsprechen

» Seite 182. Falls Ihnen in einem Notfall der
Kuhlmittelzusatz G12+ nicht zur Verfligung
steht, sollten Sie keinen anderen Zusatz ein-
fullen. Verwenden Sie in diesem Fall zu-
ndchst nur Wasser und lassen Sie das richti-
ge Mischungsverhdltnis mit dem vorgeschrie-
benen Kithlmittelzusatz so bald wie maglich
wieder herstellen » Seite 182.

Verwenden Sie zum Nachfiillen nur neues
Kiihlmittel.

Fiillen Sie nur bis zur Markierung ,,MAX“ auf.
Uberschiissiges Kiihlmittel wird sonst bei Er-
wdrmung aus dem Kiihlsystem gedriickt.

Der KiihImittelzusatz G12+ (lila) darf mit G12
(rot) und auch mit G11 vermischt werden.

/\ ACHTUNG
Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum
miissen sehr vorsichtig ausgefiihrt werden.

* Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motor-
raum die entsprechenden Warnhinweise
» Seite 176.

* Bei warmem oder heiflem Motor steht das

Scheibenwaschwassertank

| Waschwasser nachfiillen <

BSF-0352 |

Kiihlsystem unter Druck! Offnen Sie niemal
den Verschlussdeckel des Kiihlmittel-Aus-
gleichsbehilters, solange der Motor warm
ist. Anderenfalls besteht Verbriihungsgefahr!

® VORSICHT

o |st die Fliissigkeit im Kiihlmittel-Aus-
gleichsbehilter braun, so wurde das G12 mit
einem anderen Kiihlmittel vermischt. Lassen
Sie in diesem Fall das Kiihlmittel umgehend
auswechseln, andernfalls besteht die Gefahr
eines Motorschadens!

e Bei groBerem Kiihlmittelverlust sollten Sie
das Kiihlmittel nur bei, abgekiihltem Motor
einfiillen. So vermeiden Sie Motorschiden.
Ein groBerer Kiihlmittelverlust ldsst auf Un-
dichtigkeiten im Kiihlsystem schlieBen. Su-
chen Sie umgehend einen Fachbetrieb auf
und lassen Sie das Kiihlsystem iiberpriifen.
Gefahr eines Motorschadens!

Abb. 150 Im Motorraum: Deckel des Schei-
benwaschwasserbehdlters

Die Scheibenwaschanlage und die Schein-
werferreinigungsanlage werden iiber den
Scheibenwaschwasserbehalter im Motor-
raum mit Fliissigkeit versorgt. Der Scheiben-
waschwasserbehdlter fasst ca. 3 Liter; bei
Fahrzeugen mit Scheinwerferwaschanlage*
fasst er ca. 5,5 Liter.

Der Behilter befindet sich rechts im Motor-
raum.

Klares Wasser gentigt nicht, um die Scheiben
intensiv zu reinigen. Wir empfehlen lhnen da-
her, dem Waschwasser immer ein Reini-
gungsmittel beizumischen. Auf dem Markt
sind zugelassene Scheibenreiniger mit hoher
Reinigungskraft und Frostschutzgrad erhalt-
lich, die daher das ganze Jahr iiber



verwendet werden sollten. Bitte beachten Sie
die auf der Verpackung angegebenen Mi-
schungsvorschriften.

/\ ACHTUNG
Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum
miissen sehr vorsichtig ausgefiihrt werden.

e Beachten Sie vor allen Arbeiten im Motor-
raum die entspr den Warnhinwei
» Seite 176.

® VORSICHT

o Auf keinen Fall diirfen Sie dem Scheiben-

Nachfiillen

Bremsfliissigkeit

| Bremsfliissigkeitsstand priifen

waschwasser Kiihlerfrostschutz oder and
Zusétze beimischen.

* Verwenden Sie nur anerkannt hochwertige
Scheibenreiniger mit dem vom Hersteller vor-
geschriebenen Wasseranteil. Bei anderen
Reinigern oder Seifenlésungen konnen die
winzigen Offnungen der Fécherdiisen ver-
stopft werden.

Abb. 151 Motorraum: Deckel des Bremsfliis-

sigkeitsbehalters

— Lesen Sie den Stand der Bremsflussigkeit
am durchsichtigen Bremsfliissigkeitsbehal-
ter ab. Der Flussigkeitsstand muss immer
zwischen den Markierungen ,,MIN“ und
»MAX“ liegen.

Die Lage des Bremsfliissigkeitsbehalters
kénnen Sie aus der entsprechenden Motor-
raumabbildung in »» Seite 179 entnehmen.
Erist am schwarz-gelben Verschlussdeckel zu
erkennen.

Der Fliissigkeitsstand sinkt im Fahrbetrieb
geringfiigig ab, weil sich die Bremsbeldge
abnutzen und automatisch nachstellen.

Wenn sich der Bremsfliissigkeitsstand inner-
halb kurzer Zeit ibermé&fig verringert oder

unterhalb der Markierung ,,MIN“ liegt, be-
steht die Mdglichkeit eines Lecks in der
Bremsanlage. Ein zu niedriger Bremsfliissig-
keitsstand wird durch die Kontrollleuchten im
Kombiinstrument angezeigt » Seite 38.

/\ ACHTUNG

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen und
die Bremsfliissigkeit priifen, lesen und be-
achten Sie die Warnhinweise » Seite 176.

| Bremsfliissigkeit wechseln

Wie oft die Bremsfliissigkeit gewechselt wer-
den muss, steht im Service-Plan.

Wir empfehlen, die Bremsfliissigkeit bei ei-
nem SEAT-Betrieb wechseln zu lassen.

Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, lesen
und beachten Sie die Warnhinweise » A in
Sicherheitshinweise zu Arbeiten im Motor-
raum auf Seite 176 in ,,Sicherheitshinweise
zu Arbeiten im Motorraum*.

Bremsflussigkeit hat feuchtigkeitsbindende
Eigenschaften und nimmt im Lauf der Zeit
Feuchtigkeit aus der umgebenden Luft auf.

Ein zu hoher Wassergehalt der Fliissigkeit

kann aber auf Dauer Korrosionsschdden in

der Bremsanlage verursachen. Aulerdem

wird der Siedepunkt der Bremsflussigkeit er-
heblich gesenkt, so dass es bei starker Bean-
spruchung der Bremse zu Blasenbildungin =~ »
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der Bremsanlage kommen kann, was die
Bremswirkung beeintrachtigt.

Stellen Sie sicher, dass immer die richtige
Bremsfliissigkeit benutzt wird. Ausschlielich
Bremsfliissigkeit nach der VW-Norm 501 14
verwenden.

Die Bremsfliissigkeit nach der VW-Norm 501
14 ist bei einem SEAT-Handler oder einem
SEAT-Betrieb erhiltlich. Falls dieses nicht ver-
fuigbar ist, nur hochwertige Bremsfliissigkeit
verwenden, die den Anforderungen nach DIN
ISO 4925 CLASS 4 bzw. US-Norm FMVSS 116
DOT 4 entspricht.

Falls eine andere Bremsfliissigkeit oder eine
Bremsfliissigkeit mit geringerer Qualitat ver-
wendet wird, kann dies die Funktion der
Bremsanlage beeintrdachtigen und die Brems-
wirkung reduzieren. Die Bremsfliissigkeit
nicht verwenden, wenn auf dem Behélter der
Bremsfliissigkeit nicht angegeben wird, dass
es die Norm VW 501 14, DIN ISO 4925 CLASS
4 bzw. die US-Norm FMVSS 116 DOT 4 erfiillt.

/\ ACHTUNG

Bremsfliissigkeit ist giftig. Alte Bremsfliissig-
keit beeintréchtigt die Bremsleistung.

e Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen und
die Bremsfliissigkeit priifen, lesen und be-
achten Sie die Warnhinweise »» Seite 176.

e Bewahren Sie die Bremsfliissigkeit nur im
verschlossenen Original-Behalter und sicher
vor Kindern auf. Vergiftungsgefahr!

* Wechseln Sie die Bremsfliissigkeit entspre-
chend der Angaben im Service-Plan. Bei zu al-
ter Bremsfliissigkeit kann es bei starker Be-
anspruchung der Bremse zu Blasenbildung in
der Bremsanlage kommen. Dadurch wird die
Bremswirkung und somit die Fahrsicherheit
beeintrédchtigt. Es besteht Unfallgefahr!

® VORSICHT

Bremsfliissigkeit beschéddigt den Fahrzeug-
lack. Wischen Sie Bremsfliissigkeit auf dem
Fahrzeuglack sofort ab.

Bremsbeldge und Bremsfliissigkeit miissen
nach den gesetzlichen Bestimmungen aufge-
fangen und entsorgt werden. Die SEAT-Betrie-
be verfiigen iiber die notwendigen Vorrich-
tungen und geschultes Personal zur ord-
nungsgemafen Lagerung und Entsorgung
dieser Abfallstoffe.

Fahrzeugbatterie

Warnhinweise zum Umgang mit der
Fahrzeugbatterie

Tragen Sie einen Augenschutz!

Batteriesdure ist stark dtzend. Schutzhand-
schuhe und Augenschutz tragen!

@ Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen ver-
boten!

A Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hoch-
explosives Knallgasgemisch!

@ Kinder von Séure und Batterien fernhalten!

/\ ACHTUNG

Bei Arbeiten an der Fahrzeugbatterie und an
der elektrischen Anlage kdnnen Verletzun-
gen, Veratz Unfall- und Brandgefahren
entstehen:

g

* Tragen Sie einen Augenschutz. Keine sédure-
oder bleihaltigen Partikel in die Augen, auf
die Haut oder an die Kleidung kommen las-
sen.

o Batteriesdure ist stark dtzend. Schutzhand-
schuhe und Augenschutz tragen. Batterien
nicht kippen, aus den Entgasungsoffnungen
kann Sdure austreten. Sdurespritzer im Auge
sofort einige Minuten lang mit klarem Wasser
spiilen. Danach sollten Sie unverziiglich ei-
nen Arzt aufsuchen. Sdurespritzer auf der
Haut oder auf der Kleidung sofort mit Seifen-
lauge neutralisieren und mit viel Wasser
nachspiilen. Bei getrunkener Saure sofort ei-
nen Arzt aufsuchen.

© Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen
sind verboten! Funkenbildung bei Arbeiten
mit Kabeln und elektrischen Gerdten und
durch elektrostatische Entladung vermeiden.
Batteriepole niemals kurzschliefen. Verlet-

z gefahr durch giereiche Funl

9




 Bei der Ladung von Batterien entsteht ein

hochexplosives Knallgasg h. Fahrzeug-
batterie nur in gut beliifteten Rdumen aufla-
den.

e Kinder von Sdure und Batterien fernhalten.

e Vor allen Arbeiten an der elektrischen Anla-
ge schalten Sie den Motor, die Ziindung so-
wie alle elektrischen Gerite aus. Das Minus-
kabel an der Batterie muss abgeklemmt wer-
den. Beim Glithlampenwechsel geniigt das
Ausschalten der Lampe.

e Bevor Sie die Batterie abklemmen, deakti-
vieren Sie durch Entriegeln des Fahrzeugs die
Diebstahlwarnanlage! Andernfalls wird Alarm
ausgelost.

e Beim Trennen der Batterie vom Bordnetz
zuerst das Minuskabel und dann das Pluska-
bel abklemmen.

© Vor dem Wiederanklemmen der Batterie al-
le elektrischen Gerdte ausschalten. Zuerst
das Pluskabel und dann das Minuskabel an-
kl Die Anschlusskabel diirfen auf kei-
nen Fall vertauscht werden - Kabelbrandge-
fahr!

e Laden Sie niemals eine gefrorene oder auf-
getaute Batterie auf — Explosions- und Verit-
zungsgefahr! Ersetzen Sie eine Batterie,
wenn sie einmal gefroren war. Eine entladene
Fahrzeugbatterie kann bereits bei Temperatu-
ren um 0 °C (+32 °F) gefrieren.

© Achten Sie darauf, dass die Entgasungs-
schlduche immer an den Batterien befestigt
sind.

o Verwenden Sie keine defekte Batterie. Ex-
plosionsgefahr! Erneuern Sie beschédigte
Batterien umgehend.

® VORSICHT

o Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie niemals
bei eingeschalteter Ziindung oder bei laufen-
dem Motor ab, da sonst die elektrische Anla-
ge bzw. elektronische Bauteile beschidigt
werden.

e Setzen Sie die Fahrzeugbatterie nicht fiir
ldngere Zeit dem direkten Tageslicht aus, um
das Batteriegehduse vor UV-Strahlen zu
schiitzen.

e Schiitzen Sie die Batterie bei ldngeren
Standzeiten vor Frost, damit sie nicht ,.ein-
friert” und dadurch zerstort wird.

Sédurestand priifen

Der Saurestand der Batterie sollte bei hohen
Kilometerlaufleistungen, in Landern mit war-
mem Klima und bei dlteren Batterien regel-
méafig kontrolliert werden.

— Offnen Sie die Motorraumklappe und klap-
pen Sie anschlieRend die Batterieabde-
ckung vorne hoch » A in Sicherheitshin-
weise zu Arbeiten im Motorraum auf Sei-
te 176 » A in Warnhinweise zum Umgang
mit der Fahrzeugbatterie auf Seite 186.

— Priifen Sie die Farbanzeige im runden Sicht-
fenster an der Oberseite der Batterie.
— Befinden sich Luftblasen im Sichtfenster,

beseitigen Sie diese, indem Sie vorsichtig
auf das Sichtfenster klopfen.

Die Lage der Fahrzeugbatterie kdnnen Sie
aus der entsprechenden Motorraumabbil-
dung in» Seite 179 entnehmen.

Die Anzeige im Sichtfenster (,magisches Au-
ge*) dndert ihre Farbe je nach Ladezustand
oder Sdurestand der Batterie.

Zwei Farben werden unterschieden:

e Schwarz: Batterieladung in Ordnung

e Durchsichtig/gelb: die Batterie muss er-
setzt werden. Fachbetrieb aufsuchen.

| Fahrzeugbatterie laden oder ersetzen

Die Batterie ist wartungsfrei und wird im Rah-
men des Service regelmaBig iiberpriift. Alle
Arbeiten an der Fahrzeugbatterie erfordern
spezielle Fachkenntnisse und Spezialwerk-
zeuge.

Bei haufigem Kurzstreckenbetrieb und lan-
gen Standzeiten lassen Sie die Fahrzeugbat-
terie auch zwischen den Service-Terminen
von einem Fachbetrieb priifen.

Treten Startprobleme wegen zu geringer Bat-
terieladung auf, kann dies auf eine defekte

»

Technische Daten

=
)
<)
c
=
=
9]
&L
=%
=
i}

Bedienung

Sicherheit

187



188

Empfehlungen

Fahrzeugbatterie hindeuten. In diesem Fall
empfehlen wir Ihnen, die Fahrzeugbatterie

von einem Fachbetrieb priifen und aufladen
bzw. ersetzen zu lassen.

Batterie laden

Das Aufladen der Fahrzeugbatterie sollte von
einem Fachbetrieb durchgefiihrt werden, da
Batterien mit einer besonderen Technologie
eingesetzt werden, die spannungsbegrenztes
Laden erfordert.

Fahrzeugbatterie ersetzen

Die Fahrzeugbatterie ist entsprechend dem
Einbauort entwickelt und mit Sicherheits-
merkmalen ausgestattet.

Original SEAT-Batterien erfiillen die War-
tungs-, Leistungs- und Sicherheitsanforde-
rungen des Fahrzeugs.

/\ ACHTUNG

e Wir empfehlen Ihnen, nur wartungsfreie
bzw. zyklenfeste, auslaufsichere Batterien
entsprechend der Normen T 825 06 und
VW 7 50 73 zu verwenden. Die Version der
Norm ist August 2001 oder nachfolgend.

e Lesen und beachten Sie vor allen Arbeiten
an den Batterien die Warnhinweise » /\ in
Warnhinweise zum Umgang mit der Fahr-
zeugbatterie auf Seite 186.

% Umwelthinweis

Batterien enthalten giftige Substanzen wie
Schwefelsdure und Blei. Sie miissen daher
vorschriftsmaBig entsorgt werden und geho-
ren auf keinen Fall in den Hausmiill!

Réder

Rédder und Reifen

| Allgemeine Hinweise

Besch@digungen vermeiden

— Uberfahren Sie Bordsteine und dergleichen
nur langsam und im rechten Winkel.

— Schiitzen Sie Ihre Reifen vor Ol, Fett und
Kraftstoff.

— Priifen Sie lhre Reifen regelmaBig auf Be-
schadigungen (Stiche, Schnitte, Risse und
Beulen). Entfernen Sie Fremdkérper aus
dem Reifenprofil.

Reifen lagern

— Kennzeichnen Sie abmontierte Rdder, da-
mit bei der Wiedermontage die bisherige
Laufrichtung beibehalten werden kann.

— Abmontierte Rdder bzw. Reifen immer kiihl,
trocken und mdoglichst dunkel lagern.

— Felgenlose Reifen sollten senkrecht aufbe-
wahrt werden.
Neue Reifen

Neue Reifen miissen eingefahren werden
» Seite 139.

Aufgrund von Konstruktionsmerkmalen und
Profilgestaltung kann die Profiltiefe von



Neureifen je nach Ausfiihrung und Hersteller
unterschiedlich ausfallen.

Versteckte Schdaden

Schédden an Reifen und Felgen treten haufig
versteckt auf. Ungewohnte Vibrationen bzw.
einseitiges Ziehen des Fahrzeugs konnen auf
einen Reifenschaden hinweisen. Lassen Sie
die Reifen umgehend von einem Fachbetrieb
iberpriifen.

Laufrichtungsgebundene Reifen

Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die
Reifenflanke mit Pfeilen markiert. Die so
markierte Laufrichtung sollten Sie unbedingt
einhalten. Dadurch werden die optimalen
Laufeigenschaften beziiglich Aquaplaning,
Haftvermdgen, Gerduschbildung und Abrieb
sichergestellt.

/\ ACHTUNG

© Neue Reifen haben wihrend der ersten 500
km noch nicht die optimale Haftfdhigkeit.
Fahren Sie entsprechend vorsichtig — Unfall-
gefahr!

e Fahren Sie nie mit beschéddigten Reifen! Es
besteht Unfallgefahr!

e Wenn Sie wéahrend der Fahrt ungewohnte
Vibrationen oder einseitiges Ziehen des Fahr-
zeugs feststellen, halten Sie sofort an und
iiberpriifen Sie die Reifen auf Beschddigun-
gen.

Reifenfiilldruck priifen

Der richtige Reifenflldruck ist auf einem Auf-
kleber auf der Innenseite der Tankklappe an-
gegeben.

1. Lesen Sie vom Aufkleber den erforderli-
chen Reifenfiilldruck (Sommerreifen) ab.
Der Reifenfiilldruck fiir Winterreifen muss
0,2 bar (2,9 psi / 20 kPa) hiher sein als
bei Sommerreifen.

2. Priifen Sie den Reifenfiilldruck immer an
kalten Reifen. Reduzieren Sie nicht den
bei warmen Reifen erhohten Druck.

3. Passen Sie den Reifenfiilldruck der Bela-
dung entsprechend an.

Reifendruck

Der Reifenfiilldruck ist bei hohen Geschwin-
digkeiten besonders wichtig. Der Druck sollte
deshalb mindestens einmal monatlich und
zusatzlich vor jeder langeren Fahrt tiberpriift
werden.

Der Aufkleber mit den Reifenfulldruckwerten
befindet sich auf der Innenseite der Tank-
klappe. Die angegebenen Reifenfilldruckwer-
te gelten fir kalte Reifen. Bei warmen Reifen
erhohten Reifenfiilldruck » A\ nicht verrin-
gern.

/\ ACHTUNG

e Priifen Sie mindestens einmal im Monat
den Reifenfiilldruck. Die korrekten Reifen-

fiilldruckwerte sind von groBer Bedeutung.
Wenn die Reifenfiilldruckwerte zu niedrig
oder zu hoch sind, besteht besonders bei ho-
hen Geschwindigkeiten Unfallgefahr!

 Bei zu geringem Reifenfiilldruck kann ein
Reifen besonders leicht platzen — Unfallge-
fahr!

o Bei hoher Geschwindigkeit ist ein Reifen
mit zu niedrigem Fiilldruck einem hohen Maf3
an Walkarbeit ausgesetzt. Dadurch erwdrmt
er sich zu stark, was zur Laufflachenablésung
und sogar zum Platzen des Reifens fiihren
kann. Halten Sie stets die angegebenen Rei-
fenfiilldruckwerte ein.

© Zu geringer oder zu hoher Reifenfiilldruck
verkiirzt die Lebensdauer der Bereifung und
verschlechtert das Fahrverhalten des Fahr-
zeugs - Unfallgefahr!

% Umwelthinweis

Ein zu geringer Reifenfiilldruck erhéht den
Kraftstoffverbrauch.

| Reifenfiilldruck-Kontrollsystem

Das Reifenfiilldruckkontrollsystem tiberwacht
wahrend der Fahrt automatisch den Reifen-
fulldruck an den vier Reifen.

Das System verwendet die Drehzahlsensoren
des ABS an den Rddern. Es analysiert die
Drehzahl der einzelnen Réder und deren Fre-
quenzspektrum.

»
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Fiir eine optimale Funktion miissen SEAT-Ori-
ginalreifen verwendet werden. Weiterhin
muss der Reifendruck regelmafig kontrolliert
und bei Bedarf korrigiert werden.

Nach jeder Korrektur des Reifendrucks bzw.
nach dem Wechsel eines oder mehrerer Rei-
fen muss durch Betdtigung des Tasters SET
an der Mittelkonsole ein Reset des Systems
vorgenommen werden.

Der Fahrer wird bei einem Druckverlust durch
Symbole und Hinweistexte im Display des
Kombiinstruments gewarnt. Das System funk-
tioniert iber das ESC » Seite 144.

Bitte beachten Sie, dass der Reifenfiilldruck
auch von der Temperatur des Reifens abhdn-
gig ist. Dieser Druck erhdht sich ungefdahr
0,1 bar (2,9 psi/10 kPa) pro jede +10 °C

(+50 °F) Erhdhung der Reifentemperatur.
Wahrend der Fahrt erwdrmt sich der Reifen
und der Reifenfiilldruck steigt an. Den Reifen-

fullldruck daher nur in kaltem Zustand einstel-

len, wenn die Temperatur des Reifens in etwa
der Umgebungstemperatur entspricht.

Damit das Reifenfilldruck-Kontrollsystem ein-

wandfrei funktioniert, sollte der Reifenfiill-
druck in regelmaRigen Abstanden kontrol-
liert, ggf. korrigiert und in richtigem Zustand
abgespeichert werden.

Auf der Innenseite der Tankklappe befindet
sich ein Aufkleber mit dem empfohlenen Rei-
fenfiilldruck.

Empfehlungen

/\ ACHTUNG

e Andern Sie den Reifenfiilldruck nicht bei
warmen Reifen. Dadurch kénnen die Reifen
beschiddigt werden, sie konnten sogar plat-
zen. Unfallgefahr!

¢ Bei hohen Dauergeschwindigkeiten muss
ein Reifen mit zu geringem Druck mehr Walk-
arbeit leisten, wodurch der Reifen erhitzt. Da-
durch kénnte sich der Laufstreifen ablésen,
und der Reifen kénnte platzen. Unfallgefahr!

& Umwelthinweis

Ein zu geringer Reifenfiilldruck erh6ht den
Kraftstoffverbrauch und den Reifenver-
schleif3.

| Hoher Reifenfiilldruckverlust

Wenn das Symbol (1) der Reifen angezeigt
wird, ist der Reifenfiilldruck an mindestens
einem Reifen zu niedrig.

— Halten Sie das Fahrzeug an.

— Motor abstellen.

— Uberpriifen Sie das Rad bzw. die Rader.
— Wechseln Sie ggf. das Rad.

| Reifenlebensdauer

Abb. 152 Reifenprofil-VerschleiBanzeiger

Abb. 153 Schema fiir das Tauschen der
Rader.

Die Reifenlebensdauer ist abhdngig vom Rei-
fenfiilldruck, der Fahrweise und der korrekten
Montage.



VerschleiBanzeiger

Im Profilgrund der Originalbereifung befin-
den sich quer zur Laufrichtung 1,6 mm hohe
,VerschleiBanzeiger”» Abb. 152. Diese Ver-
schleilanzeiger sind je nach Fabrikat sechs-
bis achtmalin gleichen Abstanden auf der
Laufflache angeordnet. Markierungen an den
Reifenflanken (zum Beispiel die Buchstaben
,TWI“ oder Symbole) kennzeichnen die Lage
der VerschleiBanzeiger. Bei 1,6 mm Restprofil
— gemessen in den Profilrillen neben den Ver-
schleiRanzeigern — ist die gesetzlich zuldssi-
ge Mindestprofiltiefe erreicht. Die Reifen
missen ersetzt werden. In Exportlandern
konnen andere Werte gelten » A.

Reifendruck

Ein zu niedriger Reifenfiilldruck kann einen
vorzeitigen Verschleif? und sogar das Platzen
des Reifens zur Folge haben. Der Reifenfiill-
druck sollte deshalb mindestens einmal mo-
natlich gepriift werden »» Seite 189.

Fahrweise

Schnelles Kurvenfahren, rasantes Beschleu-
nigen und scharfes Bremsen erhéhen die Ab-
nutzung der Reifen.

Réder tauschen

Bei deutlich starkerer Abnutzung der Vorder-
radbereifung empfiehlt es sich, die Vorder-
rader gegen die Hinterrdder entsprechend
dem Schema zu tauschen » Abb. 153. Da-

durch haben alle Reifen etwa die gleiche Le-
bensdauer.

Réder auswuchten

Die Radder eines neuen Fahrzeuges sind aus-
gewuchtet. Im Fahrbetrieb kann aber durch
verschiedene Einfliisse eine Unwucht entste-
hen, die sich durch eine Unruhe der Lenkung
bemerkbar macht.

Da eine Unwucht auch erhéhten Verschleil
von Lenkung, Radaufhdngung und Reifen be-
wirkt, sollten die Rader in diesem Fall neu
ausgewuchtet werden. AufSerdem muss ein
Rad nach der Montage eines neuen Reifens
neu ausgewuchtet werden.

Radstellungsfehler

Eine fehlerhafte Einstellung des Fahrwerks
bewirkt nicht nur erhéhten Reifenverschleif3,
sondern beeintrachtigt auch die Fahrsicher-
heit. Bei starkem Reifenverschlei3 sollten Sie
deshalb die Radstellung vom Fachbetrieb
Uberpriifen lassen.

/\ ACHTUNG

Wenn ein Reifen wéhrend der Fahrt platzt, be-
steht Unfallgefahr!

® Spitestens, wenn die Reifen bis auf die Ver-
schleifBanzeiger abgefahren sind, miissen sie
ersetzt werden » Seite 191. Andernfalls be-
steht Unfallgefahr! Bei hoher Geschwindig
keit auf nasser Strafe greifen abgefahrene

Reifen schlecht. AuBerdem ,,schwimmt* das
Fahrzeug dann eher (Aquaplaning).

© Bei hoher Geschwindigkeit ist ein Reifen
mit zu niedrigem Fiilldruck einem hohen Maf3
an Walkarbeit ausgesetzt. Dadurch erwdrmt
er sich zu stark. Dies kann zur Laufflichenab-
6sung und sogar zum Platzen des Reifens
fiihren - Unfallgefahr! Halten Sie stets die an-
gegebenen Reifenfiilldruckwerte ein.

© Bei starkem Reifenverschleif lassen Sie
vom Fachbetrieb die Einstellung des Fahr-
werks iiberpriifen.

e Halten Sie Chemikalien wie Ol, Kraftstoff
oder Bremsfliissigkeit von Reifen fern.

© Lassen Sie defekte Felgen oder Reifen so-
fort ersetzen!

& Umwelthinweis

Ein zu geringer Reifenfiilldruck erhdht den
Kraftstoffverbrauch.

| Reifen mit Notlaufeigenschaften

Reifen mit Notlaufeigenschaften ermdglichen
es, in den meisten Fllen trotz einer Reifen-
panne weiterzufahren. »

Technische Daten
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Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit Reifen mit
Notlaufeigenschaften? ausgestattet sind,
wird ein Reifenfiilldruckverlust im Kombiin-
strument angezeigt.

Fahren im Notlauf

— Lassen Sie das ESC/ASR (Elektronische
Stabilisierungskontrolle) eingeschaltet
bzw. schalten Sie es bitte ein. »» Seite 146.

— Fahren Sie langsam (maximal 80 km/h
(50 mph) und vorsichtig weiter.

— Vermeiden Sie plétzliche Lenk- und Fahr-
mandover.

— Fahren Sie mdglichst nicht iber Hindernis-
se (z.B. Bordsteine) oder durch Schlagls-
cher.

— Achten Sie auf hdufiges Eingreifen des
ESC/ASR, Rauchentwicklung am Reifen,
Gummigeruch, Riitteln des Fahrzeugs oder
Klopfgerdusche. Fahren Sie dann nicht wei-
ter.

Reifen mit Notlaufeigenschaften weisen auf
der Reifenflanke eine Kennung auf, die der

folgenden Benennung folgt: ,,DSST*, ,,Eufo-
nia“, ,RFT“, ,ROF, ,RSC*, ,,SSR“ oder,,ZP“.

Diese Reifen haben verstarkte Seitenwédnde.
Wenn die Luft aus dem Reifen entweicht, wird

) Je nach Ausstattung und Land.

der Reifen nur noch durch die Seitenwande
gestiitzt (Notlauf).

Der Druckverlust am Reifen wird im Kombiin-
strument angezeigt. Sie kdnnen dann noch
hochstens 80 km fahren, unter giinstigen Be-
dingungen (.z. B. wenig Zuladung) auch noch
weiter.

Der defekte Reifen sollte so bald wie maglich
gewechselt werden. Die Felge muss in einem
Fachbetrieb auf Beschddigungen gepriift und
ggf. ersetzt werden. Wir empfehlen Ihnen,
sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung
zu setzen. Wenn sich mehr als ein Rad im
Notlaufbetrieb befindet, verringert sich die
Strecke, die Sie in einem solchen Fall zurtick-
legen konnen.

Beginn des Notlaufes

Sobald ein Reifenfiilldruckverlust im Kombi-
instrument angezeigt wird, befindet sich min-
destens ein Reifen im Notlauf» A\.

Ende des Notlaufes

Fahren Sie nicht weiter bei:

e Rauchentwicklung am Reifen
e Gummigeruch

e Vibrationen am Fahrzeug

e Klopfgerduschen

Wann ist eine Weiterfahrt auch mit Reifen
mit Notlaufeigenschaften nicht mehr
moglich?

® Wenn der Reifen z.B. infolge eines Unfalls
stark beschddigt wurde. Bei einem bescha-
digten Reifen besteht die Gefahr, dass sich
Teile der Reifenlaufflache l6sen und durch
die Raddrehung Beschadigungen an Tankein-
fullstutzen, Kraftstoff- oder Bremsleitungen
verursachen kdnnen.

e Dariiber hinaus sollten Sie die Weiterfahrt
einstellen, wenn starke Vibrationen auftreten
oder das Rad aufgrund starker Warmeent-
wicklung anfangt zu qualmen.

/\ ACHTUNG

Im Notlauf verschlechtern sich die Fahreigen-
schaften des Fahrzeugs deutlich!

© Die Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h
(50 mph) gilt nur unter Beriicksichtigung der
Wetter- und Fahrbahnverhiltnisse. Hierbei
sind die gesetzlichen Bestimmungen zu be-
achten.

* Vermeiden Sie plotzliche Lenk- und Fahrma-
nover, bremsen Sie friihzeitig.

© Fahren Sie méglichst nicht iiber Hindernis-
se (z.B. Bordsteine) oder durch Schlaglécher.




e Wenn sich einer der Reifen im Notlaufbe-
trieb befindet, verschlechtern sich die Fahre-
igenschaften und es besteht eine erhdhte
Unfallgefahr!

 Ein Notlaufreifen wird bei Reifenfiilldruck-

verlust nicht ,,platt*, weil er durch die ver-

stdrkten Seitenwénde getragen wird. Ein Rei-

fendefekt ist bei einer Sichtpriifung deshalb
istens nicht zu erl

* Verwenden Sie im Notlauf keine Schneeket-
ten an den Vorderrddern.

Neue Reifen und Felgen

Neue Reifen und Felgen miissen eingefahren
werden.

Reifen und Felgen sind wichtige Konstrukti-
onselemente. Die von SEAT freigegebenen
Reifen und Felgen sind genau auf den zuge-
hoérigen Fahrzeugtyp abgestimmt und tragen
damit wesentlich zu einer guten Strafiensta-
bilitdt und sicheren Fahreigenschaften bei
wmA.

Hinweis fiir den italienischen Markt: Erkundi-
gen Sie sich bei einem SEAT-Servicebetrieb
iber die Mdglichkeit eines Einbaus von Fel-
gen oder Reifen anderer Gréfie als die der
werksseitig in SEAT verbauten, sowie Uber
die zuldssigen Kombinationen zwischen Vor-

derachse (Achse 1) und Hinterachse (Achse
2).

Ersetzen Sie Reifen mdglichst nicht einzeln,
sondern mindestens achsweise. Die Kenntnis
der Reifendaten erleichtert die richtige Wahl.
Auf Gurtelreifen befindet sich die Reifenbe-
schriftung auf den Flanken, z.B.:

195/65 R15 91T

Dies bedeutet im Einzelnen:

195 Reifenbreite in mm

65 Hohen-/Breitenverhiltnis in %

R Gurtelbauart-Kennbuchstabe fiir Radial
15 Felgendurchmesserin Zoll

91 Tragfahigkeitskennzahl

T  Geschwindigkeitskennbuchstabe
Zusétzlich kénnen sich auf den Reifen befin-
den:

e eine Laufrichtungskennzeichnung

e ,Reinforced“ als Kennzeichnung fiir Reifen
in verstdrkter Ausfiihrung

Das Herstellungsdatum ist ebenfalls auf der
Reifenflanke angegeben (eventuell nur auf
der Radinnenseite).

,DOT... 1103...“ bedeutet beispielsweise,
dass der Reifen in der 11. Woche im Jahr
2003 hergestellt wurde.

Wir empfehlen [hnen, alle Arbeiten an den
Reifen oder Felgen von einem SEAT-Betrieb
durchfiihren zu lassen. Dieser ist mit den er-
forderlichen Spezialwerkzeugen und Ersatz-
teilen ausgeriistet, hat die nétigen Fach-
kenntnisse und ist auf die Entsorgung der
Altreifen eingestellt.

SEAT-Betriebe sind dariiber unterrichtet, wel-
che technischen Méglichkeiten bei der Um-
bzw. Nachriistung von Reifen, Felgen und
Radzierkappen bestehen.

Technische Daten

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb miissen al-
le 4 Rdder mit Reifen der gleichen Bau- und
Profilart und des gleichen Fabrikats ausge-
riistet sein, damit das Antriebssystem nicht
durch standige Drehzahlunterschiede be-
schddigt wird. Aus diesem Grund diirfen Sie
im Pannenfall auch nur ein solches Reserve-
rad verwenden, das die gleichen Eigenschaf-
ten besitzt, wie die normalen Reifen. Sie diir-
fen auch das werkseitig mitgelieferte Notrad
benutzen.

Empfehlungen

Bedienung

/\ ACHTUNG

* Wir empfehlen lhnen, ausschlieBlich Reifen
oder Felgen zu benutzen, die von SEAT fiir Ih-
ren Fahrzeugtyp freigegeben sind. Andern-
falls kann die Verkehrssicherheit beeintréach-
tigt werden - Unfallgefahr!

© Verwenden Sie nur im Notfall und nur mit
entsprechend vorsichtiger Fahrweise Reifen,
die ilter als 6 Jahre sind.

Sicherheit
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* Verwenden Sie keine gebrauchten Reifen,
deren ,,Vorleben“ Ihnen nicht bekannt ist.

e Wenn Sie nachtrédglich Radzierkappen mon-
tieren, miissen Sie darauf achten, dass eine
ausreichende Luftzufuhr zur Kiihlung der
Bremsanlage gewdhrleistet ist.

© An allen vier Rédern nur Giirtelreifen glei-
cher Bauart, Grofe (Abrollumfang) und glei-
cher Profilausfiihrung verwenden.

Altreifen miissen vorschriftsmafig entsorgt
werden.

& Umwelthinweis

e Aus technischen Griinden kénnen normaler-
weise Felgen anderer Fahrzeuge nicht ver-
wendet werden. Dies gilt unter Umsténden
sogar fiir Felgen des gleichen Fahrzeugtyps.
Wenn Sie nicht von SEAT fiir Ihren Fahrzeug-
typ freigegebene Reifen oder Felgen verwen-
den, kann die Zulassung lhres Fahrzeugs zum
offentlichen StraBenverkehr ihre Giiltigkeit
verlieren.

e Unterscheidet sich das Reserverad in sei-
ner Ausfiihrung von der Fahrbereifung - etwa
bei Winterreifen — so diirfen Sie das Reserve-
rad nur im Pannenfall kurzzeitig und bei ent-
sprechend vorsichtiger Fahrweise verwenden.
Es soll so schnell wie mdglich wieder durch
das normale Laufrad ersetzt werden.

| Radschrauben

Felgen und Radschrauben sind konstruktiv
aufeinander abgestimmt. Bei jeder Umris-
tung auf andere Felgen missen deshalb die
jeweils zugehorigen Radschrauben mit der
richtigen Lange und Kalottenform verwendet
werden. Der Festsitz der Rdder und die Funk-
tion der Bremsanlage hdangen davon ab.

Unter Umstdanden diirfen Sie keine Rad-

schrauben von Fahrzeugen der gleichen Bau-

reihe benutzen »» Seite 158.

Nach dem Radwechsel sollten Sie das An-
zugsdrehmoment der Radschrauben so
schnell wie mdglich mit einem Drehmoment-
schliissel priifen lassen » /A\. Das Anzugsd-
rehmoment betrdgt bei Stahl- und Leichtme-
tallfelgen 120 Nm.

/\ ACHTUNG

Bei falscher Montage der Radschrauben kann
sich das Rad wéhrend der Fahrt l6sen — Un-
fallgefahr!

© Radschrauben miissen sauber und leicht-
géngig sein. Sie diirfen jedoch niemals mit

Fett oder Ol behandelt werden.

* Verwenden Sie nur die Radschrauben, die
zu der jeweiligen Felge gehdren.

* Werden die Radschrauben mit einem zu
niedrigen Anzugsdreh t angezogen,
kdnnen sich die Rader wéahrend der Fahrt (6-
sen — Unfallgefahr! Ein stark erhdhtes An-

zugsdrehmoment kann zur Beschiddigung der
Radschrauben beziehungsweise der Gewind!
fiihren.

® VORSICHT

Das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der
Radschrauben bei Stahl- und Leichtmetallfel-
gen betrdagt 120 Nm.

Winterbetrieb

| Winterreifen

Bei winterlichen StraRenverhdltnissen ver-
bessern Winterreifen die Fahreigenschaften
des Fahrzeugs deutlich. Sommerreifen sind
aufgrund ihrer Konstruktion (Breite, Gummi-
mischung, Profilgestaltung) auf Eis und
Schnee weniger rutschfest.

Der Reifenfiilldruck fiir Winterreifen muss 0,2
bar (2,9 psi / 20 kPa) héher sein als bei Som-
merreifen (siehe Aufkleber in der Tankklap-
pe).

Verwenden Sie Winterreifen an allen vier Ra-
dern.

Die zuldssigen Winterreifengrofien sind in Ih-
ren Fahrzeugpapieren aufgefiihrt. Verwenden
Sie nur Winterreifen in Giirtelbauart. Alle in



den Fahrzeugpapieren genannten Reifengro-
Ben konnen auch als Winterreifen gefahren
werden.

Winterreifen verlieren weitgehend ihre Win-
tertauglichkeit, wenn das Reifenprofil bis auf
eine Tiefe von 4 mm abgefahren ist.

Fir Winterreifen gelten je nach Geschwindig-
keitskennbuchstabe »» Seite 193, Neue Rei-
fen und Felgen die folgenden Geschwindig-

keitsbeschrdankungen: » A

Q max. 160 km/h
S max. 180 km/h
T max.190 km/h
H max.210 km/h

In bestimmten Landern muss an Fahrzeugen,
die die jeweilige Hochstgeschwindigkeit der
Winterreifen tiberschreiten kénnen, ein ent-
sprechender Aufkleber im Blickfeld des Fah-
rers angebracht sein. Solche Aufkleber sind
beim Fachbetrieb erhiltlich. Halten Sie sich
bitte an die Vorschriften des jeweiligen
Landes.

Lassen Sie Winterreifen nicht unnétig lange
montiert, denn auf schnee- und eisfreien
Strafien sind die Fahreigenschaften mit Som-
merreifen besser.

Beachten Sie im Fall einer Reifenpanne den
Hinweis zum Reserverad »» Seite 193, Neue
Reifen und Felgen.

/\ ACHTUNG

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fiir Win-
terreifen darf nicht liberschritten werden. An-
dernfalls werden die Reifen beschddigt und
es besteht Unfallgefahr.

& Umwelthinweis

Montieren Sie rechtzeitig wieder lhre Som-
merreifen. Dies verringert die Abrollgerdu-
sche, den Verschleifl und den Kraftstoffver-
brauch.

| Schneeketten

Allradantrieb: Wenn Schneeketten vorge-
schrieben sind, so gilt dies im Allgemeinen
auch fiir Fahrzeuge mit Allradantrieb.
Schneeketten diirfen auch bei Allradantrieb
nur an den Vorder radern montiert werden.

/\ ACHTUNG

Die Schneeketten miissen gemé&f} den Her-

(I gaben korrekt gesp den. So-
mit wird ein Kontakt der Schneeketten mit
dem Radhaus vermieden.

® VORSICHT

Auf schneefreien Strecken Schneeketten ab-

=
)
<)
c
=
=
9]
d2
=%
=
i}

Die Montage der Schneeketten ist nur auf
den Vorderrddern und nur bei den Reifengro-
Ben 195/65R15 und 205/55R16 erlaubt. Die
Schneeketten miissen feingliedrig sein und
dirfen nicht mehrals 15 mm auftragen

» Seite 226.

Bei anderen Reifen miissen die Schneeketten
feingliedrig sein und diirfen einschlieB3lich
Kettenschloss nicht mehrals 9 mm auftra-
gen.

Bei Schneekettenbetrieb sollten Sie Radvoll-
blenden und Felgenzierringe abnehmen. Die
Radschrauben miissen dann jedoch aus Si-
cherheitsgriinden mit Abdeckkappen verse-
hen werden, die beim Fachbetrieb erhiltlich
sind.

h Dort beeintrachtigen sie die Fahre-
igenschaften, beschédigen die Reifen und
sind schnell zerstort.

(@ Hinweis

 In Deutschland betrédgt die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit mit Schneeketten
50 km/h (31 mph). Halten Sie sich bitte an
die Vorschriften des jeweiligen Landes.

e Wir empfehlen lhnen, sich beim Fachbe-
trieb iiber entsprechende Felgen-, Reifen- und
Schneekettengréfien zu informieren.

Bedienung

Technische Daten

Sicherheit
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Pannenhilfe

Bordwerkzeug, Reserverad

| Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug des Fahrzeugs befindet
sich im Gepdckraum unter der Ladebodenab-
deckung.

— Ziehen Sie die Ladebodenabdeckung mit
dem Finger in der Aussparung nach oben.

— Nehmen Sie das Bordwerkzeug heraus.

Das Bordwerkzeug besteht aus folgenden
Teilen:
® Wagenheberkurbel.*

e Haken zum Abziehen der Integral-*Radkap-
pen und der Rad* zierkappen.

© Radschliissel.*
e Abschleppdse
e Adapter fiir Rad* schraubensicherung.

Einige der aufgefiihrten Werkzeuge gehdren

nur zu bestimmten Modellausfiihrungen bzw.

sind Mehrausstattungen.

/\ ACHTUNG

© Der ab Werk mitgelieferte Wagenheber ist
nur fiir Ihren Fahrzeugtyp vorgesehen. Heben
Sie auf gar keinen Fall damit schwerere Fahr-

zeuge oder andere Lasten an - Verletzungsge-
fahr!

* Verwenden Sie den Wagenheber nur auf
festem, ebenem Untergrund.

* Den Motor niemals bei angehob
zeug starten - Unfallgefahr!

© Wenn Arbeiten unter dem Fahrzeug ausge-
fiihrt werden miissen, muss das Fahrzeug mit
geeigneten Unterstellbocken abgestiitzt wer-
den. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr!

Fahr-

Der Wagenheber muss im Allg nicht
gewartet werden. Falls erforderlich, mit All-
zweckfett einfetten.

| Platzsparendes Reserverad (Notrad)*

v

Abb. 154 Gepdckraum. Zugang zum Reserve-
rad.

BsPg9a7 |

Das kleinere Reserverad (Notrad bei Fahrzeu-
gen, die nicht mit dem Pannenset ausgestat-
tet sind) darf nur die unbedingt erforderlich
Zeit genutzt werden.

Das Notrad befindet sich unter dem Ladebo-
den im Gepéackraum und ist mit einem Réan-
delrad befestigt.

Verwendung des Notrades

Das Notrad ist nur fiir den Notfall bis zum Er-

reichen einer Werkstatt gedacht. Ersetzen Sie
es deshalb so schnell wie mdglich durch ein

Normalrad.

Fiir die Verwendung des Notrades bestehen
bestimmte Einschrankungen. Das Notrad
wurde speziell fur Ihr Fahrzeug konstruiert
und darf daher nicht mit dem Notrad eines
anderen Fahrzeugs vertauscht werden.

Auf die Felge des Notrades darf kein Normal-
oder Winterreifen montiert werden.

Schneeketten

Aus technischen Griinden ist die Verwendung
von Schneeketten auf dem Notrad nicht ge-
stattet.

Falls Sie mit Schneeketten fahren miissen
und eine Reifenpanne an einem Vorderrad
haben, montieren Sie bitte das Notrad an-
stelle eines Hinterrades. Das freiwerdende



Hinterrad versehen Sie dann mit Schneeket-
ten und montieren es anstelle des defekten
Vorderrades.

— Lassen Sie alle Mitfahrer aussteigen. Diese
sollten sich auierhalb des Gefahrenberei-
ches aufhalten (z.B. hinter einer Leitplan-
ke).

A ACHTUNG — Schalten Sie den Motor aus und die Warn-

© Nach Montage des Notrades muss der Rei-
fenfiilldruck so schnell wie méglich gepriift
werden. Der Reifenfiilldruck des Notrades mit
den Abmessungen 125/70R16 125/70R18
135/90R16 muss 4,2 bar (61 psi/420 kPa)
betragen. Bei den iibrigen Massen, auf das
Etikett schauen, das sich in der Innenseite
der Tankklappe befindet. Andernfalls besteht
Unfallgefahr!

e Fahren Sie nicht schneller als 80 km/h
(50 mph) - Unfallgefahr!

< Vall. h h

® Vermeiden Sie g gungen,
starkes Bremsen und rasante Kurvenfahrten -
Unfallgefahr!

* Fahren Sie niemals mit mehr als einem Not-
rad — Unfallgefahr!

e Auf die Felge des Notrades darf kein Nor-
mal- oder Winterreifen montiert werden.

Rad wechseln

| Vorarbeiten

blinkanlage ein.
— Ziehen Sie die Handbremse fest an.

— Legen Sie den ersten Gang ein oder stellen
Sie bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
den Wahlhebel auf die Position P.

— Bei Anhdngerbetrieb: kuppeln Sie den An-
hanger von lhrem Fahrzeug ab.

— Nehmen Sie das Bordwerkzeug und das
Reserverad aus dem Gepackraum.

/\ ACHTUNG

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und
stellen Sie das Warndreieck auf. Sie schiitzen
damit sich selbst und andere Verkehrsteil-
nehmer.

® VORSICHT

Wenn Sie den Radwechsel auf einer abschiis-
sigen Fahrbahn durchfiihren, blockieren Sie
das gegeniiberliegende Rad mit einem Stein
oder dergleichen, um das Fahrzeug gegen

— Stellen Sie das Fahrzeug bei einer Reifen-
panne mdoglichst weit entfernt vom flieen-
den Verkehr ab. Die gewahlte Stelle sollte
eben sein.

W llen zu sichern.

(@ Hinweis

Hierbei sind die gesetzlichen Bestimmungen
zu beachten.

| Radwechsel

Der Radwechsel besteht aus den folgenden
Schritten:

- Ziehen Sie die Radzierkappe ab. Siehe
auch » Abb. 155.

— Lockern Sie die Radschrauben.

— Heben Sie das Fahrzeug an der entsprech-
enden Stelle an.

— Montieren Sie das Rad ab bzw. an.
— Lassen Sie das Fahrzeug herunter.

- Verwenden Sie zum Anziehen der Schrau-
ben den Radschliissel.

- Bringen Sie die Radzierkappe wieder an.

| Nachtrégliche Arbeiten

— Verstauen Sie das Bordwerkzeug an dem
dafiir vorgesehenen Platz.

— Verstauen und befestigen Sie das ausge-
wechselte Rad im Gepdckraum.

— Priifen Sie den Reifenfiilldruck des montier-
ten Rades sobald wie moglich.

»

Technische Daten
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Empfehlungen

— Lassen Sie das Anzugsdrehmoment der
Radschrauben sobald wie mdglich mit ei-
nem Drehmomentschliissel priifen. Es
muss 120 Nm betragen.

(@ Hinweis

* Wenn Sie beim Radwechsel festgestellt ha-
ben, dass Radschrauben korrodiert und
schwergéngig sind, miissen die Schrauben
vor dem Priifen des Anzugsdrehmoments er-
neuert werden.

© Fahren Sie bis zur Priifung des Anzugsdreh-
moments vorsichtshalber nur mit maBiger
Geschwindigkeit.

Die Radzierkappen miissen abgenommen
werden, um an die Radschrauben heranzu-
kommen.

Demontieren

— Setzen Sie den Abziehhaken des Werk-
zeugsets in der dazu vorgesehenen Off-
nung in einem der Schraubendeckel des
Radnabendeckels an » Abb. 155.

— Ziehen Sie die Radzierkappe ab.

| Radvollblenden*

| Radabdeckungen

Abb. 155 Radwechsel: Radzierkappe abzie-
hen.

Abb. 156 Radwechsel: Radzierkappe abzie-
hen.

Die Radvollblenden miissen entfernt werden,
um an die Radschrauben heranzukommen.

Demontieren

— Nehmen Sie die Radvollblende mit dem
Drahthaken ab»» Abb. 156.

— Setzen Sie den Haken in einer der Aufnah-
men in der Radvollblende ein.

Anbringen

— Pressen Sie die Radvollblende mit Druck
auf die Felge auf. Uben Sie den Druck zu-
erst an der Stelle der Ventilaussparung aus.
AnschlieRend lassen Sie den gesamten
Umfang der Radvollblende in die Stahlfelge
einrasten.

| Radschrauben lockern und anziehen

BSF-0482

Abb. 157 Radwechsel: Radschrauben lockern

Bevor das Fahrzeug angehoben wird, miissen
die Radschrauben gelockert werden.

Lockern

— Schieben Sie den Radschliissel bis zum An-
schlag auf die Radschraube.



— Greifen Sie das Ende des Radschliissels
und drehen Sie die Schraube etwa eine
Umdrehung nach links » Abb. 157.

Festziehen

— Schieben Sie den Radschlissel bis zum An-
schlag auf die Radschraube.

— Fassen Sie am Schlisselende an und dre-
hen Sie die Schraube nach rechts, bis sie
fest angezogen ist.

— Zum Lésen und Festziehen von diebstahl-
hemmenden Radschrauben benétigen Sie
den entsprechenden Adapter.

/\ ACHTUNG

Lockern Sie die Radschrauben nur ein wenig
(etwa eine Umdrehung), solange das Fahr-
zeug nicht mit dem Wagenheber angehoben
ist — Unfallgefahr!

(@ Hinweis

® Lisst sich eine Radschraube nicht lockern,
kénnen Sie vorsichtig mit dem Fuf3 auf das
Ende des Radschliissels driicken. Halten Sie
sich dabei am Fahrzeug fest und achten Sie
auf einen sicheren Stand.

| Wagen anheben

129 mm

316 mm @

5P-0928 |

Abb. 158 Aufnahmepunkte fiir den Wagenhe-
ber.

T B5P09E |

Abb. 159 Wagenheber anbringen

Um das Rad abbauen zu kénnen, muss das
Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben
werden.

— Suchen Sie am Unterholm den Aufnahme-
punkt, der dem zu wechselnden Rad am
ndchsten liegt» Abb. 158.

— Drehen Sie den Wagenheber unter dem
Aufnahmepunkt so weit hoch, bis seine
Klaue unmittelbar unter dem senkrechten
Steg des Unterholms steht.

— Richten Sie den Wagenheber so aus, dass
seine Klaue den Steg des Unterholms um-
fasst und die bewegliche Grundplatte plan
auf dem Boden aufliegt » Abb. 159.

— Drehen Sie den Wagenheber weiter hoch
bis das Rad gerade vom Boden abhebt.

Technische Daten

Am Unterholm kennzeichnen jeweils vorn
und hinten Eindriickungen die Stellen, an de-
nen der Wagenheber angesetzt werden darf
» Abb. 158. Es gibt fiir jedes Rad genau eine
Stelle. An anderen Stellen darf der Wagenhe-
ber nicht angesetzt werden.

Empfehlungen

Wenn der Wagenheber auf einem weichen
Untergrund aufgestellt wird, kann er abrut-
schen. Stellen Sie deshalb den Wagenheber
nur auf einen festen Untergrund. Benutzen
Sie ggf. eine grof¥fldchige, stabile Unterlage.
Bei glattem Untergrund, wie z.B. Fliesenbo-
den, sollten Sie eine nicht rutschende Unter-
lage (z.B. eine Gummimatte) verwenden.

Bedienung

/\ ACHTUNG

 Ergreifen Sie alle erforderlichen Maf3nah-
men, damit der Wagenheber nicht abrutschen
kann. Andernfalls besteht Unfallgefahr!

* Wenn Sie den Wagenheber nicht an den
vorgesehenen Stellen ansetzen, kann dies zu

Sicherheit
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Empfehlungen

Schédden am Fahrzeug fiihren. AuBerdem
kann der Wagenheber bei nicht ausreichen-
dem Halt am Fahrzeug abrutschen - Verlet-
zungsgefahr!

Ansatzpunkte fiir Wagenheber bei
Fahrzeugen mit Trittleiste*

Abb. 160 Kunststoff-Trittleiste mit Deckel zur
Aufnahme des Wagenhebers.

Fahrzeuge mit Kunststoff-Trittleiste, mit
Deckel*

— Nehmen Sie den Deckel &) ab, damit die
Aufnahmepunkte fiir den Wagenheber des
Fahrzeugs frei sind » Abb. 160.

— Dazu ziehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung
ab» Abb. 160.

— Der Deckel bleibt nach dem Abziehen an ei-
nem Biigel hdngen, damit der nicht verlo-
ren geht.

| Das Rad abnehmen und anbringen

| Diebstahlhemmende Radschrauben*

Nachdem Sie die Radschrauben gelockert
und das Fahrzeug mit dem Wagenheber an-
gehoben haben, tauschen Sie das Rad wie
folgt aus:

Rad abnehmen

— Drehen Sie die Radschrauben mit dem Rad-

schraubenschlissel heraus und legen Sie
sie auf einen sauberen Untergrund.

Rad anbauen

— Schrauben Sie die Radschrauben ein und
ziehen Sie sie mit dem Radschrauben-
schlussel leicht fest.

Die Radschrauben miissen sauber und leicht-

gdngig sein. Kontrollieren Sie die Auflagefla-
chen von Rad und Nabe. Verunreinigungen
auf diesen Flachen sind vor der Radmontage
zu entfernen.

Bei der Montage von laufrichtungsgebunde-
nen Reifen beachten Sie bitte die Laufrich-
tung.

Abb. 161 Diebstahlhemmende Radschraube.

Zum Losen der diebstahlhemmenden Schrau-
ben bendtigt man einen speziellen Adapter.

— Setzen Sie den Adapter bis zum Anschlag
in die diebstahlhemmende Radschraube
ein» Abb. 161.

— Setzen Sie den Radschliissel bis zum An-
schlag in den Adapter ein.

— Losen Sie die Radschraube bzw. ziehen Sie
sie fest.

Code-Nummer

Die Nummer der Radschraube ist auf der Vor-
derseite des Adapters eingestanzt.

Diese Nummer muss aufgeschrieben und
sorgfaltig aufbewahrt werden, denn nur mit
dieser Nummer ist ein Duplikat des Adapters
beim SEAT-Betrieb erhéltlich.



Laufrichtungsgebundene Reifen

Ein laufrichtungsgebundenes Reifenprofil ist
erkennbar an den Pfeilen auf der Reifenflan-
ke, die in Laufrichtung zeigen. Eine so vorge-
gebene Laufrichtung sollten Sie unbedingt
einhalten. Nur dann kommen die optimalen
Eigenschaften dieser Reifen beziiglich Haft-
vermdgen, Laufgerdusch, Abrieb und Aqua-
planing voll zur Geltung.

Falls Sie das Reserverad bei einer Reifenpan-
ne einmal entgegen der Laufrichtung montie-
ren miissen, fahren Sie bitte vorsichtig, da
die optimalen Eigenschaften des Reifens in
dieser Situation nicht mehr gegeben sind.
Dies ist besonders bei Ndsse wichtig.

Damit Sie die Vorteile des laufrichtungsge-
bundenen Reifenprinzips wieder voll nutzen
konnen, sollten Sie den defekten Reifen so-
bald wie moglich ersetzen und die richtige
Laufrichtung bei allen Reifen wiederherstel-
len.

Reifenreparatur

Pannenset TMS (Tyre Mobility
System)*

Mit dem Pannenset* (Tyre Mobility System)
kdnnen Reifenbeschddigungen zuverldssig
abgedichtet werden, die durch Fremdkdrper

oder Stichverletzungen bis etwa 4 mm Durch-
messer verursacht wurden. Der Fremdkorper
(z.B.Schraube oder Nagel) darf nicht aus
dem Reifen entfernt werden!

Nachdem das Dichtmittel im Reifen eingefllt
ist, etwa 10 Minuten nach Fahrtantritt den
Reifenfiilldruck unbedingt wieder kontrollie-
ren.

Das Pannenset zum Befiillen eines Reifens
nur dann verwenden, wenn das Fahrzeug si-
cher abgestellt ist, die notwendigen Hand-
lungen und Sicherheitsvorkehrungen vertraut
sind und das richtige Pannenset zur Verfi-
gung steht! Sonst fachménnische Hilfe in An-
spruch nehmen.

Das Reifendichtmittel darf nicht verwendet
werden:

e Bei Schdden an der Felge.

e Bei Aufientemperaturen unterhalb von -20
°C (-4 °F).

e Bei Schnitten oder Einstichen im Reifen,
die groBer als 4 mm sind.

e Wenn mit sehr niedrigem Reifenfiilldruck
oder luftleerem Reifen gefahren wurde.

e Wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Rei-
fenfiillflasche abgelaufen ist.

/\ ACHTUNG

Das Ver

des P: ts kann gefdhr-
lich sein, vor allem wenn der Reifen am Stra-

Benrand aufgefiillt wird. Um das Risiko
schwerer Verletzungen zu reduzieren, folgen-
des beachten:

* Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es mog-
lich und sicher ist. Das Fahrzeug in sicherer
Entfernung zum flieBenden Verkehr abstel-
len, um den Reifen befiillen zu kénnen.

e Sicherstellen, dass der Untergrund eben
und fest ist.

 Alle Mitfahrer und insbesondere Kinder

miissen sich immer in sicherer Entfernung

und auBBerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.

* Warnblinkanlage einschalten, um andere
Verkehrsteilnehmer zu warnen.

© Das P: t nur dann ver den, wenn
man mit den notwendigen Handlungen ver-
traut ist. Sonst fachmé@nnische Hilfe in An-
spruch nehmen.

© Das Pannenset ist nur fiir den Notfall bis
zum Erreichen des nichsten Fachbetriebes
gedacht.

© Einen mit dem Pannenset reparierten Rei-
fen umgehend ersetzen lassen.

* Dichtungsmittel ist gesundheitsschidlich
und muss bei Kontakt mit der Haut sofort ent-
fernt werden.

* Pannenset au3erhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

© Niemals einen Wagenheber verwenden,
auch wenn der Wagenheber fiir das Fahrzeug
zugelassen ist.

Technische Daten
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Empfehlungen

e Immer den Motor abstellen, die Handbrem-
se fest anziehen und beim Schaltgetriebe ei-
nen Gang einlegen, um das Risiko einer unbe-
absichtigten Fahrzeugbewegung zu reduzie-
ren.

/\ ACHTUNG

Ein mit Dichtungsmittel befiillter Reifen hat
nicht die gleichen Fahreigenschaften wie ein
herkommlicher Reifen.

© Niemals schneller als 80 km/h (50 mph)
fahren.

* Voll h hi

g gungen, starkes Bremsen
und rasante Kurvenfahrten vermeiden!
© Mit maximal 80 km/h (50 mph) nur 10 Mi-
nuten fahren, dann ist der Reifen zu kontrol-
lieren.

% Umwelthinweis

Gebrauchtes oder abgelauf Dichtungs-
mittel entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften entsorgen.

e Eine neue Flasche Reifendichtungsmittel ist
bei den SEAT-Héndlern erhiltlich.

D Kann auch im Kompressor integriert sein.

2 Anstelle dessen kann auch eine Taste im Kompres-
sor vorhanden sein.

o Separate Bedienungsanleitung des Herstel-
lers des Pannensets* beachten.

| Bestandteile des Pannensets*

Abb. 162 Prinzipdarstellung: Bestandteile
des Pannensets

(® Einfillschlauch mit Verschlussstopfen
® Luftkompressor

(® Reifenfiillschlauch

(®) Reifenfiilldruckanzeige?

@ Luftablassschraube?
EIN/AUS-Schalter

(® 12-Volt-Kabelstecker
Reifenfillflasche mit Dichtungsmittel
(@D Ersatz-Ventileinsatz

Der Ventileinsatzdreher (1) hat am unteren
Ende einen Schlitz, in den der Ventileinsatz
passt. Nur so kann der Ventileinsatz aus dem
Reifenventil heraus- und wieder hineinge-
dreht werden. Das gilt auch fiir den Ersatz-
Ventileinsatz ().

| Reifen abdichten und aufpumpen

Das Pannenset befindet sich im Gepackraum
unter dem Bodenbelag. Es besteht aus fol-
genden Bestandteilen »» Abb. 162:

(D Ventileinsatzdreher

@ Aufkleber mit der Geschwindigkeitsanga-
be ,max. 80 km/h“ oder ,,max. 50 mph*

Reifen abdichten
e Ventilkappe vom Reifenventil abschrauben.

e Mit dem Ventileinsatzdreher»» Abb. 162
(D den Ventileinsatz aus dem Reifenventil
herausdrehen und auf einen sauberen Unter-
grund legen.



o Reifenfiillflasche » Abb. 162 (9) einige Ma-

le kréftig hin- und herschitteln.

o Einfiillschlauch » Abb. 162 (3) fest im Uhr-
zeigersinn auf die Reifenfiillflasche schrau-
ben. Die Folie am Verschluss wird automa-
tisch durchstof3en.

e Verschlussstopfen vom Einfiillschlauch
» Abb. 162 (3) entfernen und das offene En-
de ganz auf das Reifenventil stecken.

® Flasche mit dem Boden nach oben halten

und das gesamte Dichtungsmittel der Reifen-

fullflasche in den Reifen fiillen.

e Leere Reifenfiillflasche vom Ventil abneh-
men.

® Ventileinsatz mit dem Ventileinsatzdreher
» Abb. 162 (2) wieder in das Reifenventil
schrauben.

Reifen aufpumpen

o Reifenfiillschlauch » Abb. 162 (5) des Luft-
kompressors fest auf das Reifenventil schrau-

ben.

o Priifen, ob die Luftablassschraube

» Abb. 162 (7) zugedreht ist.

® Motor des Fahrzeugs starten und laufen
lassen.

o Kabelstecker»» Abb. 162 (9) in eine

12 Volt-Steckdose im Fahrzeug stecken
» Seite 106.

® Luftkompressor mit dem EIN- und AUS-
Schalter»» Abb. 162 () einschalten.

e Luftkompressor so lange laufen lassen, bis
2,0 bis 2,5 bar (29-36 psi / 200-250 kPa) er-
reicht sind » A\. Maximale Laufzeit 8 Minu-

tenm @.

e Luftkompressor ausschalten.

e Wenn der Luftdruck von 2,0 bis 2,5 bar
(29-36 psi / 200-250 kPa) nicht erreicht wer-
den kann, den Reifenfiillschlauch vom Rei-
fenventil abschrauben.

® Mit dem Fahrzeug etwa 10 Meter vor- oder
zuriickfahren, damit sich das Dichtungsmittel
im Reifen verteilen kann.

e Reifenfiillschlauch des Luftkompressors er-
neut fest auf das Reifenventil schrauben und
den Aufpumpvorgang wiederholen.

e Wenn auch jetzt nicht der erforderliche Rei-
fenfiilldruck erreicht wird, ist der Reifen zu
stark beschddigt. Der Reifen ldsst sich mit
dem Pannenset nicht abdichten. Nicht weiter-
fahren. Fachménnische Hilfe in Anspruch
nehmen» A\.

e Luftkompressor abklemmen und den Rei-
fenfillschlauch vom Reifenventil abschrau-
ben.

e Unverziiglich mit maximal 80 km/h

(50 mph) weiterfahren, wenn ein Reifenfill-
druck von 2,0 — 2,5 bar erreicht wurde.

e Reifenfiilldruck nach 10 Minuten Fahrt kon-
trollieren » Seite 203.

/\ ACHTUNG

Der Reifenfiillschlauch und der Luftkompres-
sor konnen beim Aufpumpen heif3 werden.

© Hande und Haut vor hei3en Teilen schiit-
zen.

 Heifen Reifenfiillschlauch und hei3en Luft-
kompressor nicht auf brennbare Materialien
ablegen.

© Vor dem Verstauen das Gerit stark abkiih-
len lassen.

© Wenn sich der Reifen nicht auf mindestens
2,0 bar (29 psi / 200 kPa) aufpumpen lésst,
ist die Beschéddigung zu grof3. Das Dichtungs-
mittel ist nicht in der Lage, den Reifen abzu-
dichten. Nicht weiterfahren. Fachméannische
Hilfe in Anspruch nehmen.

® VORSICHT

Den Luftkompressor nach spatestens 8 Minu-
ten Laufzeit ausschalten, damit er nicht iiber-
hitzt! Vor dem erneuten Einschalten Luftkom-
pressor einige Minuten abkiihlen lassen.

| Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt

Den Reifenfiillschlauch » Abb. 162 (5) wie-
der anschlieen und den Reifenfiilldruck an
der Reifenfiilldruckanzeige (6) ablesen.

»
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Empfehlungen

1,3 bar (19 psi / 130 kPa) und geringer:

o Nicht weiterfahren! Der Reifen ldsst sich
mit dem Pannenset nicht ausreichend ab-
dichten.

e Fachmdnnische Hilfe in Anspruch nehmen
m A

1,4 bar (20 psi / 140 kPa) und héher:
© Den Reifenfiilldruck wieder auf den richti-
gen Wert korrigieren.

® Die Fahrt vorsichtig zum nachsten Fachbe-
trieb mit maximal 80 km/h (50 mph) fortset-
zen.

e Dort den beschddigten Reifen ersetzen las-

sen.

/\ ACHTUNG

Das Fahren mit einem nicht abzudichtenden
Reifen ist gefahrlich und kann Unfélle und
schwere Verletzungen verursachen.

¢ Nicht weiterfahren, wenn der Reifenfiill-
druck 1,3 bar (19 psi / 130 kPa) und geringer
ist.

© Fachménnische Hilfe in Anspruch nehmen.

Starthilfe

| Starthilfekabel

Das Starthilfekabel muss einen ausreichen-
den Leitungsquerschnitt haben.

Springt der Motor nicht an, weil die Fahrzeug-
batterie entladen ist, kdnnen Sie die Batterie
eines anderen Fahrzeuges zum Starten be-
nutzen.

Starthilfekabel

Fiir die Starthilfe bendtigen Sie Starthilfeka-
bel nach der Norm DIN 72553 (beachten Sie
die Anweisungen des Kabelherstellers). Der
Leitungsquerschnitt muss bei Fahrzeugen mit
Benzinmotor mindestens 25 mm?2, und bei
Fahrzeugen mit Dieselmotor mindestens

35 mm? betragen.

(@ Hinweis
® Zwischen den Fahrzeugen darf kein Kontakt
bestehen, andernfalls ko bereits beim

Verbinden der Pluspole Strom flieBen.

 Die entladene Batterie muss ordnungsge-
maf3 am Bordnetz angeklemmt sein.

| Starthilfe: Beschreibung

| bst-osas

Abb. 163 Anschlussschema fiir Fahrzeuge oh-
ne Start-Stopp-System.

®|

BSF-04aT |
Abb. 164 Anschlussschema fiir Fahrzeuge mit
Start-Stopp-System.

Starthilfekabel-Anschluss

1. An beiden Fahrzeugen die Ziindungen
ausschalten» A.

2. Klemmen Sie ein Ende des roten Starthil-
fekabels an den Pluspol (+) des Fahrzeugs



mit der entladenen Fahrzeugbatterie (&)
an» Abb. 163.

3. Klemmen Sie das andere Ende des roten
Starthilfekabels an den Pluspol +) des
stromgebenden Fahrzeugs ‘ an.

4. Bei Fahrzeugen ohne Start-Stopp-System:
ein Ende des schwarzen Starthilfekabels
an den Massepunkt@ des Strom geben-
den Fahrzeugs (8)» Abb. 163 anklem-
men.

— Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System:

klemmen Sie ein Ende des schwarzen Start-

hilfekabels ® an einer geeigneten Masse-
stelle, an ein mit dem Motorblock ver-
schraubtes massives Metallteil oder oder
an den Motorblock selbst an »» Abb. 164.

5. Klemmen Sie das andere Ende des
schwarzen Starthilfekabels (X) im Fahr-
zeug mit der entladenen Batterie an ein
mit dem Motorblock verschraubtes mass-
ives Metallteil oder an den Motorblock
selbst, aber an einer weit von der Batterie
(A entfernten Stelle an.

6. Platzieren Sie die Kabel so, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motorraum
erfasst werden konnen.

Starten

7. Starten Sie den Motor des Strom geben-
den Fahrzeugs und lassen Sie ihn im Leer-
lauf laufen.

8. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs mit
der entladenen Batterie und warten Sie 2
bis 3 Minuten, bis der Motor ,,rund lauft“.

Starthilfekabel abnehmen

9. Schalten Sie vor dem Abklemmen der
Starthilfekabel das Fahrlicht — falls einge-
schaltet — aus.

10.Schalten Sie im Fahrzeug mit der entlade-
nen Batterie das Heizungsgebldse und die
Heckscheibenbeheizung ein, damit beim
Abklemmen auftretende Spannungsspit-
zen abgebaut werden.

11.Nehmen Sie die Kabel bei laufenden Mo-
toren genau in der umgekehrten Reihen-
folge, wie oben beschrieben, ab.

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen
Polzangen ausreichend metallischen Kontakt
haben.

Falls der Motor nicht anspringt: Brechen Sie
den Startvorgang nach 10 Sekunden ab und
wiederholen Sie ihn dann nach etwa einer
Minute.

/\ ACHTUNG

 Bei Arbeiten im Motorraum die Warnhin-
weise beachten » Seite 176, Arbeiten im Mo-
torraum.

* Die stromgebende Batterie muss die glei-
che Spannung (12 V) und etwa die gleiche Ka-
pazitit (siehe Aufdruck auf der Batterie) wie

die leere Batterie haben. Anderenfalls be-
steht Explosionsgefahr!

e Fiihren Sie niemals eine Starthilfe durch,
wenn eine der Batterien gefroren ist — Explo-
sionsgefahr! Auch nach dem Auftauen be-
steht Veratzungsgefahr durch auslaufend

Batteriesdure. Ersetzen Sie eine gefrorene
Batterie.

 Halten Sie Ziindquellen (offenes Licht,
brennende Zigaretten usw.) von den Batterien

£ llc h

fern. Ander teht Expl fahr!

P Y

* Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des
Herstellers der Starthilfekabel.

© Schlie3en Sie das Minuskabel beim ande-
ren Fahrzeug nicht direkt an den Minuspol
der entladenen Batterie an. Durch Funkenbil-
dung kénnte sich das aus der Batterie aus-
stro de Knallgas entziinden - Explosi
gefahr!

© Klemmen Sie das Minuskabel beim ande-
ren Fahrzeug niemals an Teile des Kraftstoff-
systems oder an den Bremsleitungen an.

¢ Die nicht isolierten Teile der Polzangen diir-
fen sich nicht beriihren. AuBerdem darf das
an den Pluspol der Batterie angeklemmte Ka-
bel nicht mit elektrisch leitenden Fahrzeug-
teilen in Beriihrung kommen - Kurzschluss-
gefahr!

e Platzieren Sie die Starthilfekabel so, dass
sie nicht von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden kénnen.

* Beugen Sie sich nicht iiber die Batterien —
Verdtzungsgefahr!

Technische Daten
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Die Fahrzeuge diirfen sich nicht beriihren, an-
dernfalls kénnte bereits bei Verbindung der
Pluspole Strom flieBen.

Ab- oder Anschleppen

| Anschleppen

Wir empfehlen Ihnen grundsatzlich, Ihr Fahr-
zeug nicht anzuschleppen. Stattdessen soll-
ten Sie Starthilfe verwenden »» Seite 204.

Falls Ihr Fahrzeug dennoch angeschleppt
werden muss:

— Legen Sie den 2- oder den 3- Gang ein.
— Halten Sie die Kupplung getreten.
— Schalten Sie die Ziindung ein.

— Wenn beide Fahrzeuge in Bewegung sind,
lassen Sie die Kupplung los.

— Sobald der Motor angesprungen ist, treten
Sie die Kupplung und nehmen Sie den
Gang heraus, um ein Auffahren auf das
Zugfahrzeug zu verhindern.

/\ ACHTUNG

Beim Anschleppen besteht ein hohes Unfallri-
siko, z.B. durch Auffahren auf das ziehende
Fahrzeug.

® VORSICHT

Beim Anschleppen kann unverbrannter Kraft-
stoff in die Katalysatoren gelangen und zu
Beschddigungen fiihren.

| Allgemeine Hinweise

Bei Verwendung eines Abschleppseiles be-
achten Sie bitte:

Fahrer des ziehenden Fahrzeugs

— Fahren Sie zuerst langsam an, bis das Seil
straff ist. Dann geben Sie vorsichtig Gas.

— Das Anfahren und Schalten muss sehr vor-
sichtig erfolgen. Hat Ihr Fahrzeug ein Auto-
matikgetriebe, sollten Sie nur vorsichtig
beschleunigen.

— Bedenken Sie, dass beim gezogenen Fahr-
zeug der Bremskraftverstadrker und die Ser-
volenkung nicht funktionieren! Bremsen
Sie frilhzeitig und dafiir mit leichtem Pedal-
druck ab!

Fahrer des gezogenen Fahrzeuges

— Achten Sie darauf, dass das Seil immer
straff gehalten wird.

Abschleppseil bzw. Abschleppstange

Am schonendsten und sichersten fahren Sie
mit einer Abschleppstange. Nur wenn eine

solche nicht zur Verfiigung steht, sollten Sie
ein Abschleppseil benutzen.

Das Abschleppseil sollte elastisch sein, da-
mit beide Fahrzeuge geschont werden. Ein
Kunstfaserseil oder ein Seil aus dhnlich elas-
tischem Material verwenden.

Befestigen Sie das Abschleppseil bzw. die
Abschleppstange nur an den dafiir vorgese-
hen Osen bzw. an der Anhingevorrichtung.

Fahrweise

Das Abschleppen erfordert eine gewisse
Ubung, insbesondere wenn ein Abschlepp-
seil verwendet wird. Beide Fahrer sollten mit
den Besonderheiten des Schleppvorgangs
vertraut sein. Ungelibte Fahrer sollten weder
an- noch abschleppen.

Achten Sie bei [hrer Fahrweise stets darauf,
dass keine unzuldssigen Zugkréfte und keine
stofBartigen Belastungen auftreten. Bei
Schleppmandvern abseits der befestigten
Strafle besteht immer die Gefahr, dass die
Befestigungsteile iiberlastet werden.

Die Ziindung des gezogenen Fahrzeuges
muss eingeschaltet sein, damit das Lenkrad
nicht blockiert ist, und die Blinkleuchten, die
Hupe, die Scheibenwischer und die Schei-
benwaschanlage eingeschaltet werden kon-
nen.



Da der Bremskraftverstarker bei stehendem
Motor nicht arbeitet, miissen Sie zum Brem-
sen das Bremspedal wesentlich kréftiger als
normalerweise treten.

Da die Servolenkung bei stehendem Motor
nicht arbeitet, miissen Sie zum Lenken mehr
Kraft aufwenden.

® Die maximale Anschleppgeschwindigkeit
betrdgt 50 km/h (31 mph).

Abschleppen von Fahrzeugen mit
automatischem Getriebe

e Stellen Sie den Wahlhebel auf die Position
#N“.

© Nicht schneller als mit 50 km/h (31 mph)
schleppen.

e Nicht weiter als 50 km schleppen.

© Mit dem Abschleppwagen darf das Fahr-
zeug nur mit angehobenen Vorderrddern ab-
geschleppt werden.

@ Hinweis

* Beachten Sie beim An- oder Abschleppen
die gesetzlichen Vorschriften.

® Schalten Sie an beiden Fahrzeugen die
Warnblinkanlage ein. Beachten Sie dabei
aber ggf. anders lautende Vorschriften.
 Ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe kann

aus technischen Griinden nicht angeschleppt
werden.

o Falls aufgrund eines Defektes das Getriebe
Ihres Fahrzeuges kein Schmiermittel mehr
enthilt, darf das Fahrzeug nur mit angehobe-
nen Antriebsradern abgeschleppt werden.

® Falls ein Abschleppen iiber mehr als 50 km
notig ist, muss das Fahrzeug mit angehobe-
nen Vorderrddern fachménnisch abge-
schleppt werden.

o Bei stromlosem Fahrzeug bleibt die Len-
kung gesperrt. Das Fahrzeug muss dann mit
angehobenen Vorderrddern fachménnisch ab-
geschleppt werden.

© Die Abschleppdse muss immer im Fahrzeug
mitgefiihrt werden. Beachten Sie hierzu die
Hinweise in» Seite 206, Anschleppen.

| Abschleppésen

BSP0956 |

Abb. 165 Frontpartie rechts: Einschrauben
der vorderen Abschleppdse.

Abb. 166 Einschrauben der Abschleppdse
hinten.

Abschleppdse vorn

— Nehmen Sie die Abschleppdse aus dem
Bordwerkzeug.

— Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie
auf der linken Seite Druck ausiiben.

— Die Abschleppdse nach links in die vom
Pfeil gezeigten Richtung einschrauben
» Abb. 165.

Hintere Abschleppdse

— Nehmen Sie die Abschleppdse aus dem
Bordwerkzeug.

— Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie
auf der rechten Seite Druck austiben.

— Die Abschleppdse nach links in die vom
Pfeil gezeigten Richtung einschrauben
» Abb. 166.
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Empfehlungen

Schrauben Sie die Abschleppdse nach Ge-
brauch wieder heraus und legen Sie sie dem
Bordwerkzeug bei. Setzen Sie die Abdeck-
kappe in den Stof3fanger ein. Fiihren Sie die
Abschleppdse immer im Fahrzeug mit.

Notschlief3en oder -6ffnen

| Notverriegelung der Tiiren

Abb. 167 Notverriegelung der Tiiren.

Mit der Notverriegelung kénnen die Tiiren bei

einem Ausfall der Zentralverriegelung mecha-

nisch verriegelt werden.

Notverriegelung der Fahrertiir

Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das
Tirschloss und drehen Sie ihn bei der linken
Turim Uhrzeigersinn und bei der rechten Tiir
gegen den Uhrzeigersinn.

Dadurch wird die Tiir verriegelt und ein Off-
nen von auBen ist nicht mehr méglich.

Notverriegelung der anderen Tiiren

Offnen Sie die Tiir und nehmen Sie den De-
ckel (&) Abb. 167 mit dem Schloss-Symbol
ab. Danach sehen Sie ein rundes drehbares
Teil mit einem Schlitz in seiner Mitte. Stecken
Sie den Fahrzeugschliissel in den Schlitz und
drehen Sie das Teil bei den rechten Tiiren ge-
gen den Uhrzeigersinn und bei den linken Tii-
ren im Uhrzeigersinn.

Bringen sie den Deckel wieder an und schlie-
Ren Sie die Tur. Dadurch ist die Tur verriegelt
und ein Offnen von auRen ist nicht mehr
moglich.

Entriegelung der Fahrertiir, wenn diese durch
die Notverriegelung verriegelt worden ist

Stecken Sie den Fahrzeugschliissel in das
Tirschloss und drehen Sie ihn bei der linken
Tur gegen den Uhrzeigersinn und bei der
rechten Tur im Uhrzeigersinn.

Das Schloss ist entriegelt und die Tiir kann
durch Betdtigung des Tuirgriffs auf der Fahr-
zeugauBenseite gedffnet werden.

Entriegelung der restlichen Tiiren, wenn
diese durch die Notverriegelung verriegelt
worden sind

Zuerst miissen Sie die Fahrertiir entriegeln
und in das Fahrzeug einsteigen. Betdtigen

Sie den Turinnengriff jener Tiir, die gedffnet
werden soll und 6ffnen Sie die Tiir. Wenn bei
den Hintertiiren die Kindersicherung aktiviert
ist, wird die Tur bei Betdtigung des Turinnen-
griffs zwar entriegelt, sie ldsst sich jedoch
nicht 6ffnen. Zum Offnen der Tiir miissen Sie
den Tiirgriff auf der Fahrzeugaufienseite be-
tatigen.

(@ Hinweis

Wenn Sie das Fahrzeug nach dem Offnen er-
neut iiber die Notverriegelung verschliefien
machten, miissen Sie den vorherigen Ablauf
wiederholen.

| Notéffnung Heckklappe

Abb. 168 Heckklappe: Notoffnung

Sie ermdglicht die Offnung bei einem Ausfall
der Zentralverriegelung (z.B. wenn die Batte-
rie entladen ist).



In der Gepdckraumverkleidung befindet sich
ein Schlitz, durch den der Notoffnungsme-
chanismus zugdnglich ist.

Offnen der Heckklappe vom Gepéckraum aus

— Den Schlisselbart in den Schlitz stecken
und das Verriegelungssystem entriegeln,
indem der Schliissel von rechts nach links
in Richtung Pfeil bewegt wird »» Abb. 168.

Scheibenwischblitter
auswechseln

Vordere Scheibenwischerblatter
auswechseln

Abb. 169 Scheibenwischer in Service-Stel-
lung.

3

Abb. 170 Scheibenwischerblatter vorne aus-
wechseln.

Ein einwandfreies Scheibenwischblatt sorgt
fiir klare Sicht. Beschddigte Scheibenwi-
scherblatter sollten umgehend gewechselt
werden.

Zum Wechseln der Scheibenwischblatter
missen die Scheibenwischer von der Ruhe-
stellung in die sogenannte Servicestellung
gebracht werden.

Servicestellung (fiir Wischerblattwechsel)

— Stellen Sie sicher, dass die Wischerblatter
nicht gefroren sind.

— Die Ziindung ein- und wieder ausschalten
und anschlieBend (vor Ablaufvon ca. 8 Se-
kunden) den Scheibenwischerhebel auf die

Position Tippwischen stellen. Die Scheiben-

wischer stellen sich in die Servicestellung.

Wischerblatter wechseln

— Klappen Sie den Scheibenwischerarm von
der Scheibe weg.

— Driicken Sie auf die seitlichen Sperren und
ziehen Sie das Wischerblatt in Pfeilrichtung
heraus » Abb. 170.
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Scheibenwischerblatt einsetzen

— Setzen Sie im Scheibenwischerarm ein Wi-
scherblatt der gleichen Lange und Form
ein.

— Verschieben Sie das Wischerblatt, bis es
einrastet.

Empfehlungen

- Klappen Sie die Wischerarme auf die Wind-
schutzscheibe zuriick.

Die Scheibenwischerarme kehren in ihre Aus-
gangsstellung zuriick, wenn Sie die Ziindung
einschalten und den Scheibenwischerhebel
betdtigen oder sobald Sie schneller als 6
km/h fahren.

Wenn die Wischerblatter schleifen, sollten
sie bei Beschddigung erneuert oder bei Ver-
schmutzung gereinigt werden.
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Wenn das Problem dadurch nicht behoben
werden kann, ist méglicherweise der Stell-
winkel der Scheibenwischerarme verstellt.
Suchen Sie in diesem Fall einen Fachbetrieb
zur Kontrolle und Einstellung der Wischerar-
me auf.

Sicherheit
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/\ ACHTUNG

Nur fahren, wenn eine klare Sicht durch alle
Fensterscheiben besteht.

e Sdubern Sie regelmidfig die Scheibenwi-
scherblétter und alle Fensterscheiben.

¢ Erneuern Sie die Scheibenwischerblatter
jahrlich ein- bis zweimal.

@® VORSICHT

o Defekte oder verschmutzte Scheibenwi-
scherblatter konnen die Windschutzscheibe
zerkratzen.

¢ Die Fensterscheiben nicht mit Kraftstoff,
Nagellackentferner, Lackverdiinner oder dhn-
lichen Fliissigkeiten reinigen. Dadurch kén-
nen die Scheibenwischerblatter beschadigt
werden.

¢ Bewegen Sie niemals den Scheibenwischer
oder den Scheibenwischerarm mit der Hand.
Sie kdnnten beschédigt werden.

(T 1l

® Um Besc gen der Motorr pp
und der Scheibenwischerarme zu vermeiden,
die Wischerarme der Frontscheibenwischer

erst nach vorne klappen, wenn sie sich in der

Servicestellung befinden.

® Die Wischerarme kdonnen nur dann in die
Servic g gebracht werden, wenn die
Motorraumklappe vollstindig geschlossen
ist.

Scheibenwischerblatt hinten
auswechseln
 Gilt fiir das Modell: ALTEA

Al ‘

[

Abb. 171 Scheibenwischerblatt hinten aus-
wechseln.

Ein einwandfreies Scheibenwischblatt sorgt
fir klare Sicht. Beschadigte Scheibenwi-
scherbldtter sollten umgehend gewechselt
werden.

Wischerblatt abnehmen

— Klappen Sie den Scheibenwischerarm von
der Heckscheibe weg.

— Schieben Sie den Wischerblattadapter in
Pfeilrichtung und ziehen Sie das Wischer-
blatt ab»» Abb. 171 A.

Wischerblatt befestigen

— Halten Sie mit einer Hand das obere Ende
des Wischerarms fest.

— Positionieren Sie das Wischerblatt wie in
» Abb. 171 B gezeigt und schieben Sie
den Adapter, bis er einrastet.

Priifen Sie regelmaRig den Zustand des
Scheibenwischerblattes und wechseln Sie es,
wenn notig.

Wenn das Wischerblatt kratzt, sollte es bei
Beschddigung ersetzt oder bei Verschmut-
zung gereinigt werden.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben
werden kann, wenden Sie sich bitte an einen
Fachbetrieb.

/\ ACHTUNG

Nur fahren, wenn eine klare Sicht durch alle
Fensterscheiben besteht.

© Sdubern Sie regelmaBig die Heckwischer-
bldtter und alle Fensterscheiben.

© Erneuern Sie die Scheibenwischerblatter
jéhrlich ein- bis zweimal.

® VORSICHT

o Defekte oder verschmutzte Scheibenwi-
scherblatter konnen die Heckscheibe zerkrat-
zen.

haih

© Reinigen Sie niemals die Fenster
mit Kraftstoff, Nagellackentferner, Lackver-
diinner oder dhnlichen Fliissigkeiten, da dies
die Wischerbldtter beschédigt.




 Verstellen Sie den Heckscheibenwischer
niemals von Hand. Er kénnte beschadigt

werden.

Scheibenwischerblatt hinten
auswechseln
v Gilt fiir das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

) 2

Abb. 172 Scheibenwischerblatt hinten aus-

wechseln.

Ein einwandfreies Scheibenwischblatt sorgt
fiir klare Sicht. Beschddigte Scheibenwi-
scherblétter sollten umgehend gewechselt
werden.

Wischerblatt abnehmen

— Heben Sie den Heckwischerarm an.

— Ziehen Sie das Wischerblatt (2) in Pfeilrich-
tung heraus ().

Wischerblatt befestigen

— Setzen Sie das Wischerblatt in den Heckwi-
scherarm ein, bis ein Klicken zu héren ist.

Priifen Sie regelméaRig den Zustand des
Scheibenwischerblattes und wechseln Sie es,
wenn notig.

Wenn das Wischerblatt kratzt, sollte es bei
Beschddigung ersetzt oder bei Verschmut-
zung gereinigt werden.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben
werden kann, wenden Sie sich bitte an einen
Fachbetrieb.

/\ ACHTUNG

Nur fahren, wenn eine klare Sicht durch alle
Fensterscheiben besteht.

® Sdubern Sie regelmaBig die Heckwischer-
bldtter und alle Fensterscheiben.

¢ Erneuern Sie die Scheibenwischerblatter
jéhrlich ein- bis zweimal.

® VORSICHT

o Defekte oder verschmutzte Scheibenwi-
scherblatter kénnen die Heckscheibe zerkrat-
zen.

 Reinigen Sie niemals die Fenstersch
mit Kraftstoff, Nagellackentferner, Lackver-
diinner oder dhnlichen Fliissigkeiten, da dies
die Wischerblatter beschédigt.

b

e Verstellen Sie den Heckscheibenwischer
niemals von Hand. Er konnte beschadigt wer-
den.
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Sicherungen und
Gliihlampen

Sicherungen

| Einleitung zum Thema

Ergdnzende Informationen und
Warnhinweise:

e Vorbereitungen zu Arbeiten im Motorraum
» Seite 176.

/\ ACHTUNG

Hochsp g in der elektrischen Anlage

Aufgrund stdndiger Weiterentwicklungen des
Fahrzeugs, ausstattungsabhangiger Zuord-
nungen der Sicherungen und der gemeinsa-
men Absicherung mehrerer Gerdte tber eine
Sicherung ist eine aktuelle Ubersicht der Si-
cherungsplétze eines elektrischen Gerdtes
zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht mdg-
lich. Informationen tiber Details der Siche-
rungsbelegung sind bei einem SEAT Partner
erhdltlich.

Grundsatzlich kdnnen mehrere Gerédte ge-
meinsam iiber eine Sicherung abgesichert
sein. Umgekehrt kénnen zu einem Geréat
mehrere Sicherungen gehéren.

Sicherungen nur dann ersetzen, wenn die Ur-
sache fiir den Fehler behoben wurde. Wenn
eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer
Zeit wieder durchbrennt, muss die elektri-
sche Anlage von einem Fachbetrieb gepriift
werden.

kann Stromschlidge, schwere Verbrennungen
und den Tod verursachen!

¢ Niemals die elektrischen Leitungen der
Ziindanlage beriihren.

o Kurzschliisse in der elektrischen Anlage
vermeiden.

/\ ACHTUNG

Das Benutzen von ungeeigneten Sicherun-
gen, das Reparieren von Sicherungen und das
Uberbriicken eines Stromkreises ohne Siche-
rungen kénnen einen Brand und schwere Ver-
letzungen verursachen.

o Niemals Sicherungen einbauen, die eine
hohere Absicherung besitzen. Sicherungen
nur durch Sicherungen gleicher Stérke (glei-
che Farbe und gleicher Aufdruck) und gleicher
Baugrofie ersetzen.

o Niemals Sicherungen reparieren.

© Niemals Sicherungen durch einen Metall-
streifen, eine Biiroklammer oder Ahnliches
ersetzen.

® VORSICHT

e Um Beschddigungen an der elektrischen
Anlage im Fahrzeug zu vermeiden, miissen
vor dem Wechseln einer Sicherung immer die
Ziindung, das Licht und alle elektrischen Ge-
rdte ausgeschaltet und der Fahrzeugschliissel
aus dem Ziindschloss gezogen sein.

e Wenn eine Sicherung durch eine starkere
Sicherung ersetzt wird, konnen Schaden auch
an anderer Stelle der elektrischen Anlage auf-
treten.

o Geoffnete Sicherungskasten miissen vor
dem Eindringen von Schmutz und Nésse ge-
schiitzt werden, um Beschddigungen an der
elektrischen Anlage zu vermeiden.

® Zu einem Gerdt konnen mehrere Sicherun-
gen gehdren.

® Mehrere Gerdte konnen gemeinsam iiber
eine Sicherung abgesichert sein.



Sicherungen und Glithlampen

| Sicherungen im Fahrzeug

Abb. 173 Links in der Instrumententafel: Ab-
deckung des Sicherungskastens.

Abb. 174 Im Motorraum: Abdeckung des Si-
cherungskastens.

Sicherungen nur durch Sicherungen gleicher
Stérke (gleiche Farbe und gleicher Aufdruck)
und gleicher Baugrofie ersetzen.

Farbkennzeichnung der Sicherungen unter
der Instrumententafel

Stromstdrke in Ampere

Lila 3
hellbraun 5
braun 7,5
rot: 10
blau 15
gelb 20
Weif oder klar 25
griin 30
orange 40

Sicherungskasten unter der
Instrumententafel 6ffnen und schliefSen

o Offnen: Abdeckung nach unten aufklappen
» Abb. 173.

® Schliefien: Klappen Sie die Klappe nach
oben, bis sie einrastet.

Sicherungskasten im Motorraum 6ffnen
® Motorraumklappe 6ffnen A\ » Seite 176.

e Verriegelungstasten in Pfeilrichtung dri-
cken, um den Deckel des Sicherungskastens
zu entriegeln » Abb. 174.

e Abdeckung nach oben abnehmen.

® Zum Einbauen Abdeckung auf den Siche-
rungskasten legen. Verriegelungstasten ent-
gegen der Pfeilrichtung nach unten schieben,
bis diese horbar einrasten.

® VORSICHT

* Die Abdeckungen der Sicherungskasten
vorsichtig ausbauen und wieder richtig an-
bauen, um Fahrzeugbeschéddigungen zu ver-
meiden.

o Gedffnete Sicherungskasten miissen vor
dem Eindringen von Schmutz und Nésse ge-
schiitzt werden. Schmutz und Nésse in den
Sicherungskasten kénnen Beschiddigungen
an der elektrischen Anlage verursachen.

Im Fahrzeug befinden sich noch weitere Si-
cherungen als in di Kapitel angegeb
Diese sollten nur von einem Fachbetrieb ge-
wechselt werden.
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Empfehlungen

Durchgebrannte Sicherungen
auswechseln

BSFO453
Abb. 175 Darstellung einer durchgebrannten

Sicherung.

Vorbereitungen

® Die Ziindung, das Licht und alle elektri-
schen Gerédte ausschalten.

® Entsprechenden Sicherungskasten 6ffnen
» Seite 213.

Durchgebrannte Sicherungen erkennen

Eine durchgebrannte Sicherung ist am durch-
geschmolzenen Metallstreifen erkennbar
» Abb. 175.

Mit einer Taschenlampe auf die Sicherung
leuchten. Dadurch kann eine durchgebrannte
Sicherung besser erkannt werden.

Sicherung auswechseln
e Sicherung herausziehen.

e Falls die Sicherung durchgebrannt ist, Si-
cherung durch eine neue Sicherung gleicher
Stérke (gleiche Farbe und gleicher Aufdruck)
und gleicher Gro3e ersetzen » @.

e Abdeckung wieder einsetzen bzw. Deckel
des Sicherungskastens schlieien.

® VORSICHT

Wenn eine Sicherung durch eine stérkere Si-
cherung ersetzt wird, kénnen Schaden an an-
derer Stelle der elektrischen Anlage auftre-
ten.

Gliihlampenersatz

| Allgemeine Hinweise

Vor dem Auswechseln einer Glithlampe muss
das entsprechende Gerat ausgeschaltet wer-
den.

Das Birnenglas nicht mit der Hand beriihren,
da die Fingerabdriicke durch die Hitze der
Glihlampe verdampfen, die Lebensdauer der
Lampen verringern und Kondensation auf
dem Lampenspiegel verursachen, wodurch
die Beleuchtungswirkung verringert wird.

Eine Glihlampe darf nur durch eine Glithlam-
pe mit identischen Merkmalen ersetzt wer-
den. Die entsprechende Bezeichnung steht
auf dem Lampensockel oder auf dem Gliih-
birnenglas.

Wir empfehlen, im Fahrzeug immer ein Etui
mit Ersatzgliihlampen mitzufiihren. Mindes-
tens sollten Sie folgende Ersatzlampen mit-
fiihren, die fiir die Verkehrssicherheit erfor-
derlich sind.

Hauptscheinwerfer
Abblendlicht - H7



Sicherungen und Glithlampen

Fernlicht - H1
Standlicht - W5W
Blinker - PY21W

Xenon-Scheinwerfer? / Kurvenfahrlicht*
Abblend- und Fernlicht - D15?
Tagfahrlicht - P21W SLL

Standlicht - W5W

Blinklichter - PY21W

Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - H3

Hochgesetzte Riickleuchte (ALTEA)
Bremsleuchten/Standlicht - P21W?
Blinker - R1OW

1) Bei diesen Scheinwerfern muss der Lampenersatz

von einer Fachwerkstatt ausgefiihrt werden, da kom-

plexere Fahrzeugteile ausgebaut werden missen,
und eine Nullstellung des automatischen Systems
zur Scheinwerfereinstellung erforderlich ist.

2 Die Xenon-Gasentladungslampen haben eine um
zweieinhalbmal héhere Leuchtstarke und eine fiinf-
mal ldngere Lebensdauer als Halogenlampen. Dies
bedeutet, dass auRer im Falle einer auBergewshnli-
chen Stdrung ein Ersatz wéhrend der Lebensdauer

des Fahrzeugs nicht erforderlich ist.

3 Lampe mit einem elektronisch gesteuerten Leucht-

faden fiir Brems-/ Riickleuchten. Bei durchgebrann-
tem Faden funktioniert weder die Riick- noch die
Bremsleuchten.

Riickleuchte (ALTEA)
Nebelschlussleuchte - P21W
Riickfahrlicht - P21W

Heckleuchte fest (ALTEA XL / ALTEA
FREETRACK)

Bremsleuchten/Standlicht - P21W?
Blinker - P21W

Heckleuchte beweglich (ALTEA XL / ALTEA
FREETRACK)

Nebelschlussleuchte (Fahrerseite) - P21W
Riickfahrleuchte (Beifahrerseite) - P21W
Standlicht - W5W

Seitlicher Blinker
Seitlicher Blinker - W5W

Kennzeichenbeleuchtung
Kennzeichenbeleuchtung - C5W

o Aufgrund der logischen Gegeb
heiten (Kilte, Feuchtigkeit) kénnen di
Sch fer, die Nebelleuchten, die Heck-

leuchten und die Blinker fiir kurze Zeit be-
schlagen. Dies hat keinen Einfluss auf die Le-
bensdauer der Beleuchtungsanlage. Bei ein-
geschalteter Beleuchtung verschwindet der
Beschlag im Bereich des Lichtkegels nach
kurzer Zeit. Dennoch kénnen die Rénder auf
der Innenseite noch Beschlag aufweisen.
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Empfehlungen

® Vergewissern Sie sich in regelméfigen Ab-
stdnden von der Funktionstiichtigkeit samtli-
cher Beleuchtungseinrichtungen lhres Fahr-
zeugs, vor allem der AuBBenbeleuchtung. Das
dient nicht nur Ihrer eigenen Sicherheit, son-
dern auch der and ilneh

verkenr
© Da einige der Lampen nur schwer zugang-
lich sind, sollten diese von einer Fachwerk-
statt ausgewechselt werden. Anschlieend
wird jedoch beschrieben, wie dieser Aus-
tausch durchgefiihrt werden muss, mit Aus-
nahme der Nebelscheinwerfer* und der In-
nenbeleuchtung.

| Hauptscheinwerfer

Abb. 176 Gliihlampen des Hauptscheinwer-
fers

BEP0#31

() Blinker
Abblendlicht
(© Fenlicht

(® Standlicht

| Gliihlampe fiir Blinker

Abb. 177 Gluhlampe fiir Blinklicht

- Offnen Sie die Motorraumklappe.

— Drehen Sie den Lampentrdger» Abb. 177
(@) nach links und ziehen Sie.

— Nehmen Sie die Glihlampe durch Druck
auf den Lampentrdger und gleichzeitiges
Drehen nach links heraus.

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

| Abblendlicht

Abb. 179 Abblendlicht |

- Offnen Sie die Motorraumklappe.

~ Verschieben Sie die Streben » Abb. 178 (D
in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Deckel
ab.

— Ziehen Sie den Stecker» Abb. 179 (2) von
der Lampe ab.



Sicherungen und Glithlampen

— Nehmen Sie die Haltefeder» Abb. 179 3)
durch Eindriicken und Rechtsdrehung ab.

— Nehmen Sie die Lampe heraus und setzen
Sie die neue Glithlampe so ein, dass die
Befestigungsnase des Tellers in der Auf-
nahme des Spiegels sitzt.

| Fernlicht

Abb. 180 Fernlicht

Abb. 181 Fernlicht

- Offnen Sie die Motorraumklappe.
— Den Deckel» Abb. 180 (C) abziehen.

— Ziehen Sie den Stecker»» Abb. 181 (2) von
der Lampe ab.

— Die Haltefeder» Abb. 181 (2) durch Ein-
driicken und Rechtsdrehung abnehmen.

— Die Lampe herausnehmen und die neue
Gluhlampe korrekt in die Aufnahmen des
Spiegels einrasten.

Abb. 183 Standlicht

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen

Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. — Offnen Sie die Motorraumklappe.
— Den Deckel» Abb. 182 (D) abziehen.
| Standlicht — Den Lampentrdger» Abb. 183 @ heraus-
nehmen.

— Ziehen Sie die Glihlampe heraus.

— Gehen Sie beim Einsetzen der neuen Lam-
pe in umgekehrter Reihenfolge vor.

Abb. 182 Standlicht

Technische Daten
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Empfehlungen

| Standlicht/Bremslicht

v Gilt fiir das Modell: ALTEA

Abb. 184 Standlicht / Bremslicht

Abb. 185 Standlicht / Bremslicht

— Offnen Sie die Heckklappe.

— Drehen Sie die Schrauben » Abb. 184 (&)
heraus.

— Nehmen Sie den Deckel vom Seitenteil des
Gepdckraums ab.

— Schrauben Sie die Kunststoffhalterung
» Abb. 185 (B) der Riickleuchte heraus.
Zum Herausdrehen kdnnen Sie einen
Schraubendreher in dieses Teil einsetzen.

— Nehmen Sie die Riickleuchte teilweise aus
der Aufnahme heraus. Ziehen Sie dabei
nicht am Kabel.

— Ziehen Sie den Stecker vom Lampentrdger
ab.

— Drehen Sie die Schrauben » Abb. 186 (©)
aus dem Lampentrdger heraus und ziehen
Sie diesen heraus.

— Die Lampe eindriicken, nach links drehen
und die neue Lampe einsetzen.

— Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Rei-

henfolge vor, wobei beim Einsetzen des

Lampentragers besonders vorsichtig vorzu-

gehen ist. Die Metallkontakte am Lampen-
trdger muissen guten Kontakt zur Riick-
leuchte haben.

| Blinklicht

v Gilt fiir das Modell: ALTEA

Abb. 186 Blinklicht

Abb. 187 Blinklicht

— Nehmen Sie die Leuchte aus der Halterung
heraus » Seite 218.

— Drehen Sie die Schrauben » Abb. 186 (©)
des Lampentrédgers heraus und ziehen Sie
diesen heraus.



Sicherungen und Glithlampen

Blinklicht, Standlicht und Bremslicht - Nehmen Sie die durchgebrannte Glithlam-
an der Karosserie pe heraus und setzen Sie eine neue Gliih-
lampe ein.

— Nehmen Sie den Lampentrdger des Blink-
ers mit einem Schraubendreher in Pfeilrich-
tung heraus » Abb. 187.

v Gilt fur das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

— Nehmen Sie die Lampe durch Eindriicken
und Linksdrehung heraus und ersetzen Sie
sie durch eine neue.

— Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Rei-
henfolge vor, wobei beim Einsetzen des
Lampentragers besonders vorsichtig vorzu-
gehen ist.

Technische Daten

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

| Riickfahrlicht / Nebelschlussleuchte
v Gilt fur das Modell: ALTEA
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Abb. 189 Riicklichter an der Karosserie

Bedienung

Abb. 188 Leuchte von der Innenseite des
Stofféngers aus gesehen.

Abb. 190 Riicklichter an der Karosserie

— Drehen Sie den Lampentrdger nach links
und nehmen Sie ihn in Pfeilrichtung ab
» Abb. 188.

— Offnen Sie den Deckel am Seitenteil des
Gepdckraums »» Abb. 189.

— Drehen Sie den Lampentradger nach links
» Abb. 190.

Sicherheit

— Ersetzen Sie die Glithlampe durch Eindrii-
cken und gleichzeitige Linksdrehung.
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Empfehlungen

Standlicht, Nebelschlussleuchte und
Riickfahrlicht an der Heckklappe
V Gilt fiir das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

— Die Lampenfassung durch Eindriicken der
Haltelaschen herausziehen.

— Nehmen Sie die durchgebrannte Glithlam-
pe heraus und setzen Sie eine neue Gliih-
lampe ein.

— Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Rei-
henfolge vor, wobei beim Einsetzen des
Lampentrdgers besonders vorsichtig vorzu-
gehen ist.

Nebelschlussleuchte und Riickfahrleuchte
- Offnen Sie die Heckklappe.

— Den Deckel abziehen.

— Drehen Sie den Lampentrager nach links.

— Nehmen Sie die durchgebrannte Glithlam-
pe heraus und setzen Sie eine neue Gliih-
lampe ein.

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Abb. 192 Standlicht

Standlicht (3)
- Offnen Sie die Heckklappe.

— Den Deckel abziehen.

| Seitliche Blinker

BaouL

Abb. 193 Seitlicher Blinker. ‘

— Zum Herausnehmen der Glihlampe den
Blinker nach links oder rechts schieben.

— Nehmen Sie den Lampentrager des Blink-
ers heraus.

— Nehmen Sie die defekte Glihlampe heraus
und ersetzen Sie sie durch eine neue.

— Rasten Sie den Lampentrdger in der Blink-
erfiihrung ein.

— Setzen Sie den Blinker zuerst in der Auf-
nahme der Karosserie ein, wobei die Halte-
rungen richtig einrasten miissen
» Abb. 193, Pfeil ).

— Die Lampe in Pfeilrichtung (2)» Abb. 193
einsetzen.



Sicherungen und Glithlampen

| Gepackraumbeleuchtung | Kennzeichenbeleuchtung

| Kennzeichenbeleuchtung

v Gilt fiir das Modell: ALTEA

| B5P0950

v Gilt fur das Modell: ALTEA XL / ALTEA FREETRACK

- —

BP09%7

Abb. 196 Kennzeichenleuchte:

Abb. 198 Kennzeichenleuchte:

Bal0sas

Abb. 195 Gepdckraumleuchte*

| B5P-0951

Abb. 197 Kennzeichenleuchte:

Abb. 199 Kennzeichenleuchte:

— Das Lampenglas der Gliihlampe durch

Druck mit einem Schraubendreher auf des-  — Hebeln Sie das Lampenglas mit einem
sen Unterkante (Pfeil) abnehmen Schraubendreher vorsichtig an der Vertie-
» Abb. 194. fung heraus, wie dies der Pfeil zeigt

— Driicken Sie die Lampe zur Seite und neh- » Abb. 196.
men Sie sie aus ihrer Halterung heraus — Nehmen Sie die Glithlampe in Pfeilrichtung
» Abb. 195. heraus» Abb. 197.

— Drehen Sie zum Abnehmen des Lampen-
glases die Schrauben heraus » Abb. 198.

— Nehmen Sie die Glithlampe in Pfeilrichtung
heraus» Abb. 199.

— Beim Einsetzen der neuen Lampe gehen
Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Technische Daten
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Empfehlungen

| Leuchte in der Sonnenblende

aadd
it
prter

BSP-0954

Abb. 200 Ausbau der Sonnenblendenleuchte.

Abb. 201 Ausbau der Sonnenblendenleuchte.

— Hebeln Sie das Lampenglas mit einem
Schraubendreher vorsichtig an der Vertie-
fung heraus, wie dies im Bild gezeigt wird
» Abb. 201.

— Nehmen Sie die Gliihlampe in Pfeilrichtung
heraus» Abb. 201.



Technische Merkmale

Technische Daten

Technische Merkmale

Was Sie wissen sollten

| Grundstzliches

Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpa-
pieren haben stets Vorrang hinsichtlich der
Angaben des vorliegenden Bedienungsanlei-
tung.

Alle Angaben in dieser Anleitung gelten fir
das Grundmodell in Spanien. Mit welchem
Motor Ihr Fahrzeug ausgestattet ist, konnen
Sie auch dem Fahrzeugdatentrdager im Ser-
vice-Plan bzw. den amtlichen Fahrzeugpapie-
ren entnehmen.

Durch Mehrausstattungen oder Modellaus-
filhrungen sowie bei Sonderfahrzeugen und
Fahrzeugen fiir andere Lander kénnen die an-
gegebenen Werte abweichen.

Im Abschnitt 'Technische Daten' verwendete
Abkiirzungen

Bedeutung

kw Kilowatt, Leistungsangabe des Motors

PS

bei
U/min

Nm

1/100
km

g/km
co,

Cz

ROZ

Bedeutung

Pferdestérke, (veraltete) Leistungsangabe des
Motors

Umdrehungen des Motors (Drehzahl) pro Mi-
nute

Newtonmeter, MaBReinheit zur Angabe des
Motordrehmoments

Kraftstoffverbrauch auf 100 Kilometern.

Erzeugte Kohlendioxidmenge in Gramm pro
gefahrenem Kilometer
Kohlendioxid

Cetan-Zahl, Maf zur Bestimmung der Ziind-
willigkeit des Dieselkraftstoffs

Research-Oktan-Zahl, MaR zur Bestimmung
der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs

=
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©
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A
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Technische Daten

| Fahrzeugkenndaten
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Abb. 202

Fahrzeugdatentrdger (Gepackraum) ‘

ﬂ

Abb. 203 Fahrgestellnummer.

Fahrzeuge fiir bestimmte Export-Ldnder ha-
ben kein Typschild.

Typschild

Das Typschild befindet sich auf dem linken
Unterholm im Motorraum.

Fahrzeugdatentrdager

Der Fahrzeugdatentrdger ist in der Reserve-
radmulde im Gepdckraum und in der Um-
schlagseite des Wartungsprogramms aufge-
klebt.

Der Fahrzeugdatentrager enthdlt folgende
Daten:» Abb. 202

@ Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (Fahr-
gestellnummer)

@ Fahrzeugtyp, Modell, Hubraum, Motorart,
Ausflihrung, Motorleistung und Getriebe-
art

@ Motornummer, Getriebenummer, Auf3en-
lacknummer und Innenausstattungsnum-
mer

(@) Mehrausstattungen und PR-Nummern

(5) Verbrauchswerte (L/100 km) und CO,-
Emissionen (g/km)

(® Kraftstoffverbrauch Stadt
Kraftstoffverbrauch LandstraRe

(© Verbrauch kombiniert und CO,-Emissi-

onen kombiniert

Fahrgestellnummer

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (Fahr-
gestellnummer) ldsst sich von auBen durch
ein Sichtfenster in der Windschutzscheibe
ablesen » Abb. 203. Das Sichtfenster befin-
det sich auf der linken Fahrzeugseite im unte-
ren Bereich der Windschutzscheibe. Sie be-
findet sich auch im Motorraum rechts.

Wie wurden die Angaben
ermittelt?

| Kraftstoffverbrauch

Die Verbrauchs- und Emissionsdaten auf dem
Fahrzeugdatentrdger sind fiir jedes Fahrzeug
individuell.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissio-
nen des Fahrzeugs kdnnen im Fahrzeugda-
tentrager in der Reserveradmulde im Gepack-
raum und in der Umschlagseite des War-
tungsprogramms eingesehen werden.

Die angegebenen Werte des Kraftstoffver-
brauchs und der CO,-Emissionen beziehen
sich auf die Gewichtsklasse, der das Fahr-
zeug aufgrund der Motor- und Getriebekom-
bination sowie der spezifischen Ausstattung
zugeordnet ist,und dienen nur zum Vergleich
der unterschiedlichen Modelle.



Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissio-
nen sind nicht nur von der Fahrzeugleistung
abhdngig, statt dessen kénnen auch andere
Faktoren wie Fahrweise, Straen- und Ver-
kehrsverhdltnisse, Umwelteinfliisse, Zula-
dung und Insassenanzahl die Verbrauchs-
bzw. Emissionswerte beeinflussen.

Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs

Die Verbrauchswerte wurden auf Grundlage
von Messungen berechnet, die von Laboren
mit CE-Kennzeichnung gemaf giiltiger Versi-
on der Richtlinien CE 715/2007 und
80/1268/CEE durchgefiihrt und iberwacht
wurden (weitere Informationen beim Amt fiir
Veroffentlichungen der Europdischen Union
auf der Internetseite EUR-Lex: © Europdische
Union, http://eur-lex.europa.eu/de/in-
dex.htm) und gelten fiir das angegebene
Leergewicht des Fahrzeugs.

Unter Beriicksichtigung der hier genannten
Faktoren konnen sich in der Praxis Kraftstoff-
verbrauchswerte ergeben, die von den Werten
abweichen, die nach den geltenden europa-
ischen Richtlinien ermittelt wurden.

| Gewichte

Der Wert fiir das Leergewicht gilt fiir das
Grundmodell mit 90 % Kraftstofftankfiillung,

ohne Mehrausstattungen. In dem angegebe-
nen Wert sind 75 kg flir den Fahrer enthal-
ten).

Durch besondere Modellausfiihrungen, Mehr-
ausstattungen und nachtréglichen Einbau
von Zubehor kann sich das Leergewicht erhg-
henm A\

/\ ACHTUNG

* Beachten Sie bitte, dass sich beim Trans-
port von schweren Gegenstanden die Fahre-
igenschaften durch die Schwerpunktverlage-
rung verandern - Unfallgefahr! Passen Sie Ih-
re Fahrweise und die Geschwindigkeit stets
den Gegebenheiten an.

 Die zuldssigen Achslasten und das zuldssi-

ge G gewicht diirfen niemals iiberschrit-
ten werden. Bei einer Uberschreitung dersel-
ben ko sich die Fah haften des

Fahrzeugs dndern und zu U;fﬁllen, Verletzun-
gen und Fahrzeugbeschddigungen fiihren.

Anhé@ngerbetrieb

| Anhzingelasten

Anhéngelasten

Die von uns freigegebenen Anhédnge- und
Stiitzlasten wurden im Rahmen intensiver
Versuche nach genau festgelegten Kriterien
ermittelt. Die zuldssigen Anhdngelasten gel-
ten fur Fahrzeuge in der EU und generell fiir

eine Geschwindigkeitsbegrenzung von

80 km/h (50 mph) (im Ausnahmefall bis zu
100 km/h (62 mph)). Bei Fahrzeugen fiir an-
dere Lander kénnen diese Werte abweichen.
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpa-
pieren haben stets Vorrang » A.

Stiitzlasten

Die maximal zuldssige Stiitzlast der Anhdn-
gerdeichsel auf dem Kugelkopf der Anhdnge-
vorrichtung darf 75 kg nicht iiberschreiten.

Im Interesse der Fahrsicherheit empfehlen
wir, die maximal zuldssige Stitzlast immer
auszunutzen. Eine zu geringe Stiitzlast beein-
trachtigt das Fahrverhalten des Gespannes.

Kann die maximal zuldssige Stiitzlast nicht
eingehalten werden (z. B. bei kleinen, leeren
und leichten Einachs-Anhdngern bzw. Tan-
dem-Achs-Anhénger mit einem Achsabstand
unter 1,0 m), ist eine Mindeststiitzlast von
4 % des Anhdngergewichts vorgeschrieben.

/\ ACHTUNG

© Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie mit ei-
nem Anhénger nicht schneller als 80 km/h
(50 mph) fahren. Das gilt auch fiir Lander, in
denen hohere Geschwindigkeiten zuldssig
sind.

o Uberschreiten Sie niemals die zuldssigen
Anhiéngelasten und die zuldssige Stiitzlast.
Bei einer Uberschreitung des zulissigen Ge-
wichts kdnnen sich die Fahreigenschaften des

Technische Daten
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Fahrzeuges dndern und zu Unfillen,
Verlet und Fahrzeugbeschadi

fiihren. T

Réder

Reifenfiilldruck, Schneeketten und
Radschrauben

Reifenfiilldruck

Der Aufkleber mit den Reifenfiilldruckwerten
befindet sich auf der Innenseite der Tank-
klappe. Die angegebenen Reifenfiilldruckwer-
te gelten fiir kalte Reifen. Bei warmen Reifen
erhdhten Reifenfiilldruck » A\ nicht verrin-
gern.

Schneeketten

Schneeketten diirfen nur an den Vorderrd-
dern montiert werden.

Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt
,Rader“ dervorliegenden Anleitung.

Radschrauben

Nach dem Radwechsel sollten Sie das An-
zugsdrehmoment der Radschrauben so
schnell wie moglich mit einem Drehmoment-
schlussel priifen lassen » A\. Das Anzugsd-
rehmoment betrdgt bei Stahl- und Leichtme-
tallfelgen 120 Nm.

/\ ACHTUNG

e Priifen Sie mindestens einmal im Monat
den Reifenfiilldruck. Die korrekten Reifen-
fiilldruckwerte sind von gro3er Bedeutung.
Wenn die Reifenfiilldruckwerte zu niedrig
oder zu hoch sind, besteht besonders bei ho-

hen Geschwil J'-‘I iten Unfallgefahr!

© Werden die Radschrauben mit einem zu
niedrigen Anzugsdrehmoment angezogen,
konnen sich die Rdder wahrend der Fahrt l6-
sen - Unfallgefahr! Ein stark erhdhtes An-
zugsdrehmoment kann zur Beschddigung der
Radschrauben beziehungsweise der Gewinde
fiihren.

Wir empfehlen Ihnen, sich beim Fachbetrieb
iiber entsprechende Rédder-, Reifen- und

Schneel grofien zu infor
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| Benzinmotor 1,61 75 kW (102 PS) =
=

Motordaten g
S

Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) AnzahlZyllndel;/ i e

raum (cm3)
betrieb betrieb Benzinbetrieb Super 95
4/1.595 LPG ROZ? /Normal 91
72 (98)/5.600 75 (102)/5.600 144/3.800 148/3.800 ROZY

2 Research- Oktan- Zahl = MaR zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.

5 Mit geringfiigigem Leistungsverlust.

ALTEA ALTEA ALTEA XL ALTEA XL
(Autogasbetrieb) (Benzinbetrieb) (Autogasbetrieb) (Benzinbetrieb)

Hochstgeschwindigkeit (km/h)

=
@
=)
=
=
=
QL
=%
=
w

(=)
Beschleunigung 0-80 km/h (s) 9,2 8,9 9,3 9,0 §
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 13,8 13,2 14 13,4 %
Gewichte (in kg) -
Zulassiges Gesamtgewicht 1.951 1.951 2.039 2.039
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.456 1.456 1.495 1.495
zuldssige Vorderachslast 965 967 970 971 E
zuldssige Hinterachslast 1.000 980 1.085 1.025 _:::-
zuldssige Dachlast 75 75 75 75 @

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)

Anhédnger ohne Bremse 720 720 740 740 »
227
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Leistun ALTEA ALTEA ALTEA XL ALTEA XL
9 (Autogasbetrieb) (Benzinbetrieb) (Autogasbetrieb) (Benzinbetrieb)

Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1500 1.500 1.500 1.500

Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.200 1.200 1.200 1.200



| Benzinmotor 1.2 77 kW (105 CV) Start-Stopp

=

[}

Motordaten g
[}

Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) Kraftstoff §

77 (105)/5.000 175/1.550-4.100 4/1.197 Super 95 R0Z? /Normal 91 ROZ -E

(7]

2

3 Research- Oktan- Zahl = MaR zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.

b Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Héchstgeschwindigkeit (km/h) E%
Beschleunigung 0-80 km/h (s) 7,3 7,5 “qé-
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 11,3 11,6 -
Gewichte (in kg)

Zuldssiges Gesamtgewicht 1.880 1.939 =
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.360 1.395 §
zuléssige Vorderachslast 970 980 %
zuldssige Hinterachslast 980 1.025 =
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)

=
Anhdnger ohne Bremse 680 690 E

=
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 %
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.200 1.200 0
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| Benzinmotor 1,41 92 kW (125 PS)

Motordaten
Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) m
92 (125)/5.000 200/1.500-4.000 4/1.390 Super 95 R0Z? /Normal 91 ROZ

3 Research- Oktan- Zahl = MaR zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.

b Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Héchstgeschwindigkeit (km/h)

Beschleunigung 0-80 km/h (s) 6,9 7,0 7,2

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 10,3 10,5 10,8
Gewichte (in kg)

Zulassiges Gesamtgewicht 1.959 2.022 2.032
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.439 1.478 1.488
zuldssige Vorderachslast 1.008 1.004 1.010
zuldssige Hinterachslast 987 1.036 1.035
zuldssige Dachlast 75 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)
Anhdnger ohne Bremse 710 730 740
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 1.500

Anhédnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.300 1.300 1.300



| Benzinmotor 1,81 118 kW (160 PS)

=

[}

Motordaten g
[}

Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) Kraftstoff §

118 (160)/4.500-6.200 250/1.500-4.500 4/1.798 Super 95 R0Z? /Normal 91 ROZ -E

(7]

2

3 Research- Oktan- Zahl = MaR zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.
b Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Héchstgeschwindigkeit (km/h) _Z
Beschleunigung 0-80 km/h (s) 5,8 6,0 “qé-
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 8,4 8,6 =
Gewichte (in kg)

Zulassiges Gesamtgewicht 2.015 2.069 =
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.495 1.525 §
zuldssige Vorderachslast 1.062 1.068 %
zuldssige Hinterachslast 994 1.043 =
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)

=
Anhdnger ohne Bremse 740 750 E

=
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 %
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.400 1.400 o
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| Benzinmotor 2,0 | 155 kW (211 PS)

Motordaten
Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) m
155 (211)/5.300-6.200 280/1.700-5.200 4/1.984 Super 95 R0Z? /Normal 91 ROZ

3 Research- Oktan- Zahl = MaR zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.
b Mit geringfiigigem Leistungsverlust

Leistun. ALTEA FREETRACK ALTEA FREETRACK
9 Frontantrieb Allradantrieb

Héchstgeschwindigkeit (km/h)

Beschleunigung 0-80 km/h (s) 5,5 53
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 7,7 7,6
Gewichte (in kg)

Zulassiges Gesamtgewicht 2.150 2.205
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.606 1.661
zuldssige Vorderachslast 1.115 1.140
zuldssige Hinterachslast 1.055 1.085
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)
Anhdnger ohne Bremse 750 750
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.650 1.650

Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.400 1.650



| Dieselmotor 1.6 TDI CR 66 kW (90 CV) mit/ohne DPF

=

[}

Motordaten a
[}

Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) Kraftstoff §

66 (90)/4.200 230/1.500-2.500 4/1.598 Diesel laut DIN EN 590, min. 51 CZ% %

(7]

2

3 Cetan-Zahl = Maf zur Bestimmung der Ziindwilligkeit des Dieselkraftstoffs

=
Héchstgeschwindigkeit (km/h) cé:’
Beschleunigung 0-80 km/h (s) 9,1 9,3 E,
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 13,8 14,1 §
Gewichte (in kg)
Zulassiges Gesamtgewicht 1.975 2.029
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.455 1.485 =
zuldssige Vorderachslast 1.045 1.040 E
zuldssige Hinterachslast 960 1.010 E
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)

Anhdnger ohne Bremse 720 740
=
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 -g:‘:
[
Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.400 1.400 'F;:
n
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| Dieselmotor 1.6 TDI CR 77 kW (105 CV) mit/ohne DPF

Motordaten
Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) m
77 (105)/4.400 250/1.500-2.500 4/1.598 Diesel laut DIN EN 590, min. 51 CZ%

3 Cetan-Zahl = Maf zur Bestimmung der Ziindwilligkeit des Dieselkraftstoffs.

ALTEA ALTEA XL
Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Hdchstgeschwindigkeit (km/h)

Beschleunigung 0-80 km/h (s) 8 8,1
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 12,4 12,6
Gewichte (in kg)

Zulassiges Gesamtgewicht 1.995 2.049
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.475 1.505
zuldssige Vorderachslast 1.065 1.060
zuldssige Hinterachslast 960 1.010
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)
Anhdnger ohne Bremse 730 750
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500

Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.400 1.400



| Dieselmotor 1.6 TDI CR 77 kW (105 CV) DPF Start-Stopp

=

[}

Motordaten g
[}

Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) Kraftstoff §

77 (105)/4.400 250/1.500-2.500 4/1.598 Diesel laut DIN EN 590, min. 51 CZ% %

(7]

2

3 Cetan-Zahl = Maf zur Bestimmung der Ziindwilligkeit des Dieselkraftstoffs

=
Héchstgeschwindigkeit (km/h) cé:’
Beschleunigung 0-80 km/h (s) 8 8,2 E,
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 12,2 12,4 §
Gewichte (in kg)
Zulassiges Gesamtgewicht 1.970 2.024
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.450 1.480 =
zuldssige Vorderachslast 1.045 1.040 E
zuldssige Hinterachslast 960 1.010 E
zuldssige Dachlast 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)

Anhdnger ohne Bremse 720 740
=
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 -g:‘:
[
Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.400 1.400 'F;:
n
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| Dieselmotor 2.0 TDI CR 103 kW (140 CV)

Motordaten
Leistung in kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) Anzahl Zylinder / Hubraum (cm?) m
103 (140)/4.200 320/1.750-2.500 4/1.968 Diesel laut DIN EN 590, min. 51 CZ%

3 Cetan-Zahl = Maf zur Bestimmung der Ziindwilligkeit des Dieselkraftstoffs.

ALTEAXL ALTEA FREETRACK

Hachstgeschwindigkeit (km/h)

Beschleunigung 0-80 km/h (s) 6,6 6,7 6,9 6,9

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 9,7 9,8 10,1 10,2
Gewichte (in kg)

Zulassiges Gesamtgewicht 1.985 2.034 2132 24158
Gewicht im Fahrbetrieb (einschl. Fahrer) 1.465 1.490 1.588 1.615
zuldssige Vorderachslast 1.065 1.070 1.090 1.110
zuldssige Hinterachslast 955 1.020 1.080 1.070
zuldssige Dachlast 75 75 75 75

Zuldssige Anhéngelasten (in kg)
Anhdnger ohne Bremse 730 740 750 750
Anhénger mit Bremse bei Steigungen bis 8% 1.500 1.500 1.650 1.650

Anhdnger mit Bremse bei Steigungen bis 12 % 1.500 1.500 1.650 1.650



Technische Merkmale

| Abmessungen und Fiillmengen

=
i
Abmessungen a
[
Lange / Breite (mm) 4.282/1.768 4.467/1.768 4.493/1.778 g
-
Hdhe bei Leergewicht (mm) 1.546 1.575 1.615 =
Ubersténde vorne / hinten (mm) 916/788 913/976 940/977
Radstand (mm) 2.578 2.578 2.578
Wendekreis (m) 10,7 10,7 10,7
Spurweite? vorn / hinten (mm) 1.525/1.509 1.527/1.506 1.534/1.519
1.539/1.523 1.541/1.520 1.542/1.527
2 Diese Angabe héngt von der Art der Felgen ab.
Fiillmengen
=
Fahrzeuge mit Frontantrieb Fahrzeuge mit Allradantrieb S
Kraftstoffbehélter (1) 5
55 - Reserve 7 60 - Reserve 8 §
o
Kraftstoffbehalter Autogas (1) 39
Scheibenwaschbehilter / mit Scheinwerferreinigungsanlage (1) 3/5,5
Reifendruck

Sommerreifen:

Der Reifenfiilldruck ist auf einem Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe angegeben.

=
o
I=
=
()
4=
S
n

Winterreifen:

Der Reifenfiilldruck dieser Reifen ist wie bei Sommerreifen + 0,2 bar (2,9 psi / 20 kPa).
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis
A

Abblendlicht ...l 80
Abgaskontrollsystem
Kontrollleuchte .............. ... ... 49
Abgasreinigungsanlage .................... 140
Ablage ........ .o 109
auf der Beifahrerseite . ................... 100
Mittelarmlehne .......... .. ... Ll 100
Ablagefach ...... .. ... i 100
Schloss .. ...t 109
Ablageféacher in der Dachkonsole ... 101
Ablagefach im Gepackraumboden ........... 111
Ablagen
Vordersitze ...t 100
Weitere Ablagen ... 102
ABS 146
Kontrollleuchte ............... ...t 45
Abschleppen ... ..o 206
Abschleppise ......vvuiiiii i 206
Abschleppdsen ... 207
Abschleppschutziiberwachung ............... 75
AFS (Kurvenfahrlicht) ............ ... ... ... 86
Airbag-System ..... .. 18
Aktivierung . .. 19
Funktion ..... .. 19
Kontrollleuchte .. .. 20
Kopfairbags ... .. .23
Seitenairbags ...l 22
Airbagabdeckungen ........ ... ..o ool 21
Airbags
Beschreibung ........... ...l 19
Airbags abschalten
Beifahrer-Frontairbag ..................... 24
Airbagsystem ......... ..o 21

Akustische Einparkhilfe .................... 149
Akustisches Signal ... 12
Alarmanlage

Ausschalten ...l 74
Alcantara ...........oooiiiiiiiiiiiii 166
Allradantrieb .......... ... i 125
Anderungen .........iiiiiiiiii 158
Anhédngelasten ............ ... oo 225
Anhénger

Fahren mit Anhanger . .
Anhédngerbetrieb ....... ... .. il
Anhéngerblinkanlage

Kontrollleuchte ................ ... .. ...
Anhdngevorrichtung ...
Anhdngevorrichtung nachriisten . ............ 156
Ansatzpunkte fiir Wagenheber

Trittleiste mit Deckel ................. ... 200
Anschleppen ... 206

Allgemeine Hinweise .................... 206
Anschluss MEDIA-IN . . .. 107
Anti-Diebstahl-Schrauben . .. 198
Antiblockiersystem . . ... .. 146

Kontrollleuchte ...... ... 45
Antriebsschlupfregelung ................... 146
Antriebsschlupfregelung (ASR)

Kontrollleuchte ......................o... 50
Anwendungsbeispiel der Meniis

Die Geschwindigkeitswarnung ein-/ausschal-

ten ..o 54
Eine Geschwindigkeitswarnung programmie-

TEN L 54
Hauptmenii aufrufen ..................... 54
Menii Einstellungen mit dem Hebel der MFA

aufrufen ... 54
Menii Winterreifen 6ffnen ................. 54
Menii Winterreifen verlassen ............... 54
Menii ,Einstellungen® mit Bedienelementen

am Lenkrad aufrufen ................ ... 54

AnzahlderSitzpldtze ............. ... ..., 12
Anzeige Gangempfehlung ................... 51
Anzugsdrehmomente der Radschrauben ... ... 226
Aquaplaning ... 191
Arbeiten im Motorraum ............. .. ... 176
Aschenbecher.............. .. ..o 105
ASR s 146

Kontrollleuchte ............ ...l 50

Audio-System Bedienelemente
Audio- u. Telefon-Variante . .
Auslandsfahrten ........... . 128

Scheinwerfer . . 128
AuBienspiegel reinigen . . . 162
AuBentemperaturanzeige ................... 58
Ausstattungen ........ ... oo 158
Ausstelldach ... 79
Austauschen der Glithlampen der Hauptschein-

werfer

Abblendlicht ............... ..ol 216

Autogasanlage
Adapter fiir den Einfiillstutzen
Fahrenmit ................

Tanken ...
Automatikbetrieb

2C-Climatronic ..o 120
Automatikgetriebe

Kick-down-Einrichtung ................... 139

Automatikgetriebe/Direktschaltgetriebe DSG .. 135
Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Automatische Abblendfunktion ausschalten .. 92
Automatische Abblendfunktion einschalten .. 92
Automatisches Fahrlicht ...............
Automatisches Wischen mit Regensensor . .
Automatische Waschanlage ................
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Stichwortverzeichnis

B
Batterie ......... ... . i 72

Ersetzen .......... ...l 187

Laden ...l 187

Winterbetrieb ........... ... ..ol 186
Batteriesdure ........... ... ... ol 187
Bedienelemente

elektrische Fensterheber .................. 76
Bedienelemente am Lenkrad

Audio-Variante .............. ... 61
Beférderung von Kindern . .. 26
Beheizbare Vordersitze ..................... 97
Beifahrer-Airbags abschalten

Sicherheitshinweise .................... .. 25
Beifahrerairbag abschalten .................. 24
Beleuchtung

allgemeine Hinweise .................... 214
Benzin.............. 171

Auslandsfahrten .............. ... ... ... 128
Benzinmotor anlassen . 129,130
Benzinzusdtze ............. ... ool 172
Berganfahrassistent . 134
Biodiesel ............ ..ol 172
Biodiesel Kraftstoff ....................... 172
Blinker. ... i 82

Kontrollleuchte ....................... 44,83
Bordbuchablage ............. ... ..ol 100
Bordwerkzeug

Unterbringung ...l 196
Bremsanlage ............... ... .ol 185

Warnleuchte .. .47
Bremsbelag .. o131
Bremsen ................ . 131

Bremsbelag verschlissen . .. 46
Bremsflissigkeit ......... . 185

Kontrollleuchte .................... .. ... 53

Wechseln ...t 185

Bremskraftverstarker ........... ... .. ... 147
Bremspedal

Kontrollleuchte ....................ooiit 50
Bremssystem

Bremsen ........ ... 131

Servobremse ....... ...t 131
Bremsweg ...l 131
C
CD-Wechsler ... ... 100
Cetanzahl ........... ... ..o il 172
Chrompflege ... 163
Climatic .. .ovvveii 116
Climatronic

Allgemeine Hinweise .................... 123
Cockpit wvvviii ... 33
Coming-/Leaving-Home Funktion ............. 84
D
Dachantenne ............ ... ool 159
Dachgepdcktrager .........c.cooiiiiiiin. 112

Befestigungspunkte ......... ... ... oL 113
Dampfstrahler .. .. 161
Das Rad abnehmen und anbringen . 200
Der Zweck der Sicherheitsgurte ... 12
Dichtungen .................. 163
Diebstahl-Warnanlage

Abschleppschutziiberwachung ............. 75

Innenraumiiberwachung .................. 75
Diebstahlwarnanlage ............... ... ... 73

Ausschalten ............ ...l 74
Diesel ...t 172
Dieselkraftstoff . ............. ... ... ... 172

Dieselmotor
Winterbetrieb ..

Differenzialsperre . .

Digital-Zeituhr . ...

Display (Anzeige ohne Wamn- / Informationstexte) 50.

Drehzahlmesser .............. ... ... 34
Dynamische Leuchtweitenregulierung ......... 85
Dynamisches

Kurvenfahrlicht ..................ooo . 86
E
EDS o 145

Kontrollleuchte ....................oio.. 45
Einfahren

Motor ... 139
Elektrische Fensterheber .................... 76
Elektrische Lenkunterstiitzung

Kontrollleuchte ................. ... ... 48

Elektronische Differentialsperre

Kontrollleuchte ............
Elektronische Differenzialsperre
Elektronisches Stabilisierungsprogramm

Beschreibung .......... .. oot 144
Elektronische Stabilisierungskontrolle ......... 49
Elektronische Wegfahrsperre ........... 50,129
Entluftungsschlitze ....................... 108
Entriegeln und Verriegeln

Personalisierung . ...l 69
Entsorgung

Gurtstraffer ......... ... ... 17
Ersatzschliissel . .............. ... L 71
Ersatzteile ... . .... 158
ESC o 49, 144

siehe auch Elektronische Stabilisierungskon-

trolle ... 144
F
Fahren

mit einem Anhanger..................... 155
Fahren mit Automatikgetriebe/Direktschaltge-

triebe DSG . ... 137



Stichwortverzeichnis

Fahrer
siehe Richtige Sitzposition ............. 6,8,9
Fahrgeschwindigkeit ...................... 151
Fahrgestellnummer .......... ... ......... 224
Fahrprogramme ............. ... ... ... 136
Fahrweise
Auslandsfahrten .............. ... ... 128
Wirtschaftlich und umweltbewusst fahren ... 142
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ........... 224
Fahrzeugbatterie ... 186
Fahrzeugdatentrager .. 224
Fahrzeugkenndaten ... 224
Fahrzeuglack
konservieren .......... ... ool 162
Pflegemittel........... ..o 159
polieren ... 162
Fahrzeugpflege
Alcantara ..........c.oviiiiiiii 166
AUBEN .. 160
Elektrisch verstellbaren Sitze 166
Kunstleder . . .. 168
Naturleder ........... .. 168
Pflege der Sitzbeziige . .. 166
Polsterstoffe ............ .. 166
Sitze mit Airbagbauteilen ............ ..., 166
Sitze ohne Airbagbauteile ................ 167
Sitze ohne Elektrische Sitzverstellung ...... 167
Sitze ohne Sitzheizung .................. 167
Sitzheizung . ..ot 166
Stoffverkleidungen ............... ... ... 166
Fahrzeugwaschen ........................ 160
FahrzeugwdschevonHand ................. 160
Fenster ................. .. 76
Fensterscheiben reinigen .. 162
Fernlicht .............. 80, 82
Kontrollleuchte .. L. 44
Feuerloscher ......... ...t 107

Frontairbags ........cooviiiiiiiiiiiiiiint, 21
Sicherheitshinweise . ..................... 21
Frontalunfélle und die Gesetze der Physik ...... 14
Frontscheiben-Wisch-Wasch-Automatik ........ 89
Frontscheibenwischer ................... ... 89
Frostschutz ............. ... ...l 182
Funk-Fernbedienung ............... ... .. ... 72
Batteriewechseln ................. ... ... 72
Funkschlissel
Synchronisieren . 73
Tasten ........ .72
FuBmatten . . 11

G

Gang-Wéhlhebelsperre
Kontrollleuchte .
Gang einlegen ...

Gangempfehlung
Gangschaltung

siehe Schaltgetriebe .................... 135
Gefahren fiir nicht angegurtete Insassen ... ... 14
Gefrierschutzmittel ................ ... .. ... 182
Generator

Warnleuchte ........ ...l 46
Gepdckraum ... 108

siehe auch Gepackraum beladen .......... 108
Gepdckraum beladen ........... ...l 108
Gepédckraumklappe .. .75

Kontrollleuchte . 48

Notdffnung ... 208
Gepéckraumnetz . .. 112
Gepécktrager ............ .. 112
Geschwindigkeitsregelanlage ............... 151

Kontrollleuchte ............ ... ..o 48

Vollstdndiges Abschalten des Systems .. ... 153
Geschwindigkeitsregelung

Kontrollleuchte ......... ... ..o, 48

Getrdnkehaltervorne .................. ... 102
Getriebe-Schema ............. ... ..o 135
Gluhlampen

allgemeine Hinweise .................... 214
Glithlampenausfall

Kontrollleuchte ............. ...l 48
Glithlampen des Hauptscheinwerfers . ........ 216
Glithlampenersatz

allgemeine Hinweise ....................

Glihlampen des Hauptscheinwerfers
Gliihlampenersatz Hauptscheinwerfer

Fernlicht ......... ... ... ...l 217
Gluhlampe fiir Blinker . ... 216
Standlicht ............. ...l 217
Gluhlampenersatz Riickleuchten
Blinklicht ...l 218
Blinklicht, Standlicht und Bremslicht an der
Karosserie ............coooiiiiiiiin. 219
Gepdackraumbeleuchtung . 221
Nebelschlussleuchte . ... ... 219
Riickfahrlicht ....... ... 219
Standlicht ............. ...l 218
Standlicht, Nebelschlussleuchte und Riick-
fahrlicht an der Heckklappe ............. 220
GRA .o 151
Gummidichtungen ........ ... ..o il 163
Gurtbandverlauf
bei schwangeren Frauen . .. 16
Sicherheitsgurte ........ .. 16
Gurthgheneinstellung . 16
Gurtstraffer .......... .17
Kontrollleuchte ............. ...l 20
Gurtstraffung ........ ... ool 17
Gurtwarnleuchte .......... ... 12
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Stichwortverzeichnis

H
Handbremse ............... ... ...l
Kontrollleuchte
Handschuhfach
HBA L
Heckklappe .. ...ooveiii it
Kontrollleuchte .
Notoffrung ...
Heckscheibenbeheizung
2C-Climatronic ........co.ooiiiiiii.., 120
Heckscheibenheizung
Heizfaden ........... ... ool 163
Heizung ..... ..o 114
Hinterer Getrankehalter
Armauflage ... 102
Hoch- und Tieflaufautomatik
Elektrische Fensterheber .................. 77
Hochdruckreiniger ........ . 161
Holzdekore reinigen . 169
Hupe ... 33
Hutablage
Ablagefach ........ ...t 109
Hydraulischer Bremsassistent . .............. 145
|
Informationstexte im Display . ................ 53
Information tiber die Multifunktionsanzeige
Bildschirmanzeigen ............... ... ... 56
Innenbeleuchtung vorne
Licheinschalten ......................... 87
Lichtausschalten ........................ 87
Innenleuchten .......... .. ... ool 87
Innenleuchten hinten............ ... ... ... 88
Innenraumiiberwachung .................... 75
Abschaltung ............. ... ol 74
AKtivierung ... 74
Instrumente ......... ... 34

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung ....... 85
Instrumentenbeleuchtung ................... 33
Instrumententafel . ............. ... ... L 33
Intervall-Wischen fir die Frontscheibe ......... 90
Katalysator ...........oiuiiiiiiiiinann.

Kennzeichenbeleuchtung .

Kilometeranzeige ........... ...,

Kindersitze ........ ... ... il
Einteilung in Gruppen
ISOFIX-System .. .....ooovuiii i
Sicherheitshinweise ......................
Top Tether-System ............ccvvunun..

Klapptisch ..........

Kleiderhaken ..

Klimaanlage ...
2C-Climatronic ......

Allgemeine Hinweise ....................
Komfortsffnen

Fenster. ... 78
KomfortschlieRen

Fenster......... ..., 78

Schiebe-/Ausstelldach .................... 80
Kontrollleuchte ............ ... 20
Kontrollleuchte fiir Reifenfiilldruck ............ 46
Kontrollleuchten ............... ...
Kopfairbags ........

Sicherheitshinweise
Kopfstiitzen

Ausbauen

Einstellen

Neigungsverstellung ..................... 96

richtige Einstellung ...................... 96
Kraftbegrenzung

Fenster......... ..., 78

Schiebe-/Ausstelldach .................... 80

Kraftstoff

Benzin ... 171

Dieselkraftstoff .............. ... ... oL 172
Kraftstoffbehalter

Tankklappe 6ffnen ........ ... ... ... 170
Kraftstoffbehalter fiillen . ................... 170
Kraftstoffreserve ......... ... ... ... .. . 43

Warmnmeldung ... 53
Kraftstoffverbrauch .................. 142,224
Kraftstoffvorrat

ANZEIge Lottt
Kraftstoff: sparen ..
Kugelkopf ......
Kithlmittel ...t

Kontrollleuchte ....................ooo.. 53
Kuhlmittelstand ...................ooo. 183

Kontrollleuchte .............. ...t 43
Kiihlmitteltemperatur

Kontrollleuchte ...............ooiiis 43, 44

Sicherheitshinweise . .. 43
Kiihlmittelverlust .. ... 183
Kunststoffteile ....... ... 162
Kunststoffteile reinigen .................... 169
Kunststoffteile und Instrumententafel reinigen . 169
Kurvenfahrlicht ......... ... ... L 85
L
Laderaum

siehe Gepdckraum beladen .. . 108
Laufrichtungsgebundene Reifen 189
Leichtmetallfelgen reinigen . ... 164
Lenkradhoheneinstellung .. e 7
Lenkung . ..onuiin 7

Lenkungssperre ..., 128
Leseleuchten hinten................. ... ... 88
Leseleuchtenvorne ................. ... ... 87
Leuchtweitenregulierung ............. ... ... 85



Stichwortverzeichnis

Licht ..o 80
Lichthupe ... oo 82
LPG o 35,126,173
LPG -Autogasanlage

Vorratsanzeige ................oiial 35

M

Manueller Betrieb

2C-Climatronic ..o 122
Menii des Kombiinstruments

Menii Lichtund Sicht ..................... 60
Meniis des Kombiinstruments

Anwendungsbeispiel der Meniis ............ 54

Hauptmenii ..o, 54

Menii Einstellungen . .. 58

Menii Fzg-Status ...... .. 58
Mit der Tiptronic schalten .................. 138
Mitfahrer

siehe Richtige Sitzposition ............. 6,8,9
Mittelarmlehne ........ ...l 100
Mobiltelefone und Funkgerdte .............. 159
Motor

Einfahren...... ... ... ... ool 139
Motorabstellen ................. ... ... 131
Motoranlassen...................... 129,130

nach leergefahrenem Tank ................ 130
Motorkiihlmittel ................ ... .. ...

G 12 plus-plus ..

G13.........

Spezifikationen
Motorkiihlmitteltemperatur

Anzeige ... 36
Motordl ... 179

Nachfiillen ...l 181

Olmerkmale ........ooviiiniinannnenn.. 180

Olstand priifen .........ovvuevneennen... 181

Spezifikationen . ............ ... o 179

Wechsel ......oooiiiiiiiiit, 182
Motordldruck

Kontrollleuchte ....................... 48,53
Motorraum ... 178

Arbeiten im Motorraum .................. 176
Motorraumklappe ...l 178
Motorraum reinigen ..............o.oiia.. 164
Motorraumiibersicht ...................... 179
Motorsteuerung

Kontrollleuchte .......................... 44
Motorstérung

Kontrollleuchte ................ ... .. ... 44
N
Nebelscheinwerfer

Nebelscheinwerfer mit Cornering-Funktion
Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte ....................... 44,81
Netzstrom .......... ..o 106
Notbremswarnung .................... 87, 145
Notlaufreifen............ ... ..ol 191
Not6ffnung

Thren ..o 73
Notverriegelung derTiren .................. 208

o

Olstand priifen . .
Olwechsel ...ovuveuninn i

P

Pannenschutz ................ ...l 201
Pannenset.......... ... oo, 201
Bestandteile ................ . ..ol 202
Kontrolle nach 10 Minuten................ 203
Nichtverwendung ....................... 201

Reifen abdichten ...
Reifen aufpumpen .. .
Parken ............ ... 133

Parking System .. 149
Parking System Plus . 150
Parklicht ........ ... ool 82
Partikelfilter fiir Dieselmotoren .............. 141
Pedale ... 11
Pflegemittel ........ ... it 159, 160
Pflegen und Reinigen ...................... 158
Pollenfilter ............ .. . il 123
Profiltiefe .......... ... .ol 191
Q
Quersperr-Differential

XDS 147
R
Radabdeckungen ............ ... ...l 198
Rader ... 188, 226
Radio-/Navigationssystem Bedienelemente am

Lenkrad

Audio - und Telefonvariante . ............... 65
Radschrauben ............ 198, 226

Anzugsdrehmoment . ... 194
Rad wechseln ........ . 197
Regensensor ..., 89
Reifenfilldruck .. 189, 226

Undichtigkeit .......... ... ..ol 190
Reifenfilldruck-Kontrollsystem .............. 189
Reifenlebensdauer ................ ... ... 190
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Reifenprofil ......... ... ... ool 191
Reifenreparatursatz

siehe Pannenset ....................... 201
Reifen und Felgen

Abmessungen .......... ..ot 193
Reinigenund Pflegen ...................... 158
Reserverad ...............coiiiiiiiiat 196

Richtige Einstellung der hinteren Kopfstiitzen
Gebrauchs- und Aufiergebrauchsstellung der
hinteren Kopfstiitzen ................... 10
Richtige Einstellung der vorderen Kopfstiitzen ... 9
Richtige Sitzposition

des Beifahrers ........... ... ...l 9
Richtiges Schuhwerk tragen ................. 11
Ricksitze ... 98
Riickspiegelinnen .............. ... ... 92
Riickwartsgang

Schaltgetriebe ......... ... ... ol 135
S
Safesicherung—Safe .......... ...l 68

Sattigung mit RuR des Partikelfilters bei Diesel-
motoren

Kontrollleuchte
Sédurestand priifen .
Schadstofffilter ............ ... . oo
Schalter
AuBenspiegel ... 93
elektrische Fensterheber .................. 76
Lichtschalter ................ ...l 80
Schiebe-/Ausstelldach .................... 79
Warnblinkanlage ............ ... .ol 86
Schalterbeleuchtung ....................... 33
Schaltgetriebe ....... ... i 135
Scheibenreiniger ......... ... i 184
Scheibenwaschwasser
Kontrollleuchte ............ .. ..ol 45

Scheibenwischer

Wischerblatter auswechseln .............. 209

Wischerblatt hinten auswechseln ..... 210, 211
Scheibenwischerblatter

reinigen ... 163
Scheibenwischer fiir die Heckscheibe ......... 91
Scheinwerfer

Auslandsfahrten .............. ... ... 128

Nebelscheinwerfer . . 81

Waschanlage ..... .92
Schiebe-/Ausstelldach ... 79
Schliissel .......... .71
Schliissel-Ersatz ...............ooooiinn, 71
Schneeketten ..., 195,226
Seitenairbags ... 22

Sicherheitshinweise ...................... 22
Selektive Turoffnung ... 68
Service-Intervall-Anzeige (SIA) ............... 52
Servobremse .......... . oo 131
Servolenkung .. 125
Servotronic .. .. 125
Sicherfahren ............. ... ...l 5
Sicherheit

Kindersitze ............ ... ...l 26

Sicherheitvon Kindern .................... 26
Sicherheitsausstattungen .................... 6
Sicherheitsgurtabnehmen .................. 16
Sicherheitsgurte .. ...

Einstellung ........... ..o i,

Kontrollleuchte ............ ... ..o

nichtangelegt ............ ...,
Sicherheitshinweise ......................
Sicherheitsgurte reinigen .
Sicherheitsqurte schiitzen
Sicherheitshinweise
Beifahrer-Airbags abschalten
Frontairbags ...........cooiiiiiiiiii,

Gurtstraffer ......... .. ... 17
Kopfairbags .......oovviiiiiiiii, 23
Kiihlmitteltemperatur ................. ... 43
Seitenairbags ......... o oo 22
Umgang mit den Sicherheitsgurten ......... 13
Verwendung von Kindersitzen .............. 26
Sicherheitvon Kindern ...................... 26
Sicherungen .......... .. ool 212
auswechseln ................. ... 214
durchgebrannte Sicherung erkennen . ... 214
Farbkennzeichnung ............... ... 213
Sicherungskasten ... ...213
Vorbereitungen zum Auswechseln ......... 214
Sitzbeziige
Alcantara reinigen ..............ooioian 166
Kunstleder ... 168
Naturleder reinigen und pflegen ........... 168
Pflege der Sitzbeziige ................... 166
Polsterstoffe reinigen .................... 166
Stoffverkleidungen reinigen .............. 166
Sitzeinstellung .. 94, 95, 98
Sitzheizung ..o 97
Sitzlehne umklappen .. .. 99
Sitzpldtze ... 12
Sitzposition
Beifahrer ......... ... . ool 8
Fahrer ... ... oo 6
Falsche Sitzposition ...................... 10
Sitzposition derInsassen .................... 6
Sitzriickenlehne anheben ................... 99
Sonnenblende
Schiebe-/Ausstelldach .................... 79
Sonnenblenden ........
Sonnenschutzrollo
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Spiegel

AuBenspiegel ........ ... il 93

Innenspiegel .......... ..ol 92

Make-up-Spiegel .............oooiiia 89
Stahlfelgen reinigen.................. .. ... 163
Standlicht ............ ... ... ool 80
Start-Stopp

aus-und einschalten ................ ..., 149

Funktionsweise . . ... .. 147
Starthilfe ... .. .. 204
Starthilfekabel ......... .. 204
Starthilfe: Beschreibung . 204
Staubfilter ............. ..123
Steckdosen ......... .. oo 106
Stérung der Elektronischen Differenzialsperre

(EDS)

Kontrollleuchte ............... ..ot 49

Summer .......
System ISOFIX

T

Tagfahrlicht ...l 83

Skandinavische Version ................... 83
Tank

Kraftstoffvorrat ............ ... .. .. ... 35

Reservekontrollleuchte . .. 35

Tankfassungsvermdgen .. ... .. 35

siehe auch Kraftstoffreserve . .43
Tanken..................l 170
Tankklappe .......... 170
Technische Anderungen.................... 158
Teileersatz ... 158
Top Tether-System ..........ccooviiiinennn.. 29
Transportieren

Dachgepécktrager ...l 112

Tiren

Kindersicherung ........... ... 70

Kontrollleuchte ................ ... oot 48
TUrgriff .o 163
Tursffnungshebelinnen .......... ... .. ... 33
TrschlieBzylinder ............. ... ... ... 163
Tirschloss .. ..o 163
Typschild ... 224
Tyre Mobility System

siehe Pannenset ........................ 201
u
Ubersicht . ..o.oveiee e

Instrumente ......... ...

Instrumententafel

Kontrollleuchten .

Warnleuchten .............. ...
Umluftbetrieb

2C-Climatronic ..., 123

manuelle Klimaanlage ................... 118
Umwelt ... 142

Umweltvertrdglichkeit ................... 140
Umwelthinweis

Verschmutzungen vermeiden ............. 171
Unterbodenschutz ........................ 164
\"
Verbandskasten ............... ... ...l 107
VerschleiBanzeiger..........oooiiiinn.. 191
Verzurmosen .....o.oveiiii i 110
Vordersitze einstellen

Lendenwirbelstiitze einstellen.............. 95
Vorgliithanlage

Kontrollleuchte ................ ... ... 44
Vorgliihanlage beim Dieselmotor .. 130
VorjederFahrt .........oiiiiiiiiiiinnnnn 5

w

Wagenanheben ............ ... 199
Wahlhebelsperre .............. ..ol 136
Wahlhebelstellungen ..............c..oo... 135
Warmnblinkanlage .............c..ciiiial. 86
Warndreieck .......... ..o 107
Warnleuchten ......... ...l 38
Warnmeldungen

gelb oo 42,53

rot ...
Warnsymbole e
Warntexte im Display .............covviinnn 53
Warnton ... 128
Warum die richtige Sitzposition? ............. 18
Warum Kopfstiitzen richtig einstellen? .......... 9
Warum Sicherheitsgurte? ................... 18
Was beeinflusst die Fahrsicherheit negativ? ..... 5
Waschen mit Hochdruckreiniger ............. 161
Waschen von Hand . ... 160
Waschwasser .. ... . 184

Warnmeldung ............... 53
Was ist vor jeder Fahrt zu beachten ... 5
Werkzeug . ..vvvevvi i 196
Winterbetrieb

Dieselmotor ...l 172
Winterreifen ........... ...l 194
Wirtschaftliches Fahren .................... 142
Wisch-/Wasch-Automatik fiir die Heckscheibe .. 91
Wischerblatter auswechseln ................ 209
Y4
Zeituhr ... 37
Zentralverriegelung ........... ... ..ol 67

Automatische Entriegelung ................ 68

Automatische Verriegelung zum Schutz gegen

ungewolltes Offnen .................... 69
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Geschwindigkeitsabhdngige Verriegelung und

automatische Entriegelung .............. 68
Selektive Entriegelung .............o.ool 68
Sicherheitsentriegelung . .................. 69

Zentralverriegelungstaster
Entriegelung ...t 69
Verriegelung .. ... . 69
Zigarettenanziinder . 105
Zubehor........... 158
Ziindschloss .. 128
Ziindschliissel .. 128
ZUNdUNg . oo 128
Zusatzliche Mehrzweckablage
Ausbau ... 104
Einbau ... 104
Funktionen ........... ... ool 103
Offnen .o 103
Schlieen .................. .. 103
Zusatzlicher Audio-Eingang: AUX-IN .......... 106
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