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Kombiinstrument

Kombiinstrument

Erdgasvorratsanzeige (CNG)
3 Gilt für Fahrzeuge mit Erdgasmotor CNG

Abb. 1 Analoges Kombiinstrument: Erdgas- und
Benzinvorratsanzeige

Abb. 1
Erdgasvorratsanzeige
Benzinvorratsanzeige
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Kontrollleuchte

 Leuchtet grün ››› Abb. 1 1

Das Fahrzeug funktioniert mit Erdgas.
Die Kontrollleuchte erlöscht, wenn das Erdgas ver-
braucht ist. Der Motor geht in den Benzinbetrieb
über.

 Leuchtet auf und die untere
Leuchtdiode leuchtet in rot

Der Kraftstoffreservestand wurde erreicht.
Wenn der Kraftstofffüllstand sehr niedrig ist, blinkt die
rote LED.

Die Anzeige erscheint nur bei eingeschalteter
Zündung.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Erdgasmotor kann die
Kraftstoffvorratsanzeige des Benzintanks
ggf. die getankte Menge verzögert anzei-
gen.
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Flüssigkeitsstände prüfen

Flüssigkeitsstände prüfen

Kraftstoffbehältervolumen

Erdgasmotor

Etwa 14,3 kga)

Zusatztank für Benzin: 9 l, davon ca. 7,6 l Reserve.

a) Die Kapazität hängt von der Effizienz und den Merk-
malen der Erdgastankanlagen ab. Die genannte Ka-
pazität geht von einem Mindestfülldruck von 200 bar
aus.

Motordaten

Erdgasmotor/Benzinmotor

 1.0 TGI Start-Stopp

Leistung in kW (PS)
bei 1/min 66 (90)/4.500-5.800

Max. Drehmoment
(Nm bei 1/min) 160/1.900-3.500

Anzahl Zylin-
der/Hubraum (cm3) 3/999

Kraftstoff

CNG

Superbenzin 95 / Normal 91
(mit geringfügigem Leis-

tungsverlust) ROZ

Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Restliche Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht
verfügbar.

3



Al
em

án
  6

F0
01

27
05

FG
  (

12
.18

)  
 

6F
00
12
70
5F
G


	
	

	Kombiinstrument
	Erdgasvorratsanzeige (CNG)

	Flüssigkeitsstände prüfen
	Kraftstoffbehältervolumen

	Motordaten
	Erdgasmotor/Benzinmotor




