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Fahren

Fahrhinweise
’ Pedale

o Stellen Sie sicher, dass Sie die Pedale immer
ungehindert durchtreten kdnnen.

o Stellen Sie sicher, dass Pedale ungehindert in
ihre Ausgangsstellung zurtickkommen kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass die FuBmatten wah-
rend der Fahrt sicher befestigt sind und die Pe-
dale nicht behindern»» A.

Es dirfen nur FuBmatten verwendet werden, die
den Pedalbereich freilassen und gegen Verrut-
schen gesichert sind. Geeignete FuBmatten er-
halten Sie bei einem Fachbetrieb. Im FuBraum
sind Befestigungsteile fur FuBmatten eingebaut.

Geeignete Schuhe tragen

Tragen Sie Schuhe, die lhren FiiBen guten Halt
geben und durch die Sie ein gutes Gefuhl fur
das Pedalwerk haben.

/\ WARNUNG

o Wenn die Pedale nicht ungehindert beta-
tigt werden kénnen, kann das zu kritischen
Verkehrssituationen fiihren.

o Legen oder installieren Sie niemals FuB3-
matten oder andere Bodenbelage iiber die
eingebaute FuBmatte, weil sie den Pedalbe-

reich verkleinern und die Bedienung der Pe-
dale behindern und dadurch eine Unfallge-
fahr darstellen kénnen.

® Legen Sie niemals Gegenstdnde in den
FuBraum des Fahrers. Ein Gegenstand kann
in den Bereich der Pedale gelangen und die
Bedienung der Pedale behindern.

Optimalen Gang auswihlen

Je nach Ausstattung des Fahrzeugs wird am
Bildschirm des Kombi-Instruments eine Emp-
fehlung fur den Gang angezeigt, der zur Ver-
brauchsoptimierung eingestellt werden soll.

In Fahrzeugen mit Automatikgetriebe erfolgt die
Anzeige nur, wenn im Tiptronic-Modus gefahren
wird »» S.151.

Wenn der optimale Gang eingelegt ist, er-
scheint keine Empfehlung. Es wird der aktuell
eingelegte Gang angezeigt.

3 Optimal gewdhlter Gang.

Ly5 Es wird empfohlen, in einen héhe-
ren Gang zu schalten.

2)1 Es wird empfohlen, in einen niedri-

geren Gang zu schalten.

Informationen zur ,,Reinigung” des Partikel-
filters

Wenn die Abgasanlage erkennt, dass der Parti-
kelfilter kurz vor der Sattigung steht, empfiehlt
dessen Selbstreinigungsfunktion den fir diese
Funktion optimalen Gang »» S. 310.

/\ VORSICHT

Die Gangempfehlung ist eine Hilfsfunktion
und kann in keinem Fall die Aufmerksamkeit
des Fahrers ersetzen.

o Die Verantwortung, den jeweiligen Um-
standen gemaB, den richtigen Gang zu wéh-
len, liegt beim Fahrer.

Durch die Wahl des optimalen Ganges kann
Kraftstoff gespart werden.

Die Anzeige der Gangempfehlung verlischt,
wenn die Tiptronic-Stellung verlassen wird.

Wirtschaftliches und umweltbe-
wusstes Fahren

Kraftstoffverbrauch, Umweltbelastung und Ver-
schleiB von Motor, Bremsen und Reifen hén-
gen im Wesentlichen von Ihrem Fahrstil ab.
Durch eine effiziente Fahrweise lasst sich der



Verbrauch um 10-15 % reduzieren. Nachfolgend
finden Sie Tipps, die Umwelt und gleichzeitig
lhren Geldbeutel zu entlasten.

Aktives Zylindermanagement (ACT®)

Je nach Ausstattung des Fahrzeugs kann das
aktive Zylindermanagement (ACT®) einige Mo-
torzylinder abschalten, wenn die Fahrsituation
keine UbermaBige Leistung erfordert. Die An-
zahl der aktiven Zylinder kann auf dem Bild-
schirm des Kombi-Instruments angezeigt wer-
den» S.17.

Vorausschauend fahren

Wenn Sie vorausschauend fahren, missen Sie
weniger bremsen und demzufolge auch we-
niger beschleunigen. Lassen Sie den Wagen,
wenn dies moglich ist, mit eingelegtem Gang
ausrollen. Die damit erzielte Bremswirkung des
Motors schont Bremsen und Reifen, Abgase
und Kraftstoffverbrauch gehen dabei auf Null
zurlick.

Energie sparend schalten

Eine wirksame Art Kraftstoff zu sparen, ist das
friihe Hochschalten.

Schaltgetriebe: Schalten Sie moglichst bald
vom ersten in den zweiten Gang. Ein optimal
gewdhlter Gang hilft, Kraftstoff zu sparen. Wah-
len Sie den fur die Fahrsituation angemessenen,
héchstméglichen Gang [der Motor muss wei-
terhin gleichmaBig ruhig laufen).

Automatikgetriebe: Treten Sie das Gaspedal
langsam und vermeiden Sie den ,Kick-down".

Vollgas vermeiden

Die Hochstgeschwindigkeit Inres Fahrzeuges
sollten Sie moglichst nie ganz ausnutzen. Kraft-
stoffverbrauch, Abgasemission und Fahrgerdu-
sche erhéhen sich mit zunehmender Geschwin-
digkeit. Langsamer fahren spart Kraftstoff.

Leerlauf reduzieren

Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System werden
die Leerlaufphasen automatisch reduziert. Bei
Fahrzeugen ohne Start-Stopp-System lohnt es
sich, den Motor z. B. an Bahnschranken und
Ampeln mit ldngerer Rotphase abzustellen. Je
nach Motorisierung ist bereits bei einer Motor-
pause eines betriebswarmen Motors von etwa
5 Sekunden die Kraftstoffersparnis groBer als
die Kraftstoffmenge, die flr das erneute Anlas-
sen des Motors bendtigt wird.

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Motor
betriebswarm wird. In der Warmlaufphase sind
der VerschleiB und der SchadstoffausstoB be-
sonders hoch. Deshalb sollten Sie sofort nach
dem Anlassen des Motors losfahren. Vermeiden
Sie dabei hohe Drehzahlen.

RegelmaBige Wartung

Durch regelmdBige Wartung kénnen Sie schon
vor Fahrtantritt eine Voraussetzung fir kraft-
stoffsparendes Fahren schaffen. Der Wartungs-
zustand lhres Fahrzeugs wirkt sich nicht nur auf

die Verkehrssicherheit und Werterhaltung posi-
tiv aus, sondern auch auf den Kraftstoffver-
brauch. Ein schlecht eingestellter Motor kann
zu einem Kraftstoffverbrauch fuhren, der 10 %
hoher ist als normal!

Kurzstrecken vermeiden

Motor und Abgasreinigungsanlage missen ihre
optimale Betriebstemperatur erreicht haben,

um Verbrauch und Abgasemission wirkungsvoll
zu reduzieren.

Ein kalter Motor verbraucht tiberproportional
viel Kraftstoff. Erst nach etwa vier Kilometern ist
der Motor betriebswarm und der Verbrauch hat
sich normalisiert.

Reifendruck beachten

Achten Sie immer auf den richtigen Reifendruck
» S. 350, um Kraftstoff zu sparen. Bereits

ein halbes Bar zu wenig kann den Kraftstoffver-
brauch um 5 % erhdhen. Zu niedriger Reifen-
druck fuhrt auBerdem durch den erhéhten Roll-
widerstand zu einem stdrkeren Verschlei der
Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten.

Fahren Sie Winterreifen nicht ganzjéhrig, denn
das kostet bis zu 10 % mehr Kraftstoff.

Unnétigen Ballast vermeiden

Da jedes Kilogramm mehr Gewicht den Kraft-
stoffverbrauch erhéht, wird empfohlen unnéti-
gen Ballast zu vermeiden.
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Da ein Dachgepacktrager den Luftwiderstand
des Fahrzeugs erhoht, sollte er bei Nichtge-
brauch abgenommen werden. Sie sparen bei
einer Geschwindigkeit von 100 - 120 km/h (62 -
75 mph) dadurch etwa 12 % Kraftstoff.

Strom sparen

Der Motor treibt den Generator an und er-
zeugt auf diese Weise Elektrizitdt. Das bedeu-
tet, dass mit steigendem Stromverbrauch auch
der Kraftstoffverbrauch zunimmt! Schalten Sie
deshalb elektrische Gerate wieder aus, wenn
Sie sie nicht mehr bendtigen. Geréte mit hohem
Stromverbrauch sind z. B. Liftungsgebldse auf
hoher Stufe, die Heckscheibenheizung oder die
Sitzheizung.

e Wenn ein Start-Stopp-System verfiigbar
ist, sollte diese nicht ausgeschaltet werden.

o Esist empfehlenswert, bei einer Fahrtge-
schwindigkeit von iiber 60 km/h (37 mph) die
Fenster zu schlieBen.

e Stiitzen Sie beim Fahren nicht den FuB auf
dem Kupplungspedal ab. Der dadurch ent-
stehende Druck kann die Kupplungsscheibe
zum Schleifen bringen, sie verschleiBt star-
ker und kann die Kupplungsscheibe bescha-
digen.

o Halten Sie das Fahrzeug auf einer Steigung
keinesfalls mit dem Kupplungspedal im Still-
stand. Verwenden Sie die Bremse. Damit wird

der Kraftstoffverbrauch verringert und ein
Schaden an der Kupplungsscheibe vermie-
den.

o Nutzen Sie bei Gefdllestrecken die Brems-
wirkung des Motors durch Verwendung des
geeignetsten Gangs. Dadurch sinkt der Ver-
brauch auf ,Null“ und die Bremsen werden
geschont.

Fahren mit beladenem Fahrzeug

Um angemessene Fahreigenschaften mit einem
beladenen Fahrzeug zu erreichen, ist Folgendes
zu beachten:

® Bringen Sie das gesamte Gepdck sicher unter
» S.282.

o Beschleunigen Sie besonders vorsichtig und
behutsam.

o Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahrma-
nover.

® Bremsen Sie friiher als gewohnlich.

e Beachten Sie ggf. die Informationen zum
Dachgepdcktrager »» S. 289.

/\ WARNUNG

Eine Lastverschiebung kann die Stabilitat und
Sicherheit des Fahrzeugs stark geféhrden,
den Bremsweg bei einer Voll- oder Notbrem-
sung verldangern sowie Unfalle und schwere
Verletzungen verursachen.

o Befestigen und sichern Sie die Ladung ord-
nungsgemdaB, um ein Verrutschen zu verhin-
dern.

o Befestigen Sie schwere Lasten mit geeig-
neten Befestigungsriemen oder Spanngur-
ten.

® Achten Sie auf das feste und sichere Ein-
rasten der Riicksitzlehnen.

Fahren mit ge6ffneter Gepéckraum-
klappe

Das Fahren mit gedffneter Gepdckraumklappe
ist besonders gef&hrlich. Befestigen Sie alle
Gegenstdnde und die gedffnete Gepdckraum-
klappe ordnungsgemdB und ergreifen Sie die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Beim Fahren mit gedffneter Gepdckraumklappe
erhoht sich der Luftwiderstand des Fahrzeugs
und somit der Kraftstoffverbrauch. Deshalb
wird empfohlen nicht mit getffneter Gepack-
raumklappe zu fahren.
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Durch das Fahren mit entriegelter oder ge-
offneter Gepdackraumklappe kann es zu Un-
fallen und schweren Verletzungen kommen.

© Fahren Sie immer mit geschlossener Ge-
packraumklappe.

o Verstauen Sie alle Gegenstdnde im Ge-
péckraum sicher. Andernfalls kénnten unge-
sicherte Gegenstdnde aus dem Gepdackraum
geschleudert werden und Verkehrsteilneh-
mer in nachfolgenden Fahrzeugen verletzen.

© Fahren Sie stets vorsichtig und besonders
vorausschauend.

* Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahr-
mandver, da sich die geéffnete Gepdckraum-
klappe unkontrolliert bewegen kénnte.

e Gegenstdnde, die beim Transport aus

dem Gepdckraum herausragen, sind ent-
sprechend zu kennzeichnen, um andere Ver-
kehrsteilnehmer darauf hinzuweisen. Die ge-
setzlichen Vorschriften beachten.

o Verwenden Sie die Gepdckraumklappe nie,
um aus dem Gepdckraum herausragende
Gegenstande zu befestigen oder zu fixieren.

o Ein an der Gepdckraumklappe montier-
ter Dachgepacktrager sowie dessen Ladung
sind in jedem Fall abzunehmen, wenn mit ge-
offneter Gepdackraumklappe gefahren wer-
den muss.

@ HINWEIS

Bei gedffneter Gepackraumklappe dndert
sich die Hohe und ggf. die Lange des Fahr-
zeugs.

Landerabhdngig kann auch das Fahren

mit geoffneter Gepdckraumklappe verboten
sein. Beachten Sie die gesetzlichen Auflagen
im jeweiligen Land.

Durchfahren iiberfluteter Fahrbah-
nen

Um Beschdadigungen am Fahrzeug beim Durch-
fahren von Uberfluteten StraBen zu vermeiden,
beachten Sie Folgendes:

® Das Wasser darf maximal bis zur Unterkante
der Karosserie reichen.

e Fahren Sie maximal mit Schrittgeschwindig-
keit.

e Das Fahrzeug niemals im Wasser anhalten,
rckwarts fahren oder den Motor abstellen.

® In entgegengesetzter Richtung verkehrende
Fahrzeuge verursachen Wellen, die den Was-
serstand derart erhdhen kénnen, dass das ei-
gene Fahrzeug das Wasser nicht sicher durch-
queren kann.

/\ WARNUNG

Nach Fahrten durch tiberflutete Zonen kann
die Wirkung der Bremsen aufgrund nasser
Bremsscheiben und -belége beeintréchtigt
werden ) S.158.

o Bei Wasserdurchfahrten kénnen Teile des
Fahrzeugs, wie z. B. Motor, Fahrwerk oder
Elektrik, stark beschadigt werden.

e Vermeiden Sie Fahrten durch Salzwasser
(Korrosion) »» S. 369.

o Schalten Sie bei Wasserdurchfahrten stets
das Start-Stopp-System aus »» S. 145,

Einfahren

Jeweilige Bestimmungen zum Einfahren von
neuen Teilen beachten.

Motor einfahren

Ein neuer Motor muss wdahrend der ersten

1500 Kilometer (1000 Meilen) eingefahren wer-
den. Wahrend der ersten Betriebsstunden hat
der Motor eine héhere innere Reibung als spd-
ter, wenn sich alle beweglichen Teile aufeinan-
der abgestimmt haben.

Die Fahrweise der ersten 1500 Kilometer
(1000 Meilen] beeinflusst auch die Motorquali-
tét. Auch danach sollte (insbesondere bei kal-
tem Motor) mit moderaten Motordrehzahlen
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gefahren werden, um den MotorverschleiB zu
verringern und die mégliche Kilometerlaufleis-
tung zu steigern. Nicht mit zu niedriger Drehzahl
fahren. Immer herunterschalten, wenn der Mo-
tor nicht mehr ,rund” lauft. Bis 1000 Kilometer
(600 Meilen) gilt:

o Kein Vollgas geben.

® Den Motor nicht mehr als mit 2/3 der Hochst-
drehzahl beanspruchen.

o Nicht mit einem Anhanger fahren.

Von 1000 bis 1500 Kilometern (600 bis
1000 Meilen) die Fahrleistung allmdhlich auf
die volle Geschwindigkeit und héchste Motor-
drehzahl steigern.

Neue Reifen und Bremsbeldge einfahren
o Neue Felgen und Reifen ersetzen »» S. 349.

e Informationen zu den Bremsen »» S. 158.

Wenn der neue Motor schonend eingefahren
wird, erhoht sich die Lebensdauer des Mo-
tors bei gleichzeitig geringerem Motorélver-
brauch.

Auslandsfahrten

Das Fahrzeug wurde fir ein bestimmtes Land
hergestellt und erfullt die in diesem Land gel-
tenden Bauartzulassungen zum Zeitpunkt der
Herstellung des Fahrzeugs.

Wenn Sie das Fahrzeug vortibergehend oder fiir
einen kurzen Zeitraum im Ausland verwenden
werden, beachten Sie bitte die entsprechenden
Hinweise.

In manchen Landern gelten Sicherheitsvor-
schriften und Sonderbestimmungen, die das
Fahrzeug nicht erfullt. SEAT empfiehlt, sich vor
einer Auslandsfahrt bei unseren Vertragshéand-
lern Uber die geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen im Zielland zu informieren.

Wenn Sie das Fahrzeug im Ausland verkaufen
oder dort Uber einen ldngeren Zeitraum hin-
weg verwenden wollen, beachten Sie bitte die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen im ent-
sprechenden Land.

In einigen Fallen mussen daraufhin bestimmte
Ausstattungen ein- oder ausgebaut sowie be-
stimmte Funktionen deaktiviert werden. Ebenso
kann es Auswirkungen auf Service-Umfang und
Service-Typ haben. Dies gilt besonders, wenn
das Fahrzeug Uber einen ldngeren Zeitraum
hinweg in einer anderen Klimazone verwendet
werden soll.

Angesichts der weltweit vorhandenen unter-
schiedlichen Frequenzbereiche funktioniert das
werkseitig verbaute Infotainment-System in ei-
nem anderen Land moglicherweise nicht.

Bei Benzinfahrzeugen ist zu beachten, dass
Uber die gesamte Strecke bleifreies Benzin ge-
tankt werden kann. Informieren Sie sich Uber
das Tankstellennetz mit bleifreiem Benzin.

Die SEAT-Vertriebszentren sowie die Importeure
stehen Ihnen jederzeit mit Informationen zu
technischen Vorbereitungen des Fahrzeugs,
notwendigen Wartungsarbeiten und méglichen
Instandsetzungsarbeiten zur Verfligung.

/\ WARNUNG

Die Luftdichte nimmt mit zunehmender Hohe
ab. Aufgrund der geringeren Luftdichte kann
die Motorleistung abnehmen und Teile des
Fahrzeugs kénnen bei ldngerem Betrieb in
sehr groBen Hohen beschadigt werden. Die
verminderte Motorleistung kann zu Unfallen
mit schweren oder tédlichen Verletzungen
fithren, z. B. bei Uberholvorgéngen.

® Vor Reisen ins Ausland, insbesondere in H6-
henlagen iiber 3000 m (ca. 9843 ft) iiber
dem Meeresspiegel, wenden Sie sich bitte
an einen SEAT-Vertragshdandler, um weitere
Informationen zu erhalten.

SEAT ist nicht verantwortlich fiir Schaden
am Fahrzeug, die aufgrund von minderwer-
tigem Kraftstoff, unzureichendem Service
oder mangelnder Originalteileverfiigbarkeit
entstehen.




Motor anlassen und abstel-
len

’ Ziindung ein- und ausschalten

&

[B57-020%
Abb. 94 Im unteren Bereich der Mittelkonsole:
Starterknopf.

Der Motor kann mit einem Starterknopf (Press &
Drive) angelassen werden. Dazu muss sich ein
gultiger Schlissel im Innenraum im Bereich der
Vorder- oder Riicksitze oder in der Mittelkonsole
befinden.

Bei Fahrzeugen mit dem Keyless Access-Sys-
tem kann der Motor auch angelassen werden,
wenn sich der Schlissel im Gepackraum befin-
det.

Beim Verlassen des Fahrzeugs wird bei aus-
geschalteter Ziindung durch das Offnen der
Fahrertir die elektronische Lenksdulenverriege-
lung aktiviert.

Motor anlassen und abstellen

Ziindung ein- und ausschalten

Wenn Sie nur die Ziindung einschalten méchten
[ohne den Motor anzulassen):

o Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Starterknopf
einmal kurz driicken, ohne das Brems- oder
Kupplungspedal zu betdtigen »» A.

o Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:
Starterknopf einmal kurz driicken, ohne das
Bremspedal zu betdtigen »» A.

Der Schriftzug des Starterknopfs
START ENGINE STOP blinkt, sobald das System zum
Ein-und Ausschalten bereit ist.

Automatische Ausschaltung der Ziindung

Entfernt sich der Fahrer vom Fahrzeug bei ein-
geschalteter Ziindung und tragt dabei den
Fahrzeugschlissel mit sich, schaltet sich die
Ziundung automatisch aus. Die Ziindung schal-
tet sich ab, indem die Entriegelungstaste an
der Funkfernbedienung & gedriickt wird, oder
durch Driicken der Sensorflache am Turgriff.
»m S.76

Automatische Ausschaltung der Ziindung
bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System

Die Zindung des Fahrzeugs schaltet sich auto-
matisch bei stillstehendem Fahrzeug und akti-
vierter automatischer Ausschaltung des Motors
aus, wenn:

e der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht ange-
legtist,

o der Fahrer kein Pedal betdtigt,
o die Fahrertir gedffnet wird.

War das Abblendlicht 0 bei der automati-
schen Ausschaltung der Ziindung eingeschal-
tet, bleibt das Standlicht fir ca. 30 Minuten
eingeschaltet (sofern die Batterie ausreichend
geladen ist). Wenn der Fahrer das Fahrzeug
verriegelt oder das Licht manuell ausschaltet,
schaltet sich das Standlicht aus.

Motorneustart-Funktion

Wenn nach dem Abstellen des Motors kein
Fahrzeugschlissel im Fahrzeuginnenraum er-
kannt wird, ist ein erneutes Anlassen des Motors
nur innerhalb von etwa 5 Sekunden moglich.
Eine entsprechende Meldung wird im Display
des Kombi-Instruments angezeigt.

Nach Ablauf der Zeit kann der Motor ohne einen
gultigen Funkschlissel im Fahrzeuginnenraum
nicht mehr gestartet werden.

Funktion ,My Beat”

Bei Fahrzeugen mit Komfortschlissel existiert
die Funktion ,My Beat". Diese Funktion bietet
eine zusatzliche Anzeige der Anlasseranlage
des Fahrzeugs.

Wenn das Fahrzeug entriegelt wird, blinkt der
Starterknopf »» [Abb. 94), um auf ihn aufmerk-
sam zu machen.
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Beim Ein-/Ausschalten der Ziindung blinkt die
Beleuchtung des Starterknopfs.

Bei ausgeschalteter Ziindung erlischt der Star-
terknopf nach einigen Sekunden.

Bei laufendem Motor leuchtet die Beleuchtung
des Starterknopfs dauerhaft und zeigt so an,
dass der Motor angelassen ist. Die Zeit, die zwi-
schen dem Moment, in dem der Benutzer den
Motor mit dem Starterknopf startet und dem
Moment, in dem die Beleuchtung von blinkend
auf dauerhaft wechselt, verstreicht, hangt von
den Merkmalen der jeweiligen Motorisierung
ab. Wird der Motor Uber den Starterknopf aus-
geschaltet, blinkt der Knopf erneut.

Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System bietet
die Funktion ,My Beat" zusatzliche Informatio-
nen:

e Schaltet sich der Motor wahrend der Stopp-
Phase aus, leuchtet der Starterknopf weiterhin
dauerhaft, da trotz ausgeschaltetem Motor das
Start-Stopp-System aktiv ist.

o \Wenn der Motor nicht wieder Uber das Start-
Stopp-System » S. 145 angelassen werden
kann und ein manuelles Anlassen erforderlich
ist, blinkt der Starterknopf, um diese Situation
anzuzeigen.

Alkohol-Wegfahrsperre (Atemalkoholtester)

Das Fahrzeug ist fir den Einbau einer Alkohol-
Wegfahrsperre (Atemalkoholtester) vorbereitet.

Nach dem Einbau einer Alkohol-Wegfahrsperre
muss immer erst ein Alkoholtest bestanden
werden, bevor die Ziindung eingeschaltet wer-
den kann.

Einige Fahrzeugfunktionen kénnen einge-
schrankt sein.

/\ WARNUNG

Beim Einschalten der Ziindung weder das
Bremspedal noch das Kupplungspedal beta-
tigen, da andernfalls der Motor sofort starten
kénnte.

/\ WARNUNG

Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte Be-
nutzung der Fahrzeugschliissel kann Unfalle
und schwere Verletzungen verursachen.

o Beijedem Verlassen des Fahrzeugs immer
alle Fahrzeugschliissel mitnehmen. Kinder
oder unbefugte Personen kénnen sonst das
Fahrzeug verriegeln, den Motor starten oder
die Ziindung einschalten und damit elektri-
sche Ausstattungen betdatigen.

o Vor Verlassen des Fahrzeugs schalten Sie
die Ziindung stets aus und beachten Sie ggf.
die Meldungen im Display des Kombi-Instru-
ments.

o Wenn das Fahrzeug mit ausgeschaltetem
Motor und eingeschalteter Ziindung léingere
Zeit steht, kann sich die Batterie entladen,
und unter Umstdnden kann der Motor nicht
angelassen werden.

e Warten Sie bei Fahrzeugen mit Dieselmo-
tor, bis die Kontrollleuchte o erlischt, um
den Motor anzulassen.

e Wenn Sie wahrend der STOPP-Phase
START ENGINE STOP driicken, schaltet sich die Ziin-
dung aus und die Taste blinkt.

e Wenn die Anzeige am Bildschirm

des Kombi-Instruments eingeblendet wird:
.Start-Stopp-System ausgeschaltet: Motor
manuell starten®, STARTENGINE STOP blinkt der
Taster.

] Motor anlassen

e Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Bringen Sie
den Schalthebel in Leerlauf-Stellung, treten Sie
das Kupplungspedal und halten Sie es durch-
getreten bis der Motor anspringt.

o Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Stellen Sie
den Wahlhebel auf P oder N, treten Sie das
Bremspedal und halten Sie es durchgetreten
bis der Motor anspringt.

o Starterknopf driicken ohne Gas zu geben.
Zum Anlassen des Motors muss sich ein gultiger
Fahrzeugschlissel im Fahrzeug befinden. Nach
dem Anlassen des Motors leuchtet der Taster
START ENGINE STOP dauerhaft und zeigt so an, dass
der Motor angelassen ist.



Motor anlassen und abstellen

o Wenn der Motor nicht anspringen sollte,
Startvorgang abbrechen und nach etwa 1
Minute wiederholen. Gegebenenfalls Notstart-
funktion ausfihren »» S. 145.

Bei Dieselfahrzeugen kann es vorkommen, dass
bei kiihleren Temperaturen der Motor etwas
zeitverzogert startet. Wenn vorgegliiht wird,
leuchtet die Kontrollleuchte . Wahrend vor-
gegliht wird, sollten keine groBeren elektri-
schen Gerdte eingeschaltet sein, da ansonsten
die Fahrzeugbatterie unnétig belastet wird.

Die Vorgliihzeit ist von der Kihlmittel- und Au-
Bentemperatur abhdngig. Bei betriebswarmem
Motor bzw. bei AuBentemperaturen Gber +8 °C
leuchtet die Kontrollleuchte o fur etwa eine
Sekunde auf. Dies bedeutet, dass der Motor
fast direkt angelassen werden kann.

Anlassen eines Dieselmotors nach leerge-
fahrenem Tank

Wurde der Kraftstofftank in einem Dieselfahr-
zeug vollstandig leergefahren, kann der Anlass-
vorgang nach dem Tanken langer als gewohnt
- bis zu einer Minute - dauern. Ursache hierfir
ist, dass sich die Kraftstoffanlage zuerst entlif-
ten muss.

/\ WARNUNG

Lassen Sie den Motor niemals in geschlosse-
nen Rdumen laufen, da die Gefahr einer Ver-
giftung besteht.

o Die Motorabgase enthalten unter anderem
das geruchs- und farblose giftige Gas Koh-
lenmonoxid, das beim Einatmen zur Bewusst-
losigkeit und zum Tod fiihren kann.

/\ WARNUNG

Verlassen Sie das Fahrzeug nicht bei laufen-
dem Motor, insbesondere wenn ein Gang ein-
gelegt ist. Das Fahrzeug kénnte sich plétz-
lich in Bewegung setzen, oder es kdnnten ein
Schaden, Brand oder schwere Verletzungen
verursacht werden.

/\ WARNUNG

Verwenden Sie keine Startbeschleuniger, sie
kénnen explodieren oder verursachen ein
plétzliches Hochdrehen des Motors - Verlet-
zungsgefahr!

@ HINWEIS

o Ein Anlassen unmittelbar nach dem Ab-
schalten kénnte den Anlasser oder den Mo-
tor beschdadigen.

e Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe
Motordrehzahlen, Vollgasbeschleunigungen
und starke Motorbelastung - Gefahr eines
Motorschadens!

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warm-
laufen. Fahren Sie sofort und méglichst scho-
nend los. Dadurch hat der Motor schneller
seine Betriebstemperatur erreicht und der
SchadstoffausstoB ist geringer.

Beim Anlassen des Motors werden groBere
elektrische Verbraucher voriibergehend ab-
geschaltet.

o Bei einem Start mit kaltem Motor kann das
Motorgerdusch kurzzeitig lauter sein. Das ist
normal und unbedenklich.

o Bei AuBentemperaturen unter +5°C (+41°F)
kann bei einem Fahrzeug mit Dieselmotor un-
ter dem Fahrzeug etwas Rauch entstehen,
wenn die zusdatzliche Kraftstoffheizung ein-
geschaltet ist.

’ Motor abstellen

o Fahrzeug unverzlglich zum Stillstand bringen
M AL

o Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Kupplungspe-
dal ganz durchtreten oder auskuppeln.

® Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:
Wahlhebel in Stellung P bringen.

® Elektronische Parkbremse einschalten.

o Starterknopf kurz driicken.
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Notabschaltung

Wenn sich der Motor nicht durch kurzes Dri-
cken des Starterknopfes abstellen lasst, muss
eine Notabschaltung durchgefiihrt werden:

o Starterknopf zweimal innerhalb 3 Sekunden
drticken oder einmal langer als 1 Sekunden dri-
cken.

/\ WARNUNG

Schalten Sie den Motor niemals aus, wenn
sich das Fahrzeug bewegt. Dies konnte den
Verlust tiber die Kontrolle des Fahrzeugs, Un-
falle und schwere Verletzungen verursachen.

o Die Airbags und die Gurtstraffer funktio-
nieren bei ausgeschalteter Ziindung nicht.

o Der Bremskraftverstdrker arbeitet nicht
bei ausgeschaltetem Motor. Daher muss

bei ausgeschaltetem Motor das Bremspedal
stdrker betatigt werden, um das Fahrzeug zu
bremsen.

o Die Servolenkung leistet bei ausgeschal-
tetem Motor keine Unterstiitzung. Bei aus-
geschaltetem Motor ist die Lenkung schwer-
gdangig.

o Bei ausgeschalteter Ziindung kénnte sich
die Lenksdulenverriegelung einschalten, und
das Fahrzeug kénnte nicht gesteuert werden.

14l

/\ WARNUNG

Nehmen Sie immer den Schliissel mit, wenn
Sie das Fahrzeug verlassen. Das gilt beson-
ders, wenn Kinder im Fahrzeug zuriickblei-
ben. Diese kdnnten sonst den Motor starten
oder elektrische Ausstattungen (z. B. Fenster-
heber] betétigen - Unfallgefahr!

@ HINWEIS

e Wenn Sie anhalten und das Start-Stopp-
System den Motor abstellt, bleibt die Ziin-
dung eingeschaltet. Vergewissern Sie sich
vor dem Verlassen des Fahrzeugs, dass die
Zindung ausgeschaltet ist, da sich sonst die
Batterie entleert!

e Wenn der Motor lange Zeit auf hoher Dreh-
zahl war, kann er nach dem Abstellen liber-
hitzen. Um eine Beschadigung zu vermeiden,
den Motor etwa zwei Minuten im Leerlauf und
in der Neutralstellung laufen lassen, bevor er
abgestellt wird.

Nach dem Abstellen des Motors kann der
Kiihlerlufter - auch bei ausgeschalteter Ziin-
dung - noch einige Minuten weiterlaufen. Er
kann sich aber auch nach einiger Zeit wie-
der einschalten, wenn die Kiuihlmitteltempe-
ratur durch Stauwdrme ansteigt oder wenn
bei warmem Motor der Motorraum zusatzlich
durch starke Sonneneinstrahlung aufgeheizt
wird.

’ Elektronische Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre hilft zu verhindern, dass
der Motor mit einem unberechtigten Fahrzeug-
schlissel gestartet und das Fahrzeug dadurch
bewegt werden kann.

Der im Fahrzeugschlissel vorhandene Chip
deaktiviert automatisch die elektronische Weg-
fahrsperre, wenn sich ein gultiger Schlissel im
Fahrzeug befindet.

Die elektronische Wegfahrsperre wird automa-
tisch aktiviert, wenn sich kein gultiger Schlissel
mehr im Fahrzeug befindet.

Deshalb kann der Motor nur mit einem
ordnungsgemaB codierten original SEAT-Fahr-
zeugschlissel gestartet werden. Codierte Fahr-
zeugschlissel sind bei einem SEAT Partner er-
haltlich.

@ HINWEIS

Nur mit original SEAT-Fahrzeugschlisseln ist
ein einwandfreier Betrieb des Fahrzeugs ge-
wabhrleistet.




| Notstartfunktion

Abb. 95 Rechts an der Lenksdule: Notstart.

Wenn kein gultiger Fahrzeugschlussel im Fahr-
zeuginnenraum erkannt wurde, muss die Not-
startfunktion durchgefiihrt werden. Im Display
des Kombi-Instruments erscheint eine entspre-
chende Anzeige. Das kann bei einer schwachen
Batterie im Fahrzeugschlissel der Fall sein.

® Unmittelbar nach Driicken des Starterknopfes
halten Sie den Schlissel an die rechte Lenksdu-
lenverkleidung »» [Abb. 95) so nah wie még-
lich am Logo Kessy.

e Die Ziindung schaltet sich automatisch ein
und ggf. springt der Motor an.

1 Nur in Fahrzeugen mit Keyless Access.

Start-Stopp-System

Fahrerhinweise auf dem Bildschirm
des Kombi-Instruments

Kupplung betdatigen

® Dieser Hinweis wird bei Fahrzeugen mit
Schaltgetriebe angezeigt, wenn der Fahrer zum
Anlassen des Motors das Kupplungspedal nicht
tritt. Der Motor kann nur bei getretenem Kupp-
lungspedal gestartet werden.

Bremse betdtigen

o Dieser Hinweis wird eingeblendet, wenn der
Fahrer zum Anlassen des Motors das Bremspe-
dal nicht tritt.

N oder P wéhlen

o Dieser Fahrerhinweis erscheint beim Starten
und Abstellen des Motors, wenn sich der Wahl-
hebel des Automatikgetriebes nicht in Stellung
P oder N befindet. Der Motor kann nur in diesen
Stellungen gestartet und ausgeschaltet wer-
den.

P einlegen, Fahrzeug kann wegrollen. Turen
nur in P abschlieBbar

© Dieser Fahrerhinweis erscheint aus Sicher-
heitsgriinden zusammen mit einem akustischen
Warnsignal, wenn sich der Wahlhebel des Auto-
matikgetriebes nach Abstellen des Motors nicht
in Stellung P befindet. Bringen Sie den Wahlhe-
belin Stellung P, da sonst das Fahrzeug nicht
gegen Wegrollen gesichert ist.

Getriebe: Wahlhebel in Fahrposition!

® Dieser Fahrerhinweis erscheint, wenn sich
beim Offnen der Fahrertir der Wahlhebel nicht
in Stellung P befindet. Zusatzlich ertént ein
Summer. Bringen Sie den Wé&hlhebel in Stellung
P, da sonst das Fahrzeug nicht gegen Wegrol-
len gesichert ist.

Ziindung eingeschaltet

o Dieser Fahrerhinweis erscheint und ein Sum-
mer ertdnt, wenn Sie bei eingeschalteter Ziin-
dung die Fahrertr 6ffnen.

Start-Stopp-System

| Beschreibung und Funktionsweise

Das Start-Stopp-System wird Ihnen helfen,
Kraftstoff zu sparen und den COz-AusstoB zu
verringern.

Im Start-Stopp-Betrieb wird der Motor automa-
tisch abgestellt, wenn das Fahrzeug anhdalt bzw.
zum Stillstand kommt. Die Ziindung bleibt ein-
geschaltet. Bei Bedarf wird der Motor automa-
tisch wieder gestartet.

In dieser Situation leuchtet der Starterknopf
START ENGINE STOP dauerhaft.”

Nach Einschalten der Zindung wird das Start-
Stopp-System automatisch aktiviert.
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Kontrollleuchten

Das Start-Stopp-System ist verflgbar,
aber die automatische Abschaltung des
Motors ist aktiviert.

Das Start-Stopp-System ist nicht verflig-
bar oder wurde ausgeschaltet.

Motor abstellen und starten
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

e Schalten Sie beim Anhalten oder im Still-
stand in den Leerlauf und lassen Sie das Kupp-
lungspedal los. Der Motor wird abgestellt. Am
Bildschirm erscheint die Kontrollleuchte @&). Der
Motor kann vor dem vollsténdigen Anhalten ab-
gestellt werden (ca. 7 km/h).

e Wenn Sie das Kupplungspedal durchtreten,
startet der Motor erneut. Die Kontrollleuchte er-
lischt.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:

e Zum Anhalten das Bremspedal treten und
halten oder die Auto Hold-Funktion einschalten,
um das Fahrzeug gebremst zu halten. Der Mo-
tor wird abgestellt. Am Bildschirm erscheint die
Kontrollleuchte ®&). Der Motor kann vor dem
vollstéindigen Anhalten abgestellt werden (je
nach Getriebe des Fahrzeugs ca. 7 oder 2
km/h).

o Wenn Sie den Fu vom Bremspedal nehmen,
startet der Motor wieder. Die Kontrollleuchte er-
lischt. Mit aktivierter Auto Hold-Funktion startet

der Motor nicht, wenn das Bremspedal losge-
lassen wird. Das Starten erfolgt durch Betéti-
gung des Gaspedals.

Grundvoraussetzungen fiir den Start-Stopp-
Betrieb

o Die Fahrertlr ist geschlossen.

® Der Fahrer muss angeschnallt sein.

® Die Motorraumklappe ist geschlossen.

o Der Motor hat seine Betriebstemperatur er-
reicht.

e Der Riickwdrtsgang ist nicht eingelegt.

e Das Fahrzeug befindet sich nicht an einer
groBen Steigung.

Der Motor lasst sich aus verschiedenen
Griinden nicht abstellen

Vor dem Anhalten des Fahrzeugs tberprift das
System, ob bestimmte Bedingungen erfllt sind.
Der Motor wird z. B. in den folgenden Situatio-
nen nicht abgestellt:

® Der Motor hat die Temperatur fur den Start-
Stopp-Betrieb noch nicht erreicht.

o Die per Klimaanlage gewdhlte Temperatur ist
nicht erreicht.

e Wenn in der Klimaanlage die angeforderte
Temperatur maximal (HI) oder minimal (LO) ist.

e Die Defrostfunktion & ist eingeschaltet.
o Die Einparkhilfe ist eingeschaltet.

o Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.

® Das Lenkrad ist stark eingeschlagen oder es
findet eine Lenkbewegung statt.

o Es besteht die Gefahr eines Beschlagens.

© Nach dem Einlegen des Rickwdrtsgangs.

© Bei sehr starkem Gefdlle.

Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
@&f; zusatzlich im Fahrerinformationssystem,

s (R e,

Motor startet selbsttatig

Im gestoppten Zustand wird z. B. in den folgen-
den Situationen der reguldre System-Betrieb
abgebrochen. Der Motor startet ohne Zutun
des Fahrers automatisch wieder.

o Die Innentemperatur weicht von der in der
Klimaanlage gewdhlten Temperatur ab.

® Die Defrostfunktion ist eingeschaltet &.

® Das Bremspedal wurde mehrere Male nach-
einander getreten.

® Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.

® Hoher Stromverbrauch.

Weitere Informationen zum Automatikge-
triebe

Der Motor wird in den Wahlhebelstellungen D,
N und S sowie im Tiptronic-Modus abgestellt. In
der Wahlhebelstellung P bleibt der Motor auch
dann aus, wenn Sie den FuB von der Bremse
nehmen.



Start-Stopp-System
@ HINWEIS

Der Motor startet erst wieder, wenn Sie das
Gaspedal betdtigen oder eine andere Fahrstufe
einlegen und die Bremse l&sen.

Wenn Sie im gestoppten Zustand die Wahlhe-
belstellung R wdahlen, startet der Motor wieder.

Schalten Sie zlgig von D nach P, um einen un-
gewollten Motorstart beim Schalten Uber R zu
vermeiden.

Zusatzinformationen zu Fahrzeugen mit
Adaptive Cruise Control (ACC)

Bei Fahrzeugen mit ACC-Funktion springt der
Motor unter bestimmten Betriebsbedingungen
erneut an, wenn der Radarsensor erkennt, dass
das vorausfahrende Fahrzeug wieder anféhrt.

/\ WARNUNG

o Stellen Sie niemals den Motor ab, bevor
das Fahrzeug komplett zum Stillstand ge-
kommen ist. Die volle Funktionsféhigkeit der
Bremsen und der Lenkung ist nicht gewahr-
leistet. Sie miissen mehr Kraft zum Lenken
oder Bremsen aufwenden. Es kann zu Unfél-
len und ernsthaften Verletzungen kommen.

© Um Verletzungen zu vermeiden, stellen
Sie sicher, dass bei Arbeiten im Motorraum
das Start-Stopp-System ausgeschaltet ist
» S.147.

Schalten Sie bei Wasserdurchfahrten stets
das Start-Stopp-System aus »» S. 139.

© Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kon-
nen Sie selbst steuern, ob der Motor abge-
stellt wird oder nicht, indem Sie die Brems-
kraft verringern oder erhéhen. Wenn Sie die
Bremse z. B. im Stop-and-Go-Verkehr oder
beim Abbiegen nur leicht treten, wird bei
Fahrzeugstillstand keine Stopp-Phase einge-
leitet. Sobald Sie die Bremse stdrker treten,
wird der Motor abgestellt.

o Halten Sie im Stoppzustand das Bremspe-
dal gedriickt, um das Fahrzeug gegen Weg-
rollen zu sichern.

o Wenn bei einem Schaltgetriebe der Mo-
tor ,,abgewiirgt wird“, kénnen Sie ihn wieder
starten, indem Sie das Kupplungspedal so-
fort treten.

o Wenn Sie nach dem Einlegen des Riick-
wadartsgangs den Fahrstufenschalter auf D, N
oder S stellen, muss mit mindestens 10 km/h
(6 mph) vorwérts gefahren werden, damit

das System den Motor erneut abstellen kann.

Start-Stopp-System manuell ein-
schalten/ausschalten

OFF 3 ~ 0236

Abb. 96 Mittelkonsole: Systemtaste Start-
Stopp.

Wenn Sie das System nicht nutzen méchten,
kénnen Sie es manuell ausschalten:

© Um das Start-Stopp-System manuell aus-/
einzuschalten, driicken Sie die Taste &
» (Abb. 96)

Das Symbolin der Taste & leuchtet bei ausge-
schaltetem System gelb.

Das System wird jedes Mal eingeschaltet,
wenn Sie den Motor bewusst abstellen.
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’ Problembehebung

Fahrerhinweise auf dem Bildschirm des
Kombi-Instruments

.Start-Stopp-System ausgeschaltet. Star-
ten Sie den Motor manuell®

o Dieser Hinweis wird eingeblendet, wenn der
Motor nicht wieder durch das Start-Stopp-Sys-
tem gestartet werden kann.

Dafur gibt es 2 mogliche Griinde: die Fahrertr
wurde gedffnet oder der Fahrer hat den Sicher-
heitsgurt abgelegt.

.Start-Stopp-System: Stérung! Funktion
nicht verfligbar®

o Esliegt eine Stérung im Start-Stopp-System
vor. Fahren Sie in eine Werkstatt und lassen Sie
die Stérung beheben.

Schaltgetriebe

’ Schalten

Abb. 97 Schaltschema bei einem 5-Gang bzw.
6-Gang Schaltgetriebe

Auf dem Schalthebel sind die Positionen der

einzelnen Fahrgénge dargestellt » (Abb. 97).

o Kupplungspedal ganz durchtreten und hal-
ten.

o Schalthebel in gewiinschte Position bringen.
o Kupplungspedal loslassen.

Riickwadrtsgang einlegen

Ruckwartsgang nur bei stehendem Fahrzeug
einlegen.

o Kupplungspedal ganz durchtreten und hal-
ten.

® Schalthebel in die Neutralstellung bringen
und nach unten dricken. Schalthebel ganz
nach links und dann nach vorn in die Riick-
wartsgangposition schieben »» [Abb. 97) ®).

® Kupplungspedal loslassen.

Herunterschalten

Das Herunterschalten wahrend der Fahrt sollte
immer gangweise, also in den ndchstniedrige-
ren Gang, und bei nicht zu hohen Motordreh-
zahlen erfolgen »» A . Bei hohen Geschwin-
digkeiten oder Motordrehzahlen kann das Uber-
springen eines Gangs oder mehrerer Gange
beim Herunterschalten zu Kupplungs- und Ge-
triebeschdaden fuhren, auch wenn dabei nicht
eingekuppelt wird »» ©.

Das Fahrzeug setzt sich bei laufendem Mo-
tor sofort in Bewegung, sobald ein Gang ein-
gelegt ist und das Kupplungspedal losgelas-
sen wird. Dies geschieht auch bei betdatigter
Parkbremse.

* Niemals den Riickwdrtsgang einlegen, so-
lange das Fahrzeug in Bewegung ist.




Automatikgetriebe DSG

/\ WARNUNG

Ein unsachgemdBes Herunterschalten in zu
niedrige Gange kann den Verlust der Fahr-
zeugkontrolle zur Folge haben sowie Unfalle
und schwere Verletzungen verursachen.

Wenn bei hohen Geschwindigkeiten oder ho-
hen Motordrehzahlen der Schalthebel in ei-
nen zu niedrigen Gang eingelegt wird, kén-
nen erhebliche Kupplungs- und Getriebe-
schdaden die Folge sein. Das gilt auch dann,
wenn das Kupplungspedal getreten bleibt
und nicht eingekuppelt wird.

Folgendes beachten, um Beschadigungen
und vorzeitigen VerschleiB zu vermeiden:

e Wahrend der Fahrt die Hand nicht auf dem
Schalthebel liegen lassen. Der Druck der
Hand tUbertrégt sich auf die Schaltgabelnim
Getriebe.

o Stiitzen Sie den FuB nicht auf dem Kupp-
lungspedal ab; auch wenn der dadurch ent-
stehende Druck unerheblich erscheint, kann
dieser einen vorzeitigen Verschlei der Kupp-
lungsscheibe verursachen. Nutzen Sie die
FuBstutze, solange kein Gangwechsel erfor-
derlichist.

o Darauf achten, dass das Fahrzeug voll-
standig steht, bevor der Riickwartsgang ein-
gelegt wird.

© Kupplungspedal beim Gangwechsel immer
ganz durchtreten.

® Fahrzeug an Steigungen nicht bei laufen-
dem Motor mit ,,schleifender” Kupplung fest-
halten.

Automatikgetriebe DSG

’ Einleitung zum Thema

Ihr Fahrzeug ist mit einem elektronisch geregel-
ten Schaltgetriebe ausgestattet. Die Kraftiber-
tragung zwischen Motor und Getriebe erfolgt
Uber zwei voneinander unabhdéngige Kupplun-
gen. Sie ersetzen den Drehmomentwandler
von herkdmmlichen Automatikgetrieben und er-
moglichen das Beschleunigen des Fahrzeugs
ohne spurbare Zugkraftunterbrechung.

Mit Hilfe der Tiptronic kénnen die Gange auch
manuell geschaltet werden »» Seite 151, Mit
Tiptronic schalten.

’ Positionen des Fahrstufenschalters

B57-0206

Abb. 98 Wahlhebelsperre.

Die eingelegte Wahlhebelstellung wird durch
Hervorhebung des entsprechenden Zeichens
angezeigt. Ebenso wird am Bildschirm in den
Wahlhebelstellungen im manuellen Betrieb M,

D und S der aktuell eingelegte Gang angezeigt.

P - Parksperre

In dieser Hebelstellung sind die Antriebsrader
mechanisch gesperrt. Der Hebel darf nur dann
auf P gesetzt werden, wenn das Fahrzeug an-
gehaltenist» A.

Zum Einlegen des Hebels in P bzw. zum Heraus-
nehmen aus P muss die Sperrtaste gedriickt
und gleichzeitig das Bremspedal getreten wer-
den.
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R - Riuckwartsgang

Der Ruckwdartsgang darf nur bei stehendem
Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl des Motors ein-
gelegt werden » A.

Zum Einlegen der Hebelstellung R missen

Sie die Sperrtaste drlicken und gleichzeitig

das Bremspedal treten. In der Hebelstellung R
leuchtet bei eingeschalteter Ziindung der Rick-
fahrscheinwerfer.

N - Leerlauf
In dieser Stellung ist das Getriebe im Leerlauf.

Zum Schalten von N auf D/S muss bei einer
Geschwindigkeit unter 3 km/h (2 mph] bzw. bei
stehendem Fahrzeug das Bremspedal betdtigt
werden » A.

Dls - Dauerstellung fiir Vorwdartsfahrt

In der Hebelstellung D/S kann das Getriebe
entweder im Normalmodus (D] oder im Sport-
modus [S) betrieben werden. Um den Sport-
modus S auszuwdhlen, driicken Sie den He-

bel nach hinten. Durch erneutes Driicken wird
wieder der Normalmodus D ausgewdhlt. Der
Bildschirm des Kombi-Instruments zeigt den ge-
wdhlten Fahrmodus an.

Im Normalmodus (D) wahlt das Getriebe das
optimale Ubersetzungsverhéltnis. Es ist abhén-
gig von Motorbelastung, Fahrgeschwindigkeit
und dynamischem Regelprogramm (DRP).

Der Sportmodus (S] sollte fiir sportliches Fah-
ren gewdhlt werden. Die Motorleistung wird voll
ausgenutzt. Beim Beschleunigen machen sich
Schaltvorgénge bemerkbar.

Unter bestimmten Gegebenheiten (z. B. bei
Fahrten im Gebirge) kann es ratsam sein, in den
Tiptronic-Betrieb zu schalten »» S. 151, um

den Gang an die StraBenverhdltnisse anzupas-
sen.

Wahlhebelsperre

Die Hebelsperre verhindert in der Position P
oder N, dass versehentlich eine Fahrstufe ein-
gelegt werden kann und sich dadurch das
Fahrzeug unbeabsichtigt in Bewegung setzt.

Zum Losen der Hebelsperre bei eingeschalte-
ter Zundung das Bremspedal treten und hal-
ten. Gleichzeitig die Sperrtaste im Wahlhebel in
Pfeilrichtung driicken »» [Abb. 98).

Zur Erinnerung fir den Fahrer erscheint bei Stel-
lung P oder N des Wahlhebels folgende Mel-
dung am Bildschirm:

Beim Einlegen einer Fahrstufe im Stand FuB3-
bremse betdtigen.

Beim zligigen Schalten (iber die Position N (z.B.
von R nach D) wird der Wéhlhebel nicht ge-
sperrt. Dadurch wird z. B. ein ,Herausschaukeln®
bei festgefahrenem Fahrzeug ermoglicht. Befin-
det sich der Hebel bei nicht getretenem Brems-
pedal und bei einer Geschwindigkeit langsamer

als etwa 5 km/h [3 mph) langer als etwa eine
Sekunde in der Stellung N, rastet die W&hlhe-
belsperre ein.

WARNUNG

o Bei stehendem Fahrzeug darf auf gar kei-
nen Fall Gas gegeben werden. Das Fahrzeug
setzt sich sofort in Bewegung auch, wenn die
Parkbremse geschlossen ist - Unfallgefahr!

® Schalten Sie niemals wahrend der Fahrt
den Hebel in die Stellung R oder P. Andern-
falls besteht Unfall- oder Pannengefahr!

* Bei laufendem Motor ist es in allen Wahl-
hebelstellungen (auBer P) erforderlich, das
Bremspedal getreten zu halten, weil auch bei
Leerlaufdrehzahl die Kraftiibertragung nicht
ganz unterbrochen wird.

e Geben Sie kein Gas, wenn Sie bei ste-
hendem Fahrzeug und laufendem Motor die
Wahlhebelstellung veréndern. Andernfalls
besteht Unfallgefahr!

e Verlassen Sie als Fahrer niemals Ihr Fahr-
zeug mit laufendem Motor und eingelegter
Fahrstufe. Schalten Sie die elektronische
Parkbremse ein und legen Sie die Parksperre
(P) ein.




Automatikgetriebe DSG

o Falls Sie wahrend der Fahrt versehentlich
auf N geschaltet haben, sollten Sie das Gas
wegnehmen und die Leerlaufdrehzahl des
Motors abwarten, bevor Sie wieder in die
Fahrstufe D bzw. S schalten.

© Bei einer Unterbrechung der Stromversor-
gung lasst sich der Wahlhebel in Stellung P
nicht mehr bewegen. In diesem Fall kann der
Waéhlhebel notentriegelt werden »» S. 154,

o Falls die Wahlhebelsperre nicht einrastet,
liegt eine Stérung vor. Um ein unbeabsichtig-
tes Anfahren zu verhindern, ist der Antrieb
unterbrochen. Um die Wahlhebelsperre wie-
der einrasten zu lassen, gehen Sie wie folgt
vor:

- Bei 6-Gang-Schaltung: Betdtigen Sie das
Bremspedal und geben Sie es erneut frei.

- Bei7-Gang-Schaltung: Betdtigen Sie das
Bremspedal. Stellen Sie den Wahlhebel in
die Position P oder N und legen Sie an-
schlieBend eine Fahrstufe ein.

e Bewegt sich das Fahrzeug trotz eingeleg-
ter Fahrstufe weder vorwarts noch riickwdrts,
gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn sich das Fahrzeug nicht in die ge-
wiinschte Richtung bewegt, kann die Fahr-
stufe systemseitig nicht korrekt eingelegt

sein. Das Bremspedal treten und die Fahr-
stufe erneut einlegen.

- Wenn sich das Fahrzeug immer noch
nicht in die gewiinschte Richtung bewegt,
liegt eine Systemstorung vor. Fachmanni-
sche Hilfe in Anspruch nehmen und System
priifen lassen.

Mit Tiptronic schalten

— 20

B57-0267

Abb. 99 Hebelin Tiptronic-Stellung.

BSF-1243 |

Abb.100 Lenkrad: die Hebel fiir
Automatikgetriebe.

Die Tiptronic ermdglicht es dem Fahrer, die
Gdnge auch von Hand zu schalten.

Beim Wechseln in das Tiptronic-Programm wird
der aktuell gefahrene Gang beibehalten. Das
gilt solange, bis das System nicht automatisch
ein Gangwechsel aufgrund der aktuellen Fahr-
situation durchfuhrt.

Tiptronic mit dem Wdhlhebel bedienen

Sie kénnen sowohl im Stand als auch wahrend
der Fahrt in den Tiptronic-Betrieb schalten.

o Aus der Stellung D/S bewegen Sie den Hebel
nach rechts. Am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments wird angezeigt, dass sich der Hebelim
manuellen Modus oder Tiptronic befindet (z. B.
ML),

o Driicken Sie den Hebel nach vorn (+) oder
zurtick (O, um hoch- oder herunterzuschalten
» (Abb. 99).

e Zum Verlassen der Tiptronic, bewegen Sie
den Hebel nach links.

Tiptronic mit den Schaltwippen am Lenkrad
bedienen
Die Schaltwippen kénnen mit dem Wahlhebel

in der Stellung D/S bzw. M (Tiptronic) bedient
werden.

o Tippen Sie die Schaltwippe (), um einen
Gang hochzuschalten »» (Abb. 100).

o Sie die Schaltwippe (=), um einen Gang he-
runterzuschalten.
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e Zum Verlassen der Tiptronic rechte Schalt-
wippe etwa eine Sekunde lang zum Lenkrad
ziehen oder den Hebel nach links bewegen.

Wenn die Schaltwippen einige Zeit nicht betd-
tigt werden und sich der Hebel nicht in der
Tiptronic-Gasse befindet, wird automatisch der
Tiptronic-Modus verlassen.

* Wird beim Beschleunigen kein héherer
Gang eingelegt, wird kurz vor Erreichen der
zuldassigen Hochstdrehzahl automatisch um-
geschaltet.

o Wenn Sie einen niedrigeren Gang einlegen,
wechselt das System erst, wenn festgestellt
wird, dass der Motor die maximale Drehzahl
nicht erreicht.

Fahren mit Automatikgetriebe

Die Vorwdartsgénge werden automatisch hoch-
und heruntergeschaltet.

Der Motor kann nur anspringen, wenn sich der
Hebel in Stellung P oder N befindet. Bei niedri-
gen Temperaturen (unter -10°C) kann der Motor
nur anspringen, wenn sich der Hebel in Stellung
P befindet.

Fahren im Gefalle

Unter bestimmten Gegebenheiten kann es vor-
teilhaft sein, den Tiptronic-Modus zu verwen-
den, um das Ubersetzungsverhaltnis von Hand
den Fahrbedingungen anzupassen »» A.

Stoppen/Parken

Beim Parken auf ebenem Untergrund gentigt es,
die Hebelstellung P einzulegen. Bei abschis-
siger Fahrbahn sollten Sie jedoch zuerst die
Parkbremse schlieBen und dann erst die Hebel-
stellung P einlegen. So l&sst sich der Hebel
beim Anlassen leichter aus der Stellung P neh-
men.

Wenn Sie die Fahrertir 6ffnen und der Hebel
befindet sich nicht in Stellung P, kénnte sich
das Fahrzeug in Bewegung setzen. Die folgende
Meldung erscheint am Bildschirm des Kombi-In-
struments: {it Getriebe: Wahlhebel in Fahrpo-
sition!. Zusdtzlich ertént ein Summer.

Anhalten am Gefdalle

Bremsen Sie das Fahrzeug immer mit dem
Bremspedal, um es am Wegrollen zu hindern,
schalten Sie ggf. die elektronische Parkbremse
ein» A.

Beschleunigen Sie nicht bei eingelegter Fahr-
stufe um das Fahrzeug am Zurtickrollen zu hin-
dern»» ©.

Anfahren an Steigungen mit Auto-Hold-
Funktion

e Nehmen Sie bei eingelegter Fahrstufe den
FuB vom Bremspedal und geben Sie leicht Gas.

Anfahren an Steigungen ohne Auto-Hold-
Funktion

e Ziehen Sie die Taste der elektronischen Park-
bremse.

© Geben Sie bei eingelegter Fahrstufe vorsich-
tig Gas und driicken Sie die Taste der elektroni-
schen Parkbremse.

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise > A\
in Positionen des Fahrstufenschalters auf
Seite 150.

® Lassen Sie die Bremse nicht schleifen oder
treten Sie das Bremspedal nicht zu oft oder
zu lange. Die Bremsen uiberhitzen. Dies ver-
ringert die Bremsleistung, verlangert den
Bremsweg und fiihrt unter Umsténden zum
Ausfall der Bremsanlage.

o Wenn Sie an Steigungen anhalten mussen,
halten Sie das Fahrzeug mit der FuBbremse
bzw. der Parkbremse fest.




Automatikgetriebe DSG

* Beim Halten an Steigungen versuchen Sie
nicht, das Fahrzeug mit eingelegter Fahr-
stufe und durch Gas geben am Zurtickrollen
zu hindern. Dadurch kann das Automatikge-
triebe liberhitzen und beschadigt werden.

o Wenn Sie das Fahrzeug mit abgestelltem
Motor und Hebelstellung in Position N rollen
lassen, wird es beschddigt, da es nicht ge-
schmiert wird.

© Durch bestimmte Fahr- und Verkehrsbe-
dingungen kann das Getriebe tiberhitzen
und beschéadigt werden! Wenn die Kontroll-
leuchte {i} leuchtet, halten Sie das Fahrzeug
bei nachster Gelegenheit an und lassen Sie
das Getriebe abkiihlen »» S. 154.

* Wenn das Getriebe im Notprogramm lauft,
fahren Sie unverziiglich zu einem Fachbe-
trieb und lassen Sie die Stérung beheben.

Kick-down

Die Kick-down-Einrichtung ermoglicht eine ma-
ximale Beschleunigung in der Getriebestel-
lung D, S oder im Tiptronic-Modus.

Wenn das Gaspedal ganz durchgetreten wird,
schaltet das Automatikgetriebe abhdngig von
der Geschwindigkeit und Motordrehzahlin ei-
nen niedrigeren Gang zurtick. Dadurch wird die
volle Beschleunigung des Fahrzeugs genutzt
M AL

Das Hochschalten in den ndchsthoheren Gang
erfolgt erst, sobald die maximal vorgegebene
Motordrehzahl jeweils erreicht wird.

/\ WARNUNG

Bitte beachten Sie, dass bei glatter, rutschi-
ger Fahrbahn die Antriebsrader beim Kick-
down durchdrehen kénnen - Schleuderge-
fahr!

Freilaufmodus

Mit dem Freilaufmodus kénnen Sie gewisse
Streckenabschnitte zurticklegen, ohne Gas zu
geben, wodurch Kraftstoff eingespart werden
kann. Nutzen Sie den Freilaufmodus, um das
Fahrzeug frihzeitig ausrollen zu lassen.

Aktivierung des Freilaufmodus

Bedingung: Hebelstellung D, Steigungen mit
weniger als 12% und Geschwindigkeiten zwi-
schen 20 und 130 km/h (12 und 80 mph).

e FuB sanft vom Gas nehmen.

Die Anzeige erscheint im Kombi-Instrument €,
der eingelegte Gang wird ausgeblendet und im
aktuellen Verbrauch wird der Text Freilauf ein-
geblendet.

Das Getriebe kuppelt automatisch aus und das
Fahrzeug kann ohne Motorbremse frei rollen.
Wahrend das Fahrzeug rollt, l&uft der Motor in
Leerlaufdrehzahl.

Freilaufmodus unterbrechen
o Treten Sie das Brems- oder Gaspedal.

Um den Freilaufmodus des Motors wieder zu
nutzen, nehmen Sie den FuB einfach wieder
vom Gaspedal.

Die kombinierte Anwendung von Freilaufmo-
dus (= langeres Rollen mit geringem Energie-
aufwand) und Schubabschaltung (= kiirzeres
Rollen ohne Kraftstoffbedarf) kann helfen, den
Kraftstoffverbrauch und die Emissionsbilanz zu
verbessern.

Bei Fahrzeugen mit SEAT Drive Profile

» S. 157 kann der Freilaufmodus in den Modi
Normal, Eco und Individual aktiviert werden.
Im Eco-Modus erfolgt die Aktivierung, wenn die
Betriebsbedingungen erfllt sind, unabhdngig
davon wie sanft der FuB vom Gaspedal genom-
men wird.

/\ WARNUNG

* Wenn Sie den Freilaufmodus eingeschaltet
haben und auf Hindernisse zufahren, beach-
ten Sie, dass das Fahrzeug nicht wie gewohnt
verzogert: Unfallgefahr!

e BeiVerwendung des Freilaufmodus im Ge-
falle kann das Fahrzeug die Geschwindigkeit
erhohen: Unfallgefahr!

o Falls Ihr Fohrzeug mehrere Nutzer hat, ma-
chen Sie sie auf den Freilaufmodus aufmerk-
sam.
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Der Fahrerhinweis Freilauf erscheint nur in
der Anzeige des Momentanverbrauchs. Im
Freilaufmodus wird der Gang nicht mehr an-
gezeigt (zum Beispiel: erscheint D oder E an-
statt D7 oder E7).

@ HINWEIS

Bei Gefdllen von tiber 15% wird der Freilauf-
modus automatisch deaktiviert.

Bei TDI- und 2.0l TSI-Motoren funktioniert der
Freilaufmodus nur im Fahrprofil Eco.

Problembehebung

Motor startet nicht
Kontrollleuchte leuchtet griin.

Das Bremspedal ist z. B. beim Einlegen einer
Fahrstufe aus der Wahlhebelposition nicht ge-
treten.

e Zum Einlegen einer Fahrstufe Bremspedal
treten.

Wadhlhebelsperre
Kontrollleuchte blinkt grin.

Die Sperrtaste im Wahlhebel ist nicht einge-
rastet. Das Fahrzeug kann nicht weiterfahren.
Wahlhebelsperre einrasten.

Hinweise am Bildschirm des Kombi-Instruments:

Kupplung

Kupplung liberhitzt! Bitte anhalten!

o Die Kupplung ist zu hei® geworden und kann
beschdadigt werden. Halten Sie an und warten
Sie bei laufendem Motor im Leerlauf und Hebel
in Stellung P, bis sich das Getriebe abgekiihlt
hat. Wenn die Kontrollleuchte und der Fahrer-
hinweis erloschen sind, fahren Sie zu einem
Fachbetrieb und lassen Sie die Stérung behe-
ben. Wenn diese nicht erléschen, fahren Sie
nicht weiter. Fachmannische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Getriebestérungen

Getriebe: Stérung! Anhalten und Wahl-
hebel auf P stellen

e Esliegt eine Stérung im Getriebe vor. Stel-
len Sie das Fahrzeug sicher ab und fahren Sie
nicht weiter. Fachmdannische Hilfe in Anspruch
nehmen.

@ Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
moglich

e Wenden Sie sich unverztglich an eine Fach-
werkstatt, um den Schaden beheben zu lassen.

ﬁ Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
eingeschrankt moéglich. Rickwdrtsgang
nicht funktionsfahig

e Fachbetrieb aufsuchen, um die Stérung be-
heben zu lassen.

{1‘} Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
im Modus D bis zum Abstellen des Motors
moglich

© Bringen Sie das Fahrzeug an einem sicheren
Ort zum Stillstand. Fachménnische Hilfe in An-
spruch nehmen.

@ Getriebe: Uiberhitzt. Fohrweise anpas-
sen

® Fahren Sie moderat weiter. Wenn die Kontroll-
leuchte erloschen ist, kdnnen Sie die Fahrt nor-
mal fortsetzen.

@ Getriebe: Bitte Bremse betdatigen und
Fahrstufe erneut einlegen

® Wenn die Warnung aufgrund der Tempera-
tur des Getriebes aufgetreten ist, erscheint der
Fahrerhinweis, wenn das Getriebe wieder ab-
gekuhlt ist.

Notprogramm

Wenn am Bildschirm des Kombi-Instruments
alle Anzeigen der Schalterstellungen mit einem
hellen Hintergrund unterlegt sind, liegt eine Sto-
rung im System vor und das Automatikgetriebe
lauft in einem Notprogramm. Noch kann das
Fahrzeug gefahren werden, jedoch mit redu-



Befahren von Gefdllen

zierter Geschwindigkeit und nicht in allen Gén-
gen. Es kann sogar sein, dass Sie nicht mehr im
Riickwdartsgang fahren kénnen.

Notentriegelung des Wéhlhebels

857-0249

Abb. 101 Wahlhebel: Notentriegelung aus der
Parkstellung

Bei einem Stromausfall beim Anlassen (z. B. ent-
ladene Batterie) bleibt der Hebel in Stellung P
verriegelt. Um diesen in Stellung N zu bringen
und so das Fahrzeug zu bewegen, ist eine Not-
entriegelungsvorrichtung vorgesehen, die sich
rechts unter der Mittelkonsole befindet. Die Ent-
riegelung erfordert fachmé&nnisches Geschick.

Wéhlhebelabdeckung abnehmen:
o Elektronische Parkbremse einschalten.

o Ziehen Sie die Wahlhebelmanschette an den
Ecken vorsichtig nach oben und stllpen Sie sie
Uber den Schaltknauf.

Weéhlhebel notentriegeln:

e Dricken Sie seitlich mit Hilfe der flachen
Seite des Schraubendrehers auf die gelbe

Taste und halten Sie sie gedriickt »» [Abb. 101).

® Driicken Sie die Sperrtaste am Hebel und
bringen Sie den Hebel in Position N.

® Clipsen Sie die Manschette nach der Notent-
riegelung wieder in die Schaltkulisse ein.

Den Hebel nicht aus Position P nehmen, wenn
die elektronische Parkbremse nicht fest an-
gezogen ist. Wenn Sie immer noch glauben,
dass sich das Fahrzeug bewegen kénnte,
nehmen Sie das Bremspedal zu Hilfe. Gefahr!
Das Fahrzeug kénnte sich plétzlich in Bewe-
gung setzen und einen Unfall oder schwere
Verletzungen verursachen.

Befahren von Gefillen

| Berganfahrassistent (HHC)

Wenn bei der Fahrt an einer Steigung im
Offroad-Modus und mit dem Getriebe in Stel-
lung D/S das Fahrzeug angehalten wird, schal-
tet sich der Berganfahrassistent ein.

Nach Loslassen des Bremspedals halt der As-
sistent das Fahrzeug einige Sekunden im Still-
stand, um dem Fahrer Zeit zu geben, das Gas-
pedal wieder zu betétigen und die Fahrt fortzu-
setzen.

| Bergabunterstiitzung

Abhdngig vom bestehenden Gefalle und in der
Schalterstellung D/S wird beim Treten der FuB3-
bremse die Bergabunterstitzung aktiviert. Das
Getriebe schaltet in einen geeigneten Gang
herunter.

Im Rahmen logischer Grenzen versucht die
Bergabunterstitzung, die zum Zeitpunkt des
Bremsens gewdhlte Geschwindigkeit zu halten.
Es kann erforderlich sein, die Geschwindigkeit
mit der FuBbremse zu korrigieren.

Die Bergabunterstitzung kann maximal in den
3. Gang herunterschalten. Es kann bei sehr
steilen Gefallen erforderlich sein, in den Tiptro-
nic-Modus zu wechseln und so manuell in den
2. oder 1. Gang herunter zu schalten, um die
Bremswirkung des Motors zu nutzen und auf
diese Weise eine Belastung des Bremssystems
zu verhindern.

Sobald das Gefélle nachlésst oder das Gaspe-
dal getreten wird, schaltet sich die Bergabun-
terstlitzung wieder ab.

Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelan-
lage »» S. 168 wird mit dem Setzen der
Geschwindigkeit auch die Bergabunterstitzung
aktiviert.
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Die Bergabunterstiitzung kann die physika-
lisch vorgegebenen Grenzen nicht tiberwin-
den. Daher kann die Geschwindigkeit nicht in
allen Situationen konstant gehalten werden.
Bleiben Sie zu jeder Zeit bremsbereit!

Lenkung

’ Informationen zur Lenkung

Um den Diebstahl des Fahrzeugs zu erschwe-
ren, sollte die Lenkung vor jedem Verlassen des
Fahrzeugs gesperrt werden.

Lenkung

Bei Fahrzeugen mit elektromechanischer Len-
kung wird die Servolenkung in Abhdngigkeit
von der Fahrgeschwindigkeit, vom Lenkmoment
und vom Lenkeinschlag der R&der automatisch
angepasst. Die elektromechanische Lenkung
funktioniert nur bei laufendem Motor.

Bei verminderter oder ausgefallener Lenkunter-
stltzung muss zum Lenken erheblich mehr Kraft
als gewohnlich aufgewendet werden.

Progressivlenkung

Je nach Fahrzeugausstattung kann eine Pro-
gressivlenkung verbaut sein.

Im Stadtverkehr ist beim Parken, Rangieren so-
wie beim scharfen Abbiegen weniger Lenkbe-
wegung erforderlich.

Auf LandstraBen oder SchnellstraBen sorgt die
progressive Lenkung z. B. in Kurven fir ein sport-
licheres, direkteres und spurbar dynamischeres
Fahrgefiihl

Gegenlenkunterstiitzung

Diese Unterstiitzung gibt dem Fahrer eine
Lenkunterstiitzung in kritischen Fahrsituationen.
Sie gibt den Hinweis, in welche Richtung ge-
lenkt werden sollte (Gegenlenken), indem eine
leichte Lenkradbewegung erzeugt wird, um das
Fahrzeug zu stabilisieren »» A.

Die Gegenlenkunterstitzung ist eine Lenkun-
terstiitzung in kritischen Fahrsituationen. Der
Fahrer ist derjenige, der das Fahrzeug in je-
dem Fall lenken muss.

’ Problembehebung

@' Stoérung an der Lenkung
Die Warnleuchte leuchtet rot.

Es liegt eine Stérung an der elektromechani-
schen Lenkung vor.

° Nicht weiterfahren! Fachmdnnische
Hilfe in Anspruch nehmen.

® Das Fahrzeug niemals auf den eigenen Ra-
dern abschleppen.

Stérung an der Lenkung
Die Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt gelb.

Die Lenkung ist schwergdngiger oder reagiert
sensibler als Gblich.

Die Kontrollleuchte leuchtet auf und bleibt er-
leuchtet:

o Starten Sie den Motor erneut und fahren Sie
langsam eine kurze Strecke. Wenn die Kontroll-
leuchte weiterhin leuchtet, einen Fachbetrieb
aufsuchen.

© ODER: 12-Volt-Fahrzeugbatterie war abge-
klemmt und wurde wieder angeklemmt. Fahren
Sie langsam eine kurze Strecke.

Die Kontrollleuchte blinkt:
® Drehen Sie das Lenkrad etwas hin und her.
® ZUndung aus- und wieder einschalten.

® Beachten Sie die Meldungen im Kombi-Instru-
ment.

* Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einschal-
ten der Zindung weiter blinkt, die Fahrt nicht
fortsetzen. Fachmannische Hilfe in Anspruch
nehmen.



Fahrprofile (SEAT Drive Profile)

Fahrprofile (SEAT Drive Pro-
file)

| Einleitung zum Thema

Mithilfe der Fahrprofile kann der Fahrer ver-
schiedene Merkmale der Fahrzeugsysteme an
die aktuelle Fahrsituation, den gewiinschten
Fahrkomfort und einen energiesparenden Fahr-
stil anpassen. Einige der Systeme, die ange-
passt werden kénnen, sind die Federung, die
Lenkung, der Motor und die Klimaanlage.

Je nach Fahrzeugausstattung kdnnen verschie-
dene Fahrprofile gewdhlt werden. Der Einfluss
der Fahrzeugsysteme in den verschiedenen
Fahrprofilen héngt von der Fahrzeugausstat-
tung ab.

Motor

Abhd&ngig vom gewdhlten Profil reagiert der
Motor schneller oder sanfter auf die Betatigung
des Gaspedals.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verdn-
dern sich die Schaltpunkte, um sie in niedrige-
ren oder héheren Drehzahlbereichen anzusie-
deln. Das Fahrprofil Eco aktiviert die Funktion
zur Nutzung des Freilaufmodus, um Kraftstoff zu
sparen. Die anderen Fahrprofile aktivieren die
Funktion zur Nutzung des Freilaufmodus, wenn
sich der Fahrstufenschalter nicht in Stellung S
befindet und abhdngig davon, wie das Gaspe-
dal losgelassen wird »» S. 153. Bei erneutem

Starten des Fahrzeugs wird die Funktion stan-
dardmaBig aktiviert, um den Verbrauch zu redu-
Zieren.

Bei Schaltgetrieben éndern sich im Fahrprofil
Eco die Anzeigen fur Schaltempfehlungen, um
eine effizientere Fahrweise zu férdern.

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Die adaptive Fahrwerksregelung (DCC) passt,
je nach gewdhltem Fahrprofil, wahrend der
Fahrt stets die Ddmpfung des Fahrwerks an
den aktuellen Untergrund und die Fahrsitua-
tion an (Geschwindigkeit, Beschleunigung und
Lenkwinkel). Bei einer Stérung der DCC er-
scheint auf dem Bildschirm des Kombiinstru-
ments die Meldung: Stérung: Dampfungsre-
gelung.

Lenkung

Die Servolenkung éndert ihre Funktionsweise
und passt sich an das gewdhlte Profil an und
bietet auf diese Weise das in jeder Situation op-
timale Verhalten.

Klimatisierung

Das Climatronic-System arbeitet im Modus Eco
mit besonders moderatem Verbrauch.

Automatische Distanzregelung (ACC)

Je nach Fahrprofil variiert das Verhalten der
ACC, um eine sportlichere oder sparsamere
Geschwindigkeitsanpassung zu ermaglichen.

PreCrash-System

Das PreCrash-System passt sich je nach ge-
wdhlter Konfiguration an »» S. 50.

| Fahrprofil auswihlen

-
Abb.102 Mittelkonsole: Drehschalter (Driving
Experience button).

Das Fahrprofil kann bei eingeschalteter Zin-
dung und stehendem Fahrzeug oder im Fahrbe-
trieb gewdhlt werden »» A.

Fahrprofil auswahlen

o Drehen Sie den Drehschalter (Driving Expe-
rience Button), bis das gewiinschte Fahrprofil
ausgewdhlt wird »» (Abb. 102).

Informationen zum Fahrprofil anzeigen

© Um weitere Informationen zum gewdhlten
Fahrprofil anzuzeigen, im Infotainment-System
auf Informationen driicken.
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/\ WARNUNG

Das Einstellen des Fahrprofils wahrend der
Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken
und Unfdlle verursachen.

o Verfolgen Sie beim Fahren immer aufmerk-
sam und verantwortungsvoll den Verkehr.

Merkmale der Fahrprofile

Das Symbol des ausgewdhlten Profils wird auf
dem Bildschirm des Infotainment Systems an-
gezeigt, wenn ein anderes Fahrprofil als No-
mal gewdhlt ist. Der Wahlschalter zeigt das ge-
wdhlte Profil anhand einer LED-Leuchte an.

Sorgt fiir einen geringen Kraft-
Eco stoffverbrauch und férdert auf

diese Weise eine sparsame und
umweltschonende Fahrweise.

Bietet eine ausgeglichene Fahr-
weise, ideal fiir den tdglichen Ge-
brauch.

/N
Normal

Verleiht dem Fahrzeug ein globa-
les dynamisches Fahrverhalten
und ermaglicht damit eine sport-

s

Sport lichere Fahrweise.
Ermaglicht die individuelle Konfi-
@ guration. Welche Funktionen Sie
Individual einstellen kénnen, ist abhdngig

von lhrer Fahrzeugausstattung.

/\ WARNUNG

Geschwindigkeit und Fahrweise sind stets an
die Sicht, die Wetterverhdltnisse und das
Verkehrsaufkommen anzupassen.

© Beim Ausschalten der Ziindung werden un-
abhangig vom ausgewdhlten Profil alle Sys-
teme auf das Fahrprofil Normal zuriickge-
setzt. Um ein anderes Fahrprofil auszuwdh-
len, nutzen Sie den Drehknopf (Driving Expe-
rience button).

© Im Anhdangerbetrieb wird von der Verwen-
dung des Profils Eco abgeraten.

Bremsanlage

’ Hinweise zu den Bremsen

Wahrend der ersten 200-300 km bieten die
neuen Bremsbeldge nicht ihre maximale
Bremsleistung und mussen sich erst ,setzen”

» A. Wahrend der Einfahrzeit der Bremsbe-
lage ist der Bremsweg bei einer Voll- oder
Notbremsung lénger als nach der Einfahrzeit.
Wahrend der Einfahrzeit sind Vollbremsungen
und Situationen zu vermeiden, bei denen die
Bremsen stark beansprucht werden, z. B. zu
dichtes Auffahren.

Die Abnutzung der Bremsbeldge ist in gro-
Bem Male von den Einsatzbedingungen des
Fahrzeugs und der Fahrweise abhdngig. Bei

h&ufigem Einsatz im Stadtverkehr, Kurzstrecken
oder bei sportlichem Fahrstil ist die Stérke der
Bremsbeldge regelmaBig in einer Fachwerk-
statt zu Uberpriifen.

Beim Fahren mit feuchten Bremsen, zum Bei-
spiel nach dem Durchqueren von Wasser, bei
starkem Regen oder nach dem Waschen des
Fahrzeugs kann sich das Bremsvermégen auf-
grund feuchter oder im Winter sogar gefrorener
Bremsscheiben verringern. Der Fahrer sollte auf
ein stdrkeres Bremsen vorbereitet sein.

Wenn die Bremsscheiben und Bremsbeldge
eine Salzschicht aufweisen, verringert sich
das Bremsvermdgen und der Bremsweg verlén-
gert sich. Wenn auf mit Salz gestreuten Stra-
Ben gefahren und eine gewisse Zeit lang nicht
gebremst wurde, sollte die Salzschicht durch
einige vorsichtige Bremsvorgdnge entfernt wer-
den» A.

Die Korrosion an den Bremsscheiben und die
Verschmutzung der Bremsbelage werden ver-
starkt, wenn das Fahrzeug tber einen ladnge-
ren Zeitraum hinweg nicht verwendet wird oder
nur wenige Kilometer zurticklegt. Wenn Korro-
sion vorhanden sein sollte, wird empfohlen, die
Bremsscheiben und Bremsbeldge durch mehr-
maliges stdrkeres Bremsen bei hoherer Fahrge-
schwindigkeit zu reinigen. Es muss sichergestellt
werden, dass weder andere Fahrzeuge noch
Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht werden
M AL
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Durch das Fahren mit abgenutzten Bremsbe-
lagen oder einer fehlerhaften Bremsanlage
kénnen Unfalle oder schwere Verletzungen
verursacht werden.

e Wenn der Verdacht besteht, dass die
Bremsbeldge abgenutzt sind oder die Brems-
anlage fehlerhaft ist, sofort einen Fachbe-
trieb aufsuchen und die Bremsbeldge pri-
fen sowie abgenutzte Bremsbeldge erneuern
lassen.

© Fahren Sie wdhrend der Einfahrzeit der
neuen Bremsbeldge nicht zu nahe an andere
Fahrzeuge heran und vermeiden Sie Situa-
tionen, bei denen die Bremsen héufig bean-
sprucht werden.

Zu Beginn besitzen die Bremsbeldge kein op-
timales Bremsvermogen.

e Wahrend der ersten 300 km bieten die
neuen Bremsbeldge nicht ihre maximale
Bremsleistung und mussen sich erst ,,set-
zen". Dies kann jedoch durch einen stdrke-
ren Druck auf das Bremspedal ausgeglichen
werden.

© Beineuen Bremsbeldgen ist mit besonde-
rer Vorsicht zu fahren, um die Gefahr von
Unfallen, schweren Verletzungen oder dem
Verlust der Kontrolle liber das Fahrzeug zu
verringern.

o Fiihren Sie starkere Bremsvorgénge zur
Reinigung der Bremsanlage nur durch, wenn
die Verkehrssituation dies zul&sst. Andere
Verkehrsteilnehmer diirfen nicht gefahrdet
werden - Unfallgefahr!

/\ WARNUNG

/\ WARNUNG

Wenn die Bremsen tiberhitzt sind, verringert
sich ihr Bremsvermdgen und verldngert sich
der Bremsweg.

© BeiBergabfahrt werden die Bremsen be-
sonders stark beansprucht und erhitzen sich
schnell.

o Vor einer ladngeren Strecke mit starkem
Gefalle verringern Sie die Geschwindigkeit,
schalten Sie in einen niedrigeren Gang bzw.
wadhlen Sie eine niedrigere Fahrstufe. Damit
nutzen Sie die Motorbremse und entlasten
die Bremsen.

© Wenn Sie einen Frontspoiler, Radvollblen-
den oder andere Anbauteile nachtraglich
montieren lassen, ist sicherzustellen, dass
die Luftzufuhr zu den Bremsen nicht beein-
trachtigt wird, da die Bremsanlage andern-
falls zu heiB werden kénnte. Beachten Sie
bitte auch die Informationen zur Bremsfliis-
sigkeit »» S. 336.

/\ WARNUNG

Nasse, vereiste oder mit Salz berzogene
Bremsen greifen spater und verléngern den
Bremsweg.

o Testen Sie die Bremsen vorsichtig.

o Entfernen Sie an den Bremsen vorhande-
nes Eis und trocknen Sie diese immer durch
wiederholtes vorsichtiges Bremsen, wenn es
die Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrs-
verhdaltnisse zulassen.

/\ WARNUNG

Bei automatisch eingeleiteten Bremsmano-
vern kann sich das Bremspedal automatisch
in Betatigungsrichtung in Bewegung setzen.
Setzen Sie den FuB nicht unter das Bremspe-
dal. Verletzungsgefahr!

Lassen Sie niemals die Bremse durch leichten
Pedaldruck ,schleifen”, wenn Sie nicht wirk-
lich bremsen miissen. Dies kann zum Uberhit-
zen der Bremsen und damit zu einem ldnge-
ren Bremsweg und zu gréBerem Verschlei
fuhren. Beachten Sie bitte auch die wichtigen
Hinweise zur Bremsfliissigkeit 7)) S. 336.
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In gewissen Absténden ist anhand der Off-
nungen in den Felgen oder von der Fahr-
zeugunterseite aus eine Sichtpriifung der
Stdrke der Bremsbeldge durchzufiihren. Ggf.
sind die Rader abzubauen, damit eine ge-
nauere Uberpriifung vorgenommen werden
kann. SEAT empfiehlt dazu einen SEAT-Hand-
ler aufzusuchen.

] Problembehebung

(@) Stérung in der Bremsanlage

Die Warnleuchte leuchtet rot. Es kann auch eine
Meldung angezeigt werden.

Nicht weiterfahren!

® Suchen Sie einen Fachbetrieb auf und lassen
Sie die Bremsanlage tberprifen.

BremsbelagverschleiBanzeige
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die vorderen Bremsbeldge sind verschlissen.
e Sofort einen Fachbetrieb aufsuchen.

e Veranlassen Sie eine Uberprifung aller
Bremsbeldge und lassen Sie sie ggf. ersetzen.

Bremsunterstiitzende Sys-
teme

Informationen zu bremsunterstiit-
zenden Systemen

Die bremsunterstitzenden Systeme kénnen
dem Fahrer in gewissen Fahrsituationen oder
bei kritischen Bremsvorgdngen helfen. Der Fah-
rer ist fUr den sicheren Fahrbetrieb verantwort-
lich» A.

Wenn die bremsunterstitzenden Systeme ein-
greifen, kann sich das Bremspedal bewegen
oder es kdnnen Gerdusche entstehen. Bremsen
Sie trotzdem mit ausreichender Kraft weiter und
kontrollieren Sie ggf. den Fahrweg des Fahr-
zeugs.

Je nach Ausstattung kénnen am Fahrzeug An-
passungen fur ESC und ASR vorgenommen
werden.

e ESC, ABS und ASR kénnen nur ordnungsge-
maB arbeiten, wenn alle vier Rader mit der vor-
gesehenen Bereifung versehen sind »» A.

e Bei einer Stérung des ABS fallen auch ESC,
ASR und EDS aus.

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Durch die elektronische Stabilisierungskontrolle
(ESC]) wird die Schleudergefahr verringert und
die Stabilitait in bestimmten Fahrsituationen ver-
bessert » A.

Traktionskontrolle (ASR)

Die ASR verringert die Antriebskraft an rut-
schenden Radern und passt diese Antriebskraft
an die Fahrbahnbedingungen an. Mittels ASR
werden Anfahren, Beschleunigung und Fahren
am Berg erleichtert »» A

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Die elektronische Bremskraftverteilung (EBV] re-
guliert die Bremskraft zwischen der Vorder- und
Hinterachse. Ein UbermdBiges Abbremsen der
Hinterachse wird vermieden und das Fahrzeug
bleibt wahrend des Bremsvorgangs stabil.

Antiblockiersystem (ABS)

Das ABS kann bis kurz vor dem Stillstand des
Fahrzeugs verhindern, dass die Rader beim
Bremsen blockieren, und es hilft dem Fahrer, die
Kontrolle Gber Lenkung und Fahrzeug beizube-
halten» A.

Bremsassistent (BAS)

Der Bremsassistent (BAS) tréigt dazu bei, den
Bremsweg zu verkurzen. Er verstdrkt die Brems-
kraft, wenn der Fahrer in Notsituationen das
Bremspedal schnell tritt.

Elektronische Differenzialsperre (EDS und
XDS)
EDS bremst durchdrehende Réader automatisch

ab und Ubertrégt die Antriebskraft auf die an-
deren Antriebsrader.



Bremsunterstiitzende Systeme

XDS verbessert die Traktion und wirkt auf die
Bremsen ein, um die Beschleunigung in der
Kurve zu verbessern.

Multikollisionsbremse

Die Multikollisionsbremse leitet automatisch
eine Bremsung ein, wenn das Airbag-Steuerge-
rat bei einem Unfall eine Kollision feststellt.

Voraussetzungen fur die automatische Brem-
sung:

o Der Fahrer betdtigt das Gaspedal nicht.

Gespannstabilisierung”

Beachten Sie, dass das Gespann im Allgemei-
nen zum Schwanken neigt. Werden Pendelbe-
wegungen vom Anhdnger auf das Zugfahrzeug
Ubertragen und vom ESC erkannt, so wird das
Zugfahrzeug innerhalb der Systemgrenzen au-
tomatisch von ESC verzogert und das Gespann
stabilisiert sich »» S.298.

/\ WARNUNG

Die intelligente Technik der bremsunterstit-
zenden Systeme kann die physikalisch vor-
gegebenen Grenzen nicht Giberwinden und
arbeitet ausschlieBlich innerhalb der Sys-
temgrenzen. Das Fahren mit einer hohen Ge-
schwindigkeit auf vereister, rutschiger oder
nasser Fahrbahn kann zum Verlust der Kon-

1 Je nach Version.

trolle tiber das Fahrzeug sowie daraus fol-
gend zu schweren Verletzungen von Fahrer
und Insassen fiihren.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhaltnisse an. Gehen
Sie kein Risiko ein, das die Sicherheit gefdhr-
det.

o Die bremsunterstiitzenden Systeme kon-
nen einen Unfall nicht vermeiden, wenn Sie
zu dicht auf andere Fahrzeuge auffahren.

o Verwenden Sie immer geeignete Reifen.
Die Fahrstabilitat ist von der Reifenhaftung
abhangig.

/\ WARNUNG

Die Wirksamkeit des ESC kann deutlich ein-
geschrankt werden, wenn Bauteile oder Sys-
teme, die Auswirkungen auf die Fahrdyna-
mik haben, nicht angemessen gewartet wur-
den oder nicht ordnungsgemaB funktionie-
ren. Das gilt besonders, wenn Anderungen an
der Federung vorgenommen oder nicht zu-
lassige Rad-Reifen-Kombinationen verwen-
det werden.

o Lassen Sie Reparaturen und Anderungen
am Fahrzeug ausschlieBlich von einem Fach-
betrieb durchfiihren.

o Verwenden Sie immer geeignete Reifen.
Die Fahrstabilitét ist von der Reifenhaftung
abhangig.

/\ WARNUNG

Beim Fahren ohne Bremskraftverstdarker oder
mit eingeschrdénkter Funktion des Brems-
kraftverstérkers kann sich der Bremsweg
deutlich verléngern und es kann zu Unfallen
und schweren Verletzungen kommen.

e Wenn der Bremskraftverstdrker nicht arbei-
tet, muss das Bremspedal kraftiger getreten
werden, da sich der Bremsweg aufgrund feh-
lender Bremskraftunterstiitzung verléngert.

’ ESC und ASR ein- und ausschalten

Die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
wird bei Anlassen des Motors automatisch ein-
geschaltet, arbeitet nur bei laufendem Motor
und umfasst die Systeme ABS, EDS und ASR.

Die Funktion ASR darf nur dann ausgeschaltet
werden, wenn kein ausreichender Antrieb er-
reicht wird.

ASR ein- und ausschalten

o Die ASR kann Uber das Infotainment-Sys-
tem aus- und eingeschaltet werden: Tippen Sie
auf die Funktionsflache & > Fahrerassistenz >
MenlU ESC)» S. 38.

Bei ausgeschalteter ASR leuchtet die Kontroll-
leuchte = im Kombi-Instrument.
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Wenn die ASR ausgeschaltet wird, erfolgt
die Abschaltung der Geschwindigkeitsregel-
anlage.

Problembehebung

Das Antiblockiersystem arbeitet nicht
oder nicht richtig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

e Fachbetrieb aufsuchen. Die Bremsen des
Fahrzeugs arbeiten ohne ABS weiter.

ESC oder ASR werden geregelt
Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

Fehler am ESC

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. ESC hat sich
ausgeschaltet.

Es liegt ein Fehler oder eine Stérung vor.

e Zindung aus- und wieder einschalten.

o Ggf. eine kurze Strecke mit 15-20 km/h
[9-12 mph) fahren.

e \Wenn die Kontrollleuchte & weiterhin leuch-
tet, einen Fachbetrieb aufsuchen.

Gerduschentwicklung der bremsunterstit-
zenden Systeme

Wenn die beschriebenen bremsunterstitzen-
den Systeme eingreifen, kann es zu Gerdusch-
entwicklung kommen.

/\ WARNUNG

© Beim Einschalten der Ziindung erfolgt eine
automatische ﬁberprﬁfung des Zustands der
Bremsanlage und der bremsunterstiitzenden
Funktionen. Die Kontrollleuchten im Kombi-
Instrument leuchten kurz auf und erléschen
wieder. Wenn eine Kontrollleuchte dauerhaft
erleuchtet bleibt, liegt eine Stérung vor. Su-
chen Sie unverziiglich einen Fachbetrieb auf.

o Wenn die Kontrollleuchte der Bremsanlage
(@ zusammen mit der Kontrollleuchte @ auf-
leuchtet, kann die Regelfunktion des ABS
ausgefallen sein, und deshalb blockieren die
Hinterréder beim Bremsen relativ schnell.
Dadurch kann die Kontrolle iiber das Fahr-
zeug verloren gehen! Verringern Sie nach
Méglichkeit die Geschwindigkeit und fahren
Sie langsam und vorsichtig bis zum nachsten
Fachbetrieb, um die Bremsanlage liberpriifen
zu lassen. Vermeiden Sie wahrend der Fahrt
abrupte Richtungswechsel und Bremsmano-
ver.

e Wenn die Kontrollleuchte @ nicht erlischt
oder wahrend der Fahrt aufleuchtet, bedeu-
tet dies, dass die ABS-Funktion nicht richtig
funktioniert, nicht verfiigbar ist und keine
Bremseingriffe durchfiihrt. Suchen Sie még-
lichst umgehend einen Fachbetrieb auf.






