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Bedienen SETUP (Einstellungen)
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thalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und 
fall- und Verletzungsgefahren hin.

chen Sie darauf aufmerksam, dass Schäden an 

nnen.

thalten Hinweise zum Umweltschutz.

thalten zusätzliche Informationen.

Über diese Bedienungsanleitung
RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

Über diese Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, Tipps, 

Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit dem Fahrzeug.

Stellen Sie sicher, dass sich diese Bedienungsanleitung immer im Fahrzeug 

befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an andere 

verleihen oder verkaufen.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Ausstattungsumfang des Fahr-

zeugs zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschrie-

benen Ausstattungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar 

sein oder sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.

Die Abbildungen können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind 

als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Am Anfang dieser Bedienungsanleitung finden Sie ein Inhaltsverzeichnis, 

das alle in dieser Anleitung beschriebenen Themen der Reihe nach darstellt. 

Am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie ein alphabetisch geord-

netes Stichwortverzeichnis.

Alle Richtungsangaben wie „links“, „rechts“, „vorne“, „hinten“ beziehen 

sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

* Sonderausstattung

 Weist darauf hin, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite weitergeht.

 Kennzeichnet das Ende eines Abschnittes.

® Eingetragene Warenzeichen sind mit einem ® gekennzeichnet. Ein 

Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei 

verwendet werden dürfen.

⇒  Querverweis auf ein „ACHTUNG!“ innerhalb eines Abschnitts. Bei 

Angabe mit Seitenzahl befindet sich das entsprechende ACHTUNG! außer-

halb des Abschnitts.

ACHTUNG!

Texte mit diesem Symbol en
weisen Sie auf mögliche Un

Vorsicht!
Texte mit diesem Symbol ma

Ihrem Fahrzeug auftreten kö

Umwelthinweis
Texte mit diesem Symbol en

Hinweis
Texte mit diesem Symbol en
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traut zu machen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. 1  Bedieneinheit Navigationssystem

11

12
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Bedienen

Übersicht

Bedieneinheit mit Display

Diese Übersicht soll helfen, sich schnell mit den Bedienelementen und deren Funktion ver

Ein-/Ausschaltknopf

− Ein- und ausschalten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

− Lautstärke regeln . . . 

− Stumm schalten (Mute

Ab

A1

5
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

lten?

 verdunkelt sich das Display und die Audio-

rchgeführte Einstellungen bleiben erhalten.

sschalten

 kann auch manuell ein- und ausge-

in-/Ausschaltknopf ⇒ Abb. 2, um das 

zuschalten.

usschaltknopf und halten Sie ihn 

gationssystem auszuschalten.

 bei abgezogenem Zündschlüssel auf diese 

 für die Dauer von etwa 60 Minuten zur Verfü-

Abb. 2  Navigations-
system: Ein-/Ausschalt-
knopf
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RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

Taste () zum Ein- und Ausschalten des Displays  . . . . . . . . . 

Steuerungstasten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Auswurf-Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CD-Schacht

Vorlauf-/Rücklauf-Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Steuerungsknopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Steuerungstasten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hinweis
• Bitte beachten Sie, dass in dieser Bedienungsanleitung nur das SEAT 

Navigationssystem und seine Komponenten beschrieben werden. Weitere 

Informationen zur Bedienung und zum Betrieb Ihres Fahrzeugs entnehmen 

Sie bitte Ihrer Fahrzeug-Betriebsanleitung.

• Einige der aufgeführten Ausstattungen gehören nur zu bestimmten 

Modellausführungen oder sind Sonderausstattungen.

Ein- und Ausschalten

Automatisches Ein- und Ausschalten

Das Navigationssystem wird beim Einschalten der Zündung automatisch 

eingeschaltet. Beim Abziehen des Zündschlüssels wird das Navigations-

system automatisch ausgeschaltet.

Was geschieht beim Einschalten?

Beim Einschalten des Systems erscheint das Startdisplay. Anschließend wird 

automatisch die Hauptfunktion eingestellt, die vor dem Ausschalten aktiv 

war. Die zuletzt gewählte Audio-/Video-Quelle wird wieder eingeschaltet.

Was geschieht beim Ausscha

Beim Ausschalten des Geräts

/Video-Quelle verstummt. Du

Manuelles Ein- und Au

Das Navigationssystem

schaltet werden.

– Drücken Sie kurz den E

Navigationssystem ein

– Drücken Sie den Ein-/A

gedrückt, um das Navi

Wurde das Navigationssystem

Weise eingeschaltet, steht es

gung.

A2 6

A3 8

A4 25

A5 17

A6

A7 11

A8 9

A9 10

A10 RETURN 10
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⇒ Abb. 3 kann das Display manuell ein- und 

ehrssicherheit

en nur dann vor, wenn es die 

bt.

gsdetails des SEAT Radio-/Navigationssys-

tion eine Fülle von Unterhaltungsmöglich-

ormationen beispielsweise über Verkehrsver-

e usw.

tellfunktionen ⇒ Seite 119 nur bei stehendem 

er Bedienung des Navigationssystems 

 stets die aktuelle Verkehrssituation berück-

vorgang zu Gunsten der Verkehrssicherheit 

llten Sie die Bedienmöglichkeiten des Multi-

er möglich nutzen ⇒ Seite 14.

utigen Straßenverkehr erfordern stets volle 
ragen Sie die Verantwortung für die Verkehrs-
 SEAT-Navigationssystem nur so, dass Sie in 
ts die volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug 
llgefahr!

en der Audio-Systeme sollten so gewählt 
che Signale, wie z. B. das Martinshorn von 
eit gut hörbar sind. Anderenfalls besteht 

chen Bestimmungen zum Telefonieren in 
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Wird das Navigationssystem manuell ausgeschaltet, wird es beim nächsten 

Einschalten der Zündung nicht automatisch eingeschaltet.

Hinweis
• Das Navigationssystem wird bei abgeschaltetem Motor automatisch 

abgeschaltet, sobald der Ladezustand der Batterie unter einen festgelegten 

Wert sinkt. Wenn Sie die Funktion weiter nutzen wollen, müssen Sie den 

Motor anlassen.

• Wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf nur kurz drücken, wird die gewählte 

Audio-Quelle stummgeschaltet (Mute-Funktion) ⇒ Seite 12.

Aus- und Einschalten des Displays des 
Navigationssystems

Das Display wird beim Einschalten des Navigationssystems automatisch 

eingeschaltet. Beim Ausschalten wird es automatisch wieder ausgeschaltet.

Durch Drücken der  -Taste 

ausgeschaltet werden.

Hinweise zur Verk

Nehmen Sie Einstellung

Verkehrssicherheit erlau

Die umfangreichen Ausstattun

tems bieten neben der Naviga

keiten und auch vielfältige Inf

hältnisse und Straßenzuständ

Wir empfehlen Ihnen, die Eins

Fahrzeug durchzuführen. Bei d

während der Fahrt müssen Sie

sichtigen und ggf. den Bedien

unterbrechen. Beim Fahren so

funktionslenkrads* wann imm

ACHTUNG!

• Die Anforderungen im he
Aufmerksamkeit. Als Fahrer t
sicherheit. Benutzen Sie das
allen Verkehrssituationen ste
behalten. Sonst besteht Unfa

• Die Lautstärkeeinstellung
werden, dass äußere akustis
Polizei und Feuerwehr, jederz
Unfallgefahr.

• Beachten Sie die gesetzli
Kraftfahrzeugen.

Abb. 3  Navigations-
system: Taste zum Ein- 
und Ausschalten des 
Displays
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Pflegehinweise

Auch das Navigationssystem bedarf regelmäßiger Pflege.

Display reinigen

– Reinigen Sie das Display des Navigationssystems mit einem 

weichen, sauberen Tuch und einem LCD-Cleaner.

Bedieneinheit reinigen

– Reinigen Sie die Bedieneinheit zunächst mit einem Pinsel, um 

Staub zu entfernen.

– Wischen Sie dann die Bedienelemente mit einem sauberen, 

weichen und nur leicht angefeuchteten Tuch ab.

Vorsicht!
Behandeln Sie das Display sehr schonend. Durch Fingerdruck und Berührung 

mit spitzen Gegenständen können Dellen oder Kratzer auftreten.
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e den Steuerungsknopf  ⇒ Abb. 4 

swahl im Display zu treffen.

euerungstasten  ⇒ Abb. 4 

 jeweiligen Hauptfunktion eines der zuge-

fzurufen. Die aktuellen Untermenüs 

en des Displays entnehmen. Die vier 

echen den vier Steuerungstasten, die um 

ositioniert sind.

 -Taste  ⇒ Abb. 4 (⇒ Seite 10), um 

gte Auswahl abzubrechen oder um zur 

urückzukehren.

 wird festgelegt, welche Hauptfunk-

t wird.

A2

A3

A4

Abb. 5  Navigations-
system: Funktionstasten
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Bedienung: zur Bedienung

Bedienelemente

Grundregeln der Bedienung

Alle Funktionen des Navigationssystems lassen sich mit vier 

Grundregeln bedienen.

Abb. 4  Navigationssystem: Bedienelemente

Den vier Grundfunktionen sind die folgenden Tasten der Bedienein-

heit zugeordnet:

1. Drücken Sie eine der Funktionstasten  ⇒ Abb. 4 (⇒ Seite 8), 

um in die gewünschte Hauptfunktion (z. B. Radio-Betrieb, Navi-

gation) zu gelangen.

2. Drehen und drücken Si

(⇒ Seite 9), um eine Au

3. Drücken Sie eine der St

(⇒ Seite 10), um in der

hörigen Untermenüs au

können Sie den vier Eck

Ecken im Display entspr

den Steuerungsknopf p

4. Drücken Sie die 

eine noch nicht bestäti

nächsthöheren Ebene z

Funktionstasten

Mit den Funktionstasten

tion im Display angezeig

A1

RETURN
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opf wird durch Drehen und Drücken 

y getroffen.

ungsknopf ⇒ Abb. 6, um einen Menü-

uwählen.

ungsknopf im bzw. gegen den Uhrzeiger-

ch oben bzw. nach unten zu bewegen.

rungsknopf ⇒ Abb. 6, um die Auswahl 

tigen.

⇒ Seite 19, Abb. 20 zu sehen ist, so sind durch 

nüpunkte aufrufbar.

Abb. 6  Navigations-
system: Steuerungsknopf
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RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

– Drücken Sie eine Funktionstaste ⇒ Seite 8, Abb. 5, um die 

entsprechende Hauptfunktion aufzurufen.

Im Display wird das Hauptmenü oder ein dieser Hauptfunktion zugeordnetes 

Untermenü angezeigt ⇒ Seite 13, „History-Funktion (History)“. Wenn Sie die 

Funktionstaste erneut drücken, gelangen Sie in der Regel in das jeweilige 

Hauptmenü ⇒ Seite 12, „Startfunktion (Home)“.

Wenn Sie die  -Taste in einer beliebigen Hauptfunktion gedrückt 

haben, können Sie durch nochmaliges Drücken dieser Taste das Setup-Menü 

wieder verlassen ⇒ Seite 119. Die Setup-Funktion funktioniert in Verbindung 

mit einer bereits betätigten Funktionstaste.

 -Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -Taste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Steuerungsknopf

Mit dem Steuerungskn

eine Auswahl im Displa

Drehen

– Drehen Sie den Steuer

punkt im Display ausz

– Drehen Sie den Steuer

sinn, um den Cursor na

Drücken

– Drücken Sie den Steue

bzw. Eingabe zu bestä

Wenn im Display ein Pfeil  

Weiterdrehen zusätzliche Me

SETUP

A1 RADIO 35

A2 CD/MP3 47

A3 TEL 59

A4 NAV 87

A5 INFO 114

A6 SETUP 119

A2
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opf angeordneten Steuerungstasten ⇒ Abb. 7 

g den balkenförmigen Tastensymbolen in den 

cke rechts oben entspricht der Steuerungs-

gstaste gelangen Sie in eine neue Menü-

weiligen Hauptfunktion zugeordnet ist.

 die betätigte Steuerungstaste beleuchtet und 

ildschirms farbig hervorgehoben.

-Taste ⇒ Abb. 9 springen Sie in der Menü-Hier-

lb einer Hauptfunktion nach oben.

urch Drücken des Steuerungsknopfs bestätigt 

dem Menü Anwendung.

Abb. 9  Navigations-
system: RETURN-Taste
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Steuerungstasten

Die Steuerungstasten und die Bezeichnungen in den Display-

Ecken sind Entsprechungen.

Die vier um den Steuerungskn

entsprechen in ihrer Zuordnun

Bildschirmecken: Die Displaye

taste rechts oben ⇒ Abb. 8.

Durch Drücken einer Steuerun

gruppe, die thematisch der je

Zur besseren Orientierung wird

die entsprechende Ecke des B

RETURN-Taste

Durch Betätigen der  

archie um eine Ebene innerha

Eine Auswahl, die noch nicht d

wurde, wird abgebrochen.

Die  -Taste findet in je

Abb. 7  Navigations-
system: Steuerungstasten

Abb. 8  Navigations-
system: Zuordnung von 
Steuerungstasten und 
Tastensymbolen in den 
Ecken des Displays

RETURN

RETURN
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 wird innerhalb der ersten zehn Sekunden 

s zum vorherigen Titel gesprungen. Nach zehn 

ng gesprungen. Wird die Taste gedrückt 

ücklauf aktiviert.

ehen des Ein-/Ausschaltknopfes ⇒ Abb. 11 

stellte Lautstärke wird automatisch gespeichert.

en beim Einschalten automatisch auf einen 

rt heraufgesetzt.

 den Tasten am Multifunktionslenkrad* einge-

1

Abb. 11  Navigations-
system: Ein-/Ausschalt-
knopf (Lautstärke 
einstellen)
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Hinweis
Wenn Sie innerhalb einer Hauptfunktion die zugehörige Funktionstaste 

⇒ Seite 8 betätigen, gelangen Sie automatisch in das jeweilige 

Hauptmenü.

Vorwärts-/Rückwärts-Taste

Mit diesen Tasten werden je nach Betriebsart folgende Funktionen ausge-

führt:

Radio-Betrieb

  Nächsten Sender aufrufen

  Vorherigen Sender aufrufen

CD-/MP3-Betrieb

Durch Drücken der -Taste  wird der nächste Titel der CD aufgerufen. Wird 

die Taste gedrückt gehalten, wird der schnelle Vorlauf aktiviert.

Durch Drücken der -Taste 

Wiedergabedauer eines Titel

Sekunden wird zum Titelanfa

gehalten, wird der schnelle R

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann durch Dr

eingestellt werden. Die einge

Zu niedrige Lautstärken werd

werkseitig gespeicherten We

Hinweis
Die Lautstärke kann auch mit

stellt werden ⇒ Seite 14.

Abb. 10  Navigations-
system: Vorwärts-/Rück-
wärts-Taste

 A2

 A1

 A2

 A
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n

in-/Ausschaltknopf, bzw.

sschaltknopf, um die Mute-Funktion zu 

nopf kurz drücken, wird der Ton der gerade 

altet. Ein aktives Laufwerk wird angehalten 

 (unterste Zeile im Display) wird die aktivierte 

bol  ⇒ Abb. 13 angezeigt. Erneutes kurzes 

/Ausschaltknopfs schaltet den Ton wieder ein.

vigationssystems wird die Lautstärke automa-

peicherten Wert eingestellt.

ährend einer Verkehrsdurchsage bzw. Naviga-

unächst die Verkehrsdurchsage bzw. Navigati-

ptfunktion die zugehörige Steuerungstaste 

Hauptmenü angezeigt.

e-Funktion“ je nach Routentyp unterschiedlich: 

chenzielen ausgewählt haben, wird bei 

rungstaste das Menü Routenplanung aufge-

Wenn Sie die Routenführung ohne Zwischen-

ben, gelangen Sie durch erneutes Drücken der 

ion-Hauptmenü (Einzelzielmodus).

A1
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Stummschaltung (Mute)

Abb. 13  Navigationssystem: Symbol der Mute-Funktion

Mute-Funktion aktivieren

– Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf, um die Mute-Funk-

tion zu aktivieren. Die aktive Audio-Quelle wird stumm 

geschaltet. Ein aktives Laufwerk wird angehalten.

Mute-Funktion deaktiviere

– Drücken Sie kurz den E

– Drehen Sie den Ein-/Au

deaktivieren.

Wenn Sie den Ein-/Ausschaltk

aktiven Audio-Quelle abgesch

⇒ Seite 24. In der Statuszeile

Mute-Funktion durch das Sym

Drücken bzw. Drehen des Ein-

Nach dem Einschalten des Na

tisch auf einen werkseitig ges

Hinweis
Wenn Sie die Mute-Funktion w

tionsansage aktivieren, wird z

onsansage abgebrochen.

Startfunktion (Home)

Wenn Sie innerhalb einer Hau

betätigen, wird das jeweilige 

In der Navigation ist die „Hom

Wenn Sie eine Route mit Zwis

erneutem Betätigen der Steue

rufen ⇒ Seite 105, Abb. 113. 

ziele ⇒ Seite 105 gewählt ha

Funktionstaste in das Navigat

Abb. 12  Navigations-
system: Stummschaltung 
(Mute)
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History-Funktion (History)

Das System merkt sich die letzten Einstellungen.

Durch Betätigen einer Steuerungstaste wird in die zuletzt geöffnete Menüe-

bene innerhalb der zugehörigen Hauptfunktion gewechselt. Dies schließt 

eventuell geöffnete Unterebenen ein. Einstellungs-Menüs (SETUP) sind 

davon ausgeschlossen.

Die History-Speicher werden beim Übergang des Systems in den Standby-

Zustand gelöscht.

Ein Beispiel: Sie befinden sich im Radio-Betrieb und haben die Funktion 

Manuell ausgewählt. Durch Betätigen der Steuerungstaste  wechseln 

Sie in das Navigations-Menü. Wenn Sie jetzt die Steuerungstaste  

betätigen, wird wieder die Funktion angezeigt, die vor dem Verlassen des 

Radio-Betriebs aktiv war. Im Radio-Menü erscheint die Funktion Manuell.

NAV

RADIO
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es Navigationssystems und seiner Kompo-

Straßenverkehr abgelenkt werden, sind am 

für die Bedienung elementarer Audio-Funkti-

rdings nur, wenn Ihre Fahrzeugausstattung 

den durch Drücken und Drehen der Tasten  

rad bedient ⇒ Abb. 14:

 -Taste  wird zwischen der angezeigten 

ch*-Anzeige  ⇒ Abb. 14 gewechselt.

 der linken Menüwalze  wird abhängig von 

gewählt.

Telefons* ⇒ Seite 79 wird mit der Sprechtaste 

cken der Sprechtaste beendet die Telefon-

Menüwalze  nach oben/unten wird die Laut-

 Änderung der Lautstärke innerhalb einer 

utstärke der anderen Audio-Systeme mit an. 

Abb. 15  Display des 
Kombiinstruments: 
Anzeige eines Telefon-
bucheintrags der Handy-
vorbereitung (Telefon-
Betrieb)

AA

AB

A1

AA

AD
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Multifunktionslenkrad

Einführung

Mit dem Multifunktionslenkrad ist eine schnelle und einfache 

Bedienung ausgewählter Komponenten des Navigationssys-

tems möglich.

Damit Sie bei der Bedienung d

nenten möglichst wenig vom 

Multifunktionslenkrad Tasten 

onen vorhanden. Dies gilt alle

werkseitig installiert wurde.

Die einzelnen Funktionen wer

bis  am Multifunktionslenk

• Durch Betätigen der 

Betriebsart und der Telefonbu

• Durch Drehen und Drücken

der Betriebsart eine Funktion 

• Die Sprachbedienung des 

 aktiviert. Ein erneutes Drü

Sprachbedienung*.

• Durch Drehen der rechten 

stärke erhöht/verringert. Eine

Audio-Betriebsart passt die La

Abb. 14  Multifunktions-
lenkrad: Bedienelemente AD

MODE

AC



Bedienung: zur Bedienung 15

Bedienen SETUP (Einstellungen)

ln und nur ein Rauschen hören, sind die Sender-

legt oder der gespeicherte Sender kann nicht 

 -Taste  ⇒ Seite 14, Abb. 14 so oft, 

m Display des Kombiinstruments ange-

l

enüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14 nach 

auf zu starten, halten Sie die linke 

kt ⇒ Seite 14, Abb. 14.

timmten Stelle weiter zu hören, lassen Sie 

s.

e sehr schnell drehen, werden mehrere Titel 

inten).

E AB

AA
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Die Lautstärke des Telefons* bzw. der Sprachbedienung* können unab-

hängig von den Audio-Systemen vorgenommen werden.

• Durch Betätigen der Taste der rechten Menüwalze  während einer 

aktiven Route wird die letzte Navigationsdurchsage* wiederholt.

Hinweis
Weist Ihr Fahrzeug gewisse Ausstattungen nicht auf, ist die dafür zugeord-

nete Taste am Multifunktionslenkrad ohne Funktion.

Radio-Betrieb

Radio wählen

– Betätigen Sie die  -Taste  ⇒ Seite 14, Abb. 14 so oft, 

bis ein Sender/Sendername der Radio-Senderliste im Display 

des Kombiinstruments angezeigt wird.

Sender der Radio-Senderliste wechseln

– Drehen Sie die linke Menüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14 nach 

oben oder unten1).

Frequenzsuchlauf

– Um den Frequenzsuchlauf zu starten, drücken Sie einmal die 

linke Menüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14.

– Um den Frequenzsuchlauf zu stoppen, drücken Sie die linke 

Menüwalze  erneut.

Wenn Sie die Sender wechse

positionen entweder nicht be

empfangen werden.

CD/MP3-Betrieb

CD/MP3 wählen

– Betätigen Sie die 

bis ein CD-/MP3-Titel i

zeigt wird.

Nächster / vorheriger Tite

– Drehen Sie die linke M

oben oder unten.

Schneller Vorlauf

– Um den schnellen Vorl

Menüwalze  gedrüc

– Um die CD an einer bes

die linke Menüwalze lo

Wenn Sie die linke Menüwalz

übersprungen (nach vorne/h

1) Wenn im Display des Navigationssystems die Radio-Speicherliste angezeigt wird,

kann mit der linken Menüwalze ein Radio-Sender aus der Speicherliste ausgewählt

werden.

AD

MODE AB

AA

AA

AA

MOD

AA
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rschiedenen Kategorien im Adressbuch des 

n. Diese Kategorien werden wie folgt darge-

mer

 nach unten drehen, werden die gespeicherten 

 Wenn Sie die linke Menüwalze nach oben 

rten Namen von Z bis A angezeigt. Wenn Sie 

 schnellen Anstoß drehen, springen Sie von 

m nächsten Anfangsbuchstaben.

mbiinstruments ist abhängig vom 

IM-Kartenspeicher wird gelesen.

IM-Karte im Mobiltelefon fehlt.

IN wurde noch nicht eingegeben.

steht keine Verbindung zum Telefonnetz.

hren ein Telefonat oder ein Anruf geht ein. 

 zusätzlich die Rufnummer des anrufenden 

hmers übertragen wird, wird diese im Wech-

it ANRUF angezeigt.

ewählte Telefonnummer ist besetzt.

elefon ist ausgeschaltet.

rbindung wird aufgebaut.

elefonbuch enthält keine Einträge.
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Telefon-Betrieb

Telefon wählen

– Betätigen Sie die  -Taste  ⇒ Seite 14, Abb. 14 so oft, 

bis eine Rufnummer im Display des Kombiinstruments angezeigt 

wird.

Anrufen

– Um im Telefonbuch aufwärts/abwärts zu blättern, drehen Sie die 

linke Menüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14 nach oben/unten.

– Betätigen Sie die linke Menüwalze . Die Rufnummer wird 

gewählt und die Audio-Quelle stumm geschaltet.

Anruf annehmen oder beenden

– Drücken Sie die linke Menüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14.

Anruf ablehnen

– Halten Sie die linke Menüwalze  gedrückt ⇒ Seite 14, 

Abb. 14.

Anruf ersetzen

– Wenn ein zweiter Anruf eingeht (Anklopfen), betätigen Sie kurz 

die linke Menüwalze  ⇒ Seite 14, Abb. 14. Das aktive 

Gespräch wird beendet und Sie werden mit dem zweiten Anrufer 

verbunden.

Im Display des Kombiinstruments können folgende Telefon-Statusmel-

dungen angezeigt werden:

Telefonnummern können in ve

Mobiltelefons gespeichert sei

stellt:

P Private Telefonnummer

W Geschäftliche Telefonnum

M Mobiltelefonnummer

Wenn Sie die linke Menüwalze

Namen von A bis Z angezeigt.

drehen, werden die gespeiche

die linke Menüwalze mit einem

einem Anfangsbuchstaben zu

Hinweis
Die Anzeige im Display des Ko

Mobiltelefon.

MODE AB

AA

AA

AA

AA

AA

Bitte warten... Der S

SIM-KARTE Die S

PIN EINGEBEN Die P

KEIN SERVICE Es be

ANRUF Sie fü

Wenn

Teilne

sel m

NUMMER BESETZT Die g

TELEFON AUS Das T

RUFAUFBAU Die Ve

KEINE EINTRÄGE Das T
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

ü

nü oder ein dieser Hauptfunktion zugeordnetes 

e 13, „History-Funktion (History)“. In der Mitte 

führbaren Funktionen des jeweiligen Menüs 

formation wird wie in den Abbildungen 

rukturiert dargestellt:

elcher Hauptfunktion Sie sich befinden, z. B. 

el zwischen den einzelnen Hauptfunktionen 

sten ⇒ Seite 8.

Sie sich befinden, variieren sie und werden über 

t. Die Steuerungstasten und die Bezeichnungen 
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Display

Orientierung am Display

Beschreibung

Im Display werden abhängig von der gewählten Hauptfunk-

tion verschiedene Haupt- und Untermenüs angezeigt.

Abb. 16  Display: Radio-Hauptmenü

Abb. 17  Display: Ein Telefonmen

Im Display wird das Hauptme

Untermenü angezeigt ⇒ Seit

des Displays werden die aus

angezeigt.

Die am Display angezeigte In

⇒ Abb. 16 und ⇒ Abb. 17 st

 Titelzeile

Die Titelzeile zeigt Ihnen, in w

Radio ⇒ Abb. 16. Der Wechs

erfolgt über die Steuerungsta

 Display-Ecken

Abhängig vom Menü, in dem 

die Steuerungstasten bedien

A1

A2
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Statuszeile

Statuszeile
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in den Display-Ecken sind Entsprechungen. Die Display-Ecke rechts oben 

entspricht der Steuerungstaste rechts oben ⇒ Seite 10.

 Display-Mitte in einem Hauptmenü

In der Display-Mitte können Sie Einstellungen der unterschiedlichen Opti-

onen ausführen und es werden Ihnen Hinweise angezeigt.

 Cursor und Pfeile

Der Cursor und die verschiedenen Pfeile in der Display-Mitte dienen zur 

Auswahl verschiedener weiterer Funktionen ⇒ Seite 19.

 Roaming-Symbol*

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Telefon* ausgestattet ist und Sie nutzen nicht 

Ihr Heimatnetz, wird Ihnen in der Titelzeile zusätzlich das Roaming-Symbol 

angezeigt.

 Mobilfunkanbieter*

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Telefon* ausgestattet ist, wird Ihnen in der Titel-

zeile der Name des verwendeten Mobilfunkanbieters angezeigt.

Die Namensdarstellung des Mobilfunkanbieters im Display kann von der 

Namensdarstellung des Mobilfunkanbieters im Telefon-Display abweichen.

 Untertitel

Der Untertitel zeigt Ihnen detaillierte Informationen über die gewählte Menü-

option, z. B. Telefonbuch ⇒ Seite 17, Abb. 17.

 Display-Mitte in einem Untermenü

In der Display-Mitte werden die im jeweiligen Untermenü verfügbaren Opti-

onen aufgelistet bzw. Hinweise angezeigt.

 Statuszeile

In der Statuszeile werden Ihnen Informationen zum Verkehrsdurchsagen-

Empfang, TMC-Sender-Empfang*, zur Stummschaltung der aktiven Audio-

Quelle, die Uhrzeit und Hinweise zum Telefon*-Betrieb angezeigt 

⇒ Seite 18.

Statuszeile

Abb. 18  Display: Symbole in der 

Abb. 19  Display: Symbole in der 

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

62 an das Navigationssystem angeschlossenes 

Bluetooth-Symbol im Display dargestellt.

n eine Orientierung beim Navigieren 

n Menüs.

ys: Orientierungszeichen

ausgewählte Zeile in einem Menü an.

igenden Pfeile weisen auf weitere Menüpunkte 

.

iner getroffenen Auswahl auf weitere Auswahl-

liche Einstellungen hin.
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Die Symbole in der Statuszeile werden unabhängig von dem gewählten Menü 

angezeigt. Dadurch können Sie beispielsweise in jedem Menü sehen, ob die 

Mute-Funktion aktiviert ist ⇒ Seite 12.

Die in der Statuszeile angezeigte Information wird wie in den Abbildungen 

⇒ Seite 18, Abb. 18 und ⇒ Seite 18, Abb. 19 strukturiert dargestellt:

 TP-Symbol

Das TP-Symbol zeigt Ihnen Informationen zum Empfang von Verkehrsdurch-

sagen ⇒ Seite 43.

 TMC-Symbol*

Das TMC-Symbol weist auf den Empfang von TMC-Verkehrsmeldungen für 

bestimmte Strecken- bzw. Straßenkategorien hin ⇒ Seite 115.

 Uhrzeit

Die eingestellte/empfangene Uhrzeit wird angezeigt ⇒ Seite 121.

 Mute-Symbol

Wenn der Ton der gerade aktiven Audio-Quelle abgeschaltet wurde, wird 

Ihnen die Stummschaltung durch das Mute-Symbol angezeigt ⇒ Seite 12.

 Signalstärkebalken*

Das Empfangssignal des Telefons* wird durch senkrechte Balken dargestellt. 

Je mehr Balken schattiert angezeigt werden, desto stärker ist die Netzabde-

ckung.

Anstatt der Signalstärkebalken können auch die Symbole SIM oder PIN ange-

zeigt werden.

Bei der Anzeige SIM muss die SIM-Karte ihres Mobiltelefons eingelegt 

werden.

Bei der Anzeige PIN muss die PIN ⇒ Seite 65 der verwendeten SIM-Karte 

eingegeben werden.

 Bluetooth-Symbol*

Ein über Bluetooth* ⇒ Seite

Mobiltelefon wird durch das 

Cursor und Pfeile

Cursor und Pfeile biete

durch die verschiedene

Abb. 20  Detailansicht des Displa

Dieser Cursor zeigt eine 

Die nach oben/unten ze

hin (blättern vor/zurück)

Dieser Pfeil weist nach e

möglichkeiten oder mög

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

A2

A3
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önnen verschiedene Einstellungen 

ommen werden.

n des Steuerungsknopfs die Funktion mit 

ungsknopf, um die Auswahlbox aufzu-

ngsknopf, um eine Einstellung anzu-

ungsknopf, um die gewählte Einstellung 

 Sie unterschiedliche Einstellmöglichkeiten für 

erhalb der Auswahlbox zeigt Ihnen eine akti-

2.
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Auswahlkästchen

Eine aktivierte Funktion wird durch ein ausgefülltes Auswahl-

kästchen angezeigt.

Abb. 21  Display: Auswahlkästchen

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs die Funktion mit 

einem Auswahlkästchen an.

– Betätigen Sie den Steuerungsknopf: Das Auswahlkästchen wird 

entweder mit einem leeren Kästchen  oder einem ausgefüllten 

Kästchen  angezeigt.

Leeres Auswahlkästchen 

Die Funktion ist deaktiviert.

Ausgefülltes Auswahlkästchen 

Die Funktion ist aktiviert.

Durch wiederholtes Drücken des Steuerungsknopfs können Sie die Funktion 

aktivieren und deaktivieren.

Auswahlboxen

Über eine Auswahlbox k

für eine Funktion vorgen

Abb. 22  Display: Auswahlbox

– Wählen Sie durch Drehe

einer Auswahlbox an.

– Drücken Sie den Steuer

klappen ⇒ Abb. 22.

– Drehen Sie den Steueru

wählen.

– Drücken Sie den Steuer

zu übernehmen.

Über eine Auswahlbox können

eine Funktion vornehmen.

Ein ausgefülltes Kästchen inn

vierte Einstellung an ⇒ Abb. 2

A1

A2

A1

A2
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 Speller

nummerneingabe

abeneingabe, Navigation-Zieleingabe
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Auswahl

Abb. 23  Display: Beispiel für ausgewählte Option - ausgefülltes Rechteck (invers)

Abb. 24  Display: Beispiel für ausgewählte Option - Rahmendarstellung

Ihre Auswahl wird in einem ausgefülltem Rechteck (invers) ⇒ Abb. 23 darge-

stellt. Nach einer kurzen Zeitspanne wechselt die Textanzeige der ausge-

wählten Funktion von dem ausgefüllten Rechteck (invers) in die Rahmendar-

stellung ⇒ Abb. 24.

Umgang mit dem

Zusammenfassung

Abb. 25  Display: Speller, Telefon

Abb. 26  Display: Speller-Buchst

Cursor

Dateneingabefeld

A1

A2
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ungsknopf nach jeder Auswahl eines 

 bzw. Zeichens, um diese zu bestätigen.

n des Steuerungsknopfs mit dem Cursor 

e abzuschließen.

n des Steuerungsknopfs mit dem Cursor 

ungsknopf kurz: das Zeichen links vom 

der

ungsknopf lange: alle Zeichen werden 

Navigationssystem*, ist die Auswahl von Buch-

enzen beschränkt.

ld übernehmen Sie, indem Sie den Steuerungs-
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Mit dem Cursor angewähltes Zeichen.

Symbol für die Mailboxanwahl*2)

Verschiebt den Cursor zur Dateneingabe im Eingabefeld nach 

oben/unten.

Das Zeichen links vom Cursor wird gelöscht.

Bestätigt eine Eingabe

Wechsel zwischen Klein-/Großschreibung

Wechsel zwischen Zahlen-/Buchstabeneingabe und umgekehrt

Zeichen mit dem Speller eingeben

Mit dem Speller können komfortabel Systemeingaben durch-

geführt werden.

Abb. 27  Display: Speller, Telefonnummerneingabe

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs mit dem Cursor 

 in der Speller-Anzeige den gewünschten Buchstaben, die 

Zahl bzw. das Zeichen aus.

– Drücken Sie den Steuer

Buchstaben, einer Zahl

– Wählen Sie durch Drehe

OK ( ), um die Eingab

Zeichen löschen

– Wählen Sie durch Drehe

ENTF .

– Drücken Sie den Steuer

Cursor wird gelöscht, o

– Drücken Sie den Steuer

gelöscht.

In einigen Fällen, wie z. B. im 

staben durch logisches Ausgr

Hinweis
Einen Vorschlag im Eingabefe

knopf lange drücken.

2) Bei Ausstattung mit Handyvorbereitung* kann diese Funktion ausgewählt werden.

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A1

A3

A2



Display 23

Bedienen SETUP (Einstellungen)
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Steuerungsleiste

Einleitung

Die im Display dargestellte „Steuerungsleiste“ ermöglicht in 

Kombination mit dem Steuerungsknopf eine einfache Bedie-

nung typischer Funktionen im Radio- und CD-Betrieb.

Abb. 28  Display: Steuerungsleiste (Beispiel im CD-Betrieb)

– Drücken Sie die jeweilige Funktionstaste, z. B. .

– Drücken Sie die Steuerungstaste Manuell.

– Drehen Sie den Steuerungsknopf, um eine Funktion auf der Steu-

erungsleiste  ⇒ Abb. 28 anzuwählen.

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des 

Steuerungsknopfs.

CD/MP3

A1
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 Übertragungsgeschwindigkeit kann die 

ielzeit von der realen Zeit abweichen.

egen in der Regel dem Schutz des Urheber-

ndbaren internationalen und nationalen 

e Einwilligung der Berechtigten dürfen in 

ältigungen, auch nicht zum privaten Gebrauch, 

 selbst über diese Rechte verfügen oder diese 

 wurden, gelten diese Einschränkungen selbst-

ie bei einer Vertragswerkstatt erwerben. Dort 

en zum Update der Navigations-DVDs.

weise zum CD-Betrieb ⇒ Seite 25.

CD-R/CD-RW-Rohlingen und den unterschiedli-

i einzelnen Speichermedien die MP3-Funktion 
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CD-Spieler

Einleitung

Das Navigationssystem hat einen internen CD-Spieler. In den CD-Spieler 

können Navigations-CDs, Audio-CDs oder MP3-CDs geladen werden.

Die Bedienung einer in das Laufwerk eingelegten Audio-CD/MP3-CD erfolgt 

mit der CD-Funktion ⇒ Seite 47. Ist Ihr Fahrzeug mit einem CD-Wechsler* 

ausgestattet, können Sie die Audio-CD im internen Laufwerk über den CD-

Platz CD auswählen. CDs im CD-Wechsler belegen die Plätze CD1 bis CD6.

Die Bedienung einer Navigations-CD erfolgt mit der NAV-Funktion 

⇒ Seite 87.

MP3-Dateien müssen folgende Eigenschaften haben:

Bei MP3-Dateien mit variabler

Anzeige der abgelaufenen Sp

Die MP3-Musikdateien unterli

rechts, nach den jeweils anwe

Bestimmungen. Ohne vorherig

einigen Ländern keine Vervielf

hergestellt werden. Soweit Sie

vom Berechtigten eingeräumt

verständlich nicht.

Hinweis
• Navigations-CDs können S

erhalten Sie auch Information

• Beachten Sie bitte die Hin

• Auf Grund der Vielfalt von 

chen Speichergrößen, kann be

eingeschränkt sein.
Format MPEG-1 Layer-3

Standard ISO 9660-Level 2

Dateisystem Joliet- bzw. Rockridge-Dateisystem (single session und 

multisession)

Übertragungsge-

schwindigkeit

32 bis 320 kbit/s und variable Geschwindigkeit

Anzahl Dateien/

Verzeichnisse

Max. 999 Dateien pro Medium, max. 255 Dateien pro 

Verzeichnis

ID3-Tag Version 1, 2.3 und 2.4, max. 32 Zeichen

Unterstützte 

Medien

CD-ROM, CD-R, CD-RW mit einer Kapazität von 650 MB 

und 700 MB
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

rf-Taste ⇒ Abb. 30, um die CD auszu-

ise zum CD-Betrieb ⇒ Seite 25.

ise zum CD-Betrieb

 76 (CO) 6/VDE 0837 in die Sicherheitsklassen 

rke entsprechen der Sicherheitsklasse 1. Der 

abgeschirmt, dass bei bestimmungsgemäßer 

teht.

Abb. 30  CD-Spieler: CD 
auswerfen
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CD laden

Die CD sollte niemals mit Gewalt in das Laufwerk gedrückt werden. 

Der Einzug der CDs funktioniert automatisch.

– Stellen Sie sicher, dass sich keine CD im CD-Schacht befindet.

– Fassen Sie die CD an der Mittelbohrung und am Außenrand an 

⇒ Abb. 29.

– Schieben Sie die CD mit der Beschriftung nach oben und gerade 

in das Laufwerk ⇒ Abb. 29. Die CD wird eingezogen.

Hinweis
Beachten Sie bitte die Hinweise zum CD-Betrieb ⇒ Seite 25.

 CD auswerfen

– Drücken Sie die Auswu

werfen.

Hinweis
Beachten Sie bitte die Hinwe

Allgemeine Hinwe

Umgang mit Lasergeräten

Lasergeräte sind nach DIN IEC

1 bis 4 eingeteilt. Die Laufwe

Laser ist so energiearm bzw. 

Anwendung keine Gefahr bes

Abb. 29  CD-Spieler: CD in 
das Laufwerk einführen
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der niedrigen Außentemperaturen kann es 

abe einer CD vorübergehend nicht möglich ist. 

btast-Lasers ist eine Thermoschutzschaltung 

eckung nicht ab. Das Gerät enthält keinerlei 

s des Benutzers erfordern.

Abhilfe

Reinigen Sie die CD.

Prüfen Sie die CD auf Beschädigun-

gen.

gelegt. Legen Sie die CD mit der Beschrif-

tung nach oben ein.

 gebil- Warten Sie, bis das Gerät trocken ist.

hat Wenden Sie sich an eine Vertrags-

werkstatt oder einen Fachbetrieb.
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Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Wiedergabe

Audio-CDs mit Kopierschutz oder CDs mit CD-ROM-Anteilen, die nicht dem 

Standard für Audio-CDs entsprechen, können unter Umständen nicht abge-

spielt werden. CDs, die dem Standard entsprechen, erkennen Sie am Logo 

„Compact Disc Digital Audio“ auf der CD.

Um eine einwandfreie, qualitativ hochwertige Wiedergabe zu gewährleisten 

und um Schäden an den Laufwerken zu vermeiden, beachten Sie bitte 

Folgendes:

• Keine verschmutzten CDs verwenden

• Keine beschädigten oder verkratzten CDs verwenden

• Keine Etiketten aufkleben

• Keine Schutzringe verwenden

• Keinen CD-Schutzfilm oder Stabilisator verwenden

• Keine unrunden CDs (Shape-CDs) verwenden

• Keine Single-CDs (Durchmesser 8 cm / 3 inch) verwenden

Bewahren Sie CDs immer in einer Schutzhülle auf und setzen Sie sie nicht 

direkter Sonneneinstrahlung aus.

Reinigung von Laufwerken und CDs

Verwenden Sie zum Reinigen der Laufwerke niemals eine Reinigungs-CD.

Reinigen Sie CDs mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch. Wischen Sie 

dabei die CD geradlinig von der Mitte nach außen ab. Stärkere Verschmut-

zungen können mit einem handelsüblichen CD-Reiniger oder Isopropylal-

kohol entfernt werden. Verwenden Sie bitte niemals Benzin, Farbverdünner 

oder Schallplattenreiniger, da diese die CDs beschädigen können.

Fehleranzeigen

Eine Fehleranzeige im Display kann folgende Ursachen haben:

Hinweis
• Bei ungewöhnlich hohen o

vorkommen, dass die Wiederg

Zum Schutz der CDs und des A

installiert.

• Nehmen Sie die Geräteabd

Teile, die eine Wartung seiten

Problem

CD ist verschmutzt.

CD ist verkratzt.

CD wurde verkehrt herum ein

Kondensat hat sich auf der CD

det.

Die Mechanik des Laufwerks 

eine Funktionsstörung.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

edienung Ihres iPod entnehmen Sie bitte der 

d.

en Adapter wird der iPod an die iPod-

ossen.

ß. Aus diesem Grund müssen Sie die Größe der 

  mithilfe des beiliegenden Adapters an 

timmte iPod-Modelle (Touch, 5G (Video), 

dapter.

rbereitung umfasst folgende Adapter:

iedlicher Höhe zum Einschieben in die mittlere 

ch des Schachts .

Abb. 31  iPod-Vorberei-
tung mit Aufnahmestellen 
für Adapter

A1

A2
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iPod-Vorbereitung*

Allgemeine Hinweise

Ein iPod kann an die iPod-Vorbereitung angeschlossen 

werden und erlaubt das Abspielen von Audio-Dateien direkt 

über das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs.

Die iPod-Vorbereitung befindet sich im Handschuhfach Ihres Fahrzeugs. Sie 

ist kompatibel mit allen iPod3) Geräten ab der 3. Generation (ca. 2003) mit 

Ausnahme des iPod Shuffle.

Der iPod wird über die CD-Funktion ⇒ Seite 47 bedient:

• Das Navigationssystem ordnet (zuerst numerisch und danach alphabe-

tisch) die Listen mit den auf dem iPod gespeicherten Titeln und ordnet sie 

danach in der Folge CD 1 bis CD 5 zu. Um die Benutzung dieser Wiedergabe-

listen im Fahrzeug zu erleichtern empfehlen wir, auf dem iPod fünf Wiederga-

belisten zu erstellen (z. B. 1... bis 5...).

• Über die Option CD 6 werden alle auf dem iPod gespeicherten Titel abge-

spielt - unabhängig davon, welchen Wiedergabelisten sie zugeordnet sind.

Auf dem iPod gespeicherte Informationen über Künstler, Titel, Album und 

Musikrichtung sowie Namen von Wiedergabelisten erscheinen nicht im 

Display des Navigationssystems.

Vorsicht!
Sehr hohe bzw. sehr niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines Fahr-

zeugs vorkommen, können den iPod beschädigen und/oder die Leistungsfä-

higkeit des Geräts mindern.

• Lassen Sie Ihren iPod bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im Fahr-

zeug.

Hinweis
Wichtige Erläuterungen zur B

Bedienungsanleitung des iPo

Adapter auswählen

Über einen mitgeliefert

Vorbereitung angeschl

iPod sind unterschiedlich gro

iPod-Vorbereitung ⇒ Abb. 31

Ihren iPod anpassen. Für bes

Classic) benötigen Sie zwei A

Der Lieferumfang der iPod-Vo

1. Schmale Adapter untersch

Aussparung im unteren Berei3) iPod ist eine eingetragene Marke der Apple Computer Inc.
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r mit einem der mitgelieferten Adapter.

halten Sie bei Ihrer Vertragswerkstatt.

Auswahl des Adapters finden Sie auf dem Infor-

eferten Adaptern beigelegt wird.

eitung einsetzen

ationssystem ein ⇒ Seite 5.

mit dem Display nach oben und dem 

en Schacht, bis er fühlbar einrastet. Der 

atisch ein und die Batterie wird geladen.

m Einsetzen von dem Navigationssystem 

en Sie ein „Zurücksetzen des iPod“ 

zu Bedienungsanleitung des iPod.

ie die  -Taste drücken ⇒ Seite 49.

n des Navigationssystems oder der Zündung 

abe zu erzielen, sollten Sie vor dem Einsetzen 

stärke anpassen“ aktivieren und den „EQ“ 

 Bedienungsanleitung des iPod).

od in den Adapter kann es zu Gebrauchs-

CD/MP3
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2. Flache Adapterplatten zum Einschieben in die Aussparung im oberen 

Bereich des Schachts .

3. Breites Adaptergehäuse zum Einschieben in den Schacht .

Es gibt auch iPod Varianten, für die Sie keinen Adapter benötigen (z. B. iPod 

Photo 60 Gigabyte).

Vorsicht!
Der iPod muss fest in der iPod-Vorbereitung sitzen und darf nicht wackeln. 

Eine fehlerhafte Anbringung kann den iPod beschädigen.

• Fixieren Sie den iPod siche

Hinweis
• Adapter für ältere iPods er

• Weitere Informationen zur 

mationsblatt, das den mitgeli

 iPod in die iPod-Vorber

– Schalten Sie das Navig

– Schieben Sie den iPod 

Kontakt nach vorne in d

iPod schaltet sich autom

– Wenn der iPod nach de

nicht erkannt wird, führ

(Reset) durch; siehe da

Sie starten den iPod, indem S

Der iPod wird beim Ausschalte

automatisch ausgeschaltet.

Hinweis
• Um eine optimale Wiederg

am iPod die Einstellung „Laut

(Equalizer) deaktivieren (siehe

• Durch das Einsetzen des iP

spuren am iPod kommen.

iPod Adapter-Nr.

classic 80 Gigabyte,

4G 20 Gigabyte

1

5G (Video) 30 GB, Touch 3

5G (Video) 60/80 Gigabyte,

Photo 30 Gigabyte

4

classic 160 Gigabyte,

3G 10-20 Gigabyte

5

iPod Adapter-Nr.

classic 160 Gigabyte,

5G (Video) 30/60/80 Gigabyte

8

classic 80 Gigabyte 12

touch 13

iPod Adapter-Nr.

nano 2G 10

nano 3G 11

A3

A4
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

IX-Play) werden die Titelnummern im Display 

aufend mitgezählt.

ion „CD benennen“ nicht zu nutzen, da alle 

 Namen erhalten.

*

nt dazu, einen Speicherstick oder 

schließen und über das Soundsystem 

sich im Handschuhfach Ihres Fahrzeugs. Er ist 

nen Speichersticks und MP3-Playern kompa-

n Speichersticks oder MP3-Playern, die nicht in 

ann eine einwandfreie Funktion nicht gewähr-

oraussetzung ist, dass Ihr Speichermedium 

utigen Straßenverkehr erfordern stets volle 
tragen Sie die Verantwortung für die Verkehrs-
 den Memory-Stick oder MP3-Player nicht 
enfalls besteht Unfallgefahr.

gen der Audio-Systeme sollten so gewählt 
sche Signale, wie z. B. das Martinshorn von 
rzeit gut hörbar sind. Anderenfalls besteht 
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Funktionen

Die Bedienung des iPod erfolgt über die Bedienelemente des 

Navigationssystems wie bei einem CD-Wechsler.

Folgende Funktionen können genutzt werden:

• Abspielen aller auf dem iPod gespeicherten Titel

• Direktes Anwählen und Abspielen von bis zu fünf Wiedergabelisten/Play-

lists (analog zum Anwählen von CD eins bis fünf im CD-Wechsler)

• Wechsel zwischen Wiedergabelisten (analog zum „CD auswählen“ im CD-

Wechsler)

• Schneller Vor- und Rücklauf innerhalb eines Titels

• Wechsel des Musikstücks innerhalb einer Wiedergabeliste

• Zufallswiedergabe (Titelmix)

• Funktion SCAN

Weiterführende Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte dem 

Kapitel „CD/MP3“ ⇒ Seite 47.

Hinweise

Es folgen einige Hinweise und Besonderheiten zur Bedienung des iPod im 

Fahrzeug:

• Im Display des Navigationssystems werden nur maximal zweistellige 

Titelnummern angezeigt. Bei Anwahl eines Titels mit einer dreistelligen 

Nummer wird die erste Stelle unterdrückt, d. h. Titel Nr. 125 würde (ebenso 

wie Titel Nr. 25) im Display als „25“ dargestellt. Aus diesem Grund wird 

empfohlen, den Wiedergabelisten maximal 99 Titel zuzuordnen.

• Wenn bei Direktwahl eines Titels (Vorlauf-/Rücklauf-Taste) das Ende einer 

Wiedergabeliste erreicht wird, beginnt die Zählung erneut bei Titel Nr. „1“.

• Bei Zufallswiedergabe (M

des Navigationssystems fortl

• Wir empfehlen, die Funkt

Wiedergabelisten denselben

USB-Vorbereitung

Einleitung

Der USB-Anschluss die

einen MP3-Player anzu

zu bedienen.

Der USB-Anschluss befindet 

mit allen von SEAT freigegebe

tibel. Bei der Verwendung vo

der Tabelle aufgeführt sind, k

leistet werden. Eine Mindestv

USB-zertifiziert ist.

ACHTUNG!

• Die Anforderungen im he
Aufmerksamkeit. Als Fahrer 
sicherheit. Manipulieren Sie
während dem Fahren. Ander

• Die Lautstärkeeinstellun
werden, dass äußere akusti
Polizei und Feuerwehr, jede
Unfallgefahr.
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ationssystem ein.

ationssystem auf Radio-Betrieb.

erstick in den USB-Anschluss ⇒ Abb. 32 

-Player mit einem handelsüblichen USB-

d stecken Sie das Verlängerungskabel in 

.

medium entfernen, wechseln Sie die 

tionssystems erneut auf Radio-Betrieb.

ediums durch den USB-Anschluss kann einige 

sschalten des Navigationssystems oder der 

chaltet. Der USB-Anschluss speichert die Posi-

els. Sofern der Inhalt Ihres Speichermediums 

usik beim nächsten Einschalten an der zuletzt 

ortgesetzt.

r und USB-Sticks müssen das USB-Zertifikat 

TIFIED HIGH SPEED USBTM“ aufweisen.

en Geräte als Speichersticks oder MP3-Player 

 Betreiben von USB-Hubs, Festplatten usw. ist 

t möglich.

yer nicht direkt am USB-Anschluss an. Andern-

gt werden.

 Speichermedium, solange Sie den USB-

gewählt haben. Es könnte zur Beschädigung 

n!
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Vorsicht!
Sehr hohe bzw. sehr niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines Fahr-

zeugs vorkommen, können den Speicherstick oder MP3-Player beschädigen 

und/oder die Leistungsfähigkeit des Geräts mindern.

• Lassen Sie Ihren Speicherstick oder MP3-Player bei hohen/niedrigen 

Temperaturen nicht im Fahrzeug.

Hinweis
Erläuterungen zur Bedienung Ihres Speichersticks oder MP3-Players 

entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Speicherstick / MP3-Player anschließen

Nur die Verwendung von freigegebenen Speichersticks und 

MP3-Playern garantiert eine einwandfreie Funktion.

– Schalten Sie das Navig

– Schalten Sie das Navig

– Stecken Sie den Speich
(Pfeil), oder

– verbinden Sie den MP3
Verlängerungskabel un

den USB-Anschluss ⇒

– Bevor Sie das Speicher

Audioquelle des Naviga

Die Erkennung des Speicherm

Sekunden dauern.

Der MP3-Spieler wird beim Au

Zündung automatisch ausges

tion des zuletzt gespielten Tit

nicht verändert wird, wird die M

gespeicherten Spielposition f

Nicht freigegebene MP3-Playe

„CERTIFIED USBTM“ oder „CER

Vorsicht!
• Schließen Sie keine ander

an den USB-Anschluss an. Das

über den USB-Anschluss nich

• Schließen Sie den MP3-Pla

falls kann das Gerät beschädi

• Entfernen Sie niemals das

Anschluss als Quelle (CD) aus

Ihres Speichermediums führe

Abb. 32  USB-Anschluss 
im Handschuhfach
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

d Besonderheiten zum Abspielen von Musikda-

 Musikdateien nicht direkt im Hauptverzeichnis 

-Players zu speichern, sondern Ordner anzu-

sikrichtung/eines Künstlers in einem Ordner). 

 können jedoch maximal sechs Ordner ange-

. Die Ordner werden zuerst in numerischer und 

er Reihenfolge als CD 1 bis CD 6 zugeordnet. 

dateien abgelegt sind, werden automatisch 

 beliebig viele Unterordner anlegen.

edium keine Ordner angelegt sind, werden alle 

om Navigationssystem der CD 1 zugeordnet.

ssystems werden nur maximal zweistellige 

 Anwahl eines Titels mit einer dreistelligen 

 unterdrückt, d. h. Titel Nr. 125 würde (ebenso 

s „25“ dargestellt. Aus diesem Grund wird 

imal 99 Titel zuzuordnen.

Funktion „CD benennen“ nicht zu nutzen, da der 

ht korrekt zugeordnet wird.

onderzeichen (Umlaute, Akzente usw.) an das 

werden.

en unterstützt:

32 bis 320 kbps)

)

 44,1 kHz Samplingfrequenz mit 16 Bit Enco-

Hz, Stereo)

icht unterstützt!
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Hinweis
Aktuelle Informationen zu kompatiblen MP3-Playern und USB-Sticks finden 

Sie im Internet oder bei Ihrer SEAT-Werkstatt.

Funktionen

Das Abspielen der Musikdateien erfolgt über die Bedienele-

mente des Navigationssystems wie bei einem CD-Wechsler.

Sie starten den Speicher-Stick oder MP3-Spieler, indem Sie die Funktion „CD-

Wechsler“ am Navigationssystem einstellen.

Folgende Funktionen können genutzt werden:

• Abspielen aller auf dem Speichermedium gespeicherten Titel (wenn keine 

Ordner auf dem Speichermedium angelegt sind)

• Direktes Anwählen und Abspielen von bis zu sechs Hauptordnern mit 

Musikdateien (analog zum Anwählen von CD eins bis sechs im CD-Wechsler)

• Wechsel zwischen den verschiedenen Hauptordnern mit Musikdateien 

(analog zum Wechsel zwischen den verschiedenen CDs im CD-Wechsler)

• Wechsel des Titels/Tracks innerhalb eines Hauptordners

• Schneller Vor- und Rücklauf innerhalb eines Titels

• Funktion SCAN

• Zufallswiedergabe (RANDOM-/MIX-Play)

Weiterführende Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte dem 

Kapitel „CD/MP3“ ⇒ Seite 47.

Hinweise

Es folgen einige Hinweise un

teien im Fahrzeug:

• Wir empfehlen Ihnen, die

des Speichersticks oder MP3

legen (z. B. alle Titel einer Mu

Von Ihrem Navigationssystem

zeigt und abgespielt werden

anschließend in alphabetisch

Ordner, in denen keine Musik

ignoriert. Zudem können Sie

• Wenn auf Ihrem Speicherm

vorhandenen Musikdateien v

• Im Display des Navigation

Titelnummern angezeigt. Bei

Nummer wird die erste Stelle

wie Titel Nr. 25) im Display al

empfohlen, den Ordnern max

• Wir empfehlen Ihnen, die 

Name einem Ordner u. U. nic

• Bitte beachten Sie, dass S

Ende des Alphabets gestellt 

Folgende Musikformate werd

• mp3 (MPEG1 Layer3 von 

• wma (von 8 bis 192 kbps

• wav (11.025, 22.050 und

ding, Stereo)

• ogg vorbis (bis q10, 48 k

DRM-Musikformate werden n
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en

ationssystem Ihres Fahrzeugs ein.

ationssystem auf Radio-Betrieb.

ielgerät mit einem 3,5 mm Klinkenste-

s Verlängerungskabel in den Aux-in 

medium entfernen, wechseln Sie die 

tionssystems erneut auf Radio-Betrieb.

ielgerät, indem Sie die Audioquelle auf Aux-in-

ach erfolgreicher Erkennung des Abspielge-

erne Audioquelle aktiv.

eien erfolgt über die Bedienelemente des 

 wird über das Navigationssystem Ihres Fahr-

rad* oder das Abspielgerät geregelt.

en Straßenverkehr erfordern stets volle 
ragen Sie die Verantwortung für die Verkehrs-
portables Abspielgerät niemals während der 

utstärke des portablen Abspielgeräts auf etwa 

tstärkeeinstellmöglichkeit einzustellen. Bevor 

vigationssystem Ihres Fahrzeugs anpassen, 

rkeregler des portablen Abspielgeräts.
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Vorsicht!
Speichern Sie niemals wichtige Daten auf dem Speicherstick oder MP3-

Player. SEAT übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren 

gegangene Daten oder Dateien.

Aux-in Anschluss

Einleitung

Ein portables Abspielgerät wird über einen 3,5 mm Klinken-

stecker mit dem Aux-in Anschluss verbunden.

Der Aux-in Anschluss befindet sich in der Mittelkonsole. Er ist kompatibel mit 

portablen Abspielgeräten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker. Eine einwand-

freie Funktion aller portablen Abspielgeräte kann nicht gewährleistet werden.

Vorsicht!
• Sehr hohe bzw. sehr niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines 

Fahrzeugs vorkommen, können portable Abspielgeräte beschädigen 

und/oder die Leistungsfähigkeit der Geräte mindern. Lassen Sie Ihr portables 

Abspielgerät bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im Fahrzeug.

• Speichern Sie niemals wichtige Daten auf dem portablen Abspielgerät. 

SEAT übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren gegangene 

Daten oder Dateien.

Hinweis
Wichtige Erläuterungen zur Bedienung Ihres Abspielgeräts entnehmen Sie 

bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Abspielgerät anschließ

– Schalten Sie das Navig

– Schalten Sie das Navig

– Verbinden Sie das Absp

cker und stecken Sie da

Anschluss.

– Bevor Sie das Speicher

Audioquelle des Naviga

Sie starten das portable Absp

Betrieb schalten ⇒ Seite 48. N

rätes erscheint im Display Ext

Das Auswählen der Audio-Dat

Abspielgeräts. Die Lautstärke

zeugs, das Multifunktionslenk

ACHTUNG!

Die Anforderungen im heutig
Aufmerksamkeit. Als Fahrer t
sicherheit. Bedienen Sie ein 
Fahrt - Unfallgefahr!

Hinweis
• Wir empfehlen Ihnen die La

70 Prozent der maximalen Lau

Sie die Lautstärke über das Na

nutzen Sie zuerst den Lautstä
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Bedienen SETUP (Einstellungen)
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• Bei stehendem Motor und eingeschaltetem Abspielgerät entlädt sich die 

Fahrzeugbatterie.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 in der Radio-Funktion zur Verfügung:

Radio-Untermenüs

Liste gespeicherter Radiosender

FM (Ultrakurzwelle)

MW (Mittelwelle)

LW (Langwelle)

Balance

Fader

Höhen

Bässe

GALA*

Lautstärkeeinstellungen

Manuell zurück

Manuell vor

Suchlauf zurück

Suchlauf vor

Sender anspielen

Sender speichern
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RADIO, CD/MP3

RADIO

Einleitung

Radiofunktionen aktivieren

Mit der Steuerungstaste  werden die Radiofunktionen 

aktiviert.

Abb. 33  Display: Radio-Hauptmenü

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  ⇒ Seite 8. Das Radio-

Hauptmenü (Senderliste) ⇒ Abb. 33 oder das letzte aktive 

Radio-Funktionsmenü erscheint im Display.

– Betätigen Sie eine der Steuerungstasten ⇒ Seite 10, um in die 

entsprechenden Untermenüs  bis  ⇒ Abb. 33 zu gelangen.

Folgende Untermenüs stehen

RADIO

RADIO

A1 A4

Funktionen der
Steuerungstasten
⇒ Abb. 33

Speicher 

Band 

Klang ⇒ Seite 56

Manuell

A1

A2

A3

A4
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zbands

quenzbands hängt ab, welche Radi-

rden.

Betrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

en des Steuerungsknopfs den 

sbereich.

erungsknopf, um Ihre Auswahl zu bestä-
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Folgende Untermenüs stehen im Setup-Menü des Radios zur Verfügung:

Wenn Sie das Navigationssystem einige Zeit nicht bedienen, wird die Display-

Anzeige der Sender- bzw. Speicherliste minimiert. In der minimierten Anzeige 

wird nur der aktuell eingestellte Radio-Sender angezeigt. Durch Drehen des 

Steuerungsknopfs können Sie die Sender- bzw. Speicherliste wieder 

anzeigen lassen.

Hinweis
Im Display des Kombiinstruments können Sie über das Multifunktions-

lenkrad* Radio-Sender auswählen ⇒ Seite 38.

Menü "Band"

Einstellung des Frequen

Von der Auswahl des Fre

osender empfangen we

Abb. 34  Radio: Frequenzband

– Betätigen Sie im Radio-

tion Band.

– Wählen Sie durch Dreh

gewünschten Empfang

– Betätigen Sie den Steu

tigen.

Setup-Menü des Radios

In Radio-Funktion

die Funktionstaste

 drücken ⇒ Seite 43

Verkehrsfunk

Senderanzeige

Senderliste A-Z

Alternativfrequenz

Speicherliste löschen
SETUP
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

ents können Sie über das Multifunktions-

hlen ⇒ Seite 38.

d

ynamisch, d.h. sie wird automatisch 

erungstaste  ⇒ Seite 8.

adio-Senderliste mit dem Steuerungs-

n Radio-Sender aus.

etätigen der Funktionstaste nicht in der FM-

Empfangsbereich entsprechend umstellen 

 alle FM-Sender angezeigt, deren Empfang gut 

 maximal 100 Sender begrenzt.

RADIO
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Folgende Frequenzbänder stehen zur Verfügung:

Radio-Hauptmenü

Einleitung

Im Radio-Hauptmenü wird die Senderliste des gewählten 

Frequenzbandes angezeigt.

Die Senderlisten für den FM-, MW- und LW-Bereich unterscheiden sich in 

ihrem Verhalten voneinander. Die FM-Senderliste wird eigenständig ange-

passt (dynamisch) und die MW-/LW-Senderlisten müssen manuell aktuali-

siert werden (statisch).

In der Titelzeile des Displays wird Ihnen angezeigt, ob sich die Radioanlage 

im Empfangsbereich Ultrakurzwelle (FM), Mittelwelle (MW) oder Langwelle 

(LW) befindet. Der Empfangsbereich kann über die Steuerungstaste mit der 

Funktion Band eingestellt werden ⇒ Seite 36.

Wenn Sie das Navigationssystem einige Zeit nicht bedienen, wird die Display-

Anzeige der Sender- bzw. Speicherliste minimiert. In der minimierten Anzeige 

wird nur der aktuell eingestellte Radio-Sender angezeigt. Durch Drehen des 

Steuerungsknopfs können Sie die Sender- bzw. Speicherliste wieder 

anzeigen lassen.

Hinweis
Im Display des Kombiinstrum

lenkrad* Radio-Sender auswä

Senderliste im FM-Ban

Die FM-Senderliste ist d

angepasst.

Abb. 35  Radio: FM-Senderliste

– Betätigen Sie die Steu

– Wählen Sie in der FM-R

knopf den gewünschte

Befinden Sie sich nach dem B

Senderliste, können Sie den 

⇒ Seite 36.

In dieser Senderliste werden

ist. Die FM-Senderliste ist auf

Frequenzband Abkürzung

Ultrakurzwelle FM

Mittelwelle MW

Langwelle LW
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 aktualisieren, um die Senderliste dem 

tus anzupassen.

etätigen der Funktionstaste nicht in der MW- 

ie den Empfangsbereich entsprechend 

W-Bereich ist statisch und kann manuell ange-

uell aktivierten Suchlauf werden alle MW- und 

ufgenommen, deren Empfang gut ist. Die 

 Sender begrenzt.

es Empfangsgebiets Ihres Senders, wird dieser 

 der Empfang gestört ist. In diesem Fall sollten 

en.

em einige Zeit nicht bedienen, wird die Display-

cherliste minimiert. In der minimierten Anzeige 

te Radio-Sender angezeigt. Durch Drehen des 

 die Sender- bzw. Speicherliste wieder 

mbiinstruments aufrufen

lenkrad wird ein Sender aus der 

nstaste  ⇒ Seite 8, falls das Radio RADIO
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Hinweis
Wenn Sie das Navigationssystem einige Zeit nicht bedienen, wird die Display-

Anzeige der Sender- bzw. Speicherliste minimiert. In der minimierten Anzeige 

wird nur der aktuell eingestellte Radio-Sender angezeigt. Durch Drehen des 

Steuerungsknopfs können Sie die Sender- bzw. Speicherliste wieder 

anzeigen lassen.

Senderliste im AM-Band

Die Senderlisten im MW-/LW-Bereich sind statisch und 

müssen manuell der aktuellen empfangbaren Senderland-

schaft angepasst werden.

Abb. 36  Radio: AM-Senderliste

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  ⇒ Seite 8.

– Wählen Sie in der MW-Radio-Senderliste bzw. LW-Radio-Sender-

liste mit dem Steuerungsknopf den gewünschten Radio-Sender 

aus, oder

– wählen Sie Senderliste
aktuellen Empfangssta

Befinden Sie sich nach dem B

bzw. LW-Senderliste, können S

umstellen ⇒ Seite 36.

Die Senderliste im MW- bzw. L

passt werden. In diesem man

LW-Sender in die Senderliste a

Senderliste ist auf maximal 30

Befinden Sie sich außerhalb d

weiterhin angezeigt, obgleich

Sie die Senderliste aktualisier

Hinweis
Wenn Sie das Navigationssyst

Anzeige der Sender- bzw. Spei

wird nur der aktuell eingestell

Steuerungsknopfs können Sie

anzeigen lassen.

Radio im Display des Ko

Über das Multifunktions

Senderliste eingestellt.

– Drücken Sie die Funktio

deaktiviert ist.

RADIO
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

erungstaste Speicher.

ken des Steuerungsknopfs Sendername 

en des Steuerungsknopfs den 

rplatz aus.

erungsknopf: Der Sender wird gespei-

iste auswählen

etrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

en und Drücken des Steuerungsknopfs 

peicherliste aus.

te verschieben

etrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

o-Sender mit dem Steuerungsknopf in der 

e den Steuerungsknopf gedrückt, bis 

ername verschieben angezeigt wird.

ungsknopf, um den Sender auf den von 

eicherplatz zu verschieben.

rungsknopf, um den Sender auf dem von 

peicherplatz zu speichern.
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– Drücken Sie die  -Taste am Multifunktionslenkrad 

⇒ Seite 14 so oft, bis ein Sendername im oberen Teil im Display 

des Kombiinstruments angezeigt wird.

– Wählen Sie durch Rollen der linken Menüwalze am Multifunkti-

onslenkrad einen Radio-Sender im eingestellten Empfangsbe-

reich aus.

Menü "Speicher"

Speicherliste verwenden

Das Untermenü Speicher enthält eine Liste der gespeicherten 

Sender.

Abb. 37  Radio: Liste gespeicherter Radiosender

Neuen Sender in die Speicherliste aufnehmen

– Wählen Sie im Radiobetrieb den gewünschten Radiosender mit 

dem Steuerungsknopf aus.

– Betätigen Sie die Steu

– Wählen Sie durch Drüc

speichern ⇒ Abb. 37.

– Wählen Sie durch Dreh

gewünschten Speiche

– Betätigen Sie den Steu

chert.

Sender aus der Speicherl

– Drücken Sie im Radiob

tion Speicher.

– Wählen Sie durch Dreh

einen Sender aus der S

Sender in der Speicherlis

– Drücken Sie im Radiob

tion Speicher.

– Wählen Sie einen Radi

Speicherliste an.

– Drücken und halten Si

Ihnen im Display Send

– Drehen Sie den Steuer

Ihnen gewünschten Sp

– Drücken Sie den Steue

Ihnen ausgewählten S

MODE
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tellmöglichkeit können auch Sender 

gssignal eingestellt werden.

uche vorwärts

Betrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

en des Steuerungsknopfs >> „(Manuell 

< („Manuell zurück“) im Display.

ungsknopf, um die gewünschte Sender-

äuft die Frequenzeinstellung nur in kleinen 

sknopf gedrückt gehalten, verläuft die 

. Sobald Sie den Steuerungsknopf loslassen, 

g.
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Neben den verfügbaren Radio-Senderlisten ⇒ Seite 37 bietet Ihnen die 

Radio-Funktion die Möglichkeit, bis zu 50 Radio-Sender nach Ihren Wünschen 

in einer Speicherliste zusammenzustellen.

Einige Sender zeigen abwechselnd zum Sendernamen weitere Informationen 

(z. B. Telefonnummer, Werbung). Um diese Sender unter ihrem Namen zu 

speichern, müssen diese Informationen unterdrückt werden. Drücken Sie 

hierzu in der minimierten Anzeige kurz den Steuerungsknopf.

Beim Verschieben von Sendern werden bereits belegte Speicherplätze über-

schrieben.

Die Speicherliste können Sie auch im Display des Kombiinstruments aufrufen 

⇒ Seite 38.

In der Speicherliste können Sender aus allen drei Bandbereichen ⇒ Seite 36 

gespeichert werden.

Rechts vom Sendernamen ⇒ Seite 39, Abb. 37 wird der jeweilige Empfangs-

bereich ⇒ Seite 36 und ggf. die Kategorie (z. B. Rock) angegeben.

Im Setup Radio können Sie mit der Funktion Speicherliste löschen 

⇒ Seite 46 die Liste der gespeicherten Radio-Sender löschen.

Hinweis
Den gerade aktuellen Sender im Radio-Hauptmenü speichern Sie, indem Sie 

den Steuerungsknopf so lange drücken, bis das Untermenü Speicher 
erscheint, und anschließend Sendername speichern wählen.

Menü "Manuell"

Manuelle Senderwahl

Durch die manuelle Eins

mit schwachem Empfan

Abb. 38  Radio: Manuelle Senders

– Betätigen Sie im Radio-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Dreh

vor“) ⇒ Abb. 38 bzw. <

– Drücken Sie den Steuer

frequenz einzustellen.

Durch ein kurzes Drücken verl

Schritten. Wird der Steuerung

Frequenzverstellung schneller

stoppt die Frequenzeinstellun
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

an")

werden die jeweils empfangbaren 

liste kurz angespielt.

-Betrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

en des Steuerungsknopfs SCAN (Sender 

rungsknopf, um die SCAN-Funktion zu 

 Steuerungsknopf, um die SCAN-Funktion 

ird für einige Sekunden angespielt.

ngespielt wird, dauerhaft auszuwählen, können 

 erneutes Drücken des Steuerungsknopfs 

Media System 1.0_DE  Seite 41  Donnerstag, 10. September 2009  1:38 13
RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

Durch die manuelle Einstellmöglichkeit können auch Sender mit schwachem 

Empfangssignal eingestellt und gespeichert werden.

Haben Sie einen Sender mit schwachem Empfangssignal im FM-Bereich 

eingestellt, erscheint dieser nach einem Radiosenderwechsel nicht weiter in 

der Senderliste.

Automatische Senderwahl

Abb. 39  Radio: Automatische Sendersuche vorwärts

– Betätigen Sie im Radio-Betrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs >| (Suchlauf vor) 

⇒ Abb. 39 bzw. |<< (Suchlauf zurück).

– Drücken Sie den Steuerungsknopf, um den automatischen 

Sendersuchlauf zu starten.

Durch kurzes Drücken des Steuerungsknopfs wird der nächste empfangbare 

Sender automatisch gesucht und eingestellt.

Sender anspielen ("Sc

Mit der SCAN-Funktion 

Sender aus der Sender

Abb. 40  Radio: Funktion SCAN

– Betätigen Sie im Radio

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Dreh

anspielen) ⇒ Abb. 40.

– Drücken Sie den Steue

starten.

– Drücken Sie erneut den

zu stoppen.

Jeder empfangbare Sender w

Um den Sender, der gerade a

Sie die SCAN-Funktion durch

anhalten.
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rungsknopf: Der Sender wird in der Spei-

dio-Sender aus allen verfügbaren Empfangs-

 ⇒ Seite 36.

 speichern, wird automatisch ein freier Spei-

en aber auch einen beliebigen anderen Spei-

 Speichern von Radiosendern finden Sie ab 

e mit der Funktion Speicherliste löschen 

eicherten Radio-Sender löschen. Einzelne 

e können einfach überschrieben werden.
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Sender speichern ("Store")

Abb. 41  Radio: Sender speichern

Abb. 42  Radio: Anzeige der Speicherliste

– Betätigen Sie im Radio-Betrieb die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs 

STORE (Sender speichern) ⇒ Abb. 41.

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs den 

gewünschten Speicherplatz aus.

– Betätigen Sie den Steue

cherliste gespeichert.

In der Speicherliste können Ra

bereichen gespeichert werden

Wenn Sie einen neuen Sender

cherplatz angeboten. Sie könn

cherplatz auswählen.

Hinweis
• Weitere Informationen zum

⇒ Seite 39.

• Im Setup Radio können Si

⇒ Seite 46 die Liste der gesp

Radio-Sender der Speicherlist
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

instellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-

ite 6, „Hinweise zur Verkehrssicherheit“.

n der Verkehrsfunk aktiviert oder 

nk

Betrieb die Funktionstaste .

ehrsfunk die Einstellung ein ⇒ Abb. 43, 

on Verkehrsdurchsagen zu aktivieren.

er bleibt weiterhin aktiv. Das System sucht im 

en FM-Verkehrsfunksender im Empfangsbe-

erkehrsdurchsagen erfolgt eine automatische 

rsfunksender.

SETUP
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Setup des Radios

Setup-Menü des Radios aufrufen und schließen

Abb. 43  Setup-Hauptmenü des Radios

– Betätigen Sie im Radio-Betrieb die Steuerungstaste , um 

das Setup-Hauptmenü der Radio-Funktion aufzurufen 

⇒ Abb. 43.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  erneut, um das Setup-

Hauptmenü wieder zu schließen.

Folgende Untermenüs stehen im Setup-Menü des Radios zur Verfügung:

• Verkehrsfunk ⇒ Seite 43

• Senderanzeige ⇒ Seite 44

• Senderliste A-Z ⇒ Seite 45

• Alternativfrequenz ⇒ Seite 45

• Speicherliste löschen ⇒ Seite 46

Über die Steuerungstasten können der Klang, die Einstellungen sowie die 

Display-Helligkeit verändert werden ⇒ Seite 119.

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, diese E

nehmen. Beachten Sie ⇒ Se

Verkehrsfunk

Mit dieser Funktion kan

abgeschaltet werden.

Abb. 44  Setup Radio: Verkehrsfu

– Drücken Sie im Radio-

– Wählen Sie unter Verk
um die Übermittlung v

Der aktuell eingestellte Send

Hintergrund automatisch ein

reich. Nur für die Dauer der V

Umschaltung auf den Verkeh

SETUP

SETUP
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sendern übertragen werden, können 

 RADIO): Text des Senders

etrieb die Funktionstaste .

eranzeige die Einstellung variabel, um 

uftexte anzuzeigen, oder

ntuell gesendete Lauftexte zu stoppen. 

 des Textes wird fixiert.

elnd zum Sendernamen weitere Informationen 

g). Um diese Sender unter ihrem Namen zu 

rmationen unterdrückt werden. Drücken Sie 

eige kurz den Steuerungsknopf.

SETUP
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Bei Verkehrsfunk ein werden Verkehrsdurchsagen auch dann automatisch 

durchgestellt, wenn Sie z. B. Radio MW, Radio LW oder CD hören oder sich in 

der Navigation* befinden.

Die unterschiedliche Darstellung des Symbols der TP-Funktion (Traffic 
Program, Verkehrsfunk) im Display hat folgende Bedeutung:

Senderanzeige

Lauftexte, die von Radio

gestoppt werden.

Abb. 45  Setup des Radios (SETUP

– Drücken Sie im Radio-B

– Wählen Sie unter Send
eventuell gesendete La

– wählen Sie fest, um eve

Der aktuelle Ausschnitt

Einige Sender zeigen abwechs

(z. B. Telefonnummer, Werbun

speichern, müssen diese Info

hierzu in der minimierten Anz

TP-Symbol Bedeutung

TP-Symbol

ausgefüllt 

(invers).

Der Verkehrsfunk ist aktiviert ⇒ Seite 43, Abb. 43. Ver-

kehrsfunksender sind momentan empfangbar und Ver-

kehrsdurchsagen werden übertragen.

TP-Symbol

nicht ausgefüllt

Der Verkehrsfunk ist deaktiviert. Verkehrsfunksender sind 

empfangbar, aber es werden keine Verkehrsdurchsagen 

übertragen.

TP-Symbol 

durchgestri-

chen

Der Verkehrsfunk ist aktiviert. Es ist kein geeigneter Ver-

kehrsfunksender empfangbar. Deshalb können keine Ver-

kehrsdurchsagen empfangen werden.

Kein TP-Symbol

vorhanden

Der Verkehrsfunk ist deaktiviert. Es ist kein geeigneter 

Verkehrsfunksender empfangbar.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

n kann der Empfang optimiert werden.

P RADIO): Alternativfrequenzen

Betrieb die Funktionstaste .

on Alternativfrequenz (ein), damit für ein 

r automatische Frequenzwechsel möglich 

 Senders wird wegen der begrenzten Reichweite 

reren Sendestationen auf unterschiedlichen 

derkette). Wenn die Option Alternativfrequenz 

 Radio-/Navigationssystem immer die Frequenz 

ste Empfangsqualität aufweist.

rd die Alternativfrequenz automatisch auf ein 

SETUP
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Senderliste A-Z

Die Sender in der Senderliste können alphabetisch sortiert 

werden.

Abb. 46  Setup des Radios (Setup Radio): Senderliste A-Z

– Drücken Sie im Radio-Betrieb die Funktionstaste .

– Um die Sender alphabetisch zu sortieren, wählen sie unter 

Senderliste A-Z die Einstellung ein.

Bei Einstellung aus werden die Sender abhängig von den Vorgaben der 

Sendeanstalten sortiert.

Alternativfrequenzen

Mit Hilfe dieser Funktio

Abb. 47  Setup des Radios (SETU

– Drücken Sie im Radio-

– Aktivieren Sie die Opti

und denselben Sende

sind.

Ein gleiches Programm eines

der Ultrakurzwellen von meh

Frequenzen abgestrahlt (Sen

("ein") aktiviert ist, stellt das

eines Senders ein, die die be

Hinweis
Bei einem Senderwechsel wi

gesetzt.

SETUP
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Senderspeicher löschen

Abb. 48  Setup des Radios (Setup Radio): Speicherliste löschen

– Drücken Sie im Radio-Betrieb die Funktionstaste .

– Wählen Sie Speicherliste löschen.

– Bestätigen Sie Liste wirklich löschen? mit Ja, um die komplette 

Speicherliste zu löschen.

Hinweis
Einzelne Radio-Sender der Speicherliste können einfach überschrieben 

werden.

SETUP
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 werden die CD-Funktionen 

aufgerufen.

enü

onstaste  ⇒ Seite 8. Das CD-

etzte aktive Funktionsmenü erscheint im 

rieb die Steuerungstaste mit der Funktion 

 Steuerungstasten ⇒ Seite 10, um in die 

menüs  bis  ⇒ Abb. 49 zu gelangen.

CD/MP3

CD/MP3

A1 A3
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CD/MP3

Einleitung

Verkehrsfunk

Der Audio-Betrieb wird auf Wunsch durch Verkehrsdurch-

sagen unterbrochen.

Verkehrsfunk ein- oder ausschalten:

– Schalten Sie die Funktion Verkehrsfunk im Setup Radio 

⇒ Seite 43 oder Setup Info ⇒ Seite 117 ein oder aus. Bei einge-

schaltetem Verkehrsfunk ist das TP-Symbol in der Statuszeile 

⇒ Seite 18 ausgefüllt dargestellt.

Verkehrsfunk unterbrechen:

– Wählen Sie im Display Abbrechen oder drücken Sie kurz den Ein-

/Ausschaltknopf, um die aktive Verkehrsdurchsage abzubre-

chen. Die Audio-Wiedergabe wird fortgesetzt.

Wenn die Funktion Verkehrsfunk eingeschaltet ist, wird die Audio-Wieder-

gabe bei Verkehrsdurchsagen unterbrochen und die Durchsage durchge-

stellt.

Auch wenn Sie eine eingehende Verkehrsdurchsage abgebrochen haben, 

werden neue Verkehrsdurchsagen weiterhin übertragen.

CD/MP3 wählen

Mit der Funktionstaste 

im Navigationssystem 

Abb. 49  Display: Das CD Hauptm

– Drücken Sie die Funkti

Hauptmenü oder das l

Display.

– Drücken Sie im CD-Bet

Quelle ⇒ Seite 48.

– Wählen Sie CD aus.

– Betätigen Sie eine der

entsprechenden Unter
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nts können Sie, bei vorhandener Ausstattung, 

r das Multifunktionslenkrad* wählen.

uelle

-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

en und Drücken des Steuerungsknopfs 

aus.

eugs ist folgende Geräteauswahl möglich:

ät stehen Ihnen verschiedene Untermenüs zur 

nnen für jedes Gerät individuell eingestellt 

elle wird in der Titelzeile des Displays 
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Folgende Untermenüs stehen in der CD-Funktion zur Verfügung:

Folgende Untermenüs stehen in der Setup CD-Funktion zur Verfügung:

Hinweis
Im Display des Kombiinstrume

einen CD-Titel ⇒ Seite 50 übe

Steuerungstaste Q

Audio-Quelle wählen

– Drücken Sie in einem CD

tion Quelle.

– Wählen Sie durch Dreh

das gewünschte Gerät 

Je nach Ausstattung des Fahrz

• CD

• AUX*

Abhängig vom gewählten Ger

Verfügung.

Hinweis
• Die Klangeinstellungen kö

werden ⇒ Seite 56.

• Die ausgewählte Audio-Qu

angezeigt.

Funktionen der
Steuerungstasten 
⇒ Seite 47, Abb. 49

CD-Untermenüs

 Wechsler*
CD 1 bis CD 6 (CD-Wechsler)

CD (interner CD-Spieler)

Klang ⇒ Seite 56

Balance

Fader

Höhen

Bässe

GALA*

Lautstärkeeinstellungen

Manuell

Rücklauf

Vorlauf

Titel zurück

Titel vor

Titel anspielen

CD benennena)

Titelmix

Name (Info)b)

a) Gilt für Audio-CDs.
b) Gilt für MP3-CDs.

Setup CD-Untermenüs

Im CD-Betrieb

die Funktionstaste

 drücken ⇒ Seite 55

MP3 Titelanzeige

A1

A2

A3

SETUP
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

ngezeigt. Durch Drehen des Steuerungsknopfs 

ieder anzeigen lassen.

n CD-Spieler laden, wird Ihnen im CD-Haupt-

truktur der MP3-CD angezeigt. Sie wiederholen 

ers, indem Sie durch Drehen und Drücken des 

on Diesen Ordner wiederholen aktivieren.

ents können Sie, bei vorhandener Ausstattung, 

ultifunktionslenkrad* wählen ⇒ Seite 50, „CD 

ents aufrufen“.

en/fortsetzen (Pause)

unterbrechen

er Wiedergabe einer CD kurz den Ein-

usschaltknopf gegen den Uhrzeigersinn, 

es Navigationssystems das Mute-Symbol 

enüwalze am Multifunktionslenkrad nach 

tion wird aktiviert.

n

rz den Ein-/Ausschaltknopf, oder

usschaltknopf im Uhrzeigersinn. Die 

rd fortgesetzt.
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CD-Hauptmenü

CD-Titel auswählen

Abb. 50  CD: Titelliste (Hauptmenü)

– Drücken Sie die Funktionstaste .

– Wählen Sie im CD-Hauptmenü ⇒ Abb. 50 mit dem Steuerungs-

knopf den gewünschten Titel der aktiven CD aus.

Ist ein CD-Wechsler* vorhanden, können Sie über die Steuerungstaste mit der 

Funktion Wechsler ⇒ Seite 50 eine CD auswählen.

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem CD-Wechsler* ausgestattet ist, können Sie eine 

in den CD-Spieler ⇒ Seite 24 eingelegte CD über den CD-Platz CD auswählen. 

CDs im CD-Wechsler belegen die Plätze CD1 bis CD6.

Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einem CD-Wechsler ausgestattet ist, wird eine in 

den CD-Spieler ⇒ Seite 24 eingelegte CD abgespielt, sobald Sie die 

-Taste gedrückt haben.

Wenn Sie das Navigationssystem einige Zeit nicht bedienen, wird die Display-

Anzeige der CD-Titelliste minimiert. In der minimierten Anzeige wird nur der 

aktuell eingestellte CD-Titel a

können Sie die CD-Titelliste w

Wenn Sie eine MP3-CD* in de

menü ⇒ Abb. 50 die Ordners

die Titel innerhalb eines Ordn

Steuerungsknopfs die Funkti

Hinweis
Im Display des Kombiinstrum

einen CD-Titel auch über das M

im Display des Kombiinstrum

CD-Wiedergabe anhalt

Die Wiedergabe einer CD 

– Drücken Sie während d

/Ausschaltknopf, oder

– Drehen Sie den Ein-/A

bis in der Statuszeile d

erscheint, oder

– Rollen Sie die rechte M

unten. Die Pause-Funk

CD-Wiedergabe fortsetze

– Drücken Sie erneut ku

– Drehen Sie den Ein-/A

Wiedergabe der CD wi

CD/MP3

CD/MP3



CD/MP350

 des USB- oder iPod-Geräts

rs des USB- oder iPod-Geräts

funktioniert wie ein CD-Wechsler. Unab-

thaltenen Anzahl an Ordnern werden nur 

 1 bis CD 5 genannt, angezeigt. Im 

ezeichnung CD 6 werden alle im Gerät 

gezeigt.

ieb die Steuerungstaste mit der Funktion 

schten Ordner (CD 1 - CD 6). Die gespei-

rs werden aufgelistet.

ie gewünschte Tonspur mit dem Steue-

ird der Name des ausgewählten Ordners ange-
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Hinweis
Ist Ihr Fahrzeug mit einer Handyvorbereitung* ausgestattet, wird die CD-

Wiedergabe auch während eines aktiven Telefongesprächs angehalten.

CD im Display des Kombiinstruments aufrufen

CD-Titel bei aktiviertem CD-Betrieb wählen:

– Drücken Sie die  -Taste am Multifunktionslenkrad 

⇒ Seite 14 so oft, bis im oberen Teil im Display des Kombiinstru-

ments TR angezeigt wird.

– Wählen Sie durch Rollen der linken Menüwalze am Multifunkti-

onslenkrad den CD-Titel aus.

CD-Titel bei deaktiviertem CD-Betrieb wählen:

– Drücken Sie die Funktionstaste .

– Drücken Sie die  -Taste am Multifunktionslenkrad 

⇒ Seite 14 so oft, bis im oberen Teil im Display des Kombiinstru-

ments TR angezeigt wird.

– Wählen Sie durch Rollen der linken Menüwalze am Multifunkti-

onslenkrad den CD-Titel aus.

Schnellen Vorlauf starten:

– Drücken und halten Sie die linke Menüwalze am Multifunktions-

lenkrad ⇒ Seite 14.

CD-Wechsler

Auswahl eines Ordners

Abb. 51  CD: Auswahl eines Ordne

Das USB- oder iPod-Gerät 

hängig von der im Gerät en

die ersten fünf Ordner, CD

sechsten Ordner mit der B

enthaltenen Tonspuren an

– Drücken Sie im CD-Betr

Wechsler.

– Wählen Sie den gewün

cherten Titel des Ordne

– Wählen Sie ebenfalls d

rungsknopf.

In der Titelzeile des Displays w

zeigt (CD 1 - CD 6).

MODE

CD/MP3

MODE
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

n Pfeiltasten vor- bzw. zurückgespielt werden 

D-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

en des Steuerungsknopfs >| (Titel vor) 

Abb. 53.

erungsknopf:

den Pfeiltasten angewählt werden ⇒ Seite 11.
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Eine in den CD-Spieler ⇒ Seite 24 eingelegte CD können Sie über den CD-

Platz CD auswählen.

Menü "Manuell"

Schneller Vorlauf / Rücklauf in einem Titel

Abb. 52  CD: Schneller Vorlauf in einem Titel

– Drücken Sie in einem CD-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs >> (Vorlauf) 

⇒ Abb. 52 bzw. << (Rücklauf).

– Halten Sie den Steuerungsknopf gedrückt.

Hinweis
• Im Titel wird vor- bzw. zurückgespielt, solange Sie den Steuerungsknopf 

gedrückt halten.

• Im Titel kann auch mit de

⇒ Seite 11.

CD-Titel vor / zurück

Abb. 53  CD: Nächster Titel

– Drücken Sie in einem C

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Dreh

bzw. |< (Titel zurück) ⇒

– Betätigen Sie den Steu

Hinweis
Die CD-Titel können auch mit 



CD/MP352

ME)

-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

en und Drücken des Steuerungsknopfs 

ller den gewünschten Namen ein.

erkt sich einen vergebenen CD-Namen auch, 

fwerk entnehmen und später wieder in einen 

max. 50 Audio-CDs, nicht für die einzelnen Titel 
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CD-Titel anspielen (SCAN)

Abb. 54  CD: Alle Titel werden angespielt

– Drücken Sie in einem CD-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs 

SCAN. In der Titelzeile des Displays erscheint CD Scan.

Durch Betätigen des Steuerungsknopfs wird die Titelanspielautomatik akti-

viert. Jeder Titel der CD wird für einige Sekunden angespielt.

Durch erneutes Betätigen kann die Anspielautomatik gestoppt und der 

gerade angespielte Titel weitergehört werden.

Audio-CD benennen (NA

Abb. 55  CD: CD benennen

– Drücken Sie in einem CD

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Dreh

Name ⇒ Abb. 554).

– Wählen Sie CD-Name.

– Geben Sie mit dem Spe

Hinweis
• Das Sprachdialogsystem m

wenn Sie die CD aus dem Lau

beliebigen Schacht einlegen.

• Sie können nur Namen für 

einer Audio-CD, vergeben.

4) Gilt für Audio-CDs.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

Namen löschen

CD-Namen löschen

D-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

men löschen ⇒ Abb. 576).

um alle Namen zu löschen, bzw.
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• Die Namen von CDs im CD-Wechsler werden erst erkannt, wenn diese CDs 

angespielt werden.

Gespeicherten CD-Namen löschen

Abb. 56  CD: Gespeicherten CD-Namen löschen

– Drücken Sie in einem CD-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie NAME.

– Wählen Sie CD-Name einzeln löschen ⇒ Abb. 565).

– Wählen Sie den zu löschenden Namen aus.

Alle gespeicherten CD-

Abb. 57  CD: Alle gespeicherten 

– Drücken Sie in einem C

tion Manuell.

– Wählen Sie NAME.

– Wählen Sie Alle CD-Na

– Bestätigen Sie mit Ja, 

5) Gilt für Audio-CDs. 6) Gilt für Audio-CDs.
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Ds

-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

en des Steuerungsknopfs Info 7).

 Informationen zu einem Titel angezeigt:

nen verfügbar sind, wird nur der Dateiname 
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CD-Titelmix

CD-Titel können in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden.

Abb. 58  CD: Titelmix

– Drücken Sie in einem CD-Menü die Steuerungstaste mit der Funk-

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs 

MIX (Titelmix). In der Titelzeile erscheint CD Mix.

Der CD-Titelmix muss für Audio-CDs und MP3-CDs separat eingestellt 

werden.

Informationen zu MP3-C

Abb. 59  CD: Informationen

– Drücken Sie in einem CD

tion Manuell.

– Wählen Sie durch Dreh

Für MP3-CDs werden folgende

• Interpret

• Album

• Titel

• Datei

Wenn keine ID3-Tag Informatio

angezeigt.

7) Gilt für MP3-CDs.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

instellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-

ite 6, „Hinweise zur Verkehrssicherheit“.
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Setup CD

MP3-Titelanzeige

Der Dateiname oder die ID3-Tag Informationen einer MP3-CD 

können angezeigt werden.

Abb. 60  CD-Einstellungen (CD-Setup): MP3-Titelanzeige

– Drücken Sie in einem CD-Menü die Funktionstaste .

– Wählen Sie MP3 Titelanzeige.

MP3 Titelanzeige aktiviert: Die ID3-Tag Informationen werden im CD-Haupt-

menü angezeigt.

MP3 Titelanzeige deaktiviert: Der Dateiname wird im CD-Hauptmenü ange-

zeigt.

Über die Steuerungstasten können der Klang, die Einstellungen sowie die 

Display-Helligkeit verändert werden ⇒ Seite 122.

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, diese E

nehmen. Beachten Sie ⇒ Se

SETUP
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n Klangeinstellungsmenü (z.B. Balance) 

um das Klangbild Ihren Vorstellungen 

.

abe durch Drücken des Steuerungs-

nen eingestellt werden:

nverhältnis rechte / linke Lautsprecher)

is vordere / hintere Lautsprecher)

onstiger Funktionen

Bässen gelten jeweils für die Betriebsart, in der 

n von Balance und Fader sind unabhängig von 

n einer CD die Bass-Einstellung, wirkt sich das 

s.

kompatiblen Telefon-Nachrüstung erzielen Sie 

enn Sie die Eingangslautstärke an diesem 

 einstellen.
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Klangeinstellung

Grundeinstellungen Klangbild

Abb. 61  Z.B.: Einstellung der Balance

Abb. 62  Z.B.: Regulierung der Balance

– Drücken Sie in einem Audio- oder Setup-Menü die Steuerungs-

taste mit der Funktion Klang.

– Wählen Sie mit dem Steuerungsknopf die gewünschte Klangein-

stellung (z. B. Balance) aus ⇒ Abb. 61.

– Drehen Sie im jeweilige

den Steuerungsknopf, 

anzupassen ⇒ Abb. 62

– Bestätigen Sie Ihre Eing

knopfs.

Folgende Klangparameter kön

• Klangausgang (Lautstärke

• Fader (Lautstärkenverhältn

• Höhen

• Bässe (Tiefen)

• GALA*

• Lautstärkeeinstellungen s

Einstellungen von Höhen und 

Sie sich befinden. Einstellunge

der Betriebsart.

Ändern Sie z.B. beim Abspiele

nicht auf den Radio-Betrieb au

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit einer VDA-

die beste Klangwiedergabe, w

Gerät auf einen mittleren Wert
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

lungen sonstiger 

tellungen sonstiger Funktionen

udio- oder Setup-Menü die Steuerungs-

Klang.

einstellungen.

slautstärke oder Verkehrsdurchsage.

ie den Steuerungsknopf, um die 

e einzustellen.

avigationshinweise einstellen, wird automa-

dergegeben. Mit der Absenkung Audio stellen 

ke der aktiven Audio-Quelle während der Durch-

ises verringert wird.

rsdurchsage stellen Sie die Mindestlautstärke 

 Während der Einstellung wird die aktuelle 

llten Lautstärke wiedergegeben.
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GALA

Die Funktion GALA passt die Lautstärke der Fahrgeschwindig-

keit an

Abb. 63  DSP: GALA

– Wählen Sie GALA.

– Wählen Sie eine der fünf Stufen aus, oder

– Wählen Sie aus. Die Funktion wird ausgeschaltet.

Wenn Sie die Stufe 1 einstellen, wird die Lautstärke mit steigender Fahrge-

schwindigkeit geringfügig angehoben. Wenn Sie die Stufe 5 einstellen, wird 

die Lautstärke mit steigender Fahrgeschwindigkeit deutlich angehoben.

Lautstärkeeinstel
Funktionen

Abb. 64  Display: Lautstärkeeins

– Drücken Sie in einem A

taste mit der Funktion 

– Wählen Sie Lautstärke

– Wählen Sie Navigation

– Drehen und drücken S

gewünschte Lautstärk

Wenn Sie die Lautstärke für N
tisch eine Testdurchsage wie

Sie ein, wie stark die Lautstär

sage eines Navigationshinwe

Über den Menüpunkt Verkeh
von Verkehrsdurchsagen ein.

Audio-Quelle in der eingeste
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Hinweis
Zu hohe Lautstärken werden beim Einschalten automatisch auf einen 

werkseitig gespeicherten Wert zurückgesetzt. Zu niedrige Lautstärken 

werden beim Einschalten automatisch auf einen werkseitig gespeicherten 

Wert heraufgesetzt.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

iltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort 

r allem auf das Verkehrsgeschehen! Als Fahrer 
g für die Verkehrssicherheit. Benutzen Sie die 
dass Sie In allen Verkehrssituationen stets die 
behalten - Unfallgefahr!

chen Bestimmungen zum Telefonieren in Kraft-

fon in Gebieten, in denen der Einsatz von Mobil-

an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, 

mer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören 

ager- oder Transporteinrichtungen von Kraft-

te, an denen sich Kraftstoffdämpfe in der Luft 

s Propan oder Benzindämpfe in Fahrzeugen 

 denen sich Chemikalien oder größere Mengen 

 Mehl oder Holz) in der Luft befinden. Das gilt 

 denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor 
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TEL (Telefon)

Handyvorbereitung

Einleitung

Ein Mobiltelefon wird an die Handyvorbereitung ange-

schlossen und über das Navigationssystem, das Multifunkti-

onslenkrad* oder die Sprachbedienung* bedient.

Die Handyvorbereitung befindet sich an der Mittelkonsole oder in der Mittel-

armlehne. Über spezielle Handy-Adapter schließen Sie daran Ihr Mobiltelefon 

an. Mobiltelefon-Adapter erhalten Sie bei Ihrer SEAT-Vertragswerkstatt bzw. 

im Fachhandel.

Sie bedienen Ihr Mobiltelefon direkt über das Navigationssystem, über das 

Multifunktionslenkrad* ⇒ Seite 14 oder die Sprachbedienung ⇒ Seite 79. 

Über die Sprechtaste * am Mobiltelefon-Adapter können Sie zudem 

Anrufe annehmen und beenden.

Ein Mobiltelefon im Adapter sendet und empfängt Signale über die Fahr-

zeugaußenantenne. Dies gewährleistet eine gute Übertragungsqualität und 

sorgt gleichzeitig für das Laden des Akkus des Mobiltelefons.

ACHTUNG!

• Laut Gesundheitsbehörden können Mobiltelefone die Funktion von 
Herzschrittmachern beeinflussen. Deshalb sollte zwischen den Antennen 
des Mobiltelefons und dem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von 
20 cm eingehalten werden.

− Das Mobiltelefon sollte nicht betriebsbereit in der Brusttasche direkt 
über dem Herzschrittmacher getragen werden.

− Schalten Sie das Mob
aus.

• Konzentrieren Sie sich vo
tragen Sie die Verantwortun
Funktionen deshalb nur so, 
Kontrolle über Ihr Fahrzeug 

Vorsicht!
• Beachten Sie die gesetzli

fahrzeugen.

• Schalten Sie Ihr Mobiltele

telefonen verboten ist, aus.

• Schalten Sie das Telefon 

aus. Diese Orte sind nicht im

beispielsweise Tankstellen, L

stoffen oder Chemikalien; Or

befinden (z. B. ausströmende

oder Gebäuden) oder Orte, an

von Staubpartikeln (z. B. von

auch für alle anderen Orte, an

abstellen.



ACHTUNG! Fortsetzung
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in- und ausbauen

er wird auf die vorgesehene Adapter-

auen

ttelarmlehne auf.

ltelefon-Adapter  ⇒ Abb. 65 mit der 

ngslasche der Adapteraufnahme .

lefon-Adapter  durch Herunterdrücken 

auen

ttelarmlehne auf.

Abb. 65  Mobiltelefon-
Adapter einbauen

A2

A1

A2
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Hinweis
• Die Telefon-Funktionen sind abhängig davon, ob Ihr Mobiltelefon mit der 

Handyvorbereitung kompatibel ist und ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Funk-

tionen unterstützt.

• In abgeschirmten Bereichen wie z. B. in einem Tunnel oder einer Tiefga-

rage kann der Empfang beeinträchtigt sein.

• Es kann Regionen ohne Netzabdeckung durch Mobilfunkbetreiber geben. 

Dort kann das Telefon nicht verwendet werden.

• Aktuelle Informationen zum Thema Handyvorbereitung finden Sie im 

Internet oder bei Ihrer Vertragswerkstatt.

Inbetriebnahme

Mobiltelefon-Adapter e

Der Mobiltelefon-Adapt

aufnahme aufgesetzt.

Mobiltelefon-Adapter einb

– Klappen Sie ggf. die Mi

– Schieben Sie den Mobi

Arretierung in die Führu

– Rasten Sie den Mobilte

des hinteren Teils ein.

Mobiltelefon-Adapter ausb

– Klappen Sie ggf. die Mi
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

ltelefon-Adapter ist eingebaut ⇒ Seite 60

lefon in den Mobiltelefon-Adapter ein 

telefon in die Arretierung, bis es einrastet. 

mit der Mobilfunkantenne verbunden und 

gelungsknopf  ⇒ Abb. 67.

ltelefon nach oben heraus.

ährend eines Telefongesprächs in den Adapter 

n, kann es zur Unterbrechung der Sprachhin-

ungsabbruch kommen.

Abb. 67  Mobiltelefon aus 
dem Mobiltelefon-
Adapter herausnehmen

AA
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– Nehmen Sie ggf. das Mobiltelefon aus dem Mobiltelefon-

Adapter heraus ⇒ Seite 61.

– Ziehen Sie den Adapter am hinteren Teil vorsichtig nach oben 

aus der Einrastung.

Vorsicht!
Entnehmen Sie den Mobiltelefon-Adapter nur, wenn es notwendig ist, um 

Beschädigungen am selben vorzubeugen.

Hinweis
Um Systemstörungen zu vermeiden, achten Sie auf die richtige Fixierung des 

Mobiltelefon-Adapters.

Mobiltelefon einsetzen / herausnehmen

Voraussetzung: Der Mobi

Anbringen

– Setzen Sie das Mobilte

⇒ Abb. 66.

– Drücken Sie das Mobil

Das Mobiltelefon wird 

der Akku geladen.

Herausnehmen

– Drücken Sie den Entrie

– Nehmen Sie das Mobi

Wenn Sie das Mobiltelefon w

einsetzen oder herausnehme

weise oder zu einem Verbind

Abb. 66  Mobiltelefon in 
den Mobiltelefon-Adapter 
einsetzen
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ie dient der kabellosen Anbindung 

ie Handyvorbereitung.

etooth-Symbol)

inmalig an die Handyvorbereitung des 

en. Abhängig vom verwendeten Mobilte-

hritte für diesen Vorgang notwendig. 

 Zündung (und bei stehendem Fahrzeug) 

n mit der Handyvorbereitung verbinden.

 kein weiteres Mobiltelefon über eine 

it der Handyvorbereitung verbunden ist.

ng ein.

lefon die entsprechende Menüoption, 

-fähigen Geräten (Handyvorbereitung) 

biltelefon mit dem Profil der Freisprechanlage kompa-
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ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon richtig eingerastet ist. Bei einem 
Unfall kann ein nicht richtig verriegeltes Mobiltelefon aus dem Adapter 
geschleudert werden und dabei Fahrzeuginsassen verletzen.

Vorsicht!
Ein nicht richtig arretiertes Mobiltelefon kann im Fahrbetrieb herausfallen 

und beschädigt werden.

Hinweis
• Beim Betreiben von Mobilfunkgeräten im Inneren eines Fahrzeuges 

können elektromagnetische Felder entstehen.

− Betreiben Sie ein Mobilfunkgerät daher immer über eine Außenan-

tenne. Dies gilt auch für den Gebrauch von Mobilfunkgeräten im Blue-

tooth-Betrieb. Die Außenantenne leitet die elektromagnetischen Felder 

nach außen ab und die Feldstärke im Fahrzeuginnenraum sinkt im 

Vergleich zum Betrieb ohne Außenantenne.

− Stellen Sie sicher, dass eine nachgerüstete Außenantenne fachgerecht 

montiert ist.

Bluetooth®

Die Bluetooth-Technolog

eines Mobiltelefons an d

Abb. 68  Telefon: Nummer (mit Blu

Das Mobiltelefon8) muss e

Fahrzeugs gekoppelt werd

lefon sind verschiedene Sc

Nach dem Einschalten der

können Sie Ihr Mobiltelefo

– Stellen Sie sicher, dass

Bluetooth-Verbindung m

– Schalten Sie die Zündu

– Wählen Sie am Mobilte

welche nach Bluetooth

sucht.

8) Stellen Sie sicher, dass das Mo

tibel ist.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

en beiden Geräten oder durch mögliche 

en variieren. Befindet sich Ihr Mobiltelefon z. B. 

ies zu Schwierigkeiten bei der Erkennung des 

übertragung führen.

lfunkgeräten im Inneren eines Fahrzeuges 

Felder entstehen.

lfunkgerät daher immer über eine Außenan-

en Gebrauch von Mobilfunkgeräten im Blue-

ntenne leitet die elektromagnetischen Felder 

ldstärke im Fahrzeuginnenraum sinkt im 

ne Außenantenne.

 eine nachgerüstete Außenantenne fachgerecht 

r Kopplung Ihres Mobiltelefons finden Sie in der 

obiltelefons.
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– Verbinden Sie das Mobiltelefon mit der Handyvorbereitung. Ihre 

Handyvorbereitung meldet sich beim Mobiltelefon mit dem 

Namen „SEAT XXXX“.

– Geben Sie die PIN „1234“ für den Bluetooth-Betrieb der Handy-

vorbereitung innerhalb von etwa 30 Sekunden ein.9)

– Warten Sie, bis Ihr Mobiltelefon anzeigt, dass die Kopplung 

erfolgreich abgeschlossen ist. Das Bluetooth-Symbol  

⇒ Abb. 68 wird am Display angezeigt.

Höchstens vier Mobiltelefone

An die Handyvorbereitung können bis zu vier Mobiltelefone gekoppelt 

werden. Es ist allerdings stets nur ein Mobiltelefon aktiv mit der Handyvorbe-

reitung verbunden. Wenn ein fünftes Mobiltelefon an die Handyvorbereitung 

gekoppelt wird, wird jenes Gerät gelöscht, das am längsten nicht mit der 

Handyvorbereitung benutzt wurde.

Verbindung herstellen und trennen

Ein betriebsbereites Mobiltelefon, das einmal an die Handyvorbereitung 

gekoppelt wurde, wird automatisch nach Einschalten der Zündung 

verbunden. Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie die Verbindung bestä-

tigen.

Nach Abziehen des Zündschlüssels wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. 

Wenn Sie das Mobiltelefon in den Mobiltelefon-Adapter einsetzen, wird bei 

den meisten handelsüblichen Mobiltelefon-Adaptern die Bluetooth-Verbin-

dung ebenfalls getrennt.

Reichweite

Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung von Mobiltelefon zu Handy-Vorbe-

reitung ist auf den Fahrzeuginnenraum beschränkt. Sie kann jedoch aufgrund 

von Hindernissen zwischen d

Störungen mit anderen Gerät

in einer Jackentasche, kann d

Mobiltelefons bzw. der Daten

Hinweis
• Beim Betreiben von Mobi

können elektromagnetische 

− Betreiben Sie ein Mobi

tenne. Dies gilt auch für d

tooth-Betrieb. Die Außena

nach außen ab und die Fe

Vergleich zum Betrieb oh

− Stellen Sie sicher, dass

montiert ist.

• Weitere Informationen zu

Bedienungsanleitung Ihres M

9) Um sich vor Fremdzugriff auf Ihr Mobiltelefon zu schützen, sollten Sie den Bluetooth

PIN ändern ⇒ Seite 77.
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 in der Telefon-Funktion zur Verfügung:

 im Setup-Menü des Telefons zur Verfügung:

nd Handyvorbereitung keine Verbindung 

 dem Betätigen der Funktionstaste  der 

hr Telefon nicht verbunden oder eingesteckt“ 

geschaltete Mobiltelefon in den Adapter ein 

ne Bluetooth-Verbindung her ⇒ Seite 62.

hführung von Anrufen

 Handyvorbereitung ausgestattet ⇒ Seite 59.

 Handyvorbereitung angeschlossen 

 ist über Bluetooth an die Handyvorbereitung 

 eingeschaltet ⇒ Seite 62.

benen Telefonfunktionen sind abhängig 

Telefon-Untermenüs

Gewählte Nummern

Mailbox anrufen

Telefonbuch

Anrufe in Abwesenheit

Angenommene Anrufe

Setup-Menü des Telefons

Telefoneinstellungen

Gesprächsoptionen

Mailboxnummer

TEL
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Anruf tätigen

Einführung

Mit der Steuerungstaste  werden die Telefonfunktionen 

im Navigationssystem aufgerufen.

Abb. 69  Display: Telefon-Hauptmenü

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  ⇒ Seite 8. Das Telefon-

Hauptmenü ⇒ Abb. 69 oder das letzte aktive Telefon-Funktions-

menü erscheint im Display.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste ⇒ Seite 10 mit der Funktion 

Speicher  ⇒ Abb. 69, um die Untermenüs dieser Funktion 

aufzurufen.

Folgende Untermenüs stehen

Folgende Untermenüs stehen

Wenn zwischen Mobiltelefon u

besteht, wird im Display nach

Hinweis „Möglicherweise ist I
angezeigt. Setzen Sie das ein

⇒ Seite 61 oder stellen Sie ei

Voraussetzungen für die Durc

• Das Fahrzeug ist mit einer

• Ein Mobiltelefon ist an die

⇒ Seite 61, oder

• Ein Bluetooth-Mobiltelefon

angebunden und die Zündung

Die in diesem Kapitel beschrie

davon:

TEL

TEL

A1

Funktion der
Steuerungstaste
⇒ Seite 64, Abb. 69

 Speicher

In Telefon-Funktion

die Funktionstaste

 drücken ⇒ Seite 76.

A1
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 PIN  ⇒ Seite 65, Abb. 70 angezeigt, muss 

lefon freigeschaltet werden. Sie erhalten die PIN 

 von Ihrem Mobilfunkanbieter.

r auch über die Sprachbedienung mit dem 

folgen ⇒ Seite 83 oder über die Tastatur Ihres 

der PIN erscheint automatisch, wenn Sie sich in 

n und die Eingabe der PIN erforderlich ist. Dies 

 Mobiltelefons der Fall.

ander eine falsche PIN eingegeben haben, wird 

sperrt. Mit Hilfe des persönlichen Entsperr-

ing Key) kann die SIM-Karte am Mobiltelefon 

 im Display statt Ziffern Sternchen (*) angezeigt.

scheint nicht in jedem Fall; das hängt vom 

.

biltelefon kann es sein, dass die PIN direkt am 

den muss. In diesem Fall erfolgt keine Aufforde-

lay.

IN-Eingabe kann mit der verwendeten SIM-Karte variie-

A1
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• ob das verwendete Mobiltelefon mit der Handyvorbereitung kompatibel 

ist und die beschriebenen Telefonfunktionen unterstützt werden, und

• ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Telefonfunktionen unterstützt.

Hinweis
• Bei Mobiltelefonen kann es technisch bedingt zu Störungen kommen, 

welche den Betrieb des Geräts vorrübergehend beeinträchtigen können. 

Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

• In abgeschirmten Bereichen wie z. B. in einem Tunnel oder einer Tiefga-

rage kann der Empfang beeinträchtigt sein.

• Es kann Regionen ohne Netzabdeckung durch Mobilfunkbetreiber geben. 

Dort kann das Telefon nicht verwendet werden.

PIN-Code ("Personal Identification Number")

Abb. 70  Telefon: PIN eingeben

– Betätigen Sie die Steuerungstaste .

– Geben Sie die PIN (Personal Identification Number) über den 

Speller ein ⇒ Abb. 70 und bestätigen Sie mit OK.

Wird Ihnen in der Statuszeile

durch Eingabe der PIN das Te

zusammen mit der SIM-Karte

Die Eingabe der PIN kann abe

Kommando PIN EINGEBEN er

Mobiltelefons.

Die DIN-Tastatur zur Eingabe 

einem Telefon-Menü befinde

ist z. B. beim Einschalten des

Wenn Sie dreimal10) hinterein

die SIM-Karte automatisch ge

codes PUK (Personal Unblock

entsperrt werden.

Hinweis
• Bei PIN-Eingaben werden

• Die Displayanzeige PIN er

verwendeten Mobiltelefon ab

• Je nach verwendetem Mo

Mobiltelefon eingegeben wer

rung zur PIN-Eingabe im Disp

TEL

10) Die Anzahl der Versuche zur P

ren.
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n und Drücken des Steuerungsknopfs die 

mer einschließlich der entsprechenden 

66, Abb. 71.

tarten, wählen Sie in der DIN-Tastatur OK, 

rungstaste mit der Funktion Wählen 

enfolge eingeben

rungstaste .

ller, durch Drehen und Drücken des Steu-

e Vorwahl z. B. 0800 ein ⇒ Seite 66, 

merische Tastatur 0-9  ⇒ Seite 66, 

ntastatur wird im Display angezeigt 

ller, durch Drehen und Drücken des Steu-

sprechende Buchstabenfolge z. B. SEAT-

 SEATSERVICE zu starten, wählen Sie im 

rungstaste Wählen.

 suchen und wählen

rungstaste Speicher.

TEL

A1
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Telefon-Hauptmenü

Anruf tätigen

Rufnummern können über die DIN-Tastatur am Display einge-

geben werden.

Abb. 71  Telefon: Eine Nummer eingeben

Abb. 72  Telefon: Rufaufbau

Rufnummer eingeben und wählen

– Betätigen Sie die Steuerungstaste .

– Geben Sie durch Drehe

gewünschte Telefonnum

Vorwahlen ein ⇒ Seite

– Um den Rufaufbau zu s

oder

– Betätigen Sie die Steue

⇒ Seite 66, Abb. 72.

Rufnummer über Buchstab

– Betätigen Sie die Steue

– Geben Sie über den Spe

erungsknopfs, evtl. ein

Abb. 71.

– Wählen Sie über die nu

Abb. 71. Die Buchstabe

⇒ Seite 21, Abb. 26.

– Geben Sie über den Spe

erungsknopfs, eine ent

SERVICE ein.

– Um den Rufaufbau zum

Speller OK, oder

– Betätigen Sie die Steue

Gespeicherte Rufnummern

– Betätigen Sie die Steue

TEL
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

hnen

 bei einem eingehenden Anruf

 durch Drücken des Steuerungsknopfs, 

rungstaste mit der Funktion Ann., oder

enüwalze am Multifunktionslenkrad* 

taste  am Handy-Adapter, um das 

.

euerungsknopf Ablehnen, oder

rungstaste mit der Funktion Ablehnen, 

e die linke Menüwalze des Multifunktions-
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– Wählen Sie Gewählte Nummern, Telefonbuch, Anrufe in 
Abwesenheit oder Angenommene Anrufe. Die entsprechenden 

Nummern erscheinen in einer Liste.

– Wählen Sie mit dem Steuerungsknopf die gewünschte 

Rufnummer aus. Die Rufnummer wird in die Tastatur über-

nommen.

– Um den Rufaufbau zu starten, wählen Sie in der DIN-Tastatur OK, 

oder

– Betätigen Sie die Steuerungstaste Wählen.

Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Sprachbedienung* ausgestattet ist, können Sie 

Telefonnummern auch über diese Funktion eingeben ⇒ Seite 83 oder ein 

Telefonbuch der Sprachbedienung ⇒ Seite 80 anlegen. Zusätzlich können 

Sie die letzte gewählte Rufnummer über die Wahlwiederholung der Sprach-

bedienung* ⇒ Seite 83 erneut wählen.

Hinweis
• DTMF-Töne werden direkt über die DIN-Tastatur eingegeben oder aus den 

gespeicherten Telefonnummern ⇒ Seite 70 geladen.

• Wird ein Anruf getätigt bzw. angenommen, wird die Audio-Quelle stumm-

geschaltet. In der Statuszeile im Display wird das Mute-Symbol  

⇒ Seite 12, Abb. 13 angezeigt.

• Sie können Anrufe auch weiterhin über Ihr Mobiltelefon tätigen. Beachten 

Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

• Wenn Sie Anrufe über Ihr Mobiltelefon tätigen, ist es möglich, dass die 

Telefonnummer nicht im Display angezeigt wird.

• Ob Navigationshinweise während eines Telefonats übertragen werden, 

hängt von der Einstellung des Navigationssystems ab ⇒ Seite 110.

Anruf annehmen / able

Abb. 73  Telefon: Displayansicht

Anruf annehmen

– Wählen Sie Annehmen
oder

– Drücken Sie die Steue

– Drücken Sie die linke M

⇒ Seite 75, oder

– Drücken Sie die Sprech

Gespräch anzunehmen

Anruf ablehnen

– Wählen Sie mit dem St

– Drücken Sie die Steue

oder

– Drücken und halten Si

lenkrads* ⇒ Seite 14.

A1
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den

 zu beenden oder einen Wahlvorgang 

Sie die Steuerungstaste mit der Funktion 

enüwalze am Multifunktionslenkrad* 

taste  am Handy-Adapter.
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Im Display wird der Name, die Telefon-Nummer oder Unbekannt angezeigt. 

Das ist abhängig davon, ob der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist und 

ob seine Rufnummer mitgesendet wird ⇒ Abb. 73.

Wenn das Mobiltelefon während eines eingehenden oder aktiven Telefonge-

sprächs im Adapter befestigt wird, werden unter Umständen nicht sofort alle 

Informationen im Display angezeigt. Die Freisprecheinrichtung steht in 

diesem Fall nicht zur Verfügung.

Hinweis
• Wird ein Anruf getätigt bzw. angenommen, wird die Audio-Quelle stumm-

geschaltet. In der Statuszeile im Display wird das Mute-Symbol  

⇒ Seite 12, Abb. 13 angezeigt.

• Nur wenn das verwendete Mobiltelefon mit der Handyvorbereitung 

kompatibel ist, kann ein Name oder eine Rufnummer im Display angezeigt 

werden. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass der Name oder die 

Rufnummer nicht im Display angezeigt wird.

• Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in den Mobiltelefon-Adapter eingesetzt haben 

und die Telefonbucheinträge der SIM-Karte und des Mobiltelefon-Adress-

buchs noch nicht vollständig von der Handyvorbereitung gelesen wurden, 

werden keine Rufnummern/Namen im Display angezeigt.

• Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon können Sie über die Lautstärke-

taste an Ihrem Mobiltelefon die Ruftonlautstärke der Handyvorbereitung 

anpassen.

Anruf beenden

Abb. 74  Telefon: Einen Anruf been

– Um ein Telefongespräch

abzubrechen, drücken 

Auflegen, oder

– Drücken Sie die linke M

⇒ Seite 75, oder

– Drücken Sie die Sprech

A1
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 eines Telefongesprächs die Steuerungs-

Optionen.

in. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet 

efongespräch fortsetzen.

eschaltet haben, wird Ihnen im Display ein 

rer  ⇒ Seite 69, Abb. 76 und die Gesprächs-

g (Mikrofon aus) kann Ihr Gesprächspartner Sie 

 Telefonpartner hingegen weiterhin hören.

ruf während eines Telefongesprächs

men

ken des Steuerungsknopfs Ersetzen, oder

A1
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Mikrofon ein- und ausschalten

Abb. 75  Telefon: Mikrofon ein- und ausschalten

Abb. 76  Telefon: Anrufton stumm geschaltet (Mikrofon aus)

Mikrofon ausschalten

– Betätigen Sie während eines Telefongesprächs die Steuerungs-

taste mit der Funktion Optionen.

– Wählen Sie Mikrofon: aus ⇒ Abb. 75. Das Mikrofon wird ausge-

schaltet und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Mikrofon einschalten

– Betätigen Sie während

taste mit der Funktion 

– Wählen Sie Mikrofon: e
und Sie können Ihr Tel

Wenn Sie das Mikrofon ausg

durchgestrichener Telefonhö

dauer angezeigt.

Während der Stummschaltun

nicht hören. Sie können Ihren

Anruf ersetzen

Abb. 77  Telefon: Eingehender An

Eingehenden Anruf anneh

– Wählen Sie durch Drüc
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nnen Sie die Rufnummern im Telefonbuch 

igen lassen und Anrufe tätigen.

genutzt werden:

ite 71

1

Seite 73

Seite 73

obiltelefon kann es sein, dass keine Telefon-

d des Handy-Adressbuchs und keine Einträge 

mern“, „Angenommene Anrufe“ und „Anrufe 

gezeigt werden.
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– Drücken Sie die linke Menüwalze am Multifunktionslenkrad* 

⇒ Seite 75, oder

– Drücken Sie die Sprechtaste  am Mobiltelefon-Adapter. Der 

jeweils aktive Anruf wird damit durch den gerade eingehenden 

Anruf ersetzt.

Eingehenden Anruf ablehnen

– Wählen Sie während eines zweiten eingehenden Anrufs durch 

Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs Ablehnen, oder

– Drücken Sie die Steuerungstaste mit der Funktion Ablehnen, 

oder

– Drücken und halten Sie die linke Menüwalze des Multifunktions-

lenkrads* ⇒ Seite 14. Der eingehende Anruf wird abgewiesen.

Ein zweiter Anrufer während eines Telefongesprächs kann Ihnen im Display 

angezeigt werden und gleichzeitig ist ein akustisches Signal zu hören. 

Beendet der zweite Anrufer seinen Anruf, ist kein akustisches Signal mehr zu 

hören. Die Displayanzeige kann je nach verwendetem Mobiltelefon noch für 

mehrere Sekunden weiterhin sichtbar sein. Benutzen Sie in dieser Verzöge-

rungszeit die Funktionen Ersetzen oder Ablehnen im Navigationssystem, 

wird unter Umständen das aktuelle Telefongespräch beendet.

Hinweis
Um auf einen eingehenden Anruf während eines aktiven Telefongesprächs 

hingewiesen zu werden, müssen Sie die Funktion Anklopfen in Ihrem Mobil-

telefon aktivieren. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres 

Mobiltelefons.

Menü "Speicher"

Einleitung

Abb. 78  Telefon: Speicher

Über die Funktion Speicher kö

sowie in den Anruflisten anze

Folgende Funktionen können 

• Gewählte Nummern ⇒ Se

• Mailbox anrufen ⇒ Seite 7

• Telefonbuch ⇒ Seite 72

• Anrufe in Abwesenheit ⇒

• Angenommene Anrufe ⇒

Hinweis
Abhängig vom verwendetem M

bucheinträge der SIM-Karte un

der Funktionen „Gewählte Num

in Abwesenheit“ im Display an
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

nummer an die letzte Stelle gesetzt wird, kann 

rachbedienung nicht genutzt werden.

rter)

Mailboxanwahl

 Telefon-Menü die Steuerungstaste mit 

.

rufen. Die von Ihnen gespeicherte Mailbo-

lay angezeigt.

ungstaste mit der Funktion Wählen. Die 

stellt.

fen, wenn Sie das Symbol zur Mailboxanwahl 
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Gewählte Nummern

Abb. 79  Telefon: Gewählte Nr.

– Betätigen Sie in einem Telefon-Menü die Steuerungstaste mit 

der Funktion Speicher.

– Wählen Sie Gewählte Nummern, Ihre zuletzt gewählten Rufnum-

mern werden aufgelistet.

– Wählen Sie mit dem Steuerungsknopf die gewünschte 

Rufnummer aus. Die Rufnummer wird in die Tastatur über-

nommen.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste Wählen.

In der Liste Gewählte Nummern werden die Rufnummern / Namen der letzten 

zehn11) Anrufversuche gespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 

Gesprächsverbindung hergestellt werden konnte oder nicht.

Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon wird die letzte gewählte 

Rufnummer entweder an die erste oder letzte Stelle der Liste gesetzt.

Hinweis
Wenn die letzte gewählte Ruf

die Wahlwiederholung der Sp

Mailbox (Anrufbeantwo

Abb. 80  Telefon: Symbol für die 

– Betätigen Sie in einem

der Funktion Speicher

– Wählen Sie Mailbox an
xnummer wird im Disp

– Wählen Sie die Steuer

Verbindung wird herge

Die Mailbox wird auch angeru

 ⇒ Abb. 80 auswählen.

11) Die gespeicherte Anzahl der letzten gewählten Rufnummern kann mit dem verwende-

ten Mobiltelefon und Mobilfunkanbieter variieren.

A1
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hen ⇒ Seite 72, Abb. 81. Die Tastatur 

en Sie die Daten ein oder

n aus der Liste.

-Tastatur OK, oder

rungstaste Wählen.

e

 Funktion unterstützt, werden nach Einschalten 

es Mobiltelefons in den Mobiltelefon-Adapter 

atisch in den Speicher der Handyvorbereitung 

kann mehrere Minuten dauern und hängt von 

träge ab. Während des Ladevorgangs wird im 

s Bitte warten angezeigt.

ie Handyvorbereitung geladenen Telefonbü-

tzen eines fünften Mobiltelefons in die Handy-

buch des am längsten nicht verwendeten 

nnen jeweils bis zu 500 Telefonbucheinträge 

telefons

 die Telefonbucheinträge bereits in der Handy-

können das Telefonbuch nach kurzer Wartezeit 

m die Telefonbucheinträge auf Änderungen 

e automatisch in den Speicher. Dieser Ladevor-

auern. Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Sprachbe-

attet ist, können Sie während des Ladevor-

 Telefonbuch der Sprachbedienung speichern.
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Wenn Sie noch keine Mailboxnummer gespeichert haben und Sie wählen im 

Telefon-Speller das Symbol für die Mailboxanwahl  ⇒ Abb. 80, springen 

Sie automatisch in die Funktion zur Eingabe einer Mailboxnummer.

Die Mailboxnummer können Sie auch im Setup Telefon speichern, ändern 

oder löschen ⇒ Seite 78.

Hinweis
• Geben Sie im Ausland auch die entsprechende Ländervorwahl zur 

Rufnummer ein.

• Diesen Dienst müssen Sie zuvor im Mobilfunknetz einrichten und akti-

vieren. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Telefonbuch

Abb. 81  Telefon: Telefonbuch

– Betätigen Sie in einem Telefon-Menü die Steuerungstaste mit 

der Funktion Speicher.

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs 

Telefonbuch.

– Wählen Sie Namen suc
wird eingeblendet. Geb

– Wählen Sie einen Name

– Wählen Sie mit der DIN

– Betätigen Sie die Steue

Laden der Telefonbucheinträg

Sofern das Mobiltelefon diese

der Zündung und Einsetzen d

die Telefonbucheinträge autom

geladen. Dieser Ladevorgang 

der Anzahl der Telefonbuchein

Display des Kombiinstrument

Es werden die vier zuletzt in d

chern gespeichert. Nach Einse

vorbereitung wird das Telefon

Mobiltelefons gelöscht. Es kö

gespeichert werden.

Erneutes Einsetzen des Mobil

Bei identischer SIM-Karte sind

vorbereitung gespeichert. Sie 

nutzen.

Im Hintergrund prüft das Syste

und Neuerungen und lädt dies

gang kann mehrere Minuten d

dienung* ⇒ Seite 79 ausgest

gangs keine Spracheinträge im

A1
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

euerungsknopf die gewünschte 

ufnummer wird in die Tastatur über-

erungstaste Wählen.

erden die Rufnummern bzw. Namen der letzten 

espeichert.

obiltelefon wird die Rufnummer bzw. der Name 

ers entweder an die erste oder letzte Stelle der 

 Telefon-Menü die Steuerungstaste mit 

.

ene Anrufe ⇒ Seite 71, Abb. 79. Die 

n Anrufe werden aufgelistet.

euerungsknopf die gewünschte 

ufnummer wird in die Tastatur über-

erungstaste Wählen.

nrufe werden die Rufnummern bzw. Namen der 

en Anrufe gespeichert.

nrufe in Abwesenheit kann mit dem verwendeten Mo-

ter variieren.
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Anzeige der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt 

und symbolisch mit einer Kategorie gekennzeichnet ⇒ Seite 72, Abb. 81, 

z. B. SIM-Karten-, Haus-, Firmen-, Mobiltelefon- und Telefon-Symbol.

Hinweis
• Die Anzeige der Telefonbucheinträge im Display des Navigationssystems 

ist vom verwendeten Mobiltelefon abhängig.

• Unter Umständen werden Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon nicht in 

alphabetischer Reihenfolge übertragen. Bei mehr als 500 Telefonbuchein-

trägen können Einträge mit verschiedenen Anfangsbuchstaben im Display 

des Navigationssystems fehlen.

Anrufe in Abwesenheit

Abb. 82  Telefon: Telefon: Anrufe in Abwesenheit

– Betätigen Sie die Steuerungstaste Speicher.

– Wählen Sie Anrufe in Abwes. ⇒ Abb. 82.

– Wählen Sie mit dem St

Rufnummer aus. Die R

nommen.

– Betätigen Sie die Steu

In der Liste Anrufe in Abwes. w
zehn12) versäumten Anrufe g

Abhängig vom verwendeten M

des zuletzt versäumten Anruf

Liste gesetzt.

Angenommene Anrufe

– Betätigen Sie in einem

der Funktion Speicher

– Wählen Sie Angenomm
letzten angenommene

– Wählen Sie mit dem St

Rufnummer aus. Die R

nommen.

– Betätigen Sie die Steu

In der Liste Angenommene A
letzten zehn13) angenommen

12) Die gespeicherte Anzahl der A

biltelefon und Mobilfunkanbie
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Abhängig vom verwendeten Mobiltelefon wird die Rufnummer bzw. der Name 

des zuletzt angenommenen Anrufers entweder an die erste oder letzte Stelle 

der Liste gesetzt.

13) Die gespeicherte Anzahl der angenommenen Anrufe kann mit dem verwendeten Mo-

biltelefon und Mobilfunkanbieter variieren.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

 -Taste ⇒ Abb. 83 so oft, bis eine 

 des Kombiinstruments angezeigt wird.

fwärts/abwärts zu blättern, rollen Sie die 

b. 83 nach oben/unten.

 Menüwalze. Die Rufnummer wird gewählt 

tumm geschaltet.

nden

 Menüwalze.

nüwalze gedrückt.

 eingeht (Anklopfen), drücken Sie kurz die 

aktive Gespräch wird beendet und Sie 

en Anrufer verbunden.

ents können folgende Telefon-Statusmel-

IM-Kartenspeicher wird gelesen.

IM-Karte im Mobiltelefon fehlt.

IN wurde noch nicht eingegeben.

esteht keine Verbindung zum Telefonnetz.
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Telefon im Display des Kombiinstruments Telefon wählen

– Drücken Sie die 

Rufnummer im Display

Anrufen

– Um im Telefonbuch au

linke Menüwalze ⇒ Ab

– Betätigen Sie die linke

und die Audio-Quelle s

Anruf annehmen bzw. bee

– Betätigen Sie die linke

Anruf ablehnen

– Halten Sie die linke Me

Anruf ersetzen

– Wenn ein zweiter Anruf

linke Menüwalze. Das 

werden mit dem zweit

Im Display des Kombiinstrum

dungen angezeigt werden:

Abb. 83  Multifunktions-
lenkrad: Bedienelemente 
linke Seite

Abb. 84  Display im 
Kombiinstrument: Tele-
fonbuchverzeichnis

Bitte warten... Der S

SIM-KARTE Die S

PIN EINGEBEN Die P

KEIN SERVICE Es b

MODE
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on

llungen aufrufen und schließen

ü

lefon-Menü die Funktionstaste , 

nü der Telefon-Funktion ⇒ Abb. 85 

rungstaste  erneut, um das Setup-

chließen.

e Einstellungen möglich:

ite 77

te 77

8

nnen der Klang, die Einstellungen sowie die 

erden ⇒ Seite 122.

SETUP

SETUP
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Telefonnummern können in verschiedenen Kategorien im Adressbuch des 

Mobiltelefons gespeichert sein. Diese Kategorien werden wie folgt darge-

stellt:

P Private Telefonnummer

W Geschäftliche Telefonnummer

M Mobiltelefonnummer

Wenn Sie die linke Menüwalze nach unten drehen, werden die gespeicherten 

Namen von A bis Z angezeigt. Wenn Sie die linke Menüwalze nach oben 

drehen, werden die gespeicherten Namen von Z bis A angezeigt. Wenn Sie 

die linke Menüwalze mit einem schnellen Anstoß drehen, springen Sie von 

einem Anfangsbuchstaben zum nächsten Anfangsbuchstaben.

Hinweis
Die Anzeige im Display des Kombiinstruments ist abhängig vom 

Mobiltelefon.

Setup-Menü Telef

Menü der Telefoneinste

Abb. 85  Setup Telefon: Hauptmen

– Drücken Sie in einem Te

um das Setup-Hauptme

aufzurufen.

– Betätigen Sie die Steue

Hauptmenü wieder zu s

Im Setup Telefon sind folgend

• Telefoneinstellungen ⇒ Se

• Gesprächsoptionen ⇒ Sei

• Mailboxnummer ⇒ Seite 7

Über die Steuerungstasten kö

Display-Helligkeit verändert w

ANRUF Sie führen ein Telefonat oder ein Anruf geht ein. 

Wenn zusätzlich die Rufnummer des anrufenden 

Teilnehmers übertragen wird, wird diese im Wech-

sel mit ANRUF angezeigt.

NUMMER BESETZT Die gewählte Telefonnummer ist besetzt.

TELEFON AUS Das Telefon ist ausgeschaltet.

RUFAUFBAU Die Verbindung wird aufgebaut.

KEINE EINTRÄGE Das Telefonbuch enthält keine Einträge.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

dung getrennt und die Bluetooth-PIN auf 1234 

e Funktion Autom. Rufannahme ⇒ Seite 77 wird 

Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und 

 Fahrzeugs ⇒ Seite 62. Die werkseitige Blue-

ption Bluetooth PIN kann die gewünschte Blue-

soptionen

 Telefon-Menü die Steuerungstaste 

optionen.

schten Einstellungen.

. Rufannahme" einschalten, wird ein einge-

genommen. Bevor der Anruf automatisch ange-
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Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-

nehmen. Beachten Sie ⇒ Seite 6, „Hinweise zur Verkehrssicherheit“.

Telefoneinstellungen

Abb. 86  Setup Telefon: Telefoneinstellungen

– Betätigen Sie in einem Telefon-Menü die Steuerungstaste 

.

– Wählen Sie Telefoneinstellungen.

– Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Werkseinstellung

Setzen Sie die Einstellungen zurück, wenn kein Telefongespräch geführt wird, 

kein Mobiltelefon über Bluetooth verbunden ist und das Mobiltelefon nicht 

im Mobiltelefon-Adapter eingelegt ist. Wenn Sie die Einstellungen zurück-

setzen, werden alle gespeicherten Telefonbücher der Mobiltelefone 

⇒ Seite 72, alle Spracheinträge ⇒ Seite 80, die Bluetooth-Geräte-Liste 

⇒ Seite 62 und die Mobilboxnummer gelöscht. Zusätzlich wird eine evtl. 

bestehende Bluetooth-Verbin

zurückgesetzt ⇒ Seite 62. Di

deaktiviert (aus).

Bluetooth PIN

Bluetooth ist eine kabellose 

dem Navigationssystem Ihres

tooth PIN ist 1234. Mit der O

tooth PIN bestimmt werden.

Gesprächsoptionen

Abb. 87  Setup Telefon: Gespräch

– Betätigen Sie in einem

.

– Wählen Sie Gesprächs

– Wählen Sie die gewün

Wenn Sie die Option "Autom

hender Anruf automatisch an

SETUP

SETUP
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mer.

erungsknopf, um die Mailboxnummer 

 ändern.

astatur OK, um die geänderte Mailbox-

Telefon-Menü die Steuerungstaste 

mer.

erungsknopf: Die DIN-Tastatur erscheint 

astatur Entf.

erungsknopf so lange, bis die Mailbox-

astatur OK, um den Löschvorgang zu 

 hier gespeichert haben, können Sie Ihre 

aste mit der Funktion Speicher anrufen 

Sie auf Ihrer Mailbox hinterlassenen Nach-

her einrichten und aktivieren. Nähere Informa-

 Mobilfunkanbieter.
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nommen wird, haben Sie noch einen kurzen Augenblick Zeit, den einge-

henden Anruf über die Funktion Ablehnen abzuweisen.

Mailbox (Anrufbeantworter)

Abb. 88  Setup Telefon: Mailboxnummer eingeben

Mailboxnummer speichern

– Betätigen Sie in einem Telefon-Menü die Steuerungstaste 

.

– Wählen Sie Mailboxnummer.

– Betätigen Sie den Steuerungsknopf, um die Mailboxnummer 

über die DIN-Tastatur einzugeben ⇒ Abb. 88.

– Wählen Sie in der DIN-Tastatur OK, um Ihre Mailboxnummer zu 

speichern.

Mailboxnummer ändern

– Betätigen Sie in einem Telefon-Menü die Steuerungstaste 

.

– Wählen Sie Mailboxnum

– Betätigen Sie den Steu

über die DIN-Tastatur zu

– Wählen Sie in der DIN-T

nummer zu speichern.

Mailboxnummer löschen

– Betätigen Sie in einem 

.

– Wählen Sie Mailboxnum

– Betätigen Sie den Steu

im Display.

– Wählen Sie in der DIN-T

– Betätigen Sie den Steu

nummer entfernt ist.

– Wählen Sie in der DIN-T

bestätigen.

Wenn Sie die Mailboxnummer

Mailbox über die Steuerungst

⇒ Seite 71. Dadurch können 

richten abhören.

Diesen Dienst müssen Sie vor

tionen erhalten Sie von Ihrem

SETUP

SETUP

SETUP
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

e Antwort Abbrechen und der Dialog wird 

rsteht

utlich in normaler Lautstärke. Sprechen Sie bei 

ter.

 gleichmäßig und vermeiden Sie lange Sprech-

 die Sprachbedienung eine Ansage macht.

eduzieren, schließen Sie Türen, Fenster und 

auf, dass Mitreisende nicht sprechen, wenn Sie 

.

er der Luftverteilung nicht auf das Freisprechmi-

eren Innenleuchten befindet.

 Fahrer bedient werden, da das Freisprechmi-

 ausgerichtet ist.

r allem auf das Verkehrsgeschehen! Als Fahrer 
g für die Verkehrssicherheit. Benutzen Sie die 
dass Sie In allen Verkehrssituationen stets die 
behalten - Unfallgefahr!

rf nicht in Notfällen genutzt werden, da sich 
ionen verändern kann. Dies kann unter 
ss die gewünschte Telefonverbindung nicht 
stande kommt. Wählen Sie die Notrufnummer 
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Hinweis
Geben Sie im Ausland auch die entsprechende Ländervorwahl zur 

Rufnummer ein.

Sprachbediensystem

Einleitung

Mit den Kommandos der Sprachbedienung können Funkti-

onen des Telefons bedient werden.

Funktionen

In Verbindung mit der Freisprecheinrichtung kann auf den Griff zum Mobilte-

lefon völlig verzichtet werden. Die Sprachbedienung erkennt Befehle und 

Ziffernfolgen unabhängig vom jeweiligen Sprecher.

Die Sprachbedienung bietet Ihnen z. B. folgende Funktionen:

• Anlegen eines akustischen Telefonbuchs der Sprachbedienung 

⇒ Seite 80

• Eingeben und Wählen einer Rufnummer ⇒ Seite 83

Während des Dialogs werden keine Verkehrsfunkdurchsagen übertragen. Bei 

einem eingehenden Telefongespräch wird der Dialog sofort beendet. Der 

Anruf kann durch Betätigen der linken Menüwalze am Multifunktionslenkrad* 

oder der Sprechtaste  am Mobiltelefon-Adapter angenommen werden.

Undeutliche Sprachbefehle

Das System reagiert mit einer akustischen Rückmeldung auf Ihre Eingaben. 

Wenn ein Sprachbefehl nicht erkannt wird, antwortet das System mit Wie 
bitte? und fordert Sie auf, den Sprachbefehl erneut einzugeben. Nach dem 

dritten Fehlversuch erfolgt di

beendet.

Damit das System Sie gut ve

• Sprechen Sie klar und de

höherer Geschwindigkeit lau

• Betonen Sie Ihre Ansagen

pausen.

• Sprechen Sie nicht, wenn

• Um Nebengeräusche zu r

Schiebedach. Achten Sie dar

eine Spracheingabe machen

• Richten Sie die Ausström

krofon, das sich bei den vord

• Das System sollte nur vom

krofon auf die Fahrerposition

ACHTUNG!

• Konzentrieren Sie sich vo
tragen Sie die Verantwortun
Funktionen deshalb nur so, 
Kontrolle über Ihr Fahrzeug 

• Die Sprachbedienung da
die Stimme in Stress-Situat
Umständen dazu führen, da
oder nicht schnell genug zu
in Notfällen manuell.
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ig"), sondern nur die einzelnen Ziffern (ZWEI, 
 klar und deutlich aus, damit sie das System 

 mehr als zwanzig Ziffern meldet sich das 

 lang. Vor die Nummer kann zusätzlich ein Plus 

nbucheintrag nicht erkennt, können Sie mit 

H ANHÖREN ⇒ Seite 86 die gespeicherten 

hbedienung vorlesen lassen. Durch Betätigen 

chten Namen wird der entsprechende Eintrag 

h

 Meldung Funktion zur Zeit nicht möglich 

etriebszustand der Sprachbedienung:

ltet?

luetooth mit der Handyvorbereitung 

 Handy-Adapter eingelegt?

schaltet und die PIN eingegeben?

nträge des Mobiltelefons die Handyvorberei-
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Telefonbuch der Sprachbedienung

Im Telefonbuch der Sprachbedienung werden Sprachein-

träge gespeichert.

Allgemeine Hinweise

Das Telefonbuch der Sprachbedienung enthält 50 Speicherplätze. Sie 

können es unabhängig vom Mobiltelefon nutzen. Die Einträge werden im 

Telefonbuch der Sprachbedienung gespeichert.

Funktionen

Das Telefonbuch der Sprachbedienung bietet Ihnen z. B. folgende Möglich-

keiten:

• Wählen von zuvor gespeicherten Spracheinträgen ⇒ Seite 85

• Für gespeicherte Telefonbucheinträge in der Handyvorbereitung zusätz-

lich einen Spracheintrag im Telefonbuch der Sprachbedienung speichern 

⇒ Seite 84

• Speichern von Spracheinträgen (bestehend aus Name und Rufnummer) 

im Telefonbuch der Sprachbedienung ⇒ Seite 85

• Anhören des Telefonbuchs der Sprachbedienung ⇒ Seite 86

Wenn Sie Spracheinträge im Telefonbuch der Sprachbedienung gespeichert 

haben, können Sie diese mit den entsprechenden Kommandos über die 

Sprachbedienung wählen.

Daten eingeben

Die gesprochenen Namen sollten Sie so wählen, dass sie von der Sprachbe-

dienung eindeutig erkannt werden.

Bei der Eingabe von Rufnummern werden die Ziffern NULL bis NEUN erkannt. 

Die Rufnummer kann als durchgängige Ziffernkette (komplette Rufnummer), 

in Form von Ziffernfolgen (Trennung durch kurze Sprechpause) oder durch 

einzeln gesprochene Ziffern eingegeben werden. Nach jeder eingegebenen 

Ziffernfolge (Trennung durch kurze Sprechpause) werden die erkannten 

Ziffern vom System wiederholt. Das System erkennt keine Zahlenkombinati-

onen (wie z. B. "dreiundzwanz

DREI). Sprechen Sie die Ziffern

problemlos erkennen kann.

Bei Angabe einer Nummer mit

System mit: Die Nummer ist zu
(+) gesetzt werden.

Wenn das System einen Telefo

dem Kommando TELEFONBUC
Spracheinträge von der Sprac

der Sprechtaste beim gewüns

gewählt.

Funktion zur Zeit nicht möglic

Wenn sich das System mit der

meldet, prüfen Sie bitte den B

• Ist die Zündung eingescha

• Ist das Mobiltelefon über B

verbunden?

• Ist das Mobiltelefon in den

• Ist das Mobiltelefon einge

• Werden die Telefonbuchei

tung ⇒ Seite 72 geladen?
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

ng ist eingeschaltet und Sie führen kein 

bedienung einschalten

taste  am Multifunktionslenkrad* 

taste  am Handy-Adapter ⇒ Abb. 90. 

 dass die Sprachbedienung bereit ist. Im 

ruments erscheint SPEAK.

ünschte Kommando ⇒ Seite 82.

ieren

mando Abbrechen, oder

taste  am Multifunktionslenkrad* 

taste  am Handy-Adapter ⇒ Abb. 90. 

igt an, dass die Sprachbedienung ausge-

halteter Sprachbedienung, die rechte 

ltifunktionslenkrads* ⇒ Abb. 89 nach 

ten , oder

chalteter Sprachbedienung, den Ein-

ite 11 nach links oder rechts.

A1



A1
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Sprachbedienung: Ein- und ausschalten

Die Sprachbedienung wird mit der Sprechtaste am Handy-

Adapter oder am Multifunktionslenkrad* aktiviert.

Voraussetzung: Die Zündu

Telefonat.

Freisprechanlage/Sprach

– Drücken Sie die Sprech

⇒ Abb. 89, oder

– Drücken Sie die Sprech

Ein Signalton zeigt an,

Display des Kombiinst

– Sprechen Sie das gew

Sprachbedienung deaktiv

– Sprechen Sie das Kom

– Drücken Sie die Sprech

⇒ Abb. 89, oder

– Drücken Sie die Sprech

Die Ansage Abbruch ze

schaltet ist.

Lautstärke einstellen

– Rollen Sie, bei eingesc

Menüwalze  des Mu

oben  bzw. nach un

– Drehen Sie, bei einges

/Ausschaltknopf ⇒ Se

Abb. 89  Sprechtaste am 
Multifunktionslenkrad

Abb. 90  Handy-Adapter 
mit Sprechtaste

A2
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SPEICHERN ⇒ Seite 85

ABBRECHEN

WIEDERHOLEN
Das System fordert Sie mit Bitte weiter 

auf, weitere Ziffern oder Kommandos ein-

zugeben.

ie KORRIGIEREN
Vorher eingegebene Ziffernblöcke werden 

wiederholt. Das System fordert Sie mit 

Bitte weiter auf, weitere Ziffern oder Kom-

mandos einzugeben.

LÖSCHEN
Das System informiert Sie mit der Nach-

richt Die Nummer ist gelöscht. Die Num-
mer bitte auf, weitere Ziffern oder 

Kommandos einzugeben.

-

NAMEN SPEICHERN ⇒ Seite 85

Sprechen Sie dieses Kommando:
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Kommandos

Die Sprachbedienung wird über Kommandos gesteuert.

Nach Eingabe eines Kommandos gibt das System akustisch Rückmeldung 

und führt Sie durch den Dialog.

Um ... Sprechen Sie dieses Kommando:

während eines aktiven Dialogs 

mögliche Kommandos ange-

sagt zu bekommen.

HILFE

PIN der SIM-Karte einzugeben. PIN EINGABE ⇒ Seite 83

Rufnummer einzugeben, mit 

der eine Verbindung herge-

stellt werden soll.

NUMMER WÄHLEN ⇒ Seite 83

Rufnummer eines vergebenen 

Spracheintrags aus dem Tele-

fonbuch der Sprachbedienung 

auszuwählen.

NAMEN WÄHLEN ⇒ Seite 85

Wählvorgang zur gewünschten 

Rufnummer zu starten.

WÄHLEN ⇒ Seite 83

Automatische Wahlwiederho-

lung der zuletzt gewählten Ruf-

nummer.

WAHLWIEDERHOLUNG ⇒ Seite 83

Spracheintrag für einen im Dis-

play des Kombiinstruments 

angezeigten Telefonbuchein-

trag zu speichern.

SPEICHERN ⇒ Seite 84

Namen und Rufnummer, die 

per Sprache eingegeben wur-

den, im Telefonbuch der 

Sprachbedienung zu spei-

chern.

Dialog zu beenden.

eingegebenen Namen bzw. 

alle bis zu diesem Zeitpunkt 

eingegebenen Ziffern zu wie-

derholen.

eingegebenen Namen bzw. d

zuletzt eingegebene Ziffern-

folge zu löschen.

Alle eingegebenen Ziffern zu 

löschen.

Namen mit Rufnummer im 

Telefonbuch der Sprachbedie

nung zu speichern.

Um ...
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

UK (Personal Unblocking Key) kann die SIM-

ntsperrcode kann nur über Tastatur des Mobil-

edienung eingegeben werden.

mmern

urch die Eingabe einer Telefon-

dem System hergestellt.

hbedienung ein ⇒ Seite 81.

mando NUMMER WÄHLEN. Die Sprachbe-

r Eingabe einer Rufnummer auf.

forderung nacheinander die einzelnen 

) bzw. Ziffernblöcke der zugehörigen 

r eingegebenen Ziffernfolge (Trennung 

se) werden die erkannten Ziffern wieder-

 letzten Zifferneingabe das Kommando 

ene Rufnummer wird gewählt.

hbedienung ein ⇒ Seite 81.

mando WAHLWIEDERHOLUNG. Die zuletzt 

er wird gewählt.
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Während des Dialogs können die Kommandos WIEDERHOLEN, KORRIGIEREN 

und LÖSCHEN genutzt werden.

PIN eingeben

Die PIN der SIM-Karte kann über die Sprachbedienung einge-

geben werden.

– Schalten Sie die Sprachbedienung ein ⇒ Seite 81.

– Sprechen Sie das Kommando PIN EINGABE

– Sprechen Sie die einzelnen Ziffern Ihres PIN-Codes.

– Sprechen Sie das Kommando SPEICHERN.

Bei Eingabe eines PIN-Codes mit mehr als 8 Ziffern meldet sich das System 

mit Der PIN-Code ist zu lang. Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes meldet 

sich das System mit Der PIN-Code ist falsch. Wenn dreimal hintereinander der 

falsche PIN-Code eingegeben wurde, wird diese Karte gesperrt. Mit Hilfe des 

persönlichen Entsperrcodes P

Karte entsperrt werden. Der E

telefons, nicht durch Sprachb

Eingabe von Telefonnu

Eine Verbindung wird d

nummer im Dialog mit 

– Schalten Sie die Sprac

– Sprechen Sie das Kom

dienung fordert Sie zu

– Sprechen Sie nach Auf

Ziffern (z. B. zwei, drei

Rufnummer. Nach jede

durch kurze Sprechpau

holt.

– Sprechen Sie nach der

WÄHLEN. Die eingegeb

Wahlwiederholung

– Schalten Sie die Sprac

– Sprechen Sie das Kom

gewählte Telefonnumm

Spracheintrag aus dem Tele-

fonbuch der Sprachbedienung 

zu löschen.

NAMEN LÖSCHEN ⇒ Seite 85, oder

TELEFONBUCH LÖSCHEN ⇒ Seite 86

Spracheinträge des Telefon-

buchs der Sprachbedienung 

von der Sprachbedienung 

ansagen zu lassen.

TELEFONBUCH ANHÖREN ⇒ Seite 86

Spracheinträge des Telefon-

buchs der Sprachbedienung zu 

löschen.

TELEFONBUCH LÖSCHEN ⇒ Seite 86

Um ... Sprechen Sie dieses Kommando:
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   am Multifunktionslenkrad* 

elefon-Funktion zu wechseln. Im Display 

wird Ihnen ein Telefonbucheintrag ange-

n der linken Menüwalze  ⇒ Abb. 91 

ag aus.

htaste  ⇒ Seite 81, Abb. 89 am Multi-

Signalton ertönt.

ando SPEICHERN.

orderung durch die Sprachbedienung 

 dieser Telefonbucheintrag gespeichert 

orderung durch die Sprachbedienung 

eintrag für den gewählten Telefonbuch-

buch der Sprachbedienung gespeichert.

Abb. 92  Display des 
Kombiinstruments: Tele-
fonbucheintrag mit verge-
benem Spracheintrag

MODE A2

A1

A1
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Hinweis
Bei einigen Mobiltelefonen wird die letzte gewählte Rufnummer an die letzte 

Stelle gesetzt. Die Wahlwiederholung der Sprachbedienung kann in diesem 

Fall nicht genutzt werden.

Spracheintrag für Telefonbucheintrag speichern

Zu einem im Display des Kombiinstruments angezeigten Tele-

fonbucheintrag einen Spracheintrag speichern.

– Betätigen Sie die Taste

⇒ Abb. 91, um in die T

des Kombiinstruments 

zeigt ⇒ Abb. 92.

– Wählen Sie durch Rolle

einen Telefonbucheintr

– Betätigen Sie die Sprec

funktionslenkrad*. Ein 

– Sprechen Sie das Komm

– Sprechen Sie nach Auff

den Namen, unter dem

werden soll.

– Sprechen Sie nach Auff

den Namen. Der Sprach

eintrag wird im Telefon

Abb. 91  Multifunktions-
lenkrad: Linke Menüwalze 
und MODE-Taste
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

em Kommando NAMEN SPEICHERN im Telefon-

espeichert werden, werden nicht im Display des 

.

men sollten zusätzliche Angaben (z. B. 

erden.

hbedienung ein ⇒ Seite 81.

mando NAMEN WÄHLEN.

forderung durch die Sprachbedienung 

rten Spracheintrag des Telefonbuchs der 

eite 85.

mando WÄHLEN. Die eingegebene 

hlt.

nbuch der Sprachbedienung löschen

hbedienung ein ⇒ Seite 81.

mando NAMEN LÖSCHEN.

forderung durch die Sprachbedienung 

rten Spracheintrag des Telefonbuchs der 

eite 85.
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Wenn zu einem Telefonbucheintrag ein Spracheintrag gespeichert wurde, 

wird dieser Telefonbucheintrag im Display des Kombiinstruments mit einem 

waagerechten Pfeil  ⇒ Seite 84, Abb. 92 angezeigt. Durch diesen Pfeil 

können Sie erkennen, für welche Telefonbucheinträge zusätzlich ein Spra-

cheintrag gespeichert wurde.

Namen im Telefonbuch der Sprachbedienung speichern

Spracheinträge bestehend aus Namen und dazugehörigen 

Rufnummern können im Telefonbuch der Sprachbedienung 

gespeichert werden.

– Schalten Sie die Sprachbedienung ein ⇒ Seite 81.

– Sprechen Sie das Kommando NAMEN SPEICHERN.

– Sprechen Sie nach Aufforderung durch die Sprachbedienung 

den Namen, unter dem dieser Telefonbucheintrag gespeichert 

werden soll.

– Wiederholen Sie nach Aufforderung durch die Sprachbedienung 

den Namen.

– Sprechen Sie nach Aufforderung durch die Sprachbedienung 

nacheinander die einzelnen Ziffern (z. B. zwei, drei) bzw. Ziffern-

blöcke der zugehörigen Rufnummer. Nach jeder eingegebenen 

Ziffernfolge (Trennung durch kurze Sprechpause) werden die 

erkannten Ziffern wiederholt.

– Sprechen Sie nach der letzten Zifferneingabe das Kommando 

SPEICHERN. Der Spracheintrag (gesprochener Name mit zugehö-

riger Rufnummer) wird im Telefonbuch der Sprachbedienung 

gespeichert.

Die Spracheinträge, die mit d

buch der Sprachbedienung g

Kombiinstruments angezeigt

Hinweis
Bei ähnlich lautenden Nacha

Vornamen) mitgespeichert w

Namen wählen

– Schalten Sie die Sprac

– Sprechen Sie das Kom

– Sprechen Sie nach Auf

einen zuvor gespeiche

Sprachbedienung ⇒ S

– Sprechen Sie das Kom

Rufnummer wird gewä

Namen aus dem Telefo

– Schalten Sie die Sprac

– Sprechen Sie das Kom

– Sprechen Sie nach Auf

einen zuvor gespeiche

Sprachbedienung ⇒ S

A3
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er Sprachbedienung löschen

bedienung ein ⇒ Seite 81.

ando TELEFONBUCH LÖSCHEN.

orderung durch die Sprachbedienung JA.

orderung durch die Sprachbedienung 

lette Telefonbuch der Sprachbedienung 

elefonbuchs der Sprachbedienung 

bedienung ein ⇒ Seite 81.

ando TELEFONBUCH LÖSCHEN.

orderung durch die Sprachbedienung 

e des Telefonbuchs der Sprachbedie-

n.

htaste, während der zu löschende Spra-

ird.

orderung durch die Sprachbedienung JA. 

pracheintrag wird gelöscht.

Sprachbedienung vorgelesen wird, können 

te weitere Einträge gelöscht werden.

Media System 1.0_DE  Seite 86  Donnerstag, 10. September 2009  1:38 13
– Sprechen Sie nach Aufforderung durch die Sprachbedienung JA, 

um einen zuvor gespeicherten Spracheintrag des Telefonbuchs 

der Sprachbedienung zu löschen. Das Löschen des Sprachein-

trags wird bestätigt.

Wenn der Bediener mit NEIN antwortet, meldet das System: Abbrechen und 

die Spracheingabe ist beendet.

Telefonbuch anhören

Alle Einträge des Telefonbuchs der Sprachbedienung können 

angehört werden.

– Schalten Sie die Sprachbedienung ein ⇒ Seite 81.

– Sprechen Sie das Kommando TELEFONBUCH ANHÖREN. Alle 

gespeicherten Spracheinträge des Telefonbuchs der Sprachbe-

dienung werden durch die Sprachbedienung angesagt.

– Um eine Telefonnummer zu wählen, drücken Sie, während der 

Eintrag vorgelesen wird, die Sprechtaste  ⇒ Seite 81, Abb. 89 

am Multifunktionslenkrad*, oder die Sprechtaste am Handy-

Adapter ⇒ Seite 81, Abb. 90.

Telefonbuch löschen

Das komplette Telefonbuch oder einzelne Spracheinträge 

können gelöscht werden.

Voraussetzung: Die Sprachbedienung ist eingeschaltet ⇒ Seite 81.

Komplettes Telefonbuch d

– Schalten Sie die Sprach

– Sprechen Sie das Komm

– Sprechen Sie nach Auff

– Sprechen Sie nach Auff

erneut JA, um das komp

zu löschen.

Einen Spracheintrag des T
löschen

– Schalten Sie die Sprach

– Sprechen Sie das Komm

– Sprechen Sie nach Auff

NEIN. Die Spracheinträg

nung werden vorgelese

– Betätigen Sie die Sprec

cheintrag vorgelesen w

– Sprechen Sie nach Auff

Der zuvor vorgelesene S

Solange das Telefonbuch der 

durch Betätigen der Sprechtas

A1
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ms kann das gewünschte Fahrtziel ohne zeit-

erreicht werden.

alten Sie im Display des Kombiinstruments 

tionen zur Fahrzeugposition, Abbiegehinweise 

 zum Abbiegen) und zur Ankunftszeit am Zielort. 

gationshinweise in Form einer Sprachausgabe 

r Konfiguration der Route:

 (Einzelziel)

 (Routenplan)

inzelziel)

93) können Sie ein gewünschtes Ziel direkt 

utenplan)

s zu sechs Zwischenziele und ein Ziel festlegen 

 unbekannten Städten die nächste Tankstelle 

egs können Sie einen Zwischenhalt einlegen, 
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NAV, INFO

NAV (Navigationssystem)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Auch beim Fahren mit dem Navigationssystem ist der Fahrer 

für die Verkehrssicherheit voll verantwortlich.

Benutzen Sie die Funktionen der Navigation nur so, dass Sie in allen 

Verkehrssituationen stets die volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten.

ACHTUNG!

• Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern die volle 
Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Beachten Sie immer ⇒ Seite 6, 
„Hinweise zur Verkehrssicherheit“.

• Beachten Sie beim Fahren die jeweiligen Verkehrsregeln. Die vom Navi-
gationssystem berechnete Route ist eine Empfehlung zum Erreichen des 
Fahrtziels. Sollte eine Fahrempfehlung im Widerspruch zur gültigen StVO 
stehen, so gilt immer die StVO. Achten Sie auf Ampeln, Halteverbote, 
Einbahnstraßen, Spurwechselverbote usw.

Vorsicht!
Die Lautstärkeeinstellungen der Audio-Systeme sollten so gewählt werden, 

dass äußere akustische Signale, wie z. B. das Martinshorn von Polizei und 

Feuerwehr, jederzeit gut hörbar sind. Anderenfalls besteht Unfallgefahr.

Einleitung

Einleitung

Mithilfe des Navigationssyste

aufwändiges Kartenstudium 

Während der Zielführung erh

⇒ Seite 89, Abb. 93 Informa

(Richtung und Entfernung bis

Zusätzlich werden auch Navi

gegeben ⇒ Seite 89.

Es gibt zwei Möglichkeiten zu

• Route ohne Zwischenziele

• Route mit Zwischenzielen

Route ohne Zwischenziele (E

Im Einzelzielmodus (⇒ Seite

anfahren.

Route mit Zwischenzielen (Ro

Sie können im Routenplan bi

⇒ Seite 95.

Beispielsweise können Sie in

zeitsparend anfahren. Unterw
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as Navigationssystem die Fahrtstrecke. Die 

ke kann von der tatsächlich gefahrenen 

ür 9 Sprachen (Englisch, Deutsch, Spanisch, 

giesisch, Niederländisch, Schwedisch und 

prache über die Funktion Menüsprache im 

auf der GPS-Antenne oder eine Abschattung 

ude können den Satellitenempfang behindern 

ahrzeugbestimmung beeinträchtigen. Auch 

fall mehrerer Satelliten kann zu einer Störung 

tlich geändert werden, können in Ausnahme-

erten Namen von den tatsächlichen Straßen-

ie bei einer Vertragswerkstatt erwerben. Dort 

en zum Update der Navigations-DVDs.
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um in einem Restaurant zu speisen oder eine Sehenswürdigkeit aufzusu-

chen.

Hinweis
Beachten Sie, dass Sie keine Information über die Bedeutung von Verkehrs-

zeichen erhalten!

Wie funktioniert das Navigationssystem?

Das Navigationssystem arbeitet mit Satellitenunterstützung 

(GPS).

Zur Ermittlung der aktuellen Fahrzeugposition werden Wegstreckeninformati-

onen und Satellitensignale ausgewertet. Die Signale werden von GPS-Satel-

liten gesendet. Die Abkürzung GPS steht für „Global Positioning System“ 

(deutsch sinngemäß: Globales Positionsbestimmungssystem).

Die gemessenen Informationen werden zum Navigationssystem übertragen 

und mit dem auf der Navigations-CD gespeicherten Kartenmaterial vergli-

chen. Auf diese Weise kann die Zielführung exakt berechnet werden.

Zur Berechnung der Zielführung ist es notwendig, dass die Navigations-CD in 

den CD-Spieler eingelegt wurde ⇒ Seite 24. Nach der Berechnung können 

Sie die Navigations-CD entnehmen und Audio- oder MP3-CDs im internen 

Laufwerk abspielen. Die für die Zielführung benötigten Daten sind im Naviga-

tionssystem gespeichert. Wenn das Navigationssystem weitere Daten benö-

tigt (z. B. bei einer Routenänderung), werden Sie aufgefordert, die Naviga-

tions-CD einzulegen.

Bei nicht eingelegter Navigations-CD ist die Zieleingabe eingeschränkt. 

Einige Funktionen wie z. B. das Ändern eines Routenplans sind „grau“ und 

nicht anwählbar.

Während der Fahrt optimiert d

ursprünglich berechnete Strec

Strecke abweichen.

Navigationshinweise gibt es f

Französisch, Italienisch, Portu

Tschechisch). Sie ändern die S

Setup ⇒ Seite 120.

Hinweis
• Schnee und Gegenstände 

durch Bäume und große Gebä

und damit die automatische F

eine Abschaltung oder ein Aus

des GPS-Empfangs führen.

• Da Straßennamen gelegen

fällen die auf der CD gespeich

namen abweichen.

• Navigations-CDs können S

erhalten Sie auch Information



NAV (Navigationssystem) 89

Bedienen SETUP (Einstellungen)

truments wird ein Pfeil angezeigt. Dieser Pfeil 

egebenen Zieles.

erechnung erfolgt die Zielführung über Sprach-

 Leitsymbolen. Die Fahrempfehlungen erfolgen 

 Abbiegevorgang.

keiten zur Wiederholung des letzten Navigati-

rungsknopfs, wenn Sie sich im Menü der Funk-

ungstaste mit der Funktion Nav-Info, wenn Sie 

nü befinden, oder

n Menüwalze am Multifunktionslenkrad* 

 in den CD-Spieler laden ⇒ Seite 25, können Sie 

nshinweise austauschen ⇒ Seite 120.

m Widerspruch zur gültigen StVO stehen, so gilt 

s Navigationshinweises können Sie mit dem 

gationssystem ⇒ Seite 11 oder der rechten 

slenkrad* ⇒ Seite 14 die Lautstärke des Navi-

assen.

n einem Ort befindet, der für das Navigations-

Parkplatz, Garage, Parkhaus), werden Sie per 

iert. Der Pfeil im Display des Kombiinstruments 

egebenen Zieles.
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Zielführung der Navigation

Die Zielführung Ihrer Navigationsroute wird durch visuelle und akustische 

Navigationsanweisungen wiedergegeben:

• durch Sprachausgabe

• durch Darstellung im Display des Kombiinstruments ⇒ Abb. 93

Hinweis
Es besteht die Möglichkeit eine Zielführung zu Simulations-/Präsentations-

zwecken im Demomodus ⇒ Seite 111 zu starten.

Sprachhinweise des Navigationssystems

Die Routenberechnung wird durch den Sprachhinweis angekündigt. Während 

dieser Zeit werden im Display die Routenkriterien ⇒ Seite 107 dargestellt 

und im Display des Kombiins

zeigt in die Richtung des eing

Nach Abschluss der Routenb

hinweise und Darstellung von

jeweils rechtzeitig vor einem

Sie können folgende Möglich

onshinweises nutzen:

• durch Drücken des Steue

tion Nav-Info befinden,

• durch Drücken der Steuer

sich nicht in diesem Unterme

• durch Drücken der rechte

⇒ Seite 14.

Wenn Sie die Navigations-CD

die Sprache für die Navigatio

Vorsicht!
Sollte eine Fahrempfehlung i

immer die StVO.

Hinweis
• Während der Ansage eine

Ein-/Ausschaltknopf am Navi

Menüwalze am Multifunktion

gationssprachhinweises anp

• Wenn sich das Fahrzeug a

system nicht lesbar ist (z. B. 

Sprachhinweis darüber inform

zeigt in die Richtung des eing

Abb. 93  Navigation: 
Beispiel Darstellung im 
Display des Kombiinstru-
ments
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 am Display des Kombiinstruments

avigationssystem eingegeben haben und die 

n die Zielführung im Display des Kombiinstru-

Abb. 94  Display des 
Kombiinstruments: 
Beispiel-Darstellung einer 
Zielführung

Abb. 95  Display des 
Kombiinstruments: 
Beispiel für Abbiegen, 
Richtungs- bzw. Spur-
wechsel
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• In Nachbarländern sind die Fahrempfehlungen etwas anders als in Ihrem 

Heimatland, da die Navigations-CD für diese Länder nur die Hauptverkehrs-

straßen enthält.

Dynamische Navigation

Mit der dynamischen Zielführung wird die Route unter 

Berücksichtigung aktueller TMC-Verkehrsmeldungen 

berechnet.

Wenn die dynamische Navigation ⇒ Seite 107 aktiviert und ein TMC Radio-

Sender empfangen wird, wird ständig geprüft, ob relevante TMC-Verkehrs-

meldungen für die eingestellte Route vorliegen. Wenn bei der Überprüfung 

festgestellt wird, dass eine TMC-Verkehrsmeldung für die Zielführung von 

Bedeutung ist, wird vom Navigationssystem automatisch eine neue Route 

zum Ziel berechnet.

Die TMC-Verkehrsmeldungen werden von einem TMC Radio-Sender zusätzlich 

zum Radioprogramm ausgestrahlt und vom Navigationssystem empfangen 

und ausgewertet. Der Empfang der TMC-Verkehrsmeldungen ist in Deutsch-

land gebührenfrei.

Hinweis
• Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die von den Rundfunksendern 

gesendeten TMC-Verkehrsmeldungen auch unvollständig oder nicht korrekt 

sind.

• Weitere Informationen zu den TMC-Verkehrsmeldungen finden Sie ab 

⇒ Seite 114.

Navigationsdarstellung

Sobald Sie eine Route in das N

Zielführung starten, wird Ihne

ments angezeigt.
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Abbiegevorgang notwendig, werden Sie 

hsel hingewiesen ⇒ Seite 89, Abb. 93.

isplay des Kombiinstruments wird auch dann 

 einer Navigationsführung andere Funktionen 

adio oder CD) aufrufen. Bedienen Sie allerdings 

biinstruments über das Multifunktionslenkrad, 

vorübergehend durch die jeweilige Anzeige 

nnen Sie durch kurzes Betätigen der Bordcom-

ige des Bordcomputers wechseln. Durch wieder-

 wieder zurück.

 zur Bordcomputer-Reset-Taste entnehmen Sie 

ahrzeugs.

ivieren

 werden die Navigations-Funkti-

stem gewählt.

s Navigationssystems

NAV
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Steht ein Abbiegevorgang unmittelbar bevor, zeigt der Pfeil in die Richtung, 

in die abgebogen werden soll. Zusätzlich wird unter dem Pfeil der Name der 

einzubiegenden Straße angezeigt. Das Balkendiagramm (Countdown) 

⇒ Seite 90, Abb. 95 rechts im Display führt exakt bis zum Abbiegepunkt.

Ist ein Spurwechsel vor dem 

zunächst auf diesen Spurwec

Die Navigationsanzeige im D

angezeigt, wenn Sie während

im Navigationssystem (z. B. R

eine andere Funktion des Kom

wird die Navigationsanzeige 

ersetzt.

Hinweis
• Bei aktiver Navigation kö

puter-Reset-Taste in die Anze

holtes Drücken gelangen Sie

• Detaillierte Informationen

der Betriebsanleitung Ihres F

Navigationssystem akt

Mit der Funktionstaste 

onen im Navigationssy

Abb. 96  Display: Hauptmenü de

Hinweis Beschreibung

Verbleibende Entfernung bis zur nächsten Richtungsände-

rung.

Anzeige über den Empfang von TMC-Sendern und ob die 

dynamische Navigation ein- oder ausgeschaltet ist 

⇒ Seite 116.

Errechnete Ankunftszeit zum Ziel bzw. aktuellem Zwischen-

ziel.

Positionsabhängige Anzeige von Autobahn-, Bundesstra-

ßen- und Straßennamen

Ein Pfeil vor der Anzeige bezeichnet den Namen der Straße, 

in die eingebogen werden soll.

Gesamtkilometer zum Ziel bzw. zum aktuellen Zwischenziel

Richtungsänderungspfeil

Balkendiagramm (Countdown): Nähert man sich der Stelle 

des Richtungswechsels an, nehmen die Balken immer mehr 

ab. Das Balkendiagramm wird nur dann angezeigt, wenn 

ein Pfeil für einen Richtungswechsel angezeigt wird.

Wenn vor dem Abbiegepunkt noch Seitenstraßen vorhan-

den sind, die nicht zur aktuellen Zielführung gehören, wer-

den diese Seitenstraßen durch eine Seitenstraßenanzeige 

im Display des Kombiinstruments dargestellt. Sobald keine 

Seitenstraße mehr vor dem Abbiegepunkt vorhanden ist, 

wird die Seitenstraßenanzeige ausgeblendet.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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n sind folgende Einstellungen möglich:

vigation

n

nen auf unterschiedliche Weise 

zur Zieleingabe)

Setup Navigation-Untermenüs

Sprachhinweise

Zeitanzeige

Demo-Modus

Letzte Ziele löschen

Route löschen

Kompass

Radwechsel

Standort manuell
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– Betätigen Sie die Steuerungstaste  ⇒ Seite 8. Das Haupt-

menü der Navigation ⇒ Seite 91, Abb. 96, der Routenplan 

⇒ Seite 105, Abb. 113 oder das letzte aktive Navigation-Funkti-

onsmenü erscheint im Display.

– Betätigen Sie eine der Steuerungstasten ⇒ Seite 10, um in die 

entsprechenden Untermenüs  bis  ⇒ Seite 110, Abb. 120 

zu gelangen.

Folgende Untermenüs stehen im Navigations-Menü zur Verfügung:

Im Setup-Menü der Navigatio

Hauptmenü der Na

Navigationsziel eingebe

Die Navigationsziele kön

eingegeben werden.

Abb. 97  Navigation: Hauptmenü (

Funktionen der
Steuerungstasten
⇒ Seite 91, Abb. 96

Untermenüs des Navigationssystems

 Speicher

Letzte Ziele

Top Sonderziele

Laden aus Adressbuch

Speichern ins Adressbuch

Zielspeicher bearbeiten

Route laden

Route speichern

Route löschen

Standort speichern

 Route

Route mit Zwischenzielen/

Route ohne Zwischenziele

Streckenliste

Routenkriterien

Route ab hier meiden

 Nav-Info

Zieldaten

Aktuelle Position

Empfangbare Satelliten

Aktuelle Geoposition

Aktuelle Ansage ausgeben

NAV

A1 A3

A1

A2

A3

In NAV-Funktion

 die Funktionstaste

  drücken 

⇒ Seite 110

SETUP
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Zwischenziele)

lort über die Tastatur eingeben

erungstaste  ⇒ Seite 8.

euerungstaste mit der Funktion Route und 

nktion Route mit Zwischenzielen, um in 

u wechseln ⇒ Seite 105. Das Zieleingabe-

. 97 erscheint.

en und Drücken des Steuerungsknopfs 

aus.

d geben Sie über den Speller den Ort 

stleitzahl ein.

m in das Zentrum des gewählten 

igieren, oder

r Sonderziel im Ort, um detailliertere Ziel-

rungstaste mit der Funktion Starten, um 

ten, oder

NAV
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Legen Sie zunächst fest, ob Sie ein Ziel ohne oder mit Zwischenzielen 

anfahren möchten ⇒ Seite 95. Nachdem Sie die Zielführung (ohne / mit 

Zwischenzielen) festgelegt haben, können Sie ein Navigationsziel über 

verschiedene Wege eingeben. Die Eingabe der Zieldaten im Zieleingabe-

menü ⇒ Seite 92, Abb. 97 ist von der Handhabung im Einzelziel- und Routen-

planmodus gleich.

Folgende Möglichkeiten zur Zieleingabe stehen zur Verfügung:

• Einzelzielmodus ⇒ Seite 93

• Routenplanmodus ⇒ Seite 95

• Postleitzahl ⇒ Seite 96

• Sonderziel ⇒ Seite 97

• Position ⇒ Seite 98

• Letzte Ziele ⇒ Seite 99

• Top Sonderziele ⇒ Seite 100

• Adressbuch ⇒ Seite 102

• Route laden ⇒ Seite 103

Hinweis
• Es gibt Listeneinträge, die auf Grund der Vielzahl der Buch-

staben/Zeichen nicht komplett im Display angezeigt werden können. Wenn 

Sie diese Listeneinträge mit dem Steuerungsknopf anwählen, wird nach 

einer kurzen Zeitspanne automatisch ein separates Fenster geöffnet. In 

diesem Fenster erhalten Sie ausführlichere Informationen zu dem gewählten 

Eintrag.

• Wenn eine Funktion im Display nicht anwählbar ist (erscheint grau), steht 

diese Funktion unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen nicht zur 

Verfügung.

Einzelziel (Route ohne 

Abb. 98  Navigationssystem: Zie

– Betätigen Sie die Steu

– Drücken Sie ggf. die St

deaktivieren Sie die Fu

den Einzelzielmodus z

menü ⇒ Seite 92, Abb

– Wählen Sie durch Dreh

ein Land aus der Liste 

– Wählen Sie Ort/PLZ un

⇒ Abb. 98 bzw. die Po

– Wählen Sie Zentrum, u

Ortes/Ortsteils zu nav

– Wählen Sie Straße ode

vorgaben festzulegen.

– Drücken Sie die Steue

die Zielführung zu star
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ie Tastatur eingegeben haben, können Sie 

h durch Drücken und Halten des Steuerungs-

inen Teil des Ortes eingegeben haben und 

rt bereits im Eingabefeld, so können Sie durch 

sknopfs in diesen angezeigten Ort wechseln.

 in das Adressbuch gespeichert werden 

ie Funktion „Laden aus Adressbuch“ 

ationsziel auswählen zu können.

e ändern oder abbrechen ⇒ Seite 98.
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– Wählen Sie die Funktion Zielführung starten.

Sobald während der Buchstabeneingabe rechts im Eingabefeld eine Zahl 

z. B. 23  ⇒ Seite 93, Abb. 98 angezeigt wird, können Sie im Speller Liste 

wählen, um einen Ort aus der Liste zu wählen. An dieser Zahl  kann die 

Anzahl der Listeneinträge abgelesen werden.

Das Navigationssystem merkt sich auch die letzten einmal angefahrenen 

Ziele und zeigt Ihnen diese in dem Eingabefeld des Spellers an. Diese ange-

zeigten Ziele können Sie durch Drücken und Halten des Steuerungsknopfs in 

das Zieleingabemenü ⇒ Seite 92, Abb. 97 übernehmen.

Wechseln Sie vom Buchstaben-Speller auf den Zahlen-Speller, um einen Ort 

mit Sonderzeichen (z. B. Bindestrich, Apostroph oder Punkt) oder eine Post-

leitzahl eines Ortes ⇒ Seite 96 einzugeben.

Auswahl „Zentrum“

Das Navigationssystem berechnet die Zielführung in das Zentrum des einge-

gebenen Ortes/Ortsteils.

Auswahl „Straße“

Mit der Straßeneingabe eines Ortes können Sie das Ziel genauer festlegen.

Nach der Straßenauswahl können Sie durch die Eingabe einer Kreuzung oder 

einer Hausnummer detailliertere Zielvorgaben festlegen.

Auswahl „Sonderziel im Ort“

Durch die Auswahl eines Sonderziels im vorgegebenen Ort können z. B. 

Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens (z. B. Kran-

kenhaus, Kino, Parkhaus, Tankstelle) direkt als Navigationsziel gewählt 

werden.

Wenn Sie ein bestimmtes Sonderziel unabhängig vom Ort finden möchten, 

wählen Sie nach der Länderauswahl im Zieleingabemenü Sonderziel 
⇒ Seite 97.

Hinweis
• Wenn Sie einen Ort über d

diesen eingegebenen Ort auc

knopfs bestätigen. Wenn Sie e

erkennen den gewünschten O

langes Drücken des Steuerung

• Eingegebene Ziele können

⇒ Seite 101, um diese über d

⇒ Seite 102 wieder als Navig

• Die Zielführung können Si
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Routenplanung (Route mit Zwischenzielen)

Im Routenplan können bis zu sechs Zwischenziele und ein 

Ziel festgelegt werden.

Abb. 99  Navigationssystem: Geplante Route

Abb. 100  Navigation: Ziel für den Routenplan positionieren

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  ⇒ Seite 8.

– Drücken Sie ggf. die Steuerungstaste mit der Funktion Route und 

bestätigen Sie die Funktion Route mit Zwischenzielen, um in den 

Routenplan ⇒ Abb. 99 zu wechseln.

– Wählen Sie Neues Ziel

– Wählen Sie durch Dreh

ein Land aus der Liste 

– Wählen Sie Ort/PLZ un

die Postleitzahl ein.

– Wählen Sie Zentrum, u

Ortes/Ortsteils zu nav

– Wählen Sie Straße ode

vorgaben festzulegen.

– Positionieren Sie durc

knopfs das eingegebe

– Geben Sie ggf. weitere

– Drücken Sie die Steue

⇒ Abb. 99, um die Ro

Sobald während der Buchsta

z. B. 23  ⇒ Seite 93, Abb.

wählen, um einen Ort aus de

Anzahl der Listeneinträge ab

Das Navigationssystem merk

Ziele und zeigt Ihnen diese in

zeigten Ziele können Sie durc

das Zieleingabemenü ⇒ Seit

Wechseln Sie vom Buchstabe

mit Sonderzeichen (z. B. Bind

leitzahl eines Ortes ⇒ Seite 9

NAV
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Folgen Sie den Anzeigen im Display des Kombiinstruments ⇒ Seite 90 bzw. 

den Sprachhinweisen ⇒ Seite 89.

Auswahl „Zentrum“

Das Navigationssystem berechnet die Zielführung in das Zentrum des einge-

gebenen Ortes/Ortsteils.

Auswahl „Straße“

Mit der Straßeneingabe eines Ortes können Sie das Ziel genauer festlegen.

Nach der Straßenauswahl können Sie durch die Eingabe einer Kreuzung oder 

einer Hausnummer detailliertere Zielvorgaben festlegen.

Auswahl „Sonderziel im Ort“

Durch die Auswahl eines Sonderziels im ausgewählten Ort können z. B. 

Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens (z. B. Kran-

kenhaus, Kino, Erholungsgebiete) direkt als Navigationsziel gewählt werden.

Wenn Sie ein bestimmtes Sonderziel unabhängig vom Ort finden möchten, 

wählen Sie nach der Länderauswahl im Zieleingabemenü Sonderziel 
⇒ Seite 97.

Hinweis
• Wenn Sie einen Ort über die Tastatur eingegeben haben, können Sie 

diesen eingegebenen Ort auch durch Drücken und Halten des Steuerungs-

knopfs bestätigen. Wenn Sie einen Teil des Ortes eingegeben haben und 

erkennen den gewünschten Ort bereits im Eingabefeld, so können Sie durch 

langes Drücken des Steuerungsknopfs in diesen angezeigten Ort wechseln.

• Eingegebene Routenpläne können gespeichert werden ⇒ Seite 103, um 

diese über die Funktion „Route laden“ ⇒ Seite 103 wieder als Navigations-

ziel auswählen zu können.

• Streckenoptionen können während der Zielführung jederzeit geändert 

werden, die Route wird automatisch neu berechnet ⇒ Seite 98.

Zieleingabe über die Po

Abb. 101  Navigation: Wechsel vo

Abb. 102  Navigation: Zahlen-Spe

– Wählen Sie im Navigati

Abb. 97 durch Drehen u

Land aus der Liste.

– Wählen Sie Ort/PLZ.

– Wechseln Sie im Spelle

gabe  ⇒ Abb. 101.A1
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– Geben Sie über den Speller die gewünschte Postleitzahl ein 

⇒ Seite 96, Abb. 102 und bestätigen Sie die eingegebene Post-

leitzahl mit OK.

– Wählen Sie Straße oder Sonderziel im Ort, um detailliertere Ziel-

vorgaben festzulegen.

– Geben Sie ggf. Zwischenziele für eine Routenführung mit 

Zwischenzielen ein ⇒ Seite 95.

– Drücken Sie die Steuerungstaste mit der Funktion Starten, um 

die Zielführung zu starten.

Sobald während der Buchstabeneingabe rechts im Eingabefeld eine Zahl 

z. B. 23  ⇒ Seite 93, Abb. 98 angezeigt wird, können Sie im Speller Liste 

wählen, um einen Ort aus der Liste zu wählen. An dieser Zahl  kann die 

Anzahl der Listeneinträge abgelesen werden.

Hinweis
Wenn eine Funktion im Display nicht anwählbar ist (erscheint grau), steht 

diese Funktion unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen nicht zur 

Verfügung.

Sonderziele

Sonderziele (z. B. Tanks

tionsziel eingegeben w

Abb. 103  Navigation: Sonderzie

– Wählen Sie im Navigat

Abb. 97 durch Drehen 

Land aus der Liste.

– Wählen Sie Sonderzie

– Wählen Sie die Darste

Positionsumkreis, Ziel

– Wählen Sie aus der Au

Sonderziel aus.

– Wählen Sie Als Ziel übe
Angaben werden auto

– Drücken Sie die Steue

Routenberechnung erf
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Positionsumkreis

Dieses Sonderziel bezieht sich auf die unmittelbare Umgebung zur aktuellen 

Fahrzeugposition. Die Funktion ist zum Planen eines Zwischenstopps gut 

geeignet, z. B. um das nächste Restaurant zu finden.

Die angezeigte Liste der Sonderziele wird aufsteigend nach der Entfernung 

(Luftlinie) zu Ihrem Standort sortiert. Die angezeigte Entfernung der Sonder-

ziele kann sich von der zu fahrenden Entfernung deutlich unterscheiden.

Zielumkreis

Dieses Sonderziel bezieht sich auf ein zuvor berechnetes Ziel und unterstützt 

Sie zum Beispiel bei der Suche nach einem Parkplatz oder Hotel vor Ort.

Überregional

Dieses Sonderziel ist keinem zuvor ausgewählten Ziel zugeordnet. Es bezieht 

sich auf das eingegebene Land.

Sie können mit dieser Funktion zum Beispiel zum nächsten Autobahnservice 

oder Flughafen navigieren.

Hinweis
• Wenn eine Funktion im Display nicht anwählbar ist (erscheint grau), steht 

diese Funktion unter den von Ihnen vorgegebenen Bedingungen nicht zur 

Verfügung.

• Es gibt Listeneinträge, die auf Grund der Vielzahl der Buch-

staben/Zeichen nicht komplett im Display angezeigt werden können. Wenn 

Sie diese Listeneinträge mit dem Steuerungsknopf anwählen, wird nach 

einer kurzen Zeitspanne automatisch ein separates Fenster geöffnet. In 

diesem Fenster erhalten Sie ausführlichere Informationen zu dem gewählten 

Eintrag.

Zieleingabe über Positi

Über die Funktion „Posi

tengrade für ein Ziel ein

– Wählen Sie im Menü zu

– Durch Drehen und Drüc

die Längen- und Breiten

– Drücken Sie die Steuer

die Zielführung zu start

Routenführung abbrech

Zielführung ändern

– Drücken Sie die Taste 

– Geben Sie neue Zieldat

Zwischenziele) oder für

zielen) ein.

– Wenn Sie die Steuerung

wird die neue Zielführu

gestartet.

Zielführung abbrechen

– Drücken Sie die Taste 

– Drücken Sie die Steueru

die Zielführung abzubr

N

N
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Wenn Sie mit der Eingabe der neuen Zieldaten beginnen, wird die bis zu 

diesem Zeitpunkt aktive Zielführung abgebrochen. Wenn Sie die Steuerungs-

taste mit der Funktion Starten drücken, wird die neue Zielführung berechnet 

und die Zielführung gestartet. Das System fordert Sie bei Bedarf auf, die Navi-

gations-CD in das interne Laufwerk einzulegen.

Um die Routenkriterien zu ändern, muss die aktive Zielführung nicht abge-

brochen werden. Die geänderten Routenkriterien werden automatisch über-

nommen und die Zielführung wird nach Möglichkeit angepasst ⇒ Seite 107.

Wenn Sie die Zielführung abbrechen, bleiben die eingegebenen Daten und 

Einstellungen erhalten.

Top-Ziele

Diese Funktion erleichtert die Zieleingabe für oft benötigte 

Navigationsziele.

Abb. 104  Navigation: Beispiel für angezeigte Top-Ziele

Haben Sie bei den Eintragungen in das Adressbuch Top-Ziele festge-

legt ⇒ Seite 101, werden diese im Einzelzielmodus unterhalb des 

Menüpunkts Zielführung starten aufgelistet ⇒ Seite 101. Im 

Routenplan werden Ihnen die Top-Ziele im Zieleingabemenü der 

Zwischenziele bzw. des Zi

übernehmen angezeigt.

– Wählen Sie in einem Z

Top-Ziel aus. Die Zield

übernommen.

Menü "Speicher"

Letzte Ziele

Ihre letzten Ziele werde

können direkt als Navig

Abb. 105  Navigation: Letzte Ziel

– Betätigen Sie im Navig

Funktion Speicher.
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– Wählen Sie Letzte Ziele ⇒ Seite 99, Abb. 105. Sie erhalten eine 

Auflistung der letzten angefahrenen Ziele. Diese Liste wird auto-

matisch aktualisiert.

– Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.

– Drücken Sie die Steuerungstaste mit der Funktion Starten.

Hinweis
• Es gibt Listeneinträge, die auf Grund der Vielzahl der Buch-

staben/Zeichen nicht komplett im Display angezeigt werden können. Wenn 

Sie diese Listeneinträge mit dem Steuerungsknopf anwählen, wird nach 

einer kurzen Zeitspanne automatisch ein separates Fenster geöffnet. In 

diesem Fenster erhalten Sie ausführlichere Informationen zu dem gewählten 

Eintrag.

• Die Liste der letzten Ziele kann im Setup-Menü des Navigationssystems 

(SETUP NAVI) gelöscht werden ⇒ Seite 112.

Top Sonderziele

Diese Funktion erleichte

Navigationsziele.

Abb. 106  Navigation: Top-Sonder

– Betätigen Sie im Naviga

Funktion Speicher.

– Wählen Sie Top Sonder
eine Vorschlagsliste mi

– Wählen Sie eine Katego

– Wählen Sie ein Navigat

– Wählen Sie Als Ziel übe
tisch in das Zieleingabe

– Drücken Sie die Steueru

die Zielführung zu start

Die Sonderziele sind nach Ent
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Folgende Top-Sonderziele stehen zur Auswahl:

• Nächster Parkplatz

• Nächste Tankstelle

• Nächster SEAT-Händler

• Nächstes Krankenhaus

• Nächstes Restaurant

• Hotel im Zielbereich

• Restaurant im Zielbereich

• Parkplatz im Zielbereich

Hinweis
Wenn kein Top Sonderziel der gewählten Kategorie gefunden wird, ist in 

Ihrem Standortumkreis kein Top Sonderziel dieser Kategorie im Navigations-

system gespeichert oder auf der Navigations-CD vorhanden.

Ziele im Adressbuch sp

Das aktuelle Einzelziel k

werden.

Abb. 107  Navigation: Aktuelles 

Abb. 108  Navigation: Adressbuc

– Geben Sie ein Einzelzi

– Betätigen Sie die Steu

– Wählen Sie Speichern
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– Wählen Sie Neuen Eintrag anlegen ⇒ Seite 101, Abb. 107 und 

vervollständigen Sie die Adresskarte, oder

– Wählen Sie Eintrag suchen14), um das Ziel unter einer vorhan-

denen Adresskarte abzulegen.

– Wählen Sie Als Top-Ziel anzeigen ⇒ Seite 101, Abb. 108 und 

betätigen Sie den Steuerungsknopf. Wenn hinter der Funktion 

ein ausgefülltes Auswahlkästchen angezeigt wird, ist diese 

Funktion aktiviert ⇒ Seite 20.

– Wählen Sie Eintrag speichern.

Mit Speichern ins Adressbuch wird einem eingegebenen Einzelziel 

⇒ Seite 93 ein Adressbucheintrag zugeordnet.

Als Top-Ziel festgelegte Adressen werden Ihnen im Zieleingabemenü ange-

zeigt und können dort ausgewählt werden ⇒ Seite 99.

Wenn Sie das Navigationsziel im Adressbuch unter einem vorhandenen 

Eintrag abspeichern, wird das zuvor eingetragene Ziel überschrieben.

Ziel aus dem Adressbuc

Abb. 109  Navigation: Laden aus A

– Betätigen Sie im Naviga

Funktion Speicher.

– Wählen Sie Laden aus A

– Wählen Sie aus der ang

oder

– Wählen Sie Eintrag suc

– Geben Sie über den Sp

Namen ein, oder wähle

Sie können eine geladene Adr

taste Speicher wieder in das A

14) Diese Funktion kann erst ausgewählt werden, wenn mehrere Listeneinträge eingege-

ben wurden.
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Route laden

Gespeicherte Routenpläne können als neues Navigationsziel 

geladen werden.

– Drücken Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste mit der 

Funktion Route und aktivieren Sie ggf. die Funktion Route mit 
Zwischenzielen.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste Speicher.

– Wählen Sie Route laden.

– Wählen Sie die zu ladende Route aus der Liste aus.

Nachdem Sie verschiedene Routenpläne gespeichert haben ⇒ Seite 103, 

können Sie diese mit wenigen Bedienschritten laden.

Ein Routenplan kann jederzeit geändert werden ⇒ Seite 104.

Route speichern

Berechnete Routenplän

neues Navigationsziel g

Abb. 110  Navigation: Route spe

– Geben Sie einen Route

– Betätigen Sie die Steu

– Wählen Sie Route spei

– Wählen Sie Neuer Eint

– Geben Sie für den zu s

über den Speller ein.

– Wählen Sie im Menü d

– Wählen Sie Route spei

Ein Routenplan bietet die Mö

Zwischenziele festzulegen ⇒



NAV (Navigationssystem)104

en.

löschen und wählen Sie aus der Liste 

ken des Steuerungsknopfs die zu 

der

 löschen und bestätigen Sie Alle löschen 

erten Routenpläne zu löschen.

ischenziel aus einem Routenplan durch 

s Steuerungsknopfs aus.

schieben, Löschen oder Jetzt anfahren 

Ziel/Zwischenziel.

en für das Ziel oder ein Zwischenziel eingeben.

der Routenführung zwischen dem Ziel und den 

 kann getauscht werden.

w. Zwischenziel kann gelöscht werden. Wenn 

tomatisch das letzte Zwischenziel als Ziel fest-

eschlossener Zielführung können Sie ein 

r Zwischenziel von Ihrer aktuellen Position aus 

Media System 1.0_DE  Seite 104  Donnerstag, 10. September 2009  1:38 13
dann nacheinander in der festgelegten Reihenfolge oder einzeln angefahren 

werden.

Der eingegebene Routenverlauf wird mit Ziel und Zwischenzielen gespeichert 

und kann wieder als neues Navigationsziel geladen werden ⇒ Seite 103.

Ein Routenplan kann jederzeit geändert werden ⇒ Seite 104.

Es können bis zu fünf Routen gespeichert werden. Wenn der Routenspeicher 

voll ist, werden Sie durch einen Hinweistext im Display darauf hingewiesen. 

Löschen Sie nicht benötigte Routenpläne, um neue Routenpläne speichern 

zu können.

Hinweis
Einzelziele können im Adressbuch gespeichert werden ⇒ Seite 101.

Route löschen

Abb. 111  Navigation: Routen löschen

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste mit der 

Funktion Speicher.

– Wählen Sie Route lösch

– Wählen Sie Eine Route 
durch Drehen und Drüc

löschende Route aus, o

– Wählen Sie Alle Routen
mit Ja, um alle gespeich

Route ändern

– Wählen Sie ein Ziel/Zw

Drehen und Drücken de

– Wählen Sie Ändern, Ver
und bearbeiten Sie Ihr 

Ändern: Neue Navigationsdat

Verschieben: Die Reihenfolge 

verschiedenen Zwischenzielen

Löschen: Das gewählte Ziel bz

das Ziel gelöscht wird, wird au

gelegt.

Zielführung starten: Nach abg

bereits angefahrenes Ziel ode

nochmals anfahren.
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aktuellen Standort speichern

Der aktuelle Standort kann gespeichert werden

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste mit der 

Funktion Speicher.

– Wählen Sie Standort speichern.

– Wählen Sie Neuen Eintrag anlegen.

– Geben Sie für den zu speichernden Standort einen Namen über 

den Speller ein.

– Wählen Sie Als Top-Ziel anzeigen ⇒ Seite 101, Abb. 108 und 

betätigen Sie den Steuerungsknopf. Wenn hinter der Funktion 

ein ausgefülltes Auswahlkästchen angezeigt wird, ist diese 

Funktion aktiviert ⇒ Seite 20.

– Wählen Sie Eintrag speichern.

Menü "Route"

Route mit Zwischenzie

Sie können ein Ziel dire

ziele anfahren.

Abb. 112  Navigationssystem: Ro

Abb. 113  Navigationssystem: Ge

– Betätigen Sie im Navig

Funktion Route.
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n Streckenablauf detailliert wieder.

eckenverlauf

tions-Menü die Steuerungstaste mit der 

te ⇒ Seite 105, Abb. 112. Der detaillierte 

nt ⇒ Abb. 114.

eise zum Routenverlauf wie z. B. Streckenlänge 

 erhalten zusätzliche Informationen zu einem 

den Streckenabschnitt mit dem Steuerungs-
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– Wenn Sie Ihr Ziel über Zwischenziele ansteuern möchten, akti-

vieren Sie Routenführung mit Zwischenzielen ⇒ Seite 105, 

Abb. 112 und geben Sie im Menü Routenplan ⇒ Seite 105, 

Abb. 113 Ihre Fahrtroute mit bis zu sechs Zwischenzielen und der 

Zieladresse ein.

– Wenn Sie sich ohne Zwischenstopps zum Zielpunkt navigieren 

lassen möchten, deaktivieren Sie Route mit Zwischenziele und 

geben Sie Ihre Zieladresse ein.

Das System arbeitet mit der eingestellten Routenführung, bis diese verändert 

wird. Wenn Sie beispielsweise Route mit Zwischenzielen eingestellt haben, 

erfolgt Ihre Routenführung solange mit Zwischenzielen, bis Sie Route mit 
Zwischenziele deaktivieren.

Route mit Zwischenzielen aktiviert

Wählen Sie diese Möglichkeit, um über Zwischenziele zum eingegebenen 

Ziel navigiert zu werden.

Zwischenziele können auch Sonderziele sein ⇒ Seite 97.

Eingegebene Zwischenziele können gelöscht bzw. geändert werden 

⇒ Seite 104.

Innerhalb der Routenplanung können bei der Eingabe der Zwischenziele 

diese in der Reihenfolge verschoben werden ⇒ Seite 104.

Route mit Zwischenzielen deaktiviert

Wählen Sie diese Möglichkeit, um ein Ziel direkt anzufahren.

Hinweis
Wenn Sie in die Navigations-Funktion wechseln und Ihnen wird das Menü zur 

Routenplanung ⇒ Seite 105, Abb. 113 angezeigt, befinden Sie sich in der 

Routenführung mit Zwischenzielen. Wenn Sie direkt zu einem Ziel navigieren 

möchten, deaktivieren Sie Rou

Route.

Routenführung

Die Streckenliste gibt de

Abb. 114  Navigationssystem: Str

– Betätigen Sie im Naviga

Funktion Route.

– Wählen Sie Streckenlis
Streckenablauf erschei

Die Streckenliste enthält Hinw

und Straßenbezeichnung. Sie

Streckenabschnitt, indem Sie 

knopf wählen.
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d aus. Bei aktivierter dynamischer Navigation 

te Route aufgrund von aktuellen TMC-Verkehrs-

epasst. Die Neuberechnung der Route erfolgt 

namischen Zielführung finden Sie auf 

l, kurz und optimal.

ichtigen oder meiden.

ichtigen oder meiden.

ichtigen oder meiden.

ichtigen oder meiden.

rium meiden möchten, aber eine Zielführung 

rd dieses Routenkriterium für die Routenberech-

. (Beispiel: Fähre, um nach Irland überzu-

mleitungsstrecke berechnet, obwohl Sie die 

iert haben (ein) und auf der berechneten Route 

 die vom Navigationssystem berechnete Stau-

ls der geschätzte Zeitverlust durch den 
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Hinweis
Ist die Zielführung nicht aktiv, kann die Option Streckenliste nicht ausge-

wählt werden (sie wird grau angezeigt).

Routenkriterien

Die Routenberechnung richtet sich nach den gewählten Stre-

ckenoptionen.

Abb. 115  Navigation: Routenkriterien

– Wählen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste mit der 

Funktion Route.

– Wählen Sie Routenkriterien ⇒ Seite 105, Abb. 112.

– Wählen Sie die gewünschten Routenkriterien aus ⇒ Abb. 115.

Während der Zielführung können Routenkriterien geändert werden und die 

Route wird daraufhin neu berechnet.

Dynamische Navigation

Umfasst die Optionen ein un

⇒ Seite 90 wird die berechne

meldungen ⇒ Seite 114 ang

automatisch.

Weitere Informationen zur dy

⇒ Seite 90.

Routenkriterien

Umfasst die Optionen schnel

Autobahn

Kann die Zielführung berücks

Fähre

Kann die Zielführung berücks

Mautstrecke

Kann die Zielführung berücks

Tunnel

Kann die Zielführung berücks

Hinweis
• Wenn Sie ein Routenkrite

dadurch nicht möglich ist, wi

nung trotzdem herangezogen

setzen).

• Wenn das System keine U

Dynamische Navigation aktiv

ein Stau gemeldet wurde, ist

umfahrung zeitaufwändiger a

Verkehrsstau.
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 keine alternative Streckenführung berechnet, 

er Gegebenheiten nicht möglich.
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Routenabschnitte meiden

Abb. 116  Navigation: Routenabschnitte meiden

Diese Funktion können Sie auswählen, nachdem eine berechnete 

Routenführung aktiv ist.

– Wählen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste mit der 

Funktion Route.

– Wählen Sie Route ab hier meiden ⇒ Abb. 116.

– Wählen Sie durch Drehen des Steuerungsknopfs die Länge der 

zu meidenden Route aus.

– Drücken Sie zur Bestätigung den Steuerungsknopf. Das 

Auswahlkästchen wird ausgefüllt angezeigt ⇒ Abb. 116.

– Um die Option zu deaktivieren, wählen Sie erneut Route ab hier 
meiden. Das Auswahlkästchen wird leer angezeigt. Das Naviga-

tionssystem berechnet die Route zum Ziel erneut.

Hinweis
Wenn das Navigationssystem

dann ist dies auf Grund örtlich
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 Navigations-Menü die Steuerungstaste 

nfo. Es wird Ihnen das Ziel, errechnete 

rnung angezeigt.

ungsknopf. Weitere vorhandene Daten 

r

nsage ausgeben, um den letzten Navigati-

iederholen.

hres Navigationsziels mit folgenden Daten:

ahrzeit

nsziel

eugs

ten des Fahrzeugs (Längen- und Breitengrad)

 Navigationsdurchsage wiederholt werden.
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Menü Nav-Info

Navigationsdaten

Informationen zu Navigationsziel und aktuellem Standort 

können angezeigt werden und die letzte Navigationsdurch-

sage kann wiederholt werden.

Abb. 117  Navigationssystem: Anzeige des Navigationsziels

Abb. 118  Navigation: Aktuelle Ansage ausgeben

– Betätigen Sie in einem

mit der Funktion Nav-I
Ankunftszeit und Entfe

– Drehen Sie den Steuer

werden angezeigt, ode

– Wählen Sie Aktuelle A
onssprachhinweis zu w

Sie erhalten eine Auflistung I

• Ort

• Errechnete Ankunftszeit/F

• Entfernung zum Navigatio

• Standortdaten Ihres Fahrz

• Geografische Standortda

• Empfangbare Satelliten

• Zusätzlich kann die letzte
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e ⇒ Seite 113

nnen Klang- und Systemeinstellungen vorge-

lligkeit eingestellt werden ⇒ Seite 119.

nstellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-

e 6, „Hinweise zur Verkehrssicherheit“.

chhinweise

tions-Menü die Steuerungstaste  

hhinweise die gewünschte Einstellung.

nd der Zielführung werden Sprachhinweise 

nd der Zielführung werden keine Sprachhin-

SETUP
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Setup Navigation

Setup-Menü aufrufen und schließen

Abb. 119  Setup Navigation: Hauptmenü

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste , 

um das Setup-Hauptmenü der Navigations-Funktion ⇒ Abb. 119 

aufzurufen.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  erneut, um das Setup-

Hauptmenü wieder zu schließen.

Folgende Untermenüs stehen im Setup-Menü des Radios zur Verfügung:

• Sprachhinweise ⇒ Seite 110

• Zeitanzeige ⇒ Seite 111

• Demomodus ⇒ Seite 111

• Letzte Ziele löschen ⇒ Seite 112

• Route löschen ⇒ Seite 112

• Kompass ⇒ Seite 112

• Radwechsel ⇒ Seite 113

• Manuelle Standort-Eingab

Über die Steuerungstasten kö

nommen sowie die Display-He

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, diese Ei

nehmen. Beachten Sie ⇒ Seit

Sprachhinweise

Abb. 120  Setup Navigation: Spra

– Betätigen Sie im Naviga

⇒ Seite 8.

– Wählen Sie unter Sprac

• Einstellung auf ein: währe

angesagt.

• Einstellung auf aus: währe

weise angesagt.

SETUP

SETUP
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

enden Sie, um Ihre Reiseroute zu 

o-Modus

tions-Menü die Funktionstaste .

o-Modus die Einstellung ein.

sonders hilfreich, wenn Sie Ihre Route von 

en. Geben Sie hierzu den Standort manuell ein 

anschließend ein Navigationsziel. Nachdem Sie 

en, fordert Sie das Navigationssystem bei 

s auf, zwischen Demo-Modus und tatsächlicher 

SETUP
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• Einstellung auf auto: während der Zielführung werden Sprachhinweise 

angesagt und während eines Telefongesprächs werden keine Sprachhin-

weise angesagt.

Zeitanzeige

Das Navigationssystem zeigt die berechnete Fahrzeit oder 

Ankunftszeit an.

Abb. 121  Setup Navigation: Anzeige der Uhrzeit bzw. der Reisezeit

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste  

⇒ Seite 8.

– Wählen Sie unter Zeitanzeige die gewünschte Einstellung.

Demo-Modus

Den Demo-Modus verw

planen.

Abb. 122  Setup Navigation: Dem

– Drücken Sie im Naviga

– Wählen Sie unter Dem

Der Demo-Modus ist dann be

einem anderen Standort plan

⇒ Seite 113 und wählen Sie 

die Zielführung gestartet hab

eingeschaltetem Demo-Modu

Zielführung zu wählen.

SETUP
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en löschen

tions-Menü die Steuerungstaste  

hen.

hen und wählen Sie aus der Liste durch 

s Steuerungsknopfs die zu löschenden 

n und bestätigen Sie Alle löschen mit Ja, 

Routenpläne zu löschen.

struments kann der Kompass ange-

tions-Menü die Steuerungstaste  

SETUP

SETUP
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Letzte Ziele löschen

Abb. 123  Navigationseinstellungen: Letzte Ziele löschen

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste  

⇒ Seite 8.

– Wählen Sie Letzte Ziele löschen.

– Wählen Sie Einzeln löschen und wählen Sie aus der Liste durch 

Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs die zu löschenden 

Ziele aus, oder

– Wählen Sie Alle löschen und bestätigen Sie Alle löschen mit Ja, 

um alle gespeicherten Ziele zu löschen.

Routen löschen

Abb. 124  Setup Navigation: Rout

– Betätigen Sie im Naviga

⇒ Seite 8.

– Wählen Sie Routen lösc

– Wählen Sie Einzeln lösc
Drehen und Drücken de

Routen aus, oder

– Wählen Sie Alle lösche
um alle gespeicherten 

Kompass

Im Display des Kombiin

zeigt werden.

– Betätigen Sie im Naviga

⇒ Seite 8.

SETUP
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uelle Standort-Eingabe

tions-Menü die Funktionstaste .

anuell ⇒ Seite 111, Abb. 122.

 ein, die als Startpunkt der Zielführung 

bernehmen.

es Fahrzeugs manuell eingeben, um z. B. 

 einem anderen Startpunkt als den aktuellen 

ell eingegeben haben, können Sie in den Einzel-

en Routenplan ⇒ Seite 95 wechseln, um die 

n Sie die Zielführung im Demomodus, um die 

Seite 111.

be ist auch dann nützlich, wenn Sie keinen 

d dennoch eine Zielführung starten möchten.

SETUP

Media System 1.0_DE  Seite 113  Donnerstag, 10. September 2009  1:38 13
RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

– Aktivieren Sie Kompass. Im Display des Kombiinstruments wird 

bei nicht aktivierter Zielführung der Kompass angezeigt.

Rad wechseln

– Betätigen Sie im Navigations-Menü die Steuerungstaste  

⇒ Seite 8.

– Wählen Sie Radwechsel und bestätigen Sie mit Ja.

Der Reifenumfang wird bei der Berechnung der Fahrstrecke berücksichtigt. 

Nach einem Radwechsel sollten Sie das Navigationssystem kalibrieren.

Manuelle Standort-Eingabe

Abb. 125  Setup Navigation: Auswahl Land

Abb. 126  Setup Navigation: Man

– Drücken Sie im Naviga

– Wählen Sie Standort m

– Geben Sie die Adresse

fungieren soll.

– Wählen Sie Standort ü

Sie können den Startpunkt d

zukünftige Fahrtstrecken von

berechnen zu lassen.

Wenn Sie den Standort manu

zielmodus ⇒ Seite 93 oder d

Zieldaten einzugeben. Starte

Zielführung zu simulieren ⇒

Die manuelle Standort-Einga

Satellitenempfang haben un

SETUP
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hlen

n werden im Hauptmenü angezeigt.

auptmenü

ionstaste  ⇒ Seite 8. Das Info-

7 erscheint im Display.

kehrsmeldung aus, über die Sie sich 

 möchten.

erden nach ihrer Dringlichkeit und der Stra-

hrsmeldung ein Ausrufezeichen angezeigt, ist 

meldung betroffen.

INFO
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Einleitung

Einleitung

TMC-Verkehrsmeldungen sind Meldungen, die ununterbrochen unhörbar 

vom Navigationssystem empfangen werden, wenn ein TMC Radio-Sender 

empfangen werden kann. Diese Meldungen werden für die dynamische Ziel-

führung im Navigationssystem* verwendet.

Wenn die Möglichkeit besteht, wird bei einer auftretenden Verkehrsstörung 

die Zielführung automatisch geändert. Das Hindernis wird umfahren.

An dem TMC-Symbol im Display können Sie erkennen, ob TMC-Sender 

empfangen werden und die dynamische Navigation eingeschaltet ist 

⇒ Seite 115.

Hinweis
Die dynamische Navigation* ⇒ Seite 107 muss eingeschaltet sein, um 

auftretende Hindernisse während der Zielführung automatisch umfahren zu 

können.

Verkehrsinformation wä

TMC-Verkehrsmeldunge

Abb. 127  Display: Verkehrsfunk-H

– Betätigen Sie die Funkt

Hauptmenü ⇒ Abb. 12

– Wählen Sie die TMC-Ver

detaillierter informieren

Die TMC-Verkehrsmeldungen w

ßenklasse sortiert.

Wird Ihnen in einer TMC-Verke

Ihre Route von dieser Verkehrs
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

önnen der Klang, die Einstellungen sowie die 

erden ⇒ Seite 122.

instellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-

ite 6, „Hinweise zur Verkehrssicherheit“.

en können auf die Routenführung 

nfo-Menü die Funktionstaste .

.

C-Verkehrsmeldungen in einem Umkreis 

gezeigt, oder

SETUP
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Folgende Untermenüs stehen im Setup-Menü des Verkehrsfunks zur 
Verfügung:

Hinweis
Besonders wichtige Meldungen mit Durchsagen von höchster Priorität, wie 

z. B. Falschfahrer-Meldungen, werden unabhängig von der aktuellen Displa-

yanzeige eingeblendet. Sie können durch Drücken der -Taste oder 

durch Drücken des Steuerungsknopfs abgebrochen werden.

Verkehrsfunk-Setup

Setup-Menü des Verkehrsfunks aufrufen und schließen

– Drücken Sie in der Verkehrsfunk-Funktion die Funktionstaste 

, um das Setup-Hauptmenü des Verkehrsfunks 

⇒ Seite 55, Abb. 60 aufzurufen.

– Betätigen Sie die Steuerungstaste  erneut, um das Setup-

Hauptmenü wieder zu schließen.

Im Setup-Menü des Verkehrsfunks sind folgende Einstellungen möglich:

• TMC-Filter ⇒ Seite 115

• Verkehrsfunk ⇒ Seite 117

• Bevorzugter TMC-Sender

Über die Steuerungstasten k

Display-Helligkeit verändert w

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, diese E

nehmen. Beachten Sie ⇒ Se

TMC- Filter

TMC-Verkehrsmeldung

beschränkt werden.

Abb. 128  Setup-Info: TMC-Filter

– Drücken Sie in einem I

– Wählen Sie TMC-Filter

– Wählen Sie alle. Die TM

von 100 km werden an

Setup Info-Untermenüs

Betätigen Sie im INFO-

Betrieb 

die Taste

 ⇒ Seite 115

TMC-Filter

Verkehrsfunk

Bevorzugter TMC-Sender
SETUP

Return

SETUP

SETUP
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 im Display des Kombiinstruments

hreibung

Sender sind verfügbar und die dynamische 

ation ist eingeschaltet.

Sender sind verfügbar und die dynamische 

ation ist deaktiviert

Sender sind nicht verfügbar und die dynami-

Navigation ist eingeschaltet.

Sender sind nicht verfügbar und die dynami-

Navigation ist ausgeschaltet.

Abb. 129  Display des 
Kombiinstruments: 
Beispiel TMC-Symbol rot
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– Wählen Sie Route. Die TMC-Verkehrsmeldungen auf der Route 

werden angezeigt.

Ein TMC-Symbol im Display weist auf den Empfang eines Radio-Senders hin, 

der diese Funktion unterstützt.

TMC-Symboldarstellung

TMC-Symbol Erläuterung

TMC-Symbol

ausgefüllt (invers).

TMC-Sender ist verfügbar und die dynami-

sche Navigation ist eingeschaltet 

⇒ Seite 107.

TMC-Symbol

nicht ausgefüllt

TMC-Sender ist verfügbar und die dynami-

sche Navigation ist ausgeschaltet bzw. die 

Zielführung ist nicht aktiv.

TMC-Symbol 

durchgestrichen.

TMC-Sender ist nicht verfügbar und die 

dynamische Navigation ist eingeschaltet.

TMC-Symbol wird nicht ange-

zeigt

TMC-Sender ist nicht verfügbar und die 

dynamische Navigation ist ausgeschaltet. Hinweis Besc

TMC-Symbol grün TMC-

Navig

TMC-Symbol rot 

⇒ Abb. 129

TMC-

Navig

TMC-Symbol durchge-

strichen

TMC-

sche 

TMC-Symbol wird nicht 

angezeigt

TMC-

sche 
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ung des Symbols der TP-Funktion (Traffic 
isplay hat folgende Bedeutung:

er

er TMC-Sender

nfo-Menü die Funktionstaste .

rsfunk wurde eingeschaltet ⇒ Abb. 130. Ver-

ender sind momentan empfangbar und Ver-

sagen werden übertragen.

rsfunk wurde ausgeschaltet. Verkehrsfunksen-

pfangbar, aber es werden keine Verkehrs-

 übertragen.

rsfunk wurde eingeschaltet. Es ist kein geeig-

hrsfunksender empfangbar. Deshalb können 

hrsdurchsagen empfangen werden.

rsfunk wurde ausgeschaltet. Es ist kein geeig-

hrsfunksender empfangbar.

SETUP
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Verkehrsfunk

Mit dieser Funktion kann der Verkehrsfunk aktiviert oder 

abgeschaltet werden.

Abb. 130  Setup-Info: Verkehrsfunk

– Drücken Sie in einem Info-Menü die Funktionstaste .

– Wählen Sie unter Verkehrsfunk die Einstellung ein, um die 

vorrangige Übermittlung von Verkehrsdurchsagen zu aktivieren.

Wenn der von Ihnen eingestellte Sender kein Verkehrsfunksender ist, sucht 

das Navigationssystem jetzt automatisch einen anderen Verkehrsfunksender 

im Empfangsbereich.

Wird ein Sender gehört, der keine Verkehrsnachrichten überträgt (z. B. 

Bayern 1), der aber einer größeren Senderfamilie (Bayerischer Rundfunk) 

angehört, die Verkehrsnachrichten ausstrahlt, bleibt der Sender ohne 

Verkehrsfunk (Bayern 1) eingestellt. Nur für die Dauer der Verkehrsdurch-

sagen erfolgt eine automatische Umschaltung auf den Verkehrsfunksender 

(z. B. Bayern 3).

MW- und LW-Sender übermitteln keine Verkehrsdurchsagen.

Die unterschiedliche Darstell
Program, Verkehrsfunk) im D

Bevorzugter TMC-Send

Abb. 131  Setup-Info: Bevorzugt

– Drücken Sie in einem I

SETUP

TP-Symbol Bedeutung

TP-Symbol

ausgefüllt 

(invers).

Der Verkeh

kehrsfunks

kehrsdurch

TP-Symbol

nicht ausgefüllt

Der Verkeh

der sind em

durchsagen

TP-Symbol 

durchgestri-

chen

Der Verkeh

neter Verke

keine Verke

Kein TP-Symbol

vorhanden

Der Verkeh

neter Verke
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– Wählen Sie Bevorzugter TMC-Sender. Eine Liste mit empfang-

baren TMC-Sendern wird angezeigt.

– Wählen Sie einen Sender aus der Liste.

Während Sie einen anderen Sender hören, empfängt der bevorzugte TMC-

Sender im Hintergrund TMC-Verkehrsmeldungen ⇒ Seite 114. Diese werden 

im Info-Hauptmenü angezeigt ⇒ Seite 114.

Bei Einstellung auto sucht das Navigationssystem nach dem stärksten TMC-

Sender.
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

erungstaste  ⇒ Seite 8 zusätzlich 

ten Steuerungstaste. Das zur Hauptfunk-

rende Setup-Hauptmenü ⇒ Abb. 132 

etup-Hauptmenü eine der Steuerungs-

rmenüs der Setup-Funktion (im Beispiel 

b. 132) zu gelangen.

 in Verbindung mit einer bereits betätigten Funk-

 für die jeweilige Hauptfunktion zusätzliche 

tigen der Steuerungstasten können die Setup-

und Display aufgerufen werden. Diese Setup-

h, unabhängig davon, in welcher Setup Haupt-

SETUP
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SETUP (Einstellungen)

SETUP (Einstellungen)

Einleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir empfehlen Ihnen, die Einstellungen bei stehendem Fahrzeug vorzu-
nehmen. Sie stellen dadurch sicher, dass Sie während der Fahrt durch die 
nachstehend beschriebenen Bedienvorgänge nicht vom Straßenverkehr 
abgelenkt werden. Beachten Sie ⇒ Seite 6.

Einstellungen der Systeme aktivieren

Abb. 132  Display: Setup-Menü des Radios

– Betätigen Sie die Steu

zu einer bereits betätig

tion (z. B. Radio) gehö

erscheint im Display.

– Drücken Sie in einem S

tasten, um in die Unte

Radio  bis  ⇒ Ab

Das Setup-Menü funktioniert

tionstaste ⇒ Seite 8 und ruft

Menüpunkte auf. Durch Betä

Untermenüs Settings, Klang 

Untermenüs sind immer gleic

funktion Sie sich befinden.

A1 A3
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rache

exte und Navigationsdurchsagen 

.

nstellen

tions-CD ist in den CD-Spieler des Navi-

⇒ Seite 24.

Setup-Menü die Steuerungstaste mit der 

he.

chte Sprache aus.

r Auswahl:
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Folgende Untermenüs stehen im Setup-Menü zur Verfügung:

Hinweis
Funktionen der systemspezifischen Setup-Einstellungen lesen Sie in den 

jeweiligen Beschreibungen der Hauptfunktion nach.

Setup-Menü

Einstellung der Menüsp

Die Sprache für Displayt

kann eingestellt werden

Abb. 133  Setup: Menüsprache ei

Voraussetzung: Die Naviga

gationssystems eingelegt 

– Betätigen Sie in einem 

Funktion Settings.

– Wählen Sie Menüsprac

– Wählen Sie die gewüns

Folgende Sprachen stehen zu

• Deutsch

• Englisch

• Französisch

Funktionen der
Steuerungstasten
⇒ Seite 119, Abb. 132

Setup-Untermenüs

 Settings

Menüsprache

Maßeinheiten

Zeiteinstellung

Werkseinstellungen

 Klang ⇒ Seite 56

Balance

Fader

Höhen

Bässe

GALA*

Lautstärkeeinstellungen

 Display Helligkeit

A1

A2

A3
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Bedienen SETUP (Einstellungen)

en Einstellungen auf vorgegebene 

 (Werkseinstellungen) zurückgesetzt 

s (Werkseinstellungen)

er gewählten Systeme

 Setup-Menü die Steuerungstaste mit der 

tellungen. Die Auswahlkästchen für alle 

llt ⇒ Abb. 134.
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RADIO, CD/MP3 TEL (Telefon) NAV, INFO

• Italienisch

• Niederländisch

• Portugiesisch

• Schwedisch

• Spanisch

• Tschechisch

Zusätzlich gibt es die Einstellung Auto. Bei dieser Einstellung übernimmt das 

Navigationssystem die Menüsprache des Fahrerinformationssystems. Wie 

Sie diese einstellen, ist in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs 

beschrieben.

Maßeinheiten, Datum und Uhrzeit

Das Navigationssystem übernimmt die Maßeinheiten (km/miles), die Uhrzeit 

und das Zeitformat (12 h/24 h) aus dem Fahrerinformationssystem. Wie Sie 

diese ändern, entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Werkseinstellungen

In dieser Funktion könn

Standardeinstellungen

werden.

Abb. 134  Setup: Default Setting

Abb. 135  Setup: Zurücksetzen d

– Betätigen Sie in einem

Funktion Settings.

– Wählen Sie Werkseins
Systeme sind ausgefü
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isplays einstellen

Setup-Menü die Steuerungstaste mit der 

ngsknopf im bzw. entgegen dem Uhrzei-

-Helligkeit zu erhöhen bzw. zu redu-

im Umschalten in ein anderes Menü erhalten.
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– Deaktivieren Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungs-

knopfs die Systeme, die Sie nicht zurücksetzen möchten.

– Wählen Sie Zurücksetzen.

– Bestätigen Sie Zurücksetzen der Systeme mit Ja, um die 

gewählten Systeme auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

MMI-Settings

Die Einstellungen, die über die Steuerungstaste mit der Funktion Settings 

⇒ Seite 120 vorgenommen wurden, werden auf Werkseinstellung zurückge-

setzt.

Radiospeicher / Klang

Die gespeicherten Radio-Sender in der Radio-Speicherliste ⇒ Seite 39 

werden gelöscht und die Klangeinstellungen ⇒ Seite 56 auf Werkseinstel-

lung zurückgesetzt.

Navigations-Speicher

Der Zielspeicher (Einzelziele und Routenpläne) wird gelöscht.

Sonstige Einstellungen des Navigationssystems

Einstellungen bzw. Abspeicherungen in der Navigation (z. B. Routenkriterien) 

werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Telefon*

Alle benutzerbezogenen Daten (z. B. gespeicherte Telefonnummern) werden 

gelöscht und die Telefoneinstellungen werden auf Werkseinstellung 

zurückgesetzt.

Menü "Display"

Helligkeit

Abb. 136  Setup: Helligkeit des D

– Betätigen Sie in einem 

Funktion Display.

– Drehen Sie den Steueru

gersinn, um die Display

zieren.

Die Einstellung bleibt auch be
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