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n.

b. 1  Bedienungs-Übersicht
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Kurzanleitung

Bedienungselemente

Diese Übersicht soll helfen, sich schnell mit den Bedienungselementen vertraut zu mache

Mit dem Menüknopf können Sie Eingaben in den Bildschirm-

menüs vornehmen. Drehen wählt eine Funktion oder ein Unter-

Ab

A1



Kurzanleitung 3

 werden Einstellungen im jeweils 

zum Display (Funktionstasten 

) sowie am Gerät selbst ermög-

stellungen im Radiobetrieb (SETUP)“ 

tellungen zur Navigation (SETUP)“

em Bildschirm. Die Funktion wird in 

Displays angezeigt. Eckige Klammern 

tion momentan nicht verfügbar ist 

ichts zu löschen ist).

angschwerpunkt und Lautstärken“.

der Navigations-CD.

tellungen in ⇒ Seite 7, „Systemein-

enn Sie eine ausgeschobene CD nicht 

ach 10 Sekunden automatisch wieder 

 Wenn Sie diese Taste drücken, merkt 

lle Fahrzeugposition ⇒ Seite 33, 

, Fähnchenziel oder Standort ablegen 

n übergeordneten Menüpunkt, zur 

in zum Hauptmenü eines über die 

lten Menüs.

in, dass Sie akustische Signale von außen, wie 
erwehr, Rettungswagen oder Polizei, noch gut 

uch-Screen. Drücken Sie nicht auf seine Ober-

it einem weichen Tuch und ggf. mit Alkohol 

AY AUS
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menü oder stellt einen Wert ein. Durch drücken, bestätigen Sie 

die Wahl

  Rückwärts/Vorwärts-Tasten, wirken auf die jeweils aktive 

Audioquelle.

− kurz drücken: Radio-Betrieb: Senderwechsel; CD-Betrieb: 
Titelwechsel(„track“)

− lange drücken: Radio-Betrieb: Manuelle Senderwahl; CD-
Betrieb: Schneller Vor- bzw. Rücklauf

Ein-/Ausschalter (drücken) und Lautstärkeregler (drehen). Der 

Lautstärkeregler wirkt sich auf die jeweils aktive Audioquelle 

aus. Ein eingeblendeter Balken und ein Zahlenwert zeigen den 

Lautstärkepegel an. Bei „0“ ist das Gerät stumm geschaltet. Mit 

dem Lautstärkeregler kann auch die Lautstärke eines Telefon-

gesprächs oder einer Navigationsdurchsage geregelt werden.

Hauptmenütasten

−  Wiederholt während einer Zielführung die letzte 

Sprachmeldung und zeigt das aktuelle Reiseziel, die aktuelle 

Position (Adresse) und Geoposition an. 

−  schaltet den Radiobetrieb ein.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

−  schaltet den CD-Betrieb ein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

−  schaltet zur Navigation um.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

−  zeigt Verkehrsmeldungen des aktuellen TMC-

Senders (Traffic-Message-Channels) an ⇒ Seite 39, „Dyna-

mische Zielführung mit TMC (Traffic-Message-Channel)“. 

Über die Funktionstaste können Sie direkt zu 

den „Routenoptionen“ schalten, um z. B. die Einstellungen 

für die Routenberechnung zu ändern ⇒ Seite 30, „Routen-

optionen“ Während einer Zielführung können Sie über 

 einen vorausliegenden Streckenabschnitt 

manuell sperren, bzw. mit  die eingegeben 

Sperrung aufheben   ⇒ Seite 43, „Streckenabschnitte 

sperren und Routeninformationen abfragen“.

− Über die Taste 

ausgewählten Menü, 

 und 

licht  ⇒ Seite 14, „Ein

und⇒ Seite 36, „Eins

Funktionstasten neben d

der jeweiligen Ecke des 

bedeuten, dass die Funk

(z. B. [LÖSCHEN], wenn n

 ⇒ Seite 8, „Klang, Kl

Schacht für eine Audio- o

Bildschirm/Display, Eins

stellungen“.

 CD - Ausschubtaste. W

entnehmen, wird diese n

eingezogen.

 Fähnchenziel setzen.

sich das Gerät die aktue

„Reiseziel, Zwischenziel

oder auswählen“.

 Zurück zum nächste

letzten Einstellung, bis h

Bereichstasten angewäh

ACHTUNG!

Stellen Sie Lautstärken so e
z. B. Sondersignale von Feu
hören können.

Vorsicht!
• Der Bildschirm ist kein To

fläche. Der Bildschirm kann m

A2  

A3

A4

INFO

RADIO 10

CD 15

NAV 22

TRAFFIC

ROUTENOPT. 

SPERRUNG

SPERRG. AUS

SETUP

HELLIGKEIT DISPL

A5

A6 

A7

A8

A9 

A10 

A11 



Kurzanleitung4

steht die Möglichkeit, dass die Abbildungen 

enen der Ausstattung übereinstimmen

en des Menüknopfes ⇒ Seite 2, Abb. 1  

übernehmen Sie sie durch Drücken des 

gabezeile.

önnen Sie mit den Funktionstasten 

und „Vor“  und mit   korri-

b. 2  PIN-Code eingeben

AC LÖSCHEN AA
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gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie 

Benzin oder Terpentin, da diese das Material angreifen.

• Die Dreh-Druckknöpfe haben Sollbruchstellen, um das Verletzungsrisiko 

zu verringern. Drücken Sie deshalb nicht stark auf die Knöpfe, um Beschädi-

gungen zu vermeiden. Für die Bedienung des Gerätes reicht ein leichter 

Tastendruck aus.

Hinweis
Je nach Modellausführung be

dieses Handbuchs nicht mit d

Ein- und Ausschalten

Ein-/ Ausschalten

– Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⇒ Seite 2, Abb. 1  .

PIN eingeben

– Erscheint nach dem Einschalten die Anzeige PIN EINGABE 

⇒ Abb. 2, muss die Code-Nummer eingegeben werden. Sie 

finden die Code-Nummer auf der Geräte-Karte.

– Wählen Sie durch Dreh

 eine Ziffer aus und 

Menüknopfes in die Ein

– Fehlerhafte Eingaben k

„Zurück“ ⇒ Abb. 2   

gieren.

Ab

A3 A1

AB
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– Nach Eingabe der vierstelligen Code-Nummer ist OK  im 

Display aktiviert. Stimmt die angezeigte Code-Nummer mit der 

auf der Geräte-Karte überein, bestätigen Sie die Eingabe durch 

Drücken des Menüknopfes.

Nach dem Einschalten wird die zuletzt eingestellte Audioquelle wiederge-

geben. Schalten Sie die Zündung aus, wird das Gerät mit ausgeschaltet. Sie 

können das Gerät bei ausgeschalteter Zündung wieder einschalten. Nach 

einer Stunde wird es automatisch ausgeschaltet, um die Fahrzeugbatterie zu 

schonen.

Liegt im CD-Schacht keine CD, kann nach Eingabe der Code-Nummer und 

Drücken von  folgender Hinweis erscheinen: Legen Sie bitte die 
Navigations-CD ein.

Möchten Sie die Navigation jetzt nicht nutzen, können Sie trotzdem eine 

andere Audioquelle per Tastendruck wählen, ohne der Aufforderung zu 

folgen.

Geräte-Karte

Die Code-Nummer ist zusammen mit der Serien-Nummer auf einer Geräte-

Karte aufgedruckt, die Sie vorne im Bordbuch finden.

Die Geräte-Karte ist unbedingt sicher – keinesfalls im Fahrzeug – aufzube-

wahren. Erst dadurch wird das Radio-Navigationssystem für Diebe wirklich 

unbrauchbar!

Hinweis
Nach zweimaliger falscher Eingabe der Code-Nummer ist das Gerät für eine 

Stunde gesperrt (Anzeige: System ist gesperrt). Danach kann die Code-

Nummer erneut eingegeben werden. Das Gerät muss während dieser Warte-

zeit eingeschaltet bleiben. 

AD

OK
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te  ⇒ Seite 2, Abb. 1  .

b. 3  Beispielmenü

b. 4  Werte einstellen

 A6
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Menüs bedienen

Fast alle Funktionen sind über den Menüknopf erreichbar und einstellbar.

Zur Ansicht des hier als Beispiel gezeigten Menüs der Klangeinstel- lungen drücken Sie die Tas

Ab

Ab
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eigt die derzeit gewählte Einstellung (z. B. den 

 ⇒ Seite 11, Abb. 8.

ur ein- oder ausgeschaltet werden. Ein gefülltes 

bedeutet, dass die Funktion eingeschaltet ist, 

ie ausgeschaltet ist. Zum Ein- oder Ausschalten 

en Menüknopf.

 oder eine angezeigte Auswahl (markiert durch 

estätigen, drücken Sie den Menüknopf.

⇒ Seite 8, „Klang, Klangschwerpunkt und 

nd Lautstärkeeinstellungen

ngen können Sie die Menüsprache, 

t einstellen und das Gerät auf Werks-

tzen.

liebigen Menü zunächst auf die Taste 

Funktionstaste .

SETUP - Menüs:

 Sie über folgende Funktionstasten, Einstel-

en:

ü zur Einstellung der Display-Helligkeit.

ten des Displays. Zum Einschalten wieder die 

iebige Gerätetaste drücken.

SYSTEM

Radionav300_aleman  Seite 7  Freitag, 14. Oktober 2005  6:39 18
Einen Menüpunkt markieren

– Drehen Sie an dem Menüknopf, bis der gewünschte Menüpunkt 

durch die Ober- und Unterstrich hervorgehoben ist ⇒ Seite 6, 

Abb. 3  .

Einen Menüpunkt wählen

– Markieren Sie den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie 

dann auf den Menüknopf.

Einen markierten Menüpunkt ein- oder ausschalten

– Haben Sie einen Menüeintrag markiert, hinter dem das 

Symbol angezeigt wird, öffnet sich nach Druck auf den 

Menüknopf ein Kästchen, wo Sie durch erneutes Drehen und 

Drücken des Menüknopfes die gewünschte Einstellung 

auswählen.

Einen Wert einstellen

– Drehen Sie an dem Menüknopf, bis der gewünschte Wert einge-

stellt ist ⇒ Seite 6, Abb. 4.

– Drücken Sie den Menüknopf, um den eingestellten Wert zu 

bestätigen.

Der senkrechte Balken („Scrollbalken“) ⇒ Seite 6, Abb. 3   zeigt an, dass 

weitere Menüpunkte sichtbar werden, wenn man die Markierung ganz nach 

unten bewegt.

Menüpunkte in eckigen Klammern bedeuten, dass diese Funktion momentan 

nicht verfügbar ist (z. B. [Fader] ⇒ Seite 6, Abb. 3 bei Fahrzeugen ohne 

hintere Lautsprecher).

Ein Eintrag mit einem  öffnet ein weiteres Untermenü ⇒ Seite 9, Abb. 6.

Ein  neben einem Eintrag, z

derzeit gespielten Sender) an

Manche Funktionen können n

Kästchen hinter dem Eintrag 

ein „leeres“ Kästchen, dass s

von Funktionen drücken Sie d

Um vorgenommene Eingaben

Ober- und Unterstrichen) zu b

Näheres zur Einstellung von 

Lautstärken“.

System-, Klang- u

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellu

Maßeinheit und Uhrzei

einstellungen zurückse

Drücken Sie aus jedem be

 und dann auf die 

Displayeinstellungen in den 

In alle SETUP-Menüs können

lungen zum Display vornehm

 – Öffnet ein Men

– Zum Ausschal

Funktionstaste oder eine bel

AA

AB

SETUP

HELLIGKEIT

DISPLAY AUS
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en Zeiteinstellung (im Normalfall wird die im 

m Gerät übernommen).

ren Sie in einer Liste die Werkseinstellungen, 

d des Gerätes zurücksetzten möchten. Betä-

etzen und bestätigen Sie nochmals Ihre Wahl. 

em Bereich gespeicherten Informationen beim 

assen.

b. 5  Hauptmenü Klang
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Einstellmöglichkeiten in den Systemeinstellungen:1)

Menüsprache – Wählen Sie eine Menüsprache für die Anzeigen und akusti-

schen Mitteilungen aus einer Liste aus.

Maßeinheit – Legen Sie fest, ob Entfernungen in Meilen oder Kilometern 

angezeigt werden.

Zeiteinstellung – Zur manuell

Fahrzeug gespeicherte Zeit vo

Werkseinstellungen – Markie

die Sie auf Auslieferungsstan

tigen Sie den Eintrag Zurücks
Beachten Sie, dass alle in dies

Zurücksetzen verloren gehen.

Klang, Klangschwerpunkt und Lautstärken

Sie können den Klangcharakter und die Lautstärke verschiedener Quellen individuell anp

1) Einige Einstellungen können zu bestimmten Zeitpunkten nicht verfügbar sein

Ab
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autstärke für Telefongespräche. Während eines 

 die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler 

ne Mindestlautstärke nach dem Einschalten 

keit der geschwindigkeitsbhängigen Laut-

ie Fahrgeschwindigkeit desto größer sind die 

ses System erhöht daher automatisch die Laut-

er nach rechts einstellen, desto stärker wird die 

b. 6  Lautstärkeeinstellungen
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– Drücken Sie die Taste  ⇒ Seite 2, Abb. 1  .

Einstellmöglichkeiten im Hauptmenü Klang:

Balance – Klangschwerpunkt links / rechts einstellen.

Fader2) – Klangschwerpunkt vorne / hinten einstellen.

Höhen, Mitten3) und Bässe – Klangfarbe einstellen.

Lautstärkeeinstellungen – hier können Sie für verschiedene Audioquellen 

individuelle Lautstärkeanpassungen vornehmen können.

Lautstärkeeinstellungen

Verkehrsdurchsage – Mindestlautstärke für Verkehrsfunk-Durchsagen.

Navigations-Lautstärke – Hier können Sie die Lautstärke für Fahrempfeh-

lungen der Navigation einstellen. Außerdem können Sie festlegen, ob die 

Lautstärke anderer Audioquellen (z. B. Radio) stark, mittel oder schwach 

abgesenkt werden soll.

Telefonlautstärke – Mindestl

Telefongesprächs können Sie

anpassen.

Einschaltlautstärke – Legt ei

fest.

GALA – Stellt die Empfindlich

stärke-Anpassung  Je höher d

Geräusche im Innenraum. Die

stärke. Je weiter Sie den Regl

Lautstärke angehoben. 

Ab

2) nur bei Fahrzeugen mit Lautsprechern hinten
3) Je nach Sonderausstattung

 A7
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 zeigt an, dass der aktuelle Sender ein 

ndernfalls erscheinen Striche. Der durchgezo-

t an, dass die TP-Funktion eingeschaltet ist, 

en gestrichelt dargestellt. TP-Funktion ein-/ 

„Einstellungen im Radiobetrieb (SETUP)“.

tuelle Sender ein TMC-Sender (Traffic-

dernfalls erscheinen Striche. Das Gerät wird im 

ungen versorgt. Die TMC-Meldungen sind über 

r und werden für eine dynamische Zielführung 

b. 7  Hauptmenü Radio
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Radio / CD- und CD-Wechsler / MP3-CDs

Radio

Bildschirmdarstellung im Menü Radio

Belegung der vier Funktionstasten ⇒ Seite 2, Abb. 1  :

−  – Schaltet von der Senderliste ⇒ Seite 11 zur Speicherliste 

⇒ Seite 13 und zurück. Wird SPEICHER nicht schwarz hinterlegt 

dargestellt, ist die Funktion Speicherliste aktiv.

−  – Frequenzbandwechsel zwischen AM und FM ⇒ Seite 11.

−  – Senderfrequenz manuell einstellen ⇒ Seite 11.

−  – Sendersuchlauf starten / anhalten.

Anzeige für Radiobetrieb und Frequenzband

Anzeige des aktuellen Senders ⇒ Seite 12, „Sendernamen verändern“

TP (TP=Traffic Programm)

Verkehrsfunksender ist. A

gene Rahmen um TP zeig

andernfalls wird der Rahm

ausschalten ⇒ Seite 14, 

Aktueller Sender

TMC zeigt an, dass der ak

Message-Channel) ist. An

Hintergrund mit TMC-Meld

die Taste  abrufba

benötigt ⇒ Seite 39.

Ab

AA A5

SPEICHER

BAND

MANUELL

SCAN

AB

AC

AD

AE

AF

TRAFFIC
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onstaste . Die Sender aus der 

r Reihe nach für ca. 5 Sekunden ange-

eut, um den Sendersuchlauf zu stoppen.

chalten

onstaste .

nüknopf, um FM oder AM zu markieren 

stätigung den Menüknopf.

wählen

onstaste .

b. 8  Senderliste

SCAN

BAND

MANUELL
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Senderliste

Empfangsstarke Sender werden automatisch in einer Senderliste gespeichert.

Einen Sender aus der Senderliste auswählen

– Drücken Sie die Taste , um das Hauptmenü Radio aufzu-

rufen ⇒ Seite 10, Abb. 7.

– Drehen Sie am Menüknopf, um in die Liste der automatisch 

gespeicherten Sender zu wechseln ⇒ Abb. 8.

– Drehen Sie an dem Menüknopf ⇒ Seite 2, Abb. 1  , bis der 

gewünschte Sender durch Ober- und Unterstrich hervorgehoben 

ist ⇒ Abb. 8.

– Drücken Sie den Menüknopf, um den Sender auszuwählen. Der 

Sender wird wiedergegeben. Sie können mit den Tasten  und 

 zu den anderen Sendern wechseln. Die Senderliste wird 

dabei automatisch aktualisiert.

Sendersuchlauf

– Drücken Sie die Funkti

Senderliste werden de

spielt.

– Drücken Sie  ern

Zwischen FM und AM ums

– Drücken Sie die Funkti

– Drehen Sie an dem Me

und drücken Sie zur Be

Einen Sender manuell aus

– Drücken Sie die Funkti

Ab

RADIO

A3





SCAN
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ezeigt wird und drücken Sie dann auf den 

n unter diesem Namen gespeichert.

 schwarz hinterlegt, befinden Sie sich in 

Abb. 9. Es können nur Sender aus der Speicher-

ken Sie einmal auf die Funktionstaste 

peicherliste“ zu verlassen.

Sekunden ohne Bedienung automatisch von 

rück in das Radio-Hauptmenü. Drehen Sie an 

erliste erneut anzuzeigen.

ICHER
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– Drehen Sie an dem Menüknopf, um die Frequenz des 

gewünschten Senders einzustellen.

Gesamte Senderliste aktualisieren

– Die Senderliste wird nach dem Ausschalten des Gerätes automa-

tisch aktualisiert. Sie können die Senderliste aber auch im 

laufenden Betrieb aktualisieren.

– Drehen Sie dazu in der Senderliste den Menüknopf nach rechts, 

bis der oberste Eintrag Senderliste aktualisieren markiert ist.

– Drücken Sie den Menüknopf. Es erscheint die Meldung: Die 
Senderliste wird aktualisiert ....

– Um die Aktualisierung vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den 

Menüknopf.

In der Senderliste wird der derzeit gespielte Sender durch  angezeigt.

Sender die regelmäßig Verkehrsdurchsagen senden, sind durch TP (Traffic 

Programm) gekennzeichnet ⇒ Seite 14, „Verkehrsfunk-Funktion TP (Traffic 

Programm)“. Sender die zusätzlich noch TMC-Meldungen ausstrahlen 

(Traffic-Message-Channel), sind zusätzlich durch TMC gekennzeichnet. Ist 

der aktuelle Sender ein TMC-Sender, wird das Gerät im Hintergrund mit TMC-

Meldungen versorgt. Die TMC-Meldungen sind über die Taste  

abrufbar und werden für eine dynamische Zielführung benötigt ⇒ Seite 39.

Sendernamen verändern

Bei RDS-fähigen Sendern wird Ihnen bei ausreichend gutem Empfang statt 

der Frequenz der Sendername angezeigt. Verschickt ein Sender zusätzliche 

Informationen über die RDS-Funktion, während z. B. gerade die Senderliste 

aktualisiert wird, kann es passieren, dass der Name des Senders danach 

nicht korrekt angezeigt wird. Sie können dann den Sendernamen verändern. 

Wählen Sie hierzu den entsprechenden Sender aus. Warten Sie, bis im 

Display der richtige Name ang

Menüknopf. Der Sender ist nu

Hinweis
• Ist die Funktionstaste 

der Speicherliste ⇒ Seite 13, 

liste ausgewählt werden. Drüc

, um die Funktion „S

• Das Gerät schaltet nach 5 

der Ansicht der Senderliste zu

dem Menüknopf, um die Send

TRAFFIC

SPE

SPEICHER
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nüknopf, um einen freien Speicherplatz 

en gespeicherten Sender zu ersetzen. 

 den Menüknopf, wird Ihnen ein Speicher-

en angezeigte Position durch Druck auf 

icherliste auswählen

nstaste  (Anzeige: SPEICHER ist 

bb. 9). Die Speicherliste erscheint.

nüknopf, bis der gewünschte Sender 

b. 9  Speicherliste

SPEICHER
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Speicherliste

In der Speicherliste können Sender von Ihnen manuell gespeichert und abgerufen.

Einen Sender speichern

– Schalten Sie mit der Taste  in das Hauptmenü Radio.

– Wählen Sie mit  und  oder aus der Senderliste ⇒ Seite 11 

den Sender aus, den Sie speichern möchten.

– Drücken Sie einmal die Funktionstaste , um die Spei-

cherliste aufzurufen (Anzeige: SPEICHER ist schwarz hinterlegt 

⇒ Abb. 9). 

– Wählen Sie den oberen Menüeintrag Sender ... speichern. 

Anstelle der Punkte wird der aktuell gehörte Sender angezeigt.

– Drehen Sie an dem Me

auszuwählen oder ein

Drücken Sie direkt auf

platz vorgeschlagen.

– Bestätigen Sie die Ihn

den Menüknopf.

Einen Sender aus der Spe

– Drücken Sie die Funktio

schwarz hinterlegt ⇒ A

– Drehen Sie an dem Me

markiert ist.

Ab

RADIO

 

SPEICHER
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betrieb (SETUP)

ste  in das Hauptmenü Radio. 

nstaste .

cken, Drehen und erneutes Drücken des 

tion  Verkehrsfunk, ein oder aus.

te löschen, wenn Sie die Liste der gespei-

schen möchten ⇒ Seite 13.

ffic Programm) 

tet und ein Verkehrsfunksender ausgewählt, so 

agen dieses Senders in den laufenden Audio-

der Durchsage schaltet das Gerät automatisch 

.

er keinen eigenen Verkehrsfunk an (z. B. 

t aber EON (Enhanced Other Network), so 

ines korrespondierenden Verkehrsfunksen-

eschalteter TP-Funktion, ebenfalls in den 

espielt. Das Radio schaltet für die Dauer der 

rkehrsfunksender um.

s wird Ihnen eine Verkehrsdurchsage durch 

.

er Verkehrsdurchsage unterbrechen, drücken 

ige im Display:  abbrechen). Die TP-Funktion 

t (Anzeige: TP mit durchgezogenem Rahmen) 

rchsage, wird wieder in den laufenden Audio-

r TP-Funktion einen Sender ohne TP-Funktion 

 der TP-Funktion kein Verkehrsfunksender 

Warnton. Anstelle von TP ⇒ Seite 10, Abb. 7  

RADIO

SETUP
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– Drücken Sie den Menüknopf. Der Sender wird wiedergegeben. 

Sie können mit den Tasten  und  zu den anderen Sendern in 

der Speicherliste wechseln.

Speicherliste löschen

– Drücken Sie nacheinander die Tasten  und .

– Wählen Sie den Menüpunkt Speicherliste löschen.

– Drücken Sie bei der Abfrage Liste wirklich löschen? den 

Menüknopf erneut. Zum Löschen verschieben Sie das Symbol  

mit dem Menüknopf nach links auf JA zum Abbrechen nach 

rechts auf Nein.

Haben Sie einen Sender in der Speicherliste gespeichert oder einen Sender 

aus der Speicherliste ausgewählt, schaltet das Gerät nach 5 Sekunden 

scheinbar zurück ins Radio-Hauptmenü. Sie befinden sich aber weiterhin im 

Menü „Speicherliste“. Der Eintrag SPEICHER ist weiterhin schwarz hinterlegt 

und es können mit  und  nur Sender, die bereits in der Speicherliste 

gespeichert sind, ausgewählt werden. Um einen weiteren neuen Sender 

auszuwählen und in der Speicherliste zu speichern, müssen Sie mit den 

Funktionstasten  in die Senderliste wechseln oder über  oder 

 einen anderen Sender wählen.

Im Bereich FM können 18 Sender gespeichert werden, im Bereich AM 12 

Sender.

Hinweis
Das Menü „Speicherliste“, wird Ihnen durch den schwarz hinterlegten Eintrag 

SPEICHER angezeigt. Es können nur Sender aus der Speicherliste ausgewählt 

werden. Drücken Sie die Funktionstaste , um das Menü zu 

verlassen.

Einstellungen im Radio

– Schalten Sie mit der Ta

– Drücken Sie die Funktio

– Schalten Sie durch Drü

Menüknopfes die Funk

– Wählen Sie Speicherlis
cherten Radiosender lö

Verkehrsfunk-Funktion TP (Tra

Ist die TP-Funktion eingeschal

werden Ihnen Verkehrsdurchs

Betrieb eingespielt. Am Ende 

in den letzten Betriebszustand

Bietet der aktuelle Radiosend

Deutschlandradio), unterstütz

werden Verkehrsdurchsagen e

ders (z. B. MDR-SAN), bei eing

laufenden Audio-Betrieb eing

Verkehrsdurchsage auf den Ve

In der Statuszeile des Display

Verkehrsdurchsage angezeigt

Wollen Sie die Einspielung ein

Sie auf den Menüknopf (Anze

bleibt trotzdem in Bereitschaf

und eine folgende Verkehrsdu

Betrieb eingespielt. 

Wählen Sie bei eingeschaltete

aus, oder ist beim Einschalten

ausgewählt, ertönt ein kurzer 

 

RADIO SETUP

 

SPEICHER SCAN

MANUELL

SPEICHER
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rchsagen dieses Senders werden wieder in den 

espielt.

lle Verkehrsfunksender nicht mehr empfangbar, 

 Verkehrsfunksender gesucht.

D-Wechslerbetrieb wird hier auch die Nummer 

igt.

tels (Titel 6).

tellte Radiosender ein Verkehrsfunksender ist.

b. 10  Hauptmenü CD, zweite CD  eines ange-
hlossenen CD-Wechslers  wird abgespielt.

AB

AA
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 werden nur noch zwei Striche im Rahmen angezeigt. Die TP-Funktion 

bleibt aber eingeschaltet. Wechseln Sie jetzt zu einer anderen Audioquelle 

(z. B. CD-Betrieb), schaltet das Gerät im Hintergrund automatisch zu einem 

TP-Sender um und Verkehrsdu

laufenden Audio-Betrieb eing

Ist im Radiobetrieb der aktue

wird automatisch der nächste

CD und CD-Wechsler

Bildschirmdarstellung im Menü CD

Beschriftung der Funktionstasten ⇒ Seite 2, Abb. 1  

−  schaltet zum angeschlossenen CD-Wechsler um . Bei Fahr-

zeugen ohne CD-Wechsler ist diese Funktion nicht vorhanden.

− : Zufallswiedergabe starten ⇒ Seite 16, „Audio-CD wieder-

geben“.

− : Titelsuchlauf starten ⇒ Seite 16, „Audio-CD wiedergeben“.

Anzeige CD-Betrieb Bei C

der aktuellen CD angeze

Anzeige des aktuellen Ti

Laufzeit-Anzeige

Anzeige, dass der einges

AD

Ab
sc

AA A5

WECHSLER

MIX

SCAN

AB

AC

AD

AE
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unktion) starten

erden die Titel der CD in einer nach dem 

ten Reihenfolge abgespielt. Zum 

ie erneut .

tion) starten

 Titel der aktuellen CD werden für 10 

m den aktuelle angespielten Titel auszu-

neut .

e 2, Abb. 1  .

te CD nicht lesen, wird dies im Display durch 

igt.

 sich vom Gerät zu einem Ziel führen lassen, 

D-Laufwerk wiedergeben ⇒ Seite 44, „Zielfüh-

d Warnungen zum CD-Betrieb: ⇒ Seite 20 .

d bei heftigen Vibrationen können Wiederga-

 Sie hier die CD-Wiedergabe aus.

 selbstgebrannte CD-R und CD-RW werden 

ur eingeschränkt wiedergegeben.

MIX

SCAN

A10
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Anzeige des aktuellen Titels.

Anzeige, dass der eingestellte Radiosender ein TMC-Sender (Traffic-

Message-Channel) ist. Das Gerät wird im Hintergrund mit TMC-

Meldungen versorgt. Die TMC-Meldungen sind über die Taste  

abrufbar und werden für eine dynamische Zielführung benötigt 

⇒ Seite 39.

ACHTUNG!

Beachten Sie die Hinweise und Warnungen zum CD-Betrieb: ⇒ Seite 20 .

Hinweis
Kopiergeschützte CDs und selbstgebrannte CD-R und CD-RW werden unter 

Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben.

Audio-CD wiedergeben

Audio-CD wiedergeben

– Drücken Sie die Taste ⇒ Seite 2, Abb. 1  . Ist eine Audio-CD 

eingelegt, wird der zuletzt gehörte CD-Titel wiedergegeben, 

andernfalls sehen Sie kurz die Meldung CD nicht vorhanden.

– Legen Sie eine Audio-CD ein. Die Wiedergabe startet automa-

tisch.

Vorherigen bzw. nächsten Titel abspielen

– Tippen Sie die Taste  bzw.  kurz an.

Schneller Rücklauf bzw. Vorlauf

– Halten Sie die Taste  bzw.  gedrückt.

Zufallswiedergabe ( -F

– Drücken Sie . Es w

Zufallsprinzip festgeleg

Ausschalten drücken S

Titelsuchlauf ( -Funk

– Drücken Sie . Alle

Sekunden angespielt. U

wählen, drücken Sie er

CDs auswerfen

– Drücken Sie  ⇒ Seit

Kann das Gerät eine eingeleg

den Hinweis CD-Fehler angeze

Audio-CD und Navigation

Sie können auch während Sie

Audio-CDs über das interne C

rung ohne Navigations-CD“

ACHTUNG!

Beachten Sie die Hinweise un

Hinweis
• Auf schlechten Straßen un

besprünge auftreten. Schalten

• Kopiergeschützte CDs und

unter Umständen nicht oder n

AF

AG

TRAFFIC

CD

 

 

MIX

MIX

SCAN

SCAN
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 MP3-Formate MPEG1, MPEG2 und 

, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 oder 

l).

 48 kHz.

te kann die Anzeige der Spielzeit ungenau sein.

nd Warnungen zum CD-Betrieb ⇒ Seite 20, 
r Bedienung der CD-Spieler“.

b. 11  Darstellung von Verzeichnissen und MP3-
teien im Display
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MP3-CDs

Hinweise zu MP3

Anforderungen an die MP3-CD

• Die CD muss dem Standard ISO 9660 entsprechen.

• Der Name des Künstlers, des Albums und des Titels des wiedergege-

benen Stückes können angezeigt werden, wenn diese Informationen als ID3-

Tag vorhanden sind (Version ID3v1 oder ID3v2, max. 4kb Länge). Die Anzeige 

von Name, Album und Künstler ist jeweils auf 32 Zeichen begrenzt. Ist kein 

ID3-Tag vorhanden, wird der Dateiname angezeigt (max. 32 Zeichen).

• Abspiellisten werden nicht unterstützt.

MP3-Formate

• Das Gerät unterstützt die

MPEG2.5 Layer 3.

• Bitrate: 32, 40, 48, 56, 64

320 kbit/s (fest oder variabe

• Abtastrate: 32, 44,1 oder

Bei Dateien mit variabler Bitra

ACHTUNG!

Beachten Sie die Hinweise u
„Wichtige Informationen zu

MP3-CD wiedergeben

Ab
Da
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nüknopf die Wiedergabe eines Titels aus 

nüknopf den Eintrag Dieses Verzeichnis 

nopf. Im Kasten neben dem Eintrag 

 werden nur Titel aus diesem Verzeichnis 

issen gespielt.

unktion) starten

itel der MP3-CD werden in zufälliger 

eben. Zum Ausschalten drücken Sie 

tion) starten

 Titel der MP3-CD werden jeweils für 10 

m den aktuelle angespielten Titel auszu-

neut .

 ⇒ Seite 2, Abb. 1  . Wenn Sie eine 

ht entnehmen, wird diese nach 

sch wieder eingezogen.

 MP3-Betrieb

ieb die Taste

ieren Sie die Funktion   MP3: ID3 
uf den Menüknopf. 

SCAN

A10

SETUP
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Wiedergabe starten

– Legen Sie eine MP3-CD ein. Die Wiedergabe startet automatisch. 

Wird die zuletzt abgespielte CD wieder eingelegt, startet die 

Wiedergabe an der zuletzt unterbrochenen Stelle.

– Der aktuell gespielte Titel wird angezeigt.

Vorherigen bzw. nächsten Titel abspielen

– Tippen Sie die Taste  bzw.  kurz an.

Schneller Rücklauf bzw. Vorlauf

– Halten Sie die Taste  bzw.  gedrückt.

Unterverzeichnis bzw. Hauptverzeichnis aufrufen

– Um in das übergeordnete Verzeichnis zu wechseln, drehen Sie 

an dem Menüknopf oder betätigen einmal die Taste .

– Um in das jeweils übergeordnetes Verzeichnis bzw. das Haupt-

verzeichnis zu gelangen, drücken Sie entsprechend oft die Taste 

 oder wählen in den angezeigten Unterverzeichnissen jeweils 

den Eintrag Zurück aus.

Alle Titel einer MP3-CD wiedergeben

– Wählen Sie im Hauptverzeichnis mit dem Menüknopf den Eintrag 

Alles Wiederholen aus.

– Drücken Sie den Menüknopf. Im Kasten rechts neben dem 

Eintrag erscheint ein Punkt. Es werden alle Titel der CD gespielt.

Alle Titel eines Verzeichnisses wiedergeben

– Wählen Sie das entsprechende Verzeichnis aus.

– Starten Sie mit dem Me

diesem Verzeichnis.

– Wählen Sie mit dem Me

Wiederholen.

– Drücken Sie den Menük

erscheint ein Punkt. Es

und den Unterverzeichn

Zufallswiedergabe ( -F

– Drücken Sie . Alle T

Reihenfolge wiedergeg

erneut .

Titelsuchlauf ( -Funk

– Drücken Sie . Alle

Sekunden angespielt. U

wählen, drücken Sie er

MP3-CD ausschieben

– Drücken Sie die Taste 

ausgeschobene CD nic

10 Sekunden automati

System-Einstellungen zum

– Drücken Sie im CD-Betr

– Aktivieren oder deaktiv

anzeigendurch Druck a

 

 





MIX

MIX

MIX
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Hinweis
Kann das Gerät eine eingelegte MP3-CD nicht lesen, wird dies im Display 

durch den Hinweis CD-Fehler angezeigt.
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gerabdrücke auf der CD. Säubern Sie die CD, 

m Reinigen von CDs“ beschrieben.

 auf CDs, da sich die Aufkleber ablösen und das 

nen.

 selbstgebrannte CD-R und CD-RW werden 

ur eingeschränkt wiedergegeben.

Land geltenden Bestimmungen des 

rieb

tiv hochwertige CD- bzw. MP3-Wiedergabe zu 

bere CDs ohne Kratzer und Beschädigungen 

hmutzte oder verkratzte Navigations-CD die 

einträchtigen kann.

 die CD.

 oder in ihren Hüllen auf.

der direkten Einwirkung der Sonnenstrahlen 
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Wichtige Informationen zur Bedienung der CD-Spieler

Vorsichtsmaßnahmen bei Laser-Geräten

Lasergeräte werden nach den Normen DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 je nach 

Sicherheit in die Klassen 1-4 unterteilt.

Die SEAT CD-Spieler entsprechen der Sicherheitsklasse 1.

Der bei Geräten der Klasse 1 verwendete Laser ist so energiearm beziehungs-

weise abgeschirmt, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine 

Gefahr besteht.

ACHTUNG!

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Wenn Sie ihn öffnen oder 
er fehlerhaft bzw. beschädigt ist, besteht eine Gefahr durch unsichtbare 
Laserstrahlung. Der CD-Spieler enthält keine Teile, die Sie warten müssen. 
Lassen Sie deshalb aus Sicherheitsgründen Reparaturarbeiten ausschließ-
lich von einem SEAT-Betrieb durchführen.

Vorsicht!
• Liegt ein mechanischer Defekt des CD-Spielers vor, erscheint Fehler in der 

Statuszeile und CD-Spieler defek Service-Betrieb aufsuchen. in der Mitte des 

Displays. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren SEAT-Kundendienst 

⇒      .
• Verwenden Sie nur 12 cm Standard CDs. 8 cm Single CDs und unrunde 

CDs (sogenannte „Shape-CDs“) dürfen nicht eingeschoben werden, sie 

können das CD Laufwerk beschädigen.

• Die CD immer mit der bedruckten Seite nach oben nur soweit in den CD-

Schacht einschieben, bis sie selbständig eingezogen wird. Fassen Sie CDs 

seitlich an. Vermeiden Sie Fin

wie bei ⇒ Seite 21, „Tipps zu

• Kleben Sie keine Etiketten

CD-Laufwerk beschädigen kön

Hinweis
• Kopiergeschützte CDs und

unter Umständen nicht oder n

• Beachten Sie die in ihrem 

Urheberrechts.

Tipps zum CD-Bet

Um eine einwandfreie, qualita

gewährleisten, sollten nur sau

verwendet werden.

Beachten Sie, dass eine versc

Funktionen der Navigation be

Kleben Sie keine Etiketten auf

Bewahren Sie CDs in Taschen

Setzen Sie DVDs und CDs nie 

aus.
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Tipps zum Reinigen von CDs

Zur Reinigung der CDs verwenden Sie am besten ein weiches, nicht faserndes 

Tuch. Reinigen Sie CDs in gerader Linie von der Mitte nach außen. Bei stark 

verschmutzten CDs können Sie auch einen konventionellen CD-Reiniger oder 

Isopropylalkohol verwenden

Vorsicht!
Verwenden Sie zur Reinigung der Vinyl-CDs niemals Benzin, Lösungsmittel 

oder andere Reinigungsprodukte, da diese die Oberfläche der CD beschä-

digen könnten.
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 Fahrtroute verlasse? ⇒ Seite 23, „Allgemeine 

be wiederholen lassen? ⇒ Seite 41, „Ausgabe 

igationssystem in einer Tiefgarage oder einem 

ine Hinweise“

Seite 25, „Zielführung vorbereiten“

Restaurants oder Hotels als Ziel ein? 

le speichern? ⇒ Seite 33, „Zielspeicher“

 zur Routenberechnung machen? ⇒ Seite 30, 

l geführt? ⇒ Seite 41, „Ausgabe der Fahremp-

uch vorzeitig beenden? ⇒ Seite 38, 

mt die Position des Fahrzeuges, die Richtung 

rtroute zu einem gewählten Ziel ohne Berück-

. Fahrtrichtungsempfehlungen gibt das 

s. Zusätzlich zeigt der Bildschirm Fahrtrich-

Reiseziel bei stehendem Fahrzeug ein. Die 

 zugeschnitten und somit nicht für größere 
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Navigation

Allgemeine Übersicht

Wie funktioniert das Navigationssystem und wie wird es 
bedient?

Mit Hilfe von Sensoren, Satelliten und Verkehrsfunkmel-

dungen wird eine optimale Fahrtroute bestimmt und der 

Fahrzeugführer zu seinem Ziel geleitet.

Über ein Satellitensystem (GPS oder Global Positioning System) wird die 

aktuelle Position des Fahrzeugs berechnet. Sensoren im Fahrzeug messen 

zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem detaillierten Kartenmaterial auf der 

Navigations-CD werden die Messwerte abgeglichen und gegebenenfalls 

unter Zuhilfenahme von TMC-Verkehrsfunkmeldungen korrigiert (TMC = 

Traffic Message Channel). Mit diesen Daten wird ein optimaler Weg zum Ziel 

ermittelt.

Akustische Fahrempfehlungen und Richtungspfeile auf dem Bildschirm und 

im Kombiinstrument4) führen Sie wie ein unsichtbarer Begleiter sicher und 

bequem zu Ihrem Ziel. Sie können in unbekannten Städten konkrete 

Adressen anfahren, die nächste Tankstelle finden oder sich zu einem Hotel 

navigieren lassen.

Auf die folgenden Fragen finden Sie Antworten in diesem Kapitel:

• Welche Regeln muss ich beim Navigieren beachten? ⇒ Seite 22, „Sicher-

heit“ 

• Wie benutze ich die Navigations-CD? ⇒ Seite 23, „Die Navigations-CD“

• Kann ich während der Navigationsfahrt weiter Musik hören? ⇒ Seite 44, 

„Zielführung ohne Navigations-CD“

• Was passiert, wenn ich die

Hinweise“

• Kann ich eine Sprachausga

der Fahrempfehlungen“

• Wie reagiert das Radio-Nav

Tunnel? ⇒ Seite 23, „Allgeme

• Wie gebe ich Ziele ein? ⇒

• Wie gebe ich Tankstellen, 

⇒ Seite 32, „Sonderziele“

• Kann ich eingegebene Zie

• Welche Vorgaben kann ich

„Einstellungen zur Route“

• Wie werde ich zu einem Zie

fehlungen“

• Kann ich die Zielführung a

„Zielführung“

Sicherheit

Das Navigationssystem bestim

und Entfernung sowie die Fah

sichtigung von Verkehrsregeln

System als Sprachmeldung au

tungspfeile an. Geben Sie Ihr 

Verkehrsführung ist auf PKWs

Nutzfahrzeuge geeignet.

4) Modell abhängig
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nd Warnungen zum CD-Betrieb: ⇒ Seite 20, 
r Bedienung der CD-Spieler“ .

ine verschmutzte oder verkratzte Navigations-

die Funktionen während der Navigation beein-

ften, Straßen und Hausnummern auf der Navi-

ängt von der jeweiligen CD ab.

 Land, benötigen Sie die Länderversion der Navi-

 ständig aktualisiert. Bei Ihrem SEAT-Betrieb 

schienene Updates.

n sind bei nicht eingelegter Navigations-CD 

ielführung ohne Navigations-CD“.

hren lassen, können Sie weiter Radio hören und 

. Nähere Informationen im Kapitel ⇒ Seite 44, 

s-CD“.

traße) werden Ihnen nur solche Buchstaben 

gestellt, die eine sinnvolle Eingabe ermögli-

 Frage kommenden Namen angezeigt. Bei 

n, wie z. B. Bad Düben, vergessen Sie nicht, das 

er Missachtung der Fahrempfehlung wird die 

erechnung dauert wenige Sekunden.
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ACHTUNG!

• Beachten Sie bei allen Fahrempfehlungen Ihres Navigationssystems 
die gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung.

• Auch wenn auf der Navigations-CD Einbahnstraßen, Fußgängerbe-
reiche usw. gespeichert sind, unterliegt die Verkehrsführung ständigen 
Änderungen. Verkehrsampeln, Stop- und Vorfahrtsschilder, Park- und 
Halteverbote sowie Fahrbahnverengungen werden nicht vom Navigations-
system berücksichtigt. Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben 
stets Vorrang vor den Fahrempfehlungen.

• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Fahrbahn-, Verkehrs-, Witte-
rungs- und Sichtverhältnissen an. Richten Sie sich nicht ausschließlich 
nach den Fahrempfehlungen des Navigationssystems. 

Die Navigations-CD

Navigations-CD einlegen

– Drücken Sie die Taste  ⇒ Seite 2, Abb. 1  , um eine even-

tuell im CD-Schacht befindliche CD auszuschieben.

– Entnehmen Sie die CD und legen Sie die Navigations-CD mit der 

beschrifteten Seite nach oben ein. 

– Schieben Sie die CD so weit in den Schacht, bis das Radio-Navi-

gationssystem sie selbständig einzieht. Das auf der Navigations-

CD gespeicherte Programm wird geladen. Entnehmen Sie die 

Navigations-CD nicht bevor der Ladevorgang beendet ist.

Nach dem Start einer Zielführung kann die Navigations-CD unter Umständen 

entnommen werden, um z. B. eine Audio-CD abzuspielen ⇒ Seite 44, „Ziel-

führung ohne Navigations-CD“.

ACHTUNG!

Beachten Sie die Hinweise u
„Wichtige Informationen zu

Hinweis
• Bitte beachten Sie, dass e

CD die Geschwindigkeit und 

trächtigen kann.

• In wie weit kleine Ortscha

gations-CD enthalten sind, h

• Fahren Sie in ein anderes

gations-CD.

• Die Inhalte der CD werden

erfahren Sie alles über neuer

• Die Navigationsfunktione

eingeschränkt ⇒ Seite 44, „Z

Allgemeine Hinweise

Während Sie sich zum Ziel fü

sogar CDs im Gerät abspielen

„Zielführung ohne Navigation

Bei Adresseingaben (Stadt, S

oder Symbole zur Verfügung 

chen. Es wird eine Liste mit in

zusammengesetzten Begriffe

Leerzeichen mit einzugeben.

Nach Verlassen der Route od

Route neu berechnet. Diese B

 A10
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Die letzte Sprachausgabe können Sie sich durch Drücken der Taste  

wiederholen lassen. Während Sie die Fahrempfehlung hören, können Sie 

deren Lautstärke ändern.

Sehen Sie auf dem Bildschirm die Anzeige Off Road, so befinden Sie sich auf 

einer nicht digitalisierten Straße, z. B. auf einem Feldweg. In Tunneln oder 

Tiefgaragen erreichen die GPS-Satelliten Ihre Antenne nicht, so dass sich das 

Gerät mit Radsensoren orientieren muss. Wenn Sie unter diesen Umständen 

versuchen, eine Routenberechnung durchführen zu lassen, hören Sie ggf. die 

Meldung, dass Sie sich auf einer nicht digitalisierten Straße befinden. Fahren 

Sie weiter bis die Anzeige Off Road verschwindet.

INFO
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geben werden.

b. 12  Zieleingabe

b. 13  Namen und Zahlen eingeben
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Zielführung vorbereiten

Zieleingabe Reiseziel

Für eine Routenberechnung können eine Adresse, ein Sonderziel oder Koordinaten einge

Ab

Ab
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 Sie Ziffern eingeben möchten (z. B. zur 

ahl).

Sie Sonderzeichen eingeben möchten.

n Zeile hinter Ort/PLZ verändert sich mit 

Eingabe. Entspricht der Eintrag dem 

 dem Gesuchten nahe, wechseln Sie mit 

ionstaste  in eine Liste, wo Sie 

ag durch Drehen des Menüknopfes 

rücken übernehmen.

ngegeben, müssen Sie nur die Einträge bear-

n Ziel geändert haben. So müssen Sie z. B. den 

rn, wenn die neue Zieladresse in einer anderen 

e

rt/PLZ, Straße und Kreuzung können Sie eine 

t der Auswahl eines Landes, werden die 

ten für z. B. Sonderziele auf das entspre-

te wie Tankstellen oder Krankenhäuser als Ziel 

rziele“.

ie Zielführung zum eingegebenen Ziel 

n- und Breitengrade eingeben.

 Top-Ziele angezeigt, die Sie direkt auswählen 

speicherten Ziele, bei denen Als Top-Ziel im 
 ist ⇒ Seite 33, „Reiseziel, Zwischenziel, Fähn-

n oder auswählen“.

LISTE / OK
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Wird Ihnen statt des oben angezeigten Menüs, dass Menü 

Tourenplan angezeigt, müssen Sie über  die Funktion Route 
mit Zwischenziel deaktivieren ⇒ Seite 30. Mit  öffnen Sie 

die Ortungsanzeige, wo Ihnen Informationen zu Ihrer aktuellen Fahr-

zeugposition angezeigt werden ⇒ Seite 27, „Funktionstasten im 

Hauptmenü Navigation“. 

Navigation aufrufen und Zieleingabe wählen

– Drücken Sie die Taste . Es erscheint das Hauptmenü 

NAVIGATION ⇒ Seite 25, Abb. 12.

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Menüknopfes die Art 

der Zieleingabe aus (⇒ Seite 26, „Möglichkeiten zur Zielein-

gabe“). 

– Zur Eingabe einer neuen Adresse, wählen Sie über Land, das 

Zielland aus einer Liste aus. Eine bestehende Adresse wird dann 

überschrieben und das Gerät wechselt zur Auswahl Ort/PLZ.

– Drücken Sie zum Aufruf der Eingabemaske ⇒ Seite 25, Abb. 13 

den Menüknopf. Zur Eingabe verfahren Sie, wie im Folgenden 

beschrieben.

Namen und Zahlen eingeben

– Wählne Sie nach Auswahl eines Eintrags (im Beispiel Ort/PLZ) 

die Zeichen durch Drehen des Menüknopfes. Durch Drücken des 

Menüknopfes werden die Zeichen in den Namen übernommen 

⇒ Seite 25, Abb. 13. Ungültige Zeichen werden ausgeblendet, 

so dass nur Namen eingegeben werden können, die dem einge-

gebenen Zielland bzw. der eingegeben Stadt entsprechend auf 

der Navigations-CD gespeichert sind.

– Wählen Sie , wenn

Eingabe einer Postleitz

– Wählen Sie , wenn 

– Der Eintrag in der obere

jeder vorgenommenen 

Gesuchten oder kommt

 oder mit der Funkt

den gewünschten Eintr

markieren und durch D

Ist bereits eine Zieladresse ei

beiten, die sich zu Ihrem neue

Eintrag Ort/PLZ nur dann ände

Stadt liegt.

Möglichkeiten zur Zieleingab

Mit den Menüpunkten Land, O
Adresse als Ziel eingeben. Mi

folgenden Eingabemöglichkei

chende Land beschränkt.

Sonderziel – besondere Punk

eingeben ⇒ Seite 32, „Sonde

START Zielführung – startet d

⇒ Seite 38, „Zielführung“.

Position – das Ziel über Länge

In diesem Menü werden auch

können. Top Ziele sind alle ge

Hauptmenü anzeigen aktiviert

chenziel oder Standort ablege

ROUTE

SYMBOL

NAV

0-9

*?!

OK
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angen Sie automatisch zum Tourenplan 

ben kann sich eine kleine Markierung befinden. 

 markieren und einige Sekunden warten, 

blendet, die auf diesem Buchstaben basieren 

. 18).

ern [ ... ] sind zur Zeit nicht auswähl- oder 

t alle erforderlichen Daten eingegeben wurden. 

er Adresse, bevor die Straße eingegeben 

ie Stadt ausgewählt werden.
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Reisziel speichern

⇒ Seite 33, „Reiseziel, Zwischenziel, Fähnchenziel oder Standort ablegen 

oder auswählen“

Funktionstasten im Hauptmenü Navigation

 – ruft den Zielspeicher auf ⇒ Seite 33, „Zielspeicher“.

 – Eingabe von Zwischenzielen, Routenliste, Routenoptionen, Stre-

ckensperrungen ⇒ Seite 30, „Einstellungen zur Route“

 – ruft die Ortungsanzeige auf. Ihnen wird Ihre aktuelle Fahrzeugpo-

sition als Adresse (wenn auf der Navigations-CD gespeichert) und über Koor-

dinaten angezeigt. Die aktuelle Fahrtrichtung wird Ihnen durch einen 

Kompass, links im Display, angezeigt. Im SETUP-Menü der Navigation 

können Sie Ihre Fahrzeugposition auch manuell eingeben ⇒ Seite 36. 

Während einer Zielführung werden Ihnen in der Symboldarstellung die opti-

schen Fahrempfehlungen ausgegeben ⇒ Seite 41. 

 – Beginnt die Zielführung zum eingegebenen Ziel. Die 

laufende Zielführung, wird mit  beendet ⇒ Seite 38, „Zielfüh-

rung“.

Funktionstasten beim Eingeben von Namen und Zahlen

 – löscht die Zeichen in der Eingabezeile einzeln von rechts nach 

links (ist erst nach der Eingabe von Zeichen aktiv).

 – ruft die Auswahlliste auf, aus der Sie das Ziel auswählen.

 - Taste im Menü NAVIGATION

Weitere Einstellmöglichkeiten haben Sie im Einstellungsmenü zur Navigation 

⇒ Seite 36.

Hinweis
• Wenn Sie bei laufender Zielführung das eingegebene Ziel verändern, 

werden Sie gefragt, ob Sie das bestehende Ziel durch ein neues Ziel ersetzen 

möchten oder ob Sie ein Zwischenziel eingeben möchten. Wenn Sie ein 

Zwischenziel hinzufügen, gel

⇒ Seite 28.

• Unterhalb einiger Buchsta

Wenn Sie diesen Buchstaben

werden Sonderzeichen einge

(siehe auch ⇒ Seite 33, Abb

• Einträge in eckigen Klamm

editierbar, weil z. B. noch nich

So muss z. B. bei Eingabe ein

werden kann, das Land und d

SPEICHER

ROUTE

SYMBOL

INI. START ZIELF

STOPP ZIELF

LÖSCHEN

Liste / OK

SETUP
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ues Ziel einfügen die Art der Zieleingabe 

Seite 25, „Zieleingabe Reiseziel“ 

ernehmen kann eine bestehende 

ourenplan übernommen (z. B. bei einer 

 Zielpunkt).

ird das neu eingegebene Ziel in Ihre Tour 

b. 14  Tourenplan
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Tourenplan

Sie können mehrere Ziele zu einer Tour zusammenfassen.

Den Tourenplan aufrufen

– Drücken Sie die Taste , um das Hauptmenü der Navigation 

aufzurufen.

– Wenn der Tourenplan nicht angezeigt wird, drücken Sie die Funk-

tionstaste , wählen Sie Route mit Zwischenzielen 

⇒ Seite 30.

– Wählen Sie durch Drücken des Menüknopfes den Eintrag Neues 
Ziel einfügen. Wird ein Ziel angezeigt, muss entschieden 

werden, ob dieses zur Route gehören soll. Ist dies nicht der Fall, 

muss das Ziel gelöscht werden (⇒ Seite 29, „Tour bearbeiten 

oder ein bestimmtes Zwischenziel anfahren“).

– Wählen Sie im Menü Ne
und das Ziel, wie in ⇒
beschrieben, aus. 

– Mit dem Menüpunkt Üb
Adresse erneut in den T

Rundfahrt als Start und

– Mit Eingabe beenden w

übernommen. 

Ab

NAV

ROUTE
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timmtes Zwischenziel anfahren

urenplan durch Drehen und Drücken des 

ben, können Sie die folgenden Funktionen 

men ändern.

e der Ziele ändern. Wenn Sie ein Zwischenziel 

n, wird es automatisch zum Ziel, das ursprüng-

ischenziel.

us der Tour.

ielführung direkt zu diesem Ziel. Dazwischenlie-

. Ist dieses Ziel ein Zwischenziel, wird die Tour, 

rreicht wurde, ab dieser Stelle fortgesetzt 

henziel, Fähnchenziel oder Standort ablegen 
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– Bestimmen Sie, durch Drehen und Drücken des Menüknopfes 

die Position, an der das neu eingegebene Ziel abgelegt wird. Die 

Position legt fest, in welcher Reihenfolge die Ziele der Tour ange-

fahren werden und ob ein neu eingegebenes Ziel als Zwischen-

ziel (Anzeige: Zwischenziel = Z-Ziel) oder als (Hauptreiseziel = 

Ziel) zu der Tour hinzugefügt werden soll.

Im Tourenplan ⇒ Seite 28, Abb. 14 werden die Zwischenziele (Z-Ziel + Nr) 
und am Ende das eingegebene Ziel der Tour (Anzeige: Ziel) aufgelistet. Eine 

Tour besteht mindestens aus einem Ziel und kann maximal aus einem Ziel 

und sechs Zwischenzielen bestehen. 

Jedes zusätzliche Zwischenziel wird, seiner Position in der Route entspre-

chend, mit einer zusätzlichen Nummer gekennzeichnet (Z-Ziel 1, Z-Ziel 2, 

usw.). Die Ziele im Tourenplan werden in der Reihenfolge von oben nach 

unten angefahren, also erst die Zwischenziele (Z-Ziel 1, Z-Ziel 2) und zuletzt 

das Ziel (Ziel).

 Ein Scrollbalken am rechen Rand (siehe auch ⇒ Seite 6, „Menüs bedienen“) 

weist daraufhin, dass nicht alle Ziele der Tour bzw. alle Menüpunkte im 

Display sichbar sind. Durch Drehen des Menüknopfes können Sie sich die 

Ziele Ihrer Tour nacheinander ansehen.

Sie können auch während einer laufenden Zielführung, weitere Zwischen-

ziele in Ihre Tour einfügen (maximal sechs pro Tour).

Einträge im Menü Tourenplan

Mit Neues Ziel einfügen können Sie die Tour, um weitere Ziele ergänzen.

Mit Ziel und Z-Ziel sind das Reise- und die Zwischenziele bezeichnet. Die 

Einträge können ausgewählt und bearbeitet werden.

Mit Start Zielführung beginnen Sie die Tour.

Tour bearbeiten oder ein bes

Wenn Sie ein Ziel aus dem To

Menüknopfes ausgewählt ha

abrufen:

Ändern – z. B. den Straßenna

Verschieben – die Reihenfolg

an das Ende der Tour bewege

liche Ziel wird zum letzten Zw

Löschen – entfernt das Ziel a

Jetzt anfahren – startet die Z

gende Ziele werden ignoriert

nachdem das Zwischenziel e

⇒ Seite 38, „Zielführung“.

Tour speichern

⇒ Seite 33, „Reiseziel, Zwisc

oder auswählen“
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ie Funktionstaste  des folgenden 

 zu den Routenoptionen.

e Zielführung berücksichtigt die von einem 

ssage Channel) ausgestrahlten Verkehrsmel-

zelfall, automatisch um plötzlich eingetretene 

geleitet. Voraussetzung ist der Empfang eines 

9, „Dynamische Zielführung mit TMC (Traffic-

n Meldungen können über die Taste  

e Fahrzeit zugunsten der kürzesten Strecke in 

die schnellste Route zu Ihrem Ziel, auch wenn 

b. 15  Routeneinstellungen

ROUTENOPT. 

TRAFFIC
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Einstellungen zur Route

– Drücken Sie die Taste  und anschließend die Funktionstaste 

, um die Einstellungen zur Route aufzurufen.

– Wählen Sie einen der folgenden Einträge durch Drehen und 

Drücken des Menüknopfes aus.

Route mit Zwischenzielen

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (schwarzes Kästchen), können 

mehrere Ziele eingegeben werden (⇒ Seite 28, „Tourenplan“).

Routenliste

Während einer laufenden Zielführung können Sie nach Auswahl dieser Funk-

tion, alle Streckenabschnitte der laufenden Tour bis zum nächsten Ziel bzw. 

Zwischenziel einsehen ⇒ Seite 43, „Streckenabschnitte sperren und Routen-

informationen abfragen“. 

Routenoptionen 

Über die Taste  und d

Menüs gelangen Sie ebenfalls

Dynamische Nav.: Dynamisch

TMC-Sender (TMC = Traffic Me

dungen. So werden Sie im Ein

Sperrungen und Staus herum

TMC-Senders (siehe ⇒ Seite 3

Message-Channel)“. Die letzte

eingesehen werden.

Routenoptionen:

• kurz – es wird eine länger

Kauf genommen.

• schnell – errechnet Ihnen 

dafür ein Umweg nötig ist. 

Ab

NAV

ROUTE TRAFFIC
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Angabe von Längen- und Breitengrad 

dinaten eingegeben werden.

. 

enn Sie Ihr Reiseziel in Koordinaten-

ten.

nüknopf, die Gradzahl, die Bogenminuten 

sekunden ein.

rdinaten außerhalb des Bereichs der Naviga-

hrung nicht beginnen. Benutzen Sie zur 

s nachfolgende Angaben:

 1° etwa 111 km, 1 Bogenminute etwa 1,85 km 

 3 m

 1° etwa 69 km, 1 Bogenminute etwa 1,15 km 

 3 m.

r Längengrade über 180° bzw. unter 0° wird aus 

eitengrade sind nur zwischen 90° N über 0° bis 

NAV
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• Optimal: Ziel der Berechnung ist ein Gleichgewicht aus minimaler Fahr-

zeit und Fahrstrecke.

Sie können die Routenoptionen auch während einer aktiven Zielführung 

ändern. Die noch zu fahrende Route wird mit den geänderten Bedingungen 

neu berechnet.

Autobahnen, Fähren, Mautstraßen oder Tunnel: Legt fest, ob Autobahnen, 

Fähren, Mautstraßen oder Tunnel benutzt werden sollen. Gibt es keine sinn-

volle Route (weil z. B. eine Insel ohne Fähre erreicht werden soll), können 

diese Wegetypen trotz der Einstellung „meiden“ in die Routenplanung einbe-

zogen werden.

Route ab hier vermeiden

Während einer laufenden Zielführung können Sie nach Auswahl dieser Funk-

tion im Folgemenü einen vorausliegender Streckenabschnitt manuell sperren 

⇒ Seite 43, „Streckenabschnitte sperren und Routeninformationen 

abfragen“. 

Hinweis
• Die dynamische Zielführung funktioniert nur, wenn Sie einen TMC-Sender 

empfangen. Während einer laufenden Zielführung muss im Radiobetrieb 

dann auch der TMC-Sender gehört werden.

• Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten 

Verkehrsmeldungen abhängig. Für den Inhalt verantwortlich sind die jewei-

ligen Sender und/oder die Anbieter der Verkehrsmeldungen.

• Eine Stauumfahrung aufgrund von TMC-Meldungen bringt unter 

Umständen keinen Zeitvorteil, wenn die Umfahrungsstrecke ebenfalls über-

lastet ist.

Positionsziel

Mit Hilfe der konkreten 

kann ein Ziel über Koor

– Drücken Sie die Taste 

– Wählen Sie Position, w

werten eingeben möch

– Geben Sie mit dem Me

und danach die Bogen

Liegen die eingegebenen Koo

tions-CD, lässt sich die Zielfü

Abschätzung Ihres Standorte

bei Breitengraden entspricht

und 0,1 Bogensekunde etwa

bei Längengraden entspricht

und 0,1 Bogensekunde etwa

Hinweis
Drehen Sie die Einstellung de

O ein W (westliche Länge). Br

90° S und zurück einstellbar.
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e seit Ihrer letzten Eingabe nicht verändert, 

s letzten Zieles abgesucht und die dortigen 

t.

z. B. Restaurants, werden in einer Liste ange-

nderziel steht an erster Stelle. 

rziele wird vom Inhalt der Navigations-CD 

b. 16  Sonderziel eingeben
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Sonderziele

Sonderziele sind z. B. Tankstellen oder Krankenhäuser.

Sonderziel eingeben

– Wählen Sie bei der Zieleingabe den Menüpunkt Sonderziel 
⇒ Seite 25, Abb. 12.

– Wählen Sie die Kategorie ⇒ Abb. 16 Positionsumkreis, um ein 

Sonderziel in der Umgebung ihres Standorts einzugeben.

– Wählen Sie die Kategorie Zielumkreis, um ein Sonderziel im 

Umkreis des zuvor eingestellten Zieles einzugeben.

– Wählen Sie die Kategorie Überregional, um ein Sonderziel auf 

der Navigations-CD, unabhängig von Standort und Ziel, auszu-

wählen (z. B. ein Gebirgspass oder Grenzübergang).

– Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Menüknopfes die 

Unterkategorie und das Sonderziel aus der Liste aus.

Haben Sie die Reisezieladress

wird der Adressumkreis diese

Sonderziele werden aufgeliste

Sonderziele der gleichen Art, 

zeigt. Das nächstgelegene So

Hinweis
Die Art und Anzahl der Sonde

bestimmt.

Ab
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b. 17  Zielspeicher

b. 18  Namen ändern
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Zielspeicher

Reiseziel, Zwischenziel, Fähnchenziel oder Standort ablegen oder auswählen

Die verschiedenen Ziele ablegen heißt, ihnen einen Namen geben und sie speichern. 

Ab

Ab
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 Zielspeicher ab. Für das Ziel wird automatisch 

ie können den angezeigten Namen über-

 Zielspeicher abgelegt werden. Ist der Zielspei-

t ein Ziel löschen, bevor Sie ein neues Ziel spei-

 funktioniert wie unter ⇒ Seite 35, „Bedienung 

en.

zielen“ ⇒ Seite 30 eingestellt haben, wird die 

len Sie mit dem Menüknopf, welches Ziel der 

 Um die gesamte Tour zu speichern, gehen Sie 

ck und wählen Sie Tour speichern (siehe 

rbeiten können Sie mit Zielspeicher löschen 

en, oder eines der angezeigten Ziele bear-

u bearbeitende Ziel durch Drehen und Drücken 

lichkeiten:

ingabemaske ⇒ Seite 33, Abb. 18, wo Sie den 

rn oder einen neuen Namen vergeben können 

ingabemaske“. Die Änderung wird in der Einga-

d muss im Folgenden mit Eintrag speichern 

 anzeigen können Sie das Ziel direkt im Haupt-

n lassen, um es schneller auswählen zu 

dresse ein, speichern Sie das Ziel unter dem 

alten Sie die Funktion Als Top-Ziel im 
 Punkt im Kasten rechts erscheint). Um den 
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– Drücken Sie die Taste  und anschließend die Funktionstaste 

, um den Zielspeicher aufzurufen ⇒ Seite 33, Abb. 17.

– Wählen Sie einen der folgenden Einträge durch Drehen und 

Drücken des Menüknopfes aus.

Letzte Ziele

Zeigt eine Liste der letzten 25 eingegebenen Ziele an. Ist die Liste voll, 

werden die ältesten Ziele automatisch von den neu eingegebenen über-

schrieben. Sie können über  alle letzten Ziele auf einmal oder einzeln 

löschen ⇒ Seite 36, „Einstellungen zur Navigation (SETUP)“.

Top Sonderziele

Ermöglicht die Auswahl eines Sonderzieles im Standortumkreis oder im Ziel-

gebiet. 

Es bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten zum Standortumkreis:

 – Nächster Parkplatz

 – Nächste Tankstelle

 – Nächster SEAT-Service

 – Nächstes Restaurant

und folgende Auswahlmöglichkeiten zum Zielgebiet:

 – Hotel in Zielnähe

 – Restaurant in Zielnähe

 – Parkplatz im Zielgebiet

Laden aus Zielspeicher

Ruft eine Liste der gespeicherten Ziele auf. Wählen Sie mit dem Menüknopf 

ein Ziel aus der Liste aus.

Speichern im Zielspeicher

Legt das eingegebene Ziel im

ein Zielname vorgeschlagen. S

nehmen oder ändern.

Es können bis zu 100 Ziele im

cher voll, müssen Sie zunächs

chern können.

Das Eingeben des Zielnamens

der Eingabemaske“ beschrieb

Wenn Sie „Route mit Zwischen

gesamte Tour angezeigt. Wäh

Tour gespeichert werden soll.

mit  einen Menüpunkt zurü

unten).

Zielspeicher bearbeiten

In der Maske Zielspeicher bea
alle gespeicherten Ziele lösch

beiten. Wählen Sie dazu das z

des Menüknopfes aus. 

Sie haben dann folgende Mög

Mit Name: ...  öffnen Sie eine E

bestehenden Namen verände

⇒ Seite 35, „Bedienung der E

bemaske mit  bestätigt un

übernommen werden.

Mit Als Top-Ziel im Hauptmenü
menü der Navigation anzeige

können. Geben Sie z. B, Ihre A

Namen „nach Hause“ und sch

Hauptmenü anzeigen ein (ein

NAV

SPEICHER

SETUP



OK
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or im Zielspeicher gespeichert wurde 

arbeiten“. 

e

⇒ Seite 33, Abb. 18 wählen Sie durch Drehen 

gen sie durch Drücken des Menüknopfes in die 

n kann sich eine kleine Markierung befinden. 

 markieren und einige Sekunden warten, 

blendet die auf diesem Buchstaben basieren. 

ird mit dem Menüknopf ausgewählt und durch 

bernommen (im Beispiel Auswahl zu „Y“: 

chts. Bewegen den Cursor in die entsprechende 

n in der Eingabezeile einzeln von rechts nach 

abemaske. Die Änderung muss jetzt noch 

chenzielen“ eingestellt haben, wird nach 

dem letzten Ziel oder der letzten Tour hinzuge-

fes können Sie das ausgewählte Ziel an die 

r schieben. Möchten Sie nur das ausgewählte 

unächst die Option Route mit Zwischenzielen 

(zu den Routenoptionen gelangen Sie über das 

b. 15).

lammern [ ... ]können nicht ausgewählt werden, 

icht erfüllen. So können die Punkte Tour laden 

ewählt werden, wenn in dem Funktionsmenü 

elassen ist ⇒ Seite 30, Abb. 15.
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Heimweg zu berechnen, können Sie jetzt die Taste  drücken und aus 

dem Menü den Punkt „nach Hause“ wählen.

Eintrag speichern – speichert Ihre Änderungen.

Eintrag löschen – entfernt das Ziel aus dem Speicher.

Im unteren Teil der Liste werden Ihnen Einzelheiten zur ausgewählten 

Adresse angezeigt.

Tour laden

Ruft eine Liste der gespeicherten Touren auf. Wählen Sie mit dem Menüknopf 

eine Tour aus der Liste aus.

Tour speichern

Legt die eingegebene Tour im Zielspeicher ab. Für die Tour wird automatisch 

ein Tourname vorgeschlagen. Sie können mit dem Menüknopf den ange-

zeigten Namen ändern. ⇒ Seite 35, „Bedienung der Eingabemaske“. 

Es können bis zu sechs Touren mit jeweils einem Hauptziel und bis zu sechs 

Zwischenzielen gespeichert werden. Sind sechs Touren gespeichert, muss 

zunächst eine der bestehenden Touren gelöscht werden, bevor eine neue 

Tour gespeichert werden kann.

Tour löschen

Sie können eine einzelne Tour oder alle Touren löschen.

Standort speichern

Speichert den aktuellen Standort als Ziel im Zielspeicher. Den vorgeschla-

genen Namen können Sie in der Eingabemaske ändern ⇒ Seite 35, „Bedie-

nung der Eingabemaske“.

Fähnchenziel 

Drücken Sie auf , um die derzeitige Position im Zielspeicher abzulegen. 

Das Fähnchenziel wird als Fähnchenziel mit Uhrzeit (F.ZIEL HH:MM) abgelegt 

und kann unter Zielspeicher bearbeiten neu benannt oder gespeichert 

werden. Bei erneutem Drücken der Taste  wird das alte Fähnchenziel über-

schrieben, wenn es nicht zuv

⇒ Seite 34, „Zielspeicher be

Bedienung der Eingabemask

Die Buchstaben oder Ziffern 

des Menüknopfes aus, und fü

Eingabezeile ein.

Unterhalb einiger Buchstabe

Wenn Sie diesen Buchstaben

werden Sonderzeichen einge

Das entsprechende Zeichen w

Drücken in die Eingabezeile ü

⇒ Seite 33, Abb. 18).

 – Pfeile nach links und re

Richtung.

 – löscht die Zeiche

links.

 – zum Verlassen der Eing

gespeichert werden.

Hinweis
• Wenn Sie „Route mit Zwis

Auswahl eines Zieles dieses 

fügt. Mithilfe des Menüknop

gewünschte Position der Tou

Ziel ansteuern, schalten Sie z

unter „Routenoptionen“ aus 

Menü  ⇒ Seite 30, Ab

• Menüpunkte in eckigen K

da sie die Voraussetzungen n

und Tour speichern nur ausg

 die Tourenoption zug

NAV









LÖSCHEN

OK

ROUTE

ROUTE
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pfehlungen sind für die Dauer eines Telefon-

e Route wird nur angezeigt.

alten. Ist der Demo-Modus eingeschaltet, 

n eine Zielführung starten. Das Gerät simuliert 

enen Standort zum eingegeben Reiseziel. Sie 

nsfahrt den Standort zuvor manuell eingeben 

ndort manuell eingeben“). 

tlich noch zu fahrende Zeit an, bis zur Ankunft 

schenziel.

, zu der man voraussichtlich das Ziel bzw. 

 haben wird. 

iste der letzten Ziele, wo Sie das zu löschende 

iterer Bestätigung alle letzten Ziele.

iste der gespeicherten Touren, wo Sie die zu 

ählen.

iterer Bestätigung alle gespeicherten Touren.

hnet die Fahrstrecke ausgehend von der Räder-

r anderen Größe gefahren, vermindert sich die 

hen Fahrempfehlungen. Über 

nnen Sie die Navigation auf eine geänderte 
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• Ein Reiseziel wird erst nach begonnener Zielführung unter Letzte Ziele 

gespeichert. 

• Es können bis zu 100 Ziele im Zielspeicher abgelegt werden. Lassen sich 

keine Ziele mehr speichern, ist der Zielspeicher voll. Sie müssen zunächst ein 

gespeichertes Ziel löschen, bevor Sie ein neues Ziel speichern können.

Weitere Einstellungen

Einstellungen zur Navigation (SETUP)

Im SETUP-Menü zur Navigation können Sie Touren und letzte 

Ziele löschen, eine Demostrationsfahrt starten oder Einstel-

lungen zur Zielführung vornehmen.

– Drücken Sie die Taste  und anschließend die Taste  

am Gerät.

– Wählen Sie einen der folgenden Einträge durch Drehen und 

Drücken des Menüknopfes aus.

– Nehmen Sie Einstellungen durch Drehen und Drücken des 

Menüknopfes vor.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

Sprachhinweise

ein – Während einer Zielführung erhalten Sie akustische Fahrempfehlungen 

zur Route

aus – Die akustischen Fahrempfehlungen sind während einer Zielführung 

ausgeschaltet. Die Route wird nur angezeigt ⇒ Seite 41, Abb. 20.

auto – Die akustischen Fahrem

gespräches ausgeschaltet. Di

Demo-Modus

Demo-Modus ein- oder aussch

können Sie über die Navigatio

dann die Fahrt vom angenomm

können für eine Demonstratio

(siehe auch: ⇒ Seite 37, „Sta

Zeitanzeige

Fahrzeit – zeigt die voraussich

am Ziel bzw. am nächsten Zwi

Ankunft – zeigt die Uhrzeit an

nächste Zwischenziel erreicht

Letzte Ziele löschen

einzeln löschen – öffnet die L

Ziel manuell auswählen.

alle löschen – löscht nach we

Touren löschen

einzeln löschen – öffnet die L

löschende Tour manuell ausw

alle löschen – löscht nach we

Reifenwechsel

Das Navigationssystem berec

drehung. Wird mit Reifen eine

Genauigkeit z. B. der akustisc

Reifenkalibrierung starten kö

Reifengröße anpassen.

NAV SETUP
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Standort manuell eingeben

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit dem Autozug oder der Fähre transportiert haben, 

benötigt das Navigationssystem anschließend einige Zeit für eine genaue 

Positionsbestimmung. Gelingt keine automatische Positionsbestimmung, 

können Sie die Position manuell eingeben.

Die manuelle Positionseingabe können Sie auch dazu nutzen, eine Route 

zwischen zwei beliebigen Punkten berechnen zu lassen, unabhängig davon, 

wo sich das Fahrzeug tatsächlich befindet (Nutzen Sie hierzu die Funktion 

⇒ Seite 36, „Demo-Modus“). 

Nachdem Sie Standort manuell eingeben ausgewählt haben, können Sie im 

Folgemenü eine Adresse als Standort eingeben. Nach Eingabe der Straße 

werden Sie zur genauen Standort-Bestimmung dazu aufgefordert, die 

nächste kreuzende Straße (Kreuzung) anzugeben.

Wenn möglich können Sie die aktuelle Position auch mit Standort 
übernehmen vom Gerät bestimmen lassen.
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unterbrochen. 

, wenn Sie die Zielführung vor Erreichen 

chten. Das Gerät schaltet in die Symbol-

. Ihnen wird die aktuelle Fahrzeugposi-

 wird die Zielführung von dieser 

t.

hrung eines Tourenplans

renplan im Display angezeigt, werden inner-

e Ziel angefahren. Drücken Sie , um 

renplan gespeicherten Ziele zu beginnen. Um 

n zu ändern ⇒ Seite 28, „Tourenplan“.

b. 19  Eine Zielführung starten

F.

R IELF.

START IELF.
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Zielführung

Zielführung beginnen/ beenden

Drücken Sie  die Zielführung zum angezeigten Ziel  zu starten. Mit   

Die Zielführung lässt sich nur starten, wenn zuvor ein Reiseziel 

(⇒ Seite 25) oder ein Tourenplan (⇒ Seite 28) eingegeben oder 

ausgewählt (⇒ Seite 33) wurde.

– Drücken Sie , um in das Hauptmenü der Navigation zu 

schalten. Das aktuell ausgewählte Reiseziel oder der aktuelle 

Tourenplan ⇒ Abb. 19 wird Ihnen im Display angezeigt.

– Drücken Sie  die Zielführung zum angezeigten Ziel 

oder die angezeigte Tour zu starten. Sie hören eine Meldung, 

dass die Route bzw. die Route zum Zwischenziel berechnet wird. 

Das Radio-Navigationssystem schaltet in die Symboldarstellung 

um ⇒ Seite 41, Abb. 20.

– Drücken Sie 

des Zieles beenden mö

darstellung ⇒ Seite 38

tion angezeigt. Mit 

Position aus fortgesetz

Besonderheiten bei der Zielfü

Wird Ihnen als Überschrift Tou
halb einer Zielführung mehrer

mit dem Abfahren aller im Tou

einen bestehenden Tourenpla

START ZIELF END ZIELF

Ab

NAV

START ZIELF

STOPP ZIEL

STA
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g mit TMC (Traffic-Message-Channel)

hen Zielführung werden von einem 

lten Verkehrsmeldungen mit in die 

bezogen. So werden Sie vom Gerät 

dete Verkehrsstörungen auf Ihrer 

ieser Funktion die Taste drücken, durch 

 und den Zustand der dynamischen Zielfüh-

ische Nav.wählen. 

ptmenü der Navigation die Funktionstaste 

outenoptionen die dynamische Zielführung 

ktivieren ⇒ Seite 30, Abb. 15.

g aktiviert, hören Sie nach Eingang einer 

ie Route unter Berücksichtigung von Verkehrs-

namische Zielführung

ische Zielführung ist immer der Empfang eines 

unten rechts im Display). Ist der aktuell gehörte 

en Sie nach dem Start der Zielführung die 

er vom Gerät suchen zu lassen. Sie können auch 

ichnung TMC aus der Senderliste auswählen 

d Empfang eines TMC-Senders startet die Ziel-

elführung eine andere Audio-Quelle (z. B. CD) 

bt im Hintergrund weiter aktiv, solange er 

 hierzu auch ⇒ Seite 44, „Zielführung ohne 

 weiter Radio hören, muss der gehörte Sender 

ereich des eingestellten TMC-Senders, sucht 

stem einen Anderen.

TRAFFIC

T.
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Sie können aus einem angezeigten Tourenplan auch einzelne Ziele 

auswählen und mit Jetzt anfahren die direkte Zielführung zu diesem Ziel 

starten. Die Zwischenziele werden dann nicht angefahren.

Haben Sie ein Zwischenziel erreicht, erhalten Sie die Mitteilung Sie haben 

das Zwischenziel erreicht. Die Routenberechnung zum nächsten Ziel beginnt 

sofort. 

Sie können die Zielführung bei Erreichen eines Zwischenziels mit  

unterbrechen und später von dieser Position mit  die Zielführung 

zum nächsten Ziel fortsetzen.

Dynamische Zielführung mit TMC (Traffic-Message-Channel)

⇒ Seite 39

Demonstrationsfahrt starten

Um eine virtuelle Zielführung zu starten ⇒ Seite 36, „Demo-Modus“.

Hinweis
• Erhalten Sie nach dem Start der Zielführung die Meldung Sie befinden 

sich auf einer nicht digitalisierten Straße, fahren Sie ein Stück weiter. Es kann 

sein, dass sich das Gerät erst an der nächsten Hauptstraße orientieren muss.

• Sie können bei laufender Zielführung weitere Zwischenziele eingeben 

oder bestehende Ziele verändern (⇒ Seite 25, „Zielführung vorbereiten“). 

Wenn Sie ein Ziel hinzufügen, erstellt das Gerät automatisch einen Touren-

plan (⇒ Seite 28, „Tourenplan“), auch wenn in den Routenoptionen die Funk-

tion Route mit Zwischenzielen deaktiviert war (⇒ Seite 30, „Einstellungen 

zur Route“).

Dynamische Zielführun

Während der dynamisc

TMC-Sender ausgestrah

Routenberechnung ein

automatisch um gemel

Route herum geleitet.

Zum Ein - bzw. Ausschalten d

Drücken der Taste 

rung durch die Option Dynam

Alternativ können Sie im Hau

 drücken und in den R
ebenfalls aktivieren oder dea

Ist die dynamische Zielführun

Störung die Meldung, dass d

meldungen berechnet wird.

Voraussetzungen für eine dy

Voraussetzung für eine dynam

TMC-Senders (Anzeige: TMC 

Sender kein TMC-Sender, hab

Möglichkeit, einen TMC-Send

einen Sender mit der Kennze

⇒ Seite 11. Nach Auswahl un

führung. 

Sie können während einer Zi

wählen, der TMC-Sender blei

empfangbar ist (Beachten Sie

Navigations-CD“). Wollen Sie

ein TMC-Sender sein.

Verlassen Sie den Empfangsb

sich das Radio-Navigationssy

STOPP ZIEL.

START  ZIELF.

ROUTEN OP

ROUTE
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Wurde jedoch „ohne TMC halten“ gewählt oder wird kein TMC-Sender 

empfangen, erscheint die Meldung „Kein TMC-Sender gespeichert. “.Mögli-

cherweise können keine neuen Verkehrsmeldungen empfangen werden. 

Somit ist die dynamische Zielführung nur noch eingeschränkt bzw. nicht 

mehr möglich. 

Verkehrsstörungen während einer dynamischen Zielführung

Ist bei aktiver Zielführung auf Ihrer Route eine Verkehrsstörung aufgetreten, 

hören Sie die Meldung Die Route enthält Verkehrsstörungen oder unmittelbar 

vor der Störung Achtung Verkehrsstörung.

Das Navigationssystem berechnet während einer dynamischen Zielführung 

eine zeitoptimierte Route. Ist die Umfahrung eines Staus länger, werden Sie 

gegebenenfalls durch den Stau hindurch geleitet. 

Empfangene Verkehrsmeldungen anzeigen

Mit der Taste  öffnen Sie eine Liste der letzten, vom eingestellten 

TMC-Sender gesendeten Verkehrsmeldungen.

Durch Drehen und Drücken des Menüknopfes können Sie weitere Informati-

onen zu den angezeigten Verkehrsmeldungen aufrufen. Sie können sich so 

bereits vor dem Start einer Zielführung über die Verkehrssituation auf Ihrer 

Route informieren und die Route ggf. ändern.

Hinweis
• Die dynamische Zielführung funktioniert nur, wenn Sie einen TMC-Sender 

empfangen. Während einer laufenden Zielführung, muss im Radiobetrieb 

dann auch der TMC-Sender gehört werden.

• Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten 

Verkehrsmeldungen abhängig. Für den Inhalt verantwortlich sind die jewei-

ligen Sender und/oder die Anbieter der Verkehrsmeldungen.

• Bei ungünstiger Verkehrslage kann einer Stauumfahrung aufgrund von 

TMC-Meldungen unter Umständen keinen Zeitvorteil bringen, wenn die 

Umfahrungsstrecke ebenfalls überlastet ist.

TRAFFIC
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usgegeben.

 Fahrempfehlungen (Symboldarstellung).

b. 20  Optische Fahrempfehlung (Symboldarstellung)

b. 21  Zielführung im Hauptmenü Navigation
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Ausgabe der Fahrempfehlungen

Fahrempfehlungen werden als Sprach- und Bildschirmmeldungen (Symboldarstellung) a

Nach dem Start der Zielführung, schaltet das Gerät automatisch in die Ansicht der optischen

Ab

Ab
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ehr wird Ihnen die Ausfahrt genannt, z. B. „Den 

usfahrt verlassen.“. Im Kreisverkehr heißt es 

egen“. 

n Sie auch eine Sprachmeldung. Liegt das Ziel 

e, lautet die Sprachmeldung: „Sie haben das 

 haben das Zielgebiet erreicht“. Letzteres kann 

er Koordinaten eingegeben haben und es nicht 

 liegt.

iels, erhalten Sie die Mitteilung „Sie haben das 

nach „Die Route wird berechnet!“ oder „Die 

erechnet!“ wenn ein weiteres Zwischenziel auf 

erechnung zum nächsten Ziel beginnt sofort 

innen/ beenden“).

s Fahrer auf den Straßenverkehr. Die aus den 
ittelte Fahrempfehlung kann infolge unvoll-

rter Straßenführung (z. B. durch Bauarbeiten) 
enheiten abweichen. Beachten Sie die 
sachten Sie gegebenenfalls die Fahrempfeh-

ehrsvorschriften haben stets Vorrang vor den 

weise ⇒ Seite 22, „Sicherheit“

ngsbalken und akustische Fahrempfehlungen 

ntfernungen anzeigen können, wenn die 

 ist (Reifenkalibrierung in ⇒ Seite 36, „Einstel-

)“).
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– Drücken Sie die Taste , um im Hauptmenü der Navigation 

das Ziel bzw. die Tour anzuzeigen.

– Drücken Sie im Hauptmenü der Navigation auf die Funktions-

taste , um wieder in die Symboldarstellung zu schalten.

– Drücken Sie die Taste , um die letzte aktuelle Fahrempfeh-

lung zu wiederholen ⇒ .

Das Ziel, welches als Nächstes erreicht wird, wird Ihnen während einer Ziel-

führung im Hauptmenü Navigation durch einen Pfeil angezeigt ⇒ Seite 41, 

Abb. 21 .

Hinweise zu den Lautstärkeeinstellungen der akustischen Fahrempfeh-

lungen, (Navigations-Lautstärke in ⇒ Seite 8, „Klang, Klangschwerpunkt 

und Lautstärken“).

Weitere Einstellungen zu den akustischen Fahrempfehlungen ⇒ Seite 36, 

„Einstellungen zur Navigation (SETUP)“.

Nachdem die Route berechnet wurde, erhalten Sie die erste Fahrempfehlung, 

z. B. „An der nächsten Ausfahrt rechts abbiegen“. Die aktuell befahrene 

Straße wird Ihnen in der Symboldarstellung unten im Display angezeigt 

⇒ Seite 41, Abb. 20. Vor dem Abbiegen werden bis zu drei Meldungen 

ausgegeben, z. B. „Demnächst links abbiegen“, „Nach 200 m links 

abbiegen“ und „Jetzt links abbiegen“. Mit der letzten Meldung kurz vor dem 

Abbiegen wird rechts neben dem Abbiegepfeil auf dem Bildschirm ein Annä-

herungsbalken eingeblendet. Der Annäherungsbalken zeigt optisch an, 

wann z. B. der Abbiegepunkt erreicht ist. Nach dem Abbiegen steht hier die 

Entfernung bis zum nächsten Richtungswechsel (Beachten Sie hierzu: 

Reifenkalibrierung in ⇒ Seite 36, „Einstellungen zur Navigation (SETUP)“)

Bei mehrspurigen Straßen, die sich verzweigen, wird Ihnen eine Spur 

empfohlen, z. B. „Demnächst links fahren “und „Jetzt links fahren“.

Vor Einfahrt in einen Kreisverk

Kreisverkehr an der zweiten A

dann „Jetzt zweite rechts abbi

Bei Erreichen des Ziels erhalte

auf einer digitalisierten Straß

Ziel erreicht“, ansonsten „Sie

passieren, wenn Sie das Ziel p

auf einer digitalisierten Straße

Bei Erreichen eines Zwischenz

Zwischenziel erreicht!“ und da

Route zum Zwischenziel wird b

Ihrer Route liegt. Die Routenb

(⇒ Seite 38, „Zielführung beg

ACHTUNG!

• Konzentrieren Sie sich al
Daten der Navigations-CD erm
ständiger Daten oder geände
von den tatsächlichen Gegeb
Verkehrsvorschriften und mis
lung.

• Verkehrsschilder und Verk
Fahrempfehlungen.

• Beachten Sie die Warnhin

Hinweis
Beachten Sie, dass Annäheru

Ihnen nur dann die „echten“ E

Reifengröße richtig eingestellt

lungen zur Navigation (SETUP

NAV

SYMBOL

INFO
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fahren werden. 

fheben

enü TRAFFIC die Funktionstaste 

e im Hauptmenü der Navigation die Funk-

 deaktivieren die Funktion Route ab hier 
t dem Menüknopf.

iner laufenden Zielführung die Funktions-

menü der Navigation.

g Routenliste, um sich die noch zu befah-

nitte anzeigen zu lassen ⇒ Abb. 22.

b. 22  Routenliste aufrufen
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Streckenabschnitte sperren und Routeninformationen abfragen

Die Routenliste ist eine Liste aller Straßenabschnitte, die bei laufender Zielführung durch

Streckenabschnitte manuell sperren

– Drücken Sie während einer laufenden Zielführung die Taste 

, um das Hauptmenü TRAFFIC aufzurufen.

– Drücken Sie die Funktionstaste . Das Menü Route ab 
hier sperren wird angezeigt. 

– Im Menü Route ab hier sperren geben Sie die Länge der Sperrung 

durch Drehen des Menüknopfes ein.

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf den Menüknopf. Die 

Route wird neu berechnet.

– Alternativ können Sie die Funktion aus dem Hauptmenü der 

Navigation über die Funktionstaste  und dann Route ab 
hier vermeiden aufrufen ⇒ Seite 30.

Eingegebene Sperrung au

– Drücken Sie im Hauptm

– Alternativ betätigen Si

tionstaste  und

sperren ⇒ Abb. 22 mi

Routenliste einsehen

– Drücken Sie während e

taste  im Haupt

– Wählen Sie den Eintra

renden Streckenabsch

Ab

TRAFFIC

SPERRUNG

ROUTE

SPERRG. AUS

ROUTE

ROUTE
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richtet sich nach der Länge der insgesamt zu 

 die Route ist, desto breiter ist der gespeicherte 

r Funktionen sind ohne erneutes Einlegen der 

längeren Routen oder ungeplanten Abwei-

tauumfahrung auf Grund von TMC-Meldungen) 

Navigations CD-ROM aufgefordert, um die Ziel-

en durch ein CD-Symbol hinter dem Titel 

das Gerät gerade Daten der Navigations-CD im 

avigations-CD darf nur entnommen werden, 

n ist. Wird die Navigations-CD dennoch 

de Berechnung oder Zielführung innerhalb der 

führt werden. 

s dem Korridorspeicher ohne Navigations-CD, 

rchgestrichen dargestellt.
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Es kann immer nur eine Sperrung für die laufende Zielführung eingegeben 

werden.

Bietet sich keine sinnvolle Möglichkeit, einen gesperrten Streckenabschnitt 

zu umfahren, werden Sie durch die gesperrte Strecke geführt.

Routenliste

Die Routenliste wird während der Fahrt aktualisiert. Sie zeigt die noch zu 

befahrenden Straßen. Bereits befahrene Streckenabschnitte werden aus der 

Routenliste gelöscht.

Durch Drücken des Menüknopfes erhalten Sie weitere Informationen zu den 

einzelnen Streckenabschnitten. Gesperrte Streckenabschnitte werden durch 

ein „!“ in einem schwarzen Kasten angezeigt.

Hinweis
• Nach dem Start der Zielführung dauert es einige Sekunden, bis die 

Routenliste erstellt und abrufbar ist.

• Die Art und Anzahl der angebotenen Alternativrouten bei einer Sperrung 

wird vom Inhalt der eingelegten Navigations-CD bestimmt.

Zielführung ohne Navigations-CD

Bei laufender Zielführung kann die Navigations-CD gegen 

eine Audio-CD ausgetauscht werden.

Die Navigationsfunktion ist eingeschränkt auch bei entnommener Naviga-

tions CD-ROM möglich. Sie können das interne Laufwerk dann zum Abspielen 

von Audio- oder MP3-CDs nutzen, ohne auf die Navigationsfunktion zu 

verzichten. Hierfür werden die auf der Navigations-CD enthaltenen Daten zu 

einer bestimmten Route in einem „Routenkorridor“ abgelegt. Mithilfe dieser 

Daten aus dem „Routenkorridor“ sind nur eingeschränkte Funktionen der 

Zieleingabe und der dynamischen Zielführung über TMC verfügbar. Der 

„Inhalt“ des Routenkorridors 

speichernden Route. Je kürzer

Routenkorridor und desto meh

Navigations-CD abrufbar. Bei 

chungen von der Route (z. B S

werden Sie zum Einlegen der 

führung fortzusetzen. 

Im Navigations-Menü wird Ihn

NAVIGATION angezeigt, dass 

Korridorspeicher ablegt. Die N

wenn dieses Symbol erlosche

entnommen, kann eine laufen

Navigation nicht sicher fortge

Während einer Zielführung au

wird Ihnen das CD-Symbol du
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ptmenü

CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17

Klang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Radio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

-Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

rdinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ridorfunktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

zanleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

gengrad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

tstärke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

te Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ü-Knopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

üs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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