
412

Technische Daten

Technische Daten
Angaben zu den techni-
schen Daten

Fahrzeugkenndaten
Die in den technischen Daten angegebenen
Werte können je nach Sonderausstattung oder
Modellversion sowie bei Sonderfahrzeugen und
Ausstattungen für bestimmte Länder abwei-
chen.
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapie-
ren haben stets Vorrang.

Im Abschnitt 'Technische Daten' verwendete
Abkürzungen

kW Kilowatt, Leistungsangabe des Mo-
tors

PS Pferdestärke, (veraltete) Leistungs-
angabe des Motors

bei U/min Umdrehungen des Motors (Dreh-
zahl) pro Minute

Nm Newtonmeter, Maßeinheit zur An-
gabe des Motordrehmoments

CZ
Cetan-Zahl, Maß zur Bestimmung
der Zündwilligkeit des Dieselkrafts-
toffs

ROZ
Research-Oktan-Zahl, Maß zur Be-
stimmung der Klopffestigkeit des
Benzinkraftstoffs

Fahrgestellnummer

Die Fahrzeugnummer finden Sie an folgenden
Stellen:
●  Auf dem Fahrzeugdatenträger.
●  Vor oder unter der Windschutzscheibe.
●  Rechts im Motorraum.

Typschild

Das Typschild befindet sich am Türrahmen auf
der rechten Fahrzeugseite. Fahrzeuge für be-
stimmte Export-Länder haben kein Typschild.

Leistungen

Die Werte gelten nur für optimale Fahrbahn-
und Witterungsverhältnisse.
Die Fahrzeugleistungen sind ohne jegliche Aus-
stattung berechnet worden, die diese beein-
trächtigen könnten, z. B. Zubehör.

Kraftstoffverbrauch

Die Verbrauchswerte wurden auf Grundlage
von Messungen berechnet, die von Laboren mit
CE-Kennzeichnung gemäß jeweils gültiger ge-

setzlicher Vorschriften durchgeführt und über-
wacht wurden (weitere Informationen beim Amt
für Veröffentlichungen der Europäischen Union
auf der Internetseite EUR-Lex: © Europäische
Union, http://eur-lex.europa.eu/) und gelten für
die angegebenen Fahrzeugmerkmale.
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissio-
nen sind in den Fahrzeugpapieren aufgeführt,
die dem Käufer des Fahrzeugs bei der Über-
gabe ausgehändigt wurden.
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissio-
nen sind nicht nur von der Fahrzeugleistung ab-
hängig, statt dessen können auch andere Fak-
toren wie Fahrweise, Straßen- und Verkehrsver-
hältnisse, Umwelteinflüsse, Zuladung und Insas-
senanzahl die Verbrauchs- bzw. Emissionswerte
beeinflussen.

Kraftstoffbehältervolumen

Fahrzeuge mit Frontan-
trieb

58 l, davon ca. 7 l Re-
serve

Fahrzeuge mit Allradan-
trieb

60 l, davon ca. 8,5 l
Reserve

Fahrzeuge mit Plug-in-
Hybridantrieb (PHEV)

45 l, davon ca. 5 l Re-
serve

Volumen AdBlue®-Tank

Etwa 18 la)

a) Das mit der Zapfpistole getankte Volumen kann
geringer sein. Bei extremer Kälte kann das getankte
Volumen geringer sein.
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Hochvoltbatterie

Art und Kapazität

Plug-in-Hybridfahr-
zeuge (PHEV)

Li-Ion 12,8 kWh 48V

Gewichte

Die Werte für das Gewicht im Fahrbetrieb gel-
ten für ein fahrbereites Fahrzeug mit Fahrer
(75 kg), Betriebsflüssigkeiten sowie ggf. Werk-
zeug und Reserverad. Das Gewicht im Fahrbe-
trieb wird durch die Mehrausstattungen und
den nachträglichen Einbau von Zubehör erhöht,
wodurch sich die mögliche Nutzladung entspre-
chend verringert.

Dachlast

Die maximal zulässige Dachlast Ihres Fahr-
zeugs beträgt 75 kg.

Anhängelasten

Die maximal zulässige Stützlast der Anhänger-
deichsel auf dem Kugelkopf der Anhängevor-
richtung beträgt 80 kg.

WARNUNG
Die angegebenen Werte für die maximal zu-
lässigen Gewichte dürfen nicht überschritten
werden. Es besteht Risiko von Unfällen und
Schäden!
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Motordaten

Benzinmotor 1.4 TSI Start-Stopp PHEV

Leistung des TSI-Motors in kW (PS) bei 1/min 110 (150)/5.000-6.000

Leistung des Elektromotors in kW (PS) bei 1/min 86 (117)/2.600-6.500

Leistung des TSI-Motors und Elektromotors in kW (PS) bei 1/min 180 (245)/5.000-6.000

Max. Drehmoment des TSI-Motors (Nm bei 1/min) 250/1.550-3.500

Max. Drehmoment des Elektromotors (Nm bei 1/min) 330/0-2.600

Max. Drehmoment des TSI-Motors und Elektromotors (Nm bei 1/min) 400/0-3.500

Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 4/1.395

Kraftstoff Superbenzin 95 ROZ/ Normal 91 (mit geringfügigem Leistungsverlust) ROZ

Schaltgetriebe DSG

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 205 (V)

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 7,6

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) (5 Sitze) 2.390
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Benzinmotoren 1.4 TSI Start-Stopp 1.5 TSI Start-Stopp ACT® 2.0 TSI Start-Stopp

Leistung in kW (PS) bei 1/min 110 (150) 5.000-6.000 110 (150)/5.000-6.000 140 (190)/4.200-6.000 180 (245)/5.000-6.500

Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) 250/1.500-3.500 250/1.500-4.000 320/1.500-4.100 370/1.600-4.300

Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 4/1.395 4/1.498 4/1.984 4/1.984

Kraftstoff Superbenzin 95 / Normal 91 (mit geringfügigem Leistungsverlust) ROZ

Schaltgetriebe DSG Schaltgetriebe DSG DSG 4Drive DSG 4Drive

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 195 (V) 199 (V) 199 (VI) 210 (V) 228 (V)

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 9,3 9,9 9,7 7,8 6,3

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
(5/7 Sitze) 2.170 / 2.360 2.160 / 2.350 2.190 / 2.380 2.370 / 2.450 2.370 / 2.450

Dieselmotoren 2.0 TDI CR Start-Stopp

Leistung in kW (PS) bei 1/min 110 (150)/3.250-4.200 110 (150)/3.000-4.200 147 (200)/3.600-4.100

Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) 340/1.600-3.000 360/1.600-2.750 400/1.750-3.500

Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 4/1.968 4/1.968 4/1.968

Kraftstoff Diesel gemäß Norm EN 590, min. 51 CZ

Schaltgetriebe Schaltgetriebe DSG DSG 4Drive

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 198 (VI) 196 (VI) 210 (VI)

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 10,2 9,9 7,8

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) (5/7 Sitze) 2.240 / 2.430 2.270 / 2.460 2.380 / 2.470
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Abmessungen

Abb. 263  Abmessungen
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››› (Abb. 263) TARRACO

A Überstand vorn (mm) 926

B Überstand hinten (mm) 1.019

C Radstand (mm) 2.790

D Länge (mm) 4.735

E Spurweitea) vorn (mm) 1.585

F Spurweitea) hinten (mm) 1.574

G Breite (mm) 1.839

H Höhe bei Leergewicht (mm) 1.658b)

1.674c)

I Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm) 192

J Vom Stoßfänger begrenzter Winkel des Überstands vorn max. 19.1°

K Vom Stoßfänger begrenzter Winkel des Überstands hinten max. 21.4°

Wendekreis (m) 11,9
a) Diese Angabe hängt von der Art der Felgen ab. Werte für Räder 215/65 R17 ET38
b) Abmaß bis zum Dach.
c) Abmaß bis zur Dachreling.




