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Aufbau dieser Betriebsanleitung (Erlduterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und
die Entnahme der bendtigten Informationen zu erleichtern.

Kapitel, Inhalts- und Stichwortverzeichnis

Der Text dieser Betriebsanleitung ist in relativ kurze Abschnitte eingeteilt, die in
Ubersichtlichen Kapiteln zusammengefasst sind. Das aktuelle Kapitel ist stets
auf der rechten Seite unten angegeben.

Das nach Kapiteln geordnete Inhaltsverzeichnis und das ausfihrliche Stich-
wortverzeichnis am Ende der Betriebsanleitung helfen Ihnen, die gewlinschte
Information schnell zu finden.

Richtungsangaben
Alle Richtungsangaben, wie ,links", ,rechts", ,vorn®, ,hinten", beziehen sich auf
die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Einheiten
Die Werte werden in metrischen Einheiten angegeben.
Symbolerlduterung

M Kennzeichnet den Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informati-
onen und Sicherheitshinweisen im Rahmen eines Kapitels.

Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nachsten Seite.

Kennzeichnet Situationen, bei denen das Fahrzeug maglichst bald an-
zuhalten ist.

®  Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.
@ Kennzeichnet die im MAXI DOT-Display angezeigten Texte.
B Kennzeichnet die im Segmentdisplay angezeigten Texte.

éev

Displayanzeige
In dieser Betriebsanleitung wird fUr die Displaydarstellung die Anzeige im MAXI
DOT-Display verwendet, sofern es nicht anders angegeben ist.
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Hinweise
I} ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Uberschrift ACHTUNG gekennzeich-
net. Diese ACHTUNG-Hinweise machen Sie auf eine ernste Unfall- bzw.
Verletzungsgefahr aufmerksam.

VORSICHT

Ein Vorsicht-Hinweis macht Sie auf mogliche Schaden an threm Fahrzeug auf-
merksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefah-
ren hin.

Umwelthinweis
Ein Umwelt-Hinweis macht Sie auf den Umweltschutz aufmerksam. Hier finden
Sie z. B. Ratschlage fUr einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Hinweis
Ein normaler Hinweis macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres
Fahrzeugs aufmerksam.



Vorwort

Sie haben sich fiir einen SKODA entschieden, herzlichen Dank fiir lhr Vertrauen.

Sie haben ein Fahrzeug mit modernster Technik und zahlreichen Ausstattungen erhalten. Lesen Sie
bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung
ist Voraussetzung fur die richtige Nutzung des Fahrzeugs.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bez(glich Ihres Fahrzeugs an einen SKODA Partner.
Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SKODA und allzeit gute Fahrt.
Ihre SKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als SKODA bzw. Hersteller)
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Verwendete Begriffe
In der Bordliteratur werden die folgenden Begriffe verwendet, die die Service-
durchfiihrung lhres Fahrzeugs betreffen.

LFachbetrieb" - Werkstatt, die eine fachliche Durchflihrung von Servicearbei-
ten fir die Fahrzeuge der Marke SKODA durchfiihrt. Ein Fachbetrieb
kann sowohl ein SKODA Partner, ein SKODA Servicepartner, als auch ei-
ne unabhangige Werkstatt sein.

.SKODA Servicepartner" - Werkstatt, die vertraglich durch den Hersteller
SKODA AUTO a.s. oder dessen Vertriebspartner autorisiert worden ist,
Servicearbeiten fiir die Fahrzeuge der Marke SKODA durchzufiihren und
SKODA Original Teile zu verkaufen.

,SKODA Partner" - Unternehmen, das durch den Hersteller SKODA AUTO a.s.
oder dessen Vertriebspartner autorisiert worden ist, Neufahrzeuge der
Marke SKODA zu verkaufen und, soweit zutreffend, deren Service bei
Verwendung SKODA Original Teile durchzufiihren und SKODA Original
Teile zu verkaufen.

Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung gilt fur alle Karosserievarianten des Fahrzeugs sowie
fur alle zugehérigen Modellvarianten.

Es sind alle mdglichen Ausstattungsvarianten beschrieben, ohne diese als
Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhangige Ausstattung zu
kennzeichnen.

Somit missen in lhrem Fahrzeug nicht alle Ausstattungskomponenten, die in
dieser Betriebsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Kaufvertrag
zum Fahrzeug. Nahere Informationen erhalten Sie beim SKODA Partner, bei
dem Sie das Fahrzeug gekauft haben.

Die Abbildungen kénnen in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug ab-
weichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

Ergdnzende Informationen (gilt fir Russland)
Die vollstandige Nummer der Typenfreigabe des Verkehrsmittels ist in den
Fahrzeugpapieren aufgefihrt.
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Verwendete Abkiirzungen

Abkirzung

Bedeutung

Dieselmotor mit Turboaufladung und Einspritzsystem Com-

Abkiirzung |Bedeutung TDICR mon-Rail
1/min Motorumdrehungen pro Minute TSI Benzinmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung
A2DP ein Blue'tooth—SoftwareprofiI fiir eine einseitige Ubertragung

von Audiodaten
ABS Antiblockiersystem
AG Automatikgetriebe
AGM Fahrzeugbatterietyp
ASR Traktionskontrolle
COpin g/km ?::gr?slgicl)grizfel‘:enge von Kohlendioxid in Gramm pro gefah-
DPF Dieselpartikelfilter
DSG automatisches Doppelkupplungsgetriebe
EDS elektronische Differenzialsperre
ECE Europdische Wirtschaftskommission
EPC Kontrolle der Motorelektronik
ESC Stabilisierungskontrolle
EU Europaische Union
GSM globales System fir mobile Kommunikation
HBA Bremsassistent
HHC Berganfahrassistent
kw Kilowatt, MaBeinheit fir die Motorleistung
MDI Eingange fUr den Anschluss externer Gerate
MFA Multifunktionsanzeige
MG Schaltgetriebe
MPI Benzinmotor mit einer Kraftstoff-Mehrpunkteinspritzung
NT ein ausslchlieBIich oder vorwiegend fir den Gitertransport
konstruierter Kastenwagen
Nm Newtonmeter, MaBeinheit fir das Motordrehmoment
PIN personliche Identifikationsnummer
SIM-Karte | eine Karte fir die Identifikation des Mobilnetzteilnehmers

Verwendete Abkiirzungen
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Passive Sicherheit
Allgemeine Hinweise

A Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Vor jeder Fahrt
Fahrsicherheit
Sicherheitsausstattungen

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Informationen, Tipps und Hinweise
zum Thema passive Sicherheit in Ihrem Fahrzeug.

)]

Wir haben hier alles zusammengefasst, was Sie beispielsweise tber die Sicher-

heitsgurte, Airbags, Kindersitze und Sicherheit von Kindern wissen sollten.

Il ACHTUNG
= Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen fur den Fahrer und seine
Mitfahrer zum Umgang mit dem Fahrzeug.
= Weitere Informationen zur Sicherheit, die Sie und Ihre Mitfahrer betref-
fen, finden Sie auch in den nachsten Kapiteln dieser Betriebsanleitung.
= Die komplette Bordliteratur sollte sich immer im Fahrzeug befinden. Das
gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug verleihen oder verkaufen.

Vor jeder Fahrt

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 6.

Zu lhrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Mitfahrer beachten Sie vor

jeder Fahrt folgende Punkte.

v Sicherstellen, dass die Beleuchtungs- und Blinkanlage einwandfrei funkti-

oniert.

v Sicherstellen, dass die Funktion der Scheibenwischer und der Zustand der

Scheibenwischerblatter einwandfrei sind.
v Sicherstellen, dass alle Fensterscheiben eine gute Sicht nach auBen ge-
wabhrleisten.

v Die Rickspiegel so einstellen, dass die Sicht nach hinten gewahrleistet ist.

v Sicherstellen, dass die Spiegel nicht verdeckt sind.

6 Sicherheit

Den Reifenfilldruck prifen.

Den Motordl-, BremsflUssigkeits- und KihImittelstand prifen.

Mitgeflhrte Gepackstlicke sicher befestigen.

Die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht des Fahr-

zeugs nicht Uberschreiten.

Alle Tiren sowie die Motorraum- und Gepackraumklappe schlieBen.

Sicherstellen, dass keine Gegenstande die Pedale behindern kénnen.

v Kinder durch einen geeigneten Kindersitz mit richtig angelegtem Sicher-
heitsgurt schlitzen » Seite 21, Sichere Beférderung von Kindern.

v Die richtige Sitzposition einnehmen » Seite 7, Richtige und sichere Sitz-

position. Ihre Mitfahrer darauf hinweisen, die richtige Sitzposition einzu-

nehmen.

ANENIENEN

AN

Fahrsicherheit
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 6.

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fur sich und Ihre Mitfahrer. Wenn Ihre
Fahrsicherheit beeinflusst wird, gefahrden Sie sich und auch andere Verkehrs-
teilnehmer.

Deshalb sind folgende Hinweise zu beachten.

v Sich durch nichts vom Verkehrsgeschehen ablenken lassen, z. B. durch die
Mitfahrer oder durch Telefongesprache.

v Niemals fahren, wenn lhre Fahrtlichtigkeit beeintrachtigt ist, z. B. durch
Medikamente, Alkohol oder Drogen.

v Die Verkehrsregeln und die zulassige Fahrgeschwindigkeit einhalten.

v Die Fahrgeschwindigkeit stets dem StraBenzustand sowie den Verkehrs-
und Witterungsverhaltnissen anpassen.

v Auflangen Fahrten regelmdBig Pausen machen - spatestens alle zwei
Stunden.

Sicherheitsausstattungen
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 6.

Die folgende Aufzadhlung enthalt nur einen Teil der Sicherheitsausstattung in
Ihrem Fahrzeug.

> Dreipunkt-Sicherheitsgurte fir alle Sitze.

> Gurtkraftbegrenzer fur die Vordersitze.



> Gurtstraffer fir die Vordersitze.

> Gurthéheneinstellung fir die Vordersitze.

> Frontairbag fir den Fahrer und Beifahrer.

> Seitenairbags.

> Kopfairbags.

> Verankerungspunkte fur Kindersitze mit dem ISOFIX-System.

> Verankerungspunkte fir Kindersitze mit dem TOP TETHER-System.
> Hoheneinstellbare Kopfstltzen®.

> Einstellbare Lenksaule.

Die genannten Sicherheitsausstattungen arbeiten zusammen, um Sie und lhre
Mitfahrer in Unfallsituationen bestmdglich zu schitzen.

Die Sicherheitsausstattungen niitzen lhnen oder Ihren Mitfahrern nichts, wenn
Sie oder lhre Mitfahrer eine falsche Sitzposition einnehmen oder diese Aus-
stattungen nicht richtig einstellen oder anwenden.

Bei nicht ordnungsgemaR angelegtem Sicherheitsgurt kann es bei einem Un-
fall zu Verletzungen durch den ausgeldsten Airbag kommen.

Richtige und sichere Sitzposition

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Richtige Sitzposition des Fahrers
Lenkradposition einstellen
Richtige Sitzposition des Beifahrers
Richtige Sitzposition der Mitfahrer auf den Riicksitzen
Beispiele einer falschen Sitzposition

O W WO 00

" Nicht fur die Sportsitze gultig.

Hl ACHTUNG
= Die Vordersitze und alle Kopfstiitzen missen immer der KérpergréBe ent-
sprechend eingestellt sowie die Sicherheitsgurte immer richtig angelegt
sein, damit die Fahrzeuginsassen mit groBtmaoglicher Wirksamkeit ge-
schitzt werden.
= Jeder Insasse muss den zum Sitzplatz geh6renden Sicherheitsgurt richtig
anlegen. Kinder missen mit einem geeigneten Rickhaltesystem gesichert
sein » Seite 21, Sichere Beférderung von Kindern.
= Durch eine falsche Sitzposition setzt sich der Insasse lebensgefahrlichen
Verletzungen aus, wenn ein Airbag ausl6st und ihn dabei trifft.
= Wenn die Mitfahrer auf den Riicksitzen nicht richtig sitzen, erhoht sich
durch den falschen Gurtbandverlauf das Verletzungsrisiko.
= Wahrend der Fahrt dirfen die Sitzlehnen nicht zu weit nach hinten ge-
neigt sein, weil sonst die Wirkung der Sicherheitsgurte und des Airbag-Sys-
tems beeintrachtigt wird - es besteht Verletzungsgefahr!

Passive Sicherheit
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Richtige Sitzposition des Fahrers

BNH-0132

Abb.1 Der richtige Abstand des Fahrers zum Lenkrad / Richtig eingestell-
te Kopfstiitze

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 7.

Zu lhrer eigenen Sicherheit und um die Verletzungsgefahr bei einem Unfall zu

verringern, sind die folgenden Hinweise zu beachten.

v Den Fahrersitz in Langsrichtung so einstellen, dass die Pedale mit leicht
angewinkelten Beinen vollig durchgetreten werden kénnen.

v Die Sitzlehne so einstellen, dass das Lenkrad im oberen Punkt mit leicht
angewinkelten Armen erreicht werden kann.

v Das Lenkrad so einstellen, dass der Abstand [A] zwischen Lenkrad und
Brustbein mindestens 25 cm betragt » Abb. 1. Lenkrad einstellen » Sei-
te 8, Lenkradposition einstellen.

v Die Kopfstiitze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstiitze sich mog-
lichst auf einer Hohe mit dem oberen Teil Ihres Kopfes befindet?
» Abb. 1.

v Den Sicherheitsgurt richtig anlegen » Seite 10, Sicherheitsgurte verwen-
den.

Sitze und Kopfstitzen einstellen » Seite 67.

1 Nicht fiir die Sportsitze giltig.

8 Sicherheit

Il ACHTUNG
= VVor Fahrtbeginn die richtige Sitzposition einnehmen und diese Sitzpositi-
on wahrend der Fahrt nicht verdndern. Auch die Mitfahrer anweisen, die
richtige Sitzposition einzunehmen und diese Sitzposition wahrend der
Fahrt nicht zu verandern.
= Einen Abstand zum Lenkrad von mindestens 25 cm einhalten. Wenn Sie
den Mindestabstand nicht einhalten, kann Sie das Airbag-System nicht
schltzen - Lebensgefahr!
= Wahrend der Fahrt das Lenkrad mit beiden Handen seitlich am duBeren
Rand in der ,9-Uhr"- und ,3-Uhr"-Position festhalten. Niemals das Lenkrad
in der ,12-Uhr"-Position oder in einer anderen Art und Weise festhalten
(z. B. in der Lenkradmitte oder am inneren Lenkradrand). In solchen Fallen
kénnte man sich beim Ausldsen des Fahrer-Airbags schwere Verletzungen
an Armen, Handen und Kopf zuziehen.
= Daflir sorgen, dass sich keine Gegenstande im FahrerfuBraum befinden,
da die Gegenstande im Falle eines Fahr- oder Bremsmandvers in das FuB-
hebelwerk gelangen kdnnen. Man ware dann nicht mehr in der Lage, das
Kupplungspedal zu betatigen, zu bremsen oder Gas zu geben.

Lenkradposition einstellen

Abb. 2
Lenkradposition einstellen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 7.

Die Lenkradposition kann in Hohe und Langsrichtung verstellt werden.

> Den Hebel unter dem Lenkrad nach unten schwenken » Abb. 2.
> Das Lenkrad in die gewiinschte Position (in Hohe und Langsrichtung) stellen.
> Den Hebel bis zum Anschlag nach oben driicken.



[l ACHTUNG
= Der Hebel fur die Lenkradeinstellung muss wahrend der Fahrt verriegelt
sein, damit das Lenkrad wahrend der Fahrt seine Position nicht unbeab-
sichtigt verandert - es besteht Unfallgefahr!
» Das Lenkrad niemals wahrend der Fahrt, sondern nur bei stehendem
Fahrzeug einstellen!

Richtige Sitzposition des Beifahrers
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 7.

Fur die Sicherheit des Beifahrers und um die Verletzungsgefahr bei einem Un-

fall zu verringern, sind die folgenden Hinweise zu beachten.

v Den Beifahrersitz so weit wie moglich nach hinten stellen. Der Beifahrer
muss einen Mindestabstand von 25 cm zur Schalttafel einhalten, damit
ihm der Airbag im Falle einer Auslésung die gréBtmagliche Sicherheit bie-
tet.

v Die Kopfstitze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstitze sich mog-
lichst auf einer Hohe mit dem oberen Teil Ihres Kopfes befindet”

» Abb. 1 auf Seite 8.

v Den Sicherheitsgurt richtig anlegen » Seite 10, Sicherheitsgurte verwen-

den.

Sitze und Kopfstitzen einstellen » Seite 67.

In Ausnahmefallen kann der Beifahrer-Airbag abgeschaltet werden » Sei-
te 19, Airbags abschalten.

I ACHTUNG

= Einen Abstand zur Schalttafel von mindestens 25 cm einhalten. Wenn Sie
den Mindestabstand nicht einhalten, kann Sie das Airbag-System nicht
schitzen - Lebensgefahr!

= Die FUBe wahrend der Fahrt immer im FuBraum halten - die FiBe niemals
auf die Schalttafel, aus dem Fenster oder auf die Sitzflachen legen. Im Falle
eines Bremsmanovers oder Unfalls setzen Sie sich einem erh6hten Verlet-
zungsrisiko aus. Bei einer Airbagauslésung kénnen Sie sich durch eine fal-
sche Sitzposition todliche Verletzungen zuziehen!

" Nicht fr die Sportsitze glltig.

Richtige Sitzposition der Mitfahrer auf den Riicksitzen
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 7.

Um die Verletzungsgefahr im Falle eines pl6tzlichen Bremsmandévers oder ei-

nes Unfalls zu verringern, missen die Mitfahrer auf den Ricksitzen Folgendes

beachten.

v Die Kopfstitze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstutze sich mog-
lichst auf einer Hohe mit dem oberen Teil des Kopfes befindet [B|» Abb. 1
auf Seite 8.

v Den Sicherheitsgurt richtig anlegen » Seite 10, Sicherheitsgurte verwen-
den.

v Ein geeignetes Kinderrlckhaltesystem verwenden, wenn Kinder im Fahr-
zeug mitgenommen werden » Seite 21, Sichere Beférderung von Kin-
dern.

Sitze und Kopfstiitzen einstellen » Seite 67.

Beispiele einer falschen Sitzposition
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 7.

Die héchstmadgliche Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird nur bei richtig
angelegten Sicherheitsgurten erreicht.

Falsche Sitzpositionen reduzieren erheblich die Schutzfunktionen der Sicher-
heitsgurte und erhéhen das Verletzungsrisiko durch einen falschen Gurtband-
verlauf,

Als Fahrer tragt man die Verantwortung fUr sich und die Mitfahrer, insbeson-
dere flir beférderte Kinder. Niemals erlauben, dass ein Mitfahrer wéhrend der
Fahrt eine falsche Sitzposition einnimmt.

Die folgende Aufzahlung enthalt Hinweise, deren Nichtbeachtung zu schwe-
ren Verletzungen oder auch zum Tode fiihren kann. Diese Aufzahlung ist nicht
vollstandig, doch wir mochten Sie fir das Thema sensibilisieren.

Wahrend der Fahrt sind die folgenden Hinweise zu beachten.

v Nicht stehen.
v Nicht auf den Sitzen stehen.
v Nicht auf den Sitzen knien.

Passive Sicherheit 9
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Die Sitzlehne nicht zu stark nach hinten neigen.
Sich nicht an die Schalttafel lehnen.

Nicht auf der Riicksitzbank liegen.

Nicht nur auf dem vorderen Bereich des Sitzes sitzen.
Nicht zur Seite gerichtet sitzen.

Nicht aus dem Fenster lehnen.

Die FUBe nicht aus dem Fenster halten.

Die FUBe nicht auf die Schalttafel legen.

Die FiBe nicht auf das Sitzpolster legen.
Niemanden im FuBraum mitnehmen.

Nicht ohne angelegten Sicherheitsgurt fahren.
Sich nicht im Gepackraum aufhalten.

Sicherheit

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte verwenden

O Einleitung zum Thema

W) Abb. 3

Angegurteter Fahrer

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls 12
Sicherheitsgurte anlegen und ablegen 12
Gurthéheneinstellung auf den Vordersitzen 13

Richtig angelegte Sicherheitsgurte bieten bei einem Unfall einen guten
Schutz. Sie verringern das Risiko einer Verletzung und erhéhen die Uberle-
benschance bei einem schweren Unfall.

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten Fahrzeuginsassen in der richtigen
Sitzposition » Abb. 3.

Die Sicherheitsgurte reduzieren in erheblichem MaBe die Bewegungsenergie.
Weiterhin verhindern diese unkontrollierte Bewegungen, die ihrerseits schwe-
re Verletzungen nach sich ziehen kénnen.

Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Sicherheitsgurten profitieren in ho-
hem MaBe von der Tatsache, dass die Bewegungsenergie so gut wie mdglich
Uber die Sicherheitsgurte aufgefangen wird.

Auch gewabhrleisten die Vorderwagenstruktur und andere passive Sicherheits-
merkmale Ihres Fahrzeugs, wie z. B. das Airbag-System, die bestmdgliche Re-
duzierung der Bewegungsenergie. Die entstehende Energie wird somit verrin-
gert und das Verletzungsrisiko gemindert.

Bei der Beférderung von Kindern missen besondere Sicherheitsaspekte be-
achtet werden » Seite 21, Sichere Beférderung von Kindern.



I ACHTUNG
= Den Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt anlegen - auch im Stadtverkehr! Das
gilt auch fur die Mitfahrer auf dem RUcksitz - es besteht Verletzungsgefahr!
= Auch schwangere Frauen mussen stets den Sicherheitsgurt angelegt ha-
ben. Nur das gewahrleistet den besten Schutz fir das ungeborene Kind
» Seite 12, Sicherheitsgurte anlegen und ablegen.
= Die hochstmadgliche Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird nur in der
richtigen Sitzposition erreicht » Seite 7, Richtige und sichere Sitzposition.
= Die Sitzlehnen der Vordersitze dirfen nicht zu weit nach hinten geneigt
sein, da sonst die Sicherheitsgurte ihre Wirkung verlieren kénnen.

Il ACHTUNG

Hinweise fur den richtigen Gurtbandverlauf

= Immer auf den richtigen Gurtbandverlauf der Sicherheitsgurte achten.
Falsch angelegte Sicherheitsgurte kénnen selbst bei leichten Unfallen zu
Verletzungen fuhren.

= Die Hohe des Sicherheitsgurts so einstellen, dass der Schultergurtteil un-
gefdhr tber die Schultermitte - keinesfalls (iber den Hals - verlauft.

= Ein zu lose angelegter Sicherheitsgurt kann zu Verletzungen fthren, da
sich lhr Kérper bei einem Unfall aufgrund der Bewegungsenergie weiter
nach vorn bewegt und somit abrupt durch den Sicherheitsgurt abgebremst
wird.

= Das Gurtband darf nicht Gber feste oder zerbrechliche Gegenstande (z. B.
Brille, Kugelschreiber, Schltsselbund usw.) fihren. Diese Gegenstande kon-
nen Verletzungen verursachen.

[l ACHTUNG
Hinweise fir den Umgang mit den Sicherheitsgurten
= Das Gurtband darf nicht eingeklemmt oder verdreht sein oder an scharfen
Kanten scheuern.
= Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt beim SchlieBen der Tur nicht ein-
geklemmt wird.

[l ACHTUNG
Hinweise fur die richtige Verwendung der Sicherheitsgurte
= Mit einem Sicherheitsgurt dirfen niemals zwei Personen (auch keine Kin-
der) angegurtet werden, der Sicherheitsgurt darf auch nicht tiber ein auf
dem SchoB des Insassen befordertes Kind gelegt werden.

[} ACHTUNG (Fortsetzung)
= Die Schlosszunge darf nur in das zum jeweiligen Sitzplatz geh6rende
Schlossteil gesteckt werden. Das falsche Anlegen des Sicherheitsgurtes
beeintrachtigt seine Schutzwirkung und das Verletzungsrisiko wird erhéht.
= Der EinfUhrtrichter der Schlosszunge darf nicht verstopft sein, da sonst
die Schlosszunge nicht einrasten kann.
= Viele Kleidungsschichten und lose Kleidung (z. B. Mantel tiber Sakko) be-
eintrachtigen den einwandfreien Sitz und die Funktion der Sicherheitsgur-
te.
= Das Verwenden von Klemmen oder anderen Gegenstanden zum Einstel-
len der Sicherheitsgurte (z. B. zum Verkirzen der Sicherheitsgurte bei klei-
neren Personen) ist verboten.
= Die Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzen kénnen ihre Funktion nur
dann zuverlassig erftllen, wenn die Riicksitzlehne richtig verrastet ist
» Seite 70.

[l ACHTUNG
Hinweise fir die Pflege der Sicherheitsgurte
= Das Gurtband muss sauber gehalten werden. Verschmutztes Gurtband
kann die Funktion des Gurtaufrollautomaten beeintrachtigen » Seite 134.
= Die Sicherheitsgurte durfen nicht ausgebaut oder in irgendeiner Art und
Weise verandert werden. Nicht versuchen, die Sicherheitsgurte selbst zu
reparieren.
= Den Zustand der Sicherheitsgurte regelmaBig prifen. Wenn Beschadigun-
gen des Sicherheitsgurts, der Gurtverbindungen, des Aufrollautomaten
oder des Schlossteils festgestellt werden, muss der jeweilige Sicherheits-
gurt von einem Fachbetrieb ersetzt werden.
= Beschadigte Sicherheitsgurte, die wahrend eines Unfalls beansprucht
und dadurch gedehnt wurden, miissen erneuert werden - am besten von
einem Fachbetrieb. AuBerdem sind auch die Verankerungen der Sicher-
heitsgurte zu prifen.

Hinweis

Bei der Verwendung der Sicherheitsgurte sind die nationalen gesetzlichen Be-
stimmungen zu beachten.

Sicherheitsgurte 11



Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls

B5L-0697

Abb. 4 Nicht angegurteter Fahrer / Nicht angegurteter Mitfahrer auf dem
Riicksitz

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 11.

Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, entsteht sowohl beim Fahrzeug als
auch bei den Fahrzeuginsassen Bewegungsenergie, die sogenannte kinetische
Energie.

Die GroRe der kinetischen Energie hangt ganz wesentlich von der Fahrzeugge-
schwindigkeit und vom Gewicht des Fahrzeugs incl. der Fahrzeuginsassen ab.
Bei steigender Geschwindigkeit und zunehmendem Gewicht muss mehr Ener-
gie im Falle eines Unfalls abgebaut werden.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist der bedeutsamste Faktor. Wenn sich
beispielsweise die Geschwindigkeit von 25 km/h auf 50 km/h verdoppelt, ver-
vierfacht sich die Bewegungsenergie.

Die Meinung, dass man seinen Korper bei einem leichten Unfall mit den Han-
den abstlitzen kann, ist falsch. Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten
werden am Korper Krafte wirksam, die nicht mehr abgestitzt werden kénnen.

Sollten Sie auch nur mit einer Geschwindigkeit von 30-50 km/h fahren, werden
bei einem Unfall am Kérper Krafte wirksam, die das Gewicht von einer Tonne
(1000 kg) tbersteigen kénnen.

Z.B. das Gewicht einer Person von 80 kg ,steigt" bei 50 km/h auf 4,8 Tonnen
(4 800 kg).

12  Sicherheit

Bei einem Frontalunfall werden nicht angegurtete Insassen nach vorn ge-
schleudert und schlagen unkontrollierbar auf Teile im Fahrzeuginnenraum, wie
z. B. Lenkrad, Schalttafel oder Frontscheibe, auf » Abb. 4 - [A]. Sie kénnen unter
Umstanden sogar aus dem Fahrzeug geschleudert werden, was lebensgefahr-
liche oder sogar t6dliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Auch fur Mitfahrer auf dem Rucksitz ist es wichtig, sich anzugurten, ansonsten
konnten diese bei einem Unfall unkontrollierbar durch das Fahrzeug geschleu-
dert werden.

Ein nicht angegurteter Mitfahrer auf dem Ricksitz gefahrdet also nicht nur
sich, sondern auch die vorn sitzenden Insassen » Abb. 4 - [B].

Sicherheitsgurte anlegen und ablegen

Abb. 5 Sicherheitsgurt anlegen / ablegen



A

Abb. 6 Gurtbandverlauf des Schulter- und Beckengurts / Gurtbandverlauf
bei schwangeren Frauen

B5L-0699

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 11.

Anlegen

> Den Vordersitz und die Kopfstltze richtig einstellen, bevor der Gurt ange-
legt wird » Seite 7.

> Das Gurtband an der Schlosszunge langsam Uber Brust und Becken ziehen.

> Die Schlosszunge in das zum Sitz gehérende Gurtschloss » Abb. 5 - [A] ste-
cken, bis diese horbar einrastet.

> Eine Zugprobe am Gurt machen, ob die Schlosszunge sicher im Schloss ein-
gerastet ist.

Ein Kunststoffknopf im Gurtband halt die Schlosszunge in griffgerechter Posi-
tion.

Fur die groBtmaogliche Schutzwirkung der Sicherheitsgurte ist der Gurtband-
verlauf von groBer Bedeutung.

Der Schultergurtteil darf niemals tber den Hals verlaufen, sondern muss unge-
fahr Gber die Schultermitte verlaufen und gut am Oberkérper anliegen. Der Be-
ckengurtteil muss vor das Becken gelegt werden, darf nicht Gber den Bauch
verlaufen und muss immer fest anliegen » Abb. 6 - [c].

Auch schwangere Frauen mussen stets den Sicherheitsgurt angelegt haben.
Nur das gewahrleistet den besten Schutz fir das ungeborene Kind.

Bei schwangeren Frauen muss der Beckengurtteil méglichst tief am Becken
anliegen, damit kein Druck auf den Unterleib ausgelbt wird » Abb. 6 - [D].

" Nicht fr die Sportsitze gtltig.

Ablegen
Den Sicherheitsgurt nur bei stehendem Fahrzeug ablegen.

> Die rote Taste im Gurtschloss » Abb. 5 - [B] driicken, die Schlosszunge springt
heraus.

> Den Gurt von Hand zurtickfiihren, damit das Gurtband leichter véllig aufrollt
und der Sicherheitsgurt sich nicht verdreht.

VORSICHT

Beim Ablegen des Sicherheitsgurts ist darauf zu achten, dass die Schlosszunge
weder die Turverkleidung noch andere Teile des Innenraums beschadigt.

Gurthéheneinstellung auf den Vordersitzen
Abb. 7

Vordersitz: Gurth6heneinstel-
lung

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 11.

Mithilfe der Gurthéheneinstellung kann der Verlauf der vorderen Sicherheits-
gurte im Bereich der Schulter kérpergerecht angepasst werden.

> Den Umlenkbeschlag driicken und in die gewlinschte Richtung nach oben
oder unten schieben » Abb. 7.

> Nach dem Einstellen durch ruckartiges Ziehen am Gurt priifen, ob der Um-
lenkbeschlag sicher eingerastet ist.

Sicherheitsgurte 13



Gurtaufrollautomaten und Gurtstraffer

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gurtaufrollautomaten 14
Gurtstraffer 14

Gurtaufrollautomaten

Jeder Sicherheitsgurt ist mit einer Aufrollautomatik ausgestattet.

Bei langsamem Zug am Sicherheitsgurt ist die volle Bewegungsfreiheit des
Gurts gewabhrleistet. Bei ruckartigem Zug am Sicherheitsgurt wird dieser durch
die Aufrollautomatik blockiert.

Die Sicherheitsgurte blockieren auch bei einer Vollbremsung, beim Beschleuni-
gen, bei einer Bergabfahrt und in Kurven.

I} ACHTUNG

Wird der Sicherheitsgurt bei ruckartigem Zug nicht blockiert, ist dieser un-
verzlglich von einem Fachbetrieb Gberpriifen zu lassen.

Gurtstraffer

Die Sicherheit fir den angegurteten Fahrer und Beifahrer wird durch Gurt-
straffer an den Aufrollautomaten der vorderen Sicherheitsgurte erhoht.

Bei Frontalunfallen ab einer bestimmten Unfallschwere werden die Sicher-
heitsgurte automatisch gestrafft. Die Gurtstraffer knnen auch bei nicht ange-
legten Sicherheitsgurten ausgeldst werden.

Beim Seitenaufprall einer bestimmten Unfallschwere wird der Sicherheitsgurt
auf der Aufprallseite automatisch gestrafft.

Bei leichten Frontalkollisionen, Seiten- und Heckkollisionen, bei einem Uber-
schlag sowie bei Unfallen, bei denen keine erheblichen Krafte von vorn wirk-
sam werden, erfolgt keine Auslésung der Gurtstraffer.

14  Sicherheit

Il ACHTUNG

= Jegliche Arbeiten am Gurtstraffersystem sowie der Aus- und Einbau von
Systemteilen aufgrund anderer Reparaturarbeiten dirfen nur von einem

Fachbetrieb vorgenommen werden.

= Die Schutzfunktion des Systems reicht nur fir einen Unfall. Wurden die
Gurtstraffer ausgeldst, muss das gesamte System ausgetauscht werden.

Hinweis
= Beim Ausl6sen der Gurtstraffer wird Rauch freigesetzt. Dies deutet auf kei-
nen Fahrzeugbrand hin.
= Bei Entsorgung des Fahrzeugs oder von Teilen des Gurtstraffersystems ist es
wichtig, die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Diese Vor-
schriften sind den SKODA Servicepartnern bekannt und dort werden Ihnen
auch ausfuhrliche Informationen mitgeteilt.



Airbag-System
Beschreibung des Airbag-Systems

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Systembeschreibung 15
Airbagauslésung 15
[l ACHTUNG

= Die bestmégliche Schutzwirkung des Airbags wird nur im Zusammen-
wirken mit dem angelegten Sicherheitsgurt erreicht.

= Der Airbag ist kein Ersatz fir den Sicherheitsgurt, sondern ein Teil des ge-
samten passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzepts.

= Damit die Fahrzeuginsassen bei Airbagauslésung mit gréBtmaoglicher
Wirksamkeit geschitzt werden, missen die Vordersitze entsprechend der
KorpergréBe richtig eingestellt sein » Seite 7, Richtige und sichere Sitzposi-
tion.

= Wenn Sie wahrend der Fahrt keine Sicherheitsgurte angelegt haben, sich
zu weit nach vorn lehnen oder eine andere falsche Sitzposition einnehmen,
setzen Sie sich im Falle eines Unfalls einem erh6hten Verletzungsrisiko
aus.

I} ACHTUNG

Hinweise fir den Umgang mit dem Airbag-System

= Wenn eine St6rung vorliegt, dann ist das Airbag-System umgehend von
einem Fachbetrieb Uberprifen zu lassen. Es besteht sonst die Gefahr, dass
die Airbags bei einem Unfall nicht ausldsen.

= An den Teilen des Airbag-Systems durfen keinerlei Veranderungen vorge-
nommen werden.

= Alle Arbeiten am Airbag-System sowie der Ein- und Ausbau von System-
teilen aufgrund anderer Reparaturarbeiten (z. B. Lenkradausbau) dirfen
nur von einem Fachbetrieb vorgenommen werden.

= Niemals Anderungen am vorderen StoBfénger oder an der Karosserie vor-
nehmen.

= Es ist verboten, an einzelnen Teilen des Airbag-Systems zu manipulieren,
denn es konnte zur Auslésung von Airbags kommen.

= Die Schutzfunktion des Airbag-Systems reicht nur fir einen Unfall. Wurde
der Airbag ausgel6st, muss das Airbag-System ausgetauscht werden.

Systembeschreibung
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 15.

Der Funktionszustand des Airbag-Systems wird durch die Kontrollleuchte 2 im
Kombi-Instrument angezeigt » Seite 37.

Werden die Airbags ausgelst, fullen sich diese mit Gas und entfalten sich.

Beim Aufblasen des Airbags wird ein grauweiBBes oder rotes, unschadliches Gas
freigesetzt. Das ist vollig normal und I&sst nicht auf einen Brand im Fahrzeug
schlieBen.

Das Airbag-System besteht (je nach Fahrzeugausstattung) aus den
folgenden Modulen.
> Elektronisches Steuergerat.
> Frontairbag fir den Fahrer und Beifahrer » Seite 16.
> Seitenairbags » Seite 17.
> Kopfairbags » Seite 18.
> Airbag-Kontrollleuchte im Kombi-Instrument » Seite 37.
> Schltsselschalter fur Beifahrer-Frontairbag » Seite 20.
> Kontrollleuchte fir Beifahrer-Frontairbagab/-einschaltung im Schalttafelmit-
telteil » Seite 20.
Hinweis
= Das Airbag-System ist (ber seine gesamte Funktionsdauer wartungsfrei.
= Bei VerduBerung des Fahrzeugs dem Kaufer das komplette Bordbuch mitge-
ben. Beachten Sie, dass auch die Informationen fir den eventuell abgeschalte-
ten Beifahrer-Airbag dazugehoren!
= Bei Entsorgung des Fahrzeugs oder Teilen des Airbag-Systems ist es wichtig,
die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Airbagauslésung
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 15.

Das Aufblasen des Airbags erfolgt in Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge-
schwindigkeit, um bei einem Unfall zusatzlichen Schutz bieten zu kénnen.

Das Airbag-System ist nur bei eingeschalteter Zindung funktionsbereit.

Bei besonderen Unfallsituationen kdnnen mehrere Airbags gleichzeitig ausge-
|6st werden.

Airbag-System 15



Bei leichten Frontal- und Seitenkollisionen, bei Heckkollisionen, Umkippen des
Fahrzeugs oder Fahrzeugliberschlag werden die Airbags nicht ausgeldst.

Auslésungsfaktoren

Die fir jede Situation zutreffenden Auslésungsbedingungen fir das Airbag-
System lassen sich nicht pauschal festlegen. Eine wichtige Rolle spielen bei-
spielsweise Faktoren, wie Beschaffenheit des Gegenstands, auf den das Fahr-
zeug aufprallt (hart/weich), Aufprallwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit usw.

Entscheidend fir die Ausl6sung der Airbags ist der auftretende Verzégerungs-
verlauf. Das Steuergerat analysiert den Kollisionsverlauf und 16st das jeweilige
Rlckhaltesystem aus.

Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene und gemessene Fahrzeugverzo-
gerung unterhalb der im Steuergerdt vorgegebenen Referenzwerte, werden
die Airbags nicht ausgeldst, obwohl das Fahrzeug in Folge des Unfalls durch-
aus stark deformiert sein kann.

Bei heftigen Frontalkollisionen erfolgt die Auslésung der folgenden Airbags.
> Fahrer-Frontairbag.
> Beifahrer-Frontairbag.

Bei heftigen Seitenkollisionen erfolgt die Auslésung der folgenden Airbags.
> Seitenairbag vorn auf der Unfallseite.
> Kopfairbag auf der Unfallseite.

Falls es zu einem Unfall mit Airbagauslésung kommt:

> leuchtet die Innenbeleuchtung (wenn der Schalter fir die Innenbeleuchtung
in der Tlrkontaktstellung steht);

> wird die Warnblinkanlage eingeschaltet;

> werden alle Ttren entriegelt;

> wird die Kraftstoffzufuhr zum Motor unterbrochen.

Airbagtbersicht

A Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Frontairbags 16
Seitenairbags 17
Kopfairbags 18

16  Sicherheit

Frontairbags

Abb. 8 Fahrer-Frontairbag im Lenkrad / Beifahrer-Frontairbag in der
Schalttafel

Abb. 9 Sicherer Abstand zum Lenkrad / Gasgefiillte Airbags

Das Frontairbag-System bietet einen zusatzlichen Schutz fir den Kopf- und
Brustbereich des Fahrers und Beifahrers bei Frontalkollisionen mit héherer Un-
fallschwere.

Der Frontairbag fur den Fahrer befindet sich im Lenkrad » Abb. 8 - (Al

Der Frontairbag fur den Beifahrer befindet sich in der Schalttafel oberhalb des
Ablagefachs » Abb. 8 - [Bl.

Werden die Airbags ausgeldst, entfalten sich diese vor dem Fahrer und Beifah-
rer » Abb. 9 - [b]. Beim Eintauchen in den voll aufgeblasenen Airbag wird die
Vorwartsbewegung des Fahrers und Beifahrers gedampft und das Verlet-
zungsrisiko fur Kopf und Oberkérper reduziert.



[ ACHTUNG
Hinweise fur die richtige Sitzposition
= Fr den Fahrer und Beifahrer ist es wichtig, einen Abstand von mindes-
tens 25 cm zum Lenkrad bzw. zur Schalttafel einzuhalten[A]» Abb. 9.
Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten, kann Sie das Airbag-System
nicht schiitzen - Lebensgefahr! AuBerdem mussen die Vordersitze und die
Kopfstlitzen immer der KérpergroBe entsprechend richtig eingestellt sein.
= Bei der Ausl6sung entwickelt der Airbag groBe Krafte, sodass es bei nicht
korrekter Sitzstellung oder Sitzposition zu Verletzungen kommen kann.
= Zwischen den vorn sitzenden Personen und dem Wirkungsbereich des
Airbags durfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstande be-
finden.

[l ACHTUNG
Frontairbag und Kinderbeférderung
= Kinder niemals ungesichert auf dem Vordersitz des Fahrzeugs beférdern.
Wenn Airbags im Falle eines Unfalls auslésen, kénnten Kinder schwer ver-
letzt oder getdtet werden!
= Bei Verwendung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, in dem das
Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung beférdert wird, ist unbedingt der
Beifahrer-Frontairbag abzuschalten » Seite 19, Airbags abschalten. Erfolgt
das nicht, kann das Kind durch den ausgel6sten Beifahrer-Frontairbag
schwer verletzt oder getétet werden. Bei der Beférderung von Kindern auf
dem Beifahrersitz sind die entsprechenden nationalen gesetzlichen Be-
stimmungen bezuglich der Nutzung von Kindersitzen zu beachten.

[l ACHTUNG
Allgemeine Hinweise
= Das Lenkrad und die Oberflache des Airbag-Moduls in der Schalttafel auf
der Beifahrerseite dirfen weder beklebt noch tiberzogen oder anderweitig
bearbeitet werden. Diese Teile dirfen nur mit einem trockenen oder mit
Wasser angefeuchteten Lappen gereinigt werden. Auf den Abdeckungen
der Airbag-Module oder in deren unmittelbaren Nahe durfen keine Teile,
z. B. Becherhalter, Telefonhalterungen u. A, montiert werden.
= Niemals Gegenstande auf die Oberflache des Beifahrer-Airbag-Moduls in
der Schalttafel ablegen.

Hinweis
= In Fahrzeugen mit Fahrer-Frontairbag befindet sich auf dem Lenkrad der
Schriftzug AIRBAG.
= In Fahrzeugen mit Beifahrer-Frontairbag befindet sich auf der Schalttafel auf
der Beifahrerseite der Schriftzug AIRBAG.

Seitenairbags

Abb.10 Einbauort des Seitenairbags im Fahrersitz / Gasgefiillter Seiten-
airbag

Das Seitenairbag-System bietet einen zusdtzlichen Schutz fir den Oberkorper-
bereich (Brust, Bauch und Becken) der Fahrzeuginsassen bei heftigen Seiten-
kollisionen.

Die Seitenairbags sind im Sitzlehnenpolster der Vordersitze untergebracht
» Abb. 10 - [Al

Beim Auslésen der Seitenairbags » Abb. 10 - [B] werden auf der jeweiligen Seite
auch der Kopfairbag und der Gurtstraffer automatisch ausgelost.

Beim Eintauchen in den voll aufgeblasenen Airbag wird die Belastung der In-
sassen gedampft und das Verletzungsrisiko fir den gesamten Oberkdérper
(Brust, Bauch und Becken) auf der der TUr zugewandten Seite reduziert.

[l ACHTUNG
Hinweise fur die richtige Sitzposition
= |hr Kopf darf sich niemals im Austrittsbereich des Seitenairbags befinden.
Bei einem Unfall konnten Sie sonst schwer verletzt werden. Dies gilt be-
sonders fur Kinder, die ohne geeigneten Kindersitz beférdert werden » Sei-
te 22, Kindersicherheit und der Seitenairbag.

Airbag-System 17



I ACHTUNG (Fortsetzung)
= Zwischen den Personen und dem Wirkungsbereich der Airbags durfen
sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstande befinden. An den
Turen darf kein Zubehor, wie z. B. Getrankehalter, angebracht sein.
= Wenn Kinder wahrend der Fahrt eine falsche Sitzposition einnehmen, sind
sie im Falle eines Unfalls einem erhdhten Verletzungsrisiko ausgesetzt.
Dies kann schwere Verletzungen zur Folge haben » Seite 21, Kindersitz.

Il ACHTUNG
= An den Kleiderhaken im Fahrzeug nur leichte Bekleidung aufhangen. In
den Taschen der Kleidungsstticke keine schweren und scharfkantigen Ge-
genstande belassen.
= Es dUrfen keine zu groBen Krafte, etwa kraftiges Stoen, Gegentreten
usw., auf die Sitzlehnen einwirken, da sonst das System beschadigt werden
kann. Die Seitenairbags wirden in diesem Fall nicht auslésen!
= Sie dirfen keinesfalls Sitz- oder Schonbezlge auf den Fahrer- oder Bei-
fahrersitz aufziehen, die nicht ausdriicklich von SKODA freigegeben sind.
Da sich der Airbag aus der Sitzlehne heraus entfaltet, wirde bei Verwen-
dung von nicht freigegebenen Sitz- oder Schonbeztigen die Schutzfunktion
der Seitenairbags erheblich beeintrachtigt werden.
= Beschadigungen der Original-Sitzbezlge im Modulbereich der Seitenair-
bags missen umgehend von einem Fachbetrieb in Stand gesetzt werden.
= Die Airbag-Module in den Vordersitzen dirfen keine Beschadigungen,
Risse und tiefgehende Kratzer aufweisen. Ein gewaltsames Offnen ist nicht
zulassig.

Hinweis

In Fahrzeugen mit Seitenairbags befindet sich an den Vordersitzlehnen ein La-
bel mit dem Schriftzug ARBAG.

18  Sicherheit

Kopfairbags

V7. N Y/ ]
Abb. 11 Einbauort des Kopfairbags / Gasgefiillter Kopfairbag

Das Kopfairbag-System bietet einen zusatzlichen Schutz fir den Kopf- und
Halsbereich der Insassen bei Seitenkollisionen mit héherer Unfallschwere.

Die Kopfairbags sind oberhalb der Ttiren auf beiden Seiten im Fahrzeuginnen-
raum angebracht » Abb. 17 - [A].

Bei einer Seitenkollision wird der Kopfairbag zusammen mit dem jeweiligen
Seitenairbag und dem Gurtstraffer fir den Vordersitz auf der Unfallseite aus-
gelost.

Beim Auslésen (iberdeckt der Airbag den Fensterbereich der Vorder- und Hin-
tertliren sowie den Tlrsaulenbereich » Abb. 11 - [B].

Der Kopfaufprall auf Innenraumteile wird durch den aufgeblasenen Kopfairbag
gedampft. Durch die Verringerung der Kopfbelastung und durch weniger stark
ausgepragte Kopfbewegungen werden auBerdem die Belastungen des Halses
vermindert.

Il ACHTUNG
= Im Austrittsbereich der Kopfairbags dirfen sich keine Gegenstande befin-
den, damit sich die Airbags ungehindert entfalten kénnen.
= An den Kleiderhaken im Fahrzeug nur leichte Bekleidung aufhangen. In
den Taschen der Kleidungsstticke keine schweren und scharfkantigen Ge-
genstande belassen. AuBerdem durfen zum Aufhangen der Kleidung keine
Kleiderblgel verwendet werden.



[l ACHTUNG (Fortsetzung)
= Durch den Einbau von nicht vorgesehenem Zubehar im Bereich der Kopf-
airbags kann bei einer Airbagauslésung die Schutzfunktion des Kopfairbags
erheblich beeintrachtigt werden. Beim Entfalten des ausgel6sten Kopfair-
bags kénnen unter Umstanden Teile des verwendeten Zubehars in den In-
nenraum geschleudert werden und die Fahrzeuginsassen verletzen » Sei-
te 124.
= Die Sonnenblenden dirfen nicht zu den Seitenscheiben in den Entfal-
tungsbereich der Kopfairbags geschwenkt werden, wenn daran Gegenstan-
de, wie z. B. Kugelschreiber, befestigt sind. Bei Auslésung der Kopfairbags
konnte es zur Verletzung der Insassen kommen.
= Zwischen den sitzenden Personen und dem Wirkungsbereich der Airbags
durfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstande befinden.
AuBerdem sollte keiner der Insassen wahrend der Fahrt den Kopf aus dem
Fenster lehnen oder Arme und Hande aus dem Fenster halten.

Hinweis
In Fahrzeugen mit Kopfairbags befindet sich an der B-Saulenverkleidung der
Schriftzug ARBAG.

Airbags abschalten

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Airbags abschalten 19
Beifahrer-Frontairbag abschalten 20

Airbags abschalten

Das Abschalten der Airbags ist z. B. fir die folgenden Félle vorgesehen.

> Wenn ein Kindersitz auf dem Beifahrersitz verwendet werden muss, bei dem
das Kind mit dem Rucken zur Fahrtrichtung beférdert wird (in manchen Lan-
dern aufgrund abweichender nationaler gesetzlicher Bestimmungen in
Fahrtrichtung) » Seite 21, Sichere Beférderung von Kindern.

> Wenn trotz korrekter Fahrersitzeinstellung der Abstand von mindestens
25 cm zwischen Lenkradmitte und Brustbein nicht eingehalten werden kann.

> Wenn bei einer Kérperbehinderung Sondereinbauten im Lenkradbereich er-
forderlich sind.

> Wenn man andere Sitze montieren lasst (z. B. orthopéadische Sitze ohne Sei-
tenairbags).

Der Beifahrer-Frontairbag kann mit dem Schlisselschalter abgeschaltet wer-
den » Seite 20.

Wir empfehlen, ggf. andere Airbags von einem SKODA Servicepartner abschal-
ten zu lassen.

Uberwachung des Airbag-Systems
Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems wird elektronisch Gberwacht,
auch wenn einer der Airbags abgeschaltet ist.

Airbag mit einem Diagnosegerat abgeschaltet
> Die Kontrollleuchte 2¢ leuchtet nach dem Einschalten der Zindung fir ca.
4 Sekunden auf und blinkt anschlieBend noch ca. 12 Sekunden.

Beifahrer-Frontairbag mit dem Schlisselschalter im Ablagefach abgeschaltet

> Die Kontrollleuchte 2¢ leuchtet nach dem Einschalten der Zindung fir ca. 3
Sekunden auf.

> Die Kontrollleuchte [3]» Abb. 12 auf Seite 20 leuchtet nach dem Ein-
schalten der Ztindung auf.

Hinweis
= Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen fir die Airbagabschaltung sind
zu beachten.
= Bei einem SKODA Servicepartner kénnen Sie erfahren, ob und welche Air-
bags an Ihrem Fahrzeug abgeschaltet werden kdnnen bzw. missen.

Airbag-System 19



Beifahrer-Frontairbag abschalten

£\

PASSENGER
AIRBAG
OFF 8}

Abb. 12 Schlisselschalter fiir Beifahrer-Frontairbag / Kontrollleuchte fir
Beifahrer-Frontairbagab/-einschaltung

Mit dem Schlisselschalter wird nur der Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet.

Ausschalten

> Die Zindung ausschalten.

> Das Ablagefach auf der Beifahrerseite 6ffnen.

> Beim Funkschlissel den Schltsselbart vollstandig herausklappen »

> Den SchlUssel in den Schlitz im Schlisselschalter vorsichtig bis zum Anschlag
einschieben.

> Mit dem Schliissel den Schlitz des Schliisselschalters in die Position [2]
» Abb. 12 OFF vorsichtig drehen.

> Den Schltssel aus dem Schlitz im Schltsselschalter herausziehen » H.

> Das Ablagefach auf der Beifahrerseite schlieBen.

> Priifen, ob nach dem Einschalten der Zéindung die Kontrollleuchte [3] 0FF &2
im Schriftzug PASSENGER AR BAG OFF %/: im Schalttafelmittelteil leuchtet.

Einschalten

> Die Zindung ausschalten.

> Das Ablagefach auf der Beifahrerseite 6ffnen.

> Beim Funkschlissel den Schltsselbart vollstandig herausklappen »

> Den Schltssel in den Schlitz im Schltsselschalter vorsichtig bis zum Anschlag
einschieben.

> Mit dem Schliissel den Schlitz des Schliisselschalters in die Position [1]
» Abb. 12 ON vorsichtig drehen.

> Den Schltssel aus dem Schlitz im Schltsselschalter herausziehen » H.

" Die Kontrollleuchte 0Ff £ leuchtet nach dem Einschalten der Ziindung fur einige Sekunden auf, erlischt
dann fir etwa 1Sekunde und leuchtet wieder auf.

20  Sicherheit

> Das Ablagefach auf der Beifahrerseite schlieBen.
> Priifen, ob nach dem Einschalten der Ziindung die Kontrollleuchte [3] 0FF &,
im Schriftzug PASSENGER AR BAG OFF ¢ im Schalttafelmittelteil nicht leuchtet.

I} ACHTUNG

= Der Fahrer ist daftr verantwortlich, ob der Airbag ab- oder eingeschaltet
ist.
= Den Airbag nur bei ausgeschalteter Ztindung abschalten! Ansonsten kann
ein Fehler im System fir die Airbagabschaltung verursacht werden.
= Wenn die Kontrollleuchte 0ff ¢ blinkt, dann wird der Beifahrer-Airbag
beim Unfall nicht ausgeldst! Das Airbag-System unverztiglich von einem
Fachbetrieb Uberprifen lassen.
= Den Schliissel wahrend der Fahrt nicht im Schltsselschalter eingesteckt
lassen.
= Durch Erschitterungen kann sich der Schltssel im Schlitz drehen und
den Airbag einschalten!
= Der Airbag kann dann bei einem Unfall unerwartet ausl6sen - es be-
steht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

VORSICHT

Ein nicht ausreichend herausgeklappter Schltsselbart kann den Schltssel-
schalter beschadigen!



Sichere Beférderung von Kindern
Kindersitz

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Verwendung des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz 21
Kindersicherheit und der Seitenairbag 22
Gruppeneinteilung der Kindersitze 23
Verwendung von Kindersitzen, die mit einem Sicherheitsgurt befestigt

werden 23

Kinder sind auf dem RUcksitz generell sicherer aufgehoben als auf dem Beifah-
rersitz.

Im Gegensatz zu Erwachsenen sind die Muskeln und die Knochenstruktur von
Kindern noch nicht voll entwickelt. Kinder sind deshalb einem erhdhten Verlet-
zungsrisiko ausgesetzt.

Kinder sollen im Einklang mit den entsprechenden gesetzlichen Bestimmun-
gen befordert werden.

Es sind Kindersitze gemaR der Norm ECE-R 44 zu verwenden. Die Norm ECE-R
bedeutet: Regelung der Wirtschaftskommission fir Europa (Economic
Commission for Europe - Regulation).

Die Kindersitze gemaB der Norm ECE-R 44 sind mit einem nicht ablésbaren
Priifzeichen gekennzeichnet: groBes E im Kreis, darunter die Prifnummer.

I} ACHTUNG

= Bei der Verwendung der Kindersitze sind die nationalen gesetzlichen Be-
stimmungen zu beachten.

= Auf keinen Fall diirfen Kinder - auch keine Babys! - auf dem SchoB mitge-
nommen werden.

= Niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurticklassen. Bei bestimm-
ten duBeren klimatischen Bedingungen kénnen im Fahrzeug lebensbedro-
hende Temperaturen entstehen.

= Das Kind muss Uber die gesamte Fahrzeit im Fahrzeug gesichert sein! An-
sonsten wirde dieses im Falle eines Unfalls durch das Fahrzeug geschleu-
dert und kénnte sich und andere Mitfahrer dadurch lebensgefahrlich verlet-
zen.

[} ACHTUNG (Fortsetzung)
= Wenn Kinder sich wahrend der Fahrt nach vorn lehnen oder eine falsche
Sitzposition einnehmen, setzen sie sich im Falle eines Unfalls einem erhoh-
ten Verletzungsrisiko aus. Das gilt besonders fur Kinder, die auf dem Bei-
fahrersitz beférdert werden - wenn das Airbag-System auslost, kénnen die-
se schwer verletzt oder getétet werden!
= Es sind unbedingt die Angaben des Kindersitzherstellers zum richtigen
Gurtbandverlauf zu beachten. Falsch angelegte Sicherheitsgurte kénnen
selbst bei leichten Unfallen zu Verletzungen fuhren.
= Die Sicherheitsgurte missen auf richtigen Verlauf Uberprift werden. Au-
Berdem ist darauf zu achten, dass das Gurtband nicht durch scharfkantige
Beschlage beschadigt werden kann.
= Bei Verwendung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, in dem das
Kind mit dem Ricken zur Fahrtrichtung beférdert wird, ist unbedingt der
Beifahrer-Frontairbag abzuschalten. Weitere Informationen » Seite 21,
Verwendung des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz.

VORSICHT
Vor dem Einbau eines vorwarts gerichteten Kindersitzes die jeweilige Kopf-
stitze so hoch wie maglich einstellen.

Hinweis
Wir empfehlen, Kindersitze aus dem SKODA Original Zubehdr zu verwenden.
Diese Kindersitze wurden fiir die Verwendung in SKODA Fahrzeugen entwi-
ckelt und geprift. Sie erflllen die Norm ECE-R 44.

Verwendung des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz

Niemals ein rickwadrts gerichtetes Kinderr(ickhaltesystem auf einem Sitz ver-
wenden, welcher durch einen davor untergebrachten aktiven Airbag geschitzt
wird. Das Kind kénnte schwer oder sogar tddlich verletzt werden.

Abb. 13
Aufkleber an der B-S&ule auf der
Beifahrerseite

Sichere Beférderung von Kindern 21
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Abb. 14 Beifahrer-Sonnenblende / Aufkleber

[ Lesen und beachten Sie zuerst lund | auf Seite 21.

Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgriinden, Kindersitze maglichst auf den
Rucksitzen zu montieren.

Bei Verwendung eines Kindersitzes, in dem das Kind auf dem Beifahrersitz be-

fordert wird, sind die folgenden Hinweise zu beachten.

> Bei Verwendung eines Kindersitzes, in dem das Kind mit dem Riicken zur
Fahrtrichtung beférdert wird, ist unbedingt der Beifahrer-Frontairbag abzu-
schalten » H.

> Die Beifahrersitzlehne nach Moéglichkeit senkrecht einstellen, sodass zwi-
schen der Beifahrersitz- und Kindersitzlehne ein stabiler Kontakt besteht.

> Den Beifahrersitz nach Méglichkeit nach hinten verschieben, sodass kein
Kontakt zwischen dem Beifahrersitz und dem dahinter platzierten Kindersitz
besteht.

> Bei Kindersitzen der Gruppe 2 bzw. 3 ist darauf zu achten, dass sich der an
der Kindersitzkopfstlitze angebrachte Umlenkbeschlag vor oder in gleicher
H6he mit dem Umlenkbeschlag an der B-Saule auf der Beifahrerseite befin-
det.

> Den héheneinstellbaren Beifahrersitz maglichst weit nach oben einstellen.

> Den Beifahrer-Sicherheitsgurt mdglichst weit nach oben einstellen.

> Den Kindersitz auf dem Sitz und das Kind im Kindersitz gemaB den in der Be-
dienungsanleitung dieses Kindersitzes aufgefihrten Bedingungen des Kin-
dersitzherstellers platzieren und befestigen.

22 Sicherheit

Il ACHTUNG

= Bei Verwendung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, in dem das
Kind mit dem Riicken zur Fahrtrichtung beférdert wird, ist unbedingt der
Beifahrer-Frontairbag abzuschalten » Seite 19, Airbags abschalten.
= Bei eingeschaltetem Beifahrer-Frontairbag niemals auf dem Beifahrersitz
einen Kindersitz verwenden, in dem das Kind mit dem Riicken zur Fahrt-
richtung beférdert wird. Dieser Kindersitz befindet sich im Entfaltungsbe-
reich des Beifahrer-Frontairbags. Der Airbag kann bei einer Auslésung das
Kind schwer oder sogar lebensgefahrlich verletzen.
= Auf diese Tatsache weist auch der Aufkleber hin, der sich an einer der fol-
genden Stellen befindet.
= An der B-S3ule auf der Beifahrerseite » Abb. 13. Der Aufkleber ist nach
dem Offnen der Beifahrert(r sichtbar.
= Auf der Beifahrer-Sonnenblende. Bei Fahrzeugen fir einige Lander be-
findet sich auf der Beifahrer-Sonnenblende der Aufkleber » Abb. 14.
= Bei Kindersitzen der Gruppe 2 bzw. 3 ist darauf zu achten, dass sich der
an der Kindersitzkopfsttitze angebrachte Umlenkbeschlag vor oder in glei-
cher Hohe mit dem Umlenkbeschlag an der B-Saule auf der Beifahrerseite
befindet.
= Sobald der Kindersitz, in dem das Kind mit dem Ruicken zur Fahrtrichtung
beférdert wird, auf dem Beifahrersitz nicht mehr verwendet wird, sollte der
Beifahrer-Frontairbag wieder eingeschaltet werden.

Kindersicherheit und der Seitenairbag

Al B

Abb. 15

Ein falsch gesichertes Kind in fal-
scher Sitzposition - gefdhrdet
durch den Seitenairbag / Ein mit
einem Kindersitz richtig gesi-
chertes Kind

[B5L-0744]
[ Lesen und beachten Sie zuerst Al und

auf Seite 21.

Das Kind darf sich nicht im Entfaltungsbereich des Seitenairbags aufhalten
» Abb. 15 - [Al.



Zwischen dem Kind und dem Austrittsbereich des Seitenairbags muss ausrei-
chend Platz vorhanden sein, damit der Seitenairbag bestmoglichen Schutz bie-
ten kann » Abb. 15 - [B],

I} ACHTUNG

= Kinder dirfen sich niemals mit dem Kopf im Entfaltungsbereich des Sei-
tenairbags befinden - es besteht Verletzungsgefahr!

= Keine Gegenstande im Entfaltungsbereich der Seitenairbags ablegen - es
besteht Verletzungsgefahr!

Gruppeneinteilung der Kindersitze
[ Lesen und beachten Sie zuerst [flund | auf Seite 21.

Gruppeneinteilung der Kindersitze gemaf der Norm ECE-R 44.

. . Riicksitze Riicksitz
Gruppe Beifahrersitz auBen Mitte
2
15-25 kg v u u
3 u u u
22-36 kg

Gruppe Gewicht des Kindes Ungefdhres Alter
0 bis 10 kg bis 9 Monate
0+ bis 13 kg bis 18 Monate
1 9-18 kg bis 4 Jahre
2 15-25 kg bis 7 Jahre
3 22-36 kg Giber 7 Jahre

Verwendung von Kindersitzen, die mit einem Sicherheitsgurt

befestigt werden
[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 21.

Ubersicht der Nutzbarkeit der Kindersitze, die mit einem Sicherheitsqurt be-
festigt werden, auf den jeweiligen Sitzen gemaR der Norm ECE-R 16.

Gruppe Beifahrersitz Ri;zlései;ze Ri:,ﬁ':::z
bis 100 kg u u u
bis?; kg u u u
018 kg v v v

u Kindersitzkategorie ,Universal" - Kindersitz, der fur die Befestigung auf
dem Sitz mit dem Sicherheitsgurt vorgesehen ist.

Befestigungssysteme

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Haltedsen des ISOFIX-Systems 23
Verwendung von Kindersitzen mit dem ISOFIX-System 24
Haltedsen des TOP TETHER-Systems 24

Haltedsen des ISOFIX-Systems

i

Abb. 16
Labels des ISOFIX-Systems

Auf den hinteren duBeren Sitzen befinden sich zwei Haltedsen fur die Befesti-
gung eines Kindersitzes mit dem ISOFIX-System. Die Stellen sind mit Labeln
mit dem Schriftzug ISOFIX gekennzeichnet » Abb. 16.

Sichere Beférderung von Kindern 23



Il ACHTUNG Hinweis
= Beim Ein- und Ausbau des Kindersitzes mit dem ISOFIX-System ist unbe- = Ein Kindersitz mit dem ISOFIX-System kann in ein Fahrzeug mithilfe des
dingt die Anleitung des Kindersitzherstellers zu beachten. ISOFIX-Systems nur dann eingebaut werden, wenn dieser Kindersitz fur diesen
= An den fir den Einbau des Kindersitzes mit dem ISOFIX-System vorgese- Fahrzeugtyp freigegeben ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem
henen Halte6sen niemals andere Kindersitze, Gurte oder Gegenstande be- SKODA Partner.
festigen - es besteht Lebensgefahr! = Kindersitze mit dem ISOFIX-System kénnen aus dem SKODA Original Zubehér
erworben werden.

Verwendung von Kindersitzen mit dem ISOFIX-System

Ubersicht der Nutzbarkeit der Kindersitze mit dem ISOFIX-System auf den je-
weiligen Sitzen gemaR der Norm ECE-R 16.

Gruppe Gropenkla.sse Beifahrersitz® Riicksitze auBen Riicksitz Mitte
des Kindersitzes?
0
bis 10 kg E X IL-SU X
E
o+ D X IL-SU X
bis 13 kg c
D
C
1 B X IL-SU X
9-18 kg = IUF
A

3 Die GroBenklasse ist auf einem am Kindersitz angebrachten Schild aufgefihrt.
b) Ist der Beifahrersitz mit Befestigungsésen fir das ISOFIX-System ausgestattet, dann ist dieser fiir den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung ,Semi-Universal" geeignet.

IL-SU Der Sitz ist fir den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung Haltedsen des TOP TETHER-Systems

.Semi-Universal" geeignet. Die Kategorie ,Semi-Universal" bedeutet,
dass der Kindersitz mit dem ISOFIX-System fUr Ihr Fahrzeug zugelassen
ist. Die dem Kindersitz beiliegende Fahrzeugliste beachten.

IUF  Der Sitz ist fur den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung
LUniversal" und Befestigung mit dem Befestigungsgurt TOP TETHER ge-
eignet.

X Der Sitz ist nicht mit Befestigungsdsen fir das ISOFIX-System ausge-
stattet.

Abb. 17
Halteésen des TOP TETHER-Sys-
tems

N7

24  Sicherheit



Die Haltedsen fur die Befestigung des Befestigungsgurts eines Kindersitzes
mit dem TOP TETHER-System befinden sich auf der Rickseite der duBeren
Rucksitzlehnen » Abb. 17.

I ACHTUNG

= Beim Ein- und Ausbau des Kindersitzes mit dem TOP TETHER-System ist
unbedingt die Anleitung des Kindersitzherstellers zu beachten.

= Kindersitze mit dem TOP TETHER-System nur auf den mit Haltedsen ver-
sehenen Sitzen verwenden.

= Immer nur einen Befestigungsgurt des Kindersitzes an einer Haltedse be-
festigen.

= Auf keinen Fall diirfen Sie Ihr Fahrzeug selbst anpassen, z. B. Schrauben
oder andere Verankerungen montieren.

Sichere Beférderung von Kindern

25
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Abb. 18 Cockpit
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Cockpit

Ubersicht

(o] [ (][] (][]
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Elektrische Fensterheber
Turéffnungshebel
Elektrische AuBenspiegelverstellung
Luftaustrittsdisen
Parkzettelhalter
Bedienungshebel:

> Blinker, Fernlicht und Parklicht, Lichthupe
> Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad:

> mit Hupe

> mit Fahrer-Frontairbag
> mit Bedientasten fur Radio, Navigationssystem und Telefon _
> mit Tasten fUr die Bedienung des Informationssystems
Kombi-Instrument
Bedienungshebel:
> Scheibenwisch- und Waschanlage
> Informationssystem
Luftaustrittsdisen im mittleren Teil der Schalttafel
Je nach Ausstattung:

> Radio

> Navigationssystem
Taste fir Warnblinkanlage
Kontrollleuchte fir die Beifahrer-Frontairbagabschaltung
Innenspiegel
Schltsselschalter fur die Beifahrerairbagabschaltung (im Beifah-
rer-Ablagefach)
Beifahrer-Frontairbag
Ablagefach auf der Beifahrerseite
Luftaustrittsdisen
Elektrischer Fensterheber in der Beifahrertlr
Turéffnungshebel

55
52
66
89
72

58
13

60
20
65

20
16
77
89
54
52

[21] Lichtschalter und Leuchtweitenregulierung (auf der

Schalttafel) 56, 57
[22] Entriegelungshebel fiir Motorraumklappe 139
[23] Sicherungskasten in der Schalttafel 7
Hebel fur Lenkradeinstellung 8
[25] Zindschloss 102
Pedale 105
Leiste mit Tasten je nach Ausstattung:

> 4 Sitzheizung des linken Vordersitzes 69

> £ ASR m

> 8 Zentralverriegelung 51

> P Heckscheibenbeheizung 62

> & START-STOPP 115

> i Sitzheizung des rechten Vordersitzes 69
Je nach Ausstattung:

> Schalthebel (Schaltgetriebe) 105

> Wahlhebel (automatisches Getriebe) 106
Handbremshebel 104
Je nach Ausstattung:

> Getrankehalter 73

> Multimediahalter 76

> Aschenbecher 74
[31] Ablagefach 72
[32] Je nach Ausstattung:

> Bedienung flr Heizung 90

> Bedienung fir Klimaanlage 90

> Bedienung fir Climatronic 91

Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung weicht die Anordnung der Bedienungsele-
mente zum Teil von der in » Abb. 18 gezeigten Anordnung ab. Die Symbole
entsprechen jedoch den einzelnen Bedienungselementen.

Cockpit 27



Instrumente und Kontrollleuchten
Kombi-Instrument

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Ubersicht

40
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BNH-0023

Ubersicht 28
Drehzahlmesser 29
Display 29
Geschwindigkeitsmesser 29
KUhlmitteltemperaturanzeige 29
Kraftstoffvorratsanzeige 30
Zahler fur die zurlickgelegte Fahrstrecke 31
Uhrzeit einstellen 31
Anzeige der zweiten Geschwindigkeit 31
Auto-Check-Control 31

Das Kombi-Instrument vermittelt dem Fahrer grundlegende Informationen wie
z. B. die aktuelle Geschwindigkeit, die Motordrehzahl, den Zustand einiger
Fahrzeugsysteme u. A.

Fehleranzeige
Liegt ein Fehler im Kombi-Instrument vor, wird im Display die Meldung Error
angezeigt.

Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

I} ACHTUNG

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer
tragen Sie die volle Verantwortung fir die Verkehrssicherheit.

Hinweis
Bei eingeschalteter Ztindung ist das Kombi-Instrument beleuchtet”. Die Hellig-
keitsstufe wird automatisch in Abhdngigkeit der Umgebungsbeleuchtung ein-
gestellt.

1 Gilt fur Fahrzeuge mit dem MAXI DOT-Display.
2 Gilt fur Fahrzeuge mit dem Segmentdisplay.

28 Bedienung

Abb.19 Kombi-Instrument
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Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 28.

Drehzahlmesser » Seite 29

> mit Kontrollleuchten » Seite 32

Display » Seite 29

Geschwindigkeitsmesser » Seite 29

> mit Kontrollleuchten » Seite 32

Kihlmitteltemperaturanzeige” » Seite 29

Taste fur den Anzeigemodus:

> Zeiteinstellungen » Seite 31

> Aktivierung / Deaktivierung der Anzeige der zweiten Geschwindigkeit?
» Seite 31

> Service-Intervalle - Anzeige der Resttage und Anzahl der Kilometer bis
zum nachsten Service-Ereignis? » Seite 46

Taste fur:

> Zahler fir die zurlickgelegte Fahrstrecke (trip) zurlickstellen » Seite 31

> Zeit einstellen

> den mittels der Taste[5] gewahlten Modus aktivieren / deaktivieren

Kraftstoffvorratsanzeige® » Seite 30



Drehzahlmesser
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 28.

Der Drehzahlmesser [1] » Abb. 19 auf Seite 28 zeigt die aktuelle Motordrehzahl
pro Minute an.

Der Beginn des roten Skalabereichs des Drehzahlmessers kennzeichnet die
maximal zuldssige Motordrehzahl eines eingefahrenen und betriebswarmen
Motors.

Vor Erreichen des roten Skalabereichs des Drehzahlmessers in den nachst ho-
heren Gang schalten bzw. die Wahlhebelstellung D des automatischen Getrie-
bes wahlen.

Die Gangempfehlung ist zu beachten, um die optimale Motordrehzahl einzu-
halten » Seite 41.

VORSICHT
Der Zeiger des Drehzahlmessers darf den roten Skalabereich nur kurzfristig er-
reichen - es besteht die Gefahr eines Motorschadens!

Display
i4: 18

Abb. 20
5 Displaytypen
S Bkm/h

trip 10Ckm
1255 km
“_-"
0 B> 1

[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 28.

Displaytypen » Abb. 20
[A] Segmentdisplay
MAXI DOT-Display

) Diese Funktion ist nur in einigen Landern gliltig.

Im Display werden folgende Angaben angezeigt.
> Zurlckgelegte Fahrstrecke » Seite 31

> Uhrzeit » Seite 31

> Angaben des Informationssystems » Seite 39

> Angaben der Service-Intervall-Anzeige » Seite 46

VORSICHT
Beim Kontakt mit dem Display (z. B. beim Reinigen) den ZindschlUssel abzie-

hen, um eventuelle Beschadigungen zu vermeiden.
Geschwindigkeitsmesser

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 28.

Der Geschwindigkeitsmesser [3] » Abb. 19 auf Seite 28 zeigt die aktuelle Ge-
schwindigkeit in km/h bzw. mph an.

Warnung bei Geschwindigkeitsiiberschreitung

Beim Uberschreiten der Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h ertént ein akusti-
sches Warnsignal®. Sinkt die Fahrgeschwindigkeit unter 120 km/h, dann erfolgt
die Abschaltung des akustischen Warnsignals.

KthImitteltemperaturanzeige

Abb. 21
Kiihlmitteltemperaturanzeige

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 28.

Die Anzeige » Abb. 21informiert Uber die MotorkthImitteltemperatur.

Die Anzeige arbeitet nur bei eingeschalteter Zindung.
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Bei Fahrzeugen mit Segmentdisplay wird die KihImitteltemperatur nur durch
das Auflechten bzw. Erléschen einer der Kontrollleuchten angezeigt » Sei-
te 34, -k .k K(hImittel.

Kaltbereich

Steht der Zeiger noch im linken Skalabereich, hat der Motor seine Betriebs-
temperatur noch nicht erreicht. Hohe Motordrehzahlen, Vollgas und starke Mo-
torbelastung sind zu vermeiden. So werden mogliche Motorschaden vermie-
den.

Betriebsbereich

Der Motor hat seine Betriebstemperatur erreicht, wenn sich der Zeiger im mitt-
leren Skalabereich einpendelt. Bei sehr hohen AuBentemperaturen oder star-
ker Motorbelastung kann der Zeiger auch weiter nach rechts wandern.

Hochtemperaturbereich
Wenn der Zeiger den roten Skalabereich erreicht, ist die KihImitteltemperatur
zu hoch. Weitere Informationen » Seite 34, .t -k KGhImittel.

y i

VORSICHT
» Zusatzscheinwerfer und andere Anbauteile vor dem Lufteinlass verschlech-
tern die Kihlwirkung des KihImittels.
= Den Kihler niemals abdecken - es besteht die Gefahr einer Motortiberhit-
zung.

Kraftstoffvorratsanzeige

BNH-0262]

Abb. 22 Kraftstoffvorratsanzeige
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 28.

Die Anzeige informiert Uber den Kraftstoffvorrat im Behalter.

30 Bedienung

Kraftstoffvorratsanzeigearten » Abb. 22

[A] Anzeige im Kombi-Instrument mit dem MAXI DOT-Display
Anzeige im Display des Kombi-Instruments mit dem Segmentdisplay

Die Anzeige arbeitet nur bei eingeschalteter Zindung.
Der Tankinhalt betragt etwa 55 Liter.

Wenn die Kraftstoffmenge den Reservebereich erreicht, leuchtet die Kontroll-
leuchte [} » Seite 37 auf.

Der Reservebereich wird durch den roten Skalabereich » Abb. 22 - [A] bzw.
durch die Anzeige der nur beiden letzten Skalasegmente » Abb. 22 - [B]in der
Lupe gekennzeichnet.

VORSICHT
Den Kraftstoffbehalter niemals ganz leerfahren! Durch die unregelmaBige
Kraftstoffversorgung kann es zu Fehlziindungen kommen. Das kann zur
schwerwiegenden Beschadigung des Motors sowie der Abgasanlage fiihren.

Hinweis
= Nach dem Volltanken kann es bei dynamischer Fahrt (z. B. zahlreiche Kurven,
Bremsen, Bergab- und Bergauffahrt) dazu kommen, dass die Kraftstoffvorrats-
anzeige ca. einen Teil weniger anzeigt. Beim Anhalten oder bei weniger dyna-
mischer Fahrt wird die Kraftstoffvorratsanzeige wieder den korrekten Kraft-
stoffstand anzeigen. Diese Erscheinung stellt keinen Fehler dar.
= Der Pfeil » neben dem Symbol (B innerhalb der Kraftstoffvorratsanzeige zeigt
den Einbauort des Kraftstoffeinfillstutzens auf der rechten Fahrzeugseite an.



Zahler fir die zurtickgelegte Fahrstrecke

Abb. 23
Anzeige: Segmentdisplay / MAXI
DOT-Display

[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 28.

Displayanzeige » Abb. 23

[A] zahler fiir die zurlickgelegte Fahrstrecke (trip)
Gesamtkilometerzahler

Zahler fur die zurlickgelegte Fahrstrecke (trip)

Der Zahler zeigt die Strecke an, die nach dem letzten Zurlckstellen des Z&h-
lers gefahren wurde - in Schritten von 100 m bzw. 1/10 Meilen.

Zahler fir die zuriickgelegte Fahrstrecke (trip) zuriickstellen
> Die Taste[6] » Abb. 19 auf Seite 28 langer driicken.

Gesamtkilometerzdhler
Der Zahler zeigt die Strecke an, die das Fahrzeug zurlickgelegt hat.
Hinweis
Wenn bei Fahrzeugen mit Segmentdisplay die Anzeige der zweiten Geschwin-

digkeit aktiviert ist, dann wird diese Fahrgeschwindigkeit anstelle des Gesamt-
kilometerzahlers angezeigt.

Uhrzeit einstellen
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 28.

Die Uhrzeit wird mit den Tasten [5] und [6] eingestellt » Abb. 19 auf Seite 28.
[5] Die Wahl der zu &ndernden Anzeige (Stunden bzw. Minuten).
[6] Die Anderung des Anzeigewerts.

" Bei Modellen mit der Geschwindigkeitsanzeige in mph wird die zweite Geschwindigkeit in km/h ange-
zeigt.

Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display kann die Uhrzeit auch im Menlpunkt
Uhrzeit eingestellt werden » Seite 45.

Anzeige der zweiten Geschwindigkeit
[ Lesen und beachten Sie zuerst [H auf Seite 28.

Im Display kann die aktuelle Gechwindigkeit in mph angezeigt werden?.

Diese Funktion ist fur das Fahren in Landern mit jeweils anderen Geschwindig-
keitseinheiten vorgesehen.

MAXI DOT-Display
Die Anzeige der zweiten Geschwindigkeit wird im Menlpunkt Zweitgeschw.
aktiviert » Seite 45, Einstellungen.

Segmentdisplay

> Die Taste [5] » Abb. 19 auf Seite 28 wiederholt driicken, bis die Anzeige des
Gesamtkilometerzahlers blinkt » Seite 31.

» Solange die Anzeige blinkt, die Taste [6] driicken.

Die zweite Geschwindigkeit wird anstelle des Gesamtkilometerzahlers ange-
zeigt.

Die Anzeige der zweiten Geschwindigkeit kann auf die gleiche Weise deakti-
viert werden.

Auto-Check-Control
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 28.

Fahrzeugzustand
Bei eingeschalteter Ziindung werden im Fahrzeug immer bestimmte Funktio-
nen und Fahrzeugsysteme geprift.

Einige Stérungsmeldungen und andere Hinweise werden im MAXI DOT-Display
angezeigt. Die Meldungen werden gleichzeitig mit den Symbolen im MAXI
DOT-Display bzw. mit den Kontrollleuchten im Kombi-Instrument angezeigt

» Seite 32, Kontrollleuchten.

Der Menupunkt Fahrzeugstatus wird im Hauptment des MAXI DOT-Displays
angezeigt, wenn mindestens eine Stérungsmeldung vorliegt. Nach dem Aus-
wahlen dieses Menlpunkts wird die erste der Stérungsmeldungen angezeigt.
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Liegen mehrere Stérungsmeldungen vor, erscheint im Display unter der Mel-
dung z. B. 1/3. Das bedeutet, dass die erste von insgesamt drei Meldungen an-
gezeigt wird.

Warnsymbole im MAXI DOT-Display

5= |Motordldruck zu gering » Seite 34
Motorélstand prifen, .

T=77 | Motordlsensor defekt » Selte 34

r}} Problem mit dem Motordldruck » Seite 32

@ glgzpzltljnhgeei‘g des automatischen Getriebes » Seite 32

1y Problem mit dem Motoréldruck

Wenn im MAXI DOT-Display das Symbol ! erscheint, dann ist das Fahrzeug
umgehend von einem Fachbetrieb prifen zu lassen. Zusammen mit diesem
Symbol werden die Informationen Uber die maximal zuldssige Motordrehzahl
angezeigt.

{1 Kupplungen des automatischen Getriebes DSG zu hei3

Wenn im MAXI DOT-Display das Symbol £ erscheint, dann ist die Temperatur
der Kupplungen des automatischen Getriebes DSG zu hoch.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Getriebe Giberhitzt. Stopp! Bordbuch!

nicht weiterfahren! Den Motor abstellen und warten, bis das Symbol i er-
lischt - es besteht die Gefahr eines Getriebeschadens! Nach dem Erléschen des
Symbols kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Il ACHTUNG
Wenn aus technischen Griinden angehalten werden muss, dann ist das
Fahrzeug in einem sicheren Abstand zum StraBenverkehr abzustellen, der
Motor abzuschalten und die Warnblinkanlage einzuschalten » Seite 60.
Das Warndreieck ist in der vorgeschriebenen Entfernung aufzustellen - da-
bei sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
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Hinweis
= Wenn im MAXI DOT-Display Warnmeldungen angezeigt sind, missen diese
Meldungen bestatigt werden, um das Hauptmen( aufzurufen » Seite 40, In-
formationssystem bedienen.
= Solange die Funktionsstérungen nicht behoben worden sind, werden die
Symbole immer wieder angezeigt. Nach der ersten Anzeige werden die Symbo-
le ohne Hinweise fur den Fahrer angezeigt.

Kontrollleuchten

A Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

® Handbremse 33
(@ Bremsanlage 33
4 Gurtwarnleuchte 33
Generator 34
@ Tur offen 34
= 5= Motorol 34
£ -k KUhlmittel 34
@' Servolenkung 35
52 Stabilisierungskontrolle (ESC) 35
(1) Traktionskontrolle (ASR) 35
@ Antiblockiersystem (ABS) 36
(* Nebelschlussleuchte 36
-@- Lampenausfall 36
» Abgaskontrollsystem 36
oo VorglUhanlage (Dieselmotor) 36
EPC Kontrolle der Motorelektronik (Benzinmotor) 36
< Dieselpartikelfilter (Dieselmotor) 37
[ Kraftstoffreserve 37
27 Airbag-System 37
(1) Reifenftlldruck 38
<& Scheibenwaschwasserstand 38
<1 Blinkanlage 38
#D Nebelscheinwerfer 38
= Geschwindigkeitsregelanlage 38




(® Bremspedal (automatisches Getriebe) 39
=0 Fernlicht 39

Die Kontrollleuchten zeigen den aktuellen Zustand bestimmter Funktionen
bzw. Stérungen an.

Das Aufleuchten einiger Kontrollleuchten kann von akustischen Signalen und
Meldungen im Display des Kombi-Instruments begleitet werden.

Nach dem Einschalten der Ztindung leuchten einige Kontrollleuchten zur
Funktionsprifung der Fahrzeugsysteme kurz auf.

Sind die gepriften Systeme i. 0., erléschen jeweilige Kontrollleuchten einige
Sekunden nach dem Einschalten der Zindung oder nach dem Anlassen des
Motors.

I ACHTUNG

= Das Missachten aufleuchtender Kontrollleuchten und dazugehériger Mel-
dungen bzw. Hinweise im Display des Kombi-Instruments kann zu schwe-
ren Verletzungen oder Schaden am Fahrzeug flihren.

= Wenn aus technischen Griinden angehalten werden muss, dann ist das
Fahrzeug in einem sicheren Abstand zum StraBenverkehr abzustellen, der
Motor abzuschalten und die Warnblinkanlage einzuschalten » Seite 60.
Das Warndreieck ist in der vorgeschriebenen Entfernung aufzustellen - da-
bei sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

= Der Motorraum des Fahrzeugs ist ein gefahrlicher Bereich. Bei Arbeiten im
Motorraum sind die folgenden Warnhinweise unbedingt zu beachten » Sei-
te 137, Motorraum.

@ Handbremse
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte @ leuchtet bei angezogener Handbremse.

Wird mit dem Fahrzeug mit angezogener Handbremse fiir mindestens 3 Se-
kunden mit einer Geschwindigkeit tiber 6 km/h gefahren, ertént auch ein akus-
tisches Signal.

Im MAXI DOT-Display wird der folgende Hinweis angezeigt.

@ Parkbremse lésen!

(@ Bremsanlage
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte @ leuchtet bei zu niedrigem BremsflUssigkeitsstand in der
Bremsanlage oder einer ABS-Stoérung.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Bremsflissigkeit: Bordbuch!

> Das Fahrzeug anhalten, den Motor abstellen und den BremsflUssigkeitsstand
prifen » Seite 145 » H.

[l ACHTUNG
= Wenn die Kontrollleuchte @ zusammen mit der Kontrollleuchte @ » Sei-
te 36, @) Antiblockiersystem (ABS) aufleuchtet, @ die Fahrt nicht fortset-
zen! Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.
= Eine St6rung an der Bremsanlage bzw. am ABS kann beim Bremsen den
Bremsweg des Fahrzeugs verlangern - es besteht Unfallgefahr!
= Beim Offnen der Motorraumklappe und Priifen des Bremsfliissigkeitss-
tands sind die Hinweise zu beachten » Seite 137, Motorraum.

4 Gurtwarnleuchte

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte 4 leuchtet als Erinnerung, dass der Fahrer bzw. Beifahrer
den Sicherheitsgurt anlegt.

Die Kontrollleuchte 4 erlischt, nachdem der jeweilige Sicherheitsgurt angelegt
wird.

Wenn der Fahrer bzw. Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat und die
Fahrzeuggeschwindigkeit hoher als 20 km/h ist, blinkt die Kontrollleuchte 4
und es ertont gleichzeitig ein akustisches Warnsignal.

Wenn der Fahrer bzw. Beifahrer den Sicherheitsgurt wahrend der néchsten
90 Sekunden nicht anlegt, wird der Warnton abgeschaltet und die Kontroll-
leuchte 4 leuchtet dauerhaft.
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1 Generator
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.
Wenn die Kontrollleuchte =1 bei laufendem Motor leuchtet, dann wird die
Fahrzeugbatterie nicht geladen.

Unverztglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen. Die elektrische
Anlage des Fahrzeugs ist priifen zu lassen.

Sollte wahrend der Fahrt zuséatzlich zur Kontrollleuchte &3 noch die Kontroll-
leuchte -E (KUhlsystemstorung) aufleuchten, @ nicht weiterfahren!

Den Motor abstellen - es besteht die Gefahr eines Motorschadens! Die Hilfe ei-
nes Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

4 Tur offen
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte 2 leuchtet, wenn eine oder mehrere Tlren oder die Ge-
packraumklappe offen sind.

= Motorol
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte == blinkt (niedriger Oldruck)
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Oldruck: Motor aus! Bordbuch!

> Das Fahrzeug anhalten, den Motor abstellen und den Motorélstand prifen
» Seite 142.

Blinkt die Kontrollleuchte, @ nicht weiterfahren, auch wenn der Olstand in
Ordnung ist! Den Motor auch nicht im Leerlauf laufen lassen.

Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Die Kontrollleuchte += leuchtet (Olmenge zu gering)

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Olstand priifen!

1 Gilt fur Fahrzeuge mit dem Segmentdisplay.

34 Bedienung

> Das Fahrzeug anhalten, den Motor abstellen und den Motorélstand prifen
» Seite 142.

Bleibt die Motorraumklappe langer als 30 Sekunden gedffnet, erlischt die Kon-
trollleuchte ==~ Wenn kein Motorél nachgefllt wurde, leuchtet die Kontroll-
leuchte nach etwa 100 km wieder auf.

Die Kontrollleuchte = blinkt (Motorélstandssensor defekt)
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Olsensor: Werkstatt!

Bei defektem Motordélstandssensor blinkt die Kontrollleuchte mehrmals
nach dem Einschalten der Zindung und es ertdnt ein akustisches Signal.

Unverztglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

£ £ Kihlmittel
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte -k leuchtet, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht
hat". Hohe Motordrehzahlen, Vollgas und starke Motorbelastung sind zu ver-
meiden.

Wenn die Kontrollleuchte -k leuchtet bzw. blinkt, ist die KiihImitteltemperatur
zu hoch oder der KthImittelstand zu niedrig.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Kuhlmittel prifen! Bordbuch!

> Das Fahrzeug anhalten, den Motor abstellen und den Kihimittelstand prifen
» Seite 144,

> Bei zu niedrigem KihlImittelstand ist das KihImittel nachzuftllen » Sei-
te 144.

Wenn nach dem Nachftllen des Kthimittels und dem Einschalten der Ziindung
die Kontrollleuchte -£ nicht aufleuchtet, kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Falls der KiihImittelstand im vorgeschriebenen Bereich liegt und die Kontroll-
leuchte -t trotzdem leuchtet, dann kann eine Funktionsstérung des KihlerlGf-
ters vorliegen.

> Die Sicherung fur Kthlerltfter prifen, ggf. diese auswechseln » Seite 173,
Sicherungen im Motorraum.



Wenn der Kihlmittelstand sowie die Liftersicherung in Ordnung sind und die
Kontrollleuchte -i trotzdem leuchtet, @ die Fahrt nicht fortsetzen!

Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Il ACHTUNG

= Den KuhImittelausgleichsbehalter vorsichtig 6ffnen. Bei heiBem Motor
steht das Kihlsystem unter Druck - es besteht Verbriihungsgefahr! Des-
halb vor Abschrauben des Verschlussdeckels den Motor abkihlen lassen.

= Den Kuhlerltfter nicht berGhren. Der KthlerlGfter kann sich auch bei aus-
geschalteter Zindung von selbst einschalten.

VORSICHT

= Zusatzscheinwerfer und andere Anbauteile vor dem Lufteinlass verschlech-
tern die Kthlwirkung des KGhImittels.

= Den Kihler niemals abdecken - es besteht die Gefahr einer MotorUberhit-
zung.

Servolenkung
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte

Die Servolenkung arbeitet mit reduzierter Lenkunterstltzung oder ist véllig
ohne Funktion.

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Stabilisierungskontrolle (ESC)
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte £ blinkt, greift die ESC gerade ein.

Wenn die Kontrollleuchte £ leuchtet, liegt ein Fehler in der ESC vor.
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Fehler: Stabilisierungskontrolle (ESC)

oder

@ Fehler: Traktionskontrolle (ASR)

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

leuchtet, liegt ein Fehler in der Servolenkung vor.

Wenn die Kontrollleuchte £ gleich nach dem Anlassen des Motors aufleuch-
tet, kann die ESC aus technischen Griinden ausgeschaltet sein.

> Die Ziindung aus- und wieder einschalten.

Wenn die Kontrollleuchte £ nach erneutem Anlassen des Motors nicht mehr
aufleuchtet, ist die ESC wieder voll funktionsfahig.

Weitere Informationen » Seite 111, Stabilisierungskontrolle (ESC).

Hinweis
Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde,
leuchtet nach Einschalten der Ztindung die Kontrollleuchte £ auf. Wenn die
Kontrollleuchte nach dem Zurlcklegen einer kurzen Strecke nicht erlischt, liegt

ein Fehler im System vor. Unverztglich die Hilfe eines Fachbetriebs in An-
spruch nehmen.

Traktionskontrolle (ASR)
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte (©) blinkt, greift die ASR gerade ein.

Wenn die Kontrollleuchte (i©) leuchtet, liegt ein Fehler in der ASR vor.
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Fehler: Traktionskontrolle (ASR)

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Wenn die Kontrollleuchte (©) gleich nach dem Anlassen des Motors aufleuch-
tet, kann die ASR aus technischen Griinden ausgeschaltet sein.

> Die ZUndung aus- und wieder einschalten.
Wenn die Kontrollleuchte (©) nach erneutem Anlassen des Motors nicht mehr
aufleuchtet, ist die ASR wieder voll funktionsfahig.

Weitere Informationen » Seite 112, Traktionskontrolle (ASR).

Hinweis
Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde,
leuchtet nach Einschalten der Ziindung die Kontrollleuchte (<) auf. Wenn die
Kontrollleuchte nach dem Zurlcklegen einer kurzen Strecke nicht erlischt, liegt
ein Fehler im System vor. Unverzuglich die Hilfe eines Fachbetriebs in An-
spruch nehmen.
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Antiblockiersystem (ABS)
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte @) leuchtet, liegt ein Fehler im ABS vor.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Fehler: ABS

Das Fahrzeug wird nur mit der Bremsanlage ohne das ABS gebremst.
Unverztglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Bei einer ABS-Stérung werden auch die anderen Brems- und Stabilisierungs-
systeme ausgeschaltet » Seite 111, Brems- und Stabilisierungssysteme.

Il ACHTUNG

= Eine Stérung am ABS bzw. an der Bremsanlage kann beim Bremsen den
Bremsweg des Fahrzeugs verlangern - es besteht Unfallgefahr!

= Wenn die Kontrollleuchte ©) zusammen mit der Kontrollleuchte @ » Sei-
te 33, @ Bremsanlage aufleuchtet, @ die Fahrt nicht fortsetzen! Die Hilfe
eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Nebelschlussleuchte
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte (% leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte.

Lampenausfall
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte ¥ leuchtet bei einer defekten Lampe bzw. bei defekten
Lampen der FahrzeugauBenbeleuchtung auf.

Die Kontrollleuchte @ leuchtet innerhalb einiger Sekunden nach dem Ein-
schalten der Zindung bzw. wenn ein Licht mit einer defekten Glihlampe ein-
geschaltet wird, auf.

Im MAXI DOT-Display wird z. B. die folgende Meldung angezeigt.
©@ INFORMATION Abblendlicht vorne rechts priifen!

V' Gilt fur Fahrzeuge mit dem START-STOPP-System.
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Das hintere Standlicht und die Kennzeichenleuchte beinhalten mehrere Glih-
lampen. Die Kontrollleuchte ¢ leuchtet nur dann auf, wenn alle Glihlampen
des Standlichts (in einer Riickleuchte) bzw. der Kennzeichenleuchte defekt
sind”. Die Funktion dieser GlGhlampen ist deshalb regelmaBig zu prifen.

Abgaskontrollsystem
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte » leuchtet, liegt ein Fehler im Abgaskontrollsystem
vor. Das System ermdoglicht die Fahrt im Notbetrieb.

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Vorgliihanlage (Dieselmotor)

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte to leuchtet nach dem Einschalten der Ziindung auf. Sobald
die Leuchte erloschen ist, kann der Motor sofort gestartet werden.

Leuchtet die Kontrollleuchte @ nicht auf oder leuchtet diese stetig, dann liegt
ein Fehler in der Vorglthanlage vor.

Beginnt die Kontrollleuchte o0 wahrend der Fahrt zu blinken, liegt ein Fehler
in der Motorsteuerung vor. Das System ermdglicht die Fahrt im Notbetrieb.

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Kontrolle der Motorelektronik (Benzinmotor)
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte EfC leuchtet, liegt ein Fehler in der Motorsteuerung
vor. Das System ermoglicht die Fahrt im Notbetrieb.

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.



Dieselpartikelfilter (Dieselmotor)
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33.

Der Dieselpartikelfilter filtert RuBpartikel aus dem Abgas. Die RuBpartikel sam-
meln sich im Dieselpartikelfilter und werden hier regelmaBig verbrannt.

Wenn die Kontrollleuchte = leuchtet, ist der Filter mit RuB zugesetzt.

Um den Filter zu reinigen, sollte, wenn es die Verkehrsverhaltnisse erlauben
» [H, fir mindestens 15 Minuten oder bis zum Erléschen der Kontrollleuchte
wie folgt gefahren werden.

v 4. oder 5. Gang eingelegt (automatisches Getriebe: Stellung S).
v Fahrgeschwindigkeit von mindestens 70 km/h.
v Motordrehzahl zwischen 1800-2500 1/min.

Wird der Filter erfolgreich gereinigt, erlischt die Kontrollleuchte

Wird der Filter nicht erfolgreich gereinigt, erlischt die Kontrollleuchte <= nicht

und die Kontrollleuchte o beginnt zu blinken.
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Dieselpartikelfilter: Bordbuch!

Das System ermdglicht die Fahrt im Notbetrieb. Nach dem Ausschalten und er-
neutem Einschalten der Zindung leuchtet auch die Kontrollleuchte

Unverzlglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Il ACHTUNG

= Der Dieselpartikelfilter erreicht sehr hohe Temperaturen - es besteht
Brandgefahr und es kénnen schwere Verletzungen entstehen. Deshalb das
Fahrzeug niemals an Stellen anhalten, an denen die Fahrzeugunterseite
mit leicht entflammbaren Materialien, z. B. trockenem Gras, Unterholz,
Laub, verschittetem Kraftstoff u. A., in Kontakt kommen kann.

= Passen Sie immer Ihre Geschwindigkeit den Wetter-, StraBBen-, Gelande-
und Verkehrsverhaltnissen an. Die durch die Kontrollleuchte hervorgerufe-
nen Empfehlungen duirfen Sie nie dazu verleiten, die nationalen gesetzli-
chen Bestimmungen im StraBenverkehr zu missachten.

VORSICHT

= Solange die Kontrollleuchte leuchtet, muss mit einem erhéhten Kraft-
stoffverbrauch und unter Umstanden auch mit einer Leistungsminderung des
Motors gerechnet werden.

= Durch die Verwendung von Dieselkraftstoff mit erhéhtem Schwefelanteil
kann sich die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters deutlich reduzieren. Bei ei-
nem SKODA Partner erfahren Sie, in welchen Landern Dieselkraftstoff mit er-
hoéhtem Schwefelanteil verwendet wird.

Hinweis
= Um den Verbrennungsvorgang der RuBpartikel im Filter zu unterstitzen,
empfehlen wir, standigen Kurzstreckenverkehr zu vermeiden.
= Wenn der Motor wahrend des Filterreinigungsvorgangs bzw. kurz danach ab-
gestellt wird, kann sich der KthlerlGfter fir einige Minuten selbsttatig ein-
schalten.

Kraftstoffreserve
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte [1) leuchtet, wenn noch ein Kraftstoffvorrat von weniger
als ca. 7 Liter vorhanden ist.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Bitte tanken. Reichweite: ... km

VORSICHT

Den Kraftstoffbehalter niemals ganz leerfahren! Durch die unregelmaBige
Kraftstoffversorgung kann es zu Fehlziindungen kommen. Das kann zur
schwerwiegenden Beschadigung des Motors sowie der Abgasanlage fihren.

Hinweis
Der Text im Display erlischt erst, nachdem getankt und eine kurze Strecke ge-
fahren wurde.

Airbag-System
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Wenn die Kontrollleuchte % leuchtet, liegt ein Fehler im Airbag-System vor.
Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.

@ Fehler: Airbag
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Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems wird elektronisch Gberwacht,
auch wenn einer der Airbags abgeschaltet ist.

Wenn ein Front-, Seiten- bzw. Kopfairbag oder ein Gurtstraffer mit dem Fahr-
zeugsystemtester abgeschaltet wurde:
> Die Kontrollleuchte 27 leuchtet nach dem Einschalten der Zindung fur ca.

4 Sekunden auf und blinkt anschlieBend noch ca. 12 Sekunden.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
®@ Airbag/ Gurtstraffer deaktiviert.

Wenn der Beifahrer-Frontairbag mit dem Schliisselschalter an der Seite der

Schalttafel auf der Beifahrerseite abgeschaltet wurde:

> Die Kontrollleuchte 27 leuchtet nach dem Einschalten der Zindung fir ca. 4
Sekunden auf;

> Die Airbagabschaltung wird durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte
im Schriftzug PASSENGER AR BAG OFF & im Schalttafelmittelteil angezeigt » Abb. 12
auf Seite 20.

I} ACHTUNG

Bei einer Stérung des Airbag-Systems besteht die Gefahr, dass das System
bei einem Unfall nicht auslést. Deshalb ist dieses unverztiglich von einem
Fachbetrieb Uberprifen zu lassen.

Reifenfilldruck
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte () leuchtet auf, wenn es in einem der Reifen zu einer we-
sentlichen Senkung des Fulldrucks kommt.

> Den Flldruck in allen Reifen prifen bzw. korrigieren » Seite 149.

Wenn die Kontrollleuchte (1) blinkt, kann ein Fehler im System der Reifen-
druck-Uberwachung vorliegen.

> Das Fahrzeug anhalten, die Zindung aus- und wieder einschalten.

Wenn die Kontrollleuchte (1) nach erneutem Anlassen des Motors wieder
blinkt, dann ist unverziglich die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch zu neh-
men.

Weitere Informationen » Seite 153, Einstellung.
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Hinweis
Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde,
leuchtet nach Einschalten der Zindung die Kontrollleuchte (1) auf. Wenn die
Kontrollleuchte (1) nach dem Zurticklegen einer kurzen Strecke nicht erlischt,
liegt ein Fehler im System vor. Unverztglich die Hilfe eines Fachbetriebs in An-
spruch nehmen.

Scheibenwaschwasserstand

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte <& leuchtet bei zu geringem Scheibenwaschwasserstand.

Im MAXI DOT-Display wird die folgende Meldung angezeigt.
@ Waschwasser auffiillen!

Flussigkeit nachfillen » Seite 140, Scheibenwaschanlage.

<1 o> Blinkanlage
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Je nach Position des Blinkerhebels blinkt die linke < oder die rechte o> Kon-
trollleuchte.

Liegt ein Fehler in der Blinkanlage vor, blinkt die Kontrollleuchte etwa doppelt
so schnell.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken alle Blinkleuchten sowie beide
Kontrollleuchten mit.

#D Nebelscheinwerfer

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte £ leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern.

= Geschwindigkeitsregelanlage
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 33.

Die Kontrollleuchte * leuchtet bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelan-
lage » Seite 113.



(® Bremspedal (automatisches Getriebe) Informationssystem

[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 33. Fahrerinformationssystem

Wenn die Kontrollleuchte  leuchtet, das Bremspedal betatigen. T
P g (O Einleitung zum Thema

=O Fernlicht In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 33. Informationssystem bedienen 40
. _ o . o Anzeige einer niedrigen Temperatur 40
Ele Kontrollleuchte =0 leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht bzw. bei Licht- Gangempfehlung 4
upe. TUr-, Gepackraum- bzw. Motorraumklappenwarnung 41

Das Informationssystem vermittelt dem Fahrer Informationen und Hinweise
von einigen Fahrzeugsystemen.

Diese Informationen und Hinweise werden im Display des Kombi-Instruments
angezeigt bzw. durch Aufleuchten der entsprechenden Kontrollleuchte im
Kombi-Instrument signalisiert.

Das Informationssystem vermittelt auch folgende Informationen und Hin-
weise (je nach Fahrzeugausstattung).

> Angaben der Multifunktionsanzeige (MFA) » Seite 41.

> Angaben des MAXI DOT-Displays » Seite 44,

> Service-Intervall-Anzeige » Seite 46.

> Auto-Check-Control » Seite 31.

> Wahlhebelstellungen des automatischen Getriebes » Seite 106.

I} ACHTUNG

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer
tragen Sie die volle Verantwortung fur den Betrieb des Fahrzeugs.
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Informationssystem bedienen

Abb. 24 Tasten/Einstellrad: am Bedienungshebel / am Multifunktions-
lenkrad

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 39.

Einige Funktionen des Informationssystems konnen mit den Tasten am Bedie-
nungshebel bzw. am Multifunktionslenkrad » Abb. 24 bedient werden.

Beschreibung der Bedienung

Taste/
Einstell-
rad Aktion Funktion
» Abb. 2
4
Kurzes Driicken oben | Angaben auswahlen / Angabenwerte ein-
] oder unten stellen
Langes Driicken oben Hauptmen( des
oder unten MAXI DOT-Displays anzeigen » Seite 44

B] Kurzes Dricken Angabe anzeigen / Angabe bestatigen

8]
Um eine Ebene hdher im Men( des
Kurzes Dricken MAXI DOT-Displays zurtickkehren » Sei-
te 44
Hauptmen( des
MAXI DOT-Displays anzeigen » Seite 44

Langes Driicken

1 Gilt fur Fahrzeuge mit der Multifunktionsanzeige (MFA).
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Taste/
Einstell-
rad Aktion
» Abb. 2
4

Funktion

Drehen nach oben oder
@ nach unten

Angaben auswahlen / Angabenwerte ein-
stellen

Kurzes Drlcken Angabe anzeigen / Angabe bestatigen

Anzeige einer niedrigen Temperatur
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 39.

Anzeige im MAXI DOT-Display

Sinkt die AuBentemperatur wahrend der Fahrt unter +4 °C, erscheint im Dis-
play vor der Temperaturanzeige das folgende Symbol #:. Es ertont ein akusti-
sches Signal.

Liegt die AuBentemperatur bereits beim Einschalten der Zindung unter +4 °C,
erscheint das Symbol #: sofort.

Anzeige im Segmentdisplay”

Sinkt die AuBentemperatur wahrend der Fahrt unter +4 °C, erscheint im Dis-
play die Temperaturanzeige » Seite 43, AuBentemperatur und davor das fol-
gende Symbol #:. Es ertdnt ein akustisches Signal.

Liegt die AuBentemperatur bereits beim Einschalten der Ziindung unter +4 °C,
erscheinen die Temperaturanzeige und das Symbol % sofort.

Nach dem Driicken der Taste [A] » Abb. 24 auf Seite 40 wird die Angabe ange-
zeigt, die zuletzt angezeigt wurde.

Il ACHTUNG
Auch bei AuBentemperaturen um +4 °C kann Glatteis vorhanden sein! Des-
halb verlassen Sie sich nicht nur auf die Angabe der AuBentemperaturan-
zeige, dass auf der StraBe kein Glatteis vorhanden ist.



Gangempfehlung

Abb. 25
Information zum geschalteten
Gang / Gangempfehlung

50...

225
trip

km
1255 1

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 39.

Die Funktion der Gangempfehlung hilft, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

Displayanzeige » Abb. 25

[A] Optimal eingelegter Gang
Gangempfehlung

Gangempfehlung

Die Gangempfehlung ist nur fir Fahrzeuge mit Schaltgetriebe bzw. fir Fahr-
zeuge mit automatischem Getriebe im Modus flir das manuelle Schalten (Tipt-
ronic) vorgesehen.

Es wird der empfohlene” Gang sowie ein Pfeilsymbol? angezeigt.
> 1 - Empfehlung, in einen héheren Gang zu schalten
> | - Empfehlung, in einen niedrigeren Gang zu schalten

Wird bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe im Display z. B. 14 angezeigt, bedeutet
das, dass es vorteilhaft ist, von einem niedrigeren Gang in den 4. Gang zu
schalten.

Wird bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe im Modus fiir das manuelle Schal-
ten (Tiptronic) im Display z. B. 14 angezeigt, bedeutet das, dass es vorteilhaft
ist, vom 4. Gang in einen héheren Gang zu schalten.

) Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe im Modus fir das manuelle Schalten (Tiptronic) wird der aktuell
eingelegte Gang angezeigt.
2 Bei Fahrzeugen mit Segmentdisplay wird der Pfeil hinter der Gangangabe angezeigt.

Il ACHTUNG

Fir die Wahl des richtigen Gangs in verschiedenen Fahrsituationen, z. B.
beim Uberholen, ist stets der Fahrer verantwortlich.

Umwelthinweis

Ein passend eingelegter Gang hat folgende Vorteile.

= Es hilft, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

= Es vermindert das Betriebsgerausch.

= Es schont die Umwelt.

= Es kommt der Lebensdauer und Zuverlassigkeit des Motors zugute.

Tir-, Gepackraum- bzw. Motorraumklappenwarnung

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 39.

Fahrzeuge mit MAXI DOT-Display

Wenn mindestens eine TUr oder die Gepackraum- bzw. Motorraumklappe ge-
offnet ist, wird im Display das Fahrzeugsymbol mit offener entsprechender
Tur, Gepackraum- bzw. Motorraumklappe angezeigt.

Fahrzeuge mit Segmentdisplay
Wenn mindestens eine TUr oder die Gepackraumklappe gedffnet ist, leuchtet
die Kontrollleuchte & im Kombi-Instrument auf » Seite 34,

Wird mit einer Geschwindigkeit Uber 6 km/h gefahren und eine Tir get6ffnet,
ertdnt zusatzlich ein akustisches Signal.

Multifunktionsanzeige (MFA)

[ Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Speicher 42
Angabenibersicht 43
Warnung bei Geschwindigkeitstiberschreitung 44

Uber die Multifunktionsanzeige werden im Display die Fahrdaten angezeigt.
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Die Multifunktionsanzeige arbeitet nur bei eingeschalteter Zindung. Nach
dem Einschalten der Zindung wird diejenige Funktion angezeigt, die vor dem
Ausschalten der Ziindung zuletzt angewdhlt wurde.

Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display ist im HauptmenU der Mentpunkt MFA
auszuwahlen und zu bestatigen » Seite 44, MAXI DOT-Display.

Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display besteht die Mdglichkeit, die Anzeige ei-
niger Informationen auszublenden » Seite 45, Einstellungen.

[l ACHTUNG
= |n erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fah-
rer tragen Sie die volle Verantwortung fir den Betrieb des Fahrzeugs.
= Auch bei AuBentemperaturen um +4 °C kann Glatteis vorhanden sein!
Deshalb verlassen Sie sich nicht nur auf die Angabe der AuBentemperatur-
anzeige, dass auf der StraBe kein Glatteis vorhanden ist.

VORSICHT

Beim Kontakt mit dem Display (z. B. beim Reinigen) den ZiindschlUssel abzie-
hen, um eventuelle Beschadigungen zu vermeiden.

Hinweis
= In bestimmten Landerausfiihrungen erfolgt die Anzeige im englischen MaB-
system.
= Ist die Anzeige der zweiten Geschwindigkeit in mph aktiviert, dann wird die
aktuelle Geschwindigkeit in km/h im Display nicht angezeigt.
= Die verbrauchte Kraftstoffmenge wird nicht angezeigt.

Speicher

Abb. 26
Multifunktionsanzeige - Speicheranzeige

42  Bedienung

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 42.

Im Speicher werden die Werte einiger Angaben der Multifunktionsanzeige (z.
B. durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch) aufgezeichnet.

Die Multifunktionsanzeige ist mit zwei Speichern 1und 2 ausgestattet.
Anzeige des gewshlten Speichers im Display auf der Position [A] » Abb. 26

1 Einzelfahrt-Speicher
2 Gesamtfahrt-Speicher

Speicher wéhlen
> Die jeweilige Angabe der Multifunktionsanzeige auswahlen » Seite 43.

Durch erneute Bestatigung der Angabe kann zwischen den einzelnen Spei-
chern gewechselt werden.

Zurlickstellen

> Die jeweilige Angabe der Multifunktionsanzeige auswahlen » Seite 43.

> Den gewinschten Speicher wahlen.

> Die Taste [B] bzw. das Einstellrad [D] » Abb. 24 auf Seite 40 langer driicken.

Einzelfahrt-Speicher (Speicher 1)
Der Einzelfahrt-Speicher sammelt die Fahrinformationen vom Einschalten bis
zum Ausschalten der Ziindung.

Wird die Fahrt innerhalb von 2 Stunden nach dem Ausschalten der Zindung
fortgesetzt, gehen die neu hinzukommenden Werte in die Berechnung der ak-
tuellen Fahrinformationen ein.

Bei einer Unterbrechung der Fahrt von mehr als 2 Stunden wird der Speicher
automatisch geldscht.

Gesamtfahrt-Speicher (Speicher 2)

Der Gesamtfahrt-Speicher sammelt die Fahrdaten einer beliebigen Anzahl von
Einzelfahrten bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten oder 1999 km Fahr-
strecke (8) bzw. 99 Stunden und 59 Minuten oder 9999 km Fahrstrecke (®@).

Wird einer der genannten Werte Uberschritten, wird der Speicher geléscht und
die Berechnung beginnt von vorn.

Der Gesamtfahrt-Speicher wird im Gegensatz zum Einzelfahrt-Speicher nach
einer Fahrtunterbrechung von mehr als 2 Stunden nicht geléscht.

Folgende Werte des gewahlten Speichers werden auf null gesetzt.
> Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.
> Zurlickgelegte Fahrstrecke.



> Durchschnittsgeschwindigkedit.
> Fahrzeit.

Hinweis
Durch das Abklemmen der Fahrzeugbatterie werden alle Speicherwerte ge-
[6scht.

Angabentibersicht

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 42.

Die Angabentbersicht der Multifunktionsanzeige (die Anzahl der angezeigten
Angaben ist ausstattungsabhangig unterschiedlich).

AuBentemperatur
Es wird die aktuelle AuBentemperatur angezeigt.

Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display wird diese Angabe immer angezeigt.

Fahrzeit
Es wird die Fahrzeit seit dem letzten Ldschen des Speichers angezeigt.

Wenn man die Fahrzeit von einem bestimmten Zeitpunkt an messen mochte,
dann muss zu diesem Zeitpunkt der Speicher auf null gesetzt werden » Sei-
te 42, Speicher.

Der maximale Anzeigewert fur beide Speicher betragt 19 Stunden und 59 Mi-
nuten (B) bzw. 99 Stunden und 59 Minuten (@). Wird dieser Wert (iberschritten,
beginnt die Anzeige wieder ab Null.

Momentaner Kraftstoffverbrauch

Es wird der momentane Kraftstoffverbrauch in 1/100 km angezeigt". Mithilfe
dieser Anzeige kann Ihre Fahrweise dem gewinschten Kraftstoffverbrauch an-
gepasst werden.

Bei stehendem oder langsam fahrendem Fahrzeug wird der Kraftstoffver-
brauch in I/h angezeigt?.

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
Es wird der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch in I/100 km" ab dem letzten
Loschen des Speichers angezeigt.

' Bei Modellen fir einige Lander wird der Kraftstoffverbrauch in km/l angezeigt.
2 Bei Modellen fiir einige L&nder wird bei stehendem Fahrzeug - -.- km/l angezeigt.

Wenn man den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch fir einen bestimmten
Zeitraum ermitteln mochte, dann muss der Speicher bei neuem Messbeginn
auf null gesetzt werden » Seite 42, Speicher. Nach dem Léschen erscheint auf
den ersten ca. 300 m Fahrstrecke kein Wert.

Wahrend der Fahrt wird der angezeigte Wert regelmaBig aktualisiert.

Reichweite

Die Reichweitenangabe gibt an, welche Fahrstrecke Ihr Fahrzeug mit der ge-
genwartigen Tankfillung und bei gleicher Fahrweise wie bisher noch zurlckle-
gen kann.

Die Anzeige erfolgt in Spriingen von 10 km. Nach Aufleuchten der Kontroll-
leuchte [) erfolgt die Anzeige in Spriingen von 5 km.

Bei der Berechnung der Angabe wird der Kraftstoffverbrauch fur die letzten
50 km zugrunde gelegt. Wenn sparsamer gefahren wird, dann nimmt die
Reichweitenangabe zu.

Wenn der Speicher auf null gesetzt wird (nach Abklemmen der Batterie), wird
fur die Angabe mit dem Kraftstoffverbrauch von 10 1/100 km gerechnet; danach
wird der Wert dem Fahrstil entsprechend aktualisiert.

Fahrstrecke
Es erscheint die seit dem letzten Loschen des Speichers zurlickgelegte Fahr-
strecke.

Wenn man die Fahrstrecke von einem bestimmten Zeitpunkt an messen moch-
te, dann muss zu diesem Zeitpunkt der Speicher auf null gesetzt werden » Sei-
te 42, Speicher.

Der maximale Anzeigewert fiir beide Speicher betragt 1999 km (8) bzw.
9999 km (@). Wird dieser Wert Uberschritten, beginnt die Anzeige wieder ab
Null.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Es wird die Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h seit dem letzten Loschen
des Speichers angezeigt.

Wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeit fir einen bestimmten Zeitraum
messen mochte, dann muss zu Beginn der Messung der Speicher auf null ge-
setzt werden » Seite 42, Speicher.
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Nach dem L6schen des Speichers wird auf den ersten 300 m Fahrstrecke keine
Angabe angezeigt.

Wahrend der Fahrt wird der angezeigte Wert regelmaBig aktualisiert.

Aktuelle Fahrgeschwindigkeit
Die angezeigte aktuelle Geschwindigkeit ist mit der Anzeige des Geschwindig-
keitsmessers[3]» Abb. 19 auf Seite 28 identisch.

Oltemperatur
Liegt die Motor6ltemperatur im Bereich von 80-110 °C, dann ist die Motorbet-
riebstemperatur erreicht.

Liegt die Oltemperatur unter 80 °C bzw. iber 110 °C, sind hohe Motordrehzah-
len, Vollgas und starke Motorbelastung zu vermeiden.

Wenn die (_jltemperatur niedriger als 50 °C ist oder wenn im System zur Kon-
trolle der Oltemperatur ein Fehler vorliegt, werden anstelle der Oltemperatur
nur Symbole - -.- angezeigt.

Warnung bei Geschwindigkeitsiiberschreitung
Geschwindigkeitslimit einstellen, z. B. fur die zulassige Hochstgeschwindigkeit
innerorts » Seite 44, Warnung bei Geschwindigkeitstiberschreitung.

Warnung bei Geschwindigkeitstiberschreitung

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 42.

Geschwindigkeitslimit bei stehendem Fahrzeug einstellen

> Den MenUpunkt Warnung bei (@) bzw. & (8) wahlen.

> Durch Bestatigung dieses Menlipunkts die Einstellungsmaoglichkeit des Ge-
schwindigkeitslimits aktivieren?.

> Das gewtinschte Geschwindigkeitslimit, z. B. 50 km/h, einstellen.

> Durch Bestatigung des eingestellten Werts das Geschwindigkeitslimit spei-
chern oder einige Sekunden warten, die Einstellung wird automatisch ge-
speichert.

So kann das Geschwindigkeitslimit von 30 km/h bis 250 km/h in 5 km/h-Schrit-
ten eingestellt werden.

Geschwindigkeitslimit bei fahrendem Fahrzeug einstellen
> Den Mentpunkt Warnung bei (@) bzw. © (8) wahlen.
> Mit der gewlinschten Geschwindigkeit, z. B. 50 km/h, fahren.

1 Ist kein Wert eingestellt, dann wird automatisch der Ausgangswert von 30 km/h angezeigt.

44 Bedienung

> Die aktuelle Geschwindigkeit als Geschwindigkeitslimit bestatigen.

Wenn man das eingestellte Geschwindigkeitslimit anpassen mdchte, geschieht
dies in 5 km/h-Schritten (z. B. die ibernommene Geschwindigkeit von 47 km/h
erhoht sich auf 50 km/h bzw. senkt sich auf 45 km/h).

> Das Geschwindigkeitslimit bestatigen oder einige Sekunden warten, die Ein-
stellung wird automatisch gespeichert.

Geschwindigkeitslimit deaktivieren oder dndern

> Den MenUpunkt Warnung bei (@) bzw. © (8) wahlen.

> Durch Bestatigung des gespeicherten Werts wird das Geschwindigkeitslimit
deaktiviert.

> Durch erneute Bestatigung wird die Einstellung des Geschwindigkeitslimits
aktiviert.

Wird das eingestellte Geschwindigkeitslimit Gberschritten, ertont als Warnton
ein akustisches Signal. Im Display wird gleichzeitig der Mentipunkt Warnung
bei (MAXI DOT-Display) bzw. & (Segmentdisplay) mit dem eingestellten Grenz-
wert angezeigt.

Der eingestellte Geschwindigkeitsgrenzwert bleibt auch nach dem Ausschal-
ten der Zindung gespeichert.

MAXI DOT-Display

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptment 45
Einstellungen 45
Himmelsrichtungsanzeige 46

Das MAXI DOT-Display informiert Sie Gber den aktuellen Betriebszustand lh-
res Fahrzeugs. AuBerdem vermittelt es je nach Fahrzeugausstattung Angaben
von Radio, Multifunktionsanzeige (MFA), Telefon, Navigationssystem, automa-
tischem Getriebe » Seite 105 und von am MDI-Eingang angeschlossenem Ge-
rat.



[l ACHTUNG
In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer
tragen Sie die volle Verantwortung fir den Betrieb des Fahrzeugs.

VORSICHT
Beim Kontakt mit dem Display (z. B. beim Reinigen) den Zindschlissel abzie-
hen, um eventuelle Beschadigungen zu vermeiden.

Hauptmeni

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 45.

Das Hauptmen(i HAUPTMENU wird durch langes Driicken der Taste [A] bzw.
» Abb. 24 auf Seite 40 aktiviert. Durch kurzes Driicken der Taste | C| gelangt
man um eine Ebene hoher.

Hauptmenipunkte (je nach Fahrzeugausstattung)

= MFA (Multifunktionsanzeige) » Seite 41

= Audio » Bedienungsanleitung des Radios

= Navigation » Bedienungsanleitung des Navigationssystems
= Telefon » Seite 93;

= Fahrzeugstatus » Seite 31

= Einstellungen » Seite 45

Die Menupunkte Audio und Navigation werden nur dann angezeigt, wenn das
werkseitig eingebaute Radio oder Navigationssystem eingeschaltet ist.

Hinweis
= Wenn im Display Warnmeldungen angezeigt sind, missen diese Meldungen
bestatigt werden, um das Hauptmen( aufzurufen » Seite 40, Informationssys-
tem bedienen.
= Wird das Display gerade nicht betatigt, schaltet das Ment immer nach ca.
10 Sekunden in eine der hdheren Ebenen um.
= Die Bedienung des werkseitig eingebauten Radios bzw. Navigationssystems
» Bedienungsanleitung des Radios bzw. » Bedienungsanleitung des Navigati-
onssystems.

" Bei Modellen mit der Geschwindigkeitsanzeige in mph wird die zweite Geschwindigkeit in km/h ange-
zeigt.

Einstellungen

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und  auf Seite 45.

Sie kdnnen mittels des MAXI DOT-Displays bestimmte Einstellungen selbst dn-
dern. Der aktuelle MenUpunkt wird im Display oben unter einem Strich ange-
zeigt.

Es kdnnen je nach Fahrzeugausstattung folgende Angaben gewadhlt werden.

Sprache / Lang.
Hier kann eingestellt werden, in welcher Sprache die Displaytexte angezeigt
werden sollen.

MFA-Daten
Hier kdnnen einige Anzeigen der Multifunktionsanzeige aus- bzw. eingeschal-
tet werden.

Uhrzeit
Hier kann die Uhrzeit, das Zeitformat (12- bzw. 24-Stundenanzeige) und die
Umstellung Sommer-/Winterzeit eingestellt werden.

Winterreifen

Hier kann die Geschwindigkeit sowie das Ein-/Ausschalten der akustischen
Signale beim Uberschreiten dieser Geschwindigkeit eingestellt werden. Die
Funktion kann z. B. bei Winterreifen verwendet werden, bei denen die zul&ssi-
ge Hochstgeschwindigkeit kleiner ist als die Hochstgeschwindigkeit des Fahr-
zeugs » Seite 149, Felgen und Reifen.

Beim Uberschreiten der eingestellten Geschwindigkeit ertént ein akustisches
Signal und im Display wird folgende Meldung angezeigt.

Winterreifen: maximal ... km/h.

Einheiten
Hier kénnen die Einheiten fir Temperatur, Verbrauch und zurtickgelegte Fahr-
strecke eingestellt werden.

Zweitgeschw.
Hier kann die Anzeige der zweiten Geschwindigkeit in mph" eingeschaltet wer-
den.

Weitere Informationen » Seite 31, Anzeige der zweiten Geschwindigkeit.
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Service
Hier kdnnen die noch verbleibenden Kilometer und Tage bis zum nachsten
Servicetermin angezeigt werden.

Werkseinstell.

Hier kann die Werkseinstellung der Displayfunktionen wiederhergestellt wer-
den.

Himmelsrichtungsanzeige

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 45.

Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebautem Navigationssystem wird in der
Displayecke oben links eine Abkulrzung fur die jeweilige Himmelsrichtung (in
Abhangigkeit der aktuellen Fahrtrichtung) angezeigt.

Die Himmelsrichtungsanzeige arbeitet nur bei eingeschalteter Ziindung.
Service-Intervall-Anzeige

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Anzeige im MAXI DOT-Display 46
Anzeige im Segmentdisplay 46
Service-Intervall-Anzeige zurlcksetzen 47

Die Service-Intervall-Anzeige informiert Uber die Zeit bzw. Kilometer bis zum
nachsten Service-Ereignis.

Der fallige Servicetermin wird im Display automatisch angezeigt bzw. diese An-
gabe kann bei Bedarf angezeigt werden.

Die Kilometeranzeige, ggf. die Tagesanzeige bis zum Service-Falligkeitstermin
nimmt in Schritten von 100 km bzw. in Tagen ab.

Die Informationen bezlglich der Service-Intervalle sind dem Serviceplan zu
entnehmen.

Hinweis
Bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie bleiben die Werte der Service-Intervall-
Anzeige erhalten.
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Anzeige im MAXI DOT-Display

Olwechsel-Service )
Wird ein Olwechsel-Service féllig, dann erscheint die Meldung Olwechsel in ...
km oder ... Tagen.

Sobald das Serviceintervall erreicht ist, erscheint nach dem Einschalten der
Zindung die Meldung Olwechsel jetzt!

Inspektion
Wird eine Inspektion féllig, dann erscheint die Meldung Inspektion in ... km
oder ... Tagen.

Sobald das Serviceintervall erreicht ist, erscheint nach dem Einschalten der
Zindung die Meldung Inspektion jetzt!

Fahrstrecke und Tage bis zum nachsten Servicetermin anzeigen

Sie kdnnen die noch verbleibende Fahrstrecke und Tage bis zum nachsten Ser-
vicetermin bei eingeschalteter Ziindung jederzeit im Mentpunkt Service » Sei-
te 45, Einstellungen oder Fahrzeugstatus im Hauptmen( des MAXI DOT-Dis-
plays » Seite 45, HauptmenU( anzeigen lassen.

Flr 10 Sekunden wird die folgende Meldung angezeigt.
Olwechsel ... km / ... Tage

Inspektion ... km / ... Tage

Anzeige im Segmentdisplay

A ‘ Abb. 27
1 Segmentdisplay: Hinweisbeispiel

m
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Bildbeschreibung » Abb. 27
# Falliger Servicetermin
[A] Unterscheidung der Serviceart



Die noch verbleibenden Tage bis zum nachsten Servicetermin
Die noch verbleibenden Kilometer bis zum nachsten Servicetermin®

Unterscheidung der Serviceart

Die Serviceart wird durch die Nummer auf der Position [A] » Abb. 27 unter-
schieden.

1 Olwechsel-Service

2 Inspektion

Falliger Servicetermin

Wird ein Servicetermin fallig, dann wird fir ca. 10 Sekunden die folgende Infor-

mation angezeigt » Abb. 27.

> Auf der Position [A] wird die Nummer 1 bzw. 2 angezeigt.

> Auf der Position [B| werden das Symbol (® sowie die noch verbleibenden Ta-
ge bis zum nachsten Servicetermin angezeigt.

> Auf der Position | C| werden das Symbol # sowie die noch verbleibenden Kilo-
meter bis zum nachsten Servicetermin angezeigt.

Sobald der Service-Félligkeitstermin erreicht ist, erscheint nach dem Einschal-
ten der ZUndung fiir etwa 20 Sekunden das blinkende Symbol # sowie die
Meldung OELWECHS bzw. INSPEK_.

Tage und Fahrstrecke bis zum nachsten Servicetermin anzeigen

Sie kdnnen die noch verbleibende Fahrstrecke und die Tage bis zum nachsten
Servicetermin bei eingeschalteter Ziindung jederzeit durch wiederholtes Dri-
cken der Taste [5] » Abb. 19 auf Seite 28 anzeigen lassen.

Zuerst werden die Informationen zum Glwechsel-Service, nach erneutem Dr(i-

cken der Taste [5] die Informationen zur Inspektion angezeigt.

> Auf der Position [A| wird die Nummer 1 bzw. 2 angezeigt.

> Auf der Position | B| werden das Symbol ® sowie die noch verbleibenden Ta-
ge bis zum nachsten Servicetermin angezeigt.

> Auf der Position | C| werden das Symbol # sowie die noch verbleibenden Kilo-
meter bis zum nachsten Servicetermin angezeigt.

" Die noch verbleibenden Kilometer bis zum nachsten Servicetermin werden anstelle des Gesamtkilomet-
erzahlers angezeigt.

Service-Intervall-Anzeige zurlicksetzen

Wir empfehlen, das Zurlicksetzen der Anzeige von einem Fachbetrieb durch-
fuhren zu lassen.

Wir empfehlen, die Service-Intervall-Anzeige nicht selbststandig zurlickzuset-
zen. Es kdnnte sonst zu einer falschen Einstellung der Service-Intervall-Anzei-
ge und dadurch auch zu eventuellen Stérungen am Fahrzeug kommen.

Variables Service-Intervall

Bei Fahrzeugen mit variablem Service-Intervall werden nach dem Zurtickset-
zen der Olwechsel-Service-Anzeige neue Werte des Service-Intervalls ange-
zeigt, welche nach den vorherigen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs be-

rechnet werden.

Diese Werte werden dann weiterhin durchgehend nach den aktuellen Be-
triebsbedingungen des Fahrzeugs angepasst.
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Entriegeln und Offnen
Entriegeln und Verriegeln

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Mit der Fernbedienung entriegeln / verriegeln 49
Mit dem Schlissel entriegeln / verriegeln 50
Safesicherung 50
Individuelle Einstellungen 50
Fahrzeug von innen verriegeln / entriegeln 51
Kindersicherung 51
Tur 6ffnen / schlieBen 52

Ihr Fahrzeug ist mit einem Zentralverriegelungssystem ausgestattet.

Die Zentralverriegelung ermdglicht es, alle Turen, die Tankklappe und die Ge-
packraumklappe gleichzeitig zu verriegeln bzw. zu entriegeln.

In der Zentralverriegelung ist die Safesicherung » Seite 50 eingebunden. So-
bald das Fahrzeug von auBen verriegelt wird, werden die Tirschlésser” durch
die Safesicherung automatisch blockiert » [H.

Nach dem Entriegeln gilt das Folgende

> Die Turen, die Gepackraumklappe und die Tankklappe werden entriegelt.
> Die Uber den Tlrkontakt geschaltete Innenleuchte leuchtet auf.

> Die Safesicherung wird ausgeschaltet”.

> Die Kontrollleuchte in der Fahrerttr hort auf zu blinken.

> Die Diebstahlwarnanlage wird deaktiviert?.

Nach dem Verriegeln gilt das Folgende

> Die Turen, die Gepackraumklappe und die Tankklappe werden verriegelt.
> Die Uber den Tirkontakt geschaltete Innenleuchte erlischt.

> Die Safesicherung wird eingeschaltet”.

> Die Kontrollleuchte in der Fahrertlr beginnt zu blinken.

> Die Diebstahlwarnanlage wird aktiviert?.

1 Diese Funktion ist nur in einigen Landern giltig.
2 Gilt fur Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage.
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Anzeige eines Fehlers

Blinkt die Kontrollleuchte in der Fahrertlr zuerst ca. 2 Sekunden lang schnell,
leuchtet danach ca. 30 Sekunden ununterbrochen und blinkt anschlieBend
langsam, dann ist die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch zu nehmen.

Ausfall der Zentralverriegelung

Beim Ausfall der Zentralverriegelung lasst sich mit dem Schltssel nur die Fah-
rertlr ent- bzw. verriegeln. Die anderen Tiren und die Gepackraumklappe las-
sen sich notverriegeln bzw. notentriegeln.

> Notverriegelung der Tr » Seite 169.

> Notentriegelung der Gepackraumklappe » Seite 169.

Il ACHTUNG

= Beim Verlassen des Fahrzeugs die Schltssel niemals im Fahrzeug lassen.
Unbefugte Personen, z. B. Kinder, konnten beispielsweise das Fahrzeug
verriegeln, die Zlndung einschalten oder den Motor anlassen - es besteht
Verletzungs- und Unfallgefahr!

= Beim Verlassen des Fahrzeugs niemals Personen, die nicht véllig selbst-
standig sind, z. B. Kinder, unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurticklassen. Diese
konnten z. B. die Handbremse I6sen oder den Gang herausnehmen. Das
Fahrzeug konnte sich in Bewegung setzen - es besteht Verletzungs- und
Unfallgefahr! Diese Personen waren maglicherweise auch nicht in der Lage,
das Fahrzeug selbststandig zu verlassen oder sich selbst zu helfen. Bei
sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen besteht Lebensgefahr!

= Bei von auBen verriegelten Fahrzeugen mit eingeschalteter Safesiche-
rung durfen keine Personen im Fahrzeug zurtickbleiben, da von innen we-
der die Tlren entriegelt noch die Fenster gedffnet werden kénnen. Die ver-
riegelten Tlren erschweren Helfern im Notfall, in das Fahrzeuginnere zu
gelangen - es besteht Lebensgefahr.

VORSICHT
» Jeder Schlissel beinhaltet elektronische Bauteile; deshalb ist dieser vor
Feuchtigkeit und starken Erschltterungen zu schitzen.
= Die Schliisselnut absolut sauber halten. Verunreinigungen (Textilfasern,
Staub u. A)) beeinflussen die Funktion der SchlieBzylinder und des Ziindschlos-
ses negativ.



= Wenn die Zentralverriegelung bzw. die Diebstahlwarnanlage auf die Fernbe-
dienung nur aus einer Entfernung von weniger als ca. 3 m reagiert, muss die
Batterie ausgewechselt werden » Seite 168.

= Beim Verlassen des Fahrzeugs immer prifen, ob dieses verriegelt ist.

Hinweis
= Bei Verlust eines Schllissels wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb, der
Ihnen einen Ersatzschlissel beschafft.
= Bei einem Unfall mit Airbag-Auslésung werden die verriegelten Turen auto-
matisch entriegelt, um Helfern den Zugang in das Fahrzeug zu erméglichen.

Mit der Fernbedienung entriegeln / verriegeln

Abb. 28
Funkschlissel

ETTEr)
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und

auf Seite 48.

Mit dem Funkschlissel entriegeln/verriegeln » Abb. 28
@ Fahrzeug entriegeln

8 Fahrzeug verriegeln

<3 Gepackraumklappe entriegeln

[A] Schltsselbart herausklappen/einklappen
Kontrollleuchte

Fahrzeug entriegeln

Das Entriegeln des Fahrzeugs wird durch zweimaliges Blinken der Blinkleuch-
ten angezeigt.

) Diese Funktion ist nur in einigen Landern gliltig.

Wenn das Fahrzeug entriegelt und innerhalb der nachsten 30 Sekunden keine
TUr oder die Gepackraumklappe gedffnet wird, verriegelt sich das Fahrzeug au-
tomatisch wieder und die Safesicherung® bzw. die Diebstahlwarnanlage wird
eingeschaltet. Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Entriegeln des
Fahrzeugs.

Fahrzeug verriegeln
Das Verriegeln des Fahrzeugs wird durch einmaliges Blinken der Blinkleuchten
angezeigt.

Wenn nach dem Verriegeln des Fahrzeugs Tiren oder die Gepackraumklappe
gedffnet sind, blinken die Blinkleuchten erst nach deren SchlieBung.

Gepackraumklappe entriegeln/verriegeln
Durch das Driicken der Symboltaste < fir ca. 1s wird nur die Gepackraum-
klappe entriegelt.

Durch das SchlieBen wird die Klappe verriegelt » Seite 54.

Batteriezustand priifen
Wenn nach dem Drlicken einer Taste auf dem Funkschlissel die rote Kontroll-
leuchte |B| » Abb. 28 nicht blinkt, ist die Batterie entladen.

Die Batterie ersetzen » Seite 168.

VORSICHT
= Die Funktion der Fernbedienung kann durch Signaltberlagerung von in Fahr-
zeugnahe befindlichen Sendern, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten, vo-
ribergehend beeintrachtigt werden.
= Die Fernbedienung nur dann betatigen, wenn Tlren und Gepackraumklappe
geschlossen sind und wenn Sichtkontakt zum Fahrzeug besteht.
= Ist die Fahrertlr ge6ffnet, kann das Fahrzeug mit dem Funkschlissel nicht
verriegelt werden.
= Der Wirkungsbereich des Funkschlissels betragt ca. 30 m. Bei schwacher
Batterie vermindert sich die Reichweite.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage kénnen bei einem SKODA Partner
zusatzlich auch die akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln aktiviert/deakti-
viert werden.
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Mit dem Schlissel entriegeln / verriegeln

Abb. 29
Linke Fahrzeugseite: Schliissel-
drehungen zum Ent- und Verrie-

B geln

[BNH-0267]
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und

auf Seite 48.

Der Schltssel ermdglicht das Ent- und Verriegeln des Fahrzeugs tber den
SchlieBzylinder in der Fahrertdr.

Das Fahrzeug mit dem Schlissel entriegeln/verriegeln » Abb. 29

@ Entriegeln
@ Verriegeln
VORSICHT

Ist mindestens eine TUr gedffnet, kann das Fahrzeug nicht verriegelt werden.

Safesicherung
[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 48.

Wird das Fahrzeug von auB3en abgeschlossen, werden die Tlrschlésser auto-

matisch blockiert. Das Fahrzeug kann von innen nicht mehr getffnet werden.

Auf diese Tatsache wird man nach dem Ausschalten der Ziindung durch die
folgende Meldung im Display des Kombi-Instruments hingewiesen.

@ SAFE-Verriegelung beachten! Bordbuch!

8 SAFELOCK BEACHTEN

Ausschalten

Das Ausschalten der Safesicherung kann auf eine der folgenden Arten erfol-
gen.

> Durch doppeltes Verriegeln innerhalb von 2 Sekunden.
> Durch die Deaktivierung der InnenraumUberwachung » Seite 53, Innen-
raumiberwachung und Abschleppschutz.
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Ist das Fahrzeug verriegelt und die Safesicherung ausgeschaltet, kann die Tir
von innen durch einmaliges Ziehen am Offnungshebel einzeln gedffnet wer-
den.

Einschalten
Die Safesicherung schaltet sich beim nachsten Ent- und Verriegeln des Fahr-
zeugs automatisch ein.

Ausschaltanzeige

Die Kontrollleuchte in der Fahrertir blinkt ca. 2 Sekunden lang schnell, erlischt
und fangt nach ca. 30 Sekunden an, regelmaBig in lIangeren Intervallen zu blin-
ken.

Einschaltanzeige
Die Kontrollleuchte in der Fahrert(r blinkt ca. 2 Sekunden in schneller Folge,
danach fangt sie an, gleichmaBig in langeren Intervallen zu blinken.

[l ACHTUNG
Bei verriegelten Fahrzeugen mit eingeschalteter Safesicherung dirfen kei-
ne Personen im Fahrzeug zuriickbleiben, da von innen weder die Tlren
entriegelt noch die Fenster getdffnet werden kénnen. Die verriegelten Ti-
ren erschweren Helfern im Notfall, in das Fahrzeuginnere zu gelangen - es
besteht Lebensgefahr!

Hinweis
Diese Funktion ist nur in einigen Landern gltig.

Individuelle Einstellungen

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 48.

Einzeltiir6ffnung
Die Funktion ermdglicht es, nur die Fahrertlr zu entriegeln. Die anderen Tlren
bleiben verriegelt und entriegeln sich erst bei nochmaligem AufschlieBen.

Automatisches Verriegeln / Entriegeln
Alle Ttren werden ab einer Geschwindigkeit von etwa 15 km/h verriegelt. Die
Taste im Griff der Gepackraumklappe wird deaktiviert.

Wenn der Zindschlissel abgezogen wird, wird das Fahrzeug wieder automa-
tisch entriegelt. AuBerdem kann das Fahrzeug vom Fahrer oder Beifahrer
durch Driicken der Zentralverriegelungstaste 8 entriegelt werden.

Verriegelte Tren verhindern das ungewollte Eindringen in das Fahrzeug.



Die Fahrzeugttren kdnnen durch einmaliges Ziehen am Tur6ffnungshebel je- VORSICHT
derzeit entriegelt und geéffnet werden. Ist mindestens eine Tir gedffnet, kann das Fahrzeug nicht verriegelt werden.
[ Hinweis

Individuelle Einstellungen kénnen Sie sich in einem Fachbetrieb durchfihren
lassen.

Kindersicherung

Fahrzeug von innen verriegeln / entriegeln

Abb. 30
Zentralverriegelungstaste

Abb. 31 Hintertir: links/rechts

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 48.

[ Lesen und beachten Sie zuerst H und [/ auf Seite 48. Die Kindersicherung verhindert das Offnen der hinteren Tiiren von innen. Die

Wenn das Fahrzeug nicht von auBen verriegelt wurde, kann es mit der Taste Tdr lasst sich nur von aufen 6ffnen.

» Abb. 30 ent- oder verriegelt werden. Kindersicherung ein- und ausschalten » Abb. 31

Entriegeln/Verriegeln » Abb. 30 f Einschalten

® Wenn in der Taste das Symbol & leuchtet, ist das Fahrzeug verriegelt. @ Ausschalten

Die Taste funktioniert auch bei ausgeschalteter Ziindung. Die Kindersicherung wird mit dem Fahrzeugschliissel ein- und ausgeschaltet.

Wenn das Fahrzeug mit der Zentralverriegelungstaste verriegelt wurde, gilt

Folgendes.

> Ein Offnen der Tiren und der Gep&ckraumklappe von auBen ist nicht méglich.

> Die Ttren kdnnen von innen durch einmaliges Ziehen am Offnungshebel der
jeweiligen Tur entriegelt und gedffnet werden.

> Bei einem Unfall mit Airbag-Auslésung werden die verriegelten Tiren auto-
matisch entriegelt, um Helfern den Zugang in das Fahrzeug zu ermdglichen.

Il ACHTUNG

= Von innen verriegelte Tiren erschweren Helfern im Notfall, in das Fahr-
zeuginnere zu gelangen - es besteht Lebensgefahr!

= Falls die Safesicherung eingeschaltet ist » Seite 50, sind die Turéffnungs-
hebel und die Zentralverriegelungstaste auBer Funktion.
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Tur 6ffnen / schlieBen

Abb. 32 Turgriff/Turéffnungshebel

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 48.

Von auBen 6ffnen
» Das Fahrzeug entriegeln und am Turgriff [A] » Abb. 32 der jeweiligen Tr zie-
hen.

Von innen 6ffnen
> Am Tur6ffnungshebel | B| der jeweiligen Tir ziehen und die TUr von sich weg
dricken.

Von innen schlieBen
> Den Zuziehgriff [C] fassen und die jeweilige Tir schlieBen.

Il ACHTUNG
= Darauf achten, dass die TUr richtig geschlossen ist, ansonsten kénnte sich
diese wahrend der Fahrt plotzlich 6ffnen - es besteht Lebensgefahr!
= Die Tlr nur dann 6ffnen und schlieBen, wenn sich keiner im Offnungs-
bzw. SchlieBbereich befindet - es besteht Verletzungsgefahr!
= Eine getffnete Tur kann sich bei starkem Wind oder an einer Steigung
selbsttatig schlieBen - es besteht Verletzungsgefahr!
= Niemals mit gedffneten Tlren fahren - es besteht Lebensgefahr!
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Diebstahlwarnanlage

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Aktivieren / Deaktivieren 53
InnenraumUberwachung und Abschleppschutz 53

Die Diebstahlwarnanlage erhéht den Schutz vor Diebstahl- und Einbruchsver-
suchen in das Fahrzeug.

Bei einem Einbruchs- oder Diebstahlversuch lést die Anlage akustische und
optische Signale aus (nachstehend nur als Alarm).

Wann wird der Alarm ausgel6st?

> Offnen der Motorraumklappe.

> Offnen der Gepackraumklappe.

> Offnen der Tiren.

> Manipulation des Zindschlosses.

> Fahrzeugneigung » Seite 53.

> Bewegung im Fahrzeug » Seite 53.

> Plotzlicher und deutlicher Spannungsabfall des Bordnetzes.

> Abkuppeln des Anhangers » Seite 122, Mit einem Anhdnger fahren.

> Entriegelung der Fahrertlr mit dem SchlUssel Gber den SchlieBzylinder (wenn
anschlieBend innerhalb von ca. 15 s die Ziindung nicht eingeschaltet wird).
FUr einige Lander gilt, dass der Alarm unmittelbar nach der Entriegelung aus-
geldst wird.

Alarm ausschalten
Der Alarm wird ausgeschaltet, indem das Fahrzeug entriegelt oder die Z{in-
dung eingeschaltet wird.

VORSICHT

Um die volle Funktionsfahigkeit der Warnanlage zu gewahrleisten, ist vor dem
Verlassen des Fahrzeugs zu priifen, ob die TUren und alle Fenster verschlos-
sen sind.

Hinweis
Die Lebensdauer der Alarmsirene betragt 5 Jahre.



Aktivieren / Deaktivieren

[ Lesen und beachten Sie zuerst ' auf Seite 52.

Aktivieren
Die Warnanlage wird etwa 30 Sekunden nach dem Verriegeln des Fahrzeugs
automatisch aktiviert.

Wenn das Fahrzeug entriegelt und innerhalb der nachsten 30 Sekunden keine
TUr oder die Gepackraumklappe gedffnet wird, verriegelt sich das Fahrzeug au-
tomatisch und die Safesicherung bzw. die Diebstahlwarnanlage wird wieder
eingeschaltet. Diese Funktion verhindert ein unbeabsichtigtes Entriegeln des
Fahrzeugs.

Deaktivieren

Die Warnanlage wird nach dem Entriegeln des Fahrzeugs automatisch deakti-
viert. Wird das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden nicht ge6ffnet, wird die
Warnanlage wieder automatisch aktiviert.

Innenraumiiberwachung und Abschleppschutz
Abb. 33

Taste fir Innenraumiberwa-
chung und Abschleppschutz

auf Seite 52.

[ Lesen und beachten Sie zuerst

Die InnenraumUberwachung |8st den Alarm aus, sobald eine Bewegung im
Fahrzeug registriert wird.

Der Abschleppschutz I6st den Alarm aus, sobald eine Fahrzeugneigung regist-
riert wird.

Aktivieren
Die Innenraumiiberwachung und der Abschleppschutz werden nach dem Ver-
riegeln des Fahrzeugs automatisch aktiviert.

Deaktivieren

> Die ZUndung ausschalten.

> Die FahrertUr 6ffnen.

> Die Symboltaste §2 » Abb. 33 an der B-Saule auf der Fahrerseite dricken. In
der Taste andert sich die Beleuchtung des Symbols & von rot auf orange.

> Das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden verriegeln.

Die Innenraumuberwachung und den Abschleppschutz deaktivieren, wenn die
Maglichkeit besteht, dass Alarm ausgel6st wird, durch Bewegungen (z. B. von
Personen oder Tieren) im Fahrzeuginnenraum, wenn das Fahrzeug transpor-
tiert (z. B. mit Bahn oder Schiff) oder abgeschleppt werden soll.

VORSICHT
= Das geoffnete Brillenfach verringert die Effizienz der Innenraumiberwa-
chung. Um die volle Funktion der Innenraumuberwachung zu gewahrleisten,
ist vor dem Verriegeln des Fahrzeugs das Brillenfach immer zu schlieBen.
= Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verriegeln des Fahrzeugs auch mit deak-
tivierter Safesicherung aktiviert. Die Innenraumtberwachung wird hierbei je-
doch nicht aktiviert.

Gepackraumklappe

[ Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Offnen / schlieBen 54
Verzogerte Verriegelung der Gepackraumklappe 54
[l ACHTUNG

= Sicherstellen, dass nach dem SchlieBen der Gepackraumklappe die Verrie-
gelung eingerastet ist. Die Klappe konnte sich sonst wahrend der Fahrt
plétzlich 6ffnen, auch wenn die Klappe verriegelt wurde - es besteht Un-
fallgefahr!

= Nie mit gedffneter oder angelehnter Gepackraumklappe fahren, da Abga-
se in den Innenraum gelangen kénnen - es besteht Vergiftungsgefahr!

= Beim SchlieBen der Gepackraumklappe nicht auf die Heckscheibe dri-
cken, diese kénnte platzen - es besteht Verletzungsgefahr!

= Darauf achten, dass beim SchlieBen der Gepackraumklappe keine Kérper-
teile eingequetscht werden - es besteht Verletzungsgefahr!

Entriegeln und Offnen 53



Hinweis
Beim Anfahren bzw. ab einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h, wird die
Funktion der Taste im Griff oberhalb des Kennzeichens deaktiviert. Nach dem
Anhalten und Offnen der Tiir wird die Funktion wiederhergestellt.

Offnen / schlieBen

)

v ‘
/& Wy omums

Abb. 34 Gepackraumklappe 6ffnen/schlieBen
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 53.

Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs kann die Gepackraumklappe mit der Taste
im Griff oberhalb des Kennzeichens ge6ffnet werden.

Gepackraumklappe 6ffnen/schlieBen » Abb. 34

[1] Klappe entriegeln
[2] Klappe &ffnen
[3] Klappe schlieBen (durch Ziehen am Griff)

Verzdgerte Verriegelung der Gepackraumklappe
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 53.

Wird die Gepackraumklappe mit der Symboltaste < auf dem Funkschlissel
entriegelt, dann wird die Klappe nach dem SchlieBen automatisch verriegelt.

Der Zeitraum, nach dessen Ablauf die Gepackraumklappe nach dem SchlieBen
automatisch verriegelt wird, kann durch einen Fachbetrieb verlangert werden.

Nach der Aktivierung der verzégerten Verriegelung kann die Klappe nach dem
SchlieBen innerhalb eines begrenzten Zeitraums wieder getffnet werden.

54 Bedienung

Die verzogerte Verriegelung der Klappe kann durch einen Fachbetrieb deakti-
viert werden.

VORSICHT

Bevor die Gepackraumklappe automatisch verriegelt wird, droht das ungewoll-
te Eindringen ins Fahrzeug. Wir empfehlen daher, das Fahrzeug mit der Sym-
boltaste & auf dem Funkschlissel zu verriegeln.

Elektrische Fensterheber

(O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Fenster 6ffnen / schlieBen 55
Kraftbegrenzung 55

Die elektrischen Fensterheber funktionieren nur bei eingeschalteter Zindung.

Il ACHTUNG

= Die elektrischen Fensterheber hinten sind mit einer Kraftbegrenzung aus-
gestattet » Seite 55. Bei einem Hindernis wird der SchlieBvorgang ange-
halten und das Fenster fahrt einige Zentimeter zurlck. Die Fenster sind
trotzdem vorsichtig zu schlieen - es besteht Verletzungsgefahr!

= Werden auf den Rucksitzen Personen, die nicht véllig selbststandig sind,
z. B. Kinder, beférdert, wird empfohlen, die elektrischen Fensterheber der
hinteren Tlren auBer Funktion zu setzen (Sicherheitsschalter) [S|» Abb. 35
auf Seite 55.

VORSICHT

= Die Fensterscheiben sauber halten, um eine korrekte Funktion der elektri-
schen Fensterheber zu gewahrleisten.

= FUr den Fall, dass die Scheiben eingefroren sind, zunachst das Eis » Sei-

te 130, Fensterscheiben und AuBenspiegel entfernen und erst danach die
Fensterheber betatigen, da sonst die Fensterdichtung sowie der Fensterhe-
bermechanismus beschadigt werden kann.

= Darauf achten, dass beim Verlassen des verriegelten Fahrzeugs die Fenster
stets geschlossen sind.

Umwelthinweis

Bei hohen Geschwindigkeiten sind die Seitenfenster zu schlieBen, um einen
unnotig hohen Kraftstoffverbrauch zu vermeiden.



Hinweis
= Zur Beltftung des Fahrzeuginnenraums wahrend der Fahrt vorrangig das
vorhandene Heiz-, Klima- und Beltftungssystem nutzen. Sind die Fenster ge-
offnet, kann Staub sowie anderer Schmutz ins Fahrzeug gelangen und zusatz-
lich kénnen bei bestimmten Geschwindigkeiten Windgerausche entstehen.
= Der Fensterhebermechanismus ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestat-
tet. Bei wiederholtem Offnen und SchlieBen des Fensters kann dieser Schutz
Uberhitzen. Dies fUhrt zu einem voriibergehenden Sperren der Fensterbetati-
gung. Sobald der Uberhitzungsschutz abgekdihlt ist, kann das Fenster wieder
betdtigt werden.

Fenster 6ffnen / schlieBen

/

Abb. 35 Tasten in der Fahrertir / in den hinteren Tiiren

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 54.

Alle Fenster kénnen vom Fahrerplatz aus bedient werden.
Tasten der Fensterheber » Abb. 35

[A] Fahrerttr
Beifahrertir

TUr hinten rechts
[D] Tur hinten links
[S] sicherheitsschalter

Offnen

> Die entsprechende Taste leicht driicken und so lange halten, bis das Fenster
die gewinschte Position erreicht hat. Nach dem Loslassen der Taste bleibt
das Fenster sofort stehen.

Zusatzlich kann das Fahrerfenster durch kurzes Driicken der Taste bis zum An-
schlag automatisch vollstandig gedffnet werden. Bei erneutem Driicken der
Taste bleibt das Fenster sofort stehen.

SchlieBen

> Die entsprechende Tastenoberkante leicht ziehen und so lange halten, bis
das Fenster die gew(inschte Position erreicht hat. Nach dem Loslassen der
Taste bleibt das Fenster sofort stehen.

Sicherheitsschalter

Durch Driicken des Sicherheitsschalters [S] » Abb. 35 kénnen die Tasten der
Fensterheber in den hinteren Tiren auBer Funktion gesetzt werden. Durch er-
neutes Driicken des Sicherheitsschalters [S]sind die Tasten der Fensterheber
in den hinteren Tiren wieder funktionsfahig.

Sind die Tasten in den hinteren TUren auBer Betrieb gesetzt, leuchtet die Kon-
trollleuchte & im Sicherheitsschalter [S].

Kraftbegrenzung

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und | auf Seite 54.

Die elektrischen Fensterheber hinten sind mit einer Kraftbegrenzung ausge-
stattet.

Bei einem Hindernis wird der SchlieBvorgang angehalten und das Fenster fahrt
um einige Zentimeter zurdck.

Verhindert das Hindernis ein SchlieBen wahrend der nachsten 10 Sekunden,
wird der SchlieBvorgang erneut unterbrochen und das Fenster fahrt um einige
Zentimeter zurlick.

Wenn versucht wird, das Fenster innerhalb von 10 Sekunden nach dem zwei-
ten Zurlickfahren des Fensters erneut zu schlieBen, obwohl das Hindernis
noch nicht beseitigt wurde, wird der SchlieBvorgang nur gestoppt. In dieser
Zeit ist es nicht maglich, die Fenster automatisch zu schlieBen. Die Kraftbe-
grenzung ist noch eingeschaltet.

Die Kraftbegrenzung ist erst dann ausgeschaltet, wenn innerhalb der nachsten
10 Sekunden wieder versucht wird, das Fenster zu schlieBen - das Fenster
schlieBt jetzt mit voller Kraft!

Wird langer als 10 Sekunden gewartet, dann ist die Kraftbegrenzung wieder
eingeschaltet.
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Licht und Sicht
Licht

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Stand- und Abblendlicht 56
Tagfahrlicht (DAY LIGHT) 57
Blink- und Fernlicht 58
Automatische Fahrlichtsteuerung 58
Nebelscheinwerfer 59
Nebelscheinwerfer mit der Funktion CORNER 59
Nebelschlussleuchte 59
COMING HOME / LEAVING HOME 60
Warnblinkanlage 60
Parklicht 61
Fahren im Ausland 61

Das Licht arbeitet nur bei eingeschalteter Ziindung, sofern es nicht anders
angegeben ist.

Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung weicht die Anordnung der Bedienungsele-
mente zum Teil von der in » Abb. 36 auf Seite 56 gezeigten Anordnung ab.
Die Symbole, die die Stellungen der Bedienungselemente markieren, sind
gleich.

I} ACHTUNG

= Das Einschalten der Leuchten darf nur im Einklang mit den nationalen ge-
setzlichen Bestimmungen erfolgen.

= FUr die richtige Einstellung und Verwendung der Leuchten ist stets der
Fahrer verantwortlich.

= Die automatische Fahrlichtsteuerung AUTO funktioniert nur als Assistent,
dadurch wird der Fahrer nicht von seiner Pflicht entbunden, das Licht zu
prifen und ggf. das Licht entsprechend den gegebenen Lichtbedingungen

1 Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display leuchtet auch das Symbol e im Lichtschalter auf.

56 Bedienung

[l ACHTUNG (Fortsetzung)
einzuschalten. Der Lichtsensor erkennt z. B. keinen Regen oder Nebel. Un-
ter diesen Bedingungen empfehlen wir, das Abblendlicht bzw. die Nebel-
scheinwerfer einzuschalten!
= Niemals nur mit eingeschaltetem Standlicht fahren! Das Standlicht ist
nicht hell genug, um die StraBe vor Ihnen gentigend auszuleuchten oder
von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Deshalb bei Dun-
kelheit oder schlechter Sicht immer das Abblendlicht einschalten.

Hinweis
Die Scheinwerfer kdnnen innen voribergehend beschlagen. Bei eingeschalte-
tem Fahrlicht ist die Lichtaustrittsflache nach kurzer Zeit wieder beschlagfrei,
ggf. kann das Scheinwerferglas an den Randbereichen noch beschlagen sein.
Dieser Beschlag hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Beleuchtungsein-
richtung.

Stand- und Abblendlicht

Abb. 36
Lichtschalter und Drehregler fiir
Leuchtweitenregulierung

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

Lichtschalterstellungen - Drehen des Schalters [A] » Abb. 36
0 Licht ausschalten (auBer Tagfahrlicht)

AUTO Licht automatisch einschalten/ausschalten » Seite 58
»e  Standlicht bzw. Parklicht einschalten? » Seite 61

0 Abblendlicht einschalten”



Lichtschalterstellungen - Herausziehen des Schalters [A]

#0 Nebelscheinwerfer einschalten » Seite 59
0% Nebelschlussleuchte einschalten » Seite 59

0 Leuchtweitenregulierung - Drehregler

Durch Drehen des Drehreglers aus der Stellung = in 3 wird die Leuchtweitenre-
gulierung allmahlich angepasst und dadurch der Lichtkegel verkurzt.

Die Positionen der Leuchtweitenregulierung entsprechen etwa folgendem Be-
ladungszustand.

- Fahrzeug vorn besetzt, Gepackraum leer

1 Fahrzeug voll besetzt, Gepackraum leer

2 Fahrzeug voll besetzt, Gepackraum beladen

3 Fahrersitz besetzt, Gepackraum beladen

Wir empfehlen, die Leuchtweitenregulierung bei eingeschaltetem Abblendlicht
einzustellen.

Il ACHTUNG
Die Leuchtweitenregulierung immer so einstellen, um die folgenden Bedin-
gungen zu erftllen.
= Das Fahrzeug blendet andere Verkehrsteilnehmer nicht, insbesondere
entgegenkommende Fahrzeuge.
= Die Leuchtweite ist fiir ein sicheres Fahren ausreichend.

Hinweis
= Ist der Lichtschalter in der Stellung »« oder 0, der Ziindschlissel abgezogen
und wird die Fahrertlr gedffnet, dann ertont ein akustisches Warnsignal. Nach
einigen Sekunden oder nach dem SchlieBen der Fahrertir wird das akustische
Warnsignal Gber den Tirkontakt abgestellt, jedoch das Standlicht bleibt ein,
um ggf. das abgestellte Fahrzeug zu beleuchten.
= Wenn das Fahrzeug verlassen wird, ohne dabei das Parklicht verwenden zu
wollen, dann den Lichtschalter immer in Stellung 0 drehen.

Tagfahrlicht (DAY LIGHT)
[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 56.

Das Tagfahrlicht (nachstehend nur als Funktion) sorgt fur die Beleuchtung des
vorderen Fahrzeugbereichs.

Das Licht wird automatisch eingeschaltet, wenn die folgenden Bedingungen
erfillt sind.

v Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung 0 oder AUTO » Abb. 36 auf Sei-
te 56.

v Die ZUndung ist eingeschaltet.

v Die Funktion ist aktiviert.

Funktion deaktivieren

> Die Ziindung ausschalten.

> Die Sicherung fur das Tagfahrlicht herausnehmen » Seite 171, Sicherungen
in der Schalttafel.

Funktion aktivieren

> Die ZUndung ausschalten.

> Eine Sicherung mit entsprechender Amperezahl fir das Tagfahrlicht einset-
zen » Seite 171, Sicherungen in der Schalttafel.

Funktion bei Fahrzeugen mit dem START-STOPP-System oder mit der

automatischen Fahrlichtsteuerung deaktivieren

> Die Zindung ausschalten.

> Den Blinkerhebel (» Abb. 37 auf Seite 58) zum Lenkrad ziehen, nach unten
schieben und in dieser Stellung halten.

> Die ZUndung einschalten - warten, bis das linke Blinklicht 4x blinkt.

> Die Ztndung ausschalten - es ertdnt ein akustisches Signal, das die Deakti-
vierung der Funktion bestatigt.

> Den Blinkerhebel loslassen.

Funktion bei Fahrzeugen mit dem START-STOPP-System oder mit der

automatischen Fahrlichtsteuerung aktivieren

> Die Zindung ausschalten.

> Den Blinkerhebel (» Abb. 37 auf Seite 58) zum Lenkrad ziehen, nach oben
schieben und in dieser Stellung halten.

> Die Ztndung einschalten - warten, bis das rechte Blinklicht 4x blinkt.

> Die ZUndung ausschalten - es ertont ein akustisches Signal, das die Aktivie-
rung der Funktion bestatigt.

> Den Blinkerhebel loslassen.

I} ACHTUNG

Bei eingeschaltetem Tagfahrlicht leuchten das Standlicht (weder vorn noch
hinten) und die Kennzeichenleuchte nicht. Deshalb bei schlechter Sicht im-
mer das Abblendlicht einschalten.
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Blink- und Fernlicht

Ag Al

<
ON CANCEL OFF

Abb. 37
Bedienungshebel: Blink- und
Fernlichtbedienung

(1 Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

Bedienungshebelstellungen

[A] 2

Blinklicht rechts einschalten

@ Blinklicht links einschalten

0 Fernlicht (gefederte Stellung) einschalten

[D] =o1x  Fernlicht ausschalten / Lichthupe (gefederte Stellung) einschalten
Fernlicht

Das Fernlicht kann nur bei eingeschaltetem Abblendlicht eingeschaltet wer-
den.

Bei eingeschaltetem Fernlicht oder eingeschalteter Lichthupe leuchtet im
Kombi-Instrument die Kontrollleuchte =0.

Blinklicht
Bei eingeschaltetem Blinklicht links blinkt im Kombi-Instrument die Kontroll-
leuchte <.

Bei eingeschaltetem Blinklicht rechts blinkt im Kombi-Instrument die Kontroll-
leuchte o.

Das Blinklicht wird noch vor dem oberen bzw. unteren Druckpunkt eingeschal-
tet. Dies ist bei einigen Fahrmandvern vorteilhaft. Z. B. beim Fahrspurwechsel
den Bedienungshebel vor dem jeweiligen Druckpunkt halten.

Das Blinklicht schaltet sich nach Durchfahren einer Kurve oder nach Abbiegen
automatisch aus.

Fallt eine Glihlampe der Blinkanlage aus, blinkt die Kontrollleuchte etwa dop-
pelt so schnell.
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~Komfortblinken"
Mbéchte man nur dreimal blinken, den Hebel kurz bis zum oberen bzw. unteren
Druckpunkt driicken und wieder loslassen.

I} ACHTUNG

Das Fernlicht bzw. die Lichthupe nur dann einschalten, wenn dadurch die
anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

Hinweis
Die Lichthupe kann auch bei ausgeschalteter Ziindung eingeschaltet werden.

Automatische Fahrlichtsteuerung

Abb. 38
Lichtschalter: Stellung AUTO

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 56.

Ist der Lichtschalter in der Stellung AUTO » Abb. 38, schalten sich das Stand- und
Abblendlicht sowie die Kennzeichenleuchte automatisch ein / aus.

Das Ein-/Ausschalten des Lichts wird aufgrund von Angaben geregelt, die vom
unter der Frontscheibe im Halter des Innenspiegels angebrachten Sensor er-
fasst werden.

Ist der Lichtschalter in der Stellung AUTO, leuchtet der Schriftzug AUTO neben
dem Lichtschalter. Wird das Licht automatisch eingeschaltet, leuchtet auch das
Symbol »«< neben dem Lichtschalter.



Automatische Fahrlichtsteuerung bei Regen

Das Abblendlicht wird automatisch eingeschaltet, wenn die folgenden Bedin-

gungen erflllt sind.

v Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUT0 » Abb. 38.

v Das automatische Wischen bei Regen - Stellung | 1| bzw. das Wischen -
Stellung [2] oder[3] ist eingeschaltet » Seite 64, Scheibenwischer und -
wascher betdtigen.

v Die Scheibenwischer sind langer als 15 s eingeschaltet.

Das Licht schaltet sich ca. 4 Minuten nach dem Ausschalten der Scheibenwi-
scher aus.

VORSICHT
Vor den Lichtsensor auf die Frontscheibe keine Aufkleber oder ahnliche Ge-
genstande kleben, um die Funktion nicht aufzuheben oder deren Zuverlassig-
keit nicht zu beeintrachtigen.

Nebelscheinwerfer

Abb. 39

Lichtschalter - Nebelscheinwer-
fer und Nebelschlussleuchte ein-
schalten

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 56.

Einschalten/Ausschalten
> Den Lichtschalter in Stellung 0 oder »e » Abb. 39 drehen.
> Den Lichtschalter in Stellung [1] ziehen.

Das Ausschalten der Nebelscheinwerfer erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern leuchtet im Kombi-Instrument die
Kontrollleuchte D » Seite 32.

" Beim Konflikt der beiden Einschaltvarianten, z. B. wenn die Vorderréder nach links eingeschlagen sind
und das rechte Blinklicht eingeschaltet ist, hat das Blinklicht die héhere Prioritat.

Nebelscheinwerfer mit der Funktion CORNER
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

Die Funktion CORNER verbessert durch das Aufleuchten des Nebelscheinwer-
fers auf der jeweiligen Fahrzeugseite die Ausleuchtung des Fahrzeugumfelds
beim Abbiegen, Einparken u. A.

Die Funktion CORNER wird automatisch eingeschaltet, wenn die folgenden
Bedingungen erfillt sind.

v Das Blinklicht ist eingeschaltet bzw. die Vorderrader sind stark nach rechts
oder links eingeschlagen®.
v Der Motor lauft.

v Das Fahrzeug steht oder bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von max.
40 km/h.

v Das Abblendlicht ist eingeschaltet (oder der Lichtschalter ist in der Stel-
lung AUTO und das Abblendlicht ist eingeschaltet).

v Das Tagfahrlicht ist nicht eingeschaltet.
v Die Nebelscheinwerfer sind nicht eingeschaltet.

Hinweis

Beim Einlegen des Rickwartsgangs werden die beiden Nebelscheinwerfer ein-
geschaltet.

Nebelschlussleuchte

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 56.

Einschalten/Ausschalten
> Den Lichtschalter in Stellung 0 oder »« » Abb. 39 auf Seite 59 drehen.
> Den Lichtschalter in Stellung [2] ziehen.

Das Ausschalten der Nebelschlussleuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn das Fahrzeug nicht mit Nebelscheinwerfern » Seite 59 ausgestattet ist,
wird die Nebelschlussleuchte eingeschaltet, indem der Lichtschalter in Stel-
lung 20 gedreht und direkt in Stellung [2] herausgezogen wird. Dieser Schalter
kann nur in eine Stellung gezogen werden.
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Bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte leuchtet im Kombi-Instrument die
Kontrollleuchte (3 » Seite 32.

Wenn das Fahrzeug mit einer werkseitig eingebauten Anhangevorrichtung
bzw. einer Anh&ngevorrichtung aus dem SKODA Original Zubehér ausgeristet
ist und mit einem Anhanger gefahren wird, dann leuchtet nur die Nebel-
schlussleuchte des Anhangers.

COMING HOME / LEAVING HOME
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

COMING HOME (nachstehend nur als Funktion) schaltet das Licht automatisch
fur eine kurze Zeit nach dem Verlassen des Fahrzeugs ein.

LEAVING HOME (nachstehend nur als Funktion) schaltet das Licht automatisch
fur eine kurze Zeit bei der Annaherung an das Fahrzeug ein.

Die Funktion schaltet ausstattungsabhangig das folgende Licht ein.
> Standlicht

> Abblendlicht

> Einstiegsraumbeleuchtung in den AuBBenspiegeln

> Kennzeichenleuchte

COMING HOME
Das Licht wird automatisch eingeschaltet, wenn die folgenden Bedingungen
erfillt sind.

v Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUTO » Abb. 38 auf Seite 58.
v Die Sicht im Fahrzeugumfeld ist vermindert.

v Die ZUndung ist ausgeschaltet.
v

Die Funktion wurde vor dem Verlassen des Fahrzeugs durch kurzes Ein-
schalten der Lichthupe aktiviert » Seite 58, Blink- und Fernlicht.

v Die Fahrertir wurde getffnet - innerhalb von 60 Sekunden nach dem Aus-
schalten der Zindung.

Das Licht erlischt 10 Sekunden nach dem SchlieBen aller TGren und der Ge-
packraumklappe.

Bleibt eine TUr oder die Gepackraumklappe gedffnet, schaltet sich das Licht
nach 60 Sekunden aus.
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LEAVING HOME

Das Licht wird automatisch eingeschaltet, wenn die folgenden Bedingungen
erfillt sind.

v Der Lichtschalter befindet sich in der Stellung AUT0 » Abb. 38 auf Seite 58.
v Die Sicht im Fahrzeugumfeld ist vermindert.

v Die ZUndung ist ausgeschaltet.

v Das Fahrzeug wurde mit der Funk-Fernbedienung entriegelt.

Das Licht erlischt nach 10 Sekunden oder nach dem Verriegeln des Fahrzeugs.

VORSICHT
= Vor den Lichtsensor auf die Frontscheibe keine Aufkleber oder ahnliche Ge-
genstande kleben, um die Funktion nicht aufzuheben oder deren Zuverlassig-
keit nicht zu beeintrachtigen.
= Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Batterie besonders im Kurzstre-
ckenverkehr stark belastet.

Hinweis
Schlechtere Sichtverhaltnisse werden aufgrund von Angaben ausgewertet, die
vom im Halter des Innenspiegels angebrachten Sensor erfasst werden.

Warnblinkanlage

Abb. 40
Taste fiir Warnblinkanlage

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

Einschalten/Ausschalten
> Die Taste A » Abb. 40 driicken.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken alle Blinkleuchten des Fahrzeugs
gleichzeitig. Die Kontrollleuchte fur die Blinker und die Kontrollleuchte in der
Taste blinken ebenfalls mit. Die Warnblinkanlage kann auch bei ausgeschalte-
ter Z(indung eingeschaltet werden.



Bei einer Airbagauslosung wird die Warnblinkanlage automatisch eingeschal-
tet.

Wenn bei eingeschalteter Warnblinkanlage und eingeschalteter Ziindung das
Blinklicht eingeschaltet wird, dann blinkt nur das Blinklicht auf der jeweiligen
Fahrzeugseite.

I} ACHTUNG

Die Warnblinkanlage ist einzuschalten, wenn z. B. das Folgende auftritt.
= Ein Stauende wird erreicht.
= Am Fahrzeug liegt eine Panne vor.

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 56.

Das Parklicht ist fUr eine voriibergehende Beleuchtung des geparkten Fahr-
zeugs vorgesehen.

Parklicht p< einschalten

> Die ZGndung ausschalten.

> Den Bedienungshebel in Stellung [A] bzw. [B] bis zum Anschlag stellen
» Abb. 37 auf Seite 58 - das Standlicht auf der rechten bzw. linken Fahrzeug-
seite wird eingeschaltet.

Wenn das rechte oder linke Blinklicht eingeschaltet worden ist und die ZUn-
dung ausgeschaltet wird, dann wird das Parklicht p< nicht eingeschaltet.

Beidseitiges Parklicht »« einschalten
> Den Lichtschalter [A]in Stellung »e » Abb. 36 auf Seite 56 drehen und das
Fahrzeug verriegeln.

Bei Fahrzeugen mit MAXI DOT-Display leuchtet beim Einschalten des beidseiti-
gen Parklichts auch das Symbol e im Lichtschalter auf.

VORSICHT

Durch das Einschalten des Parklichts wird die Batterie besonders im Kurzstre-
ckenverkehr stark belastet.

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 56.

Das Abblendlicht ist asymmetrisch eingestellt. Es leuchtet den StraBenrand
auf der Seite, auf der gefahren wird, starker aus.

Beim Fahren in Ladndern mit gegensatzlichem Verkehrssystem (Links-/Rechts-
verkehr) kann die asymmetrische Scheinwerfereinstellung den Gegenverkehr
blenden. Um eine Blendung des Gegenverkehrs zu vermeiden, ist es notwen-
dig, eine Anpassung der Scheinwerfer in einem Fachbetrieb durchzufthren.

[ Hinweis
Weitere Informationen zur Anpassung der Scheinwerfer erhalten Sie in einem
Fachbetrieb.

BNH-0288

Abb. 41 Innenleuchte vorn - Variante 1/ Variante 2

Stellungen des Schiebeschalters [A] » Abb. 41
= Einschalten

0 Ausschalten

@@ Bedienung mit dem TUrkontaktschalter

Schalter fiir Leseleuchten [B] » Abb. 41

% Leseleuchte links ein-/ausschalten
< Leseleuchte rechts ein-/ausschalten

Bedingungen fiir die Leuchtenbedienung mit dem Tiirkontaktschalter =@

Die Leuchte wird eingeschaltet, wenn eines der folgenden Ereignisse vorliegt.
> Das Fahrzeug wird entriegelt.

> Eine der Tliren wird ge6ffnet.

> Der ZUndschlUssel wird abgezogen.
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Die Leuchte wird ausgeschaltet, wenn eines der folgenden Ereignisse vorliegt.
> Das Fahrzeug wird verriegelt.

> Die ZUndung wird eingeschaltet.

> Etwa 30 Sekunden nach dem SchlieBen aller Turen.

[ Hinweis
Die eingeschaltete Leuchte schaltet sich etwa 10 Minuten nach dem Ausschal-
ten der ZUndung automatisch aus.
Innenleuchte hinten
Gilt fur Fahrzeuge mit dem Panoramadach

J| Abb. 42
Innenleuchte hinten

BNH-0238)

Innenleuchte hinten - Bewegung der Streuscheibe » Abb. 42
= Einschalten

0 Ausschalten

@@ Bedienung mit dem Tirkontaktschalter”

Sicht

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Heckscheibenbeheizung 62
Sonnenblenden vorn 63
Sonnenschutzrollo des Panoramadachs 63

1 In dieser Stellung gelten fir die Leuchte hinten die gleichen Bedingungen wie fir die Leuchte vorn
» Seite 61,

62 Bedienung

Heckscheibenbeheizung

Abb. 43
Schalttafel: Taste fiir Heckschei-
benbeheizung

Die Beheizung dient zur Entfrostung bzw. Belftung der Heckscheibe.
Taste fiir Heckscheibenbeheizung » Abb. 43
P Beheizung ein-/ausschalten

Wenn die Beheizung eingeschaltet ist, leuchtet innerhalb der Taste eine
Leuchte.

Die Beheizung arbeitet nur bei laufendem Motor.

Nach etwa 7 Minuten schaltet die Beheizung automatisch ab.

Umwelthinweis

Sobald die Scheibe enteist oder von Beschlag befreit ist, sollte die Beheizung
abgeschaltet werden. Der verringerte Stromverbrauch wirkt sich ginstig auf
den Kraftstoffverbrauch aus.

[l Hinweis

= Sinkt die Bordspannung, schaltet sich die Beheizung automatisch aus, um
genligend elektrische Energie fiir die Motorsteuerung zu haben » Seite 149,
Automatische Verbraucherabschaltung.

= Wenn die Leuchte innerhalb der Taste blinkt, erfolgt mittlerweile keine Hei-
zung aufgrund des zu niedrigen Batterieladezustands.



Sonnenblenden vorn

BNH-0284

Abb. 44 Blende herunterklappen / Blende zur Tiir schwenken und Spie-
gelabdeckung aufschieben

Die Sonnenblenden schiitzen vor praller Sonne.
Bedienung der Sonnenblende » Abb. 44

[1] Blende herunterklappen

[2] Blende zur Tiir schwenken

[A] Make-up-Spiegel mit Abdeckung
Spiegelabdeckung aufschieben

[l ACHTUNG

Die Sonnenblenden duirfen nicht zu den Seitenscheiben in den Entfaltungs-
bereich der Kopfairbags geschwenkt werden, wenn daran Gegenstande be-
festigt sind. Bei der Ausl6sung der Kopfairbags besteht Verletzungsgefahr.

Sonnenschutzrollo des Panoramadachs

Abb. 45
Sonnenschutzrollo 6ffnen

Das Sonnenschutzrollo schitzt vor praller Sonne.

Das Sonnenschutzrollo des Panoramadachs kann manuell gedffnet bzw. ge-
schlossen werden » Abb. 45,

Il ACHTUNG

Bei der Bedienung des Sonnenschutzrollos vorsichtig vorgehen, um
Quetschverletzungen zu vermeiden - es besteht Verletzungsgefahr!

Scheibenwischer und -wascher

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Scheibenwischer und -wascher betatigen 64
Scheinwerferreinigungsanlage 65

Die Scheibenwischer und die Waschanlage sorgen fir eine gute Sicht durch die
Front- bzw. Heckscheibe.

Die Scheibenwischer und die Scheibenwaschanlage arbeiten nur bei einge-
schalteter Ztindung.

Scheibenwaschwasser nachftillen » Seite 140.

I ACHTUNG
= Einwandfreie Scheibenwischerblatter sind fur klare Sicht und sicheres
Fahren unbedingt erforderlich » Seite 170.
= Aus Sicherheitsgriinden sind die Scheibenwischerblatter jahrlich ein- bis
zweimal zu erneuern. Diese kénnen bei einem SKODA Partner erworben
werden.
= Die Scheibenwaschanlage nicht bei niedrigen Temperaturen verwenden,
ohne dass vorher die Frontscheibe beheizt wurde. Der Scheibenreiniger
kénnte sonst auf der Frontscheibe gefrieren und die Sicht nach vorn ein-
schranken.
= Das automatische Wischen bei Regen funktioniert nur als Assistent. Der
Fahrer wird nicht von der Pflicht entbunden, die Funktion der Scheibenwi-
scher je nach Sichtbedingungen manuell einzustellen.
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VORSICHT

= Wird bei eingeschalteten Scheibenwischern die Zindung ausgeschaltet, wi-
schen die Scheibenwischer beim nachsten Einschalten der Ziindung im glei-
chen Modus weiter. Zwischen dem Ausschalten und dem nachsten Einschalten
der Zindung kénnen die Scheibenwischer bei niedrigen Temperaturen anfrie-
ren.

= Bei kalten Temperaturen und im Winter vor der Fahrt bzw. vor dem Einschal-
ten der Ziindung prifen, ob die Scheibenwischerblatter nicht festgefroren
sind. Sollten die Scheibenwischer bei angefrorenen Scheibenwischerblattern
eingeschaltet werden, kdnnen sowohl die Scheibenwischerblatter als auch der
Scheibenwischermotor beschadigt werden!

= Angefrorene Scheibenwischerblatter vorsichtig von der Scheibe abldsen.

= Vor der Fahrt Schnee und Eis von den Scheibenwischern entfernen.

= Bei abgeklappten vorderen Scheibenwischerarmen die Ziindung nicht ein-
schalten! Die Scheibenwischer wirden zurlck in ihre Ruhestellung fahren und
dabei den Lack der Motorraumklappe beschadigen.

= Bei unvorsichtiger Handhabung des Scheibenwischers besteht die Gefahr der
Beschadigung der Frontscheibe.

Hinweis
= Um Schlierenbildung zu vermeiden, sind die Scheibenwischerblatter sauber
zu halten » Seite 132.
= Die Scheibenwaschdsen der Frontscheibe werden bei laufendem Motor und
einer AuBentemperatur von weniger als ca. +10 °C beheizt.

Scheibenwischer und -wascher betdtigen

Abb. 46

Bedienungshebel: Stellungen
der Scheibenwischer und -wa-
scher
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(O Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 63.

Bedienungshebelstellungen

[o] oF
[1] ant

[2] Low
[3] HiGH
[4] =

[5]®
[6] @

[7]®
Izl antl

Wischen ausgeschaltet

Intervallwischen der Frontscheibe / Automatisches Frontscheiben-
wischen bei Regen (ausstattungsabhangig)

Langsames Frontscheibenwischen
Schnelles Frontscheibenwischen

Tippwischen der Frontscheibe, Servicestellung der Scheibenwi-
scherarme » Seite 170, (gefederte Stellung)
Wisch-/Waschautomatik fir die Frontscheibe (gefederte Stellung)
Heckscheibenwischen (der Scheibenwischer wischt regelmaBig
nach einigen Sekunden)

Wisch-/Waschautomatik fir die Heckscheibe (gefederte Stellung)
Schalter fir die Einstellung der gewlinschten Pause zwischen den
einzelnen Scheibenwischerausschlagen bzw. der Geschwindigkeit
des automatischen Wischens bei Regen (Bedienungshebel in der
Stellung[1])

Intervallwischen der Frontscheibe .11
Die Wischintervalle werden auch geschwindigkeitsabhangig geregelt.

Automatisches Frontscheibenwischen bei Regen .1
Die Wischintervalle werden in Abhangigkeit der Regenintensitat geregelt.

Wisch-/Waschautomatik fiir die Frontscheibe &
Die Waschanlage arbeitet sofort, die Scheibenwischer wischen etwas spater.

Nach dem Loslassen des Bedienungshebels stoppt die Waschanlage und die
Wischer fGhren noch 1bis 3 Wischerausschlage aus (je nach Dauer des Sprih-
vorgangs).

Wisch-/Waschautomatik fir die Heckscheibe &
Die Waschanlage arbeitet sofort, der Scheibenwischer wischt etwas spater.

Nach dem Loslassen des Bedienungshebels stoppt die Waschanlage und der
Wischer fUhrt noch 1 bis 3 Wischerausschldge aus (je nach Dauer des Sprihvor-
gangs). Der Bedienungshebel bleibt in Stellung [6].

Hinweis
Nach dem Einlegen des Rickwartsgangs wird bei eingeschalteten Frontschei-
benwischern die Heckscheibe automatisch einmal gewischt.



Scheinwerferreinigungsanlage

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 63.

Zum Reinigen der Scheinwerfer kommt es nach dem Einschalten der Zindung
immer beim ersten und nach jedem zehnten Besprihen der Frontscheibe
(Stellung[5] » Abb. 46 auf Seite 64), wenn das Abblend- oder Fernlicht einge-
schaltet ist.

In regelmaBigen Abstanden, z. B. nach dem Tanken, sollte hartnackig festsit-
zender Schmutz (z. B. Insektenreste) von den Scheinwerfergldsern entfernt
werden. Die folgenden Hinweise sind zu beachten » Seite 131, Scheinwerfer-
gldser.

Um die Funktion im Winter sicherzustellen, sollten die Waschdlisenhalterun-
gen vom Schnee befreit und Eis mit einem Enteisungsspray entfernt werden.

VORSICHT
Die DUsen der Scheinwerferreinigungsanlage nie von Hand herausziehen - es
besteht Beschadigungsgefahr!

Riickspiegel
O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Innenspiegel 65
AuBenspiegel 66
I ACHTUNG

= Darauf achten, dass die Spiegel nicht durch Eis, Schnee, Beschlag oder
sonstige Gegenstande verdeckt werden.

= Konvexe (nach auBen gewdlbte) oder aspharische AuBBenspiegel vergro-
Bern das Blickfeld. Sie lassen jedoch Objekte im Spiegel kleiner erscheinen.
Deshalb sind diese Spiegel nur bedingt geeignet, um den Abstand zu nach-
folgenden Fahrzeugen zu schatzen.

= Nach Mdglichkeit den Innenspiegel verwenden, um den Abstand zu nach-
folgenden Fahrzeugen zu bestimmen.

= Das beleuchtete Display eines externen Navigationsgerats kann zu Funk-
tionsstoérungen des Innenspiegels mit automatischer Verdunkelung fiihren
- es besteht Unfallgefahr.

Hl ACHTUNG
Die Spiegel mit automatischer Verdunkelung enthalten eine Elektrolytflis-
sigkeit, die bei zerbrochenem Spiegelglas austreten kann.
= Die auslaufende Elektrolytflissigkeit kann Haut, Augen und Atmungsor-
gane reizen. Sofort fir gentigend Frischluft sorgen und aus dem Fahrzeug
steigen. Falls es nicht mdglich ist, wenigstens die Fenster 6ffnen.
= Bei Verschlucken der Elektrolytflissigkeit sofort einen Arzt aufsuchen.
= Bei Augen- und Hautkontakt mit der Elektrolytflissigkeit die betroffene
Stelle sofort mindestens einige Minuten lang mit viel Wasser abwaschen.
Danach unverziglich einen Arzt aufsuchen.

N

Innenspiegel

LA
_Eg.gl_
A 2 A B |C

Abb. 47 Innenspiegel: mit manueller Verdunkelung / mit automatischer
Verdunkelung / Lichtsensor

A
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[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 65.

Spiegel mit manueller Verdunkelung » Abb. 47

[1] Grundstellung des Spiegels

[2] Spiegelverdunkelung

Spiegel mit automatischer Verdunkelung » Abb. 47

[A] Kontrollleuchte - leuchtet bei aktivierter Verdunkelung

Schalter fur die Aktivierung der automatischen Spiegelverdunkelung
Lichtsensor

[D] Lichtsensor auf der Riickseite des Spiegels

Ist die automatische Verdunkelung aktiviert, verdunkelt sich der Spiegel in Ab-
hangigkeit vom Lichteinfall auf die Sensoren automatisch.
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Beim Einschalten der Innenbeleuchtung oder beim Einlegen des Rickwarts-
gangs schaltet der Spiegel in jedem Fall in die Grundstellung (nicht verdunkelt)
zurlick.

Externe Navigationsgerdte nicht an der Frontscheibe bzw. in der Nahe des
Spiegels mit automatischer Verdunkelung befestigen » Seite 65, [l in Ab-
schnitt Einleitung zum Thema.

VORSICHT

Die automatische Spiegelverdunkelung funktioniert nur dann stérungsfrei,
wenn der Lichteinfall auf die Sensoren nicht beeintrachtigt wird.

AuBenspiegel

BNH-0241

Abb. 48 Vordertiir - AuBenspiegelbedienung: mechanisch/elektrisch
A Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 65.

Die Spiegelflachenbewegung ist mit der Bewegung des Drehknopfes iden-
tisch.

Mechanisch verstellbare Spiegel
Durch die Bewegung des Drehknopfes in Pfeilrichtung kann die Spiegelflache
in die gewUnschte Position eingestellt werden » Abb. 48 - [A].

Elektrisch verstellbare Spiegel
Durch die Bewegung des Drehknopfes in Pfeilrichtung kann die Spiegelflache
in die gewlinschte Position eingestellt werden » Abb. 48 - [B].

Der Drehknopf kann in die folgenden Stellungen bewegt werden.

L Spiegel links einstellen
R Spiegel rechts einstellen

66 Bedienung

0 Spiegelbedienung ausschalten
@ Spiegelbeheizung

AuBenspiegel anklappen

Der gesamte AuBBenspiegel kann manuell in Richtung Seitenfenster ange-
klappt werden. Um die Ausgangsstellung wiederherzustellen, ist dieser vom
Seitenfenster bis zum deutlichen Einrasten zurtickzuklappen.

I} ACHTUNG

Die AuBenspiegelflachen nicht bertihren, wenn die AuBenspiegelbeheizung
eingeschaltet ist - es besteht Verbrennungsgefahr.

i Hinweis

= Die Spiegelbeheizung funktioniert nur bei laufendem Motor und bis zu einer
AuBentemperatur von +35 °C.

= Sollte die elektrische Spiegeleinstellung einmal ausfallen, kdnnen die Spie-
gelflachen von Hand durch Driicken auf den Rand der Spiegelflache eingestellt
werden.



Sitze und Kopfstitzen
Sitze und Kopfstiitzen einstellen

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Vordersitze einstellen 67
Kopfstltzen - Hohe einstellen 68
Kopfstltzen - aus- und einbauen 68

Der Fahrersitz sollte so eingestellt werden, dass die Pedale mit leicht ange-
winkelten Beinen v6llig durchgedriickt werden kénnen.

Die Sitzlehne des Fahrersitzes sollte so eingestellt werden, dass der oberste
Punkt des Lenkrads mit leicht angewinkelten Armen erreicht werden kann.

Die richtige Einstellung der Sitze ist aus folgenden Griinden besonders wichtig.

> Ein sicheres, schnelles Erreichen der Bedienungselemente.

> Eine entspannte und ermidungsarme Korperhaltung.

> Die gréBtmadgliche Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und des Airbag-
Systems.

Il ACHTUNG
= Den Fahrersitz nur bei stehendem Fahrzeug einstellen - es besteht Un-
fallgefahr!
= Vorsicht beim Einstellen des Sitzes! Durch unachtsames oder unkontroll-
iertes Einstellen konnen Quetschverletzungen entstehen.
= Niemals mehr Personen beférdern, als Sitzplatze im Fahrzeug vorhanden
sind.
= Auf dem Beifahrersitz keine Gegenstande, auBer den dafir bestimmten
Gegenstanden (z. B. Kindersitz) beférdern - es besteht Unfallgefahr!

Hinweis
Im Einstellmechanismus fir die Lehnenneigung kann nach einiger Betriebszeit
ein Spiel entstehen.

Vordersitze einstellen

Abb. 49
Bedienungselemente am Sitz

EEos
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 67.

Bedienungselemente am Sitz » Abb. 49
[A] Sitzin Langsrichtung einstellen
Sitzhohe einstellen

Neigung der Sitzlehne einstellen

Sitz in Langsrichtung einstellen
> Den Hebel [A] » Abb. 49 (in der Mitte) in Pfeilrichtung ziehen und den Sitz in
die gewinschte Richtung schieben.

Die Verriegelung muss nach dem Loslassen des Hebels hdrbar einrasten.
Sitzhohe einstellen

> Den Hebel [B|» Abb. 49 in Richtung eines der Pfeile wiederholt ziehen bzw.
driicken.

Neigung der Sitzlehne einstellen

> Die Sitzlehne entlasten (sich nicht anlehnen).

> Den Hebel | €| » Abb. 49 in Pfeilrichtung ziehen und mit dem Rlcken die ge-
winschte Neigung der Sitzlehne einstellen.

Nach dem Loslassen des Hebels verbleibt die Sitzlehne in der eingestellten
Position.
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Abb. 51 Héhe der Kopfstiitze hinten einstellen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 67.

Die Kopfstltzen und die Vordersitze missen immer der KérpergréBe entspre-
chend eingestellt sowie die Sicherheitsgurte immer richtig angelegt sein, da-

mit die Fahrzeuginsassen mit groBtmoglicher Wirksamkeit geschiitzt werden

» Seite 7, Richtige und sichere Sitzposition.

Die bestmdgliche Schutzwirkung wird erreicht, wenn die Oberkante der Kopf-
stlitze sich auf einer Hohe mit dem oberen Teil des Kopfes befindet.

Stlitze vorn

> Die Stiitze nach oben in Pfeilrichtung [1] » Abb. 50 verschieben.

> Um die Stltze nach unten zu verschieben, die Sicherungstaste [A]in Pfeil-
richtung [2] driicken und halten und die Stlitze in Pfeilrichtung [3] drlicken.

68 Bedienung

Stiitze hinten

> Die Stiitze nach oben in Pfeilrichtung [4] » Abb. 51 verschieben.

> Um die Stitze nach unten zu verschieben, die Sicherungstaste [B] in Pfeil-
richtung [5] driicken und halten und die Stiitze in Pfeilrichtung [6] driicken.

Il ACHTUNG

= Die Kopfstlitzen missen richtig eingestellt sein, damit bei einem Unfall
ein wirkungsvoller Insassenschutz besteht.

= Sind die hinteren Sitze besetzt, durfen sich die jeweiligen hinteren Kopf-
stlitzen nicht in der unteren Position befinden.

[ Hinweis
Bei den Sportsitzen sind die Kopfstltzen in die Sitzlehnen integriert. Diese
Kopfstlitzen kénnen in der Hohe nicht eingestellt werden.

Abb. 52 Kopfstiitze vorn aus-/einbauen >
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Abb. 53 Kopfstiitze hinten aus-/einbauen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 67.

Stiitze vorn

> Die Stltze aus der Sitzlehne bis zum Anschlag herausziehen.

> Die Sicherungstaste [A] in Pfeilrichtung [1] driicken und die St(tze in Pfeil-
richtung [2] herausziehen.

> Zum erneuten Einbau die Stiitze so weit in Pfeilrichtung[3] in die Sitzlehne
einschieben, bis die Sicherungstaste hérbar einrastet.

Stiitze hinten

> Die Stiitze aus der Sitzlehne bis zum Anschlag herausziehen.

> Die Sicherungstaste [B] in Pfeilrichtung [4] driicken, gleichzeitig mit einem
flachen Schraubendreher mit einer Breite von max. 5 mm die Sicherungstaste
in der Offnung [C]in Pfeilrichtung [5] driicken.

> Die Stiitze in Pfeilrichtung [6] herausziehen.

>Zum erneuten Einbau die Stltze so weit in Pfeilrichtung |7 in die Sitzlehne
einschieben, bis die Sicherungstaste hérbar einrastet.

Il ACHTUNG

Niemals mit ausgebauten Kopfstiitzen fahren - es besteht Verletzungsge-
fahr.

[ Hinweis
Bei den Sportsitzen sind die Kopfstitzen in die Sitzlehnen integriert. Diese
Kopfstltzen kénnen nicht ausgebaut werden.

Sitzfunktionen

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Vordersitzheizung 69
Armlehne vorn 70
Armlehne hinten 70
Ricksitzlehnen 70
Vordersitzheizung

Abb. 54
Tasten fir die Beheizung der
Vordersitze

Die Sitzlehnen und -flachen der Vordersitze kdnnen elektrisch beheizt werden.
Die Sitzheizung kann nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.
Tasten fur die Sitzheizung » Abb. 54

«  Sitzheizung links
§ Sitzheizung rechts

Einschalten
> Die jeweilige Symboltaste & bzw. & » Abb. 54 driicken.

Durch einmaliges Driicken wird die Sitzheizung mit maximaler Heizleistung
eingeschaltet.

Durch wiederholtes Driicken wird die Intensitat der Heizung bis zum Ausschal-
ten heruntergeregelt.

Die Heizleistung der Sitzheizung wird durch die Anzahl der beleuchteten Kon-
trollleuchten in der Taste angezeigt.
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Il ACHTUNG

Wenn Sie bzw. ein Mitfahrer unter eingeschrankter Schmerz- und/oder
Temperaturwahrnehmung leiden bzw. leidet, z. B. durch Medikamentenein-
nahme, Lahmung oder aufgrund chronischer Erkrankungen (z. B. Diabetes),
empfehlen wir, vollig auf die Benutzung der Sitzheizung am Fahrer- bzw.
Beifahrersitz zu verzichten. Es kann zu schwer heilbaren Verbrennungen an
Ricken, GesaB und Beinen fuhren. Wenn Sie die Sitzheizung dennoch ver-
wenden mdéchten, empfehlen wir, bei langeren Fahrstrecken regelmaBig
Fahrpausen einzulegen, damit sich der Kérper von den Belastungen der
Fahrt erholen kann. Zur Beurteilung Ihrer konkreten Situation wenden Sie
sich an lhren behandelnden Arzt.

VORSICHT
= Auf den Sitzen nicht knien oder diese anderweitig punktférmig belasten.
= Die Sitzheizung in den folgenden Fallen nicht einschalten - es besteht die
Beschadigungsgefahr der Schonbezlige sowie der Sitzheizung.
= Die Sitze sind nicht durch Personen besetzt.
= Auf den Sitzen befinden sich befestigte bzw. abgelegte Gegenstande, wie
z. B. ein Kindersitz, eine Tasche u. A.
= Auf den Sitzen befinden sich befestigte zusatzliche Schonbezlige oder
Schutzbeziige.
= Die Sitzbezlge reinigen » Seite 134.

Hinweis

Sinkt die Bordspannung, schaltet sich die Sitzheizung automatisch aus, um ge-

ntgend elektrische Energie fur die Motorsteuerung zu haben » Seite 149, Au-
tomatische Verbraucherabschaltung.

Armlehne vorn

Abb. 55
Armlehne einstellen

BNH-0224
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Héhe einstellen

> Die Armlehne ganz nach oben in Pfeilrichtung heben » Abb. 55 und dann wie-

der véllig herunterklappen.
> Die Armlehne in eine der 5 Raststellungen heben.

In der Armlehne befindet sich ein Ablagefach » Seite 76.

Armlehne hinten

Abb. 56
Armlehne vorklappen

BNH-0226

Vorklappen
> An der Schlaufe [A] » Abb. 56 ziehen und die Armlehne in Pfeilrichtung vor-
klappen.

In der Armlehne kann sich ein Getréankehalter befinden » Seite 73.

Ricksitzlehnen

Abb. 57 Offnung zum Einstecken der Schlosszunge / Sitzlehne vorklap-
pen




Der Gepackraum kann durch Vorklappen der Sitzlehne vergréBert werden. Bei
Fahrzeugen mit geteilten Riicksitzen kénnen die Sitzlehnen auch einzeln vor-
geklappt werden.

Vorklappen
Vor dem Vorklappen der Sitzlehne die Stellung der Vordersitze so anpassen,
dass diese von den vorgeklappten Sitzlehnen nicht beschadigt werden *.

> Die Schlosszunge des Sicherheitsgurts in die Offnung[A] » Abb. 57 in der Sei-
tenverkleidung stecken - Sicherheitsposition.

> Den Entriegelungsgriff [B] driicken und die Sitzlehne in Pfeilrichtung vorklap-
pen.

Zurickklappen

> Wurde die Kopfstlitze ausgebaut, dann ist diese in die etwas angehobene
Sitzlehne einzuschieben.

> AnschlieBend die Sitzlehne zurlckklappen, bis die Sicherungstaste |B| hérbar
einrastet - dies durch Ziehen an der Sitzlehne prifen »

> Sicherstellen, dass der rote Stift | C| nicht zu sehen ist.

I ACHTUNG
= Nach dem Zurtickklappen der Sitzlehnen muissen sich die Sicherheitsgur-
te und die Gurtschlsser in der urspriinglichen Lage befinden - sie missen
einsatzbereit sein.
= Die Sitzlehnen missen sicher eingerastet sein, damit bei pl6tzlichem
Bremsen keine Gegenstande aus dem Gepackraum in den Fahrgastraum
rutschen konnen - es besteht Verletzungsgefahr.
= Darauf achten, dass die Riicksitzlehnen richtig eingerastet sind. Nur dann
kann der Sicherheitsgurt fir den mittleren Sitz seine Funktion zuverldssig
erfullen.

VORSICHT
Beim Betatigen der Sitzlehnen unbedingt darauf achten, dass die Sicherheits-
gurte nicht beschadigt werden. Auf keinen Fall dtrfen die Sicherheitsgurte
durch die zurtickgeklappte Sitzlehne eingeklemmt werden.

" Sind die Vordersitze zu weit hinten, empfehlen wir, die hinteren Kopfstiitzen herauszunehmen, bevor
die Sitzlehnen vorgeklappt werden. Die herausgenommenen Kopfstitzen so ablegen, dass diese nicht
beschadigt und verschmutzt werden kdnnen.

Transportieren und praktische Ausstattungen
Praktische Ausstattungen

(O Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Parkzettelhalter
Ablagefacher in den Tiren
Ablagefacher in der Mittelkonsole
Getrankehalter
Zigarettenanzinder
Aschenbecher
12-Volt-Steckdose
Abfallbehalter
Multimediahalter
Ablagefach in der Armlehne vorn
Brillenfach
Ablagefach auf der Beifahrerseite
Kleiderhaken
Ablagetaschen an den Vordersitzen
Netztaschen an den Vordersitzlehnen

[l ACHTUNG
= Nichts auf die Schalttafel legen. Abgelegte Gegenstande konnten wah-
rend der Fahrt (bei Beschleunigung oder Kurvenfahrt) verrutschen oder he-
runterfallen und Sie vom Verkehrsgeschehen ablenken - es besteht Unfall-
gefahr!
= Sicherstellen, dass wahrend der Fahrt keine Gegenstande aus der Mittel-
konsole oder aus anderen Ablagefachern in den FahrerfuBraum gelangen
kénnen. Man ware nicht mehr in der Lage zu bremsen, das Kupplungspedal
zu betatigen oder Gas zu geben - es besteht Unfallgefahr!

Transportieren und praktische Ausstattungen
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[l ACHTUNG (Fortsetzung)
= In den Ablagefachern sowie in den Getrankehaltern dirfen keine Gegen-
stande abgelegt werden, die beim pl6tzlichen Bremsen oder beim Fahrzeu-
gaufprall die Fahrzeuginsassen gefahrden.
= Asche, Zigaretten, Zigarren u. A. diirfen nur im Aschenbecher abgelegt
werden!

Parkzettelhalter

Abb. 58
Parkzettelhalter

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.
Der Parkzettelhalter » Abb. 58 dient z. B. zur Befestigung der Parkzettel.

I} ACHTUNG

Vor Fahrtbeginn ist der Zettel immer zu entfernen, damit das Sichtfeld des
Fahrers nicht eingeschrankt wird.

Ablagefacher in den Tiren

Abb. 59 Ablagefach: in der vorderen Tiir / in der hinteren Tiir
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(O Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Ablagefacher » Abb. 59

[A] Ablagefach in den vorderen Tiiren
Flaschenablage in den vorderen Tiiren
Ablagefach in den hinteren Turen

[D] Flaschenablage in den hinteren Tiren

[l ACHTUNG
Damit der Wirkungsbereich der Seitenairbags nicht beeintrachtigt wird, ist
der Bereich [A] » Abb. 59 des Ablagefachs nur zum Ablegen von Gegenstan-
den zu verwenden, die nicht herausragen.

Hinweis
= Im Bereich |B| des Ablagefachs der vorderen Tiren kann eine Flasche mit ei-
nem Inhalt von max. 1,5 | untergebracht werden.
= Im Bereich [D] des Ablagefachs der hinteren Ttiren kann eine Flasche mit ei-
nem Inhalt von max. 0,5 | untergebracht werden.

Ablagefacher in der Mittelkonsole

BNH-0232

Abb. 60 Nicht abschlieBbares Fach vorn/hinten
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Nicht abschlieBbares Fach » Abb. 60
[A] Inder Mittelkonsole vorn
In der Mittelkonsole hinten



Getrankehalter

Abb. 62
Getrankehalter in der Armlehne
hinten

BNH-0294|

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

In die Getrankehalter konnen zwei Getrankebehalter gestellt werden.
Platzierung der Getrankehalter » Abb. 61und » Abb. 62

[A] Inder Mittelkonsole vorn
In der Mittelkonsole hinten
In der Armlehne hinten

Il ACHTUNG

= Keine zerbrechlichen TrinkgefaBe (z. B. Glas, Porzellan) verwenden. Bei ei-

nem Unfall kénnte es zu Verletzungen kommen.

= Niemals heiBe Getrankebehalter in den Getrankehalter stellen. Wenn sich
das Fahrzeug bewegt, kénnten diese verschittet werden - es besteht Ver-

briihungsgefahr!

= In den Getrankehaltern durfen keine Gegenstande abgelegt werden, die
beim plétzlichen Bremsen oder beim Fahrzeugaufprall die Fahrzeuginsas-

sen gefdhrden.

VORSICHT

Keine offenen Getrankebehalter wahrend der Fahrt im Getrédnkehalter stehen
lassen. Diese kénnen z. B. beim Bremsen verschittet werden und dabei Scha-

den an der elektrischen Anlage oder der Sitzpolsterung verursachen.
Zigarettenanziinder

Abb. 63
Zigarettenanziinder

[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 71.

Der Zigarettenanzinder befindet sich in der Mittelkonsole vorn » Abb. 63.

Bedienung

> Den Anziinderknopf des Zigarettenanzitinders hineindriicken.

> Warten, bis der Anziinderknopf hervorspringt.

> Den Zigarettenanzinder sofort herausnehmen und verwenden.
> Den Zigarettenanzinder in die Steckdose zurlckstecken.

Transportieren und praktische Ausstattungen
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Il ACHTUNG
= Vorsicht beim Benutzen des Zigarettenanztnders! UnsachgemaBe Ver-
wendung kann Verbrennungen verursachen.
= Der Zigarettenanztnder funktioniert auch bei ausgeschalteter Ztindung
bzw. bei abgezogenem Zlndschlissel. Deshalb beim Verlassen des Fahr-
zeugs niemals Personen, die nicht véllig selbststandig sind, z. B. Kinder, un-
beaufsichtigt im Fahrzeug zurlcklassen. Diese kénnten den Anzinder be-
tatigen und sich Verbrennungen zuziehen, einen Brand auslésen oder den
Innenraum beschadigen.

Hinweis
= Die Offnung fiir den Zigarettenanziinder kann auch als 12-Volt-Steckdose fiir
elektrische Verbraucher verwendet werden » Seite 74, 12-Volt-Steckdose.
= Weitere Hinweise » Seite 124, Servicearbeiten, Anpassungen und techni-
sche Anderungen.

Aschenbecher

Abb. 64 Aschenbecher: vorn / hinten

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Der Aschenbecher kann zum Ablegen von Asche, Zigaretten, Zigarren u. A. ver-
wendet werden » [H.

Ausbauen
> Den Aschenbecher » Abb. 64 nach oben herausnehmen.

Einbauen
> Den Aschenbecher senkrecht einsetzen.
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Il ACHTUNG

Niemals brennbare Gegenstande in den Aschenbecher stecken - es besteht
Brandgefahr!

VORSICHT
Beim Herausnehmen den Aschenbecher nicht am Deckel halten - es besteht
Abbruchgefahr.
12-Volt-Steckdose

Abb. 65
12-Volt-Steckdose

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Die 12-Volt-Steckdose (nachstehend nur als Steckdose) befindet sich in der
Mittelkonsole vorn » Abb. 65.

Verwenden
> Die Abdeckung der Steckdose bzw. den Zigarettenanziinder abnehmen.
> Den Stecker des elektrischen Verbrauchers in die Steckdose stecken.

Die Steckdose und daran angeschlossene Gerate kénnen auch bei ausgeschal-
teter Zindung bzw. auch bei abgezogenem Ziindschlissel verwendet werden
» “

I} ACHTUNG

= UnsachgemaBe Verwendung der Steckdosen und des elektrischen Zube-
hors kann Feuer, Verbrennungen und andere schwere Verletzungen verur-
sachen. Deshalb beim Verlassen des Fahrzeugs niemals Personen, die nicht
vollig selbststandig sind, z. B. Kinder, unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurlck-
lassen.

= Wenn das angeschlossene elektrische Gerat zu warm wird, dann dieses
sofort abschalten und die Netzverbindung trennen.



VORSICHT

= Die Steckdose kann nur fir den Anschluss von freigegebenem elektrischem
Zubehdr mit einer Gesamtleistungsaufnahme von bis zu 120 Watt verwendet
werden.

= Niemals die maximale Leistungsaufnahme Uberschreiten, ansonsten kann
die elektrische Anlage des Fahrzeugs beschadigt werden.

= Bei stehendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern entladt sich die
Fahrzeugbatterie!

= Zur Vermeidung von Beschadigungen an der Steckdose nur passende Ste-
cker verwenden.

= Nur das Zubehor verwenden, das nach den jeweils geltenden Richtlinien hin-
sichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit geprift ist.

= Vor dem Ein- oder Ausschalten der Zindung sowie vor dem Anlassen des
Motors die an die Steckdose angeschlossenen Gerate ausschalten, um Scha-
den durch Spannungsschwankungen zu vermeiden.

= Die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Gerate beachten!

Abfallbehélter

BNH-0333

Abb. 66 Abfallbehélter: einsetzen und verschieben / 6ffnen / Beutel er-
setzen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Der Abfallbehalter kann in die Ablagefacher in den Tlren eingesetzt werden
» Seite 72.

Abfallbehélter einsetzen

> Den Abfallbehalter im vorderen Bereich an der Kante des Ablagefachs anset-
zen.

> Den Abfallbehélter im hinteren Bereich in Pfeilrichtung [1] » Abb. 66 eindri-
cken.

> Den Abfallbehélter je nach Bedarf in Pfeilrichtung [2] verschieben.

Abfallbehdlter herausnehmen
> Den Abfallbehélter entgegen der Pfeilrichtung [1] » Abb. 66 herausnehmen.

Abfallbehdlter 6ffnen/schlieBen
> Den Abfallbehélter in Pfeilrichtung [3] » Abb. 66 6ffnen.

Das SchlieBen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beutel ersetzen

> Den Abfallbehalter aus dem Ablagefach herausnehmen.

> Die beiden Rastnasen des Innenrahmens in Pfeilrichtung [4] » Abb. 66 vom
Behalterkorper abdriicken.

> Den Beutel zusammen mit dem Innenrahmen in Pfeilrichtung [5] nach unten
abziehen.

> Den Beutel vom Innenrahmen abnehmen.

> Den neuen Beutel durch den Rahmen ziehen und in Pfeilrichtung [6] (iber
den Rahmen stllpen.

> Den Beutel mit dem Rahmen in Pfeilrichtung | 7 | in den Behalterkérper ein-
setzen.

Die beiden Rastnasen des Innenrahmens mussen horbar einrasten.
I} ACHTUNG

Den Abfallbehalter niemals als Aschenbecher verwenden - es besteht
Brandgefahr!

1l Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, Beutel mit einer GréBe von 20x30 ¢cm zu verwenden.
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SchlieBen
> Den Deckel des Ablagefachs entgegen der Pfeilrichtung zurtickklappen
» Abb. 68, bis er horbar einrastet.

Multimediahalter

Abb. 67
Multimediahalter Brillenfach

Abb. 69
Brillenfach 6ffnen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Der Halter kann zur Ablage von z. B. einem Mobiltelefon, MP3-Player oder dhn-
lichen Gerdten verwendet werden.

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Der Multimediahalter befindet sich in der Mittelkonsole vorn » Abb. 67.

Il ACHTUNG Gffnen
Auf den Deckel des Brillenfachs im Bereich Abb. 69 driicken.
Den Multimediahalter niemals als Aschenbecher verwenden - es besteht > Auf den Deckel des Brillenfachs Im Bereich [2] > rocken
Brandgefahr! Das Fach klappt in Pfeilrichtung.
SchlieBen
Ablagefach in der Armlehne vorn > Den Deckel des Brillenfachs entgegen der Pfeilrichtung schwenken
» Abb. 69, bis er horbar einrastet.

I ACHTUNG
= Das Fach darf nur zum Herausnehmen oder Hineinlegen der Brille ge6ff-
net werden und ist sonst geschlossen zu halten!

= Das gedffnete Fach schrankt die Fahrersicht ein - es besteht Unfallge-
fahr!

VORSICHT
= In das Brillenfach keine warmeempfindlichen Gegenstande legen - sie kdnn-
ten beschadigt werden.
Abb. 68 Ablagefach 6ffnen = Die maximal zuldssige Belastung des Brillenfachs betragt 0,25 kg.

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Offnen
> Die Taste [A]im vorderen Bereich der Armlehne driicken » Abb. 68.
> Den Deckel des Ablagefachs in Pfeilrichtung klappen.
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Ablagefach auf der Beifahrerseite

TN

Abb. 70 Ablagefach 6ffnen / Luftzufuhr bedienen
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 71.

Offnen
> Den Griff der Klappe in Pfeilrichtung ziehen » Abb. 70 - [A] und die Klappe he-
runterklappen.

SchlieBen
> Die Klappe nach oben schwenken, bis sie horbar einrastet.

Luftzufuhr in das Ablagefach

> Durch das Drehen des Drehschalters » Abb. 70 - [B] entgegen dem Uhrzeiger-
sinn bis zum Anschlag wird die Luftzufuhr gedffnet.

> Durch das Drehen des Drehschalters im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird
die Luftzufuhr geschlossen.

Wenn die Luftzufuhr ge6ffnet und die Kithlanlage ausgeschaltet ist, stromt
ungekuhlte Luft in das Ablagefach.

Wenn die Luftzufuhr gedffnet und die Kithlanlage eingeschaltet ist, stromt ge-
kthlte Luft in das Ablagefach.

I ACHTUNG

Aus Sicherheitsgriinden muss das Ablagefach wahrend der Fahrt immer ge-
schlossen sein.

Hinweis
= Im Ablagefach auf der Beifahrerseite kann eine Flasche mit einem Inhalt von
max. 1| untergebracht werden.
= Beim Offnen leuchtet die Leuchte im Ablagefach.
= Wenn die Kiihlung des Ablagefachs nicht genutzt wird, empfehlen wir, die
Luftzufuhr verschlossen zu lassen.

Kleiderhaken

[ Lesen und beachten Sie zuerst [ auf Seite 71.

Die Kleiderhaken befinden sich an den mittleren Turholmen des Fahrzeugs
und am Griff des Dachhimmels jeweils Gber den hinteren Tiren.

[l ACHTUNG
= An den Kleiderhaken nur leichte Bekleidung aufhangen. In den Taschen
der Kleidungsstucke keine schweren und scharfkantigen Gegenstande be-
lassen.
= Zum Aufhangen der Kleidung keine Kleiderbligel verwenden, da sonst die
Wirksamkeit der Kopfairbags beeintrachtigt wird.
= Darauf achten, dass durch aufgehangte Kleidungsstticke die Sicht nach
hinten nicht eingeschrankt wird.

VORSICHT
Die maximal zuldssige Belastung der Haken betragt 2 kg.

Ablagetaschen an den Vordersitzen

Abb. 71
Ablagetaschen

\
[ Lesen und beachten Sie zuerst H auf Seite 71.

Die Ablagetaschen » Abb. 71 sind fir die Aufbewahrung von z. B. Karten, Zeit-
schriften u. A. vorgesehen.
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Il ACHTUNG

In die Ablagetaschen keine schweren Gegenstande legen - es besteht Ver-
letzungsgefahr!

VORSICHT

In die Ablagetaschen keine groBen Gegenstande, wie z. B. Flaschen oder
scharfkantige Gegenstdnde legen - es besteht die Beschadigungsgefahr der
Taschen sowie der Sitzbezlige.

Netztaschen an den Vordersitzlehnen

Abb. 72
Netztasche

[BNH-0131]
[ Lesen und beachten Sie zuerst [l auf Seite 71.

Die Netztaschen dienen zur Ablage von kleinen und leichten Gegenstanden,
wie z. B. Mobiltelefonen u. A.

Die Netztaschen befinden sich an den Innenseiten der Vordersitzlehnen
» Abb. 72.

[l ACHTUNG
Die maximal zuldssige Belastung der Netztaschen nicht Gberschreiten.
Schwerere Gegenstande werden nicht ausreichend gesichert - es besteht
Verletzungsgefahr!

VORSICHT
= Die maximal zuldssige Belastung der Netztaschen betragt 150 g.
= In die Netztaschen keine groBen Gegenstande, wie z. B. Flaschen oder
scharfkantige Gegenstande legen - es besteht die Beschadigungsgefahr der
Netztaschen.
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Gepdckraum

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Befestigungselemente 79
Befestigungsnetze 80
Haken 80
Gepackraumabdeckung 80
+Parkstellung" der Gepackraumabdeckung 81
Ablagefacher im Gepackraum 82
Flexibles Ablagefach 82
Ablagenetztasche 82
Beidseitiger Bodenbelag 83
Fahrzeuge der Klasse N1 83

Im Interesse der Einhaltung guter Fahreigenschaften des Fahrzeugs ist Fol-
gendes zu beachten:

> Die Last so gleichmaBig wie maglich verteilen.

> Schwere Gegenstande mdglichst weit nach vorn legen.

> Die Gepackstlicke an den Verzurrésen oder mit den Befestigungsnetzen be-
festigen » Seite 79.

Bei einem Unfall bekommen auch kleine und leichte Gegenstande eine so ho-
he kinetische Energie, dass diese schwere Verletzungen verursachen kénnen.

Die GroBe der kinetischen Energie ist von der Fahrgeschwindigkeit und vom
Gewicht des Gegenstands abhangig.

Beispiel: Ein Gegenstand mit einem Gewicht von 4,5 kg bekommt bei einem
Frontalaufprall mit 50 km/h eine Energie, die dem 20-Fachen seines Gewichts
entspricht. Das bedeutet, dass eine Gewichtskraft von ca. 90 kg ,entsteht".

Gepéackraumleuchte
Die Leuchte schaltet sich ein, wenn die Gepackraumklappe ge6ffnet wird.

Die Leuchte schaltet sich aus, wenn die Gepackraumklappe geschlossen wird.

Ist die Gepackraumklappe gedffnet und gleichzeitig die Zindung ausgeschal-
tet, erlischt die Leuchte automatisch nach etwa 10 Minuten.



Il ACHTUNG

= Gegenstande im Gepackraum verstauen und diese an den Verzurrésen
befestigen.

= Lose Gegenstande kénnen bei einem plotzlichen Mandver oder bei einem
Unfall durch den Fahrgastraum fliegen und die Insassen oder andere Ver-
kehrsteilnehmer verletzen.

= Lose Gegenstande kdnnen auf einen auslésenden Airbag treffen und die
Insassen verletzen - es besteht Lebensgefahr!

= Beachten, dass sich beim Transport schwerer Gegenstande die Fahre-
igenschaften durch die Schwerpunktverlagerung verandern - es besteht
Unfallgefahr! Die Geschwindigkeit und Fahrweise missen deshalb darauf
abgestimmt werden.

= Werden Gepackstlcke oder Gegenstande an den Verzurrésen mit unge-
eigneten oder beschadigten Verzurrleinen befestigt, konnen im Falle von
Bremsmandvern oder Unfallen Verletzungen entstehen. Um zu verhindern,
dass sich Gepackstlicke bewegen kénnen, sind immer geeignete Verzurrlei-
nen zu verwenden, die an den Verzurrésen sicher zu befestigen sind.

= Das Ladegut muss so verstaut werden, dass bei pl6tzlichen Fahr- und
Bremsmandvern keine Gegenstande nach vorn rutschen kénnen - es be-
steht Verletzungsgefahr!

= Beim Transport von Gegenstanden im vergroBerten Gepackraum, der
durch das Vorklappen der Riicksitzlehne entsteht, ist unbedingt auf die Ge-
wahrleistung der Sicherheit der auf dem restlichen hinteren Sitz beférder-
ten Person zu achten » Seite 9, Richtige Sitzposition der Mitfahrer auf den
Rlcksitzen.

= st der hintere Sitz neben dem vorgeklappten Sitz besetzt, ist mit maxi-
maler Vorsicht auf die Gewahrleistung der Sicherheit zu achten, z. B. indem
das zu transportierende Ladegut so platziert wird, dass ein Zurtickklappen
des Sitzes bei einem Aufprall von hinten verhindert wird.

= Nicht mit gedffneter oder angelehnter Gepackraumklappe fahren, da Ab-
gase in den Innenraum gelangen kénnen - es besteht Vergiftungsgefahr!

= Die zuldssigen Achslasten und das zuldssige Gesamtgewicht des Fahr-
zeugs nicht Uberschreiten - es besteht Unfallgefahr!

= Keine Personen im Gepackraum beférdern!

VORSICHT

Darauf achten, dass die Heizfaden der Heckscheibenbeheizung nicht durch
scheuernde Gegenstdnde beschadigt werden.

Hinweis
Den Reifenfilldruck muss der Beladung angepasst werden » Seite 150, Le-
bensdauer von Reifen.

Befestigungselemente

Abb. 73
Befestigungselemente

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und = auf Seite 79.

Befestigungselemente » Abb. 73

[A] Verzurrésen zur Befestigung von Gepackstlicken und Befestigungsnetzen

Befestigungselement und Ose nur zur Befestigung von Befestigungsnet-
zen

Die vordere Ose [B] befindet sich hinter der klappbaren Riicksitzlehne
» Abb. 73.

VORSICHT

Die maximal zulassige statische Belastung der einzelnen Verzurrésen [A] be-
tragt 3,5 kN (350 kg).
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Befestigungsnetze

Abb. 75
Langstasche befestigen

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 79.

Befestigungsbeispiele fiir Netze » Abb. 74
[A] Quertasche

Bodennetz

Léngstasche

I} ACHTUNG

Die maximal zuldssige Belastung der Befestigungsnetze nicht tberschrei-
ten. Schwerere Gegenstande werden nicht ausreichend gesichert - es be-
steht Verletzungsgefahr!

VORSICHT

= Die maximal zuldssige Belastung der Befestigungsnetze betragt 1,5 kg.
= In den Netzen keine scharfkantigen Gegenstande ablegen - es besteht Netz-
beschadigungsgefahr.

80 Bedienung

Abb. 76
Haken

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 79.

Der Haken ist f(ir die Befestigung kleinerer Gepackstiicke, z. B. Taschen u. A,
vorgesehen.

Der Haken befindet sich an beiden Gepackraumseiten » Abb. 76.

VORSICHT
Die maximal zuldssige Belastung des Hakens betragt 7,5 kg.

Gepdckraumabdeckung

Abb. 77 Gepackraumabdeckung befestigen

[ Lesen und beachten Sie zuerst [lund | auf Seite 79.

Wenn man sperriges Gut beférdern mochte, kann die Gepackraumabdeckung
ausgebaut werden.

Ausbauen
> Die Haltebander [A] » Abb. 77 von der Gepéckraumklappe aushangen.




> Auf die Unterseite der Abdeckung im Bereich der Bolzen [B| klopfen.
> Die Abdeckung herausnehmen.

Die ausgebaute Gepackraumabdeckung kann hinter der Riicksitzlehne in die
sogenannte ,Parkstellung" verstaut werden » Seite 81.

Einbauen

> Die Abdeckung auf die Anlageflachen der Seitenverkleidung legen.

> Die Aufnahmen an der Abdeckung | C|» Abb. 77 Gber die Bolzen |B|an der
Seitenverkleidung stellen.

> Durch leichtes Klopfen auf die Oberseite der Abdeckung im Bereich zwischen
den Bolzen die Abdeckung einrasten.

> Die Haltebander [A] an der Gepackraumklappe einhdngen.

Il ACHTUNG

Auf die Gepackraumabdeckung dirfen keine Gegenstande abgelegt wer-
den. Diese kénnten beim plotzlichen Bremsen oder beim Fahrzeugaufprall
die Fahrzeuginsassen gefahrden.

VORSICHT
= Die maximal zuldssige Belastung der Gepdckraumabdeckung betragt 1kg.
= Darauf achten, dass die Heizfaden der Heckscheibenbeheizung nicht durch
abgelegte Gegenstdnde beschadigt werden.
= Beim SchlieBen der Gepackraumklappe kann es durch unsachgemaBe Hand-
habung zur Verkantung und zur Beschadigung der Gepackraumabdeckung
oder der Seitenverkleidung kommen. Die folgenden Hinweise sind deswegen
zu beachten.
= Die Aufnahmen der Abdeckung [C|» Abb. 77 missen in den Bolzen der Sei-
tenverkleidung [B| eingerastet sein.
= Das Ladegut darf die Hohe der Gepackraumabdeckung in der unteren Posi-
tion nicht Ubersteigen.
= Die Abdeckung darf in der ge6ffneten Stellung in der Gepackraumklappen-
dichtung nicht verkantet sein.
= Im Spalt zwischen der ge6ffneten Abdeckung und der Sitzlehne darf sich
kein Gegenstand befinden.

Hinweis
= Sind die Haltebander [A] » Abb. 77 an der Gepackraumklappe eingehéngt,
dann wird beim Offnen der Gepackraumklappe die Gepackraumabdeckung mit
angehoben.
= Die Gepdckraumabdeckung nach dem Herausnehmen so ablegen, dass diese
nicht beschadigt und verschmutzt werden kann.

+Parkstellung" der Gepackraumabdeckung

Abb. 78
Parkstellung der Gepackraumab-
deckung

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und = auf Seite 79.

Die Gepackraumabdeckung kann hinter der Riicksitzlehne verstaut werden.

Einstellen
> Die ausgebaute Abdeckung zwischen den Bolzen [A] und die Anlageflache
der Seitenverkleidung einschieben » Abb. 78.

[l ACHTUNG
Die Gepackraumabdeckung darf sich beim Einstellen der ,Parkstellung"
nicht zwischen dem Bolzen [A] und der Riicksitzlehne befinden - es besteht
die Beschadigungsgefahr der Ricksitzlehne sowie der Gepackraumabde-
ckung.

VORSICHT
= Bevor die ,Parkstellung" der Gepackraumabdeckung eingestellt wird, ist der
variable Ladeboden in die gewlnschte Position zu stellen » Seite 83.
= Befindet sich die Gepackraumabdeckung in der ,Parkstellung", dann kann die
.Parkstellung" des variablen Ladebodens nicht eingestellt werden » Seite 86.
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Ablagefacher im Gepackraum

&
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Abb. 79 Ablagefachabdeckung links/rechts abnehmen

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 79.

Die Seitenfachabdeckungen kénnen herausgenommen werden, um dadurch
den Gepackraum zu vergréBern.

Herausnehmen/Einsetzen
> Die Abdeckung am oberen Teil fassen und in Pfeilrichtung herausnehmen
» Abb. 79.

Das Einsetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

VORSICHT
= Die Ablagefacher sind fir die Aufbewahrung von kleinen Gegenstanden bis
zu einem Gesamtgewicht von 1,5 kg vorgesehen.
= Beim Umgang mit dem Ablagefach darauf achten, dass das Ablagefach bzw.
die Gepackraumverkleidung nicht beschadigt wird.

Flexibles Ablagefach

Abb. 80
Flexibles Ablagefach

82 Bedienung

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund |~ auf Seite 79.

Das flexible Ablagefach kann an der rechten Gepackraumseite eingebaut wer-
den » Abb. 80.

Einbauen

> Beide Enden des Ablagefachs in die Offnungen in der rechten Seitenverklei-
dung des Gepackraums setzen.

> Das Ablagefach zum Verriegeln nach unten schieben.

Ausbauen
> Das Ablagefach an beiden oberen Ecken fassen.
> Das Ablagefach durch Ziehen nach oben und zu sich herausnehmen.

VORSICHT
Das flexible Ablagefach ist fur die Aufbewahrung von kleinen Gegenstanden
bis zu einem Gesamtgewicht von 8 kg vorgesehen.

Hinweis
Bei Fahrzeugen mit dem variablen Ladeboden » Seite 83 kann das flexible
Ablagefach nicht eingebaut werden.

Ablagenetztasche

Abb. 81
Ablagenetztasche

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und | auf Seite 79.

Die Ablagenetztasche befindet sich an der rechten Gepdckraumseite » Abb. 81.

VORSICHT

Die Ablagenetztasche ist fur die Aufbewahrung von kleinen Gegenstanden bis
zu einem Gesamtgewicht von 1,5 kg vorgesehen.



Beidseitiger Bodenbelag

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 79.

Im Gepackraum kann ein beidseitiger Bodenbelag untergebracht werden.

Eine Seite des beidseitigen Bodenbelags ist aus Stoff ausgefthrt, die andere
Seite ist abwaschbar (wartungsfreundlicher).

Die abwaschbare Seite wird zum Transport von nassen oder schmutzigen Ge-
genstanden verwendet.

Hinweis
Fur ein leichteres Umdrehen des Belags kann die am Belag angebrachte
Schlinge verwendet werden.

Fahrzeuge der Klasse N1

[ Lesen und beachten Sie zuerst [l und | auf Seite 79.

Bei Fahrzeugen der Klasse N1, die nicht mit einem Schutzgitter ausgestattet
sind, ist zur Befestigung der Ladung ein Verzurrset, das der Norm EN 12195 (1 -
4) entspricht, zu verwenden.

Flr einen sicheren Fahrzeugbetrieb ist die einwandfreie Funktion der Elektro-
installation unerlasslich. Es ist darauf zu achten, dass diese bei der Anpassung
sowie beim Be- und Entladen des Laderaums nicht beschadigt wird.

Variabler Ladeboden im Gepackraum

[ Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

In die obere Position einstellen 83
In die untere Position einstellen 84
Herausnehmen/Einsetzen 85
Hochklappen/Herunterklappen 85
.Parkstellung" 86

Der variable Ladeboden kann in die obere oder untere Position eingestellt
werden.

FUr einen leichteren Umgang, z. B. mit dem Reserverad, kann der variable La-
deboden in zwei Positionen eingestellt werden » Seite 85, Hochklappen/He-
runterklappen bzw. » Seite 86, ,Parkstellung".

VORSICHT

Die maximal zuldssige Belastung des variablen Ladebodens betragt 75 kg. Zum
Transport von schwereren Lasten ist der variable Ladeboden in die untere Po-
sition einzustellen oder aus dem Fahrzeug herauszunehmen.

In die obere Position einstellen

Abb. 83 Variablen Ladeboden in die obere Position einstellen / Variabler
Ladeboden in der oberen Position

[ Lesen und beachten Sie zuerst | auf Seite 83.

Den variablen Ladeboden in der unteren Position kann in die obere Position
wie folgt eingestellt werden.
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> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 82 fassen.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [1] anheben und teilweise nach
hinten in Pfeilrichtung [2] verschieben.

> Den variablen Ladeboden im vorderen Bereich anheben, auf die Kante | C| le-
gen und in Pfeilrichtung [3] bis zum Anschlag in die Aufnahmen [B] einschie-
ben.

» Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [4] » Abb. 83 - [a] legen.

VORSICHT

Beim Einstellen des variablen Ladebodens in die obere Position darf sich die
Gepackraumabdeckung nicht in der ,Parkstellung" befinden » Seite 81.

1 Hinweis
Unter dem variablen Ladeboden in der oberen Position » Abb. 83 - [B] entsteht
ein Raum zum Verstauen von Gegenstanden.

In die untere Position einstellen

Abb. 84 Variablen Ladeboden in die untere Position einstellen

84 Bedienung

Abb. 85 Variablen Ladeboden in die untere Position einstellen / Variabler
Ladeboden in der unteren Position

[ Lesen und beachten Sie zuerst | auf Seite 83.

Den variablen Ladeboden in der oberen Position kann in die untere Position
wie folgt eingestellt werden.

> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 84 fassen.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [1] anheben und teilweise in Pfeil-
richtung [2] verschieben, bis dieser von den Aufnahmen [B] gel8st ist.

> Den variablen Ladeboden geneigt mit dem vorderen Bereich auf den Boden-
belag des Gepackraums legen.

> Den variablen Ladeboden bis zum Anschlag in Pfeilrichtung [3] einschieben,
bis dessen vorderer Bereich [C|» Abb. 85 angehoben ist.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [4] legen.

VORSICHT

Beim Einstellen des variablen Ladebodens in die untere Position darf sich die
Gepackraumabdeckung nicht in der ,Parkstellung" befinden » Seite 81.



Herausnehmen/Einsetzen

Abb. 86
Variablen Ladeboden herausneh-
men

auf Seite 83.

[ Lesen und beachten Sie zuerst

Herausnehmen

> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 86 fassen.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung | 1|anheben, sodass sich dessen
hinterer Bereich etwa 15 cm |B| unterhalb der Gepackraumabdeckung befin-
det »

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [2] aus dem Fahrzeug herausneh-
men.

Einsetzen

> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 86 fassen.

> Den variablen Ladeboden geneigt mit dem vorderen Bereich etwa 15 cm
unterhalb der Gepackraumabdeckung in das Fahrzeug einsetzen »

> AnschlieBend auf die gleiche Weise wie beim Einstellen der oberen Position
» Seite 83, In die obere Position einstellen bzw. der unteren Position » Sei-
te 84, In die untere Position einstellen vorgehen.

VORSICHT
= Beim Herausnehmen bzw. Einsetzen des variablen Ladebodens ist der Maxi-
malabstand von 15 cm |B| » Abb. 86 unterhalb der Gepackraumabdeckung ein-
zuhalten - es besteht die Beschadigungsgefahr der Gepackraumklappendich-
tung.
= Beim Einsetzen des variablen Ladebodens in das Fahrzeug darf sich die Ge-
packraumabdeckung nicht in der ,Parkstellung" befinden » Seite 81.

Hinweis
Den variablen Ladeboden nach dem Herausnehmen so ablegen, dass dieser
nicht beschadigt und verschmutzt werden kann.

Hochklappen/Herunterklappen

Abb. 87 Variablen Ladeboden hochklappen / herunterklappen

[ Lesen und beachten Sie zuerst | auf Seite 83.

Der variable Ladeboden kann in den beiden Positionen (oben sowie unten)
hochgeklappt werden.

Hochklappen

> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 87 fassen.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [1] anheben, bis die klappbaren
Ecken [B]im Bereich [C] arretieren.

Herunterklappen
> Den variablen Ladeboden in der Mitte oder am Griff [A] » Abb. 87 fassen.
» Den variablen Ladeboden durch Ziehen in Pfeilrichtung [2] entriegeln.
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JParkstellung"

Abb. 88 Parkstellung einstellen / Von der Parkstellung aus herunterklap-
pen

[ Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 83.

Der variable Ladeboden kann nur dann in die ,Parkstellung" eingestellt wer-
den, wenn sich dieser in der unteren Position befindet » Seite 84 und die Ge-
packraumabdeckung herausgenommen wurde » Seite 80.

Hochklappen

> Die Gepackraumabdeckung aus dem Fahrzeug herausnehmen » Seite 80.

> Den variablen Ladeboden am Griff [A] » Abb. 88 fassen.

> Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [1] anheben, bis die klappbaren
Ecken [B]im Bereich [C] arretieren.

Herunterklappen

> Auf die klappbaren Ecken Abb. 88 auf den beiden Seiten des variablen
Ladebodens in Pfeilrichtung [2] driicken und diese von den Positionen [C] ab-
nehmen.

> Den variablen Ladeboden in der Mitte oder am Griff [A] fassen.

» Den variablen Ladeboden in Pfeilrichtung [3] herunterklappen.

I} ACHTUNG

Der variable Ladeboden in der ,Parkstellung" schrénkt die Fahrersicht nach
hinten ein.

86 Bedienung

VORSICHT

= Der variable Ladeboden kann nur dann in die ,Parkstellung" eingestellt wer-
den, wenn sich dieser in der unteren Position befindet.

= Befindet sich der variable Ladeboden in der ,Parkstellung", dann kann die
.Parkstellung" der Gepackraumabdeckung nicht eingestellt werden » Seite 81.

Dachgepacktrager

A Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Befestigungspunkte fir Grundtrager 87
Dachlast 87
[l ACHTUNG

= Das Ladegut auf dem Dachgepacktrager muss sicher befestigt werden -
es besteht Unfallgefahr!

= Das Ladegut immer ordnungsgemaR mit geeigneten und unbeschadigten
Verzurrleinen oder Spannbandern sichern.

= Das Ladegut auf dem Dachgepacktrager gleichmaBig verteilen.

= Beim Transport von schweren bzw. groBflachigen Gegenstanden auf dem
Dachgepacktrager konnen sich die Fahreigenschaften durch die Schwer-
punktverlagerung verandern. Deshalb die Fahrweise und Geschwindigkeit
den aktuellen Gegebenheiten anpassen.

= Abrupte und plotzliche Fahr- und Bremsmanaover vermeiden.

= Die zuldssige Dachlast, die zuldssigen Achslasten und das zulassige Ge-
samtgewicht des Fahrzeugs durfen auf keinen Fall Gberschritten werden -
es besteht Unfallgefahr!

VORSICHT
= Es sind nur Dachgepécktrager aus dem SKODA Original Zubehér zu verwen-
den.
= Beim Umgang mit den Dachgepacktragern ist die mitgelieferte Montagean-
leitung des Dachgepacktrager-Systems unbedingt zu beachten.
= Bei Fahrzeugen mit elektrischem Schiebe-/Ausstelldach ist darauf zu achten,
dass das ausgestellte Schiebe-/Ausstelldach nicht an das Ladegut anstoBt.
= Es ist darauf zu achten, dass die Gepackraumklappe beim Offnen nicht an die
Dachladung stoBt.



= Die Hohe des Fahrzeugs verandert sich durch die Montage eines Dachge-
packtragers und des darauf befestigten Ladeguts. Die Héhe des Fahrzeugs mit
vorhandenen Durchfahrtshéhen, z. B. von Unterfiihrungen und Garagentoren,
vergleichen.

= Den Dachgepacktrager vor dem Durchfahren einer Waschanlage immer ab-
bauen.

= Darauf achten, dass die Dachantenne nicht durch das befestigte Ladegut be-
eintrachtigt wird.

Umwelthinweis
Durch den erhéhten Luftwiderstand steigt der Kraftstoffverbrauch.

Befestigungspunkte fiir Grundtrdger

Abb. 89 Befestigungspunkte hinten/vorn

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 86.

Einbauort der Befestigungspunkte fiir Grundtrager » Abb. 89
[A] Befestigungspunkte hinten
Befestigungspunkte vorn

Die Montage und Demontage entsprechend der beiliegenden Anleitung durch-
fthren.

VORSICHT

Die Hinweise zur Montage und Demontage in der beiliegenden Anleitung be-
achten.

Dachlast

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 86.

Die zuldssige Dachlast, einschlieBlich des Trager-Systems, von 75 kg und das
maximal zulassige Gesamtgewicht des Fahrzeugs durfen nicht Gberschritten
werden.

Bei der Verwendung von Gepdacktrager-Systemen mit geringerer Belastbarkeit
kann die zuldssige Dachlast nicht ausgenutzt werden. In diesen Fallen darf der
Gepdacktrager nur bis zu der in der Montageanleitung angegebenen maximalen
Gewichtsgrenze belastet werden.
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Heizung und Klimaanlage
Heizung, Liftung, Kiihlung

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Luftaustrittsdisen 89
Umluftbetrieb 89
Heizung 90
Klimaanlage (manuelle Klimaanlage) 90
Climatronic (automatische Klimaanlage) 91
Wirtschaftlicher Umgang mit der Kihlanlage 92
Funktionsstérungen 92

Die Heizung und die Klimaanlage beliften und erwarmen den Fahrzeuginnen-
raum. Die Klimaanlage kihlt und entfeuchtet den Fahrzeuginnenraum zusatz-
lich.

Die Heizwirkung ist von der KihImitteltemperatur abhangig; die volle Heizleis-
tung setzt deshalb erst bei betriebswarmem Motor ein.

Die Kthlanlage arbeitet nur, wenn folgende Bedingungen erf(llt sind.

v Die Kthlanlage ist eingeschaltet.

v Der Motor lauft.

v Die AuBentemperatur Uber ca. +2 °C.

v Das Geblase ist eingeschaltet.

Bei eingeschalteter Kiihlanlage sinkt im Fahrzeug die Temperatur und Luft-

feuchtigkeit. In der kalten Jahreszeit wird durch das Einschalten der Kihlanla-
ge das Beschlagen der Scheiben verhindert.

Um den Kihleffekt zu erh6hen, kann kurzzeitig der Umluftbetrieb eingeschal-
tet werden » Seite 89.

Il ACHTUNG
= Fir die Verkehrssicherheit ist es wichtig, dass alle Fensterscheiben frei
von Eis, Schnee und Beschlag sind.
= Um das Beschlagen der Scheiben zu verhindern, sollte das Geblase stets
eingeschaltet sein.

88 Bedienung

Il ACHTUNG (Fortsetzung)

= Aus den Diisen kann bei eingeschalteter Kihlanlage unter bestimmten

Bedingungen Luft mit einer Temperatur von ca. 5 °C stromen.

= Um Gesundheitsrisiken (z. B. Erkaltung) zu verringern, sind die folgenden

Hinweise flr die Verwendung der Kiihlanlage zu beachten.
= Der Unterschied zwischen der Innenraumtemperatur und der AuBBen-
lufttemperatur sollte nicht groBer als etwa 5 °C sein.
= Die Ktihlanlage ist etwa 10 Minuten vor dem Fahrtende auszuschalten.
= Einmal pro Jahr ist eine Desinfektion der Klimaanlage bzw. der Climatro-
nic von einem Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

VORSICHT
= Damit die Heiz- und Kthlanlage einwandfrei funktionieren kann, muss der
Lufteinlass vor der Frontscheibe frei von z. B. Eis, Schnee oder Blattern sein.
= Nach Einschalten der Khlanlage kann Kondenswasser vom Verdampfer der
Klimaanlage abtropfen und unter dem Fahrzeug eine Wasserlache bilden. Es
handelt sich dabei nicht um eine Undichtigkeit!
= Bei zu hoher Kihimitteltemperatur wird die Kihlanlage ausgeschaltet, um
die Motorkihlung zu gewahrleisten.

Hinweis
Die verbrauchte Luft entweicht durch Entliftungsoffnungen im Gepackraum.



Luftaustrittsdiisen
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Abb. 90 Luftaustrittsdiisen

[ Lesen und beachten Sie zuerst llund | auf Seite 88.

Je nach Stellung der Regler und nach duBeren Klimabedingungen strémt aus
den geoffneten Luftaustrittsdisen erwarmte oder nicht erwarmte frische bzw.
gekuhlte Luft.

Bei den Luftaustrittsdiisen 3 und 4 » Abb. 90 kann die Luftstromrichtung ge-
andert und die Diisen kénnen auch einzeln geschlossen und gedffnet werden.

Luftausstromrichtung &ndern

> Die waagerechten Lamellen mithilfe des verschiebbaren Verstellelements [A]
» Abb. 90 nach oben oder unten drehen, um die Hohe der Luftstrémung zu
andern.

> Die senkrechten Lamellen mithilfe des verschiebbaren Verstellelements [A]
nach links oder rechts drehen, um die seitliche Richtung der Luftstrémung zu
bedienen.

Offnen/SchlieBen
> Den Regler |B| » Abb. 90 nach oben oder unten drehen.

Eine Ubersicht der Einstellméglichkeiten der Richtung des Luftaustritts.

Richtung des Luftaustritts ein- Aktive Luftaustrittsdiisen

stellen
@ 1,24
N 12.4,5

o

b

4,5

;g" 3,4

Hinweis
Die Luftaustrittsdisen mit keinerlei Gegenstanden abdecken.

Umluftbetrieb

[ Lesen und beachten Sie zuerst [lund  auf Seite 88.

Im Umluftbetrieb wird verhindert, dass verunreinigte AuBenluft in den Fahr-
zeuginnenraum gelangt, z. B. beim Durchfahren eines Tunnels oder im Stau.

Im Umluftbetrieb wird die Luft aus dem Fahrzeuginnenraum angesaugt und
wieder in den Innenraum geleitet.

Heizung und Klimaanlage (manuelle Klimaanlage)
Um den Umluftbetrieb ein- bzw. auszuschalten, die Symboltaste <= drlicken.

Der Umluftbetrieb wird automatisch ausgeschaltet, indem der Luftverteilungs-
regler [C]in die Position ® » Abb. 91 auf Seite 90 bzw. » Abb. 92 auf
Seite 90 gedreht wird.

Durch wiederholtes Driicken der Symboltaste <= kann auch in dieser Stellung
der Umluftbetrieb wieder eingeschaltet werden.

Climatronic (automatische Klimaanlage)
Zum Einschalten die Symboltaste <= driicken. Im Display wird das Symbol <=
(Pos.|7|» Abb. 93 guf Seite 97) angezeigt.

Zum Ausschalten die Symboltaste <= erneut driicken. Das Symbol <= im Dis-
play erlischt.
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Il ACHTUNG
Den Umluftbetrieb niemals tber einen langeren Zeitraum eingeschaltet
lassen, denn es erfolgt keine Frischluftzufuhr von auBen. Die ,verbrauchte"
Luft kann Fahrer und Mitfahrer ermtden, die Aufmerksamkeit mindern und
ggf. zum Beschlagen der Scheiben fiihren. Das Unfallrisiko erhéht sich. Den
Umluftbetrieb sofort ausschalten, sobald die Fensterscheiben beschlagen.

VORSICHT
Wir empfehlen, bei eingeschaltetem Umluftbetrieb im Fahrzeug nicht zu rau-
chen. Der aus dem Fahrzeuginneren angesaugte Rauch lagert sich am Ver-
dampfer der Klimaanlage ab. Das fihrt wahrend des Betriebs der Klimaanlage
zur dauerhaften Geruchsbelastigung, die nur mit groBem Aufwand und hohen
Kosten (Verdampferaustausch) beseitigt werden kann.

[ Hinweis

Ist der Umluftbetrieb fir etwa 15 Minuten eingeschaltet, fangt im Display der
Climatronic das Symbol <= an zu blinken, als Hinweis, dass der Umluftbetrieb
langfristig eingeschaltet ist. Wird der Umluftbetrieb nicht abgeschaltet, blinkt
das Symbol fir etwa 5 Minuten.

Heizung

BNH-0295

Abb. 91 Heizungsbedienungselemente
W Lesen und beachten Sie zuerst llund | = auf Seite 88.

Einzelne Funktionen lassen sich durch Drehen des Drehreglers oder Driicken
der jeweiligen Taste einstellen bzw. einschalten. Bei eingeschalteter Funktion
leuchtet in der Taste die Kontrollleuchte.

90 Bedienung

Funktionen der einzelnen Bedienungselemente » Abb. 91

[A] Temperatur einstellen
> B Temperatur senken
> B Temperatur erh6hen
Geblasestufe einstellen (Stufe 0: Geblase aus, Stufe 4: die héchste Gebla-
sestufe)
Richtung des Luftaustritts einstellen » Seite 89
> @ Luftstrom auf die Scheiben
> 2 Luftstrom auf den Oberkorper
> &4 Luftstrom in den FuBraum
> & Luftstrom auf die Scheiben und in den FuBraum
<= Umluftbetrieb ein-/ausschalten » Seite 89

Klimaanlage (manuelle Klimaanlage)

BNH-0296)

Abb. 92 Bedienungselemente der Klimaanlage

[ Lesen und beachten Sie zuerst ll und | auf Seite 88.

Einzelne Funktionen lassen sich durch Drehen des Drehreglers oder Driicken
der jeweiligen Taste einstellen bzw. einschalten. Bei eingeschalteter Funktion
leuchtet in der Taste die Kontrollleuchte.

Funktionen der einzelnen Bedienungselemente » Abb. 92

[A] Temperatur einstellen
> B Temperatur senken
> B Temperatur erh6hen

Geblasestufe einstellen (Stufe 0: Geblase aus, Stufe 4: die hochste Gebla-
sestufe)



Richtung des Luftaustritts einstellen » Seite 89

> @ Luftstrom auf die Scheiben

> 2 Luftstrom auf den Oberkorper

> &4 Luftstrom in den FuBraum

> & Luftstrom auf die Scheiben und in den FuBraum
<= Umluftbetrieb ein-/ausschalten » Seite 89
A/C Kihlanlage ein-/ausschalten

[l Hinweis

» Die Kontrollleuchte in der Taste A/C leuchtet nach dem Einschalten, auch
wenn nicht alle Bedingungen fir die Funktion der Khlanlage erfillt sind.
Durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte in der Taste wird die Betriebsbe-
reitschaft der Kihlanlage signalisiert.

= Wahrend des Betriebs der Klimaanlage kann es unter Umstanden zu einer Er-
héhung der Motorleerlaufdrehzahl kommen, um einen ausreichenden Warme-
komfort zu gewahrleisten.

Climatronic (automatische Klimaanlage)

CLIMATRONIC

BNH-0305,

Abb. 93 Bedienungselemente der Climatronic

[ Lesen und beachten Sie zuerst [llund | auf Seite 88.

Die Climatronic im Automatikbetrieb stellt die bestmdgliche Einstellung der
Temperatur der ausstromenden Luft, der Geblasestufe sowie der Luftvertei-
lung sicher.

Auch die Sonneneinstrahlung wird durch das System berlcksichtigt, sodass
ein Nachregeln von Hand unnétig ist.

Einzelne Funktionen lassen sich durch Drehen des Drehreglers oder Driicken
der jeweiligen Taste einstellen bzw. einschalten. Bei eingeschalteter Funktion
erscheint im Display das entsprechende Symbol.

Funktionen der einzelnen Bedienungselemente und Displayanzeige
» Abb. 93

Temperatur einstellen

> B Temperatur senken

> W Temperatur erh6hen
Gewahlte Temperatur

Grad Celsius bzw. Fahrenheit
Automatikbetrieb der Klimaanlage
Intensive Frontscheibenentfrostung eingeschaltet
Luftstromrichtung

Umluftbetrieb eingeschaltet
Kthlanlage eingeschaltet
Eingestellte Gebldsedrehzahl

Geblasedrehzahl einstellen (nach links drehen: Geblasedrehzahl verrin-
gern, nach rechts drehen: Geblasedrehzahl erhéhen)

Innenraumtemperatursensor

AUTO Automatikbetrieb einschalten

max@ Intensive Frontscheibenentfrostung ein-/ausschalten (bei eingeschalte-
ter Funktion leuchtet in der Taste die Kontrollleuchte)

Luftstrom auf die Scheiben

Luftstrom auf den Oberk&rper

4 Luftstrom in den FuBraum

<= Umluftbetrieb ein-/ausschalten » Seite 89

A/C Kihlanlage ein-/ausschalten

B[] @] [N] o] [w] [2] [w] [~]

=

Nach dem Ausschalten der Kiithlanlage bleibt nur die Funktion Liftung aktiv,
bei der keine niedrigere Temperatur als die AuBentemperatur erreicht werden
kann.

Temperatur einstellen
Der eingestellte Temperaturwert wird im Display (Pos.[2] » Abb. 93) angezeigt.

Um zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten, die Tasten AUT0
und A/C gleichzeitig driicken und halten.

Im Display erscheinen die Angaben in der gewilnschten Temperatur-MaRBein-
heit (Pos. [3] » Abb. 93).

Die Innenraumtemperatur kann zwischen +18 °C und +29 °C eingestellt wer-
den. In diesem Bereich wird die Innenraumtemperatur automatisch geregelt.

Heizung und Klimaanlage 91



Wenn die Temperatur unter +18 °C gewahlt wird, erscheint im Display ,LO".
Wenn die Temperatur Uber +29 °C gewahlt wird, erscheint im Display ,HI".

In beiden Endstellungen arbeitet die Climatronic mit maximaler Kihl- bzw.
Heizleistung und die Temperatur wird automatisch nicht geregelt.

Geblase regeln

Die Climatronic regelt die Geblasestufen automatisch in Abhangigkeit von der
Innenraumtemperatur. Die Geblasestufe kann jedoch manuell Ihren BedUrfnis-
sen angepasst werden.

Wird die Geblasedrehzahl auf ein Minimum gesenkt, dann wird die Climatronic
ausgeschaltet.

Die eingestellte Gebldsedrehzahl wird durch die Anzeige der jeweiligen Anzahl
von Segmenten (Pos. [9] » Abb. 93) im Display dargestellt.

Automatikbetrieb
Der Automatikbetrieb dient dazu, die Temperatur konstant zu halten und die
Fensterscheiben im Fahrzeuginnenraum zu entfeuchten.

Zum Einschalten die Taste AUTO driicken. Im Display wird AUTO (Pos. [4]
» Abb. 93) angezeigt.

Der Automatikbetrieb kann ausgeschaltet werden, indem eine beliebige Taste
fur die Luftverteilung gedrtickt oder die Geblasedrehzahl erhéht bzw. verrin-
gert wird. Die Temperatur wird trotzdem geregelt.

Il ACHTUNG
= Die Climatronic nicht fir Ianger als notwendig ausschalten.
= Die Climatronic sofort einschalten, sobald die Fensterscheiben beschla-
gen.

Hinweis
= Den Innenraumtemperatursensor [11] » Abb. 93 nicht (iberkleben oder (iber-
decken, sonst kdnnte die Climatronic unglnstig beeinflusst werden.
= Wahrend des Betriebs der Climatronic kann es unter Umstanden zu einer Er-
héhung der Motorleerlaufdrehzahl kommen, um einen ausreichenden Warme-
komfort zu gewahrleisten.
= Wenn die Frontscheibe beschlagt, dann die Symboltaste max® drlicken. Nach-
dem die Frontscheibe beschlagfrei ist, die Taste AUTO driicken.

92 Bedienung

Wirtschaftlicher Umgang mit der Kiihlanlage

[ Lesen und beachten Sie zuerst M und | auf Seite 88.

Im Kihlbetrieb verbraucht der Klimakompressor Motorleistung und beeinflusst
dadurch den Kraftstoffverbrauch.

Sollte sich das Fahrzeuginnere des abgestellten Fahrzeugs durch Sonnenein-
strahlung stark aufgeheizt haben, empfiehlt es sich, Fenster oder Tren kurz
zu 6ffnen, damit die warme Luft entweichen kann.

Wenn die Fenster gedffnet sind, sollte die Kiihlanlage nicht eingeschaltet sein.

Umwelthinweis

Wenn Kraftstoff gespart wird, dann wird der SchadstoffausstoB gesenkt » Sei-
te 108.

Funktionsstérungen

[ Lesen und beachten Sie zuerst lund | auf Seite 88.

Wenn die Kithlanlage bei AuBentemperaturen von mehr als +5 °C nicht arbei-

tet, liegt eine Funktionsstdrung vor. Dies kann folgende Griinde haben.

> Eine der Sicherungen ist durchgebrannt. Die Sicherung priifen, ggf. auswech-
seln » Seite 171.

> Die Kthlanlage wurde automatisch vortibergehend ausgeschaltet, weil die
Kthlmitteltemperatur des Motors zu hoch ist » Seite 29.

Falls man die Funktionsst6rung nicht selbst beheben kann oder die Kihlleis-
tung abnimmt, dann ist die Kihlanlage auszuschalten und die Hilfe eines Fach-
betriebs in Anspruch zu nehmen.



Kommunikation und Multimedia
Universal-Telefonvorbereitung GSM Il

O Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einleitende Informationen 93
Internes Telefonbuch 94
Telefon am Multifunktionslenkrad bedienen 94
Symbole im Display 95
Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden - 95
Telefonbedienung im MAXI DOT-Display 96

SKODA lasst den Betrieb von Mobiltelefonen und Funkanlagen mit fachgerecht

installierter AuBenantenne und einer maximalen Sendeleistung von bis zu
10 Watt zu.

Uber Méglichkeiten hinsichtlich Montage und Betrieb von Mobiltelefonen und
Funkanlagen mit einer Sendeleistung von mehr als 10 W informieren Sie sich
bei einem SKODA Partner.

Bei Verwendung von Mobiltelefonen oder Funkanlagen kénnen Funktionssto-
rungen an der Elektronik Ihres Fahrzeugs auftreten.

Es konnen folgende Griinde dafir bestehen:
> keine AuBenantenne;

> falsch installierte AuBenantenne;

> Sendeleistung tber 10 Watt.

I ACHTUNG

= In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fah-
rer tragen Sie die volle Verantwor